ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr. 28
din <5.02. 202>

privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza DALI), a
devizului general si a indicatoriilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii. ”Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a”,
bloc 101, strada Nicolae Bilcescu nr. 10C

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedintd ordinard analizand:

Referatul de necesitate n Nr.7/9977/(RU)/9978 din 13.02.2023 si Raportul de
specialitate  a  Compartimentul ~Managementul Proiectelor  si Investitii
Nr.7/9981(RU)9982 din 13.02.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico —
economice (faza DALI), a devizului general si a indicatorilor tehnico — economici
pentru obiectivul de investitii. “Lucrdri de interventie pentru cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a”,
bloc 101, strada Nicolae Balcescu nr.10C;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud privind aprobarea documentatiei

tehnico —economice (faza DALI), a devizului general si a indicatorilor tehnico —
economici  pentru obiectivul de investitii. “Lucrari de interventie pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea
etapa a IV-a”, bloc 101, strada Nicolae Balcescu nr.10C;

Luénd act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activititi economico-financiare, buget finante si servicii
publice furnizate;

in baza prevederilor din Hotirarea Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare
si continutul — cadru al documentatiilor tehnico —economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificérile si completarile

ulterioare ;

in temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completdrile ulterioare;

in temeiul art. 7 din Legea 52 / 2003 privind transparenta decizionald in administratia
publicd, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g) , art 196, alin (1), lit "a”, art.243 alin.(1) lit.,,a”din Ordonanta de urgenta
nr, 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completirile ulterioare.




HOTARASTE:

ART. 1.
(1) Se aprobd documentatia tehnico — economica (Faza DALI) pentru obiectivul de

investitii ,,Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a” , bloc 101, strada
Nicolae Balcescu nr.10C conform Anexa 1;

(2) Se aprobd Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,Lucriri de interventie
pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul
Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a” , bloc 101, strada Nicolae Balcescu nr.10C
conform Anexa 2;

(3) Se aprobd indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,,Lucriri
de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din
Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 101, strada Nicolae Bilcescu
nr.10C conform Anexa 3 .

ART. 2. Primarul Municipiului Adjud si structurile aparatului de specialitate ce au
atributii de implementare a obiectivului de investitii vor aduce la indeplinire prevederile
acestei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotdrre se comunicé de cétre Secretarul General al Municipiului Adjud
in termenul prevazut de lege, prin Serviciul Administratiei Publice Locale, Primarului
Municipiului Adjud, aparatului de specialitate pentru a fi adusd la indeplinire si Institutiei
Prefectului Judetului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate.

Pregedinte de sedint: Contrasemneazi
Consilier ecretar al Municipiului Adjud
Gherghe Nicoléta ir. Sibisan Andra Genoveva




ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD
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ANEXA 1

Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
din Municipiul Adjud, Judetul Vrancea - etapa a IV-a, blocul 101, Str. Nicolae Bilcescu,
nr.10C

DOCUMENTATIE TEHNICO -ECONOMICA
(Faza DALI)

Presedinte de sedinﬁs’j Contrasemneazi
Consilier Secretar al Munigipiulyi A
Gherghe N icole/t/a jr. Sibisan Andra Genoveva
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INVESTITIE: “LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN
MUN.ADJUD, JUD. VRANCEA, BLOC 101” MUN.ADJUD, STR. NICOLAE

BALCESCU NR.10C

LOCALIZARE: Mun.Adjud, str. Libertatii nr.12B

PROIECT Nr.  42-13/2022

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII - elaborat conform H.G. 907/2016

BENEFICIAR:  PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROIECTANT: S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

e e e
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ABEL 3

SESPONSABILITATI

WOIECT: .. .. arh. Be
TOPOGRAFIE: ..., ing. Vlac.c v.uow rusaanul
GEOTEHNICA: ..o ing. Gradinariu Marcela
ARHITECTURA......... ..arh. Banas lon
REZISTENTA: ..o ing. Busuioc George
INSTALATII ELECTRICE:............. ing. Negrus Mirela
DEVIZE: ... ing. Mandroiu Veronica
ANALIZA COST BENEFICIU........ ec. Balan Silvia
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A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
2. Situatia existentd si necesitatea realiz&rii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitdti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dup caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbé&ri
climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionrilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate.
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3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3 caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construitd desfisurats;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale audituluj energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice
sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degradari produse de Cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initial3d gresits
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnics.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dup& caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare: '

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum dou$ solutii de interventie;

¢) solutiile tehnice si m3surile propuse de catre expertul tehnic si, dup& caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;
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d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliat3 a
acestora

5.1, Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural Si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupéd caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupé
caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea réaspunsului seismic al constructiei
existente;

b) descrierea, dupé caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnic3 de interventie
propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demont&ri/montri, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunétatirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilit3tilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realiz3rii lucrdrilor de
interventie.

5.2. Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de muncd ocupat prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz.

5.6. Analiza financiard si economicd aferentd realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiz&, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiars:

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(&), recomandat(3)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitsti fizice care s
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
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d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentérii capacititii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, ma3suri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economics

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dup& caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utiliz8rii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;
¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Pagina de titlu;

2. Tabel responsabilitati;

3. Borderou;

4, Deviz general-anexa 2;

5. Studiu GEOTEHNIC cerinta Af - Anexa A
6. Studiu TOPOGRAFIC - Anexa B

B. PIESE DESENATE

Al - Plan incadrare in judet

A2 - Plan incadrare in zon&

T1 - Plan de situatie pe suport topo
A3’ - Plan parter existent

A3 - Plan etaj 1 existent
A4 - Plan etaj 2 existent
A5 - Plan etaj 3 existent

A6 - Plan etaj 4 existent

A7’ - Plan parter propus

A7 - Plan etaj 1 propus

A8 ~ Plan etaj 2 propus

A9 - Plan etaj 3 propus

Al0 - Plan etaj 4 propus

All - Plan fatada N existenta
Al2 - Plan fatada E existenta

A13 - Plan fatada S existenta
Al4 - Plan fatada V existenta
A1l5 - Plan fatada N propusa

Al6 - Plan fatada E propusa
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Al7 - Plan fatada S propusa
Al8 - Plan fatada V propusa

A19 - Plan sectiune A-A existenta

A20 - Plan sectiune A-A propusa

A21 - Plan terasa necirculabila existenta
A22 - Plan terasa necirculabila propusa
IEO1 - Plan parter propus instalatii electrice
IEO2 - Plan etaj 1 propus instalatii electrice
IEO3 - Plan etaj 2 propus instalatii electrice

IEO4 - Plan etaj 3 propus instalatii electrice
IEOS - Plan etaj 4 propus instalatii electrice
IEO6 - Plan terasa necirculabila instalatii electrice
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

A. Piese scrise
1. matii generale privind obiectivul
1.1.Denumirea obiectivului de investitii
“ LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUN.ADJUD, JUD. VRANCEA, BLOC 101" MUN.ADJUD,
STR. NICOLAE BALCESCU NR.10C

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

PRIMAR: Nechifor Florin

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar) dups caz

NU ESTE CAZUL

1.4. rul investitiei:

Denumirea solicitantului si datele de identificare ale acestuia.

PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD

sediul: jud. Vrancea, Mun. Adjud, str. Stadionului, nr. 2
1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate:

SC GENYMAR 2008 SRL

Cod CAEN 7112 Activitédti inginerie si consultanta tehnicd legate de acestea:

J17/412/1999
Sef proiect: arh. Ion Banas
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2. Situatia existents si necesitatea realizirii lucririlor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financia
In contextul cresterii eficientei energetica in cladirile rezidentiale conform directivelor europene,
proiectul se inscrie in
Prezenta lucrare este elaborata ca urmare a necesitatii constatate de Municipiul Adjud de a
creste performanta energetica a blocului situat pe str. Nicolae Balcescu nr. 10C, mun.Adjud,
judetul Vrancea.
Scopul lucrarii este de a determina indicatorii tehnico-economici ai solutiilor si masurilor
energetice a cladirii rezultate in urma efectuarii expertizei tehnice si a auditului energetic, in
conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Cladirile rezidentiale domina totalul cladirilor din Romania, reprezentand aproximativ 95,4% din
totalul cladirilor.
Cladirile rezidentiale existente sunt, in general, vechi. Consumul de energie termica pentru
incalzire si apa calda menajera in gospodarii reprezinta aproximativ 80% din consumul de
energie in cladiri. In medie, potentialul de economisire a energiei in cladirile rezidentiale este
estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus in economii semnificative de combustibil
conventional. In cladirile din Romania consumul specific de caldura si apa calda menajera este
dublu fata de cele din Europa de Vest si prin urmare, exista o rata ridicata de emisii de poluare.

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru
executarea lucrarilor de interventie/activitatilor pentru reabilitarea cladirilor rezidentiale:

¢ Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

¢ Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea
in constructii;

¢ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

¢ Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadrual documentatiei
tehnico-economice aferenteinvestitiilor publice, precum si structurii si medologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

e Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ:MC001/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ
C€107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Cod de proiectare seosmica- Partea a III a Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente, indicativ P100-3/2008;




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L..

R0O24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-13/2022

e Cod de proiectare.Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor,indicativ CR 1-1-
3/2012;

« Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
3/2012;

¢ Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatilor la cladiri Indicativ:
NP 040/2002;

¢ Normativ de siguranta la goc a constructiilor, indicativ P118-1999;

¢ Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare Ia foc aprobat de ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;

¢ SR EN 13499: 2004-Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare
termica la exterior pe baza de polistiren expandat.Specificatie.

e SR EN 14351-1+A1:2010- Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de
performanta.

e SR EN 13501-1+A1:2010- Clasificarea la foc a produselor si elementelor de constructie.,

e GP 123:2013- ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a
blocurilor de locuinte;

e P100-1:2013- Cod de proiectare seismica partea I- Prevederi de proiectare pentru cladiri.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea
deficientelor

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator
major de gaze cu efect de sera. In UE, aproximativ 40% din energie este consumata in acest
sector. Din acest motiv, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor este un obiect important la
nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de energie consumata in cladirile rezidentiale este
pentru incalzire. Acest lucru este observat in special in multe tari UE-12, inclusiv in Romania,
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datorita unui stoc de locuinte construite fara protectie termica in perioada comunista, mai ales in
forma de blocuri de locuinte.

Potentialul de economisire a energiei in blocurile de locuinte ar putea fi tradus in economii
semnificative de combustibil conventional. In blocurile de locuinte din Romania consumul specific
de caldura si apa calda menajera este dublu fata de cele din Europa de Vest si prin urmare exista
o rata ridicata de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei
energetice in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu
venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor sociale
defavorizate. Aceasta prioritate de investitii va contribui la coeziunea sociala, acordand o atentie
deosebita grupurilor vulnerabile ale populatiei cu venituri mici. In acest sens, s-a stabilit un
mecanism de selectie a blocurilor de locuinte ce vor fi reabilitate termic, pentru ca aceasta
categorie de populatie sa beneficieze de precadere de implementare a investitiilor. In plus, ratele
de cofinantare sunt stabilite in conformitatea si disponibilitatea populatiei pentru a co-finanta
astfel de investitii.

Implementarea masurilor de eficienta energetica a blocurilor de locuinte va duce la
imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, prin:

e Imbunatatirea conditiilor de confort interior;
e Reducerea consumurilor energetice;
e Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;
¢ Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de
energie;
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie.
Directivele Europene prevad, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru
imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin reali: 3 investitiei publice:

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind : LUCRARI
DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE
DIN MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA - ETAPA A IV-A, BLOC NR. 101, STR. NICOLAF

BALCESCU NR.10C, judetul Vrancea, Municipiul Adjud.

Aceasta investitie este finantata prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA -
COMPONENTA 5 - VALUL RENOVARII, Apeluri de proiecte de renovare energetica moderata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale. Titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A31/1.

Cheltuielile neeligibile aferente proiectului se vor finanta din bugetul local al Unitatii Administrativ
Teritoriale Municipiul Ajud.

3. Descrierea constructiei existente:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in

plan);
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Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind :
LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE DIN MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA - ETAPA A IV-A, BLOC NR. 101, STR.
NICOLAE BALCESCU NR.10C, judetul Vrancea, Municipiul Adjud.

Obiectivul de investitii analizat se afla in zona de intravilan a localitatii.
Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 16.00 x 26.60.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Din punct de vedere al amplasamentului, imobilul din Str. Nicolae Balcescu, Nr. 10C, Bloc
101 are urmatoarele vecinatati:

- la Nord se invecineaza cu Bd. Garii

- la Est se invecineaza cu Bloc nr.98

- la Sud se invecineaza cu Bloc nr. 96

- la Vest se invecineaza cu Bd. Republicii

c) datele seismice si climatice;

Parametrii seismici ai zonei, stabiliti conform Normativului P 100-1-2013 au urmatoarele
valori:

N,

» Acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,40 g;
» Perioada de control ( de colt)a spectrului de raspuns Tc = 1,00 s

Page 15




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

R0O24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-13/2022
g .
; w :
1
4
st
£d T £
3 § ¢
; d
g 4
i sia sar e VT S
e
P .21 et oLy P~ poy.e p 2 P .o
Flyurs 3.1 Ruminia - Zomses salorilor de vif ste seooteragiol werenstui pentru projectane aq co IMR = 225 an g1 20% probabilitate de depagire
in 80 de ani
£
£
iz
we. Tc=07s Te=0.75 i ég
9 51 0O GBS 200 269 e Ufcg 2011
[ — T e :
S Hloraatsy

.

Y T
[ SR <o g Fe T LY vy P

O3 A L 4 ey .
Figura 3.2 Zomuea teritoriulel Romaniei in termeni de parioada de control (eolel, 7 o a spoctrului de raspuns

e T —
Page 16




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

RO24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-13/2022

Date climatice generale

Situat pe cele trei mari trepte de relief ale tarii, jud. Vrancea apartine in proportie de cca.
40% sectorului cu clima continental-moderata ( tinutul climatic al muntilor ) siin proportie de cca.
60 % sectorului cu clima continentala ( tinutul climatic al Subcarpatilor si tinutului climatic al Cimpiei
Romane ). Regimul climatic general se diferentiaza substantial in functie de altitudinea reliefului.
Temperatura aerului prezinta deosebiri importante de la o treapta de relief la alta. Mediile anuale
sunt mai mari de 10,0 gr. C in lunca din extremitatea de SE a jud., coboara sub 10 gr. C la Focsani (
9,6 gr. C)si sub 2,0 gr. C pe culmile inalta ale Muntilor Vrancei. Precipitatiile atmosferice prezinta
variatii importante de la un loc la altul. Cantitatile medii anuale sunt cu atit mai mari cu cit creste
altitudinea. Astfel, ele totalizeaza 504 mm la Focsani, 512 mm la Panciu si 1200 mm pe culmile
montane.
Radiatia solara globali - este cuprinsa intre valori de peste 120,0 kcal/cm2 an in
lunca joasa de la confluenta Putnei si Ramnicului cu Siretul si valori sub 110,0 kcal/cm2 an pe

culmile cele mai inalte ale muntilor din judet.

Circulatia generald a atmosferei se caracterizeaza prin frecvente mari ale advectiilor de

aer temperat-oceanic din V si NV care ajunge puternic transformat si ale advectiilor de aer temperat-
continental din sectorul estic care poseda in semestrul rece insusiri termice proprii aerului arctic. La
acestea se adauga patrunderile mai putin frecvente ale aerului tropical din sector sudic si prin rare
invazii ale aerului artctic din N.

Stratul de zapada difera difera atat ca durata, cat si ca grosime in functie de altitudinea
reliefului. Vinturile se dirijeaza in functie de relief, fapt pentru care difera mult de la un loc la altul.
La Focsani se pun in evidenta pradominarea vinturilor din N, NV, si S. Pe culmile montane inalte
predominante sunt vinturile din V, NV si cele din E.

O caracteristica importanta a regimului climatic o constituie prezenta vanturilor, de tip

fohn.
Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anuala: +10,4°C
- temperatura maxima absoluta: +40,5°C
- temperatura minima absoluta: -25,0°C
- temperatura medie in luna ianuarie: -3,0°C
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- temperatura medie in luna iulie: +22,2°C
Amplitudinea rezultata din: cumularea valorilor extreme, precum si a mediilor lunare ale
temperaturii aerului reflecta caracterul continentalismului accentuat al climatului zonei.
e Adancimea maxima de inghet: 0,80 - 0,90m
¢ Regimul precipitatiilor: prezinta variatii importante de la un loc la altul atat datorita
altitudinii reliefului, cat si expozitiei versantilor
Cantitatile medii anuale sunt, in general, cu atat mai mari cu cat creste
altitudinea.
Astfel ele totalizeaza 503.8 mm la Focsani si pe 1200 mm pe culmile muntoase.

Regimul vanturilor

Vanturile dominante sunt cele de NE - SV, canalizate pe culoarul Siretului si sunt vanturi
uscate generatoare de temperaturi extreme. La inceputul verii, mase de aer cald se deplaseaza
dinspre Africa spre nord, determindnd o vreme caldj $i cu precipitatii reduse. Dinspre nord - vest si
nord vanturile aduc o vreme rece si umeda. Efectul de fohn4 este prezent in toate anotimpurile, dar

cu frecventd mai mare iarna. Vénturile calde, mai rare, bat dinspre sud, sud-est.

Caracteristici climatice
Din punct de vedere tehnic, raionarea climatica a teritoriului national, incadreaz3
amplasamentul studiat in urmatoarele zone:
v" Adancimea maxima de inghet conform STAS 6054/77, este considerati 0,80- 0,90 m - de

la cota terenului natural sau amenajat.

v Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se afla in zona cu perioada de colt
Tc = 1,0 sec si valoarea de varf a acceleratiei ag = 0,40 g cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 ani.

v' Valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol so,k = 2,0 kN/m2, conform

Codului de Proiectare : Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-

3/2012.
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v Presiunea de referinta dinamicd a véantului , mediatd pe 10 minute gb = 0,6 kPa conform

"Cod de proiectare.Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor *, indicativ CR 1-1-4/2012

avand 50 de ani interval mediu de recurent3 .
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Zonares valocilor de referingd ale prosiunii dimunice o vantului, g. In bPa, svénd 2348 - 50 ani

Istoricul amplasamentului si situatia actuald

Din observatiile de teren rezultd c& zona nu prezintd fenomene fizico-geologice distructive
care sa-i pericliteze stabilitatea. Constructiile din zond s-au comportat bine in timp, nefiind
semnalate degradari care sa poaté fi puse pe seama terenului de fundare,

In conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului national-

Sectiunea a V a, zone de risc natural, amplasamentul se incadreaza in urmitoarele zone de risc:

@

Zona IX de intensitate seismica pe scara MSK , cu o perioada de revenire de cca.50 ani;

Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru
suprafata de teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare a revirsarii unui curs

de apa si/ sau a scurgerilor masive de pe torenti.

Pe amplasametul studiat nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de
instabilitate. Prin urmare, elementele de geomorfologie observate si analizate pe teren,
confera zonei investigate, un caracter stabil din punct de vedere geodinamic firs a se

impune necesitatea efectuarii unor analize de stabilitate detaliate.

WM
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Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a - Zone de risc
natural: Alunecari de teren

Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectiunea a VV-a - Zone de risc natural: Tipul
alunecérilor de teren

d) studii de teren:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii analizat nu necesita
efectuarea unor studii generale de teren.
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e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea
sunt urmatoarele:

e Alimentare cu apa: Racordarea la reteaua publica.

¢ Racordul la canalizare:Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare
municipala.

e Energie electrica: Racordata la reteaua publica.
« Energie termica: Toate apartamentele sunt conectate la centrale proprii.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor
naturali inclusiv schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurala seismica al cladirii a fostdeterminat prin analiza structurala pe
baza prevederilor seismice din normativul P100-3/2013. In urma evaluarii se constata ca, structura
de rezistenta a cladirii analizate nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificarii prin calculul structural nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii si
a vantului.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau In zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura
sau situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

Cladirea nu este amplasata in centrul istoric al localitati, nici in zone de protectie a
monumentelor istorice sau in zonele construite protejate aprobate potrivit legii.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Atat terenul cat si constructiile aferente obiectivului analizat se afla in proprietate privata.
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In conformitate cu P.U.G., imobilul este situat in intravilan, in afara perimetrului de protectie
fata de obiective cu valoare de patrimoniu.

b) destinatia constructiei existente;

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat pe strada Nicolae Balcescu nr.
10C, judetul Vrancea, Municipiul Adjud si are destinatia principala de locuinte.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa

caz;

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective
cu valoare de patrimoniu. Cladirea nu este clasata si nici in curs de clasare ca monument istoric.

d) informatii/obligatii/constrédngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.

Nu este cazul.

tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de important3;

Constructia localizata pe strada Nicolae Balcescu nr. 10C, judetul Vrancea, Municipiul Adjud,
fiind incadrat din punct de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel :

Categoria de importanta

Imobilul cu functiunea de Locuinte, se incadreaza in categoria C “normala”, in conformitate
H>G>R 766/1997, Anexa 3.

Clasa de importanta

Imobilul cu functiunea de locuinte, se incadreaza in “clasa III de importanta”, conform
normativului de protectie seismica P100-1/2013 respectiv in “Cladiri de tip curent, care nu apartin
celorlalte clase”. Din tabelul 4.2 al normativului rezulta pentru factorul de importanta valoarea

y1=1.0.
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;
Nu este cazul.
¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Pericada de executie a blocului de locuinte:1987
d) suprafata construita;

Suprafata construita :195,00mp;
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e) suprafata construita desfasurata;
Suprafata desfasurata: 976,00mp
f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu exista date referitoare la valoarea de inventar actuala a imobilului care face obiectul
prezentei documentatii.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente;
Regimul de inaltine: P+4;

Inaltimea cladirii: 14,25m

Suprafata construita :270,00mp

Suprafata desfasurata: 1350,00mp

Numar scari: 1

Tamplaria:Partial tamplarie clasica, partial tamplarie pvc

Tip acoperis: Atic (acoperis tip terasa necirculabila).

Gradul de rezistenta la foc: 111

Descrierea functionala detaliata pe nivele in situatia existenta cat si cea propusa se regaseste
in partea desenata a prezentei documentatii:

Destinatia principala: locuinte.

In acest capitol s-a efectuat analiza starii constructiei, pe baza concluziilor raportului de
expertiza tehnica si ale auditului energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in
zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

1) Analiza starii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.
Analiza starii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie.
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Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ca structura analizata a avut o
comportare satisfacatoare in timp, avand unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei
interventiilor de intretinere de-a lungul timpului.

Structura de rezistenta este alcatuita din:

Infrastructura: fundatii continue din beton armat cu centuri din beton armat la partea
superioara a soclului.

Suprastructura: este realizata din pereti structurali caramida, planseele sunt din placa de
beton armat.

Plansee: Placa de beton armat cu grosimea de 13cm.

Pereti exteriori: Pereti structurali din beton armat (diafragme) cu sectiunea transversala

VAR de: 25x30cm.

Pereti interiori: Diafragme din beton armat.

Starea tehnica actuala a elementelor de constructie:
e Fundatii
Fundatiile sunt de tip continue din beton simplu cu centuri din beton armat la partea
superioara a soclului.

» Elemente structurale (pereti, grinzi, stalpi, placi de plasee)

La data intocmirii raportului de expertiza tehnica, blocul nr.11 prezinta o stare tehnica
“corespunzatoare” referitor la elementele structurale dar cu defecte ale elementelor de finisaj
exterioare, ceea ce necesita lucrari de remediere si refaceri.

¢ Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei

Peretii exteriori prezinta degradari ale stratului de tencuiala, finisajul exteriori este invechit si
incepe sa se degradeze, tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone,
In urma inspectiei tehnice a imobilului s-au constatat degradari si deplasari la trotuarul de
protectie din jurul cladirii.

e Acoperis
Acoperis tip terasa necirculabila.

2) Analiza starii constructiei pe baza auditului energetic.
In prezent cladirea indeplinseste functiunile pentru care a fost construita.

e Anvelopa cladirii:
Protectia termica a fatadei este asigurata de ziduri tristrat de beton armat de 15+15cm intercalate

cu placu BCA-GBN de 15 cm grosime, izolate partial cu polistiren de 10cm.
« Tamplaria exterioara de la ferestre
Tamplaria exterioara de la ferestre este cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si
geamuri duble cu rama de lemn.
e Structura de rezistenta a cladirii
- Infrastructura: fundatii continue din beton (cuzineti din beton armat si talpi din beton simplu).
- Suprastructura: este realizata cu plansee din beton armat monolit si diagrafme de beton
armat. Zidurile din beton armat de 15+15cm si BCA de 15cm, iar compartimentarile
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interioare din beton armat sunt de 10cm.
« Instalatia de incalzire centrala

Cladirea este incalzita cu centrale de apartament pe gaz.

Distributia agentului termic se realizeaza printr-un sistem bitubular cu distributie inferioara
(amplasat deasupra pardoselii pe perete). Tevile sunt montate aparent. Conductele de distributie
prezinta un grad moderat de uzura si au suferit de-a lungul timpului diverse reparatii/interventii
locale.

Corpurile statice din incaperi sunt radiatoare din tabla STAS 7364.

Radiatoarele din cladire nu sunt prevazute cu robinete termostatice.

Agentul termic este furnizat de catre sistemul propriu.

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face din reteaua de distributie stradala, printr-un
bransament.

mul structural si analiza

~ | uctural si & iagnostic, din punct de
vedere al asigurarii cerintelc indamentale aplicabile, potrivit i

Pe parcursul existentei cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere careu au constat
in: inlocuirea partiala a tamplariei existente cu tamplarie PVC si geam termopan, zugraveli la
interiorul cladirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat in Str. Nicolae Balcescu, nr.10C si are forma prezentata in
planul de situatie pe suport toografic. Cladirea este formata din 1 tronson.

Cladirea cu destinatia principala de bloc de locuinte prezinta o structura de rezistenta alcatuita
astfel:

Infrastructura: fundatii continue din beton armat cu centuri din beton armat la partea
superioara a soclului.

Suprastructura: este realizata din pereti structurali caramida, planseele sunt din placa de
beton armat.

Plansee: Placa de beton armat cu grosimea de 13cm.

Pereti exteriori: Pereti structurali din beton armat (diafragme) cu sectiunea transversala
de: 25x30cm.

Pereti interiori: Diafragme din beton armat.

STAREA TEHNICA DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE:
1) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Conform expertizei tehnice, starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta a cladirii este
buna; nu exista tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii.
Astfel, se poate afirma ca structura de rezistenta a cladirii analizate nu este in pericol si nu sunt
necesare lucrari de consolidare/reparatii care sa conditioneze executarea lucrarilor propuse prin
prezenta documentatie.

Starea tehnica a elementelor de rezistenta:
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« Anvelopa cladirii:
Protectia termica a fatadei este asigurata de ziduri tristrat de beton armat de 15+15cm intercalate

cu placu BCA-GBN de 15 cm grosime, izolate partial cu polistiren de 10cm.
e Tamplaria extericara de [a ferestre
Tamplaria exterioara de la ferestre este cu tamplarie din profil PVC si geam termoizolant si
geamuri duble cu rama de lemn.
« Structura de rezistenta a cladirii
- Infrastructura: fundatii continue din beton (cuzineti din beton armat si talpi din beton simplu).
- Suprastructura: este realizata cu plansee din beton armat monolit si diagrafme de beton
armat. Zidurile din beton armat de 15+15cm si BCA de 15cm, iar compartimentarile
interioare din beton armat sunt de 10cm.
« Instaiatia de incalzire centrala

Cladirea este incalzita cu centrale de apartament pe gaz.

Distributia agentului termic se realizeaza printr-un sistem bitubular cu distributie inferioara
(amplasat deasupra pardoselii pe perete). Tevile sunt montate aparent. Conductele de distributie
prezinta un grad moderat de uzura si au suferit de-a lungul timpului diverse reparatii/interventii
locale.

Corpurile statice din incaperi sunt radiatoare din tabla STAS 7364.

Radiatoarele din cladire nu sunt prevazute cu robinete termostatice.

Agentul termic este furnizat de catre sistemul propriu.

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face din reteaua de distributie stradala, printri-un
bransament.

2) SECURITATE LA INCENDIU

Date generale - incadrarea in normative:

¢ Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (* Normativ de siguranta la
foca constructiilor” - P.118-99, “ Normativ privind protectia cladirilor de locuinte”
NP057-2002) si a reglementarilor tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si
,,,,, . stingerea incendiilor.

 Conform “Normativ de siguranta la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de
rezistenta la foc este III.

e Categoria de importanta: C “normala”.
e Clasa de importanta: III - conf. Normativ P 100-2013.
3) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de tamplarie, pe
glafurile interioare si pe fata interioara a peretilor exteriori, ca urmare a condensarii vaporilor
acumulati, ca urmare a unei ventilatii necorespunzatoare a incaperilor, pe suprafetele reci ale
elementelor constructive netermoizolate.

Lipsa glafului exteriori din zona solbancului la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor




PROIECT NR.42-13/2022

S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

RO24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

exterioare, in urma procesului de inghet/dezghet si a actiunii directe a apei meteorice.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redusa datorita aparitiei fenomenului de
condens urmat de mucegaire si a protectiei termice necorespunzatoare.

Gradul de uzura al cladirii expertizate este ridicat datorita fatadelor care necesita refacerea in
unele zone (in momentul de fata finisajul exterior este degradat).

4) SIGURANTA SI ACCESIBILOTATE IN EXLOATARE
Conform cu ,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranta in exploatare presupune
protectia utilizatorilor (inclusiv copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul
exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele conditii tehnice de performanta:
A. Siguranta circulatiei pietonale;
B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;
D. Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;
E. Siguranta la intruziuni si efractii.
S-au constatat urmatoarele aspecte cu provire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii
prescriptiilor in vigoare si a unei calitati corespunzatoare in exploatare:
- Trotuarele de protectie din jurul blocului de locuinte sunt deterioarate, prezinta denivelari
si/sau lipsesc partia pe conturul cladirii.
- Sunt prevazute elemente de inchidere a blocului de locuinte: usi, ferestre.

5) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor
delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel
corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata un
confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian si/sau de impact, se stabileste in functie de
natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje, tehnologii, activitati urbane,
etc).
La momentul actual, blocului de locuinte nu prezinta o protectie impotriva zgomotului exterior
datorita neetanseitatii tamplariei clasice si a peretilor exteriori.
Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.
Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.

6) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Eficienta energetica a blocului de locuinte existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii
semnificative asupra confortului termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-
energetica.

Pe durata de viata a blocului de locuinte s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei
existente din lemn si sticla cu tamplarie mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei apace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie
inregistrate prin aceste elemente fiind semnificative.
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7) UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:
e consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata;
¢ materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata
indelungat si pot fi reutilizate;
e genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;
¢ au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural;
¢ isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fast construite, dar sunt adaptabile la necesitati
viitoare;
¢ asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.
Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie sa asigure confortul ocupantilor la costuri cat mai
scazute in exploatare.
Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datorita modului de exploatare este esentiala
monitorizarea blocului de locuinte pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunitatii in scopul
intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe.

veditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.

nice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile

A ELABORATOR EXPERT TEHNIC
¢« Numele si prenumele: Belgun A Ionel
e Certificat de atestare: serie SS nr.E156/16.07.1992 domeniul Constructii civile,
industriale, agrozootehnice, constructii edilitare si de gospodarie comunala.

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

Avand in vedere cele specificate in capitolele din expertiza tehnica si tinand cont de starea
tehnica a cladirii, cat si de verificarile efecutate asupra unor elemente constructive si a ansamblului
structural la actiunea seismului de calcul ale blocului nr.101 din mun. Adjud, str. Nicolae Balcescu,
nr.12C, jud. Vrancea, expertul tehnic considera cu acesta corespunde cerintelor actuale si este o
cladire ce are asigurate nivelurile de protectie (rezistenta mecanica si stabilitate ) bune si admisibile
din punct de vedere al riscurilor sociale si economice in comparatie cu exigentele (cerintele) actuale
reglementari tehnice.

4.2. Concluziile raportului de audit energetic:
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC
¢« Numele si prenumele: Vad Ion Gheorghe
¢ Certificat de atestare: seria UA nr.01497 domeniul Constructii si instalatii (AEI c.i.)

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:
Din punct de vedere energetic, cladirea in starea initiala este mult sub prevederile normelor
actuale de confort si consum energetic.
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e Solutia de reabilitare a cladirii are indicatori tehnico - economici buni, investitia urmand
sa se recupereze in 4 ani. Cu solutia adoptata, consumul specific de caldura pentru
incalzirea spatiilor rezulta de 77.62 kWh/m2/an, pentru prepararea apei calde de
consum de 74.32 kWh/m2/an, pentru iluminat de 9.89 kWh/m?2/an, valoarea totala fiind
de 168.408 kWh/m2/an (consumul anual de energie primara 155417.27 kWh/an)
incadrarea energetica fiind in clasa B (nota energetica 97).

4.3. Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza blocul de locuinte analizat din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatelor evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic RSIII, gradul
de afectare strucurala fiind R2=85.

4.4, Prezentarea a minimum doua solutii de interventie:

Auditul energetic s-a efectuat conform metodologiei de auditare energetica a cladirilor Mc-001.

Prima activitate intreprinsa in cadrul etapei de audit energetic a fost cea de analiza comparata
efectuata asupra componentelor consumurilor de energie termica ale cladirii.Aceasta analiza a
condus la identificarea celor mai potrivite masuri de reabilitare a cladirii din punct de vedere
energetic.

Astfel, in cazul cladirii analizate, s-au identificat urmatoarele posibile solutii de reabilitare:

a. Solutia 1 (S1) - izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de vata bazaltica sau
polistiren ignifugat de 10 cm grosime pe partea exterioara. Implementarea acestei solutii
reprezinta o lucrare complexa care presupune: pregatirea suprafetei exterioare a cladirii
pentru aplicarea stratului de termoizolatie, aplicarea stratului de termoizolatie si a tuturor
straturilor aferente necesare pentru protectia mecanica si pentru aplicarea unui nou strat de
tencuiala. Lucrarea necesita montarea de schela si inlaturarea permanenta a materialelor
rebut.

b. Solutia 2 (S2) - izolarea plafonului peste ultimul etaj. Partea superioara a planseului
(tavanul cladiirii) se va placa cu un strat de polistiren extrudat sau vata bazaltica de 20cm.
In acest caz, rezistenta termica a planseului reabilitat este R'=5.26m?2K/W > 5m2K/W,
valoare prevazuta in normative.

c. Solutia 3 (S$3) - schimbare tamplariei invechite cu tamplarie termopan noua cu fante
hidroreglabile pentru asigurarea ventilatiei care sa aiba rezistenta termica 0.77m2K/W
conform normativelor.

d. Solutia 4 (S4) - Montarea de kituri fotovoltaice cu panouri pentru obtinerea de energie
necesare iluminatului pe casa scarii.

A doua activitate intreprinsa in cursul acestei etape a reprezentat-o analiza efectelor energetice
ale aplicarii fiecarei solutii mai sus prezentate. Aceasta analiza a presupus reevaluarea indicatorilor
energetici de baza ai cladirii in fiecare varianta noua in parte. In principal este vorba de consumul
anual de energie al cladirii care rezulta prin aplicarea fiecarei masuri, mai redus decat cel aferent
situatiei actuale.

Observand efectele energetice ale diverselor solutii, s-au realizat 3 pachete de solutii obtinute
prin cuplarea a doua sau mai multe din solutiile prezentate:

i. Pachetul 1 - cuplarea primelor 2 solutii de reabilitare propuse: S1, S4.
ii. Pachetul 2 - cuplarea solutiilor S2, S3.
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Reabilitarea termica a blocului de locuinte are drept scop reducerea consumurilor energetice
din surse conventionale si diminuarea de gaze cu efect de sera, astfel incat consumul anual specific
de energie calculat pentru incalzire sa scada sub 153 kWh/mz2an, in conditii de eficienta economica
si in conditiile pastrarii valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica in mediul urban a
anvelopei blocului de locuinte.

Utilizarea eficienta a energiei in blocul de locuinte si diminuarea pierderilor energetice, impune
realizarea unor lucrari de reabilitare termica, in conditiile asigurarii cerintelor fundamentale de
calitate in constructii prin utilizarea de produse pentru constructii si tehnologii performante,
conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitari termice cu sisteme termoizolante
agrementate in Romania si nu se refera la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in
Romania.

Este necesar ca in etapa de executie sa se utilizeze produse de constructii pentru care exista
documente de atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in
concordanta cu cerintele si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative si
referintele tehnice in vigoare.

Prin aceasta investitie nu se propun lucrari de interventii in interiorul
apartamentelor!

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si

nediscriminarea:
¢ Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurator, respectiv utilizarea

de materiale care nu intretin arederea.

« Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile
de energie, respectiv monatarea unor panouri fotovoltaice in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si emisiilor de gaze cu efect de sera.

5.1  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic
SCENARIUL 1
A. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

1. Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale a componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirij:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
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- Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere se vor curata in adancime pana la stratul
suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a
asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termosistemului;

- Reparatii la atic;

- Umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este
cazul;

- Remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

2. Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz:

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul mun. Adjud, zona avand functiunea
dominanta de locuinte. Lucrarile prouse prin prezenta investitie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente.

3. Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau functiunii existente a cosntructiei:

Nu se propun lucrari de demolare partiala a unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

4, Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor elemente strucurale/nestructurale suplimentare
pentru obiectivul analizat.

5. Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al obiectivul analizat.

B. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa:

1. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

a) Izolarea termica a fatadelor - partea opaca:

Aceasta solutie tehnica propusa consta in montarea de sisteme compozite de izolare termica a
fatadelor (polistiren expadat ignifugat), partea opaca, cu o grosime a termoizolatiei de 10cm si
cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

- Curatarea prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;

- Izolarea termica a suprafetei exterioare (fatada) cu materiale de constructii compatibile
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tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu polistiren extrudat de 3cm,
buiandrugi, glafuri); :

- Bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie
A2-s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 0.60m si cu grosimea
de 10cm.

- Montare-demonatare, transport si utilizare schela;

- Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
- Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
- Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant realizat din polistiren expandat
ignifugat EPS-80 de 10cm grosime;
- Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;
- Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: min. B-s2,d0.
Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

e Polistiren expandat ignifugat EPS:
- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10): min.80 kPa;
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min.150kPa.

b) Izolarea termica a fatadei — partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei exteriocare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate:

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condendului pe
elementele interioare de anvelopa.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

¢ Demonarea tamplariei exterioare existenta;

« Montarea tamplariei exterioara termoizolanta cu glaf exterior;

¢ Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf
exterior, sunt:

e Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

¢ Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

e Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-Float-Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)

e Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

¢ Clasa de reactie la foc: min. C-s2, dO;

eclasa A;
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e armatura otel zincat;

efanta/grila de ventilatie mecanica controlata;
eferonerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
e glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei exterioare termoizolante, sunt:
« comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
¢ rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
e etanseitatea la apa: min. Clasa ES00;
e permeabilitatea la aer: Clasa 4;
e numarul minim de schimburi de aer:0,5 schimburi/ora;
e izolarea la zgomot aerian: fn functie de categoria strazii - 35 dB.
e numarul garniturilor de etansare: inchidere pe minim 3 garnituri.

2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale
si_a emisiilor de gaze cu efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
- Verificarea structurii de rezistenta a acoperisului pentru zona in care se vor monta
panourile fotovoltaice;
- Montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor,
regulator, acumulatori si alte accesorii);
- Hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip terasa a sistemului fotovoltaic;
- Montarea-demontarea , transport si utilizare schela.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmatoarele materiale si echipamente:
- 1 panou fotovoltai, avand puterea electrica min. P=250W;
- 1invertor cu rol de a transforma energia solara in curent alternativ;
- 1 regulator solar pentru a maximiza curentul de incarcare a acumulatorului;
- 1 acumulator pentru stocarea energiei electrice produsa de panoul fotovoltaic;
- 1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru comutatie automata la reteaua de energie electrica
in lipsa energiei in acumulatori;
- Suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator,
acumulator);
- Kit conectica (suruburi, conductori de legatura, mufe si racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale exhipamentelor propuse sunt:
¢ Panou fotovolatic:
- Putere maxima: 265W;
Curent la putere maxima: 7.35 A;
Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
Eficienta panoului fotovoltaic: min. 13%.
e Invertor:
- Invertor off grid;
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- Tensiunea nominala de intrare: 12V CC;

- Tensiunea de curent alternativ/frecventa nominala: 230V AC/50Hz;
- Puterea maxima continua de iesire la 25°C: 1000W;

- FEficienta: >91%.

e Regulator incarcare:

- Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare automata);

- Curentul de incarcare: 15A;

- Tensiunea maxima de intrare: 75V;

- Interval temperatura de functionare: -30°C la +60°C;
- Eficienta: >92%.

¢ Acumulator:

3.

Tensiune nominala: 12V;

Capacitate: 100 Ah;

- Interval temperatura de incarcare: 0°C la 40°C;

- Capacitatea la temperatura de depozitare T=0°C:86%.

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente din spatiile comune cu

corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente partilor
comune ale blocului de locuinte:

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigura o eficienta energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele acestora sunt:

Durata mare de viata - aceastea pot fi folosite pana la 50.000 de ore, ceea ce reprezinta o
durata de doua ori mai mare fata de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fata
de cele incandescente.

Eficienta superioara ridicata — becurile tip LED pot produce un flux luminos de 100
lumeni/watt, comparativ cu 14 lumeni/watt in cazul becurilor cu incandescenta si 20
lumeni/watt in cazul celor fluorescente.

Consum redus de energeie - principalul avantaj al acestui tio de becuri este consumul
scazut de energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al unui bec incandescent.

Tipul de lumina - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K) spre deosebire de
becurile incandescente care se incing foarte tare, ele avand o eficienta foarte scazuta.
Impactul asupra mediului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte materiale cu efect
nociv asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigura un consum
minim de energie pentru iluminat, reprezentand o varianta optima in ceea ce priveste o dezvoltare
durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei energetice in cladiri rezidentiale, solutia
tehnica propusa va conduce atat la imbunatatirea eficientei energetice a cladirii prin reducerea
consumului de energie electrica pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de mentenanta.

Deoarece corpurilor de iluminat incandescente si fluorescente care sunt utilizate pentru
iluminatul spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte, inregistreaza un consum
energetic ridicat, se propune inlocuirea acestora.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e Demontarea corpurilor de iluminat existente din casa scarilor si zonele de acces comun;
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¢ Repararea tencuielii deterioarate din imprejurul corpului de iluminat;

« Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati aferenti circuitului de iluminat;

e Racordarea la instalatia electrica de iluminat si montarea noilor corpuri de iluminat;
e Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

e Transport materiale si deseuri rezultate in zonele de depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e corpuri de iluminat cu bec tip LED;
e senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
e Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru interior:

¢ Putere: 24W;

e Tensiunea 230V;

¢ Grad de protectie: min. IP21;

e Senzor de miscare atasat corpului de iluminat,

e Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru acces in bloc:
¢ Putere: SOW;

¢ Tensiunea 230V;

¢« Grad de protectie: min. IP66.

e Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

4. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, etc.
Aceasta activitate presupune, in principal, urmatoarele activitati:

o stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

¢ tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

« transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);

e impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga
instalatie electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;

¢« realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea
corespunzatoare;

¢« verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;

e refacerea finisajelor in zonele de interventie;

¢ curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

¢« conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea
conductorilor care se vor inlocui;

¢ doze de derivatie sau doza de ramificatie;

¢ tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;

¢ banda izolatoare.
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Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor /cablurilor sa fie
corespunzatoare intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile
protectiilor electrice de la nivelul tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii
circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga
instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului 17- 2011.

5. Repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor

meteorice de la nivelul terasei:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e repararea zonelor care prezinta umflaturi, hidroizolatie imbatranita sau umflata si
probleme de planeitate;

¢ montarea unor deflectoare sub hidroizolatia existenta;
¢ remedierea denivelarilor existente pe terasa;
¢« desfundarea gurilor de scurgere de pe terasa.

6. Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de
locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de
interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

¢« Demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele blocului de locuinte si
remontarea acestora pe suporti care permit montarea sistemului termoizolant sub
aparatele de aer conditionat;

¢ Demontarea antenelor TV de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea termosistemului sub antenele Tv;

« Indepartarea fata de perete a conductelor de gaz de pe fatadele blocului de locuinte pana
la o distanta de nimic 10cm fata de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este
cazul;

¢« Indepartarea fata de perete a cablurilor de pe fatadele blocului de locuinte si ozarea in
paturi de cabluri montate pe sistemul termoizolant.

7. Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢« Refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
¢ Turnarea unei sape slab armate cu o grosimea de minim 5cm cu rosturi la distanta de
maxim 1m.

8. Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ Reparatii in zona spaletilor interiori;
e Zugraveli pereti si tavane.
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9. Termo-hidroizolarea terasei:

Activitati propuse pentru lucrarile de interventie sunt:

©

Curatare strat suport si control tehnic de calitate;

Termohidroizolarea terasei (suprafata orizontala si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;

Inlocuire copertina atic;

Prelungire/inlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
Proba de inundare a terasei in vederea receptionarii lucrarilor (in cazul existentei
terasei);

Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:

¢

Strat difuzie si bariera contra vaporilor;
Material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat;
Material hidroizolant cu autoprotectie.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: C-s2,d0.

10. Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii + uscator):

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

Reparatii in zona spaletilor interiori;

Reparatii in zona de interventie la instalatia electrica de iluminat;
Reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite;

Zugraveli pereti si tavane.

C. Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimburi climatice ce pot afecta investitia.

Nu am fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de schimbari climatice care ar putea
afecta constructia, lucrarile de reabilitare si eficientizare energetica propuse respecta predeverile
normativelor in vigoare.

D. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarii specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasamentul sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura
sau situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

E. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

o T e o o o e e e e o S e e e e o ]
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realizarii lucrarilor de interventie.

e Nivelul anual specifiv al gazelor cu efect de sera: 36.072 kg CO2/ m2/an.

e Consumul anual de energie finala totala: 220.921 kWh/mZ2/an.

e Consumul anual specific de energie finala pentru incalzirea spatiilor: 77.617 kWh/m2/an.
e Consumul anual de energie primara: 201921.926 kWh/an.

A. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

1. Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale a componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:

Lucrarile propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent si constau in reparatii
locale si refacerea corespunzatoare a finisajelor.

Constructia nu contine elemente arhitecturale sau componente astistice.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

- Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere se vor curata in adancime pana la stratul
suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a
asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termosistemului;

- Reparatii la atic;

- Umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este
cazul;

- Remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

2. Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz:

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul mun. Adjud, zona avand functiunea
dominanta de locuinte. Lucrarile prouse prin prezenta investitie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente.

4. Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau functiunii existente a cosntructiei:
Nu se propun lucrari de demolare partiala a unor elemente structurale/nestructurale pentru
obiectivul analizat.

5. Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor elemente strucurale/nestructurale suplimentare
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pentru obiectivul analizat.

6. Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al obiectivul analizat.

B. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa:

1. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

a) lzolarea termica a fatadelor - partea opaca:

Aceasta solutie tehnica propusa consta in montarea de sisteme compozite de izolare termica a
fatadelor (vata minerala bazaltica) partea opaca, cu o grosime a termoizolatiei de 10cm si
cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

- Curatarea prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;

- lzolarea termica a suprafetei exterioare (fatada) cu materiale de constructii compatibile
tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu polistiren extrudat de 3cm,
buiandrugi, glafuri); :

- Bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie
A2-s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 0,60m si cu aceeasi
grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei.

- Montare-demonatare, transport si utilizare schela;

- Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
- Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
- Pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant realizat din polistiren expandat
ignifugat EPS-80 de 10cm grosime;
- Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;
- Realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: min. B-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:
¢ Vata minerala:
- Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10%-
CS(10/Y): min.30 kPa;
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR min. 10kPa.
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b) Izolarea termica a fatadei — partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate;

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei
aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condendului pe
elementele intericare de anvelopa.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ Demonarea tamplariei exterioare existenta;
« Montarea tamplariei exterioara termoizolanta cu glaf exterior;
« Transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior,
sunt:

¢ Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

e Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

e Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-Float-Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)

e Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3 W /m2K;

¢ Clasa de reactie la foc: min. C-s2, dO;

eclasa A;

e armatura otel zincat;

e fanta/grila de ventilatie mecanica controlata;

e feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

e glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei exterioare termoizolante, sunt:
« comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
e rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
e etanseitatea la apa: min. Clasa E900;
« permeabilitatea la aer: Clasa 4;
o numarul minim de schimburi de aer:0,5 schimburi/ora;
« izolarea la zgomot aerian: fn functie de categoria strazii - 35 dB.
e numarul garniturilor de etansare: inchidere pe minim 3 garnituri.

2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale
si a emisiilor de gaze cu efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
- Verificarea structurii de rezistenta a acoperisului pentru zona in care se vor monta
panourile fotovoltaice;
- Montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor,
regulator, acumulatori si alte accesorii);
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- Hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip terasa a sistemului fotovoltaic;
- Montarea-demontarea , transport si utilizare schela.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmatoarele materiale si echipamente:

- 4 panouri fotovoltaice, avand puterea electrica min. P=250W;

- 1 invertor cu rol de a transforma energia solara in curent alternativ;

- 1 regulator solar pentru a maximiza curentul de incarcare a acumulatorului;

- 2 acumulatori pentru stocarea energiei electrice produsa de panoul fotovoltaic;

- 1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru comutatie automata la reteaua de energie electrica
in lipsa energiei in acumulatori;

- Suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator,
acumulator);

- Kit conectica (suruburi, conductori de legatura, mufe si racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale exhipamentelor propuse sunt:
« Panou fotovolatic:
- Putere maxima: 265W;
- Curent la putere maxima: 7.35 A;
- Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
- Eficienta panoului fotovoltaic: min. 13%.
e Invertor:
- Invertor off grid;
Tensiunea nominala de intrare: 12V CC;
Tensiunea de curent alternativ/frecventa nominala: 230V AC/50Hz;
Puterea maxima continua de iesire la 25°C: 1000W;
Eficienta: >91%.
¢ Regulator incarcare:
- Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare automata);
- Curentul de incarcare: 15A;
- Tensiunea maxima de intrare: 75V;
- Interval temperatura de functionare: -30°C la +60°C;
- Eficienta: >92%.
¢« Acumulator:
- Tensiune nominala: 12V,
- Capacitate: 100 Ah;
- Interval temperatura de incarcare: 0°C la 40°C;
- Capacitatea la temperatura de depozitare T=0°C:86%.

L

'

3. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente din spatiile comune cu
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente partilor
comune ale blocului de locuinte:

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigura o eficienta energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele acestora sunt:
- Durata mare de viata ~ aceastea pot fi folosite pana la 50.000 de ore, ceea ce reprezinta o
durata de doua ori mai mare fata de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fata
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de cele incandescente.

- Fficienta superioara ridicata - becurile tip LED pot produce un flux luminos de 100
jumeni/watt, comparativ cu 14 lumeni/watt in cazul becurilor cu incandescenta si 20
lumeni/watt in cazul celor fluorescente,

- Cosnum redus de energeie — principalul avantaj al acestui tio de becuri este consumul
scazut de energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al unui bec incandescent.

- Tipul de lumina - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K) spre deosebire de
becurile incandescente care se incing foarte tare, ele avand o eficienta foarte scazuta.

- Impactul asupra mediului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte materiale cu efect
nociv asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigura un consum
minim de energie pentru iluminat, reprezentand o varianta optima in ceea ce priveste o dezvoltare
durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei energetice in cladiri rezidentiale, solutia
tehnica propusa va conduce atat la imbunatatirea eficientei energetice a cladirii prin reducerea
consumului de energie electrica pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de mentenanta.

Deoarece corpurilor de iluminat incandescente si fluorescente care sunt utilizate pentru
iluminatul spatiilor comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte, inregistreaza un consum
energetic ridicat, se propune inlocuirea acestora.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

« Demontarea corpurilor de iluminat existente din casa scarilor si zonele de acces comun;
e Repararea tencuielii deterioarate din imprejurul corpului de iluminat;

¢ Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati aferenti circuitului de iluminat;

¢« Racordarea la instalatia electrica de iluminat si montarea noilor corpuri de iluminat;

« Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

e Transport materiale si deseuri rezultate in zonele de depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e corpuri de iluminat cu bec tip LED;
e senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
e Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru interior:

e Putere: 24W;

¢« Tensiunea 230V;

¢ Grad de protectie; min. IP21;

e Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

e Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru acces in bloc:
¢ Putere: SOW,

e Tensiunea 230V;

¢ Grad de protectie: min. IP66.

¢ Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.
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4. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, etc.

Aceasta activitate presupune, in principal, urmatoarele activitati:

¢ stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

e tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

¢ transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);

e« impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga
instalatie electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;

e realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea
corespunzatoare;

¢ verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;

o refacerea finisajelor in zonele de interventie;

¢ curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezuitate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

¢ conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea
conductorilor care se vor inlocui;

¢ doze de derivatie sau doza de ramificatie;

¢ tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;

¢ banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor /cablurilor sa fie
corespunzatoare intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile
protectiilor electrice de la nivelul tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii
circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga
instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului 17- 2011.

5. Repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor

meteorice de la nivelul terasei:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e repararea zonelor care prezinta umflaturi, hidroizolatie imbatranita sau umflata si
probleme de planeitate;

e montarea unor deflectoare sub hidroizolatia existenta;
o remedierea denivelarilor existente pe terasa;
¢ desfundarea gurilor de scurgere de pe terasa.

6. Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de
locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de
interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
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« Demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele blocului de locuinte si
remontarea acestora pe suporti care permit montarea sistemului termoizolant sub
aparatele de aer conditionat;

« Demontarea antenelor TV de pe fatadele blocului de locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea termosistemului sub antenele TV;

¢« Indepartarea fata de perete a conductelor de gaz de pe fatadele blocului de locuinte pana
la o distanta de nimic 10cm fata de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este
cazul;

¢« Indepartarea fata de perete a cablurilor de pe fatadele blocului de locuinte si ozarea in
paturi de cabluri montate pe sistemul termoizolant.

7. Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e Refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
¢ Turnarea unei sape slab armate cu o grosimea de minim 5cm cu rosturi la distanta de

maxim 1m.

8. Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ Reparatii in zona spaletilor interiori;
e Zugraveli pereti si tavane.

9. Termo-hidroizolarea terasei:
Activitati propuse pentru lucrarile de interventie sunt:

e Curatare strat suport si control tehnic de calitate;

¢« Termohidroizolarea terasei (suprafata orizontala si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;

¢ Inlocuire copertina atic;

¢ Prelungire/inlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);

¢ Proba de inundare a terasei in vederea receptionarii lucrarilor (in cazul existentei
terasei);

¢ Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e Strat difuzie si bariera contra vaporilor;
¢ Material termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat;
e Material hidroizolant cu autoprotectie.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica: C-s2,d0.
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10. _Refacerea finisajelor intericare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii):
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e« Reparatii in zona spaletilor interiori;

¢ Reparatii in zona de interventie la instalatia electrica de iluminat;

¢ Reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite;

e« Zugraveli pereti si tavane.

C. Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimburi climatice ce pot afecta investitia.

Nu am fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de schimbari climatice care ar putea
afecta constructia, lucrarile de reabilitare si eficientizare energetica propuse respecta predeverile
normativelor in vigoare.

D. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarii specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasamentul sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura
sau situri arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

E. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

« Nivelul anual specifiv al gazelor cu efect de sera: 36.072 kg CO2/ m?/an.

« Consumul anual de energie finala totala: 220.921 kWh/m?2/an.

« Consumul anual specific de energie finala pentru incalzirea spatiilor: 77.617 kWh/m?2/an.
¢ Consumul anual de energie primara: 201921.926 kWh/an.

Deoarece, prin realizarea lucrarilor de interventie propuse nu se realizeaza extinderi ale blocului
si nici cresterea numarului de persoane pe care blocul le deserveste - nu sunt necesare alte tipuri
de utilitati fata de cele existente.

In urma realizarii lucrarilor de interventie propuse, nu se vor depasi consumurile initiale de
utilitati. In plus, este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine o
reducere substantiala a consumului de energie.

5.3 Durata de realizare ale etapelor principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale.
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Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA
1 la prezenta documentatie.

5.4 Costurile estimative ale investitiei.

A. Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare.

Calculul estimativ al investitiei s-a realizat avand in vedere costurile unor investitii similare si
realizarea listelor de cantitati de lucrari (Formaularul F3, F4) cu costuri unitare din baze de date
publice.

Scenariul 1 (descris la pct. 5.1)

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 753.744,70 143.211,49 896.956,19
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 753.744,70 | 143.211,49 896.956,19

Costurile totale estimate ale investitiei sunt de:
Total general cu TVA ~ 1.180.054,84 lei
Total general fara TVA - 993.711,04 lei
C+M cu TVA - 908.616,62 lei
C+M fara TVA - 763.543,38 lei

Scenariul 2 (descris la pct. 5.1)

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
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4.1 Constructii si instalatii 861.750,10 163.732,52 | 1.025.482,62

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 861.750,10 163.732,52 | 1.025.482,62

Costurile totale estimate ale investitiei sunt de:
Total general cu TVA -~ 1.309.769,33 lei
Total general fara TVA - 1.102.904,50 lei
C+M cu TVA - 1.037.143,05 lei
C+M fara TVA - 871.548,78 lei

Devizele generale sunt prezentate in ANEXA 2 la prezenta documentatie.
Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 1 la prezenta
documentatie.

B. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/ amortizare a

investitiei.

Investitia consta in cresterea performantei energetice a blocului de locuinte si realizarea unor
lucrari conexe cu scopul respectarii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datorita specificului ei,
investitia nu numai ca nu genereaza costuri de operare suplimentare fata de cele existenta, dar mai
mult, aceasta asigura o reducere substantiala a cheltuielilor actuale cu energia.

Scenariul 1
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:
a) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii
optime (curatenie, tartare suprafete).
Total costuri cheltuieli intretinere : 3.818 lei/an
b) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatiile ce se vor efectua pentru anveloparea realizata datorita
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deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un
procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.

Total cheltuieli reparatii: 11.453 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 15.271 lei/ anul 1 de operare, incepénd cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognozata

Se prezinta in continuarea tabelul centralizat privind costurile de operare - Scenariul 1. S-a luat in

considerare o perioada de referinta de 20 ani.
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Scenariul 2
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:

a) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii

optime (curatenie, tartare suprafete).

Total costuri cheltuieli intretinere : 4.358 lei/an

b) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatile ce se vor efectua pentru anveloparea realizata datorita
deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un
procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.

Total cheltuieli reparatii: 13.073 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 17.431 lei/ anul 1 de operare, incepind cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognozata

Se prezinta in continuarea tabelul centralizat privind costurile de operare - Scenariul 1. S-a luat in

considerare o perioada de referinta de 20 ani.
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5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei.

A. Impactul social si cultural:

Impactul social al realizarii investiei este dat de cresterea gradului de satisfactie a locatarilor
blocului de locuinte si de cresterea necesarului de forta de munca pe plan local si implicit cresterea
bunastarii in randul locuitorilor localitatii.

Datorita specificului ei, investitia nu are un impact cultural.

B. Estimari privind forta de munca_ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in

faza de operare:
Locuri de munca estimate a se creea in faza de executie a prezentei investitii este de 10 persoane.

Prin realizarea prezentei investitii nu se creaza locuri de munca in faza de operare.

C. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate, dupa caz:

Reducerea consumului de energie pentru incalzirea cladirilor rezidentiale are ca efect reducerea
costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea
emisiilor de gaz cu efect de sera si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului
de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire.

Folosirea comustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii
globale, distrugerea stratului de ozon si topirea calotei glaciare.

Prin solutiile propuse de catre auditorul energetic se asigura implementarea unor masuri de
eficientizare care vor transforma blocul de locuinte dintr-o cladire nereabilitata, neeficienta din
punct de vedere energetic, mare consumatoare de energie intr-una eficienta din punct de vedere
energetic, cu un impact minim asupra mediului inconjurator.

¢ Protectia apelor:

In timpul executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa
afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia ca impactul
acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesimnificativa.

e Protectia calitatii aerului:

Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, o
sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili in motoarele utilajelor necesare
efecutarii lucrarilor propuse (autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara,
autobetoniera). Emisiile de praf care apar in timpul executiei lucrarilpr provin de la rularea
mijloacelor de transport pe caile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER
este de scurta durata si limita de timp (perioada de executie).

e Poluarea solului si subsolului:

La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul unor
scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste
scurgeri fiind in cantitati mici, ele nu pot infecta solul.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate si vor fi colectate de un
operator de salubritate autorizat potrivit legii, pritr-un contract incheiat cu beneficiarul investitiei.

Ca urmare a celor prevazute mai sus, putem considera ca impactul asupra solului si subsolului
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este minim.

e Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

Sursele dezgomot si vibratiile se produc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la
traficul auto.

Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica disconfortul
locatarilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate pe
perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul de
disconfort.

e Protectia impotriva radiatiilor:

Lucrarile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau
exploatare deci nu necesita luarea de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

e Protectia asezarilor umane, turistilor si obiectivelor de interes public:

Pe perioada executiei se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de
constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate , iar pamamtul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si
restaurarea terenului.

Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiei.

e« Impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre:

Situarea amplasamentului nu implica si nu determina, direct sau indirect, nici un impact asupra
florei si faunei existente in aceasta zona, intrucat imobilul este situat in mediul urban.

Activitatile de reabilitare si eficientizare energetica a imobilului nu au ca efect distrugerea sau
modificarea habitatelor speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti etc,
protejate sau nu.

Deoarece impactul general asupra biodiversitatii, prin lucrarile prevazute, este redus, nu au reiesit
ca necesita masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6 Analiza financiara si ¢ rilor de interventie.

A. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta:

Obiectivul principal al Proiectului constd in reabilitarea termicé si eficientizarea energetica a
cladirii de locuit Bloc 101, strada Nicolae Balcescu, nr. 10C la parametrii ceruti de standardele
si normativele in vigoare prin lucrari de anvelopare.

In analiza financiard s-a luat in considerare faptul cd proiectul este unul de naturd sociald ceea ce
inseamna cd nu va genera venituri. Reabilitarea energeticd si termica va duce in schimb la
reducerea cheltuielilor cu energia.

Ambele scenarii propuse mai sus au o perioada de executie a lucrarilor de 12 luni.

Analizand cele doua scenarii din punct de vedere economic-constructiv functional, al eficientei in
exploatare si a folosirii cat mai judicioase s-a concluzionat ca Scenariul eficient este Scenariul 1.
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Scenariul 1
Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale a
componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

Lucrari de

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere se vor curata in adancime pana la stratul
suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a
asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termosistemului;

Reparatii la atic;

Umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este

cazul;
Remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

reabilitare termica a anvelopei:

Izolarea termica a fatadelor - partea opaca

Izolarea termica a fatadei - partea vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente/
geamului, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie
termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse
conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente din spatiile comune cu
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente
partilor comune ale blocului de locuinte

Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune - scari, subsol, etc.

Repararea acoperisului tip sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice

Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului
de locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de
interventie

Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului
de locuinte

Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie

Termo-hidroizolarea terasei

Izolarea termica peste subsol

Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii)
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a) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,

inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major
de gaze cu efect de sera. In UE, aproximativ 40% din energie este consumata in acest sector. Din
acest motiv, imbunatatirea eficientei energetice a clddirilor este un obiectiv important la nivelul
politicilor UE. O proportie insemnatd de energie consumati in cladirile rezidentiale este pentru
incélzire. Acest lucru este observat in special in multe t3ri UE-12, inclusiv in Roménia, datoritd unui
stoc de locuinte construite fara protectie termica in perioada comunistd, mai ales in form3 de blocuri
de locuinte.
Cladirile rezidentiale domina totalul clddirilor din Romania, reprezentand aproximativ 95,4% din
totalul cladirilor. Cladirile rezidentiale existente sunt, in general, vechi (peste jumatate din cldirile
rezidentiale au fost construite inainte de anul 1970). Aceste cladiri au proprietéti termice scazute -
cu cerintele anuale medii pentru incalzire cuprinse intre 137-220 kWh/m2. Consumul de energie
termicd pentru incalzire si apa calda menajera in gospodarii reprezintd aproximativ 80% din
consumul de energie in cladiri. In medie, potentialul de economisire a energiei in clidirile rezidentiale
este estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus in economii semnificative de combustibil
conventional.
Este de asemenea important sa fie mentionat si faptul c& in cladirile din Roma&nia consumul specific
de cdldurd si apd caldd menajera este dublu fatd de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, exista o
ratd ridicatd de emisii de poluare.
Investitiile in eficienta energeticd a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea siriciei
energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incilzirea populatiei, in special a
celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbun&titirea puterii de cumpdrare a categoriilor sociale
defavorizate. Acest domeniu major de interventie va contribui la coeziunea sociald, acordand o
atentie deosebita grupurilor vulnerabile ale populatiei cu venituri mici. In acest sens, s-a stabilit un
mecanism de selectie a blocurilor de locuinte ce vor fi reabilitate termic, pentru ca aceastd categorie
de populatie s& beneficieze cu precddere de implementarea investitiilor. In plus, rateie de co-
finantare sunt stabilite in conformitate cu capacitatea si disponibilitatea populatiei pentru a co-finanta
astfel de investitii.
Implementarea masurilor de eficientd energeticé in blocurile de locuinte va duce la imbun3titirea
conditiilor de viata ale populatiei, prin: ‘
[0 Imbunatatirea conditiilor de confort interior;
[0 Reducerea consumurilor energetice;
0 Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera;
01 Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie,
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu Strategia Europa 2020.
Prin anveloparea blocului de locuinte Bloc 101, strada Nicolae Balcescu, nr. 10C se
urmareste cresterea nivelului de sigurantd si confort prin asigurarea conditiilor de exploatare a
cladirii.
Realizarea acestor lucrari, se impune si din urmé&toarele motive:
O eficienta termica superioara

O posibilitatea obtinerii unor fatade plane, cu un aspect architectural superior
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[J mentenanta usoara

Absenta investitiei (adoptarea variantei 0 - fara investitie) ar stopa dezvoltarea durabila
si echilibrata o localitatii, cresterea consumului si a facturilor de energie si imposibilitatea de

dezoltare economico ~ sociala.

Realizarea lucrarilor de interventie are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte si, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare climatizarii locuintei, atat pe
perioada iernii cdt si pe timp de caniculd. Atfel, in absenta investitiei efectele benefice nu se vor
contatat, mai mult impactul negativ ar creste de la an la an.

Implementarea scenariului care presupune implementarea proiectului (varianta cu investitie,
prin alegere unuia din cele 2 scenarii analizate) conduce la o serie de avantaje multiple, cu impact
pozitiv asupra Primariei Municipiului Adjud si a zonei.

Impactul pozitiv direct asupra Primariei Municipiului Adjud:
v Cheltuirea eficienta a resurselor bugetare de care dispune Primaria.

Impactul pozitiv indirect al proiectului asupra zonei
v efectul de multiplicare (in aval) : oferirea unor conditii de viata si confort superioare unei

populatii de peste 16.045 de persoane care locuiesc in cadrul UAT Adjud;

v efectul de antrenare (in amonte) a unor activitdti ce furnizeazd materii prime, materiale si
servicii pe perioada de implementare a proiectului si de exploatare.

v efectul asupra resurselor umane din zona - implementarea proiectului va conduce la
posibilitate de realizare a unor investitii pe raza orasului.

v efectul asupra economiei locale - proiectul contribuie la cresterea gradului de atractivitate
si dezvoltarea economiei locale;

v efectul asupra mediului inconjuritor - proiectul propus va promova investitii cu impact

pozitiv, semnificativ asupra mediului.

d) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Cadrul de analiza
Analiza financiara aferentd prezentului proiect a fost elaboratd avand la bazd urm&toarele

documente cadru:
& Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii, elaborat de Comisia

Europeand;
®  Documentul de lucru nr. 4 - Orientari privind metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu, elaborat de Comisia Europeana;

u  Prevederile si recomandarile institutiilor de profil
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Proiectul investitional " Lucrdri de interventie pentru cresterea performantei energetice
a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea - etapa a IV-a” - Bloc 101
strada Nicolae Balcescu, nr. 10C " are o valoare totala de 893.711,04 lei, fara TVA (in cazul
Scenariului 1), respectiv 1.102.904,50 lei (in cazul Scenariului 2), conform devizului general.
Obiectivul principal al analizei financiare este de a calcula indicatorii performantei financiare a
proiectului.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a

obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii.

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a
calcula ratele randamentului adecvate, rata interna financiara a randamentului capitalului (RIRF) si
valoarea neta financiara actuald corespunzitoare (VNAF).

Structura analizei financiare presupune ca, pe baza valorii totale a investitiei, a determinarii
veniturilor si costurilor totale aferente exploatarii, a identificarii surselor financiare, a determinarii
sustenabilitatii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este cea a fluxului net de numerar
actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si provizioanele,
nu sunt luate in consideratie.

Orizontul de timp luat in calcul este de 20 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe

termen mediu/lung.
Numdrul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului
si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Rata de actualizare

Rata de actualizare, dupa modul in care a fost impusa de practica proiectelor de finantare
europeand, reflectd perspectiva modului in care beneficiile viitoare sunt apreciate in raport cu cele
prezente.

Rata de actualizare este utilizatd pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar
obtinut in analiza, in fiecare an, pentru a lua in calcul valoarea in timp a banilor. Aceasta urmareste
sa reflecte costul de oportunitate a capitalului.

Rata de actualizare luata in considerare este de 5%.

Cursul de schimb valutar

Previziunile financiare pentru costurile de operare si veniturile financiare utilizate in cadrul
prezentei analize financiare au fost realizate in lei. Previziunile s-au realizat in termeni reali, far§
influenta inflatiei, conform specificatiilor din ,Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de
investitii", elaborat de Comisia Europeana.
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Evolutia veniturilor si a costurilor de operare

Venituri din operare

Proiectul nu genereaza venituri directe, fiind un proiect de eficientizare energetica, fard un
cash-flow financiar palpabil, fiind negenerator de profit. Cheltuielile vor fi acoperite prin fonduri de
la bugetul local al Primariei Adjud, sub forma alocarilor bugetare. Sumele transferate vor fi mai mari
decat cheltuielile estimate, pentru a putea acoperi si eventualele cheltuieli neprevizute.

Cheltuieli de operare

Scenariul 1
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:

c) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii

optime (curatenie, tartare suprafete).

Total costuri cheltuieli intretinere : 3.818 lei/an

d) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatile ce se vor efectua pentru anveloparea realizata datorita
deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un
procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.

Total cheltuieli reparatii: 11.453 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 15.271 lei/ anul 1 de operare, incepénd cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognozata

Scenariul 2
In cadrul costurilor de operare au fost identificate doua tipuri de cheltuieli si anume:
a) Cheltuieli de intretinere: au fost luate in calcul cheltuielile de mentinere a investitiei in conditii
optime (curatenie, tartare suprafete).
Total costuri cheltuieli intretinere : 4.358 lei/an
b) Cheltuieli cu reparatiile :
Au fost luate in calcul reparatiile ce se vor efectua pentru anveloparea realizata datorita
deteriorarilor ce apar ca urmara a interventiei fatorilor de mediu. S-a considerat in cadrul analizei un

procent de 1,50% din totalul cheltuielilor de executie ale proiectului.
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Total cheltuieli reparatii: 13.073 lei/an

TOTAL costuri operare sistem/ an = 17.431 lei/ anul 1 de operare, incepénd cu Anul 2 de

operare, sumele vor fi indexate anual, proportional cu inflatia prognozata

Rezultatele analizei financiare -fluxul de numerar cumulat, valoarea actualizats nets -VAN,
rata interné a rentabfhtatn - RIR, sustenabilitatea financiard
Indicatorii utilizati in analiza financiard sunt:

e valoarea actualizatd netd a proiectului (VAN);

" rata financiara interna a rentabilitdtii (RIR);
® fluxul de numerar cumulat.

Indicatorii analizei financiare sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Denumire indicator U.M Scenariul I Scenariul II
Rata internd de rentabilitate % #NUM #NUM
financiara

Valoare netd actualizat3 lei -843267,90 -1047642,86
Raportul Cost/Beneficiu - 0,9846 0,9877
Fluxul de numerar lei 5048 4808
cumulat (neactualizat)

In baza rezultatelor obtinute la indicatorii analizei financiare rezultd urm3toarele aspecte:
4 rata internd de rentabilitate financiard este mai mici decat rata de actualizare folositd in

cadrul analizei financiare, iar valoarea netd actualizatd financiard este negativa, fapt care
justifica finantarea din fondul de stat si fonduri proprii disponibile in cadrul
bugetului de venituri si cheltuieli ale primariei.

4 « fluxul net de numerar cumulat (neactualizat) este pozitiv in fiecare an al analizei
financiare ceea ce demonstreaza durabilitatea financiard a proiectului in conditiile interventiei
financiare (proiectul este auto-sustenabil);

4 investitia totald nu se amortizeaza in perioada analizatd (VAN < 0)
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4 indicatorii determinati in raport cu capitalurile proprii reflectd o situatie specificd
proiectelor de investiti ne-generatoare de venit, acceptabilitatea proiectului fiind
justificata de specificul activitatii, care nu poate genera beneficii care s3 acopere
investitia semnificativda de 993.711,04 lei, fara TVA (in cazul Scenariulu 1), respectiv

1.102.904,50 lei (in cazul Scenariului 2).

Analiza sustenabilitatii financiare

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru
acoperirea tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupd an, pentru intregul orizont de timp al
proiectului. Sustenabilitatea financiara este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza,
fluxul net cumulat este intotdeauna pozitiv, intrucdt proiectul nu este generator de venituri,
beneficiarul - Primaria Adjud, judetul Vrancea trebuie sd suporte din fonduri proprii costurile
operationale. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sd fie pozitiv pe toatd perioada
analizatd, astfel ca proiectul este autosustenabil.

Solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intretinerea si functionarea
investitiei, pe toatd perioada dupé incheierea proiectului (perioada de operare a investitiei).

Durabilitatea/sustenabilitatea proiectului dupd@ incheierea finantdrii este demonstratd prin
argumente si indicatori de referinta:

& cheltuielile de exploatare ale investitiei vor fi acoperite din bugetul Primariei;

e fluxul financiar net de numerar generat de proiect, in varianta implementéarii proiectului,
cumulat pentru perioada de operare a investitiei, dupd incheierea proiectului si incetarea
finantarii este pozitiv.

Nu este inclusa valoarea reziduald pentru cd investitia nu este cu adevarat lichidata la sfarsitul

perioadei de referintd, in consecintd neexistdnd o intrare reald de bani rezultatd din vénzarea
investitiei dupd orizontul de prognoza de 20 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultd c3 sustenabilitatea financiard este verificata
deoarece acest indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si
toate sursele de finantare atét pentru investitie cat si pentru operare si functionare.

Prezentam mai jos tabelele privind calculul indicatorilor financiari, respectiv sustenabilitatea
financiara a proiectului, pentru ambele scenarii propuse.

Page 63




J17/1517/2008
STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI

3

R0O24301140;

0753251234

TEL
genymar.gl@gmail.com

ADRESA

E-MAIL

PROIECT NR.42-13/2022

%S 8p 9159 alezijende ap ejey |

9v86'0 113U /150) nuiodey ||
06'L97Ev6- 1913353Au € esepueuly| |
ejezienioe ejau aleofe | |

IWNN# 19R1ISaAU € elepueuly) |

3leMIqeiual 3p eusalul eley |

8Y0S |L66v 1€9Lv |6vEV |SSZb |v86E |8ESE |STbE |SZIE €99 |TeST |€€2T |0LLT 29T [€SET |06 |6l 1428 |0l 67 1E|RWND Jei3Wwnu ap Xn4
18 VET vIY b6 e (9vy joer  zez  [s9y  |teTr 186 vy Lzl jo6T  [osy  |60T |99z lzew 9L 627 [VO'TTLE66~ iduterawnu ap xniy
6vY'8T|99°811980'8T|906 ¢ T 624 L1|VSS 2T |08E LT 80T LT|LE0°£1)698'9T|20L'9T |[9€S 9T | 25791 OTZ'9T{0S0°9T|T68'ST [VEL'ST|8LS STIVeY ST T22°ST vOTTLE66 RNy [el0) |
0 0 0 0 0 0 0 1] 0 0 0 [¢] 0 0 4] 0 0 0 0 0 [v0TILE6E 0 SBAUL UNYSOD fejof ||
0 4] 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 [} 0 0 0 0 0 0 0 0 epueqog
6vy'8T|992°8T{980'81|906'L1|622 £T|vSS ZT]08E £1]807 LT] 260 LT 698'9T120L'9T|9€S 9T | €LE'9T|0TT'IT|0SO'9T|168°ST |PEL ST BLE ST VI STITLLST a1aunanull|
IS 8Jes3do 3p UNISOI jejoL]l
0058100581 |005'81 [000°8T|000°8T [000'8T 005°£T}005°£1[00S°£T[000°2T|000°'£T]00072T [00S 9T 005°9%{005'91[000"9T {000°9T 00091 {005 5T 0065110 HIYIUSA (304 |
174 61 1 L1 91 §1 148 £1 [4) 44 119 6 8 A 9 § v € 4 1 $202-£202 AUWRAY

INV - HILILSIANI V 34V¥3dO 30 YAYOIu3d

TINIEYNIIS |
Hepueuly Jo[LIOJEdIpUI NjN2Je) - jage) |

Page 64




RO24301140; J17/1517/2008

ADRESA

STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI

0753251234

TEL
E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-13/2022

%S 3P 9153 alezijenae ap eyey

U360 1L2UIg/150) szcj

98°TY9Lb0T- 131}153AU} € eJeiuRUl

elRZIeN}Ie B13U dieojep

NN 1303S9AU © BPURUY

YR 3D WO BleY

808y |99y |9Tcy  lo98€  [e6Le  ogSe  |zLot  ITiee (SST[00ST |vSzz  8T8T [e69T [e8€T  |S8el  JSoTT  |vbL €L |S8y 06 1B|NWn3 Jesswny 3p X4

Ty 05T 95¢ 19 £97 &1 91 85¢ €5 1174 9ty 1141 4¢3 16 081 19¢ 184 61 S6t 69 $'b06L0TT- JauJeIBWNU 3p XNy

6S0'IZ | 0S8'0Z | ¥99'0Z | 6EY'0T | LET'0T | 9E0°0C | BES'6L TY9'6T | LYY'6T | SSTET | $90'6T | SL8'8T | 889'8T | £0S°8T O0ZE'ST | GET'ST | 6S6'LT | T8L'LT | S09°LT | TEV'LT |S'v06LOTT fanyay jesoy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |§v062011 BLASAAUL LNISOD [RYOY

] 0 [ 4 0 0 0 0 0 0 0 [t} 0 0 0 0 0 0 0 0 epueqog

6S0°TC | 0S8°07 | ¥9'0T | 6€v'0Z | LE7'0C | 9E0'07 | 8E8°61 | Zb96T LYY'6L | SSTBT | ¥90'6T | SL8'8T [ 889°8T | €0S'8T | 0Z6'8T | 65181 | 65641 18L°LT | S09°LY | 1ey LT EIEIBEN)

IS d4e13d0 3p Lnysed R)oy |

00S'7Z } 000'T2 | 00012 | 00507 | 00507 | 00507 000°0C | 000°0T | 00S'6T | 00S'6T | 00S'6T | 000°6L | 00061 009°8T | 005°8T | 00S'8T | 000'8T | 000'ST | COO'ST | 005 (1 0 HnjiuaA jejoy

74 61 81 i 91 st 41 £ u 111 (i3 6 8 L 9 § 14 £ t 1 Pe0T-£202 Sjuawagy
INV - 3LLLLS3ANE V 3¥V434O0 30 YaYORiad

CINMYNIDS

UB{UBU}} 0JORIIPUI [nfhI[e) - [3qe]

Page 65




8608

L66Y

£9LY

(8234 13744

0LLT 3330

€06

18[PWND Jesatuny 3p xnj4

714

244

v6 (214

a4t 0sy

601

aiejeojdxa ap eajepae
UIP 33U JeIaWIN 3p Xnjy

005'8T

005°8T

00581

000°81 000°LT

00597 005'91

00091

esado ap Jojunyso easuadode
nouad atejueuyy ap sesadapy

6vv'81-

997°81-

98081~

906°LT- 9¢5'91-

€L6°91- 050'91-

168'61-

asejojdxa ap
BAIEYAIIE U JRIBWNY 3P XNj4

6vb'87

992'81

98081

906'LT 9€5°9T

ELETT 05091

168'S1

lesawinu ap wisay ejoy

J17/1517/2008

3

0753251234

axe|

TEL
genymar.gl@gmail.com

nwnidwi alesinquiey

STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI

RO24301140

toyesuaduiad fejg

E-MAIL

epueqog

ADRESA

SNNSAAUL UNYSO) fel0 ]

681

99781

980°87

906°LT 9€5°91

ELE9T 05091

34213d0 3p UNS0Y 2301

0

1BIWNY 3p et [e)o)

aiepueuly gesuy

aieppueul 3sInsal [£Jo]

114

6T

81

6

INV - 3ILILSIANI ¥ 384340 30 YOYORId

PROIECT NR.42-13/2022

TINHYNIDS

alepueuy e|igeuslsns nojqef - jagey,

Page 66




Page 67

®
Dn.
®
S 808y 199¢r |9Tey  [098¢  [66LE  l9gse CLOE  |TI6T  jTSST 00ST  (vSzz  [stisT €691 [Z8ET  [S8TT  [SOTT  lwwe £0L S8y 06 1BJAIWND JBI3WNU Bp Xnj4
8 474 051 95¢ 19 £97 y9y 29T 85¢ €5 1174 9Ey F148 443 16 087 19¢ 84 61 96¢ 69 aiejeojdxs ap eajenae :
= Ulp YU JEJAWNU 3p Xnj W
0 M 0052 J000'TZ {000'TZ {00S'0Z {00502 |00507 000'0Z 1000°0Z J00S'6T {00561 {00S'6T [000°6T 000'6T [009°8T J00S'8T |00S'8T |000'8T [oou'sT 000'8T {00S'LT | aseiado ap Jojumsod easuadore !
O m m niuad alejueuy ap sesasay
2 =3 N .m 650°1Z- [058°02- |v09°0¢- |6€Y°07- |£€7°02- |950°0z- 8ER'6T- |769°61- [Lbt'61- |SST'6T- [V90°'6T- |58°91- 889'81- [€05°8T- [0ZE'8T- {6€1'8T- |656'L1- |18L L1~ {509'L1- Tey'L1- aiejodxa ap
% - .mmm L2IEUARIE UIp JesBWNU 3P Xnjy
R m m & @ 650'TZ 105807 {0907 |6Ev0T |LEz 07 980'07 |8E8'6T |ZbI6T |LbY'6T {SST'6T |990°6T SL8'8L [889'8T |£0S'8T |07E'8T |6ET'ST 656°LT [T8L°LT [S09'LY [TevLY deJdowinu ap uisal jejoy
e
—
SEs A (R R O U R N (N RN N (N AN (S N (TN (I e SR axe]
SRE S
INTE R N I N O O N T (N I R e 0 TanIdW arEsinqu ey
S2EE
V SE 5 S N 2 (O (R (N RN (NS Tty loTesus0wos nefg
[@R7) =
~ b <
N m = S O N 2 (N R N R TR oo epueqoq
=
E w. 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 4] 0 [ 0 0 0 0 0 0 4 0 BRHSAAUL LIMSO) (ej0 ]
~ v 650'TZ | 058°07 | yv9°0¢ | 6€V0T | LE¢ 0T 9E0'07 | 8EB'6T | Z09'6T | LWY'6T | SST'61 | 9061 SLB'8T | 889°8T | €05'8T | 0ZE'8T | 651°8T 656°LT | I8L'LT | 509°LT | 1€Y1 3121300 3p LNIS0D [e10]
® 0 0 4} 0 0 4} 0 0 [t} 0 0 0 0 0 ¢ [4 0 0 0 0 leiauwinu sp uenul jejoy
A v 0 0 0 0 0 1} 4 0 0 [} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alepueuy penuf
S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SIBDURUIY 35InSas [RJO]
0 61 8T {aT 91 ST 2 £ 41 119 01 6 8 L 9 § 4 £ 4 1 13
INV - 3LLLISIANI V I¥V¥340 30 YaYOR3d
CINMYNIDS

aJejoueui) Hielljiqeusisns nojqe] - jage]

PROIECT NR.42-13/2022




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

R0O24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-13/2022

d) analiza economic3; analiza cost-eficacitate;

Valoarea totala estimata a investitiei nu depaseste pragul pentru care documentatia
tehnico-economica se aproba prin Hotararea Guvernului - in consecinta se va elabora analiza
cost-eficacitate.

ANALIZA COST — EFICACITATE

Proiectul vizeaza cresterea performantei energetice a ci&dirii de locuit Bloc 101, strada Nicolae
Balcescu, nr. 10C . Durata de realizare a proiectului este: etapa de proiectare 6 luni si etapa de
executie -12 luni. Prin implementarea proiectului se are in vedere imbunatdtirea eficientei energetice
in clddirile rezidentiale cu efect asupra contracararii recesiunii economice, prin impulsionarea
industriei de constructii, precum si a industriilor conexe extrem de afectate de criza economics.

Analiza optiunilor

Optiunile luate in calcul sunt in numar de trei , varianta fara investitie si cele doua scenarii
analizate.

Scenariul “ Fara proiect” - nu presupune cheltuieli pentru realizarea proiectului si implicit nu
se vor produce efecte. Acest scenariu nu genereaza efecte pozitive si dimpotriva se pot amplifica
efectele negative existente.

Rezulta o majorare a efectelor negative deja existente si bineinteles c& ar fi mai multe
dezavantaje decét beneficii, iar valoarea ratei interne a rentabilitatii economice ar fi foarte micd sau

chiar negativa.
Identificarea si calcularea costurilor (evaluarea costurilor totale pentru fiecare
alternativa)

Pentru compararea scenariilor, cel mai important pas il reprezinta identificarea costurilor si
estimarea acestora.

Costurile totale pentru fiecare alternativs

Proiectul investitional ce se doreste a fi implementat prezintd doud categorii de costuri: costuri
investitionale si costuri de exploatare; acestea vor fi analizate din prisma celor doud scenarii posibile
prin care poate fi realizat3 investitia, luate in considerare in cadrul analizei cost-eficacitate.

Costurile de exploatare si costurile de investitie avute in vedere pentru perioada de
implementare si operare pentru cele doud scenarii analizate sunt prezentate mai jos.
Proiectul propus are doua categorii de costuri si anume costuri cu investitia si costuri de exploatare,
Costuri Scenariul 1:

- cost investitional : 763.543,38 lei.

- cost de exploatare aferent perioadei analizate (20 ani): 336.252 lei

Costuri Scenariul 2:
- cost investitional : 871.548,78 lei

- cost de exploatare aferent perioadei analizate (20 ani): 383.813 lei

Orizontul de timp

Orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata proiectats de realizare a
investitiei si, respectiv, de durata fazei de exploatare. In cazul utiliz&rii Analizei Cost-Eficacitate,
orizontul de timp avut in vedere este de 20 ani.

Rata de actualizare

Rata de actualizare in cazul Analizei Cost Eficacitate va fi aceeasi cu rata propusa in Analiza Cost

M
Page 68




S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

RO24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com

PROIECT NR.42-13/2022

Beneficiu, respectiv 5%.
Realizarea comparabilitatii alternativelor
Cele doua scenarii propuse vor fi comparate prin prisma costurilor totale de exploatare. Rezultatele

sunt prezentate in tabelul urmator:

Scenariul Cost de exploatare total cumulat | Cost mediu de

pe 20 de ani in lei exploatare pe an in lei
Scenariul 1 336.252 16.812,61
Scenariul 2 383.813 19.190,66

Masurarea impactului (din punct de vedere fizic)
Pentru a calcula impactul pe care investitia il are asupra economiei, s-a avut in vedere numarul de
apartamente si implicit de locuitori care urmeazs si beneficieze de proiectul investitional. Blocul

de locuinte are 16 apartamente. Astfel pentru ambele scenarii, nr. de apartamente care urmeaza

sa beneficieze de proiect este identic - 16 apartamente.

Raportul ACE este rezultatul impartirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la
efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici. Atat costurile, cat si beneficiile vor fi considerate
incremental {sistem cu proiect pentru cele 2 alternative analizate minus sistem f&rd proiect -
scenariul fara investitie - Business as Usual / »a face minimum" BAU).

Model de calcul al raportului A CE:
Raportul ACE = VA TCost cu proiect - VATCost Fara proiect /Efect cu proiect - EfectFara proiect

Raportul ACE - intrucat varianta 0 (fara investitie) nu genereaza costuri, se vor compara
costurile totale investitie/ apartament pentru cele 2 scenarii

Scenarii Cost mediu /apartament - lei RAPORT COST-
EFICACITATE
Scenariul 1 62.106,94
Scenariul 2 68.931,53

Evaluarea globali; concluzii
Analizénd raporturile cost-eficacitate in scenariile propuse, se constats faptul cd varianta eficace
este cea aferentd Scenariului 1

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
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Identificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoasterea tuturor riscurilor posibile care ar
putea sa apara intr-un anumit timp in arealul de interes. Scopul identificarii acestora este:
< reducerea (pe cét posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri;

°
¢’

< realizarea masurilor de prevenire si de pregatire pentru interventie;
% madsuri operative urgente de interventie dupd declansarea fenomenelor periculoase cu urméari

realizarea unei refaceri economico-sociale cat mai rapide si durabile.

2,
®

deosebit de grave;
% masuri de interventie ulterioars pentru recuperare si reabilitare.

In concluzie, se poate afirma c# riscul reprezints o stare probabild a unui sistem definiti de
potentialitatea de manifestare cu o maghnitudine ce depaseste un prag general acceptat, cu intervale
de recurenta estimate in timp si spatiu care nu pot fi exact determinate.
Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor asa cum au
fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc si expunerea camenilor dar sia
bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective.
Managementul riscului presupune urm3itoarele etape:

- Identificarea riscului

- Analiza riscului

- Reactia la risc
Numim risc nesiguranta asociata oricirui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de
aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se
produce. Riscul apare atunci cand: ‘
- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

- atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte

a) Analiza de riscuri, m&suri de prevenire/diminuare a riscurilor;

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectivului de investitie.

Riscuri tehnice
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in
perioada de exploatare:
- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativeor si legislatiei in vigoare.

in perioada de exploatare:
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-~ Nerespectarea programului de intretinere si reparatii;

Administrarea acestor riscuri consta in:
- Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune; au fost prevazute

marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- Seva pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele
de implementare a proiectului;

- Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere

calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare
- Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in

proiect;
- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:
- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unuj

numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,

echipamente si utilaje;
- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute.

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate sa nu existe operatori
economici care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de sarcini, la
pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de
achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea
inceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

— respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a evita

contestatiile;
- popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile
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publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie

pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului sj
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie de
experienta acestuia.

Riscuri legale
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de

beneficiarului proiectului:
- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la

licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferta neconforme
primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa - frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta

implementarea proiectului

Riscuri de mediu
- cresterea gradului de poluare fonica.

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost analizate si
s-au definit masurile necesare de control al acestora.

DESCRIEREA RISCURILOR
Prob
Categora de risc Consecinte Eliminare Impact biEIii“ta
te

Impactul lucrarilor Inrautatirea Prin graficul de lucrari de
pentru carosabilul conditiilor de constructie se va urmari
rutier si pietonal, circulatie, intarzieri, obtinerea unui minim posibil de
ingustarea drumului, consumuri disrupere a traficului in zona de .
3 . ) . Mediu | Mare
Impact asupra fluxului | suplimentare de proiect.
traficului combustibil si de Un nivel moderat de disrupere
Posibilitatea ca in timp este asteptat, dar este mai mult
etapa de lucrari decat compensat prin efectele
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proiectul sa cauzeze pozitive ulterioare.
blocaje de trafic.
Impactul asupra Pot aparea in timpul Se vor evita scurgerile
mediului lucrarilor surse de accidentale de combustibili,
(poluare vizuala, poluanti pentru ape, lubrifianti si alte substante
fonica, etc.) in concentratii si debite | chimice prin utilizarea unor spatii
periocada lucrari masice de poluanti de depozitare amenajate
rezultate pe faze adecvate si aplicarea unor
tehnologice de proceduri de manevrare
activitate. De adecvate. Implementarea
asemenea, acestor masuri va reduce la Mediu | Mica
fenomenul de poluare | minimum efectele negative.
a aerului poate Echipamentele si masinile ce vor
rezulta din activitatile | fi utilizate pentru aceste lucrari
de constructie, in vor trebui sa se incadreze in
special sub forma de | standardele de emisie din
emisii de la vehicule Romania.
si echipamente de
constructii.
Mostenire culturala - Intarzieri in Amplasamentul proiectului este
descoperiri inceperea sau pe strazi si trasee in intravilan. Foar
arheologice finalizarea proiectului | Probabilitatea descoperirii unui Mare te
si cresterea costurilor | sit arheologic este minimala. Mica
de investitie,
Problema existenta de | Intarzieri in Atat studiile existente cat si
mediu inceperea sau analiza de impact nu au pus in
Posibilitatea finalizarea proiectului | evidenta eventuala poluare. Mediu | Mica
descoperirii unei si cresterea costurilor
contaminari existente. | de investitie.
Riscul de Constructie Intarzierea in Atribuirea contractelor de
Aparitia unui derularea sau executie se va face conform
eveniment pe durata finalizarea proiectului | prevederilor contractului de
constructiei, care si cresterea costurilor | finantare; contractele de lucrari
conduce la de investitie. vor include termeni de livrare si Mediu | Mica
imposibilitatea masuri adecvate de
finalizarii acesteia in management al contractului,
timp si la costul inclusiv garantii de buna
estimat. executie.
Riscul de Inflatie Scaderea profitului Contractele de executie se vor . )
T . ) Mediu | Mica
Valoarea platilor in Constructorului pana | semna la pret fix; constructorul
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timp este diminuata la punctul in care
de inflatie renunta la lucrare.

isi asuma riscul inflatieil garantia
de buna executie va fi suficient
de substantiala pentru a retine
Constructorul sau pentru a
compensa adecvat Beneficiarul
in caz de terminare a
contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare
a riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management

corespunzator,

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care
va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor
verbale de lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini,

6 Scenariul/ Optiunea teh

pti

unilor propus(e), din punct de vedere teh
tatii si riscurilor

-economic(a) optim(a), recomandat(a)

s 2

A. Descrierea principalelor lucrari de
interventie pentru:

1. Protejarea, repararea elementelor nestructurale
si/sau restaurarea elementelor arhitecturale a
componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exterioare si
repararea elementelor de constructie ale fatadei care
prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza
functionalitatea cladirii:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

- Zonele in care tencuiala are tendinta de
exfoliere se vor curata in adancime pana la
stratul suport si in plan pana la stratul bun, in
zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru
a asigura planeitatea peretelui in vederea
montarii termosistemului;

- Reparatii la atic;

- Umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea
dintre panourile prefabricate acolo unde este
cazul;

- Remedierea degradarilor din zona rosturilor de
tasare acolo unde este cazul.

2. _Interventii de protejare/conservare a elementelor

A. Descrierea principalelor lucrari de
interventie pentru:

1. Protejarea, repararea elementelor nestructurale
si/sau restaurarea elementelor arhitecturale a
componentelor artistice, dupa caz:

Refacerea finisajelor interioare si exteriocare si
repararea elementelor de constructie ale fatadei care
prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza
functionalitatea cladirii:

Lucrarile propuse asupra elementelor nestructurale
sunt de tip curent si constau in reparatii locale si refacerea
corespunzatoare a finisajelor.

Constructia nu contine elemente arhitecturale sau
componente astistice.,

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoareie
activitati:

- Zonele in care tencuiala are tendinta de
exfoliere se vor curata in adancime pana la
stratul suport si in plan pana fa stratul bun, in
zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru
a asigura planeitatea peretelui in vederea
montarii termosistemului;

- Reparatii la atic;

- Umplerea rosturilor pronuntate Ia imbinarea
dintre panourile prefabricate acolo unde este

'—.“"—‘—‘_“-————-————-—M- -M
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naturale si antropice existente valoroase, dupa
caz:

Amplasamentul! studiat este amplasat in intravilanul
mun. Adjud, zona avand functiunea dominanta de locuinte.
Lucrarile prouse prin prezenta investitie ny au impact
asupra elementelor naturale si antropice existente.

3. Demolarea partiala a unor elemente
structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau functiunii existente a
cosntructiei:

Nu se propun lucrari de demolare partiala a unor
elemente structurale/nestructurale pentru obiectivul
analizat.

4. Introducerea unor elemente
structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor elemente
strucurale/nestructurale suplimentare pentru obiectivul
analizat.

5. Introducerea de dispozitive antiseismice pentru
reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
obiectivul analizat.

B. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de
lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa:

1. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

a) Izolarea termica a fatadelor - partea opaca:
Aceasta solutie tehnica propusa consta in montarea
de sisteme compozite de izolare termica a fatadelor
(polistiren expadat ignifugat), partea opaca, cu o grosime
a termoizolatiei de 10cm si cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:
- Curatarea prin periere, spalare strat suport si
control tehnic de calitate;
- Izolarea termica a suprafetei exterioare (fatada)
Cu materiale de constructii compatibile tehnic,
inclusiv termoizolarea conturului golurilor
(spaleti - cu polistiren extrudat de 3cm,
buiandrugi, glafuri);
- Bordarea cu fasii orizontale continue de vata
minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie A2-
s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseelor

cazul;
- Remedierea degradarilor din zona rosturilor de
tasare acolo unde este cazul.

2. Interventii de protejare/conservare a elementelor
naturale si antropice existente valoroase, dupa
caz:

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
mun. Adjud, zona avand functiunea dominanta de locuinte.
Lucrarile prouse prin prezenta investitie nu au impact
asupra elementelor naturale si antropice existente.

3. Demolarea partiala a unor elemente
structurale/nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau functiunii existente a
cosntructiei:

Nu se propun lucrari de demolare partiala a unor

elemente structurale/nestructurale pentru obiectivul
analizat.

4. Introducerea unor elemente
structurale/nestructurale suplimentare:

Nu se propun lucrari de introducere a unor elemente
strucurale/nestructurale suplimentare pentru obiectivul
analizat.

5. Introducerea de dispozitive antiseismice pentru
reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
obiectivul analizat.

B. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de
lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa:

1. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

a) Izolarea termica a fatadelor - partea Oopaca:
Aceasta solutie tehnica propusa consta in montarea
de sisteme compozite de izolare termica a fatadelor (vata
minerala bazaltica) partea opaca, cu o grosime a
termoizolatiei de 10cm si cuprinde, in principal,
urmatoarele activitati:
- Curatarea prin periere, spalare strat suport si
control tehnic de calitate;
- lIzolarea termica a suprafetei exterioare (fatada)
Cu materiale de constructii compatibile tehnic,
inclusiv termoizolarea conturului golurilor
(spaleti - cu polistiren extrudat de 3cm,
buiandrugi, glafuri);
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cladirii cu latimea de 0.60m si cu grosimea de
10cm.

- Montare~demonatare, transport si utilizare
schela;

- Transport materiale si deseuri rezultate in zone
de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in
principal, urmatoarele etape:

= Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei
termice pe stratul suport;

- Pozarea si fixarea mecanica a materialului
termoizolant realizat din polistiren expandat
ignifugat EPS-80 de 10cm grosime;

- Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din
fibra de sticla;

- Realizarea stratului de finisare cu tencuiala
decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de

izolare termica: min. B-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor
termoizolante propuse, sunt:

e Polistiren expandat ignifugat EPS:
- Efortul de compresiune al placilor la o
deformatie de 10% - CS(10): min.80 kPa;
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete ~
TR: min.150kPa.

b) Izolarea termica a fatadej - artea vitrata, prin
inlocuirea tamplariei exterioare existente/
eamului, inclusiv a celei aferente accesului in
blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta
bentru imbunatatirea performantei energetice a

partii vitrate:

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea
tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente
accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta
dotata, dupa caz, cu dispozitive/fante/grile pentru
ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei
condendului pe elementele interioare de anvelopa.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele

activitati:
* Demonarea tamplariei exterioare existenta;
« Montarea tamplariei exterioara termoizolanta cu glaf
exterior;
e Transport materiale si deseuri rezultate in zone de
depozitare a deseurilor.

Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara
termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior, sunt:
¢ Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

- Bordarea cu fasii orizontale continue de vata
minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie A2-
s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor
cladirii cu latimea de 0,60m si cu aceeasi
grosime cu a materialului termoizolant utilizat Ia
termoizolarea fatadei.

- Montare-demonatare, transport si utilizare
schela;

- Transport materiale si deseuri rezultate in zone
de depozitare a deseurilor.,

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in
principal, urmatoarele etape:

- Aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiej
termice pe stratul suport;

- Pozarea si fixarea mecanica a materialului
termoizolant realizat din polistiren expandat
ignifugat EPS-80 de 10cm grosime;

- Aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din
fibra de sticla;

- Realizarea stratului de finisare cu tencuiala
decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de
izolare termica: min. B-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor
termoizolante propuse, sunt:
¢ Vata minerala:

- Rezistenta la compresiune sau efortul la
compresiune a placilor la o deformatie de 10%-
CS(10/Y): min.30 kPa;

- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete -~
TR min. 10kPa.

b) Izolarea termica a fatadei ~ artea vitrata, prin
inlocuirea tamplariei exterioare existente/
eamului, inclusiv a celei aferente accesulyi in
blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta
pentru imbunatatirea performantei energetice a

partii vitrate:

Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea
tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente
accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta
dotata, dupa caz, cu dispozitive/fante/grile pentru
ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei
condendului pe elementele interioare de anvelopa.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele

activitati:
¢ Demonarea tamplariei exterioare existenta;
= Montarea tamplariei exterioara termoizolanta cu glaf
exterior;
e Transport materiale si deseuri rezultate in zone de
depozitare a deseurilor.
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« Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 1,3w
/m2K;

e Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-Float-
Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)

e Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)maxim=
1,3 W /m2K;

¢ Clasa de reactie la foc: min. C-s2, do;

¢ clasa A;

e armatura otel zincat;

« fanta/grila de ventilatie mecanica controlata;

« feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

e glaf exterior,

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei exterioare
termoizolante, sunt:
¢ comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
e rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
« etanseitatea la apa: min. Clasa E900;
* permeabilitatea la aer: Clasa 4;
e numarul minim de schimburi de aer:0,5
schimburi/ora;
= izolarea la zgomot aerian: fn functie de categoria
strazii - 35 dB.
e numarul garniturilor de etansare: inchidere pe minim
3 garnituri.

2. Instalarea unor sisteme alternative de producere
a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reducerii
consumurilor energetice din surse conventionale
si a emisiilor de gaze cu efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

- Verificarea structurii de rezistenta a acoperisului
pentru zona in care se vor monta panourile
fotovoltaice;

- Montarea sistemului fotovoltaic (panouri
fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor,
regulator, acumulatori si alte accesorii);

- Hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip
terasa a sistemului fotovoltaic;

- Montarea-demontarea , transport si utilizare
schela.

Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmatoarele
materiale si echipamente:

- 1 panou fotovoltai, avand puterea electrica min.
P=250wW;

- linvertor cu rol de a transforma energia solara
in curent alternativ;

- 1 regulator solar pentru a maximiza curentul de
incarcare a acumulatorului;

- 1 acumulator pentru stocarea energiei electrice
produsa de panoul fotovoltaic;

- 1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru comutatie

Cerintele constructive pentru tamplaria exterioara
termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior, sunt:

s Profile din PVC cu minim S camere izolatoare;

¢ Coeficientul de transfer termic(U)maxim= 13w
/m2K;

* Geamul: cu 3 foi de sticla tip Low- E -Argon-Float-
Argon-Low- E ( 4-16-4-16-4)

e Geamul: Coeficientul de transfer termic(U)maxim=
1,3 W /m2K;

¢ Clasa de reactie la foc: min. C-s2, dO;

e clasa A;

e armatura otel zincat;

 fanta/grila de ventilatie mecanica controlata;

« feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

e glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tamplariei exterioare
termoizolante, sunt:
* comportarea la incovoiere din vant: clasa C4;
¢ rezistenta la deschidere-inchidere repetata;
* etanseitatea la apa: min. Clasa E900;
* permeabilitatea la aer: Clasa 4;
e numarul minim de schimburi de aer:0,5
schimburi/ora;
« izolarea la zgomot aerian: fn functie de categoria
strazii - 35 dB.
¢ numarul garniturilor de etansare: inchidere pe minim
3 garnituri.

2. Instalarea unor sisteme alternative de producere
a energiei din surse regenerabile inclusiv
achizitionarea acestora, in scopul reduceri
consumurilor energetice din surse conventionale
si a emisiilor de gaze cu efect de sera:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

- Verificarea structurii de rezistenta a acoperisului
pentru zona in care se vor monta panourile
fotovoltaice;

- Montarea sistemuiui fotovoltaic (panouri
fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor,
regulator, acumulatori si alte accesorii);

- Hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip
terasa a sistemului fotovoltaic;

- Montarea-demontarea , transport si utilizare
schela.

Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urmatoarele
materiale si echipamente:

- 1 panou fotovoltai, avand puterea electrica min.
P=250w;

- linvertor cu rol de a transforma energia solara
in curent alternativ;

- 1 regulator solar pentru a maximiza curentu! de

M
Page 77




PROIECT NR.42-13/2022

S.C. GENYMAR 2008 S.R.L.

R0O24301140; J17/1517/2008
ADRESA: STR. RAZBOIENI, NR. 199 GALATI
TEL: 0753251234

E-MAIL: genymar.gl@gmail.com o o

automata la reteaua de energie electrica in lipsa
energiei in acumulatori;

- Suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic
(panou fotovoltaic, invertor, regulator,
acumulator);

- Kit conectica (suruburi, conductori de legatura,
mufe si racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale exhipamentelor
propuse sunt:
« Panou fotovolatic:
- Putere maxima: 265W;
- Curent la putere maxima: 7.35 A;
= Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
- Eficienta panoului fotovoltaic: min. 13%.
s Invertor:
- Invertor off grid;
- Tensiunea nominala de intrare: 12V CC;
- Tensiunea de curent alternativ/frecventa
nominala: 230V AC/50Hz;
- Puterea maxima continua de iesire la 25°C:
1000wW;
- Eficienta: >91%.
¢ Regulator incarcare:
- Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare
automata);
- Curentul de incarcare: 15A;
- Tensiunea maxima de intrare: 75V;
- Interval temperatura de functionare: -30°C la
+60°C;
- Eficienta: >92%,
¢ Acumulator:
- Tensiune nominala: 12V;
- Capacitate: 100 Ah;
- Interval temperatura de incarcare: 0°C la
40°C;
- Capacitatea la temperatura de depozitare
T=0°C:86%.

3. Inlocuirea corpuritor de iluminat fluorescente sj
incandescente din spatiile comune cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata
mare de viata, aferente partilor comune ale
blocului de locuinte:

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care
asigura o eficienta energetica foarte ridicata a sistemului
de iluminat, iar avantajele acestora sunt:
- Durata mare de viata - aceastea pot fi folosite
pana la 50.000 de ore, ceea ce reprezinta o
durata de doua ori mai mare fata de cele
fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fata
de cele incandescente.
- Eficienta superioara ridicata - becurile tip LED
pot produce un flux luminos de 100

incarcare a acumulatorului;

- 1 acumulator pentru stocarea energiei electrice
produsa de panoul fotovoltaic;

- 1 cofret AC/DC si autoatizarea pentru comutatie
automata la reteaua de energie electrica in lipsa
energiei in acumulatori;

- Suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic
(panou fotovoltaic, invertor, regulator,
acumulator);

- Kit conectica (suruburi, conductori de legatura,
mufe si racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale exhipamentelor
propuse sunt:
¢ Panou fotovolatic:
- Putere maxima: 265W;
- Curent la putere maxima: 7.35 A;
- Tensiune la putere maxima: 36.1 V;
-  Eficienta panoului fotovoltaic: min. 13%.
s Invertor:
= Invertor off grid;
- Tensiunea nominala de intrare: 12V CG;
- Tensiunea de curent alternativ/frecventa
nominala: 230V AC/50Hz;
- Puterea maxima continua de iesire la 25°C:
1000w;
- Eficienta: >91%.
e Regulator incarcare:
- Tensiunea bateriei: 12/24 V (selectare
automata);
- Curentul de incarcare: 15A;
-~ Tensiunea maxima de intrare: 75v;
- Interval temperatura de functionare: -30°C la
+60°C;
- Eficienta: >92%.
¢ Acumulator:
- Tensiune nominala: 12V;
- Capacitate: 100 Ah;
- Interval temperatura de incarcare: 0°C Ja
40°C;
- Capacitatea la temperatura de depozitare
T=0°C:86%.

3. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si
incandescente din spatiile comune cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata
mare de viata, aferente partilor comune ale
blocului de locuinte:

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care
asigura o eficienta energetica foarte ridicata a sistemului
de iluminat, iar avantajele acestora sunt:
- Durata mare de viata - aceastea pot fi folosite
pana la 50.000 de ore, ceea ce reprezinta o
durata de doua ori mai mare fata de cele
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lumeni/watt, comparativ cu 14 lumeni/watt in
cazul becurilor cu incandescenta si 20
lumeni/watt in cazul celor fluorescente.

- Cosnum redus de energeie ~ principalul avantaj
al acestui tio de becuri este consumul scazut de
energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al
unui bec incandescent.

- Tipul de lumina - becurile LED produc lumina
rece (peste 3500K) spre deosebire de becurile
incandescente care se incing foarte tare, ele
avand o eficienta foarte scazuta.

- Impactul asupra mediului ~ becurile cu LED nu
contin mercur sau alte materiale cu efect nociv
asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea corpurilor
de iluminat cu LED asigura un consum minim de energie
pentru iluminat, reprezentand o varianta optima in ceea ce
priveste o dezvoltare durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei
energetice in cladiri rezidentiale, solutia tehnica propusa va
conduce atat la imbunatatirea eficientei energetice a
cladirii prin reducerea consumului de energie electrica
pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de
mentenanta.

Deoarece corpurilor de iluminat incandescente si
fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul spatiilor
comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte,
inregistreaza un consum energetic ridicat, se propune
inlocuirea acestora.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

¢ Demontarea corpurilor de iluminat existente din casa
scarilor si zonele de acces comun;

» Repararea tencuielii deterioarate din imprejurul
corpului de iluminat;

¢ Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati aferenti
circuitului de iluminat;

« Racordarea la instalatia electrica de iluminat si
montarea noilor corpuri de iluminat;

 Refacerea finisajelor interioare in zonele de
interventie;

« Transport materiale si deseuri rezultate in zonele de
depozitare a deseurifor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in principal,
urmatoarele materiale:

« corpuri de iluminat cu bec tip LED;

e senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor
propuse, sunt:

¢ Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru interior:

¢ Putere: 24W;

¢ Tensiunea 230V;

e Grad de protectie: min. IP21;

« Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fata
de cele incandescente.

- Eficienta superioara ridicata -~ becurile tip LED
pot produce un flux luminos de 100
lumeni/watt, comparativ cu 14 lumeni/watt in
cazul becurilor cu incandescenta si 20
lumeni/watt in cazul celor fluorescente.

- Cosnum redus de energeie - principalul avantaj
al acestui tio de becuri este consumul scazut de
energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al
unui bec incandescent.

-~ Tipul de lumina - becurile LED produc lumina
rece (peste 3500K) spre deosebire de becurile
incandescente care se incing foarte tare, ele
avand o eficienta foarte scazuta.

= Impactul asupra mediului - becurile cu LED nu
contin mercur sau alte materiale cu efect nociy
asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea corpurilor
de iluminat cu LED asigura un consum minim de energie
pentru iluminat, reprezentand o varianta optima in ceea ce
priveste o dezvoltare durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei
energetice in cladiri rezidentiale, solutia tehnica propusa va
conduce atat la imbunatatirea eficientei energetice a
cladirii prin reducerea consumului de energie electrica
pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de
mentenanta.

Deoarece corpurilor de iluminat incandescente si
fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul spatiilor
comune respectiv in casa scarii a blocului de locuinte,
inregistreaza un consum energetic ridicat, se propune
inlocuirea acestora.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

« Demontarea corpurilor de iluminat existente din casa
scarilor si zonele de acces comun;

¢ Repararea tencuielii deterioarate din imprejurul
corpului de iluminat;

= Inlocuirea conductorilor electrici deteriorati aferenti
circuituiui de iluminat;

= Racordarea la instalatia electrica de iluminat si
montarea noilor corpuri de iluminat;

e Refacerea finisajelor interioare in zonele de
interventie;

= Transport materiale si deseuri rezultate in zonele de
depozitare a deseurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, in principal,
urmatoarele materiale:

e corpuri de iluminat cu bec tip LED;

¢ senzori de miscare atasati corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor
propuse, sunt:
e Corpuri de iluminat cu bee tip LED pentru interior:
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¢ Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru acces in
bloc:

¢ Putere: SOW;

» Tensiunea 230V;

« Grad de protectie: min. IP66.

e Senzor de miscare atasat corpului de ituminat,

4. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune -
scari, subsol, etc.

Aceasta activitate presupune, in principal,
urmatoarele activitati:

e  stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de
ramificatie prin care se vor trage conductorii;

¢  tragerea conductorilor vechi din tuburile de
protectie in care acestia au fost montati;

e transportul materialelor necesare pentru
inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);

* impingerea/tragerea conductorilor noi prin
tuburile de protectie astfel incat intreaga
instalatie electrica sa fie inlocuita cu conductori
de sectiunea celor demontati;

e realizarea continuitatii conductorilor electrici prin
legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;

e verificarea continuitatii si functionarii instalatiei
electrice;

»  refacerea finisajelor in zonele de interventie;

*  curatarea zonei de lucru si transportul
materialelor rezultate in urma lucrarilor
efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

¢ conductori electrici sau cabluri electrice, in
functie de locul montarii si sectiunea
conductorilor care se vor infocui;

¢ doze de derivatie sau doza de ramificatie;

¢ tuburi de protectie din PVC pentru montarea
conductorilor electrici:

¢  banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate
circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul
conductorilor /cablurilor sa fie corespunzatoare intensitatii
curentului  electric de calcul s corelate cu tipul si
Caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul tablourilor.
Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor
electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri
suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa
corespunda impunerilor normativulyui 17- 2011,

5. Repararea acoperisului tip terasa, inclusiv

repararea sistemului de colectare a apelor

meteorice de la nivelul terasei:

e Putere: 24W;

= Tensiunea 230V;

¢ Grad de protectie: min. IP21;

e Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

e Proiector de iluminat cu bee tip LED pentru acces in
bloc:

¢ Putere: SOW;

= Tensiunea 230V,

= Grad de protectie: min. IP66.

¢ Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

4. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune -
scari, subsol, etc,

Aceasta activitate presupune, in principal,
urmatoarele activitati:

* stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de
ramificatie prin care se vor trage conductorii;

e tragerea conductorilor vechi din tuburile de
protectie in care acestia au fost montati;

*  transportul materialelor necesare pentru
inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de
protectie, doze, etc);

* impingerea/tragerea conductorilor noi prin
tuburile de protectie astfel incat intreaga
instalatie electrica sa fie inlocuita cu conductori
de sectiunea celor demontati;

*  realizarea continuitatii conductorilor electrici prin
legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;

= verificarea continuitatii si functionarii instalatiei
electrice;

© refacerea finisajelor in zonele de interventie;

e  curatarea zonei de lucru si transportul
materialelor rezultate in urma lucrarilor
efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

e conductori electrici sau cabluri electrice, in
functie de locul montarii sj sectiunea
conductorilor care se vor inlocui;

¢ doze de derivatie sau doza de ramificatie;

¢ tuburi de protectie din PVC pentru montarea
conductorilor electrici;

¢ banda izolatoare.

Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate
circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modu! de pozare precum si tipul
conductorilor /cablurilor sa fie corespunzatoare intensitatij
curentului  electric de calcul s corelate cu tipul si
Caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul tablourilor.
Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor
electrice, iar daca este necesar vor fi luate masuri
suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa
corespunda impunerilor normativului 1

7- 2011,
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Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

e repararea zonelor care prezinta umflaturi,
hidroizolatie imbatranita sau umflata si
probleme de planeitate;

¢ montarea unor deflectoare sub hidroizolatia
existenta;

¢ remedierea denivelarilor existente pe terasa;

e desfundarea gurilor de scurgere de pe terasa.

6. Demontarea instalatiilor si a echipamentelor
montate aparent pe fatadele/terasa blocului de
locuinte, precum si montarea/remontarea
acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele

activitati:

° Demontarea aparatelor de aer conditionat de pe
fatadele blocului de locuinte si remontarea
acestora pe suporti care permit montarea
sistemului termoizolant sub aparatele de aer
conditionat;

¢« Demontarea antenelor TV de pe fatadele
blocului de locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea termosistemului
sub antenele TV;

e Indepartarea fata de perete a conductelor de
gaz de pe fatadele blocuiui de locuinte pana la o
distanta de nimic 10cm fata de sistemul
termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

¢ Indepartarea fata de perete a cablurilor de pe
fatadele blocului de iocuinte si ozarea in paturi
de cabluri montate pe sistemul termoizolant,

7. Repararea trotuarelor de protectie, in scopul
eliminarii_infiltratiilor la infrastructura blocului de
locuinte:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:
*  Refacerea pantei trotuarului existent si a
stratului suport;
¢ Turnarea unei sape slab armate cu o
grosimea de minim 5cm cu rosturi la
distanta de maxim 1m.

8. Refacerea finisajelor interioare in zonele de
interventie:
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:
° Reparatii in zona spaletilor interiori;
© Zugraveli pereti si tavane.

9. Termo-hidroizolarea terasei:
Activitati propuse pentru lucrarile de interventie

sunt:

5. Repararea acoperisului ti terasa, inclusiv
repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de Ia nivelul terasej:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

¢  repararea zonelor care prezinta umflaturi,
hidroizolatie imbatranita sau umflata si
probleme de planeitate;

¢ montarea unor deflectoare sub hidroizolatia
existenta;

e remedierea denivelarilor existente pe terasa;

¢ desfundarea gurilor de scurgere de pe terasa.

6. Demontarea instalatiilor si a echipamentelor

montate aparent pe fatadele/terasa blocului de
locuinte, precum si montarea/remontarea
acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele

activitati:

¢« Demontarea aparatelor de aer conditionat de pe
fatadele blocuiui de locuinte si remontarea
acestora pe suporti care permit montarea
sistemului termoizolant sub aparatele de aer
conditionat;

e Demontarea antenelor TV de pe fatadele
biocului de locuinte si remontarea acestora pe
suporti care permit montarea termosistemului
sub antenele TV,

e Indepartarea fata de perete a conductelor de
gaz de pe fatadele blocului de locuinte panala o
distanta de nimic 10cm fata de sistemul
termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

¢ Indepartarea fata de perete a cablurilor de pe
fatadele blocului de locuinte si ozarea in paturi
de cabluri montate pe sistemul termoizolant.

7. Repararea trotuarelor de protectie, in scopul
eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de
locuinte:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:
¢ Refacerea pantei trotuarului existent si a
stratului suport;
¢ Turnarea unei sape slab armate cu o
grosimea de minim 5cm cu rosturi la
distanta de maxim 1m.

8. Refacerea finisajelor interioare in zonele de
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele
activitati:

°  Reparatii in zona spaletilor interiori;
e Zugraveli pereti si tavane.
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e Curatare strat suport si control tehnic de
calitate;

¢«  Termohidroizolarea terasei (suprafata
orizontala si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;

¢ Inlocuire copertina atic;

¢  Prelungire/inlocuire piese deteriorate
(parafrunzare, guri de scurgere, guri de
aerisire);

¢« Proba de inundare a terasei in vederea
receptionarii lucrarilor (in cazul existentei
terasei);

¢  Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in
principal, urmatoarele materiale:
e Strat difuzie si bariera contra vaporilor;
¢ Material termoizolant realizat din polistiren
expandat ignifugat;
¢ Material hidroizolant cu autoprotectie.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de
izolare termica: C-s2,d0.

10. Izolarea termica peste subsol:
Se realizeaza cu placi rigide de polistiren extrudat
ignifugat XPS de 5cm grosime, protejate cu 0 masa de
spaclu armata.

11. Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor

comune din bloc (casa scarii):

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele

activitati:

. Reparatii in zona spaletilor interiori;

¢ Reparatii in zona de interventie la instalatia
electrica de iluminat;

«  Reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite;

¢ Zugraveli pereti si tavane.

9. Termo-hidroizolarea terasei:
Activitati propuse pentru lucrarile de interventie

sunt:

e Curatare strat suport si control tehnic de
calitate;

¢ Termohidroizolarea terasei (suprafata
orizontala si atic) cu produse de constructii
compatibile tehnic;

¢ Inlocuire copertina atic;

¢ Prelungire/inlocuire piese deteriorate
(parafrunzare, guri de scurgere, guri de
aerisire);

¢ Proba de inundare a terasei in vederea
receptionarii lucrarilor (in cazul existentei
terasei);

e Transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in
principal, urmatoarele materiale:
e  Strat difuzie si bariera contra vaporilor;
¢ Material termoizolant realizat din polistiren
expandat ignifugat;
¢ Material hidroizolant cu autoprotectie.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de
izolare termica: C-s2,d0.

10. Izolarea termica peste subsol:

Se realizeaza cu placi rigide de polistiren extrudat
ignifugat XPS de 5cm grosime, protejate cu 0 masa de
spaclu armata.

11. _Refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor

comune din bloc (casa scarii):

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele

activitati:

= Reparatii in zona spaletilor interiori;

¢ Reparatii in zona de interventie ia instalatia
electrica de iluminat;

e Reparatii in zona cablurilor electrice inlocuite;

e _ Zugraveli pereti si tavane.

6.2 Selectarea si justificarea scenariului /optiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul tehnico-economic recomandat de catre elaborator este Scenariul 1.
In analiza economica a variantelor de reabilitare s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze si valori:

e beneficiarul suporta costul fara credit bancar
considerand un curs de schimb de 4,98 lei/Euro

¢ calculele economice se efectueaza in euro,

e costul specific al combustibilului este de ¢ = 0,458 Euro/kWh.
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¢ rata anuala de crestere a costului caldurii f = 5%;
e rata anuala de depreciere a monedei (Euro) i = 5%;
¢ indicatori de eficienta utilizati la analiza comparativa a solutiilor.

Solutia 1 este pachetul maximal din punct de vedere al investitiei, care se recupereaza in 3 ani. Cu
acest pachet consumul specific de caldura pentru incalzirea spatiilor rezulta de 63,2 kWhim2.an,
pentru prepararea apei calde de consum de 56,46 kWh/m2.an, pentru iluminat de 10,31 kWh/m2.an,
valoarea totala fiind de 129,97 kWh/m2.an, (consumul anual de energie primara 155417,27 kWh/an)
incadrarea energetica
fiind in clasa B (nota energetica 99); Consumul anual din surse regenerabile este de 0,87
kWh/m2. an recuperat cu celule fotovoltaice. Din acest punct de vedere este solutia optima.

titiei:

6.3 Principalii indicatori tehnico-economi

A. Indicatori maximali in conformitate cu devizul general:

¢ VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
Inclusiv T.V.A. ~1180054,84
Exclus T.V.A. - 993711.04
¢ CONSTRUCTII - MONTAJ (C+M):
Inclusiv T.V.A.908616,62
Exclus T.V.A: 763543,38

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizice/capacitati fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

e Consumul total anual specific de energie finala: 220.921 kWh/m?2 (a.u.) si an,

¢ Consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire corespunzator cladirii
izolate termic: 77,617 kWh/m?2 an.

¢ Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 36.072 kg CO2/
m2/an.

C. Indicatori financiari, sociceconomici de impact, de rezultat/operare stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii:

¢ Economia anuala de energie: 201921.926 kWh/an / 17.36 tep.

D. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

e Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni.
6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
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Pe perioada executiei lucrarilor vor fi respectate urmatoarele prevederi legale in domeniul
securitatii si sanatati in munca:

» Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

» Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in

muncad aprobate cu HG 1425/2006;
» Norme de Medicind a Muncii, conform Ordinului Ministerului Sdnatatii nr. 983/23.06.1994;
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT nr.
9/N/15.03.1993;
> Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern-1995, elaborate de MMPS;
> Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la indltime, aprobate cu Ordinul MMSS
nr. 235/26.07.1995;
> Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, aprobate cu Ordinul nr. 719/07.10.1997
emis de MMPS;

> Norme specifice de protectia muncii pentru lucréri de reparatii, consolidari, demoldri translatii
de clddiri nr. 92/2000 editate de MMSS;

» HG nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificat3 si completatd
prin HG nr. 3716/01.2008, HG nr. 1169/25.11.2011, HG. Nr.1/04.01.2012;

> Normele generale de protectie a muncii, emise de Prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei

Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002,

cuprinzénd principii generale de prevenire a accidentelor de muncd si bolilor profesionale

precum si directiile generale de prevenire a acestora;

» Norme Specifice de Securitate a Muncii(NSSM) pentru Lucrul la inéltime - nr. Ordin
235/26.07.1995;

> NSSM la utilizarea energiei electrice in medii normale nr. Ordin 463/12.07.2001;

> NSPM pentru lucrdri de reparatii, consolidiri, demontéri si translatii de cladiri nr. Ordin
807/01.11.2000;

» NSPM pentru fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru
constructii nr. Ordin 45/21.01.2000;

»  NSSM pentru constructii inalte, inclusiv glis&ri si liftari nr. Ordin 57/29.01.1997;

» NSSM pentru lucrdri de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii = nr. Ordin
116/27.03.1996;

» Hotdrdrea nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru

santierele temporare sau mobile;

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea

lucratorilor la riscuri generate de zgomot;

M
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» HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate referitoare la echipamentele
Cu ecran de vizualizare;

» Hotérérea nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munci;

> Hotdrarea nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sin3tate pentru
utilizarea de cétre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

> HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si s&natate pentru manipularea
manuald a maselor care prezint3 riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorso-lombare;

> HG nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbundtatirea securitatii si protectia
sanatatii lucrdtorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

> Hotdrarea nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
locul de munca;

» HG nr. 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru asigurarea
protectiei impotriva riscurilor legate de expunerea la agentii chimici in muncé;

» OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru inregistrarea accidentului de muncs si a
instructiunilor de completare a acestuia, intrat in vigoare la data de 01.10.2006;

» OD 753/2006 privind protectia tinerilor in munca;

> Primul ajutor la locul accidentului;

» IM 006/1996 - Norme specifice de protectia a muncii pentru lucrdri de zidirie si finisaje
(BC10/1996);

> Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 - Regulamentul privind protectia muncii in constructii

(Buletinul Constructiilor nr. 5,6,7/1993).

Toti muncitorii care particips la executarea lucrérilor vor fi instruiti atat la succesiunea operatiilor
si a fazelor de lucru, asupra normelor si notiunilor privind acordarea primului ajutor in caz de
accident, care trebuie respecate corespunzator lucrdrilor pe care le executs. Instructajul este
obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitdti care
poate fi prezent ocazional pe santier.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal - in timpul lucrului sau de
circulatie in santier - conform normelor SSM in vigoare. Se vor monta plicute avertizoare pentru
locurile periculoase.

In jurul zonelor inalte sau adanci se vor fixa balustrade care sj impiedice cdderea si plici
avertizoare.

Pentru lucrul la indltime este obligatoriu s3 se poarte centura de sigurantd cu fixare in patru
puncte.

Toate schelele, podestele si podinile de lucru se vor fixa in asa fel incat s& nu existe nici o
posibilitate de rdsturnare, desprindere, rupere etc.

Pentru durata lucrarilor, executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatii
muncii pentru constructii - in vigoare -privind depozitarea, manipularea transportul montajul sau
punerea in operd, acordarea primului ajutor in caz de accidentare si dotarea locurilor de munc cu
truse sanitare si personal instruit in acest sens.
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in functie de situatiile ap&rute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor Jua toate
masurile suplimentare privind securitatea si sandtatea in munc3 considerate necesare.
Se vor intocmi instructiuni proprii pentru categoriile de lucriri care vor fi executate, de catre

executantul lucrarii,
Conform HG 300/2006, constructorul trebuie sa-si desemneze coordonator de securitate si sa-si

intocmeasca plan de securitate.
Lucratorii sunt obligati s3 foloseascs echipamentul individual de protectie atat in timpul lucrului,

cat si in timpul accesului la si de la locul de muncs.

Inainte de inceperea lucrului este obligatorie verificarea de citre lucratori a integrit&tii
echipamentuiui individual de protectie.

Echipamentele tehnice electrice trebuie s3 fie proiectate, construite, montate, intretinute in
exploatare in asa fel incat sa fie prevenite electrocutarile, incendiile si exploziile.

Pentru protectia impotriva electrocutrii prin atingere directa trebuie s3 se aplice misuri tehnice
si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei

necesare.
Pentru prevenirea accidentelor de muncs provocate de curentul electric, toate instalatiile si

mijloacele de protectie trebuie certificate conform legii privind protectia muncii.

In cursul lucrdrilor de vopsitorie interioard cu mijloace mecanizate si in cazul utilizdrii lacurilor si
vopselelor cu uscare rapid3 care contin solventi toxici, muncitorii vor purta masti cu filtre adecvate
sau izolante, ori ochelari de protectie (in cazul cand se poartd o semimasca). Muncitorii care prepard
amestecuri de lacuri si vopsele cu toluen sau alti solventi inflamabili, le transvazeaz3 din butoaie sau
bidoane, trebuie s& poarte ochelari de protectie si sd efectueze aceste operatii in locuri ferite de

surse de foc.
In functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate

masurile suplimentare de protectia muncii considerate necesare.

e Masuri privind securitatea la incendiu
Conform Normativ P 118-99 cl3dirile au gradul "II" de rezistent3 la foc si se incadreaz in
constructii cu risc "mic" la incendiu.

Se vor respecta prevedrile cuprinse in:
> Legea legatd de prevenire si stingerea incendiilor (P.S.1.) 307/2006 si normelor

generale din 2007;

» Ordinul nr. 163/2007 al Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea
Normelor generale de ap&rare impotriva incendiilor;

» Ordin nr. 786/2005 al Ministrului Administratiei si Internelor privind modificarea si
completarea Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru
aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta;

»  Normativ de sigurant3 la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;

» Normativ C300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.06.1994 pentru
prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrdrilor de constructii si

instalatii;

M
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» Norme generale de apéarare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MAI nr.
163/28.02.2007;

»  Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 163/2003; Ordinul
MIR nr. 90/2003; Ordinul M.1. nr. 399/2003 si Ordinul MAP nr, 148/2003.

ea surselor de finantare : 1are a analizei financiare

S5
]

Aceasta investitie este finantata prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA -
COMPONENTA 5 - VALUL RENOVARII, Apeluri de proiecte de renovare energetica moderata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale. Titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A31/1.

Cheltuielile neeligibile aferente proiectului se vor finanta din bugetul local al Unitatii Administrativ
Teritoriale Municipiul Ajud.

7.Urbanism, acorduri si avize

Pentru proiectul - ,LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA -
ETAPA A 1V-A, BL.101, STR.NICOLAE BALCESCU NR.10C" a fost emis Certificatul de Urbanism
nr. 212 din 11.07.2022 de catre Consiliul Judetean Vrancea.

Certificatul de urbanism emis este anexat la prezenta documentatie.

Imobilul este situat in intravilanul orasului Adjud, proprietate privata a proprietarilor de
apartamente.

Pentru prezenta documentatie au fost solicitate urmatoarele avize, conform CU nr. 212 din
11.07.2022:
- Gaze naturale;
- Telefonizare;
- Alimentare cu energie electrica;
- Salubritate;
- Securitate la incendiu;
- Sanatatea populatiei.

Copii ale avizelor sunt anexate la prezenta documentatie.
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Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului este anexat la prezenta

documentatie.

7.

>

monw

6.Avize, acorduri si studii specifice. diip

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice: auditul energetic este anexat la prezenta documentatie.

Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz: Nu este cazul.

Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice: Nu este cazul.

Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice: Nu este cazul.

Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei: Auditul energetic si Expertiza
tehnica sunt anexate la prezenta documentatie.

Data: Decembrie 2022

PROIECTANT: SC GENYMAR 2008 SRL
ADMINISTRATOR Podaru Geanina
ARHITECT Ion Banas

Page 88




] 2z0 SNy Buig "Bt jeusssp Wy
ANZLSIXI L rYLI NY I i
U esugd - esuejd njg e seueq uo| "we|  Jejooloid
SOUENIOSIS Ve T - e o]
e 3YIOOIN LS "L01 18 "Y-Al ¥ VaVL3 GNray TNIIOINNGIN NiG ool seueg uof 'yie| 1o9104d jos
'"1'v'a 3LNINDOT 30 HOMINICTA V AL FOUING (ALNYWNO T ' —. S S
X VIUILSINO NUINTS IUNIAYIINI 3Q 12Ot lewnu | : eneoypads
- ezej : 1a104d niiy Led ! i
T ] L
.
2202/ET-2p ANFQY INTNIGIOINAY VidvNiNg csm_,% e .
< > o
: Jeyausg Wepsiod .
Ixa / sueoyueA ap Jessjal | guue :oﬁww_ﬂ” .

13NYD JNLLTYNI -
[OYIOIN-YSYHIL-
39 NIQ 33SNVId -
UONYLS I3 d-
ORY3LXT 11343 d-

VaNIOaT

IALYWILSH LNNS SAVOINILNI I13L34vHdNS

"10310¥d INLSIOV INLOTEO IOV NN VAVORIILNI VIUYLINIWLLEYAWNOD
IHLYZIHOLNY YHY4 NYS NO 1VL3I¥doNd

20 3LYINDAXI TIVANLONHLS LNIANILINI FIIIVNLNIAZ ANINdND NN FTIIAZ 1IN

PYLNOW IS 3LLNOIXI 30 ILNIVNI YATTIY HOA 38 FRIYIdWYL 30 IUINTOD - VLON

uoojeg

uoojeg .

{HE0S BSBO+OM

uodjeg

ucojeg




INTE DE EXECUTIE S) MONTAJ,
NTI STRUCTURALE EXECUTATE
NU FACE OBICETUL ACESTU! PROIECT.
ESTIMATIVE.

PLARIE SE VOR RELEVA INAJ
EVENTUALELE INTERVE!
FARA AUTORIZATH,

¥e
z
?
gy
ga3t
<E<—§
FROar
whowi
550k
wOgsk
FEE
EfAT
SHEEE
OREEw
wo<k
PEiEY
Bz
CHwEs
Zeadn

-
. ”f*@”*“x\' .
2 “‘1&’% .

w .

i ;l,
«FWM@%@QQ'
e
. nwgy % . W

L

z&i’é{
f%i‘:?‘

?ﬂ
«é%‘

,?;».%

L L wy L
i me&‘uﬂm
;H;w\mw G ._* e
N*‘I\Wr\‘“' M m o ”ﬁ@m\,’gga W o
. w\gw/ *w» }a%i}ﬂ,“x‘»:ﬁ;‘r“%?»

.
\

4,

-

NM&@M
.

.
L o

- SPATH COMERCIALE

SRR \O\“ \x\\'”
TR L

S

R

-

o
>@mwww@b

Fs

o
n !& S

Hol + Cata scarii

£ kK
k -]
g
5
£
& 3
R
%

& r
F-
E
&

——

mnatura

-

SPATIH COMERCIALE

S
L

trotuar de protectie

|

«
&
g

LUCRARIOF INTERVENTIE SENTRU CRESTERER

PRIMARIA MUNIC
PERFGRMANTE! ENEROETHTE

reneficiar
protect

ﬂmﬁ

- =
Z 2
o

1
l
I
J

&
o
2
£
8
£

A BLOCURILOR OF (GeumTe
TR MCOLAE
e SESe e T
PLAN PARTER EXISTENT

O MUNICIRIL ADIID EYAPA A iv-8. B¢ 991

E
g1yl z
tlgl 2
g
£
AL
I
£igl &
gl g

i ‘A\’r \\\'\
‘\?w? A

SPATII COMERCIALE

A

o




R e,
[44074 SNy BuIg “Bul jeussap
ANILSIX3 2 rvig Nvg

- esued ngy
T leﬂkl-mﬂumwu.im.j

seueg uoj ‘We Jejo8101d
3YI00IN M1S 10198 “v-Al ¥ ¥av1d anray INGSDINGW N

00111 seueg uoj 'yie| 199104d jas
SLNINDOT 30 MOWHNI0TE Y 2L TONIND FELNVHYONL I : —_— - — —
. H VIUILSIUD NMINTS SNIAYILNG 3G 18wy D swnu N oneoyoads
A Jvloudnpn | eseos .
! |
i OEIELIHELO Xey 99401 £/9820'0L OF 13 0EPE Q¥ 8002218140
I ze0z/et-zy | ANFAY ININIGIDINGIN VINYINIYG “ AUC Orms Sl 0piioere 08 500 Y
]
| tu Sm_ai_ - seYaUsg | uepajoid

#usdxs / aieoyuen op jessyes e

70Je3g1s8A

2~ 3YINYD INLLIVNG -
VINOHOIN-YSYYI L~

NOL38 NIQ 33SNvId -

Lo s CIVENLONYLS [13HTd-
YNITd VAINYAYS 0143 L X T BELERY

VAN3OI

4
066+
U80S BSB5 3 jop
uoojeg uoojeg
uoojeg , uodjeg
|
|

INLVIILST INNS FUVOIILNI 31344 vedns
'103104d InLs30v INLO3IZO 30V4 NN YEVOINI NI VIUVININILAYINOD

LYZINOLNY Wiv4 nvs no EELAET R
30 31viNo3xs IVANLONYLS ILNIANI NI 31T IVALNIAS ONRIENO NN I733A373Y

PYINOW IS 311n03x%3 30 ALNIVNI YAZTIY HOA 38 AV 30 THENI00 - ‘YLON




sy i [£474 SNy Buig “Bus Jeussep g
“ INZLSIXT € rV13 NVId — . v
Ju esue|d | - esueid npy seueg uof "ye|  Je1810)
i I B— T T SranNosIove 1 d P
| — “ FVIOOIN 1S 10418 VAl ¥ Y13 GNray MIoINA Nid seueg uoj ‘yie| 109icid jos
] va 3ININDOT 30 HOWMNIOTE ¥ L1 I0UING IZNVWLO SNl [ ]
. _ VIYALSINO NAINTd SLLNIAILNG 3O RdvaonT swnu | : sneoyoads
tezgy | - ystoud Ny . S
— —
22025128 | QNFAY ININIGIDINNI YISYIWINA Emm.\wm.mménmx%%mﬁﬁ,»an_.mﬁgﬁ_.wh:
- dBdyausg wepaloid
uadxa / Emuu:@ ejuue :e—uumm“w,
. —
FHINVO IWILTUNI - V
MNOYIOAN-YSVHL- i
OL3E NIQ IISNVd -
THNLONYLS (LINTed~

- - -IHONALIXT 13y I
YANZO31

! nm.?..
1MBOS BSESHOH

uodjeg

uoojeg

uoojeg uodjeg

IAMLYWILST INNS TavoRdaing EREREELAE 1]

"LOBI0dd INLSTOV INLOIEO 30V 0N YUYORILNG YIYINIWILHYIINDD

HLYZIHOLNY vaivd nvs no ‘RIVLIIIdONd

30 3LYINOIXI IVANLONYLS LLNSANILNI I13IVNINIAZ ONINAND L EREEGEREN]
PYLNOW IS JILNO3XT 30 ILNIVYNI VA3 HOA 36 IV IdNVL 30 ININI09 - YLON




v ANZLSIXT ¥ VL3 NYId |
‘4u esued esue|d njig
D NUENNGSIOWE
syrmay e 3IVIOOIN ULS 10118 WAl v YY1 GNPQY IHIoINGIN NI
y'a AUNINOOT 30 ¥GIHAOTTE ¥ 311 FOUING IZLNVINOSU S
Y3HILSIUO AUINIA SLNIANIING 30 vaionT
llll mm,ﬂl«{ e - Jo8toud npy
e0e/en-ze anrav innidioiNnan VidviNidd

mainiA |

- Jeyousg “

ZINsdxa / aieoyuen ap lesejsr | gy

e

€ - IHINYD AWLLTYNI -
SYINOHIOIN-YSY YL~
NOLIE NIQ 33SNVd -
MYENLONYLS 113Y3d-
TN VOIN YA YO IMORIILXS 13M3d-

VaN3oM

INLYWILST LNAS FHvVORIILNG FILIdvHdns
"L03i0¥d INLSIOV 1NL1DOIEO 30Vd ON YEYORIT ENG VAUVINIWILYYINOD
LLYZINOLNY Yav4 Nvs no VLN GOUd

30 3LVINOIXI FIVHALONYLS ILLNIAYILINI 313 TVNLINIAT GANREEND NN 31337313y

s euls .mri jeuasep

TP p——
g ol yie| 10810id Jos

L swny jenyoads

wejoatold

uadxe
1 301835131

1"

uoojeg

uosjeg

PVLINOW IS F1LND3X3 34 IINIVAL YATTIH HOA 38 JdvidiNYL Iq INLNIOD - 'VLON

0041+

1e0S ESBS {0

uoojeg

N




T -
shuwy ews “Bug jeuasop {ra s
s SNdO¥d | M'V.13 Nvid q [ _fiil o I ﬁ J0RIXe niusd eleInols BAREICDSD Bjginoua) -
iU esueid : esueid npy seuegq uoi yie jejosioud £ TT——— QP'Zs - g 20) g sioeal 8p BSRYO -
— e — SN :uww%wl!E e — e Jotalisals) msteds
TTva | DT e e | soued vol e ot jos ¢ (a1 SUARRIB 8 9 (53) ey s e
ez _ VRYILSINO NHINGC ALNIANILING 30 ..mwwo.w.“a | Tewnu |- anesyads
SEERL L Raloidnpn | - —
ceoz/st-zy ANray INTNIGIDINMN YINYINING ‘
Ju siosd : Jepysusy
BIBP / JU " Bd1Uys) BZIuedXa / aieoyuen ap pEAETEY) BJULSD| | BunjEUWaS
. . e U N

‘SAILYWILST INNS BUYOIMILNI EREIEELES
LIDIE0 3OV NN IHVOINILNI VIHVINIWILLYYINC
ILYZRIOLNY vHv4 (vs No VLI GOHd =
ILNIAYIINI 313 VNINIAT AGNIMND NN 3133AT 12
VNI VATT3d HOA 38 3V 1dwvL 30 IMINT09D 'V1C

iousXxa jejo -

BWO "pgL - JURIOZIOWS) Weas) -

JEOUIZ j8)0 BIMBLULY -

‘0P "25~0 00} &) aljoes) op esels) -

v eseps -

‘9106 1V B1ROIND Pos “BIsWes § o yoig -
Jejo uedowws) wesb nd KAy auejduey

JoLsixa niuad eleinjonys eanelosp ejeinous)
op ‘Zs -
1joEal 8p esep - wog) ep
(843) yebnyul jepuedxe

uausijod na e2|jesl BA 85 J0jBUEODJE] INSOPRIUL .

£ 4 e ninjedsiew e 00 &)

Inienjos easeoejay.
“(1eds eses) oojq WP sUNWIOD Jopneds SlusIvje aseoUBIUL JoRIESILY BEIORj0N.
*BUUBAIBIUI 3P BJaUOZ Ul BaeOBU) JojalesILY ealaoBjay.

auNWos syed ul sowale Jofeinosn EBJIND0|U

1 9P INjN30|G 3je SuNWIoD Jojiied ejusiase ‘elein ap siew EJRIND IS BjEOIpU BORabilous
112 8UNWoo sjeds Uip elusosapueaul Is sjusosasony JeuIINg 8p 10juNndioo eainoou}.

|BI3S 3p 10349 N3 5286 9P JONISIWS € IS BjRUCHUBAUGD 854ns uIp sohaBiaus Jojunwnsues weonpey [ndoos
Ul "BI0ISSIB BSIBLOINZIGOR AISNfoul sjiqelaUate) asIns uip 1216Jeua € as00npoud ap arnewssje awajsis Joun ealejelsu.

19S€13} INJ2AIU ef 8p a5uosiBW Jojede & 84E108]00 9p ninwaisis ealesedas Aishjou; ‘esess) di

Ininstiadooe easeieday.
18RI} B9ILI0ZI0IPIY-0ULIS | o

epsyal s na
EIRIES Blejeldns o no ‘a-mof (Wiip-gL-b) nignp juBlozZiows) |y eA inzeasid pnwess ‘feisweseiuad twaysis ui gp ‘7Zs-0 00) g}
B0 ap ESelo — ONJ UIP 31880189 1S LNDO} ND oneblaus ejueusoped auediue; no BZl|eal eA 85 JofauB0deq EBIBPIYDUe

"S-MO] (LP-9L-p) NgND JuB|OZIOWNE] 1 BA JiZeAssd inwessy
‘Ielawesejuad wWalsis uf Op ‘zs-0 00} &) aipoea) 8P BSE ~ DAJ Ui 8]9A82485 1S LINSO} Mo ayeblaus ejueuLopad auejdue)
15 B21jgas €A 85 90/q Ui INjnseooe sjuslse 1suB(dwe) B saishioul ‘sUROSEG 1S Blowes B 9p sup0Li9)X9 BuR|dUIE) BSHNDOJUf

‘0P'ZS ~ g 4 e Injneualew e 504 e aoess 9P ESE[D — JofiBnupeing [nsopeJiul e] Jewuoe |jyoid is eioel
od eseld no sonejew ajo.d "sJewe sp ese|d ‘nzape saisnpuy “iojsleds eowe) eeo; od Wog ep 543 1ebniub pepuedxs
uadgsijod no adej eA s (jeif qns ep eaped Is iBnipueing sopesu ‘esoe) Hejeds)ofesssls) e ejeyewnsd Boluse; £818j0Z)s

Qp'Zs-gyea

iniveusiew e 304 g} sioess ap esep - wog), P (Sd3) 1eBnyubl yepuedxs Usiisiod no ezieas en s 10{BUEODIR] INSOPRIUY.

10P'ZS = i eA ninjeusiew e
59 B SA10BS1 8D BSED — Wop| ap (sd3) 1ebnyub jepuedxs usiysiod no ezyees eA as LoLoXe 1opaiad e wonuwwy e3.Bj0Zj.

‘Wipep Bajepleuogouny e2eapaye nes s si8puldsep ap (oouad
[efusiod ejuizasd ales 1apels; aje siNsUOD 3p Jojsjusiwsis easesedal is sieousixe 1§ adeouiul Jojalesiuy eaisoejay.

“Shuanialul ap Jojuelon] ealenisele ednp eioisese esseuowWal
jeslejuout 1s wnoaid * &} iof

op i G ese: 8d Juasede ) diyos e 15 Jopmejeisur es.ejuoWwa.
t ooy 2] i f

SUNIAGILNI 3Q RdvEon

[s224]

114808 BSEO+joH

0%

A

10LBIX3 NUjULd ejeanionys eayeioaap ejeinousy -

W30} 8p BaWISOIB IS WOg'0 ap eaune) no LIpRD Jojassueld
Join jmdasp ul ssndsip op°)s-2y sioess P eSejO NG (MA)
EOH{EZEQ BEIBUIW BlRA 3P 9NUKUOD BJBIUOZUO s} o asepiog -
0P'ZS=4 00} e 3ol 9p esey -

sunsoiB wogy ap (g43) 1ebnyiubl jepuedxa usy Siog -




pe 7
5 .
-y - R T
g5 § 3o { g %
K g5 Oy s e (895
5w §f 22 s % s F =
g £f o3 E R
: i 8 38 s § ¢ el
5 £ = 3 e3 3t & & ‘,» [
g 5 ° F B 8z, < g .
:F f ¢ i os; B3 £ g |t
s § £ e =8 H £ 5 g Z G2z
P58 - 38 =g 52 2% & : g i g
BEEE I I ¢ s |8
g 8 2 ) -] L= z £ % -] 5 Eg &
Y & & = o U_{! & £ © = 3_‘2
R 2 g =g
8 i-f,_ 3 £ © P 3 g 13
5 €8 g ¥¢ ¢ £ £ |3
H § 5 1 g Popgge ) 2 | gty £
¢ H Es 52
ggféfw‘g: B F2e o
v 4 g L &
s £ ! gia By Bf 28 - : 5 L E fEEl
g8 b fot s s §iTS 223 g gls § EELE
s = £3 . 5 BE b E T8 ELH
;£ §F ¢ BErf il g B iR E s Tux 9 £z | 5 )S 2% 8
3 g < B3 £ ZES 9 § ] 52
€ ¢ ¢ & zts By Br c By it g & & | St SEE S
£ £ £ £& 8 34 @ €2 &
s & & 5 E'gs 'é 2 g ¢ o8 é oz
H g = of  § g8 g s £9% &
P o8 Bpfoes % 3 OBE i i85 3 5 8l o
i £ § 5 ZE8% et &3 8 g2 g g gUE B FoIz o
& ] g & 8% g% g% g ¢ v:? g Ea8 o [ H
s T § £ =8 = £3 2E £3 8k @ H
S8 £ 0§ 858 Zg 3 g% o2 ERCE -1 ¢ o
B¢ s OB :f: 8y £ 7 f: g2 €322 3 | a
g 3 ¥ Ere =2 s £ 2% g% : 8§35 2 el wt
86 @ g £g g8 5 i 22 @ g gzt § gl &,
@8 ¢ R E  E3% 5 H v o8 §§ § §F £¢& & 2 8t
$t fs ¢ & 2%f B¢ s § of 5t £ 8 a8 8y E|
£¢ BF g £ =0% 2@ ec £ oeg £5 B L fgbrad LR
g 53 & § —ésﬁ 7g 8% £ H 3 g £ £ —;'x5§32
5w £ &z : g 22 § £ g
S8 c & I3l B: P ;g fE: e 3 cguRiZ
S§F s o Bixoes 3F & 55 §e fgo:oicEii I e
s £F & 2 Psg LB, 5S¢ Eosf EE 2 £} Eoisuwr wlel
£ 82 5 B EEF EBY 55 S oeS 55 F % § Eupiit HHE
g £2 &8 & 3 gc: 23 g £5 €8 & £ % §EEg83 5161
£ 25 5 5 25§ twss §E £ 88 5, £ 5 o FEiz8a . gl
g 52 857 0F ¢ 282 s3F s& . : FEoff 5 8 § fooifp ‘ }%_5_8_5
E g £5 3 5 f53 £& $%¥ £ 2 58 5; £ § § f3g92=% Her
€ g5 7 b © ogag £2f DR P ;5P gf ff P DfERD
i : 84 3 = 5 g L3 3 @
ST Ertr omEDosiioiroziogEogiioooastiit 5l
E BY 5F ol & ez £P% 5f £ & %f L : 3 5 guSEEz 255
2 Ef fE 8= ¢ By BEE 2% % 0§ s5 28 % P £ SgE3gie giE|E
s g2 5% Fe § fgw EET Z § 8 Eg 5E E £ & EEZLig Bi5
z 5% 8% 53 3 Si: 8% SE £ 5 58 53 ¢ § § z3mfEn et HBEE
§ 52 st 8% I zys £g85 S3 § f E= v E E & s Owgzl 2E
g g5 5% S % §5: 559 2% 0 81 5% ; f § fazuRii
g S if £, TE% £¢ £ £ 5 35 £8 S 2 ihz
3 g5 E 3 g £ o CLwO>
3 @d ¥2 ¥ R8¢ fsk F8s kg £ & £§ £z £ ¢ « ¥ ZE805
w
-
z
O
o
3
Q
33
E
£
. [
L 7 A
W\?«»‘;””*%Mﬁ\’é‘@” D
L o . . ..
b e . o
.. .
o - L
L . .
L . .. -
. L e
S T SR D C e e
MWM’”W . . g . }W . W%& .
:”'W’M@{\Z\\&f%}%}'&v’é;,,,@ﬁ,%&M&%v o e
b
o &j - @%{W‘ . -
.
L
o L .. &
o . U £
o o &
. ; H
H y
8 ©
:
(43
2 £ |
3
T {
|

 SPATII COMERGIALE

- SPATH COMERCIALE




H D01UN N0SIDTVE
VIO LS 104718 ') ¥ YdV13 anrqQy TNHHIINAN NIG
3UNINDOT 30 HOUWNI0TE ¥ IO ADWING J3INVANO A6 34

YIHILSIYO NYINTY SUNIAMDING 3Q WYHONY
- 198104d Ny
—_—

0oL eueg Uot e

|

UEIBLAISETO Xvd | 9910481962094 094108¥2 OY BOOZILLSLILLE

2202/€1-2p _ anray InInidiniNaw VIIVINIEG THS 8007 MWIMLMTIA e

- Ju Josioud _ : depyeuag

T
EIBP / 4u " eoluya) eziadxa / aseoyien op jessjas | BJULSY| | einjeuty
J[II[.”?I!’IF, f&b‘rl'ri[l,

“SALLYINILSZ LNNS FuvOIdaLNg F13134dve

OV INLI0IEO 30v4 NN FHVOIIILNI VIUVININI LYY
MLYZINOLNY vavd Nvs no IHVLIHdOu

LS HINIAYILINY FTFTIVNLNIAT ANINEND AN EREEAH
ALNIVNI VAZ13Y HOA 38 ARVIdAYL 30 3 1NI09

Jouaixs niusd Bleanonhus BAREI008D )

‘BjuInool p innaolq eanponssesu ef

eilyul tweuuiye indoos u) “enosjosd ap

BIUSI048 N2 Jeuiwnyl op undios no sunwioe oy jeds uip ajus:

Ut 'el0)s90e ealeuonziyoe AU spqesausBal ssing

18sBI8) InjaAL Bf ap au0sleWs Jojade & SIEI3I0D 8p Njnwalsts eelesedsi aisnjour ‘eseJa) diy innsuad

gjeles gjejeldns o no "2Mo} (Wwip-gy-p) Nianp juejoziouns; i ea Jnzeaaid inweas ‘lelswesejuad waysis
S10E34 9D BSEID ~ OAJ Uip 8fersnsd 1S Und0} N3 anaBisus elusLLopad suediiel no ezieas ea o5 oL

OP'ZS ~ g U BA njnjeuaiew & o) B 8lioB3) ap esep — JojIBrupeIng jhsopesu) e
eseyd no sofejsw sjyoud ‘aielwse ap ese(d ‘Aizepe SNShUL Jopsieds eawge; ejeo
Usiysiod no aoe) oA 8s (eib ans ap esped 1s Brupueing sopesju

] SAlDEBI ap eSejo — Wagl ap (Sd3) 1ebnyub; iepuedxa uslsyod no BZijeal eA 95 Wousy

[elusjod eiuizaid ases 1spere) aje BHONASUOD 8D Jofalusiusis paseledal is 2480LBIXD

“SHuBAIBIUI ap Jojueon esienisels ednp CEVT Jjeaseuo

108104d Jos

JoUBIX9 el -

MO} 'p-g |-y uejozIoULIa) weag -

HeIUIZ 1910 einjeunly ~

‘0P '28+0 00} ] aokas ap ese|n -

v eseto -

‘9106 1V 81201 Poo ‘asauies g no 1oud ~
Jefo uedowna) weab no DAY suejdue L

SUEH

0P ‘25 -
8l BA InnjeLSew e 90} ef sioeal ap esep - wogy op

(Sd3) 1eBnyubl yepuedsa
Uadysijod no ezijeas eA as Jojeueooleq NSopesiu;
1€10Z104pIl B i injruenion easeoejoy.
‘(11e3s eses) 209 Ulp BUNWOD Jojiheds djualeje aseoLiajt Jojafesiy BBI00RJOY «
“BlUBALBIUI 8D B1BUOZ LY sieoualul Jojalesiuy ETEL TV 54

BUNWOD ajilied Ul soua)s Jotapnoin easnoojul.

‘2UINDAf ap NN20YY aje suUNW0D Jopued AuBIBlE ‘BlRIA 8P Blew BleInp Is gjeoipu eajebiaus
ISapULDUL IS @lusvsBIONY JRUILINY Bp Jogndios essinooul,

940} (WWp-gL-p) nignp IURIOZIoWs) § ea InZenssd nwesn
3 1S LNOOY D olablaus Bjueuwlopad suejdue;
1S BJBWED B} 9P amOURIXS taneldiLE) B8IN0jUf.

| B Jewiior) apjoud 1s gesaje) Hefeds od
} ad wiog op g4y 1eBnjubt pepuedxe
2iaie| najeds)ofensale; e eenswpad BOIULY) Base|oz].

‘0P'ZS -g ) BA IMnjenslew
I € 204 €| afoeas 3p esep - wiop), ap (Sd3) 1ebnyiub) jepuedxe usliisijod no ezifes) e os 4ofsurooleq [nsopedyuj.
i

‘0P'ZS ~ 1 eA ininjeusiew e so}
X5 Jojissad e eoulie) essejoz;.

IPBID E3jeyiEUCYIUN BZESI98E NBs/IS ssepupdsap op jooued
18 sJeolislul Jojelesiuy eelpoejay.

8 wnoaid ‘sjuinooj ap njnoojg esessy/s|apeye) ad juslede sjejuows Jojsjuswediyoa

Aolelelsul esleowng.

BUNIAYILNG 3A 1EvEDnT

| 8y 44 wy eus ‘bul jeussep [ Wp
: SNdO¥d Z rvi3 Ny1d PR — ] 2l | J0i8ixa niuad glesnjonys BARBI028p BlRINnous) -
| ll\mm‘wmfmﬁ‘_ . ___ cesuednpy| eueg uof ‘ye 1E3l0d .

_W niuad ewisoi wiog 8P (Sd3) jebnpubl jepuedxs uBllsyo -

OP'ZS - g 305 f aypoeas ap eseo ~
Jofalissia) maleds

toud

1adxa
IYUIA]

ot

4
BI3S 8p 1994 0 8766 ap Jojisiws & 1s SIBUOKUBAUOD as.ns Uip eoyaBiBUS JojNWNSUOD {ganpal jndoss
P 1eifious e sisonpoid ap BAJRLIBIE sWalsis Joun eaglesu).

ooe ealelRdey.
1BSBIS} BIUEIOZIOIPIY-OULD |«
JUBRSYS RS no

Ul gp 'gs-0 00 g}
00jed BosepIOUf.

08

4

|ME0S BSETH(0H

o

48'g

0UBIX8 tujuad eleionas eaneicosp ejemsus) -

WoQL 8p Bawisob 1s wog'g op B3WINE} NS 1ipep Jojassueld
Joimm imdasp u ssndsip OP'Ls-2v aioes1 ap esep no i
EIniezeq BlRIBLIL BiEA 9D Snui 110 HSB) N2 B1BpIOY -
0P'Zs=g 20j & afjoeas ap esepo -

awisoib wog), ep {843) yebnyiubl jepuedxs ussijod -




T

6v

. Ju esueld

SNJOY¥d € V13 NV 1d

018N NOS3DTVE
N IVI0INULS 10418 ‘V-Al ¥ VvL3 ANFQY TIIIINAW NIG
Mva AUNINDOT 30 YOTNVOTE ¥ I0MLITUING I3LNVINOIN I
VYIHALTIND NUANTS BUNIANTING 3Q iveom

4
- esued njy A_lf:
00

1 . *stoid i
2z02/g 120 aNrav ININILIDINAIN YIIVNIE “ csm,,ﬁ_\wmwxmmwmmmm‘smﬁ_\dwﬁmmumuém..ME
<44 ysjo4d - Jenyouaq |

EIEP /U " BOlUYS) eZadXa / 91B0LLAA op Jeisjal | mE,:on” Binjeuw:
lllllllll e P D wa et VU SR
“SALLYWILST INNS JUYORIILNI F1RLT v Hd
INL30180 3oV NN FAVYORIFLNI YIEYLNIWLLA VA
HLYZRHOLNY Yavd nvs N VLA dOYd

S ILNIAHILNI I13IVNLNIAT ANIHdND NN 3733A37
NIVNI VATI3Y HOA 38 318V IdAvL 30 FHINT0D WL

J0UBIXD Jefe) -

MO gL p UBOZIOWLID) Wean) -

1BIUIZ 1930 BIMBULY -

‘0P '2$-0 00} & NoLsl Ap eseyr -

'y EselD) -

‘9106 TV 2420IN0 POD ‘aJaWIED § ND (ouy -
o uedowns) weab no DAY augjdwe |

Jousixa niuad ejesnjonis eayeloep ejenoua)

op ‘s -

8§ 4 eAininBLRlEW B 20} B Bljoee) Op BSEP - LIGQ, 8P
(Sd3) 1e8nj1ubl jepuedxe

ualisiiod no ezfea. ea es Jojaueodjeq Insope.ul

‘@iuindoj ap njnoojq exmonuselul B sopenu; ieuwe jndods ut ‘anosjoid ap ayejozioply € 1

ninsenjol) esssoefoy.
(ieos ese) vojq uip sunwWod Jopeds Bjualaje ateousiul Joalesiuy eaisorjey «
‘BUBAIBIUL 8P BOUCZ Ul BIROUBIUI JojelesIUY BaleoB)EY.

‘3Unwion sfied Ul 831119816 J0(BHINYIID BaUNDOIUL

E.:uc_vvs_noe_aw_mm::EouB__:mamEEm:m,mum;mvm_mﬁ BjeInp 15 elealpu eonablous
Elarole no jeutwny 8p undiod no sunwos ejneds UIp 8jua0sapURDU IS 8jUB0SaI0NY leUILINg 3p Jojundion eanoojuje

[BJSS 3 10849 N0 52B P JONISIS € IS 3jRUOKUBALOD BSINS up eojeBleus Jounwinguas wasnhpes ndoos
Ul 'BI0IS30 BOIBUOIZILOR AISNIOUI aligeIaUaBol ssins uip 121B13u8 & 2190npo.d 8p sARUIBHE SWslsIS Joun ealeleisuj

8se8y njeaiu f ap 891

Jojade e 100 8p in ealeiedal Asnpul ‘eselsy dy nnsuadooe eesesedey.

19SBID] BBIRIOZIOIPIY-OULID | o

Juepaed jeds no
EleleS} elejeldns o no "a-moj (wiup-91-p) njgnp 1UB|OZIOUL] | BA InzeAsd nwess felswieselusd waisss Ul op 'Zs-0 204 &)
SH0ESI 9p BSEID ~ DAJ UIP 8]9A83180 1S LiNoo} 11D eblaus ejueuiopsd suejdwe no ezifess eA as J0j3UR03IRY 2RIBPIROUL

"3-MO} (ULp-9)~) Nignp juelozIowia) 4 eA Jnzessd Inwess
Ieisweseiuad walsts uf op *75-0 20§ &f ayoess SP BSBID — DA UIP 918A82I80 1S UNo) No oNyebious ejueuloped suejdwe)
12 B21j834 BA 85 0)g Ul injnsecde sjuassje leugidwe; & SAISNIOUI ‘BUBNOJEq IS BIBWED B 9P 2lBOLAIXE laueidwey eaanooup.

OP'ZS - g i eA Injnjeuiajew & o0; &) sioeas °p BSBR ~ Jojifiupeng nsopequ ey Jewnog
esejd no aanejew spyoud ‘aseune ©p ese(d ‘Aizape saisnfoul “lofaleds eswne; ejeo; ad wiog ap f
usugsiiod no adey ea es (elB qns ep esped is Brupueing sopenu; ‘esoje| Hajeds)iofesssis) e eleselwnad eoiuua; 28eloZ].

oid |s yeseje)

OR'ZS -8 1§ eA Injnjeuajew

£ 00§ Bf 3yoe9s 8p Ese — wogy 3p (Sd3) 1ebnyubi jepuedxe usmsiod nO e2ljeal eA oS JojsueodiRq Insopesut.

“0P'ZS ~ I A Innfeusew & ooy

Bl 3A0B3S 3D S ~ Wog) 8p (S43) jebnyub) 1epuedxs Uailisijod no ezjess en o5 LoualXs ojyesad & eonia) pasejoz)

PP BajeleuOyoury Bzealosle nes/s sispuldsap 8p joouad
lesusiod elurzaid sieo 1apejey ol sanisuco P Jolaiuauisia easeedal s aieouelxo is asEoUBuI ojafesiuy esisoejy.

“BlUBAIBIU BD Jojueion] BaiEMDSle BANp Eio)sa0R eaIRICWI BBIRIUOW

s Wnoa.d "ajuin30] 3p Injnooiq esesay peje; od Jualede diys e Is Jojelelsul easeluOLIB.

FLUNIAMBLINI 3Q IEveon

Wy eutg By jeusssp

IERS1

L.

21
o

Jotaixs nijusd ejeInons eljelosep efenoua) -
0P'Zs - g 90} & auoeal ap esep -
Jofansaia) ajeds
njuad awswb wog ap (sd3) 1eBnyubl jepuedxs Ualgstoy ~

-

-

e

-
(TGRS

7

053

ole

)
JoUaixe njusd BjeInonls BARICORp EleNous) -

WI0L 8p BAWISOID IS WDY'Q 5P Eoiel N uipejs Jojsasueld
JoImng imdeup w esndsip 0P’LS-2v 8ideal ap esejo na (M)
EONIBZEQ BRISUIL BIEA 9P BNULUGD JBILOZUC HSE) ND aJepioqg -
Op'Zs=gd 20} | sijoeal 8p BSB -

awisoub wogy op (S43) yebnjiubi jepuedxes usJisifo -




SNdOUd ¥ 'YL NYId .mHtRw,c_m ‘mc_(q ~mr..Wm!wu}
: esueid ngy ) seuRg Uoy "Yie! jepeioid

1018IX8 nijusd gjeanjoniys N>=mﬁ°0w0 gjginousj -
0P'ZS - g 204 B} anoeal ap esg -

J0jaysalay ateds
nyued awnsall wog op (S43) 1eBnjiubl jepuedxa uaaysijod -

01N N353 Ve soroid ime ]
P AVIOOINHLS 10418 YAl Y VoYL GNFQY MIIOINAR NI seueg uoj el 198104d jos
Iva 3LNINOOT 30 HOTNOOTE ¥ IOLLIDUING (BN VAWNHO Y [t |
. VINILSIUD OUIN3S IUNIANILN 3G Ivann’ tBwnu | ayesyeds
- ezey : wai0ad niy N 3

——

woT/cT-20 aNrav ININIISINAW Visyilud Z0Y s00RILISyLin
“ 145 BUUC HYINANETSY "yQ
Jj00104d | L Jedyeusq

BIEP / JU " Boluys) eziiadxa / aledyuan ap Jesesel BjULeD| | BimeULes

e

b S SR

FALLYWILS INNS IMVOIMILNI 1313 4vdld
30180 30V NN IAVOINILNI VIUVINIWILLY v
LYZINOLNY YYH NYS NO (YL 3INd0Nd
NIAYILINI I1FIVNLNIAI ANINANO NN ELEELER
1l VAZ3Y HOA 3 FIVIdWYL 30 3LN109 VL

L

LTS e
RS

| %c@

Jousixs feje) -

AMOL P9 L~ WUefoziows) wees) -

‘JeduIZ (9)0 BinjeuLy -

‘0P '5-0 o0} e aljoras ap eselD ~

'y esen -

19106 TvY 2JE0jND POS ‘BiBWED S N9 jyosd ~
Jejo uedouus) weab o DAY duse )

53 oﬁm
Jousixs niuad elesmonas eanesooap elenous}
op 'Zs -
8 4 BA Innjeusiew e 90, e} sljoes. op eseo - wop| op
(Sd3) 1e6njiub) Jepuedxs
uadnsiod no ezijess eA oS Jojauevojeq jnsopeJju)

00'tiv |

18IS BSEOH|OH

‘BIUINDO} 8P ININSOIq BINJONISELUL B JOREIUI Ul

12 indoos u| “afosiod ep lenejoziopiy e

njnienjoly BaJa0eay.

! “{(iieas eses) oojg ulp Jofneds o) aJeoudul lesiuy eatadejey

-
“SRUBAIBIUL B BfBUOZ Ul BJBGUBI Jojalesiuy walaoejey. (53 [9%3
"3UNWOD BliHed Ul 82U10313 J0{elNoID BSINS0|Ujs

,@_Esoo_wu_s_:oo_nm_mu:::._ou._a__:muwEE&m.m«m; 8p sUeW BlRIND IS BlROIPY EIabIsUs
Blusioys no Jeuiunyt sp undios no sunwos syyeds Ulp 8jusosapueoul Is ajusdsaiony jeuwunt ap Jojundios m&Soo.E.

"8I5S 3P 10343 1O 32ED 8P JOISILS B IS S|BUORUBALOD BSINS urp aonabieus Jojunwnsuos (wesnpes ;ndoos ¢ }
ul ‘Bi0jS908 HZIYoR Alsnjous aj) 1 35INs uip 1916 B 8i50npoid 8p aAneUIRYe LSS Joun Bolejeisujs

18SEIB} oA B ap sou0slaW Jojade e siepajos ap njnwa)sis eosesedas Alsnjoul ‘eses) dy

injnsuadooe esieleday.
18RI} BIURIOZICIPI-OULD | o
JueOBYal jels na

EIBIEL} e184eldns o 1o *s-mof (Wip-g)-p) njgnp jugjoZiousss} i eA inzenaid jnwess ‘jesawesejusd Wajsis Ut op '7s-0 005 8]
SlI2L3I 3p BSER — OAJ UIP 3[3422180 IS NSO} N3 dyaBIGUS elueliopad suejdue) no ezijees eA ss Jojeurodjeq BIIBPIYIUJe

"9-MO| (WwWi-g4-p) nignp iuejoziouns) § ea Jnzeasid fnweesy S i w
[elsuedRiuad Waysis ul op 'zs-0 90} &f aoess 2P BSED ~ DN Ui 9{9AB0480 IS N0} N5 Seblous ejuelopad suejduse;
T2 BZI{28) BA 85 20|q Ul INjNS850e Bjuslaje 1oLejdwe) @ SNSNRUL ‘sUB0SjRY IS BIBWED B] 9P BEOLBIG aue|dLE) BANNDOJU(e

JOLIBIXs nijUad EleINiSnS BAJRI00SP Bleinous) -

W3g} Bp BBWISCIG 1S WIQG'Q 9p B3Rl N3 IWIpED Jopeasueid

‘OP'ZS ~ 8 I BA injnjeuaiBW € 20§ ¥) aljoral ap BSE[D ~ Jofibrupeing nsopeaul B Jewoe) sjyold ¢ ijesale) mofeds ad Jouminy Inidaup ui asndsip op'Ls-zy sijoes) ap BSEPR N2 (M)
esed no soejew ajyoid ‘aleune sp eseid ‘Aizape sasnioul Jojeieds ee | Bl20} ad wog ap Sy 1eBryjubl Lepuedxa BORIBZE( BIRJBLI BlEA 8D SNUNUOD BJEIUOZUO HSE) ND siepioq -
i usaisijod no eve; A 95 (j0iB gns ap esped 1s iBrupuzing sopeuju; ‘ijeseje; fojeds)iofeasaia) e elenswad esuus) easeoZf. 0p'2S=g 20} & aljoesi ap esejs -
auitsaib wogy sp (943) 1eBnjubi jepuedxs uasyod - !

0R'ZS -8 i BA injnjeusjews
B 204 &) afjoesl 9p esep — woag| ap {Sd3) 1ebnyubl jepuedxa uaigsijod no ezijes) ea as Jojaueodieq (nsopesuj.

"0R'ZS ~ 4 eA IninjeLalew & 20y

€l 3A0BAI 3P eSElo — W) 8p (S43) 1eBrjub: iepuedxs Uassiiod no ezijes) ea oS Lousixe ‘opjased e eajwis) easejoz).

'DEID BSjeljeUOlOUn; BZesIo8je NES/IS ssapudsap p [oaued
o &

jenusjed epuizaid sien epee; sie o 103 ap 10) daJ 15 aseoueixe Is sieouBiul Jojelesiuy easaoejay.

et

“ShUSAIBIUL 8D Jojurion| BaeNnidas BAND BIOIS0R BaJRjUOWal/ESIR LIOW
s wnda1d ‘sjuinoof ap minoolq eselsysjape;e; ad Juasede SiEjUoU Jolajuswuediyaa e is Jojiefelsul essejuowsc.

TG

‘SUNIAYILING 30 1vEont

Pd




f44
VLNILSIXI GMON Yav.LVH Ny1d

- esueld npy

01N NOS3IDTVE

3VIOVINNLS 1018 VALY YAYLS ANCaY INISINAW N

24NINOO' 3 HOUYADOTA Y IOLIIONING ILNVWYOANTS
VIUZLSIUD AHINId BLNIAYILNG 30 avEonT

L 198104d ngn

i
|

I

ceoe/Et-zy |

OEIBLBIIEZO X85 ¢ 99103 £19E20"

TdS 800z o

1
ONRCW NI NDINAN YIS q

. Jepysusq |

T
X3 / aiOLUBA Bp JRIBjB) mE:mL © RIvjRUWSS

R R RN A R A N N A NI

w>=.<_2_kmm_h23mmm<0_mwk2_ 1343 4vddng
L0310¥d IN1S30Y INLIDIG0 3OV AN JUYOINZLNI VINVINIWILEYINOD
HLYZRIOLNY vuvd nvs no 1HVL3Ad0ud 3G
ILVINOIXI IVENLONNLS BINIANIINI 3T IVALINIAT ANI¥dNO NN 3133A3713Y
TYLNOW IS 311033 30 3INIVNI YATT3H HOA 38 IRYIGWYL 30 INANTOD VLON

wy ews “6uy Jeussap

eueg uol ye|  Jejosiod

Bueg uoj ye, 198104d Jas

Tewnu |- apesypads

dle dy suadooy

nuBlsiXe OAd suejdwer - D)
usisixa fejew auejduwey - Y

'Y BJROUSIXS Bjejun - & |

“YAN3O37

SO

AR R
/ § SRR
RROLER2 R

XL

N7

NN

e e e |

A

RN I
BRI

2N

/\\/J

|
i



[244 Shwy ewrs But jeuasep
VANILSIXI 1S3 vaviy4 NYId
 esugid nyy e seueg uoj e 1epsiond - P @
36T SIS T X2 ONd at '
e seueg uoy ] ot jos
YAUILSINO NMINTS SLUNIANIING 30 Riveiom o * afjeayioeds | FIUSISIXe felow suejdwey - BY .
‘psod gyl es neoy)
EBIsixe uwsj suejduie; - [
NNON\M&INV DDB< -:A—D-mho_za—\‘ <—K(§—MQ 0E961YHEL0 xby ¢ 99101EBLZO 0L riioErz oy wo&N\Nwm:N; U( MkﬂOf@wXﬂ Jjepun - — .
TAS 8002 HYWANID ‘O'S
< U 8 : Jeloyousq uepsioid YANIOFT
1adxa / aseoyuen ap jesejel mE.:wL eimeutos|
—_—
—
N N NN NN NS AN N N Y N N SN N ) 7 N ,\ NN
Z 2 Z; . .
IRejuBINoop jeuszaid oaiqo uip eped 838) Nu ajepuaWOa Jojneds Buoz
7%
fsgera v
X
T o vk
4T
(]
BT
o)
G =
‘wﬁﬂmr .
SAILYWILST INNS FUYORIFLNI I12L34vedns
"LO310¥d InLs30Y TNLI0IF0 30v4 NN JAVOINT NI VIUVINIWLLEVINGD
LYZIHOLNY Yuvd nys NO RIVLIINdONd 30

2LVLIN03IXT IIVANLONYLS ILLNIANILNI 313IVNLINTAS QNI¥dND NN 313373713y
TYLYNOW IS 311n03%3 3g JINIYNI YATI3Y HOA IS FAVIWVL 3 I VLION




cTy “ 2202 SNy euig "Buy jeussap
VINILSIX3 OGNS vavivy NV1d B —— —
| esued ] esueid ngy SEUEE ol e Jewsioid Al euse- (&)
! e To - ——— - o |
TV I 3I00NuLS 0ig (éd,«%hww:af:m_u_zz: NIQ 00L: 4 seueg uof ‘yse| i09iod Jas
a _ 3LNINDOT 30 KQ‘__K=DQAB<MEWQ¢WZN IZINVANOSYNTY . —— S— 1 e ug)sixe OA Q:m_ﬂemw - @
. V3Y3LSIUO NMINId TLNIAUIINI 3q IuyHonT lewnu | aneoyoads 4 ! d 8t
— BT sy esess T | HEOLIORGS |
m BlUaisixs jejaws suejdwey - WM
n 0£9618/9€20 xeg ! 99101L/9E20'10L OPLLOEYE O 800TLLS1L
zeoe/ET-y | ANrav ININIIDINAIN vINYINIdG TS 8007 MYWANID 38 eWBIsixe uwe) aeiduer - ]
: iU josicid : lejayousg  Jeosiod VAN3OI1
ke H 1
BiBp / U ' BOJUYs) eZipedxa / aieoyuan ap EQPL( 'juues! | einjeuwsas © swinuj ; B.mmmuwn

TYLNOW IS 31Ln03X3 3G SLINIVNI YATTIY HOA 38 FAVIdAYL 3a INANTOO VLON

SLEIT Y

%

T

WY

A A R SRR RN
f///%/\w//%&\»\\//\\//\\//\,///\\uu\.\u/ﬁ.«z«é\/\,\ \ TN

AN N N N N A A R NN R R AN

5 N
RRGRL SRR

ole diy suadooy

SALLYWILST INNS 3UYORIILINI Ji34vadnsg

"10310¥d 1830V INLI0Ig

O 30V NN 3¥VOINTLNI VIHVLNIWILAYINGD
HLYZINOLNY vavd nys nD MYL34dOud 30

‘\I.
v//A//4 ’ N
LR R

A
NN
N

ALVANOINI ITvHNLONNLS HLINSAYMIING 31T VALINIAT ANINAND NN 31333713y

R

NN

N
N
AR X

G

.,\\.,
NN
NS

B U |




vTY (44174 Wy eurg “Bus ieuasap
VINILSIXT LS3IA vaVLY4 NYid
AU esuejd : esued g BjeE sBueg uof ‘e 1esloid
TSN 5S35 Va
R 3VIOOIN "MLS 101 "V-Al ¥ YdYLI GNNGY WdioiNi Nia . seueg uoj ‘yie| 1ootosd jos
va AININSOT 30 NOWNOOTE ¥ 30U IOUING Binvivdowd | 00 © 1 OAd -8
VIHFLISIUD OBINTd UNIANILING 3 VoM BT ERP YT -
‘ezey : Jo810ad Ny . BJBOS

1031044 INLSIOV INL31g

FLYINOIXI FTVENLONELS HINIANT
TY.LNOW IS 31LNO3X3 3A SLNIVNI VAT

TNIGIDINAW YINVINING

. Jeryausg

QEIBLBIGEZ0 X84 YYLOLEIPETOIOL QP LLOEPT

THS 8002 HVINAN:

ZIuadXa / 1e0lLIBA 8P Jelajol

BULBD| | Bunjeuwss

B4

RO
T

T

xs |ejow sueidwe) - K
eseoueixa ajepun - @8

R{eiELED]

BAJRIOO9D BlRiNoUs |

[H

SALLYWILST INNS 3WvOINTLNI FALIAVHANS
O 30V NN IVOINILNI VIRVLININLLEYINOD
ILLYZIHOLNY VY4 (VS NO 1dY1318dOxd 30
LN 3TITYNLNIAT ONIEGNO AN 31T3AT 1Y
134 ¥OA 3S FRIVIdWYL 30 38N10D ‘VLON

aye di suadosy “

NN
AR

NN




SNy euig 'Bu)

seueg uoj |

ST

ITIOMIULS 101V VA Y vav 13 dneay iendtoman o

NSO 30 HOUNIOTE ¥ 3011 IOHING (INVHLO SN Sy
VISZLSIND (WINS JNANTING 30 O]

£ 393054 npy e
1320004 Ny p—

weotier-zy | ANCAY INTNIIGINAW VISV ORI SIS
i TS 8002

SBURG Uof ‘i)

6 0t04d

- Jeijausg
B8R 14U B91uYR) e2)iadXs ; aJeoyusa ap wisjal |

Ii,i; Wi o s —t

eineuw

elteo

SNAYILLST LNNS HVOINE LN ERENEETRRTV
"LO310¥4 INLSIOVY INLIVIO JoV4 NN FUVORILNI YIVVININILIVINOD
ILYZIIOLNY YUY NYS ND IVIINNGONd 30

3LVLNO3X3 IIVANLONYLS HINIANILNL I1IIVNLNIAG ONINAND NN B133A313Y
TVANOW IS 31LN03X3 30 ILNIYNI YAZI3Y HOA 38 IV I4WYL 30 3NN VLON

ININIBNYOL BaIEORIE Y

“(1ueos esed) 20q uip sunuon 1

Bds ojunieie sieoual; dojefesiuy esieejay o
‘euanIaILL op 2107 Ui aseaBI Jojalesiuy a81808j0y.
‘eunwos ejged i 601496} Jojonoso eaiNiuL.

+23UIn90] 3p iNN0jq afe aunuies Jojpied olsiee "EIBIA 9P BieW ReIND (5 BlesipL eogaBlous
GBI 1O JeURLNG 9P 1NAI0D 1D BUNWOD slijeds uip Z:acweacﬂc_n BcnSEo:eiEEz._av;e_t:a_ou aE_susS.

8198 3p 10040 1 02b op Jopisius & s osins up

iy ¢ RNPes indoos
W eIoisaoe aseuogiziyoe NSToU sjiqeieusBes ssins uip 1aiBiaus e sissnpold B SAjBUIslle sUseisis

oun seaejelsuf.

"18S8I] (feAN €] op saLiosjaw Jojede © aieyosi0s op Injnwaisis sejeiEdes ABNRUS ‘esele dy nnsuadose vaseIedoy,
"IBS IR £RIBOZIOIPIY-OULIG | o

Juejoayes eys na
rven Q1eeidig 0 13 ‘a-Mof (Wiip-9 -b) nianp JuBjoziouLe} § e azenesd 11ees) “fesauieoeiuod Weyss Ui op ‘755 50 o)
FHOED 0P BSER ~ DA UIp 21049912 8 ndal 13 aGeBiBD EUBLOEd SUEIUE N1 821831 BA 05 J0]6UEG2(EY G0IPUL

A0} (Uilkip-GL-p) NI JUBIOZIOWLIEY I A JzeAsd nweeg
GOP 'Z5-0 20} €] egoesi sp ESEO ~ DA WP 9jAERIeD IS LYY 10 ogeBioue euewcuad Sueiuwe)
insesde sjusieje aueduie; e aarsnioul ‘eurosieq s Biowiea € 8P aJROpAIXE [BUBIHWIE) EolNDOIUL.

10 ezjes1 BA 93 Dojq

OP'ZS - § § BA mjnjeusew € 0} B 3g0Ra3 9P ESED ~ JopBripeing (nsopegu; ] LR 8iyod is (rie)e) igejeds ad
3840 10 3yeiew viyoid ‘alewsn ap sseid Azape SASTIOUI JOjR9[EdS auIe] EBC) od WOE 6p &4 1BNIBI Peputdes
ussistiod no soey en Bs (jeis ans ep eeped is Bripueing sopesu; 12je] Gojeds)iojoyseis) e vegsiuied BUIULIY) BREI07|.

DR'ZS - § eA mpngeLsEw
© 904 € 2oes) op eSel ~ WYL 8P (S3) eBnyb) epuedxe :Ecm__onnumm_.msm\,ﬁa_mcaoﬁmnsmoﬁ:s.

"OP'ZS - § BA Minjeusiew e ooy
B} 9A0€81 3 eSRR ~— Wop ap {Sd3)3eBnyub: jepuedxs uassyod no ez)Ba) BA 88 UoLisXe ko__.w;ammu,::ﬂmem_ou.

Pefe essfeuagaUn; ezealo0)e nesis siapuNdssn op jousd
evieiedol s XS 1S BILOURUI J0jsfesiuy BaimIeay.

18448100 epiizaid ase0 pee; afe op

“Bhusntel ap sopesng ealenaale BdNp miojsess BAIBUOWIBHRBIRIUOLY
5 Wnosad “aluinool sp injoojq esesoyappeley od Juosede sjeuow

428 € IS sopy e

HINSAYILNI 30 lvyom

8yoat0ad
Jastoid jas

R TR

eussep

9V eseoueixe siepun - (TR

VONIOIT

A AL RN RN
NN AT NN AN NN
AIILIILIAIIS RIS N VA R

AN

S

Amw.lﬂﬂﬂ,,v‘

ES

JuRSiXa B'g nasuely -
uEIse yrjeqg -
Bued op uojeg -
{Eseoununyq eunjos) essowe jeng -

{&ei04sd oY)} siznyp opreng -

{BtiquauLad 9)0}) JojoduA eUe B1aUEq JERS -
Bwisoif wo G op eogjezeq efeisunu ejep -

{suwiso1f wog) 01%01/50 BuLies 9p eserd no wewss edeg -
ESBOURLNYG 9RNJ0S - BxsoWIe Jeas - |

(oizepie jeus nugn) eepnsowsss; Jegsginw seionopH - |

RGN R ARG R AT,
AN N AR ANANS AN
R A N ARA

H0URXS jeiE) -
‘1aundginut uapiyau

13 BURIEGOJIDSO SLIDUOIS. -
1TM0} p-91-p JuejozIowo} Wees -

JEOUIZ a0 esnyeuLy -

0P 12833 90) &) B3RS 8p YR -

Y eseg -

910617 810ING POD "a1ewED § N3 [y0sg -
12 vedousa) weab na Hpy Burgdwe |

J0LBXE

Gd BeIMIS eAyeIosp wvjeinua)
OP 'ZS - g 4 ea npneLsiew

£ 30} €] 343e0s 9P esep - Wy, 9p
(Sd3) 1eBryubl 1epuedxs usisiod
0 €2j€51 A 53 J0JSUBOLIEQ NSOPELL]

LLOF IV Bleojno poo
BARRIO00P BEINILG




ffffjf‘/!’j’gfff;f.jij;
~ T

9ty VSNdO¥d 1$3 VaYiv4 Nyle % ¢ Ty Buts u Jaussep
U esueid _ : esued nyy SEURH UO) 'yiel  jeperold 0V eieoaixa seyun - (G
T N SOTENSSI5TVA e - - Joatond jo8
TIVA | RS ety e | o TR Ly powdies aNao31
. MNN‘ w.l YIAIUSIYD NAINIG wnéxwhz_mb_wukwmwhn ™ L awnu B m_«wum—_nvﬂaw
JJJJJJJ — — P8
i !
_&—U~ZD§ (41(5:&& * VESELIYIEL0 By 99404 29E20'18L Op LR ox mcc.uk».mv:v:.
i THS 800Z WVYWANTD D S
‘lenysusq
adxa 1 @ievylien ap jessyet Bluusa| e
| e
“SAILYWILST INNS FAYOINTLNI 3713,
N1IDIE0 OV NN IUVORIALNT vINY INIWI
MLVZIMOLNY Y3V VS ND Jdv L3
IINSAYZING 3T WNLNIAT ONIIANO AN 3
IYNFYAZTI3Y HOA 3S 318y TdNY.L 30 3 Nu ]
¢ N2 @
- \
HEUBLINIOP 1ajuazald NRaIqo uip epBd 808} U BiBIUOWOD dojeds Buoy.
5.2+

10UaIX3 nijuad eleinjons eayel009p efeinouay
0P 28~ 1f eA Innjelsiew e 20) f afoess ap esepo - wog op

(S43) 1ebnyuby
Jepuedxa usinsiiod no ezjeel ea as Iojeueooleq Jnsopeu

*f T

RUGELENECIEI RIS

L1087V 2ue0lna pod
{eos ese) aojq wip aunwes sopeds SIRI3je BuroUII Jofalesiuly ealaveey .

EAURI0OSP BfRINaUS |

SHUBNIBIL 8 Bfou0Z Ut Bseoualul iofelesiuy LRI

PUNWED Bfued BIIB[R Jojainan BRUNI0Ife T

“3IUIN30| 9p 1NINvo|q sje dunwos lojyed SIUBIBE "BICIA 8P BiRW Ele.
EJUB1043 N9 Jeununtt ap undioo no sunwios o Heds uip is

ANP 1S BIRODL eolefiloua
D "

8135 3p 199j0 N 5286 3P Jofusiwue € is I 98NS up 6 Jaf; U00 (IoNpal [ndoos
Ul RIOISSOR EIBUONZIYOE AISTIOU! Bpqelausbar asins uip 1e1Biaus

10L3XE fef) -

ounduinw iapiysu
e no BluRRqoNDS0 BIIBLOIG o -
€ a)90npoid ap e swaysis oun i ® TN mtanataie o
195843] InjaAlu e op iojade e 100 ap 3 £ NSNOUL 'esels) dy innsuadooe easeiedsy. o8 750 &wm.m:h_w.onwwo. MMWME -
198RL) BB1R|0ZI0IpIY-OWIe o v esepn -
‘9106 TV 2205 POy “siswes G110 Qg -
“ieoayal jeis no e wesb no oag auedwe |
EIBIen e1ejeidns 0 no "a-woj (Wutp-g)-p) IaNp JueloZiowsa) | ea Jnzeasid (nweag ‘jelsuieaeluad wajsis u p zs-7) o0 gy
B119L3I 3P BSED ~ DAY Uip 1S N30y no pad oy 1112 B211B61 A 95 I0jaUROYleq EaIapPIjoUl.

SO} (Witkip-gy-p) DIQNP JUBOZIoUNE) i BA INZeABI inuess)
[BlaWeceliad walsis uj op ‘zs-3 20j g aioes; SP BSED ~ HA\¢j LIP 819AS2193 IS 11100} 1o S4aB8us elueuoad anejduwe;

N e2ljesi eA 35 20jq us 2uslafe ) € DAoL 1BQ 1S 2idwed e} 9p sieoMal® 1eneiduwe 234NO0{U. SIEE LZ

OP'ZS = g | BA inin[eiiajews e 5o) gf aroeas 2P esels — Jopbnipeing insopesui e Jewiioe) soud is jelale) yajeds sd TEVLE
ESeld 1o soliejaws ajoid “siewsie 5p eseid ‘Azope 2nsniout Jojjaleds eaue) ejeo) ad wag ap §43 By | Jepuedxs
usasyod nd ey ea os (116 ans ep esyed is iBnipueing sopesu; esoje) ueiedshiolensais) ¢ eleneulad eoiuia; ea.8(0Z]e

- JIL
SL04 Wy aieono poo
BARRI00D Blemus ) \u

WISIXS B°g Nasueyy -

BUBISIG LNjENS -
elued ap uolag -
0P'ZS g 1 eA Inpnjeusiew

’mwmoc_s_ﬁ_n m::-Omv esicuie eig -
9% JojpuE0dleq insopejul. (eesopad syoy) BZNYP ap teng -

€ 00j Bl ajjoess sp eseyo — WagL 3p {Sd43) 1ebrjiuf; 1epuedxs uaigsiod no ezes) ea

{efqeauadwt o4oj) tojodea ,m::oo BIBLRQ JeNg -
-0P'Z8 ~ i eA ninjeusiew e oo; AWISaIB Wo §1 9p Boyezeq Bleeuw BleA -
€ SNB2L 5P eseld ~ wogy ep (s43) BBl 1epuedxa uainsiod na eziess eA a8 Houaxa sosiad & eaiwie) ease|ozy. (sunsaib wag) gLx01/50 ewies ap eseid o ejeue edeg -
ESEOURUNNG B1InJ0s - esiowe Jeus -
PRI eajey Jouny JE nesyis P ap (o3iad {aizapie jeys NN} eyepnsoussy JRLSIINU 918j0210Ip1H -
lenusod eizeid ases repee) sje o) ap Tt das is aieousxe [EEY | i [EEIERTTEN
“BUUSALSIUI 9D JojuRIN] RleNY}e ednp eicisaoe EAIRUOWS /RS IBIUOW
1S Wind3id "s1uinoof ap inoojg eseis)jslapere; od uasede sjejow 428 B 13 10| Qe

FUINIAHILNI 3A RvHONT

e




shuly euts -But euasaj
av _ YSNdO¥d NS VYLV Nv1d eus By P
© iU esueyd : esueyd npy seueq uof ‘yiej lejoaloid
| ——— e lesSug . Seue &pstod |
. I 3vi00mvs1s 100967 von ¥ aoues oy WHAIOINOH NIG 0 seueg uoj yie| 10oi0d jas
rvya FLNINOOY 30 B UNNOC I ¥ 30U IOUANT I3LHYINHO dbimt
. YINILSIYD OEINIS SBIANIANILNG 30 IIVIONT
L sacd “)28i01d npy —
i
L0YUEL-Th ANCay ININIGIOINGI VidvNINg ‘ o
1
- 4u psi04d | 18y q Mejaaiosd
GIBP /U Boluya) eziliadXs / sseoylion op Jessjes | 4 swny cﬁwumww
— B et

InIRMOoL BassoR)aYy.
(11eos eses) s0|q uip aunwos lofijeds sjuasaje aleouaul ojelesiuy ealasejoy +
“ORUSAIZIUL 9P BRUOZ U BleGLIZIUL JofolesiUl ediaoejoy.

"8UNWI0D Blied Ul 80(40BIB JojaYNoD BBINCO].

9IUINOO] 5 INNOOIG Bfe BUNLICS Jojiped 3juBiale ‘2IEIA 3P BlEw EIRIND 15 eleaipl esnabious ejusions
no jeu

101IXE NNUBd eleNjOn)S BANEIODBPR BeINaUs)

BA InjeLslew e 00§ ] 3ioeal op esej - wagl ap
(Scf3) yeBryubi yepuedxs
ualsiod 3 eZies. eA 93 Jojau0d(EY NSOPEAU]

a

G470+

opes-gy

s

L L08IVY S1e0i0 pos

8p 1ndiod Nd sUNWoo aeds up is i 1eununyi ap

R
8P 10343 no 9zeb ap opsiue e Is ssuns uip 1420NPaI INd09S Ul ‘BI0)Sa0E

edleuonIZINoR AIsnW afiqesousBai asins uip 1@iBiaus mw_uu:uo_n 3P BAjRUIRYE BWRJSIS J0UN BBIRJEISU].

REECIEN

BAILL €] 3P 904 1ojade B ap i easeiedal ASNOU ‘eseia) diy nnsuadose gdieiedoy.

185813} BBIRI0ZI0IPI-0WIS [+

“UBRBYaS Jens nd ejejey ejejeidns o no “ao
(Wiy-g1-p) Manp uejozIoWIR) 1) BA JizEABId Inweas, jelsuieselued waysis u gp ‘753 20) € BuoEI ap LsER
T DA WP 313A35180 15 1in20) N0 aBISUS eluewio)iad aueduie) no BZI[e31 BA 55 J0jaURCOleq EBISDIYIUf

“$Of (WLl -p) NIQNP UEJOZIOWSS} I BA 1ZeAdid inwess ‘ereweseiuad waysis up
0P "T85 30} € 311083) 3P €S8} ~ HAJ UIP B[BAR3IES 1S LNOOL NS 1aBIsUS euRLLOUd BidWe] No ezZijea) BA
9s 20/q Ul EHECTENEREN e sAisnpur Q1S BISWED Bf 9p 2120LBIX 1alEidwe; B8iNoa(Ufs

‘0P'ZS ~ g i kA injnjeajew &

204 B1 80881 9p ESRI0 ~ soliBnIpEING jnSopesul e Jeulog| a140.d 18 ijessjey majeds ad eseid na soyelaw syyosd
‘aiewie ap eseid ‘Aizepe SAISNUL Jojjsjeds eatunef ejeo) ad Wog 3p §43 yebnyubl Lepuedxa usiysyod no
av¢j eA as (1816 qns ap eaped |3 iBnipueing sopesul "jela)e) HRjeds)iclansaln; e efenaied eoRIIG) 23IRJ0Zf

0R'ZS g B eA nnjeLRew
© 90} B 30255 8P €sepd ~ WL 9p (Sd43) ebnyubs iepuedxs uansijod no eijeas ea 8% 1o0euecojeq Insopesuy.

“OP'ZS — I BAINNIRUDIEW € 00} 8] 0ADES)
®P ESEI0 — W00}, ap (43} 1eBnjiubi Jepuedxs ualysiod no BZI{E31 BA 23 LONIIXD 10j}0Iad € EdILIR) B3 e|0Z].

“tnpeo jleLoioLn; e nesps
2luizaid 3180 13peje; sje ap dasis

ap joatied fepusiod
YLV Ul BBI0RE Y.

“SHuBAIBIU 3p iojieion| ealenpaje ednp eojsase eviBluolusl/EalRUOW IS
wno3sd "ajuinael 3p infoolq eseisysiapele; ad jusiede PISJUOW Jojsuautediyaa & IS Joieleisul EiRIUOWaC].

FUNIAYFING 3C vy oM

ejeinsus |

TETe

7

SALLYIWILSS LNNS UYOINTLING JT3434vVHdNS
"LO30¥d INLSALY INLIDIGC 30V NN FYYORITLNI VIUYINIWILAVANOD
ILYZINOLNY YAV VS N2 [4Y1318d0dd 3

ALYLNOIXT FIVENLONYLS IINIANIING FIIWNLNIAZ ANRIINO NN FT1FIATITY
- swinu nuwuc_uwam TVLNOW S 31LNJ3X3 30 3LNIYNI AT 1Y HOA 3S IVIIAVYL 3 IUARTOD VLON

R R R A R A T R
\ \ A S AN I
.....w..,.ﬂyxxr/\\K&.\A/\?\A/»/\\?\A/\\z/m\?\\/\\?\v?»«

UBISIXS B'g Nasuel -
JjusISIXS Hness -
ejued sp uojag -
{eseouiniiq snnjos) esiouse jeng -
{ejes0u9d o0} JZNYP 3P Jens -
{efigesuuadu aoy) lopioden 21juoo eiatieq ens -
Swisoif wo g4 3p eanjezeq ejessum BjeA -
{auits018 wog) 0LX01/50 Buies ap eseid no ejewie edeg -
BSBOUILNYQ BUNJOS - BSIOWE JeNG -

{aizopse jens jnwnny i )

JBLaRS feg -
JoundnInw uapgou

13 RIUEIRGOIOS0 3UBUCIT 4 -

SO} pgLeb URIOZI0WE) Wies e -}
JEBUIZ 1910 Rinjeuily -

0P 'Z8-0) 30} 8} ailoess ap ese)) -|
Y BSED -
‘BLO67IYY BIBOINO POD "BIBWEI & NI 01y -
4ej3 uedowiey Wesb na oAy sugjdue |




a2

Pezs o

g o

W!

Lyt o

SN

¥

SZELIL e

i

UEOP 'Z5-0 20} & 10881 3P BSE(S ~ DA UIP 58490183 IS UNOG} O djablaus Bluewiopad aieidwe; no ezgea eA 8 50jq Ui

aly0id "aseuse ap eseld ‘AZape saisnous ojjejeds eautej gjeo) ad Wog 9p g3 jebnyubl

uojeq senjoly

HIBIUBLIIOOP 16UBZB4d NIIBKIO UIP B11Ed 69} MU S{BRIBLLGD JO|JedS BUDZ

11087V Bse0N0 pod
BAHRI003D eleinaua )

SL0LTWH sie00 poo
BAJLI003P BlRINouD |,

L

soLBIX nijusd

BleIONAS BANRI0IP 2leinoua)

0P 'Z5 -9 U A IynjelsRw

€ 00] 8f 310834 9P BSE)D - WIQ) 3P
(S43) 1eBnyiuBi jepuedxs ualgsiod no
BZ[e31 BA 35 Jojourcdjeq Insopesjuf

L

FAILYWILST INNS 3YVOINIING FTILIIVEANS

"LO3N0¥d INLSITY INLI0IGO 30V NN IAYORITLNI VIUVLININI LUVINOD

JLLYZINOLNY YHVL VS NO I8YL31M40Nd 30

ALYINOIXI FWANLONYLS LLNSANILING FTFIWALNIAD ANINND NN I1FIAT13
CYANOW IS 31LNO3X3 3Q ILNFUNI VATTIY YOA IS v IdWYL 30 I TEMI0S VION

NIENIOT} BSI508}6 W.
2 shuwy euls Buy CIVEEES
81y YSNdONd 1S3A YOVLYH Nvld _Sves B " :
-0 esueid  esued ngy seueg uof -yrel 1epat0id {11e2s e580) 209 WP sUNWoD iopreds ausiele SR iofalesiuy earsveRy .
f+ ~ TRy e e T LY - . N -
e { 3Vioomws o 15 Ay weia e WD NI seueg uoj yie| 199101d jos SHUSAI 9P 2f3U0Z Ui 9IBOLRIUI Jojalesiuy BBI8RIa Y,
Trva 3LNINDOT 30 BONBNOIE ¥ 3011 IOHING IZUNVWHO YIS ¢
. V3HIISIUD NAINTS JINIAEIINGIC HvENT - nl . K E i o
vzE) - Yoeloid o Tewnu | sgeoyoeds BUNWOD BiLRd Ui 30113919 JOJOUNIIII BRINDOM}
e i il |
BIINO0) 3P ININOOIG B SUNWIOD Jojilied BIUBIBJE EIEIA SP BIEW EJRIND IS eI evuaBisun eluaiate No euwng 9P UNdios o aunwos ajeds Ui 3IUS0SIPUEDU IS 31UB5SIIONY J2UIWINE 3P J0INdI03 B21N20]UJ.
v, o OES6HWIEZ0 X8 | 99L0IEIBLLOTOL OYLIOETE OF OOULIGILLT
ozt ANNQY INTNIGIIINAN VidviNlad THS 8002 MVWINANDIO ‘Ao 'RI9S 8P 1090 N0 5226 3p JosIWG € 15 i 3%UNS uip 20196, 101 1122Np3s dovs Ut 'RI0ISE0R EalEUDHZIYYE Aisnjous aliqelausbal asins uip teiBioud € a1eonpoid 3P 3ABUIGYR JWDISIS J0UN BBIRIEISU|.
S Eu_&i !E - 1BSRIB) Nfanlu B) op 0: 1olade e ajejos|os ap das aisnjou “esesa) di innsuadose esRiRday.
' @Jeaguea ap Jelayst @
- A » 19512} BOICIOZIOIDI-OULIS |«
- WERRYSL JEYS N elelRl) elejeidns
0 NG 9O} {Wuib-9}~p) nGnp Jueioziowsa} 4 eA nzeasid jruiees jeleweseiad WaAIBIS Ut 0P Z$-0) 00} B| AHOLBI 3P BSEIY — DAY Uip 18 1N90} h3 i} gluewoped N3 BZIE35 BA 33 JOJOUR0DIEY ERIIPIIUf

3-M0] {(Wp-g|-p) NQNP JueeZIoula) 1 eA JnZzeAsid Jnweagy ‘feiswieoriuad Waysis
ajuaiae B DAISROUI ‘QuR 1S RIBWIED B 3p aleouaixa laueidwe) BalNooul.

JOR'ZE - 6§ BA INnjerialeul e 90) e afjoes: ap esels — JopBnipeIng Nsopesul & Jeuiioe) ajyosd is esaje) majeds ad eseid no adejew
uepuedxs usisiod no soe; BA 05 {1e16 qns sp esped s Bnipueing sopesur feiole) najeds)iofensais) e elensunod EIULIG) eBIR[Q}.

OP'ZS 8 U eA ninjeLRlRW € 00j B oS ap eselo ~ wogl ap ($d3) yebryubs jepuedxs uaasiiod no eziess eA 88 iojBuR0jeq INSOPRI}.

‘0PZS 4 BA MINJENIBIEW B 30} B OMIOES) 8P B5€| ~ WAL 3P (ST} jeBriubl Jepuedxe UBINSIOd N0 BZIB31 A 95 LOLBIXS I01}BIRd © EOIWLIG) EBIL{OZ).

1 s

‘wipeje NesAs aapuiid: s Jopalesiuy

ap jooutad ferusiod ejuizaId 8163 10PEIR) SIE BIINISUOD Bp
‘sluaAsBul 8p 1ojueion) ealenypsje mh:v BIO)SB0R Ealejuowal/eaieluow 18 wnoaid ,m«:.:ua' |P NI BSEIS)/BlapelR) od Juslede ajejuow 1opjusediyos e is Jopeleisul Ealejuowac)s

BILNIAHILNG 30 VAN

IREWaNO0P (9juezaid (A4DEIqO UIp BJLG eoBy NU OBIMBWND 10jipeds Buoy;

10UBIXD JejL) -

sundgnu pepiyou

NO BURJEQOIIOSO BUAUOIT L -

"HMO| PGy JURIOZIOUNS) weas) -

"JEQUIZ 1830 einjeuUsy -

0P 280 005 B} 31}OBAL AP BSL(D) ~

'y ese|s -

‘3L0BIVY SIROINY POD 'SIBWIED § NO oI -
Jepo uedowss) wWealb mo oAy auejde

\r—d

JUBISIXS G NBSURYY -
2Jus}sIXa LNjels -

eed op uojag -

{eseouiunyiy sinjos) esiouwse leng -

{ejetopad aljoj) aiznyp P jeng -

{eiqesunadu aijoy) sojrodea BiUOY RIBLeY JeNS -
BWis0IB WI 5| 8p eINjEZEY ElRIBUM Blep -

1B Wog) 0LXOLISH rwiles ap esed no ejeune edeg -
ESEOUILINYG BIINIGS ~ LSIOWR JeiS -
(e1zapie jens Iwiyin) elepnsoulsa) ensHnW siejozioipi -




S

OIWNEL TYNYO

{iejuaLunoop tejuaze.d (ndaiqo Uip ejed 83e) nu afeIolewss ofieds euoZ

B°q Uip 91j08}04d ap Jenjos) ——

AT

8'q nasusgjd

o)

AN

LA

2'q einjusy

i .
snuwy ewig Bus JEIVEEETY
8V lvinatsixa v-v vousELovavo 3INNILOTS L veas T
| 1u esuejd  esueyd seueg uoj "wie|  1epaI0d
pomerge IYI00IN'NLS ..o.‘amyﬁwdawmwwwﬁa( USOINAN NG seueg uoj yie| 108i01d jos
I'Ty'a _ 3LNINTOT 30 YOUUNIO0TE v 3L IOUINI 13 INVHO83d e — . -]
‘ezey VIUILSIUO NULNIS SILNIANILN 30 ..xu«uxw,ﬁn - Lalnu | speoyoads
220 W VIMYIING 'L OPLLOEPZ ON K0aPL 1L
 Jenysusg Zosjord
T yadxa
| a1BoYUIaA Bp Jeis)el mmwltm&n 2jBaYRA
—_— L —
2
4
SLT+
e
8
e'g spuub
05°G+ _V..
N
2
e'q eanjuss
e
N
2
Wi+ = =)
&
N
[}
O .
SLel+ ©-
SEVi+ nVI
SNILYWILST INNS JUYOI4ILINI F13L34v¥dNs
133104d InLs30V 1nL30190 30V NN JAVORIILNG VIUVINIWILEHYINOD
HLYZIHOLNY YHVA NS N 1HVLIINE0Nd 30
3LYINOIXI IWHNLONYLS HLNIAYILNI 31T IVNLNIAT ANRAND NN 31IIATTN
TYLNOW IS 311n23x%3 30 3LNIYNI YAZT13H WOA IS FRVINYL 33 IHINTOD VLON

e di) suadooy

1
!
|
i




By eug But

Y & YSNdO¥d V-V VIILSINILOVEYD 3NNLLOZ

U esuerd | : esueid ny seuRg uoj
- By -
Py ] 3VIO3NNIS (OUIE YAl vavi3 GroY Touoe v
rYa SLNNDOT 30 BOUNNICTE ¥ IDLIOUING 3 INYMNO 33

e ; VIMILSING NMINGS INIANIIN 30 haviron]
ezey

222 171 [————
1N

2202/E1-20 [ anray INAIISINAIN VidvNiid mmﬁmﬁﬁm“wz

W posiond | * seyaueq -
T

X3 j aiedyuan ap jeiagal Ec_._uu_ B EEm:Eum‘ ew

| {

“IALYWLLSS INNS FuYORIILNI 3131 34vNdNS
N80 3OV4 AN IUVOIILNI VINVINIWILHVINOD
JLLYZINOLNY Yivd (VS ND 18YL3RdOYd 3a
3AYIANI TIFWNLNIAS ONIIAND NN EREELERET]
YAZI3Y HOA 38 JRvIdWYL 30 THINTOD 'VLON

1ouele yeje) -

RUNdE pepiaul

IO EBIEOIISO BLIBUNIE Y

1M ‘g p WEJOZIOULD} Wreg) -

BOUIZ |30 eanjeury -

OP 128~0 90} ¥} oyoLas 0p ESE|) ~

v esels -

‘9106°1YY @IBOIND POD 'BIBLLILD G N [YOiy -
€3 uedowe) Weab no g eueiiwie |

jeuasap

jejaatod

seusg uoj ‘yie] 19910id jas

ownu | sigoyioads

e

‘INjRIerol Bessoejey.
“{1ie3s e3€0) 90jq UlP BUNWOS JapReds DUDIBE d1e0LO) Jojalesiuy Baisoeley +
SYUBAIBIUI 8P 31AUOZ Ul BIBOLBIUL I0[B{ESIUY BB1908OYs

“euNWed sled Ul BILSEEB GlaINDA RBANDOIUY.

“BUN30| 3P INJNOOIG Bje BUNLICS Jojed BULIGE “Elein op Biew
EUBIDYS NS JeURINY 3P LNGI0D 1D BUNWIDD ajeds uip 5 el

op Jopindion

2195 9p 080 o 8z8b ap
Ut '€10}S008 BRIBUOYIZILOE ASHloUl

We e s 8 osns uip - {uBoNpey jndoas
BI6UdBas asiNs Ulp 191Bieue & 8180npoid P SAJELLSIIE BUILISIS I6LN LaIB{RISU}.

1OSEIDE oMU €] 8 831i0a19us Jojed © 01100100 3P INFIBISIS Galesudel AN "eseis; dy Inpsusdose eoseindoy.
195818} BIBIOZIOIRI-OULE 1+

WRaeyes Jegs o
BIEIEY €lenidng 0 N0 'a-Moj {Wiip-gj-p) AP JuLjoziowsss) § BA nzeaasd piwees “[RiswesRuGd Woisis 1 Op ‘Z8~0) 00) B
@HOBI 0P ESEID - JAG UL 6[6A8083 1S LNOC) NG ogetiisus ejusuucpsd suejdwe no B21le) BA 68 J0|3UL0dEq BoIBPI UL

“3MOf (Wip-G b} NIANP JURI0ZIOWLS) § BA nZensid jwigen
JesowoBued Walsis Ui 0p '25-0) 904 €f e1ORA) ap BSBR ~ DG UIP 61eABOIED 1§ Ao} o ogefileus ejuewasied aleduse
N9 ezijess eA as oojg U Njnsaode slussee 1aueidue) e eAsNioU "suesalEq IS BIOWED B] 9p BIsOUBIXG touejduIe] RINOM).

OPZ8 = 4 e njeusiews b 5o} &} eyoess sp esep — sopBnipeing nsopenul & 2ewioe} eygosd 1
eseid no soiejew elyoid “siewie 8p eseid "Azepe susnipul “ojgejeds Svugel 2o} od Wog 9p §43 JeBnpubl Lepuedxe
usasiod no woey ea 53 Gelb qns ep eauied is (Brupueing sopesul “Hiesale} yojeds)iojersale; ¢ Blesauied eouLie) BaRloz),

0P'ZS g 4 en
© 204 B 0483 3p G — 0| P (S3) IeByIBI Yepuedxe UsySIIod NS 28l A o8 10jeuLoD(Eq jnsopRIul.

'0P'2S ~ i BA INjnjeLBRW & 90
©f 9ARIEA P esejo - wng) ap (5g3) 1eBryiubi yepuedxe us.gsiod no ©Zi[€64 A I8 LOUBIXS 10jgeled € ena) CEE-THN

“lipe(o Bsjeieuciauny szesoeje nes)s aiapuidssp ap joousd

teguelod eluizaid o165 opere; aje o o [s BaseRdSI IS 18 2IROLBIU Jojalesiul BoBoRjaY.
“SHuSAIRLL 3p Jojueion) BasENae edNp BI0jSE3E LOIEUOLIOYEIGLOL
15 Wnoaxd "elunoo) ep ooy esezayelspels; od jusiede ampuows Bis Qe

BLNSAYILN 30 l3yEon

Einde

001 ﬂﬁnr

e Y
Y

A d

QINYEL TYNYD

RSIUOWNI0P [a1ua29.d [M198IG0 Uip aled 098] U {81000 Jofieds eusy|

.z

©'q epuub

092

©'q enjuey .

ogz

08T

uojey ienjon

0L NAUB BIBININIS BAGEIOIEP GRIIOUS) -

wog) ep eewisaIs

IS WI0Y'0 9p eRWE| N9 LIpE|d L0j8ISUE 10N JYydap
I BSNGSIP OB L$-7y 950882 9 €SP NS (VW) eanjezeq
EfRIOUIL VA SP SNUGLOD OfEJUQZLO 1€ D SIBPIO -
OP'ZS=8 904 ¥} 3j0T62 0P ESEY -

ouiISeIB WopL 9p (S43) yebyubil jepuedxo LSO ~

Waisixe B'q nesuejd -

Sualsis Umens -

jued op uajeg -

(eseounyg sunjos) esiowe jexs -

{ejeio4ied sijoy) erzryip op jedg -

(epgesuedus aijo}) Jopioden eQUED Riskieq JERS -
WISl wo G op eonjezeq SjelsuL wep -

{owiis018 WaG) 61x01/5¢ BuLEs Bp Bserd No Bews edeg -
ESEOLILINYG GANIOS ~ BSIOWE Jels -

(sizopie jegs inuyin) wepnsowse Jeasynus syejozioipi -




j244

Ju esueid

!

| ANILSIXZ vGVINOHIOIN YSYHIL NYId

. esueld g |

J0LEN NO330TVE

10O Al Y YAYLT ANEQY INEIDINGI NIG
18 Y 30LLIADYING |3ANVAYOLNId
3d LNIANIINI 3G iavaony

< 198104d njyy

I avionmes e

IdIDINNIN YIdYINIG

: Jeoysuag

e

0oL

L8l

0E3618/9620 X0d * yg

&S 80

adxa / aleolian op Jelajal

SEBQM Leun

*

jeussep

seueg uoj e

seueg uoj "ye

BHONABSUS 8P BHWI

jeposiold

Yosioid jos.

uepsiod
uadxe
/10}e0yUBA

—_—

a|elanid sde
2196008 joo

i
sjeianid sde
asabinds jog

BlUB)SIXG
elige|nosseu
©seid) ssode eded)

8leianid ade
94061n0s jooy

ajeianjd ade

atofiinos jog




22y [g404 shwy euls “But jeussep
YSNdOHd YHEYINOHIOAN VSYYIL NYId
Ju esued “esueid ng ejep seueq uoj "ye| 1e8l0id
¥ 3 I TR
[ m«;.ou.z.«»m..o.;_mom.im_“ﬁmbwwﬂﬂg INNGIDINOW NIG . seueg uof "yie Psojoud Jas
I"T'v'a m»z_:u%h www wowﬁauo._w M :wu:muwdmzm IBLNVINHO AT 008 -1
v 230 MYANT, SAYILNG 30 RIVNONT . .
eze} : sioid n | eJeos sewnu |- eeayads
[adsr i e ANFay ININIAISINAN VidvINRd %ﬁmmw 800Z MY hmwvmuéw..m%:
. A\n
-  Jeyausy s
1dxa / sJeoyuen ap jesasjal | euned| : eung mmwm 7o
4han] A
e .
. ajeianid ade
o asabin0s [0
sjeianid ade )
SO— 819binos jog ! 3 v

walsixa e'y nasuely -
BULISIXS UMEKS -
gjued ap uojag -
(eseouniig BHNJOS) esIowe jeAS -
(eyesopad aij05) a1znyp ap jess -
(epqeawsedui oijoj) Jojuodea BHUOS BI8LEG jBUS -
awilsolB wo G| op eonjezeq eleisui BlEA -
(awisolb wg) 0L X04/GE BuLes op Bse|d no BleuwLe edeg -
BSBOUIUNILG B1IN|OS - BSIOWE JBAG -
(erzopse Jeas Inwiyn) 13} RSN SHEI0ZI0LPIH ~

‘BALLYNILSE LNNS SUVOINILNI 313L34vHdNS

"10310¥d INLSIOV INLIDIFO 3OV4 NN TUVOINILNI YINYLNIWILEYINOD / .
NLVZIHOLNY YHYA VS NO IMVLSINGONd 30 “\ S . » N v 3 w N .
3LYLNOIXI ITVANLONALS HINIAYILNI 313IVALNIAT ANIENO NN ITI3AI 13 = Lk e TEVT T B A L e ity
TVANOW IS 31LND3X3 30 ILNIVNI VAT TIH HOA 38 1MVIdINYL 30 3MNNTOD 'VLON . R L o P
- 4 . v v v 7
“INfNIENJOJ} BOIBIBIOY. v efiqeinosoau - -t \
¢ ©Se1s) seove edel) & v - v \ -

“(weos ese) 20q Ulp sunWIoo Jojeds ajusiale seouelu Jojslesiul ©a1a0eoY.

‘BIUBAIBIUL Bp 8]2UOZ LY 210LBII Jojelesiuy BaiadRRY.
'aUNWIOD afted Ul SOUBIS J0BINJID BSANDOIU}.

“9IUIND0| Bp INJNDOIY Bje dUNWIOD Jojled BjusIsje ‘BIBIA 3P sleus ejeinp

1S 2jeoipls Bayjabiaus ejusione no JeUILINY ap UNdIoD N3 BUNWOS ayleds BJUIISBPLEDUI IS 9}UBDSBIONY JRUILLNY 8P JOINdI0D BAUNDOIU].

"B18S 2P J08j5 N 92Zeb ap Jojisiwe e IS ajeuo) 100 8$JN1s Ul soHab. Jojunwinsuod
11499np3as |ndods Ul “eJojsade BaIBUOHIZIYOE AlSNIOU SfiqeisUSBaS B5INS UIP 19iBIouS B aJe0npoud ap SALELISHE DWISIS JOUN EBIBIRISUf.

19SBIS} INjSAU e 9 9oL0sIsW Jojade € 81e139100 9P INNWaISIS Baleiede) AISnjou ‘BseIa} di nnsuadode easeiedoy.

95819} BBIBOZIOIPI-OUIB ] «

IUEIO3R) RIS N Blejel} Blejeldns 0 no '8-moj (LWlp-gl-p) Njgnp JuB|oZiousa) I eA nzeassd \nwess ‘fessweseuad Wwa)sis
Ui 0P 'Z8-D 20} B] 110831 8P BSEID — DAJ UIP 93AB183 IS LINA0) ND Sebisus ejusuLoad aieidule) no ezijeel B4 95 JojoUBOD{E] BRISPIJOU]

*8-M0] (Wip-91~p) Njanp Juejoziowsa}
4 BAInZensid Inwiess ‘feseweseiusd Walsis uj Op ‘ZS-0 90} | oRoeas ap BSED - OAJ UIP 8}8A82J80 is LNdo) no debiaus euewIopad
alejduwe) n ez)jeas eA 85 90{q Ul NS00 BjUBITIE fBUe|dwe) & BAISNOUL 'BUBOOIRQ IS BIGWED BY 9D 81R0LB)XS |aLe|dwe) BaIND0U}.

sieianid ade

“0P'ZS ~ @ 4 BA INinjRUBIEW © 90} B] 2H0BaL P BSE ~ Jopbripeng [nsopenul seianid ade
a1abnos 09

[2is)e} sjeds od esejd no aoyejaw ayjoid ‘aleuse ap eseid 'mizepe aaisnjoul iomsieds eswie| eleo) ad Wog 8p 843 218Binos o5

ef Jewwiuoe] ajyo.d Is |
{od no ade} 2A 35 Jeib qns sp eaied IS 1Bnipueing sopesus ‘essie) nojeds)iojassela) e ejesawinad esnuse} es.1ejoZj.

1eBnyiubi pepuedxs usi

‘0P'Z8 -8 |} eA Ininjeusiew e 90} g aiforal 9p BSEP ~ WoQ 9P (Sd3) Vebnjuby jepuedxa ualisiod i ezijeas eA 85 fofaugos(eq (NSOPEIIUL B —

‘op'gs ~

4 BA Ininewsiew € 00} &) sAOBSS 3P S0 — WogL 3P (S4T) 1eBnjubl 1EpURdxs el jod o eZije) BA 95 LOUBIXD JojRIRd B BOIWIG) BaIRI0Z|.

“ILipelo BajERUOOUN B288)00{8 hES/IS
s.spuiidsep sp (oouad eyusiod ejuizesd aled 19pele; ofe BHOMIISUY 8p Jojeluawa|a eairiedal IS BIB0UBIXS 1s aleouajul Jojafesiuy easaoejay.

“BlusAIBIUL Bp JojlieIon| BBLENIDYje Bdnp RIOjSITER SWIS0IB WUIE BANONLSUCY BluBWalE Ul BOIUEDBW s1apuld no
BeiEiuowas/Ba RO Is wWndasd "SiLiINa0) 3P INjnoojq eseselaiepeie) ad jusiede SlElUOL IojBIUBLEdISS € 15 JopielBISUI BRIBIUOWSQ. JILVLSOHLOT T dINVD Ni VLISION VIaYL LHOS

SLNIAYIANG 30 Idveont




i
[a4] sn IS B
B 0doL1y¥odns 3d ILVALIS 3 Nv1d [Shiweus B euesep
©Ju esueyd  esued npy seueg ‘| 'ye|  jepaioud
T T SN TSI e AV IO o 4
Ty | P8 VALY YdYL3 ANraY TIIOINAK NI 31NIn00T g seueg | 'yie| Joeioid jes
mm HBOUANDOTE V IDLLIDNING {FLNYNEO NI aw Caneoynad
| tezgy| vANAsaW :Ez& unzmim.ﬁm VT | e - 8wnu - aneoyasds
zeoz/er-zy | anray ININIGIOINAIN VIdvINIdd csm,mﬁawéwmwmmaﬁﬁ&ﬁﬁ%@%mwmmh:
L posiosd | © Ieoyouaq
eziladxs / s1edyUBA oD JBJBjal BjULBD| | BIMEUL

N i

FALLYWNLLST LNNS 3UVOINILNI 313 LHAVHdNS

"LOFNI0¥d INLSAOV INLIOIFO 30V NN FUVOITINI VIAVINIWILEYINCD
HLYZINOLNY ViV NYS ND IMV.LIINGONd 3a

ALYLNOIXA JVANLONYLS ILNIAUILNI T1FTIVNLNIAT ANINAND AN 21IFATTIY
TYANOW IS 31LNOIXT 34 IINIVNI YATTZY HOA 38 I8V IdNVL 30 IWINTOD VION

“9IuIN30f 5p Inindojq eaNfonASEIU; Bf JolBes Ul HeUIWIS (Ndods U *soejold ap Jo BIOZIOIPIY € 1S ININIBN}OL} BBIaRjY.
“(1ueos eses) 90jq up auNWOD Jojieds slusisje eleouBiL) Jojelesiuy COICELITIN

‘BUUBAIBILL 9P BjBUOZ Ul eJROLRIU JojalEsILY eals0R)eY.

"BUNWIND Bfied Ul 99110018 JOJBHRIID BBINDO|U].

‘@juIN20] 3p MNS0|q B BUNUIOS JojEd BJUBIAJE 'BIEIA BP BJBW Bl IS Ejeoipy eonablaus
EiUsIoY3 No jeuing 3p UNdioo 1o sUNWIOD BIEdS WP SIUBISIPUESU IS BJUBISBION| JELILING 3P Jojundios easnoojup.

'24as 8p 109j8 no azeb ap 10
Ul ‘BJ0}S80E EBIEUO

1B € 1S 9[2UOIIUBALOD B5INS UIp 8018BJ9US JOJLNUNSUOD IUsonps) (ndoos
I4oe AlSniol siiqesauabal ssins Uip 1aiBisus & 8199npoid 8p aAyEUISlE aWBISIS Joun Bale|ESUl.

19SEI} INfSAIU By 9D S0Li0s}aW Jojade € 21e103]0d Bp INjnWBlsIs ealelede) AISNIU) ‘esels) dij Innsuadooe eeesedey.
‘l9Se.D} BRIR(OZIOIPIY-OULS |+

JueoBlal jess N
€ieied) ejgjeidns o no *a-mo| (Wip-94-) N|gNp JUejoZiowus) 1 eA Jnzeassd Inwess) ‘lesweseuad waists ui op ‘zs-0 90 g|
BIIE31 9p BSEID ~ DAJ UIP 89A82180 IS 14N00) Nd Jnebiaus Bluewiopad auelduie) no BZiEa) BA BS 10[aUR0YIEG BBIBPIYOU}.

“3-MO] (Wip-gL-p) NIGNP JUBJOZIOWLS} I BA InZerald jnuiees)
‘[eJaWesriuad Welsis ul op 'Zs-0) 90) ] B0BI 3P BSEP ~ DAY UIP 9IBAS0RD IS 1NV} N2 oebieua ejuewlOMad sueldwe}
N9 €2lj8a. eA 35 20/q Ut INfnsa0oe ajusisie BUejdue) & aAISNIOU] ‘BUBOIE] IS BIBWED &} ap aieousixa teueldwe) Ealnooul.

‘0P'ZS — @ i BA INInjeusiew e 0} & sljoeal ap BSEO - Jolibrupeing insopesul ef Jewwoe] apod 1s flessie; mejeds
od ese|d no solejew spyoid ‘aleuLe op esejd ‘Arzape ansnjour ‘sojieleds vatlie) g0} ad wog 8p 43 tebnjubi Lepuedxe
uadlisijod no 208 €A s (Jefb qns op esped 1s tBnipueing sopesju; ‘jesaje sleds)iojpsals) e efesownsd esluuay LI

'0P'ZS -8 4 BA
ININfEUSIEW € 00) Bl SH0RSI 3P BSEID ~ WOO| 3P (ST Jebryubl jepuedxs usJisijod no ezijeas eA 85 JojsuBOOjEq NSOPEIUL

10P'ZS = i BA InjjeLBlEW € D0
Bl 2ABOL3: 0p esed — wag) ap (Sd3) JeBnyubl jepuedxs usigsiod no ezieas ea os HoLRIXS Jofssad € eoiIe) Balej0Z|e

PE(D BSlERUONOUN BZR8I08)E NES/IS JepulIdsep ep joouad
lenusiod ejuizaud 2ue0 19pele; sje sIONISUCD 9p JojjuBWAle ealeledal I aJe0UBIXa IS BlROLBIUL Jojolesiuy BassoRjaY.

“BijuaAlaill 8p JojBION| BBIENLE BAND BIOISAOE BalRILOWS)

Jesielucw Is wnoeid * ) ad juasede sjeiuow Jojpuawediyos e IS Jojinelelsul eale)uowag.

t 2p Injnoolq esesal

ALLNIAUILNI 2Q fvyom

Ap+d owifeul op wibay
dw 9/6=py
dwi ggi =0y

YLIHEYIY YA 38 3D 0078

99101
.E.Hﬂ.\ £1203
@108 seeo o
01907 v b0y T —TgEr”
gy €63 0% @)
Tz, so 20y
IR0y
ey TR BT
INZYOVR peet o
T :
> Y, 0L, el
{chﬂlf ~Fg5r” b 104
o _SY RO v iy
v 101
i bZ'10: S
2 L0t o T
et 14
0T 400 LD
6L ILvT SE Lo
1T e 1
T . 3
veLg v bE 10
)
. U
o N[O 5510
) i 5 lﬂA@
€210 R B iz 3
v
LT301 T 1ot
it INZVOYH

ANIZVOVH

1101
To¥T

(% lrat]
£€101
B33

¥ eos
Wi e

716i

¥




ROMANIA

JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD

LA HCL nr, 28 din £ 3-02 202 3

Anexa 2
DG - DEVIZ GENERAL
al oblectivului de investitii
Lucrari de interventie pentru cregterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 101, strada
Nicolae Balcescu nr. 10C
Valoare TVA Valoare
Hr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de {fara TVA) cu TVA
crt. chettuleli A .
lei fei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Oblinerea terenulul 0‘05[' 0.00 0.00
1.2 Amenajares lerenulul 0.00] 0.00 0.00
13 Amenajari pentry protectia mediului si aducerea terenulul 3,768.72 716.06 4,484 78
Lia starea initiala
1.4 Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatitor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 3,768.72 716.06 4,484.78
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului de investitii
[TGTAE. CAPITOL 2 l 0.00' 0.00[ 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentry prolectare si asistenta tehnica
31 Studii 598.00' i13.62 71162
3.4.1 Studiu topografic 234.00] 44.46 278.46
312 Rapont privind impaciul asupra mediului 0.00] 0.00 0.00
313 Studiu geotehnic 364.00 68.16 433.18
32 Documentatii-suport si chelfuieli pentru oblineres de avize, 70558 13408 83965
scorduri sl avtorizatii
33 Expariizare tehnica 364 Q0 69 16 43316
34 Certificarea performante! energetice si auditul energetic al 24000 4560 28560
cladiritor
35 Broieclare 14 656 00 2,554 17 17,210.47
351 Tema de proieciare 600, 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabiiitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 4,2368.00 804.84 5,040.84
lucraritor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 g.00
avizelorfacerdurilor/autorizatilor
385 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 2,800.00 532.00 3,332.00
detalior de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 6,407 00 1,217.33 7.624.33
357 Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiel de 1,213.00 0.00 1,213.00
Construire
36 QOrganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 Consultanta 32.800.00 6,232.00 39,032 .00
371 Managementul de proiect pentru obiectivu! de investiti 2.800.00 5472.00 34,272.00




372 Auditul financiar 4,000.00 760.00 4,760.00
38 Asistenta tehnica 8,806.45 1673.23 10,479.68
381 Asistenta tehnica din partea proiectantulyi 1.269.00 241.11 1.510.11
3.8.1.1 pe perivada de executie a luerarilor 1.268.00 241.11 1,510.11
3812 pentru pariciparea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00, 0.00
Programul de cantrol al lucraritor de executie, avizat de catre
Inspectoratyl de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 7,537.45 143212 8,969 57
TOTAL CAPITOL 3 58,170.04 10,821.84 68,991.88
CAPITOL 4
Cheltuisli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalaty 753.?44.76} 143,211.49 896.956.19
42 Montaj utliaje, echipamente tehnologice sifunclionale 0.00} .00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny 0.00) 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00[ .00 o.o”o]
46 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 753,744.70 143,211.49 896,956.19
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 7,537.45 1,432 11 [ 8,969 56
511 Lucrari de constructi si instalatii aferente organizarii de 6,029.95 1.145.691 7.175.65
santier
512 Chelluieli conexe Organizarii santierulyi 1,507.49 286.42 1,793.91
52 Comisioane, cote, taxe, costul credituluj 11.741.19 0.00 11,741.19
§2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditulul bancii 0.00 0.00’ 0.00
finantatoare
§22 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 3,768.73 0.00 3.768.73
constructii
523 Cote aferenta ISC pentru controlul statulyi in 753.74 0.00 753.74
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrari .
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSG 3,768.72 0.00 3,768.72
525 Taxe pentry acorduri, avize conforme s autorizatia de 3.450.00 0.00 3.450.00
constrvire/desfiintare
53 Cheituieli diverse i neprevazute 150,748.94 28,642 30 179,391.24
54 Cheltuieli pentry informare si publicitate 8,000.00 1.520.00 8,520.00
TOTAL CAPITOL § 178,027.58 31,594.41 209,621.99
CAPITOL &
Cheltuieli pentry robe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personaluiui de exploatare 0.00] 0.00] 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste G.00! 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL & -~ 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL N I 983,711.04 188,343.80 1,180,054.84
din care: C+pf {1 .2+1.3+1‘§”42;/4 44 A1) 763,543.38 145,073.24 908,616.62
Presedinte de sedjs Contrasemneazs
Cansilier | Secretar al Muglicipifalui Adjud

Gherghe Nicoldla.
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUJ ADJUD

LA HCLnr.2Y din3 02073

Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinge
din Municipiul Adjud, Judeful Vrances - etapa a IV-a, blocul 101, Str. Nicolae Bilcescu,

nr.16C
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

Proiectant:

a) Indicatori valorici
Valoarea totals a investitiei este de 1.180.054,84lei (cu TVA).
Investiia prevede $i lucrari de constructii-montaj

Valoarea cheltuielilor asa cum reiese din devizul general (in lei ), este urmaitoarea:
e Total (inclusiv TVA): 1. 180.054,84 Jei,
e Total (fara TVA):993.71 1,04 lei.
Din care:
e C+ M (inclusiv TVA): 908.616,62lei,
¢ C+M(firaTVA): 763.543,38 lei.
b) Indicatori fizici
Aria construit - 195 mp
Aria desfasurati - 976 mp
Numdr apartamente - 16
-durata de executie a lucrarilor de interventie 12 luni
-perioada de garantie a lucrarilor de interventie 3 ani
-durata de recuperare a investitici in conditii de

eficienta economica 4 ani



- consumul anual specific de energie pentru incilzirea
anjcorespundatoare a blocului izolat termic

- €conomia anualj de energie

pentru incalzire:

- reducerea emisiilor de COo2

Presedinte de sedify
Consilier | A
Gherghe Nicolety )

77,62 (kWh/m2
137,65kwh/m¥/an

31,47 kgCOs/an

Secretar al Mnicipiului A
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