ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr. 3!
din 25.02.202>

privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza DALI), a
devizului general si a indicatoriilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii. ”Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a V-a”,
bloc 44, strada Tudor Vladimirescu nr.9C

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedintd ordinard analizand:

Referatul de necesitate Nr.7/8680/(RU)/8681 din 08.02.2023 si Raportul de specialitate
a Compartimentul Managementul Proiectelor si Investitii Nr.7/8683(RU)8684 din
08.02.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza DALI), a
devizului general sia indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitii.
“Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
din Municipiul Adjud, judeful Vrancea etapa a V-a”, bloc 44, strada Tudor
Vladimirescu nr.9C;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud privind aprobarea documentatiei

tehnico — economice (faza DALI), a devizului general si a indicatorilor tehnico —
economici  pentru obiectivul de investitii. “Lucriri de interventie pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea
etapa a V-a”, bloc 44, strada Tudor Vladimirescu nr.9C;

Luand act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activitati economico-financiare, buget finante si servicii
publice furnizate;

In baza prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare
si continutul — cadru al documentatiilor tehnico —economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare ;

in temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art46 din Legea 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 7 din Legea 52 / 2003 privind transparenta decizionald in administratia
publica, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g) , art 196, alin (1), lit "a”, art.243 alin.(1) lit.,,a”din Ordonanta de urgenta
nr. 57 /2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completérile ulterioare.




HOTARASTE:

ART. 1.
(1) Se aproba documentatia tehnico — economica (Faza DALI) pentru obiectivul de

investitii ,,Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte din Municipiul Adjud, judetul Vrancea etapa a V-a” , bloc 44, strada
Tudor Vladimirescu nr.9C, conform Anexa 1;

(2) Se aproba Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,Lucriri de interventie
pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul
Adjud, judetul Vrancea etapa a V-a” , bloc 44, strada Tudor Vladimirescu nr.9C,
conform Anexa 2;

(3) Se aprobad indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari
de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din
Municipiul Adjud, judeful Vrancea etapa a V-a” , bloc 44, strada Tudor
Vladimirescu nr.9C, conform Anexa 3 .

ART. 2. Primarul Municipiului Adjud si structurile aparatului de specialitate ce au
atributii de implementare a obiectivului de investitii vor aduce la indeplinire prevederile
acestei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotirare se comunici de citre Secretarul General al Municipiului Adjud
in termenul prevazut de lege, prin Serviciul Administratiei Publice Locale, Primarului
Municipiului Adjud, aparatului de specialitate pentru a fi adusi la indeplinire §i Institutiei
Prefectului Judetului Vrancea-pentru exercitarea controlului de legalitate.

Presedinte d gvuinya, Contrasemneaza

3 i

Consilier’, -y Secretar al Municipiului Adjud
Gherghe N jr. Sibisan 4 drg Genoveva




ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD

LA HCLunr 2l gin 23.02. 2023

ANEXA 1

Lucriri de interventie pentru cr

esterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din
Municipiul Adjud, Judetul Vran

cea - etapa a V-a, Bl. 44, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 9C

DOCUMENTATIE TEHNICO -ECONOMICA

(Faza DALI)
Presedinte de sedinta, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Mitnicipiului A
Gherghe Nidhidta

Jr. Sibisan An Genoveva
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BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investifii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existentd §i necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni

in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;

¢) datele seismice i climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare;

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in

cazul existen{ei unor zone protejate.

3.2, Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii

naturale protejate, precum si zonele de proteciie ale acestora si in zone construite protejate, dupd
caz;

d) informatii/obligafii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
3.3. Caracteristici tehnice i parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupé caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construita desfagurata;,

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) al{i parametri, in functie de specificul i natura constructiei existente.
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum §i
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intrefinere a constructiei, conceptia
structurald inifiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solufii de interventie;

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic i, dupa caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si

conform exigentelor de calitate.
5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a

acestora

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucréri de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale §i a

componentelor artistice, dupa caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa

caz;
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontdri/montéri, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupé
caz, imbunatéatirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbdri
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in

cazul existenfei unor zone protejate;
e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor

de interventie.
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de

utilitati $i modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de

realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea
in considerare a costurilor unor investitii similare;- costurile estimative de operare pe durata

normati de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimiri privind forfa de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza

de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii §i a siturilor
protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referin{a si prezentarea
scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri §i servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(#), recomandat()

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitafi fizice care
sd indice atingerea {intei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul i {inta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare §i
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocafii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu excepiia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor. in cazul suplimentarii capacitaii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecfia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu,
de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru

cresterea performantei energetice;
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupé caz;
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¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare in funciie de specificul investiiei.

B. PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor

prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Constructia existenta:
a) plan de amplasare in zon;

b) plan de situatie;
¢) releveu de arhitectura si, dupa caz, structura i instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate:

d) planse specifice de analiza si sintezi, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in
zonele de protectie aferente.
2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(&), recomandat(a):

a) plan de amplasare in zona;,

b) plan de situatie;
¢) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu

pentru rezistent3 si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice,

dupa caz;
d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,

dupi caz.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU
investitie: CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL

ADJUD, JUDETUL VRANCEA, ETAPA A V-A,
BL. 44, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 9C.

1.1. Denumirea obiectului de

1.2.  Ordonator principal de Municipiul Adjud
credite/investitor:
1.3.  Ordonator de credite Nu este cazul
(secundar/tertiar):
Municipiul Adjud

1.4. Beneficiarul investitiei:

1.5. Elaboratorul
documentatiei de avizare
a lucrdrilor de
interventie:

MBUILD ENTERPRISE S.R.L. BACAU
J4/466/2017; CUI RO37315067; CAEN 7111
Sediu; Jud. Baciu, com. Sarata, sat Sarata

2. Situatia existenta §i necesitatea realizérii lucririlor de interventie

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institugionale si financiare

Obiectivul “Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte din Municipiul Adjud, Judetul Vrancea - etapa a V-a, Bl. 44, Str. Tudor Vladimirescu,
nr. 9C” se doreste a fi finantat din fonduri publice. Lucrarile de modernizare se incadreaza in

politicile si strategia de dezvoltare a municipiului Adjud.
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Municipiul Adjud este situat in judeful Vrancea la confluenta raului Trotus cu raul Siret.
Terenul pe care este agezat Adjudul este, in general, plan, fiind marginit de colinele subcarpatice
cu indl{imi pana la 400 m.

Altitudinea generald medie a municipiului este de circa 100 m fafa de nivelul marii. Terenul este
favorabil culturilor agricole, corespunde conditiilor de construit si are panza de apa potabila sub
10 m adéncime.

Din cercetirile geologice rezulta ca subsolul municipiului prezinta straturi de pietriguri gi
nisipuri levantine si cuaternare, formand, din punct de vedere hidrologic depozite acvifere
insemnate alimentate de raurile Trotus, Siret i de precipitatiile atmosferice directe.

Climatul temperat corespunde asezarii sale la latitudinea nordica de 46°5°30” si longitudinea
esticd de 24°48°20” si se caracterizeaza prin vanturi predominante din Nord cu alternan{a in
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sezonul cald dinspre Sud si Sud-Est, cu temperaturd medie anuala de 8-10°C, media

precipitatiilor fiind de 500 mm/m2 intr-un an.
Tipul climateric caruia ii corespunde zona municipiului Adjud, dupa indicele de

umiditate, care se situeaza in intervalul -20< I; < 0 este tipul 1
Adancimea maxima de inghet in zon3 este de 0.90m de la C.T.N.

Terenul pe care se afla cladirea vizata este situat aproximativ in zona centrala a
municipiului Adjud si apartine domeniului public.
Acesta are diferente mici de nivel si are acces dinspre nord si sud.

Spatiile destinate locuirii la ora actuala prezinta deficiente majore, cladirea fiind intr-o
stare de degradare si necesitand reabilitare termica si arhitecturala.

In cadrul proiectului se vor realiza o serie de lucrari necesare aducerii in stare de
functionalitate deplina a cladirii, aici fiind cuprinse lucréri de reabilitare termica si arhitecturala,
reabilitarea instalatiilor si a finisajelor interioare si exterioare, inclusiv schimbarea sarpantei si a

tamplariei.
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Astfel, lucririle care se vor realiza vor conduce la o imbunatétire a eficientei energetice a
cladirii conducand la economie de energie termica si electrica cat si la crearea de conditii optime

locuitorilor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivele investifiei urmdrite prin proiect:

Obiectivul general
Obiectivul general al investitiei urmareste imbunatatirea conditiilor locuitorilor cladirii,

prin modernizarea acesteia, scopul final al oricarei strategii de dezvoltare coerente si corecte
fiind cresterea continui a calitatii vietii si a confortului.

Obiectivele specifice
Obiectivul general al investitiei din proiect: “Lucrari de interventie pentru cresterea

performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, Judeful Vrancea - etapa a
V-a, Bl. 44, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 9C”, va fi completat de obiective specifice ce vizeaza:

- reabilitare arhitecturala;
— reabilitare termica;
— refacerea finisajelor exterioare;
— inlocuirea tamplariei degradate;
— inlocuirea sarpantei si a invelitorii, paziilor si stresinii, jgheaburilor si burlanelor;
Astfel, dupd analiza obiectivelor specifice se vizeaza: reabilitarea si modernizarea
blocului existent.

3. Descrierea constructiilor existente
3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului

Terenul identificat cu numdrul cadastral 63218, se gaseste in zona centrala a municipiului
Adjud si este situat in intravilanul acestuia.

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cii de acces posibile
Terenul are urmatoarele particularitafi:
- categoria de folosin{a a terenului: curti-constructii;
- accesul principal se face pe latura de sud.
Terenul are urmétoarele vecinatati:

- Nord : Parcare

- Est : Bloc de locuinte

- Sud : Parcare, alee acces
- Vest : Bloc de locuinte

¢) Datele seismice si climatice
Municipiul Adjud este situat in judetul Vrancea la confluenta raului Trotus cu raul Siret.
Terenul pe care este asezat municipiul Adjud este, in general, plan, fiind marginit de colinele

subcarpatice cu inal{imi pana la 400 m.
Altitudinea generald medie a municipiului este de circa 100 m fata de nivelul marii.

Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde conditiilor de construit §i are panza de apa
potabila sub 10 m adancime.
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Din cercetérile geologice rezulta ca subsolul municipiului prezintd straturi de pietriguri si
nisipuri levantine si cuaternare, formand, din punct de vedere hidrologic depozite acvifere
insemnate alimentate de raurile Trotus, Siret si de precipitaiile atmosferice directe.

Climatul temperat corespunde agezarii sale la latitudinea nordica de 46°5°30” si longitudinea
esticd de 24°48°20" si se caracterizeaza prin vanturi predominante din Nord cu alternania in
sezonul cald dinspre Sud si Sud-Est, cu temperatura medie anuala de 8-10°C, media

precipitatiilor fiind de 500 mm/m2 intr-un an.
Tipul climateric caruia ii corespunde zona municipiului Adjud, dupa indicele de

umiditate, care se situeaza in intervalul -20< Im < 0 este tipul I
Adéncimea maxima de inghef in zona este de 0.90m de la C.T.N.
Incarcari din zapada conform Cod de proiectare indicativ CR 1-1-3-2012, valoarea

caracteristicé a incarcarii pe sol Sox =2.5kN/m2.
Incarcari date de vant conform Cod de proiectare indicativ CR 1-1-4-2012, viteza

caracteristica Iv = 35m/s si presiunea de referinta a vantului qp = 0.6kPa.

d) Studii de teren:

Studiu geotehnic
Municipiul Adjud este situat in cadrul culoarului depresionar Roman ~ Adjud, pe malul

drept al raului Siret, amonte de confluenta acestuia cu raul Trotus.
Localitatea s-a dezvoltat pe podul terasei de 5-7 m altitudine, comuna raurilor Siret si

Trotus si care reprezinta prima treapta a interfluviului format intre cele doua vai.
In cadrul depozitelor necoezive ale terasei de 5-7 m comuna raurilor Siret si Trotus a fost
semnalata in trecut existenta unui acvifer freatic continuu, alimentat din raul Siret, acvifer care in
prezent a disparut partial, ca urmare a lucrarilor hidrotehnice si hidro-ameliorative executate pe
rau. Stratul de apa subterana poate fi intalnit numai in partea de sud-vest a municipiului, unde se
fae inca simtitta alimentarea dinspre raul Trotus.
Concluzii
» Amplasamentul constructiei se afla pe strada Tudor Vladimirescu nr 9C, Municipiul

Adjud, judetul Vrancea.

> Pe teren se afla un bloc avad regim de inaltime S+P+4E. Blocul este realizat din panouri
prefabricate din beton armat, fundatii continuie, acoperis tip sarpanta din lemn.

» Cotele terenului sunt usor mai coborate fata de nivelul strazii.

> Stratificatia terenului este alcatuita din prafuri argiloase, prafuri nisipoase pana la 1,50 -
3,00m urmate de pietris cu nisip. Stratificatia prezinta variati de la un punct Ja altul, find
caracteristica zonelor de foste terase, cu stratificatia incrucisata.

» Adancimea de fundare este de cca 2,00 m fata de cota terenului sistematizat. In urma
expertizei tehnice se va stabili daca adancimea de fundare este unitara si pentru restul
cladirii.

» Apa subterana nu a fost interceptata in foraje.

Recomandari
» Prin eficientizarea termica a blocului nu vor fi aduse incarcari importante suplimentare pe

fundatii
> Terenul de fundare este format din praf argilos galben cu trecere la pietris cu nisip.
> Presiunea conventionala de calcul conf. STAS 3300/2/85 si Normativului NP112/2014,

pe stratul de praf argilos cu trecere la pietris este de: 200 kPa pentru incarcari

fundamentale centrice
Pentru alte adancimi si latimi ale fundatiilor se aplica corectiile din STAS 3300/2/85.

\d
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» Eventualele umpluturi interceptate sub cota de fundare vor fi indepartate pana la teren
natural si inlocuite cu pamant compactat sau beton slab.
Conform studiului geotehnic intocmit de inginer geolog Petrea Stefan.
in conformitate cu P100-2013 amplasamentul se inscrie in zona seismica de calcul

caracterizatd de urmaétorii parametri: ag =0.40 g Tc=1.0s

e) Situatia utilititilor tehnico-edilitare existente
Pe amplasamentul descris dotarea tehnico-edilitara existenta se prezinta astfel:
¢ retele de apa si canalizare;
e refele de alimentare cu energie electrica;
e retea de alimentare cu gaze naturale;
e retele de telecomunicatii;
f) Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbairi climatice ce pot afecta investitia
Proiectul de investitie presupune reabilitarea unei cladiri existente de pe amplasament si
ca urmare, nu se identifica factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri climatice ce

pot afecta interventiile precizate prin proiect.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existen{a
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
Cladirile de pe amplasamentul studiat nu sunt incluse in listele cu cladirile de patrimoniu

(monumente istorice).

3.2. Regimul juridic
Pentru realizarea proiectului de investitie s-a eliberat certificatul de urbanism nr.
365/18.11.2022 prin care se prezintd urmitoarele informatii referitoare la regimul juridic al
imobilului:
imobilul este situat in municipiul Adjud, judetul Vrancea, fiind inscris in cartea funciara

nr. 63218, nr. cadastral 63218;
- constructia vizata prin proiect are destinatia zona locuinte cu peste 2 nivele;
constructia nu este inclusa in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii

naturale protejate.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importan{a
Conform P 100-1/2013 clasa de importan{a si de expunere este III cu un y; = 1,0; unde y1

— factor de importantd, categoria de importanta C.

b) cod in Lista monumentelor istorice
Cladirile de pe amplasamentul studiat nu sunt incluse in listele cu cladirile de patrimoniu

(monumente istorice).

¢) an/ani/perioade de construire
Bloc 44 — an construire aprox.1986

d) Suprafata construiti
Bloc 44 — suprafata construitd: 284,45 mp;
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€) Suprafata construita desfisurati
Bloc 44 — suprafata construitd desfasurata: 1422,25 mp;
3.4. Analiza stirii constructiilor pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale

auditului energetic
Pentru definirea parametrilor ce condifioneaza rezistenta si stabilitatea obiectivului, a fost

necesar si se efectueze mai multe analize in situ (pentru aceasta s-au executat §i 0 serie de

fotografii).
Exista un grad de uzura acumulat in timp datorat lipsei de intretinere. Acesta este

reprezentat de:
- Degradari ale trotuarelor din jurul cladirii;
- Degradari ale finisajelor interioare si exterioare ale cladirii;
- Degradari ale soclului datorita infiltratiilor;
- Tamplaria este de asemenea degradata.

De asemenea, din punct de vedere energetic, se observa o profunda degradare a izolatiei
din alcatuirea invelitorii, cu pierderi de etanseitate generand infiltratii si degradari partiale ale
unor elemente ale sarpantei.

Cladirea este functionala, dar starea acesteia impune masuri de interventie.

Imobilul studiat prezinta o uzura avansata in ceea ce priveste anvelopa si suprafetele vitrate.
Din calculele efectuate pe starea actuala a cladirii rezulta un grad de protectie redus, in

raport cu exigentele minime actuale de confort higrotermic.
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

a) Descrierea structurii de rezistenta a constructiei

Structura de rezistenta a constructiei este solicitata la actiunea greutatii proprii, a
sarcinilor climatice din vant si zapada si la actiunea seismica. Constructia a fost edificata in anul
1986. Structura de rezistenta a constructiei este din panouri prefabricate din beton armat.
Suprastructura este realizata din pereti structurali din panouri prefabricate din beton cu grinzi si
stalpi din b.a., si plasee din beton armat.

Fundatiile sunt de tip continue din beton simplu cu talpa si centuri si grinzi din beton
armat la partea superioara a soclului.

Acoperis tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea din tabla.
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b) Descrierea finisajelor
Cladirea, executata in jurul anilor 1986, a fost finisatd cu materialele utilizate in mod

curent la vremea respectiva.

Datorita vremii si a unor rezolvari de detaliu defectuase, s-au produs in timp deprecieri
ale finisajelor exterioare in zonele sensibile ale cladirii: desprinderi ale tencuielilor la socluri,
deteriorarea glafurilor la ferestre si a profilelor exterioare, preponderent in zonele supuse actiunii

factorilor climatici.

Aceste deprecieri ale finisajelor exterioare au favorizat apariia infiltragiilor si implicit, in
urma fenomenelor de gelivitate, deteriorarea finisajelor exterioare.
Pardoselile au fost executate din mozaic, beton, gresie sau parchet, acestea fiind partial

deteriorate datorita vechimii si a exploatarii intense.
Invelitoarea din tabla este ruginita si afectata de rugina, cu probleme de scurgere a apet la

streasina. De asemenea, lipsesc parazapezile, jgheaburile, burlanele, paziile si stresinile.
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¢) Descrierea tdmplariei
Tamplaria a fost executata din lemn sau metal. Aceasta a fost partial schimbata cu

tamparie din PVC, pe parcursul existentei cladirii. La parter, usa de acces in cladire este din
metal. S-a constatat ca tamplaria ramasa neschimbata este deteriorata, atat datorita vechimii cét
si a neintretinerii corespunzitoare, propunandu-se inlocuirea acestor elemente de inchidere.

Din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei

1. REZISTENTA MECANICA $1 STABILITATE
Structura de rezistenta a constructiei este solicitata la actiunea greutatii proprii, a

sarcinilor climatice din vant si zapada si la actiunea seismica.

Constructia a fost edificata in anul 1986.
Structura de rezistenta a constructiei este din panouri prefabricate din beton armat.

Suprastructura este realizata din pereti structurali prefabricati din b.a., plaseele sunt din placa de

beton armat.
Fundatiile sunt de tip continue din beton simplu cu centuri din beton armat la partea

superioara a soclului.

Acoperis tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea din tabla.
Constructia nu va suferi interventi din punct de vedere al compartimentarii atat al peretilor
structurali cat si a celor nestructurali.

Constructia se incadreaza in categoria de importanta C si in clasa de importanta I11.

2. SECURITATE LA INCENDIU
Nu este cazul.
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3. IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Cerinta privind igiena, sinatate si mediu presupune conceperea si executarea spatiilor i a
elementelor componente, astfel incat s nu fie periclitate sanitatea si igiena utilizatorilor,
urmdrindu-se si protectia mediului inconjurator.

Actiunile negative ale factorilor exteriori: soare, vént, ploaie, inghet-dezghe{ sunt
identificate la exteriorul cladirii prin:

« degradari ale tencuielilor fatadelor;

« infiltratii la nivelul soclului;

» degradiri ale invelitorii;

« degraddri ale trotuarului perimetral.
Criteriile de performanta in cazul acestor cerinfe se referd la:

Igiena mediului interior

» Igiena aerului

in momentul de fata cladirea permite asigurarea ventilarii manuale.

+ Igiena finisajelor

Cerinta privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitiii suprafefelor.

Igiena vizuala

Cerinfa privind igiena vizuald constd in asigurarea calitafii iluminatului natural i
artificial, astfel incat utilizatorii si poata locui in conditii optime.

Iluminatul natural necesar spatiilor din interiorul clidirii este asigurat prin suprafefele de

fereastra existente.
Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbdrilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)
Renovarea energetici a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra

obiectivelor de mediu, fiind in conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a
schimbdrilor climatice, conducand la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera
(GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienta energetica, din
anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un coeficient al
schimbirilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta
energeticd, conducand la o imbunatatire substantiala a performantei energetice a cladirilor in
cauza, respective cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de cel putin 50% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu
exceptia cladirilor cu valoare arhitecturala deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situat in intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energetica moderat, respectiv peste 60% pentru proiectele de
renovare energeticd aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare.

in cazul in care interventia se incadreaza intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza
nicio contributie substantiala la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinite
sunt urmétoarele:

- cladirea nu este utilizata pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili
fosili (pet. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH)
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Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra
masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor. Pentru adaptarea cladirilor la
schimbirile climatice generate de valuri de calduri, prin proiect se asigura obligatia optimizarii
sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective. Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate
precum si conditiile privind functionarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice (care are
loc in exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si functionarii acestora la
manifestirile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale.

Obiectivul de mediu 4. Tranzitia ciitre o economie circulard, inclusiv prevenirea

generirii de deseuri si reciclarea acestora
Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce

priveste economia circulara. Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari (cu exceptia
materialelor naturale mentionate in categoria 17 0504 din lista europeani a deseurilor stabilita
prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri
pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii i demolri.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie i
demolari, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari
si luand in considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a
permite indepartarea si manipularea in sigurana a substantelor periculoase si pentru a facilita
reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectivé a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii §i demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi
instalate, se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de
reparare §i de reciclare. in special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele
aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor
din constructii si demolari. Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina
circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor,

adaptabile, flexibile si demontabile.

Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii
Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau

sol. Nivelul de crestere a performantei energetice a clidirii impus prin proiect va conduce la
reduceri semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunatétire a sanatafii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea
utilizarii de materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din
placaj si substanele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din solurt,

cit si din materialele de constructie.
Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate nu contin

azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in
anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
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Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate, care pot
intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau
componenta
si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3
de material sau components, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si 1SO 16000-3
sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu coninut scazut de carbon, prin
folosirea materialelor disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces
de productie este cét se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea
produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei
locale, din materii prime produse in zond, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

4. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Anvelopa cladirii nu asigur protectie pentru zgomotul din exterior, cauza principala fiind

tamplaria, aceasta fiind foarte veche si pierzdndu-si astfel elementele de functionalitate:
etangeitate, inchidere, dimensiuni, etc.

5. ECONOMIA DE ENERGIE $SI IZOLAREA TERMICA

Izolatia termica constituie un factor determinant, att in ceea ce priveste economia de
energie, cét si in ceea ce priveste confortul climatic in cladire si reducerea emisiilor de substanfe
daunitoare pentru mediul inconjurétor.

O izolafie termica este bazatad pe evitarea transmisiei termice §i pe principiul pastrarii
aerului pentru a reduce transferul de caldura prin conductie, convectie si radiatie. Izolarea
termica impiedica schimbul de caldura intre doua medii.

Confortul higrotermic se traduce in nivele de temperaturd si umiditate ugor de suportat.
El se realizeazi cu consum de energie, fie pentru incalzirea spatiului utilizat (iarna), fie pentru
récirea lui (vara). Din acest motiv confortul higrotermic reprezintd componenta de confort direct
legata de notiunea de eficientd energetica a cladirii in sensul cd se urmareste atingerea lui cu
consumuri energetice minime.

Sistemul constructiv al cladirii nu asigura cerintele minime i nu respecta prevederile din
OG 29/2000 aprobati prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termici a fondului construit i
stimularea economisirii energiei termice.

Cerinta privind izolarea termica, hidrofuga si economia de energie presupune o conformare
generala si de detaliu a constructiei, astfel incdt pierderile energetice sa fie minime, iar
consumurile de energie in vederea obtinerii unui confort minim admisibil sa fie cat mai limitate.

Termoizolatia la nivelul anvelopei reprezintd factorul cel mai important in ceea ce

priveste pierderea de céldura.
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Termoizolatia la nivelul anvelopei reprezintd factorul cel mai important in ceea ce
priveste pierderea de caldura.

6. UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Proiectarea integrata reprezinta o procedurs de optimizare a cladirii ca un sistem global,
care include echipamentele tehnice, mediul ambiant si cel inconjurator pentru tot ciclul de viafa.
Datorita lipsei interventiilor de reabilitare a cladirii din momentul darii sale spre utilizare
péna in prezent, acestd cerintd nu este indeplinita.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic

a) Clasa de risc seismic

Se apreciazi ca structura se incadreaza din punct de vedere al riscului seismic in clasa Rs
111, corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile

nestructurale pot fi importante.
b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

i) Expertiza tehnica

Varianta optima
Necesitatea interventiei structurale

1. Se apreciazi cé rezistenfa mecanicé si stabilitatea structurii de rezistenté analizate nu
vor fi afectate semnificativ de acfiunea cutremurului de proiectare.

Constructia nu necesita lucrari de interventie structurala.

2. Lucrarile de termoizolare propuse asupra constructiei nu vor afecta constructia din
punct de vedere structural / nestructural si nu pericliteaza siguranta si stabilitatea cladirii.

3. Sporul de greutate adus de anveloparea termica a intregului imobil este nesemnificativ
in raport cu masa constructiei, deci se considerd ca presiunile pe talpa fundafiei nu se vor

modifica.
4. Alte tipuri de lucrari conexe
- repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinté potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fajadele/terasa blocului de
locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
- refacerea sarpantei si a invelitorii cu invelitoare din tigla metalica;
repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului

de locuinte.
Varianta fara investitie
Reprezintd scenariul in care nu se intreprinde nimic
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ii) Audit energetic

Raportul de audit energetic sintetizeaza solutiile de reabilitare termoenergetica astfel:

Varianta optima
Analizele energetice si economice prezentate pun in evidenta performantele diferitelor

solutii de reabilitare, astfel :
1. Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori
Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se

face prin montarea unui strat termoizolant din vata minerala bazaltica de 15 cm. Termoizolatia
existenta din polistiren de 5 cm si 10 cm va fi indepartata si inlocuita cu vata minerala bazaltica

de 15 cm.
Materialele termoizolante care urmeazd sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa

indeplineasca urmatoarele conditii:
- conditii privind conductivitatea termici: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie

mai mica sau cel mult egala cu 0,036 W/mK;

- conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor
termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 45.00 kg/m?;

- conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte
stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de structura
elementelor de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incat
materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice
datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

- conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in
concordanta cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

- conditii privind siguranja la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante
utilizate trebuie sa fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind
siguranfa la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de constructie pe
care sunt aplicate/inglobate;

- conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul
exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea
oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii izolatiei termice
din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosfera trebuie sa se realizeze
protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

- conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie
stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditatii;

- conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie
sa reziste la actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de
protectie;
- conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura
elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor; materialele
termoizolante nu trebuie sa contina sau sa degaje substante care sa degradeze elementele cu care

vin in contact (inclusiv prin coroziune);
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2. Solutii de reabilitare pentru fatade partea vitrata
- Inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn/metal cu tamplarie din PVC pentacameral,
cu geam termoizolant dublu 4-16-4-low E, cu grile higroreglabile.

3. Solutii de reabilitare pentru placa inferioara- placa peste subsol
- Termoizolarea placii peste subsol (tavan subsol) polistiren expandat EPS 80 de 10 cm grosime,
densitate de minim 15 kg/mp

4. Solutii de reabilitare pentru planseul superior
- Montarea unui strat termoizolant, din vata bazaltica 15 cm grosime peste planseul superior
astfel:

-10 cm vata bazaltica usoara, coeficient de rezistenta la compresiune > 30 kPa

-5 cm vata bazaltica rigida, coeficient de rezistenta la compresiune > 70 kPa

-montare folie de protectie termoizolatie

-turnare sapa armata 5 cm grosime (sapa M100T armata cu plasa sudata ¥4/200 mm)

-hidroizolarea suprafetei de termoizolatie peste sapa armata, cu 2 straturi de carton

bituminat, lipit cu bitum
5. Solutii pentru energie regenerabila, reducerea consumului printr-un kit de

panouri solare fotovoltaice.
- Se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care consta intr-un sistem
cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice de pe casa scarii. Se va monta pe
acoperisul cladirii, un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica produsa se va utiliza
pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scarii.

6. Solutii pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate
descentralizat.
-asigurarea ventilatiei corecte a bucatariilor prin montarea de grile pentru ventilare naturala
-asigurarea ventilarii bailor prin dispozitive de ventilare naturala (grile ventilatie)
-dotarea ferestrelor cu fante pentru circulatie naturala controlata a aerului intre exterior si interior
pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica
scazuta, instalarea recuperatoarelor de caldura pentru cresterea performantelor energetice a

apartamentelor locatarilor blocului.

mbator de =
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7. Reabilitare/ modernizarea instalatiilor de iluminat in bloc.

-se propune inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetic ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED

-se propune instalarea corpurilor de iluminat pe casa scarii cu senzori de miscare/prezenta prin

care se face economie de energie

8. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

-montarea unor elemente de tamplarie, sisteme de umbrire exterioara (rulouri) cu reglare

manuala.

Varianta fara investitie
Reprezinti scenariul in care nu se intreprinde nimic iar blocul va avea pierderi masive de

caldura si se va degrada in continuare.

¢) Solutiile tehnice si misurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii

Solutiile propuse prin expertiza:

Necesitatea interventiei
1. Se apreciazi ci rezistenfa mecanica §i stabilitatea structurii de rezisten{a analizate nu

vor fi afectate semnificativ de acfiunea cutremurului de proiectare.

Constructia nu necesitd lucrari de interventie structurala.

2. Lucrarile de termoizolare propuse asupra constructiei nu vor afecta constructia din
punct de vedere structural / nestructural si nu pericliteazi siguranta si stabilitatea cladirii.

3. Sporul de greutate adus de anveloparea termici a intregului imobil este nesemnificativ
in raport cu masa constructiei, deci se considerd cd presiunile pe talpa fundafiei nu se vor

modifica.

Solutiile propuse prin auditul energetic:
1. Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori
Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se

face prin montarea unui strat termoizolant din vata minerala bazaltica de 15 cm. Termoizolatia
existenta din polistiren de 5 ¢cm si 10 cm va fi indepartata si inlocuita.
Materialele termoizolante care urmeazi sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa

indeplineasca urmatoarele conditii:
- conditii privind conductivitatea termicé: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie

mai mica sau cel mult egala cu 0,036 W/mK;

- conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor
termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 45.00 kg/m?;

- conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte
stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de structura
elementelor de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incat
materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice
datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

- conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in
concordanta cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

- conditii privind siguranja la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante
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utilizate trebuie sa fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind
siguranfa la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de constructie pe
care sunt aplicate/inglobate;

- conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul
exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea
oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii izolatiei termice
din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosfera trebuie sa se realizeze
protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

- conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie
stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditatii;

- conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie
sa reziste la actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de
protectie;
- conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura
elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor; materialele
termoizolante nu trebuie sa contina sau sa degaje substante care sa degradeze elementele cu care
vin in contact (inclusiv prin coroziune);

2. Solutii de reabilitare pentru fatade partea vitrata
- Inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn/metal cu tamplarie din PVC pentacameral,
cu geam termoizolant dublu 4-16-4-low E, cu grile higroreglabile.

3. Solutii de reabilitare pentru placa inferioara- placa peste subsol
- Termoizolarea placii peste subsol (tavan subsol) polistiren expandat EPS 80 de 10 cm grosime,
densitate de minim 15 kg/m2

4, Solutii de reabilitare pentru planseul superior
- Montarea unui strat termoizolant, din vata bazaltica 15 cm grosime peste planseul superior

astfel:
-10 cm vata bazaltica usoara, coeficient de rezistenta la compresiune > 30 kPa
-5 cm vata bazaltica rigida, coeficient de rezistenta la compresiune > 70 kPa
-montare folie de protectie termoizolatie
-turnare sapa armata 5 cm grosime (sapa M100T armata cu plasa sudata @4/200 mm)
-hidroizolarea suprafetei de termoizolatie peste sapa armata, cu 2 straturi de carton

bituminat, lipit cu bitum
5. Solutii pentru energie regenerabila, reducerea consumului printr-un kit de

panouri solare fotovoltaice.
- se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care consta intr-un sistem
cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice de pe casa scarii. Se va monta pe
acoperisul cladirii, un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica produsa se va utiliza
pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scarii.

6. Solutii pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate
descentralizat.
-asigurarea ventilatiei corecte a bucatariilor prin montarea de grile pentru ventilare naturala
-asigurarea ventilarii bailor prin dispozitive de ventilare naturala (grile ventilatie)
-dotarea ferestrelor cu fante pentru circulatie naturala controlata a aerului intre exterior si interior
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pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica

scazuta.
-instalarea recuperatoarelor de caldura pentru cresterea performantelor energetice a

apartamentelor locatarilor blocului.
7. Reabilitare/ modernizarea instalatiilor de iluminat in bloc.

-se propune inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetic ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED
-se propune instalarea corpurilor de iluminat pe casa scarii cu senzori de miscare/prezenta prin

care se face economie de energie
8. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

-montarea unor elemente de tamplarie, sisteme de umbrire exterioara (rulouri) cu reglare

manuala.
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate.

In cadrul modernizarii se alege varianta optima din expertiza tehnicd intrucat este
varianta de modernizare specifici amenajarii cladirii. Prin masurile adoptate in prezenta
documentatie sunt asigurate cerintele minimale de rezistenta si stabilitate ale constructiei
analizate si permit o exploatare normala a acestora, in conformitate cu categoria de importanta C
si clasa de importanta I11.

Rezultatele analizei termice si energetice din auditului energetic conduc la concluzia ca
masurile de reabilitare termoenergetica propuse in varianta optima din auditul energetic
determina o reducere importanta a consumurilor energetice pentru incalzire si a emisiilor de

carbon.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice si analiza detaliata a
acestora

In cadrul scenariului nr. 1 se analizeaza varianta optima, iar in cadrul scenariului nr. 2,
varianta fara investitie.

A. SCENARIULNR. 1

5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:

e consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Avand in vedere clasa de risc seismic in care se incadreaza cladirea si faptul ca structura
de rezistenta a cladirii nu prezinta degradari din actiuni seismice, se propune pastrarea situatiei
existente, nefiind necesara aplicarea unor masuri de interventie privind reabilitarea structurala

sau de consolidare a constructiei existente.
e protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale

si a componentelor artistice, dupd caz;

Se propune protejarea aspectului existent al arhitecturii exterioare si a componentelor
artistice existente la nivelul acesteia, fiind necesara, refacerea trotuarelor de protectie, refacerea
sarpantei, a invelitorii, inlocuirea jgheaburilor si burlanelor, a tamplariei degradate si a finisajelor
existente pe fatade, repararea elementelor de constructive ale fatadelor care prezinta un potential
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pericol de desprindere si afecteaza functionalitatea blocului deoarece prezinta degradari vizibile
care conduc la diminuarea aspectului estetic al cladirii.

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de
interventie propusi, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontiri/montiri, debransiri/bransari,
finisaje la interior/exterior, dupi caz, imbuniititirea terenului de fundare, precum si
lucriri strict necesare pentru asigurarea functionalititii constructiei reabilitate

1. Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori
Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se

face prin montarea unui strat termoizolant din vata minerala bazaltica de 15 cm. Termoizolatia
existenta din polistiren de 5 cm si 10 cm va fi indepartata si inlocuita cu vata minerala bazaltica

de 15 cm.

Materialele termoizolante care urmeazi sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa

indeplineasca urmatoarele conditii:
- conditii privind conductivitatea termicé: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie

mai mica sau cel mult egala cu 0,036 W/mK;
- conditii privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor

termoizolante trebuie sa fie cel putin egala cu 45.00 kg/m?;

- conditii privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte
stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, in functie de structura
elementelor de constructie in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protectie astfel incat
materialele sa nu prezinte deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice
datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau actiunilor exceptionale;

- conditii privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in
concordanta cu durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie in care sunt inglobate;

- conditii privind siguranja la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante
utilizate trebuie sa fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind
siguranfa la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de constructie pe
care sunt aplicate/inglobate;

- conditii din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului: materialele utilizate la
realizarea izolatiei termice a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul
exploatarii mirosuri, substante toxice, radioactive sau alte substante daunatoare pentru sanatatea
oamenilor sau care sa produca poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizarii izolatiei termice
din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosfera trebuie sa se realizeze
protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

- conditii privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie
stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditatii;

- conditii privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie
sa reziste la actiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de
protectie;
- conditii speciale: materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura
elementelor de constructie prin aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor; materialele
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termoizolante nu trebuie sa contina sau sa degaje substante care sa degradeze elementele cu care

vin in contact (inclusiv prin coroziune);
2. Solutii de reabilitare pentru fatade partea vitrata
- Inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn/metal cu tamplarie din PVC pentacameral,
cu geam termoizolant dublu 4-16-4-low E, cu grile higroreglabile.
3. Solutii de reabilitare pentru placa inferioara- placa peste subsol
- Termoizolarea placii peste subsol (tavan subsol) polistiren expandat EPS 80 de 10 cm grosime,
densitate de minim 15 kg/mp
4. Solutii de reabilitare pentru planseul superior
- Montarea unui strat termoizolant, din vata bazaltica 15 cm grosime peste planseul superior
astfel:
-10 cm vata bazaltica usoara, coeficient de rezistenta la compresiune > 30 kPa
-5 cm vata bazaltica rigida, coeficient de rezistenta la compresiune > 70 kPa
-montare folie de protectie termoizolatie
-turnare sapa armata 5 cm grosime (sapa M100T armata cu plasa sudata @4/200 mm)
-hidroizolarea suprafetei de termoizolatie peste sapa armata, cu 2 straturi de carton

bituminat, lipit cu bitum
5. Solutii pentru energie regenerabila, reducerea consumului printr-un kit de

panouri solare fotovoltaice.

- Se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care consta intr-un sistem
cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice de pe casa scarii. Se va monta pe
acoperisul cladirii, un sistem de panouri solare electrice. Energia electrica produsa se va utiliza

pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scarii.
6. Solutii pentru ventilare natural organizata sau sisteme de ventilare mecanizate

descentralizat.

-asigurarea ventilatiei corecte a bucatariilor prin montarea de grile pentru ventilare naturala
-asigurarea ventilarii bailor prin dispozitive de ventilare naturala (grile ventilatie)

-dotarea ferestrelor cu fante pentru circulatie naturala controlata a aerului intre exterior si interior
pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica

scazuta.
-instalarea recuperatoarelor de caldura pentru cresterea performantelor energetice a

apartamentelor locatarilor blocului
7. Reabilitare/ modernizarea instalatiilor de iluminat in bloc.
-se propune inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetic ridicata si durata mare de viata, inclusiv tehnologie LED
-se propune instalarea corpurilor de iluminat pe casa scarii cu senzori de miscare/prezenta prin

care se face economie de energie
8. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

-montarea unor elemente de tamplarie, sisteme de umbrire exterioara (rulouri) cu reglare

manuala.
unui strat termoizolant, din vata bazaltica 15 cm grosime peste planseul superior astfel:

-10 cm vata bazaltica usoara, coeficient de rezistenta la compresiune > 30 kPa
-5 cm vata bazaltica rigida, coeficient de rezistenta la compresiune > 70 kPa

-montare folie de protectie termoizolatie
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~-turnare sapa armata 5 cm grosime (sapa M100T armata cu plasa sudata ¥4/200 mm)
-hidroizolarea suprafetei de termoizolatie peste sapa armata, cu 2 straturi de carton

bituminat, lipit cu bitum
9. Lucriri conexe justificate din punct de vedere tehnic in expertiza tehnici si, dupa

caz, in auditul energetic
- repararea elementelor de constructie ale fajadei care prezinta potential pericol de desprindere

si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;

- demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de
locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

- refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- refacerea sarpantei si a invelitorii cu invelitoare din tigla metalica;

repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului

-

de locuinte.

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Factorii de risc antropici sunt definiti printre altele de explozii, accidente si prin influenta
negativd datoritd prezentei unor retele de infrastructurd sau de utilitati. Acest tip de factori nu
poate afecta investitia deoarece in vecinatatea amplasamentului nu exista riscuri care si apara de
la activitatile antropice ce se pot desfasura in locatii special amenajate in scop de productie,
dezvoltare, tip fabrici si uzine, precum si retele de infrastructura si utilitati de mari dimensiuni.
Factorii de risc naturali majori pot fi dati de actiunile seismice si cele geologice. Desi {ara
noastrd este o zona predispusa actiunilor seismice, printr-o proiectare corespunzatoare, riscurile
si accidentele provocate de acesti factori pot fi minimalizate. Din punct de vedere geologic nu
exista studii si referentiale care sa ateste faptul cd amplasamentul studiat nu prezinté riscuri de
stabilitate si securitate in exploatare. In plus, solutiile prevazute prin acest proiect vor satisface
tendintele de calitate si reglementérile tehnice in vigoare.

Factorii climatici sunt reprezentati de cele 4 anotimpuri aferente climatului tarii noastre:
iarna, primavara, vara si toamna. Avand in vedere faptul ca proiectarea va satisface indeplinirea
reglementarilor tehnice in vigoare, acesti factori nu influenteaza negativ investitia.

In concluzie, proiectul de investitie presupune lucrari de interventie si ca urmare nu se
identifica factori majori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta
interventiile precizate prin proiect.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate;
Cladirile de pe amplasamentul studiat nu sunt incluse in listele cu cladirile de patrimoniu

(monumente istorice) si nici nu se afla in imediata vecinatate a unor situri arheologice.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizirii lucrarilor de interventie.
Constructia rezultata in urma masurilor propuse de modernizare pentru aducerea starii

acesteia la standardele in vigoare are categoria de importanta ,,C” normala, clasa de importanta
111 si prezinta urmatoarele caracteristici:
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Dimensiuni maxime:

- lungime = 19.62 m

- latime = 15.88 m

Suprafata construita = 284.45 mp

Suprafata construita desfasurata = 1422.25 mp

5.2. Necesarul de utilititi rezultate
Necesarul de utilititi rezultate, dupd caz in situafia executdrii unor lucrdri de

modernizare :
e Necesarul de utilitati nu va creste in situatia executarii lucrarilor de modernizare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de implementare a investitiei este estimata la 14 luni, iar durata de executie a
lucrarilor de constructii va fi de aproximativ 12 luni.

Etapele principale pentru implementarea proiectului sunt:

e Etapa pregdtitoare: analiza oportunitdfii investifiei, obtinerea certificatului de urbanism si a
avizelor necesare, realizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de inferventii;

e FElapa realizarii proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire;

° Etapa organizdrii procedurilor de achizitie (aproximativ 1 luna):
intocmirea documentelor privind licitatia pentru executia de lucrari;
lansarea licitatiei pentru executia de lucrari si pentru achizitiile necesare;
stabilirea comisiei de evaluare a licitatiei;
selectarea ofertelor, elaborarea raportului de evaluare §i validarea acestuia;
stabilirea castigatorului si incheierea contractului de execufie;
publicarea rezultatului licitatiei;
e Etapa realizarii lucrdrilor de construire:

» predarea amplasamentului,
¥ realizare lucriri de reabilitare termica si arhitecturala

» amenajare teren si sistematizare exterioara.

e Ftapa finala:
» receptia la terminarea lucrarii;

YVVVVYV
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investifiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare

La intocmirea evaluarilor, a devizelor pe obiecte si a devizului general privind cheltuielile
necesare realizarii obiectivului ,,Lucrdri de intervenfie pentru cresterea performantei energetice
a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, Judeful Vrancea - etapa a V-a, Bl. 44, St Tudor
Viadimirescu, nr. 9C " in municipiul Adjud, judetul Vrancea s-au folosit ca surse de preturi valori
din indicatoarele de norme de deviz, preturi conform lucrari similare, precum si preturi de lista
afigate pe site-urile firmelor de profil pentru principalele utilaje din dotare a constructiilor.

Devizul general, devizele pe obiecte si evaluarile corespunzatoare sunt prezentate in

volumul I din documentatie.
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5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/amortizare a
investitiei.
Prin investifia propusa nu se creeaza locuri noi de muncé, de aceea nu se vor face calcule
pentru cheltuielile cu forta de munca - cheltuielile cu plata salariilor pentru personalul auxiliar

raman aceleasi ca si pana acum, de aceea nu se vor lua in calcul.
De asemenea cheltuielile pentru curatenia zilnica raman aceleasi ca in prezent, nu

influenteaza cheltuielile datorita realizarii proiectului.
Lucrarile de reparatii constau in totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca scop

compensarea partiala sau totala a uzurii fizice si morale produsa ca urmare a exploatarii normale
sau a actiunii agentilor de mediu. Mentinerea caracteristicilor tehnice la nivelul impus prin
intretinerea si ingrijirea cladirii va face sa mentina rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare

si protectia mediului.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural
Obiectivul general al investifiei urmdireste imbunatitirea conditiilor de trai prin

modernizarea caldirii, scopul final al oricarei strategii de dezvoltare coerente si corecte fiind

cresterea continud a calitatii viefii si a confortului.
Obiectivul general al investitiei din proiect: ,,Lucréri de interventie pentru cresterea

performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, Judetul Vrancea - etapa a
V-a, BI. 44, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 9C” va fi completat de obiective specifice ce vizeaza:

— reabilitarea finisajelor;

~ inlocuirea tamplariei degradate;

— eficientizare energetica;

— inlocuirea invelitorii;

— refacerea trotuarelor.

b) estimiri privind forta de muncid ocupati prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare:
— In faza de realizare se vor crea cel putin 6 locuri de munca pentru personalul care va

executa lucrérile de constructii.

— In faza de operare nu se va crea niciun loc de munca pentru intretinerea si curafenia
constructiei, deoarece cladirea dispune de personal pentru curatenie si intretinere.
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, dupa caz:
Protectia mediului constituie una din cerintele esentiale ale Directivei europene privind

produsele de constructie, obiectivul sau global consténd in evaluarea si controlul impactului
constructiilor asupra mediului interior §i exterior si in evaluarea modului in care acestea
influenteaza sanatatea fiintelor umane.

Exigentele de calitate a mediului carora trebuie sa li se supuna o cladire se grupeaza in
jurul mai multor obiective care fac referinta la mediu ca la un cadru global: relatie armonioasa cu
mediul de proximitate, optiune integrata privind procedeele si produsele de constructie, "santier
ecologic”" sau "verde" (al carui impact asupra mediului este minimal sub toate aspectele),
gestiunea deseurilor de constructie, gestiunea energiei, gestiunea apei, mentinerea in stare de
functionare, confortul higrotermic, confortul acustic, confortul vizual, confortul olfactiv, conditii
sanitare, calitatea aerului, calitatea apei.

Implementarea acestui concept presupune insa o colaborare permanenta intre profesionistii din
domeniul mediului si cei din domeniul constructiilor.
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Efectul imediat al activitatilor de amenajare a spatiilor ce va face obiectul investitiei
propuse va fi unul limitat asupra mediului.

Efectele potentiale dar limitate asupra mediului in faza realizarii lucrarilor de constructii
sunt enumerate in continuare si se limiteaza atat la sfera de aplicare, cat si la gravitate:

- Praf si zgomot pe durata activitatilor de constructii;
- Evacuarea molozului rezultat;
- Manipularea materialelor de constructii

Pentru aceste efecte anticipate identificate inainte de punerea in practica a proiectului, vor
fi luate masuri inca din faza de proiectare. Aceste masuri de atenuare a efectelor potentiale vor fi
aplicate masuri pe durata proceselor de proiectare, urbanism si supraveghere a constructiilor,
precum si pe durata functiondrii cladirii.

Colectarea si eliminarea deseurilor

Problema colectarii si eliminarii deseurilor atat in fazi de realizare a proiectului cat si in
etapa operationala ulterioara realizarii proiectului va fi rezolvata prin incheierea de contracte cu
colectori sau operatori care desfasoara operatiuni de eliminare a deseurilor.

De asemenea, va fi desemnata o persoana din randul personalului care va urmari §i va
asigura indeplinirea obligatiilor previzute prin prisma legislatiei in domeniul deseurilor, in
conditiile clauzelor contractuale incheiate cu colectorul sau operatorul care desfasoara operatiuni
de eliminare a deseurilor.

Colectarea deseurilor la locul de producere va cuprinde urmatoarele etape:
Ambalarea deseurilor (care va respecta conditii legate de materialul ambalarii, grosimea

acestuia, inscriptionare, culoare);
- Depozitarea temporara (se va realiza in functie de categoriile de deseuri colectate la locul de

producere) respectandu-se duratele de timp prevazute de lege, conditiile de depozitare §i normele
de igiena in vigoare;
- Transportul (realizat in conditii stricte de igiena si securitate pentru protectia personalului si
populatiei) va fi avizat de Autoritatea de Sanatate Publica.

in cadrul proiectului propus nu se anticipeaza efecte negative neobisnuite asupra
mediului, date fiind dimensiunea relativ redusa a majoritatii investitiei existente in zona urbana
dezvoliata.

Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viafd al populatiei si Normele de

protectia muncii in vigoare.
Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a mediului.

5.6. Analiza financiari si economici aferenta realizarii lucririlor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referin{a
Analiza cost beneficiu respecta prevederile HG numarul 907 din 2016 si s-a intocmit in

baza urmatoarelor documente:
v Deviz General aferent documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, intocmit de

S.C. MBUILD ENTEPRISE S.R.L.

v Memoriu de prezentare aferent documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie,
intocmit de S.C. MBUILD ENTERPRISE S.R.L.

v" Date furnizate de catre beneficiar, MUNICIPIUL ADJUD
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IDENTIFICAREA INVESTITIEI

Investitia propusa reprezint ,,Lucrdri de interventie pentru cresterea performanfei
energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, Judeful Vrancea - etapa a V-a, Bl. 44,

Str. Tudor Viadimirescu, nr. 9C".
in conformitate cu cerintele legislative includem in cadrul Analizei Cost Beneficiu doua

alternative. In acest caz, in urma analizei variabilelor implicate in realizarea proiectului, s-au
desprins urmitoarele scenarii tehnico-economice, care coincid cu doud optiuni diferite.

I. Scenariul 1 — "varianta optima":

— Reabilitare arhitecturala, inclusiv schimbarea sarpantei, a invelitorii si a sistemului de
colectare a apelor pluviale;

—  Lucrari de reparatii si modernizare a cladirii existente (reparatii tencuieli interioare si
exterioare, etc.);

— Lucrari de reabilitare temica;

~ Eficientizare energetica;

-~ Lucrari de amenajari exterioare.
Varianta optima are efecte pozitive pe termen lung, abordeaza integrat problemele sitului

si realizeazi un echilibru cost-beneficiu in selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice

investitiei. Este considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje
majore pe termen lung; in aceste conditii este evident ca proiectul va aduce beneficii.

11. Scenariul 2 - “varianta fara investitie”, care reprezinta scenariul in care nu se
intreprinde nimic:
locuitorii blocului ar urma sa traiasca in conditiile actuale

aspectul arhitectural ar ramane intr-o stare degradata
impactul asupra mediului ar fi nul, chiar negativ prin degradarea treptata i mult mai

rapida decét in varianta optima
Aceasta optiune nu este fezabila si se fundamenteaza pe faptul ca realizarea unor

investitii minimale vor avea doar efect pe teren scurt si generarea unor costuri mari de
intretinere. De asemenea beneficiile de pe urma reducerii poluarii vor fi reduse iar proprietatile

nu vor creste in ritmul necesar.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei

Statisticile actuale arata faptul ca existd nevoi considerabile de investitii in ceea ce
priveste imbunitatirea conditiilor de trai in cladire.

¢) Analiza financiari; sustenabilitatea financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea). Aceasta analiza este
dezvoltata, in mod obisnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal)

al infrastructurii.
In analiza realizata a fost pus accentul pe doi indicatori financiari importanti:

- valoarea financiard netd actualizatd (VFNA);
- rata interna de rentabilitate financiard (RIRF),

respectiv
- in termeni de randament al costurilor de investitie totala, VFNA(C) si RIRF(C),



S.C. MBUILD ENTERPRISE S.R.L.
Judetul Baciiu, com S#rata, sat Sirata, e-mail: mbuildoffice@gmail.com

- in termeni de randament al capitalului pus la dispozitie din bugetul local, VFNA(K) si
RIRF(K).
Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a ,.fluxului net de numerar". In
aceasta metoda nu sunt luate in considerare si fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si

provizioanele.
d) Analiza economici; analiza cost-eficacitate

Calculul rentabilitatii financiare a investitiei (VFNA(C) si RIRF(C) masoara capacitatea
veniturilor nete de a acoperi costurile de investitie, masurdnd astfel performania investitiei
independent de sursele sau metodele de finantare. Analiza financiara va evalua in special
profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect determinata cu
indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investitie) - este valoarea
obtinuta prin actualizarea tuturor intrarilor si iesirilor de numerar atribuite proiectului, pe baza
unei rate de actualizare aleasa sau practic spus reprezinta valoarea actualizata a economiilor
rezultate in urma implementarii proiectului minus valoarea actualizata a investitiilor si RIRF/C
(rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie) - reprezinta valoarea ratei de
actualizare necesare pentru ca intrarile de numerar actualizate sa egaleze iesirile actualizate
(RIRF consta in gasirea ratei pentru care VNAF = 0).

Mentionam ca realizarea efectiva a investitiei se va face in aproximativ 7 luni dintre care
0 luna perioada de pregatire iar 5 luni executie efectiva a lucrarilor i o luna destinata receptiei si

punerii in functiune a echipamentelor.
Avand in vedere ca este un proiect cu o valoare mica, este necesara doar o analiza

financiara cost-beneficiu.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).

Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a fluxului net de numerar
actualizat. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu

sunt luate in considerare.
Urmare a realizarii investitiei s-a cautat identificarea costurilor economice cat si a

beneficiilor cuantificabile si a factorilor extra monetari. Abordarea s-a facut inventariindu-se

efectele pozitive si negative pe care le genereaza investitia.
Analiza cost-beneficiu — calcularea indicatorilor VFNA/C, RIRF/C s-a realizat pentru

fiecare dintre cele 2 scenarii tehnice de realizare a investitiei propuse in capitolele anterioare
pentru a realiza si o analizd comparativa a acestora astfel putind fi identificatd varianta optima
de realizare a investitiei.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizérii
eficiente a resurselor de investitii in sectoare in care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar
(sa li se confere o valoare).

ACE este un instrument de selectie a unui proiect dintre proiecte / solufii alternative
pentru atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat in unitati de masura fizice). ACE poate identifica
alternativa care, pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit
nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizatd a costurilor, sau, pentru un anumit nivel

al costurilor maximizeaza rezultatele (outputurile).
In proiectul de fata costurile principale au fost identificate pentru ambele scenarii de

analizi. Acestea au fost calculate incremental si s-au determinat costurile suplimentare pentru

fiecare scenariu.
Raportul ACE este rezultatul impartirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la

efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici. Atét costurile, cét si beneficiile vor fi considerate
incremental.
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¢) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Realizarea si rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de care nu
putem face abstractie. Cunoasterea lor ne ofera posibilitatea de identificare a unor masuri de

prevenire si administrare a acestora.

Masuri de administrare a riscurilor
Administrarea riscului reprezinta o componenta importanta a managementului de proiect.

In conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este de a
contribui la imbunatatirea calitatii vietii si confortului persoanelor ce-si dasfasoara activitatea in
cladire, cat si serviciile prestate de acestea.

Atingerea acestor obiective generate presupune existenta anumitor conditii de
incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste condifii, echipa de management a
proiectului trebuie sa urmareasca atingerea obiectivelor cu mentinerea riscului la un nivel
acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de
management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a
riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

1. Identificarea riscului
2. Analiza riscului

3. Reactia la risc
In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control. Se evalueaza pericolele

potentiale, efectele si probabilitafile de aparitie ale acestora pentru a decide care dintre riscuri
trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adica acele elemente de
risc cu probabilitati reduse de aparitie sau cu un efect nesemnificativ.
Reactia la risc va cuprinde masuri si acfiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului.
Diminuarea riscurilor se va realiza prin:
e programare daca riscurile sunt legate de termene de executie;
e instruire pentru activitatile influentate de productivitate si calitatea lucrarilor;
e prin reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor.
Indepartarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:
e inifierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil;
e stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;
e condifionarea unor evenimente.
Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza:
e pe baza criteriului "alocarea riscului" partii care poate sa-l suporte si sa-l gestioneze cel
mai bine;
e prin identificarea partilor care preiau in parte sau total responsabilitatea riscului.
Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:
e contracte sigure cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula
solicitarile si garantiile reciproce;
contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane);
contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere
comercial si uman.
Ca o concluzie generala a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmatoarele:
e Riscurile ce pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la
producere, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare.
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e Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice
e Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contrata prin contractarea
lucrarilor de consultanta (si ulterior de executie) cu firme de specialitate.

B. SCENARIUL NR. 2

Scenariul nr. 2 cuprinde varianta in care nu se intreprinde nimic:
o locuitorii blocului ar urma si traiasca in conditiile actuale
o aspectul arhitectural ar ramane intr-o stare degradata
o impactul asupra mediului ar fi nul, chiar negativ prin degradarea treptatd i mult

mai rapida decét in varianta optima
Aceasta optiune nu este fezabild si se fundamenteaza pe faptul ca realizarea unor

investitii minimale vor avea doar efect pe termen scurt si generarea unor costuri mari de
intretinere. De asemenea beneficiile de pe urma reducerii poluarii vor fi reduse iar proprietatile

nu vor creste in ritmul necesar.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Nu este cazul.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
In acest caz costurile de investitie vor fi zero.

6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

SCENARIUL NR.1
Va avea atractivitate ridicata, prin solutie moderna de amenajare peisagera. Prin proiect,

se va asigura:
— Reabilitare arhitecturala, inclusiv schimbarea invelitorii si a sistemului de colectare a

apelor pluviale;

— Lucrari de reparatii si modernizare a cladirii existente (reparatii tencuieli interioare si
exterioare, etc.);

— Lucrari de reabilitare temica;

~ Eficientizare energetica;

— Lucrari de amenajari exterioare.

Varianta unei investitii optime va avea efecte pozitive pe termen lung, abordeazi o mare
parte din problemele cladirii si ale beneficiarilor si realizeaza un echilibru cost-beneficiu in
selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice investitiei.

SCENARIUL NR.2
Scenariul nr. 2 cuprinde varianta in care nu se intreprinde nimic :
o locuitorii blocului ar urma si traiasca in conditiile actuale
o aspectul arhitectural ar ramane intr-o stare degradata
o impactul asupra mediului ar fi nul, chiar negativ prin degradarea treptatad si mult
mai rapida decét in varianta optima
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Comparatia scenariilor propuse:

» din punct de vedere tehnic se constati ci structura de rezistentd a clidirii nu este avariata.
Se pot realiza modificarile dorite de citre beneficiar, fara a afecta rezistenta si stabilitatea
de ansamblu a structurii cu luarea in calcul a masurilor de reabilitare arhitecturala,
conform solutiilor prezentate in primul scenariu;

» din punct de vedere economic si financiar, primul scenariu are efecte pozitive pe termen
lung, abordeazi integrat problemele sitului si realizeaza un echilibru cost-beneficiu in
selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice investitiei. Este considerata solutia
optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Prin prezenta documentatie se propune selectarea SCENARIULUI NR.1 care are in
vedere reabilitarea cladirii, cu pastrarea sistemului constructiv. Acesta realizeaza un echilibru
cost-beneficiu in selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice investitiei.

Acest lucru presupune doar interventii asupra cladirii in scopul adaptdrii cerintelor de
functionalitate impuse de structura institutiei precum si asigurarea §i respectarea cerintelor
esentiale impuse prin legea 10/1995 — Legea calitatii.

intrucat proiectul de investitie presupune amenajarea si modernizarea unei cladiri
existente de pe amplasament nu se identificd factori majori de risc ce pot afecta interventiile
precizate prin proiect.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investifii, exprimatd in lei, cu
TVA i, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general;
Valoarea totala a investitiei este de 1.604.859,72 lei.

Investitia prevede si lucrari de constructii-montaj
Valoarea cheltuielilor asa cum reiese din devizul general (in lei si euro), este urméatoarea:

Total (inclusiv TVA) : 1.604.859,72 lei / 326.012,09 euro
Total (fara TVA) : 1.352.083,65 lei / 274.663,02 euro

Din care:
e C+ M (inclusiv TVA) : 1.364.773,42 lei / 277.240,83 euro

e C+M(fara TVA): 1.146.868,42 lei / 232.975.49 euro
Cursul de schimb este de 4,9227 lei/euro.
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitafi fizice care
sd indice atingerea [intei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;
Indicatori calitativi ai amenajarilor propuse in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare:
— asigurarea rezistenfei mecanice §i a stabilitatii;
~ asigurarea conditiilor de igiena, sanétate si protectie a mediului inconjurator;
— asigurarea sigurantei i accesibilitatii in exploatare;
— asigurarea protectiei impotriva zgomotului;
— utilizare sustenabila a resurselor naturale.
¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funciie de
specificul §i tinta fiecdrui obiectiv de investifii;
in functie de prognoza veniturilor si a cheltuielilor indicatorii financiari au fost calculati
la capitolul 5.6 si s-au incadrat in limite admisibile,
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d) durata estimatd de execufie a obiectivului de investifii, exprimatd in luni.
Durata de realizare a investitiei este estimata la 7 luni iar etapele principale de realizare a

investitiei sunt detaliate la capitolul 5.3.
6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice

functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectul va fi verificat la urmatoarele cerinte de calitate:
Al - rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;

Af - rezistenta si stabilitate a terenului de fundare (studiu geotehnic);
Cc - securitate la incendiu pentru constructii;
E — economie de energie si izolare termici;
Ie — instalatii electrice;
In vederea obtinerii unei lucrari de calitate corespunzitoare s-a urmdrit realizarea i
mentinerea pe intreaga durata de existen{a a investitiei, a urmatoarelor cerinte:
1. REZISTENTA MECANICA ST STABILITATE.
Rezistenta si stabilitatea cladirilor la actiuni statice, dinamice, seismice a fost definitd

pentru acest proiect prin:
— exigente de siguranta structurala privind rezistenta, stabilitatea si ductilitatea

structurala;
— exigente privind functionalitatea structurii in raport cu destinatia, asigurarea

servitutii funcfionale si evitarea unor conformatii structurale ce pot impiedica exploatarea
normala a cladirii, sentimente de insecuritate, incomoditate;
— exigente privind durabilitatea pentru asigurarea functionalitatii pe durata normata

de exploatare;
Conceptia de alcatuire a configuratiei structurale, bazatid pe standardele in vigoare,

asigura funcfionalitatea, siguranta in exploatare, siguranta la exigentele de risc seismic.

2.SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmairi respectarea normativelor in vigoare (,,Normativ de siguranta la
foc a constructiilor” — P.118/99) si reglementiri tehnice de specialitate referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor.

Accesul maginilor de interventie este posibil prin intermediul infrastructurii existente
Preintampinarea propagdrii incendiilor:
Materialele de constructie si finisaj sunt greu combustibile sau incombustibile.
Sustenabilitatea la foc este foarte bund datoritd naturii, alcatuirii si dimensiunilor
elementelor de rezisten{d precum si combustibilitatii acestora.
Planul de autoapdrare
Autoapararea impotriva incendiilor presupune resprectarea urmatoarelor reguli:
e stabilirea de obligatii si responsabilitdti privind:
o meniinerea libera a cdilor de evacuare si de interventie in caz de incendiu;
o neblocarea accesului mijloacelor de interventie si alarmare imediatd a unitétilor
mobile de pompieri;
o interventie operativa la orice inceput de incendiu;
o luarea tuturor masurilor de exploatare in siguran{d, conform prevederilor Norm.

P11-02.
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3. IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pentru asigurarea unor conditii optime, masurile luate se refera la:
Igiena aerului:
— asigurarea ventilatiei naturale la toate spatiile cu ajutorul ferestrelor;
— aerisirea incaperilor prin deschiderea ferestrelor;
— orientarea incaperilor spre insorire optima;
— finisaje fara degajari de noxe.
Igiena apei:
Conditiile de calitate pentru apa potabild conform STAS 1342.
Protectia mediului:
Lucrarile se vor face in conformitate cu Legea protectiei mediului nr. 137/95 cu
completérile ulterioare.
a) Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor:
in timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea i curdjenia in santier. Intrarea masinilor cu
materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de
curifenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cét si curdfenia drumurilor publice din
imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de

transport acoperita cu o prelata de protectie.
b) Deseurile rezultate: din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/

HGR856/2002, respectiv - Deseuri din constructii si demolari.
Executantul lucririi, dupa ce va obtine aprobdrile necesare in conformitate cu legislatia in

vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate.
¢)Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

=> Legea protectiei mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr.70/17.02.2000. si
completarile ulterioare OUG 91/2002, Legea nr. 294/2003.

= Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiend s§i a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei - publicat in M. Of. nr. 140/03.07.97.

=> Ordonanta de urgenti nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor - publicatd in
M.Of. nr. 283/22.06.00.

= Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr.78/2000 privind regimul deseurilor - publicatd in M. Of. nr. 411/25.07.01.

= Ordinul nr. 2/211/118 - al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comerfului
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul
Romaniei, publicat in M.Of. nr. 324/15.04.2004.

Evacuarea deseurilor solide:
~ indepértarea manuald, zilnic sau periodic, a gunoaielor menajere si depunerea in

Europubele in vederea evacudrii;
~ prevederea unui punct de colectare a gunoiului pentru curdfenia exterioara;

— platformele pentru pubele protejate impotriva intemperiilor i situate la minim 10

m de cladiri;
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— masuri pentru intrefinerea curéteniei.

Etangeitatea:
— etanseitatea elementelor de inchidere exterioard la vapori (conform STAS 6472/4);

— eliminarea acumularii vaporilor in elementele de constructie.

Etangeitatea la apa:
— tamplaria exterioara etansa;
~ etangeitatea hidroizolatiei la partea inferioara a cladirii;
— confort higrotermic;
— etanseitate a elementelor de acoperis (invelitoare);
— eliminarea puntilor termice ce produc condens (STAS 6172/3/1989).

Huminatul natural:
~ iluminarea naturala a tuturor incaperilor;
— dimensionarea ferestrelor in raport cu suprafata incaperilor, conform STAS 6221;
— orientarea optima a incaperilor spre est;
— posibilitati de obturare a stralucirii luminii vara, cu perdele.
Insorirea incaperilor contribuie la satisfacerea cerinfelor privind iluminatul natural,
confortul termic si conservarea energiei.
Huminatul artificial:
Acest iluminat se va asigura la nivelul mediu de iluminare.
— nivelul de iluminare conform Standardului SR 6646-4/97 si a normativului NP
061- 02 pentru proiectarea si execuiia sistemelor de iluminat artificial in cladiri;
~ 300 Lx incéperi;
— 100 Lx pe coridoare;
factorii de uniformitate pentru iluminat conform STAS 6646/3;
directia luminii artificiale si fie aceeasi cu cea naturala prin modul de dispunere a

]

corpurilor de iluminat in camere;
- iluminatul adecvat §i pe perioada de inserare.
Prin activitatile desfasurate trebuie evitata poluarea mediului inconjurator. Acest lucru se

poate realiza prin:
- amenajarea corecta a platformei de colectare a deseurilor, a platformei

gospodaresti, asigurarea fluxurilor pietonale si carosabile si protectia spatiilor verzi;
—  prevederea de instalatii performante, nepoluante;
—  evitarea poludrii solului prin canalizare corespunzatoare si prevederea adecvata a

platformei pentru colectarea gunoiului;
— evitarea poludrii apei prin organizarea in plan a zonelor curate, de colectare a

deseurilor, astfel incat sa nu ajunga noxe pe sol.
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4. SIGURANTA $1 ACCESIBILITATE [N EXPLOATARE

in functionarea acestei investi(ii, se va respecta normativul privind proiectarea cladirilor
civile din punct de vedere al cerintei de sigurana in exploatare, indicativ NP068, care se refera la
masuri pentru:

— siguranta circulatiei pedestre;

~ siguranta cu privire la instalatii;

— siguranta in timpul lucrarii de intretinere;
~ siguranta la intruziune si efractie;

— aptitudinea de utilizare.

Siguranta circulatiei pedestre:

La proiectarea prezentei investitii, s-au prevazut:

— caile de circulatie si evacuare sunt dimensionate conform reglementarilor
generale, luminate §i ventilate natural;

— usile cailor de evacuare se deschid in sensul iesirii din cladire;

— 1naltimea golurilor de trecere este de 2,10 m;

Siguranta cu privire la instalatii:

Siguranta cu privire la instalafii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva
riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti, din instalatii prin electrocutare,
arsuri sau opdriri, explozie, intoxicare, contaminare, contactul cu elemente de instalatii,
consecinte ale descarcarilor atmosferice.

Siguranfa in timpul lucrarilor de intrefinere
Presupune protectia utilizatorilor in timpul activitatilor de curafire sau reparatii a unor

parti din cladire (ferestre, scdri, pereti, acoperisuri, etc.) pe durata exploatdrii acestora.
5. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior datorat unor surse de
zgomot exterioare acestora sunt conform STAS 6156 tabel 1 — (admis 35 - 45 dB).
—izolarea acusticé intre diversele functiuni prin elementele de compartimentare verticala si
orizontald cu o alcatuire adecvata conform STAS 6156, tabel S;
~limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot inferior - conform STAS 6156,

tabel4.
La alegerea elementelor de constructie s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele

norme de proiectare:
= STAS 6156/84 - Acustica in constructii. Limite admisibile de nivel de zgomot si

parametri de izolare acustica;

=> Normativ privind proiectarea §i executarea masurilor de izolare fonicd si a
tratamentelor acustice in cladiri C. 125 - 87;

= Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile,

social - culturale si tehnico - adm. - P. 122/89.
Distanta fata de arterele de circulatie, forma in plan a cladirii, inchiderile prevazute
asigurd conditii favorabile pentru protectia la zgomot aerian.
Izolarea fata de zgomotul stradal se va realiza prin:
— Izolarea la exterior cu vata minerala de minimum 10 c¢cm grosime:
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~ Realizarea unei tamplarii etanse de calitate din PVC, cu geam termoizolant.

6. ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Diferenta maxima intre temperatura de calcul conventionald a aerului interior si

temperatura minima admisa a suprafetei interioare a elementului de constructie va fi urmatoarea:
- pereti 4,5°C
~ acoperisuri  3,5C
— pardoseli 2.5°C.

Protecfia termicd minima necesard pe timp friguros a elementelor de inchidere se
caracterizeazii prin rezistenfa minimi la transfer termic §i realizarea unei temperaturi minime pe
suprafata mai mare decét temperatura punctului de roua.

Este prevazuta izolarea termica exterioara cu plici de vata minerala de 15 cm.

Respectidnd "Normativul pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatie termicd" C
107/82, s-a tinut cont de orientarea corespunzitoare a cladirii in raport cu punctele cardinale, de
directia vanturilor dominante. S-au luat in considerare in mod special, zonele unde se pot crea
punti termice si se evitd acest lucru in cazul proiectului, atat pentru placarea structurii cu

materiale termoizolante, cat si prin alte metode.
La proiectarea acestei investifii se vor respecta urmatoarele reglementéri tehnice - STAS

7109; STAS 6472/3; STAS 1907/1; STAS 1907/2; 1797/1; 2; 3; STAS 132; STAS 3417; STAS
4839;113; P.118/1999.

Izolatii hidrofuge:

Izolatiile hidrofuge respectd "Normativ pentru proiectarea §i executarea hidroizolatiilor
din materiale bituminoase la lucriri de constructii". Normativ C.112/1986 cap.3.1. - 3.9.

Dimensionarea elementelor de constructie (sub aspectul comportarii la umezire datorita
condensirii vaporilor de apa in material) in scopul asigurarii unui regim de umiditate normal,
conform STAS 6472/4, neadmitindu-se acumularea progresiva a apei din condens in interiorul

elementelor de constructie.
Umiditatea materialelor de constructie in perioadele reci va fi conform STAS 6472/4, tab 1.

Economia de energie se va asigura prin:
—realizarea unei protectii termice generale ridicate, conform normelor in vigoare;
—optimizarea functionarii instalatiilor prin utilizarea unor instalatii performante;
—asigurarea unor consumuri reduse de energie electricd pentru spatiile publice prin

utilizarea de corpuri de iluminat economice.
7. UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Se va avea in vedere utilizarea resurselor natuale astfel incat sa fie indeplinita

sustenabilitatea si asigurarea mentinerii performantelor de mediu prin:

- durabilitatea constructiei in general si a elementelor componente;
- reutilizarea sau reciclarea elementelor componente, a materialelor rezultate din demolari;

- utilizarea unor materiale compatibile.
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6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite.
Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si

constau in fonduri proprii de la bugetul local al municipiului Adjud, fonduri europene si alte

surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

ANEXE la prezenta documentatie.

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire
Certificatul de urbanism nr. 365/18.11.2022 emis de Consiliul Judetean Vrancea.

7.2. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, misuri
de diminuare a impactului, miisuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice
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B. PIESE DESENATE

1. Constructia existenti:

Planuri generale
AQ0 Plan de incadrare in zona

AO01 Plan de situatie

Arhitectura ‘

A2 Plan subsol

A3 Plan parter

A4 Plan etaj 1

A5 Plan etaj 2

A6 Plan etaj 3

A7 Plan etaj 4

A8 Plan pod

A8 Sectiune

A8.1 Plan invelitoare
A10 Fatada principala
All Fatada secundara
A12 Fatada dreapta
A13 Fatada stanga

2. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat:

Arhitectura

A16 Plan parter

A17 Plan etaj 1

A18 Plan etaj 2

A19 Plan etaj 3

A20 Plan etaj 4

A21 Plan pod

A21.1 Plan invelitoare

A22 Sectiune

A23 Fatada principala

A23.1 Fatada principala-termosistem si tamplarie propusa
A23.2 Fatada principala-rulouri ferestre propuse

A24 Fatada secundara

A24.1 Fatada secundara-termosistem si tamplarie propusa
A24.2 Fatada principala-rulouri ferestre propuse

A25 Fatada dreapta

A25.]1 Fatada dreapta-termosistem si tamplarie propusa

A26 Fatada stanga
A26.1 Fatada stanga-termosistem si tamplarie propusa

Rezistenta
R.1 Plan sarpanta
R.1.1 Detalii imbinari/prinderi sarpanta

scara 1/5000
scara 1/500

scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100

scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100
scara 1/100

scara 1/100
scara 1/25
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¢ Instalatij
L1 Plan electrice subsol
1.2 Plan electrice parter

¢

L.3 Plan electrice etaj |
1.4 Plan electrice etaj 2
L5 Plan electrice etaj 3
1.6 Plan electrice etaj 4
1.7 Plan amplasare pan,
1.8 Schema panouri fot,

com S#rata, sat Sirata, e-mail: mbuildoffice@gmail.com

ouri fotovoltaice
ovoltaice

¢ Recuperatoare de caldura termice

-

Data:
12/2022

T.1 Plan amplasare rec
T.2 Plan amplasare rec
T.3 Plan amplasare rec
T.4 Plan amplasare rec
T.5 Plan amplasare rec

uperatoare de caldura parter
uperatoare de caldura etaj |
uperatoare de caldura etaj 2
uperatoare de caldura etaj 3
uperatoare de caldura etaj 4

MBUILD ENTERPRIS

_ Sef proiect,
Inig.\Matei Claudiu
Fa

scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
scara 1/50
Scara %

Scara 1/50
scara 1/50
scara 1/50
scara 1/50
scara 1/50

ESR.L.




PLAN DE INCADRARE IN ZONA
SCARA 1:5000

Referat/expertiza, nr./

ERGIECIAN GENERAL: NEF E
SC MBUILD ENTERPRISE SRL | ;
St Cameudu Culiural v 130, com, Sarats ud. Bacaésfws?lisosl nt, JAREE2Z01T TS 0743 286 138) .! PRIM4RlA MU‘NICIPIUL vt AD‘"P

AMPLASAMENT IPLASAMENT Bloc 44, ;

S!: Tudor Viadimirescu, nr. 9C, mun. Adjud, jﬂt

TITLU PROIECT

SPECIFICATIE| NUME S| PRENUME “Seara: Lucrari de interventie pentru cresterea performantei
1:100 a blecurilor de focuinte din Mun. Adjud, Jud. Vr:
Sef proigct ing. Matei Claudiu B Etapa a V-a, Bloc 44, Strada Tudor Viadimirescu, Nr. 9C
Proilectat arh. Bogdan Timitie ata: TITLU PLANSA PLANSA NR.
Desenat arh. Bogdan Timilie { 2022 PLAN DE INCADRARE IN ZONA A00




NUMAR CADASTRAL

SISTEM DE COORDONA’
SISTEM DE REFERINTA

-+

PLAN DE SITUATIE
~intravilan-
Scara 1:500

+mm_

TE STEREO.70

ALTIMETRIC M. NEAGRA
Befpraiest | ing. Mate: Clavdic

|

- s

S.teren = mp
Suprafata construita SC = 284.45 mp
Suprafata desfasurata SD= 1422.25 mp
SC Totala = 284.45 mp
SD Totala = 142225 mp
Categoria de importanta C
Clasa de importanta Hi
Cota absoluta £0.00 = 99.88 m

3 Constructic BLOC nr. 44
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SUPRAFETE PARTER

Suprafata construita totala parter = 286.79 mp
Suprafata desfasurata totala parter = 286.79 mp
Suprafata utila parter = 227.20 mp

I Perete fara termoizolatie

Perete cu termoizolatie din polistiren de 10 cm

Tamplarie usa existenta din metal
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Suprafata construita totala etaj I = 286.79 mp
Suprafata desfasurata totala etaj I = 286.79 mp
Suprafata utila etaj I = 225.15 mp
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SUPRAFETE ETAJ I

Suprafata construita totala etaj II = 286.79 mp
Suprafata desfasurata totala etaj II = 286.79 mp
Suprafata utila etaj II = 225.15 mp

Perete fara termoizolatie
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SUPRAFETE ETAJ 11

Suprafata construita totala etaj III = 286.79 mp

Suprafata desfasurata totala etaj I1I = 286.79 mp
Suprafata utila etaj III= 225.15 mp

Perete fara termoizolatie
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SUPRAFETE ETAJIV

Suprafata construita totala etaj IV = 286.79 mp
Suprafata desfasurata totala etaj IV = 286.79 mp
Suprafata utila etaj IV = 225.15 mp

Perete fara termoizolatie
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CU REGLARE MANUALA

SISTEM EXISTENT DE UMBRIRE EXTERIQARA (RULOUR)

SISTEM PROPUS DE UMBRIRE EXTERIOCARA (RULOURY)




G TOARE D
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NOTA: CROMATICA PROPESA
- Tencuiala decorativa va & caturats in dous sulon
~culenre desthusa va sves codul BAL ¢
~euloare fnckise va sves codul RAL 80t
SISTEM COMPORIT | vidg
OF ZOVARE YERMIGA Yoo
5!
NOTA: LUCRARI PROPUSE
1. Solutii de reabifitsre pentrn fatsde partes opaca
1 Pevesi farade
~ Vs sinerala baraltica 15 cm grovime
' « leolares wemica b2 exterior a soclulud
i {16 em cu polistiren extrudat ignsfugar KPS, pe suprufaty :
N N elevatied, inciusi b cota tercnout sistematiat 45 om
; WU*&&N‘C‘%L‘V‘: e pe veriicals) densitatea de minim 30 kgl
] CUCOARE CREM B ) )
3, Solatil de reabilitare peatry invelitosre
; - Infecurea ins elitoril din tbla cotat, culoare
H g o invelioare din tigls metalica, culoare maro
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NOTA: CROMATICA PROFUSS

~ Terswals decorative va £ colorets i doua csion
~culoare desciuss ve avea codul RAL 1614
~ewlosre inchiss va aves codul RAL 6011

NOTA: LUCRARI PROPUSE
1. Solutil de reabilitare pentry fstede partea opacs
Percn fatade:

- Viata muncrals bazaltica 15 om grovumc

- fzolares termica la exterior & weluful
{10 ¢ cu pohisuren extrudat ignifugat XPS. pe suprafats
ehevatici, inclusiv sub cota terenului sistemustizat 45 em
pe verticala) densitates de minir 30 kgim2

3. Solutii de reabilitare pentru invelitonre
~ Inforuires s clitoni din tabla cutata, cufoare
g0 cu nvelitoare din tighs metal, culoare mare
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Detaliu longitudinal de
rezemare pop/ talpa/placa din
beton armat

coltare metalice
2 buc/pop

carion
cenusa

Detaliu transversal de
rezemare pop/talpa/placa
din beton armat

ancore chimice 80, 100 i 100
014 placa b.a. 13 cm

ATENTIE: Buloanele metalice
se vor prinde de placa existenta
din beton armat cu ancore

chimice pentru beton Detaliu transversal imbinare

caprior/pana/pop

caprioi  10x12

pana  14x16

CLiré
4 cuie 4x100 i
!
O
-l clesti 5x15
§ scoabe
o210
contrafisa
10x12
pop S
14x16

carton binuningast Iem
[cenusa 20 cm
‘sapadcm
[placaba. 13cm

1.Se taie hidroizolatia existenta
din carton bituminat

2.Se elibereaza de cenusa
zona fasiei de 25 cm latime
3.Se prinde talpa din lemn cu
buloane metalice de placa din
beton conform detaliului.
4.Se monteaza 4 scoabe la
imbinarea pop/talpa

5.Se evacueaza moluzul de pe
structura

Imbinare

0.8
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Circuite etectrice pentru iluminatul de siguranta, CyyF 3x1.5 mmp, pozate
ingropat in tub fiexibil metalic de protectie, On 16 mm;

Corp de iiuminat de securitate pentru svacuare ¢ led SW echipat cu acumulator],

& autonomie 180 rein clasa B de reactie 13 foc, regim nepermanent;

P 13 a3, H P
ﬁ:j 1582, é
NOTA
L se consutta impy e planse i cu partea scrisa dim peezenta documentatic, impreuns cu sems e
exceutic @ beneficiarulul
2 S¢ va tespecta tebnotogia de monis] specifick fechiun mterial 5 echipament, precurm i indicatile produckiorulai
3 i 4 se va fice pe bz une

nate de gantier sesunate de citre Beneficise/Diriginte de samtier & Projectant
4 Prosectantul no b Bsumf nici o rispenders pentry modificarile Scute de executant 58 scondul i

S¢ vor respects
- Normele Genesale de Prosectia Muncs slaborate dc Muomsierul Muzcu 1 Protectiei Soctsle In eoiatorare cu Manisterul Sinsigst
« Legen securitdt 3 séndebn in onca v 319 / 2006 sctuatizata
« HG 300/ 2006 privind ceringele minime de securkane §i sindate pemeu sartierck temporite say mobile
~ Narmele Specifice de Securitate o Muncii pentra fucebric de instalatii
- Norinele Generale dc Preveire si Stingere » Incendiilor
- prevederile Legii e {1993 privind ealviatea In constructst 1t Vigoare
vederi p "
P

17201 wnstalatiios electrice

1

|

lﬁ o= Corp de Hluminat Up plafoniers, moniaj aplicat 1 x LED BW /7 230V,
SE - ‘Senzor de miscare, unghi detecte 360°;

Proiactat | lng. Bixese Rady
Peasnat ing. Sixade Rady




7

sy
ingropat in tub fiexibil metalic de protectie, Dn 16 mm;
— T = R ARl { T, —+HE 0 ] Corp de iiminat de securitate pes led SW echipst cu
_ s BB autonomie 1E0 run clasa B de reactie la foc, regim nepermanent;
g !
______ pone gy mpeites g ey L o - = - = — = 'y Corp de liuminat de securitate pentru marcares calior de evacuare cu led SW
E echipat cu acumulatorl, autonormie 350 min clasa 8 de reactie 1a foc, IP 85, regim
Py { pepermanent;
T =] Corp de fuminat tp plafoniera. montaj aplicat 1 x LED 8W/ 230V,
I FYN s TS ™ i 1% {s4e; s
Al T g PPz 130 g L Cotp de duminat tip aplica etansa, montaj aplicat 1 x LED 12W/ 230V,
e } 11 Py }
EE. gE = Senzor de miscare, unghi detectie 360°.
NOTA th :
| Presena pianss se consult alte plinsc si cu par impreuns cu tema de
executic s beneficisrulis
2 Se va respesta tebrologia de montas specifich fiecinui material §i echipament, precum 3 indcaiie producstorlui. - Somosturs | Covinia =
3 Orive sodificare fa3# de prevederile prezentulus provect telunic se va face mumai cu woordul seris af peoiectantului pe baza unes T
note de pticr semnsie de chire Bemeficiar Diriginic de ssnicr 4 Proiectant T 1
& Projectantul e ist esuend 6ici o Fispundene pentiu todificirite ficote de executant ik scorduf shu BENEFICIAR
Se vor respecis P
~ Noerele Generale de Protectia Muncn elaborate de Miniswrut Munci  Protectiei Sociale in cofaborare cu Ministerat Sinsiagic PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJED PROWECT
« Legea securition 5 skt s munce o 319 7 2006 ectualizata SC MBUILD ENTE [
- HG 300 ¢ 2006 privind cerinjeie minitie de secoritate ¢i sandtale pentry ssntierele temporare ssu mebske B o« 1 o S AMPLASAMENT g/ sravz2
- Normeie Specifice d Sevuritate ¢ Muncii pentra lucrérike de instalafii [Sir. Tudor Viadisiresen, nr. 3C, mun. Adjud. jud. Veancea|
~ Normele Generale de Prevenite si Stingere & Incendillor
- prevederile Legii nr 1071995 privand calitatea fa constructs in vigodre YITLY PROJECY rAZA
- prevederiie Normativulus 1 7-2011 penira prosectares s extcutiees mstslstulot electrice Lwe yeatra cresteres
& Blscurifer d¢ boruiate dis Maniciplol Adjud. Judetet Vrasees. | PA-E
Ing. Matet Clasdte Etspa & Ves, BL44, Str. Tudor Visdissirews, Nr. 9C
lng. Bixade Rads DY PLANEA PLANES W
PLAN ELECTRICE PARTER 12

LEGERDA
Circulte efectrice pentru iuminatul de sigurants, Cyy-F 3x1.5 mmp, pozate

Ing. Bixade Rasu
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NOTA ® i

i B consulta planse si ¢ pantes scrisa di tema de
exeoulie @ beneficsansdsi

2 8o vt respoct hnologia e marta spcife fechrt materat s eshpament. preeun o incpiic producton

3. Once modificare Fagh de prevedente prezentul st pe baza unei

mkmmmwdec&:mfmmuwdemm hmcm

4 Proicctantul no isi aswnd nick o elspundere pentru modifichrite ficute de excoutant Bied scordul siis

S¢ vor respecta.

- Noraele Genersle de Protectio Muncy elaborate de Minzstend Minch i Protectie: Soziale in colaborare cu Munisterul S
- Legea securitiuif £ sanbtitii fn mca o 319/ 2606 actuslizsta

- HG 300 ¢ 2006 privind ceringelc minime de securitate g sbnilate peotru samiereie waporare sau mobiie

= Normele Specifice de Securntase & Muncii pentr tucraede de instalags

~ Normele Genersle de Prevenie i Sungere 2 Incendilor

- prevedentie Legii it 1671995 privind caintates 1 constroxil in vigowe

« prevedents Normatevulut | 7-201 | pentru prosectarea g exeeutares insiatapilor electrioe

LEGERDA

Circulte electrice pentru iluminatut de siguranta, Cyy-F 3x1.5 mmp, pozate
ingropat in tub flexibif metalic de protectie, Dn 16 mm;

Corp de liuminat de securitate pentru evacuare cu led SW echipat cu acumulatoti,
autonomie 180 min clasa B de reactie fa foc, regim repermanent;

Corp de fuminst tip piafoniera. montaj apiicat 1 x LED SW/ 230V,
Senzor de miscare, unghi detectis 360°

H Sama Sermostws | Caviets | ctiza, nrdeta
Nerficastes | T 1
Expent 1 1 1
TBENEFICIAR
1RIA MUNICIPIULUE ADIUD PROCT
sC 3 — wa.
[ ENT “ s7aczy
wiresce, ar. 9C, mun, Adiad, jud. Vrencea)
IECT raza
e e pentrs cresteres performantel enerptice
uinte din Meniciptul Adjud, Judetel Vrancrs- | DAbeL
Sfarsiest | g . BLA4, Str. Tador Viadimirescu, Nr. 5C
Prowcrat ; g Bt SA PLANSA NR.
Dessnat | lng. B2 LAN ELECTRICE ETAJ| 13
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@_.‘g.; 21 Circuite electrice pentry iy it de siguranta, Cyy-F 3x1.5 mmp, pozate
nd H Ingropat in twb fiexibi metatic de protectie, Dn 16 mm:
En N ot sm i e Corp de iluminat de securitate pentru evacuare cu led 5W echipat cu acumulatori,
T AL s T e autonomie 182 win clasa § de reactie I foc, regim nepermanent;
T NOTA & Qﬁe Corp de iuminat tip piafoniers, montaj aplicat ¢ x LED W / 230V:
1. Prezenta plsnsa s¢ consulta i Sahie planse i cu 4 = ‘ e 360°;
cxecutic 8 beneficiandus & Senzor de miscare. unghi detectie 360°;
2 Se va sespes i 4 A precun 5 indcaile
3 Orice modificare fags de prevedrile prezertubui pruiect tefnic se va Eace pamis €5 acordul seris af provectantulii e baza wact
note de gantier scmnate de clire Benefictar/Diriginte d¢ sanbier 1 Probecten.
4. Proiectantal o i asum ici o rispundere periry modificteie fhcute de executant (i scordul shi
H Mome | Sewnetura | Coriman Aris yodats
Se vor tespets Verbeater | 1 ]
- Normele Generale de Protectia Munci elsbarate de Mimstensd Munc ¢ Profecyies Sacisle i colaborige cu Minisiora! Sanitign Expert 1 1 1
- Legee securindii 5i saiadii in monce ne 319/ 2006 actusduats
 HG 300 7 2006 prvind cernjele minime G¢ 5ecusate gi sbibiate peseiy santierele tempocare sas: mobile - .,
~ Notmele Specifice é¢ Securitate & Munci pentre icrarile de nstalalii PEQECTANICENPEAL PRIMARIA MUNICIPIULLY ADJUD i
- Normele de Preversie 8i Stingere » bncenduifer oe [
- prevederite Legis ne 1070995 privind calitatea I construchi m vigasee BAMENT 5, 44, wrzoan
« prevederile Normativlui 17301 penkru frosectarsa g executares instalapor electrice Viudimirescu, ur. 9C, mun. Adjud, jud. Veances]
mﬂ FAZA
e locuiste dix Munbcipial Adjud, Jedets! Vraces. | DASL
Sal mroiest = Vea, BL44, Btr. Tudor Viadimirescu, Ne. 9C
Prsiectet ELANSA PLANSA MK,
Dasesat PLAN ELECTRICE ETAJ i 1
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LEGENDA

Circuite electrice pentru fuminatal de siguranta, Cyy-F 3x1.5 mmp, pozate
ingropat in tub exibil metalic de protectie, Dn 16 mum;

1. Prezeans plansa se consults impreuna cu woat celelalt planse 51 0 patea setisa dn peczenta documersalic, impreuns cu tems de
exccutic s beteficiandui
2 Sewmp:mkhm(omdcmqwﬁclfmmuﬂﬂ«hw precun il producicnd

mnvatse

w«mmmmamﬁmmma osectart.
 Praissini s . e o  ispureer oo modiiciie e Ge xecukant e acordol s

Se vor

espects.
« Nermele Generate de Proteotis Muncii claboric de Munsterul Munen 3 Protectier Soctale i colaborare cu Ministero! Ssnguagt
~ Leges securithtii o sindtttis In munea ar 315/ 2006 sctuslizata.
= HG 3067 2006 privind cenmiele minime d¢ stcurtiate ¢ sinbitate pentru santierele lemporare sau asobile

- Narmele Specitioe de Securitate & Muncii pentru hucrdile de ingalalii

« Nosmeie Generule de Prevenire si Stingere @ Ircendsidos
- prevederile Legii ra. 101995 privind calitalos In construcyi in sigoste
-2011

snetalapdor electnce

- prevedarite

pe beza unei

Corp de ifuminat de securitate pentry evacusre cu led SW echipat cu scumutator,
autonomie 120 min clasa B de reactie fa foc, regim nepermanent;

Corp de iuminat tp plafoniers, monta] apticat 1 x LED §W / 230V:
5% @ Senzor de miscare, unghi Setactie 360°;

==y =
H 1 i _
ENEFICIAR
PRIMARES MUNICIPIULUI ADIUD PROECT
SC MBUILD ENTERPRISE SRL [
5 Sk bt 3 o oo e B RPN o oo | AMPLASAMENY g1 g0 sraoaz
o Yiedor Viedimirescw, nr, $C, mun. Adjud, jud, Vrances|
24 PROIECY Faza
arf de Interventie p eaergeiice
curilar de bocwinse dia -.wmamm:mm‘ PALE
Ing. Mats! Clswdto Etapa s Vea, BLA4, 5tr. Tudor Viadimiresce, Nr. 9C
Ing. Rixade Rade 1 PLANSA PLANSA HR
g Bixade Radu PLAN ELECTRICE ETAJ 8l s
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2 Se va respecta tehnologia de montss speeifick fiechn materisl gi echipamen, procum g indicajiiie

3. Oris modificare g d eeveerl et prosect e s va e s sl o Frocetnnuis pe baza ees
Bote de gantier sennage de citre Beneficior/Dirigimie de saies 53

4 Proccientul o ) ssumi niet o taspundere pentry exodsficisdde flcute e e exceasen fehscordil s

Se vor respecta.
- Normele Genersie de Proteciia Muricy elaborate de mesml Muncii st Protectie: Sociale fn colabore ce Munisterut Sanitaly

- Legea securithtn gi shnktitn in munca rr 315 / 2006 actual

~ HG 300 3006 privind cermjele mmime d secxaitale § priv pentru santiereie temporaze sy Mol

« Nosmele Specifice de Seeuritats ¢ Muncit pentnit fucsirle o¢ stalain

+ Normele Generale de Prevenive 5 Stingere & hncendulor

« prevederile Logii nr 1071995 privind calnates i constructi m vigoare

- prevederile Normativulus 1 7-201 1 pentru proiectarea o excoutases instalilor ehectrne

T e
T ke
i I P T
T e
Gy & 5 & & )
B <
§ Presenta phuss se consults impreuna co aie planse 5i o 4 P
exrcutie 8 bencficiarului.

LB E s

Circuite electrice pentru iluminatul de sigurenta, Cyy-F 3x1.5 mmp, pozste
ingropat in tub flexibil metslic de protectie, Dn 16 mm;

Corp de iluminat de securitate pentru evacuare cu led 5W echipat cu acumulator,
autonomie 150 rus clasa B de reactie i foc, regim nepermanent;

Conp de uminat tp plafoniers, montsj aphcat 1 x LED SW/ 230V;
Senzor de miscare, unghi detectie 360°;

1 Cerima Ty
1
PRIMARIA MUNICIPIULUI ADFUD PROIECT
L3
MPLASAMENY g, ¢y Tz
7. Tudor Viadimiresce, ar. C, mun. Adjid. jus. Vrance
LY _PROIECT raza
v
Bacarir d lcoiae s Musicpial Atjud. Jusers Vinacr- BALL
Sefaaiest | ing. Matel Clausie Eiapa » V-u, BLA4, Sir. Tudor Viedimirescu, S
Prsisctat | ing. Rluade Radu PLANSA NR.
Desenst | ing. Bixeds Rasw PLAN ELECTRICE ETAJIV 7
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NOTA
1. Prezenta plarse o consulic e celelultc planse si & P tema de
executic 8 beneficiaruiut

2. Se v respects whnologia de montaj specific fiechns nusterial g echipament, precsm ¢ sndicatiile produelorului
3. Crice modificare fa38 e prevedenibe prezentudia project tehnic se vs fuce numai co scordul seris of prosectantulun pe baza unci
nate de geatiey semnete de chtre Beneficiar/Oirigine de samier i Prosectant

4. Proiectantul t tyi asumé mict o espundere pentrs modificdsils Bicuie de executant firk soordul she

S¢ vor respecia
« Normele Generale de Proteciia Muncr elaborare de Mimsiensd Murcni  Prosecyies Sociale o colaborare cu Ministerad Sangigic
- Leges sceu it i shobtli In munca re. 3E97 2006 sctuadizats

- HG 300/ 2006 privind cormiele muime Gt securitase § sndtate perara samicrele eemporase ssis mobile

- Normele Specifice de Securtiate 3 Mursii pentry ocriedle de mstalapti

- Normek Generale de Prevenire si Stingere  incendsilor

“ e Legsi 7 10/1995 privind calitates in constructis in nigoare
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1 Panou fotovoltaic monocristalin 240 Wibuc;

F invertor ON-GRID trifazat 500 W,
Tensiune a de iesire invertor 1~ 230V,

3 Controler solar

4 TEG - Tablou electric general;

Coneciori MC4 pentru cablarea sistemelor cu panouri fotovoltaice

Cablu solar pentru cablarea sistemelor cu panouri fotovaltaice,

rezistent la intemperil si radiatii ultraviolete.

Nume S Cerinta Referat/expertiza, nr/data
«Verificator
-Expert
BENEFICIAR
PROIECTANT GENERAL: PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD PROIECT
SC MBUILD ENTERPRISE SRL NR.
St Comini Cutorel e 130, com, Sarata 5o Bacas ROSTI16067; ot setesrzon7 1t oraszes 135 | AMIPLASAMENT  py,0 44 57/2022
Str. Tudor Viadimirescu, nr. 9C, mun. Adjud, jud. Vrancea
TITLU PROIECT FAZA
NUME S| PRENUME 3 R
SPECIFICATIE Scara: Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice BALL
1:50 a blocurilor de locuinte din Municipiul Adjud, Judetul Vrancea- -
Sef proiect ing. Matel Claudiu Etapa a V-a, BL44, Str. Tudor Viadimirescu, Nr. 9C
Projectat ing. Bixade Radu Data: TITLU PLANS PLANSA NR.
Desenat ing. Bixade Radu 2022 SCHEMA PANOU FOTOVOLTAIC 1.8
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RC  Recuperator caldura cu flux altemsnt cu telecomanda
Fluxul de aer 12 viteza maximé 60 mch
Eficients regeneratorului ceramic 93%

Nivelu! de zgomot 13 o vitezi min/max. (ke 3m) 1824 dB(A)

Temperatura de functionare °C-20°C « 50°C

oz, o LY ot 13 120 ¢ s 1 15 a2
i iz I Tea H e 7 Puterea absorbith 4.9 - 8,9 W (1-230V/50Hz)
T YR 1 Filtre incluse nr. 2, Clasz de filtrare EN 779 - G3
[ NOTA &
§. Predents plansa se consults impreu cu planse 1 cu partea scrvo dm fpremgcuimEde  peeep e
exeei s beneficiaraiui { Rune '[ Semesturs ]! Seniata. Janta
2. Se va respects tehnologhs de monta Specificl ficedeui mascrial g echipament, precum ¢ indicagie producaionstui Verficater
3 Onice modificare (5 de prevedente prezentihin profect thic se ve foce munai £u acordud sctis af proiectzniatut pe baza wner Expert 1 1 i
noie e gantior semnae de Chire Beneficiar/Diriginte o santier §i Proicotant BENEFICIAR
4. Proiectantul nu by asumb nic P [ Back avordel s | MUNICIPIULES ADIUD
S vor sc ENT Y
- Nortuele Generate de Prosectsa Muncii elabosate de Minisur! Moni i Protectie: Socrste b colaborare cu Minssicrot Sindtins 5 Conmetc G 18 i S [ sr2m22
 hegea securnltii yr sbadthtil in murce mr 3197 2006 sonuabizate 4 e
~ HG 300 ¢ 2005 prrvind cerinjele minime de securiiate ¢ ;S pentro suntierele lemparare ssu trobile o, nr. $C, mun. Adjud, jud. ¥ronces|
« Normele Specifice de Secornete & Muncil pentre hitride de instalagi T
- Nonmele Generale de Prevenire i Stimgere o Incendiilor A L
~ preveaderite Legsi o 11995 privand calatca in construcyi in vigoate i s perlermani wE | s
N i s Y
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Proiectat Ing. Binade Rowks i PLANA MR,
Casent | top Sixats Ratu SUPERATOARE DE CALDURA PARTER 14
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RC  Recuperator caldura cu flux alternant cu telecomanda

FEr

Fluxul de aer Ia viteza maxim§ 60 meh

P

Eficienta regencratorului ceramic 93%

NOTA

1. Prezenta plansa se consulz 1mpreuna ca tae celelsiie planse & ou paries scrids din presents documentati, IRpreUns Cu kma de
executse & beneficiarului

2. Se va respecta tehriolagia de montaj specifics f
3 Orice esodificart fagh Ge prevedenle prepentidin proseet teie Sc va face miamai o acdndil scris af proiestentului e bazs unct
note de santier semmate de cltre Beneficia/Duigimic de santict 31 Proiectant

4 Proioctantsl s Iy asumé tuci @ rhspemdent pentru modificirike Bicute de executint firs acondis sho

Se vor respects
- Nommele Generale de Protectia Munncis elaborate d Ministerul Munesi g Proteciies Sociate In coleborare cu Ministeru! Sndtst
~ Legea secuntind ¢ sSnfuin n munca v 319/ 2006 actoalizaty

« HG 300/ 2006 privind cevingele mvinims de securviste g sindlase pentru saricrele tenaporare sou mobile

~ Notmele Specsfice de Securitste  Muncii peris lucranie de insislafpt

- Normels Genezale de Prevene i Stingere  Incendhilor

~ prevederile Legis . 1071995 privind calitsies In constractr 1 vigoase

- prevedestie N F 132005 5i 1 5010 px ¥ instalaisior de imcatzize si ventilare

Nivelul de 2gomot ls o vitezk min./max. (la 3mj 18/24 dB(A}
Temperatura de fimctionsre °C-20°C + 56 °C

Puterca absorbitd 4.9 - 8,9 W {1~230V/30Hz)

Filtre incluse nr. 2, Clasa de filtrare EN 779 G3

peresy

Cortata |

PRIMARIA MUNICIPIULET ADIUD rRoiECT
SC MBUILD ENTERPRISE SRL e,
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S¢ vor respects
- Notmele Generale de Protectis Muncii elaborats de Ministerut Muncri g Protectie: Socisle fa caloborare cu Manisterul Sanaiigis
- Leges soeuritili s stadtitil bn munce . 319 £ 2006 scrualiza

~ HG 300 / 2006 privind cersiele minime de seeuritate w sindtaic pentry sartrerele lemporare sau mobike

- Normele Specifice de Securitate « Munci pesiru hirénle de insalatii

+ Nosmele Generale de Preverure si Stingere & incenditlor

- prevederile Legit n 10/1995 pmmdmmmmmmu i sagmare

» peevedrsile EE3201S 58§ 5201 instalajsibor de incalzie ) ventilsre

RC  Recuperstor caldura cu flux aliernant cu telecomanda
Fluxul de ser Ia viteza maximé 60 mc/h
Eficienta regeneratorului ceramic 93%
Nivelul de zgomot la o vitezt min/max. (la 3m} 1824 dB{A)
Temperatura de functionare *C-20°C +56°C
Puterea absorbitd 4,9 - 8.9 W (1-230V/50Hz)
Filtre incluse . 2, Clusa de filtrare EN 779 - G3
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1] NOTA
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whnologia de producsorut
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RC  Recuperator caldurs cu flux alternant cu telecomanda
Fluxul de acr a viteza maximé 60 mc/h
Eficienta regencratoruluf ceramic 93%
Nivelul de zgomot ia o vitezd min/max. (l2 3m) 18/24 dB{A)
Temperatura de functionare °C-20°C+56°C
Puterea absorbitd 4,9 - 8.9 W (1-230V/50Hz)
Filtre incluse nr. 2, Clasa de filtrare EN 779 - G3
1 [ [ Semnaws | Cemmta 1 idvta
Neriicater | )1 ] 1
Expert 1 1
m oy PRIMARIA MUNICIPIULGL ADIUD FROTECT
SC MBUILD EN e
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Pratectat | isp. Bixede Rada PLANSA NR.
. borade Radw PLAN AMPLASARE RECUPERATOARE DE CALOURA ETAJ I T4




[

vy o) ou ]

LT 135 s st

Tlen

3
1Y) !

—
&

NOTA

| Preseta planss sc comsuits imyeuns cu tosic celelalie planie s cu paries scrisa din precenta documenatic, impreusss cu tems de

exccutic » bereficiarului
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LEGEHRDA

RC  Recuperator caidura cu flux afternant cu telecomanda
Fluxul de aer la viteza maximé 60 mc/h
Eficien|a regeneratorului ceramic 93%
Nivelul de zgomot la o vitezd min/max. (la 3m) 18/24 dB(A)
Temperature de functionsre °C-20°C+50°C
Puierea absorbits 4.9 - 8,9 W (1~230V/50Hz)
Filtre inctuse nr. 2, Clasa de filtrare EN 779 - G3

3. Orics modificate fagt de g tehni 5¢ ve face mumsi cu scordhl seris i prosectantulu pe baze unci
note de gantry seowte d¢ chire BeneficruDmgents de santier 3 Prosectans. T [y T Semmaturs | Corints Py
4 Prok [ o ficuke fict seovdud st Tertenie | 1 f
Se vor respecn Sapert 1 I L
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din 23K 20273
Anexa 2

LA HCL nr. 2}
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
din Municipiul Adjud, judetul Vrancea, etapa a-V-a, bloc 44, strada Tudor Viadimirescu

nr.9C
Valoare (fara
Nr Denumirea capitolelor si TVA) TVA Valoare (cu TVA)
subcapitolelor de cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 5 6

11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

6.440.00 1.223.60 7,663.60
3.1.1 |Studii de teren 6,440.00 1,223.60 7,663.60
3.1.1.1|Studiu geotehnic 3,940.00 748.60 4,688.60
3.1.1.2 |Studiu topografic 2,500.00 475.00 2,975.00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli 3,000.00 570.00 3,570.00
pentru obtinerea de avize,
33 |Expertizare tehnica 404117 938.82 5.879.99
34 Certificarea performantei 12,000.00 2,280.00 14,280.00
35 [Prowcare — 42,842.01 8.139.98 50,981.99
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




Deviz Instalatii electrice

3.5.3 |[Studiude 14,500.00 2,755.00 17,255.00
fezabilitate/documentatie de
3.5.4 |Documentatiile tehnice necesare 9,500.00 1,805.00 11,305.00
in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a 5,042.01 957.98 5,999.99
proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de 13,800.00 2,622.00 16,422.00
executie
3.6 Organizarea procedurilor de 0.00 0.00 0.00
achizitie
3.7 Consultanta 32,800.00 6232.00 39,032.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru 28,800.00 5472.00 34,272.00
obiectivul de investitii
3.7.2 |Auditul financiar 4,000.00 760.00 4,760.00
38 Asistenta tehnica 18,308.76 3,478.66 21,787.42
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea 9,000.00 1,710.00 10,710.00
proiectantului
3.8.1.1 |pe perioada de executie a 4,500.00 855.00 5,355.00
lucrarilor
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului 4,500.00 855.00 5,355.00
la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie,
avizat de cate Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 9,308.76 1,768.66 11,077.42
TOTAL CAPITOL 3 120,331.94 22,863.07 143,195.00
Cheitmeh pentru investitia de baza e S :
4.1 Constructii si instalatii 1,143,868.42 217,335.00 1,361,203.42
4.1.1 \Obiectiv Lucrari de reabilitare 1,143,868.42 217,335.00 1,361,203.42
bloc 44
Deviz Reabilitare energetica- 568,345.57 107,985.66 676,331.23
Dézviz Reabilitare sarpanta 372,423.80 70,760.52 443,184.32
Deviz Termoizolatii planseu- 61,874.30 11,756.12 73,630.42
superior ultimul etaj
Deviz Termoizolatii planseu- 32,474.52 6,170.16 38,644.68
peste subsol
15,559.72 2.956.35 18.516.07




Deviz Recuperatoare de caldura 93,190.51 17,706.20 110,896.70

4.2 Montaj utilaje, echipamente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale care necesita
montai

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale care nu necesita

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 1,143,868.42 217,335.00 1,361,203.42

3,000.00 570.00 3,570.00

5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii 3,000.00 570.00 3,570.00
aferente organizarii de santier

5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii 0.00 0.00 0.00
santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 21,683.29 0.00 21,683.29
creditului

5.2.1 |Comisioanele si dobanzile 0.00 0.00 0.00
aferente creditului bancii

5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru 5,310.59 0.00 5,310.59
controlul calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3 |Cota aferenta ISC pentru 1,062.11 0.00 1,062.11
controlul statului in amenajarea

5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a 5,310.59 0.00 5,310.59
Constructorilor - CSC

5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize 10,000.00 0.00 10,000.00
conforme si autorizatia de

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 52,000.00 9,880.00 61,880.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si 11,200.00 2,128.00 13,328.00
publicitate

TOTAL CAPITOL S 87,883.29 12,578.00 100,461.29

6.1 Pregatirea personalului de 0.00 0.00 0.00
exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00




TOTAL Constructii+Montaj 1,146,868.42

217,905.00 1,364,773.42
Presedinte de sedint3, Contrasemneazi
Consilier, Secretar al Mupicipiului Adjud
Gherghe Nicol jr. Sibisan Andrg Genoveva
e 2 ]y
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LA HCLar 2! gind2.0R 025

ANEXA 3
Indicatorii Tehnico —economici

Proiectant:
Lucriri de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din

Municipiul Adjud, Judetul Vrancea - etapa a V-a, Bl 44, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 9C

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) Indicatori valorici

Valoarea totali a investitiei este de 1.604.859,72 lei.

Investitia prevede lucréri de constructii-montaj.

Valoarea cheltuielilor din devizul general (in lei), este urmétoarea:

Total (inclusiv TVA) : 1.604.859,72 lei,
Total (fard TVA) : 1.352.083,65lei.

Din care:
e C+ M (inclusiv TVA) : 1.364.773,42 lei,

e C+M(fara TVA): 1.146.868,42 lei.
b) Indicatori fizici:
- Aria desfasuratd — 1.340 mp,
- Aria utild - 1.116 mp,
- Aria construitd - 286 mp,
- Nr. apartamente — 39.
-durata de executie a lucrarilor de interventie 12 luni
-perioada de garantie a lucrarilor de interventie 3 ani
-durata de recuperare a investitiei in conditii de
eficienta economica
-consumul anual specific de energie pentru incalzirea
corespunzatoare a blocului izolat termic
-reducerea consumului anual specific de energie finala 71.25%
pentru incalzire:
-reducerea consumului de energie primara
-reducerea emisiilor de CO2

6 ani
62.39 (kWh/m2 an)

52.51
50.08

Presedinte de sedinta, Contrasemngaza
secretar al Municipi 1:;4)Adjud

Consilier '
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