ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr. 49
din 15.0%. 2033

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-673, intitulat
”Lucriri de renovare energetica pentru clidire administrativa sedin Serviciul
Impozite si Taxe Locale Adjud, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in
cadrul Apelului de proiecte de renovare energeticA moderati a clidirilor

publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1

Consiliul Local al Municipiului Adjud fntrunit in sedintd extraordinari convocati de
indaté, prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizind:

- Referatul de necesitate nr. 7/ 18401/(RU)18402 din 13.03.2023 si Raportul de specialitate
al Compartimentului Managementul Proiectelor si Investitii nr. 7/1 8415/(RU)18416 din
13.03.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-673, intitulat “Lucriri de
renovare energetica pentru clidire administrativa sediu Serviciul Impozite si Taxe Locale

Adjud, Municipiul Adjud, judetul Vrancea®, in cadrul Apelului de proiecte de renovare
energeticd moderati a cladirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1 ;

- Expunerea de motive a Primarului Municipivlui Adjud privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-673, intitulat "Lucriri de renovare energeticd pentru clidire administrativi
sediu Serviciul Impozite si Taxe Locale Adjud, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in
cadrul Apelului de proiecte de renovare energeticd moderati a cladirilor publice, titlu

apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

- Luénd act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activititi economico-financiare si administrarea serviciilor
publice furnizate;

- Conform prevederilor art.10 alin (4) lit. a) din Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind
ctapele de leborare si confinutu cadru al documentatiilor tehnico-economici aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si
completarile ulterioare;

- In temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin(1), art.46 din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificirile §i completarile ulterioare;

- In temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenfa decizionald in administratia
publicé, republicats, cu modificarile si completirile ulterioare;



- In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g), art.243 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanta de urgenti nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

HOTARASTE:

ART. 1 Se aproba documentatia tehnico - economics (faza DALI) pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-673, intitulat “Lucriri de renovare energetici pentru clidire administrativi sediu
Serviciul Impozite si Taxe Locale Adjud, Municipiul Adjud, Judetul Vrancea”, conform anexei 1,
parte integrant3 a prezentei hotarari;

ART. 2 Se aprobi valoarea totali a Proiectul nr. C5-B2.1.a-673, intitulat “Lucriri de
renovare energeticd pentru cladire administrativi sediy Serviciul Impozite si Taxe Locale Adjud,
Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cuantum de 1.644.995,46 lei (fard TVA), respectiv
1.955.363,02 lei (inclusiv TVA), din care valoarea maxims acordatd prin PNRR este de
1.580.693,54 lei (inclusiv TVA), respectiv 1.329.916,63 lei valoare eligibili prin PNRR si
250.776,89 lei valoarea TVA aferents cheltuielilor eligibile finantate prin PNRR;

ART. 3 Se aproba contribufia proprie in proiect a Municipiului Adjud, reprezentind
cheltuieli neeligibile a Proiectul nr. C5-B2.1.a-673, intitulat ”Lucriri de renovare energetici
pentru cladire administrativi sediu Serviciul Impozite si Taxe Locale Adjud, Municipiul Adjud,
judetul Vrancea”, in cuantum de 315.078,82 lei (fara TVA), respectiv 374.669,50 lei (inclusiv
TVA);

ART. 4 Sumele reprezentind cheltuielj neeligibile/conexe ce pot apdrea pe durata
implementirii Proiectului nr. C5-B2.1.a-673, intitulat “Lucriri de renovare energeticd pentru
cladire administrativa sediu Serviciul Impozite si Taxe Locale Adjud, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea”, se vor asigura din bugetul local;

ART. 5 Se aproba Devizul general al investitiei, conform anexei 2 la prezenta hotirare,

ART. 6 Se aprobi indicatorii tehnico-economici in conformitate cu documentatia
tehnico-economici (faza DALI), conform anexei 3 la prezenta hotarare;

ART. 7 Se imputerniceste Primarul Municipiului Adjud - dnul. Nechifor Florin s3
semneze toate actele necesare implementirii Proiectului, in numele Municipiului Adjud;

ART. 8 Prezenta hotirére se comunici de citre Secretarul General al Municipiului prin
Serviciul Administratie Publici Locali in termenul prevazut de lege citre Primarul Municipiului
Adjud si Prefectul Judetului Vrancea.

Presedinte de sedinti Contrasemneazi
Consilier Secretar al Muni iufi Adjud
Gherghe N{C jr. Sibisan A ra fhannvavg



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 1la HCL nr. %0 gin 10-93 2025

MEMORIU TEHNIC
Conform HG907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de in vestitii finantate din fonduri
publice,
conform CONTINUTULUI-CADRU
al documentatiei de avizare a lucririlor de Interventii - Anexa 5

FAZA DE PROIECTARE:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
'NTERVENTII D.A.LI.

Presedinte de -~~~ Contrasemneazi
Consi;g Secretar al Municjtiul i Adjud
Gherghe N: jr. Sibiga}nAn a (Jenaveva

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. I



Numele si prenumele verificatoruiui atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU

Nr atestat MDRAP: 09662, 09650, 09732, 09860

Adresa, telefon, email: lasi, str. ZORILOR nr.5

0740-202588, 0232-266661, neo_cons@yahoo.com
ni. 988/01.03.2023

REFERA1T
Privind verificarea de calitate la cerintele: B1, Cc, D,E F
a proiectului:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE ADJUD",

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, Sstr. N. BALCESCU NR. 12

Faza: D.A.L.1.
1. DATE DE IDENTIFICARE:
Proiectant General : CONSTAN CONSTRUCT SRL,
Proiectant de Specialitate: ARH. CATALIN POPA =
Investitor: MUNICIPIUL ADIUD, Junﬁ
Amplasament: MUNICIPIUL ADJUD, JUD RAN
str. N. BALCESCU NR. 1!
Numar proiect; 807/2023

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONS, UL RiEL: /
La corpul C1 existent, al serviciului amintit se propun lucrari de reabifitare locaﬁ/ in vederea aSi/gurarii
Cerintelor fundamentale de calitate. Cf expertizei tehnice nu sunt necesare fudygri de Teabiljtare functionals.
Se propun: reorganizarea grupurilor sanitare, cu adaugarea unui grup sanitar pehtru pers. cu dizabilitati; La
parter se va creea un spatiu pentru asteptare, la mansards, se asigur depozit materiale de intretinere, se va
extinde oficiul existent la nivelul mansardei; unele spatii se transform3 functional si se modifica unele accesuri
interioare. Clédirea se anvelopeaza cf prevederilor auditului energetic, Amenajdrile exterioare constau din:
asigurarea circulatiei pietonale realizata cy trotuare din beton; rampé de acces in interior pentru persoane cu
dizabilitati; trepte si terase din beton armat; acces auto si parcare - 2 locuri in incinta; amenajarea de spatii
verzi decorative si cu rol de agrement; mobilarea si dotarea incintei cu mobilier si dotdri specifice functiunii,

Clasa de importants si éxpunere 1II - conf. P100-1/2006 (valabil pt cladiri existente)
Gradul de rezistent4 la foc I1 - conf. P118/1999, Risc mic de incendiu
Clidire civil§, pentru administratie, fara sili aglomerate,

Zona climatics III cu Te iam3 = - 18grd C

Date tehnice:

Regim de indltime =P+M H max =3.15 m
S.C. prop = 315,00mp S.C.D. prop = 630,0mp |

Functional
Birouri, sala de astep
circulatii orizontale, oficiu,

Finisaje interioare / exterioare:
- PARDOSEALA - placi ceramice portelanate rezistenta la alunecare+ PLINTA, PERETI - vopsea

lavabila de interior, TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata Pe suport glet; TAMPLARIE INTERIOARA-
usi profile PVC cu sticla securizata sau panel; GLAF INTERIOR- PVC la aceeasi culoare cu tamplaria, Placare
gips-carton dupa panta acoperisului, Bariera impotriva vaporilor montata sub termoizolatie, Folie anticondens,
Invelitoare din tabla, Elemente de inchidere din tabla: Sort de coama-+streasina+timpan, Jgheaburi+burlane
din tabla, Parazapezi, TAMPLARIE EXT! ERIOARA - usi si ferestre existente, GLAF EXTERIOR: TABLA la aceeasi

culoare cu tamplaria

Mdsuri de termohidroizolare:
pereti exteriori: positiren extrudat - 10cm, soclul: polistiren extrudat — 8cm, placa pe sol: polistiren

extrudat ~ 5cm, acoperis mansardat: vata minerala — 25cm in bariera de vapori, placare perimetrala goluri
exterioare cu 3cm polistiren extrudat, trotuare perimetrale etanse, refacute, invelitoare etansd, jgheaburi si

burlane tb otel,

tare, grupuri sanitare+pers cu dizabilitati, arhive, mici depozitdri, scara deschiss,
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU

Nr atestat MDRAP: 09662, 09650, 09732, 09860
Adresa, telefon, email; Iasi, str, ZORILOR n1.5

0740-202588, 0232-266661, neo_cons@yahoo.com
nr. $38/01.03.2023

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, B1: Siguranta in exploatare
Se respectd prevederile normativelor N
privind adaptarea clédirilor la necesitatile persoanelor cu dizabilitdti. Atat la amenajérile exterioare cat sila

interior, se asigura toa

*CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, Cc-Securitatea Ia incendiu

Se respectd prevederile P118/99 atit cele generale cét si cele specifice cladirilor administrative: 1
compartiment de incendiu gr. II stabilitate Ia incendiu la distante de siguranta asigurate fata de vecinatati,
Masuri constructive pentru gradul II de stabilitate la incendiu (incadrare-pe baza elementului cel mai
defavorabil - acoperis autoportant din lemn ignifugat cls B). € cane s st s4mraea margre nivel, necesar 1 flux
de evacuare respectat (pentru o capacitate flux de C=80p¢ < P118/99 pt. grad 11

de stabilitate la incendiu. Iluminare st ventilare natural :7 e mobile ale ferestrelor

din treimea superioars a peretilor. Asigurat accesul la mir// == ““lor de

interventie.

*CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, D: I¢ prutectia mediului.
Se respectd prevederile Normelor de sanatate asigura toate conditiile

pentru: igiena aerului (10mc/pers si min. 2,60m inaltime ut anseitatea la aer,

etanseitatea la apd, igiena higrotermics a mediului interior, - ——ed CONALiTlOr existente

unele incaperi nu au un Wuminat natural Ssuficient si in cadruf /uaa?;“fdr:ﬁ'u’?é'mterwhe) si artificial,
hidroizolarea, protectia factorilor de mediu. Cladirea este etansata fata de infiltratiile apelor meteorice atat la
nivelul terenului (dop de bitum perimetral si trotuare din b.s.) cét si la nivelul acoperisului. Clédirea are
asigurate toate utilitatile: ap4 potabils, canalizare, energie electrics, ap4 calds menajera si agent termic.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA E: Economia de energie prin izolare termicj
Se au in vedere prevederile normelor si normativelor C107/0...7-2002-2005, Ord. 2641/2017,

auditul energetic si conditiile de amplasament. Edificiul se incadreazs in ti

energetic.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA F: Protectia impotriva zgomotului.

Se respectd prevederile normelor C125/1,2,3,4-2013, clidire administrativa.

- Nu exista surse importante de zgomot, exterioare clidirii. Nivelul de zgomot echivalent admisibil in
interior din surse exterioare este Lech <50dB. Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie

- Izolarea acustica la zgomot aerian intre exterior si diversele functiuni se realizeaz prin utilizarea
tampldriei cu geamuri termoizolatoare, cu indice de izolare Ia zgomot aerian /n situ R'w>20dB. (cf. tab A.1.5
C125/4-2013) si a inchiderilor tencuite, termoizolate si cu indice de izolare la zgomot aerian /n sity R'w>50dB.

- Izolarea acustica a unitatilor functionale impotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se

asigura prin elementele masive de con
b.a. si cu straturi de finisaj de 3-5cm).

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
= Certificat de urbanism nr. 25/03.02.2023 eliberat de Primaria Municipiului Adjud, JUD. VRANCEA

- Piesele scrise si desenate elaborate de proiectantul general si de cel de specialitate in care se
prezinta solutia tehnica adoptata pentru respectarea cerintelor de verificare B1, Cc, D, E, F (memorii DAL],
scenariu de securitate la incendiu preliminar, planuri, elevatii, sectiuni SOLUTIE propusa).

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in project prin grija

investitorului, de catre proiectant;
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU

Nr atestat MDRAP: 09662, 09650, 09732, 09860

Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nr.5

0740-202588, 0232-266661, neo_cons@yahoo.com
nr. 988/01.03.2023

FARA CONDITII

Beneficiarul va urmdri, prin personal de specialitate autorizat (diriginte de santier, responsabil tehnic cu
executia, etc.), conform normelor §i legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansamblu
si in mod special asigurarea cerintei fundamentale de calitate: B1, Cc, D, E F

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei, acesta se va prezenta pentru verificare la
cerinta fundamentals de calitate: B1, Cc, D, E, F inaintea executsrii fizice a modificrii respective,

verificatorul fiind exonerat de orice raspundere in situatia nerespectrii proiectului.

-~
am p

am primit
CONSTAN Cl'"‘lc"""‘l}"'“'m Taow dr. i%a\gﬂsqmﬂ@phtu

LS.~
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Verificator de proiect  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat;: CAV/10843 116/2 023/Ed.1/Rev0
Adresa; Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni,
Com.Miroslava, Jud.lasi
Telefon: 0741.438.642
Email: capatinaclaudiu@gmail.com
REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la ce
Instalatii electrice aferente constructii
FAZA DE PROIECTARE: D.A.

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA

SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S) TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD,
JUDETUL VRANCEA
AMPLASAMENT:  MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, beneficiar MUNICIPIUL ADJUD,
JUDETUL VRANCEA
INVESTITOR/BENEFICIAR:  MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
PROIECTANT GENERAL:  S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
PROIECTANT INSTALATH/SPECIALITATE:  S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE:  807/2023
NUMAR PROIECT: 24.02.2023
2, CARACTERISTICi PRINCIPALE ALE PROIECTULUI/ICONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA :  C-NORMALA conform HG 766/97
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: |l conform P118/99
RISC DE INCENDIU:  MIC conform P118/99
CLASA DE IMPORTANTA:  |i- conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE:  CLADIRE CIVILA PUBLICA/ADMINISTRATIVA
REGIMUL DE INALTIME :  P+M
ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA:  315,00/630,00mp
VOLUMUL CONSTRUCTIEI:  1850,0mc
NUMAR COMPATIMENT INCENDIU: 1 COMPARTIMENT
3. PRECIZARi PRIVIND INSTALATHLE UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIE!

Instalatii electrice  Clidirea analizata este echipata tehnic cu instalatii electrice de iluminat general,
iluminat de securitate, instalatii electrice de prize si forta, instalatii panouri
fotovoltaice, instalatii curenti slabi date voce;

Instalatii de protectie- paratarasnet Cladirea analizata este echipata tehnic cu instalatii de protectie impotriva
supratensiunilor atmosferice - paratrasnet
Instalatii de legare la priza de Cladirea analizata este echipata tehnic cu instalatii de legare la priza de pamant
pamant artificiala.
4. INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU
Instalatii de detectare, semanlizare Cladirea analizata se incadreaza in prevederile P118/3-2015 {modificat prin Ordinul
si alarmare incendiu 6025/ 19.11.2018) art. 3.3.1. alin, (1) privind necesitatea echiparii tehnice cu
instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu.
5. INSTALATH ELECTRICE PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA S| SECURITATE
lluminatul de siguranta pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru
continuarea tucrului  continuarea lucrului conform 17-2011 art. 7.23.5.1 avand durata de comutare de pe
sursa de baza pe sursa de rezerva de 0,5-5 secunde 51 timpul de functionare pani (a
terminarea activitatii cu risc (conform 17-2011 tab. 7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu ituminat de securitate pentru interventii
interventii conform 17-2011 art. 7.23.6.1 avand durata de comutare de pe sursa de bazi pe
sursa de rezervd de 0,5-5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1h (conform
17-2011 tab. 7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru evacuare
evacuare conform 17-2011 art. 7.23.7.1 avand durata de comutare de pe sursa de bazi pe
sursa de rezerva de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 2h (conform |7-
2011 tab, 7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru
circulatii  circulatii conform 17-2011 art. 7.23.7.1 avénd durata de comutare de pe sursa de
baza pe sursa de rezervi de 5 secunde $1 timpul de functionare de cel putin 1h
(conform 17-2011 art. 7.23.8.1).
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate impotriva
impotriva panicii panicii conform 17-2011 art. 7.23.9.1, avind durata de comutare de pe sursa de
baza pe sursa de rezerva de 5 secunde §i timput de functionare de cel putin 1h
(conform 17-2011 tab. 7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru veghe
veghe conform i7-2011 art. 7.23.10.1,

Referat Privind verificarea tehnica de calitate la specialitatea:
Instalatii electrice aferente constructiilor - le Nivelul |
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Nr.Referat/Data/Ed./Rev.
116/27.02.2023/Ed. 1/RevQ

Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA
CAV/10843

Verificator de proiect
Serie/Nr. atestat:

Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni,

Com.Miroslava, Jud.lasi Semnatura,
Telefon: 0741.438.642 b Sl
Email: capatinaclaudiu@gmail.com

lluminatul de securitate pentru Cladirea
marcarea hidrantilor interiori

th{conform 17-2011 art. 7.23.11.1)

6. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru
le de calitate aferente cerintei de verificare ,,le”: Conform bordeou piese scrise

. Piese desenate instalatii elaborate de proiectantul de specialitate in care se prezinta solutia tehnica si
constructiva adoptata pentru respectarea cerintei fundamentale pentru instalatii electrice, le”:conform borderou piese
desenate specialitate instalatii electrice;
7. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator conform HGR 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare 5i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a

i tele fundamentale aplicabile in conformitate
cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.l)semnandu-se si stampilandu-se.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare la

cetinta ,le” inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere

in situatia nerespectarii proiectului.

Aeeneimit 3 exemplare

Am predat ? Avarnplare

ficiar/Proiectant Vear o o wle”
boren av s mmmrmes o cme — — rows axom Foes o ¥
Referat Privind verificarea tehnica de calitate L3 specialitatea: :
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Verificator de proiecte Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat: CA V/10005 I6ZTATOLINIA/FA 1/Rev0
Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni,
Com.Miroslava, Jud.lasi
Telefon: 0741.438.642 .
Email: capatinaclaudiu@gmail.com
REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la spe
Instalatii sanitare aferente constructiilor - |

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA
AMPLASAMENT:  MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, beneficiar MUNICIPIUL ADJUD,
JUDETUL VRANCEA
INVESTITOR/BENEFICIAR  MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
PROIECTANT GENERAL:  S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
PROJIECTANT INSTALATIl:  S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
NUMAR PROIECT: 80772023
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE 24.02.2023
2 CARACTERI§T1CILE PROIECT ULUI/CONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA C-NORMALA conform HG 766/97
GRADUL DE REZISTENTA LAFOC: I conform P118/99
RISC DE INCENDIU:  MIC conform P118/99
CLASA DE IMPORTANTA: I conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE  CLADIRE CIVILA PUBLICA/ADMINISTRATIVA
REGIMUL DE INALTIME P+M
ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA: 31 5,00/630,00mp
VOLUMUL CONSTRUCTIEI: 1850,0mc
NUMAR COMPATIMENT INCENDIU: 1 COMPARTIMENT
3. ASIGURAREA UTILITA

3.1 ALIMENTARE CU APA RECE
Alimentarea cu apa rece a clidirii se va realiza din reteaua stradala existenta in zona, Alimentare cu apa rece

se va realiza prin intermediul unui bransament realizat din teava tip PEHD PE100 SDR17 PN10, montata ingropat in pamant
pe strat de 10cm nisip, la adancimea minima de inghet specifica zonei.Debitul si presiune in instalatia interioara se vor
asigura de la reteaua stradala.

3.2 CANALIZARE APE UZATE MENAJERE
In zona amplasamentului exista in exploatare retea staradala de canalizare ape uzate menejere. Apele uzate

menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitational si colectate de reteaua exterioara de canalizare
menajera propusa in incinta, prin intermediul caminelor de canalizare menajera propuse pe amplasament si mai departe
se vor deversa la reteaua stradala existenta in zona amplasamntului.

4. INSTALATI DE ALIMENTARE CU APA

4.1 INSTALATIH INTERIOARE ALIMENTARE CU APA RECE
Distributia apei reci in interiorul cladirii si legaturile la obiectele sanitare se va realiza printr-o retea ramificata,

executata cu tevi din polipropilena tip PPR. Conductele de distributie vor fi pozate aparent/ingropat in slituri practicate
in zidarie.

4.2 INSTALATII INTERIOARE ALIMENTARE CU APA CALDA
Alimentarea cu apa cald3 a consumatorilor interiori se va realiza local prin intermediul unui boiler electric cu un

volum V=100l. Distributia apei calde in interiorul cladirii si legaturile la obiectele sanitare se va realiza printr-o retea
ramificata, executata cu tevi din polipropilena tip PPR,
4.3 INSTALATII INTERIOARE CANALIZARE MENAJERA

Cu panta corespunzatoare diametrului ales.

4.41 NSTALATII EXTERIOARE CANALIZARE PLUVIALA
Apele pluviale de pe acoperisul tip sarpanta a cladirii vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si

dirijate catre spatiile verzi.
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5. INSTALATII DE LIMITARE S! STINGERE A INCENDIULUI

5.1 INSTALATI!I DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI
Cladirea analizata NU se incadreaz in prevederile P118/2-2013 (modificat prin Ordinul 6026/15.1 1.2018) art.

4.1 alin. (1) privind necesitatea echipdrii tehnice cu hidranti interiori de incendiu.

5.2 INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI EXT ERIORI
Cladirea analizata NU se incadreaz3 in prevederile P118/2-2013 (modificat prin Ordinul 6026/ 15.11.2018) art.

6.1 alin. (4) privind necesitatea echiparii tehnice cu hidranti exteriori de incendiu;
5.3 GOSPODARIE APA INSTALATH DE STINGERE INCENDIU

Nu este cazul.

6. IME CE SE PREZINTA LA VER) RE
Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru

respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,,Is”: conform borderou piese scrise
specialitatea instalatii sanitare.

Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si constructiva
adoptata pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de verificare nls conform borderou

piese desenate specialitatea instalatii sanitare
7. ZH Vv Rl

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile
in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.I.) semnandu-se
si stampilandu-se conform indrumarului.

Proiectarea, dimensionarea si amplasarea instalatiilor s-a facut astfel incat sa fie asigurate cerintele
reglementarilor tehnice”Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995
privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare - Indicativ GT-063-04-aprobat prin Ordinul MLPTL
Nr.173/15.02.2005.

Beneficiarul va urmari prin personal de specialitate autorizat(diriginte de santier, responsabil tehnic cu
etc) conform normelor si legistatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansamblu si in
al asigurarea cerintelor fundamentale de calitate conform Legii 10/1995 cu completarile si modificarile

executia,
mod speci

ulterioare,
Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare

la cetinta ,,Is” inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice
raspundere in situatia nerespectarii proiectului.

Am primit 3.€¥emplare Am predat 3 exemplare
investitor/Benciswrans cswier ranr Verificater de PraipciECoringy Is”

-----------
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REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate
Instalatii termice aferente constructii

FAZA DE PROIECTARE: D.......

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA

SEDIU SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD,
JUDETUL VRANCEA
AMPLASAMENT:  MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, beneficiar MUNICIPIUL ADJUD,
JUDETUL VRANCEA
INVESTITOR/BENEFICIAR  MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
PROIECTANT GENERAL:  S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
PROIECTANT INSTALATH: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
NUMAR PROIECT: 807/2023
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE  24.02.2023

2. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI/CONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA  C-NORMALA conform HG 766/97

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il conform P118/99
RISC DE INCENDIU:  MIC conform P118/99
CLASA DE IMPORTANTA:  Hi- conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE CLADIRE CIVILA PUBLICA/ADMINISTRATIVA
REGIMUL DE INALTIME P+M
ARIE CONSTRUITA/DESFASURATA: 315,00/630,00mp
VOLUMUL CONSTRUCTIEI:  1850,0mc
3, SISTEME DE INCALZIRE

3.1 INSTALATII DE INCALZIRE - RADIATOARE
Pentru asigurarea necesarului de incalzire s-a adoptat solutia de incalzire cu radiatoare din otel tip panou montate

la parapetul ferestrelor. Distributia agentului termic se va realiza in sistem ramificat bitubular de la centrala termica la
fiecare radiator. Fiecare corp de incalzire (radiator) va fi dotat cu robinete coltar cu cap termostatat pentru reglaj
cantitativ (pe tur), pozitionat in partea de sus a radiatorului $i robinet cu reglaj pentru echilibrare hidrautica (retur),

pozitionat in partea de jos.
4, SURSE DE ENERGIE
4.1 SURSA AGENT TERMIC INCALZIRE
Agentul termic pentru incilzire ap3 caldi cu
functionare pe combustibil gaz metan avand puterea
4.2 SURSA PREPARARE ACM
Alimentarea cu apa cald3 a consumatorilor interiori se va
volum V=1001.

5. RETELE DISTRIBUTIE AGENT TERMICE
Distributia agentului termic de la centrala termica la coloane, cat si de la coloane la distribuitor-colectoarele ce

alimenteaza sistemul de incazlire se va realiza din teava de polietilena reticulata PE-Xa.

parametrii de temperatura 80/60°C va fi furnizat de un cazan cu
termica utila de Pu=60, 0Kw, amplasata in camera centralei termice.

realiza local prin intermediul unui boiler electric cu un

Referat Privind verificarea tehnica de calitate la specialitatea: Pagina 1/2
Instalatii termice aferente constructiilor - It Nivelul | g



Verificator de Proiect  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat: CA V/10004 306/27.02.2023/Ed.1/Rev0
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6. INSTALATII DE VENTILARE
6.1 INSTALATH EVACUARE AER VICIAT GRUPURI SANITARE
Evacuarea aerului viciat din grupulurile sanitare se va realiza naturala organizat prin intermediul ferestrelor.

6.2 IQSTALATII RECUPERARE DE CALDURA
In scopul asigurarii conditiilor optime privind puritatea aerului s-a proiectat o instalatie de ventilare cu recuperare

de caldura care asigurd introducerea unui debit de aer proaspét §i evacuarea unui debit de aer viciat.Astfet pentru
recuperarea caldurii se propune cate un recuperator de caldura avand debitul admis de min.185mc/h si debitul evacuat
de min 177 mc/h

7. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru

respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,It”: conform borderou piese scrise
specialitatea instalatii termice;

Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si constructiva
adoptata pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de verificare »It”:conform borderou piese

desenate specialitatea instalatii termice.
8. CONCLUZH ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.l) semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumarului.

Proiectarea, dimensionarea si amplasarea instalatiilor s-a facut astfel incat sa fie asigurate cerintele
reglementarilor tehnice”Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii pentru instalatii de ventilare si climatizare - Indicativ GT-058-03” si "Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii de incazire
centrala - Indicativ GT-060-03".

Beneficiarul va urmari prin personal de specialitate autorizat(diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia,
etc} conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansamblu si in mod special
asigurarea cerintelor fundamentale de calitate conform Legii 10/1995 cu completarile si modificarile ultericare.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare la cerinta
»It” inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere in

situatia nerespectarii proiectului.

Am primit 3 exemblare. Am predat 3 exemplare
Investitor/Benefi¢ Verificatar Aa Dratares ¢ arinta ,,It”
8000 00000000 00K 148 Clandin FXpRriaX
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PROIECTANT GENERAL: Prolect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Nr.proicet
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE 51 | 807/2023
J22/546/2006, CUL: RO 18452769, lasi , TAXE LOCALE ADIUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, VRANCEA"

e-mail:constanconstruct@vahoo.com, tel.0751.312.479
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

MEMORIU TEHNIC
Conform HG907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,
conform CONTINUTULUI-CADRU
al documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii - Anexa 5

FAZA DE PROIECTARI
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A L
INTERVENTII D.A.L.I '

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL V
PROIECTANT GENERAL: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.f
NUMAR PROIECT: 807/2023

Data contract: 2023
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PROIECTANT GENERAL:
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
122/546/2008, CUI: RO 18452769, lasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, te).0751.312.479

Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE Si
TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADIUD, JUDETUL
VRANCEA"

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Nr.proiect
807/2023

LISTA DE RESPONSABILITATI

e Sef proiect:

dr.ing. CACIULA STAN DRAGOS

e Proiectant arhitectura: arh. CATALIN POPA

Tehn. VLAD COCEA

e Proiectant instalatii:

ing. OVIDIU STINGACIU
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Proiect: “ LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU

PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S/
122/546/2006, CUI: RO 18452769, tasi _ TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Mirosiava, VRANCEA"

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Nr.proiect
807/2023

Elaborator DAL
Froiectant General : SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

J22/546/2006, CUI RO 18452769
Str.Prof.D.Pricop, Nr.3A, Sat Vorovesti, com.Miroslava, Jud.JAS

1el.0751.312.479, emaqil: constanconstruct@yahoo.com

—_—

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INT
Proiect nr. 807/2023
Data elaborarii: 2023

Date generale:

l.
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPI

2

denumirea obiectivului de investitii;

" LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU. CLADIRE “ADMINISTRATIVA SEDIU

amplasamentul fjudetul, localitatea, strada, numarulj;
mun. Adjud, jud. Vranceaq, str. N. Balcescu, nr. 12

fitularul investitiei;
mun. Adjud, JUDETUL VRANCEA.

beneficiarul investitiei:
mun. Adjud, JUDETUL VRANCEA.

Ordonator principal de credite finvestitor
MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE S| ADMINISTRATIEI

Ordonator de credite (secundar/ tertiar)
mun. Adjud, JUDETUL VRANCEA.

Elaboratorul documentatiei de avizare a luerdrilor de interventie
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
J22/546/2006

CUI 18452769
STR.Prof.D.Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, comuna Miroslava, judetul |AS

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L

UL ADJUD, JUDETUL VRANCEA "



PROIECTANT GENERAL: Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU ?;_;‘;;&;L;

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S|
122/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi , TAXE LOCALE ADIUD, MUNJICIPIUL ADJUD, JUDETUL
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Beneficiar: MUNICIPIUL £

A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de inves
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU SEDIU
SERVICIUL IMPOZITE S| TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL o

2. Sitvatia existentd si necesitateq realizérii lucrariior de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structur
institutionale si financiare

Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe frei piloni
fundamentali, climatul, securitatea aprovizionarii si competitivitatea, ceea ce g condus
la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pana in 2020, respectiv 20/20/20
(reducerea cu 20% a emisiilor de CO, fata de 1990, 20% energie din surse regenerabile si
cresterea cu 20% a eficientei energetice).

Aplicate Romaniei, indeplinirea acestor obiective asigura convergenta catre
media europeana. Recent, Europa a decis sa consolideze actiunile in domeniui
eficientei energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa acum in
fiecare Stat Membru. Avand In vedere performantele actuale din Romania, mai mult
decat pentru alte tari, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru
dezvoltare durabila, Intrucat aceasta permite accelerarea procesului de atingere a
diferitelor obiective: consolideaza securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul
de energie primara, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser a intr-un
mod viabil, imbunatateste competitivitatea industriei, rentabilizeaza investitile datorita
economiilor totale, asigura dezvoltareq economica, crearea de locuri de munca si
conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesara, daca
Romania doreste sa atinga aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, la un
cost acceptabil. Este, de asemeneaq, o miza majora pentru protejarea puterii de
cumparare a populatiei. De fapt, cresterile preturilor la energie reprezinta un fenomen
inevitabil in urmatorii ani, datorita tendintei reglementarilor in vigoare {privind CO,,
energiile regenerabile, piata unica a energiei efc.). Preturile trebuie sq respecte anumite
reguli de formare, iar structura lor nu maij poate include protectia sociala, asg cum a
fast cazul pana acum.

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste
schimbari, prin transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece
acestea trateaza cauzele si nu efectele de a pune la dispozitie mijloacele pentry
gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu g preturilor.

Acest obiectiv de investiti este prevazut in “Strategia in domeniul eficientei
energetice a Judetului Vrancea pentru perioada 2014-2020".

Eficienta energetica trebuie sa devina o prioritate fundamentala pentru Romania.

Acorduri internationale ale statului care obliga partea romana Ia redlizarea
obiectivului de investitii transpuse in:

/" Legea nr. 121-2014 privind eficientq energetica
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/" HG nr. 1460/2008 - Sirategia nationala pentru dezvoltare durabila a Romaniei —

Orizonturi 2013-2020-2030
/" HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetica a Rornanlei 2007 — 2020, actualizata

pentru perioada 2011- 2020
/" HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie

termica Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

2.2, Andliza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

In urma inspectiei energefice pe feren s-au constatat urmatoarele deficiente
majore cv influenta negativa privind performantelor energetice ale cladirii :
0 izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate

Cu reglementarile in vigoare ;
L} izolatia termica a elementelor de constructie spre pod nu sunt in conformitate

Cu reglementarile in vigoare ;
placa pe sol nu are rezistenta termica minima necesara prevazuta in c1o07/1-

2005;
corpurile de incalzire nu sunt echipate cu elemente de reglaj individuale

automate:

Imobilul prezintd o uzurd medie cauzaid de utilizarea spatiilor.

In urma anadlizei functinale a imobilului s-av identificat urmatoarele deficiente:

o disfunctionalitati functionale:

0 neconformitatea cladirii la cerinta de calitate in constructii ,,.Cc - Securitate la
incendiu ~ conform P118 - 99 coroborat cu Ordin 6026, 6025, P1 18/2, P118/3;

In urma analizei structurale a imobilului s-au identificat urmatoarele deficiente:

La data expertizarii, constructia prezenta o stare fehnicd ‘corespunzatoare”, dupa
0 exploatare de cca. 32 ani (PIF: 1990). cu exceptia unor deficiente constatate Iq coltul
cladirii din sud-est, unde s-a observat o fisur@ in fundatii, ce poate fi eliminatd cu ocazig

lucrarilor de reabilitare termicd a cladirii.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sUs se recomanda:

" LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU
SERVICIUL IMPOZITE S| TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA “ cu
respectarea indicatiilor din:

- Varianta de interventie propusa de Expertiza Tehnica;

- Varianta de interventie propusa de Auditul Energetic;

- Varianta de interventie functionala propusa de arhitect.
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizareq investitiei publice

Obiectivul principal privind realizareq acestei investiti este crestereq eficientei
energetice a cladiri Sediu Serviciul Impozite si Taxe Locale Adjud, judetul Vrancea.

Implemeniarea masurilor de eficienta energetica va duce la imbunatatireq
conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

* Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon
prin sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si q utilizarii
energiei din surse regenerabile in cladirile publice;

* Imbunatatirea performantelor energetice;

* Reducerea consumului termic.

Ca urmare a situatiei prezentate este necesara si oportuna realizarea lucrarilor de
interventie asupra imobilelor cu scopul de a creste performanta energetica, respectiv
reducerea consumurilor energetice pentru incalzire, in conditiile asigurarii si mentinerii
climatului termic interior, aducerea la standardele actuale a instalatiilor.

Scopul principal al proiectului este de a creste performantele energetice ale
cladirii, reducand consumul anual de energie finala si imbunatatind astfel calitatea
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In acelasi timp, interventiile propuse pentru modernizarea imobilului vizeaza si
corectarea disfunctionalitatilor spatiilor existente si imbunatatirea confortului utilizatorilor,
prin aducerea imobilului la standardele de calitate actuale precum si conformarea din
punct de vedere DSP si a sigurantei la foc conform normativelor in vigoare.

In urma analizarii imobilului existent din punct de vedere al arhitecturii, structurii si

urmatoarele tipuri de interventii -
¢ Interventii pentru crestereqa performantei energetice - vizeaza imbunatatirea

izolatiei termice g anvelopantei cladirii {pereti exteriori, ferestre si usi, plansee
peste ultimele nivele, pardoseli, sarpante si invelitori), modernizareq sistemului
de incalzire si alegerea unui sistem de producere apa calda de consum cu
eficienta ridicata, folosirea energiei regenerabile ca aport la sistemul de
incalzire si producere apa calda de consum, introducereq unor sistem de
ventilare cu recuperare de caldura avand calsa energetica A+;

* Interventii pentru conformarea cladirii Ia cerinta de cdlitate in constructii ,,Cc -
Securitate la incendiu - conform P118 - 99, coroborat cu Ordin 6026, 6025,
P118/2, P118/3:

- Amendajarea si separarea camerej tehnice prin pereti si plansee CO({CA1)

- Schimbarea moduiui si sensului de deschidere al usilor (acolo unde este cazul)
in asa fel incat sa se deschida catre caile de evacuare si sa nu stanjeneasca
prin deschidere deplasarea pe caile de evacuare:

- Schimbarea destinatiei unor spatii interioare acolo unde este cazul;

- Utilizarea la compartimentarile interioare g unor materiale cu rezistente la foc
adecvate spatiilor pe care le delimiteazq;

* Interventii pentru conformarea cladirii I OMS 119/ 2014;

i. grup sanitar pentru persoane cu handicap;
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ii. grupuri sanitare pentru personail;
ii. grupuri sanitare pentru vizitatori;
iv. toate spatiile vor beneficia de lumina naturala;
v. toate spatiile vor putea fi ventilate natural.
vi. dimensionarea corecta g spatiilor in raport cu numaruyl maxim de
utilizatori
vii. dimensionareaq, amplasarea si proiectarea instalatiilor sanitare
viii. ventilarea si iluminareq naturala si artificiala corespunzatoare g
spatiilor;
* Alte aspecte urmarite in analiza spatiilor existente si in configurarea celor
propuse:

a. Interventi de natura  structurala si estetica generate de sau in
completarea celor de Ig punctele 1 - 3 : tencuieli si ornamente
decorative de fatadag, reparati / inlocuiri / adaugari  elemente
constructive, acolo unde este cazul, schimbairi finisaje interioare, umpleri
de goluri existente, desfaceri structuri existente, consolidari structuri
existente si / sau realizari de structuri Noi.

* Reabilitare si modernizare instalatie electrica de iluminat:
* Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetica ridicata si duratg mare de viata tip LED:
* Inlocuire corpuri de incalzire existente Cu radiatoare din otel;
* Reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire:
* Reabilitare instalatie de distributie apa calda;
¢ Montare centrala termica cu gaze naturale;
® Montare sistem de ventilatie cu recuperare de caldura:
®* Montare sistem fotovoltaic.
Interventiile propuse NU modifica dimensiunile de gabarit ale imobilului si
distantele fata de limitele de proprietate.
Conformare conform prevederilor ghidului de finantare:
1. Cladirea este incadrata in clasa de risc sesmic Rs Il si nu se fac interventii
structurale asupra ei.
2. Cladirile nu au caracter provizoriu.
3.Din punct de vedere g crestrei eficentei erngetice:

Corp C1:
a. Cladirea nereabilitata este incadratain clasa C de eficenta;

b. Cldirea reabilitata este incadrata in clasa A de eficienta.
1.Din punct de vedere al reducerilor cantitatilor de CO: se observa o
economie de:
- pentru corpul C1 - 68,15%.
2.Din punct de vedere al reducerilor de energie se observa o economie de

- pentru corpul C1 - 54,127%,

Sinteza consumurilor de energie
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Consumul de cdldurd specific anual pentru incalzire qinc = 52,07 [kWh/m2an);

Consumul de energie pentru incdlzire, Qfh=28204.94 [(kWh/an];

Scaderea consumulul de energie pentru incalzire: 76,30 %

Consumul de caldurd specific anual pentru apa caldd qocm = 9,18 [kWh/m?2an];

Consumul de energie pentru apd caldd, Qacm= 4970,29 [kWh/an);

Scaderea consumului de energie pentru apd caldd: 4,55%

Consumul de caldurd specific anual pentry iluminat LENI = 12,91 [kWh/m?an];

Consumul de energie pentru iluminat, Wil= 6995,49 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru iluminat: 33,38%

Consumul de caldurd specific anual pentru ventilare qv=15,60 [kWh/m?2an];

Consumul de energie pentru iluminat, Qv= 8452,97 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru ventilare: - %

Consumul anual total specific de energie, qt = 89,76 [kWh/an];

Consumul total de energie, Q- 48623,49 {(kWh/anj;

Scaderea consumului total de energie: 63,91 %

Consumul de energie primard totalg utilizénd surse regenerabile Iq inceputul
implementarii proiectului 0,00 (kWh/man];

Consumul total de energie primard, Ep=79289,99 [kWh/an];

Reducerea procentuala g consumului de energie primara: 54,127 %;

Indicele de emisii Ico2= 14,82 [kgCO2/m?an];

Reducerea procentuala anuald estimatd a gazelor cu efect de sera: 68,150 %

3. Descrierea consiructiei existente

3.1. Parlicularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, supratata terenului,
dimensiuni in plan

Amplasamentul se afla in infravilanul Municipiului Adjud, jud. Vrancea.

Terenul studiat, are o suprafata de 1.357.00mp din acte, conform documentatiei
cadastrale anexate, si o suprafata masurata de 1.290,00mp.

Conform Planului de amplasament si delimitare o bunului imobil, terenul are
categoria de folosinta:

- CC (curti constructii) - 1.357.00mp

Terenul descrie o forma neregulata in plan si are urmatoarele vecinatati:

- la NORD-VEST - domeniuy public - parcare:

- la SU-VEST - proprietati private;

- la SUD-EST- proprietati private;

- la NORD-EST - domeniu public - Str. lon Roata.

La momentul intocmirii documentatiei accesul pietonal pe proprietate se
redlizeaza pe latura Nord-Vestica, iar accesul auto pe latura Nord-Estica, din drumul
adiacent proprietatii,

Pe proprietate sunt edificate urmatoarele corpuri de constructii;

- C1 - Cladire administrativa — PROPUSA SPRE RENOVARE

- C2- Anexa
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Cladirea existenta C1 are o suprafata construita de 307.00mp conform
documentatiei cadastrale anexate si o suprafata desfasurata de 61 4,00mp.

Cladirea existenta C2 are o suprafata construita de 18,00mp conform
documentatiei cadastrale anexate si o suprafata desfasurata de 18,00mp.

NOTE : 1. Conform ORDIN MS 119/2014 - ,Norme de igiend si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei”, prin realizarea obictivului de investitie sunt
respectate distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de
unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei.

- Cladirea se afla infr-o n zona ferita de surse de poluare a atmosferei si de

zgomoie, in afara arterelor de mare circulatie.
- Amplasamentul nu se incadreaza in zona cu riscuri naturale sau antropice.

b) relafile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:

Adjud este un municipiu din judetul Vrancea, Moldova, Romania. Are 0 popuvulatie
de 17.585 locuitori (2002). Nod feroviar cu statie de triaj care se aflg lGngd gara de
calatori. Aflat la nord de punciulin care se int@nesc raurile Siret si Trotus, orasul Adjud a
fost initial un targ.

Terenul pe care salexe afld orasul Adjud este, in general, plan, find marginit de
colinele subcarpatice cu ndltimi Pdnd la 400 m. Alfitudinea generald medie a
municipiului este de circa 100 m fatd de nivelul mdrii. Terenul este favorabil culturilor
agricole, corespunde conditilor de construit si are panza de apd potabild sub 10 m
addncime.

Climatul temperat corespunde asezdrii sale si se caracterizeazd prin vanturi
predominante din nord cu alternantd in sezonul cald dinspre sud si sud-est, cu
temperaturd medie anuald de 8-10 °C, medig precipitatiilor find de 500 mm/m?2 intr-un
an.

Cunoscut din vechime pentru asezarea sa la intersectia dintre provinciile
romdnesti Moldova, Tara Roméaneascd si Transilvania, este si astdzi un important nod
feroviar si rutier. Suprafata municipiului era in anul 1997 de 5.911 ha, din care ocupatd

de cladiri si cunti - 105 ha.
La recensdmantul din 2002, Adjudul avea o populatie de 17.585 locuitori.

Structura lor etnica era:

*romdani: 17.073 (97.08 %)

*romi (tigani): 499 (2,83%)

*alte etnii: 0,09%

Din punct de vedere confesional, maijoritateqa locuitorilor sunt de religie ortodoxd
(16.692 persoane, sau 94,92%). A doua comunitate ca importantd este cea romano-
catolicd, cu 408 credinciosi sau 2,32% din populatie. Penticostalii nsumeazd 234 adepti,
sau 1,33% in timp ce alte confesiuni au o reprezentare de sub 1%.

Municipiul Adjud este strabdatut de drumui national E 85 pe o distantd de 11 km,
de la km 226 aflat la Podul Trotus péind la km 237 spre Bacdu, din care infravilan 3 km.
De asemenea, este strabdtut de drumul national 11 A, de la Piata Agroalimentard spre

)
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Onesti - Bacau, pe o distantd de 4 km, de la km 37 + 450 lg km 33+450, din care
intravilan 800 m. Drumul national E 85 se ramificd spre Adjudu Vechi, acelasi drum 11 A,
care merge spre Barlad, de la km 42 pana la 46, pe o distantd de 4 km din care
intravilan 1,5 km.

c) datele seismice si climatice:;

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismicd - Partea ] -
Prevederi de proiectare pentrv cladiri” indicativ P 100-1/2013, zonareq valorii de varf
a acceleratiei terenu- lui pentru proiectare, in judetul Vranceq, municipiul Adjud,
pentry evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, are
urmatoarele valori:

Acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.40g;

L
‘ A -'.}’E}-‘:'“_‘.’/.
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Figura 2.1. Zonarea valorii de vérf g accelerafiei terenului pentru proiectare cutre-
mure avand IMR 225 de ani si probabilitate de depdsire de 20% in 50 de ani

B
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Perioada de control (colt) TC a specirului de raspuns reprezint& granita dintre
zona de valorimaxime In spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in
spectrul de viteze relative. Pentru zona studiatd perioada de colt are valoarea Te =

1.0 sec.
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Figura 2.2 Zonarea teritorivlui Romdniei in fermeni de perioadd
de control [coly),
Tc a spectrului de raspuns

Teritorivl judetului Vrancea este strabdtut de mai multe cursuri de apd. Siretul
formeazda limita esticd a judetului, fiind din punct de vedere economic cel mai
important. Raul Putna curge de la vest la est pe o lungime de 144 km. Cu ajutorul
principalilor s&i afluenti, Putna i adund apele din zona Curburi Carpatilor prin
intermediul Zabalei ( cu o lungime de 64 km ), Milcovului{ 68 km ) si a Ramnei {56 km )
- Ea mai primeste direct un numar de 15 afluenti, a cdror lungime variazd intre 5 $i 25
km. Milcovul primeste, la randul s§u, 9 afluenti, iar R&mna numai 5.

Partea sudica a judefului este strabatutd, in parte, de cursui RGului Ramnic,
avand afluentipéraiele Rdmnicelul, Motndul si Cotatcu. Zona nordicé a judetului este
dominatd de pérdaul Susita,lung de 68 Km, ce adund apele a 7 afluenti. Acest curs de
apd traverseazd, ca si Putna, cele trei principale trepte de relief, mulli, dealuri s
campie.

Variatiile conditiilor climatice, de la o treapta de relief la alta, a determinat o
variatie a valorii scurgerii medii multianuale, in aceeasi directie. In timpul prim&verilor i
a verilor se scurge 10 - 25 % din volumul anual de apd. Cea mai micd cantitate de
apd, 3 -7 % din volumul anuadl, se scurge in intervalul toamn&-iarnd. Cand viiturile,
frecvente primavara, au origine pluvial@, scurge-rea minimd se produce iarna, cat si
in intervalul vard-toamnd, cand rezervele subterane sunt in mare masurd epuizate. In
toate bazinele hidrografice despadurite, versantii sunt intens desecati. lzvoarele
minerale de tipul celor sdrate se gasesc pe vdile Poenitei, Boului, Rupturile, in jurul
Magurei Spinegtilor, In Valea Cerbului.
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lzvoarele sulfuroase sunt in valea pdaraului Furul, Sclifii, la Jitia, Ia Scrile, la
Pucioasele, invalea paraului Motndul Puturos, Motndul Mic, Valea Neagra la Poiana
Pacurii, Andreiasu de Sus, Valea Reghiorul, Valea paraului Preda $i cea a paraului
R&scanu, la Valcdneasca.

Dispunerea reliefului in trepte, ce coboard catre est, deschide larg spatiul in
primul rénd influentelor est-continentale dar, in acelasi fimp, si climatului nordic si
sudic. Totodatd, Carpatii de curburd au functia unui deversor natural pentru masele
de aer vestice. Influenta reliefului este predominantd in traseul izotermelor., Cémpia
are o temperaturd medie anuald@ mai mare de 9 grade Celsius, dealurile
subcarpatice, inclusiv glacisul subcarpatic intre 6 si 9 grade Celsius, iar muntii intre 2 si
6 grade Celsius. Circulatia diferitd a maselor de aer, de la o perioadd Ia alta,
determinG schimbdri nepericuloase ale stérii vremii, tocmai datoritd faptului cg
teritoriul judetului Vrancea este destul de deschis maselor de aer de provenientd $icu
proprietdti diferite, formate in zone situate Ia mii de kilometri,

Aici se primeste o cantitate de precipitati mai mare de 400 mm. Relieful
determing insa, orepartitie inegald de precipitatii. Astfel, in Campia Siretului, treapta
de relief cea mai joasd, canti-tatea medie de precipitatii este mai micd de 400 mm,
in regiunea dealurilor subcarpatice, ins& ea nu depdseste decat local 800 mm, pe
c&nd in regiunea muntoasd aceastd cantitate ajunge pand la 1200 mm.

Din punct de vedere tehnic, raionarea climaticG a teritoriului national,
incadreazd amplasa-mentul studiat in urmatoarele zone:

LEGENDA ;
Zonai: Oo, = ~12°C
Zonali: @eo=~15°C
2ona M. Oe,=-18°C
ZoralV: Qay=-21°C
ZonaV:. Beax-25°C
— a7

4-1u

Fig. 2.6. Harta Climaticd a Romdniei
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- presiunea de referintd dinamicd a vantului, mediata pe 10 minute qb = 0.6 kPa,
conform CR 1-1-2012 ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor™:

=

Y

Figura 2.7. valori caracteristice afe presiunii de referinga
dinamice a vantuiui, gb avénd 50 de ani interval mediu de
recurentda

- vadloarea caracteristicd a incarcdrii din ZOpadad pe sol s0,k = 2.5 kN/m2, conform CR
1-1-3/2012
»Cod de proiectare. Evaluareq activnii zapezii asupra constructiilor.”

1
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Figura 2.8. Zonarea valorii caracteristice a incdrcdrii din zapadd
pe sol
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Addancimea maximd de inghet se considerd a fi -0.80 +

terenului naturalsau amenaqjat, conform STAS 6054-77.

ROMANIA
ZONARLA DUPA ADANC iz
MAXMA DE G
Isdarcem b ome

Figura 2.9. Harta cu addncimile de inghet

d) studii de teren:
(i} studiu geotehnic pentru

solutiac  de consolidare q
reglementarilor tehnice in vigoare:

= studiu geotehnic cu verificare Af anexat prezentei documentatii:

Studiul geotehnic nr.933/02.2023 a fost

S.R.L. la comanda proiectantului general S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L..

(i} studii de specialitate necesare,
ale terenului, hidrologice, hidrogeot

-0.90 m de la cota

infrastructurii

conform

intocmit de catre S.C. INFRATECH CONSTRUCT

precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ehnice, dupd caz;

studiu topografic cu viza OCPI anexat prezentei documentatii cu PVR 665/2023.
- studiu geotehnic cu verificare Af anexat prezentei documentatii;
Studiul geotehnic nr.933/02.2023 a fost intocmit de catre S.C.

CONSTRUCT S.R.L. la comanda proiectantului general $.C. CONSTAN CONSTR

Elementele de constructii situate sub cot
in concor- danta cu exigentele impuse s
respectarea normativului NP 040/2002 — No
exploatarea hidroizolatiilor la cl&diri.

Respecténd normativul NP 125/2010

INFRATECH
UCTSR.L.

a terenului amenajat se vor hidroizola
patiilor situate sub aceasta cota cu
rmativ privind proiectareq, executia si

pentru prevenirea umezinii terenului de

fundare din pierderile retelelor exierioare de apa distanta minima de amplasare g
acestora fatd de fundatia cld-dirii va fi de 3.00 m.

Daca respectarea acestei conditii nu este posibild, conductele de apad vor fi
montate In canivouri cu o pantd suficientd s& asigure evacuarea cdtre un camin.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Aceste canivouri se vor monta la o distantd minim& de 1.50 m fatd de fundatia
constructiei.

SGpaturile cu ndltimea H < 3.00m se vor realiza conform Normativ C169/88.
SGpdtura cu pereti in taluz se poate realiza in orice fel de teren cu respectarea
urmatoarelor:

* sapdturd s& nu rdmand deschisd mai mult timp;
* tangenta unghiului de inclinare fatd de orizontala formatd intre indltimea si

IGtimea sApd- turii s nu depdseascad urmdtoarele valori:

o umpluturi -tgB=h/b=1/1.25
nisip argilos —tg B = h/b = 1/0.67
argila nisipoasd - tg B = h/b = 1/0.67
argild —tg p = h/b = 1/0.50
loess-tg B = h/b = 1/0.50

Sapdturile cu indllimea de H> 3.00m se vor realiza respecténd prevederile
normativului NP120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane.

In cazul terenurilor sensibile Ia actiunea apei s@pdtura de fundatie se va opri la
un nivel superior cotej prevazute in proiect, astfel:

©C 0 0 o

* pentru nisipuri fine 0.20. 0.30 m;
* pentru pdmanturile argiloase 0.15. 0.25 m:
* pentru pdménturile sensibile la umezire 0.40. 0.50 m.

Umpluturile ce se vor realiza cu pAmant sortat, atestat, de preferintd argila
prafoasd-praf argilos {(material local) dispuse in straturi elementare de 20cm, care se
vor compacta mecanic cu pante usoare spre exteriorul constructiei. inainteg punerii
In lucru a pdmantului folosit la umplu- turi, acestuia i se va determing umiditatea
optimd de compactare conform STAS 1913/13-83. Com- pactarea se va considera
realizata la atingerea unui grad de compactare mediu de 92 % conform Normativ C
56/02.

Pe perioada de executie cat si In timpul exploatdrii constructiilor, se vor adopta
obligatoriumdasuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel:

Sistematizarea verticald si in plan a amplasamentului pentru asigurarea
colectariisi evacudrii rapide catre un emisar g apelor din precipitatii, prin
prevederea unor pante de minimum 2 %; se va realiza initial
sistematizarea necesard pentru lucrarile de executie, urménd ca
celelalte lucréri de sistematizare s& se termine odatd cu pu- nerea in
functiune a obiectivului: in cazul platformelor de constructii pe terenuri cu
pante mai mari de 1:5, se vor prevedea mdsuri de protectie impotriva
apelor care se scurg de Pe versanti, prin santuri de gardd a caror
sectiune sG asigure scurgerea debitului maxim al apelor meteorice:

=l
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Nr.proiect

Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
807/2023

CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE Si
TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA"

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

platformele de constructie situate pe versantise vor nivela in terase cu
pante de maximum 1:1, care se vor proteja prin diferite solutii
tehnologice (brazde, inierbare, imbracaminti din materiale locale,

geosinte-tice etc.);

Colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toatd durata
executiei sGpdaturilor prin amenajdri adecvate (pante, puturi, instalatii de
pompare etc.); in situatia in care la cota de fundare se constatd
existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi
indepartat imediat inginte de turnarea betonului:

Evitarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei
cat sipe toatd durata exploatdrii, prin amenajarea unor lucrdri adecvate
{pante corespun- z&toare, rigole). O atentie deosebitd se va acorda
rostului dintre trotuar si clddire care se va etansa cu mastic bituminos sise
va urmdarii mentinerea acestei etanseitdtipe toatd durata de exploatare

a constructiei.

- expertiza tehnica intocmita de expert ing. Cornel Beliciu.

- audit energetic infocmit de auditor energetic pentru cladiri Monor Mihai.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Situatie propusa

- Racord la reteaua publica

- Racord la reteaua publica

- Racord la reteaua publica

- Racord la reteaua publica

- Retea inexistenta

- Energia termica se asigurd de catre
o centrald termicd propusa prin
prezentul proiect, ce se amplaseazd
la parter, intr-o incapere proprie. Sursa
de agent termic va fi apa calda si va
fi produsd de o centrala muraia, Tn
condensatie, cu functionare pe gaz,
CU O putere termicd de 60 kW

Situatie existenta
Alimentare cu | - reteqa existenta
apa mengjera
Alimentare cu | - reteqa existenta
apa potabila
Canalizare - Retea existenta
Energie - Retea existenta
electrica
Gaze naturale | - Retea inexistenta
Incalzire - centrala pe gaz
Deseuri - europubele PP

se vor colecta selectiv in europubele
PP,

]

S5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
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f) analiza vulnerabilitatior cauzate de factori de risc, antropici st naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

In analiza vulnerabilitatilor la factorii de risc s-a plecat de la urmatoarele ipoteze:

A. RISCURI NATURALE

A.l. Fenomene meteorologice periculoase

A 1.1. furtuni - vant puternic si/sQu precipitatii masive si /sau cBderi de
grinding;

A 1.2, inundatii;

A 1.3 tornade;

A 1.4. secetq;

A 1.5. inghet, poduri si baraje de gheatd, caderi masive de zapadd,
chiciurg, polei.

A 2. Incendii de pddure - incendii la fondul forestier, vegetatie uscatd sau culiuri
de ceredle pdioase.

A 3. Avalanse

A 4. Fenomene distructive de origine geologicd

A 4.1. alunecdri de teren :
A 4.2. cutremure de pamant.

Municipiul Adjud, prin amplasarea sa geograficd, nu este expus in mod expres la
furtuni si vant puternic. Din punct de vedere al precipitatilor masive, a caderilor de
grindind sau a tornadelor satul se afld intr-o situatie de risc scdzut, in special cand ne
referim la riscurile generate asupra cladirilor si imobilelor similare cu cel ce face obiectul
investitiei.

Din punct de vedere al inundatiilor, zonele de amplasare sunt ferite de aceste
tipuri de riscuri, terenurile neafladu-se in zone inundabile si nici in imediata apropriere de
cursuri sau albii de ape.

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice
specifice iernii, nu sunt in masurd s& afecteze investitia.

Retelele de candlizare nu se afld in aproprierea unui fond forestier si nici in
vecindtatea unor exploatatii agricole care s& ampilifice riscul unor incendii.

Arealul zonei judetul Vranceaq, municipiul Adjud, se Incadreazd din punct de
vedere al riscului de alunecari de teren in zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare
de producere a alu- necdrilor de teren de tip primare.

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.RL ' 17
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Figura 2.11. Planul de Amenaqjare a Teritoriuvlui Nafional - Sectiuvnea a
V-a - Zone
de risc natural: Alunecdri de teren

BULGAR.A

Figura 2.12. Planul de Amengjare a Teritoriviui National — Sectiunea a
V-a - Zone
de risc natural: Tipul alunecdrilor de teren

Din punct de vedere al riscului la inundatii, judetul Vrancea, municipiul Adjud

apartine zonei cu o canfitate maxima de precipitatii cazutain 24 de ore, estimatd a fi
cuprinsd in intervalul 100-150mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a

revarsarii unui curs de apa.

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. [18
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Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu
descriu pentru suprafata de teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare a
scurgerilor masive pe cursuride rdu.

Figura 2.13. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a
V-a - Zone
de risc natural: Cantitatea maximé de precipitafii cGzutd in 24 de ore.

Figura 2.14. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiuvnea a
V-a - Zone
de risc natural: Tipuri de inundatii

Intensitatea seismicd a zonei amplasamentului echivalatd pe baza
parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriviui Romaniei, este VIl pentru
zona studiatd, exprimatd in grade MSK.
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Figura 2.15. Planul de Amenajare a Teritoriului National -
Secfiunea a V-a - Zone
de risc natural: Cutremure de pdmdnt

B. RISCURI TEHNOLOGICE
B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii
B 1.1. industrie
B 1.2. transport si depozitare produse periculoase
B 1.3. transporturi- tfransporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul,
tunele si transport pe cablu
B 1.4. nucleare
B 2. Poluare ape
B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajdri
B4. Esecul utilitatilor publice - utilitati publice vitale si de amploare: retele
importante de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electricd, de gaze,
de energie termicd, centralizatd, de alimentare cu apd. de candlizare si epurare a
apelor uzate si pluviale.
B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos
B 6. Munitie neexplodatd
Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuatd pentru investitia
vizatq, reliefeazd:
-Tn zona amplasérii investitiei nu sunt identificate activitdti industiale care sd
aduca riscuri activitdtii propuse, atat in faza de executie cdt siin cea de exploatare:
-In zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitdti de depozitare de

produse periculoase sau deseuri:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. [ 20
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-Tn zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe
precum: transporturi terestre, geriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe
cablu;

-Tn zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare:

- Investitia nu se afld in apropierea altor clddiri sau amenajdri mai vechi, care sq
pund Tn pericol constructia prin prabusiri - tindnd cont de faptul ca toate retelele sunt
subterane.

- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosferd sau a munitiei
neexplodate, analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zonaq, astfel de
evenimente nefiind inregistrate pe raza municipivlui Adjud.

C. RISCUR! BIOLOGICE

C.1 Epidemii

C.2 Epizootii.

Riscul unor epidemii si epizootii a fost luat in calcul prin solicitarea unor avize
specifice de la Directia de Sanatate Publica. Aceste avize au fost obtinute si reflectd cg
aceste riscuri sunt minore in conditiile respectdrii legislatiei in vigoare.

In ofara de riscurile identificate mai sus, mai sunt necesare concluzile analizei si o
urmatorilor factori de risc:

1. Riscul tehnic.
Riscul ca obiectivul  In cauzd sG nu se preteze din punct de vedere qal

activitatii/destinatiei. Acest risc este eliminat datoritd bunei documentari si 0 experientei
specidlistilor pe care beneficiarul i-a contactat in faza elabordrii listei cu necesitati.

Riscul ca utilgjele si echipamentele sa se deprecieze moral. In domeniul obiectivului
proiectului, evolutia tehnicii nu este foarte rapidd.

Riscul exploatarii eronate. Personalul angajat pentru exploatare si a interventiilor
ulterioare va fi caiificat si instruit pentru buna exploatare a investitiei.

2. Riscul eficientei exploatdrii. Personalul de exploatare va fi specializat iar
competentele acestora verificate si Imbunatéatite continuu.

3. Riscul financiar. Riscul nerentabilitatii. Mediul rural frebuie s& cunoascda o dliniere la
standardele U.E. astfel, investitia in cauza este privitd ca un obiectiv necesar cresterii
calitatii vietii locuitorilor din zona.

4. Riscul sechestrului. Acest risc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului, investitig
va face parte din cadrul domeniului public.

5. Riscul politic si social.

Riscul de razboi. Situatia socio - politica a Romaniei nu supune beneficiarul la un
asemeneaq risc,

Talharii si vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent de catre personal
specializat in conformitate cu prevederile legislative in domeniul supravegherii si pazei
obiectivelor strategice locale si nationale.

é. Riscul demografic

'S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L 121
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- cresterea popvulatiei din zond peste capacitatea sistemului  proiectat. La
proiectarea sistemului s-a avut in vedere Cresterea demograficd. Astfel, investitia va
putea fi exploatatd in bune conditii siin cazul cresterii populatiei conform previziunilor.

- scaderea populatiei din zond. Acest risc este eliminat datoritd:

a. masurilor luate de autoritdti privind stabilirea si sprijinirea tinerilor s& r&mand in
ong;

b. statisticilor regionale si nationale cu privire la miscdrile demografice care aratd
scAderea migratiei catre zonele urbane.

7. Riscul cerintelor obligatorii. Foarte importante in aceastd categorie de riscuri este
riscul legat de dlinierea la standardele din domeniu. Prin dotarea si achizitile vizate prin
proiect, acest risc este eliminat, beneficiarul asiguréind indeplinirea standardelor impuse.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau In zona imediat invecinatd; existenfa conditiondrilor
specifice In cazul existentei unor zone protejate.

Amplasamentul NU SE AFLA in zona protejata sau in zona de protectie a unui
monument istoric, nu sunt instituite restrictii de caire Ministerul Culturii in ceedq ce priveste
constructii cu valoare istorica deosebita, stabilita prin documentatii de urbanism.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau tithul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune;
Imobilul apartine domenlului public al UAT Adjud conform Exirasulul de Carte

Funciara pentru informare nr 50614/ 10.01.2023; in baza H.C.L. Adjud nr. 190 din
17.12.2015

b) destinatia constructiei existente:

Cladire civila publica - sediu administrativ.

¢} includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite

protejate, dupa caz
- Nu este cazui

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.

1. REGIMUL JURIDIC:
Imobilul alcatuit din cladirile C1, C2 si teren in suprafata masuratd de 1290 mp

(1357 mp din acte) este situat In intravilanul Municipiului Adjud, C.F. 50614, T 25, P 1354,
in UTR 1, conform PUG aprobat cu Hotdrarea Consilivlui Local Adjud nr.24/2005 a cdrui
valabilitate a fost prelungitd cu Hotdrarea Consiliviui Local Adjud nr. 48/2016;

Imobilul apartine domenlului public al UAT Adjud conform Extrasulul de Carte
Funciara pentru informare nr 50614/ 10.01.2023; in baza H.C.L. Adjud nr. 190 din

17.12.2015

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. |22



| PROIECTANT GENERAL ' [ Profect: * LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Neprotea

| 5:C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE 5| | 80712023
| 122/546/2006, Cur: RO 18852769, s i | TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL |
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, VRANCEA"
|

€-mail:constanconstruct@yahoo.com, 1el.0751.312.479

| Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Imobilul nu figureazé& in zond cu interdictie de construire, nu este grevat de sarcini
sau servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica;
Imobilul nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona

de protectie a acestora.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuald - terenul are categoria de folosinta curti-constructii, cladirea C1

are destinatia de sediu administrativ | birouri); iar cladirea C2 are destinatia de anexa:
Destinatia zonei stabilita prin PUG - zona institutii si servicii publice;
Terenul se afld amplasot din punct de vedere al impozitarii in zona , A"
Alte prevederi rezultate din hotarérile consiliviui local sau judetean cu privire la

zona in care se alfa imobilul - nu sunt:

3. REGIMUL TEHNIC:
Extras din P.U.G. Mun. Adjud - se pot autoriza orice fel de lucrdri de intretinere,

renovare, modernizare la nivelul fondului construit si al amenajarilor exterioare,

Regimul de dliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente
- terenul este dliniat la str. Nicolae Bdlcescu si str. Mos lon Roata existente in zong,
lucrarile propuse nu modifica aliniamentul la strada {cu exceptia anvelopérii)

Retrageri si distante obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietdtile
vecine lucrdrile propuse nu modifica retragerile si distantele obligatorii de amplasare in
parcela(cu exceptia anvelopdarii)

- Elemente privind volumetria si/sau aspectul general al cladirilor - autorizarea
executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine
functiunii acestora si nu depreciazd aspectul general al zonei. Se va respecta Art. 32 din
R.G.U. aprobat prin HG nr. 525/1996;

Regim maxim de indltime - P+4, nu se modifica prin lucrarile propuse; - indltime la
comisa/coama - nu este prevazut in PUG Adjud aprobat cu H.C.L. 48/201¢;

-Inaltime minima lucrdrile propuse nu modifica Indaltime minima, aceasta nefind
reglementatd prin PUG Adjud;

P.O.T. max. 85% pentru unitdti administrative si servicii,

C.UT. max - nu este prevdzut, lucrdrile propuse nu modifica coeficientul de
utilizare a terenului (cu mici exceptii datoritd anveloparil):

Echiparea cu utilitdti existente in zona exista retea de apd, canalizare, gaze
naturale §i energie electricd, retea de telefonie si internet: imobilul este bransat la
retelele de utilitdti publice existente in zona:

- Circulatia

- Circulatia pietonilor si @ autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare in
zona si accesul sunt asigurate din str. Nicolae Bdicescu si str. Mos lon Roata existente in
ong;

Lucrdrile de interventie pentru cresterea performantei energetice trebuie sg fie
fundamentate de raportul de expertizd tehnicd si de audit energetic si vor avea in
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vedere asigurarea cerintelor de calitate, rezistentd si stabilitate, sigurantd in exploatare,
sigurantd la foc, de igiend si protectia mediului, prevdzute de legislatia in domeniu:

- Se va asigura semnalizarea corespunzatoare a lucrdrilor pe toatd durata de
executie a lucrdrilor,

Documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrérilor de interventie,
proiectul tehnic si detalile de executie se verificd, in conditiile legii, de catre verificotori
de proiecte atestati, pentru cerinta fundamentald “"securitate Ia incendiu", "economie
de energie si izolare termica” precum si, dupd caz, la alte cerinte fundamentale, n
functie de complexitatea solutiilor tehnice dezvoltate si se nsuseste, in mod obligatoriu,
prin semnare si parafare de catre auditorul energetic pentru cladiri elaborator al
auditului energetic, din punctul de vedere al respectdrii solutiilor stabilite prin raportul de
audit energetic

Documentatia la faza D.T.A.C.si D.I.O.E. va fi intocmitd in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizareq executdrii lucrdrilor de constructii, cu
modificdrile si completérile ulterioare, a Ordinului ministrului dezvoltdrii regionale si
locuinter nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991, a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, HG 525/199¢4 privind
Regulamentul general de urbanism Ordonanta de Urgentd nr. 18/2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte si va respecta legislatia in domeniu.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importantd;
Situatie existenta:
Corp-Ci1
- Categoria,,C”" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) :
- Clasa " de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2013)
- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Situatie propusa:
Corp-C1

- Categoria ,,C" de importanta {conform HGR nr. 766/ 1997) ;

- Clasa ,,II" de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-
2013)

- Gradul Il de rezistenta la foc (cf. P118/99)

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;
- Nu este cazul

c¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Conform datelor furnizate de céatre beneficiar, corpul principal de cladire (Cl) a

fost dat in folosintd in anul 1990.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT $.R.L. | 24



PROIECTANT GENERAL:
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
J22/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751,312.479

Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE §I

Nr.proiect
807/2023

TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA"

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

d} suprafata construita:
Existent

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Arie teren
Arie construita corp existent  C1

CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Arie construita corp existent €2

NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Arie construita TOTALA

Propunere

INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI

Arie teren

Arie construita corp renovat  C1
- sediv administrativ
Din care:
- cladire existenta

- termosistem aplicat la fatade

10cm polistiren
Arie construita corp existent €2

NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Arie construita TOTALA

e} suprafata construita desfasuratd;

Situatia existenta

Arie desfasurata construita corp existent C1
CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Arie desfasurata construita corp existent C2
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIE]

Arie desfasurata construita TOTALA

EI’OQUI‘IEI’E

Arie desfasurata construita corp renovat C1

~- sediu administrativ

Arie desfasurata construita corp existent C2
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Arie desfasurata construita TOTALA

f) valoarea de inventar a constructiei;
Conform inventarului domeniului public.

At -1.357,00mp
AcC1 - 307,00mp

AcC2-18,00mp

AcT - 325,00mp

At -1.357,00mp
AcC1 - 315,00mp
Ace -307,00mp

Act  -8,00mp
AcC2-18,00mp

AcT -332,00mp

AdcCl - 614,00mp
AdcC2 - 18,00mp

AdcT - 632,00mp

AdcCl - 630,00mp
AdcC2 - 18,00mp

AdcT - 648,00mp
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g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Situatia existenta
Suprafete exterioare:
Arie alei pietonale Aap -
Arie alei betonate (carosabile) Aab -

POT - 23,94%
CUT -0.465

Propunere
Arie trotuare Aap - 130,000mp

Arie spatii verzi Asv  -781,00mp
POT - 24,46%
CUT-0,477

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd
de regimui de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie
ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degraddrile,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradd@ri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurald inifiala gresitd sau alte cauze identificate
prin expertiza tehnica.

Constructia supusa expertizdrii pentru a doua oard In decurs de 6 ani, este o
cladire cu regim de indltime P+M, cu dimensiuni generale in plan de 24,50 m x 14,30 m,
cu o indltime la cornisa acoperisului de + 5,10 m, respectiv de + 6,92 m la coama
acoperisului, cote relevate de la cota zero g constructiei, plasatd la 25 cm de la cota
terenului sistematizat din jurul constructiei.

Structura de rezistentd este realizatd@ pe o trama de ziduri din cAr&midd portantd,
nearmata (ZNA) cu grosimi ale peretilor de 25 si 30 cm, in functie de amplasarea
acestora in planul constructiei (pereti exteriori de 30 cm, pereti interiori de 25 cm)

Planseul peste parter este realizat din beton armat monolit cu grosimea de 15
cm, planseul peste mansardd cu structura din lemn, acoperis tip "sarpanta” din lemn si
invelitoare din tabla zincatd pland prinsa pe o astereald din scanduri de rasinoase de
2,4 cm grosime.

Fundatile sunt de tip "talpa continua" din beton armat monolit, cu latimea
talpilor de 80 cm si o adéncime de fundare de 1.20 m de Ia cota terenului natural,
respectindu-se astfel cota de inghet a terenului din zona de 80-90 cm de la CMTN.
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3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundameniale aplicabile, potrivit legii.

La data expertizdrii, constructia prezenta o stare tehnica "corespunzatoare"
dupd o exploatare de cca. 32 ani (PIF: 1990). cu exceptia unor deficiente constatate
la coltul cladirii din sud-est, unde s-a observat o fisura in fundatii, ce poate fi eliminatd
cu ocazia lucrarilor de reabilitare termica a cladirii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupad caz.
- Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupad caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare*2): Nota

*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce
utilizeazd substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale
a cladirii existente cu normele specifice functiunii si o masurii In care aceasta raspunde
cerinfelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

Avand in vedere cele specificate in capitolele anterioare si tinand cont de starea
tehnica si de verificarile efectuate asupra unor elemente constructive si a ansambiului
structural la actiunea seismului de calcul pentru constructia amplasatd in municipiul
Adjud, sir. Nicolae Bdlcescu nr. 12, judetul Vrancea, expertul tehnic considerd
urmatoarele:

- din verificarile efectuate asupra unor elemente constructive si a ansamblului
structural la actiunea seismului de calcul, s-a constatat faptul cd structura de
rezistent& are capacitdtile portante necesare preludrii sarcinilor din exploatare si
din actiunile seismului de calcul:

- constructia expertizatd in decurs de 6 ani de doud ori, a fost incadratd in clasa de
risc seismic RSIII. din care fac parte constructiile susceptibile de avariere moderaté
la actiunea cutremuruiui de proiectare, corespunzdtoare Stdrii Limitd Ultime, care

potential poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

In cazul in care beneficiarul doreste sG aduca constructia in clasa de risc seismic
RS IV, sunt necesare lucrdri de consolidare si reabilitare, asa cum s-a prevdzut in
expertiza tehnicd infocmitd in anul 2016, de expert tehnic lonescu Marian.

In urma inspectiei vizuale efectuate de expert, impreund cu reprezentantii
Primdriei Municipiului Adjud, judetul Vranceaq, se considerd faptul c& structura de
rezistentd are capacitatea necesard preludrii sarcinilor seismice, deficientele constatate
ce nu afecteazd elementele structurale pot fi eliminate odatd cu lucrdrile de reabilitare
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termic@, lucrari ce se vor executa dupd un proiect de specialitate, vizat si de autorul

prezentului raport de expertiza tehnica.
In concluzie, constructia supusa expertizarii prezinta  structural capacitatile

portante necesarepreluarii sarcinilor din exploatare si din actiunea seismica, verificarile
efectuandu-se conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

Concluzion@nd, constructia poate fi asigurata termic prin placarea peretilor
exteriori cu polistiren sau saltele bazaltice, iar in cazul in care se vor descoperi deficiente
ale ziddriei de cardmidd, acestea vor fi eliminate prin aplicarea de plase metalice @5 x
100/@5 x 100, pe zonele avariate si dupd executarea acestor lucrari se va frece la
izolarea termicd a constructiei.

a) clasa de risc seismic

Conform expertizei tehnice anexate prezentei documentatii, imobilul se
incadreaza in clasa de risc seismic RS Iii.

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;
Solutiile prezentate prin auditul energetic:

Corp C1
Varianta 1 - minimala - recomandata
- izolarea termica a peretilor exteriori
o positiren extrudat - 10cm
izolarea termica a soclului
o polistiren extrudat - 8cm
- izolarea termica a placii pe sol
o polistiren extrudat - 5cm
- izolarea termica a acoperisului
o vata minerala - 25cm
- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- reabilitare instalatie de distributie apa calda
- montare centrala pe gaz
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoltaic

Varianta 2 - maximala
izolarea termica a peretilor exteriori

c positiren extrudat - 15cm
izolarea termica a soclului

o polistiren extrudat — 10cm
izolarea termica a placii pe sol

o polistiren extrudat - 10cm
izolarea termica a acoperisului

o vata minerala - 40cm
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inlocuirea tamplariei

reabilitarea si modermnizarea instalatiei electrice de iluminat
inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
montaj panouri solare+boiler pentru preparare apa calda
reabilitare instalatie de distributie apa calda

montare centrala pe gaz

sistem de ventilatie cu recuperare de caldura

sistem fotovoltaic

c) solutiile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate In cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventii;

Solutia propusa de expertul tehnic :

Nu este cazul

Solutia propusa de auditorul energetic:

Corp C1:
Solutii pentru perefii exteriori
Montarea unui strat de izolatie termicd suplimentard din polistiren expandat in

grosime minimd@ de 10 cm cu C$>=120kPa, amplasatd pe suprafaia exterioard a
peretilor existenti, termoizolatie protejatd cu tencuiald armata.

Solutia prezint& avantajele urmatoare:
- corecteazd majoritatea puntilor termice care reprezinta la cladirea existentd un

procent de circa 40% din suprafata peretilor exteriori;

- protejeazd elementele de constructie structurale precum §i structura in
ansamblu, de efectele variatiei de temperaturd a mediului exterior;

- hu conduce la micsorarea ariilor locuibile si utile;

- permite redlizarea, prin aceeasi operatie, a renovdarii fatadelor;

- permite utilizarea spatilor in  timpul executdri lucrdrilor de reabilitare i

modernizare;
- nu afecteazd pardoselile, tencuielile, zugravelile si vopsitoriile interioare existente

etc;

Solutia propusd va fi realizatd astfel:

- Stratul suport trebuie pregdtit cu céteva zile inainte de montarea termoizolatiei:
verificat si eventual reparat si curdtat de praf si depuneri;

- Stratul termoizolant, este fixat mecanic si prin lipire pe suprafata suport. Fixarea
mecanicd se realizeazd cu bolturi din otel inoxidabil, cu expandare, montate in
gduri forate cu disporzitive rotopercutante, sau cu dibluri de plastic cu rozetd.

Montarea placilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cét mai mici

si decalate pe réndurile adiacente.
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Stratul de protectie si de finisaj se executa prin aplicare succesiva.

Executia trebuie facutd in conditii speciale de calitate si control, de catre firme
specializate, care detin de altfel si patentele aferente, referitoare in primul rand la
comporzitia mortarului, dispozitivele de prindere si solidarizare, scule, masini, precum sila
tehnologia de executie.

In scopul reducerii substantiale a efectului negativ al puntilor termice, aplicarea
solutiei trebuie s& se faca astfel incat sa se asigure In ca@t mai mare masurd,
continuitatea stratului termoizolant, inclusiv siin special, la racordarea cu soclul si In zona
de streasind.

Se vor trata cu deosebitd atentie executia acestor zone pentru a eliming
posibilitatea infilratilor de apa intre izolatia termica si peretele suport.

Pentru a realiza o protectie termica corespunzatoare si reducerea efectului puntii
termice orizontale din zona planseului inferior (de la cota zero) izolatia termica se va
dispune si pe indltimea soclului din polistiren grafitat sau polistiren extrudat ignifugat .

La parter se va realiza o armare dubld a tencuieli pentru a asigura o protectie
mecanicd suplimentard.

Pe conturul tampldriei se realizeaz& racordarea izolatiei termice pe o grosime de 3
cm, in zona glafurilor exterioare si a solbancurilor, prevaza&ndu-se o protectie adecvaid.

Se vor prevedea glafuri noi din tabld zincatd de 0,5 mm sau similar.

In zona de soclu a cl&dirii se va prevedea placarea cu 10 cm polistiren grafitat sau
polistiren extrudat ignifugat protejat cu tencuiald subtire dublu armata.

Solutii pentru planseul superior
Dispunearea unui strat de izolatie termicd din vatd minerald in grosime de minim

25 cm CU densitatea minima - 40kg/mc .

Sub termoizolatie, se va prevedea strat de difuzie si bariera de vapori, iar peste
termoizolatie podina din lemn ignifugat.

Solutia prezint& avantajele urmatoare:

- corecteazd majoritatea puntilor termice care reprezinta la cladirea existentd un

procent de circa 35% ;

- protejeazd volumul incalzit impotriva variatiilor de temperaturg exterioare;

- nu conduce la micsorarea criilor locuibile si utile.

Solutii pentru placa pe sol
Termoizolarea placii pe sol cu polistiren extrudat in grosime de minim 5 cm.

Avantdjele solutiei sunt urmatoarele:
- reprezint@ o solutie corectd din punct de vedere a difuziei vaporilor de apgd;

- se aplicd cu ocazia inlocuiri pardoselilor.

Solutii pentru instalatii

Instalatii

Se propune pentru reabilitare :
Instalatia de incalzire

Uﬁ
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Energia termica se asigurd de catre o centrald termicd propusd prin prezenitul
proiect, ce se amplaseazd la parter, intr-o incapere proprie. Sursa de agent termic va fi
apa calda si va fi produsd de o centrala murala, in condensatie, cu functionare pe gaz,

CuU o putere termica de 60 kW.

Centrala vA produce agent termic pentru incalzirea cu radiatoare.

Instalatia de incdlzire se realizeazd in sistem bitubular cu distribuitoare-colectoare
si teava PE-Xa izolata montata in sapa sau pereti, utilizind agent termic cu circulatie
fortatd.

Instalatia de climatizare

Pentru a se asigura conditile de confort termic in perioada caldd a anului se
propune montarea de sisteme de aer conditionat de tip monosplit.

Instalatile de tip monosplit au in componenta lor cate o unitate externd cu
inverter si o unitate internd. .

Unitatile externe utilizeazd freon ecologic si se monteazd pe fatade cu ajutorul
consolelor metalice, avand un acces facil pentru mentenanta.

Unitdfile interioare vor fi de perete si vor asigura rdcirea si incdlzirea spatiilor in
care sunt dispuse.

In fiecare spativ deservit de unitdtile interioare se prevede pe perete cate o
telecomanda cu fir de perete pentru reglarea temperaturii.

Conductele folosite la realizarea instalatiei vor fi din teava cupru izolata.

La trecerea tevilor de agent frigorific prin pereti rezistenti la foc, se vor lua masuri
corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul acestora cu alcdtuiri rezistente la foc
potrivit normativului P118. Astfel golurile se etanseazd o]
asigure o rezistentd la foc egald cu cea a peretelui.

Instalatii de ventilare mecanica dublu flux

In birouri, sala de asteptare, holuri si acolo unde
cel mai mare, se vor prevede unit&ti de ventilare dubl
din cupru, cu montaj in perete ce au urmatoarele ¢
recuperator 200mm, debit admisie aer 185 mc/h, de
separat al fluxurilor de aer admis si evacuat, filtre ¢
indicator de murdadrie filtre, senzor umiditate, senzori de

Pentru punerea in functiune a unitdtilor de ventil
de acestea se va monta céate un panou de control de perete sau telecomanda,

Instalatia de preparare a.c.c.

Alimentarea cu apa caldd de consum Acc a consumatorilor se face prin
intermediul unui boiler electric cu volumul de 100litri.

Distributia a.c.c. la punctele de consum se face cu sisteme de conducte din PE-

Xaizolate,
Distributia de apd rece si apd caldd se face prin intermediul distribuitoarelor

montate incastrat in perete.
Conductele de apd rece si apd caldd de consum se vor izolg cu izolatie din

cauciuc sintetic cu sistem celular compact minim 19mm.
Instalatia electrica de iluminat
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Se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri  de iluminat cu Iampi

performante energetic (LED sau similar) si se vor monta senzori de prezentd in grupurile
sanitare si holuri.

d) recomandarea interventilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Interventii functionale

Q. Se vor reorganiza grupurile sanitare existente de la parter si de la etaqj;

b. Se va amenqja, Ia nivelul parterului, un grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati;

c. La parter, se va desface peretele din axui 2, ce separa holul de acces
de biroul P.02 existent, si se va creea un spatiu pentru asteptare

d. Se va amendja, la nivelul mansardei, © camera pentru materiale de
intretinere, dotata corespunzator:

e. Se va extinde oficiul existent la nivelul mansardei:

f. Spatiul P.O5 ~ Sala conferinte de la parter se transforma in P.05 -
Registratura;

g. Se va elimina usa exterioara de la arhiva si se va inlocui cu un geam (se
va zidi parapet de 80cm si perete lateral pentru micsorareq golului);

h. Se varedliza gol de usa nou in peretele dintre arhiva si hol, in axul D.

3. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice {minimum doud) si analiza
detaliatd a acestora

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, ¢

arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucréri de interventie pentru

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ans

- Nu este cazul

- protejarea, repararea elementelor nestructurale
arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caz;

Sub acest aspect solutia de interventie va

conservarea arhitecturii si plasticii exterioare specifice ¢

Corp C1
reparatile zonelor cu mortar degradat se va race pnn rostuirea (eliminarea

mortarului degradat din rosturi) locald a zidariei pe o adéncime de 20-30 mm si
chituirea rosturilor cu mortar de var ciment:

acolo unde se observa dislocdri sau crépdaturi cu deschideri mai mari de | cm ale
Ziddriei, se va desface local zidaria afectatd si se va retese;

refacerea tencuielilor si a finisajelor in zonele unde prezintd degradari (exfolieri,
desprinderi, fisuri, dislocdri), atat la interior cat si la exterior;

inchiderea golurilor de usi si ferestre rezultate din mutarea acestora se va realiza
prin tesere cu ziddria existentd; se vor folosi blocuri de cdrdmida cu caracteristici
apropiate cu a materialelor initiale si mortar de uz general marca M10;

S.C.
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- realizarea golurilor de usi si ferestre propuse se va executa prin desfacerea ziddriei
existente si bordarea acestora la partea superioard cu buiandrugi din beton
armat;

- se vor efectua reparatii la nivelul trotuarelor din beton si a scdrilor de acces
exterioare, conform propunerilor arhitecturale.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existenie

valoroase, dupd caz:
Nu este cazul.
Cladirile nu se afla in raza de influenta a vreunui monumet istoric.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/tard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Sub acest aspect solutia de interventie cuprinde:

Corp C1

- se vor desface toate straturile pardoseliior de la parter, pana la nivelul placii de
beton;

- se vor desface trotuarele perimetrale:

- se vor desface toate tencuielile exterioare:

- se vor desface invelitoarea din tabla, jgheaburile si burlanele:

- se va desface astereala din lemn;

- se vor inlocui capriorii din lemn degradati:

- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale s
Nu este cazul

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru rec al
constructiei existente;
Nu este cazul.

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrd le
interventie propusd, respectiv:
- hidroizolatii:
- se vareface sistemul de preluare si evacuare a apelor pluviale;
- montarea unei folii anticondens sub invelitoare;
- montarea unei folii de protectie antivapori a termoizolatiei aferente planseului;
- sub cota terenului amendijat, perimetral la nivelul fundatiilor se va realiza un
sistem termo — hidroizolant corespunzdtor, protejat cu membrane din HDPE.

- termoizolatii:
Corp C1
NI, ) ) Grosime
crt Solutii de modernizare Material strat
) (cm)
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Izolatie termica pereti exteriori pe suprafata exterioard | Polistiren 10
a peretilor existenti, protejatd cu tencuiald armatd expandat
lzolatie termicda pereti exteriori pe suprafata exterioard | Polistiren 8
a soclului peretilor existenti, protejatd cu tencuiald extrudat
armatd
lzolatie termica pereti exteriori pe conturul golurilor de | Polistiren 3
tGmpldrie pe 30 cm Iatime, pe suprafata apd a extrudat
peretilor existenti, protejatd cu tencuiald armata
. . Polistiren 5
Izolatie termicd la placa pe sol et
Izolare termicd la planseul de sub acoperisul sarpantd | Vatd minerald 25
- reparareq/inlocvirea instalatilor/echipamentelor aferente constructiei:
Solutii pentru instalatii
Instalatii
Se propune pentru reabilitare :
Instalatia de incalzire
Energia termicd se asigurd de cdtre o centrald t J
proiect, ce se amplaseazd la parter, intr-o incApere prop fi
apa caldd si va fi produsé de o centrala murala, in cond 7,

CuU o putere termicd de 40 kW.

Centrala vA produce agent termic pentru incdlzirec

Instalatia de incdlzire se redlizeazd in sistem bitubular cu aistnbuitoare-colectoare
si teava PE-Xa izolata montata in sapa sau pereti, utilizdnd agent termic cu circulatie
forfata.

Instalatia de climatizare

Pentru a se asigura conditile de confort termic in perioada caldd a anului se
propune montarea de sisteme de aer conditionat de tip monosplit.

Instalatile de tip monosplit au in componenta lor cdte o unitate externd cu
inverter si o unitate internd.

Unitatile externe utilizeazd freon ecologic si se monteazd pe fatade cu ajutorul
consolelor metalice, avand un acces facil pentru mentenantd.

Unitatile interioare vor fi de perete si vor asigura racirea si incdlzirea spatiilor in
care sunt dispuse.

In fiecare spativ deservit de unitdtile interioare se prevede pe perete cate o
telecomanda cu fir de perete pentru reglarea temperaturii.

Conductele folosite la realizarea instalatiei vor fi din teavé cupru izolata.

La trecerea tevilor de agent frigorific prin pereti rezistenti la foc, se vor lua masuri
corespunzdtoare de etansare a golurilor din jurul acestora cu alctuiri rezistente la foc
potrivit normativului P118. Astfel golurile se etanseazd cu materiale CO {CA1) care sd
asigure o rezistentd la foc egald cu cea a peretelui.

Instalatii de ventilare mecanica dublu flux
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In birouri, sala de asteptare, holuri si acolo unde necesarul de aer proaspat este
cel mai mare, se vor prevede unitdti de ventilare dublu flux cu recuperator de cdaldurd
din cupru, cu montaj in perete ce au urmatoarele caracteristici principale: diametru
recuperator 200mm, debit admisie aer 185 mc/h, debit evacuare 177 mc/h, control
separat al fluxurilor de aer admis si evacuat, filtre G3, senzor presiune atmosferica,
indicator de murdadrie filtre, senzor umiditate, senzori de temperatura.

Pentru punerea in functiune a unitdtilor de ventilare, in fiecare incapere deservite
de acestea se va monta cate un panou de control de perete sau telecomanda.

Instalatia de preparare a.c.c.

Alimentarea cu apa caldd de consum Acc a consumatorilor se face prin
intermediul unui boiler electric cu volumul de 100litri.

Distributia a.c.c. la punctele de consum se face cu sisteme de conducte din PE-
Xa izolate. o

Distributia de apd rece si apd caldd se face
montate incastrat in perete.

Conductele de apd rece si apfrmaldd As ~or
cauciuc sintetic cu sisterr

Instalatia electrica

Se vor inlocui corg
performante energetic {L
sanitare si holuri.

MEMORIU INSTALATI
INSTALATII ELECTRIC

1.PREZENTARE GENERALA
Prezenta documentatie trateazd, in faza DALl lucrdrile de instalatii electrice

pentru investitia ,,LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA
SEDIU SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA", Adresa MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, beneficiar MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA.

Imobilul are un regim de inditime de: P+M

La elaborarea proiectului de instalati electrice s-au respectat prevederile
"Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor”, 1.7 - 2011, ale legislatiei tehnice n vigoare (normative, prescriptii tehnice,
standarde), cele ale Legii nr. 319 din 14.07.2006 cu privire la sandtatea si securitatea
muncii si ale Legii nr. 307 din 12.07.2006 cu privire la apdrarea impotriva incendiilor si ale
altor reglementari legate de acesteaq.

Instalatile electrice  trebuie sG intruneascd cerintele fundamentale de
performantd prevazute in Legea nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
privind calitatea in constructii si anume:

- rezistentd mecanica si stabilitate;

- securitate la incendiu;

- igienq, sGnatate si mediu inconjurator:;

- sigurantd si accesibilitate in exploatare;

VK U
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- protectie impotriva zgomotului:

- economie de energie i izolare termicd:;

- utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:

o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

o Teme de specialitate: instalatii termice, instalatii sanitare, electice elaborate de

proiectantul general si beneficiar.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt
necesare derogari sau avize speciale.

in conformitate cu HG 261/1994 Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor, categoria de importantd este C (constructii de importantd

normaild).
Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu prevederile

legale.
Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte atestati MLPAT,
pentru cerinta ,,le"(conform. Legii 10/1995+Legii 123/mai2007).
2. DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE
2.1. Alimentarea cu energie ele

Alimentarea cu energie elec e din Sistemul Energetic
National in zond, in baza documer vizului de racordare ce
va fi solicitat de beneficiar si se va tehnice si conditiilor din

avizul tehnic de racordare emis de

Tensiunea de utilizare: Un = 3

Frecventa retelei de alimentc

Factor de putere cos ¢ = 0,8(

In acest proiect se consideré electrica se face printr-
un bransament trifazat din reteaua electricGexmsenta in zond prin intermediul unui bloc
de masura si protectie trifazat BMPT amplasat la limita de proprietate.

Pentru asigurarea exigentelor de calitate se propune montarea unui sistem
fotovoltaic on-grid complet echipat cu panouri fotovoltaice, invertor fotvoltaic, cofrete
Ccu sigurante, sisteme sustinere panouri, conectica, contor bidirectional, etc.

In conformitate cu Normativul 17, intrerupatorul general din cadrul punctului de
alimentare se va echipa cu un dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual
(DDR) de 300mA.

Primirea energiei electrice de la BMPT se realizeaza in tabloul general TEG
amplasat la parterul imobilului studiat.

Tipuri de instalatii functionale:

- alimentarea cu energie electricd:;

- instalatii electrice pentru iluminat artificial normal si prize;

- instalatii electrice de forta:

- iluminat de siguranta si securitate, care se compune din:

- iluminat de securitate impotriva panicii;
- iluminat de securitate pentru evacuarea din ciadire:
- iluminat de securitate pentru interventie:
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- instalatie de legare la pdmant [Conforn 17, sub cap 3.5. se redlizeaza o singura
priza de pamant pentru TOATE nevoile de legare la pamant):
- de exploatare, destinate legérii la pdmant a unor elemente facand parte
din circuitele curentilor normali de lucru (punctul neutru al sursei de alimentare: );
- de protectie impotiva supratensiunilor (atmosferice transmise prin retea si
de comutatie);
- instalatia de legare la pdmant a instalatiei de paratrdisnet.
- protectia impotriva socurilor electrice;
- protectia impotriva supracurentilor: curenti de suprasarcing si curenti de
scurtcircuit;
- protectia impotriva efectelor termice;
- instalatie de protectie impotriva trasnetelor;
- Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare a incendiilor.
- Instalatie de producere a energiei elecirice cu panouri fotovoltaice.
2.2. Distributia energiei electrice
Din TEG se alimenteazd circuitele de iluminat si prize de la parter, tabloul electric
mansarda (TEM) si tabloul electric pentru centrala termica (TE.CT).

Elementele aferente tablourlor—electrice se vor monta in tablouri ce vor
corespunde in totalitate n« chiparea acestora se va face
conform schemelor monofil

Receptorii electrici ¢ nsumatorului nu vor produce
perturbatii in reteaua furnizc

Traseele coloanelor electrice s-au ales tinand cont
de prevederile art. 5.2.5. ¢ ;trice - Prescriptii generale de

proiectare si executare”.
2.3. Instaldtii electrice
Circuitele de iluminat rnonmarsexosreaiza cu cabluri tip CYY-F 3x1.5mmp, pozate

in tuburi de protectie din PVC montate ingropat.
Instalatia de iluminat s-a proiectat functie de destinatia cladiri pentru niveluri de

iluminare conform "Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cladiri, NP 061-2002".

Amplasarea corpurilor de iluminat si tipul acestora sunt orientative, acesieq
putand fi modificate la solicitarea beneficiarului, cu respectarea schemelor electrice si
a Incarcdrii admise pentru circuitul de iluminat (conf. art. 5.4.5. din Normativu! 1.7-201 1).

Comanda iluminatului se va realiza cu infrerupdtoare montate numai pe
conductoarele de fazd si care vor avea un curent nominal In=10A.

Protectia la scurtcircuit a circuitelor de iluminat se va realiza cu intrerup&toare
automate echipate si cu dispozitive de protectie diferentiald 1A = 30maA.

Indltimea de montaj a intrerupdtoarelor se va stabili de comun acord cu
beneficiarul, in limitele 0,6 msi 1,5 m de la pardoseald (art. 5.4.22 - Normativ 1.7-201 1).

24. Instalatii electrice interioare de lluminat de securitate care cuprinde
urmatoarele tipuri de iluminat:

l.luminat de securitate pentru evacuare: se prevede in urm&toarele situatii:

- 1Gngd orice altd schimbare de nivel;
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- la fiecare usa de iesire destinata a fi folositd in caz de urgentq;

- In exteriorul si lGngd fiecare iesire din clédire;

-n grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitai.

De-a lungul cdilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru
evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt cu LED de 4W, cu acumulator inclus,
autonomie minim 1h, regim permanent. in functie de locul de amplasare, acestea vor fi
inscriptionate cu autocolante specifice.

2.lluminat de securitate pentru interventii: se prevede pentru interventia ia tabloul
general siin incoperea centralei termice.

3.Jluminat de securitate impotriva panicii (incaperi cu aria mai mare de 60mp)

luminatul impotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa
evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in
locul de unde calea de evacuare poate fi identificata. lluminatul de securitate
impotriva panicii se prevede cu comanda auvtomata de punere in functiune dupa

cadereda iluminatuiui normal.

In afara de comanda oufom’gt,a_i.nuo\n'i i in functiune, iluminatul de securitate
impotriva panicii se prevede ~ - -~ — 1in locuri accesibile personalului
de serviciv al cladirii, respe in acest scop. Scoaterea din
functiune a iluminatului de se Irebuie sa se faca numai dintr-un
singur punct accesibil person .

lluminat de sigurantd : se prevede in Incdperea server
IGngd centrala de detectare, cendiu ECS.

Corpurile de iluminat vo ' CU clasa B de reactie Iq foc.

Timpii de punere in func inat de sigurantd la intreruperea
iluminatului normal sunt:

-iluminat pentru evacuc. _. .. ... ... ... v e wJNCtionare este de cel putin 1h;

- iluminat pentru interventii: in 0,5, timpul de functionare este de cel putin 1h.

- iluminat pentru continuarea lucrului: in 0,5, timpul de functionare este dpana la
terminarea activitatii de risc.

- iluminat pentru circulatie: in 5 s, timpul de functionare este de cel putin 1h.

- iluminat impofriva panicii: in 0.5 - 5, timpul de functionare este de cel putin 1h,

Alimentarea cu energie electrica a iluminatului de securitate se face din tabloul
electric general, utilizdnduse cablu cu intbrziere la propagarea flacdrii tip CYY-F
3x1,.5mmp.

2.6. Instalatii electrice interioare de prize si forta

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de energie tip CYY-F, pozate in tuburi
de protectie rigide din PYC montate ingropat.

Se vor monta numai prize cu contact de protectie, 16A / 230V.

Protectia la scurtcircuit a circuitelor de prize se va redliza cu intrerup&toare
automate echipate si cu dispozitive de protectie diferentiald 1A = 30maA.

Indltimea de montaj a prizelor va fi conform prevederilor art. 5.4.25 din Normativul

1.7-2011.
Conexiunile circuitelor electrice se vor realiza numai in doze.

R =
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Instalatiile de fortd constau Th racordarea cu energie electricG a echipamentelor
de climatizare statiei de incarcare masini electrice.

Toate echipamentele de climatizare sunt achizitionate cu panou propriu de fortd
si automatizare, responsabilitatea proiectantului de instalatii  electrice fiind doar
alimentarea pe partea de fortd a acestor tablouri electrice.

Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comandd, montate
ingropat in tencuiald siin sapd, similar celor de fortd.

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptatd puterii
consumatoruiui. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele
(fortd, iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este
cazul la suprasarcind cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau tetrapolare dupd&
caz.

In perioada executiei lucrdrilor, in functie de situatile care apar in teren traseele
vor putea fi modificate de comun acord cu beneficiarul si proiectantul.

2.7. Instalatie de protectie impotriva trasnetului (IPT)

In conformitate cu prevederile NP 17, cap. é, a rezultat necesitatea realizarii

instalatiei de paratrdsnet exterioard IP A A IPTI

Se prevede o instalatie zGtor nivelului de protectie
IV normal. Astfel pentru i sscarcdarilor electrice din
atmosfera se va monta pe 'on de nivel IV, protectie
normald, cu h=3m si raza de > captare se monteazd pe
un catarg amplasat pe coc dlatbanda OL Zn 25x4mm
(sau similar) racordate la priz

Cobordrile vor fi la o Im fala de alte obiecte
metalice din apropiere. Conc li astfel incat distanta spre
pamant sa fie cea mai scur ... _ . ._.._ . . .. w..2 SQU s& formeze unghiuri

inchise. Conductorii de coborére trebuie s& fie protejati cu ajutorul unei tevi de
protectie pdnd la o indltime de 2m de la sol. Este interzisa utilizarea cablurilor coaxiale
izolate drept conductori de coborére. Legdturile de echipotentializare se vor realiza
Intre conductoarele de cobordre si jgheabul metalic de colectare al apelor pluviale si
burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Piesele de separatie se vor instala la 2m indltime faté de sol.

Montarea paratrdsnetelor cu dispozitive de amorsare se va face de cétre o firmd
specializata.

Instalatia IPT interioard se compune din legdturi de echipotentializare si bare

pentru egalizarea potentialelor.

2.8. Sistem de protectie la spratensiuni atmosferice transmise prin retea si de

comulatie- LMPS
Aparatele de protectie la supratensiuni prevézute in prezentul proiect sunt

urmatoarele:;
- SPD1 - instalat in BMPT, pe partea de joasd tensiune, se monteaza de furnizorul

de energie Electrica;
- SPD2 — instalat inainte de intrerupdtorul general.
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- SPD3 - amplasate in aval de dispozitivele de tipul 2, destinate protejarii
receptoarelor.

SPD alese trebuie s& fie verificate Ia supratensiunile temporare datorate
defectelor din reteaua electricd de joasd tensiune in conformitate cu recomanddarile
din SR CHI 60364-4-44.

Conectarea SPD in circuitul de protejat se va face astfel ncat sa rezulte
conductoare cat mai scurte (in mod obisnuit sub 0,5m, avand in vedere faptul cd
lungirea legaturii determind reducerea eficientei sistemului de protectie).

Reteaua de echipotentializare a LMPS este asiguratd prin sistemul de legare la
pamant prevazut pentru sistemul de protectie la soc electric, si IPT Interioara.

2.9. Protecfia impotriva supracurentilor: curenfi de suprasarcing si curenfi de
scurlcircuit

Conductoarele active ale circuitelor trebuie protejate impotriva supracurentilor
datorate suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.

Protectia impotriva suprasarcinilor se asigurd prin dispozitive care s& intrerupd
curentul in circuit dacd unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de
un curent ce depdseste valoarea curentului maxim admisibil si care, in cazul unei durate

prea lungi, ar putea produce deteriorarea.izalatiei conductoarelor.

Protectia impotriva scurt Jdispozitive care s@ intrerupd
curentul in circuit dacd unul sat »arele lui sunt parcurse de un
curent de scurtcircuit. Astfel se rotejeazd atdt la curenti de
suprasarcind cdt si la curenti de *hipate cu relee de protectie
la supracurenti si cu declan suit). Aceste dispozitive de
protectie la suprasarcind au wiin egald cu curentul de
scurtcircuit prezumat la locul de orotectia la suprasarcing cat

si cea de scurtcircuit).
- —-.—...ate va fi superioard valorii

Capacitatea de rupere _
curentilor de scurtcircuit maxim pe corem sa-i deconecteze.

Dispozitivele de protectie din distributia electricd, s-au prevazut astfel incat s fie
asigurata selectivitatea protectiei. in cazul unei avarii trebuie s& functioneze protectia
cea mai apropiatd de aceastq, izoladnd doar portiunea respectiva, fard a scoate din
functiune intreaga instalatie.

Prin prezentul proiect se vor utiliza urmétoarele tipuri de aparate de protectie:

- infrerup&toare automate cu protectie magneto-termicd:

- separatoare de sarcing.

Caracteristicile intrerup&toarelor sunt mentionate in schemele electrice, conform
planselor.

2.10. Protectia impofriva efectelor termice: protectia impotriva producerii
incendivlui de cdtre echipamentele electrice in functionare normald, de avarie sau
manevrare gresitd; acestea nu trebuie sd prezinte pericol de incendiu pentru
materialele din apropiere.

Fatd de prevederile normativului I7 trebuiesc respectate si instructiunile relevante

ale producdatorului.
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Pentru diminuarea riscului de incendiu se prevad dispozitive de protectie cu un
curent diferential rezidual cu caracteristicile din schemele monofilare.

2.11. instalatii de protectie impotriva socului electic

Sistem de protectie la soc electric pentru un consumator alimentat de la refea de
distributie TN. Regula fundamentald, conform 17, a protectiei impotriva socurilor electrice
este:

-partile active periculoase nu trebuie s& fie accesibile in conditi normale de
functionare. Aceasta se realizeazd prin protectia de bazd (denumitd in i7- wprotectie la
atingere directd") ;

-pariile conductoare accesibile, care accidental ar ajunge sub tensiune, sd nu
devin@ pdrli active periculoase n caz de simplu defect. Aceasta se realizeazd prin
“protectia la defect" {denumit& in -I7- “protectie la atingere indirectd”).

Protectia impotriva atingerii indirecte (la defect), conform 17, se readlizeaz& printr-o
masurd de protectie principald si 0 masurd& de protectie suplimentard, care asigurd
protectia in cazul defectdrii protectiei principale.

Cele doud masuri de protectie impotriva atingerilor indirecte trebuie alese astfel
Incat s& nu se anuleze una pe cealaltd.

In Romania si in Comunitatea Europeand, marea majoritate a consumatorilor sunt
alimentati, din sistemul extern, de Ia refele cu sisteme electrice care au punctul neutru

legat la padmant (simbol T) si distribuit in reteaprn PEN.

Ca urmare, pentru prote =@ Intreruperea automatd a
olimentarii, in conditille specifice egarea la neutrul alimentarii
(simbol N).

Conform -17 se impune: _

a)- toate masele instali ate, prin conductoare de
protectie, PE la neutrul alime alimentdrii este accesibil la
receptorii consumatorului prin ¢ + PE distribuite n retea pand

la carcasa (masa) fiecdrui rece
In fiecare tablou electric se va reqizg.gPema/ baretd, la care se conecteazd:
- PE alimentdrii si PE-le care se distribuie in aval:
-conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, masa tabloului respectiv, la PE;
-conductorul PE pentru legarea repetata la pamant a PE distribuit.

b) - legarea la padmént (prin intermediul bornei/barei principale de legare la
padméant, din reteaua consumatorului) trebuie s& se faca la priza de pamant artificiala
cu rezistenta rezultantd Rp a prizelor s& fie cat mai micd posibil, dar nu mai mare de 1
Q;

c) - din punctul in care nu se mai poate redliza legarea la pamant a
conductorului PE acesta se executd din cupru;

d) - deoarece, mdsura tehnicd principald, legarea la conductorul neutru, se
bazeazd in primul  rand pe intreruperea automatd a alimentdrii, prin actionarea
aparatelor de conectare comandate de dispoztivele de comandd automatd ale
retelei electrice, PACD, se impune asigurarea conditiilor ca acestea s@ actioneze.

Ca urmare, dispozitivele de protectie la supracurenti, ale retelei, se echipeazq si
cu DDR pentru care se asigura actionarea selectiva pe verticala, conform 17, fig 4.1si4.2
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2.12. Instalatia de legare la pamént

Prin prezentul proiect se realizeazd o singurd prizd de pamant artificiald pentru
intfreaga incintd.

La priza de pamant se leagd urmatoarele:

- bara principala de legare la pdmant: BPPE;

- PEN si SPD 1 din BMPT;

- coborarile instalatiei de paratrasnet.

Valoarea rezistentei prizei de legare la pamant trebuie sd fie mai micd de 1ohm.

Priza de pamant artificiald va fi aledtuitd din electrozi verticali din feavd de OL In
21/2", cu lungimea de 2,5 m/electrod, legatiintre ei cu platbandd de OL 7n 40x4 mm.

In cazul in care valoarea prizei de pamant nu satisface cerintele impuse, se va
completa priza de pamant existenta cu electrozi OL ZIn D=2 1/2% L =2.5m si platband
OL Zn 40 x4 mm pana la atingerea valorii de 1 ohm.

2.13.Instalatie de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice:

Instalatia de panouri fotovoltaice reprezinta o solutie eficienta de alimentare cu
energie pnn transformarea radiatici solare in energie electrica.

Instalatia de panouri fotovoltaice va avea in componenta:

- Panourile fotovoltaice cu o putere insumata de 10kW:

- Instalatia de conversie a energiei electrice de current continuu in energie de

curent alternativ; Suportul pentru module fotovoltaice:

- Instalatia de introducere a energiei generate in sistemul national de energie

electrica.

Sistemui fotovoltaic va fi reali; Acestea vor fi fixate pe
acoperisul obiectivului prin intermne ‘oiectate care respecta
azimutul si inclinarea necesara, pre + greutatea ansambiluiui
de module fotovoltaice si de generate de factorii
meteorologici (vant, zapada, chiciu

Cablurile de curent continuu » conecteaza modulele
infre ele alcatuind sirurile de module vertorul.

Invertorul va fi montat in spatit

Panourile fotovoltaice se leqg Il metalic pe care sunt

montate, iar suporturile se leaga la priza de pamant.

Toate suprafetele metalice care pot fi incarcate accidental se vor conecia Ia
priza de pamant.

2.14. Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiv

Conform P118/3-2015 (modificat prin Ordinul 6025/19%.1 1.2018) art. 3.3.1. alin. (1)
este necesard dotarea clddiri cu instalati de detectare, semnalizare si alarmare
incendiu.

Prezenta cladire se prevede cu o centrald de incendiu adresabila (ECS) cu doud
bucle ce se amplaseazd in incaperea server.,

ECS se conecteaza la un dispecer de interventie printr-un comunicator GSM

(conform P118/3-2015 art. 3.9.1.3.).
Incaperea in care este montatd centrala de incendiu indeplineste urmatoarele

conditii:
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- are acces usor din exterior;

- nu este traversata de conductele instalatiilor utilitare;

- nu este amplasatd sub incdperi incadrate in clasa AD4 conform normativului 17-
2011 (medii expuse la picaturi de apad);

- este prevdzutd cu instalatii de iluminat de sigurant@ pentru continuarea lucrului:

- riscul de incendiu al spatiului este mic:

- incaperea se prevede cu un element de detectare conectat la sistemul de

semnalizare al incendiilor;
- echipatd cu minim o prizd de 16 A / 230 V c.q. alimentatd inaintea

intrerupatorului general;

Data fiind functionalitatea spativiui monitorizat s-a optat pentru un sistem de
detectie in topografie de tip bucld, care oferd o securitate sporita la posibile defecte
de functionare i asigurd identificarea exactd a locului de producere a evenimentelor.

Elementele de detectie sunt adresabile §i 5€ vOor mnnarta fai~tX I~ ~antralg de

incendiu si vor acoperi toata suprafata monitorizata.

Distribuirea elementelor de detectie s-a facut res mativului
P118/3-2015, ordinul 6025/19.11.2018 si EN54.

Acoperirea obiectivului cu elemente de det exceptia
grupurilor sanitare), fiecare incapere, hol, find prev& sabili, iar

caile de evacuare cu butoane de alarmare manuale.

Componenta instalatiei

Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare ponenid

urmatoarele echipamente principale:

- 0 centrala de incendiu adresabila 2 bucle, 64 elemente adresabole / bucla, 128
zone de detectie, panou de comanda si display LCD;

- comunicator GSM;

- detectoare de fum optice adresabile cu izolator:

- detectoare adresabile duale de fum si temperaturd cu izolator

- socluri universale pentru detectori de fum si detectori dudii de fum si
temperatura;

- butoane de incendiu adresabile cu izolator:

- rame pentru montarea deasupra tencuielii @ butoanelor de incendiu:

- sirene interioare de semnalizare acustica, adresabile, 3 tonuri, cu alimentare din

bucld, cu izolator de scurtcircuit inclus:
- sirene de incendiu exterioare opto-acustice, alimentate din centrala de

detectie;

- detector automat, autonom, de gaze naturale ce actioneazd automat prin
electroventil, asupra robinetului de incendiu;

- 2 module adresabile 2 intrari si 1 iesire cu alimentare din bucia;

- un releu intermediar contacte 5A, 24V:

- 0 sursQ de alimentare cu buffer 24Vec / 2A, EN54:

- 2 acumulatoare pentru centrala de incendiu 18 Ah / 12V;

- 2 acumulatoare pentru sursa de alimentare 18 Ah / 12V.
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Functiile instalatiei

Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu va redliza urmatoarele
functii:

- detectie automata si rapida a inceputurilor de incendiu.

- detectarea automatd de goze naturale in camera centralei termice si
conectarea detectoarelor automate de gaze (cf. art. 129 dlineatul (8) din ordinul
89/2018) la centrala ECS prin intermediul unor module adresabile prevGzute cu 2 infrari
si o iesire, module ce se alimenteazd din centrala ECS. Cenirala ECS semnalizeazd
infrarea in functiune sau starea de defect a detectoarelor automate de gaze naturale
{inclusiv infreruperea dalimentdrii cu energie electric@). Conform schemei bloc
detectoarele automate de gaze pot actiona automat, prin electroventil, asupra
robinetului general de inchidere gaz, prin intermediul unui releu intermediar, a moduielor
adresabile si a programarii logice a centralei ECS.

- ofisarea zonei de detectare aflate in alarma.

- semnalizarea manuald a incendiului de la butoanele de alarmare.

- semnalizarea opto-acusticd la nivelul intregii cladiri,

Descrierea solutiei tehnice

Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la inc le:

- detectarea incendiilor;

- anunfarea automatd (detectoare) sau manual re) a
incendiului in cladire;

- alarmarea operalivG a personalului de serviciu ¢ r 5i G
asigure prima interventie si evacuarea persoanelor in e de

actiune stabilite;

- avertizarea ocupantilor din cladir asupra pericolul

Instalatia este conceputd s@ functioneze cu 0 Celmunu us nreouL uurexabild,
dotatd cu doud bucle pe care se pot conecta cate 64 elemente adresabile / bucla.
Personalul va fi instruit sa supravegheze permanent panoul frontal al centralei si
mesajele afisate de acesta pentru a lua mdasurile necesare conform instructajuiui primit si
a normelor de protectie PSI. Camera in care se amplaseazd centrala de incendiu se
prevede cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Semndalizarea alarmelor se realizeazd prin intermediul a 2 sirene de incendiu de
exterior si a 2 sirene de incendiu de interior, amplasate astfel incat acesteqa s& poatd fi
auzite clar si puternic in spatiile protejate.

Sirenele de exterior se monteazd conform planse, la o indltime de 3,50 m.

Sirenele de interior sunt cu avertizare acustica si se monteazd la o inGltime de 2,5
m in hol, astfel incat sa fie vizibile in zona lor de actionare f&rd a fi obturate vizual de
elemente constructive sau de mobilier.

Echipamentul de detectie se compune din detectori optici de fum adresabili si
detectori adresabili duali de fum si temperaturd amplasati pe tavanele incaperilor /
holurilor precum si butoane de incendiu adresabile, amplasate pe traseele de

evacuare,
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Butoanele de incendiu se vor amplasa pe pereti la o indltime intre 1.2 m si 1.5 m
deasupra pardoselii, iar distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai
apropiat declansator manual nu va depdsi 15 m.

Detectoarele de incendiu se fixeazd pe tavan si nu se vor monta la mai putin de
500 mm fata de pereti si de corpurile de iluminat. Nu trebuie sa existe echipamente sau
materiale depozitate pe o razd de 0,5m in lateral si sub detectoare.

La amplasarea detectorilor s-a avut in vedere ca aria supravegheata de un
detector sa nu fie mai mare de 80mp(P118/3-2015) iar in fiecare din Incaperi s-au
prevazut detectori finGndu-se cont de functia acesteia si de dimensiuni.

In camera centralei termice si in oficiu se prevede cate un detector automat,
autonom, de gaze naturale ce se conecteazd (cf. art. 129 alineatul (5) din ordinul
89/2018) la centrala ECS prin intermediul unor module adresabile prevazute cu 2 intrari
si o iesire, module ce se alimenteazd din centrala ECS. Centrala ECS semnalizeazd
intrarea in functiune sau starea de defect a detectoarelor automate de gaze naturale
{inclusiv intreruperea alimentdrii cu energie electricd). Conform schemei bloc
detectoarele automate de gaze pot actiona automat, prin electroventil, asupra
robinetului general de inchidere gaz, prin intermediul unui releu intermediar, o modulelor
adresabile si a programérii logice a centralei ECS.

Detectoarele automate, autonome, de gaoz, prevazy ' siin
bucatdre, se vor monta pe perete la o indltime de 1 zald,
conform instructiunilor date de producatorul echipameil

Toate echipamentele sistemului se vor marca ¢ a fie
usor identificate de personalul utilizator, cat si d gura
mentenanta.

Alocarea adreselor tuturor elementelor de pe buc selor
desenate si tabelelor de mai jos.

Fiecare element al sistemului va fi alocat unej 7 re a
adreselor n zone permite semnalizarea selectivd la nivel de zond a evenimentelor
apdrute.

Memorarea evenimentelor (alarme sau defecte) se face in memoria centralei.
Repartizarea pe zone a echipamentelor de semnalizare, alarmare si alertare in
caz de incendiv este indicata in prezentul proiect, astfel incdt in caz de incendiu
personalul desemnat sa intervina, va avea posibilitatea sa actioneze prompt si cu
exactitate in zona in care s-a declansat alarma, aceasta fiind afisata pe panoul
centralei de semnalizare la incendiu.
3. VERIFICAREA INSTALATIE! ELECTRICE
Verificarea instalatiei electrice se va face conform prevederilor capitolului 8 din
Normativul 1.7.-2011, sub forma verific&rilor initiale in timpul execuliei si nainte de
punerea in functiune si a verificdrilor periodice in timpul exploatdrii (vezi si caietul de
sarcini - instalatii electrice, din cadrul acestui proiect),
4. Dotari si solutii tehnice care asigurd cerintele de calitate prevazute de lege cu
respectarea reglementdarilor tehnice in vigoare:
Documentatia intfocmitd, pe seama TEMEI DE PROIECTARE, asigurd indeplinirea
cerintelor fundamentale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, cu modificarile si
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completarile ulteriore, in conformitate cu cerintele fundamentale, specifice categoriei

de importantd a obiectivului, respectiv:
A). REZISTENTA MECANICA §I STABILITATE
Instalatile electrice s-au conceput §$i se vor redliza cu echipamente adecvate

Categoriilor si claselor de influente externe si cu certificat de conformitate, conform Legii
608/ 2001.

Tablourile electrice se vor amplasa in spatii si pozitii care, pe de o parte nu vor afecty
structura de rezistentd a cladirii, iar pe de altd parte le vor proteja impotriva actiunii
agentilor chimici sau de mediu.

Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structurg de
rezistentd a cl&dini, iar pe de altd parte, nu vor determing solicitarea lor la tasarea

diferentiald a constructiei sau terenului.

B). SECURITATE LA INCENDIU
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importantd a

cladirii si in conformitate cu reglementdarile tehnice, s-au prevazut urmdatoarele dotdri :
1.Sistem de iluminat de securitate, care cuprinde urmatoarele categorii:
-lluminat de securitate pentru interventie (la tabloul general si centrala termical).
-lluminat de securitate pentru evacuare (pe caile de evacuate—asun sanitar neniry
pesoane cu dizabilitati).
-luminat de securitate impotriva panicii {(incaperi cu a
-lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului (la E
2.Criterivl de performanta: evitarea riscului de iz ) S-QU
producere a unei explozii, a impus prevederea urmdfocrj
2.1 Instalatie de paratrasnet

in conformitate cu prevederile NP 17, cap. 6, a lizQrii
instalatiei de paratrasnet exterioard IPTE si interioard IPTI.
2.2.5istem de protectie la efectele trasnetului, siuni

atmosferice transmise prin retea.
-realizat cu aparate de protectie la supratensiuni, prevazute in schemele electrice

astfel:
- SPD1 - instalat in BMPT, pe partea de joasa tensiune, se monteaza de furnizorul de

energie Electricq;
- SPD2 - instalat incinte de intrerupdtorul generall.
- SPD3 - amplasate in aval de dispozitivele de tipul 2, destinate protejarii

receptoarelor.
Deasemeni se aplicd mdsurile de protectie fundamentale, prevazute de 17,

subcap.4.4.4.
2.3.Adaptarea instalatiei electrice Ia gradul de rezistentda la foc al elementelor de

constructie.
S& nu determine risc de incendiu, componentele instalatilor electrice nu se vor

monta pe suporturi combustibile.
2.4.Pentru limitarea incendiilor de origine internd a instalatiilor electrice s-a asigurat
prorectia automatd la scurtcircuit si suprasarcina pentru fiecare circuit si coloand, cu

aparate de protectie cu capacitate de rupere adecvatd.
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2.5.Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiv
Conform P118/3-2015 (modificat prin Ordinul 6025/19.11.2018) art. 3.3.1. alin. (1) este
necesard dotarea cladirii cu instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu,
doarece aria desfasurata este mai mare de 600mp.
3. Probleme specifice privind prevenirea riscului de incendiu
Normativele avute in vedere la intocmirea prezentei documentatii sunt:
- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, publicatd in MO
partea | din 21.07.2006;
- Norme generale de apdrare impotriva incendiilor - aprobate cu OMI 163/2007;
- HGR 1739 / 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajdri care se
supun avizdrii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu
- P 118-99 - Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;
- MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118-99 - Siguranta la foc a constructiilor;
- OMI 108 / 01.08.2001 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de incarcdri electrostatice - DGPSI 004
C) IGIENA, SANATATE §I MEDIU INCONJURATOR
Pentru asigurarea acestei cerinfe, corespunzator cateandai Ade imnartanid a

cladirii §i in conformitate cu reglementdarile tehnice, s-au | tQri :

Sistem de iluminat normal interior

Nivelele de iluminare s-au adoptat in functie de natur xard in
fiecare incintd, recomandate in NP-061. Dimensionarea erente
fiecarei incinte s-a efectuat conform NP-041/2002. r‘(

Sistemele de iluminat din incdperile in care se impu rtitie a

fluxului luminos in spatiu, corpurile de iluminat se vor mont

D) SIGURANTA IN EXPLOATARE

Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator cate: adirii i
in conformitate cu reglementarile tehnice, s-au prevazut

1.Sistem de protectie la soc electric, bazat pe intreruperea alimentdarii, corespunzator
retelei TN.

Pentru cresterea sigurantei Sistemului de protectie la soc electric se vor aplica si
urmatoarele masuri suplimentare, conform 17 :

a) - legarea suplimentard la priza de pdmant a conductorului neutru de protectie
PEN/PE . Aceste legdturi se efectueazd in fiecare tablou electric, in care aceastd
operatie este posibild;

b) - din punctul in care nu se mai poate realiza legarea la pdmént, conductorul PE se
executd din cupru;

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, cd numai prin legarea la neutru nu este
sigurd actionarea aparatelor de protectie ale retelei ([PACD), iar pe de altd parte existé
echipamente cu functionare confinud nesupravegheatd, s-a adoptat ca mijloc
complementar protectia automatd cu DDR cu actionare selectiva.

2. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de
protectie la suprasolicitari termice determinate de curenti de suprasarcing si scurtcircuit.
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Acesta s-a realizat cu intrerupatoare automate, dimensionate conform 17 si pentru care
se asigurd si actionare selectivd.

Caracteristicile acestora sunt mentionate in schemele electrice.

Conductoarele circuitelor si coloanelor schemei electrice, fie se vor poza in tuburi
sau se vor realiza cu cabluri, adecvate categorilor de medii normale, cu risc de
incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt prezentate pe

planuri si pe schemele electrice.
3. Priza de pamant
Pentru Sistemul de legare la pdmant, specific Retelei TN, se va realiza prizd& de
pamant.
E) PROTECTIA TMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Aparatelor electrice cu care se realizeazd instalatile electrice vor fi astfel alese
incdat nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instslatile electrice s&
nu depdseascd cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din incapere cand
aceste instalatii nu sunt n functiune.
Solutile de prindere ale aparatelor electrice tie sa
amortizeze zgomotele si vibratiile.
F). ECONOMIE DE ENERGIE $i IZOLARE TERMICA

In conformitate cu cerinta fundamentala e larea
termica, sursele electrice de luming vor fi in conformr ) NR.
244/2009 AL COMISIElI COMUNITATILOR EUROPENE, ctivei
2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului le de

proiectare ecologicd pentru Idmpi.
Reducerea pierderilor de putere s-a redlizat si prii..

-reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin
separarea receptoarelor monofazate de iluminat si prize si alimentarea lor prin scheme
separate si grupate pe sectii distincte ale tabloului general: —

-reducerea influentei receptoarelor deformatoare a

acestora.

ILMEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE
1.Prezentare generala

Prezenta documentatie trateazd, in faza DAL, luc U
investitia ,,LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Ny
SERVICIUL IMPOZITE Si TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPI A",
Adresa MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, benefic UL
VRANCEA.

Imobilul are un regim de indltime de: P+M
La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile legislatiei tehnice in vigoare -

normative, prescriptii tehnice, standarde.
La alegerea solutilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile constructiei, de

destinatia constructiei, a incaperilor si a conditilor de mediu.
La elaborarea prezentului proiect s-a utilizat proiectul pe partea de arhitecturd si

planul de situatie cu amplasarea constructiei.
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2.BAZA DE PROIECTARE

 Tema de proiectare elaboratd de beneficior si completdrile ei ulterioare.

» Planurile de arhitectur@, puse la dispozitie de proiectantul general, pe care sunt
pozifionate, dupd caz, utilajele, obiectele de mobilier, obiectele sanitare etc.

» Prevederile specifice din legislatie, norme si normative, standarde, prescriptii
tehnice, instructiuni si ghiduri in vigoare, referitoare la obiectul lucrdrii, cuprinse in lista de
norme aplicabile inclusd in documentatie;

» Cataloagele de conducte, fitinguri, armaturi, aparate si echipamente utilizate

pentru instalatia proiectata.

3. Descrierea instalatiilor sanitare

3.1. Situatia existenta

Racord apa:

In zona existd retea stradald de apd potabild.

Racord canalizare:

In zona exista retea stradald de canalizare menajerq.

3.2, Situatia proiectata
In prezenta documentatie sunt tratate:

* Instalatia interioard de apd rece si apd caldd de consum:
e Instalatia de canalizare interioard a apelor uzate menajere;
» Reteaua exierioarad de alimentare cu apd rece;
e Reteaua exterioard de canalizare.

3.2.1. Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apd rece a cladiri se asigurd de la reteaua stradala de
alimentare cu apa, prin intermediul unei conducte de apa rece din teavd PEHD.

Apa rece de consum va indeplini conditile de potabilitateseontarm prescrintiilor
prevazute in Legea 458/2002 modificatd si completatc g]
care nu indeplineste aceste conditii PENTRU BAUT SE V E
APA TIP "LA FANTANA" SAU SIMILAR.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma i
echilibrare hidraulica.

Legaturile intre coloana si obiectele sanitare se fa I
urmand ca ulterior probelor de presiune si etanseitate s I
demontabile.

3.2.2. Alimentarea cu apa calda de consum Ac e e e o)
intermediul unui boiler electric cu volumul de 100Iitri.

Distributia a.c.c. la punctele de consum se face cu sisteme de conducte din PE-

Xa izolate.
Distributia de apd rece si apd caldd se face prin intermediul distribuitoarelor

montate incastrat in perete.

Conductele de apd rece si apd caldd de consum se vor izola cu izolatie din
cauciuc sintetic cu sistem celular compact minim 19mm.

3.2.3. Echiparea cv obiecte sanitare
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Echiparea cu obiecte sanitare a constructiei s-a fdcut de catre partea de
arhitecturd, tinGnd cont de prevederile normelor in vigoare cu:

- lavoar din portelan pentru adulti, piedestal pentru lavoar:

- lavoar din portelan pentru persoane cu dizabilitati:

- spalator din inox;

- vas pentru closet din portelan sanitar cu rezervor montat la semiinditime:

- vas pentru closet din portelan sanitar cu rezervor montat la semiinaltime pentru
persoane cu dizabilitati.

3.2.4. Candlizarea apelor uzate menajere interioare

Candalizarea debitelor de scurgere de la punctele de consum se face prin

intermediul conductelor de scurgere menajere din PP110 amplasate cat mai discret

posibil in dreptul stalpilor si mascate.
Pentru interventii in caz de infundare a conductelor pe traseul coloanelor de

scurgere verticald s-au prevazut piese de curdtire.

Racordurile de Ia lavoare si cazi de dus se realizeazd cu conducte din PP 40.

Racordurile de la spalatoare se realizeazd cu conducte din PP 50,

Solutia aleasa pentru canalizare este cu conducte din polipropilena, special
destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii, etansarea imbinarilor facandu-se
cu inelele de cauciuc ale sistemului.

WC-ul se racordeaza la sistemul de canalizare folosind piese speciale de
racordare cu garnitura de etansare, pe racordul vasului WC, din cauciuc.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa
efectuarea probei de etanseitate si eficacitate. Se vor respecta pantele normale de
racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar, coloana se scoate in exteriorul
cladirii, unde se monteazd o caciuld de ventilatie.

In grupurile sanitare si centrala termica s-au prevazu 3
©50/@110 pentru colectarea apelor provenite din igie 5i
racordarea obiectelor sanitare (lavoare).

Sifoanele de pardoseald din grupurile sanitare se vor
scurgere prin conducte PP @50/2110.

3.2.5. Retea apa potabila exteriora

w

Alimentarea cu apd rece a cladiri se asigurd de 2
alimentare cu apa prin intermediul unei conducte de ap: )
PN10bar.

Reteaua de alimentare cu apa de la cdminul de apomenu puna 1a consumarorii
interiori se face cu conductd PEHD, se va poza la o adancime de 1,00 m (conform STAS
6054), pe un strat de nisip de 10 cm, bine compactat, iar imprejur si deasupra
generatoarei pe o inaltime de 15 cm se va prevedea un alt strat de nisip.

in interiorul c&minului de apometru se monteazd un contor de apa, robinetii de
sectionare, clapeta de sens si filtru de impuritati. Tipul si clasa de precizie vor fi stabilite
de cdatre societatea de furnizare a apei potabile.

Lucrdri de constructii adiacente pe reteaua de apd rece, inclusiv arméturile

aferente:
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- un c@min de apometru;
- obineti cu sferd, o clapeta de sens, un filtru de impuritati si contorul de apé rece,

toate cu montare in caminul de apometru.
Limita de proiect pe partea de alimentare cu apa de consum este caminul de

apometru.

3.2.4. Retea candlizare menajera exterioara
In zona aferentd constructiei exista retea de canalizare stradala.
Apele menagjere de la imobil se vor evacua pana la caminele menajere
proiectate apoi vor fi dirjate prin intermediul conductelor din PVYC spre reteaua stradala

de candlizare.
Comunicarea infre c@mine se face cu conducte PVC-KG conform plan

coordonator retele.

Adancimea de montare a conductei de racordare va fi de minim 1.0m, cu
respectarea stricta a pantelor indicate in normative si documentatia de proiectare.

Conform P7/2000 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile
la umezire, se recomandd montarea canivourilor pdna la cdminele de canalizare
menajerd in scopul evitarii tasdrilor si a deteriordrii conductelor.

Limita de proiect pe partea de canalizare este caminul de racord.

4.Masuri de paza impotriva incendiilor

Conform ordinului 6026/2018 si a indicativului P118/2-2013, cap.4, obiectivul nu
necesita dotarea cu hidranti interiori.

Conform ordinului 6026/2018 si a indicativului P118/~ ~~*~ T w
necesitd dotarea cu hidranti exteriori.

5. Masuri privind sanatatea si securitatea in munca

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vede $i
prescriptii pentru protectia muncii:

- Legea 319 din 14.07.2006 a securitdtii si sanatdtii 0
partea | nr. 646-26.07.2006;

- H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor m o

Legii 319 din 14.07.2006 a securitdtii si sénatdtii in muncd

- HotarGrea 300 din 02.03.2006 privind cerintele mininic us secunmare 3 sanarare
pentru santierele temporare sau mobile, publicatd in MO partea | nr.252/21 .03.200¢;

- Ordinul 242/23.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea
specificG de coordonator in materie de securitate si sandtate pe durata elabordrii
proiectului si/ sau realizGrii lucrdrii pe santierele temporare sau mobile, publicat in
MO partea | nr. 234/04.04.2007;

- H.G.nr.1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca:

- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ordinul nr.508/933/20.11.2002
al MMSS si MSF publicat in Monitorul Oficial nr.880/064.12.2002:

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii - aprobat de MLPAT -
9/N/03.1993;

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. | | 51



PROJECTANT GENERAL: ' Prolect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Nr.project
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S | 80712023
Sebsorlcii gt ol . TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, VRANCEA"

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

- MMPS-Protectia muncii-Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si
tGierea metalelor 2/1995;

- Ordin MMPS nr.25 din 21.07.1995 privind aprobarea Normativului — cadru de
acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie;

- Ordinul MMPS, Protectia muncii, nr.700 (16.11.1999 - Norme specifice de
protectie a muncii pentru lucrdri de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive.

- «Normativ privind privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
sanitare"-Indicativ 19-2022.

Pe durata executdrii lucrdrii, beneficiarul are obligatia s& desemneze un
coordonator propriu, s& intocmeascd Planul de securitate si sadnatate, registrul de
coordonare si dosarul de interventii ulterioare.

Beneficiarul lucrdrii sau managerul de proiect au obligatia, pentru lucrdr cu o
duratd mai mare de 30 de zile, sa intocmescd Declaratia prealabild.

Antreprenorul general al lucrdrii §i dupd caz, antreprenorii vor intocmi Planul
propriu de securitate si sGnatate.

La intocmirea documentelor de mai sus se vor respecta principiile generale din
HG. 300 / 02.03.2006

La executia lucrdrilor, cat si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmdri respectarea cu stictete a prevederilor actelor normative
mentionate. Se va acorda o atentie deosebitd operatiunilor $i locurilor care ar putea
prezenta pericole.

Personalul muncitor trebuie s@ dibd cunostinte profe
specifice lucrdrilor pe care le executd, precum si cunostir
ajutor in caz de accident.

Este necesar sa se facd instructaje cu toti oamenii «
realizare a investitiei, precum si verificarea cunostintelor
este obligatoriv pentru intreg personalul muncitor din san
alte unitati, care vine In santier in interes de serviciu sau in ir

Transportul echipamentelor si utilajelor pe santie
acestora in vederea montajului se vor face sub suprevegh
formatiei de lucru.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolndaviilor, personalul va purta
echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului squ circulatiei pe santier.

Aparatele de sudurd (grupurile de sudurd), precum si generatoarele de acetilend
vor frebui controlate inainte de inceperea lucrului si in timpul lui de catre serviciul
mecanic sef al infreprinderii sau santierului respectiv.

Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personal calificat.

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.

In timpul transportului pe verticald, tevile vor fi asigurate contra deplasdrilor
longitudinale si transversale,

Operatiunile de incdrcare si descdrcare manuald se vor face prin rostogolire pe
plan inclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzdtoare sarcinilor respective si

conftrolate Inainte de inceperea lucrdarilor.
In cazul folosirii macaralelor, se va respecta sarcina admisé a acestora.
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Se vor afisa placute avertizoare si instructiuni prin care se vor indica normele ce
trebuie respectate in fiecare sector de lucru sau zond periculoasd.

6. Masuri privind aparare impotriva incendiilor

Normativele avute in vedere la intocmirea prezentei documentatii sunt:

- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, publicatd in
MO partea | din 21.07.2006;

- Legea nr.10 din 1995 cu completarile si modificarile ulterioare, privind calitatea in
constructii cu completdrile si modific&rile ulterioare:

- C300/94 ,Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,

- P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- MP 008-2000 Manual privind exempilificdri, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului P 118-99 - Siguranta la foc a constructiilor;

- Ordinul Ml nr.1023/1999 privind aprobarea dispozitilor generale de ordine
interioard pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG PSI-001:

- Ordinul MI nr.1080/2000 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
In domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - DG PSI-002.

- HGR 571 / 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajdri care se
supun avizdrii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu

- Ordinul nr.85/14.06.2001 pentru aprobarea Metodologi
conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica p
comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de apérare i

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aproba
apdrare impotriva incendiilor.

- Normativ pentru proiectarea, executarea si explo
incendiv, indicativ P 118/2 cu completarile si modificarile ulte

- Ord nr.88/2010 al M.A.l. - Metodologia de autori
efectueazd lucrdri in domeniul ap&rdrii impotriva incendiilor.

- Ord nr.712 din 23-06-2005 al M.A.l. — Dispozitii generale .. ...c v vnss s W—
in domeniul situatiilor de urgentd.

- Ord nr.786 din 02-09-2005 al M.A.l. pentru modificarea si completarea Ord. M.A..
nr. 712 / 2005

- Legea 481 din 08-11-2004 privind protectia civild

- HG 273 14-06-1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

- OIG 711 07-03-2009 pentru aprobarea procedurii de autorizare a persoanelor
fizice juridice care desfdsoard activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de
incendiu.

- Ord. 146/1427 din 24-10-2013 pentru aprobarea Dispozitilor generale de apérare
impotriva incendiilor la unitti sanitare.

- Ord. 187 din 19-08-2010 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind apdrarea
impotriva incendiilor la spatiile comerciale.

- Ord. 28/2338 din 26-03-2009 pentru aprobarea Disporzitilor generale de apdrarea
impotriva incendiilor la obiective de cul.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L ) | 53



|| PROIECTANT GENERAL: Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Nr. proicct
56 COMSTAN CONSTRUCTER L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S | 807/2023

L RO L ST T _ TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, VRANCEA"

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

- Ord. 5 din 05-02-2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectareq,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

MGsurile de prevenire si stingere a incendiilor vor fi prev@zute si in instructiunile de
exploatare a instalatiilor de ventilare si climatizare.

HI.MEMORIU TEHNIC- INSTALATII DE INCALZIRE

1.Date generale
Prezenta documentatie trateazd instalatile termice, in faza DALl aferente

obiectivului ,,LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA
SEDIU SERVICIUL IMPOIZITE SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA", Adresa MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, beneficiar MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA.

Imobilul are un regim de indltime de: P+M

In scopul asigurdrii conditiilor optime de confort termic se realizeazd o instalatie de
incalzire dimensionatd pentru a asigura temperaturi interioare conform SR 1907/2-2014.

2.8Surse de energie pentru incalzire

Energic termicé Se PRI PUSHIA. SN . S TSR DU DA RO DU . SO ,ezeniul
proiect, ce se amplaseaz lic va fi
apa caoldad si va fi produsé¢ pe gaz,

cu o putere termica de 6(
Centrala vA produc

Instalatia de incdlzit :ctoare
si teava PE-Xa izolata mc ‘culatie
fortatd.

3.Montaj instalatii de

Conductele agentu... co . .c v i imv e s i st s oo 2

Tevile de Incdlzire din centrala termica se izoleazd cu tuburi cu structurd celulard
inchisd pe bazd de cauciuc elastomeric cu grosimea izolatiei de 20 mm.

Amplasarea corpurilor statice se realizeazd in special in dreptul ferestrelor acolo
unde inditimea parapetului si spatiul permite acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea
se realizeazd pe peretii adiacenti.

La trecerea prin pereti tevile se protejeazd in tevi din otel.

Desaerisirea instalatiei se realizeazd cu ventile manuale de desaerisire montate pe
fiecare radiator si  cu dezaeratoare automate montate in centrala

termica/distribuitoare-colectoare.
Se prevad coliere metalice cu garniturd cu prindere in surub pentru fixarea tevilor

de Incdlzire din centrala termica.
Dilatarile conductelor instalatiei de incdlzire se preiau in mod natural prin

schimbdrile de directie.

Echilibrarea hidravlica a instalatiei a fost luatd in calcul la dimensionarea ramurilor
si a diaometrelor conductelor.

Reglarea termica a instalatiei se face din centrala termica.

Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii: stalpi, grinzi, lamele.
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La executia lucrdrilor se vor respecta detalile din plansele de executie si din
Normativul 113, iar pentru orice schimbare de solutie, materiale, utilaje sau armdaturi se va
solicita acordul proiectantului de specialitate.

Dupd executia lucrarilor se vor efectua probele de verificare conform prevederilor
Normativului 113. Rezultatele probelor se vor inscrie infr-un proces verbal.

Prezentul memoriu se va citi impreund cu plansele de executie si instructiunile de
exploatare si intretinere anexate la proiect.

4.Centrala termica
Centrala termica va fi echipatd cu utilaje moderne, performante, fiabile, complet

automatizate, cu randamente ridicate si sigurant& mare in exploatare.

4.1.Solutia propusa

Spativ de montaj in centrald si accesul in centrald, sunt realizate in conformitate
cu prevederile din 113, GP051/2000 si prescripfiile P.S.I. in vigoare.
Centrala va produce agent termic pentru pentru incalzirea cu radiatoare.
Camera de centrala termica va fi echipatd cu o centrala murala, in condensatie,

cu functionare pe gaz, cu o putere termicd de 60 kW.
Pentru circulatio agentului termic la consumatori se monteazd pompe de circulatie

simpla cu turatie variabild, pompe ce se vor monta pe conductele de retur de la
consumatori.

Sistemul de asigurare al instalatiei ales este de tipL chise si
Cu supape de sigurantd.

Reglarea debitului de agent termic pentru 0 wl de
automatizare al centralei. T

In punctele cele mai inalte ale conductelor dit teazd
dezaeratoare automate de coloand pentru a se talatia
interioard si pentru a se evita formarea dopurilor de ae alitati,

acestea nu se vor monta deasupra echipamentelor.
Preluarea apelor uzate rezultate din golireC  wiwsapn  suu  uni seuUpdrile
accidentale, se va face cu ajutorul unui sifon de pardoseala cu clapeta antimiros cu

diametrul de 110mm.

4.2 Echipamente

In centrala termica se vor monta urmatoarele echipamente:

- 0 centrala muralg, in condensatie, cu functionare pe gaz, cu o putere termicd
de 60 kW, echipata cu tablou de automatizare. Centrala murala se va achizitona
impreuna cu setul de racordare a circuitului de incazire cu pompa de circulatie si
elemente de siguranta;

- kit evacuare gaze arse 80/125mm complet echipat;
- un vas de expansiune inchis pentru incalzire avand 100 litri — racordat la returyl

cazanului;
- filtru anticalcar;
- filtru impuritati cu auto-curatare;
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- robineti de trecere cu sferd, de retinere cu clapeta si robineti de golire;

- robineti automati de aerisire;

- un UPS + acumulator pentru mentinerea pompelor si a cazanului in functiune in
cazul se intrerupe energia electrica de la retea.

Alte dispozitive de comandd@ necesare pentru buna functionare a centralei
termice se contituie Tn infreaga gamad de supape de sigurantd, regulatoare automate,

termostate si sonde.

4.3. Materiale si montaj utilaj

Conductele de agent termic din centrald se vor executa din:

- teavd PPR-Al izolata;

Conductele de agent termic de incdlzire 5i conductele de apd rece, din centrala
termica se vor termoizola cu tuburi elastomerice cu grosimea izolatiei de 20 mm.

Conductele din centrala termicd se vor monta aparent si vor fi sustinute cu bratari
din otel cu gamiturd de cauciuc.

La amplasarea utilgjelor vor sta urmdatoarele criterii:

- dimensiunile de gabarit ale utilgjelor;

- respectarea normativelor privind spatiile de circulatie intre utilaje;

- respectarea prescriptilor tehnice pentru proiectarea, executia, montareq,
reparareq, instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor de and caldd - 31 si
indrumarul pentru proiectarea centralelor termice mici - IP

- asigurarea conditilor necesare pentru intretinere si

- frasee cat mai scurte pentru conducte.

Evacuarea gazelor arse se va face fortat prin inf e
gaze arse 80/125mm complet echipat.

Canalul de fum are panta ascedentd {15+20%) spi

In peretele exterior se va monta o grila de aerisire Jl
cosului de fum.
Probele de presiune hidraulicd sau etansare se g

prevazute in C31-94. incercarea la presiune hidraulicd se va face cu apa sau lichid

neuiru.
Spatiul centralei, usa de acces la centrald si cosul pentru evacuarea gazelor vor fi
redlizate in conformitate cu prevederile Normativului 113, P118/99 si a prescripfiilor

tehnice ISCIR.
Toate echipamentele vor avea avize si agremente tehnice, conform fiselor

tehnice anexate.
Regimul de functionare al centralei termice va asigura supravegherea in regim

nepermanent.
Prin grija beneficiarului, se va instrui personalul de deservire si se vor afisa masurile

P3t ce trebuie luate pentru prevenirea si stingerea incendiilor si caile de evacuare n coz

de incendiu.
Masurile specifice centralei termice se vor introduce n mdasurile generale PSI ale

institutiei. .
Prin grija beneficiarului se va obtine autorizatia de functionare PSI.

5.Instalatii de climatizare
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Pentru a se asigura conditile de confort termic In perioada caldd a anului se
propune montarea de sisteme de aer conditionat de tip monospilit.

Instalatile de tip monospiit au iIn componenta lor cate o unitate externd cu
inverter si o unitate internd.

Unitatile externe utilizeazd freon ecologic si se monteazd pe fatade cu aqjutorul
consolelor metalice, avand un acces facil pentru mentenanta.

Unitdtile interioare vor fi de perete si vor asigura rdcirea si incdizirea spatiilor in
care sunt dispuse.

In fiecare spativ deservit de unitdlile interioare se prevede pe perete cate o
telecomanda cu fir de perete pentru reglarea temperaturii,

Conductele folosite la realizarea instalatiei vor fi din teavd cupru izolata.

La trecerea tevilor de agent frigorific prin pereti rezistenti la foc, se vor lua mdasuri
corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul acestora cu alcatuiri rezistente Ia foc
potrivit normativului P118. Astfel golurile se etanseazd cu materiale CO (CA1) care sa
asigure o rezistentd la foc egald cu cea a peretelui.

é.Instalatii de ventilare mecanica dublu flux

In birouri, sala de asteptare, holuri si acolo und este
cel mai mare, se vor prevede unitati de ventilare dut Jurd
din cupru, cu montqgj in perete ce au urmatoarele etru
recuperator 200mm, debit admisie aer 185 mc/h, d ntrol
separat al fluxurilor de aer admis si evacuat, filtre ica,
indicator de murddarie filtre, senzor umiditate, senzori de

Pentru punerea in functiune a unitatilor de venti rvite
de acestea se va monta cate un panou de controlde | ... .__.

Tipuri de tevi utilizate pentru incalzire:
- teava PE-Xa izolata pentru distributia la distribuitoare-colectoare si radiatoare.

- feava PPR cu insertie de Al pentru centrala termica.

I1zolatii:
- tuburi cu structurd celuiard inchisd pe bazd de cauciuc elastomeric cu grosimea

izolatiei de 20 mm, pentru tevile din centrala termica.

Radiatoare
Pentru realizarea conditilor de confort in perioada de iarnd, sistemul de incdlzire

este cel cu apd caldyd, iar pentru cedarea caldurii in incaperi se utilizeaza corpuri de

incdlzire tip panou din otel.
Radiatoarele se echipeazd cu robinete cu cap termostatic, robinete cu reglqj fix

montate pe retur si ventile manuale de desaerisire.

Armaturi:
Tin@nd seama de rolul lor functional si de caracteristicile lor constructive,

in instalatia de incdlzire se monteazd:
- armdturi de inchidere -~ deschidere: robineti cu sfera;

- robineti de golire.
Materiale
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Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele
prevazute in standardele de stat sau in prescriptile tehnice ale producdtorilor si vor
satisface conditile tehnice cerute in proiect. Ele vor trebui s& fie insotite de:

- certificatul de cdlitate al furnizorului;

- fise tehnice de detaliu;

- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare;

- cerlificatul de garantie;
- cerfificate de atestare a performantelor, agremente, omologdr emise de

institute de specialitate din Romania , abilitate in acest scop.

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui s&
corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditilor de omologare
ale Biroului Romén de Metrologie Legald (BRML), sa fie insotite de certificatul de
atestare .

Inainte de punerea in opera se vor luva masy” - - ’ ervare
corespunzatoare a materialelor.

Tndeglinirea cerintelor esentiale de calitate

a) Rezisten}d mecanica si stabilitate se realizeazd

- rezistenta mecanicG a elementelor compone calzire
(conducte de agent termic, dispozitive de inchidere sir wre) la
eforturi care apar in timpul exploatarii (socuri mecani esiunii
nominale de exploatare, tasdri ale elementelor de consti L)

- rezistenta la eforturi datorate manevrelor si utilis ievrari
usoare a organelor de comanda ale instalatiei de incalzi

- rezistenta si stabilitate la solicit@ri seismice ntelor

componente ale instalatiei de incalzire;
- rezistenta suprafetelor elementelor componente ale instalatiei de ncdlzire

(conducte de agent termic, dispozitive de inchidere si reglare, armaturi, echipamente)
la solicitarea / coroziunea datoratd agentilor chimici si atmosferici agresivi;

- asigurarea echipamentelor pe pozitii prin sisteme de prindere omologate;

- buna integrare a instalatiei in cladirea deservitd si care asigurd rezistenta
instalatiei la eforturi rezultate din conlucrarea elementelor de constructii;

- conductele si armaturiie se incearcd la presiune in functie de presiunea
nominald a instalatiei;

- rezistenta mecanicd a conductelor este asiguratd de configuratia retelei de
conducte, care permite o dilatare termic@ normald si de pozitionarea suporturilor fixe si
mobile;

- protectia antiseismicd se asigurd prin fixarea radiatoarelor si a conductelor pe
suporti adecvati si montarea tevilor de protectie la trecerea conductelor prin ziduri.

Se vor folosi conducte din materiale rezistente si fiabile si se vor prevede puncte
organizate de golire a instalatiei.

Se vor prevede piese de trecere a conductelor pentru evitarea credrii de tensiuni
in elementele de constructie (plansee, ziduri).

Centrale de producere a agentului termic
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Materialele folosite la constructia centralelor precum si solutile constructive
adoptate trebuie astfel alese Incat sG nu se producd deformdr permanente sau alte
deteriordri in conditi normale de transport, depozitare, Ia care vor fi supuse In mod
obisnuit centralele. Centralele trebuie sd fie insotite de certificate de calitate.

Constructia centralelor de incdlzire frebuie s& asigure posibilitatea Tncdlzirii
uniforme si a dilatarii libere a elementelor componente.

Pompe

Compozitia chimicd, proprietdtile mecanice, tratamentul termic si procedeele de
sudare trebuie sG fie conform standardelor de materiale corespunzdtoare. La piesele
turnate pentru elementele supuse la presiune, eliminarea scurgerilor si remedierea prin
umplere cu tampoane, prin ciocdnire, vopsire sau impregnare a defectelor va fi
interzisG. Pentru elementeie etansdrii trebuie alese materiale capabile s& reziste o
coroziune, eroziune, socuri termice si mecanice. In cazul etansdrilor mecanice, piesele
metalice udate de lichidul pompat trebuie sa fie executate dintr-un material de o
calitate cel putin egald cu a materialului carcasei pompei. Durata de viatd a rulmentilor
lagdrelor trebuie sa fie de minim 17500 ore. Materialele pieselor in miscare trebuie astfel
alese incait s& se reduca riscul grupdrii sau eroziunii.

Elementele supuse la presiune trebuie sa aib& un adaos de coroziune de 3 mm.
Trebuie sa se asigure compatibilifatea diverselor materiale intre ele folosite Ia
elementele de inchidere pentru a se asigura rezistenta la coroziune.

Vase de expansiune

Materialele folosite la constructia vaselor de olutiile
constructive adoptate, trebuie astfel alese incat ormari
permanente sau alte deteriordri ale elementelor con iste la
solicitarile mecanice, termice si chimice la care vor Pentru
vasul de expansiune nchis deformatia locald in zona i lelor si
fundurilor nu va depdsi 0.1s + 3 mm (unde s este grosinr

Defectele de pe suprafetele rezultate dupd pri nu se
admit farG remediere, se vor remedia prin sudurd in Se va
folosi procedeul de sudurd cap la cap eviténduse ar. .. _ .. _._. . _ntelor

portante astfel incat sa fie solicitate la incovoiere.

Asigurarea suprafetelor contra coroziunii: tipul si grosimea stratelor de protectie se
va stabili conform STAS 6705-90 si STAS 7222-90.

Legdturile instalatiilor cu elementele de constructie au fost proiectate astfel incat
sa nu constituie puncte slabe, ci sa reziste eventualelor seisme. Suportii mobili vor asigura
deplasarea relativd a reazemelor.

Pentru rezistentd si stabilitate se impune incastrarea utilojelor in pardoseald
conform prescriptiilor furnizorilor in cartea tehnica a utilajului.

b) Securitate la incendiu se realizeazd prin:

- adaptareq instalatiei corespunzator cerintelor de rezistentd la foc a elementelor
de constructie;

- reducerea riscului de izbucnire a incendiului prin modul de realizare si amplasare
a functiunilor si elementelor componente ale instalatiei de incdlzire;
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- pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre
executantul lucrarilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata
executiei lucrarilor de constructie si instalatii aferente acesteia C 300/93 ;

- materialele folosite sunt de tip incombustibil.

Cenfrale de producere a agentului termic

Centralele aferente instalatiilor de incdlzire, trebuie sa fie astfel realizate Tncat s&
asigure o functionare normald si sa reziste la foc. Instalatia frebuie astfel executatd incat
sa nu permitd acumularea periculoasd a gazelor inflamabile amestecate (combustibil -
aer) in camera de ardere sau in cosul de fum, stocarea in sigurant& [etanseitate
cantitate limitatd) a produselor de combustie.

Materialele inflamabile sunt autorizate numai pentru:

- partile de echipament in afara centralei si arzGtorului;

- partile din interiorul echipamentelor de comandd, reglare si securitate:;

- punctele si butoanele de comandd;

- echipamentele electrice.
Incaperea in care se amplaseazd centralele trebuie s& fie dotaid cu miiloace de

interventie in caz de incendiu in conformitate cu norm ata
din astfel de materiale incat s nu se altereze sub influ wie
sa degdaje substante nocive in conditile unei functiondi

Pompe

Observatie: Pompele se realizeazd din materiale
Vase de expansiune

Vasele de expansiune nu fac obiectul unor pres: tea
la foc cu observatia cd nu trebuie sd impiedice libera ¢ de
incendiu. R

Observatie: Vasele de expansiune sunt readlizate din materiale incombustibile
(tabla de otel). Izolatia poate fi realizatd din materiale avand clasa de combustibilitate
de panala C4.

Centrala termicd se va dota cu un stingator cu puibere si CO; tip Pé.

c) lgiend, sandtate si mediu inconjurétor se realizeaza prin:

- asigurarea conditiilor igienico - sanitare Tn incdperi si a calitatii aerului prin solutia
adoptatd in proiect;

- temperaturi controlate ale aerului din incaperi;

- eliminarea poludrii mediului prin functionarea instalatiei in timpul exploatdrii.

Centrale de producere a agentului termic
In timpul functiondrii centralele trebuie sa asigure arderea completd a produselor

de combustie pentru reducerea la minimum a poludrii mediului ambiant prin eliminarea

fumului.
Nici una din componentele materialelor din care va fi constituita centrala sau

accesoriile acesteia, nu trebuie sd fie radioactive sau toxice.

Pompe
Pompele nu trebuie s modifice calitatea apei vehiculate, datoritd compoxitiei

chimice a materialelor folosite. Toate orificile corpului lagdr trebuie astfel concepute

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. | 60



Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Nr.proiect |

| PROIECTANT GENERAL:

| S:C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S| | Riees
| 122/546/2006, CUL: RO 18452769, lasi _ TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

| str. Prof, Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, VRANCEA" |

| e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479
[ Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA | [

incat sa se evite pdatrunderea impuiritatilor si/sau scurgerea lubrefiantului in apd in
conditii normale de functionare.

Pompele nu trebuie s& prezinte nici un fel de pericol pentru sGnatatea oamenilor.
Nici una din componentele elementelor din care sunt construite pompele sau
accesoriile lor nu trebuie sa fie radioactive sau toxice.

Pompele nu trebuie s& constituie un factor de poluare a mediului ambiant.

Vase de expansiune

Vasele de expansiune nu trebuie s& prezinte riscul de modificare a calitdtii apei
vehiculate, datoritd compozitiei chimice a materialului din care este executat acesta
sau a impuritdfilor depuse pe fundul acestuia. In acest sens constructia si montarea
vasului de expansiune trebuie astfel realizatd incat sd se asigure posibilitati de curdtire si
intretinere usoard. Nici una din componentele materialelor din care sunt construite
vasele de expansiune sau accesoriile lor nu trebuie sd fie radioactive sau toxice.

d) Siguranta si accesibilitate in exploatare

- protectia utilizatorului Tmpotriva socurilor termice / mecanice, prin atingere
directd;

- securitatea instalatiei la  functionarea in regim anormal: protectia la

suprapresiune ;
- este asiguratd securitatea de contact, prin alegerea solutiei cu agent termic

apa caldd 80/60 gr.c.

- suprafetele elementelor de instalatii accesibile ocupantilor vor fi fard muchii si
colturi tGioase, bavuri ascutite, proeminente aciculare etc.

- securitatea instalatiilor la tentativele de intruziune ale oamenilor va fi asigurata
cu mijloace de avertizare pentru interzicerea accesului.

In centrala termicd se va monta un detector de gaz.

Centrale de producere a agentului termic

Centrala va fi instalatd, montatd, pusd in functiune, reparatd, intrefinutd si
exploatatd conform prescripfiilor tehnice PT A1 — 2010 — “Aparate de incélzit alimentate
cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < 400 kW,

Prin constructie si montaj se va asigura usurinta de interventie pentru manevre,
conftrol, inlocuire elemente componente, intretinere. Se va specifica in planse modul de
integrare in constructii si posibilitatile de amplasare. Suprafetele de incdlzire trebuie s&
aib& un numdar suficient de deschideri de curatare, care sd permitd examinarea Si
curdtirea chimicd sau mecanicd cu ajutorul periilor. Orificiile de intrare si iesire a fluidului
In centrald trebuie sG permitd racordarea acestora la conductele standardizate. Dacd
sunt necesare piese de adaptare pentru a asigura racordarea la conductele
standardizate, ele vor fi furnizate de fabricant. Nu sunt indicate racorduri filetate la mai
mult de PN-50. Dacd racordurile sunt prevdzute cu bride, contrabridele si articulatiile
corespunzatoare trebuie sd fie furnizate de producdtor.

Centralele prezintd racorduri pentru golire, tur incdlzire, retur incdlzire, racord
condens, racord apa rece si racord gaze arse. Amplasarea echipamentelor de masurd
si control trebuie astfel realizatd incat s& permitd accesul facil al utilizatorului. Inaltimea
minima liberd intre partile cele mai iesite in afard ale centralelor si elementele cele mai
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apropiate ale instalatilor din centrala termicé (conducte, vane, suporturi, aparataje
5.0.) este de 20 cm.

Centralele si diferitele ei pdrti, frebuie realizate astfel incat sa purieze cu usurinta
apa. Centrala trebuie sa prezinte posibilitati de racordare pentru organele de
regularizare si securitate. Racordarea trebuie sa fie realizatd astfel incat temperatura
prelevata sa fie reprezentativd faté de temperatura reald.

Asambldrile nedemontabile, cele demontabile si gamiturile aferente acestora,
trebuie sa asigure atat etanseitatea circuitelor de fluid cat si a circuitelor produselor de
combustie. Componentele centralelor aflate in leg&turd directa cu circuitele hidraulice,
trebuie sa reziste fard a suferi deformatii permanente sau pierderi de etanseitate, la o
presiune de probd a cérei valoare se stabileste ca find de 1.5 ori Pmax. Presiunea de
proba nu poate fi mai micd de 2 bar pentru centralele de otfel. Incercarea de presiune
hidraulica se va executa cu apd avand temperatura de cel mult 50° C timp de minim

10 minute.
Se va limita temperatura organelor de manevrd la maximum 45° C.

Pompe de circulatie

Prin constructie si montagj se va asigura usurinta de interventie pentru manevre,
control, Tnlocuirea elementelor componente, intretinere. Placa de bazd irebuie
proiectatd astfel incat sa reziste la vibratile pompei si la eforturile exterioare asupra
racordurilor. Se recomandd proiectarea pompei in constructie extractibild pentru a
permite demontarea ansamblului rotor — arbore - etansare — lagdre fard deconectarea
flangelor de aspiratie si refulare. Eventualele instalatii auxiliare trebuie s& fie prevazute cu
racorduri demontabile. Toate orificile expuse lichidului pompat sub presiune inclusiv
toate orificile etansarilor la arbore, trebuie s& fie prevdzute cu elemente de inchidere

demontabile adaptate presiunii interne.
Garniturile dintre carcasd si capac trebuie sa fie mdarginite la partea dinspre

atmosferd pentru a se evita expulzarea lor.

Asambldrile nedemontabile, cele demontabile si garniturile aferente acestora,
tfrebuie sa asigure etanseitatea circuitelor de fluid. Componentele pompei aflate in
legaturd directd cu circuitele hidraulice, frebuie s@ reziste fard a suferi deformatii
permanente sau pierderi de etanseitate, la o presiune de probd a carei valoare se
stabileste ca fiind de 1.5 ori presiunea de calcul de baza.

Presiunea de probd nu poate fi mai micd de 1000 kPa {10 bar). Proba trebuie
efectuata cu apd rece si curatd, mentinuta cel putin 10 minute, timp In care nu trebuie
sa apard scurgeri. Pentru eventualele instalatii auxiliare presiunea de probd este de 1.5
ori presiunea nominald.

Cuplajul elastic dintre motor si pompa trebuie prevdzut cu o aparatoare
corespunzatoare.

Vase de expansiune
Prin constructie si vasele de expansiune trebuie s& asigure usurinta de interventie

pentru manevre, control, intretinere sau curdtire.
Abaterile limitd la planeitate a suprafetelor de etansare masurate dupa sudura

flangselor trebuie s& fie de 0.4 mm/1000 mm, dar maxim 0.8 mm, pentru suprafetele de
etansare a garniturilor moi.
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Suprafetele de etansare trebuie sd fie netede si uniforme, fara rizuri radiale, urme
de lovituri, pori sau sufluri. Rugozitatea suprafetelor de etansare trebuie sa fie intre 6.3-
12.5 pentru garnituri moi.

Vasul de expansiune inchis trebuie sa reziste f&r& a suferi deformatii permanente
sau pierderi de etangeitate la o presiune de probd a cdrei valoare se stabileste ca find
1.5 Prominal. Presiunea de probd nu poate fi mai micd de 600kPa (6 bar).

e) Protectie impofriva zgomotului

La dimensionarea conductelor s-au respectat prevederile normativului 113, privind
viteza de circulatie a apeiin conducte si viteza aerului prin tubulaturd.

S-au asigurat conditi optime necesare desfasurdrii activitatii in incaperi prin
limitarea zgomotului produs de instalatiile interioare de incalzire.

Centrale de producere a agentului termic

Cenftralele trebuie astfel construite si montate incat nivelul de zgomot generat de
vehicularea fluidului de lucru perceput de personalul de exploatare sau transmis spre
incaperile adiacente, prin fundatie sau prin conductele de transport, s nu d&uneze
sanatdtii si nici s& nu impiedice lucrul in conditii acceptabile. Nivelul de zgomot maxim
admis este de 75 dB pentru centrale termice mari.

Trebuie urmdrit ca supapa de combustibil s& fie corect reglatd, calitatea
combustibilului folosit s& corespundd cerintelor precizate de producator..

Trebuie sa se evite formarea de bule de aerin centrale.

Pompe

Pompele trebuiesc astfel construite incéat zgomotul generat de vehicularea
fluidului de lucru, cét si de piesele in miscare, percepute de personalul de exploatare
sau fransmis spre iIncdperile adiacente, prin fundatie sau prin conductele de transport,
s& nu dauneze sanatdtii si nici s& nu impiedice lucrul in conditii acceptabile. Pentru
aceasta, pompele nu trebuie sd producd zgomote care & depdseascd valorile
maxime admisibile ale nivelului ponderat al puterii acustice pentru zgomotul pompelor
conform STAS 8818-86 Anexa C.

Din punct de vedere al vibratiilor produse in exploatare, pompele nu trebuie s&
depdseascd nivelele admisibile. Pentru aceasta trebuie efectuatd echilibrarea pieselor
in rotatie ale pompelor.

Vase de expansiune
Racordurile vaselor de expansiune trebuiesc astfel concepute si construite Thcat

zgomotul generat de miscarea fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de
exploatare sau transmis spre Incdperile adiacente prin fundatie sau prin conductele de
transport sa nu dduneze sanatatii si nici s& nu impiedice repaosul sau lucrul in conditii
acceptabile. Nivelul maxim de zgomot echivalent interior este 45dB. Se recomandd
folosirea unor utilaje moderne care nu produc zgomote mari si alegerea unor viteze
economice pentru transportul apei pe conducte care s& conducd lg un nivel de
zgomot in limite admisibile in centrala termica.

f) Economie de energie si izolare termicd

Prevederea masurilor care sd permitd reglajul sarcinii in functie de variatia
parametrilor climatici exteriori si de conditii locale.
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Tevile amplasate n centrala termicd si tevile amplasare la subtraversari se
izoleazd cu tuburi cu structurd celulard inchisd pe bazd de cauciuc elastomeric cu
grosimea izolatiei de 20 mm.

Consum rational de energie pentru incdalzire prin asigurared unui nivel
corespunzator de izolare termicd a cladirii, in conformitate cu cele impuse prin normele

aflate in vigoare.

Materialele si procedeele de executie trebuie astfel concepute incait sa necesite
un consum de energie Inglobatd cét mai mic, in paralel cu respectarea parametrilor
tehnici calitativi si cantitativi impusi.

Centrale de producere a agentului termic

Constructia, montarea si punerea in functiune a cazanelor trebuie asttel
conceputd incat punerea ei in practicd s& necesite un consum de energie cat mai mic,
in paralel cu respectarea parametrilor calitativi si cantitativi impusi.

Documentatia tehnicd a cazanelor trebuie s& contind date despre calitatea
combustibilului ce frebuie utilizat precum si despre randamentul de ardere al acestuia.

Constructia cazanelor trebuie astfel conceputd incat sa asigure randamente

ridicate.
Pompe
Materialele si procedeele de executie trebuie astfel concepute incat sd necesite

un consum de energie inglobatd cat mai mic, in paralel cu respectarea parametrilor
tehnici calitativi si cantitativi impusi. Documentatia tehnicd a probei trebuie s& conting
date despre puterea absorbitd de pompd in domeniul de functionare specificat,
precum si despre randamentul acesteia. Constructia pompelor trebuie astfel
conceputa incat sG asigure consumuri minime de energie in exploatare.

Vase de expansiune

Materialele si procedeele de executie ale vaselor de expansiune trebuie sd
asigure un consum de energie inglobatd cat mai mic. In cazul vasului de expansiune
inchis trebuie specificat consumul de energie pentru mentinerea pernei de aer. In acest
sens frebuie asiguratd etanseitatea circuitului de aer sau gaz. Documentatia va trebui
$G prevadd si date privind izolarea termicd a vasului de expansiune pentru reducerea
pierderilor de cdldura catre mediul ambiant.

g) Utilizarea sustenabild a resurselor naturale

Se realizeazG prin proiectarea constructilor astfel incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabild si sd asigure in special urmatoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructilor, a materialelor si a pdartilor
componente, dup& demolare;

- durabilitatea constructiilor;
- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Se redlizeazd prin proiectarea constructilor astfel incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabild si s& asigure in special urmdtoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructilor, a materialelor si a pdrtilor
componente, dupd demolare;

- durabilitatea constructiilor;
- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.
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Protectia muncii si masuri P.S.I.

Se vor respecta:

- “Norme specifice de securitate a muncii peniru lucrdri de instalatii tehnico-
sanitare si de incdalzire” ed. 1996;

- PT A 1-2010 - Aparate de incdlzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
cu puteri nominale < 400 kW ;

- "Norme generale de protectia muncii” ed. 1998;

- "Legea protectiei muncii nr. 90/1996" ;

- P118/99 - “Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului" ;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - OMI NR 163/2007;

- Legea NR 307/2006.
Alte norme si prescriptii tehnice in vigoare din domeniu.

- demontari/montari, debrans&ri/bransri;

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se va asigura prin bransamentul existent la RETEAUA PUBLICA

AUTORIZATA A MUNICIPIULUI ADJUD. SE PASTREAZA S| NU SE INTERVINE.

Evacuarea apelor uzate
Intreaga instalatie de candalizare interioara se va dimensiona conform STAS

1795/87, in ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legatura din polipropilena.

Canalizarea a fost prevazuta in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor
din precipitatii prin lucrarile de sistematizare verticala catre exteriorul incintei.

Apele uzate menagjere de la grupurile sanitare vor fi colectate si evacuate
gravitational intai catre camine exterioare si apoi catre RETEAU PUBLICA AUTORIZATA A

MUNICIPIULUI ADJUD.

Asigurarea apei tehnologice

Nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Energia termicd se asigurd de cdatre o centrald termicd propusd prin prezentul
proiect, ce se amplaseozd la parter, intr-o incapere proprie. Sursa de agent termic va fi
apa calda si va fi produsad de o centrala muralg, in condensatie, cu functionare pe gaz,

cu o putere termica de 60 kW.

Centrala va produce agent termic pentru incdizirea cu radiatoare.

Instalatia de incalzire se realizeaza in sistem bitubular cu distribuitoare-colectoare
si feava PE-Xa izolata montata in sapa sau pereti, utilizind agent termic cu circulatie
fortatd.

Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica este asigurata de racordul existent la RETEAUA

PUBLICA AUTORIZATA A MUNICIPIULUI ADJUD.
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Corpurile de iluminat existente se vor inlocui cu corpuri de iluminat CuU lampi
performante energetic (LED sau similar) si montarea de senzori de prezentd in grupurile

sanitare si holuri.

Evacuarea deseurllor menajere

Se va face catre punctul gospodaresc amenajat pe proprietate, in pubele
ecologice. Ridicarea deseurilor va fi efectuata de o societate specializata, in urma unui
contract cu beneficiarul.

Platforma destinata pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva g
deseurilor menajere, va fi amenajota la distanta de minimum 10 m de imobil, va fi
imprejmuita, impermeabilizata, cu asigurarea unei pante de scurgere si va fi prevazuta
cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionata pe
baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare g acestuia si va
fiintretinuta in permanenta stare de curatenie.

Asigurarea colectarii, depozitarii si evacudrii deseurilor solide

- desevrile reciclabile - se colecteazd si se depoziteazd distinct pe platforme
speciale, izolate;

- deseurile nereciclabile ~ gunoiul men: in recipienti
inchisi si se depoziteazd in incaperi special arr iti de apa si
canalizare pentru curdtenie §i igienizare - guno prin serviciul

de salubritate locald:

- finisaje la interior/exterior:
INCHIDERI EXTERIOARE
Situatie existenta:
PO1 - PERETE EXTERIOR DIN ZIDARIE 40CM (
- pereti din zidarie de car&dmid& GVP 40cr.
- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila

Situatie propusa:
PO1 - PERETE EXTERIOR DIN ZIDARIE S| TERMOSISTEM DIN POLISTIREN EXPANDAT PEO

SINGURA FATA 50CM { RF>90min)

- termosistem din polistiren expandat 10cm

- pereti din zidarie de c&rémida GVP 40cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveaia lavabila

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Situatie existenta:;

PO2 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 30CM (RF>90)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm
- pereti din zidarie de caramidd GVP 25c¢m

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm
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PO2 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 15CM (RF>90)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm

- pereti din zidarie de caramidd GVP 15cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5¢cm in urma interveniilor

Situatie propusa:

PO2 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 30CM (RF>%0)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm

- pereti din zidarie de cArdmidd GVP 25cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila — 2,5cm in urma interveniilor

PO3 - PERETE INTERIOR DIN GIPS CARTON DUBLU PLACAT PE DOUA FETE 15CM
(RF>60)

- glet + zugraveala lavabila

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25cm

- schelet metalic + vata minerala 10cm

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25cm

- glet + zugraveala lavabila

P04 - PERETE INTERIOR DIN GIPS CARTON DUBLU PLACAT PE DOUA FETE 10CM
(RF>60}

- glet + zugraveadla lavabila

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25cm

- schelet metalic + vata minerala 5cm

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25cm

- glet + zugraveala lavabila

FINISAJE INTERIOARE
Situatie existenta:

SPATII COMUNE (holuri, casa scarii, zone asteptare)
- PARDOSEALA - placi ceramice portelanate 60x60;

- PLINTA - din placi prefabricate de gresie portelanata;
- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn:

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC;
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

ZONA ADMINISTRATIVA (birouri)

- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren extrudat

5- 6mm:;
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- placi ceramice portelanate 60x60:

- PLINTA - baghete din PVC;
- PERETI = vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC;
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

GRUPURI SANITARE
- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;

- PLINTA - nv este cazul;
- PERETI - vopsea lavabila de interior — culoare alb :
- placi ceramice pe o inaltime de 210cm ;
- TAVANE - placi de gips-carton pe support din profile metalice;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

SPATII ANEXE (depozite, centrala termica)

- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;

-~ PLINTA - din placi prefabricate de gresie portelanata;
- PERETI — vopseda lavabila de interior - culoare alb :
-TAVANE — vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

Situatie propusa:

SPATII COMUNE (holuri, casa scarii. zone asteptare)
- PARDOSEALA - placi ceramice portelanate 60x40 clasa Il abrazivne, arupa

R9
rezistenta la alunecare;
- PLINTA - din placi prefabricate de gresie portelanata:
- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi profile PVC cu sticla securizata sau panel;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre existente.

- GLAF INTERIOR - PVC la aceeasi culoare cu tamplaria

- GLAF EXTERIOR - TABLA la aceeasi culoare cu tamplaria
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ZONA ADMINISTRATIVA (birouri)
- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren extrudat

de 5-émm;

- PLINTA - baghete din PVC:

- PERETI — vopsea lavabila de interior -~ culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi profile PVC cu sticla securizata sau panel;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre existente.
- GLAF INTERIOR - PVC la aceeasi culoare cu tamplaria
- GLAF EXTERIOR - TABLA la aceeasi culoare cu tamplaria

GRUPURI SANITARE

- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30 clasa IV abraziune si grua R9 rezistenta
la alunecare;
- PLINTA - nu este cazul;
- PERETI - vopsed lavabila de interior — culoare alb :
- placi ceramice pe o inaltime de 210cm :
- TAVANE - placi de gips-carton pe support din profile metalice;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi profile PVC cu sticla securizata sau panel;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre existente.

- GLAF INTERIOR - PVC la aceeasi culoare cu tamplaria

- GLAF EXTERIOR - TABLA la aceeasi culoare cu tamplaria

SPATII ANEXE (depozite, centrala termica)

- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30 clasa IV abraziune si grua R9 rezistenta
la alunecare;

- PLINTA —din placi prefabricate de gresie portelanata:

- PERETI - vopsea lavabila de interior — culoare alb :

-TAVANE —vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi profile PVC cu sticla securizata sau panel;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si feresire existente.

- GLAF INTERIOR - PVC la aceeasi culoare cu tamplaria

- GLAF EXTERIOR - TABLA la aceeasi culoare cu tamplaria

NOTE TAMPLARIE:
Vitrajele de pe calea de evacuare vor fi din geam securizat si marcate vizual

conform NPQ68 si NP051-2012.
Suprafete intergral vitrate (pereti, usi fara cadru), precum si cele a caror vitrgj
incepe la mai putin 0,90m de la sol, trebuie sa fie realizate din geam de siguranta.
Suprafetele intregral vitrate se vor semnaliza cu marcaje de atentionare:
amplasate intre 0,70-1,50m de la sol si avamd diametrul, sau latimea, de cca.20cm.
Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor indintea executiei

tamplariei.
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Executantul va furniza beneficiarului i proiectantului  detalile, mostrele
materialelor si accesoriilor inainte de executie pentru avizare.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie va
respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor precum si normele legale in vigoare.

Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si certificate de calitate
valabile la data punerii in opera.

FINISAJE EXTERIOARE
Situatie existenta

1. Inveiitoare din tabla zincata - culoare gri

2. Jgheab din tabla zincata - culoare gri

3. Burlan din tabla zincata - culoare gri

4. Ferestra mansarda tip luminator cu tamplarie din lemn si geamuri termoizolane -
culoare maro

5. Ferestra cu tamplarie din PVC si geamuri termoizolane - culoare albg

6. Ancadramente din tencuiala - culoare alba

7. Lugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare alb

8. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare ori

9. Trepte si terase exterioare existente din beton

Situatie propusa

1. Invelitoare din tabla amprentata tip tigla, vopsita in camp electrostatic -
culoare gri antracit

2. Jgheab din tabla vopsite in camp electrostatic - culoare gri antracit

3. Burlane din tabla vopsite in camp electrostatic - culoare gri antracit

4. Ferestra mansarda tip luminator cu tamplarie din lemn si geamuri termoizolante
- culoare maro

S. Tamplarie din PVC si geamuri termoizolane - culoare alba

é. Glaf din talbla vopsita electrostatic - culoare alba

7. Tencuiala exterioara decorativa - culoare alba

8. Soclu tencuiala decorativa - culoare gri

9. Balustrada confectie metalica - culoare gri antracit

10. Trepte, rampa si terasa gresie antiderapanta - culoare gri

11. Trotuare din beton

Finisajele se vor realiza in conformitate cu indicatile din plansele de fatada.
Inainte de inceperea finisajelor se vor realiza de constructor probe etalon ce vor fi
omologate de beneficiar si proiectant,.

ACOPRISUL SI INVELITOAREA
Situatie existenta:
Acoperis tip "sarpanta” din lemn si invelitoare din tabla zincat& pland prinsg pe o

astereald din scanduri de rasinoase de 2,4 cm grosime.
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Situatie propusa:
Acoperisul constructiei va fi realizat in varianta sarpantd din lemn (in doua ape).

Se va utiliza lemn ecarisat de r&sinoase, tratat Impotriva focului si a agentilor biologici
xilofagi.:
Structura acoperis:
- Placare gips-carton dupa panta acoperisului
- Profile zincate pentru fixarea placilor de gips-carton
- Bariera impotriva vaporilor montata sub termoizolatie
- Izolatie 25cm vata minerala montata intre capriorii sarpantei
- Capriori din lemn - 15cm grosime
- Astereala
- Folie anticondens
- Retea dubla de sipci pentru fixarea invelitorii
- Invelitoare din tabla
- Elemente de inchidere din tabla
o Sort de coama
o Sort de streasina
o Sort de atic/timpan
- Jgheaburi din tabla
- Burlane din tabla
- Parazapezi
Nu se intervine doar prin reparatii locale.

AMENAJARI EXTERIOARE
- asigurarea circulatiei pietonale realizata cu trotuare din beton;
- amenajarea unei rampe de acces in interior pentru persoane cu dizabilitati:

- amenajare trepte beton armat;

Accese pietonale si auto
- accesul pietonal se va redliza de pe latura Nord-vestica;
- accesul auto se varealiza de pe latura Nord-estica — din drumul adiacent

proprietatii

Sistematizarea verticala
Problemele de miscari de terasamente (sGpdtur, umpluturi, fransport } vor fi

evitate si/sau rezolvate prin respectarea recomandarilor privind  proiectarea,
amplasarea pe teren si executia lucrarilor propuse, din studiul geotehnic.
Imobilul va fi protejat de trotuare perimetrale din beton, iar panta naturala a
terenului va qjuta la indepartarea apelor acumulate din precipitatii de cladire.
Canalizarea a fost prevazuta in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor
din precipitatii prin lucrdrile de sistematizare verticald catre exteriorul incintei.
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Trotuarele perimetrale constructiei se vor realiza cu o panta minima de 2% pentru
indepartarea apelor pluviale de aceasta si evacuarea lor prin lucrari de amenajare a
terenului catre exteriorul incintei.

- dup@ caz, imbundtatirea terenului de fundare:
Nu este cazul.

- lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiel reabilitate:

Situatie existenta

La momentul intocmiri prezentei documentatii cladirea este complet
functionala. In cadrul imobilului isi desfasoara activitatea Serviciul Impozite si Taxe
Locale Adjud. Imobilul are un regim de inaltime P+M. Legatura intre cele doua niveluri
se redlizeaza prin intermediul unei scari deschise din beton armat. La parer sunt
amenajate atat birouri pentru angajati cat si spatii pentru cetateni. In mansarda sunt
amenajate birouri administrative si spatile anexe ce le deservesc (grupuri sanitare,
oficiu, depozitari).

Parterul beneficiaza atat de un acces principal cat si de un acces secundar.
Accesul in arhiva se realizeaza doar din exterior, find un impediment din punct de
vedere functional. Centrala termica se acceseaza doar din exteriorul cladirii.

Structura functionala a imobilului este:

Nivel | Marca Denumire spatiu Suz:::):fa Per:m;atru pa:cilr::gja Ia

Plan Parter, suprafete utile
P.01 HOL INTRARE+C.S. 32,79 28,1 gresie
P.02 BIROU 20,44 18,1 gresie
P.03 HOL 12,03 21,1 gresie
P.04 SERVER 3.64 8.2 gresie
P.05 SALA CONFERINTE 15,5 16 gresie
P.06 CASERIE 5.94 10,2 gresie
P.07 CASERIE 11,22 13,4 gresie
P.08 CASERIE 13,53 14,8 gresie
P.09 G.S. 6,62 18,8 gresie
P.10 G.S. 3,17 9.6 gresie
P.11 BIROU 17,49 17,2 gresie
P.12 HOL 13,13 22,8 gresie
P.13 C.T. 11,66 15 gresie
P.14 BIROU 24,65 19,9 gresie
P.15 BIROU 22,52 20,6 gresie

§.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. |72



PROIECTANT GENERAL: Prolect: " LUCRAR! DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Nr.project

SICICOIIRN GRS TRUEHSR.L CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE 5 | 80712023
J22/596/200p) CULRDIB4sa063, last _ TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, VRANCEA"

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA |

P.16 | ARHIVA 29,67 22,6| gresie
B 244.00 m? L
Plan Parter, suprafete utile terase =
TERASA .
T.01 NEACOPERITA B 8,88 12,2 ‘ gresie
1.02 TERASA ACOPERITA | 1,82 5.4 gresie
B | e 10.70 m?
Plan Mansarda, suprafete utile L
|M.01 | HOL ] | 4278 39.25| gresie |
M.02 [ BIROU . 20,44 18,1 gresie
M.03 | BIROU 23,74 19,5 gresie
M.04 | BIROU e 17.66 17,3 gresie
M.05 | BIROU | 13,37 14,7 gresie
M0é | GS. 6,62 18,8 gresie
M.07 | GS. ) e 3,17 9.6 gresie |
M08 | G.S. ——p =l 6.6 | 10,6 | gresie
‘M09 | OFICIU 10,4 12,9 gresie
M.10 [ HOL - 7,02 13.4| gresie
M.11 BIROU N i 37,89 24,9 gresie
M.12 | BIROU 22,52 20,6 gresie
M.13 | BIROU 30,03 22,7 gresie
L 242.24 m?
L 496.95 m?
Propunere
In abordarea studiului se vor avea in vedere:
. Conformarea cladirilor la exigentele de proiectare privind calitatea in constructi.
. Organizarea si dispunerea pe planul de situatie a intregului ansamblu de functiuni
(cladiri, spatii verzi, accese pietonale si auto,)
° Dimensionarea corecta a constructiilor, functiunilor, circulatilor si acceselor
pietonale si auto pentru functiunea propusa.
. Protejarea vecinatatilor existente, a spatiilor verzi si a circulatiilor pietonale.
. Respectarea distantelor intre fronturile construite propuse pentru obtinerea
orientarii si gradelor de insorire favorabile .
* Respectarea aliniamentelor impuse prin certificatul de urbanism.
o Protejarea mediului.
. Proiectul va respecta in totalitate exigentele de expertizare, proiectare legislative

in vogoare.
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Propunerea prezentata consta in renovarea energetica a corpului C1 - cladire

administrativa si conformarea acesteia la exigentele functionale actuale.

Categorii de lucrari propuse

¢ Interventii functionale
Q. Se vor reorganiza grupurile sanitare existente de la parter si de la etaq;j;

b. Se va amenaja, la nivelul parterului, un grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati;
c. La parter, se va desface peretele din axul 2, ce separa holul de acces
de biroul P.02 existent, si se va creea un spativ pentru asteptare
d. Se va amenaja, la nivelul mansardei, o camera pentry materiale de
intretinere, dotata corespunzator;
e. Se va extinde oficiul existent la nivelul mansardei;
f. Spatiul P.05 - Sala conferinte de la parter se transforma in P.05 -
Registratura;
g. Se va elimina usa exterioara de la arhiva si se va inlocui cu un geam (se
va zidi parapet de 80cm si perete lateral pentru micsorarea golului);
h. Se va realiza gol de usa nou in peretele dinire arhiva si hol, in axul D.
« Interventii de Renovare energetica - Arhitectura
a. Se va termoizola placa pe sol
Tehnologie: - se vor desface toate straturile pardoselilor de la parter,
pana la
nivelul placii de beton;
- se va aplica un strat de termoizolatie de 5cm din
polistiren extrudat, peste placa de beton;
- se va turna o sapa suport in grosime maxima de 5cm;
- se vor aplica finisgjele corespunzatoare -

gresie/parchet;
b. Se va termoizola soclul cladirii
Tehnologie: - se vor desface trotuarele perimetrale;

- se va aplica un strat de hidroizolatie peste fundatiile din
beton;
- se va aplica un strat de termoizolatie de 8cm din
polistiren axtrudat;
- se va monta membrana de protectie a termoizolatiei;
- se vor reface trotuarele perimetrale, platformele,
freptele si
rampele de acces;
c. Se vor termoizola peretii exteriori
Tehnologie: - se vor desface toate tencuielile exterioare;
- se va aplica un strat de termoizolatie de 10cm din
polistiren axtrudat;
- se vor reface tencuielile exterioare;
d. Se va termoizola acoperisul din lemn al mansardei
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Tehnologie: - se vor desface invelitoarea din tabla, jgheaburiile si

burlanele;

e,

- s& va desface astereala din lemn;
- s vor inlocui capriorii din lemn degradati;
- se vor ignifuga capriorii si panele din lemn;
- se va monta astereala din scanduri;
- se va monta folia anticondens, peste astereala;
- se vor monta sipcile longitudinale si transversale;
- se vor monta invelitoarea din tabla, jgheaburile si
burlanele si sorturile de protectie aferente;
- se va monta la interior, intre capriori, termoizolatia -
25cm vata minerala;
- s& va monta stratul - bariera de vapori;
- se vor fixa de elementele din lemn, profilele zincate;
- se va redliza placarea din gips carton - dupa panta
acoperisului
Inlocuire si suplimentare ferestre tip luminator mansarda

e Interventii de Renovare energetica - instalatii

a.
b.

@~ ao0

Reabilitare si modernizare instalatie electrica de iluminat;

Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata tip LED;
Inlocuire corpuri de incalzire existente cu radiatoare din otel;

Reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire;

Reabilitare instalatie de distributie apa calda;

Montare centrala termica cu gaze naturale;

Montare sistem de ventilatie cu recuperare de caldura;

Montare sistem fotovoltaic.

e Alte interventii conexe care contribuvie la implementarea proiectului:

a.

b.
C.

—

repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential
pericol de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea cladirii;
refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

inlocuire pardoseala din parchet de lemn masiv cu parchet din lemn
stratificat;

crearea de facilitati/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu
dizabilitdti (rampe de acces) si alte mdsuri suplimentare de dezvoltare
durabild;

- lucrdri de recompartimentare interioard;

lucrdri specifice din categoria lucrarilor necesare obtinerii avizului ISU sau

lucrari aferente cerintelor fundamentale de securitate la incendiu
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicaid:;
lucr&ri de Inlocuire a tGmpldriei interioare {usi de acces si ferestre).
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Distributia spatiilor in cadrul imobilului, dupa renovare, devine:

Nivel ' Marca Denumire spatiu

Finisaj
j pardosealq J

(m)

Plan Parter, suprafete utile

P.0OI [ HOL INTRARE+C 5. 32,79 | gresie |
| P 02 SALA \ DE ASTEPTARE j‘ _ gresie |
I P 03 __Qresie 4

_P 04 SERVER = ___Qresie |

P05 | REGISTRATURA =R parchet |

P.06 | CASEREE ] parchet |
| P.07 parchet |

parchet N
gresie |
___gresie
B 86| gresie
_IL39 ) 135 | _parchet
— JL&] 15[ gresie
| 24,65 19.9 | parchet |
s 2252|  20,6| parchet (
A | 29,67 | 226| gresie
| 244.02 m?| - J ﬁj
! TERASA NEACOPERITA 888/ _Eresie__hj
~[T02 |TERASA ACOPERITA /__ 154 _gresie
T 7 [ 10a2m| ke 1

| Plan Mansclrda suprafefe utile

f 'MO1 [HOL T, l 4993 5025_gr§.gie__j|

(MO02 [BROU | 2044] g TL parchet
| | M.03 | BIROU ' 23,74 J _19.5| parchet
ot HBRoy sarchet
| M04 BROU S 1766Jr_ 17,3] parchet
MO5_[BROU 5y 147 parchet |
| MOs | GSF. 496 [ gresie |
'MO07 [ GsB. ;[ 4967 1,1 gresie |
e j - Y
IM.08 MAT. CURATENIE 4,62 94 gresie |
M09 |oFicy T_ 12541 142]  gresie
M 10 | ] | BROU o _l _ ___3Z 8| 24 9 | parchet |
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M1 |BIROU B 2252|  20,6| parchet %
M.12 | BIROU | 30,03 22,7 | parchet
| 24266m2| |

| B | 497.10 m? [ |

Sistemul constructiv

Situatie existenta
Constructia supus@ expertizarii pentru a doua oard In decurs de 6 ani, este o

cladire cu regim de inditime P+M, cu dimensiuni generale in plan de 24,50 m x 14,30 m,
cu o ndltime la comisa acoperisului de + 5,10 m, respectiv de + 6,92 m la cooma
acoperisului, cote relevate de la cota zero a constructiei, plasatd la 25 cm de la cota
terenului sistematizat din jurul constructiei.

Structura de rezistentd este realizata pe o trama de ziduri din cdramidd portantd,
nearmata (ZNA) cu grosimi ale peretilor de 25 si 30 cm, in functie de amplasarea
acestora in planul constructiei (pereti exteriori de 30 cm, pereti interiori de 25 cm)

Planseul peste parter este realizat din beton armat monolit cu grosimea de 15
cm, planseul peste mansardd cu structura din lemn, acoperis tip "sarpanta” din lemn si
invelitoare din tabla zincatd pland prinsd pe o astereald din scanduri de rasinoase de
2.4 cm grosime.

Fundatiile sunt de tip "talpd continua” din beton armat monolit, cu latimea
talpilor de 80 cm si o addancime de fundare de 1.20 m de la cota terenului natural,
respectindu-se astfel cota de inghet a terenului din zona de 80-90 cm de la CMTN.

La data expertizdrii, constructia prezenta o stare tehnica “corespunzatoare”
dupd o exploatare de cca. 32 ani (PIF: 1990), cu exceptia unor deficiente constatate
la coltul cladirii din sud-est, unde s-a observat o fisura in fundatii, ce poate fi eliminatd
cu ocazia lucrarilor de reabilitare termica a cladirii.

Situatie propusa
Prin prezentul proiect nu se propun interventii structurale.

Acoperisul constructiei va fi realizat In varianta sarpantd din lemn (in doua ape).
Se va utiliza lemn ecarisat de rasinoase, tratat impotriva focului si a agentilor biclogici

xilofagi.:
Structura acoperis:
- Placare gips-carton dupa panta acopertisului
- Profile zincate pentru fixarea placilor de gips-carton
- Bariera impotriva vaporilor montata sub termoizolatie
- Izolatie 25cm vata minerala montata intre capriorii sarpantei
- Capriori din lemn - 15cm grosime
- Astereala
- Folie anticondens
- Retea dubla de sipci pentru fixarea invelitorii
- Invelitoare din tabla
- Elemente de inchidere din tabla
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o Sort de coama

o Sort de streasina

o Sort de atic/timpan
- Jgheaburi din tabla
- Burlane din tabla
- Parazapezi

Organizarea de santier si masuri de protectie a muncii

Pentru perioada executiei, constructorul impreund cu beneficiarul vor lua toate
masurile necesare pentru evitarea unui incendiu. Punctul de lucru va fi dotat
corespunzator pentru anihilarea oricdrui inceput de incendiu.

Personalul de executie si supraveghere a lucrdrilor va fi instruit din punct de
vedere al P.S.l. si al Protectiei muncii in conformitate cu normativele si legislatia in
vigoare.

Conducerea punctului de lucru este obligata sa verifice cunostintele de N.T.S.M. si
P.5.l. ale personalului de executie si supraveghere a lucrdrilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, conducerea punciului de lucru
este obligatd sa asigure conditile tehnico-economice si ornanizatasice nantrii hiing
desfasurare a lucrdrilor, respectarea N.T.S.M. si P.S.|

Organizarea executiei se va face conform | E
(Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei).

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII
In acest scop se vor amengja in incinta san f,
urmatoarele:
- Caile de acces din strada;
- Platforma pentru depozitarea materialelor;
- Surse de energie:
- Vestiare, apa potabila, grup sanitar;
- Organizarea spatilor pentru depozitarea temporara a materialelor, masuri
specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor;
- Masuri de protectie a vecinatatilor (transmisie a vibratiilor si socurilor puternice,
degaijari mari de praf, asigurarea acceselor necesare);
- Depozitarea uneltelor, sculelor necesare;
- Imprejmuirea, accesele si aleile;
Accesul pietonal si auto se readlizeaza pe latura nordica a proprietatii din calea

de acces adiacenta.
Materialele de constructie cum sunt nisipul, pietrisul, otelul beton se vor deporzita

in aer liber fara masuri speciale de protectie.
Pentru depozitarea sculelor si a materialelor ce nu pot fi depozitate in aer liber se

va realiza o baraca din lemn.
Materialele vor fi procurate de beneficiar de la furnizorii specializati.

Executia constructiei se va realiza de catre o firma specializata.
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Pentru asigurarea apei potabile si a energiei electrice pe perioada executiei se
va folosi bransamentul provizoriv pentru Organizarea de Santier.

Pe toatd perioada realizdrii lucrdrilor se va pdstra ordinea in santier, materialele
de contructie rezultate din demolarile partiale (caramizi, lemn) se vor depozita in

interiorul proprietatii.

CIRCULATIA N INTERIORUL SANTIERULUI

Intreg personalul care desfasoard activitdti pe santier, precum si vizitatori au
urmatoarele
obligatii:
1. In incinta santierului s& poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii sG nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai cdile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricdrei persoane in
raza de actiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer,
excavator, langd materiale depozitate si stivuite, in zone de lucru - fara sarcina de
munca, etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu fitlu de execeptie fumatul este
admis numai in locurile special amenajate. Este stict interzis fumatul in timpul
deplasdarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau la punctele de lucru.

é. Limita maxima de vitezd pentru circulatia in incinta santierului, o autovehiculelor
si utilajelor este de 10 km/h . In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza
de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucratorilor sau céind vizibilitatea este redusa
circulatia se va face numai cu pilotq;.

7. Orice manevrd de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai
sub supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu
exceptia cazului in care conducdatorul auto are vizibilitate totald si certitudinea faptului
cd prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoand sau produce o

pagubd materiald.

ALIMENTARE CU UTILITAT): ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier se propune a se
rezolva de la reteaua existenta in zona. De la B.M.P.T. energia electrica se distribuie la
tabloul electric al santierului amplasat in apropierea containerelor care compun
organizarea de santier. Tabloul electric al organizdrii de santier are o putere instalata de
15 kW. Tabloul electric de distributie pentru organizare de santier este prevazute cu
circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V. Transportul
energiei la tabloul organizarii santier se face prin cablu electric cu protectie exterioara
dimensionat corespunzdtor puterii instalate si amplasat conform proiectului de
alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbanda
metalicd din otel zincat la centura de impdmdantare. Se va asigura continuitatea
circuitului de legare la centura de impamantare pe tot traseul de alimentare cu energie
electrica. La punerea in functiune si periodic se vor efectua masurdtori PRAM a

rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pamant.
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ASIGURAREA ILUMINATULUI IN INCINTA SANTIERULUI.

Pentru iluminatul perimetral — periferic al santierului pe timp de noapte sunt
prevazute un numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat
corespunzator. lluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii
temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea
vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfasurarii proceselor de
munca in conditi de securitate. Ne se admit instalatii de iluminat improvizate sau
improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare.

Toate instalatile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de

protectie.

DOTARI SOCIAL-SANITARE TN INCINTA SANTIERULUI
Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate. Se va asigura o parcare

temporara pentru masinile personalului, executata si delimitata corespunzator.

Pentru lucratori sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt
special amenagjate in containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop -
iluminat si incalzit.

Lucrdtorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia
si efectele personale sunt pastrate in siguranta prin incuierea baracamentelor.

Santierul este organizat si dotat astfel incat lucrdtorii au acces facil la:

-Apa potabild; un numar corespunzator de cabine WC si chiuvete pentru spalare.

In organizarea de santier se va amplasa un grup sanitar ecologic .

Apa potabila este asiguratd periodic prin intermediul unei firme specializate de
ambalare si umplere si distributie apd potabild in baza unui contract de servicii.

DOTAREA SANTIERULUI CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM-AJUTOR.

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar suficient de truse
sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia
asigurarii de materiale igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui
angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede
altfel. Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii
personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform
reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi

descrise in planul propriu de SSM .

DOTAREA SANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR,

Tn incinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu
mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea In componentd minimal urmatoarele
mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip Pé ;

-2rangi;

-2 cangi;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. | 80



PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

J22/546/2006, CUL: RO 18452768, lasi

str. Pref. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Mirosiava,
e-mail:constanconstruct@yzhoo.com, tel.0751.312.479

Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE SI
TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA"

Nr.proiect
807/2023

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

- 1 buc. lada cu nisip ;
Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa organizarea de santier.

Se vor prevedea puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare
corespunzatoare, in zona spatilor de depozitatare a materialelor, in special a celor
inflamabile si/sau explozibile. Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar
stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in
termen de valabilitate. Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de
incendiu, a asigurari materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii
personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform
reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi

descrise in Planul propriu de SSM .
Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiv,

precum si componenta echipelor de interventie.

DEPOZITAREA MATERIALELOR TN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si
amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.
Deporzitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces
dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea
in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte
bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si
produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor
prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate
conditile de securitate corespunzatoare. Depozitarea materialelor se va face ordonat,
pe sortimente si tipo-dimensiuni, asifel incat sa se excluda pericolul de rdsturnare,
rostogolire, incendiv, explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura
stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operatilor de manipulare, transport si  depozitare,
conducatorul locului de munca care conduce operdtile, stabileste masurile de
securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand
prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea
unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si
sanatate Tn muncd. Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se

dupa specificul lor in gramezi sau stive.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI
Desevurile rezultate din activitatea proprie se vor colecta din frontul de lucru, se vor

transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta santierului.
Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat
cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce
factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatati muncii .
Evacuarea desevurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport
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adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. R&spunderea pentru incdlcarea acestei
prevederi revine n exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o
raspundere n acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai
care genereaza deseur, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat
sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu
prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate
- generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a
acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de
accident de mediu. Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi
amendjate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii
neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de
capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.
Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care

se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR IN SANTIERUL
Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-
montaj, in incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente
tehnice diverse :
» utilgje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate
- excavare, incarcare, impins, compactare, etc
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini
utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton
mijloace de transport auto
scule de mana si echipamente de mica mecanizare
scule, unelte si dispozitive diverse
Echipamentele de munca au actionari diverse - termice, electrice, hidraulice,
pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru

care au fost concepute.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCIL:
Masuri specifice de protectie a muncii precum si de prevenire si de stingere a

incendiilor, decurgand din natura operadtiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in
documentatia de executie a obiectivului. La executia lucrarilor se vor respecta masurile
de protectie a muncii specifice domeniului constructiilor civile.: legea 319/2006 si HG
1425/2006, modificata de HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sandtati in munca nr.
319/2006, aprobate prin HotdrGrea Guvernului nr.1425/2006 si HG 1242/2011 pentru
modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si
sandtdtii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarérea Guvernului nr. 1425/2006.

ALTE OBLIGATII ALE BENEFICIARULUL:
Beneficiarul va aofisa la loc vizibil panoul de identificare a santierului, conform

anexa 8 la Ord. 839/2009 modificat de Ord.1867/2010 al ministrului dezvoltdri regionale si
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turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, aprobate prin
Ordinul ministrului  dezvolt&rii regionale si locuintei nr.839/2009 si Ord.3451/2013 al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii regionale si administratiei publice, pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare g Legii nr.50/1991
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltdrii regionale si locuintei nr.839/2009.

La terminarea lucrarilor de executie, beneficiarul va intocmi un proces verbal de
receptie si va informa, in termen de 5 zile, Primaria municipiului Adjud si Inspectoratul

Judetean in Constructii Vrancea.

Valorificarea proiectului

Prezentul proiect nu reprezintd un proiect de executie, ci doar documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii. Anterior executiei se va Tntocmi un proiect tehnic si
documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire. Prin grija
proiectantului general de la proiectul tehnic se vor respecta toate normele in vigoare Ia
momentul inceperii executiei, chiar daca acesteq vor modifica unele aspecte tehnice
ale acestui studiu.

Proiectul tehnic se va supune prin grija beneficiarului verificarilor Bl, Cc, D, E F,
precumsils, It, le, urmand a respecta toate conditiile impuse de avizatori.

Executia se va realiza doar in baza unui proiect tehnic pentru fiecare din
specialitatile din proiect, a detalilor de executie si respecténd graficul de urmdarire a
executiei.

Conform legii este obligatia beneficiarului sa anunte autoritatea care a eliberat
autorizatia de construire si Inspectoratul de Stat in Constructii la inceperea si finalizarea
lucrdrilor, precum si pentru fiecare din fazele determinante prezentate in Programul de
urmarire si control executiei.

Beneficiarul Tsi va angaja un Diriginte de santier autorizat care sa urmdareascd buna
executare a lucrdrilor si respectarea proiectului, precum si pentru intocmirea tuturor
documentelor necesare pe perioada executiei.

Executia se va face de o firma autorizata Cu respectarea tuturor prevederilor din
proiect, a normelor de siguranta si securitate a muncii si @ tuturor legilor, normativelor si
reglementarilor in vigoare privind executia lucrdrilor de constructii si instalatii,

Orice modificare fatd de proiectul avizat se va face numai cu avizul proiectantului,
In momentul inceperii executiei lucrarii executantul, prin grija beneficiarului, va convoca
la santier proiectantul pentru fazele determinante de executie. (Graficul fazelor
deferminante de executie se va Intocmi la faza de Detali de executie).
¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbdri climatice ce pot aftecta investitia;

Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cat si externi.
Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei
de implementare. Factorii de rist externi se afla intr-o stransa legatura cu mediul SOCio-
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economic, cel politic, precum si conditile de mediu, avand o influienta considerabila
asupra proiectului propus.

et

‘Riscuri tehnice T

Riscuri interne

Riscuri externe

executarea necorespunzatoare
a unora dinire lucrarile de
constructii; nerespectarea
graficului de executie;
nerespectarea clauzelor
contractuale a unor
contractanti/ subcontractanti.

Deteriorarea infrastructurii
cauzata de o intretinere si/sau
exploatare necorespunzatoare;

r
| Riscuri de mediu | Poluarea factorilor de mediu, pe | Deteriorarea obiectului de

durata lucrarilor de constructii; investitie cauzata de calamitati |
_! B e (ex: seism);

Riscuri financiare | Valoare subdimensionata a Scaderea numarului de
lucrarilor de executie si de beneficiari sub valoarea
infretinere si/sau aparitia unor prognozata; Cresterea inflatiei
cheltuieli neprevazute; Lipsa si/fsau  deprecierea  monedei

capacitatii financiare a

nationale; Cresterea preturilor la

beneficiarului de a suporta materile  prime si  energie;
costurile operationale Cresterea costurilor fortei de
: : 3 munca.
| Riscuri Organizarea deficitara a fluxului | Nefunctionalitatea
institutionale informational intre diferitele | aranjamentelor institutionale

entitati implicate in

implementarea proiectului;
Riscuri legale: Nu este cazul {sunt
riscuri de tip extern).

pentru exploatarea si infretinerea
corespunzatoare a investitiei; |

| Riscuri legale

L |

Modificari legislative in domeniul |
administratiei publice care pot |
afecta si reorganiza activitatea |
consililor locale. Restructurarea |
unor compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor personalului
elc.; Potentiale modificari ale |
prescriptilor tehnice (legate de
solutia tehnica etc) Si |
standardelor de calitate. |

In fimr:—) ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de

natura administrativa — cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii,
intocmirea unui confract clar si strict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si
cu o reputatie excelenta etc. - riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult
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cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect
(beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sou situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinald; existenta conditiondrilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate In urma realizérii

lucrérilor de inferventie.
Conform ORDIN MS 119/2014 - ,Norme de igiend §i sanatate publica privind

mediul de viata al populatiei”, prin realizarea obictivului de investitie sunt respectate
distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care
produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei.

A. Capacitate

Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI
Arie teren At -1.357.00mp
Arie construita corp renovat  Cl
- sediu administrativ AcCl1 - 315,00mp
Din care:
- cladire existenta Ace -307,00mp
- termosistem aplicat la fatade
10cm polistiren Act -8,00mp
Arie construita corp existent C2 AcC2 - 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Arie construita TOTALA AcT - 332,00mp

Arie desfasurata construita corp renovat C1
- sediv administrativ AdcC1 - 630,00mp

Arie desfasurata construita corp existent C2  AdcC2- 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 648,00mp

Arie alei pietonale Aap -130.000mp
Arie alei carosabile Aac -114,00mp
Arie spatii verzi Asv  -781,00mp
POT - 24,46%

CUT-0,477

B. Redlizarea functionala

Propunere
In interior, distributia spatiilor devine :

§.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. | 85



" PROIECTANT GENERAL:
$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
122/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Mirosiava,
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751,312.479

Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE §1
TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA"

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

[

Nivel j] Marca} Denumire spatiuv Su?:pf;ﬂa Per;m)efru pa:c';:::]a la
Plan Parter, suprafete utile S
POl | HOL INTRARE+C.S. 1 32,79 28,1| gresie
P.02 | SALA DE ASTEPTARE 20,44 18,1 | gresie
P03 | HOL 26,73 432| gresie
P.04 SERVER ) 3,64 8,2 gresie
P.05 REGISTRATURA 155 16,15 | parchet
P.06 | CASERIE _ 5,94 10,2 | parchet
P.07 | CASERIE 11,22 134 | parchet |
P.08 | CASERIE 13,53 14,8 | parchet
| P09 | GSF. 4,96 111 gresie
P.10 G.S.B. 4,96 11,1 gresie
P.11 | G.S. Pers. dizab. 4,42 8.6 gresie
(P12 |BROU 11,39 |  13,5| parchet
P13 [CT. _ . 11,66 15| gresie |
P.14 BIROU 24,65 | 19,9 | parchet
P.15 | BIROU | 22,52 20,6 | parchet
P.16 | ARHIVA 29,67 | 22,6 gresie
| 244.02 m?
Plan Parter, suprafete ufile terase o
T.01 | TERASA NEACOPERITA 8,88 122 |  gresie
T.02 | TERASA ACOPERITA | 1,54 5| gresie
| 1042 m?
Plan Mansarda, suprafete utile )
M.0T | HOL o 4993 50,25 gresie |
M.02 | BIROU 20,44 | 18,1 | parchet |
M.03 | BIROU i 2374 19,5 parchet |
| M.04 | BIROU 1766 17,3 parchet
M.O5 [BROU 1337 147| parchet |
M.06 | G.S.F. o 496 1.1 gresie
MoO7 GsB. 4,96 11,1 gresie
'M.08 | MAT. CURATENIE ‘ 4,62 94| gresie
| M.09 | OFICIU | 1254 142 gresie |
M0 |[BROU | 3789 249| parchet |
' M.11 | BROU l 2252  206| parchet
| M.12 | BIROU [ 30,03 22,7 | parchet |
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242.66 m?
497.10 m?
C. Caracteristici imobil
Corp CI:
Infrastructura Funddtii beton armat
Suprastructura Zidarie portanta
Regim de inaltime imobil existent P+M
inaltime la coama 6,90m
Inaltime la streasina/cornisa 3,90m
Suprafata construita C1 315,00mp
Suprafata desfasurata C1 (inclusiv 630,00mp
termostistem)
Suprafata utila 486,68mp
Clasa de importanta (conform P100/2013) ]
Categoria de importanta {conform anexei A1) | C-NORMALA
Gradul de rezistenta la foc {conform i
P118/2013)

5.2. Necesarul de ulilitafi rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor initiale
de ufilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Consumuri de utilitati:
a) necesarul de ultilitdfi rezultate, dupd@ caz in situalia executdrii unor lucrari de

modernizare;
In prezent cladirile sunt racordate la energie electrica.

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se va asigura prin racord la RETEAUA PUBLICA AUTORIZATA A

municipiului ADJUD-EXISTENT SE PASTREAZA.

Evacuarea apelor uzate

Nu se infervine.

b) estimdri privind depdsirea consumurilor inifiale de utilitafi.
Conform breviarelor de calcul .
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiel, detaliat pe etape principale

Durata de realizare si etapele principale:

- graficul de realizare a investitiei:
Lucrarile pentru etapele 1, 2 si 3 se estimeaza a se finaliza in 12 luni de la

demararea acestorq.

Durata totala estimata este de 12 luni.
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

NR.CRT | ETAPELE  PRINCIPALE  DE
REALIZARE A INVESTIEI

1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajorea
terenului

2 CAPITOLUL 2 Chettuieli pentru
asigurarea utilitatilor
necesare  cobiectivului  de
investitii

3 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru
proiectare st asistentd
tehnica

4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru
investitia de bazd

5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli peniru
probe tehnologice si leste

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor

investitii similare;
Valoarea de investitie estimata este de 1.644.995,46 lei exclusiv TVA.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei

5.5.5ustenabilitatea realizdrii investitie:

a) impactul social si cultural;
Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni

fundamentali, climatul, securitatea aprovizionarii si competitivitatea, ceea ce a condus
la stabilirea celor frei obiective care trebuie atinse pana in 2020, respectiv 20/20/20
(reducerea cu 20% a emisiilor de CO:2 fata de 1990, 20% energie din surse regenerabile si

cresterea cu 20% a eficientei energetice).
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Aplicate Rornaniel, indeplinirea acestor obiective asigura convergenta catre
media europeana. Recent, Europa a decis sa consolideze actiunile in domeniul
eficientei energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa acum in
fiecare Stat Membru. Avand In vedere performantele actuale din Romania, mai mult
decat pentru alte tari, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru
dezvoltare durabila, Intrucat aceasta permite accelerarea procesului de atingere a
diferitelor obiective: consolideaza securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul
de energie primara, contribuie Ia reducerea emisilor de gaze cu efect de sera intr-un
mod viabil, imbunatateste competitivitatea industriei, rentabilizeaza investitile datorita
economiilor totale, asigura dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si
conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesara, daca
Romania doreste sa atinga aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, la un
cost acceptabil. Este, de asemenea, o miza majora pentru protejarea puterii de
cumparare a populatiei. De fapt, cresterile preturilor la energie reprezinta un fenomen
inevitabil in urmatorii ani, datorita tendintei reglementarilor in vigoare (privind C02,
energiile regenerabile, piata unica a energiei etc.). Preturile trebuie sa respecte anumite
reguli de formare, iar structura lor nu mai poate include protectia sociala, asa cum a
fast cazul pana acum.

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste
schimbari, prin transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece
acestea trateaza cauzele si nu efectele de a pune la dispozitie mijloacele pentru
gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a preturilor.

Acest obiectiv de investitii este prevazut in "Strategia in domeniul eficientei
energetice a Judetului Vrancea pentru perioada 2016-2020"

Eficienta energetica trebuie sa devina o prioritate fundamentala pentru Romania.

Obiectivul de investiti face parte din Strategia de Dezvoltare a Judetului
Vranceaq.

Acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea
obiectivului de investitii franspuse in:

/' Legea nr. 12112014 privind eficienta energetica

/' HG nr. 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Rornaniei -

Orizonturi 2013-2020-2030
J'HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetica a Rornanlei 2007 - 2020, actualizata

pentru perioada 2011- 2020
J'HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie

termica Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

b} estimdari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de operare;
Estimari privind forta de muncé ocupatd prin readlizarea investitiei:

1. numar de locuri de munca create in faza de executie si proiectare;
30 locuri de munca

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. | 89



PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

122/546/2006, CUI: RO 184527689, lasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751,312.479

Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE 51
TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA"
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Nr.proiect
807/2023

2. numar de locuri de munca create in faza de operare.
In faza de operare : se pastreaza personalul existent.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejote, dupd caz.
Impactul asupra faunei si florei :
Lucrdrile de executie nu afecteaza vegetatia herbacee de pe malurile apelor

curg@toare. Padurile nu sunt afectate de executia lucrdrilor, deoarece lucrdrile sunt
amplasate in aofara zonei impddurite. Pentru implementarea proiectului nu vor fi
defrisate absolut deloc suprafete Tmpddurite, nu vor fi excavate suprafete acoperite de
pajisti sau asociatii ierboase care constituie habitate de interes comunitar. Activitatea
de transport a materialelor necesare si a deseurilor nu va afecta covorul vegetal
deoarece utilajele se vor deplasa pe drumuri vicinale si drumuri comunale existente ce
au latime suficientd pentru deplasarea acestora.

Amplasarea santierului nu afecteazd speciile de pdsar, deoarece acestea sunt
mobile si evitd suprafetele puternic antropizate cum sunt vecinatatile drumurilor intens
circulate, de-a lungul cdruia sunt si proprietdti particulare, amplasament pe care se vor
desfasura lucrdrile de constructi.

Datoritd antropizdrii zonei adiacente drumurilor pe care se desfasoara lucrareq,
nu sunt prezente specii de amfibieni, reptile, mamifere.

Impactul asupra solului :
Pot fi posibile poluari accidentale, prin pierderi de hidrocarburi sau /si uleiuri

minerale, ca urmare a unor defectiuni la utilaje. Pentru prevenirea acestui tip de

poluare accidentald se recomandd:
- Efectuarea regulata a revizilor tehnice la mijloacelor auto ;

- Schimbarea uleiurilor la utilaje doar in unitati specializate ;
- Alimentarea cu carburanti numai in statii de alimentare.

Impactul asupra calitatii apelor :
Apele subterane si de suprafatd nu sunt influentate negativ de executia lucrérilor.

impactul asupra aerulvi :
Din activitatea desfasuratd nu sunt noxe care sa se disperseze in aer. Pe tot

parcursul deruldrii lucrarilor se iau masuri de reducere la maximum a prafului prin udarea
acestuia si manevrarea cu grija a utilgjelor.

Pentru reducerea emisiilor de la motoarele mijloacelor de transport si reducerea
emisiilor de pulberi in atmosferd, se recomandad :

Deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare sa se facd cu viteza
de maxim 30 km/h, ceea ce se poate respecta cu usuringd datoritd configuratiei

drumului.
- Efectuarea regulata a reviziilor tehnice a mijloacelor auto
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Impactul asupra zgomotului si vibratiilor :

Investitia propusd pentru avizare nu creeazd surse de zgomot. In timpul executiei
lucrdarilor sursele de zgomot sunt utilgjele de sGpat mecanizat. Se vor utiliza scule cu un
grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii.

Impactul asupra peisajului si mediului vizval :

Inainte de inceperea oricdrei activitati, antreprenorul va face impreund cu
reprezentantii autoritatilor locale un proces verbal asupra stdrii suprafetei oricarui teren
privat sau public pe care se va face accesul la amplasament {santier). Antreprenorul va
face ca toate aceste suprafete sa fie accesibile si le va mentine intr-o stare
corespunzatoare in timpul executiei lucrdrilor. La terminarea folosirii de catre
antreprenor a acestei cdi de acces el va reface starea suprafetelor, fdcénd ca acestea
sa fie cel putin la fel de bune cainainte de Inceperea lucrului. Antreprenorul va mentine
amplasamentul intr-o stare curatd, sandtoasad.

El vo confrola vegetatia de asa naturd incét s& nu deprecieze confortul si
aspectul vecindtdti amplasamentului. Dupd executia lucrdrilor in orice parte a
amplasamentului, in alt scop decét in legaturd cu ingrijirea si intretinerea lucrdrilor,
antreprenorul va curdta numita parte de amplasament. Materialele rezultate din
eliberarea terenului vor fi proprietatea beneficiarului. Antreprenorul le va indepéarta de
pe santier si le va amplasa intr-un anumit mod si pe un teren conform aprobdrii
prealabile a beneficiarului. Antreprenorul nu va intra in nici o parte a santierului situaté
pe teren privat fard a fi obtinut consimtdmantul proprietarului. Antreprenorul se va
asigura ca toate drumurile pe care le foloseste nu sunt murddrite ca urmare a acestei
folosiri si In cazul In care ele se murddresc, antreprenorul va lua imediat mdasurile
necesare pentru a le curdti. Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a
drumurilor, cdilor de apd si structurilor, cauzate de operatile executate de el.
Antreprenorul va da in orice moment, personalului si agentilor beneficiarului, precum si
oricaror alti antfreprenori care lucreazd pe santier pentru beneficiar, folosinta liberd o
accesului conform necesitdtilor pentru executia lucrdrilor si instalarea utilajelor. La
finalizarea lucrdarilor, executantul va preda drumul de exploatare in care se amplaseazd
conducta de aductiune, in stare buna de functionare. PGmantul excedentar rezultat
din s@pdturd va fi evacuat intr-un loc ales de catre beneficiar. Tn timpul executiei

lucrarilor nu se vor realiza lucrdri de defrisare.

Impactul asupra patrimoniulvi istoric si cultural :
Nu este afectat.

5.6. Andgliza financiard si economica aferentd realizérii lucrdrilor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenarivlui de referintd;
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.
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b) andliza cereri de bunuri §i servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediv si lung:
Andliza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiard;
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

d} analiza economica; analiza cost-eficacitate;
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor,
Andliza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

6. Scenariul/Optiunea - tehnico-economic(d) optim(q), recomandat(d)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilit&tii si riscurilor

Incadrarea financiara a proiectului

Valoarea proiectului propus este 1.955.363,02 lei cu TVA. Conform prevederilor art
39, din Documentul de lucru nr, 4 (UE), proiectele din sectorul transporturilor care
depasesc valoarea totala de 25 milioane de euro, sunt considerate « proiecte majore ».
In cazul proiectului nostru, acesta nu poate fi considerat a fi un proiect maijor.

Variantele care pot fi luate in considerare sunt urmatoarele:
e Scenarivl | - " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE

ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA "- cu interventii de renovare energetica minimale

* Scenariul Il ~ “ LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA "~ cu interventii de renovare energetica maximale

Scenariul |

Aceasta optiune presupune realizarea si implementarea scenariului propus de
catre proiectant si anume, " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S$I TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD,
JUDETUL VRANCEA " cu interventii de renovare energetfica minimale - Scenariyl

recomandat de caire elaborator

Interventii structurale

Nu este cazul -
In urma analizarii cladini existente s-a constatat faptul CA NU SUNT NECESARE

MASURI PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE ASIGURARE SEISMICA.

Interventii functionale:
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Scopul principal al proiectului este de a creste performantele energetice ale
cladirii, reducand consumul anual de energie finala si imbunatatind astfel calitatea

mediiuvlui prin reducerea emisilor de gaze cu efect de sera.
In acelasi timp, interventiile propuse pentru modernizarea imobilului vizeaza si

corectarea disfunctionalitatilor spatiilor existente si imbunatatirea confortului utilizatorilor,
prin aducerea imobilului la standardele de calitate actuale.
In urma analizarii imobilului existent din punct de vedere al arhitecturii , se

propun urmatoarele tipuri de interventii ;

a.
b.

C.

Se vor reorganiza grupurile sanitare existente de la parter si de la etq;;

Se va amenaja, la nivelul parterului, un grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati;

La parter, se va desface peretele din axul 2, ce separa holul de acces
de biroul P.02 existent, si se va creea un spatiu pentru asteptare

Se va amengqja, la nivelul mansardei, o camera pentru materiale de
intretinere, dotata corespunzator;

Se va extinde oficiul existent la nivelul mansardei:

Spativl P.05 - Sala conferinte de la parter se transforma in P.05 —
Registratura;

Se va elimina usa exterioara de la arhiva si se va inlocui cu un geam (se
va zidi parapet de 80cm si perete lateral pentru micsorarea golului);

Se va realiza gol de usa nou in peretele dintre arhiva si hol, in axul D.

Solutia propusa de auditorul energetic

Varianta 1 - minimala - recomandata
- izolarea termica a peretilor exteriori
o positiren extrudat - 10cm
- izolarea termica a soclului
o polistiren extrudat - 8cm
- izolarea termica a placii pe sol
o polistiren extrudat - 5cm
- izolarea termica a acoperisului
o vata minerala - 25cm
- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- reabilitare instalatie de distributie apa calda
- montare centrala pe goz
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoltaic

Scenarivlui Il - optiunea maxima

Aceasta optiune presupune redlizarea si implementarea scenariului propus de
catre proiectant si anume, " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
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JUDETUL VRANCEA "- cu interventii de renovare energetica maximale

Interventii structurales

Nu este cazul N
In urma analizarii cladirii existente s-a constatat faptul CA NU SUNT NECESARE

MASURI PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE ASIGURARE SEISMICA

Interventii functionale:
Se pastreaza interventiile propuse in Scenariul |.

Solutia propusa de auditorul energetic

Varianta 2 - maximala

izolarea termica a peretilor exteriori

o positiren extrudat - 15cm

izolarea termica a soclului

o polistiren extrudat - 10cm

izolarea termica a placii pe sol

o polistiren extrudat — 10cm

- izolarea termica a acoperisului

o vata minerala - 40cm

- inlocuirea tamplariei

- reabilitarea si modermizarea instalatiei electrice de iluminat

- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire

- montaj panouri solare+boiler pentru preparare apa calda

- reabilitare instalatie de distributie apa calda

- montare centrala pe gaz

- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura

- sistem fotovoltaic

tehnice,

existent.

Avantajele scenariului recomandat sunt urmatoarele:
- Prin reablitarea  si refunctionalizarea cladiri, se asigura reglementarile
functionale si calitative si se conserva in acelasi timp fondul arhitectural

Avantajele minore ale Scenariului Il - optiunea maxima
- 0 izolare termica usor mai buna decat in cazul scenariului |.

Dezavantajele majore ale Scenariului Il - optivnea maxima

Directe:
- imp de executie mai indelungat

- un cost mai ridicat al interventiei.

Avantajele majore ale Scenarivlui | - optiunea optima
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- cost mai redus al investitiei per ansamblu;
- imp de executie redus.

In urma implementarii Scenariului | se obtin urmatorii parametri:

Sinteza consumurilor de energie

Consumul de cdldurd specific anual pentru incdlzire ginc = 52,07 [kWh/m2an);
Consumul de energie pentru incdizire, Qfh=28204,94 [kWh/an];

Scaderea consumulul de energie pentru incalzire: 76,30 %

Consumul de caldurd specific anual pentru apd caldd gacm = 9,18 [kWh/m?2an];
Consumul de energie pentru apd caldd, Qacm= 4970,29 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru apd caldd: 4,55%

Consumul de caldurd specific anual pentru iluminat LENI = 12,91 [kWh/m?an];
Consumul de energie pentru iluminat, Wil= 6995,49 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru iluminat: 33,38%

Consumul de cdaldura specific anual pentru ventilare qv=15,60 [kWh/m?Zan];
Consumul de energie pentru iluminat, Qv=8452,97 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru ventilare: - %

Consumul anual total specific de energie, gt = 89,76 [kWh/an];

Consumul total de energie, Qt- 48623,69 (kWh/an];

Scaderea consumului total de energie: 63,21 %
Consumul de energie primara totala ufilizind surse regenerabile la fnceputul

implementdrii proiectului 0,00 (kWh/m?an];

Consumul total de energie primard, Ep=79289,99 [kWh/an];
Reducerea procentual@ a consumului de energie primara: 54,127 %;

Indicele de emisii Ico2= 16,82 [kgCO2/m?an];
Reducerea procentuala anuala estimata a gazelor cu efect de sera: 68,150 %

Dezavantajele minore ale Scenarivlui | -~ optiunea minimala

Directe:
- cladirea C1 are un nivel de izolare termica putin mai scazut decat in cazul

scenarivlui |l

Selectareas si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Andliza comparativa a optiunilor avute la dispozitie
Linile generale avute in vedere la realizarea analizei comparative a optiunilor

sunt urmatoarele:
- Contributia la imbunatatirea serviciilor administrative locale
- Cresterea confortului termic
- Cresterea eficientei energetice
- Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania
- Contributia la dezvoltarea economica a zonei
- Contributiva la reducerea emisiilor de COz2 in timpul exploatarii
- Contributia la reducerea consumului de energie in timpul exploatarii
- complexitatea lucrarilor de interventie
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- Contributia la conservarea fondului architectural existent
- Nivelul investitional pe care il implica.
- perioada de executie

CRITERII DE ANALIZA Scenariul | Scenariul |l
Contributia la imbunatatirea serviciilor
administrative locale

Cresterea confortului termic
Cresterea eficientei energetice
Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania
Contributia la dezvoltarea economica a zonei
Contributiva la reducerea emisiilor de COz2 in timpul
exploatarii

Contributia la reducerea consumului de energie in
timpul exploatarii

complexitatea lucrarilor de interventie

Contributia la conservarea fondului architectural
existent

Nivelul investitional pe care il implica.

Perioada de executie

In urma analizei celor 2 scenarii se recomanda SCENARIUL 1.

6.2. Selectarea si justificarea scenariuluif/optiunii optim{e), recomandat(e)

Scenarivl recomandat de catre elaborator, si avantajele acestuia

e Scenariul recomandat de elaborator este Scenarivl 1| — " LUCRARI DE
RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL
IMPOZITE Sl TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA "~ cu

interventii de renovare energetica minimale.

Avantajele SCEANRIULUI I:
« complexitatea lucrarilor de interventie mai scazuta;
« nivel investitional redus;
» perioada de executie redusa.

6.3. Principdlii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
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a) indicatori maximaii, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructi-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;

Nr. Valoare LI
* | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
ert. (fara TVA)
TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL | 1.644.995,46 | 310.367,56 | 1.955.363,02
I

din care: C+M | 1.043.816,69 | 198.325,17 | 1.242.141,86

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitafi
fizice care sa indice alingerea tintei obiectivului de investitii - §i. dupd caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementdarile tehnice in vigoare;

1. CAPACITATI GENERALE:
suprafata construitd;
Existent

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Arie teren
Arie construita corp existent  C1
CORP PROPUS SPRE RENOVARE

At

- 1.357.00mp
AcC1 - 307,.00mp

Arie construita corp existent  C2 AcC2 - 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Arie construita TOTALA AcT -325,00mp

Propunere

INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI

Arie teren At - 1.357,00mp

Arie consiruita corp renovat  Cl1
- sediv administrativ

Din care:

AcC1-31500mp

- cladire existenta Ace -307.00mp
- termosistem aplicat la fatade
10cm polistiren Act -8,00mp

Arie construita corp existent  C2

AcC2 - 18,00mp

NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Arie construita TOTALA

suprafata construitd desfasuratd;
Situatia existenta

Arie desfasurata construita corp existent

CORP PROPUS SPRE RENOVARE

AcT

Cl1

- 332,00mp

AdcCl - 614,00mp
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Arie desfasurata construita corp existent C2  AdcC2- 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 632,00mp
Propunere
Arie desfasurata construita corp renovat C1

- sediv administrativ AdcCl - 630.00mp

Arie desfasurata construita corp existent C2  AdcC2- 18.00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 648,00mp

alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Situatia existenta

Arie alei pietonale Aap -

Arie alei betonate (carosabile) Aab -

POT -23,94%
CUT - 0,465

Propunere
Arie trotuare Aap -130,000mp

Arie spatii verzi Asv  -781,00mp

POT —24,46%
CuUT-0.477

1. CARACTERISTICI IMOBIL C1/C2 - Primarie:
Situatie existenta:
Corp - C1
- Categoria ,,C"” de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa " de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2019)
- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Situatie propusa:
Corp-Ci1
- Categoria ,,C” de importanta (conform HGR nr. 766/1997) :
- Clasa ,.lII" de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2019)
- Gradul ll de rezistenta la foc (cf. P118/99)
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3. REALIZAREA FUNCTIONALA
existent
Distributia spatiilor in cadrul imobilului este:
Nivel | Marca Denumire spativ Su?:g;ﬂa Per(sm;eiru pa:gg::L la
Plan Parter, suprafete utile
P.01 HOL INTRARE+C.S. 32,79 28,1 gresie
P.02 BIROU 20,44 18,1 gresie
P.03 HOL 12,03 21,1 gresie
P.04 SERVER 3,64 8.2 gresie
P.05 SALA CONFERINTE 15,5 16 gresie
P.0é CASERIE 5,94 10,2 gresie
P.07 CASERIE 11,22 13.4 gresie
P.08 CASERIE 13,53 14,8 gresie
P.0% G.S. 6,62 18,8 gresie
P.10 G.S. 3,17 9.6 gresie
P.11 BIROU 17,49 17,2 gresie
P.12 HOL 13,13 22,8 gresie
P.13 C.T. 11,66 15 gresie
P.14 BIROU 24,65 19,9 gresie
P.15 BIROU 22,52 20,6 gresie
P.16 ARHIVA 29,67 22,6 gresie
244.00 m?
Plan Parter, suprafete utile terase
TERASA :
T.01 NEACOPERITA 8.88 12,2 gresie
T.02 TERASA ACOPERITA 1,82 5,4 gresie
[ 10.70 m?
Plan Mansarda, suprafete utile
M.01 HOL 42,78 39.25 gresie
M.02 | BIROU 20,44 18,1 gresie
M.03 [ BIROU 23.74 19.5 gresie
M.04 | BIROU 17,66 17,3 gresie
M.05 |[BIROU 13,37 14,7 gresie
M.06 | G.S. 6,62 18,8 gresie
M.O7 | G.S. 3.17 9.6 gresie
M.08 | G.S. 6.6 10,6 gresie
M.0? | OFICIU 10.4 12,9 gresie
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M.10 | HOL 7,02 13,4 gresie
M.11 BIROU 37.89 24,9 gresie
M.12 | BIROU 22,52 20,6 gresie
M.13 | BIROU 30,03 22,7 gresie
242.24 m?
i | 496.95 m?
Propunere
In interior, distributia spatiilor devine : .
‘Nivel Marca Denumire spativ Suprafata | Perimetry | il e
'r (mp) (m) | pardosedaia
Plan Parter, suprafete utile
P.01 HOL INTRARE+C.S, 32,79 28,1 gresie |
P.02 | SALA DE ASTEPTARE 20,44 18,1 gresie
P.O3 |[HOL 26,73 43,2 gresie
P.04 | SERVER 3,64 8.2 gresie
P.05 | REGISTRATURA 15,5 16,15 | parchet
P.06 CASERIE 5,94 10,2 | parchet
P.07 | CASERIE 11,22 13,4 | parchet
P.08 | CASERIE 13,53 14,8 | parchet
P.0% G.S.F. 4,96 11,1 gresie
' P.10 G.S.B. 4,96 11,1 gresie
P.1] G.3S. Pers. dizab. 4,42 8.6 gresie
| P.12 BIROU 11,39 13,6| parchet
P13 |[ClT. 11,66 15|  gresie |
P14 |BROU 24,65 19.9 | parchet |
P.15 | BIROU - 2252| 20,6 parchet |
|P.16 | ARHIVA ) ] 29.67 | 22,6 | gresie
] 244.02 m? i -
Plan Parter, suprafete ufile terase o
[ [ro1 JTERASA NEACOPERITA 8.88 122 | gresie
. |1.02 | TERASA ACOPERITA 1,54 5| gresie =
L] | i | 10.42m? ol |
j_ Plan Mansarda, suprafete utile , - J
[ [M01 [HOL | 4993  5025| gresie |
M.02 | BROU 20,44 18,1 | parchet J
| [MO03 | BIROU 2374| 195 porchet |

'S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

1100



PROIECTANT GENERAL:
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
J22/546/2006, CUI: RO 18452769, fasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com,Miroslava,

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE SI
TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA"

Nr.proiect
807/2023

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

M.04 | BIROU 17,66 17.3| parchet
M.05 |BIROU 13,37 14,7 | parchet
M.06 | G.S.F. 4,96 11,1 gresie
M.07 | G.S.B. 4,96 11.1 gresie
M.08 | MAT. CURATENIE 4,62 9.4 gresie
M.0? | OFICIU 12,54 14,2 gresie
M.10 | BIROU 37.89 24,9 | parchet
M.11 BIROU 22,52 20,6 | parchet
M.12 [ BIROU 30,03 22,7 | parchet

242.66 m?

497.10 m?

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecdarui obiectiv de investitii;
Se ataseaza analiza cost beneficiu.

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni,
12 luni perioada de executie.
15 luni perioada de implementare.

6.4. Prezentarea modului In care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnic.

Cerinta de cadlitate ,A" - REZISTENTA MECANICA $I STABILITATE Pentru scenariul

minimal recomandat se propune mentinerea cladirii in clasa de RISC SEISMIC RS i,
FARA INTERVENTII DE CONSOLIDARE.

Cerinta de cadlitate ,C" - SECURITATEA LA INCENDIU Sunt asigurate principalele
cerinte privind securitatea la incendiu in principal pachetului de normative P 118, cu
cele trei componente principale:

- Normativul de sigurant& la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999:
- Nommativul pentru securitatea la incendiuv a constructiilor, partea a Il a - Instalatii

de stingere, indicativ P 118/2;

- Normativul pentru securitatea la incendiu a constructiilor, partea a il a - Instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, indicativ P 118/3.

Cerinta de calitate a constructilor ,SIGURANTA LA FOC" impum ca solutiile
adoptate prin proiect, realizate si mentinute in exploatare in caz de incendiu s& asigure:
- protectia ocupantilor, finéind seama de varsta, starea lor de séndtate § riscul

de incendiu;
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- limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale:

- Impiedicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate;

- prevenirea avariilor la constructiile si instalatile invecinate, in cazu prabusirii

constructiei;

- protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingere incendiilor,

evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

Pentru reaqlizarea acestorq, principalele performante se asigurd pe intreaga
duratd de utilizare a constructiilor, pe baza unor scenarii d sigurantd intocmite pentru
fiecare situatie concretd, avand in vedere:

- riscul de izbucnire a incendiilor:

- conditile de sigurant& a utilizatorilor in caz de incendiu:

- comportarea la foc a constructiei in ansambiu si a principalelor e parti

componente;

- caracteristicile specifice ale elementelor si materialelor utilizate;

- posibilitatile de interventie pentru stingerea incendiilor.

INTERVENTIA PENTRU ASIGURAREA CONFORMARH DIN PUNCT DE VEDERE AL
SECURITATII LA FOC

Interventii pentru conformarea cladirii la cerinta de calitate in constructii ,B -
Secvritate la incendiu - conform P118 - 99:

* Amenajarea si separarea camerei tehnice prin pereti CO{CA1) ;

e Schimbarea modului si sensului de deschidere al usilor (acolo unde este cazul)
in asa fel incat sa se deschida catre caile de evacuare sj sa nu stanjeneasca
prin deschidere deplasarea pe caile de evacuare;

Schimbarea destinatiei unor spatii interioare acolo unde este cazul;
Utilizarea la compartimentarile interioare a unor materiale cu rezistente la foc
adecvate spatiilor pe care le delimiteaza.

e Asigurarea cailor de evacuare necesare conform normativului P118/1999

¢ lgnifugarea elementelor din lemn ale sarpantei

Cerinta de calitate ,,D" - IGIENA. SANATATE S| MEDIU Cladirile respecta normele de

igiena, sanatate si mediu.
Asigurarea utilitatilor: _ s -

| Situatie existenta | Situatie propusa
Flimeniore cu | -Racord la reteaua pubﬁca |- se pasTeuE Racordul la reteaua |
apa _' _| publica |
:_Cc:_nc_aliza; _I'—- Racord Ia reteaua pu%o - s:e_pasfréaza Racordul Ia reteaqua |
.' ' publica .
' Energie " - Racord Ia reteaua puaco - ?po_sf?eoz_o Racordul la reteaua |
electrica | : publica N
| Gaze naturale | - Racord la retequa publicé - se pdsfreaz_a Racordul Ig ‘reteaua |
I ' publica |'
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- Sursa pentru incdlzire va fi form_a’ré"

Incalzire Centrala pe gaz
A | dintr-o centrald termica pe gaz X
‘ Deseuri - se vor colecta selectiv in europubele
1 _ JIER. X _ ]

Se vor respecta cu strictete normele de igiena. Cladirile nu ridica probleme legate
de protectia mediului, neconstituind sursa de poluare. Este interzisa depozitarea
necontrolata a gunoiului. Se prevede un spatiu - platforma  pentru depozitare deseuri

prevazut cu pubele de gunoi, cu capac.
Aceastea se vor mentine permanent in stare buna de functionare, asigurandu-se

evacuarea corespunzatoare a gunoiului, printr-un contract cu o firma de specialitate.
Cerinfa privind igiena, sdndtatea oamenilor si protectia mediului presupune

conceperea §i executarea spatilor si a elementelor componente astfel incat s& nu fie

periclitate sandtatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se in acelasi timp si protectia

mediului inconjurator.
Toate incdperile sunt ventilate siiluminate natural.

Igiena aerului,
In toate sdlile se va asigura uri volum de aer de minimum 5 m3/pers..

Se recomandd, urmdtoarele concentrati admisibile in aerul incaperilor, ale
noxelor emise n cladirile destinate scolilor.

- Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu frebuie s& depdseascd
concentratia de 0,010% din volum, sau 100 ppm, sau 180g/m3.

- Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scépari de goze nu
trebuie s depdseascd: 345 mg/m3 (300 ppm) - timp de 5 minute:;

- 100 mg/m3 (88 ppm) - timp de 15 minute nerepetabil in 24h: 10 mg/m3 (10
ppm) -expunere continud.

- Formaldehida provenitd din materialele de constructi nu  trebuie &
depdseascd 120 mg/m3 (0.1 ppm).

- Radonul provenit din materialele de constructii si din pdmant nu trebuie s&
depdseascd concentratia de 140 Bg/m3 in medie pe an.

Cerinta de cdlitate ,B" - SIGURANTA IN EXPLOATARE Prin reparatii la finisgjele
interioare se considera indeplinita cerinta. Accesul persoanelor cu  dezabilitati

locomotorii este asigurata numai la nivelul parteruiui.
In functionarea cladirilor administrative se va respecta normativul privind

proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerinfei de sigurantd In exploatare
indlicativ CE 1-95 care se referd la masuri necesare pentry:

- siguranfa circulatiei pedestre;

- siguranta cu privire la instalatii;

- siguranta in timpul lucrdrilor de intretinere;

- siguranta la intruziune si efractii.
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Siguranta circulatiei pedesire.

- Laiegirea din incinta se vor monta balustrade de protectie la limita troturarului,

care sa limiteze iesirea bruscd in carosabil;

Platformele de acces in cladire vor fi prevazute cu balustradd de protectie,

indiferent de indlfimea deniveldrii:

- Cdile de evacuare vor fi dimensionate conform reglementérilor generale,
asigur@ndu-se 1&timi de trecere.

- Cadile de circulatie si evacuare vor fi luminate si ventilate naturail:

- In zone cu diferente de nivel, este interzisg prevederea a mai putin de trei
frepte.

- Usile coridoarelor nu trebuie s& fie batante, ele frebuie sa se deschidd in sensul
iesiri din cladire, vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoinchidere lentd
si alcatuite din panouri pline, cu ochiuri de lumind la partea superioard
protejate cu rama metalica.

- Usile vitrate vor fi prevdzute cu geam securizat pentru a evita posibila
accidentare;

- Scara trebuie astfel rezolvatd incat sa asigure un spatiu fiber de trecere fara
risc de lovire;

- Balustradele scarilor trebuiesc astfel realizate incat s& nu constituie o sursd
potentiald de accidentare:

Siguranta cu privire la instalatii.
Siguranta cu privire Ig instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor

impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii

prin:

- electrocutare;

- arsuri sau opdrire;

- explozie;

- intoxicare;

- contaminare;

- contactul cu elemente de instalatii;

- consecinte ale descarcarilor atmosferice.

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere.
Siguranta in timpul lucrdrilor de intretinere presupune protectia utilizatorilor n

timpul activitatilor de curdtire sau reparatii @ unor parti din cladire (ferestre, scari, pereti,
acoperisuri, luminatoare, etc.) pe durata exploatarii acestora.

Siguranta la intfrusiune si efractie.

Pnetru cladirile publice administrative se vor redliza si urmdatoarele:

- gardurile perimetrale incintei vor fi dublate de garduri vii;

- la partea superioard a gardului se vor prevedea elemente metalice ascutite

sau sGrma ghimpatd:

— S —— e ———————a—— — ey
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- accesele inincinta vor fi asigurate cu sisteme speciale de Inchidere si luminate
pe timp de noapte;

- atat gardul cat si portile vor fi prevazute pPand la h = 70 cm cu elemente
opace de protectie la intrusiunea animalelor mici.

Masuri pentrv exploatarea in siguranta a cladirilor administrative frecventate si
de persoane cu handicap motor.

La proiectarea si functionarea cladiri se va fine cont de masurile prevazute de
normativul pentru  adaptarea constructilor de locuit, a constructiilor si localurilor
publice la cerintele persoanelor handicapati; indicativ NP051/2000.

Se propune amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizbilitati.

Cerinta de calitate ,E" - PROTECT/A IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Cladirile respecta
normele in ceea ce priveste protectia impotriva zgomotului.

Cerinta de cdlitate ,F' - ECONOMIE DE ENERGIE §I IZOLARE TERMICA Lucrarile
propuse prin prezenia documentatie au ca finta cresterea economiei de, energie si
imbunatatirea izolarii termice prin urmare se considera cerinta satisfacuta,

Masuri de renovare energetica:

- izolarea termica a peretilor exteriori
o positiren extrudat - 10cm
- izolarea termica a soclului
o polistiren extrudat - 8cm
- izolarea termica a placii pe sol
o polistiren extrudat - 5cm
- izolarea termica a acoperisului
o vata minerala - 25cm
- reabilitarea si modemizarea instalatiei electrice de iluminat
- Inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- reabilitare instalatie de distributie apa calda
- montare centrala pe gaz
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoltaic

6.5. Nominglizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local. credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei
Q. Fonduri nerambursabile/Buget de stat
b. Buget local.
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

CERTIFICAT DE URBANISM _ 25 din 03.02.2023

7.2. Studiu topogrdfic, vizat de céire Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

Anexat prezentei documentatii.

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale. expres prevazute de lege
Anexat prezentei documentatii.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentd&rii capacitatii existente

- Nu este cazul

7.5. Actul administrativ gl autoritati competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiv, in documentatia tehnico-economica

- Clasarea nofificarii atasata prezentei documentatii:

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentry
cresterea performantei energetice;

- audit energetic

b} studiv de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;

- Nu este cazui

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

- Nu este cazul

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice:

- Nu este cazul

e} studii de specialitote necesare in functie de specificul investitiei.

- cele obtinute conform certificat de urbanism.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. {106



PROIECTANT GENERAL: Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Nr.proiect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE 5 | 80712023
122/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi . TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr_34, sat Vorovesti, com.Miroslava, VRANCEA"

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

A. PIESE DESENATE

1. ARHITECTURA

AL.OO1 - PLAN DE INCADRA

ALOO2 - PLAN DE SITUATIE -

Al.003 - PLAN DE SITUATIE -

All.O1 - Plan parter - situatic

All.O2Z ~ Plan mansarda - sitt

All.O3 — Plan invelitoare situc N

All.O4 - Sectiune S1 - situatia existenta:

All.O5 - Fatada principala - situatia existenta:
All.O6 ~ Fatada laterala dreapta - situatia existenta:
All.O7 - Fatada posterioara - situatia existenta:
All.08 - Fatada laterala stanga - situatia existenta:
Alll.O1 - Plan parter - interventii

Alll.02 - Plan mansarda - interventii:

AIV.01 - Plan parter - situatia propusa

AlV.02 - Plan mansarda - situatia propusa

AlV.03 - Plan invelitoare situatia propusa

AlV.04 - Sectiune S1 - situatia propusa;

AlV.05 - Fatada principala - situatia propusa;
AIV.06 - Fatada laterala dreapta - situatia propusq;
AlV.07 — Fatada posterioara - situatia propusa;
AlIV.08 - Fatada laterala stanga - situatia propusaq;

INSTALATH

HOO - Plan coordonator retele:

EO1 - Plan parter - propus - instalatii electrice:
T01 - Plan parter - propus - instalatii termice;

301 - Plan parter - propus - instalatii sanitare:

E02 - Plan mansarda - propus - instalatii electrice:
102 - Plan mansarda - propus - instalatii termice:
S02 - Plan mansarda - propus - instalatii sanitare.

PROIECTANT,
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

AnexaQla HCL nr. /0 gin /7,02 D02 3

DEV1Z GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE
$I TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA"
TOTALIZATOR
Nr Valoare (fars -]
i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2y TVA (inclusiv
crt. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
—
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Q:::r]laajan pentru protectia mediulul s1 aducerea la starea 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
- :
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.2 |Retea de canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
)
CAPITOLUL 3 ol
3.1.|Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatti-suport i cheltuiell pentru obtinerea de avize,
3.2, acorduri si autorizat 8.000,00 1.520,00 8.520,00
3.3.|Expertizare tehnic3 0,00 0,00 0,00




Certiticarea performantei energetice i auditu! energetic al
3.4.| c1zdiritor - R g 1o.ooo,oo] 1.900,00)  11.900,00

3.5.|Proiectare 210.922,00] 40.075,18] 250.997.18
|3.5.1.Tema de proiectare 0,00 0.00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00] - 0,00
3.5.3. Studiu de fezablﬁtate/documentaﬂe de avizare a lucrérilor
de interventii i deviz general 64.000,00] 12.160,00 76.160,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obginerii 0.00 0.00 0.00

avizelor/acordurilos/autorizaiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a
detaliilor de executie

24.500,00 4.655,00)  29.155,00

3.5.6. Prolect tehnic si detalii de executie 122.422,00] 23.260,18] 145.682,18
3.5.6.1. Proiect tehnic 120.000,00]  22.800,00]  142.800,00
3.5.6.2.Detall 6.2.Detalii de executie 2.422,00 460,18 2.882,18
| 3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00] 0,00|
3.7.| Consultanta n.‘]_ 0,00]
3.7.1. Managementul de proiect pertru obiectivul de investitii 0,00] 0,00]
3.7.2. Auditul financiar 8.000,00]  1.520,00] 9.520,00
3.8.]Asistenta tehnica 44.500,00]  8.455,00 52.
3.8.1. Asistent3 tehnic3 din partea proiectantului: 4.500,00] 8_§5_,DD| 5.
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.500,00] 475,00 2.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre 2.000,00 380,00| 2.380,00]
Inspectoratul de Statin Constructin

FOTAL COTOLS | 218422000 51695018 82537218

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.]Constructii si instalétii 983.781,20] 186.918,43| 1.170.699,63
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 869.196,20| 165.147,28| 1.034.343,48
OBIECT NR.2 - CORP PRINCIPAL SI TROTUARE DE
GARDA - NEELIGIBIL _ 114.585,00 21.771,15 136.356,15
4.2 |Mont ntaj utilaje te!molog 54.477,00] 10.350,63 64.827.63
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 37.812,40 7.184,36 44.996,76

OBIECT NR.2 - CORP PRINCIPAL 5] TROTUARE DE

GARDA - NEELIGIBIL 16.664,60 3.166,27 19.830,87

4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 272.385,00] 51.753,15| 324.133,15
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 189.062,00| 35.921,78]| 224.983,78
OBIECT NR.2 - CORP PRINCIPAL SI TROTUARE DE
GARDA - NEELIGIBIL 83.323,00| 15.831,37 99.154,37

4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5.|Dotari 0,00] 0,00 0,00

~ TOIMLCAPOLE 131664320 0 24902221 1556.66541




CAPITOLUL §

Alte cheltuieli

5.1.1. Lucrari de constructii 5.558,49 1.056,11 6.614,60

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului i 0,00 0,00 0,00
.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului b3ncii 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitstii lucraritor de

i i 5.219,08 0,00 5.219,08

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii 143,82 0.00 104352

5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5.219,08 0,00 5.219.08

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de

construire/desfilntare 0,00 0,00 0,00

il G310 26 4. 35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar
6.1 tirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00|
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

0,00 .00
TOTAL GENERAL| 1.644.99546] 310.367, 1.955.363

din care: C+M| 1.043.816,69] 198.325,17| 1.242.141,86]

PROIEC
5.C. CONSTAN COi

Presedinte de sedinti.
Consiliex:/
Gherghe Nice

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA

Secretar al Municipiuluj Adjud

Contrasemn%zﬁ
jr. Sibisan And

(zinaveva



DEVIZ GENERAL

Privind cheltnielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LLUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE
SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA"
ELIGIBIL
Valoare
o Denumirea capitolelor si subeapitolelor de cheltuieli imtonre (dats TVA (inclusiv
crt. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 gxilt':zz]l:_pan pentru protectia mediulu s1 aducerea la starea 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.2 |Retea de canalizare 0,00 0.00 0,00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.4 |Alimentare cu naturale 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 =
3.1.|Studil 0,00] 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de avize,
a2 acorduri §i autorizatii s 0,00] fi]
3.3.|Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
Cerlificarea performantei energetice §i auditul energetic al
Y . 0,00| 0,00 0,00
cladirilor
3.5.|Proiectare 186.422,00] 35.420,18| 221.842,18
3.5.1.Temi de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a iucrarilor
de interventii 5i deviz general 64.000,00) 12.160,00 76.160,00




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizagiilor 0.00 0.00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0,00 0.00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 122.422,00]  23.260,18]  145.682,18
3.5.6.1. Project tehnic 120.000,00]  22.800,00]  142.800,00
3.5.6.2.Detalii de executie 2.422,00 460,18 2.882,18
3.6.|Orpanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7.|Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8.|Asistenta tehnica 4.500,00 855,00 5.355,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 4.500,00 855,00 5.355,00
3.8.1.1. pe pericada de executie a lucrérilor 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 2.000,00 380,00 2.380,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
4.5 UL H : H
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 869.196,20| 165.147,28] 1.034.343.48
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 869.196,20| 165.147,28] 1.034.343,48
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 37.812,40 7.184,36 44.996,76
OBIECT NR.] - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 37.812,40 7.184,36 44.996,76
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 189.062,00f 35.921,78 224.983,78
OBIECT NR.I - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 189.062,00 35.921,78 224,.983.78
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5.|Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6.| Active necorporale 0,00 0,00 0,00
] [ USb. U0 ol cUd . ZDd US.3 I



CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1.1. Lucrari de constructii

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
522 Co@ aferenta ISC pentru controlul calitstii lucririlor de 4.562,84 0,00 4.562.84
constructii
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii 912,57 0,00 250
5.2.4. Cota aferent¥ Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4.562,84 0,00 4.562,84
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

(M. 6
TOTAL GENERAL | 1.329.916,63| 250.776.89| 1.580.693,54

din care: C+M|  912.567,09| l73.387:75| 1.085.9542]

PROIE — BENEFICIAR,
S.C. CONST =" ~oGtmth v ion - MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA




"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU
SERVICIUL IMPOZITE sI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA"

OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si VaI:a‘;:(tara T.VA. (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli i) T.V.A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
ADU |Lucrari constructii si instalatii
1 |Terasamente 0,00 0,00 0,00
2. |Arhitectura + structura 532998,20| 101269,66] 634267,86
Structura 152913,60] 29053,58] 181967,18
Arhitectura 380084,60( 72216,07 452300,67
3. |lzolatii 136950,00| 26020,50| 162970,50
4 |Instalatii: 199248,00| 37857,12| 237105,12
3.1. Inst. electrice 110400,00) 20976,00] 131376,00
3.2. Inst. sanitare 12340,00] 2344,60 14684,60
3.3. Inst. incalzire 76508,00( 14536,52 91044,52
4,2 |Montaj utilaje
1. |Montaj utilaje 37812,40] 7184,36 44996,76
4,3 |Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

1 Utilai'e si echipamente conform lista | 189062,00f 35921,78 224983,78

Utilaje, echipamente tehnalogice §i functionale care nu necesits montaj gi
4,4 [echipamente de transport
1. |Utilaje si echipamente conform lista

0,00 0,00 0,00

4,5 |Dotari
1 |Dotari 0,00 0,00 0,00

4,6 |Active necorporale

1. |Active necorporale conform lista | O,GOI 0,00' 0,00

TOTAL OBIECT NR. 1|  1096070,60| 208253,41| 1304324,01
\ — T —

PROIECT!
S.C. CONSTAN CONS



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE
SI TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA"
NEELIGIBIL
Valoare
7 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Viicake (fara TVA (inclusiv
crt. TVA)
TVA)
lel lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 iAnri?iear;:]an pentru protectia mediului st aducerea ia starea 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuicli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0,00 0,00
2.2 |Retea de canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
3.1.|Studii 0,00 0,00 0,00)
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acordurl gl aulorizai 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.3.|Expertizare tehnics 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice $i auditu) energetic al
TN ol i e e g 10.000,00] 190000  11.900,00
cladirilor
3.5.|Proiectare 24.500,00 4.655,00 29.155,00
3.5.1.Tems de proiectare _ 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii §i deviz general 0.00 0.00 0.00




4.6.|Active necorporale

i J o)

) .: U

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acorduritor/autorizatiilor 0,00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic §i a
detaliilor de executie 24.500,00 4.655,00 29.155,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. 1. Proiect tehnic 0,00 0,00] 0,00
3.5.6.2.Detalii de executie _ 0,00 0,00 0,00
| 3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7.|Consuitanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de preiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.|Asistenta tehnica 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.8.1. Asistent3 tehnica din partea proiectantului: 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 40.000,00 7.600,00 47.600,00
[} S R a.bio. Ul U sl
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 114.585,00 21.771,15 136.356,15
OBIECT NR.2 - CORP PRINCIPAL SI TROTUARE DE
GARDA - NEELIGIRIL 114.585,00 21.771,15 136.356,15
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 16.664,60 3.166,27 19.830,87
OBIECT NR.2 - CORP PRINCIPAL SI TROTUARE DE
GARDA - NEELIGIBIL 16.664,60 3.166,27 19.830,87
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 83.323,00] 15.83137 99,154,37
OBIECT NR.2 - CORP PRINCIPAL 81 TROTUARE DE
GARDA - NEELIGIBIL 83.323,00 15.831,37 99.154,37
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5.|Dotari 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
5.1.1. Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitstii lucrarilor de
constructi 656,25 0,00 656,25
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii 184,25 0.0 RS
5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC 656,25 0,00 656,25
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0.00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
[}
TOTAL GENERAL 315.078.83 59.590,67| 374.669,50
din care: C+M|  131.249,60] 24.937.42]  156.187,02]

PROIECTANT|
S.C. CONSTAN CONS

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA



"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU
"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU
SERVICIUL IMPOZITE $! TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA"

OBIECT NR.2 - CORP PRINCIPAL S| TROTUARE DE GARDA - NEELIGIBIL

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si Valga‘;aA(fara T.V.A. (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli e TV.A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
JADU | Lucrari constructii si instalatii
1 |Terasamente 0,00 0,00 0,00
2. |Arhitectura + structura 71395,00) 13565,05 84960,05
Structura 16120,00] 3062,80 19182,80
Arhitectura 55275,00] 10502,25 65777,25
3. |lzolatii 0,00 0,00 0,00
4 |Instalatii: 43190,00f, 8206,10 51396,10
3.1. Inst. electrice 30850,00f 5861,50 36711,50
3.2. Inst. sanitare 12340,00] 2344,60 14684,60

3.3. Inst. incalzire 0,00 0,00 0,00

4,2 |Montaj utilaje

1. |Montaj utilaje 16664,60] 3166,27 19830,87
4,3 |Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
1 [Utilaje si echipamente conform lista 83323,00)] 15831,37 99154,37

Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale care nu necesiti montaj gi
4,4 |echipamente de transport

Utilaje si echipamente conform lista

1 |Dotari

4,6 |Active necorporale

. |Active necorporale conform lista

L 1

0,00

0,00

0,00

PROIEC’
S.C. CONSTAN CO?

TOTAL OBIECT NR.-2|

214572.60|

40768,79

255341,39




"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ADMINISTRATIVA SEDIU
SERVICIUL IMPOZITE $1 TAXE LOCALE ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

LISTA DOTARI Si UTILAJE CU MONTAJ

ELIGIBIL
Nr. Canti-| Pret unitar
Crt. Denumire um il LES Pret total lei
obiect.1. 4.3.1 Utilaj tehnologic cu montaj
1__|Ct gaz metan in condensare cu tiraj fortat 60 Kw buc. 1| 21.560,00 21.560,00
2 |Boiler electric 100 litri buc. 1 2.450,00 2.450,00
3 |Sistem fotovoltaic on grid 10 kw sistem 1 49.600,00 49.600,00
4 |Recuperatore de caldura dublu flux cu montaj in perete buc. 31 3.650,00 113.150,00
§ |Vas de expasniune incalzire 100 litri buc. 1 1.452,00 1.452,00
6 |Vas de expasniune sanitar 24 litri buc. 1 850,00 850,00
TOTAL FARA TVA| _ 109.062,00)
LISTA DOTARI S| UTILAJE CU MONTAJ
NEELIGIBIL
Nr. Canti-| Pret unitar
Crt. Denumire um tate LEI Pret total lei
obiect.1. 4.3.1 Utilaj tehnologic cu montaj

1 __|Paratrasnet cu element de amorsare buc. 1 9.630,00 9.630,00
2 |Sistem de detectie si alarmare in caz de incendiu bue. 1 18.925,00 18.925,00
3 __|Aer conditionat in pompa de caldura buc. 17 2.450,00 41.650,00
4 |Sistem internet: router, repetitoare, etc buc. 2 6.559,00 13.118,00
TOTAL FARA TVA 83.323,00

PROIECTANT
S.C. CONSTAN CONSTRUCT < R ¥

Nota: Preturile folosite pentruevalue
pe piata locala la principalii furnizori.

~— - flg date a proiectantului sau corespund preturilor existente



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa31la HCL nr.’® din 1903 2025

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
ADMINISTRATIVA SEDIU SERVICIUL IMPOZITE S| TAXE LOCALE
ADJUD, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. CAPACITATI GENERALE:
suprafata construita;

Existent
INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara
Arie teren At - 1.357,00mp
Arie construita corp existent Ci AcC1 - 307,00mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Arie construita corp existent C2 AcC2 - 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Arie construita TOTALA AcT - 325,00mp
Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI
Arie teren At - 1.357,00mp
Arie construita corp renovat Ci
- sediu administrativ AcC1 - 315,00mp
Din care:
- cladire existenta Ace -307,00mp
- termosistem aplicat la fatade
10cm polistiren Act -8,00mp
Arie construita corp existent C2 AcC2 - 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Arie construita TOTALA AcT - 332,00mp

suprafata construita desfasurats;



Situatia existenta

Arie desfasurata construita corp existent C1 AdeCl - 614,00mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Arie desfasurata construita corp existent G2 AdcC2 - 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 632,00mp
Propunere
Arie desfasurata construita corp renovat C1

- sediu administrativ AdcC1 - 630,00mp

Arie desfasurata construita corp existent C2  AdeC?2 - 18,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 648,00mp

1. CARACTERISTIC! IMOBIL C1/C2 - Primarie:
Situatie existenta:
Corp -C1
- Categoria,,C” de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa ,,II" de importanta {conform Codului de proiectare seismica
P100/1-2019)
- Gradul IV de rezistenta la foc (cf, P1 18/99)

Situatie propusa:
Corp -C1

- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,I" de importanta (conform Codului de proiectare seismica
P100/1-2019)

- Gradul ll de rezistenta la foc (cf. P1 18/99)

INDCIATORI ECONOMICI TOTALIZATORI

Nr. Valoare Valoare
* | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
ert. {fara TVA) TVA)

lei lei lei
TOTAL GENERAL | 1.644.995,46 310.367,56 | 1.955.363,02

din care; C+M | 1.043.816,69 | 198.325,17 1.242.141,86




INDCIATORI ECONOMICI ELIGIBILI

Vsaloare
b Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Sasste TVA (inclusiv
crt. {fara TVA)
TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL | 1.329.916,63 | 250.776,89 | 1.580.693,54
|
din care: C+tM 912.567,09 | 173.387,75 | 1.085.954,84
INDCIATORI ECONOMICI NEELIGIBILI
Valoare
Nr. Valoare
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA (i;':’lax)iv
lei lei lei
TOTAL GENERAL 315.078,83 | 59.590,67 | 374.669,50
[
din care; C+M 131.249,60 | 24.937,42 156.187,02
PROIECTANT
SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Presedinte de sedinti.

Consilier

Gherghe l¥icol

Contrasemneaza

Secretar al Municip
jr. Sibisan Andr
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JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Comisia pentru activitati economico — financiare i administrarea serviciilor furnizate

RAPORT DE AVIZARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-673, intitulat ”Lucriiri de renovare
energetici pentru clidire administrativid sediu Serviciul Impozite si Taxe Locale Adjud,
Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de removare
energeticii moderati a clidirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/CS5/B.2.1/1

Comisia pentru activitdfi economico — financiare, buget si finante, taxe si impozite,
servicii publice, intrunité in sedintd in data /f: 0381}10 pentru analiza proiectului de
hotarére, a constatat:

Proiectul de hotiirire este avizat de secretarul general al municipiului Adjud.

In conformitate cu prevederile din Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr. 57/2019 din
privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completirile ulterioare, comisia propune
adoptarea in forma prezenta.

Aviand in vedere cé proiectul de hotérare este in‘tYocmit cu respectarea prevederilor legale,
comisia avizeazi favorabil proiectul de hotirére cu .....L.. voturi “pentru”, ........voturi “contra”

— 39

) abtinere” .

Alte comentarii:

Presedinte.n 1





