ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr. &€
din o4.05.92.033

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1811, intitulat
sLucriri de removare energetici moderati clidire Colegiu National Emil
Botta, corp B, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul Apelului de
proiecte de renovare energetici moderati a ckidirilor publice, titlu apel:
PNRR/2022/C5/B.2.1/1

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedinti extraordinari convocati de

indata, prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizand:

Referatul de necesitate nr. 7/32651/(RU)32652 din 03.05.2023 si Raportul de specialitate
al Compartimentului Managementul Proiectelor si Investitii nr. 7/32653/(RU)32654 din
03.05.2023 privind aprobarea documentaiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1811, intitulat ,Lucrari de
renovare energeticd moderatd cladire Colegiu National Emil Botta, corp B, Municipiul
Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de renovare energeticd moderati
a cladirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-1811, intitulat ,.Lucrdri de renovare energetici moderati clidire Colegiu
National Emil Botta, corp B, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul Apelului de
proiecte de renovare energetici moderatdi a cladirilor publice, titlu apel:
PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

Luénd act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activititi economico-financiare si administrarea serviciilor
publice furnizate;

Conform prevederilor art.10 alin (4) lit. a) din Hotrirea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de leborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economici aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificirile si
completérile ulterioare;

In temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273/2006 privind
finangele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare;

in temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia
publicd, republicats, cu modificérile si completirile ulterioare;



- In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g), art.243 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanta de urgenti nr. 57/2019 privind Codul

administrativ.

HOTARASTE:

ART. 1 Se aprobd documentatia tehnico - economici (faza DALI) pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-1811, intitulat ,,Lucrari de renovare energetici moderati clidire Colegiu National
Emil Botta, corp B, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, conform anexei 1, parte integranti a
prezentei hotérari;

ART. 2 Se aprobi valoarea totald a Proiectul nr. C5-B2.1.a-1811, intitulat ,LLucrar de
renovare energeticd moderatd clddire Colegiu National Emil Botta, corp B, Municipiul Adjud,
judetul Vrancea”, in cuantum de 5.389.635,21 lei (fird TVA), respectiv 6.405.620,90 lei (inclusiv
TVA), din care valoarea maxima acordati prin PNRR este de 6.321.623.52 lei (inclusiv TVA),
respectiv 5.312.287,83 lei valoare eligibild prin PNRR si 1.009.334,69 lei valoarea TVA aferenti
cheltuielilor eligibile finantate prin PNRR;

ART. 3 Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Adjud, reprezentand
cheltuieli neeligibile a Proiectul nr. C5-B2.1.a-1811, intitulat »Lucrdri de renovare energetici
moderatd cladire Colegiu National Emil Botta, corp B, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in
cuantum de 77.347,38 lei (fard TVA), respectiv 83.998,38 lei (inclusiv TVA);

ART. 4 Sumele reprezentind cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apirea pe durata
implementérii Proiectului nr. C5-B2.1.a-1811, intitulat ,,Lucriri de renovare energeticd moderati
cladire Colegiu National Emil Botta, corp B, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, se vor asigura
din bugetul local;

ART. 5 Se aprobd Devizul general al investitiei, conform anexei 2 la prezenta hotirare.

ART. 6 Se aproba indicatorii tehnico-economici in conformitate cu documentatia
tehnico-economici (faza DALI), conform anexei 3 la prezenta hotirare;

ART. 7 Se imputerniceste Primarul Municipiului Adjud - dnul. Nechifor Florin si
semneze toate actele necesare implementirii Proiectului, in numele Municipiului Adjud;

ART. 8 Prezenta hotardre se comunici de catre Secretarul General al Municipiului prin
Serviciul Administratie Publica Locald in termenul previzut de lege citre Primarul Municipiului
Adjud si Prefectul Judetului Vrancea.

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier Secretar a J\iu icipiului Adjud
Marcu Cifilin ir. Sibisau Andra Genoveva



~ ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 1 la HCL nr. }28 din 04@9‘ 023

DOCUMENTATII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
(DALL)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUN. ADJUD, JUD.
VRANCEA

AMPLASAMENT |

Mun. Adjud, str. Libertatii nr. 11, nr. cad. 57793

BENEFICIAR |

UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor Florin

Proiect nr. 257/2023

Faza: D.A.L.I.
Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Ml;micipiului Adjud
Mal‘cu Citﬁlin ir Qil'\ikLIn dra annnneva
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DOCUMENTATH DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
(D.AL.L)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU
CLADIRE COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUN.
ADJUD, JUD. VRANCEA

AMPLASAMENT |

Mun. Adjud, str. Libertatii nr. 11, nr. cad. 57793

BENEFICIAR |

Proiect nr. 257/2023
Faza: D.A.L.)
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LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
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| AMPLASAMENT

Mun. Adjud, str. Libertatii nr. 11, nr. cad. 57793

| BENEFICIAR

UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor Florin

[ RESPONSABILITATI ]

PROIECTANT GENRAL

| ORDINUL ARITECTILOR
UEN 204, ':i\m
gffe T

PROIECTANT ARHITECTURA arh. Ovidiu M. MUR

PROIECTANT INSTALATI EMPIRE PROJECT SRL
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LUCRI"ARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUN. ADJUD., JUD. VRANCEA

AMPLASAMENT // “api] |

/ m o\'
Mun. Adjud, str. Libertatii nr. 11, nr. cad. 77% |

B BENEFICIAR \?ﬁ‘rﬁ"iﬁf’&@f/-” Vi

fj * ._
1. Inf matl _generale riﬁﬁ’? ohaectnm! de Investifi &g
1.1 Deriimirea\pbiectiv uldemvesmu / |z ik
1.2 Ord tbk§qcipal e gredite/in fvesf | A !.flg'
1.3 Ordo rdsc@due{sepﬁrwar?teyz)) Vm _,‘,-’.
1.4 Beneficiarhinvestifiél’

1.5 Elaboratoru Wa@eﬁﬁé/ avnzalealucrénlordem@en’éf,

»

2. Situatia existentd si necesitatea realizirii lucririlor de Int i /

2.1 Prezentarea contextului: p0|ItICI strategii, legislatie, acorduri relevapfe, struc
2.2 Analiza situatiei existente §i identificarea necesit4filor i a defic
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1 Particularititi ale amplasamentului: N
a. descrierea amplasamentului (localizare - intravila f d}_g,sumé@]lp
b. relatiile cu zone invecinate, accesuri existente /s phbgfes pé‘swbl
C. ;

d

datele seismice gi climatice; g G
&

studii de teren: I
o studiu geotehnic pentru solutia de cons@are
vigoare, dupa caz;
o studii de speciglitate necesare, precurh\ium \aQQiaf ce,*g{ﬁ@' de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; /4
e. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; ERi F\° K
f. analiza vulnerabilitéilor cauzate de factori de risc, an\‘a ali, inclusiv de schimbéri climatice ce pot
afecta investitia;
g. mforma'gl privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinats; existenta conditionarilor specifice: in cazul existentei unor zone protejate.
3.2 Regimul juridic:
a. natura proprietaii sau titiul asupra constructiei existente, inclusiv servitufj, drept de preemptiune;
b. destinatia construciiei existente;
c. includerea constructiei existente in listele monumentelor 1§tor|ce situri arheologice, arii naturale protejate,
precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate; dups caz;
d. informatji‘obligatii/constrangeri extrase din documentafiile de u?bamsm dupé caz.

\
-
5
al

inf sfmctum }orgd' reglementrilor tehnice n

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGI! NR. 8/96 MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA S1 UTILIZAREA FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI, 3
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALAA S.C. CAD, SRL.




, [ A “ SC.CAD.SRL 7 0232.709.029 |
I S\ J22/88/2008; CUI 23038080 8 0720.531.373
BER A www. ovidiumurgu.com %= contact@ovidiumurgu.com |

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a. categoria §i clasa de important3;

b. cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

c. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d. suprafata construits;

e. suprafata construits desfsurats;

i

valoarea de inventar a constructiei;

g. altji parametri, in functie de specificul gi natura constructiei existente.

34 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice gilsau ale auditului energetic, precum i ale
studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonslede protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, taséri diferenfiate, cele rezultate din lipsa de ntrefinere a constructiei, concepfia structurald initiala gresits
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerinfelor
fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6 Actul doveditor al forfei majore, dupd caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz ale audlitulul energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare):

a. clasade risc seismic;

b. prezentarea a minimum doua solufii de interventje;

¢. solufiile tehnice gi masurile propuse de c3tre expertul tehnic §i, dupa caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatjei de avizare a lucrarilor de interventi;

d. recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor $i conform exigentelor
de calitate.

5. Identificarea scenarillor/optiunilor tehnico-economice (minimum dous) si analiza detaliati a acestora

5.1 Solufia tehnic&, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional, arhitectural gi economic,
cuprinzand:

a. descrierea principalelor lucrari de interventje pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- profejarea, repararea elementelor nestructurale si‘sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor
artistice, dupé caz;

- inferventii de protejare/conservare a elementelor naturale i antropice existente valoroase, dupé caz;

- demolarea pariiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cuffard modificarea configuratiei sifsau a
functiunii existente a constructiei;

- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;

b. descrierea, dupé caz, i a altor categorii de lucrér incluse in solutia tehnic de interventie propusé, respectiv
hidroizolaii, termoizolafii, reparareafinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debrangéri/brangér, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunititirea terenului de fundare, precum si lucrar strict
necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate; _

¢. analiza vulnerabilitéfilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbéri climatice ce pot
afecta investifia;

d. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existent conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e. caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate Tn urma realiz&rii lucrarilor de interventie.

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estiméri privind dep3sirea consumurilor inifjale de utilitati si modul de
asigurare a consumurilor suplimentare

5.3 Durata de realizare $i etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de realizare a
investifiei, detaliat pe etape principale

54 Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitjei, cu luarea Tn considerare a costurilor unor investiii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normat3 de via#/amortizare a investitiel.
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55 Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a. impactul social si cultural;

b.  estimari privind forfa de munca ocupaté prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza de operare;

¢.  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul astpra biodiversitatii si a sitarilor protejate, dupé caz.

5.6 Analiza financiara si economicé aferent3 realizarii lucrérilor de interventie:

a. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referint3 si prezentarea scenariului de
referinta;

b. analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitie, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung;

¢. analiza financiard; sustenabilitatea financiara;

d. analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e. analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

8. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(4), recomandat(3)

6.1 Comparatia scenariilorfoptiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii
§i riscurilor

8.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv,
fard TVA, din care constructil-montaj (C+M), In conformitate cu devizul general;

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performant3 - elemente fizice/capacitdfi fizice care s& indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarie tehnice in vigoare; indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultatioperare, stabilitj in functie
de specificul si finta fiecarui obiectiv de investitji;

¢. durata estimaté de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4 Prezentarea modului in care se asigurs conformarea cu reglementérile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice ‘

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei financiare $i economice:
fonduri propril, credite bancare, alocatji de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stet, fonduri extere nerambursabile, alte surse legal constituite

1. Urbanism. acorduri si avize conforme.

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliars

7.3 Extras de carte funciar, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4 Avize privind asigurarea utilitailor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, m&suri de diminuare a impactului,
masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica

7.6 Avize, acorduri gi studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a. studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme altemative de eficienta ridicatd pentru cresterea performantei
energetice;

b. studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

c. faport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;

d. studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIEETIVUE DE INVESTIT, /]
"e. 7 -6

o

_ 1.1 Denumirea obiectivului de investiii: LUCRARI
CLADIRE COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUN:
Amplasamentul: Str. Libertétii, nr. 11, nr. cad 57793

1.2 Ordonator principal de credit/investitor:

1.3 Ordonator de credit (secundaritertiar): .

1.4 Beneficiarul investitiei: UAT Municipiul Adjus, reprezentat prin primar
1.5 Eiaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie: S.C,C St
Proiect nr.: 257/2023 ? DLETRE q )
\ LR PR
2) SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILQR DE INTERVENTH-—

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, 'structuri institutionale si
financiare;

Uniunea Europeand gi-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni fun amentali, climatul, securitatea
aprovizionarii i compefitivitatea, ceea ce a condus la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse péna in 2020,
respectiv, 20/20/20 (reducerea cu 20% a emisiitor de Co2 fata de 1990, 20% energie din s\lrse regenerabile i cresterea
cu 20% a eficientei energefice).

Obiectivul UE pentru trecerea la 0 economie competitiva cu emisii scizute de dioxid de carbon péna in anul 2050
(COM, 2011a), care a identificat necesitatea de a reduce cu 88%-91% emisile de dioxid de carbon din sectorul
rezidential si din sectorul serviciilor (denumite colectiv sectorul imobiliar) pana in 2050, comparativ cu nivelurile din 1990;

Perspectiva energeticé 2050 (COM, 2011b), prin care ,cresterea potentialului de eficientd energetica a cladirilor
noi si existente este esentiald” pentru un viitor sustenabil din punct de vedere energetic contribuie in mod semnificativ la
scaderea cererii de energie, la sporirea securitatii aprovizionarii cu energie $i la 0 mai mare competitivitate:

Planul pentru o Europ eficientsl din punct de vedere energetic (COM, 201 1c), prin care s-a identificat sectorul
imobiliar ca fiind printre primele trei sectoare responsabile pentru 70%-80% din totalul impactului negativ asupra
mediului. Realizarea de constructii mai bune si optimizarea utilizarii acestora in cadrul UE ar scidea cu peste 50%
cantitatea de materii prime extrase din subteran si ar putea reduce cu 30% consumul de apa.

Aceste foi de ':'-*"'T"'r:‘- aspiratie pe termen lung, care nu este doar dezirabila din punct de vedere

: 8.yedere ecologic, in vederea abordarii triplei provocan reprezentate de

social §i economic, ci si e8€ntiala ‘\
schimbarile climatice, 4Jé %Qj', etica sNtle epuizarea resurselor. Deoarece sistemul energetic eurapean se

wn

i presanta penlu asigurarea cu energie durabild, accesibils si competitiva pentru

tat\in\30, \noiembrie 2016, pachetul Iegisla EgiEeuats pentru fofi
Farea st(a;?gi ;fr si masurilor pentru indeplini bhgnergetice
gfit (2021-2030)2in Grivicfd 3 pe

-

pentru prima perioada d
2030 giserefera la:\\ * o\ AZ
» securitatea énergg‘tj?;émw_\;,»-{;@/ V.
* piata energiely, <4 VERIFCE™ 2/
* eficienta energeffed. .. _ o
» decarbonizarea, i - ,
» cercetarea, inovarea si competitivitatea. \ A
Obiectivul general al Strategiei Energetice a Romaniei 1l constituie cresteréi\setagujui eréffjetis In‘conditii de
sustenabilitate. La indeplinirea obiectivului general vor contribui si cele opt obiective strategige Care Stucturdaza intregul
demers de analizé i planificare pentru perioada 2019-2030 cu perspectiva anului 205, cU Tespectarea reperelor
nationale, europene si globale care infiuenteaza si determinarile politice si deciziile in domeniul energetic. SER 2019-
2030, cu perspectiva anului 2050 prevede opt obiective generale pentru care sunt stabilite 23 obiective strategice (0S).
In ultimul deceniu, térle din cadrul UE au implementat mésuri de eficienta energetics {EE) in toate sectoarele
gconomice, care au contribuit considerabil la o scidere a consumului de energie. Cu toate acestea, dupa o scidere
treptata intre 2007 si 2014, consumul de energie in UE a crescut intre 2014 si 2017, iar Tn prezent nivelul consumului
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primar si final de energie se situeazé usor deasupra traiectoriei fixate in vederea realizarii fintei de economie de energie
de 20% péna in 2020, stabilita in 2012.

Roménia are un patrimoniu important de clédiri realizate, preponderent, in perioada 1960-1990, cu grad redus
de izolare termicd, consecinté a faptului ¢4, Inainte de criza energetic din 1973, nu au existat reglementari privind
protectia termicé a cadirilor gi a elementelor perimetrale de inchidere $i care nu mai sunt adecvate scopului pentru care
au fost construite.

2.2 Analiza situatiei existente gi identificarea necesitéilor gi a deficientelor;

Analiza amplasamentului, identificarea necesitatilor si deficietelor acestula,

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Adjud.

Terenul in suprafata de 3260,00 mp, nr. cad. 57793, se afld in intravilanul municipiului Adjud, str. Libertafii, nr. 11,
intabulare drept de proprietate, dobandit prin Constituire, cota actuala 1/1.

Folosinta actuala a terenului este: curti - constructii.

Suprafata totald a amplasamentului, din acte, este de 3260,00 mp.

Construcfii existente pe amplasament - conform Extras Carte Funciar:

1. Corp C1 ~ Constructii administrative si social culturale — AC = 1078 mp, AD = 2454 mp, Regim de in&ltime-
S+P+2E - Construcfie propusé pt. reabilitare termica.

Cladirea Colegiului National Emil Botta — Corp B a fost construita tn anul 1971.

Constructia C1 este alcatuit din doua corpuri aflate in cuplaj, separate prin rosturi antissismice.

Corpul dinspre strada Libertatii are regim de inaltime S+P+2E. La subsol se afld mai multe ateliere si camere. La
parter se regasesc holuri de circulafii, séli de clas, biblioteca, secretariat, hol de acces, spatii pentru arhiva, grupuri
sanitare, birouri, spalii de depozitare, cabinet stomatologic iar la etaje sunt sali de class, grupuri sanitare, holuri de
circulatie, cabinet medical, cabinet picturé, dormitor protocol si spatii de cazare elevi. Al doilea corp, posterior, are regim
de Tnéltime S+P. La subsol se aflé mai muite ateliere §i camere, iar la parter se regésesc grupuri sanitare, sala festivitati
cu 150 de locuri, sala video, centralé termic, birouri, spélétorie, sala de mese, bucatarie si holuri de circulafii.

Structura de rezistentd a celor 2 corpuri este alcétuité din cadre din beton armat monolit, cu pereti structurali din
zidarie de caramida. Fundatiile sunt continue sub ziduri, cu talpa din beton simplu si elevatii din beton armat. Pereii la
subsol sunt din beton armat monolit. Planseele sunt din beton armat.

La corpul cu regim de Tnaltime S+P+2E, acoperisul este tip terasé.

La corpul cu regim de inéitime S+P acoperigul este tip sarpanta acoperit cu invelitoare din figia metalic.

Inchiderile si compartimentérile interioare si exterioare sunt realizate din zidarie de carimida, cu dimensiuni ce
variaza intre 10 si 44 cm.

Témplaria exterioara este realizata din profile PVC cu termopan.

Incalzirea clédirii se realizeaz cu radiatoare din fontd de diverse dimensiuni, racordate la centrala termica
proprie, ce utilizeaza drept combustibil gazele naturale.

Finisajele exterioare:

= Tencuieli cu vopsitorii din var, lise, cu degradéri locale.

»  tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan.

= acoperis de tip terasd i acoperis de fip $arpanté acoperit cu invelitoare din tiglé metalica.

Finisajele interioare:

» ftencuiala simpla driscuiti pe baza de var - ciment, zugraveli cu var, vopsitorii la pereti.

« thmplaria ugilor este de lemn si metalice.

=  pardoselile reci sunt din mozaic §i ceramica.

= pardoselile calde sunt alcatuite din parchet.

Principalele tipuri de depuneri vizibile pe finisajele exterioare §i interioare:

in urma investigatiilor vizuale s-a constatat faptul ¢, in timp au fost realizate lucréri obisnuite de intrefinere gi
reparalii la zugraveli i vopsitorii.

STAREA CONSTRUCTIEI- din punctul de vedere al asigurérit cerinfelor de calitate in constructii

potrivit legii

» Rezisten{a si stabilitatea constructiilor

Structura i materialele constitutive ale imobilului au fost supuse diferitelor tipuri de acfiuni. De Ia cele mecanice
statice sau dinamice, pana la acfiunile fizice, chimice i biologice. Actiunile statice directe (greutatea constructiei), au
putut genera degradari importante structurii prin schimbarea incarcarilor aplicate. Aceste degradiri au putut fi amplificate
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si datorita caracterului ciclic al anumitor actiuni indirecte cum ar i variatille de temperatura sl variafile sezoniere ale
nivelului apelor din teren, in contextul lipsei de etangeitate a constructiei.

Descrierea stirli constructiilor Ia data evaludril

= Degradarea locald a trotuarelor prin taséri diferentiate ale trotuarului i cresterea vegetaiei intre rosturile
de beton;

= Degradéri ale soclurilor si grinzilor din exterior prin desprinderea placajului existent;

* Tampléria nu este degradat, inchideri neetanse.

Avarii in urma seismelor sau a altor evenimente

= Nu se cunosc informatii despre avariile produse de cutremurele la care au fost supuse cladirile. La interior
nu s-au observat fisuri §i crapaturi asociate actiunii seismice.

Interventii asupra imobilului pe durata existentei

= Nu se cunosc informatii concrete.

Starea tehnica a elementelor constructiei

La data evaluarii, starea tehnica a elementelor de constructie este umétoarea;

=  Fundatii, soclu i trotuare - Fundafiile nu prezinta tasari diferentiate. Tencuiala soclului este degradats si
desprinsé pe zonele unde s-au tasat trotuarele si pe zonele unde nu mai sunt trotuare.

= Pereti structurali gi starea anvelopei - Peretii structurali exteriori prezinté o serie de degradari la nivelul
finisajelor, reprezentate prin expulzari de tencuial3, igrasie $i pete datorita infiltratiilor de apa meteorice.

= Plangee si placa suport pardoseali - Plangeele sunt realizate din beton armat. Nu prezinta fisuri. Zone din
tencuiala a tavanelor sunt deteriorate.

=  Sarpanta si invelitoarea — Nu sunt degradéri la nivelul invelitorii,

Aprecieri asupra nivelelor de confort i uzura a imobilelor _

Analiza structurald si verificérile efectuate, raportate la ceranfa datd de IMR 225 ani, au pus n evidentd
capacitatea buné a elementelor si deplasari laterale mici. Astfel nu se impun mésuri de interventie la nivel structural,
deoarece cerintele fundamentale de rezistents si stabilitate sunt satisfacute conform normelopr Tn vigoare.

» Siguranta in exploatare

Se respecté prevederile normativului CE 1/95 privind siguranta in exploatare. Se vizeazi respectarea normelor de
proiectare in urmétoarele domenii: siguranta circulatiilor pedestre, siguranta circulatiei auto, siguranta cu privire la
instalati, siguranta cu privire la lucrérile de intretinere, siguranta la intruziuni si efractie.

> Normele privind igiena §i sinitatea oamenilor, protectia mediufui, sunt respectate:

Cladirea existentd corespunde din punct de vedere a normelor.

> Poluarea mediului:

Cladirea existentd corespunde din punct de vedere a nomelor.

> Protectia solului i apei:

Cladirea existentd corespunde din punct de vedere a nomelor.

> Protectia aerului:

Cladirea existenta corespunde din punct de vedere a nomelor.

» Protectia sonora:

Principala sursa de poluare sonora este str. Libertitii.

> Protectia peisajului:

Cadrul natural din interiorul incintei este lasat in paragina.

> lzolafia termicd, hidrofuga, economia de energie ,

Cladirea evaluata nu are masuri de izolare termica. Din stadiul de constructie, au fost propuse mésuri insuficiente
de izolare termicd, finénd seama ¢4 aceasta constructie este amplasaté in zona climatica (I, unde temperatura de calcu
este de -18 °C.

Mésurile de izolare termicé a elementelor exterioare de constructie;

- Nu se respecta valorile minime ale rezistentelor termice ale peretilor exteriori, in conformitate cu reglementrile
in vigoare, valorile rezistentelor termice ale perefilor exteriori, placa spre pod, elementele vitrate, placé pe sol situdndu-
se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentjonate in Normativul C107/1-2005; modificat cu ordinul 2641/2017

LUCRARI PROPUSE

Pe baza studiilor de specialitate intocmite, anexate documentafiei - Expertizé Tehnicd si Audit energetic,
§e propun urmatoarele tipuri de lucrari:

Lucrdrile de reabilitare termicé a elementelor de anvelopd a clidirii privind:

* |zolarea peretilor exteriori cu vaté mineralé bazaltick de fatada de 0.10 m grosime;
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» Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 0.05 m grosime, amplasat pe suprafata exterioard a
soclului, protejat cu 0 masé de gpaclu de minim 0.01 m grosime si tencuial¥ decorativa;

= Desfacerea straturilor termoizolante existente ale planseului de peste ultimul nivel {terasd@) cu un strat de
polistiren extrudat de 0.20 m grosime $i protejarea acestuia cu o sap3 din beton slab armata de 0.07 m grosime;

« Schimbarea in totalitate a tamplariei exterioare cu una de aluminiu de clasi superioard, fard a modifica
dimensiunea golurilor,

» Montare obloane de aluminiu la toate ferestrele

« Termoizolarea planseului peste subsol cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 0.01 m grosime si
protejarea acestuia cu o masé de gpaclu de minim 0.01 m grosime;

« Refacerea in totalitate a trotuarului din jurul clédiri;

Lucrérile de instalare-reabilitare modernizare a sistemelor de incélzire:

+ Modemizare sistem de incélzire §i izolarea termica a conductelor de disiributie ?gamﬂ@i-@@ig;

o Lucréri specifice in centrala termica, lucrari specifice necesare refelei de- ef’s__kj@;lb Mggijt&tgn\pic pentru
incalzire; / o YN
« Instalarea incalzitoarelor de ap calda in grupurile sanitare aferente zongiﬁé@térﬁ%ﬁéﬁ MQA \_,_
« Montarea unui sistem de inclzire cu pomp3 de calduri aer-apa: ' WLR 4’/’\’; .—\

.

Lucrérile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent i:‘léﬁn‘i { g \ g H
» Montarea unui sistem de iluminat economic; e "t 13, g "
» Dotarea cl&dirii cu sisteme de iluminat de Securitate - conform cerintelon actiag; /4 ; *
» Inlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent si incandesce\!-.gﬁ Opurifédrse cu tehndtgid LED;

« Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de migcare/prezenta la nivelul grﬁég;’l“e}( itarg; el

Lucrérile de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare §i/s» /ventilard i)p,e’c;nfcé, -pentru
asigurarea calitétii aerului interior: ([ -

» Montarea unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din units(i de ventilatie individuale, cu
recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de carbon, temperaturs, umiditate si substanie organice volatile.

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei elecirice gi/sau- fermice pentru consum
propriu

» Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

Sisteme de management energetic integrat pentru clédiri/alte activititi care conduc Ia realizarea scopului
proiectului

« Montarea echipamentelor de mésurare a consumurilor de energie din cladire pentru energia electrica produsa
din sistemul fotovoltaic

« Automatizarea instalatiel de Incilzire, folosind variabile de calcul, parametri de confort stabiliti prin normativele
in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta zonei in care este amplasat3 clidirea;

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice.
Obiectivele ce vor fi atinse prin realizarea investitiei sunt urmatoarele:
Obiectivul general:

Sprijinirea tranzitiel catre o economie cu emisii scazute de carbon. \
Obiectivul specific: w
Cresterea eficentei energetice in cladiri publice si sistemele de iluminat irﬂ _ inrefistiad
consumuri energetice mari. AR 9/
Obiectivul operational: N _-:,’/‘\‘rrq‘t_f/

Prin intermediul acestei operafiuni vor fi sprijinite activitéti/actiuni specifice real‘l’z\ﬁ dﬁfé’s’tﬂﬁﬁaﬁfﬁ;ﬁ]@é@ma
eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv: s ER ! F_Lc),/ ’

« imbunététirea izolafiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tAmplarie; pianden peste uitimul
nivel, placa pe sol) a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de reparafii a cladirii; !

* introducerea, reabilitarea §i modemizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, istributia si utilizarea
agentului termic pentru incélzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de
ventilare mecanica cu recuperarea caldurii; inclusiv sisteme de récire pasivi, precum si achizftionarea §i instalarea
echipamentelor aferente $i racordarea la sistemele de incélzire centralizatd, dupa caz;

* utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clidliri;

» implementarea sistemelor de management energetic avind ca scop imbunatatirea eficientei energetice si
monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea, instalarea, intrefinerea si exploatarea sistemelor inteligente
pentru gestionarea $i monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior);
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* inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica
ridicaté si durati mare de viaf, cu respectarea normelor gi reglementsrilor tehnice;

« orice alte activitéfi care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (fnlocuirea circuitelor electrice,
lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparafii la fatade, inlocuire tamplari
interioare i exterioare, etc.);

3) DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului

) Descrierea amplasamentulul (localizare - intravilan/extravilan, suprafaa terenulul, dimensiuni in
plan);

Amplasamentul studiat este situat In intravilanul municipiului Adjud.

Terenul in suprafata de 3260,00 mp, nr. cad. 57793, se afla in intravilanul municipiului Adjud, str. Libertatii, nr. 11,
intabulare drept de proprietate, dobandit prin Constituire, cota actuala 1/1.

Folosinta actuala a terenului este: curti - constructii.

Suprafata fotalad a amplasamentului, din acte, este de 3260,00 mp. .

» Regim juridic: Situarea terenului - INTRAVILANUL LOCALITATII; Natura proprietifii - TEREN DOMENIUL
PRIVAT AL MUNICIPIULUI Adjud ~ suprafafa din acte — 3260,00 mp (CF 57793), CONSTRUCT! DOMENIUL PUBLIC
STATUL ROMAN SC - 1078 mp (clédire administrativa S+P+2E (CF - 57793-C1).

Adresa: Mun. Adjud, str. Libertafii, nr. 11, Jud. Vrancea.

Regim special impus terenului UTR nr.1.

Regim economic:

Folosin{a actuala - feren curli constructii, constructii administrative i social culturale;

Destinatia stabilité prin documentatiile de urbanism aprobate - UTR nr. 1, - IS- Zon& de institutii si servicii publice,
subzona lsi invatamant si educalie;

Reglementari fiscal specific - zona de impozitare “B”

>  Regim tehnic:

Procent de ocupare teren — existent -, propus — se menting;

Coeficient de utilizare teren - existent - , propus ~ se mentine;

Regim de inéltime — existent S+P+2E, propus — se menfine;

Aliniament constructiilor — imobilul este aliniat la strada Libert3fii, lucririle propuse nu modifici aliniamentul
existent;

Retrageri obligatorii — lucrérile propuse nu modificd amplasamentul existent:

Accese - circulatia si accesul sunt asigurate prin str. Libertitii, pe aleile si trotuarele existente in zoni;

- auto §i pietonale - se mentin cele existente;

- parcaje — se mentin cele existente;

INDICATORI FIZICI EXISTENTI
Suprafata teren: 3260.00 mp

Corp C1 - CLADIRE COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B~ PROPUSA SPRE REABILITARE
A construith Corp C1=1078 mp

A desfasurata Corp C1 = 2454.00 mp

A utila totala Cormp C1 = existent {se mentine)

Regim de inéltime: S+P+2E

Hmax coama= existent (se mentine)

Hmin streagina= existent (se mentine)

POT existent= existent (se menfine)

CUT existent = existent (se mentine)

b) relafiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;
Vecinatétile amplasamentului studiat:

= lanord: prop. privata - nr. cad. 57312, 56918;

* lasud: cale de acces;

» laest prop. privata — nr. cad. 58261;

= lavest str. Libertatii
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Accesul carosabil se realizeaza de latura de sud ~ cu acces direct din calea de acces.

¢) datele seismice i climatice;

»  Climat, Temperaturi, Precipitatii

Climatul temperat corespunde ageziri municipiului, caracterizat prin vénturi predominante din Nord cu
alternantd in sezonul cald dinspre Sud si Sud-Est, cu temperaturs medie anual’ de 8- 10 grade C, media precipitafiilor
fiind de 500 mm/m2 intr-un an.

Principalul colector hidrologic al zonei este raul Siret care colecteaza in aval de Municipiul Adjud si apele raului
Trotus ca si toate apele din precipitatii cazute pe suprafata municipiului avand o directie de curgere  NV- SE.

O parte din apele din precipitatii, datoritd condifiilor litologice i morfologice locale se infiltreaz3 in teren creand
pénza freatica de suprafala folositd sporadic de catre populatie ca apa potabila.

Apa subterand are aceleagi caracteristici hidrologice si hidraulice comune tuturor teraselor ea gésindu-se
cantonaté in depunerile aluvionare permeabile ale terasei inferioare acolo unde este localizat un complex acvifer freatic
cu nivel liber , uneori sub presiune, in functie de pozifia stratului si prezenta lentilelor de naturé argiloas.

Niveiul apei subterane se géseste la o adancime cuprinsa intre 3,9 m gi 6,4 m pe terasa inferioard si medie, la
cca. 2,0 m in zona de lunca si la 10-12 m pe terasa Inalté. Din observatiile efectuate de citre |M.H. in cadrul stafiei
hidrologice Adjud privind variafiile nivelului stratului acvifer freatic rezults ¢ in perioada cu precipitafii abundente, nivelul
apei subterane poate sa creasca cu 1,50 m.

Directia de curgere generald a apelor sublerane este NV-SE cu panta hidraulici medie i = 4 %.n general panza
de apa de suprafaf8 nu este recomandata alimentrii cu apa a populatiei dar panza a doua de ap3 cantonati sub stratul
de argild mamoasa cuprins intre 13 m si 25 m este cea indicata.

Temperatura aerului prezinta deosebiri importante de la o treapté de relief la aita. Mediile anuale sunt mai mari
de 10 gr. C in lunca din extremitatea de S-E a judetului, coboara sub 10 gr. C la Focsani si sub 2 gr. C pe culmile Tnalte
ale Muntilor Vrancei.

Precipltatille atmosferice prezinta variafii importante de Ia un loc la altul atat datorit3 altitudinii reliefului, cat si a
expozitiei versantilor. Cantitétile medii anuale sunt cu atét mai mari cu cét creste altitudinea. Astfel, ele totalizeaza 504
mm Ia Focgani, 512 mm la Panciu gi 1200 mm pe culmile montane.

Vanturile dominante sunt cele de NE-SV, canalizate pe culoarul Siretului si sunt vanturi uscate generatoare de
temperaturi extreme. La inceputul verii, mase de aer cald se deplaseazi dinspre Africa spre Nord, determinand o vreme
calda si cu precipitaii reduse. Dinspre Nord — Vest si Nord vanturile aduc o vieme rece si umeda. Efectul de fohn4 este
prezent in toate anotimpurile, dar cu frecventd mai mare iama. Vanturile calde, mai rare, bat dinspre Sud, Sud - Est.

Adéncime de inghet

in conformitate cu STAS 6054-77 , Teren de fundare. Adéncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”,
zona studiata are ad&ncimea de inghet -0,80+-0,90 m de la suprafata terenului natural sau amenajat (Fig. 8).
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Fiq. 8 Adancimea de inghet

= Selsmicitate
Conform reglementéri tehnice ,Cod de proiectare seismic — Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru cladin”
Indicativ P 100-1/2013, zonarea accelerafiei terenului de fundare pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand
intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, are o valoare a;=0,40g (Fig. 3).
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Fig. 3 Zonarea valorilor de vérf ale accelerafiei terenului pentru proiectare ay cu IMR = 225 ani 8i 20% probabititat
in 50 de ani

Perioada de control (colf) Tc a spectrului de réspuns reprezinta granita dintre zona de valori maxime in spectrul
de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiaté perioada de col are valoarea T.=1,0sec.

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiats, se face in
conformitate cu Monitorul Oficial al Roméniei- Legea nr. 575/ noiembrie 2001: Lege privind aprobarea planului de
amenjare a teritoriului national - Sectiunea a V-a : zone de risc patural.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V- a - ZONE DE RISC NATURAL _

C. CUTREMURE DE PAMANT
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ANEXAnr. 3

UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, amplasate in zone pentru care intensitatea seismici,
echivalenté pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismic a teritoriului Romaniel, este minim VI
(exprimaté in grade MKS):

In conformitate cu anexa nr. 3 din lege, judetul Vrancea, are umétoarea zonare seismics, pentru orase i
municipii:

Nr.ctr. | Jud. VRANCEA | UAT Nr. locuitori Intensitate seismica in
) _I grade MKS
202 | Municipiul FOCSANI 98.581 X
203 Municipiul ADJUD 18.280 Viil o
204 T Orag MARASESTI 13.070 - Vil
205 Orasul ODOBESTI - 7.985 Vil
| 206 Orasul PANCIU | BB Vi

-~ Din anul 1601 $i pana in prezent s-au Tnregistrat numeroase cutremure cu intensititi intre 7 si 8 grade pe scara
Richter.

Intre acestes, cel din noaptea de 10 noiembrie 1940 a fost devastator, provocénd importante pagube.

Mai recent s-au produs patru cutremure cu intensitdfi cuprinse intre 6,50 si 7,20 , respectiv cele din 4 martie
1977, 30 august 1986 si cele doua din 30 mai 1990.

Frecventa cutremurelor se explica prin existenta in aceasté zond a unui focar de mare adéncime (100-140 km) cu
epicentrul pe coordonatele medii de 450 09' latitudine nordica i 260 06’ longitudine estica, pe falia Zabala- Namoloasa
Galati.

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Adjud si localitdtile companente Siscani, Adjudu Vechi §i
Burcioaia sunt situate pe culoarul Roman—Adjud al raului Siret, mai precis in Campia Siretului in zona unde se intalnesc
§i se invecineaza cu Subcarpatii Tazléului (culmea Pietricica ), depresiunea Z&bréuti, C4mpia Ramnicului §i Colinele
Tutovei.

Intreaga zona este tributard deci vailor celor doud rauri care strébat regiunea, Siretul care in aceasta zona isi
schimba brusc directia din N-E Tn N-S si Trotugul ce adun apele din Subcarpatii Moldovei.

Aceste ape au creat un relief tin&r cunoscut Tn literatura de specialitate ca terasele Siretului in zona Adjud.

Aparitia teraselor in zona Adjudului sunt consecintele impingerii raurilor ce coboara din Carpati si Subcarpati
asupra raului Siret cét si a inclinéri platformei Moldovenesti spre S-E astfelinct acesta are tendinta de deplasare spre
est (E ), manifestandu-se prin distrugerea malului stang i formand pe partea dreapta terasele amintite , de aici rezultand
si aspectul imbétrénit al rdului cu multe meandre.

In aceastd zon2 s-au identificat urmétoarele unitati morfologice:

-Lunca inundabila a réurilor Siret si Trotug;

-Terasa inferioaré localé joasa a Siretului $i Trotusului ( con de injectie);
-Terasa inferioard;

-Terasa medie;

-Terasa inalté;

Consideratiuni geotehnice:

Pentru cunoagterea stratificatiei terenului de fundare si a posibilitafilor de mobilare a suprafefei s-au consultat
studille geotehnice executate in zona de cétre 1.S.P.LF. Bucuregti, 1.5.C.A.S Bucuresti, Institutul de Proiectéri Bacau,
Galati, Vrancea pe baza de foraje, in general pe terasa medie gi inferioara si izolat in restul teritoriului. Stratificatia in
perimetru are in general aceeasi genez3, adic a fost creatd de influenta permanenta a raului Siret gi Trotus datorits
aceloragi fenomene de eroziune a rocilor din fundament si redepunerea acestora, modelandu-se terasele la diferite
intervale.

Ceea ce difera in stratificatie este grosimea si constitutia sedimentelor recente in funcfie de ordinea cronologics a
teraselor la formare, respectiv de la terasa inaltd la lunca i albia major3 a celor mai recente formafiuni.

Pe aceste considerente stratigrafice, terenul de fundare poate fi caracterizat astfel:

a) in suprafats, pe grosimi cuprinse intre 0,50 m - 6,60 m apare un strat vegetal cafeniu care pe unele zone ale
municipiului a fost decopertat datorita lucrérilor de constructii iar in alte zone, in special pe terasa inferioars, lipsegte in
totalitate, in special acolo unde s-au efectuat decopertéri pentru extragerea industriald a balastului.

b) sub stratul de sol vegetal, pe intreaga suprafata a terenului, se afi3 un strat de argil3 cafenie, prafoasa (uneori
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praf argilos) cu zone calcaroase, plastic vérioase, a carei grosime este cuprins intre 5,0 m §i 6,0 m pe ferasa inalts si
medie $i 1,80 m-2,0 m pe terasa inferioara (baza stratului 98-100 m).

Este de mentionat ca in Municipiul Adjud, cu ocazia lucririlor de construire a blocurilor de locuinte (zond
centrald), acest strat efileaza mult iar stratul de nisip cu pietrig ap&rand mult la suprafat3 (probabil un vechi meandru al
raului Siret) asfel incét a fost necesar s se foloseascé perne de balast sub blocuri pentru a nu se funda pe strate cu
caracteristici geotehnice diferite.

¢) in continuarea stratigrafics pané la adancimea de 91,0m - 93,0 m se dezvolta un strat de pietrig cu bolovénis si
nisip galben a carui grosime variazé atét granulometric cét $i ca grosime, in sensul ¢& uneori se continu3 direct cu un
strat de nisip mic - mare (cota 89,0 m) sau cu o argild cu concretiuni calcaroase sau cu o argild cu concretiuni
calcaroase. ‘

d) sub stratul de pietrig cu bolovénis §i panZ la adancimea de 87,0 m - 89,0 m se géseste un strat argilos cafeniu,
uneori galben plastic vartos.

e) sub cota de 87,0 m gi péand la adancimea de 81 m se dezvoltd un strat de praf argilos - praf nisipos cu rare
elemente de pietriy in bazé.

) roca de bazéi a fundamentului geologic apare sub denumirea de roci menimorfici si este reprezentaté prin
mam tare de culoare vinetie, local cu concreffuni calcaroase, a carei baz coboard pana la cota (aproximativ) 75,0 m
(25 m de la suprafata terenului )

Date hidrologice si hidrogeologice

Teritoriul municipiului Adjud este situat la confluenta a doua rauri deosebit de importante: Siretul si Trotusul.

Aceasta pozitie geografica ofera atat avantaje (resurse de apa, cai lesnicioase de transport) dar si unele
dezavantaje intre care mentionam limitarea extinderii teritoriale si mai ales inundatile.

Teritoriul municipiului Adjud ocupa zona de preconfiuienta dintre cele doua rauri.

Este vorba de un grind interarabil destul de larg dar plat, terasele de lunca de pe partea dreaptaSiretului si cele
de pe stanga Trotusului.

Nucleul municipiului este situat pe partea cea mai inalta a grindului interarabil , la cote de 100-105 m iar de aici
nivelul terenului coboara lin catre cele doua rauri, spre E si spre SV.In plan amanuntit se pot observa si diferentele dintre
caracteristicile morfometrice ale albiei raului Siret{maluri inalte, abrupte, meandrari) si a Trotusului (maluri joase,
despletiri, caracter piemontan).In acest context se poate constata ca riscul de inundatii din pariea rauluui Trotus este mai
mare decat cel din partea raului Siret.Aici mai trebuie mentionat faptul ca, la periferia luncii din partea stanga a raului
Trotus, la limita cu terenul intravilan, exista un vechi brat, in buna parte colmatat si eutrofizat care este insa activat la
debite foarte mari.

Apele freatice se scurg printre aluviuni pe acest brat si formeaza, spre aval, un adevarat curs de apa denumit
Garla Tabacari.In aceasta zona s-au produs, in anul 2005 inundatii pe suprafete intinse.Cat priveste localitatile
apartinatoare de municipiul Adjud (Siscani, Adjudu-Vechi si Burcioaia) acestea sunt situate pe sectoare cu maluri inalte
si indiguite si nu mai exista pericol de inundatii.

Regimul hidrologic al celor doua rauri mari este determinat de conditille fizico- geografice din bazinele lor
hidrografice aferente. -

g) studii de teren.

{i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice in
vigoare;
Nu este cazul.

h) situatia utilitétilor tehnico-edilitare existente;

Cladirea propusé pentru reabilitare termica.
Amplasamentul este complet echipati edilitar.
Alimentarea cu apéd rece este asiguratd prin intérmediul racordului la refeaua de aph potabilda de pe

amplasament,
Instalatia de canalizare este asigurats prin racord la refeaua de canalizare a oragului Adjud de pe amplasament.
Apele uzate menajere este asiguraté prin racord la rejeaua de canalizare a orasului Adjud de pe amplasament.
Apele pluviale sunt preluate de refeaua exterioara de canalizare menajer3, respectiv catre spatiile verzi.
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Necesarul de incélzire in spatiile inferioare, se poate realiza prin radiatoare racordate la un sistem de centrale
termice proprii actionénd pe gaz prin intermediul unui brangament la reteaua de distributie a gazelor din zona.

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului este realizaté de la sistemul electroenergetic national prin
intermediul unui bransament electric trifazat.

i) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de schimbiri climatice ce
pot afecta investifia;

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt;

Riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de planificare si proiectare a proiectului
i anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care s& constituie ulterior cauza unor Tntarzieri sau a unor
depasiri de costuri.

Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aib la bazi tema de proiectare
elaboratd pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a investitiei. Astfe! Tn vederea obtinerii unei eficiente
economice se impune parcurgerea urmatoarelor etape:

v introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii si procedee tehnologice la nivelul stiintei si tehnicii
actuale;

v dimensionarea optima a investitiei;

v alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

v alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice $i cu un grad ridicat de siguranta Tn
exploatare;

v adoptarea de solutii care s& ducd la cresterea productivitati muncii si la ameliorarea proceselor
tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot apérea in timpul desfésurarii proiectului sau ca rezultat direct
al acesteia care pot avea ca efect de asemenea, depésirile de costuri. Realizarea unei lucriri de constructie are caracter
unicat deoarece are la bazé un proiect care defineste numai acea lucrare §i care impune o serie de méasuri legate de
amplasament, proiectare §i adaptarea unor solufii tehnologice §i organizatorice specifice de executie, evaluarea si
planificarea costurilor de executje.

in vederea minimizarii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor de executie, se impune
implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de receptii partiale pentru
fiecare stadiu al lucrérilor in parte. Procedurile aferente vor fi previzute in documentele de licitatie si in contractele care
se vor incheia. Sistemul de supervizare va consta in urm#toarele aspecte:

v Incadrarea in standardele de calitate si in termenele previzute:

v respectarea specificatjilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;

v indeplinirea cerintelor referitoare la protectia si conservarea mediului nconjurator.

Riscunile de intrefinere - prin interventjile asupra cladirii existente vor scidea costurile de intrefinere a acesteia,
astfel riscul de infretinere se diminueaza semnificativ.

Schimbiirife climatice pot conduce, Tn perioada de executie, la intérzierea perioadei de finalizare a lucrarilor.

Analizénd cele mai sus menfjonate, consideraim ca prezentul obiectiv de investitii prezintd un grad scazut de
vulnerabilitate.

J) informafii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenfa conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor
Zone protejate

Nu este cazul,

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietaii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

> Regim juridic: Situarea terenului - INTRAVILANUL LOCALITATII; Natura proprietitii — TEREN DOMENIUL
PRIVAT AL MUNICIPIULUI Adjud - suprafata din acte ~ 3260,00 mp (CF 57793), CONSTRUCTII DOMENIUL PUBLIC
STATUL ROMAN SC ~ 1078 mp (cladire administrativd S+P+2E (CF - 57793-C1).

b) destinalia constructiei existente;

Imobilul care face obiectul proiectului, a fost pus in funcfiune i anul 1971, in scopul de a deservi ca institufie de
invétdmant.

In momentul de fafé, clidirea functioneazé ca scoald/internat.
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¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum $i zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupé caz
Nu este cazul

d) informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dup4 caz.

Regim tehnic:

Destinatia stabilita prin documentafiile de urbanism aprobate ~ UTR nr. 1, - IS- Zona de institui si servici publice,
subzond Isi invatémant i educafie;

Procent de ocupare teren ~ existent —, propus — se mentine;

Coeficient de utilizare teren - existent -, propus - se mentine;

Regim de inaltime — existent S+P+2E, propus - se mentine;

Aliniament construcfiilor — imobilul este aliniat la strada Libertatii, lucrarile propuse nu modifics aliniamentul
existent;

Retrageri obligatorii — lucrarile propuse nu medifica amplasamentul existent;

Accese - circulatia si accesul sunt asigurate prin str. Libert4ii, pe aleile si trotuarele existente in zon3;

—auto si pietonale - se mentin cele existente;

- parcaje - se mentin cele existente;

3.3. . Caracteristici tehnice si parametri specifici:

) categoria i clasa de importanta:

Conform Cod de proiectare seismicd — Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 - 1/2013
fabel 4.3, clasa de importan{ este , "

Conform H.G. nr. 766/1997 (Anexa 3, cap. Il ~ Categorii de importanta )- categoria “C* de importan{d -
“Constructii de importan{a normald”

b) cod in Lista monumentelor Istorice, dupd caz
Cladirea care face obiectul prezentului proiect nu este monument istoric i nici nu se afls in zona de protectie a
unui monument.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Imobilul a fost construit in anii 1971 cu functiunea de institufie de tnvatamént . Imobilul isi mentine aceiai
functiune pana in prezent.

d) suprafafa construita;
INDICATORI FIZICI EXISTENTI

A construita = 1078 mp

INDICATOR! FIZICI TOTAL! PROPUSI
A construitd = 1078 mp (se mentine)

e} suprafafa construita desfagurati;
INDICATOR! FIZIC| EXISTENT!

A construita desfasurata = 2454 mp
INDICATORI FIZICI TOTALI PROPUSI

A construita desfagurats = 2454 mp (se mentine)

) valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul

g) alti parametri, in functie de specificul §i natura constructiei existente.
Nu este cazul
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3.4. Analiza stérii constructiel, pe baza concluziilor expertizel tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de
monument istoric i al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construlte
protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri
produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
construcfiei, concepfia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnlca.

Imobilul situat pe str. Libertatii, nr. 18, Mun. Adjud a fost executat in anul 1971, conform normativelor in vigoare
din vremea respectivé.

Caracteristicile generale a construciei sunt urmétoarele:

- tipul structurii: sistem de cadre de beton armat monoiit;

- nr. niveluri; S+P+2E;

- infrastructura: este alcatuita din fundafji continue sub ziduri, cu talpa din beton simplu si elevatii din beton armat;

- suprastructura este alcatuita in intregime din stalpi §i grinzi beton armat, zid&rie din caramida;

- plangeele intermediare sunt beton armat;

- placa peste subsol este din beton ammat monolit;

Structura are o mare rigiditate spatiald, fiind favorabilé transmiterii sarcinilor gravitationale si seismice.

Cladirea are prevézute goluri cu diferite dimensiuni pentru montarea tamplériei exteriore sub forma de usi si
ferestre.

Peretii exteriori: sunt din cadre de beton armat, zidérie din c&ramidéa.

Tencuiala exterioara este pe baza de var-ciment cu grosimea de 2-3 cm, cu vopsitorii din var, lise.

- trotuare de protectie: se constatd degradari si deplaséri la trotuarul de protectie din jurul clédirii;

- partea vitraté: tdmplarie nu este degradat;

- partea opacé: finisajul exterior este intr-o stare general buna, dar pe anumite zone incepe sa se degradeze

- terasa: intr-o stare general bund, dar pe anumite zone incepe sé se degradeze

Structura de rezistentd a imobilului este ntr-o stare tehnicd bund, elementele de rezistentd nu prezints
deteriorari, deformatii sau deplasari.

Se propun a se realiza lucrér de reabilitare energeticd a cladirii prin montaj termosistem, inlocuire tamplérii
deficitar energetic, lucréri de refacere a straturilor de hidroizolatie §i termoizolatie a fundatiilor pe lang alfe lucrdri
complementare.

=solutii pentru anveloparea cladirii

> izolarea termica cu un strat de vata minerala bazaltica rigida gr. 10 cm, iar pe soclu un strat termoizolant din
placi polistiren extrudat de 5 cm gr.
> izolarea termica a planseului peste ultimul nive! cu un strat din polistiren extrudat de 20 cm gr.
> izolarea termica a planseului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm gr.
» inlocuirea tamplériei existente cu tamplérie din aluminiu termoizolanta cu rupere termic si geam termopan.
> Montare obloane din aluminiu la ferestre
-solutii pentru instalatii
montarea unor pompe de caldura aer-apa;
montarea unui kit fotovoltaic on-grid;
lucrari specifice in centrala termica, lucrari specifice necesare retelei de distributie agent termic pentru incalzire,
instalatiei interioare de incalzire;
instalarea incalzitoarelor de apa calda in grupurile sanitare aferente zonei de invatamant si birouri;
lucrari specifice de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant la instalatia fotovoltaica si a boilerelor de
preparare apa calda existente;
montare unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din unitati de ventilatie individuale, cu
recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante organice
volatile;
montarea unui sistem de iluminat economic ;
automatizarea instalatiei de incalzire , folosind variabile de calcul parametrii de confort stabiliti prin normativele
in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta zonei in care este amplasata cladirea

Y VV V¥YVvVY

vV
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3.5. Starea tehnicé, inclusiv sistemul structural $i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asiguraril
cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Cerinta «A» REZISTENTA Sl STABILITATE

Construcia se va executa in baza unui proiect de executie intocmit conform legislatiei Tn vigoare. Conform
Ordinului MLPAT nr 77/N/28.10.1996 (regulamentul de verificare §i expertiza tehnica a_proietiantiier, a execufiel
lucrarilor $i constructiilor). A ANOIYy S‘\\

Conform specificatiilor din ,Codul de proiectare seismicé P100-1/2013". Prevédéi de Proiectare péntricldin
constructia existentd se incadreazé in clasa | de important3. ,Cladiri cu funcfiuni eséntidle, a<j§@r6ﬁgﬁtégﬂhqte fie dyrata
cutrmurelor este vitald pentru protectia civild”. [/ x /N A

Din informatiile obfinute de la amplasament rezuld c& structuré de rezistehl ciedirf py a ayfﬂ’dedra;%n' le
elementelor de beton armat i a peretilor din zidarie la acfiunile statice si dinamice c a‘( actuon'at’déﬁé da@exgcﬁei
si pAnd in prezent. \G Y [ R

Cerinfa «<B» SECURITATEA LA INCENDIU *j,’fb\g Ay,

Din punctul de vedere al securitétii la incendiu nu se intervine la functionalul exi rﬁl-,v 79“' [N E? o) //

Cerinta «C» IGIENA ,SANATATE §! MEDIU INCONJURATOR ' s ‘l L

Cerinta privind igiend, sanatate si mediu presupune conceperea si  executarea spa;ii}a.r $i a elementelor
componente, astfel incat s& nu fie periclitate sénitatea si igiena ocupanfilor, urmérindu-se si protectia mediului
inconjurétor.

Actiunile negative ale factorilor exteriori: soare, vant, ploaie, frig sunt rezolvate in general prin prevederea de
tamplarii etanse, geamuri / luminatoare cu calitti izolatoare, terase executate pe baza unor tehnologii superioare,
izolatii termice de calitate, condifii tehnice care s elimine puntile termice etc.

e Criteriile de performanta in cazul acestor cerinfe se refera la:
> Igiena mediului interior

> Refacerea si protecfia mediului

Igiena mediulul interior )

> igiena aerului /[ / AE

Asigurarea ventil3rii aerului permite primenirea aerului in 10 minute (§chimbared Yot
spatiile. e

> igiena vizual \&

Cerinia privind igiena vizualé consta Tn asigurarea calitatii iluminatului nah}
$i poata desfasura activitatea in siguranta.

lluminatul natural se asiguré prin suprafetele de fereastr, orientare Si presup lrarosEfaportliui dintre aria
ferestrelor i aria pardoselii inc&perii.

Corpurile de iluminat sunt repartizate astfel incét directia luminii artificiale s& fie aceeasi cu direcfia luminii
naturale, cu evitarea sau limitarea orbirii. Sunt luate masuri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru
evitarea orbirii directe.

Finisajele alese sunt mate sau disperante de luminé pentru evitarea orbirii prin reflexie.

> igiena auditiva

Cerinfele privind igiena auditiva se referd la realizarea spatiilor interioare astfel incat zgomotul perturbator si fie
mentinut fa un nivel care sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Refacerea i protecfia mediului

Cerintele de refacere $i protectie a mediului presupun realizarea constructiei astfel incét pe toatd durata de viata
{executie, exploatare, post - utilizare) s nu afecteze echilibrul ecologic, s3 nu diuneze sanéataii, confortului gi linistii
oamenilor.

Se var respecta prevederile Legii 137/1995 privind protectia mediului i Legea 107/1996 a apelor.

In acest sens se propun:

- reabilitarea termica a fatadelor

- amenajarea trotuarelor si zonelor verzi de pe amplasament

Utilizarea terenului §i functiunile propuse nu vor fi de naturd poluants pentru zond 5i nu va impiedica sub nici o
formé buna functionare a clédirii sau a vecintatilor.

De asemenea, materialele pérfilor constitutive structurale si nestructurale ale imobilului precum si instalafiile si
echipamentele necesare nu vor avea impact d3unator asupra mediului su sanatatii.

Nu vor exista ape uzate de tip tehnologic.
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Prin realizarea proiectului activititile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se Tmpart in doud
categorii: surse specifice perioadei de execulie si surse specific perioadei de exploatare. In pericada de execufie a
investitiei nu existd surse industrial de impurificare a solului cu poluanfi. Acestea pot aparea doar accidental, de
exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucririlor de constructie. )

Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi Inliturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. In
perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi rezuitante ale depozitrii necontrolate a deseurilor
de tip menajer.

Se vor respecta prevederile din Ordinul 119/2014 "Ordin al ministrului sanatafii pentru aprobarea Normelor de
igiend i a recomandarilor privind mediul de viat3 al populatiei®.

Cerinta «D» SIGURANTA $! ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioari si exterioars
> Alunecare (pardoseli) D
In toate incéperile au fost prevazute pardoseli cu grad ridicat de antiderap j

nomele previzute de legislatia In vigoare. A @OMAZ

> Impiedicare (denivelari mici si neanunate) VRS 7.1C AN

Accesele exterioare se realizeazd de la cota 0,00 (eventualele ape m ,eorice' fiind préluate de 'scmrgég i si
sifoane amplasate sub gratarele cu nervuri tactilo - vizuale) . | INR/O70s 13Ul

> Contactul cu proeminente joase kx (==

Nu este cazul. A \ '

> Contactul cu elemente verticale laterale pe céile de circulafie

Nu este cazul.

»  Contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre). SATOR PR

Toate usile si ferestrele vitrate vor fi marcate vizual astfel incét sa se evite contactul prin lovire cu acestea.

Siguranta cu privire la schimbérile de nivel

Zonele de circulatie exterioara cu schimbari de nivel sunt proiectate conform normativelor in pachete de minimum
3 trepte, avand raportul adaptat spatiilor publice. Acestea vor avea balustrade montate la minim h = 90 cm pentru a
asigura sigurania in exploatare. Li{imea acestor circulafii este dimensionata pentru 2 fluxuri, fiind de minim 1,20 m.

Siguranta cu privire la deplasarea pe scéri si rampe.

S-au propus condifii pentru eliminarea oboselii excesive:

« relafia dintre trepte si contratrepte este conform 2h+=64 em;

+  panta rampa fara trepte max. 8% - pentru denivelari > 20 cm max. 15% - pentru denivelri < 20 cm;

Observatii: '

«  schimbérile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile;

»  rezolvarile trebuie s& fie cat mai clare si vizibile.

«  se vorevita modele incarcate si desene paralele cu freptele.

» ladeniveldri mai mari de 0.50 m se prevad balustrade

Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere (posibilitate intrefinere)

Pentru a usura operatiunea lucrérilor de intrefinere Tn proiectarea obiectivului de investifie s-a finut cont de
uzitarea materialelor si finisajelor usor lavabile §i de intrefinut.

Siguranta cu privire la efractie §i patrunderea animalelor diunitoare si insectelor

Siguranta la intruziune si efractie presupune protectia impotriva actelor de violents, vandalism sau hotie comise
de persoane din exterior, precum si protectia impotriva patrunderii insectelor si animalelor.

Ferestrele si usile sunt astfel alcafuite (ancorare solidd in pereti, articulafii neaccesibile din exterior, sisteme de
blocare a mecanismelor de inchidere, sticlé antiefractie) incét s& impiedice efracfia §i intruziunea.

Cerinta «<E» PROTECTIA LA ZGOMOT

Inscrierea in condigiile de mediu

Constructia este amplasata intr-o zon3 unde nivelul de zgomot este generat doar de circulafia auto din zonéa.

Mésuri de protectie acustica fata de zgomotul din exteriorul cladirii

La proiectarea cladirii s-au respectat prevederile normativului C 125/2005 privind proiectarea §i executarea
masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cldiri.

Anvelopanta exterioaré a cladirii asigurd o buna protectie la zgomot, aceasta asigurand protectie atat pentru
zgomotul din exterior, dar si pentru propagarea zgomotului din interior.
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Masuri de protectie acusticé in interior, zgomote aeriene
lzolarea acustica a fiecarei incaperi impotriva zgomotului provenit din spafiile adiacente se asigura prin elemente
de constructie (perefi, planses) a caror alcatuire este astfel conceputd incét se realizeaza atat cerintele impuse de
structura de rezistenta, cat si de conditiile de izolare acustica.
Sursele de zgomot i agregatele ce functioneaza in interiorul cladirii, precum si activitss

desfasoare in interior, emit un nivel de zgomot incadrat in valorile admisibile. /7 {>\~.‘i &)
Cerinta «F» - IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE Q&
Modul de respectare a prevederilor din OG 29/2000 aprobata prin Legea 325/200_{['

fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C1 @I : ‘Zq,;\g_;zqoax 1 AG5 |

Cerinfa privind izolarea termicd, hidrofuga si economia de energie presupune o co rmaré, generalgsi de defaliu
a constructiei, astfel incét pierderile energetice sé fie minime, iar consumurile de energie in dp’;eéq_tzﬁnen‘ unui Em&
minim admisibil s3 fie cat mai limitate. % e &

Elementele de inchidere sunt realizate din materiale ale cror coeficienti termici corespung 3@&%‘%}&%3@; r
necesarul maxim global de calduré pentru incalzire respects, in functie de regimul de inaltime a ¢/3dirii-standardele si
documentatiile tehnice in vigoare si alte norme specifice pentru materialele puse in opera. \

Suprafetele vitrate vor fi alcatuite din geamuri termoizolante si profile cu rupere de punte\ termica.

Izolatiile hidrofuge sunt executate cu materiale §i tehnologii modeme, iar consumul de epergie se incadreaza in
norme.

"~

3.6. Actul doveditor al forfei majore, dupd caz
Nu este cazul.

4) CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE §I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc seismic;

Structura de rezistenta a fost executata in anul 1971, cutremurele ce au actionat asupra constructiei nu au produs
degradari semnificative structurii de rezistenta.

Valoarea rezultaté corespunde clédirilor noi proiectate conform normativelor in vigoare.

Conform punctajului obtinut de indicatorul R3 = 0,66% constructia se incadreaza in clasa de risc seismic II,
corespunzator constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale.

Pentru realizarea lucrérilor propuse prin tema de arhitectur nu sunt necesare lucriri de consolidare ale
constructiei.

b) prezentarea a minimum douad solutii de interventie;

< Scenariul 1

Lucririle de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii privind:

« Desfacerea straturilor termoizolante existente ale planseuiui de peste ultimul nivel (terasd) si inlocuirea cu un
strat de polistiren extrudat cu grosimea de 0.20 m si protejarea acestuia cu o sapa din beton armat de 0.07 m grosime;

* Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 ¢cm grosime, amplasat pe suprafata exterioars a
soclului, protejat cu o mas de gpaclu de minim 0.01 m grosime si tencuiald decorativa;

» Termoizolarea planseului peste subsol cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 0.01 m grosime si
protejarea acestuia cu 0 masa de spaclu de minim 0.01 m grosime;

» Temmiozolarea plangeu pod cu saltele de vatd minerald de 0.20 m grosime.

+ Izolarea perefilor exteriori cu vati minerald bazaltica de fatada de 0.10 m grosime;

« Tnlocuirea in totalitate a tamplariei exterioare cu una de aluminiu de clasad superioard, fard a modifica
dimensiunea golurilor;

* Montare obloane din aluminiu la ferestre

+ Refacerea trotuarului din jurul cladirii;

Lucrérile de instalare/reabllitare/modernizare a sistemelor de incilzire;

+ Instalarea incalzitoarelor de apa calda n grupurile sanitare aferente zonei de invatamant si birouri;

« Montarea unui sistem de Tncélzire cu pompa de caldura aer-apé;

Lucrarile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent cladirii:

« Montarea unui sistem de iluminat economic;
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« Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de Securitate - conform cerinfelor actuale:

« Tnlocuirea carpurilor silsau surselor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpurifsurse cu tehnologia
LED;

* Dotarea instalatiel de iluminat cu senzori de migcare/prezenta la nivelul grupurilor sanitare:

Lucrdrile de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanici pentru
asigurarea calitatii aerului interior:

* Montarea unui sistem de ventilafie n clase si laboratoare, compus din unitati de ventilatie individuale, cu
recuperare de calduré, cu senzor pentru dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante organice volatile;

* Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

Sisteme de management energetic Integrat pentru clidiri/alte activitafi care conduc la realizarea scopului
proiectului:

* Montarea echipamentelor de mésurare a consumurilor de energie din clédire pentru energia electrici produsa
din sistemul fofovoltaic '

* Automatizarea instalatiei de Tncizire, folosind variabile de calcul, parametri de confort stabilifi prin normativele
i vigoare, a temperaturii exterioare aferenté zonei in care este amplasats cl3direa;

< Scenariul 2:

Lucriérile de reabilitare termica a elementelor de anvelop a cladirii privind:

.+ Desfacerea straturilor termoizolante existente ale plangeului de peste ultimul nivel (terasd) si inlocuirea cu un
strat de polistiren extrudat e amsimea da 0 95 m ci nrteiarea anechiia e n eandi din hatan armat da 1 07 m ameime:

+ Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 10 ¢m grosime, amplasat pe suprafata exterioars a
soclului, protejat cu 0 masa de gpaciu de minim 0.01 m grosime si tencuiala decorativa;

» Termoizolarea plangeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 0.02 m grosime si
protejarea acestuia cu 0 masé de spaclu de minim 0.01 m grosime;

« Termiozolarea plangeu pod cu saltele de vaté mineral3 de 0.20 m grosime.

« Termoizolarea sarpantei existente cu saltele de vati minerali de 0.15 m grosime

» Izolarea perefilor exteriori cu vatd minerald bazaltics de fajad de 0.15 m grosime;

» Inlocuirea in totalitate a t4mplériei exterioare cu una de Aluminiu, fér& a modifica dimensiunea golurilor:

+ Montare obloane din aluminiu cu sistem automatizat

* Refacerea trotuarului din jurul cl&dirii;

Lucrérile de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de incilzire:

* Instalarea incalzitoarelor de apa cald in grupurile sanitare aferente zonei de invatamant si birouri;

+ Montarea unui sistem de incélzire cu pompé de céldur3 aer-ap4;

Lucrérile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent cladirii:

+ Montarea unui sistem de iluminat economic; ,

* Dotarea clédirii cu sisteme de iluminat de Securitate - conform cerintelor actuale;

« Inlocuirea corpurilor sifsau surselor de iluminat fluorescent s incandescent cu corpuri/surse cu tehnologia LED;

» Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de migcare/prezenta la nivelul grupurilor sanitare;

Lucrédrile de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare gi/sau ventilare mecanici pentru
asigurarea calitatii aerului interior:

* Montarea unui sistem de ventilaie in clase si laboratoare, compus din unitsi de ventilatie individuale, cu
recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de carbon, temperaturd, umiditate $i substante organice volatile;

* Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladirifalte activititi care conduc la realizarea scopului
proiectului:

« Montarea echipamentelor de mésurare a consumurilor de energie din clidire pentru energia electric produsa
din sistemul fotovoltaic

+- Automatizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul, parametri de confort stabilifi prin normativele
i vigoare, a temperatunii exterioare aferents zonei in care este amplasats clidirea;

c) solutifle tehnice $i mésurile propuse de cétre expertul tehnic i, dup4 caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentafiei de avizare a fucririlor de interventi:
* Interventii structurale:
Nu este cazul,
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Analizénd cele doud solutii Expertul Tehnic considers ca solufia minimald asigur la nivelul de baza conform
exigenfelor Codului P100-3/2019 referitor la constructii existente, satisfacerea cerinfelor de rezistenta si stabilitate ale
constructiei asa cum sunt cele definite de reglement3rile normativelor in vigoare precum si siguranta utilizatorilor.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerinfelor $i conform
exigenfelor de calitale;

n vederea obfinerii indicatorilor de performants conform programului privind cregterea eficientei energetice gi
gestionarea inteligentd a energiei in cladirle publice se pot propune urmétoarele categorii de lucréri pentru
imbunétitirea eficientei energetice, respectiv:

Implementarea proiectului va conduce ta imbunétiirea calitafii conditiilor din cladirea Colegiul National Emil Botta
§i la reducerea consumului de energie necesar pentru buna functionare a activitatior.

Aceastd detaliere ajuté atat elaboratorul cat §i beneficiarul s& constate necesitatea si sa inteleaga oportunitatea
realiz&rii sau nu a proiectului.

Observénd efectele energetice ale diverselor solutii, s-au realizat 2 pachete de solutii, obtinute prin cuplarea de
solufii prezentate;

1) Scenariul 1

2) Scenariul 2

Din punct de vedere tehnico economic si respectand prevederile caietului de sarcini al al beneficiarului, solufia

optima recomandata de auditorul energetic este: Scenariul 1

9) IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) Sl
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnic, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural gi
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblulul structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale §i a
componentelor artistice, dupé caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale gi antropice existente valoroase, dupi caz;

S-au propus urmétoarele lucréri de interventie privind cresterea performantei energetice a clédirii, optime din
punct de vedere tehnico-economic cét si al suportabilititii investitiei de cétre beneficiar.

Lucrari de reabilitare termicd a elementelor de anvelopa a clidirii privind:

» Lucrari de desfacere tencuieli si finisaje exterioare.

« Lucréri de desfacere trotuare existent.

« Termoizolarea planseului de peste ultimul nivel (teras&) cu un strat de polistiren extrudat cu grosimea de 20 cm.

» Termoizolarea intre zona de subsol si parterul cl&dirii.

» Refacerea hidroizolatiei la terasele exterioare.

* Inlocuirea tamplariei existente cu tmplarie de aluminiu de clasé superioars.

« Montare obloane metalice din aluminiu la ferestre

» Refacerea trotuarelor din jurul cl&dirii.

Lucrdrile de instalare-reabilitare modernizare a sistemelor de incélzire:

» Modemizare sistem de incélzire §i izolarea termicé a conductelor de distributie a agentului termic:

+ Lucrani specifice in centrala termic, lucrari specifice necesare refelei de distributie agent termic pentru
incalzire;

» Instalarea incalzitoarelor de apa calda in grupurile sanitare aferente zonei de invaiamant si birouri;

« Montarea unui sistem de incalzire cu pompa de c3idura aer-apa;

Lucrérile de reabilitare/modemizare a sistemului de iluminat aferent clédiril:

» Montarea unui sistem de iluminat economic;

+ Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de Securitate - conform cerinfelor actuale;

« Inlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent gi incandescent cu corpurilsurse cu tehnologia LED;

» Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori de migcare/prezenta la niveluf grupurilor sanitare;

Lucrérile de reabilitare/modemizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanicd pentru
asigurarea calitafii aerului interior:
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« Montarea unui sistem de ventilatie in clase i laboratoare, compus din unititi de ventilatie individuale, cu
recuperare de caldurd, cu senzor pentru dioxid de carbon, temperaturs, umiditate si substante organice volatile.

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice §i/sau termice pentru consum
proptiu

« Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

Sisteme de management energetic integrat pentru clidiri/alte activitafi care conduc la realizarea scopului
proiectului

» Montarea echipamentelor de mésurare a consumurilor de energie din ciédire pentru energia electrica produsa
din sistemul fotovoltaic

Automalizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul, parametri de confort stabilifi prin normativele in
vigoare, a temperaturii extericare aferenta zonei in care este amplasats ciadirea;

INDICATORI FIZICI EXISTENT!

Corp C1- PROPUS PT. REABILITARE /"\

A construitd = 1078,00 mp T

A desfagurata = 2454,00 mp A0 C y
A utila fotald = se mentine /vﬂ’ OMAR— /
Regim de inélfime: S+P+2E 7% ”-’/?‘,3, 1%474\ "y

Hmax coama= se menfine |
Hmin streagina= se mentine l h NR. 070 83

\

POT existent= se mentine %

CUT existent= se mentine \ \e, </
& 155009 &

INDICATOR! FiZICI PROPUS! \.\@g?u”gc‘f«p

Corp C1 - PROPUS PT. REABILITARE SATOR PREZ

A construita = 1078,00 mp

A desfasurata = 2454,00 mp

A uttila totald = se mentine |

Regim de indltime; S+P+2E

Hmax coama= se mentine

Hmin streagina= se mentine

POT existent= se mentine %

CUT existent= se mentine

A alei carosabile/ parcare = se mentine
A alei pietonale = se mentine

Atrotuar/ terase de acces = se mentine
A spatju verde = se mentine
Organizare functionala propusé

Nu se intervine la organizarea functionala a cladrii.

REZISTENTA
. Enumerarea solutiilor de interventie:
Nu vor exista interventii la structura de rezistent3 a cladirii.

b) descrierea, dupd caz, §i a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnics de interventle propusé,
respectiv hidroizolatii, termoizolafii, repararea/iniocuirea Instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontéri/montéri, debrangiri/brangéri, finisaje la interior/exterior, dupi caz, fmbunatitirea terenului de
fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalititii construcfiei reabilitate;

Solutii pe partea de Constructii:

|zolarea termica la exterior a pértii opace a faadelor (PE) cu sistem termoizolant cu o grosime de 10 ¢m (pléci din
vata minerala bazaltic3) protejat cu o mas3 de spaclu i tencuiala acrilica structurata de 8*10 mm grosime. Se va
prelungi izolatia peretilor, respectiv a soclului coborand cu cel putin 80 cm sub nivelul trotuarului utiizdnd polistiren
extrudat - XPS (A=0,029 W/mk) de 5 cm grosime cu strat de protectie mecanica si strat hidroizolant.
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ATENTIE! - la stabilirea nivelului termoizolatiei peretelui fata de termoizolatia soclului (limita intre plcile de vat]
minerald ale peretilor $i cele de polistiren extrudat XPS ale soclului) nu se vor utiliza profile de sociu din aluminiu ci din
PVC (datorita diferentei imense de conductivitate temmica dintre aluminiu §i PVC, daca se folosegte aluminiul ar echivala
cu 0 zond de perete Iasaté complet neizolata cu inélfime de peste 1m pe tot conturul cladiri).

Izolarea termica a spaletilor golurilor de ferestre §i usi cu polistiren extrudat cu o grosime de 3 cm (A=0,029
W/mk).

Reparatia trotuarelor de garda si hidro-etangarea rostului cu peretii exteriori.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitafi:

Aplicarea sistemului compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmétoarele etape:

- Aplicarea continué a adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;

- Material termoizolant ~ pléci din vatd minerald bazaltic la pereti i polistiren extrudat -XPS la golurile de
tamplarie;

- Pozarea gi fixarea mecanica a materialului termoizolant;

- Aplicarea masei de spaclu armat4 cu plas3 de fibra de sticla;

- Realizarea stratului de finisare cu tencuiali decorativa.

Caracteristici tehnice impuse materialelor izolante folosite, vata minerala bazaltici:

- Conductivitatea termica minima A=0,04 W/mk

- Densitatea aparenta in stare uscata - min. 35 kg/me

- Efortul de compresiune al plécilor la o deformati® de 10 % - C(10), min. 30 kPa

- Clasa de reactie la foc: B-s2,d0

- Toate materialele trebuie s4 aibd marcajul de provenienta CE si Certificat de calitate CE

Avantajele Solufiei:

- Corecteaza majoritatea punilor termice;

- Asiguré difuzia optimd a vaporilor prin perefi, evitindu-se acumularea de vapori/apa in structura peretilor.
Asigura temperaturi optime ale suprafetelor interioare ale perefilor din punct de vedere al stabilitatii termice (evita
scéderea acestora sub temperatura punctului de rous gi aparitia condensului);

- Nu micgoreaza ariile utile ale cladirilor,; '

- Permite realizarea in aceiasi faza a renovari fatadelor (optimizare costuri de mentenant3);

- Nu presupune interventii asupra instalatiilor termice (modificarea pozifiei corpurilor de fncélzire sau a traseelor
in cazul izolarii la interior);

- Nu intrerupe activitatea in cladire; §

Termoizolarea plécii parterului (PLS) cu polistiren extrudat XPS ( A=0,029 Wimk) de 10 cm grosime pe tavanul
subsolului existent, cu aplicarea barierei de vapori pe partea cald a termoizolatiei. Rezistenta termic minima corectats
a plécii pe sol reabilitate termic trebuie s fie cf. NORMATIV C107- 2005, 2016: Rmin.= 4,5 mpK/W.

Tnlocuirea tamplarisi exterioare existente (de diferite calitii ale profilului si vitrajului) cu tamplarie eficients
energetic si rezistenta termic& minimé R=0,77 m2K/W + Refacerea/repararea glafurilor.

Pentru a se obtine performante optime tamplaria se va monta la fata zidariei. Nu se recomanda utilizarea spumei
poliuretanice pt. etangarea tamplariei deoarece aceasta nu are stabilitate in timp (se macin) §i nu rezista la umiditate,
Se recomands tolerante ale tamplériei fat3 de gol de maxim 1,5-2 ¢m si etangarea sa se faca cu benzi autoadezive de
burete butilic {se lipesc pe tocul ferestrei, se monteaza §i, avand propietatea de a expanda in timp,se realizeazi astfel
etangarea).

Dupa schimbarea tamplariei trebuie avute in vedere urmatoarele :

> etansarea la infiltratiile de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei , dintretoc si glafurile golului din perete
completarea spatiilor ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu
tencuiala ;

> etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale ;

»> eventual , prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din peretii
exteriori ; - ,

> inlocuirea (sau remedierea ) solbancurilor pe glaful orizontal exterior de la partea inferioara a golurilor din pereti
, urmarindu-se asigurare de panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc, etansarea fata de
perete, efc ;

> desfundarea ( sau crearea daca nu exista ) a gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii
apei condensate infre cercevele ; )
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|zolarea la extrados a terasei (TE2) cu polistiren extrudat (A=0,030 W/mk, efortul de compresiune al plécilor fa o
deformafie de 10% - CS(10/Y): min. 200 kPa, rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 200 kPa ) cu
grosime de 20 cm. Se va asigura continuitatea stratului termoizolant la racordarea cu peretii exterion (termoizolarea
obligatorie a aticului si protejarea acestuia cu orfuri de tabla galvanizats).

Se va respecta sucesiunea corectd a straturilor, montarea barierei de vapori pe partea caldi a termoizolatiei (sub
placa de polistiren extrudat) si.mentarea stratului de difuzie a vaporilor pe partea rece a termoizolafiei

Pentru optimi;g@?rﬁu i Se-poate aplica termoizolafia direct pe hidroizolatia existents, aceasta devenind
bariera de vapori, uriats gpbi fle ‘Eésgﬁse in Figa de analiza termica si energetici..

Rezistentzfe iy corecs ;_a\\Q(asei reabilitata termic trebuie s& fie ¢f. NORMATIV C107- 2005, 2016;

L l_ \

% \
'. =SV
B1) INSTALAT| é_L T ‘ag‘&ﬁ tal |

Caracteristicile eleglricq ale obiec wilul/

Toate circﬂai_!elé/\snoi:upda sg vor a(j,ig"i_“en A 4in tabloul general propus la parterul cladirii:

- Putere instagtf PropUsa; Pl 16800 kff

- Putere maximaabsorbita: P =112.6%w;

- Tensiunea de utilizare-tin=55400 V.c.a. /1 x 240 V.c.a.

- Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 + 0,2 Hz;

- Factor de putere cos ¢ = 0,92 (neutral);

- Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu fumizorul este TN-S.

Ca solutie de energie alternativa, se propune montarea unei instalatii de producere a energiei electrice. Se va
folosi un sistem fotovoltaic on-grid 15kWp. Astfel, o parte din energia produsa este consumata direct, iar cealalta parte
este injectata in retea,

Instalatia de producere a energiei electrice, se compune din dou pari principale:

- panourile fotovoltaice pentru captarea energiei solare si transformarea ei in energie eletrics;

- aparatura electrica, formatd din invertor solar on-grid ( face conversia energiei electrice de curent continuu
nestabilizata, in energie electrica de curent alteativ), cofret AC 9.0 kW cu sigurante (cofret de sigurante AC - curent
altemativ) si cofret DC 8.0 kW cu sigurante ( cofret de sigurante DC - curent continuu).

Panourile solare se instaleaza pe acoperisul obiectivului, iar aparatura electrica se instaleazi la parterul cladirii, in
apropierea tabloului electric general.

Consumatorii avuti in vedere, se refera la boilerele pentru apa calda, instalatia de iluminat si ventilatie. Pentru a
asigura necesarul de energie electrica, se vor monta 48 panouri fotovoltaice de 310Wp/buc.

Energia necesaré noilor consumatori va putea acoperi in totalitate din energia produsa de instalatia cu panouri
fotovoltaice; ca solutie de rezerva, tabloul electric pentru instalatia de iluminat va fi legat si la reteaua electrica.

INSTATLTIE TEHNOLOGICA ~ SURSA DE ENERGIE ELECTRICA PE BAZA DE PANOUR! FOTOVOLTAICE

Pentru stabilirea locului de amplasare a panourilor fotovoltaice, s-a avut in vedere indeplinirea conditiilor optime
pentru realizarea unui randament cat mai mare in funfionarea ei.

S-a tinut cont de orientarea panourilor fotovoltaice, care trebuie sa fie spre sud, cAt si de distanta de la panouri la
aparatele electrice, pentru a avea pierderi c&t mai mici pe cablurile electrice.

Panourile vor fi inclinate la 45 ° cu ajutorul unei structuri din profile metalice, fixat pe terasa, Suportul va avea
contragreutatj pentru lestare, pentru a nu fi rastumate de actiunea vantului.

Conductorii electrici de legétura infre panouri §i tabloul instalatiei, vor i trasi prin tub flexibil metalic fmbrécat in
folie de PVC. Cablurile electrice de conexiune intre aparatele electrice (invertoare, tablou electric) vor fi protejate in
canal de cablu din PVC. Pentru legaturile intre elementele sistemului fotovoltaic se vor folosi doar cabluri SOLAR XLS-T
2x4mmp UO/U DC 900V/1500V si conectori fotovoltaici MC4, IP68. '

Instalatia este prevézutd cu siguranfe automate de protectie, pentru cazul de scurt-circuit sau suprasarcina.
Panourile solare se vor monta in grupe (giruri) de cite 11-12 bucati inseriate intre ele.

In fiecare sir de 12 panouri, se va monta o diod3 redresoare, pentru protectie impotriva curentului invers prin
panouri.

Panourile se vor monta pe acoperisul cladirii, orientate spre sud. Ele se vor monta pe o structurd din profile
metalice, fixats de structura de rezistentd a constructiei.

Montarea panourilor fotovoltaice se va face astfel incét s permita accesul ugor la intretinerea lor periodica sau in
caz de necesitate (inldturarea zdpezii de exemplu).
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Structura metalich de sustinere a panourilor se va racorda la instalafia de protectie impotriva electrocutirilor prin
atingere indirects, asa cum este pe planuri si in scheme. ‘

Conductorii electrici se vor proteja in tub metalic fiexibil acoperit cu folie PVC, si se vor fixa cu cleme metalice
zincate, pe traseul pand la tablou! electric. , _

Tabloul electric si aparatele electrice se vor monta pe un perete interior, in apropierea tabloului electric general al
cladirii,

Spatiul Tn care se instaleaza aparatura electricy (invertoare i tabloul electric), se va proteja printr-o incints
inchisa, pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la aparatura electrici.

Forma constructivs, dimensiunile de gabarit, acoperirile de protectie si marcarea aparatelor si materialelor
electrice, trebuie s fie conforme cu documentatia fumizorilor.

Pentru protectia impotriva descarcrilor electrice atmosferice, panourile fotovoltaice vor fi racordate la instalatia de
impamantare a constructiei. ) ,

Racordarea se va face cu platbandd OL Zn 25 x 4 mm, fixatd cu surub pe suportul panoului, si sudat3 pe centura’
de imp&méntare. Se va racorda fiecare sir de panouri solare.

Se va face masurarea §i verificarea prizei de impamantare a constructiei.

Rezistenta de dispersie a prizei de impaméntare trebuie sé fie mai mica de 1 Ohm.

Dacé rezistenta depaseste 1 ohm, se va realiza o priza suplimentara.

Surplusul de energie se va transfera catre Sistemul energetic national prin intermediul unui contor cu dublu sens.

Verificarea instalajei electrice:

Verificarea se face conform prevederilor normativului NP |7 - 2011.

- Traseele instalatilor electrice exterioare se vor realiza ingropat, cablurile find in constructie ammata. La

subtraversarea drumurilor cablurile se vor proteja in tub PVC.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizata printr-un brangament trifazat, care se va alimenta din
refeaua existentd in zon, ce va asigura cerintele necesare obiectivului, solutia de alimentare fiind stabilits de S.C E-ON
MOLDOVA S.A;

De la B.M.P.T, prin intermediul unei firide de bransament se vor alimenta tabloul electric general al obiectivului
T.E.G. De la acestea, pana la ultimul receptor se prevede sistemul intem de alimentare.

Durata max. a intreruperii cu energie electrica, de la sistemul de alimentare extern este conform caracteristicilor
consumatorului §i a solufiei de alimentare obtinute prin avizul de racordare;

Instalatiite electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor §i claselor de influente
exteme si cu certficat dg.corfomitate, Conform Legii 608/ 2001,

Tablourile elecjriee "ﬁ@ﬂj@l&xin §%§ si pozitii care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistenia a
cladiri, iar pe de ali&] p?tgegéi Hotejainpotr ‘gctiunii agentilor chimici sau de mediu, aga cum rezults din plange.

Traseele cirpﬁdit of_s;i% nchor elec "4:2%,l \\de O parte, nu vor afecta structura de rezistent3 a cladiri, iar pe de
alta parte, nu vor/ deterrﬁna soli tlairsgf\o%a thasa'xre1 ljdifenen';ialé a constructiei sau terenului, aga cum rezulta din plansa,

| | v
i 1 sl
Cladirea v|fi dot;a{é‘é} mitoarele yéi'?z;fd f

a). Sistemul de aﬁmgr\@%ﬁj nengie elecfrics; i/
b). Sistemul electric de iltithinatarifietat.normial 4¥prize;
c). Sistemul electric dé ifymiiat d6 Sigurants;
d). Instalatie de protectie impotriva trastdidlui:
). Sistem de protectie la supratensiuni atmosferice transmise prin refea si de comutatie.

nstalatii electrice:

Datele care au stat la baza dimensionérii instalatjilor sunt:
a. Putere instalata [a receptoarele din cladire:
a.1.Receptoare de iluminat
a.2.Receptoare racordate la prize
b. Putere simultan absorbitd maxima
¢. Factor de putere mediu de calcul
d. Curent de linie maxim simultan absorbit
Tabloul electric general este montat pe hol, de unde vor fi alimentate toate circuitele si tablourile secundare ale
cladirii. Alimenarea tablourilor de distributie se va face cu cabiu N2XH. Toate plecarile din tablourile de distributie vor fi
prevézute cu protectii electromagnetice la scurtcircuit §i cu protectii termice Ia curenti de suprasarcing de durats,
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Sistem de iluminat, circuite prize, for3

In conformitate cu cerinta esentjald economia de energie, sursele electrice de lumin vor fi, in toate cazurile Tn
care alte cerinte nu le accepta. :

Calculul fotometric al sistemului de iluminat, aferent fiecrei incinte iluminate, s-a efectuat in conformitate cu NP-061
2002.

lluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi LED, in functie de destinatia
incaperilor.

Alegerea corpurilor de iluminat precum si a funizorului acestora ramane la atitudinea beneficiarului, sub rezerva
respectarii tipurilor, puterilor si gradelor de profectie prevazute in proiectul tehnic. lluminatul incaperilor va fi impartit pe
circuite distincte in functie de sarcina si de destinatia zonelor. Corpurile de iluminat vor fi cu preponderenta tip LED, iar
acolo unde vor fi montate aplici, acestea vor fi prevazute cu surse de iluminat de tip economizor.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate, conform schemelor
monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitul de iluminat interior se va realiza cu cablu N2XH 3x1,5mmp, pozati ingropat in peretii constructiei, protejati in
tuburi de protectie si mascati corespunzator, pe trasee comune cu conductoarele de alimentare prize. Se va evita
instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde.

‘Comanda iluminatului se va face prin intermediul intreruptoarelor manuale, comutatoare obignuite, grupate sub
aceeagi masca acolo unde sunt cel putin dous.

Toate circuitele de iluminat vor fi prevézute, la plecérile din tablourile respective cu intreruptoare automate de tip
miniaturd, cu protectie electromagnetica, conform schemelor monofilare ale tablourilor.

Schemele electrice de distributie §i alimentare a sistemelor de iluminat se prezint in plange.

* Se vor monta, corpuri de iluminat LED, tip LED48, LED20 IP20. In bai, spatil de depozitare si in exteriorul cladirii, se
vor monta lampi LED, tip LED20W, protejate la praf si umezeala [PG5.

Gruparea acestora pe circuite §i tablouri a urmérit reducerea zonei afectate de un eventual defect si incarcarea
echilibrata a fazelor.

' Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare montate numai pe conductoarele de faz si care vor avea un
curent nominal In=10A.

inzfimea de montaj a intrerupétoarelor va fi stabilitd de comun acord cu beneficiarul in limitele 1,5 m de la
pardoseald (art. 5.2.15 - Normativ 1.7-2011).

Se vor montagtaﬂi’m?tzg&imple, prize duble, prize multiple cu contact de protectie, Ia o inaltime minima de
0,3m-0,4m, de,lgﬁa[dg\ssalﬁ j{mpr,m‘a‘ﬁv\?“.j\?-zm 1), asa cum este mentionat in planse, iar in salile de clasa, prizele se vor
monta la 2.0/t 12 pardiospata (Normallv:(.7-2011), asa cum este mentionat in plange.

Ampla’éémé"ﬂg_'zg’lw’ uble seya facénicorespunzéto'r activitafilor desfagurate in incaperile cladirii §i in acord cu

nomativel¢, AR

In todle incaperile, s x8adelga g £ url anumit numar de prize,in functie de cerinte.

Toaté,’p zele u contact g}:? rofgctie legat la PE, iar circuitele de alimentare vor fi previizute cu protectii
diferentiale de 30mA, </ 7/

&7 7
Circuitul- pentﬁquﬁzggﬁ;v{g?ﬁa@ cablu N2XH 3x2,5mmp, pozati ingropat in peretii constructiei, protejati in
tuburi de protectie Etmaiblgﬁf i3 p)ﬁéator, pe trasee comune cu conductoarele de alimentare prize. Se va evita
instalarea circuitelorde.iuminal pe-sirafete calde.

Circuitele se vor di"s'ﬁTmT‘;E‘cele trei faze pentru echilibrarea incarcarii acestora.

Toate circuitele de prize sunt protejate la suprasarcina, scurtcircuit si curenti de defect, cu disjunctoare diferentiale
montate in tablourile electrice.

Traseele circuitelor gi coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistentd a cladiri, iar pe de
alta parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferentialé a constructiei sau terenului, asa cum rezult3 din plange.

Tabloul electric se va amplasa in spatji si pozitii care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistentd a cladirii,
iar pe de alté parte le vor proteja impotriva actiunii agentilor chimici sau de mediu, aga cum rezult3 din plange.

Traseele circuitelor gi coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistentd a cladirii, iar pe de
alta parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferentiald a constructiei sau terenului, aga cum rezulté din plange.

Protectia la scurtcircuit a circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate cu protectie diferentiata.

Caracteristicile acestora sunt mentionate in schemele electrice.

Conductoarele circuitelor si coloanelor schemei electrice, fie se vor poza in tuburi sau se vor realiza cu cabluri,
adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt

prezentate pe planuri si pe schemele electrice.
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lluminat de siguranta de securitate

S-a adoptat un iluminat de securitate pentru evacuare.

Conf. art 7.23.7.1 s-a prevazut iluminat de securitate pentru evacuare, prevazute in :

- cladirele civile si incaperile cu mai mult de 50 de persoane ;

- incaperile amplaste |a nivelurile supraterane cu suprafata mai mare de 300mp, indiferent de numarul de persoane :
toalete cu suprafata mai mare de 8mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati ;

Conf art 7.23.7., corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel incat se va asigura un nivel de
luminare adecvat (conform reglementarilor specific referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat din
cladiri) langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul
unui echipament de siguranta, conform planselor :
langa scari, astfel in cat fiecare treapta sa fie iluminata direct ;
langa orice alta schimbare de nivel ;
la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta ;
la fiecare schimbare de directie ;
in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire ;
langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiilor si fiecare punct de alarma ;

De-a lungut callor de evacuare, distant dintre corpurile de lluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

Conf. art 7.23.7.3 iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cat timp exista personal
in cladire.

Conf, art 7.23.7.9, s-a prevazut iluminat de securitate impotriva panicii.

Instalatiile electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii se prevad in :

- incaperi cu suprafata mai amre de 60mp

Huminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in functiune dupa caderea
iluminatului normal.

In afara de comanda automata a intrarii in lui in functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si
cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii.

Conf. art 7.23.6, s-a prevazut iluminat de siguranta pentru interventii in zona de risc.

Este parte a iluminatului de-sécuritate-prevazut s asigure nivelul de iluminare necesar actionarii echipamentelor
din centrala termica, siguraitel ﬁe’@'ﬁ@‘ﬁl §1 52 -permité evacuarea in caz de incendiu. Acest iluminat s-a previzut in
camera centralei termicgr://atﬂe} \ Sy OL 5 N\

P

Alimentarea SIS £5te asiglra ‘Oloznade alimentare a tabloului general sau din coloana tabloului general de
fortd al cladirii respeglive ratorda ndu-se Thailglea intreruptorului general, sau, dacé acesta lipseste, inaintea
sigurantelor fuzibile. ' NR 1 ppn \ | /)

Punerea Tn fun ﬁ sk face pri ‘bﬁﬁﬂ 9éa|§ d& acumulatori, in regim de incércare permanent3, cu dispozitive

locale de comutare autamati.lex. lumificblocur), pils'elc/). ,

Circuitele de iluminst ?}e's“;gu@n?*é S€. MoK  pe trasee diferite de cele de iluminat nomal sau distantate la cel
putin 10cm fata de traseele acostdta{contomnart £73.30 - 17/ 2011),

Corpurile de iluminat pefitru.ilyminatulde-&iguranta vor fi realizate din material clasa B de reactive la foc, conform
(7-2011. -

Corpurile de iluminat de fip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se alimenteaza pe circuite din
tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat
pentru iluminatul normal. Conductoarele sifsau cablurile de alimentare trebuie si fie cu intarziere la propagarea flacarii
in manunchi (conform cu SR EN 50266 pe parti — de exemplu N2XH).

instalatia electrica in centrala termicé

In centrala termicé receptorii electrici (pompe, statia de dedurizare, precum instalatjile de iluminat si prize) se vor
alimenta dintr-un tablou electric trifazat. Tabloul electric aferent centralei termice se va alimenta din TEG. Tuburile de
protectie vor fi tip PEL.

Tablou! electric se va amplasa, pe de o parte astfel incat sa nu afecteze structura de rezistent a cladirii, iar pe de
alta parte sa fie protejat proteja impotriva actiunii agentilor chimici sau de mediu, aga cum rezulté din plange.

Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistent3 a clsdini, iar pe de
alta parte, nu vor determina solicitarea lor la fasarea diferentjalé a constructiei sau terenului, aga cum rezulta din planse,
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Instalatie de protectie la lovituri directe de tréisnet
Nivel de protectie

Stabilirea necesitatii de a se prevedea IPT s-a realizat pe baza Normativului 7 / 2011.

A rezultat ca necesaré o instalatie de protecfie de nivel IV. Pentru acest nivel de protectie raza sferei fictive, conform
17/2011 tabel 6.2, este R = 60 m si curentul de tréisnet asociat, I, este 16 kA.

Constructia va fi prevazuté cu instalatje de protectie impotriva trasnetului. Pentru a putea fi folosits in comun pentru
instalatia electrica gi instalafia de protectie impotriva trésnetului, priza de pamént se va verifica daca are o rezisten{a de
dispersie R < 1Q.

Dispozitivul de amorsare se va monta pggl_at_iihre, in punctul cef mai inalt. Varful unui PDA trebuie s fie cu cel putin
2 m deasupra zonei pe.care o protejg;}z;ﬁ’ﬁé"‘éieﬁau aQtenele, tumurile de racire, acoperigurile, rezervoarele etc.).
(conform art6.2.2.6.- 7/2011) /7" GR. 1,5 Ny,

Pentru protectia impotriva dpfs*é i oife /f 8, ; «er‘pgrilor de cladire noi propuse a prevazuta o instalatie de
protectie impotriva trasnetelor cofyipusa din: 24 ‘\‘“ \ A
- 1 dispozitiv de captare cu am{ﬁ;agé tate pe ‘?'g cu 'né\rn}éa de 3m, avand avansul de amorsare de 40us.

B¢ g3

- conductoare de coborare din D,'LZn__ 1 ) g p‘e] peretii exteriori ai cladirilor legate la priza de pamant
naturala a cladiril W& / o ,.'-’/
Se alege un dispozitiv cu AT48j1sN fe. | /,é,i" //
1. Lungimea suplimentara A=40.00 e S 4
2. Inaltimea de montaj a PDA =3, 06t u;gn%rp‘y{ul protejat
3. Raza de protectie Rp1=52.16iJanivelul coarre
4. Raza de protectie la sol Rp2=87.72m
Priza de pdmant
Se va realiza §i priza de pamant arfificials, s-au prevazut electrozi verticali.
Priza de pamant este executat’ cu platbanda de OL-Zn 40x4 mm si electrozi din teava de ofel zincata D=2 1/2" si
L=3m, montata ingropat in pamint, se va verifica daca are o rezistents de dispersie R < 102.
Coborarile instalatiei de paratrasnet se vor proteja pana la inaltimea de 1,8 metri cu profile metalice de protectie.
Deoarece priza de pamant exterioara este comuna pentru instalatia de paratrasnet si pentru cea de
echipotentializare, rezistenta de dispersie a acestei prize de pamant nu va depasi valoarea de 1 ohm, In caz contrar, se
'vor suplimenta numarul de electrozi pana la ajungerea valorii rezistentei de dispersie sub cea normata de 1 Ohm.

B2) INSTALATII SANITARE
Solutfi propuse:

Ummare a celor constatate la teren, a reamenajarii spatiilor si lucrérilor de consolidare prevazute, se propun
urmétoarele lucrari: A D

- Demontarea tuturor conductelor de ap3 de la gHipadld'saniiafe existents;

- Concomitent cu lucrarile de consolidare ve ééfécute' integkalinstatalia interioara de alimentare cu apa rece, apa
calda si recirculare, existente conform propuneri prezgnt'atejg planse;

Se propune inlocuirea in totalitate a condtictslor de-alimentare: apa respectandu-se pe cat posibil traseul initial, cel
existent. Se vor utiliza conducte din material cu g_gura{a de viata’{ri icata

e N
~

La alegerea solutiilor s-au avut in vedere bmnatoarele:. |/ ©
- caracteristicile constructive ale cladiril; ; \ﬁ i T

- conditiile climatice specifice zonei in care este amplasat otijectivu);
- destinatia constructiei; 0 J /
- standardele in vigoare. RNV

In zona amplasamentului studiat in acest proiect alimentaré clf apa se va face de Ia reteaua existenta in zona prin
intermediul unui bransament de apa care nu face obiectul prezentuiti proiect.
Instalatia de canalizare interioara si exterioara este functionala si nu face obiectul prezentului proiect.

INSTALATIA INTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA RECE S! APA CALDA
Alimentarea cu apa rece §i apa calda
Alimentarea cu apa rece a imobilului se asigura printr-un brangament de la reteaua publica de apa existenta in
zona printr-un camin de apometru existent, affat la limita de proprietate, brangamentul urmand a deservi instalatiile de
apa rece cat si alimentarea centralei termice din cladire. (bransamentu! de apa nu face obiectul prezentului project)
Reteaua de alimentare cu apa rece din cladire include ansablul de conducte pentru transportul apei de la reteaua
exterioara la punctele de consum, dispozitivele pentru distributia apei si asigurarea debitului necesar.
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Asigurarea alimentéiril cu apa rece cat si cea calda.catre consumatorii din cladire se va face din camera centralei
termice, aflata intr-o camera special amenajata la parterul cladirii.

Distributia apei reci si calde se va face cu conducte din polipropilena cu insertie de aluminiu, ce vor fi distribuite din
camera centralei termice aflata la parter. Aceste conducte de apa rece si apa calda vor fi distribuite prin subsolul tehnic
existent, cu urcare in coloane spre etajele superioare pentru a alimenta consumatorii din grupurile sanitare, avand
diametre cuprinse infre 75mm si 20mm, ce vor asigura debitul si presiunea necesara pentru consumatori, Conductele
vor avea diametre cuprinse in fi protejate termic cu material izolator (mansoane termoizolante) tip VIDOFLEX. Se vor
respecta pe cat posibil traseele de conducte existente in cladire. (conform planurilor de instalatii sanitare)

Debitul de calcul a cladirii s-a determinat pe baza sumei de echivalenti, tinand seama de tipul cladirii si regimul de
fumizare al apei.

Conform breviarului de calcul de sanitare a rezultat un debit de consum apa rece:

— cu un debit Ve fotal apa = 7,04 Iis . _

Prepararea apei calde de consum pentru grupurile sanitare din zona de invatamant si birour], se va realiza local, in

fiecare grup sanitar prin intermediul unor boilere electrice, astfel : i

- in fiecare grup sanitar comun de elevi, respectiv in birourile unde se afia un lavozr, dgfiam@%jéhj@\in parte, se vor
_ , B

- L™

amplasa cate un boiler cu capacitatea de By=10 litri. & e BN
- in grupurile sanitare in care se afla si un dus, de la parter si etaje, va fi amplafat‘@atgx@:mtﬂ%mtqapaeij,atéa de B:=30
FAANN :

litri. WES WEIH L\ O
Boilerele trebuie sa aibe in compozitia lor functie anti-legionella aut0m'£(a< 6 vy TN A

Alimentarea cu apa calda a grupurilor sanitare de la camerele de cazart! affite{a /o Rag x|

etajul 2, se va face din camera centralei termice, prin intermediul unui boiler €l dubfa serpentina V=2000 Titri - pentru

prepararea apei calde menajere . NS sl T AN
Se propune ca acest boiler sa fie legat la instalatia de incalzire si conectai*sj\@q orip de=19 panouri olare.
Prepararea apei calde menajere in centrala termica proiectata (sursa princibaa! séNafddliza prfit-un modul de

preparare, compus in principal din: P —

- un bolier cu dubla serpentina 2000iitri; A

- pompa de circulatie circuit a.c.m.. y”'v\"

~- pompa de recirculatie apa calda menaje,rfai’/f"'

- sonda de temperatura recirculatie a.c.m/ %

- supape de siguranta secundar; 15 5
E‘L

- tablou electric:comanda control; 1O la
- vane golire, supape aerisire, termometrg, ,[Eandm'eép;y -
- robineti izolare si retinere; 3% % R
- ﬁltel’; :\a&@ ’ '% ’ \ R g S

- vas de expansiune montat pe circuitul de aliﬁie\m@o&a reee, / \ f:& ™ m}‘ﬁ\ >
Cuplarea instalatiilor de alimentare cu apa laObiecteld sarillare se va face cu racord 1€ drhate_Protectia la
loviturile mecanice si la dilatari se va face printr-un tub de pritectié din elastomer la diametrul coresphmzator.

Instalatia de distributie apa rece, apa calda se compuné gifi:

- distributia pe orizontala;
- in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii coloane verticale sau in plafoane false, devieri de coloane;
- in pereti sau dubluri de gips- carton, legaturile |a obiectele sanitare.
- legaturi la obiectele sanitare.
Sistemul de instalatie solara de producere apa calda este formata dintr-un numar de 10 panouri solare + boiler 2000
litri cu grup de pompare, vas de expansiune, accesorii si automatizarea aferenta campului solar.

Panourile solare se vor amplasa pe acoperisul cladirii, cu o inclinatie de 40...45° fata de orizontala, pe directia de
sud. Circuitele solare se vor realiza din teava de cupru cu dimensiunile cuprinse intre 35...22 mm si se vor izola cu tuburi
din cauciuc sintetic, rezistente la temperaturi inalte, la UV si la factorii de mediu extem.

La racordarea panourilor solare, pentru a se evita formarea de circuite preferentiale, este obligatorie respectarea
schemei de legaturi cu retur.

Trebuie avut in vedere ca locatia aleasa pentru amplasarea colectoarelor sa nu pemmita nici un fe! de umbrire
apropiata a acestora in intervalul orar 9-15.

Modui de functionare a instalatiei panourilor sofare:
- transferul caldurii la ACM se face prin intermediul antigelului care, circuland in bucla inchisa presurizata, preia caldura
din header-ul colectorului si o transfera printr-un schimbator de caldura tip serpentina in vasul de acumulare;
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- circulatia antigelului prin bucla solara este dictata de controller; acesta primeste informatii (cu ajutorul senzorilor montati
pe header-ul colectorului, respectiv boilere) si le transmite pompei de circulatie a antigelului. Astfel in momentul in care
diferenta de temperatura dintre header si apa din boiler este de 6K, controlerul porneste pompa, iar cand AT scade la
2K, opreste pompa.
- protectia instalatiei la supraincalzire (si implicit protectia la deteriorarea componentelor buclei solare) se face tot din
controfler care blocheaza pompa de circulatie si nu permite acumutarea de temperatura in boiler peste 95C;
- alimentarea cu apa rece a boilerelor se va face din instalatia existenta in centrala termica:
- pe circuitul de alimentare a consumatorilor cu apa calda preparata in sistem solar se va monta o vana de amestec cu
trei cai motorizata, cuplata si la instalatia de apa rece, vana care regleaza temperatura apei calde la maxim 50°C
evitandu-se astfel oparirea consumatorului.
- apa calda menajera ce va fi fumizaia de sistemul solar va fi cuplata la instalatia existenta prin intermediul unui robinet
cu sfera si conectata la distribuitorul de apa calda existent in centrala termica.

Conductele din bucla solara vor fi executate din teava de cupru. La executie se va urmari sa se realizeze un numar
cat mai redus de taieriimbinari (se vor executa curbe indoite) pentru a evita crearea zonelor care favorizeaza pierderile
de presiune si aparitia depunerilor. Conductele vor fi montate cu o panta descendenta continua de 2%.

RECIRCULATIA APEI CALDA MENAJERE:

Reteaua de apa calda menajera va fi prevazuta cu conducta de recirculare, mergand paralel cu conductele de apa
rece si apa calda, aceasta se va racorda la stuturile boilerului existent din camera centralei. Gircuitul de recirculare apa
calda menajera va fi prevazut cu pompa de recirculare.

Se vor prevedea:

-robinete de inchidere pe aspiratie si refulare ;

-clapeta antiretur pe refulare; L ?\

-vana de golire. PN REPEN
VRS | & Yy

Determinarea diametrqf/gfr‘;‘r?étqlel‘ |
fumizare al apei si vitezele eoor{omf‘ce.' ar:
. debite decalcul |{[O =

distribitie s-2 relizat conform 19/2022 in functie de debit, regimul e
w T R

&Lt V\ \

& ]

Vo= 0,60 (Vo )*2 pentruscadla, < | o |

Ve= 1,00 (Vo )" pentru camergde cazale? = /- « Y
. determinarea diametrelor4-, | 7T
S-a facut conform nomogramelof%e,@lga}-, i avand,in s;e’dere debitele de calcul si vitezele economice din STAS
1478/90, SV 2P
. presiunea necesara \/ .
Presiunile de utilizare necesare in instalatiile de @pa rece si calda sunt cuprinse intre 1.5 - 3 bar.
e  viteza apei in conducte
Vitezele ecanomice vor fi cele precizate in STAS 1478/90 tabel 13 pentru fiecare diametru de conducta in parte, dar nu
va depasi 2 m/s.

- racorduri la obiecte sanitare: <1 mfsec

Distanta maximé dintre suporti:
Distanfa maximé este:
— 1,25 m pentru conducte cu diametrul < 22 mm
— 1,80 m pentru conducte cu diametrul cuprins 25 + 42 mm

— 2,50 m pentru tuburi cu diametrul > 54 mm

Dotarea cu obiecte sanitare
Dotarea cu arméturi §i obiecte sanitare s-a prevéizut in conformitate cu prevederile Normativului 19 si in acord cu
cerintele beneficiarului, dup& cum urmeaza:
- lavoare din porfelan sanitar, calitatea |, montate pe piedestal, echipate cu baterii amestecitoare monocomandé;
- vase WC din porfelan sanitar, cu rezervor de spélare din porfelan tip duobloc, montat pe vasul closet;
- pisoar cu montaj pe perete;
- dusuri de pardoseals;

INSTALATIA INTERIOARA DE EVACUARE A APELOR UZATE MENAJERE

Instalatiile interioare de canalizare menajera nu fac obiectul prezentului proiect .
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INSTALATIA EXTERIOARA DE ALIMENTAREEU APA Si CANALIZARE MENAJERA
Instalatiile exterioare de!aljm“\;e;mé?e cua e?gi de'canalizare menajera exterioara nu fac obiectul prezentului proiect .

Conform P1 18/2-20{13 Cladirea necesitaa fi dotata cthidranti exterior si hidranti inferiori
Aceste instalatii au fo% intq'cﬁite si auizdte Qonfonn'{%J, intr-un proiect din anul 2018.
Aceste instalatii nu L obigctul prezey fulq::bmiectg i

v, :
B3) INSTALATI TERMICE\,, ||\ /'

N |
SITUATIA PRopusA\'{{\LaVH_ v

Instalatiile termice care echipeaza cladea sunt destinate sa asigure parametrii climatici interiori in ceea ce priveste
confortul termic, in conformitate cu tema de proiectare si cu respectarea tuturor nomelor tehnice specifice pentru astfel
de lucrari,

Proiectarea si executarea instalatiilor termice se va face in conformitate cu prescripfile tehnice precum si a
normativelor si standardelor in vigoare: SR 1907-1-2014, STAS 1907-2-2014, STAS 7132-86, Normativul 113-2015,
Normativul | 5-2010, STAS 6648/82 -1,2 legea 10-1995 precum si a tuturor normelor in vigoare referitoare la instalatiile
termice pentru cladiri.

Asigurarea necesarului de energie termica pentru incilzirea spatiilor aferente imobilului se propune a se realiza
prin intermediul a trei centrale murale Tn condensatie cu functionare pe combustibil gazos si o pompé de calduri (aer-
apa) ce vor functiona simultan,

Necesarul de energie termica pentru asigurarea incalzirii spafillor care compun imobilul, se Sterina w-cadrul
proiectului tehnic pe baza pierderilor de céldura calculate conform SR1807/1/2014, cu temperéturiigs ar@ggﬁfonn

STAS 1907/1/2014, avand in vedere destinatille spaffilor din imobil, 4 R <
~ Se va acorda o important3 deosebits in ceea ce priveste respectarea rezistentei minime dej,rgnsfea,g_éfq
asigurate in concordanté cu prevederile Ordinului nr. 2513/2010 pentru modificarea ré _eme;ﬁérh“fcte ice:

privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.

INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE

Incalzirea incaperilor se va realiza cu ajutorul unei instalatii de incalzire cu radiatoare
cu radiatoare va fi dimensionata tinandu-se cont de temperatura agentului termic 80/60°C s € lompe Ld
conform SR 1907/2-2014. e -
Pentru cresterea gradului de confort a spatjilor incalzite si gestionarea economica a energiei termice din Scoala, se
propune ca distributia principala cu agent termic sa se faca din OL 2 1/2" (65mmx3.6mm) prin subsolul tehnic existent in
cladire, cu plecarea de la centrala termica. Distributia acestor conducte se va face pe la tavanul subsolului cu urcare in
coloane Ia radiatoarele amplasate in camere, cat si aparent la nivelul pardoselii sau cu montaj aparent la nivelul
tavanului, dupa caz.
Distributia agentului termic se va realiza prin conducte din otel, izolate cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Amaflex.

Necesarul de caldura rezultat pentru asigurarea incalzirii spatiilor s-a determinat pe baza pierderilor de caldura
calculate si cu temperaturile interioare conform STAS 1907/1/2014, avand in vedere destinatiile spatiilor din scoala,
rezultand o putere de Q= 243.976kW.

Instalatiile de incalzire interioara sunt prezentate in piesele desenate, principalele elemente fiind urmatoarele:

- distributie ramificata din teava de otel pentru instalatii de incalzire:

- radiatoarele panou vor fi livrate la lungimile solicitate (in conformitate cu necesarul de ncilzire al incaperilor), din
gama normata, gata vopsite (alb) si Insofite de accesoriile pentru montare; '

- racordarea corpurilor la instalatie se face astfel incét circulafia agentului termic sa se faca de sus in jos i in
diagonalé;

- amplasarea corpurilor de incalzire se va face la partea inferioara a incaperilor, sub ferestre pentru obtinerea unei
eficiente termice maxime;

- montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevazute de fumizorul de echipamente) ;

- distantele de amplasare a corpurilor de inc3lzire sunt conform Normativ 113/2015, faté de pardoseals circa 12cm,
faté de perete circa 3cm - 5cm;
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- golirea instalatiei in perioadele de intrerupere indelungats a functionrii centralei se va realiza prin intermediul
robinetilor cu dop i portfurtun montatj in punctele de coti minima;

- In instalatia de incélzire se vor monta robinete de aerisire - dezaerator manual 1/2°, pentru fiecare corp de
incélzire.

- dilatrile conductelor instalafiei de incalzire s-au prevazut a fi preluate in mod natural prin schimbarile de directie;

- - conductele instalatiilor interioare de incélzire se vor monta cu panta astfel incat si se asigure golirea i
dezaerisirea centralizath a instalafiei printr-un num&r minim de arm&turi. Panta normald a conductelor instalatiei
interioare de incélzire cu apé este de 3 %, dar in zone in care nu se poate realiza aceasta, se poate admite o panti de
2 %yo;

- la amplasarea corpurilor de incélzire s-a urmérit obtinerea unei eficiente termice maxime prin pozitionarea la
partea inferioara a incéperilor, in vecinatatea suprafefelor reci;

- la alegerea corpurilor de incélzire s-au avut in vedere urmétoarele critetii specifice:
Estetica;
Performanta termica;
Preful;
Durabilitatea;
Rezistenta la socuri si lovitur;
Compatibilitatea corpurilor de incélzire cu alte materiale din instalatie;
Posibilitdtile de igenizare;
Usurinta montarii etc.

- la execufja lucrarilor se vor respecta detalile din plangele de executie si din Normativul 113/2015, iar pentru
orice schimbare de solutie, materiale, utilaje sau arméturi se va solicita acordul proiectantului de specialitate ;

- distanta minima intre conductele paralele neizolate sau intre suprafetele termoizolatjilor sau intre conducte si
suprafete finite ale elementelor de constructii adiacente este de 4 cm. Distantele infre suporturile conductelor in functie
de diametru vor respecta prevederile Normativului 113/2015 ;

- dupa execufia lucrdrilor se vor efectua probele de verificare conform prevederilor Nommativeiui=l13/2015.

A A Y N

Rezultatele probelor se vor inscrie intr-un proces verbal ; 7 elLIP A
- prezentul memoriu se va citi impreund cu plangele de execuie si instructiunile pe/ exploa i :

anexate la proiect. N/ s
Executia instalatiei comportd urmé&toarele faze (conform [ 13/2015); ot/

- trasarea distributiei si pozitionarea coloanelor; ( :

- montarea elementelor de sustinere pentru corpurile de incalzire; . ?; 2

- poziionarea §i montarea corpurilor de inc3lzire radiatoare; ’I;\\' o ¢

- racordarea la conductele de distributie; O\’/,&

- efectuarea probelor; Pl

Se vor prevedea obligatoriu robinete de aerisire si de golire in punctele de maxim si minim ale-digﬁ_ggt_ib“e

Tehnologia de imbinare a tevilor pentru realizarea instalatiilor de incalzire cu ap3 calda se alege de executant,
astfel incét s se evite riscul obturarii secfjunii tevii.

Schimbirile in directie ale conductelor se realizeaz3 prin fitinguri, coturi sau curbe.

Se recomanda pe cét posibil folosirea curbelor pentru sudurd din ofel, produse industrial. Tn cazul in care
schimbérile de directie se realizeaza prin indoirea tevilor la cald sau la rece sau prin curbe executate pe santier se vor
respecta indicatjile Normativului | 13 pct.22.20.

Fixarea si sustinerea fevilor pe ziduri se face cu brain fabricate conform STAS 3932-77 pentru fevi cu dimensiuni
de la 3/8” la 3". Acestea se fixeaza In goluri cu mortar de ciment. In cazul elementelor din beton, brétérile se pot fixa prin
fixare cu bolturi metalice. _

“Sustinerea i fixarea conductelor de distributie amplasate pe pardoseals se va face cu elemente de sustinere
conform proiectului (cleme).

Imbinarea intre conducte i amméturi se executé cu filet. Arméturile se monteaza in pozitia ,inchis”. Se va incerca
pe cét posibil realizarea trasérii {evilor astfel incét sa fie c&t mai estetice pentru a nu deranja estetica muzeals.

Corpurile de incélzire (radiatoarele) se racordeazi la instalatie prin imbinari demontabile. Fiecare radiator va fi
echipat cu robinet cu dublu reglaj pe tur si robinet de reglaj pe retur, robinet de aerisire sau golire dupé caz.

Radiatoarele se vor monta paralel cu perefii finisafi conform Normativului | 13 §i la distante minime fa3 de
elementele de constructie previzute in STAS 1797-80 sau Tn figele tehnice ale tipului de radiator ce se va monta,
sustinerea gi fixarea pe pozitie se va face prin elemente specifice corpurilor de incalzire ce se vor achizitiona.
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Conductele se vor monta cu panta 3%, iar unde nu este posibil cu 2%. Pentru fevile de condens se accepta in mod
excepfional 1%. Alegerea materialelor pentru montaj se va face cu respectarea cu strictete a fiselor tehnice.

Instalaia de incilzire:
Instalatia de incalzire se compune din:
a) conducte de distributie principale si coloane din teava de otel @ % - @ 2 1/2™
b) arméaturi montate in locuri accesibile:
- robinet dublu reglaj @1/2", Pn10, montat pe fiecare radiator;
- robinet de retur montat pe fiecare radiator @1/2, Pn10;
- robinete de golire — cu sferd, cu dop §i portfurtun @3/4", Pn10, in punciele de cots minima;
- robinetj de aerisire - dezaerator manual 1/2", montat pe fiecare corp;
- robineti de aerisire — dezaerator automat, montati pe coloane;

¢) compurile de incalzire sunt convectoradiatoare tip panou, din otel tip 22 si tip33;

Sustinerea gi prinderea fevilor se va realiza cu elemente de fixare gi coliere de sustinere. Dilatérile conductelor
instalatiei de incélzire s-au prevazut a fi preluate in mod natural prin schimbirile de directie. Conductele instalatiilor
interioare de incAlzire se vor monta cu panta astfel incat s se asigure golirea $i dezaerisirea centralizats a instalatiei
printr-un numar minim de arméturi.

CENTRALA TERMICA

Agentul termic pentru incalzire va fi fumizat de o centrala termica proprie, complet automatizata. Centrala se va
amplasa intr-o camera special amenajata la parter, in conformitate cu prevederile Normativelor P118/2-2013, 113-2015.
Capacitatea centralei termice s-a stabilit avand in vedere urmatoarele:

-destinatia cladirii si parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice in care este amplasat obiectivul:
-nivelul de inaltime a constructiei pe care o deserveste S+P+2E;

Camera centralei termice va avea in componenta ei, 3 centrale murale in condensatie, cu tiraj fortat, cu functionare
pe combustibil gazos, cu o putere termica de P=120kW fiecare (la temperatura agentului termic de 80°C/60°C) si o
pompa de caldura aer — apa, avand o putere termica de P=45kW.

Pentru a putea obtine necesarul de caldurd pentru intreaga clédire, centrala termica murala ce va functiona in
condensatie si pompa de caldura aer-apa vor functiona simultan si vor inmagazina caldura intr-un rezervor de acumulare
cu un volum V=500 litri, ce va alimenta cu agent termic instalafia de distributie din interiorul obiectivului.

In cazul cazanelor in condensatie, emisiile de noxe prin gazele de ardere sunt atat de scazute incat nu sunt
probleme din punct de vedere al dispersiei acestora sau a eventualelor infiltratii in cladirile invecinate, in timp ce in cazul
pompelor de caldura, cea mai mare parte din energia necesara pentru incalzire se optine din mediul inconjurator, ceea
ce ofera posibilitatea unei incalziri economice si ecologice.

Legaturile dintre elementele centralei termice se vor realiza prin conducte de ofel, izolate termic, de dimensiuni
corespunzatoare, amplasate aparent pe peretii cladirii.

Acest montaj este foarte practic, dar rentabilizeaza gi consumul de gaz si creeazi acel-gonfort termic foarte

important pentru utilitatea clédirii. ‘ “AP G
Se poate monta optional un dispozitiv de monitorizare on line a functionérii i ggsr‘eo@éa automé’ﬁ a@afg@etﬂlor
centralei. J 7 RCA N
: s T e wD, M *?:- \
Centrala va avea in dotari: ~ 25\ =\
S — , C ,74{\, /A/ < ,
- Dispozitiv antiblocare pentru pompa de incalzire centrala; [ (i 7 0> -
- Sistem electronic cu microprocesor; \S i 7 &gy |
; il —_ ¥ 7 d
- Schimbator de caldura principal cu doua cai uni; ) \ o i _
- Termostat de protectie anti-inghet; \",‘E,’%\Q\E 0, e%
- Dispozitiv post-circulatie; *\;V}O’fv‘g‘g” <%/
- Dispozitiv de protectie a schimbatorului de caldura; I PrOVES A
- Functia ECo/COMFORT; ==

- Butonul de resetare multifunctional;
Centrala termica va fi dotata cu supape de siguranta si cu tablou electric de comanda care sa asigure:
- supravegherea nivelului de apa din centrala;
- supravegherea presiunii si temepraturii maxime in centrala;
- alimentarea electrica a arzatoarelor,;
- reglajul arzatoarelor functie de sarcina termica dorita;
- pornirea si oprirea centralelor; reglarea temperaturii agentului termic;
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Distributia agentului termic catre consumatori va pleca de la rezervorul de acumulare amplasat in incaperea
centralei termice prin intremediul conductelor din otel izolate , montajul lor realizandu-se aparent , prin subsolul tehnic
existent al cladirii , cu urcare in coloane alimentand radiatoarele amplasate in camerele din scoala.

Vehicularea agentului termic se va realiza cu pompe de circulatie, montate pe conducta (in linie).

Instalatia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS 7132-86
prin:

- asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a cresterii
temperaturii cu vase de expaniune cu membrana elastica. Acestea vor avea o presiune de incarcare si capacitate
specificate in proiect.

- limitarea presiunii agentului termic la 4 bar prin montarea pe fiecare cazan pe conducta de tur, sau direct pe
cazan, a doua supape de presiune care deschid Ia 4 bar.

= evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe cazane si de pe
vasele de expansiune;

- limitarea temperaturii maxime prin termostatele centralei termice:

Parametrii agentului termic necesar incalzirii vor fi reglati in regim dinamic in functie de temperatura exterioara
efectiva.

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a centralei termice este prevazuta a fi asigurata
conform cap. 16 din 113/2015, cu aparate de masura, contorizare si echipamente de automatizare care controleaza in
principal siguranta si economicitatea, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protectia la depasirea acestora.

Incaperea in care se va amplasa centrala va respecta conditia ca suprafata vitrata sa- 3mp/me de
incapere siva fi prevazuta o priza de aer cu suprafata libera de cel putin 0,4mp. 7 e\AP G, S
Alimentarea cu apa (umplerea) instalatiei se va face de la conducta de apa rece mc;rzﬁé in gaaﬁqg;@’(ﬁw- a
i

centrala termica, printr-o statie de dedurizare. Aceasta se va amplasa in incapere¢ centraiéi termy ’,%hva*;ﬂ :
Lo . . ' /] 4y “‘A-'z,/:\ ?’ \
caracteristicile specificate in proiect. Il . T = \.‘
Conductele montate in spatiul centralei termice vor fi din ofef si vor fi izolate ou-fuburi din’céﬂpi%g: sint@lt_ﬁie!'
grosimi corespunzatoare. \ D 2., / Jl
% 2 o A
AN S )

POMPE DE CALDURA SOL-APA e
Pompa de caldura aer-apa este un echipament cu ajutorul caruia se poate franspaq: /qui ra d atie
numita "sursa” la o alta locatie "schimbator de caldura” folosind lucru mecanic, in sens inv réctiBi- rele de

miscare a caldurii. Este un sistem in care aerul ambiental este colectat si transferat la echipamentele de incalzire.

Pentru siguranta pompei de caldura, aceasta va fi echipata cu doua supape de siguranta de 1 1/4" Pn 3 bar.

Variatiile volumului de apa din instalatia de incalzire vor fi preluate de un vas de expansiune inschis cu membrana.

Circulatia agentului termic de la pompa de caldura la rezervorul de acumulare se va realiza cu ajutorul unei pompe
in-line montate pe conducta de ducere (tur). 4

Pompa de caldura se va monta pe un postament de beton cu o grosime de minim 10cm grosime.

Pe returul de la pompa de caldura se va monta un filtru de impuritati cu robinet de curatare.Pompele de caldura vor
fi dotate cu senzor de exterior, prin intermediuf carora se vor comanda si pompele de circulatie si vanele cu 3 cai.

Se vor respecta instructiunile de montaj si utilizare ale producatorilor de pompe de caldura, aceste documente fiind
in limba romana si imanate impreuna cu cartea tehnica si certificatul de garantie

Inainte de receptia preliminara se va efectua reglajul instalatiei, respectandu-se conditiile de receptie. La executia
si montarea instalatiei de incalzire centrala se vor respecta pantele de montaj, evitandu-se formarea sacilor de aer si
astfel periclitarea bunei functionari a instalatiei.

Materialele folosite la executia instalatiei de incalzire vor fi insotite de certificate de autorizatie pentru import si
certificate de omologare ISCIR.

Lucrarile de instalatii de incalzire centrala vor fi executate de instalatori autorizati.

INSTALATIA DE PREPARARE ACM

Necesarul de apé calda menajera pentru Scoala va fi asigurat prin intermediul unor boilere electrice cu prepararea
apei calde local, avand volum V=10litri, respectiv V=30 litri, montate in grupurile sanitare aferente salilor de clase si
birourilor din scoala.

Necesarul de apa cald3 menajera pentru camere de cazare de Ia elajul 2 va fi asigurat prin intermediul unui boiler
cu dubla serpentina cu un volum V=2000litri, montat in camera centralei termice la parter, ce va fi conectat la un gup de
panouri solare si legat la circuitul centralei termice.
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Echipamentele pentru stocare, circulatie si alimentare cu apa calda menajera sunt prevazute in proiectul de
instalatii sanitare. :

Pentru prepararea apei calde menajere, automatizarea trebuie sa aiba ca referinta temperatura apei calde
menajere (55grdC). Aceasta va trebui sa cuprinda : - senzor apa calda menajera, senzori vase de stocare.

Automatizare
Centrala termica este complet automatizata si nu necesita supraveghere permanenta, conform PTA1-2010.

INSTALATII INTERIOARE DE VENTILATIE S! CLIMATIZARE SALI DE CLASA

Sistemul de ventilare-climatizare va fi unul dublu flux, cu un debit de aer dimensionat pentru a realiza aportul de
aer proaspat necesar dilufiei dioxidului de carbon degajat de ocupanti si realizarii parametrilor de confort termic in
incapere. Debitul de aer exterior necesar in incapere s-a calculat conform 15-2010, rezultand un necesar de aer proaspat
de 700me/h, pentru fiecare sala de clasa. T e

Astfel, se propune sa se monteze cate o centrala de ventilatie cu recuperare de~Caldyfa, {uti 4 ebl!} de
Q=700mc/h, pentru fiecare sala de clasa. Centrala se va monta intr-un dulap, special ponfégbon Jé;h.ztg rde
zgomot si izofatie fonica. /7 N e

Centrala va functiona cu o Tehnologie inovativa ERV — Tine umiditatea din interiof sub oéml, fara a fi ﬁ'e\oi_«ﬁe

scurgeri de condens. -

I
7" 3

| - gy |
- /"\Q ‘ <
“froducatobllal-¢care s

{'/ -"lL’
Exploatarea pompelor de caldura

Exploatarea pompelor de caldura se recomanda a se face dupa prescriptiiX
evidentiate in cartea tehnica a produsului. in limba romana, si care se preda odata cu produsyl, = < Ay

Pompa de caldura se amplaseaza pe un postament de 5-10cm inaltime, pe o podea neinfiamatiia” RO\

Partea posterioara a pompei de caldura trebuie sa se gaseasca la o distanta minima de 60cm fata de perete.

Este interzisa depozitarea in Centrala Termica a substantelor ce emana vapori inflamabili,

Apa din instalatia de incalzire nu se va goli decat in caz de avarie, altfel, doar se completeaza.

La sfarsitul sezonului de incalzire se va curata foarte bine echipamentul, se vor unge piesele in miscare cu vaselina
grafitata, nu se va goli apa din echipament.

Daca se doreste protectia la inghet a instalatie! de incalzire pe perioadele cand agentu termic nu circula
prin instalatie, aceasta se va umple in proportie de 20-30% cu antigel.

Circulatia agentului termic in circuit se va face fortat, cu ajutorul pompelor de circulatie.

Aerisire instalatiei se va face prin intermediul aerisitoarelor automate montate in punctele cele mai inalte ale
instalatiei.

Trecerea conductelor prin pereti si plansee se va face prin tuburi de protectie.

c) anallza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbairi
climatice ce pof afecta investifia;

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare i proiectare care ar putea apérea in cursul fazei de planificare si proiectare a proiectului
§i anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care s& constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor
depagiri de costuri. Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie s3 aib3 la baza tema de
proiectare elaboraté pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a investifiei. Astfel in vederea obfinerii unei
eficiente economice se impune parcurgerea urmétoarelor etape:

= introducerea in proiectare a celor mai modeme solufii $i procedee tehnologice fa nivelul stiintei si tehnicii
actuale;

» dimensionarea optimé a investifiei;

= alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

» alegerea de solufii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice si cu un grad ridicat de siguranfa in
exploatare;

= adoptarea de solutii care s& ducé la cregterea productivitafii munci gi la ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul constructiei proiectului sau ca rezultat direct
al acestsia care pot avea ca efect de asemenea, depésirile de costuri. Realizarea unei lucrar de constructie are caracter
unicat deoarece are la baza un proiect care defineste numai acea lucrare i care impune o serie de masuri legate de

amplasament, proiectare $i adaptarea unor solufii tehnologice gi organizatorice specifice de executie, evaluarea
gl planificarea costurilor de executie.
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In vederea minimizarii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor de executie, se impune
implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de receplii partiale pentru
fiecare stadiu al lucrarilor in parte.

Procedurile aferente vor fi prevézute in documentele de licitatie gi in contractele care se vor incheia. Sistemul de
supervizare va consta in umétoarele aspecte:

= incadrarea n standardele de calitate si in termenele previzute;

*  respectarea specificatjilor referitoare la materiale, echipamente §i proiectare;

* indeplinirea cerinfelor referitoare la protectia §i conservarea mediului inconjursitor.

Riscurile de infrefinere care se pot datora incapacitifii financiare a beneficiarului de a intretine investitia
realizata,

Riscuri endogens- in aceasté categorie sunt cuprinse cutremurele de paméant. Din punct de vedere al
vulnerabilitatii, amplasamentul este pozitionat in zona de risc seismic caracterizats de ag =040g si Tc = 15,
conform NP 100-1/2013, implicafiile acesteia fiind luate in considerare in procesul de proiectare prin evaluarea
forielor seismice si aplicarea acestora structurii de rezistentd.

Riscuri exogene- generate de factori climatici, biologici si hidrologici. In aceasta categorie pot fi enumerate
hazardele geomorfologice, climatice, hidrologice, biologice naturale.

= Riscuri climatice

- caderi de zapadé - Valoarea caracteristica a incarcarii din z&pada pe sol pe amplasamentul studiat este 2,0
KN/m?

- furtuni si vint moderat - Presiunea de referintd a vantului este de 0,50kPa.

=  Riscuri hidrologice - amplasamentul studiat nu se afla in zona de influenté a vreunei reele hidrografice,
nefiind supus riscului de inundatii. Cu toate acestea cantitifile insemnate de precipitatii in intervale scurte de timp pot
patrunde la terenul de fundare modificand pentru scurti perioada caracteristicile fizico- mecanice ale acestuia. in
vederea limitérii acestui risc s-a dispus refacerea elementelor de captare $i evacuare a apei din precipitatji sl totodata
refacerea si etansarea trotuarului de garda.

» Riscuri biologice naturale - Incendille pot fi declansate din cauze naturale, cum sunt fulogerele sau
fenomenele de autoaprindere a vegetatiei si de activitdtile neglijente ale omului. Limitarea acestor riscuri se va
realiza prin respectarea normativelor si reglementdrilor tehnice in vigoare, identificarea de solutii tehnice
corespunzatoare functiunilor ce se desfésoara precum si locafiei in care se amplaseaz obiectul, utilizarea de
materiale de calitate , rezistenté si durabilitate superioare, iar din punct de vedere al structurii de rezistents, prin
utilizarea materialelor cu clasé redusa de combustibilitate (zid&rie de c&rimida si beton armat)

Proiectul nu prezinté vulnerabilitati in ceea ce priveste factorii de risc endogen si exogen.

Personalul administrativ, dupa receptia acesteia, va avea datoria de a intrefine la parametri optimi clidirea in
totalitatea ei ( urmérirea in timp a comportarii elementelor structurale, a finisajelor, a dotarilor precum si intretinerea sl
mentenanta acestora)

Analizéind cele mai sus mentionate, consideram ca prezentul obiectiv de investifii prezint4 un grad
scazut de vulnerabilitate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe
amplasament sau jn zona imediat invecinats; existenfa conditionarilor specifice in cazul existenfei unor zone
protejate;

Nu este cazul

. ) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezulfate in urma realizirii lucririlor de
interventie

In urma realizari lucrérilor descrise mai sus, nu se vor modifica indicatorii urbanistici aferentj investitiei. Lucrarile
propuse au ca scop eficientizarea energeticé a cladirii. )

De asemenea dupa finalizarea lucrérilor vor fi asigurate cerintele de calitate obligatorii conform legislafiei in
vigoare:

- rezistenta mecanic si stabilitate;

- securitate la incendiu;

- igiend, sanatate si mediu inconjurator:

- siguranfa si accesibilitate in exploatare;

- protectie Impotriva zgomotului;

- economie de energie i izolare termic;
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- utilizare sustenabilé a resurselor natural;

5.2. Necesarul de utilitifi rezultate, inclusiv estimari privind depégirea consumurilor initiale de utilitéti gi
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Imobilul dispune de urmétoarele echipamente tehnico-edilitare care nu necesita devierea §i extinderea lor - refele
electrice de inalta §i medie tensiune, refele de distribufie apa rece si canalizare, alte tipuri de refele (telefonie, iluminat
public, cablu receptie TV).

Prin realizarea lucrarilor descrise la cap. 5.1 se va asigura reducerea consumurilor energetice din surse
conventionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si confortul higro-termic al ocupantilor.

Recomandarea solufiilor s-a realizat in urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost pentru lucrar de
investifii din fonduri publice (1a elementele principale ale anvelopei) si a estimérilor propii, justificate tehnico-economic in
Auditul energetic n scopul aducerii nivelului tehnologic al instalatjilor cladirii la standardele actuale de performants si
eficienta.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de
realizare a investifiei, detaliat pe etape principale
Investifia se estimeaza pe o perioads de 12 funi.

Indicatori-Luna 1 2 3 |4 |5 | g |7 g s 10 [ 12

Project tehnic

Expertiza Tehnica

Ob. Avize - Acorduri

Consultanta

Asistent tehnica

Organizare gantier oJi T

Arhitectura

Instalatii

Utilaje

Montai

Cormisioane-taxe

Protectia mediului

Amenajare teren

Diverse si nep.

Etapele principale identificate sunt:
s Achizitia si realizarea serviciilor de proiectare- 3 Juni
. Pregétirea amplasamentului si realizarea fucrarilor- 12 luni.

5.4. Costurile estimative ale investitiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata normati de
viati/amortizare a Investitiei.

Costurile estimative ale investitiei au fost stabilite tinandu-se cont de preturile medii din piata.
Costurile estimate pentru realizarea investifiei, in cazul celor doua scenari, sunt prezentate in tabelul de mai jos.

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/9% MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA $1 UTILIZAREA FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUL 39
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. CAD. SRL.




' || 5C.cAD.SRL. = (232.709.029 |
. A || J22/88/2008; CUI 23038080 & 0720.531.373 |
e / o || wwwovidiumurgu.com #=7 contact@ovidiumurau.com

[ __ scenanu | Cost investifi (iei)
L1 | 5.312.287,83
| 2 | 5.577.902,22

|
f
4

5.5. Sustenabilitatea realizérii investitiei:
a) impactul soclal gi culturaf;

Uniunea Europeané si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni fundamentali, climatul, securitatea
aprovizionrii i competitivitatea, ceea ce a condus la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pan a Tn 2020,
respectiv 20/20/20 (reducerea cu 20% a emisiiior de COZ2 fata de 1990, 20% energie din surse regenerabi le i crestarea
cu 20% a eficientei energetice). ‘

Aplicate Roméniei, indeplinirea acestor obiective asigura convergenta ctre media europeana. Recent, Europa a
decis sa consolideze actiunile In domeniul eficientei energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa
acum In fiecare Stat Membru. Avand Tn vedere performantele actuale din Roménia, mai mult decat pentru aite tari,
eficienta energetic3 reprezintd un mijioc important pentru dezvoltare durabild , intrucit aceasta permite accelerarea
procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideazi securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul de
energie primard , contribuie ia reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser a ntr-un mod viabil, Tmbunétteste
competitivitatea industriei, rentabilizeaza investifiile datorita economiilor totale, asigura dezvoltarea economicd , crearea
de focuri de muncd $i conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energetica este, prin urmare, o condifie absolut necesara, dacs Romania doreste s& ating a aceste
obigctive ambitioase In domeniul energetic, ia un cost acceptabil. Este, de asemenea, o mizi majoré pentru protejarea
puterii de cumpdrare a populatiei. De fapt, cresterile preturilor la energie reprezinté un fenomen inevitabil In urmatorii ani,
datorita tendinfei reglementarilor In vigoare (privind C02, energiile regenerabile, piafa unica aenergiei etc.). Preturile
trebule s& respecte anumite reguii de formare, iar structura lor nu mai poate include proteciia sociald, asa cum a fost
¢&zui pana acum.

Responsabilitatea autoritéfilor publice este de a pregéti Romania pentru aceste schimbar, prin transformarea
subventiilor In investifii sau stimulente financiare, deoarece acestea trateazi cauzele sinu efectele, de a pune la
dispozitie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a prefurilor.

b} estiméri privind forfa de muncé ocupati prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

Numér de locuri de muncé create in faza de realizare
Pentru realizarea investitiei se va contracta o firma specializaté in domeniu pe baza procedurii de achizifie aga cum s-a
descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune cé proieciul de fata nu creaza locuri de munca in faza de
execufie, intrucat activititile de executare a lucrérilor de constructii nu se vor realiza Tn regie proprie.
Totusi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de muncé pentru agentii economici care vor participa la
realizarea acestei investitii. Acest lucru este insé greu de determinat intrucét depinde de capacitatea actuala a fiecarui
agent economic,
Numar de locuri de munca create in faza de operare

Realizarea invesfitiei nu va crea locuri de munc in faza de operare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a sitarilor protejate,
dupa caz- nu este cazul;

Situatja energeticé a cladirilor - fie c& este clédire publica sau locuinté - este una dintre cele mai sensibile din
punct de vedere al cercetérilor aplicate i specialigtilor.

Eficientizarea consumului de energie, cresterea eficientei energetice sl reducerea pierderile energetice ar avea
ca finalitate sc&derea consumului de energie in valori relative gi absolute, cunoscut fiind faptul ca in Romania cladirile de
locuit au consum de energie dublu comparativ cu {rile dezvoltate din Europa. In acest context, cresterea eficientei
energetice a cladirilor prin masuri de reabilitare termica complexe precum §i prin alegerea materialelor de constructii a
unei cladiri dupé criteriul energiei inglobate poate sugera o directie de actiune in sensul cresterii eficientei energetice.
Opfiunile se pot indrepta catre materiale locale, lemnul (ca sursé regenerabila si nepoluantd), metale si materiale
ceramice efc. Performantele functionale si energetice ale unei cladiri, mésura in care este promovats arhitectura solaré,
arhifectura ecologica, incadrarea unei ci4diri in mediul ambiant devin obiective care in contextul temei sunt de
asemenea luate Tn considerare. Realizarea unei performante energetice ridicate prin identificarea de solutii mai putin
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energofage, bazate pe utilizarea eficienta a energiei cu impact redus asupra factorilor de mediu sunt obiective care se au
Tn vedere fiind analizate din punct de vedere tehnic i teoretic.

Cladirile reprezints cea maf mare surs de emisii de C02, contribuind astfel cel mai mult la schimbarile
climatice. Valoarea beneficiilor pentru mediu aduse de renovarea cladirilor ar putea fi de ordinul a 10% din economiile de
costuri energetice.

Prin solufiile propuse de cétre arhitect, de citre specialigti in instalaii precum si de cétre auditorul energetic se
asigura implementarea unor m3suri de eficientizare care va transforma cladirea luatd in studiu dintr-o clidire
nereabilitatd, neeficienta din punct de vedere energetic, mare consumatoaare de energie intr-una eficienta din punct din
punct de vedere energetic, cu un impact minim asupra mediului inconjuritor.

Insagi rezultatul direct al acestui proiect este reducerea gazelor cu efect de sers, ceea ce aduce cu sine o reducere a
impactului asupra mediului. Energia asociata functionarii cladirilor reprezintd punctul principal al performantei vis-a-vis de
impactul asupra mediului pentru o cladire. Sciderea cantitatii energiei de operare a clidirilor (incalzire /racire/ consumul
de apélelectricitate) se poate traduce prin costui mai mici gi impact redus asupra mediului. Constructiile’ eficiente
energetic trebuie s& ofere solutii eficiente energetic, izolatji corespunzitoare gi modalitétj multiple de salvare a energiei.

Ajustarea impactului asupra mediului pentru cladirile studiate se va realiza prin reabilitare i aducerea ei la un
nivel de functionare optim si conform cu standardele i cu normativele in vigoare.

5.6. Analiza financiaré §i economicé aferents realizérii ucrérior de interventie:

a) prezentarea cadrulul de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinti §i prezentarea scenariului
de referinta

Investitia propusé consta in reabilitarea termicé si eficientizare energetica.

Tn analiza financiara s-a luat in considerare faptul ca proiectul este unul de naturd administrativi ceea ce inseamns ci
nu va genera venituri Primériei. Reabilitarea energetics va duce fn schimb la reducerea cheltuielilor cu energia.

Prezentarea scenariului de referint3:

Investitia presupune realizarea de lucréri de reabilitare cu scopul de a eficientiza energetic cladirea. Tn realizarea
acestui scenariu de referinta se va lua in considerare propunerea expertului tehnic, cea a auditorului energetic dar $i cea
propusa de specialistii in arhitecturd si instalatii. Astfel, scenariul de referinta este adoptarea pachetului de solufi
propuse de auditor, SCENARIU 1 ce inglobeaz3 o serie de solutii pentru instalafiile cladirii. Lucrarile de reabilitare
aferente scenariului de referinta sunt descrise in detaliu la subcapitolului 5.1. din cadrul prezentei documentatji.

In conformitate cu recomandarile Comisiei Europene pentru investitii in cladiri, analiza cost — beneficiu a fost
efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei si a fost realizata pentru o perioada de operare de 30 de ani.

b) analiza cererii de bunuri $i servicii care justificd necesitatea §l dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung

Cresterea eficientei energetice are o contribufie majors Ia realizarea sigurantei alimentarii, dezvoltérii durabile si
competitiviti, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor gazelor cu efect de serd.

Indicatorul sintetic reprezentativ privind eficienta de utilizare a energiei la nivel naional este intensitatea
energetica, respectiv consumul de energie pentru a produce o unitate de produs intern brut. In ultimii ani, din cauza
modificérilor structurale ale economiei i aparitiei unor noi unitiij economice eficiente din punct de vedere energetic,
intensitatea energiei primare a inregistrat scideri importante. Cu toate acestea, din compararea cu datele pe plan
european se remarca faptul ¢a intensitatea energiei primare In Roménia este inc& mai mare cu 25% fatd de intensitatea
medie a UE-27, cu toate ca are o tendinta de scadere In timp.

Sustenabilitatea este acel criteriu care aduce unui proiect nu numai credibilitate in pracesul de evaluare, ¢i, mai
ales, masura in care proiectul are conditii s& existe si dupa incheierea finantéri, s& genereze servicii, mecanisme,
structuri i resurse care s& multiplice efectele pozitive din investitia initiala.

Proiectele finanfate din fonduri structurale acopera nevoi identificate si genereaza dezvoltare atét in perioada de
impiementare, cét si dupa finalizarea acestora, ele trebuind sa demonstreze ¢i sunt realiste §i sustenabile nca din
momentul initierii si ¢& vor aduce beneficii §i mai departe de limita de timp propusa fn cererea de finanrare.

Prin realizarea lucrérilor se asigura reducerea emisiilor de C02, utilizarea energie din surse regenerabile gi
bineinfeles cresterea cu eficientei energetice efecte de care vom beneficia indirect cu totii, s-a luat in calcul impactul
social §i cultural, egalitatea de sanse.
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¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiar

Analiza financiard s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor si reglementarilor in vigoare la nivel national,
conforméndu-se de asemenea, si cu recomandzrile Comisiei Europene privind acest tip de analizi.

Analiza financiard pentru proiectul de investitii propus a fost intocmits in baza Ghidului pentru Analiza Cost-
Beneficiu a proiectelor de investitii (Fondul European pentru Dezvoltare Regional3, Fondul de Coeziune si ISPA)siaa
+Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects; Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020".

Analiza financiard are ca scop ilustrarea viabilitaii si rentabilitafil financiare a scenariilor propuse. Acest capitol
este structurat corespunzator pentru a oferi informatiile necesare asupra costurilor de investitie, a costurilor de operare si
intrefinere, veniturilor proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiara si sustenabilitafii.

Analiza financiard urméreste evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru susfinerea investitiilor in
proiecte de mobilitate durabil. '

Totodat, sunt evaluati §i indicatori de rentabilitate financiars, care vor aréta modul in care scenarile depind de
finantare si suport bugetar.

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilitatii $i sustenabilitafii financiare a proiectului din
punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului.

Pe orizontul de timp analizat se vor lua in considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea real3 de
numerar plaita sau primitd pentru proiect si ulterior implementrii proiectului. Elementele contabile asimilate, de natura
amortizarii gi fondurile de rezerva nu sunt incluse in analiza financiari,

Analiza financiar se va realiza luénd in calcul valoarea investitiei de baz3, f3r3 TVA.

Categoria de cheltuiald Total (lei)
Valoarea investitiei fars TVA 5.312.287,83
Valoarea investitiei cu TVA 6.321.623,52 N

Evolutia prezumati a costurilor de operare

Cheftuieli comune ~ cheltuieli curente (sau cheltuieli de functionare) sunt cele care asigura funcfionarea i
intretinerea institutiei.

inainte de a efectua analiza financiard, trebuie mai intéi s prezentam fundamentarea acestei analize, finand
cont de urmatoarele elemente:

- modelul financiar: aceastd informalie este necesars pentru a infelege modul de formare a veniturilor §i
cheltuielilor, precum i detaliilor tehnice ale analizei financiare;

- prolectiile financiare: prolectii ce prezinté costurile investiionale si operationale aferente proiectului;

- sustenabilitatea proiectului: ce indica perfomantele financiare ale proiectului.

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea
proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operafionala. Modelu! teoretic aplicat este
modelul Cash Flow Actualizat care cuantifica diferenta dinire veniturile §i cheltuilile generate de proiect pe durata sa
de functjonare, ajustand aceasti diferent cu un factor de actualizare, operatiune necesari pentru a aduce o valoare
viitoare n prezent la un numitor comun.

Pentru determinarea fezabilitatii financiare a proiectului vor putea fi umariti urmatorii indicatori de
performanta:

> Valoarea actualé neti (VNA) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fiuxuriior de numerar cu o ratd
de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste
diferente anuale aduse in prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si insumate reprezenténd exact valoarea pe
care 0 fumizeaza indicatorul;

Analiza financiaré a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei, ordonatorul principal

Pentru c& analiza cost-beneficiu si fie relevanta pentru capacitatea proiectului de a fi autosustenabil,
aceastd analiza va fi facut3 in varianta cu prolect.

Vor trebui estimate evolufia costurilor si veniturilor legate de infrastructuré respectivé, pentru durata de viafs
economica a proiectului.

Acest flux de venituri nete este actualizat cu rata de actualizare de 8%.
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Prolectiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate Tn implementarea proiectului propus: cheltuieli de
capital, cheltuieli curente. Costurile investitionale au fost estimate pe baza solufiei tehnice identificate si a evalusrilor
prezentate in capitolul alocat devizului general al investitiei,

in anul implementérii investitiei cheltuielile aferente implementarii proiectului vor fi suportate din surse propri.
Bugetul de cheltuieli cuprinde cheltuielile de capital si cheltuielile curente. Cheltuislile curente incluse in previziunile
financiare sunt : .

> Cheltuieli cu materiile prime §i materialele — acestea vor avea o valoare relativ constants si redusa din
punct de vedere valoric;

> Cheltuielile cu utilitafile ~ sunt extrem de importante pentru a asigura buna functionare a obiectivului, in
acestea infrénd cheltuieli cu energia, apa si se vor mentine la o valoare constant3 pe parcursul a celor 20 de ani
previzionaty;

>  Cheltuieli cu salariile - in perioada de implementare a proiectului se estimeaza instruirea unei persoane
din cadrul colectivului existent sau angajarea unei persoane, $i instruirea acesteia corespunzitor pentru asigurarae
functionarii corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor;

»  Alte costuri operafionale - cheltuielj previzionate §i rezervate pentru evenimente neprevizute.

Analiza financlard demonstreazié necesitatea acordsrii finantérii nerambursabile care si sustina
obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.

Principalul oblectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiard) este de a calcula indicatorii
performantei financiare a proiectului (profitabilitatea s3). Aceasts analiz3 este dezvoltatd, Tn mod obignuit, din punctul
de vedere al beneficiarului proiectulu.

Metoda utilizata Tn dezvoltarea ACB financiara este cea a ,fluxului net de numerar aciualizat”. In aceasts
metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerare.

Pentru a se determina indicatorii financiari ai investitiei ce au in vedere toate tipurile de venituri gi toate fipurile
- de cheltuieli financiare care privesc obiectivul de investitie asupra caruia se intervine prin proiect .

Scopul analizei cost beneficiu este pe de o parte acela de a demonstra capacitatea solicitantului de a sustine
financiar investifia in condiiile functionarii normale a acesteia, functionare care implica toate tipurile de venituri si
cheltuieli generate de desfagurarea activitatii curente si pe de alt3 parte este acela de a analiza influenta investiiei
asupra activitati curente.

Ca urmare a algoritmului prezentat anterior $i aceastd analiza contine cheltuieli de personal. Referitor Ia
relevanta acestora in cadrul analizei de faté,.chiar daca investitia are ca obiect interventia asupra infrastructurii iar
costurile de personal nu afecteazi in mod direct infrastructura in sine, impactul lor asupra analizei este hotrator, ca
urmare a faptului ca acest tip de cheltuiala afecteaza in mod direct functionarea infrastructurii asupra careia se
intervine din momentul finalizérii implementarii prolectului,

Cheltuielile sunt structurate estimativ si cuprind:

cheltuielile de intrefinere;

~  cheltuieli salariale;

= .cheltuieli cu utilitifile;

= cheltuieli cu materialele consumabile.

Tn cadrul analizei s-au estimat costurile de exploatare aferefe investitiei prezentandu-se n cadrul tabelelor in
prima parte a acestora algoritmul de calcul, iar in a doua parte a acestora pentru anul 1 dupd finalizarea
implementdrii proiectului se preia rezultatul obtinut ca urmare a algoritmului, iar din cel de-al doilea an pana in anul
20 acesta creste de la an la an. .

Cheltuielile cu consumabilele constau in intrefinerea echipamentelor si instalatiilor aferente necesare
functionérii in bune conditii a cladirii i apar ca urmare a uzurii normale. Acestea au fost estimate la 7% din totalul
cheltuielilor cu intrefinerea aferente intregii unitati, in primul an, inregistrand un trend crescator incepand din al doilea
an pané in anul 20.

In cadrul cheltuielilor cu utilitétile sunt cuprinse urmatoarele: incélzit, iluminat; apa, canal gi salubritate..

Acestea au fost estimate la 7% din totalul cheltuielilor cu intreinerea aferente Intregil unitagi, in primul an,
inregistrand un trend crescitor incepand din al doilea an pana in anul 20.

Calculul valorii procentului aferent sumei de virat la bugetul de stat s-a realizat folosind valorile procentuale
impuse de legislatia in vigoare, cu privire la cotizatjile lunare datorate de angajator, contributiile datorate de angajat
fiind incluse in salariul brut. (Legea 571/2003 privind Codul Fiscal)
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In calcularea costurilor de exploatare in scopul determindrii ratei inteme a rentabilitatii financiare, toate
articolele care nu au dat nastere unei cheltuieli monetare efective au fost excluse.

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate
Avand in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finantate, rezultatele analizei

financiare sunt semnificative doar in masura in care ele sunt completate de cele ale analizei economice. Nu mai este
cazul sa insistam asupra faptului ca multe dintre proiectele finantate de la bugetul statului au o rata interna de
rentabilitate financiara mica sau negativa — datorita faptuiui ca implementarea lor nu genereaza (sau genereaza intr-o0
mica masura) venituri.

Conform ghidului Analizei Cost Bensficiu proiectele care nu sunt de investii publice majore nu necesitata
analiza economica.

e)  analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Numim risc nesiguranta asociatd oricirui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui
eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce.

Riscul apare atunci cénd:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparifia evenimentului este nesigura
- atat evenimentul c&t i efectul acestuia sunt incerte.

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
- Identificarea riscului

- Analiza riscului

- Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului - utilizeazs metode cum sunt: determinarea valorii agteptate, simularea Monte Carlo §i arborii
decizionali.

Aceasta etapa este utild in determinarea prioritailor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor.
Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de mésurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor
pentru riscurile identificate.

Pentru aceasté etapé, esential este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si
impactul produs.

Reactia la Risc - cuprinde mésuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.
Tehnicile de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmétoarele categorii:
- Evitarea riscului - implica schimbéri ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului
- Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantji)
- Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea sifsau impactul negativ al riscului
- Planuri de contingents — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare inh momentul aparitiei riscului.
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Tabel. 1. Matricea riscurilor in implementarea proiectulul = .
. | Decriere risc impact | Proba - T Puncia [ Soluth @ coniracarara / atenuare propuse
risc blitate | |risc
Intarzien in executie Mare Meca Stahtiirea unux plan de comunicare slicrent intre Beneliciar &
; ? 1 acwvitatilor, lansa i kl‘:adei .
, pertiu a putea atentionari 1 fimp asu
mmmmmmhmMﬁ
Mic Honocarean " nenta a
: Fumizonior seteciati de a Mare 2 i pormanenta a lucrarior in conformitate cu
'mmamwm i conform I3 1 § | graficyl de mplemontare si aplicarea de penalitat financiare in
cerirdelor 8 in timpul agreat. cazul intarzierior.
Umculal sau divergents de comunicare Nedy | Medu unul sef oe procedun da comunecare ce vor b
eficienta cu foale parile implicate in 3 2 6 comunicats tuluror mermixilor echipelor de proiect.
implementarea projactuisl Moniiorizarea mmdec:aem. ipa de management &
- — proectuld, incadnd sedidelor daprofect
Lipsa axperiizel la nive! de excelonta din Mare Mic Vuﬁmawwmmmamwem
partea i pontru bvrarea 5 1 5 selevanta in spectalizarile cende % impunerea de masyri
servicitor { produsaior Ia termencle stzhiite coreclive in cazul in care se demonstreaaza ca acestia hu
iﬂapﬁnsceaﬁﬂesoﬁc&abhdounmﬂaﬂﬁmd&
Insiabiktaie mstobonata / logistaliva Mae | Mic Monitorizarea permanenta a stadiika
4 1 4 mmaﬂaﬁ@mhmaﬁﬂ
incat sa poata exista o situatie clara a modului
a acthvitatior in contextul legislativ aferent pericadei de
Wmm&mwmmh
o bunei desfasurasi a condractului pr
Pmariaena Pk a e oot corkachihé
identificate pentry eliminarea dscurilor.
Management de program ineficient Modiu Mic Existonta unor strucluri si proceduri irteme de coordonare, de
Acesta este considerat un fisc pentru proiect 3 1 3 nuﬁorizam,eu#dsirapumaﬁawniaﬁviaﬁ,in
deoaroce ofice de comunicars in conformitate cu ia de management de proiect, in
cadrul echipei de project sau intre echipa de L spriinul structuriior de gestionare a projechus din cadrul
proiect si Implementalor coate duca la contractulul. Supki ipel de proiect din
. | Decrierevisc impact [Proba - [ Puncla | Solutll dé contracarans / stentiare propuse
| risc bifiate | |[risc
intarzirel i abateri de ka graficul de executie al mmﬁﬁm.th'mm
i i ca0a ce pople avea consacinte in mana
recuperarea finantarii nerambursabile. Avesta
esia un risc care poale aparea pe foata
pericada de desfasurare a activitatilor
proiect
Intarzien i dendarea proceduiior de adhizhe | Mare | Medis Respectarea siicta a gsiabol in domensul achzilor pulkee |
publica tn cauza unor contestati fa caistele 4 3 12 si infocmirea conforms a ol da achizitie, cut
de sarcini implicarea autorit3}i contractante tnchted nu existe
motive de conlastae a documentatiel
Intaczieri in recuperarea rambursaci Mediu | Modiu Cu toate ca termonele de rambursare suNnt bine stabita de
chelivielior efockale {daca este canul) 3 3 9 catre finantator, poate aparea situatia unor intarzieri in
rambursaiea cheltuielilor. va prezenta
shuatia inanciara actualizata din punchil da
vedere al choltuielor roalizate si va propuna un m
fea projectului pana la recupararea
{renegodierea tamenelor de plata o fumizori, reducensa
unor costuri mai putin pentru
alocarsa fondurior aclivitatile critice a fi implementats,
) aedit bancar etc)
Indisponibitate financiara a beneficiandui Mediuv | Mediu implementatonl va prezera benoficianiuf stuatia fnancaa
peniry efeciuarea platilor pana la 3 3 9 | aclakzata din puncif do vedere a! cheliuislior realizate si va
d\erﬁeh"mrefecimaamnbl.me;. proptmunplmpetwuwﬁaznmapmiemﬁpmala
recuperarea platilor efechuate (renegociensx temanelor do
plahwﬁnmi,m&weammmmmvm
¥ si alocarsa fondurilor pentru activitatile
B erifice a fi implementale. credit bancar etc)
i i3 a resursalor, a tmpalui Moy | Mae Echipa de management din pariea Beneficiansha va fi aicatuits
dlocat, a . il activitigior. 3 4 12 dirpawldw_eotpeﬁsqihderdaaadaprdemasinm,
care sd monitorizeze eficient respectarea graficulil de
implemantars gi s3 ia m3sur in cazul unor deviar de la
acesia
| | — I B Suplimentarea cu persona’ in cazadl in care se constata
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W, [Decriere risc impact | Proba - [ Puncta | Solutll de conracarare | afenuare propuse
risc bilitate | |risc
ncarcari ale membiior echipel de prowect.

" | Dificultati in obtinersa avizelor ¥sau 8 ~ Mare Mica Informarea Fumizoruhsi cu prvire la posibilitatea Kati
autorizatilor de fucrari de ka institutii exdeme 4 1 4§ avizar/aasonizari lucrarfior suptimentare, in funcie de
(isu-pompieri, sts ec) necesarul identificat prin oferta tehnica st demararea luerarior

dea\!izarelmmhwadehwmmmﬁ,asﬁel

incat foate demersuriie $a e incheie in timp utl si fara sa

giadmdatlaeaplﬁeeudwhmg i der
Riscun privind fenomene extreme de ip forta Mare Mica Previzionarea hucrarilor pe fiecare pericada de §mp cu o
majora, infegistrale ka beneficiar indiforent de 4 2 8 rezerva operationala reafista {estimata fa cca, 2 saptamani) si
vointa sau conirolud acestiuia (Incendiu, care penmée asigurarea unu interval de timp suficient astfel
inundatie, cuiremur, fenomene sociale, furt, incal in cazul aparitied unor fanomene de bip forta majora sa
vandalism, j etc.) si care pot intrenspe asigtwe un interval suficient pentru eliminarea efectelor
activitalea de im J 4 sistemuls. acestora si continuarea lucrarilor fara afectarea in mod

| semnificaliy a graficului de imolementare 2 proleciulul.

6) SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariifor/optiunilor propus(e), din punct de vedere fehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii i riscurilor

in varianta prezentaté in Scenariul 1 - complexitatea Iucririlor $i timpii de realizare nu difera fatd de varianta
prezentata in Scenariul 2 - singurele diferente fiind dimensiunile mai mari ale termosistemului, termoizolarea sarpantei
cu saltele de vaté minerald, fapt ce creste considerabil valoarea investitiei, prin urmare s-a ales Scenariu 1 ca fiind cel
optim, corespunzétor recomandarilor din Auditul Energetic si Expertiza Tehnica.

Pentru amortizarea cheltuielior initiale dar §i reducerea costurilor pe pericada exploatarii se recomands
scenariul 1 care respectd condifia de rezistentd termic a perefilor exteriori ce trebuie s& fie mai mare de 1,80
[mpK/W].

Pentru asigurarea cerintelor de sustenabilitate/ surse regenerabile, se propun panouri solare, pentru
asigurarea necesarului de ap3 calda.

In varianta prezentaté in Scenariul 1 - costurile estimative pentru investifia de baza sunt de 5.312.287,83 lei
fard T.V.A, respectiv 6.321.623,52 lei cu T.V.A,, ceea ce, reportat la suprafata de 2454 mp, inseamnd un cost de
2.164,74 LEI fara T.V.A/mp- AD.C.

- costurile estimative de operare pe durata normaté de viaty/ de amortizare a investifiei publice

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/opfiunii optim(e), recomand al(e):

Conform elementelor prezentate la pet. 6.1, se poate observa ci cele dous variante prezentate sunt nu sunt
apropiate ca rezultat, existand céteva diferente clare in ceea ce priveste costurile de realizare. Astfel, daforit3 costurilor
mai mari ale Scenariului 2, fac din Scenariul 1 o variants indezirabils.

ASTFEL, OBIECTIVELE ASUMATE POT Fi ATINSE IN CONDITH MULT MAI BUNE DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNICO- ECONOMIC PRIN ALEGEREA SCENARIULUI 1.

6.3. Principalii Indicatori tehnico-economici aferenti invesfifiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimat in iei, cu TVA gi,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea:
TOTAL GENERAL = 5.312,287,83 lei fird T.V.A/ 6.321.623,52 lei cu T.VA.

C+M= 3.508.467,83lei férd T.V.A/ 4.175.076,72 lei cu T.VA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performants - elemente fizice/capacititi fizice care si
indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupé caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

A desfagurata = 2454 mp

A construitd = 1078 mp
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¢} Indicatori financiari, sociceconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcfie de specificul §i
tinta fiecérul obiectiv de investitii; ‘

Proiecfille financiare vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus: cheltuieli de
capital, cheltuieli curente. Costurile investifjonale au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaludrilor
prezentate in capitolul alocat devizului general al investifiei.

Bugetul de cheltuieli cuprinde cheltuielile de capital si cheltuielle curente. Cheltuielile curente incluse in
previziunile financiare sunt:

> Cheltuieli cu materiile prime $i materialele ~ acestea vor avea o valoare relativ constants si redusé din punct
de vedere valoric;

> Cheltuielile cu utilitafile — sunt extrem de importante pentru a asigura buna funcionare a obiectivului, in
acestea intrand cheltuieli cu energia, apa si se vor mentine la o valoare constanta pe parcursul a celor 20 de ani
previzionat;

>  Cheltuieli cu salariile - in perioada de implementare a proiectului se estimeaza instruirea unei persoane din
cadrul colectivulul existent sau angajarea unei persoane, §i instruirea acesteia corespunzitor pentru asigurarae
functionarii corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor;

> Alte costuri operationale ~ cheltuieli previzionate si rezervate pentru evenimente neprevizute.

d) durata estimaté de execufie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
Conform graficului de implementare a oblectivului de investitii prezentat anterior, durata estimata de
implementare este de 12 de luni dupa semnarea contractului de implementare.

6.4. Prezentarea modului in care se asiguréd conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asiguraril tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform

gradului de detaliere al propunerilor tehnice

A. Rezistentd mecanici si stabilitate
Proiectul si executarea lucrarilor de reabilitare energetica, cu respectarea condifiilor descrise in expertiza tehnica,
vor asigura cerinfele de stabilitate si rezisten{ a structurii,

B. Securitatea la incendiu , _
Constructia se incadreaza in gradul Il de rezistent3 la foc. Proiectul respecté prevederile normativului P118/99.

C. Igiend, sanitate si mediu inconjuritor

Cladirea este amplsatd intr-o zon& majoritar rezidenfiald (zon& de locuinte colective), sursele principale de
poluare fiind noxele provnite din traficul existent in zona.

Este posibila colectarea organizats, selectivé, a deseurilor .

Cladirea dispune de grupuri sanitare organizate pe sexe, un grup sanitar pentru pesoane cu dizabilitafi. Toate
echipamentele si instalatiile sunt conform STAS 1478.

D. Siguranta si accesibilitatea in exploatare

Incinta este prevézutd cu Tmprejmuire, pentru a nu permite accesul necontrolat al persoanelor striine.
Scérile cu mai mult de 3 trepte sunt previzute cu balustrada.

Deschiderea usilor se face spre fluxul de evacuare. Usile si golurile de trecere nu vor f prevazute cu praguri.

E. Protectia impotriva zgomotului
Materialele utilizate pentru inchiderile exterioare asigura protectia impotriva zgomotului aerian.

F. Economia de energje
Cladirea va fi astfel conceputa incét s asigure 0 maxima economie de energie.
Constructia este conceputé astfel incat sa asigure o cit mai mare economie de energie, conform studiu
privind posibilitatea utilizani unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cregterea performantei energetice;
= Fafada termoizolaté cu termosistem 10 cm;
» Terasa temoizolats;
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= Cladirea va respecta prevederile din O.G. nr. 22/ 2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizzri
la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, si din Normativele C107- 1,2,3,4- 205, Ordin MTCT nr.
167/2006, Ordin MDRT nr. 2513/ 2010 si Ordin MDRT nr. 1590/ 2012.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare §i
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaii de la bugetul de stat’bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de staf, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite,

Incadrarea cererii de finantare * LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU
NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, se face prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE S| REZI LIENTA
COMPONENTA C5 - VALUL RENOVARII

7) URBANISM, ACORDURI S! AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatlei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de ctre Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliari

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentérii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, mésuri de diminuare a
impactului, msurf de compensare, modalitatea de inte ATt %p:ﬁ?mw acordului de mediu, de principiu, in
documentatia tehnico-economicé 28R Y 8

7.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupi/ ag%argquﬁmd_i;ifa)o@tiﬂe tehnice, precum:

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unf{[’ %@nﬁ\@@éﬁ;@\de %cjenté ridicatd .

/ Y ;

performantei energetice; [T% .
Nu este cazul. < G *)|
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b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupé._f‘:a%(\ A P C")‘ //
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¢) Raport de diagnostic arheologic, in cazul intervﬁﬁmig; siturt arhediogice,——
Nu este cazul. p Q GH
L Jaeen
d) Studiu istoric, n cazul monumentelor istorice; \/ QQ’ \’:;‘;A'h
e \ i Y '.-..f-f{
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ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGH NR. 8/96 MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA $I UTILIZAREA FARA ACORPUL SCRIS AL AUTORULUIL 48
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALAA §.C. CAD. SRL.
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ANEXA 1 - DEVIZ GENERAL. DEVIZE PE OBIECT

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGI NR. /36 MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTCR, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA §1 UTILIZAREA FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULLI, 49
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A §.C. CA.D. SRL,
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PROIECTANT,
8.C. CADS.R.L.
(C\R 23030080, J22/36/2008 )
DEVIZUL GENERAL TOTALIZATOR
al obiactivului de investitli:

Anexa Nr. 7
of. HG 807/2016

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUNICIPIUL ADJUD,

UAT Munlcipiut Adjud

JUDETUL VRANCEA
Valoare® (fara
e Danumirea capltolsior sl subcapltolelor de cheltulel 'rvn;( TVAS _|Qeatosrsica VA
Ief lel foi
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1_Cheltuleii pentru obtinerea sl amenajarea terenuuf
1.1 |Obtinerea terenulul 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0, 0,00
1.3 |Amenajin pentru protectia mediulul 51 aducersa terenui Ia starsa a Inijald 0,00 0,00 0,00/
1.4 |Cheltuiel peniru relocarea/protecia 3 utiHjjlor 0,00 oTod 0,00/
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00/ 0,00
CAPITOLUL 2 Chsttuleli pantru asigurarea utilititilor necesare obiactivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 | 0,00/ 0,00] 0,00
CAPITOLUL 3 Chaltulell pantru prolectare sl asistents tehnick
3.1 | Studii 5.000,00] 950,00 5.950,00
3.1.1 Studil de teren 0,00| 0,00 0,00
3.1.2 Rapart privind impaciul d asupra mediului 5.000,00| $50,00 5.950,00
3.1.3 Alte studil specifice 0,00 0,00 0,00|
3.2 | Documentatii-suport 3i cheftulell pentru objinerea de avize, acorduri si autorizali zmo.oq] 0,00 2.000,00|
E@! tennica 12.00000]  2.280,00 14.280,00|
3.4 | Cerlificarea performaniel snergatice ¢l awditul energetic al cladirior 8.000,00[ 1.520,00 9.520,00‘
3.5 | Proleciare 27_&5_00.00 61.775,00 324.275,00
3.5.1 Temi de project 0,00 0,00
3.5.2 Studiu da p litate 0,00 0,00
3.6.3 r:mclil.l ds fmb!ilmldoeummtlade avizara a lucrarior de interventli ¢l deviz 95.000.00 18,050,00
i i
3.5.4 Documentatife fehnice necesare In vederea obfinerii 5.500.00 1.045,00
{acorduriiotiautort ==l
3,5.5 Verificares lshnic3 de calitale a proieciului tahnic i a de 1t 12.000,00 2.280.00
3.5.6 Proiect tehnic gi delali de executie 160.000,00]  30.400,00]
3.8 |Organizarea procedurfior de achizijie 0,00 0.00]
3.7 |Consultants 0.00 0,00
l:;_?.t Managementul de proect pentru obieciivul de investifl 0,00 0,00,
3.7.2 Auditul finaciar 8.000,00 1.620,01
38 |A fehnica 50.000,00 8.500,
3.8.1 Asistentd tehnica din paria proieciantuls 5.000,00 950,00
3.8.1.1 - pe perioada de tio 8 lucrarior 5.000,00( 950,00
3812 - penhupamdpamaprdedammmhfazalehchsemmmuldecontmld 0.00 0,00
A ViZat e -5
45.000,00 8.550,00/ 53.5560,00
TOTAL CAPITOLUL 3 340.500,00 ss.ozspn[ 415.525,00
(CAPITOLUL 4 Cheltui Cheltuleli pentru investilia de
4.1 |Gonstrucii si sl instalali 3.334.326,38]  633.522,02] 3.867.848.41
4.2 |Mantaj uifaje, echipaments tehnologice &l funclionale 150.141,44]  30.236,87 180.378,31
4.3 utgje, echipements tehnologice & funciionale care necesita montaj 1.451,32000|  275.750,80,  1.727.070,
4.4 |Uthaje, echipaments tehnologice i funclionale care nu necesits montaj §i echipamente o'm[ 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,
4.6 |Active ne 0,00 0,00/ 0,00]
TOTAL CAPITOLUL 4 4.944.787,83|  £39.509,69) 5.8“.291.52|
CAPITOLUL § Alte cheltuleli
6.1 [Organizare de santier 15.000,00] 2.850,00| 17.850,00/
6.1.1 Lucrari de il pentru organizarea santiendui 15.000,00] 2.850,00 17.850,00/
5.1.2 Chellueli conexe organizérii santieruui 0,00/ 0,00 0,00
6.2 |Comisioane, cote, taxe, coshs creditulu 40,347,38 0,00 40.347,38
5.2.1 Comigloanele §i dobanzile aferente creditului béngii finanjatoars 000 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentéi ISC pentru controll calitalli lucririor de construciii 17.542,34 0,00 17.542,34
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul s1atulul Tn amenajarea teritoridui, urbanism i 3.508.47 6,00 3.50847
niru autert de —
5.2.4 Cota aferentd Casel Socidle & Constmdaﬂnr- CSC 17.542,34 0,00 17.542,34
5.2.5 Taxe pentru acordwi, avize conforme §i autorizala de construlre/desfintare 0,00 1.754,23
0 + QAR 1'754'23]
5.3 |Cheltuiol diversa &l nepreviizule 30.000,00( 5.700,00 36.700,00
5.4 |Cheftulell pentru informare si publicitate 10.000,00] 1.800,00 11.900,00
TOTAL CAPITOLUL § 05,347 38 10.450,60 105.797,38
CAPITOLUL & Chettuiell pentru probe tehnologice 7l tests
6.1 [Pregaiirea personaiui de exploatare 0,00 0,00/ 0,00
6.2 [Probe tehnologice 5 tests 0,00 0,00/ 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00/ 0,00
TOTAL GENERAL: 5.389.636,21| 1,015.984,69) 6.405.620,90
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1) 3.508.467,83|  666.608,89| 4.1785.076,72|
2) In preturi la data de 05.04.2023
i MURGU __.
Data, s
05.04.2023 Fi
H
Beneficiarfinvestitor, u\



PROIECTANT,
$.C. CAD S.R.L.
(CUl 23038080, J22/88/2008)

DEVIZUL GENERAL CU CHELTUIELI ELIGIBILE

al obisctivulni de Investitil:

Anexa Nr. 7

of. HG 907/2016

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA
Valoare® (fara
N Dsnumirea capitolelor sl subcapitolelor de chaltuiell TVA:.“ e [valaare cu TVA
crt.
loi el ok
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltulell pentru obtinersa 8! amenajarea terenulul
1.1 |Obtinarea terenului 0,00 0,00] 0,00
1.2 |Amenajarea terenulul 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajéri pentru protectia mediului i aducarea terenului la starea iniliald 0,00 0,00] 0,00
1.4 | Cheituieli pentru relocarsa/proteciia utiiitéjiior 0,00 0,00/ 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 n,ool 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pontru asigurarea utilitiilor blectivulul de investifii
TOTAL CAPITOLUL 2 | 0,00/ 0,00] 0,60
CAPITOLUL 3 Cheltuisli pentru prolectare s aslstents tehinies
3.1 | Studii 0,00/ 0,00] 0,00
3.1.1 Studi de teran o,ool 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul ssupra mediaiui 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studli specifice . 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentalii-suport & cheltulek pentru objinersa de avize, acordun sl autonzaii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Experlizare tehnica 0,00 0,00] 0,00
3.4 | Certificarea parformaniei energetice s auditul ensrgetic al clidirlor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Prolectara 272.500,00 51.775,00 324,275,00
3.5.1 Tema de proleciare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezablifiste 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezablitate/documentalje de avizare a kucrarior de intervents §i deviz 95.000,02)  18.050,00 113.050,00
jgenecal
3.5.4 Documesnalile tehnice nacesare In vederea ob(irerdt 5.5,00.00‘T 1.045,00 6.545,00
avizelori, i 0 o —
3.5.5 Verficaroa tehnica de calitale a pr lul tehnic $i o delabior de expcupe 12.000.00 2.280,00 14.280.00
3.5.8 Proiect lshnic &l detall de executio 160,000,00| 30.400,00 180.400,00
35 |Ong procedurior de achizijie 0,00 0,00 0.00
3.7 [Consultanth 0,00/ 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de prowct pentry obiectivul e INvestll 0.00 0,00 0,00/
3.7.2 Auau fi 0,00 0,00 0,00
38 |Asi \#hnica 50.000,00 9.500,00 50.500,00
3.8.1 Asistentil tehnicd dn partea proieclantulul 5.000,00 050,00 5.850,00
3.8.1.1 - pe perioada de exscube 2 lucranior 5.000,00 950,00 £.950,00
3.8.1.2 - participarea proiectantulul ta fazele incluse in program da control al U,OD’ 0,00 0,00
Créirite =qule. pvizat de ciire Inspectoralul de Stal [n Cons =
3.8.2 Dirigentie de santier 45.000,00| 8.550,00 §3.550,00
TOTAL CAPITOLUL 3 322.50000)  61.27500]  383,77500
CAPITOLUL 4 Cheltuiell pentru invest!iia de bazk
4.1 |Congtruclil st Instalati 3.334.326,39]  833.622,02 3.967.848 41
4.2 [Monta] utifaje, echip nte tehnologice sl funclionak 159.141,44 30.239,87 1890.378,31
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice s funclionale care necesita montaj 1.451.320,00{  275.750,800  1.727.070,8¢
44 :Jeﬁa]e. echipamente tehnologics gl funciionale care nu necesits montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,004 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 4.944.787,83|  939.509,68] _5.884.297,52
CAPITOLUL 5 Alte cheltuisli
5.1 |Organizare de santier 15.000,00 2,850,00| 17.850,00
5.1.1 Lucriir de construcli pentru organizarea santierului 15.000,00 2.850,00] 17.850,00
5.1.2 Cheltulefi conexe orpanizéri santierulyj 0,00 0,00/ 0,00
5.2 |Comisloane, cote, taxe, costul creditului 0,00, 0,00 0,00
5.2.1 Comisi Jo $i dobdnzile aferente creditukui bindii finanlatoare 0,00 0,00 0,00
I5.2.2 Cota aferenté ISC pentru condrokal calit3{l werdrior de tructil 0,00 0,00 0,00
l5.2.3 Cola aferenta ISC pentru conlrokd statubul in amenajarea tertoriului, urbanism i 0,00 0,00 0,00
aut de con i
5.2.4 Cota aferents Casel Sociale a Constructorfior - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acordurl, avize conforme g autorizalla de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
(0.05% [C+MI-Taxa OAR)
5.3 |Cheftilell diverse o neprevizute 30.000,00 5.700,00| 35.700,00]
5.4 |Cheltulell pentru Informare &l publicitat 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL § 45.000,00 8.550,00/ 53.550,00
CAPITOLUL 6 Cheituleli pantru probe tehnalogice 51 teste
6.1 [Pregétirea personaluiui de exploaiare 6,00| 0,00] 0,00
6.2 |Probe tehnaologics sl teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL & 0,60 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 5.312,287,83| 1.000.334,69 6.321.623,52
din care: C+M (1.2, 1.3, 14, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1) 3.508.467 83| 686.50888 4.175,076,72
2) In preturi la data de D5.04.2023
intocmit,

Data,
05.04.2023

Beneficlarfinvestitor,
UAT Municipiul Adjud




PROIECTANT,
8.C.CADS.RL.
(CUI 23038080, J22/88/2008 )

DEVIZUL GENERAL CU CHELTUIELI NEELIGIBILE

al oblactivulul de Investitii:

Anexa Nr, 7

of. HG 807/2016

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA
Valoars” (fara
:: Denumirea capltolelor s subcapitoletor de cheltulell 'r_v_m( VA Valoare cu TVA
lef lel lel
1 2 3 4 §
CAPITOLUL 1 Cheltuisli pentru obtinerea s am i) teranutul
1.1 |Objinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 A jarea terenului 0,00] 0,00 0,00
1.3 |Amenajari peniru protectia mediului si ad terenului la starea inilial 0,00 0,00 0,00
1.4 |Chettuieli peniru relocarea/prolaciia utilitaylor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 CheMuiell pentru asigurarea ulllitifiior biectivulul de investil
TOTAL CAPITOLUL 2 | 0,00 D,00| 0,00
CAPITOLUL 3_Chsltulel] pentru prolectare sl asistenta tehnich =
3.1 [Studii 5.000,00/ 950,00 5.950,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind Impaci asupea medivhul 5.000,00 960,00 5.850,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00/ 0,00
3.2 |Documentati-suport §i cheltuieli pentnu oblinorea de avize, acorduri 4/ autorizaji 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3 |Expertizare tshnick 12.000,00/ 2.280,00 14.280,00
3.4 |Certificarea parformaniel enerpetice yi auditul enara=tic al clidirior 8.000,00/ 1.520,00 9.520,00
3.5 *Pmledara - 0.06] 0, 0,00
|3.5.1 Tema de proisciare 0,00 n.oo, 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea Ishnica de calilate 8 proieculul tehnic 5l a detaliior de execufe 0,00 0,00 0,00
3.5.6 Proiect fetnic gl delali de exsculie 0,00 0,00 0.00!
a6 ommummmmi;-e 0.00 0.00 0.00|
3.7 [Consultants 0.00 0,00 0,00)
3.7.1 Maragemenhl oe prolect pentru obmcineul de vestiji 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 8.000,00 1,520,00 9.520,00
3.4 |A ia ehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asislents lehwica din pariea pr Aol 0,00 ué‘ 0,00
3.8.1.1 - pe perioada do exocufie a lucrirfor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 - pentru participarea proii i la fazele Incluse in programut de control &l 0,00 0.3 0,00
UCTAHoT 0o 6 BVIZAL de caire [nscectoratul de Stal
3.8.2 0,00 0, 0,00
TOTAL CAPITOLUL 3 27.000,00 4.750,00| 31.750,00
CAPITOLUL 4 Cheltuisll pantru Investiiia de bazi
4.1 |Constructi si instalatii 0,00 0,00 0,00
4.2 |Monta] uiiaje, echipamente tehnologice s funciionale 0,00 0,00 0,00,
4.3 |Utllale, echipaments tehnologice si functionale care necesité monta 0,00 0,00 0,00
44 Utilaje, echipaments tehnologice gi funclionale care nu necesiti montaj i echipamente 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotar 0,00 a, 0,00
4.6 | Actlve necorporale 0,00 0, 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 0,00 _0,00] 0,00
CAPITOLUL § Alte cheltulell
5,1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.9 Lucriiri de consirucii pendru organizarea santiendui 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieft org ii sanlierudui 0,00/ 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul credidui 40.347,38 0,00 40.347,38
5.2.1 Comisioanele 5| dobénzlte aferente creditului bincii finanlatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentd ISC peniru cantrobul cafitafi lucrérilor de constructi 17.542,34 0,00 17.642,34
§.2.8 Cota aferenta ISC pentru controlul statului Tn amenajarea teriloriufui, urbanism g 3.508,47 0,00 3.508,47
|eentru autorizarea hicrSrlor de constructii
5.2.4 Cota aferentd Casei Socide a Constructorilor - CSC 17.542,34 0,00 17.542,34
5.2.5 Taxe pentre acorduri, avize conforme §i autorizefia de construlre/desfiintare 1.754,23 0,00 1.754,23
(0.05% |C+M)-Taxa DAR!
5. |Cheluled diverse si neprevézute 0,00 0,00 0,00
5.4 |Cheltuiell pentru informare si publicitate 16.000,00 1.800,00 11.900,00
TOTAL CAPITOLLL § 50.347,38 1.900,00| 52,247,38
CAPITOLUL € Cheltulstl pentru probe tehnologice 3i teate
6.1 |Pregétirea personalului de exploatara 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnolopica si teste 0,00 0.00 0,00/
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 _ 0,00
TOTAL GENERAL: 77.347,38 6.650,00/ £3.998,38
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2,5.1.4) 0,00] 0,00/ 0,00/
2) in preturi fa data de 05.04.2023
Intocmit,
S.C.CAD S.R.L.
arh. Ovidiy.M. MURGU
Data,
05.04.2023
Bensficiarfinvestitor,
UAT Municipiul Adjud d 3



Obiectiv: LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B,

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Adjud
PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI'-ASISTENTA TEHNICA

Valoare” TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) ~TVA
lei lei lei
1 2 3 4 6
3.1 |Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
- Studiu topografic 0,00 0,00 0,00
- Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport gi cheltmell entru obfinerea de avize,
32 :'u SUpRS P % 2.000,00 0,00,  2.000,00
1 |Obtinerea/prelungirea valabilitégii certificatului de urbanism 0,00 0,00 0,00
Obtinereaf/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
2 |construire/desfiinare, obfinere de autorizatii de scoatere din circuitul 0,00 0,00 0,00
auricol
Obtinerea avizelor gi acordurilor pentru racorduri §i brangamente fa
3 |retelele publice de ap8, canalizare, gaze, termoficare, energie 0,00 0,00 0,00
electrici, telefonie, etc.
4 |Obtinerea certificatului de nomenclaturé stradalé gi adresa 0,00 0,00 0,00
5 lr.Itocmn_'ea documentatllel‘. obiinerea nurpérulut Cadastral provizoriu 0,00 0,00 0,00
si Inregistrarea terenului in Cariea Funciara
6 Obtine[ea actglui_admmistrativ al autorititii competents pentru 0,00 0,00 0,00
protectia mediului
7 |Obtinerea avizului protectie civild 0,00 0,00 0,00
8 |Avizul de specialitate in cazul oblectivelor de patrimoniu 0,00 0,00 0,00
9 |Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 2,000,00 0,00 2.000,00
3.3 |Expertizare tehnici 12.000,00 2.280,00 14.280,00
34 z;:lt::::::ea performantei energetice si auditul energetic al 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5 |Proiectare 272,500,00 §1.775,00| 324.275,00
3.5.1 Temé de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
53.5.3 Stuf!it_l de fezabilitateldocumentatie de avizare a lucrérilor de 95.000,00 18.050,00|  113.050,00
interventii si deviz general
3.‘.?.4 Document_a;iile tehr.ﬁoe"nacesare in vederea obtinerii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verifncarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 12.000,00 2.280,00 14.280,00
de executie -
3.5.8 Proiect tehnic i detalii de executie 160.000,00 30.400,00, 190.400,00
3.6 |Crganizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8 |Asistenta tehnica §0.000,00 9.500,00 59.500,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,00 950,00 6.950,00
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrérilor 5.000,00 950,00 6.950,00
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de execufie, avizat de cétre 0,00 0,00 0,80
inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 45.000,00 8.550,00 53.550,00
TOTAL CAPITOLUL 3 357.500,000 ~ _67.545,00 425.045,00
2) In preturi la data de 05.04.2023 SN
~Intogmit, ’
Beneficiar/investitor, s.C. CAD,% RL. /
UAT Municipiut Adjud
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Obiectiv: LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA
Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Adjud
PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Valoare?® (fara
Nr.crt Denumirea capltolelor si subcapitolelor de cheltuleli 'r:lem( il Valoare cu VA
lel lei lej
1 2 3 4 5
4.1 |Constructli si instalatii 3.334.326,39 633.522,02 3.967.848,41
4.1.1 |Oblect: Corp C1 3.334.326,39 633.622,02 3.967.848,41
Arhitectura 1.995.603,92 379.164,74 2.374.768,66
Instafatii electrice - demontari 44.134,02 8.385,46 52.519,48
Instalatii termice - demontari 27.406,72 5.207,28 32.614,00
Instalatii sanitare - demontari 2.874,21 546,10 3.420,31
Instalatii slectrice interioare 938.555,62 178.325,57 1.116.881,19
Instalalii termice 236.721,37 44.977,06 281.698,43
Instalatil termice in centrala termica 44 920,24 8.534,85 53.455,09
Instalatii sanftare 44.110,29 8.380,96 52,491,25
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl functionale 159.141,44 30.236,87 189.378,31
4.2.1 |Oblect: Corp C1 169.141,44 30.236,87 189.378,31
Montare echipamente 159.141,44 30.236,87 188.378,31
43 :t::gj, echipamente tehnologice si functionale care necesiti 1.451.320,00 276.750,80| 1.727.070,80
4.3.1 |Obiect: Corp C1 1.451.320,00 276.760,80 1.727.070,80
__Echipamente instalatii 1.451.320,00 275.750,80 1.727.070,80
Utilaje, echipamente tehnologlce si functionale care nu necesita
i monLi si ecl:ligamente de trainggjrt " .99 0.0 Wi
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.8 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 4.944.787,83 939.509,69| 6.884.297,62
2} In preturi la data de 05.04.2023
Intocmit,
S8.C. CADS.R.L.
arh. Ovidiu M; MURGU
Beneficiar/investitor, 7
UAT Municipiul Adjud AF, RN
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Obiectiv: LUCRAR! DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B,
Beneficiar/investitor: UAT Municipiul Adjud
PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 5§

ALTE CHELTUIELI
Valoare? TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5 .

5.1 |Organizare de santier 15.000,00 2.850,00 17.850,00

5.1.1 Lucréri de construclii pentru organizarea santierului 15.000,00 2.850,00 17.850,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organiz&rii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 40.347,38 0,00 40.347,38

5.2.1 Comisioanele i dob&nzile aferente creditului bancii 0,00 0.00 0,00

finaniatoare

522 Cot_a_ aferentX ls_c pentru controlul calitétii lucrérilor de 17.542,34 0,00 17.542,34

constructii (0 5% C+M)

5.2.3 Cota aferentél ISC pentru controlul statuful in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 3.508,47 0,00 3.508,47

(0,1% C+M)

e — =

g.fl.\:}Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% 17.542.34 0,00 17.542,34

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare (0,05% [C+M|-Taxa OAR) 1.754.23 coc 1.754,23
5.3 |Cheltuiell diverse sl neprevazute 30.000,00 5.700,00 35.700,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00

TOTAL CAPITOLUL 5 95.347,38 10.450,00, 105.797,38
2) In preturi la data de 05.04.2023
Intocmit,
S.C.CAD S.R.L.
. MURGU

Beneficiar/Investitor,
UAT Municiplut Adjud
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Obiectiv: LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLE

B, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Adjud -
PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.

(CUI 23038080, J22/88/2008 )

DEVIZUL OBIECTULWI
Obiect: Corp C1

GIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP

Anexa Nr. 8

cf. HG 907/2016

Ovndlu}.[ m

Valoare? TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei fei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3.334.326,39| 633.522,02| 3.967.848,41
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 1.995.603,82| 379.164,74| 2.374.768,66
4.1.4 |Instalatii 1.338.722,47| 254.357,28/ 1.593.079,75
TOTAL | - subcap. 4.1 3.334.326,39|  633.522,02| 3.967.848,41
4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 159.141,44 30.236,87| 189.378,31
TOTAL Il - subcap. 4.2 159.141,44 30.236,87| 189.378,31
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 1451.320.00)  275.750,80| 1.727.070,80
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits
i mon{ai si ec’:ﬁnamente de tra%Sport Q.00 0o 0.0
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1.451.320,00|  275.750,80, 1,727.070,80
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total Ili) 4.944.787,83)  939.509,69| 5.884.297,52
2) In preturi la data de 05.04.2023
Intocmit,
Beneficiar/Investitor, S.C. CAD S.R.L.
UAT Municipiut Adjud arh.
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa2la HCL nr. £ 8 din 64, 0 9023

DEVIZ GENERAL

pentru Projectul nr. C5-B2.1.a-1811, intitulat, Lucrari de renovare energetica
moderatd cladire Colegiu National Emil Botta, corp B, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea”

DOCUMENTATII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
- (DALL)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUN. ADJUD, JUD.
VRANCEA

B AMPLASAMENT ]

Mun. Adjud, str. Libertatii nr. 11, nr. cad. 57793

BENEFICIAR

Proiect nr. 257/2023
Faza: D.A.L.I.

Presedinte de sedint, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Mupicipiului Adjud
Marcu Citilin jr. Sibisdn A ra Genoveva



PROIECTANT,
S5.C.CADS.RL.
(CUT 230230080, J22/88/2006 )
DEVIZUL GENERAL TOTALIZATOR
al obiectivului de investitii:

Anexa Nr. 7

of. HG 807/2016

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA
Valoare™ {fara
e, Denumirea capitolelor s subcapltolelor de cheltulch -rwu‘ TVA _[jvsionrs cu TVA
crl. <
] el leoi
1 2 3 4 []
CAPITOLUL 1 Cheltulsll pentru obtinerea sl amenajsrea terenulu
1.1 | Objinerea terenuiul 0,00 0,00 0,00
| 1.2 |Amenalarea terenulul 0,00 0,00 0,00/
1.3 |Amenajéri pentru prolectia mediulul si aducersa terenulul la stares inijals 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuiel pentru rek a/protectia utilthiilor 0,00/ 0,00 0,00/
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utifititilor obiactivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 i 0,00] 0,00] 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltulell pentru prolectare 51 asistenta tehnics
3.1 [Studii 5.000,00] 850, 5.950,00
3.1.1 Studil de teten 0,00/ 0,00/ 0,00
3.1.2 Report privind Impactul asupra mediuiui 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Alte studil specifice , 0,00] 0,00 0,00
mﬂqli-wpoft 3l cheftuleli pentru oblinerea de avize, ecorduri 3 autorizalii 2.000,00/ 0,00 2.000,00
133 E I 12.000,00 2.280,00 14.280,00
34 CQMﬁcm'eu pﬁmmmﬂo's ¢l auditl energetic al clédirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5 | Projectare 272,500,00]  51.775.00 324.275,00
3.5.1 Tem3 de projsctare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabiliate 0,00 0,00, 0,00
3.5.3 Studiu de fezabiitate/documentatie de avizare a lucririor de interventii & deviz 95.000 ml 18.050,00 113.050,00
al 000,
3. 5 4 anmemtle tehnice Tecesare n vederea obiinerii 1.045,00 6.545,00
@ {acorduriiot/, 5.500,00
3.5.5 Verificarea iehnica de calitats a proiectulul tehnic s a detalilor do i 12.000,00/ 2.280,00 14.280,00
3.5.8 Proiect tehnic i detalii de executie 160.000,00) 30.400,00! 190.400,00/
3.6 |Org procaduriior de achirifie 0,00} 0.00) 0,00
3.7 [Consultanth 0.00] 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de project pentru obiectivul de investifi 0,00/ 0,00 0,00
3.7.2 Audiud finaciar 8.000,00]  1,520,00 9.520,00
3.8 |Asistenta lehnica 50.000,00 9.500,00 50.500,00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proecianiuia 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.1 - pe pericada de exaculio 8 lucrarior 5.000,00 950,00 5.850,00
3.8.1.2 - pentupmﬂdpmapruiedamﬂulhruslekﬂ:semmmdemnwd 0,00 0,00 0,00
werrlor de execulle, avizal 0 d =
3.8.2 Dirigentie de yarliar 45.000,00 8.650,00 53.550,00
TOTAL CAPITOLUL 3 349.500,00 £6.026,00{ 415.525,001
CAPITOLUL 4 Cheltuleli tru investitia de bazk
4.1 |Constm=ﬁ sl instelati 3.334.326,30,  633.522,02 3.867.843,41
4.2 |Montaj utiaje, Eﬂneﬂh tehnologice i funciionale 158.141,44 30.236,87 188.,378,31
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice ¢ funclionals care necesttl montaj 1.451,320,00| 275.750,80 1.727.070,
44 Utilaje, echipaments tehnologice # funclionale care nu necesiti montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
45 iDoiarI 0,00 0,00 0,
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00/ 0,
TOTAL CAPITOLUL 4 __4.944.787,63]  939.509,69] s.au.m,szl
CAPITOLUL § Alte cheftulsli
T lglanizam de sarntier 15,000,00] 2.850,00] 17.850,00
5.1.1 Lucrdivi de consiructi pantru organizarea santiendui 15.000,00/ 2.850,00 17.850,00
5.1.2 Cheltuiefi conexe arganizarii santienuhs 0,00 0,00 0,00
5,2 |Comisloane, cote, {axe, coshd creditull 40.347,38 0,00 40.347,38
5.2,1 Comisioanele §! dobanzlle aferents creditului biincii finanjaloare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenis ISC pentru controkd cafitstil lucrrilor de constructii 17.542,34 0,00 17.542,34
5.2,3 Cota aferentsf ISC pentru controlul siatulul in amenajarea terftoriului, urbanism sl 350847 0,00 3.508,47
niru autorizarea de consiructii i
5.2.4 Cota aferentd Casel Sodale a Constructoriior - CSC 17.542,34 0,00 17.542,34
5.2.5 Taxe pentru ac;iAﬂRm avize conforme gl autorizagja de construire/desfiintare 1.754.23 0,00 1.754,23
. + ) ’ -
5.3 |Cheltuled diverse sl neprevizule 30.000.00 5.700,00 35.700,00|
5.4 |Chettulefl pantry Informare si publicitate 10.000,00 1.800,00| 11.800,00
TOTAL CAPITOLUL 6 95.347,38] 10.450,00/ 105.797,38
CAPITOLUL @ Cheltuleli penitru probe tehnologice 31 teste
6.1 IPmBﬂrea personalubul de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice § teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: §.389.635,21| 1.015.984.69 6.405.620,90
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 6.1.1) 3.508.467,83)  €46,608,89/ 4.175.076.72|

2) In preturi la data de 05.04.2023

Data,
05.04.2023

Beneficlar/investitor,
UAT Municipiul Adjud




PROIECTANT,
$.C.CAD S.RLL.
(CUI 23030080, S22/86/2008 )

DEVIZUL GENERAL CU CHELTUIEL! ELIGIBILE

al abjectivului de Investitil;

Anexa Nr. 7
cf. HG 807/2016

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA
Valoare® (fara
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiell TVA1( TVA [aloerecu TVA
crt
lai el lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Chefiwisll pentru obtinersa 8l amenajarea terenulu
1.1 |Obiinerea lerenulul 0,00/ 0,00] 0,00
1.2 |Amenajeres lerenulul 0,00, 0,00/ 0,00
1.3 |Amenajéri pentru prolectia mediului si aducerea terenulul Ia stares inijiz!8 0,00 0,00 0,00
1.4 | Chehuisli pentru rejocarsa/protecia ullitijilor 0,00 0,00] 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
ICAPITOLUL 2 Cheltuiell pontru asigurarea utilitililor necesare oblectivulul de investiii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00{ 0,00/ 0,00|
CAPITOLUL 3 Chettulell pontru prolectare 3l asistents tehnich |
3.1 | Studif 0,00 0,00( 0,00
3.1.1 Studi de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Rapord privind impactul asupra mediulil 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studli specifice ) 0,00 0,00 0,00
3.2|D k-suport 5l cheftulell pentru obiinerea de avize, acordurl ¢l autoriza)l 0,00 0,00 5,00/
3.3 tehnica _ 0,00 0,00 0,00
3.4 |Ceriificarea i enerpetice gl auditul energetic al clididlor 0,00 0,00/ 0,00
3.5 |Proieciare 272.500,00 §1,775,00 324.275,00
3.5.1 Temd de prolectare 0,00 0,00 0,00
3.6.2 Studiu de pretezabiilate 0,00 0,00 0,00/
3.5.3 Studiu de fezablilate/documentatie de avizare a lucrarior de intervenfs §l deviz ©5.000,00 18.050,ﬁ1 113.050,00|
3.5.4 Decumentalile tehnice nacasare in vedersa obyinarl 5.500,00 1.045,00 6.545,00
amEﬁMﬂuamﬂm
3.5.5 Vierificarsa tehnica de calitale a profechdul tehnic 3 a delalifior de execupe 12.000.00/ 2.280,00 14.280,00
3.5.6 Proted! tehnic §i detahl de executie 160.000.,00 30.400,00 190.400,00]
3.6 |Organizarea proceduriior oe achizijie 0,00] 0,00 0.00|
37ic 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Manag i da proleci peniru oblectivul de invesiiljl 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Audiut finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistenta tehnica 50,000,00|  9.50000]  59.500,00
3.8.1 Asistentil tehnicd din padiea prolacianiulul 5.000,00/ §50,00 5.950,00
3.8.1.1 - ps perioada de exsculje a lucrariior 5,000,00 950,00 5,850,00
3.8.1.2 - pantru participarea prolectaniulul la fazele inclusa in programul da control al 0,00] 0,00 0,00
de avizat de i} oralul de Stat in Const
Is.s.z Dirigeniie de santier 45.000,00| 8.550,00 53.550,00
TOTAL CAPITOLUL 3 922.600,00]  61.275,00] 383,775,00
CAPITOLUL 4 Cheltuisli pentru investiila de hazi
4.1 |Constructil sl instalati 3.334.326,38| 533.522,02 3.967.848 41
4.2 |Monta] utitaje, echip nite tehnologlce s funclionale 159.141,44 30.236,87 189.378,31
4,3 |Utilafe, echipamente tehnologice & funciionale care necesita montaj 1.461.320,00  275,750.80 1.727.070,80]
44 Utilaje, echipamenis tehnologics g funcfionale care nu necesitd montaj si echipamente 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 O,ﬂ
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 4.944.707,83| 939.50D,60|  5.884.297,52
CAPITOLUL 5 Alte chaltuisli
5.1 |Organizare de santier 15.000,00 2.850,00| 17.850,00
5.1.1 Lucréi de constructil pentru organizarea samierulué 15.000,00/ 2.850,00 17.850,00
5.1.2 Cheltuled conexe organizénl santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisloane, cote, taxe, cestul creditului 0,00/ 0,00 0,00
5.2.1 Comisioanele § dobanzile aferente cradituls bindi finanatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cola aferenti ISC pentru condroll calitsiil tucrisior de cfil 0,00 0,00 0,00
5.2,3 Cota aferentd ISC pentru controhd statulul in amenajarea teriteriubul, urbanism gi 0,00 0,00 0,60
e .
5.2.4 Cota afe & Casel Sociale a Const ritor - CSC 0,60 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acordurl, avize conforme gl autorizalia de construire/desfintare 0,00 0,00 0,00
0,05% |[C+MLT: OAR}
5.3 |Cheluicl diverse si neprevizute 30.000,00 5.700,00 35.700,00
5.4 |Cheltuiell pentru informare & publicilate 0,00 0,001 0,00
TOTAL CAPITOLUL § 45.000,00] 8.550,00 §3.550,00
CAPITOLUL 8 Cheltuieli pontru probe tehnologice 3l teste
6.1 |Pregatirea personalulul de exploatare 0,00] 0,00 0,00
8.2 | Probe tehnologics & teste 0,00/ 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 5.312.287, 63| 1.000.334,60)  6.321.623,52
din care: C+M (1.2, 1.3, 14, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1) 3.508.467,53| 68850888 417507672

2} In preturi la data de 05.04,2023

Data,
05.04.2023

Beneficlarfinvestitor,
UAT Municipiul Adjud




PROIECTANT,
§.C.CADSRL
(CUI 23038080, J422/88/2008)

DEVIZUL GENERAL CU CHELTUIELI NEELIGIBILE

al obiectivuiul de Investitil;

Anexa Nr. 7
cf. HG 807/2016

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA
Valoare® (fara
- Denumirea caplitolelor sl subcapltoletor de cheltulell TVA}( TvA Valoare cu TVA
crt.
lel lel lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheftuleli pentru obtinerea sl amenajarea tersnujul
1.1 |Objinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenaiarea terentdui 0,00 0,00 0,00
1.3 [Amenajar pentru protectia mediului si aducerea terenulul la starea Iniial 0,00 0,00 0,00
1.4 [Cheftuiel penir rol forolocia utitalior 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPrrOI.ULz Chefltuiell p asigurarea utilitstlior necesare oblectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 | 0,00/ 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuisfl pentru prolectars 31 asistentd tehnlci
3.1 [Studi 5.000,00] 950,00/ 5.950,00
3.1.1 Studi de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Rapori privind impaciul 8supra mediudul 5.000,0_0'1 950,00 5.850,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,004 0,00
3.2 |Documientali-suport §i cheltuieli pentru oblinersa de avize, acordur §i autorizali 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3 |Experizare tehnica 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.4 |Certificarea parfammaniei enermetice ¢ auditul energatic al cidinior 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5 |Prolectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00/ 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabiitate 0,00 0,00] 0,00
3.5,3 Stud de fezablitate/documeniafie ds avizare a lucrasior de interventil gi deviz 0,00 0,00/ 0,00
3.5.4 Documentagsie tshnice necesare in vederea oblineri 0,00 0,00 0,00
avizador/| urilor/autoriza llilor
3.5.5 Verif 3 de calilate a shui tehnic 3l @ detalilor de I 0,00 0,00 0,00)
3.5.6 Prolect lehnic g delalii de i 0,00] 0,00] 0,00
3.6 |Orpanzarea proceduriion de achzde 0.00 0,00| 0 00
3.7 |Consultanth 0.00 0,00 0,00
3.7.1 Managemenlul de project pentry obiectivul de investiti 0,00 0,00] 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8 |A {ehnica 0,00 D,OOI 0,00
3.8.1 Asislent tehnicd din parea projactantulul 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 - pe perfoada de executie a lucriirior 0,00 0,00] 0,00
3.8.1.2 - pentru parliciparea projectantului la fazele inclusa in programid de controt al 0,00 0, 0,00
3.8.2 Dirigentie de antier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 3 27.000,00 4.750,00| 31.750,00
CAPITOLUL 4 Cheltulall pantru investitia de bazk
4.1 |Constructi si instalali 0.00 0,00| 0304
4.2 |Monta] ulilaje, echipamente lshnologice §i funclionale 0,00 0, 0,00
4.3 |Utllaje, echipamente tehnologice i funciionale care necesity munhi 0,00| 0,00 0,00
44 du;llaje, echipementa tehnologice gi funclionale care nu necesité montaj ¢ echipaments 6,00 0,00 0,00/
4.5 |Dotari _ 0,00 0.0@! 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 0,00 0,00/ 0,00
|CAPITOLUL 8 Alte chsitulsli
5.1 |Organizare de santier 0,00 0, 0,00
5.1.1 Lucrdiri de consinuctii penfru organizarea santiendul 0,00 0,00 0,00
§.1.2 Cheltuleh ol panizari santiarului 0,00/ 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cole, taxe, costul creditului 40.247,38 0,00 40,347 38/
5.2.1 Comisfoanele 3i dobénzile aferente creditului bangii finan|atoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota sferentd 1SC peniru controlul cafta{k lucr3rilor de constructii 17.542,34 0,00 17.542,34|
5.2,3 Cota aferents 1SC pentru eonlrou siahlui n amengjarea teritoriudui, urbanism si 3.508,47 0,00 3.508,47
5.2.4 Cota aferénta Casei Socide a Constmctonlor- CsC 17.542,34 0,00 17.542,34
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizafia de construire/desfiintare 1.754,23 0,00 1.754,23
(0 05% IC+MLTaxa UAR}
5.3 |Cheftuledl diverse sl neprevazule 0,00 0,00 0,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si pubBcilate 10.000,00. 1.800,00 11.800,00
TOTAL CAPITOLUL § 50.347 38| 1.900,00 52.247.38
CAPITOLUL 6 Cheltuisil pentru probe  tahnoioglce 3i teste
6.1 |ngr‘u?m3 personafuiui de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Prabe tehnotagice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 8 0,00 0,00 0,00/
TOTAL GENERAL: 77.347,38 8.550,00/ $3.098,38
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1) 0,00 0,00/ 0,00/
2) In proturi la data de 05.04.2023
Intocmit,
S.C.CAD S.R.L,

Data,
05.04.2023

Bensficiarinvestitor,
UAT Municipiul Adjud

arh. Ovidiy.M. MURGU




Obiectiv: ‘_LUCRI'\RI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B,
MUNICIPIUL AD.JUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Adjud
PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3
CHELTUIEL! PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Valoare®? TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 6
3.1 |Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1 Studii de teren 0,00! 0,00 0,00
- Studiu topografic 0,00 0,00 0,00
- Studiu geotehnic 0,00 - 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.3 Allte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 2.000,00 0,00 2.000,00
1 |Obtinerea/prelungirea valabilitéii certificatului de urbanism 0,00 0,00 0.00
Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
2 |construire/desfiiniare, obfinere de autorizatii de scoatere din circuitul 0,00 0,00 0,00
agricol
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransémente la
3 |refelele publice de ap3, canalizare, gaze, termoficare, energie 0,00 0,00 0,00
electricd_telefonie, etc.
4 |Obfinerea certificatului de nomenclaturé stradali gi adresa 0,00 0,00 0,00
5 lr_!tocmifea documentati.ei, abtinerea nun:aérului Cadastral provizoriu 0,00 0,00 0,00
si nregistrarea terenului In Cartea Funciard
6 Ob;me!ea actylmladmmlstrativ al autoritatii competente pentru 0,00 0,00 0,00
proteciia mediului
7 |Obtinerea avizului protectie civil 0,00 0,00 0,00
8  |Avizaul de specialitate in cazul oblectivelor de patrimoniu 0,00 0,00 0,00
8§  |Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3 |Expertizare tehnica 12.000,00 2.280,00 14.280,00
34 Z;;t::«l:::ea performantei energetice si auditul energetic al 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5 |Proiectare: 272,500,00 51.775,00|  324.275,00|
3.5.1 Tema3 de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
55.5.3 Sfu.t.:lilf de fezabilihteldocumenta;ia de avizare a lucrérilor de 95.000,00 18.050,00  113.050,00
interventii si deviz general =
3.6.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obiinerii
avizelor/acordurilgrlautorizatiilor : ASE0C o 6:545.00
3.55 Venflcarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si 2 detaliilor 12.000,00 2.280,00 14.280,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 160.000,00 30.400,00 190.400,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultantd 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investifii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8 |Asistenta tehnica £0.000,00 9.500,00 §9.500,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrérilor 5.000,00 850,00 5.950,00
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de citre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 45.000,00 8.550,00 53.550,00
TOTAL CAPITOLUL 3 357.500,00] ~., 67.545,00, 425.045,00

v TN

2) In preturi la data de 05.04.2023

Beneficiar/investitor,
UAT Municipiul Adjud




Obiectiv: LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORF B, MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA
Beneficiar/investitor: UAT Municipiul Adjud
PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Valoare? (fara

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli TVA) Ll Valogte,cy TVA
Iei lei lej
1 2 3 4 5

4.1 |Constructii si instalatii 3.334.326,38 633.522,02 3.967.848,41
4.1.1 |Obiect: Corp C1 3.334.326,3¢9 633.522,02 3.967.848 41
Arhitectura 1.985.603,92 379.164,74 2.374.768,66

Instalatii electrice - demontarni 44.134,02 8.385,46 52.519,48

instalatii termice - demontari 27.406,72 5.207,28 32.614,00

Instalatii sanitare - demontari 2.874,21 '546,10 3.420,31

Instalatii electrice interioare 938.555,62 178.325,57 1.116.881,19

Instalatii termice 236.721,37 44.977,06 281.698,43

Instalatil termice in centrala termica ~ 44.920,24 8.534,85 53.455,09

Instalatil sanitare . 44.110,29 8.380,96 52.491,25

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 159.141,44 30.236,87 189.378,31
4.2.1 |Obiect: Corp C1 159.141,44 30.236,87 189.378,31
Montare echipamente 159.141,44 30.236,87 189.378,31

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice $i funcfionale care necesiti 1.451.320,00 275.750,80 1.727.070,80

montaj

4.3.1 |Obiect: Corp C1 1.451.320,00 276.750,80 1.727.070,80
Echipamente instalatii 1.451.320,00 275.750,80 1.727.070,80

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti 0.00 0.00 0.00

montaj si echipamente de transport ! : E
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.8 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 4.944.787,83 $39.609,69 6.884.297,52|
2) In preturi la data de 05.04.2023
Intocmit,

Beneficiar/ nvqstitor,
UAT Municipiul Adjud

S.C.CADSRL.
arh. Ovidlu




Obiectiv: LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B,
Beneficiar/investitor: UAT Municipiul Adjud
PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

Valoare™ TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lel lei
1 2 3 4 5
5.1 |Organizare de santier 15.000,00 2.850,00 17.850,00
5.1.1 Lucréri de constructii pentru organizarea santierului 15.000,00 2.850,00 17.850,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizaril santierului 0,00 0,00 ~ 0,00
§.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditulul . 40.347,38 0,00 40.347,38
5.2.1 Comisioanele gi dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0.00 0,00
finaniatoare
5.2.2 Cota aferent ISC pentru controlul calit&fii fucrarilor de
constructii (0,5% C-+M) 17.542,34 0,00 17.542 34
5.2.3 Cota aferentd ISC pentru controlul statului Tn amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 3.508,47 0,00 3.508,47
(0.1% C+M)
. - T— -
gfn:; Cota aferent? Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% 17.542,34 0,00 17.542,34
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizafia de
construire/desfiiniare (0,05% [C+M)-Taxa OAR) 176825 000 175423
§.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 30.000,00 5.700,00 35.700,00
§.4 |Cheltuieli pentru informare s publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL CAPITOLUL 5 95.347,38 10.450,00, 105.797,38

2) In preturi la data de 05.04.2023

Beneficiar/Investitor,
UAT Municipiul Adjud

Intocmit,
S.C.CAD §.R.L.
arh. Ovidiydil. MURGU




Obiectiv: LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE COLEGIU NATIONAL EMIL BOTTA, CORP
B, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
Beneficiar/investitor: UAT Municipiul Adjud -

PROIECTANT:S.C. CAD S.R.L.
(CUI 23038080, J22/88/2008 )
Anexa Nr, 8
cf. HG 807/20186

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiect: Corp C1

Valoare® TVA Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli _(fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
" 4.1 |Constructii si instalatii 3.334.326,39| 633.522,02| 3.967.848,41
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 1.995.603,92| 379.164,74| 2.374.768,66
4.1.4 |Instalatii 1.338.722,47| 254.357,28| 1.593.079,75
TOTAL | - subcap. 4.1 3.334.326,39| 633.522,02| 3.967.848,41
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 159.141,44 30.236,87| 189.378,31
TOTAL Il - subcap. 4.2 159.141,44 30.236,87| 189.378,31
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care necesits montaj 1451.320,00  275.750,80) 1.727.070.80
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
44 mon{aj si ec?\ipamente de tragnsport 0,00 g0 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1.461.320,00| 275.750,80, 1.727.070,80
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total H) 4.944.787,83| 939.509,69| 5.884.297,52

2) In preturi la data de 05.04.2023
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Intocmit,
Beneficiar/Investitor, S.C. CAD S.R.L.
UAT Municipiul Adjud arh. Ovidiu )AEMURGU__
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 3 la HCL nr. 28 din 04 . 05+ 2022

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-181], intitulat ,,Lucrari de reno vare energetica
moderala cladire Colegiu National Emil Botta, corp B, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea”

DOCUMENTATII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
- (D.ALL)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
COLEGIUL NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUN. ADJUD, JUD.
VRANCEA

AMPLASAMENT ]

Mun. Adjud, str. Libertatii nr. 11, nr. cad. 57793

BENEFICIAR
Proiect nr. 257/2023
Faza: D.A.L.L
Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier Secretar al My nicipi’llui Adjud

Marecu Citalin jr. Sibisan/Andrg/Genoveva



INDICATORI TEHNICO ECONOMICE PENTRU OBIECTIV

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE COLEGIUL

1.

NATIONAL EMIL BOTTA, CORP B, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

INDICATORI TEHNICI

CARACTERISTICI GENERALE:
Suprafata construita
Existent
INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras Carte Funciaré
Suprafata teren : $=3260,00 mp
Arie construita corp existent C1 Ac C1=1078,00 mp

Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI

Suprafata teren : $=3260,00 mp
Avrie construita corp renovat C1 Ac C1=1078,00 mp

Suprafata construitd desfasurata

Existent

Arie construitd desfasurata corp existent C1 ADc C1 =2454,00 mp
Propunere

Arie construitd desfasurata corp renovat C1 ADc C1=2454,00 mp

CARACTERISTICI GENERALE:
Corp-C1
-Categoria "C” de importanta (conform HGR nr. 766/1977);
-Clasa "lllI” de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2019);

-Gradul ll de rezistenta la foc (cf. P118/99)



INDICATORII ECONOMICI TOTALIZATORI

I Nr.crt. ’ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare —’
(fara TVA) (inclusiv TVA)
[ J lei lei lei
’ TOTAL GENERAL | 5.389.635,21 1.015.984,69 6.405.620,30
|
|
I din care:C+M | 3.508.467,83 666.608,89 4.175.076,72
INDICATORI ECONOMICI ELIGIBILI
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
(fard TVA) (inclusiv TVA)
J lei lei lei
TOTAL GENERAL | 5.312.287,83 1.009.334,69 6.321.623,52
L din care:C+M | 3.508.467,83 666.608,89 4,175.076,72
INDICATORI ECONOMICI NEELIGIBILI
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
(férd TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL | 77.347,38 6.650,00 §3.998,38
din care:C+M 0,00 0,00 0,00
Semnatura:

Data:

SC CONSULTANTA IN ARHITECTU i S/ DESIGN SRL
Arh. Ovidiu Miha KAITECTILOR

DIN ROMINLL
6921

A —Gvidiu - Mihas
MURGU \
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