ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr._ /(£
din_3]. ©65.9992%

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.2.a-591, intitulat
wLucrari de renovare energetici moderata pentru clidire scoala Burcioaia,
Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de
renovare energeticA moderati a clidirilor publice, titlu apel:
PNRR/2022/C5/B.2.2.a/1, Runda 2

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedintd extraordinari convocatd de
indatd, prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizand:

- Referatul de necesitate nr. 7/38429/(RU)38430 din 25.05.2023 si Raportul de specialitate
al Compartimentului Managementul Proiectelor si Investitii nr. 7/38432/(RU)38433 din
25.05.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.2.a-591, intitulat ,,Lucriri de
renovare energetici pentru clidire scoald Burcioaia, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de renovare energeticd moderati a clidirilor
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.2.a/1, Runda 2;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr.
C5-B2.2.a-591, intitulat ,,Lucriiri de renovare energeticd moderatd pentru clidire scoald
Burcioaia, Municipiul Adjud, judeful Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de
renovare energeticd moderatd a clidirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.2.a/1,
Runda 2;

- Luand act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activitati economico-financiare si administrarea serviciilor
publice furnizate;

- Conform prevederilor art.10 alin (4) lit. a) din Hotirdrea Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificdrile si completirile ulterioare;

- In temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificirile si completarile ulterioare;



- in temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionali in administratia
publicd, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g), art.243 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanta de urgentd nr. 57/2019 privind Codul

administrativ.

HOTARASTE:

ART. 1 Se aproba documentatia tehnico - economici (faza DALI) pentru Proiectul nr.
C5-B2.2.a-591, intitulat ,,Lucriri de renovare energeticd moderatid pentru clidire scoald
Burcioaia, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, conform anexei 1, parte integrantd a prezentei
hot&rari;

ART. 2 Se aprobi valoarea totald a Proiectul nr. C5-B2.2.a-591, intitulat ,,Lucriri de
renovare energetici moderatd pentru clidire scoali Burcioaia, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea”, in cuantum de 1.398.657,15 lei (fird TVA), respectiv 1.661.904,02 lei (inclusiv TVA),
din care valoarea maxim3 acordati prin PNRR este de 1.089.883,32 Iei (inclusiv TVA), respectiv
915.868,34 lei valoare eligibila prin PNRR si 174.014,98 lei valoarea TVA aferents cheltuielilor
eligibile finantate prin PNRR;

ART. 3 Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Adjud, reprezentind
cheltuieli neeligibile a Proiectului nr. C5-B2.2.a-591, intitulat ,,.Lucriri de renovare energetici
moderatd pentru clidire gcoald Burcioaia, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cuantum de
482.788,81 lei (fiard TVA), respectiv 5 72.020,70 lei (inclusiv TVA);

ART. 4 Sumele reprezentind cheltuieli neeligibile/conexe ce pot aparea pe durata
implementirii Proiectului nr. C5-B2.2.a-591, intitulat ,,Lucriri de renovare energeticd moderatd
pentru cladire scoald Burcioaia, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, se vor asigura din bugetul
local;

ART. 5 Se aprobi Devizul general al investitiei, conform anexei 2 la prezenta hotirére.

ART. 6 Se aprobid indicatorii tehnico-economici in conformitate cu documentatia
tehnico-economica (faza DALI), conform anexei 3 la prezenta hotérare;

ART. 7 Se imputerniceste Primarul Municipiului Adjud - dnul. Nechifor Florin' s
semneze toate actele necesare implementirii Proiectului, in numele Municipiului Adjud;

ART. 8 Prezenta hotirdre se comunici de citre Secretarul General al Municipiului prin
Serviciul Administratie Publicd Locala n termenul previzut de lege cétre Primarul Municipiului
Adjud si Prefectul Judetului Vrancea.

Presedinte de sedinta Contrasemneazi
Consilier Secretar al Municipiuvjui Adjud
Matei Gheorghe jr. Sibigap__éndz noveva



- ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 1la HCL nr. |I( din> /.25 O3

DOCUMENTATII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI|
(DALL)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

AMPLASAMENT

Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia, nr. cad. 56783

BENEFICIAR

UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor Florin

Proiect nr. 261/2023
Faza: D.A.L.l

Presedinte de sedinta, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Municipiului Adjud
Matei Gheorghe jr. Sibisan Ardra/Genoveva



SABETAY C. ALEXANDRA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Arh. Alexandra Sabetay - Specialist verificator de proiecte exigentele B1, B9, C¢, D, F
Certificat de atestare 07083 / 03.04.2006

Bld. Copou nr.48, Iagi
Tel: 0745767810; e-mail: alexsabetay@yahoo.com
Cont ROO6OTPV140000030771RO0 1 OTP BANK ROMANIA - Suc. IASI -

Nr. ...6/357... Data 10.05.2023
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REFERAT — VERIFICARE i

Privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect la cer'\m
W “ B1”— Siguranta i accesibilitate in exploatare (“d”) \
O “B9” — Siguranta in exploatare pentru constructii aferente reelelor edilitar¢
comunali (“d”)
B “Cc”— Securitate la incendin (“b”)
N “D” - Igiena, siiniitate si mediu fnconjuritor (“c”)
W “F” — Protectie impotriva zgomotului (“¢”)

Pentru obiectiv:
Lucrari de renovare energetica moderata pentru cladire Scoala Burcioaia

Localitatea Burcioaia, str. Moldovei nr.14, municipiul Adjud, judetul Vrancea, NC 56783

- faza D.A.L.I care face obiectul contractului de proiectare nr. 261/ 2023

1. Date de identificare;
Proiectantul general:  S.C. CONSULTANTA IN ARHITECTURA SI DESIGN SRL

Proiectant arhitectura:  S.C. CONSULTANTA IN ARHITECTURA SI DESIGN SRL
- ARH. MURGU OVIDIU M.

Beneficiar:

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD - reprezentat prin Primar NECHIFOR FLORIN
Amplasament: judetul Vrancea;  localitatea; municipiul Adjud, loc. Burcioaia, str. Moldovei nr.14.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei: i
constructie noua | | constructie existenta | x | consolidare | | modernizare | |
reabilitare | x | extindere | | schimbare de destinatie |

Tipul si caracteristicile constructive:

- existent = propus: »
- corp C2 - scoala - Ac=377.00mp Adc = 377.00mp

Regim inaltime = P

Functia principala: cladire civila — invatamant — scoala gimnaziala (corp C2)

- CONSTRUCTIE EXISTENTA — corp C2 la care se intervine pentru reabilitare energetica
(structura — pereti structurali din zidarie de caramida confinata cu centuri si samburi din
beton armat, planseu din grinzi din lemn placat cu gipscarton RF la intrados peste parter,
infrastructura - fundatii continue sub ziduri cu talpa din beton simplu si elevatii din b.a.,
inchideri exterioare din zidarie de caramida placata cu termosistem din vata minerala
bazaltica si tamplarie din profile pvc cu geam termoizolant, compartimentari interioare din

zidarie de caramida/ gipscarton pe

CATEGORIA DE IMPORTANTA “C” - conf. HG 766/1997

CLASA DE IMPORTANTA III - conf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013
GRADUL IV DE REZISTENTA LA FOC - conf. Normativ P118/1999



SABETAY C. ALEXANDRA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Arh, Alexandra Sabetay - Specialist verificator de proiecte exigentele B1, B9, Ce,D,F
Certificat de atestare 07083 / 03.04.2006

Bid. Copou nr.48, Iasi
Tel: 0745767810; e-mail: alexsabetay@yahoo.com
Cont RO060TPV140000030771R0O01 OTP BANK ROMANIA - Suc. IASI -

structura metalica, acoperis de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica tabla

ondulata)
Proiectul propune cresterea eficientei energetice a cladirii existente — corp C2 pentru functionarea la
standardele in vigoare (reabilitarea termica a peretilor exteriori, inclusiv a soclului, a planseului peste
sol, a planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta din pvc
cu geam termoizolant, refaceri finisaje interioare si exterioare in zonele de interventii, desfacerea
straturilor termoizolante ale terasei si refacerea acestora, refacerea trotuarelor de protectie si a
rampelor de acces) in concordanta cu recomandarile expertizei tehnice si auditului energetic.

v' “B1” - Siguranta si accesibilitate in exploatare (“d”) — Exigenta de siguranfi in
exploatare este asigurata, spatiile si ciile de circulatie din interior si din vecinitatea si
incinta cladirii la care se executa lucrari de interventii nu prezenta riscuri pentru utilizatori
Pardoselile cailor de acces si zonelor utile sunt antiderapante si rezistente la trafic intens.
Solutiile constructive si materialele propuse corespund exigentelor de calitate si siguranta in

exploatare a cladirii existente la care se intervine. .

v’ “Ce¢” — Securitate la incendiu (“b”) ~ Se asigura conditiile tehnice de securitate pentru
indeplinirea cerintei fundamentale de “securitate la incendiu™, atit pentru utilizatori cat si
pentru clddirea existenta, care are gradul IV de rezistenta la foc si se incadreaza in
prevederile Normativului P118/1999. Cladirea se incadreazsi in categoria riscului mic de

incendiu.

v’ “D”- Igiena, sinitate si mediu inconjuriitor (“c”) — Sunt asigurate toate conditiile de
igiena si sa@ndtate in functie' de destinatia spatiilor si activitatea desfisurata conform
normelor si normativelor in vigoare. Toate incaperile beneficiaza de lumina si ventilare
directa sau prin ghene de ventilatie. Criteriile de performanta referitoare la igiena mediului
interior si protectia mediului inconjuritor care nu este afectat prin funcfiunea clidirii

existenta la care se intervine, sunt asigurate.

v’ “F” - Protectie impotriva zgomotului (“e”) - Solutiile constructive adoptate la lucririle
de interventii asigura cerintele de izolare acustica stabilite prin Normativul C125/2013
privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in
cladiri. Anvelopa cladirii asigura confortul interior si izolarea fonica a spatiilor propuse.

3. Documente care se prezinta la verificare: Documentatic faza D.ALL (piese scrise +
desenate) pentru RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA
BURCIOAIA, STR. MOLDOVEI NR.14, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, NC

56793 _ - - o

Certificat de urbanism nr: 104/ 31.03.2023 emis de Consiliul Judetean Vrancea
Avize obtinute: conform certificat de urbanism
Autorizatie de construire nr, _ - o _

Memoriul proiectantului: tehnic
Plansele privind solutiile constructive (plan de incadrare in zona, plan de situatie, planuri, sectiuni

si fatade, situatia existenta si propusa)
— planse conform borderou.




SABETAY C. ALEXANDRA - BIRQU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Arh. Alexandra Sabetay - Specialist verificator de proiecte exigentele B1, B9, Cc, D, F
Certificat de atestare 07083 / 03.04.2006

Bld. Copou nr.48, Iasi
Tel: 0745767810; e-mail; alexsabetay@yahoo.com
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4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificarii proiectul se considera corespunzator pentru faza verificata, drept pentru care

lucrarea se semneaza si stampileaza conform Ordinului M.L.P.A.T. nr.77/N/1996/R. In exploatare
beneficiarul va lua masuri pentru respectarea prevederilor proiectului. Orice modificari fata de
proiectul de baza pentru care s-a intocmit prezenta verificare duce la anularea acestui aviz.

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD
Proiectant: ARH. MURGU QVIDIU M.

R Venﬁc)gtogarh Alexandra Sabetay
/7% be'ﬁic,are pérftgperintele “B 17, «C”, “p, <F”
/72 R M A DN






Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
Prof.dr.ing. ION SERBANOIU Ordin MLPAT NR. 77/N/28.10.96

Certificat de atestare nr. 1348 din 28.08.95

REFERAT DE VERIFICARE
Nr 3697 din 09.04.2023

In legaturd cu Documentatia DE Avizare a Lucrarilor de Interventie D.A.L.IL. supusa
verificdrii, constatdm urmétoarele:

Autorul prolectului: .
Prolectant general : CONSULTANTA iN ARHITECTURA $1 DESIGN SRL

Arhitecturd : S.C.CAD S.R.L : arh. Ovidiu M. MURGU
Instalatil: S.C. EMPIRE PROJECT SRL

Amplasamentul constructiei: Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia str. Moldovei nr.
14, nr. cad. 56783

Denumirea proiectului; "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
PENTRU CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUN, ADJIUD, 3UD. VRANCEA*~

Beneficiar investitiel: UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor
Florin

Proiect nr. 261/2023 faza D.A.L.I

Caracteristicile amplasamentului pentru constructia proiectata sunt
urmatoarele:
zond seismici caracterizats prin ag= 0,40 g; T.=0,7 sec (conform P100-1/2013);
zona de actiune a vantului: grer=0,70 kPa (conform CR1-14-2012);
zona de actiune a z8pezii: so,x)=2,50 kN/m2 (conform CR 1-1-3/2012);
zona climaticl a amplasamentului este III ey Te = -18 OC peritru pericada de iam.
clasa de important¥ III conf. P100/2013
categoria de importanii € e

Domeniul verificat” Exigenta A— rezistentd si stabilitate /z solicitari,
inclusiv la cele seismice pentru construcii civile, industriafe si agrozootehnjce
beton, beton armat, zidérie s lemn, /

*
Documente ce se prezinta spre verificare: \
¢ Memoroiu tehnic; \4
¢ Piesele desenate care prezints configuratia in plan si spatiu a corstt
orizontale si verticale;
¢ Evaludri valorice si cantitative;

ARV N N N Y

Conform  cerintelor beneficiarului, a Certificatului de Urbanisrr
Municipiului Adjud, Judetul Vrancea i zg elaborat documentatia tehnicg pentru ™
LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA DERATA PENTRU CLADIRE SCOALA
BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA"cu urmatoarele caracteristici:



Solutia constructivs

Imobilul situat pe str.Moldovei, nr.14, Mun. Adjud a fost executat in anul 1978,
conform normativelor in vigoare din vremea respectiva.Caracteristicile generale a constructiei
sunt urm3toarele: structurf din : zidirie portanta cu centuri si simburi din beton armat;
Infrastructura; este alchtuits din fundatii continue sub ziduri, cu talpd din beton simplu si elevatii
din beton armat; planseu din lemn;placa peste subsol este din beton armat;Cl¥direa are
prevéizute goluri cu diferite dimensiuni pentru montarea tAmplériei exteriore sub form3 de usi
Si ferestre; Peretji exterior: sunt din zid3rie din carémidd; invelitoarea: intr-o stare generald

degradat}

Conciuzii:

Proiectul "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJIUD, JUD. YRANCEA” cu amplasare in Mun. Adjud,
Localitatea Burcioaia str. Moldovei nr. 14, nr. cad. 56783 faza D.A.L.I. corespunde
exigentelor de rezistent¥ mecanic) gi stabilitate, pentru partea de fundatii, prevézute in
norme si, in consecint3 se poate aproba finanfarea investitiei

1. Materialele utilizate sunt rezistente si durabile

2. Sectiunile sunt alese judicios

3. Incdrcdrile stabilite sunt corecte

4. Plangele prezintd toate detaliile necesare fazei D.A.L.Lrespects prescriptiile
constructive ale normativelor si standardelor in vigoare.

5. Structura prezentats la verificare are asigurate conditiile de rezistents mecanic Si

stabilitate in conditiile amplasamentului dat.

= :éé ;\: N N
/;io\%\ * \_\\\
» [ - — N \I\:\‘
vemf\arm:ﬁégﬁ{-- 3! # \\ % A\

09.05.2023



Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
Prof.dr.ing. ION SERBANOIU Ordin MLPAT NR. 77/N/28.10.96

Certificat de atestare nr. 1348 din 28.08.95

REFERAT DE VERIFICARE
- Nr 3697 din 09.04.2023

In legaturd cu Documentatia DE Avizare a Lucririlor de Interventie D.A.L.I. supusa
verificdrii, constatdm urmétoarele:

Autorul proiectului: N .

hoieclantgenaal:CONSULTAN',rl IN ARHITECTURA SI DESIGN SRL
Arhitecturd : S.C.CAD S.R.L : arh. Ovidiu M. MURGU
Instalatii: S.C. EMPIRE PROJECT SRL

Amplasamentul constructiei: Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia str. Moldovel nr.
14, nr. cad. 56783

Denumirea proiectulul; "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
PENTRU CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA"™

Beneficiar investitiei: UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor
Florin

Proiect nr. 261/2023 faza D.A.L.I

Caracteristicile amplasamentului pentru constructia proiectata sunt

urmatoarele:
zond seismici caracterizatd prin ag= 0,40 g; Tc=0,7 sec (conform P100-1/2013);

zona de actiune a vantului: qrr=0,70 kPa (conform CR1-14-2012);

zona de actiune a z&pezii: s(o,x)=2,50 kN/m2 (conform CR 1-1-3/2012);

zona climaticd a amplasamentului este I cu Te = -18 °C pentru pericada de jarni.
clasa de importantd III conf. P100/2013 -
categoria de important €

Domeniul verificat” Exigenta A— rezistent si stabiltate,
incluslv la cele seismice pentru constructif civile, industriale si agri
beton, beton armat. zidsre si lemn, |

AT YRS N NN

Documente ce se prezinta spre verificare:
¢ Memoroiu tehnic;
* Piesele desenate care prezint§ configuratia in plan si spat R
orizontale si verticale; -
» Evaludri valorice si cantitative;

Conform  cerintelor beneficiarului, a Certificatului de Urbanism eliberat de

Municipiului Adjud, Judetul Vrancea " i;a elaborat documentatia tehnicd pentru ®
LUCRART DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA"cu urmatoarele caracteristici:



Solutia constructivi
Imobilul situat pe str.Moldovei, nr.14, Mun. Adjud a fost executat in anul 1978,

si ferestre; Peretii exteriori: sunt din zidérie din carémida; invelitoarea: intr-o stare generala
degradat4

Concluzii:

Proiectul "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
$COALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA" cu amplasare in Mun. Adjud,
Localitatea Burdioaia str. Moldovei nr. 14, nr, cad. 56783 faza D.A.L.I. corespunde
exigentelor de rezistentd mecanic §i stabilitate, pentru partea de fundatii, prevézute in
norme si, in consecint¥ se poate aproba finanfarea investitiei

1. Materialele utilizate sunt rezistente si durabile

2. Sectiunile sunt alese judicios

3. Inclircérile stabllite sunt corecte

4. Plangele prezintd toate detaliile necesare fazej D.A.L.I.respectd prescriptiile
constructive ale normativelor si standardelor in vigoare.

Structura prezentati la verificare are asigurate conditifle de rezistents mecanic si

5.
stabilitate in conditiile amplasamentuiui dat.
/;ﬁﬂ bIU &s\\\ N,
09.05.2023 /¥ . TN\
. /d = b A A T O \\1_
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Ing. APOSTOL ZEFIR ICAN GEORGE
Expert tehnic atestat M.L.P.T.L in domeniile constructii civile, industriale si

agrozootehnice pentru exigenfele A1; A2; conf. HGR nr. 731/1991

DECLARATIE EXPERT

Date generale
Obiectiv “Lucriri de renovare energetici moderati pentru clidire scoald Burcioaia,

Municipiul Adjud, judetul Vrancea”,
Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia, str. Moldovei, jud. Vrancea

Beneficiar Municipiul Adjud

Subsemnatul, declar prin prezenta c3 imi asum expertizea tehnica aferenta obiectivului mai

sus mentionat, elaborata anterior de catre expertul tehnic ing. Belgun Ionel si masurile
prevazute prin acestea.

Prin urmare, solutiile viitoare, documentatiile tehnice si dispozitiile de santier vor putea fi
semnate i stampilate de subsemnatul péstrand aceasi valoare de siguranf, conform

normativelor in vigoare.

Data: 04.07.2022

Ing. Apostol Zefir



Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
Prof.dring. ION SERBANOIU Ordin MLPAT NR. 77/N/28.10.96

Certificat de atestare nr. 09465
Adresa, telefon, fax:Iasi, str. Prof. Haralambie Vasiliu nr. 16 nr. 634/09.05.2023

Telefon 0722687167
REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta E

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA
BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA”

Faza: D.A.LI

1.DATE DE IDENTIFICARE:

Autorul proiectului: o .
Projectant general : CONSULTANTA IN ARHITECTURA $I

DESIGN SRL
Arhitecturd : S.C.CAD S.R.L : arh. Ovidju M. MURGU

Instalatii: S.C. EMPIRE PROJECT SRL

Beneficiar: UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor Florin

Amplasament : Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia str. Moldovei nr. 14, nr. cad.
56783

Nr. proiect: 261/2023 faza D.A.L.I.

- <

Oe1— Siguranta In exploatare; - E- Economie de energl @

Oce- securitate incendiu; CIF- Protectia impotriva fgond
D- Igiena, sanatate si mediu;

Solutia constructiva

- Imobilul situat pe str.Moldovei, nr.14, Mun, Adjud a fost executat in anul 1978,
conform normativeior in vigoare din vremea respectivd.Caracteristicile generale a
constructiel sunt urmétoarele: structurd din : zidérie portanta cu centuri si sdmburi din
beton armat; infrastructura: este alcituitd din fundatii continue sub ziduri, cu talpa din
beton simplu si elevatil din beton armat; plangeu din lemn;placa peste subsol este din beton
armat;Cladirea are previzute goluri cu diferite dimensiuni pentru montarea tamplériei
exteriore sub formd de usi si ferestre; Peretii exteriori: sunt din Ziddrie din c3rémid;
invelitoarea: intr-o stare generald degradats
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Finisaje interioare

Pardosell — parchet lemn stratificat in salile de clas#, gresie n bai, mozaic in
holuri, casa scarii, depozite, spatil tehnice;
Pereti 5i tavane - lambriu pe holuri, zugraveli favabile culoare aibé, faiants in bai;
Tamplania interioara - Tamplarie interioara din PVC si lemn;

Finisaje exterioare
Pereti — finisaj tencuiala decorativa;
Tampléria din PVC cu geam termoizolant

Izolatie termica;
- La nivetul soclului - 10 cm polistire extrudat;
- La nivelul peretilor perimetrali - 15 cm vata bazaltic;
- La nivelul placii peste subsol — 10 cm polistiren extrudat
- La nivelul planseutui peste ultimul nivel ~ 30 cm spumé polioretanich:
- La nivelul conturului usilor si ferestrelor ~ 3.cm vata minerala semirigida;
- Timpl&rie pvc cu rupere termic¥ si geam termopan.

Observatie: lzolzrea termicd a anvelopei este evalvatdy Auditul Energetic c«v
precizarea caracteristicilor termice si tehnice ale termoizolatiei propuse in documentiatia
tehnicd, de cétre proiectantul de specialitate, care va respecta gradul de zolare termics
corespunzdior normelor in vigoare. Propunera de izolare termics a anvelopei din prezenta
documentatie va satisface cerinfele. de izolare termicd rezultate.din Auditul Energetic.

Categoria de importantd Cc ~ conf.HG 766/1997
Clasa de importanti III — conf.Normativ P100-1/2013
Gradul de rezistents II ~ conf.Normativ P118/1999

Caracteristicile geometrice ale imobilului analizat 5360,00 mp

Suprafata construitd existents 377,00 m >

Suprafata construit desfisurats C1 377,00 4_@

Regim de inditime: P u/t
H. max.coama = se mentine ol

- H. min. streasind = se mentine

DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE!; - ‘%@
Certificatulul de Urbanism eliberat de Primaria Municipiului Adjud, y

Documentatia pentru Avizarea Lucririlor de Interventie D.A.L.I., memoriike ,

in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru respectarea cerintelor de- ven;ificai‘é;

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva propusa. A

3. CONCLUZIXI ASUPRA VERIFICARII:

1 In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, cu
amendamentul respectérii parametrilor tehnici actuali pentru izolarea termics propusi in
Auditul Energetic semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu

Pag.| 2



urmatoarele conditil cbligatorii a fi introduse in prolect prin grija investitorului de catre
proiectant:

2.Beneficiarul va urmdri, prin personal de specialitate autorizat (diriginte de santier,
responsabil tehnic cu executia, etc.), conform normelor si legislatiei in vigoare,
respectarea in executie a proiectului in ansamblu si in mod special asigurarea cerintei
esentiale de calitate E- Economie de energie si izolare termiica.

.3.0rice modificare ce se va-face.la proiect pe timpul executiei, se va prezenta pentru
verificare la cerinfa E- Economie de energie si izolare termica, inaintea executdrii
fizice a lucrarii respective, verificatorul fiind exonerat de orice ‘raspundere in situatia
nerespectdrii proiectului.

09.05.2023 Verificator t z\éﬂ
Prof.dr.ina. SEREANC i ¥
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Verificator atestat, Autorizatia Nr.10866/22.11 2022;

Ing. FILIP VASILE Nr. 37/ 15.05.2023
Adresd: Iasi, Str. Ciric, Nr.42, BLQ4, Parter Conform registrului de evidentd

Tel :0742 096 719;

e-mail:proiectare instalatii@yahoo.com
REFERAT

Privind verificarea pentru toate cerintele esentiale de calitate, conform Legii nr. 10/1995 pentru specialitatea
INSTALATII ELECTRICE —-Ie a proiccg.ﬂui de specialitate Nr. 24/202_3, cu tema: “ LUCRARI DE
MMWMEHMMHEAMEHWMHNRUQ&ME&mMAmmGMMdeﬂmm

ADJUD, JUDETUL VRANCEA" , faza D.A.L.L

1. Date de identificare a documentatiei :
- Proiectant general: S.C. CAD S.R.L.
- Proiectant de specialitate: S.C. EMPIRE PROJECT SRL SR.L.
- Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD
- Amplasament: MUN. ADJUD, LOC. BURCIOAIA, STR. MOLDOVEIL NR. 14, NR. CAD. 56783
2. Caracteristicile principale ale proiectului §i ale constructiei:
Documentafia intocmits asiguri aplicarea criteriilor de performanti impuse de cerintele fundamentale de
calitate in conformitate cu Legea Nr. 10/1 995, modificati prin Legea Nr. 123/2007, specifice temei, respectiv:

A. Rezistent mecanici si stabilitate:
amente adecvate gi se vor amplasa astfel

» Instalatiile electrice s-au conceput, se vor realiza cu echip
incdt si se asigure protectia acestora la actiunile agentilor chimici sau de mediu;’
Securitate la incendiu;
Instalatii de protectie la supratensiuni atmosferice transmise prin retea;
Se asigurd protectia coloanelor si circuitelor electrice impotriva supracurentilor;
Sistem de iluminat de securitate de interventie, pentru continuarea lucrului, antipanica, iluminat de
securitate de evacuare;
Igien, sinatate §i mediu:
Toate circuitele de prizi se vor proteja cu Intrerupatoare automate diferentiale de 30mA realizind o
protectie sporiti atét la socuri electrice, cat si la prevenirea incendiilor,
Siguranti fn exploatare: Obiectivul va fi previzut cu:
Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea alimentérii, corespunzitor
refelei TN, cumulat cu protectie la curent diferential rezidual, DDR.
»  Prizii de piiméint cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4Q(ohm);
> Alimentare cu energie electrici care se asigurd de furnizorul extern. Sistemul intern de alimentare
de siguranti este format din surse locale incluse;
E. Protectie impotriva zgomotului:
> Echipamentele instalatiei electrice s-au ales astfel incét si se incadreze in limitele de zgomot impuse;
F. Economie de energie §i izolare termici:
> Surse de lumini conforme cu regulamentele in vigoare in ceea ce privegte cerintele de proiectare
ecologic; Echilibrarea puterilor pe faze, ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu
condensator inclus;
G. Utilizarea sustenabilii a resurselor naturale:
> Evitarea supradimensioniirii circuitelor §i echipamentelor; Investifia se realizeazi cy echipamente
certificate, conform Legii Nr, 608. '
3. Documente ce se prezinti la verificarea tehnici Pentrn instalatii electrice :
A. PIESE SCRISE: Memoriu tehnic;
B. PIESE DESENATE: Conform borderou piese desenate; = =~
4.- Concluzii : ‘ 7 GH. U N\
In urma verificirii se_considers proiectul corespunzitor, pentru faza prezentata, -sﬁnmf?m‘c_!‘u-se_ S\

stampilindu-se conform indrumitorulyi . AETN AN

VE vo vvvg

Am primit 2 exemplare, Am preﬁl;;te 2 éx mplare, 32 u ~ [l
Delegat beneficiar / proiectant, Verifiestor tehnié htestat¥ /00 | /)
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FILIP GHE. DANUT NR. 391/12.05.2023
INGINER Conform registrului de evidenta

Verificator proiecte
Atestat MDLPL Nr, 07894 It.
Tel: 0745 555 533

REFERAT

Privind verificarea tehnica in specialitatea instalatii termice It de calitate pentru cerintele A,B,C,D,E,F conform Legi
nr. 10/1995 si HG Nr.925/1995 5i Legii nr.123/2007 a proiectului; PROIECT NR. 24/2023 "LUCRARI DE RENOVARE
ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

Faza: D.A.L.).

1. Date de identificare:

Proiectant general: $.C. CAD S.R.L.
Proiectant de specialitate: S.C. EMPIRE PROJECT S.R.L, IASI, STR. ION INCULET, NR.18.

investitor: UAT MUNICIPIUL ADJUD reprezentat prin primarul Nechifor Florin
Obiectiv: LUCRAR! DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA -INSTALATII TERMICE .
Amplasament: MUNICIPIUL ADJUD, LOC, BURCIOAIA, STR. MOLDOVEI, NR. 14, NR. CAD. 56783.
Data prezentarii proiectulul pentru verificare; 11.05.2023
2. Specialitatea proiectulul: Instalatii termice It
3. Documente ce se prezinti la verificat;
A, Piese scrise:-Memorlu tehnic instalatii termice;
B. Piese desenate:
-IT.01 INSTALATII TERMICE plan parter:
-IT.02 INSTALATII TERMICE schema de functionare C.T,;

~IV.01 INSTALATII TERMICE plan parter;
4. Caracteristica principala a proiectului: Proiectul prezinta solutia de incalzire, ventilare si preparare apa calda

menajera in cladirea LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA BURCIOAIA,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA. Incalzirea in cladire se va realiza cu radiatoare din otel amplasate perimetral
sub parapetul ferestrei si pe peretii interiori ce primesc agent termic de la centrala termica echipata cu 0 pompa de
caldura aer-apa si o sursa secundara un cazan ce functioneaza cu combustibil solid. Centrala termica este amplasata
intr-o incapere special amenajata la parter intr-o camera cu intrare din exterior cu suprafata vitrata si cu priza de aer
pentru ardere si ventilare incapere iar transportul agentului termic intre centrala si distributie se va realiza cu conducte
din otel. Cazanul este asigurat Ia suprapresiune cu cate doua supape de siguranta pe cazan, vana de descarcare termica,
pompa de recirculare, sursa neintreluptibila de tensiune si vas de expansiune inchis pentru preluarea excedentului de
apa rezultat din dilatare. Distributia agentului termic necesar incalzirii se va realiza bitubular inferior cu conducte din
polietilena montate ingropat [a nivelul pardoselii, conducte protejate mecanic in tub de protectie Ia trecerea prin pereti
si plansee. Dilatarile conductelor instalatiei de incaizire s-au prevazut a fi preluate in mod natural prin schimbarile de
directie. Corpurile de incalzire din otel sunt echipate cu robineti de separatie - reglaj tur- retur si ventil de aerisire
manual. Ventilarea si asigurarea aeruiui proaspat in interior se va realiza cu un sistem de ventilare mecanica ce utilizeaza
centrale de aer dublu flux, centrale in constructie igienica echipate cu filtre corespunzatoare pentru spatiul deservit si
recuperatoar de caldura. Sistemul de ventilare realizat de centralele de aer va fi unul dublu flux, cu un debit de aer
dimensionat pentru a realiza aporturile de aer proaspat necesar dilutiei noxelor degajate la interior si un flux de
evacuare aer viciat cu recuperare de caldura. Prepararea apei calde menajere se va realiza local cu un boiler bivalent cu
acumulare prioritar cu agent termic de la panourile solare iar in lipsa radiatiei solare cu agent termic de la centrala.
Proiectarea si dimensionarea instalatiilor de incalzire s-a realizat astfel incat sa fie asigurate: rezistenta mecanica si
stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena sanatatea si mediul inconjurator, siguranta si accesibilitatea in exploatare,
protectia impotriva zgomotului, economia de energie si izolarea termica. Sistemu! de incalzire, reteaua de distributie
bitubulara cu distributie infericara si centrala termica echipata cu 0 pompa de caldura aer-apa si un cazan ce
functionare cu combustibil solid respecta cerintele de calitate conform Legii nr. 10/1995 modificata prin Legea nr,

177/2015
5.Concluzii asupra verificrii: In urma verificirii se considerd proiectul corespunzator == ~==

Pentru faza: D.A.L.l. semnindu—se si stampifindu—se conform Indrumitorului Ap%@\*inﬁ@}vm\%fm
nr.77/1996, a reglem. tehnice din GT 060-03 si GT-058-03 aprobate cu ord.MTCT Nﬁ:gcgjzsilg—.gsﬁi\geg@u g/07

Am primit doud exemplare Am predag’gﬁe@@mﬂ N\ \\
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INVESTITOR/PROIECTANT Verificator{ite nic pro'eﬁéng A) \

Ing. FILIF GHE WEAW



Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 292/ 15. 05 2023

Ing.Harnagea Constantin

Atestat M T C T nr, 06862/2005 - Ig, Is.
Atestat ANR E nr.V131100034/2013 - VGd
Adresa; B-dul T.Vladimirescu nr.3 — lagi
Bloc C9, Sc.A. Et.3, Ap.12

Telefon: 0743271444

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinfele A, B. C, D.E.F a proiectului:
LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA
BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
INSTALATII SANITARE

Nr. 24 /2023
Faza: D.A.L.L
1. Date de identificare
- Proiectant general: S.C. CAD S.R.L.
- Proiectant specialitate: S.C. EMPIRE PROJECT S.R.L.
- Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
- Amplasament: MUN. ADJUD, LOC. BURCIOAIA, STR. MOLDOVEI, NR. 14,

JUD. VRANCE
- Data prezentérii proiectului pentru verificare: 29, 03. 2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului:
Documentatia prezentata la verificare, are ca obiect proiectarca instalaiilor de apa rece/calda,

aferente corp C4 si C2 (cantina si arhiva) din Municipiul Adjud, strada Stadionului nr. 2, judetul

‘Vrancea.
Date existente
In zona amplasamentului obiectivului, exista retele de distributie
uzate menajere
Obiectivul este racordat la retelele publice stradaia de apa si canalizare
Instalatia interioara de apa rece si calda, prezinta grad avansat de uzura si necesita inlocuire
Instalaiile interioare de canalizare si instalatia exterioara de canalizare. sunt in stare buna de

apa potabila si canalizare ape

functionare
Solutii proiectate
‘Regim de inaltim: P
Instalatii sanitare interioare
In cadrul documentatiei, sunt proiectate urmatoarele lucrari:
Demontare tuturor conductelor de distributie apa rece si apa calda si recirculare

Refacerea integrala a instalatiei de apa rece, apa calda si recirculare
proiecteaza din conducte din PPR, in montaja

Instalatia de apa rece, apa calda si recirculare. se

aparent/mascat.
Alimentarea cu apa calda se realizeaza prin intermediul unui boiler alimentat din centrala

termica/panouri solare

3. Documente ce se prezinti la verificare:
Piese scrise — conform borderou
Piese descnate —~ conform borderou

4. Concluzii asupra verificarii
In urma verificarii documentatiei, proiectul se consider corespuntor, semnindu-se si stampilindu-

se conform reglementdrilor legale.

Am primit 2 (dou) exemplare

Amypredat 2 (doud) exemplare
Investitor/Proiectant V'

crificator tehnic atestat
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DOCUMENTATII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI!
(D.AL.L)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU
CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

AMPLASAMENT

Burcioaia str. Moldovei nr. 14, nr. cad. 56783
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LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU
CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD. JUD. VRANCEA
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LUFRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU
CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

S |

- AMPLASAMENT |

Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia str. Moldovei nr. 1 4, nr. cad. 56783

S ————

- ~ BENEFICIAR

UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor Florin

| BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE |

PIESE SCRISE

1. Informatil generale privind obiectivul de Investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investifi

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

1.3 Ordonator de credite (secundarftertiar)

1.4 Beneficiarul investifiei
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Sltuatia existents s| necesitatea realizarii lucririlor de Interventii
2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri instituionale i financiare,

22 Analiza situatiei existente gi identificarea necesititilor si a deficienfelor
23 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitief publice

Descrierea constructiei existente

Particularitzti ale amplasamentuiui:
descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

relatiile cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau c&i de acces posibile;
datele seismice gi climatice;

studii de teren:
o studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform reglementérilor tehnice in

vigoare, dupé caz; _
o studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,

hidrologice, hidrogeotehnice, dupé caz;

e. situatia utilitagilor tehnico-edilitare existente;

f.  analiza vuinerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici $i naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot
afecta investitia;

g. informafii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinat3; existenfa conditionariior specifice In cazul existentei unor zone protejate.

3.2 Regimul juridic:

a. natura proprietatii sau tilul asupra constructiei existente, inclusiv servitut, drept de preemptiune;

b. destinatia constructiei existente;

20 oo ww
—

ACEST DOCUMENT JNTRA SUB INCIDENTA LEGH NR. 896 MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, FEND INTERZISA REPRODUCEREA S| UTILIZAREA FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULLY. 3
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALAA 8.C. CAD. SRL.
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¢. includerea constructiei existente in fistele monum

W 0232709.029

$ 0720.531.373

& contectovidiumurcu com

precum i zonele de protectie ale acestora §i In zone construite protejate, dups caz:
d. infonnatiifob!igaﬁilconstréngeri extrase din docu

3.3 Caracteristici tehnice gi parametri specifici:

categoria §i clasa de importang;

suprafata construits;
suprafaa construit desfagurats;
valoarea de inventar a constructiei;

TP a0 o

tehnologice, tasari diferenfiate, cele rezuitate din
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural $i analiza diagnostic, din punciul de vedere al asigurarii cerinfelor

fundamentaie apiicabile, potrivit legii.

cod Tn Lista monumentelor istorice, dupé caz;
an/ani/pericade de construire pentru fiecare corp de constructie;

3.6 Actul doveditor al forfei majore, dupi caz.

4. Concluziile expertizel tehnice si, dupd caz, ale auditulul energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare);

a. clasa de risc seismic;

b.  prezentarea a minimum dous solufii de interventie;
¢. solufile tehnice si masurile propuse de catre ex

mentatjile de urbanism, dupa caz,

. alli parametri, in functie de specificul §i natura constructiei existente,
34 Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale
studiufui arhitecturalo-istoric Tn cazul imobilelor care beneficiaza de
imobilelor aflate in zonelede protectie ale monumentelor istorice sa
degradérile, precum i cauzele principale ale acestora, de exem

dezvoltate in cadrul documentatisi de avizare a lucrarilor de interventii;

d. recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea funciondrii conform cerinfelor gi conform exigentelor

de calitate,

cuprinzénd:

5. |Identificarea scenariilorfoptiunlior tehnico-

5.1 Solufia tehnic4, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funci

a descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:
lor sau a ansamblului structural;

- consolidarea elementelor, subansambluri

- protejarea, repararea elementelor nestructurale

artistice, dupé caz;

- interventii de protsjare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ n

functiunii existente a constructiei;

- introducerea uinor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea réspunsului seismic ai constructiei existente;

b. descrierea, dupa caz, §i a altor categorii de lucrari incluse fn solufi
hidroizolafi, termoizolatii, reparareafinlocuirea instal

debrangari/brangér, finisaje la interior/exterior, dupé caz,
hecesare pentru asigurarea functionalitiii constructiei reabilitate;

¢. analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de schimbéri climatice ce pot

afecta investitia;

d. informatii privind posibile interferenie cu monumente istori
amplasament sau In zona imediat invecinat; existent cond
e. caracteristicile tehnice si parametrii specifici in

5.2 Necesarul de utilitali rezultate, inclusiv estimri

asigurare a consumurilor suplimentare
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vestitiei rezultate In urma realizarii iucrarilor de interventie.

entelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate,

regimul de protectie de monument istoric si al
U in zone construite protejate. Se vor evidentia
plu: degradéri produse de cutremure, actiuni climatice,
lipsa de Tniretinere a construcfiei, concepfia structurald iniial gregita

pertul tehnic i, dupa caz, auditorul energetic spre a fi

si'sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor

estructurale, cu/fard modificarea configurafiei si/sau a

ja tehnica de interventie propus, respectiv
ctiei, demont&ri/montir,

ce/de arhitecturd sau situri arheologice pe

privind depégirea consumurilor inifiale de utilitati si moduf de
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5.3 Durata de realizare i etapele principale corslate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a
investifiei, detaliat pe etape principale

54 Costurile estimative ale investitei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investiii similare;

- costurile estimative de operare pe durata nomats de viaé/amortizare a investifiei.

5.5 Sustenabilitatea realizrii investitei:

a. impactul social i cultural:
b.  estiméri privind forfa de munca ocupats prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza de operare;

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitifii si a sitarilor protejate, dupé caz.

5.6 Analiza financiar $i economica aferenta realizirii lucriritor de interventie:

a. prezentarea cadrului de analiz3, inclusiv specificarea perioadei de referint3 si prezentarea scenariului de
referin{a;
b. analiza cererii de bunuri gi servicii care justific necesitatea si dimensionarea investitiei, inciusiv prognoze pe
termen mediu gi lung;

c. analiza financiard; sustenabilitatea financiar:

d. analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e. analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico~economic(a) optim(s recomandat(a :

6.1 Comparatia scenariilor/optjunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitai
§i riscurilor

6.2 Selectarea gi justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferentj investitiei:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea total a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA gi, respectiv,
fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), In conformitate cu devizul general;

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performantZ - elemente fizice/capacitili fizice care si indice
atingerea {intei obiectivului de investilii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementérile tehnice in vigoare; indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultatioperare, stabilifi in functie
de specificul si inta fiecarui obiectiv de investitii:

¢. durata estimats de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4 Prezentarea modului In care se asigurs conformarea cu reglementairile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurani tuturor cerinelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al

propunerilor tehnice
6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca umare a analizei financiare i economice:

fonduri proprii, credite bancare, alocaiji de la bugetul de stat/bugetul local, credite extsme garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

1. Urbanism, acorduri si avize conforme,

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autonizatiei de construire

7.2 Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliars

7.3 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevézute de lege

7.4 Avize privind asigurarea utilitailor, n cazul suplimentérii capacitatii existente _

7.5 Actul administrativ al autoritifii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului,
mésuri .de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, In documentatia
tehnico-economica

7.6 Avize, acorduri §i studii specifice, dup4 caz, care pot condifiona solufiile tehnice, precum;

a  studiu privind posibilitatea utilizari unor sisteme altemative de eficientd ridicatd pentru cregterea
performantei energetice;
studiu de trafic i studiu de circulatie, dupa caz:
raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
studiu istoric, in cazul monumentelor istorice:
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

a0 o
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PIESE DESENATE

A ARHITECTURA
- ADOPLAN INCADRARE IN ZONA
- AD1PLAN DE SITUATIE, SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE - existent
- AO1'PLAN DE SITUATIE, SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE.- propunere

EXISTENT

- AO2PLAN PARTER / PLAN INVELITAORE

- AU3SECTIUNE A-A, SECTIUNE B-B
- ADAFATADA PRINCIPALA, FATADA POSTI ERIOARA, FATADA LATERAL-DREAPTA, FATADA LATERAL-

STANGA
PROPUNERE

- AU5PLAN PARTER u}x\

- AOBSECTIUNE A4 a\ Q_
- AOTFATADA PRI Lf st ~*""~OARA, FATADA LATERAL-DREAPTA, FATADA LATERAL.

STANGA
B

B. INSTALATH | (
INSTALATN ELEC?RIC%»;EF
- IE-01 INSTALAT] ELEC
- IE-02 INSTALATI ELECTRICE X RLAN JNVE ﬁﬁuﬁ’&%@%n/
INSTALATH TERMICE -VENTILAT)cnees & oW
- IT-01 INSTALATH TERMICE - PLAN PARTERS ‘?"-»N
- IT-02 INSTALATI TERMICE - SCHEMA FlINCTI NAREG ;
- IV-01 INSTALATI VENTILATI - PLAN PARTER | NT. 1

INSTALATII SANITARE
- 1S-01 INSTALATII SANHWAR L My -

—

.

TIntocmit,
arh, Ovidiu M. MURGU
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MEMORIU GENERAL e

)
~

A. PIESE SCRISE
1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTI

1.1 Denumirea oblectivului de investifii: LUCRARI DE RENOVARE EN
CLADIRE $COALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD, VRANCEA
Amplasamentul: Localitatea Burcioaia, Str. Moldovei, nr. 14, nr. cad 5678
1.2 Ordonator principal de creditfinvestitor: UAT municipiul Adjud t
1.3 Ordonator de credit (secundarfterfiar): Municipiul Adjud
1.4 Beneficiarul investitiei: UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar
1.5 Elaboratorul documentatlei de avizare a fucrarilor de interventle: S.C.
Prolect nr.: 261/2023

2) SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARI LUCRARIL

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategil, legislatie, acorduri relevante, structuri-instifutionale gi
financiare;

Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni fundamentali, climatul, securitaiea
aproviziondrii si competitivitatea, ceea ce a condus la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pang in 2020,
respectiv, 20/20/20 (reducerea cu 20% a emisiilor de Cp2 fata de 1990, 20% energie din surse regenerabile si cresterea
cu 20% a eficienfei energetice).

Obiectivul UE pentru trecerea la 0 economie competitivd cu emisii scizute de dioxid de carbon péné in anul 2050
(COM, 2011a), care a identificat necesitatea de a reduce cu 88%-91% emisiile de dioxid de carbon din sectorul
rezidential si din sectorul serviciilor (denumite colectiv sectorul imobiliar) pana Tn 2050, comparativ cu nivelurile din 1990;

Perspectiva energetica 2050 (COM, 201 1b), prin care ,cresterea potentialului de eficienta energetic a cladirilor noi
§i existente este esenfiald” pentru un viitor sustenabil din punct de vedere energetic contribuie n mod semnificativ Ia
scéderea cererii de energie, la sporirea securititii aprovizionarii cu energie i la © mai mare competitivitate;

Planul pentru o Europa eficient din punct de vedere energetic (COM, 2011c), prin care s-a identificat sectorul
imobiliar ca fiind printre primele trei sectoare responsabile pentru 70%-80% din totalul impactului negativ asupra
mediului. Realizarea de constructii mai bune §i optimizarea utilizarii acestora in cadmul UE ar sciidea cu peste 50%
cantitatea de materii prime extrase din subteran gi ar putea reduce cu 30% consumul de apé.

Aceste foi de parcurs reprezint o aspiratie pe termen lung, care nu este doar dezirabils din punct de vedere social
§i economic, c¢i §i esentiald din punct de vedere ecologic, in vederea abordarii triplei provocari reprezentate de
schimbdrile climatice, de securitate energeticé 5i de epuizarea resurselor. Deoarece sistemul energetic european se
confrunté cu o nevoie din ce in ce mai presants pentru asigurarea cu energie durabil3, accesibil3 $i competitiv pentru
toff cetatenii, Comisia European3 a adoptat, in_30 noiembrie 2016, pachetul legislativ "Energie curatd pentru tofi
europenii’, prin care se urméreste aplicarsa s T?U}B‘q mésurilor pentru Tndeplinirea obiectl‘_ﬁgc,ugiunii energetice
pentru prima perioada de zece ani/(go\ai 0), i § >§1tru obiectivele UE pnwndsﬁ%%w}%{enw anul

NS

2030 si se refers la: /@ AN y Y
* securitatea energeticd,// & b Qg'
* piata energiei, [ o /1% /
 eficienta energetic, ‘ [
*decarbonizarea,  \| ¥ | LB
» cercetarea, inovarea si Confpetiti |-
'&/ +

Obiectivul general al Stmtegiei"&igf@@q % ®omanisi 1l constituie cresterea seictofului-ehergetic Tr\a,gé\ndiﬁi de
sustenabilitate. La indeplinirea obiectivulu gerterat vor cerffribui si cele opt obiective strategice fare s ricturéaz intregul
demers de analizé $i planificare pentru perioada 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, o &a reperelor
nationale, europene si globale care influenteaza §i determinzrile politice s deciziile in domeniul energetic. SER 2019-

2030, cu perspectiva anuiui 2050 prevede opt obiective generale pentru care sunt stabilite 23 obiective strategice (0S).
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Tn ultimul deceniu, farile din cadrul UE au implementat masuri de eficients energetics (EE) in toate sectoarele
economice, care au contribuit considerabil la o scadere a consumului de energie. Cu foate acestea, dupa o scadere
treptata intre 2007 $i 2014, consumul de energie in UE a crescut intre 2014 $i 2017, iar in prezent nivelul consumului
primar $i final de energie se situeazi usor deasupra traiectoriei fixate n vederea realizéri fintei de economie de energie
de 20% pana tn 2020, stabilit Ih 2012.

Roménia are un patrimoniu important de cladini realizate, preponderent, in perioada 1960-1990, cu grad redus de
izolare termica, consecinti a faptului c&, inainte de criza energetica din 1973, nu au existat reglement3ri privind protectia
termicé a cadirilor §i a elementelor perimetrale de nchidere §i care nu mai sunt adecvate scopului pentru care au fost

construite,

2.2 Analiza situafiel existente gi Identificarea necesitiilor si deficientelor;

Analiza amplasamentului, identificarea necesititilor i deficiefelor acestula.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Adjud.

Terenul in suprafata masuratd 5.360,00mp (din acte 5.200,00mp), nr. cad. 56783, se afid in intravilanul
municipiului Adjud, localitatea Burcioaia str. Moldovei, nr.14, T17, P425, in UTR 16, conform PUG Adjud aprobat prin
HCL Adjud nr. 24/2005, prelungit cu HCL Adjud nr. 48/2016.

Folosinta actual# a terenului este: curti - constructii

Suprafaia totalé a amplasamentului, din acte, este de 5.200,00 mp.

Construcfil existente pe amplasament - conform Extras Carte Funciars:

- 1.Corp C1 ~ Constructie anexs — AC = 119 mp, AD = 119 mp, Regim de indlime- P — Nu se intervine prin
proiect
2.Corp C2 - Constructie administrativé si social culturale (gcoald gimnaziald) — AC = 377 mp, Regim de Tnalfime
— P - Constructie propusd pt reabilitare termics, ‘

3.Corp C3 - Constructie anexa - AC = 38 mp, Regim de iélfime P — Nu se infervine prin prolect
+.Corp C4 - Constructie anex& - AC = 13 mp, Regim de inaifime — P — Nu se intervine prin proiact

Corpul de cldire C2- scoalé, ce face obiectul proiectului a fost construit in anul 1978, funcional se compune din 4
séli de clas, o cancelarie, hol si un spatiu de depozitare.

Constructia are structura de rezistenia zidarie portants din cr3mid4 cu centruri si s@mburi dein beton, cu planseu
peste parter din lemn, sarpanté din lémn cu invelitoare din {igla ceramica. Suprafata constuta total3 este de 377,00 mp,

cu m?im de inlfime Parter.

nchiderile st compartimentérile interioare si exterioare sunt realizate din zidérie de carimida, cu dimensiuni ce
variaz intre 35 $i 40 cm.

Tampléria exterioari este realizata din PVC.

Cladirea are ca sistem de incalzire cu sobe pe lemne, nu este instalatie de apa, nu sunt boilere , nu este

canalizare ca sé aiba unde s& se duci apa menajera

Finisajele exterioare:
= Tencuieli cu vopsitorii din var, lise, cu degradari locale.
» tamplérie exterioara din PVC cu geam tenmopan si din tamplarie dubla din lemn cu geam simplu.
» acoperis de fip tip sarpant4 acoperit cu invelitoare din figla ceramica.
Finisajele interioare:
* tencuiala simpla drigcuité pe baz4 de var — ciment, zugréveli cu var, vopsitorii la pereti.
= témplaria ugilor este din PVC.
= pardoselile reci sunt din gresie .
= pardoselile cakle sunt alcatuite din parchet.

Principalele tipurl de depuneri vizibile pe finisajele exterioare si interioare:
in urma investigatillor vizuale s-a constatat faptul c&, in timp au fost realizate lucréri obignuite de intrefinere si

reparatii la zugréveli si vopsitorii.
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STAREA CONSTRUCTIEI- din punctul de vedere al asigurarlf cerintelor de calitate in construcfl potrivit
legii

> Rezistenta s stabilftatea constructillor
Structura $i materialele constitutive ale imobilului au fost Supuse diferitelor tipuri de actiuni. De la cele mecanice
statice sau dinamice, pand la actiunile fizice, chimice si biologice. Actiunile statice directe (greutatea constructiei), au
putut genera degradari importante structurii prin schimbarea incarcarilor aplicate. Aceste degradéri au putut fi
‘amplificate i datority caracterului ciclic al anumitor actiuni indirecte cum ar fi variatile de temperaturé i variatiile
sezoniere ale nivelului apelor din teren, in contextul lipsei de etanseitate a construcfiei.
Descrierea stirii constructiifor la data evaludrii
* Degradarea local3 a trotuarefor prin tasari diferentiate ale trotuarului si cresterea vegetatiei infre rosturile de
beton;
* Degradari ale soclurilor $i la nivelul strasinij de lemn;
= Tamplaria din PVC nu respects coeficientul de rezisten{a termica.
Avarii in urma seismelor sau a aitor evenimente
»  Nu se cunosc informatii despre avariile produse de cutremurele la care au fost supuse cladirile. La inferior nu
s-au observat fisuri si crépaturi asociate actiunii seismice.
Interventii asupra imobilulul pe durata existenfel
*  Nu se cunosc informalii concrete.
Starea tehnicé a elementelor construcfiei
La data evaludrii, starea fehnica a elementelor de constructie este urmatoarea;
= Fundatii, soclu i trotuare - Fundafiile nu prezints fasgri diferenfiate. Tencuiala soclului este degradats gi
desprinsé pe zonele unde s-au tasat frofuarele $i pe zonele unde nu mai sunt trotuare.
»  Perefi structurali §i starea anvelopei - Perefii structurali exteriori prezint3 o serie de degradari la nivelul
finisajelor, reprezentate prin expulzari de tencuiald, igrasie si pete datorits infiltratiilor de ap& meteorice.
= Plangee gi placa suport pardoseals - Planseele sunt realizate din beton ammat. Nu prezinta fisuri. Zone din
tencuiald a tavanelor sunt pe alocuri deteriorate.
= $arpanta sl invelltoarea — Sunt degradzri la nivelul sarpantei si a stresinii din lemn.
Aprecierl asupra nivelelor de confort §i uzura a imobilelor
Analiza structurala i verificirile efectuate, raportate la ceranfa dati de IMR 225 ani, au pus in evidents
capacitatea buna a elementelor sl deplasari laterale mici. Astfel nu se impun mésuri de interventie la nivel structural,
deoarece cerinfele fundamentale de rezistenté si stabilitate sunt satisficute conform normelopr Tn vigoare.

» Slguranta in exploatare
Se respectd prevederile normativului CE 1/95 privind siguranta in exploatare. Se vizeaz3 respectarea normelor de

proiectare in urmétoarele domenii: siguranta circulatiilor pedestre, siguranfa circulafiei auto, siguranta cu privire la
instalatil, siguranta cu privire Ia lucrérile de intrefinere, siguranta fa intruziuni si efractie.

»> Normele privind iglena i sénétatea oamenilot, protectia mediului, sunt respectate:
Cladirea existenta corespunde din punct de vedere a nomelor.

» Poluarea mediului:
Cladirea existentsi corespunde din punct de vedere a nomelor.

» Protectia solului $i ape}:
Ciadirea existent# corespunde din punct de vedere a nomelor.

» Protecfia aerului: _
Ciadirea existents corespunde din punct de vedere a normelor,

» Profectia sonor:
Principala sursé de poluare sonor3 este str. Stadionului.

> Protectia peisajului:
Cadrul natural din interiorul incintei este [&sat fn paraging,
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> lzolafla termicé, hidrofugd, economia de energie
Clédirea evaluata nu are masuri de izolare termic. Din stadiul de constructie, au fost propuse masuri insuficiente

de izolare termicd, {inand seama ¢4 aceasta constructie este amplasat in 2ona climatici i}, unde temperatura de calcut
este de-18 °C.
Msurile de izolare termic3 a elementelor exterioare de constructie;
- Nnu se respectd valprile minime ale rezistenfelor termice ale perefilor exténon si
conformitate cu reglementsrile in vigoare, valorile rezistenfelor termice ale perefilor exteri

vitrate, placé pe sol situéindu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentiopfa
cu ordinul 26412017

1 e Y ]

icowane, u 'ur_:,yéor, grupun

LUCRARI PROPUSE _
Prin proiect se propune recompartimentarea compului de clédire C2, cu
vor realiza cu persfi din gips-carton de 15 cm grosime.
Prin recompartimentare se obfin urmétoarele funciuni: 3 sélf de clas§, o
sanitere, spafiu centrals termicé si o magazie. IS
Pe baza studiilor de specialitate intocmite, anexate documentatiel - Expertiz:
propun urmiétoarele tipuri de lucrari:
Solufll de reabilitare pentru peretii exterior!
Tmbunititirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai ciadirii se propune a se face prin montarea unui strat
termoizolat de vata bazaltica de 15 cm, amplasat pe suprafafa exterioard, profejat cu mas3 de spaclu de min 5 mm
grosime i tencuiald acrilicA structurald de minim 1,5 mm grosime. Materialele termoizolante care urm
la reabilitare trebuie s& ndeplineasca urmatoarele condif P
- condifi privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de caloul rebuie /:a_.»ﬁgﬂe} i
egald cu 0,036 WimK; Vot '
- condifi privind densitatea: densitatea aparent4 in stare uscats a materialelor te: oxzo'l’apté
egala cu 45.00 kg/m3; M s
Refacerea in totalitae a trotuarului i hidroizolatiei conform standardelor in vigoars, <% { R
= Y
Solutli de reabilitare pentru tAmpléria exterioars L N\
Infocuirea tamplariei cu tamplarie cu tocuri i cercevele din PVC in sistem pentaﬁlﬁg)\:\
=3

w
metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafal3 tratat cu ¢ EW un
coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic kg=1,8 Wim* (R=0,5TmK/W)). —

O solufie recomandats este montarea de rulourifobloane cu lamele de 14 mm umplute puma poliuretanica
peste tampléria cu tocuri §i cercevele din PVC care prezint3 urmtoarele avantaje;
In perioada de neutilizare a cladirii{noaptea,sambata,duminica)obloanele vor ajuta la reducerea pierderilor de

caldura.

Dupé schimbarea tAmplarisi exterioare trebuie avute neaparat in vedere:

- etangarea la infiltrafjii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc i glafurile golului din perete cu o folie
de efangare la exterior (Itimea de 29cm); completarea spafiilor rdimase dupé montarea ferestrelor noi cu spumé
poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuialg; v

- efangarea hidrofugé a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, folie de
etangare la exterior, mortare hidrofobe s.a.) precum §i acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

- eventual, prevederea i&crimarelor la glaful orizontal exterior de ia partea superioaré a golurilor din peretii exteriori:

- Tniocuirea solbancurilor din cardmids existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioars a golurilor din peretj,
cu glafuri din PVC; se vor asigura panta, existenta §i forma lécrimarului, etangarea faté de foc (cuie cu cap fat la distanfe
mici)}, etangarea fata de perete (marginea tablei ridicats §i acoperité la partea superioara de tencuiala) etc.;

- desfundarea (sau crearea daci nu existd) a géurilor de la partea inferioard a tocurilor, destinate indepériarii apei
condesate intre cercevele.

Se recomanda o tamplérie cu fante de ventilare §i grile de aerisire higroreglabile sau practicarea unor guri de
ventilare higroreglabile in peretii exteriori ai cladirii, dimensionate corespunzétor astfel incit s& asigure un numar minim
de schimburi de aer na=0,5sch/h.

Obloanele vor fi trase in perioada de neutilizare{noaptea) pt a asigura mentinerea temperaturii.

Solufii de montare kit instalatie cu panouri termodinamice cu radiatoare sub fereastre
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Care sunt in fapt pompe de céikiurd ce folosesc energia ambianté (solara $i a aerului) pentru a produce energie
termica pe baza unui consum de energie electrica de 5...6 ori mai mic {COP =5...6) decat aceasta.
Panourile termodinamice sunt capabile s3 capteze c3idura atdt de la soare cét si de la mediul ambiant inclusiv cand
plou sau ninge, depasind astfel panourile solare traditionale ca eficients fn cresterea temperaturii apei dintr-un circuit,
Condensatorul pompei de caldurd are forma unei serpentine ce este amplasatd intr-un rezervor de aps, fie apa de
consum, fie agent termic. Tn pericadele mai reci, acest sistem are nevoie de 0 sursa suplimentars, fie o rezistents
electric3, fie o alt4 serpentind cu ap4 fierbinte de Ia centrala fermica pe gaz natural. In cazul de faf3, propunerea este de
utilizare numai pentru apa calda de consum din cauza greutatii panourilor care ridica probleme de suportabilitate pe

suprafata sarpantei.

Soluii de reabifltare pentru plaanseul sub pod

Tn ceea ce privegte suplimentarea termoizolatiei planseului sub pod se recomanda ca stratul termoizolant s4 fie
aplicat pe fafa exterioari a stratului suport, podina din scandura de rasinoase. Se propune ca solutia de suplimentare
izolare-termicé sé se realizeze cu un strat de 30cm de vata mineral;

In scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste
parter, este foarte important a se uni izolafia planseului cu cea a peretilor exteriori, astfel incit vata minerala se va aplica
si pe cosoroaba. Peste vata minerala se va monta o pardoseala circulabila din scéndura ignifugata si tratata impotriva
degradarii.

Soluti de ventilare inglobate in ferestre sau descentralizate si/sau centralizate
Sistem Inovator de ventilatie cu schimb de aer controlat specific fiecirei camere
Sistem pentru ventilarea descentralizata; ventilatie integrata in fereastra, cu recuperare de caldura - aerisire confrolafa,
fara a deschide fereastra. Acest lucru asigura optimizarea consumului de energie, a climatului interior si a calitati
aerului, acestea fiind si avantaje decisive pentru comercializarea si functionarea oricarei proprietati. Sistemul poate fi
montat orizontal deasupra ferestrei si directioneaza aerul furnizat in sus sau in Jos; se integreaza in perete Ia exterior si
la interior si de aceea este aproape invizibil.
Sau varianta ventilatoarelor cu recuperatoare de caldura descentralizate montate in perete.
Lucrérile de reabilitare/modernizare a sistemului de Hluminat aferent clidirii:

» Inlocuirea corpurilor gifsau surselor de iluminat fluorescent §i incandescent cu corpuri/surse cu tehnologia LED;
Solutii montare centrala pe lemne - cl4direa se va echipa cu un cazan de gazeificare pe lemn>

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.
Obiectivele ce vor fi afinse prin realizarea investitiei sunt urmatoarele:

Obiectivul general:
Sprijinirea tranzitiei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon.

Obiectivul specific:

Cresterea eficentei energetice in cladiri publice si sistemele de iluminat, indeosebi a celor care inregistreaz

consumuri energetice mari.
Obiectivul operational:

~ Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitifi/actiuni specifice realizarii de investifii pentru cregterea
eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:

» imbun&téfirea izolaffei termice a anvelopei cladiri (perefi exteriori, ferestre, tamplérie, planseu peste ultimul nivel,
placa pe sol) a sarpantei si invelitorii, inclusiv masuri de reparatii a cladirii:

* introducerea, reabilitarea §i modemizarea, dupa caz, a instalafiilor pentru prepararea, distributia si utilizarea
agentului termic pentru inclzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventitare §i climatizare, a sistemelor de
ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de ricire pasivé, precum si achizitionarea si instalarea
echipamentelor aferente §i racordarea la sistemele de incalzire centralizatd, dupé caz;

* utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a cladini;

* implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si
monitorizarea consumurilor de energie {ex. achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente
pentru gestionarea $i monitorizarea oricérui ip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior);

« Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienté energetic3 ridicats
$i durata mare de viaté, cu respectarea normelor i reglementarilor tehnice;

* orice alte activitéfi care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (fnlocuirea circuitelor electrice,
lueréiri de demontare/montare a instalafiilor si echipamentelor montate, lucréri de reparatii la fatade, inlocuire tAmplarii

interioare si exterioare, efc.);
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3) DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitéti ale amplasamentului
&) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaa terenului, dimensiuni in

plan);
Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Adjud.
Terenul in suprafaa de 5.360,00 mp, nr. cad. 56783, se afi3 in intravilanul municipiului Adjud, str. Moldovei,
nr.14, T17, P425, in UTR 16, conform PUG Adjud aprobat prin HCL Adjud nr. 24/2005, prelungit cu HCL Adjud nr.

48/2016.
Folosinfa actuala a terenului este: curfi - consfructii.
Suprafata totald a amplasamentului, din acte, este de 5.200,00 mp.
» Regim juridic: Situarea terenului - INTRAVILANUL LOCALITATII; Natura proprietatii — TEREN DOMENIUL

PUBLIC AL MUNICIPIULUI Adjud
» Adresa: Mun. Adjud, str. Moldovei, nr, 14, Jud. Vrancea.
Regim special impus tersnului UTR nr.16.

> Regim economic:
Folosinta actual - teren curfi constructi constructii administrative $i social cultyrale™ ™ NG

Destinatia stabilité prin documentatiile de urbanism aprobate - Zona mnt;uﬁ’n}gwpy G !'%ﬁbﬁge-subzona
¥V, AY P

invatdmant $i educatie VAo M B
Reglementéri fiscal specific — zona de impozitare ‘D" f{f’ qo / Romﬁ’ﬁ@ \‘?’{-\ ‘-;‘;\
> Regim tehnic: f ’;' o
Procent de ocupare teren — existent —, propus —se menfine; | B /
Coeficient de utifizare teren - axistent - , propus — se menfine; '\‘x\"‘* \

Regim de inélfime — existent P, propus - se menfine; \ ©y
Aliniament constructiilor — imobilul este aliniat la strada Mo_k_igvei, lucrag ol

existent; s S gt P
Retrageri obligatorii ~ lucrérile propuse nu modiﬁcé@em x@‘nt; f?‘: hi\‘.?&.. 7

Accese ~ circulafia §i accesul sunt asigurate prin sff lovair pe, gefle Siirotarele existents I Zgnd. ...

" fvv“;lz:&?l_}yil'l:pﬂ wa ..a_y_ﬂlamemul

— auto §i pietonale - se menfin cele existente; /;“ ”

- parcaje — se meniin cele existente; Iy
INDICATORI FIZICI EXISTENTT e \
Suprafata teren: 5.360,00 mp : d
Corp C2- CLADIRE SCOALA - /

A construith Corp C2 = 377,00 mp

A desfagurata Comp C2 = 377,00 mp

A utila totald Comp C2 = existent (se mentine)
Regim de indltime: P

Hmax coama= existent (se mentine)

Hmin streagina= existent (se mentine)

POT existent= existent {(se mentine)

CUT existent = existent (se mentine)

b} relafiile cu zone invecinate, accesuri existente $lsau cdi de acces posibile: | \ v ~ra |
Vecinatatile amplasamentului studiat:

* la nond:proprietate privat, llie Gheorge;

*  lasud: proprietate privats, stavar Gheorghe

= laest drum de acces - nr. cad. 58659

» lavest: drum de acces — str.Moldovei
Accesul carosabil se realizeazi de latura vest—cu acces direct din strada Mokaovel.

¢) datele seismice gi climatice;
=  Climat, Temperaturi, Precipitatii
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Climatul temperat corespunde asezarii municipiulvi, caracterizat prin vénturi predominante din Nord cu
altemanta fn sezonul cald dinspre Sud si Sud-Est, cu temperaturd medié anuala de 8 10 grade C, media precipitatiilor

fiind de 500 mm/m2 intr-un an.
Principalul colector hidrologic al zonei este réul Siret care colectsazs in aval de Municipiul Adjud si apele raului

Trotus ca §i toate apele din precipitafii cAzute pe suprafata municipiului avand o directie de curgere NV- SE.

O parte din apele din precipitatii, datorit condiiilor litologice §i morfologice locale se infiltreaza in teren crednd
pénza freatica de suprafafi folositdl sporadic de ctre populatie ca apa potabil.

Apa subterand are aceleasi caracteristici hidrologice si hidraulice comune tuturor teraselor ea gésindu-se
cantonatd in depunerile aluvionare permeabile ale terasei inferioare acolo unde este [ocalizat un complex acvifer freatic
cu nivel liber , uneori sub presiune, in functie de pozitia stratului gi prezenta lentilelor de natur argiloasa.

Nivelul apei subterane se géseste |a 0 adancime cuprinsa intre 3,9 m si 6,4 m pe terasa inferioars si medie, [a
cca. 2,0 m in zona de lunca si la 10-12 m pe terasa inalts. Din observatiile efectuate de citre LM.H. in cadrul stafiei
hidrologice Adjud privind variatiile nivelului stratului acvifer freatic rezults cd In perioada cu precipitafii abundente,
nivelul apei subterane poate s creascd cu 1,50 m.

Directia de curgere generala a apelor subterane este NV-SE cu panta hidraulics medie i = 4 %.In general panza
de apé de suprafafi nu este recomandats alimentrii cu apa a populatiei dar panza a doua de ap3 cantonat sub stratul
de argilh mamoasa cuprins Infre 13 m i 25 m este cea indicats,

Temperatura aerului prezints deosebiri importante de la o treapti de relief la alta. Mediile anuale sunt maj mari
de 10 gr. C in lunca din extremitatea de S-E a judefului, coboara sub 10 gr. C la Focgani si sub 2 gr. C pe culmile nalte

ate Muntilor Vrance,

Precipitatiile atmosferice prezint3 variatii importante de la un loc la altul atét datorit3 altitudinii reliefului, cét sia
expozitiei versanfilor. Cantititile medii anuale sunt cu atét mai mari cu cit creste altitudinea. Astfel, ele totalizeaza 504
mm la Focgani, 512 mm fa Panciu si 1200 mm pe culmile montane:

Vanturile dominante sunt cele de NE-SV, canalizate pe culoarul Siretului §i sunt vanturi uscate generatoare de
temperaturi extreme. La inceputul verii, mase de aer cald se deplaseazi dinspre Africa spre Nord, determinand o vreme
calda si cu precipitatii reduse. Dinspre Nord — Vest $i Nord vénturile aduc o vreme rece $i umed3. Efectul de fohnd este
prezent in toate anotimpurile, dar cu frecventd mai mare iama. Vanturile calde, mai rare, bat dinspre Sud, Sud - Est.

Adancime de inghet

R ve stiime pe
haoddr obtiewods ocelr

In conformitate cu STAS 6054-77 , Teren de fundare. Adancimi maxime de Tnghef. Zonarea teritoriului Roménief”,
zona studiata are adancimea de inghet -0,80+-0,90 m de la suprafata terenului natural sau amenajat (Fig. 8).

= Seismicitate
Conform reglementirii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea 1 — Prevederi de proiectare pentru clidir”
Indicativ P 100-1/2013, zonarea accelerafiei terenului de fundare pentru proiectare, pentru evenimente seismice avénd

intervalul mediu de recurents IMR=225 ani si 20% probabiitate de depasire n 50 de ani, are o valoare a,=0,40g (Fig. 3).
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Zonarea valorilor de varf ale acceleralial terenuli pentru proiectare a, cu IMR = 225 ani $i20% probabilitate de depasire

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de réspuns reprezinté granita dintre zona de valori maxime in spectrul
de accelerafii absolute si zona de valori maxime fn spectrul de viteze relative.
Pentru zona studiats perioada de colf are valoarea T.=1,0sec.

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se géseste zona studiats, se face in
conformitate cu Monitoru! Oficial al Roméniei- Legea nr. 5§75/ noiembrie 2001: Lege privind aprobarea planului de
amenjare a teritoriului national - Sectiunea a V-a : zone de risc natural,

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V- a - ZONE DE RISC NATURAL =

C. CUTREMURE DE PAMANT

e A
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ANEXAnr. 3

UN!TA'['I ADMINISTRATIV-TERITORIALE, amplasate in zone pentru care intensitatea selsmicd,
echivalentd pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismicd a terltorlului Romaniei, este minim VIl

(exprimaté in grade MKS):;
In conformitate cu anexa nr. 3 din lege, judeful Vrancea, are urmatoarea zonare seismicd, pentru orage i municipi:

[ Nr.etr. | Jud. VRANCEA | UAT r Nr. locuitori Intensitate seismica in ]

| _ B grade MKS

[ 202 Municipiul FOCSANI | 98.581 | IX N

| 203 Municiplul ADJUD | 18.280 |‘ Vil |
204 Orag MARASESTI | 13.070 vl _ ’
205 Orasul ODOBESTI | 7985 | Viil |

| 206 | | Orasul PANCIU - | 8582 | Vil N,

Din anul 1601 si péna In prezent s-au Inregistrat numeroase cutremure cu intensitéi intre 7 $i 8 grade pe scara
Richter.
Intre acestea, cel din noaptea de 10 noiembrie 1940 a fost devastator, provocand importante pagube.

Mai recent s-au produs patru cutremure cu intensitéfi cuprinse intre 6,50 si 7,20, respectiv cele din 4 martie 1977,
30 august 1986 si cele dous din 30 mai 1990.

Frecventa cutremurelor se explica prin existenta In aceasts zon3 a unui focar de mare adancime (100-140 km) cu
epicentrul pe coordonatele medii de 450 09 latitudine nordics 51 260 06" fongitudine estic3, pe falia Zabala- Namoloasa
Galati.
Din punct de vedere geomorfologlc, Municipiul Adjud $i localitéfile componente Siscani, Adjudu Vechi s Burcioaia
sunt situate pe culoarul Roman—Adjud al réului Siret, mai precis in Cémpia Siretului in zona unde se fntélnesc si se
invecineazé cu Subcarpatii Tazlutui (culmea Pietricica ), depresiunea Z&brauti, C&mpia Ramnicului i Colinele Tutovei.

Intreaga zond este tributara deci véilor celor dou3 rauri care strabat regiunea, Siretul care in aceastd zon isi
schimba brusc dirscfia din N-E in N-S §i Trotusul ce adun apele din Subcarpatii Moldovei.

Aceste ape au creat un relief tanér cunoscut in literatura de specialitate ca terasele Siretului in zona Adjud.

Aparitia teraselor in zona Adjudului sunt consecinfele Tmpingerii raurilor ce coboard din Campali si Subcarpati
asupra raului Siret cat gi a Inclin&rii platformei Moldovenesti spre S-E astfelincét acesta are tendinta de deplasare spre
est (E ), manifestindu-se prin distrugerea malului stdng si forménd pe partea dreapté terasele amintite , de aici rezultand
§i aspectul imbétrénit al réului cu multe meandre.

In aceasté zon& s-au identificat urmétoarele unitéi morfologice:

-Lunca inundabil a réurilor Siret si Trotus;

-Terasa inferioara local# joasa a Siretului gi Trotugului (con de injectie);
-Terasa inferioara;

-Terasa medie;

-Terasa inalts;

Conslderatiuni geotehnice:

Pentru cunoagterea stratificatiei terenului de fundare si a posibiiitaflor de mobilare a suprafetei s-au consultat
studifle geotehnice executate in zona de citre I.S.P.LF. Bucuregti, 1.5.C.A.S Bucuresti, Institutul de Proiectri Baciu,
Galafi, Vrancea pe baza de foraje, In general pe terasa medie §i inferioard gi izolat in restul teritoriului. Stratificatia in
perimetru are in general aceeagi genezd, adici a fost creats de influenta permanent’ a raului Siret si Trotus datoritd
acelorasi fenomene de eroziune a rocilor din fundament $i redepunerea acestora, modelandu-se terasele la diferite
intervale,

Ceea ce diferd in stratificatie este grosimea gi constitutia sedimentelor recente in funclie de ordinea cronologica a
teraselor la formare, respectiv de Ia terasa inalt4 la lunca §i albia majoré a celor mai recente formatiuni.

Pe aceste considerente stratigrafice, terenul de fundare poate fi caracterizat astfel:

a) 1n suprafatd, pe grosimi cuprinse ntre 0,50 m - 6,60 m apare un sfrat vegetal cafeniu care pe unele zone ale
municipiului a fost decopertat datorita lucrarilor de constructi iar in alte zone, In special pe terasa inferioara, lipseste in
totalitate, in special acolo unde s-au efectuat decopertari pertru extragerea industriali a balastului,

b) sub stratul de sol vegetal, pe Intreaga suprafald a terenului, se afl un strat de argila cafenie, prifoass (uneori
praf argilos) cu zone calcaroase, plastic vartoase, a carei grosime este cuprins intre 5,0 m gi 6,0 m pe terasa inalts si
medie i 1,80 m-2,0 m pe terasa inferioars (baza stratului 98-100 m).
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Este de mentjonat c& in Municipiul Adjud, cu ocazia lucririlor de construire a blocurilor de locuinte (zon# central),
acest strat efileazé mult iar stratul de nisip cu pietris aparand mult la suprafaté (probabil un vechi meandru al raului Siref)
astfel incat a fost necesar s se foloseasca peme de balast sub blocuri pentru a nu se funda pe strate cu caracteristici
geotehnice diferite.

c) ncontinuarea stratigrafics pan la adancimea de 91,0m - 93,0 m se dezvolta un strat de pietrig cu bolovanis si
nisip galben a céi grosime variaz atét granulometric cAt st ca grosime, in sensul ca uneori se continué direct cu un
strat de nisip mic - mare (cota 89,0 m) sau cu o argilé cu concrefiuni calcaroase sau cu o argila cu concrefiuni

calcaroase.
d) sub stratul de pietri cu bolovénis §i pana la adéncimea de 87,0 m - 89,0 m se géseste un strat argilos cafeniu,

uneori galben plastic vartos.
e} sub cota de 87,0 m §i pana la adancimea de 81 m se dezvolts un strat de praf argilos - praf nisipos cu rare

elemente de pietris in baza.
f} roca de bazé a fundamentului geologic apare sub denumirea de roci menimorfica $i este reprezentats prin
mama tare de culoare vinetie, local cu concretiuni calcaroase, a cirei bazs coboard pand la cota (aproximativ) 75,0 m

(25 m de la suprafata terenului )

Date hidrologice gi hidrogeologice
Teritoriul municipiului Adjud este situat la confluenta a doua rauri deosebit de importante: Siretul si Trotusu,

Aceasta pozitie geografica ofera atat avantaje (resurse de apa, cai lesnicioase de transporf) dar si unele
- dezavantaje infre care mentionam limitarea extinderii teritoriale si mai ales inundatiile.

Teritoriul municipiului Adjud ocupa zona de preconfluienta dintre cele doua rauri,

Este vorba de un grind interarabil destul de larg dar plat, terasele de lunca de pe partea dreapta Siretului si cele de
pe stanga Trotusului.

Nucleul municipiuluf este situat pe partea cea mai inalta a grindului interarabil , la cote de 100-105 m iar de aici
nivelul terenului coboara fin catre cele doua rauri, spre E si spre 8V, In plan amanuntit se pot observa si diferentele
dintre caracteristicile morfometrice ale albiej raului Siret (maluri inalte, abrupte, meandrari) si a Trotusului (maluri joase,
despletiri, caracter piemontan). In acest context se poate constata ca riscul de inundatii din partea rauluui Trotus este
mai mare decat cel din partea raului Siret. Aici mai trebuie' mentionat faptul ¢a, la periferia luncii din partea stanga a
raului Trotus, ia limita cu terenul intravilan, exista un vechi brat, in buna parte colmatat sf eutrofizat care este insa activat
la debite foarte mari.

Apele freatice se scurg printre aluviuni pe acest brat si formeaza, spre aval, un adevarat curs de apa denumit Garla
Tabacari. In aceasta zona s-au produs, in anul 2005 inundatii pe suprafete intinse. Cat priveste localitatile apartinatoare
de municipiul Adjud (Siscani, Adjudu-Vechi si Burcioaia) acestea sunt situate pe sectoare cu maluri inalte si indiguite si

nu mai exista pericol de inundatii.
Regimulhidrologic al cslor doua rauri mari este determinat de conditiile fizico- geografice din bazinele lor

hidrografice aferente.

g) studii de teren.

(i) studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform reglementérilor fehnice in
vigoare;
Nu este cazul.

h) situaia utilititilor tehnico-edilitare existents;
~ Clédirea propusé pentru reabllitare fermica.

Amplasamentul este racordat la refeau de energie electrica.
Alimentarea cu ap rece -nu existi
Instalatia de canalizare -nu exista.
Apele uzate menajere -nu existé.
Apele pluviale -nu exist rejea de colectare ape pluviale
Necesarul de incélzire — sobe pe lemn.
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i) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali, inclusiv de schimbarl climatice ce
pot afecta investifia;

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare gi proisctare care ar putea aparea in cursul fazei de planificare i proiectare a proiectului si
anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care s3 constituie ulterior cauza unor Tntarzieri sau a unor
depasiri de costuri.

Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie s& aiba la baza tema de proiectare
elaboratd pe baza unui studiu de necesftate si oportunitate a investifiei. Astfel n vederea obtinerii unei eficiente
economice se impune parcurgerea urmétoarelor etape:

v infroducerea in proiectare a celor mai modeme solufii si procedee tehnalogice la nivelul stiinfei si tehnicii
actuale;

v dimensionarea optimé a investitiei:

v alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

v alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice i cu un grad ridicat de siguranta in
exploatare;

v adoptarea de solutii care s3 ducs la cresterea productivitatii muncii i la ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de construcfie sunt toate riscurile care pot apérea In timpul desfasuririi proiectului sau ca rezultat direct al
acesteia care pot avea ca efect de asemenea, depasirile de costuri. Realizarea unei lucriri de constructie are caracter
unicat deoarece are la baza un proiect care definegte numai acea lucrare i care impune o serie de masuri legate de
amplasament, proiectare §i adaptarea unor solufii tehnologice i organizatorice specifice de execufie, evaluarea gi
planificarea costurilor de execufie.

in vederea minimizrii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor de executie, se impune
implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de receptii partiale pentru
fiecare stadiu al lucrérilor in parte. Procedurile aferente vor fi prevazute in documentele de licitafie i in contractele care
se vor incheia. Sistemul de supervizare va consta in urmatoarele aspecte:

v Incadrarea in standardele de calitate si in termenele prevazute;

v respectarea specificafiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;

v indeplinirea cerintelor referitoare la protectia §i conservarea mediului inconjurétor.

Riscurile de Intrefinere - prin interventiile asupra clédirii existente vor scidea costurile de intrefinere a acesteia,
astfel riscul de intrefinere se diminueazi semnificativ.

Schimbérile climatice pot conduce, Tn perioada de executie, la intérzierea perioadei de finalizare a lueririlor.

Analizand cele mai sus mentionate, considersim ca prezentul obiectiv de investifii prezintd un grad scizut de

vulnerabiliate.
) Informatii privind posibile interferenfe cu monuments istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona Imediat invecinats; existenta conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor

Zone profejate

Nu este cazul,

3.2. Regimul juridic: ,

a) natura proprietitii sau titlul asupra construciei existents, inclusiv servituti, drept de preempfiune;

» Regim juridic: Situarea terenului - INTRAVILANUL LOCALITATII; Natura proprietétii — TEREN DOMENIUL
PUBLIC AL MUNICIPIULUI Adjud — suprafata din acte ~ 9200,00 mp (CF 56783}, CONSTRUCTIl DOMENIUL PUBLIC

STATUL ROMAN SC - 377,00 mp

b) destinafia constructiei existente;
Imobilul care face obiectul proiectului, a fost pus in functiune In anul 1978, cu funcfiunea de scoal’ gimnazial.

In momentul de fati, clidirea isi pastrazé functiunea
¢} includerea constructiel existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

protejate, precum si zonele de protectie ale acestora §i in zone construite protejate, dup4 caz
Nu este cazul

o  informafii/obligagii/constrngeri extrase din documentafiile de urbanism, dupa caz.
Regim tehnic:

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR, 8/88 MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTCR, Fil
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALAA 8.C. CAD. BRL.

ND INTERzZtSA REPRODLICEREA §1 UTILIZAREA FARA ACORDUL SCRIS AL AL ORULWL 17



B N | 5c.cAD SRL i '  0232.708.029 |
[ 01 J‘ J22188/2008; CUI 23036080 & 0720531.373
o L | Wwwovidiumugucom i ____ &7 contact@ovidiumurgu.com /

Destinafia stabilité prin documentatiile de urbanism aprobate - UTR . 16
Procent de ocupare teren — existent -, propus - se mentine;
Coeficient de utilizare teren - existent - , propus - se mentine;
Regim de inéltime - existent P, propus - se menfine;
Aliniament constructiilor — imobilul este afiniat la strada Moldovei, lucrarile propuse nu modifics aliniamentul
existent;
Retrageri obligatorii - lucrarile propuse nu modific amplasamentul existent;
Accese - circulatia si accesul sunt asigurate prin str. Moldovei, pe aleile §i trotuarele existente n zon3;
~auto §i pietonale - se mentin cele existente;
~ parcaje — se mentin cele existente;

3.3... Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria $i clasa de Importants:
‘Conform Cod de proiectare seismicd — Partea | - Provederi de proiectare pentru clidin, indicativ P 100 - 1/2013
tabel 4.3, clasa de importantd este ,ll”
Conform H.G. nr. 766/1997 (Anexa 3, cap. Il - Categornii de important )- categoria “C” de Importantd - “Construci
de importants normald”

b} cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz
Cladirea care face obiectul prezentului proiect nu este monument istoric $i nici nu se afli In zona de protecfie a

unui monument,

¢) an/anijperioade de construire pentru fiecare corp de constructie:
Imobilul a fost construit in anii 1978 cu functiunea de scoala. Imobilul fsi mentine aceiasi funcfiune pana in prezent,

d) suprafafa construits;
INDICATOR! FiZICI EXISTENT!

A construitd = 377,00 mp

INDICATOR! FIZICI TOTALI PROPUS!
A construité = 377,00 mp (se menfine)

o) Supralata construitd desfisurats;
INDICATORI FIZIC! EXISTENT!

A construits desfisurats = 377,00 mp
INDICATOR! FIZICI TOTALI PROPUSI

A construité desfésurat = 377,00 mp (se mentine)

7} valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul

g alti parametri, in functie de specificul $i natura constructiei existente,

Nu este cazul

3.4. Analiza stiril constructiei, pe baza concluziitor expertizel tehnice si/sau ale audituluf energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobifelor care beneficiazé de regimul de protectie de
monument istoric $i al imobilelor afiate in zonele de protecfie ale monumentelor istorice sau in zone construite
protejate. Se vor evidenfia degraddrile, precum §i cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari
produse de cutremure, acfiuni climatice, tehnologice, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsé de intrefinere a
construciel, concepfia structurala inifiali gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicé,

Imobilul situat pe str.Mokdovei, nr.14, Mun. Adjud a fost executat in anul 1978, conform nomativelor in vigoare
din viemea respectiva.
Caracteristicile generale a construcfiei sunt urmatoarele:
- tipul structurii: zidarie portanta cu centuri $i sémburi din beton armat;
- nr. niveluri: Parter,
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- infrastructura: este alcatuits din fundalii continue sub ziduri, cu taipa din beton simplu si elevatii din beton

armat;
=~ plangeu din lemn;
- placa peste subsol este din beton amat; .
Structura de rezistents a constructiei este solicitats Ia actiunea greutatii proprii E-‘é})‘%&qﬂg' climatice din vént si
z&pada si la acliunea seismics. X "5 ‘*.4;;;«._
Cladirea are prevazute goluri cu diferite dimensiuni pentru montared/g8\plriei exferiore. Zb orms de ugi gi
ferestre.
Perefii exteriori: sunt din zidarie din caramids. / S
Tencuiala exterioars este pe bazi de var-ciment cu grosimea de 2-3cm, c;'J mpgjto@'gmfygb. }
- trotuare de protectie: se constats degradri §! deplaséri la trotuafl de protectie din jurul clégirii;
- partea vitraté: tAmplérie din lemn este degradats; \Q\ L 6’; - 03, P
- partea opac: finisajul exterior este intr-o stare general bung, dar pe}a;ﬂgqnfté_iiz'}aﬁe ?rtnppe
- Invefitoarea: intr-o stare generald degradatsy \\3;:{9‘4 ';'C')]R ??39‘:?,3/'
Structura de rezistentd a imobilului este Intr-o stare tehnic bund, elementele d?r%zlsten;a nu prezints deteriorari,
deformatii sau deplasari.
Se propun a se realiza lucrdri de reabilitare energetica a cladirii prin montaj termosistem, inlocuirea t3mplériei
exlerioare, termoizolarea plangeului peste parter, schimbarea invelitorii existente, lucrari de refacere & straturilor de

hidroizolafie si termoizolatie a fundatfilor pe lang alte lucrén complementare.

-solutii pentru anveloparea cladirii
> izolarea termica cu un strat de vata minerala bazaltica rigida gr. 15 cm, iar pe soclu un strat tenmoizolant din

placi polistiren extrudat de 10 ¢m gr.
> izolarea termica a planseului peste ultimul nivel cu un strat din vata minerald bazaltic de 30 cm gr.
> izolarea termica a planseului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm gr.
> Tnlocuirea tamplariei existente cu tamplérie din PVC cu rupere termica $i geam termopan.
> Montare obloane din aluminiu la ferestro

-solutii pentru instalatii

> montarea unor pompe de caldura;
> dotarea instalatiei de inciizire cu echipament de reglare cu ceas, programabil pentru asigurarea reducerii

temperaturii spatiitor inc3lzite pe durata noptii;
> instalarea incalzitoarelor de apa calda in grupurile sanitare; _
> lucrari specifice de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant la instalatia fotovoltaica si a boilerelor de

preparare apa calda existente;
> montare unui sistem de ventilatie, compus din unitati de ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu

senzor pentru dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante organice volatile; -

> montarea unui sistem de iluminat economic : /‘\0\\
3.5. Starea tehnicé, inclusiv sistemul structural §l analiza diagnostic, diﬁgﬁc;u@g VEders al a.ffm‘i}érfr‘
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. {{ ;ﬁ. . '-_] ‘1]
| ! |
3|

Cerinfa «A» REZISTENTA §I STABILITATE ‘a . /
Constructia se va executa n baza unui proiect de executie intocmit conformklegmsiayer n vigoarg~onfy/

Ordinului MLPAT nr 77/N/28.10.1996 (regulamentul de verificare si expertiza tehoipé-éa Prelectanthoe: & BXeoliiei
lucrarilor §i constructiilor), NSRS N G o

Conform specficaftor din ,Codul de proiectare selsmica P100-1/2013", Preveden e pldieAiar st clsdir
constructia existents se incadreaz3 in clasa Il de important3. ,Cladiri de tip curent”, T

Din informatiile obtinute de la amplasament rezulé ¢ structurs de rezistenté a clédiril nu a avut degradréni ale
elementelor de beton armat si a peretilor din zidérie la acfiunile statice §i dinamice care au acfionat de Ia data executiei
si pand in prezent.

Cerinfa «B» SECURITATEA LA INCENDIU

Din punctul de vedere al Securitalii la incendiu functiunea de baza rémane, singura interventie este

recomartimentrea unei sli de clas4 fn spafii cu functiunea de grupuri sanitare.
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Cerinta «C» IGIENA ,SANATATE §| MEDIU INCONJURATOR
Cerinfa privind igiend, sinatate si mediu presupune conceperea $i executarea spatiilor i a elementelor
componente, astfel incat s& nu fie periclitate sanitatea $i igiena ocupantilor, urmérindu-se si protectia mediului
inconjurtor. _
Actiunile negative ale factorilor exteriori: soare, vant, ploaie, frig sunt rezolvate in general prin prevederea de
tAmplani etanse, geamuri / luminatoare cu calitéfi izolatoare, terase executate pe baza unor tehnologii superioare,
izolafii termice de calitate, condiii tehnice care s& elimine puntile termice efc.
Criteriile de performant in cazul acestor cerinfe se refers la:
> |giena mediului interior
> Refacerea si protectia mediului

Igiena mediului interior
> lglena aerului _‘

Asigurarea ventilarit aerului permite primenirea aerului in 10 minute (schimbarea fotals a aerului) pentru toate
spatiile.
' > lgiena vizuald

Cerinta privind igiena vizual consta in asigurarea calitafji iluminatului natural si artificial, astfel inc4t utilizatorii s3-si
poata desfasura activitatea in siguranta.

lluminatul natural se asigurd prin suprafefele de fereastrs, orientare si presupune realizarea raporfului dintre aria

ferestrelor §i aria pardoselii incperii.
Corpurile de iluminat sunt repartizate astfel incat directia luminii artificiale sd fie aceeasi cu directia luminii

naturale, cu evitarea sau limitarea orbirii. Sunt luate m3suri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru
evitarea orbirii directe.
Finisajele alese sunt mate sau disperante de lumina pentru evitarea orbirii prin reflexie.

> lIgiena auditivd
Cerinfele privind igiena auditiva se refers la realizarea spatiilor interioare astfel incat zgomotul perturbator s3 fie

mentinut la un nivel care s nu afecteze sanitatea oamenilor.

Refacerea i protectia mediului
Cerintele de refacere $i protectie a mediului presupun realizarea construcliei astfel incét pe toaté durata de viafa

(execuie, exploatare, post - utifizare) s& nu afecteze schilibrul ecologic, s& nu dauneze sanatiii, confortului si linistii
oamenilor.

Se vor respecta prevederile Legii 137/1995 privind protectia mediului §i Legea 107/1996 a apelor.

In acest sens se propun:

- reabilitarea termica a fatadelor

- amenajarea trotuarelor si zonelor verzi de pe amplasament

Utilizarea terenului si functiunile propuse nu vor fi de naturd poluanté pentru zond $i nu va Tmpiedica sub nici o
formé bund functionare a cladirii sau a vecinatifilor.

De asemenea, materialele partilor constitutive structurale $i nestructurale ale imobilului precum i instalafiile §i
echipamentele necesare nu vor avea impact diunitor asupra mediului sdu sanatatii,

Nu vor exista ape uzate de tip tehnologic.
Prin realizarea proiectului activititile care pot fi considerate ca surse de impurificare a_solului se impart in dous

categonii: surse specifice perioadei de executie §i surse specific perioadei de exploatare. in perioada de executie a
investifiel nu existd surse industrial de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot apirea doar accidental, de
exemplu prin pierderea de carburanii de la utilajele folosite pentru realizarea lucrdrilor de constructie.

Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inl&turate fars a avea efecte nedorite asupra solului. Tn
perioada de funcfionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi rezultante ale depozitérii necontrolate a deseurilor
de tip menajer. :

Se vor respecta prevederile din Ordinul 119/2014 *Ordin al ministrului san&talii pentru aprobarea Nomelor de

igien gi a recomandrilor privind mediul de vias al populatiei”.

Cerinta «D» SIGURANTA $1 ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
Siguranta cu privire la circulatla orizontal intericari ¢l exterioaréd

> Alunecare {pardoseli)
in toate incéperile au fost previzute pardoseli cu grad ridicat de antiderapanta astfel incat si se respecte

normele prevézute de legislatia in vigoare.
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> Impiedicare {denivel4ri mici si neanuntate)

Accesele exterioare se realizeaza de la cota +0,00 (eventualele ape meteorice find preluate de scurgeri i
sifoane amplasate sub gratarele cu nervuri tactilo - vizuale) .

> Contactul cu proeminente joase

Nu este cazul.

> Contactul cu elemente verticale laterale pe céile de circulafie

Nu este cazul.

> Contactul cu suprafefe transparente (usi, ferestre).

Toale usile §i ferestrele vitrate vor fi marcate vizual astfel incét s se evite contactul prin lovire cu acestea.

Siguranfa cu privire fa schimbirile de nivel

Zonele de circulatie exterioaré cu schimbdri de nivel sunt proiectate conform normativelor in pachete de minimum
3 trepte, avand raportul adaptat spatiilor publice. Acestea vor avea balustrade montate la minim h = 90 em pentru a
asigura siguranta in exploatare. Léfimea acestor circulafii este dimensionat pentru 2 fluxuri, fiind de minim 1,20 m.

Siguranta cu privire la deplasarea pe scéri gi rampe.

S-au propus conditii pentru eliminarea oboselii excesive:

» relatia dintre trepte i contratrepte este conform 2h+=64 ¢m;

»  panta rampé fara trepte max. 8% - pentru denivelri > 20 cm max. 15% - pentru deniveléri < 20 cm;

Observafii:

= schimbérile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile:

e rezolvérile trebuie s fie cat mai clare si vizibile.

*  se vor evita modele incarcate $i desene paralele cu treptele.

+ ladenivelar mai mari de 0.50 m se prevad balustrade

Siguranta cu privire la lucrérile de intretinere (posibilitate intretinere)

Pentru a usura operaiunea lucrérilor de intrefinere In proiectarea obiectivului de investitie s-a finut cont de
uzitarea materialelor §i finisajelor usor lavabile gi de infretinut.

Siguranta cu privire la efractie gl patrunderea animalelor diunitoare gi insectelor

Siguranta la intruziune si efractie presupune protectia impotriva actelor de violent#, vandalism sau hofie comise
de persoane din exterior, precum i protectia impotriva ptrunderii insectelor si animalelor.

Ferestrele i usile sunt astfel aicétuite (ancorare solidd in perefi, articulafii neaccesibile din exterior, sisteme de
blocare a mecanismelor de fnchidere, sticlé antiefractie) fnc&t s impiedice efracia si intruziunea.

Cerinta «E» PROTECTIA LA ZGOMOT

Inscrierea in conditiile de mediu
Constructia este amplasata ntr-o zona unde nivelul de zgomot este generat doar de circulatia auto din zona.

Mésuri de protectie acustici fath de zgomotul din exteriorul cladirii

La proiectarea cladirii s-au respectat prevederile normativului C 125/2013 privind proiectarea si executarea
masurilor de izolare fonici gi a tratamentelor acustice fn cl&diri.

Anvelopanta exterioard a cladirii asiguré o buna protectie la zgomot, aceasta asigurénd protectie atat pentru
zgomotul din exterior, dar gi pentru propagarea zgomotului din interior,

Masuri de protectie acusticd in interior, zgomote aeriene

Izolarea acusticé a fiecarei incéperi impotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se asig
de constructie (perefi, plangee} a caror alcatuire este astiel conceputs fincat se reaiizegzi;ﬁt;‘“ !
structura de rezistenta, ¢t si de conditiile de izolare acustica. -t BB A

Sursele de zgomot i agregatele ce funclioneazi in interiorul clédiri, precum.f‘éi'ﬁtﬁw
desfagoare in interior, emit un nivel de zgomot incadrat in valorile admisibile. ;‘?f

Cerinfa «F» - IZOLAREA TERMICA $| ECONOMIA DE ENERGIE 1 4
Modul de respectare a prevederilor din OG 29/2000 aprobata prin Legea 325&002 PV
fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice‘g_ 10711,
Cerinta privind izolarea termicé, hidrofuga si economia de energie presupune o anfo
a constructiel, astfel incét pierderile energetice sa fie minime, iar consumurile de energie i
minim admisibil $2 fie cat mai limitate. .

\
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Elementele de inchidere sunt realizate din materiale ale ciror coeficienti termici corespund valorilor prescrise, iar
necesarul maxim global de c3lduri pentru incilzire respecta, in funcfie de regimul de indlime a cl&dirii, standardele Si
documentatiile tehnice in vigoare $i alte nome specifice pentru materialele puse in opers.

Suprafetele vitrate vor fi alcatuite din geamuri termoizolante si profile cu rupere de punte termica.

Izolatiile hidrofuge sunt executate cu materiale §i tehnologii modeme, iar consumul de energie se incadreazs In

norme.

3.6. Actul doveditor af forfei majore, dupé caz
Nu este cazul.

4) CONCLUZIILE EXPERTIZE| TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) clasa de risc selsmic;

Structura de rezistentd a fost executats in anul 1978, cutremurele ce au actionat asupra constructiei nu au
produs degradan semnificative structurii de rezistenta.

Valoarea rezuttaté corespunde ciadirilor nof proiectate conform nomativelor in vigoare.

Conform punctajului obfinut de indicatorul R3 = 0,66% constructia se incadreazs in clasa de risc seismic fll,

corespunzator constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale.
~ Pentru realizarea lucrarilor propuse piin tema de arhitecturd nu sunt necesare lucréri de consolidare ale

constructiel.

b) prezenfarea a minimum doué solufii de interventie;

< Scenariul 1:

Lucrérile de reabilitare termici a elementelor de anvelop4 a clidirii privind;

» Desfacerea sarpanti existents $i refacea sarpanta lemn cu inlocuirea tnvelitorii cu tabi ondulats;

» Termoizofarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, amplasat pe suprafata exterioars a soclului,

protejat cu o masa de gpaciu de minim 10 mm grosime $i tencuialé decorativa;
« Termoizolarea planseului peste subsol cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime i

protejarea acestuia cu 0 masa de spaclu de minim 10 mm grosime;
* Termiozolarea planseu pod cu saltele de vata mineral3 bazaltics de 30 cm grosime.
* Termoizolarea perefilor exteriori cu vat3 mineral3 bazaltic de fafadé de 15 cm grosime;
» Inlocuirea in totalitate a tAmplériei extericare cu una de PVC §i geam termoizolant, fird a modifica

dimensiunea golurilor;
» Montare obloane din aluminiu Ia ferestre
* Refacerea trotuarului din jurul cladirii
Lucrérile de instalare/reabllitare/modernizare a sistemelor de incilzire:
« Instalarea inclzitoarelor de apé cald in grupurile sanitare aferente zoneij de invatdmant si birouri;

* Montarea unui sistem de incélzire cu pompa de caldurs;
* Dotarea instalafiei de incalzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil pentru asigurarea reducerii

temperaturii spatiilor ncalzite pe durata noptii;

Lucrérile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clidirii:

* Montarea unui sistem de iluminat economic;

* Dotarea clédirii cu sisteme de iluminat de Securitate - conform cerinfelor actuale;

« Inlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri/surse cy tehnologia LED;
Lucrarile de reabilitare/fmodernizare a sistemelor de climatizare gi/sau ventilare mecanici pentru

asigurarea calitétii aerului interior;
* Montarea unui sistem de ventilatie compus din unitafi de ventilatie individuale, cu recuperare de caldurs, cu

senzor pentru dioxid de carbon, temperaturs, umiditate si substante organice volatile;
* Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

% Scenariul 2:
* Desfacerea sarpanti existents $i refacea sarpants lemn cu Tnlocuirea fnvelitorii cu igld metalics;
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« Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, amplasat pe suprafata exterioars a soclului,
protejat cu o masé de spaclu de minim 10 mm grosime $i tencuiald decorativa;
» Termoizolarea planseului peste subsol cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime i
protejarea acestuia cu o masé de spaclu de minim 10 mm grosime;
- Termiozolarea plangeu pod cu saltele de vatd minerald bazalica de 30 cm grosime;
* Termoizolarea sarpanrei cu saitele din vats minerals bazaltic3 de 15 em grosime;
» Temnoizolarea perefilor exteriori cu vata minerala bazaltick de fatada de 15 cm grosime:;
« Inlocuirea in totalitate a tAmplériei exterioare cu una de aluminiu i geam termoizolant, f8rd a modifica
dimensiunea golurilor;
* Montare obloane din aluminiu la ferestre
* Refacerea trotuarului din jurul cladirii;
Lucrérile de instalare/reabliitarefmodernizare a sistemelor de incélzire:
* Instalarea incélzitoareior de ap# caldi in grupurile sanitare;
+ Montarea unui sistem de inc3lzire cu pompé de céldurs;
» Montarea unui kit fotovoltaic on-grid;
Lucrérile de reabilitare/modernizare a sistemulul de iluminat aferent clidirii:
* Montarea unui sistem de iluminat economic;
» Dotarea clidirii cu sisteme de iluminat de Securitate - conform cerinelor actuale;
 Inlocuirea corpurilor gifsau surselor de iluminat fluorescent §i incandescent cu corpuri/surse cu tehnologia LED;
Lucréirile de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare gi/sau ventilare mecanics pentru
asigurarea calitatii aerulul interior:
* Montarea unui sistem de ventilatie compus din unitati de ventilafie individuale, cu recuperare de caldura, cu
senzor pentru dioxid de carbon, temperaturs, umiditate si substante organice volatile;
* Instalarea unui sistem de producere a energiel electrice prin intermediul panounilor solare fotovoltaice;
Sisteme de management energetic Integrat pentru cladiri/alte activitati care conduc la realizarea scopului

proiectulul:
+ Montarea echipamentelor de m4surare a consumurilor de energie din clidire pentru energia electrics produsé

din sistemul fotovoltaic
* Automatizarea instalatiei de inclzire, folosind variabile de caicul, parametri de confort stabilifi prin normativele

in vigoare, a femperaturii exterioare aferents zonei in care este amplasata clédirea;

c) solufiile tehnice s misurile propuse de citre expertul tehnic gi, dupé caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiel de avizare a lucrérilor de interventii:
Interventii structurale:

Nu este cazul,
Analizdnd cele doui solufii Expertul Tehnic considers ¢3 Scenariu 1 asiguré- la nivelul de bazi conform

exigenfelor Codului P100-3/2019 referitor fa constructii existente, satisfacerea cerinjelor de rezistents si stabhilitate ale
constructiei aga cum sunt cele definite de reglementsrile normativelor in vigoare precum i siguranta utilizatorilor,

d) Recomandarea interventiiior necesare pentru asigurarea funcfiondrii conform cerintelor $i conform
exigentelor de calitate;

In vederea obtinerii indicatorilor de performant& conform programului privind cregterea eficientei energetice gi
gestionarea inteligentd a energiel n cladirile publice se pot propune ummétoarele categorii de lucréri pentru
imbun&tétirea eficienei energetice, respectiv:

Implementarea proiectului va conduce la imbunétéfirea calitdtii conditiilor din interiorul clidirii sl la reducerea
consumului de energie necesar pentru buna functionare a activitailor.

Aceastd detaliere ajuta atét elaboratorul cat §i beneficiarul s3 constate necesitatea §i s& infeleaga oportunitatea

realizérii sau nu a proiectului.

Observénd efectele energetice ale diverselor solutii, s-au realizat 2 pachete de solufji, abfinufe prin cuplarea de
solufii prezentate:

1) Scenariul 1

2) Scenariul 2

Din punct de vedere tehnico economic §i respectand prevederile caietului de sarcini al al beneficiarului, solufia

optimé recomandata de auditorul energetic este: Scenariul 1
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5) IDENTIFICAREA SCENARILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) g
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Soluffa tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural sl

economic, cuprinzénd:
a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau & ansambiufui structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a

componentelor artistice, dupé caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale gl antropice existente valoroase, dupé caz;

S-au propus urmétoarele lucrari de interventie privind cresterea performantei energetice a cladirii, optime din punct
de vedere tehnico-economic cét si al suportabilitatii investitiei de ctre beneficiar.
Lucrdri de reabllitare termicé a elementelor de anvelopd a clédiril privind:
* Lucréari de desfacere tencuieli $i finisaje exterioare.
Lucréri de desfacere sarpant? si invelitoare.
Lucréri de desfacere trotuare existent.
Termoizolarea planseuiui de peste uitimul nivel {pod) cu un strat de vat3 minerals bazaltica cu grosimea de 30

o » a

Refacerea sarpantei si inlocuirea inveltorii cu tabla ondulats,
Tnlocuirea tdmplériei existente cu tamplérie din PVC si geam termorezistent.
Montare obloane metalice din aluminiu la ferestre
Refacerea trotuarelor din jurul cldirii.
Lucrérile de instalare-reabilitare modernizare a sistemelor de incslzire:
= Lucrar specifice Tn centrala termica, lucréri specifice necesare refelei de distributie agent termic pentry
ncélzire;
« Instalarea incilzitoarelor de apa calds in grupurile sanitarei;
» Montarea unui sistem de incélzire cu pompé de caldurs aer-apé;
» Dotarea instalafiei de incalzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil pentru asigurarea reducsrii

temperaturii spatiilor incatzite pe durata noptji;

Lucrdrile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent cladirii:

» Montarea unui sistem de iluminat economic;

» Dotarea clédirii cu sisteme de iluminat de Securitate - conform cerinfelor actuale;

» Inlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent $i incandescent cu corpuri/surse cu teh nologia LED;

Lucririle de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare §i/sau ventifare mecanicé pentru asigurarea
calitatii aerulul interior:

* Montarea unui sistem de ventilafie Tn spatiile interioare, compus din unitéfi de ventllafie individuale, cu
recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de carbon, temperaturs, umiditate $i substante organice volatile.

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energlel electrice si/sau termice pentru consum propriu

» Instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panouriler solare fotovoltaice:

INDICATORI FIZICI EXISTENT!
Corp C2

A construité = 377,00 mp

A desfasurata = 377,00 mp

A utila totala = se mentine
Regim de inélime: Parter

Hmax coama= se mentine

Hmin streagina= se mentine
POT existent= se mentine %
CUT existent= se mentine
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INDICATORI FIZICI PROPUSI
Corp C2- PROPUS PT. REABILITARE
A construita = 377,00 mp
A desfisurata = 377,00 mp
A utila totala = se mentine
Regim de inalime: Parter
Hmax coama= se mentine
Hmin streasina= se mentine
POT existent= se mentine %
CUT existent= se mentine
A alei carosabile/ parcare = se menfine
A alei pietonale = se mentine
Atrotuar/ terase de acces = se mentine
A spatiu verde = se mentine

Organizare functionald propusi P
Una din clase se recompartimenteaza in spatii pentru grupuri sanitare iar restul !yp@@i(&ﬁ s?ﬁ;\%\x

REZISTENTA
» Enumerarea solutfilor de interventie:
Nu vor exista intervenfii la structura de rezistent3 a ciadiri

b) descrierea, dupd caz, §/ a altor categorii de lucriri Incluse in solu Tehriicg de inferventi€ pivpiisé,
respectly hidroizolafii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiifor/echipa @ej ‘-ﬂ&@ﬂﬁffm?zﬂﬂﬁ
demontiri/montéri, debrangéri/brangdri, finiseje la interior/exterior, dupé ca‘z}\_ a Jereniilul de
fundare, precum $i lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalité{il construc -

Solutil pe partea de Constructii:
imbunatitirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin montarea unui strat

termoizolat de vata bazaltica de 15 cm, amplasat pe suprafaia exterioaré a perefilor existenfj, protejat cu o masi de
spaclu de minim Smm grosime i tencuiald acrilica structurats de minim 1,5mm grosime. Materialele termoizolante care
ummeazA sé fie utilizate la reabilitare trebuie s& indeplineasca umétoarele condiii:

- conditii privind conductivitatea termicé: conductivitatea termica de calcul trebuie s fie mai mic& sau cel mult egala cu

0,036 W/mK;
- condifil privind densitatea: densitatea aparent in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie s fie cel putin egald

cu 45.00 kg/m3;

ATENTIE! - la stabilirea nivelului termoizotatiei peretelui fata de termoizolaia soclufui (limita intre plcile de vats
mineral3 ale peretilor si cele de polistiren extrudat XPS ale soclului) nu se vor utiliza profile de soclu din aluminiu ci din
PVC (datorita diferentei imense de conductivitate termica dintre aluminiu $i PVC, dacé se foloseste aluminiul ar echivala
Cu 0 zond de perete Isaté complet neizolata cu in3ifime de peste 1m pe tot conturul cladirii).

Izolarea termicé a gpaletilor goturilor de ferestre §i usi cu polistiren extrudat cu o grosime de 3cm {A=0,029 W/mk).

Reparafia trotuarelor de gard §i hidro-etansarea rostului cu peretii exterion.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitati: :

Aplicarea sistemului compozit de izofare termici cuprinde, In principal, urmétoarele etape:

- Aplicarea continug a adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;

- Material termoizolant ~ plici din vats mineraid bazaltica ia pereti §i polistiren extrudat -XPS Ja golurile de
tamplarie;

- Pozarea s fixarea mecanica a materialului termolzolant;

- Aplicarea masei de paclu armat3 cu plasi de fibra de sticla;

- Realizarea stratului de finisare cu fencuiald decorativa.

Caracteristici tehnice impuse materialelor izolante folosite, vata minerala bazaltici:

- Conductivitatea termica minimé A=0,036 W/mk

- Densitatea aparenta in stare uscats - min. 45 ka/me

- Efortul de compresiune al placilor la o deformati® de 10 % - C(10), min. 30 kPa

- Clasa de reacfie la foc: B-s2,d0 :

- Toate materialele trebuie si aibd marcajul de provenienta CE s Certificat de calitate CE
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Avantajele Solutiei:

- Corecteazé majoritatea puntilor termice;

- Asigurd difuzia optima a vaporilor prin perefi, evitdndu-se acumularea de vapori/apa in structura perefilor.
Asigurd temperaturi optime ale suprafefelor interioare ale perefilor din punct de vedere al stabilittii termice (evita
scaderea acestora sub temperatura punctului de rou sl aparitia condensului); .

- Nu micsoreaza ariile utile ale cladiritor:

- Permite realizarea in aceiasi faza a renovirii fatadelor (optimizare costuri de mentenants);

~ Nu presupune interventii asupra instalatiilor termice (modificarea pozifiei corpurilor de incalzire sau a traseelor in
cazul izolarii la interior);

= Nu infrerupe activitatea in ¢l&dire;

Inlocuirea tampléariei exterioare existente (de diferite calitsfi ale profilului gi vitrajului) cu tdmplére eficients
energetic i rezistenfa termica minimd R=0,77 m2k/W + Refacerealrepararea glafurilor.

Pentru a se obfine performante optime tampléria se va monta la fata zidariei. Nu se recomanda utilizarea spumei
poliuretanice pt. etansarea tamplariei deoarece aceasta nu are stabititate In timp (se macin) si nu rezista la umiditate,
Se recomanda tolerante ale tamplariei faté de gol de maxim 1,5-2 cm i etangarea s# se facé cu benzi autoadezive de
burete butilic (se lipesc pe tocul ferestrei, se monteazi §i, avand propietatea de a expanda in timp,se realizeaz astfel
etangarea).

~ Dupa schimbarea tamplariel trebuie avute in vedere urmatoarele ;

> elansarea la infiltratille de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete,
completarea spatiilor ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala;

> efansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul extsrior al tocului cu materiale speciale :

> eventual, prevederea lacrimarelor [a glaful orizontal exterior de la partea Superioara a golurilor din peretii
exteriori ; .
> Inlocuirea solbancurilor din cirimid3 existente pe glafuf orizontal exterior de la partea inferioars a golurilor din
pereti, cu glafuri din PVC; se vor asigura panta, existenta si forma [&crimarului, etansarea fafa de toc (cuie cu cap lat la
distante mici), etangarea fafd de perete (marginea tablei ridicata §i acoperits la partea superioara de tencuial3) etc;

> desfundarea ( sau crearea daca nu exista ) a gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii
apei condensate intre cercevele ;

Ca urmare, se recomanda in aceasts situatie o tamplarie cu fante de ventilare si grile de aerisire higroregiabile sau
practicarea unor guri de ventilare higroreglabile in pereti exteriori al.clédini; dimensionate corespunzitor astfel Tncat s3
asigure un numér minim de schimburi de aer na=0,5sch/h. b/}/?ﬁ\ :

t_é{géjgu’r& meﬁﬁnp}rga temperaturii
St

Obloanele vor fi trase in pericada de neutilizare(noaptga} Jure et
B1) INSTALATH ELECTRICE i

SITUATIA EXISTENTA: 8
Constructia este dotata cu urmatoarele tipuri de instalati electrice:.

— iluminat si prize monofazice; LN

~ iluminat de siguranta; N

- instalatii de protectie; R

2

— instalatii de alimentare cu energie electrica.
lluminatul este realizat cu lampi incandescente si fluorescente, in functie de destinatiile incaperilor;
lluminatul normal este completat cu instalatii speciale de siguranta pentru evacuare, aflate in stare de nefunctionare
partial; _
Protectiile la scurtcircuit sunt de tipul LF montate in tablourile electrice existente;
Instaiatiile de protectie cuprind:
-legaturi echipotentiale prin platbanda OL Zn 25x4mm la tablourile electrice;
-preluarea la centura interioara de nul:
-legarea nulului general al cladiri la priza de pamant exterioara;
Instalafiile electrice existente au urmétoarele deficiente:
- tablourile electrice nu corespund exigentelor de protectie (sigurante cu intrerupatoare automate si protectii diferentiale).
In timp au avut loc modificri, descompletdri, degradari sau inlocuiri ale aparaturii cu improvizafii sau cu elemente

decalibrate.
- corpurile de iluminat sunt vechi, descompletate, degradate.
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Cladirea este racordata in fiida de bransament din zona. Contorizarea consumurilor de energie electrica se face in
blocul de masura amplasat langa tabloul general al cladirii

SOLUTIA PROPUSA
Se propune implementarea unui sistem de fluminat cu lampi LED de diferite puteri, pentru a asigura

necesarut de iluminat, prin inlocuirea lampilor existente ce utilizeaza alte principli de functionare.

Ca solutie de energie alternativa, se propune montarea unei instalatii de producere a energiei electrice. Se va
folosi un sistem fotovoltaic on-grid 7kWp. Astfel, o parte din energia produsa este consumata direct, iar cealalta parte

este injectata in retea.

Instalaia de producere a energiei electrice, se compune din dous parli principale:

- panourile fotovoltaice pentru captarea energiel solare §i transformarea ei in energie eletric;

- @paratura electrica, formata din invertor solar on-grid { face conversia energiei electrice de curent continuu
nestabilizata, in energie electrica de curent altemativ), cofret AC 9.0 kW cu sigurante (cofret de sigurante AC - curent
altemativ) si cofret DC 8.0 kW cu sigurante ( cofret de sigurante DC — curent continuu).

Panourile solare se instaleaz pe acoperisul obiectivului, iar aparatura electrics se instaleaz la parterul cladirii, in
apropierea tabloului electric general, T
Consumatorii avuti in vedere, se refera la boilerele pentru apa calda, in_sﬁlgtia‘@e&ilumi‘jngg;ngem\ilaﬁe. Pentru a
Telirgr SURLS {(\

asigura necesarul de energie electrica, se vor monta 20 panouri fotovoltaice fié }’JOWp!puc‘ AN
Energia necesaré consumatorilor electrici, va putea acoperi partial Afergiz — 4~ *~* > * 3 oy panouri

fotovoltaice. \
2N i

INSTATLTIE TEHNOLOGICA - SURSA DE ENERGIE ELECTRICA PE RPA%AQE Pi AICE

Pentru stabilirea locului de amplasare a panourilor fotovoltaice, s-a%évuf~“ffgjyec.w wnspmnga, surdifiilor optime
pentru realizarea unui randament c&t mai mare in funfionarea ei. ALY \"fi‘»ﬁf‘}s.fi»f{?ﬁ"' /

S-a tinut cont de orientarea panourilor fotovoltaice, care trebuie sa fie spre sy'd;?béf_s‘ifﬂ’e\%“ﬁ@r_ga"de la panouri la
aparatele electrice, pentru a avea pierderi c4t mai mici pe cablurile elsctrice. "“*i'c;‘_‘:‘_.., :.;:::,-f"'
Panourile vor fi Inclinate fa 45 ° cu ajutorul unei structuri din profile metalice, fixat pe terass. Suportul va avea

contragreutdfi pentru lestare, pentru a nu fi rAstumate de acliunea vantului.

Conductorii elecirici de legatura intre panouri si tabloul instalatiei, vor fi tragi prin tub flexibil metalic imbracat in
folie de PVC. Cablurile electrice de conexiune intre aparatele electrice (invertoare, tablou electric) vor fi protejate in
canal de cablu din PVC. Pentru legaturile intre elementsle sistemului fotovoltaic se vor folosi doar cabluri SOLAR XLS-T

2x4mmp UO/U DC 900V/1500V si conectori fotovoltaici MC4, P68,
Instalatia este prevazuta cu sigurante automate de protecfie, pentru cazul de scurt-circuit sau suprasarcina.

Panourile solare se vor monta in grupe (giruri) de cate 10-1 1 bucéfi inseriate intre ele.

In fiecare sir de 10 panouri, se va monta o diod3 redresoare, pentru protectie impotriva curentului invers prin
panouri.
Panourile se vor monta pe acoperisul cladirii, orientate spre sud. Ele se vor monta pe o structura din profile

metalice, fixaté de structura de rezistent a constructiei.
Montarea panourilor fotovoltaice se va face astfel incat s3 permita accesul ugor la fntretinerea lor periodica sau in

caz de necesitate (inlgturarea zépezii de exemplu).
Structura metalica de sustinere a panourilor se va racorda la instalatia de protectie mpotriva electrocutzrilor prin

atingere indirectd, asa cum este pe planuri si in scheme.
Conductorii electrici se vor proteja in tub metalic flexibil acoperit cu folie PVC, si se vor fixa cu cleme metalice

Zincate, pe traseul pané la tabloul electric.

- Tabloul electric si aparatele electrice se vor monta pe un perete interior, in apropierea tabloului electric general al
cladirii.
Spatiul in care se instaleaza aparatura electrics (invertoare si tabloul electric), se va proteja printr-0 incint3

inchisa, pentru a Tmpiedica accesul persoanelor neautorizate Ia aparatura efectrica.
Forma constructiv, dimensiunile de gabarit, acoperirile de protectie si marcarea aparatelor si materialelor

electrice, trebuie s fie conforme cu documentatja fumizorilor.
Pentru protectia Impotriva descarcarilor electrice atmosferice, panotirile fotovoltaice vor fi racordate la instalaffa de

impamantare a constructiei.
Racordarea se va face cu platbandd OL Zn 25 x 4 mm, fixats cu surub pe suportul panoului, si sudatil pe centura

de impamantare. Se va racorda fiecare sir de panouri solare.
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Se va face masurarea §i verificarea prizei de imp&mantare a construciei.

Rezistenfa de dispersie a prizei de Imp2mantare trebuie s3 fie mai mic3 de 4 Ohm,

Dacé rezistenja depéseste 4 ohm, se va realiza o priza suplimentara, .

Surplusul de energie se va transfera catre Sistemul energetic national prin intermediuf unui contor cu dublu sens.

Verificarea instalatiei electrice:

Verificarea se face conform prevederilor normativului NP {7 - 2011.

Traseele instalatiilor electrice exterioare se vor realiza ingropat, cablurile fiind in constuctie ammata. La
subtraversarea drumurilor cablurile se vor proteja in tub PVC.

Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizati printr-un bransament trifazat, care se alimenteaza din

reteaua existentsl fn zona, ce asigura cerinfele necesare obiectivului, solutia de alimentare fiind stabilitz de S.C E-ON
MOLDOVA SA;
Durata max. a intreruperii cu energie electrics, de la sistemul de alimentare extern este conform caracteristicilor
consumatorului si a solufiei de alimentare obinute prin avizul de racordare; .
Instalafiile electrice s-au conceput §i se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor $i claselor de influente externe
si cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001.
Cladirea este dotata cu urmatoarele tipuri de instalatii electrice:
a). Sistemul de alimentare cu energie electrics:
b). Sistemul electric de iluminat artificial normal si prize;
¢). Sistemul electric de iluminat de sigurants; _ _
d). Sistem de protectie la supratensiuni atmosferice transmise prin refea si de comiitatie.™ <.
Datele care au stat la baza dimensionarii instalafiflor sunt; = o )
a. Putere instalata la receptoarele din clidire:
a.1.Receptoare de iluminat
a.2.Receptoare racordate la prize
b. Putere simultan absorbiti maximi
¢. Factor de putere mediu de calcul

d. Curent de linie maxim simultan absorbit

Tabloul electric general este montat la parter, de unde sunt alimentzue wews LUl Gldauinl, croale precarnte an
tablourile de distributie vor fi prevézute cu protecti electromagnetice la scurtcireqi@‘éliib?bjeéﬁfj%ﬂﬁgé”la curenlj de
suprasarcin de durats. L e

Documentatia intocmits, pe seama TEMEI DE PROIECTARE asigura indeplinirea ce"r'n’ﬁfe'fﬁsen;iale de calitate in
conformitate cu Legea 10/95, modificat3 prin Legea nr.123, din 5 mai 2007, respectiv : :

a) rezistentd mecanicé si stabilitate ;

b) securitate la incendiu ;

c) igiend, séingtate §i mediu inconjurator ;

d) siguranta si accesibilitate T exploatare ;

e) protecie impotriva zgomotului ;

f) economie de energie §i izolare termica, in formé adecvata cu caracteristicile obiectivului, prezentate mai sus.

g) gestiunea sustenabila a resurselor naturale.

Sistem de fluminat, circuite prize, forts
In conformitate cu cerinta esential economia de energie, sursele electrice de lumina vor fi, in toate cazurile in care

alte cerinte nu le accepta.
Calculul fotometric al sistemului de iluminat, aferent fiecarei incinte iluminate, s-a efectuat Tn conformitate cu NP-

061 2002.
lluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi LED, in functie de destinatia

incaperilor.

Alegerea corpurilor de iluminat precum si a furnizorului acestora ramane Ia atitudinea beneficiarului, sub rezerva
respectarii tipurilor, puterilor si gradelor de protectie prevazute in proiectul tehnic. lluminatul incaperilor va fi impartit pe
circuite distincte in functie de sarcina si de destinatia zonelor. Corpurile de iluminat vor fi cu preponderenta tip LED, iar
acolo unde vor fi montate aplici, acestea vor fi prevazute cu surse de iluminat de tip economizor.

Circuitele de iluminat vor fi protejate a plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate, conform schemelor

monofilare si specificatiilor de aparataj.
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Acolo unde este cazul, circuitul de iluminat interior se va realiza cu cablu CYY-F 3x1,5mmp, pozati ingropat in
peretii constructiei, protejati in tuburi de protectie si mascati corespunzator, pe trasee comune cu conductoarele de
alimentare prize. Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde.

Comanda lluminatului se va face prin intermediul intreruptoarelor manuale, comutatoare obignuite, grupate sub
aceeagi masca acolo unde sunt cel putin dous.

Toate circuitele de iluminat vor fi prevazute, ia plecérile din tablourile respective cu Intreruptoare automate de tip
miniatur&, cu protectie electromagnetica, conform schemelor monofilare ale tablourilor.

Schemele electrice de distributie si alimentare a sistemelor de fluminat se prezint in plange.

Se vor monta, corpuri de iluminat LED, tip LED37W, LED36W 1P20. In bai, spatii de depozitare si in exteriorul
cladirii, se vor monta lampi LED, tip LED19W, protejate la praf gi umezeal3 IP65.

Gruparea acestora pe circuite si tablouri a urmrit reducerea zonei afectate de un eventual defect i incarcarea

echilibrati a fazelor.
Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare montate numai pe conductoarele de faza si care vor avea un

curent nominal In=10A.
Conductoarele circuitelor si coloanelor schemei electrice, fie se vor poza in tuburi sau se vor realiza cu cabluri,
adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiy sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt

prezentate pe planuri si pe schemele electrice.

lluminat de siguranii de securitate

S-a adoptat un iluminat de securitate pentru evacuare.

Conf. art 7.23.7.1 s-a prevazut iluminat de securitate pentru evacuare, prevazute in :

~cladirele civile si incaperile cu mai mult de 50 de persoane ;

-incaperile amplaste la nivelurile supraterane cu suprafata mai mare de 300mp, indiferent de numarul de persoane ;
-toalete cu suprafata mai mare de 8mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati ;

Conf art 7.23.7., corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel incat se va asigura un nivel de
iluminare adecvat (conform reglementarilor specific referitoare la prolectarea si/ej_g,cutarea:gigte{nelor de iluminat din
cladiri) langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa_fié” sempalizat.un™pericol potential sau
amplasamentul unui echipament de siguranta, conform planselor : /

-langa scari, astfel in cat fiecare treapta sa fie iluminata direct ; -/
-langa orice alta schimbare de nivel ; /
-la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta ;

la fiecare schimbare de directie : \ (
-in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire : Vo \z

-langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiilor si fiecare punct dé e e g
De-a lungul cailor de evacuare, distant dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trébgyé@:de meixim 15 metri.
Conf. art 7.23.7.3 iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functicneze pemanent cat timp exista

persona in cladire.

Conf. art 7.23.7.9, s-a prevazut iluminat de securitate impotriva panicii.

Instalatiile electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii se prevad in .

-incaperi cu suprafata mai amre de 60mp

lluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in functiune dupa caderea
iuminatului nommal.

In afara de comanda automata a intrarii in lui in functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu

comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii.

Conf. art 7.23.6, s-a prevazut iluminat de siguranta pentru interventii in zona de risc.
-Este parte a iluminatului de securitate prevazut s3 asigure nivelul de iluminare necesar actionarii echipamentelor din
centrala termicd, sigurantei persoanelor §i si permit evacuarea  caz de incendiv. Acest iluminat s-a prevazut in
camera centralei termice.

Alimentarea SIS este asigurati din coloana de alimentare a tabloului general sau din coloana tabloului general de
fortd al cladirii respective, racordarea ficandu-se inaintea intreruptorului general, sau, dacs acesta lipsegte, inaintea

sigurantelor fuzibile.
Punerea in functiune se face prin baterii locale de acumulatori, Tn regim de incarcare permanent, cu dispozitive

locale de comutare automat (ex. luminoblocuri, pile etc.).
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Circuitele de iluminat de siguranta se vor dispune pe trasee diferite de cele de iluminat normal sau distantate la cel

putin 10cm fata de traseele acestora (conform art. 5.3.30 - 17/ 201 1).
Comurite de iluminat pentru ifuminatul de siguranta vor fi realizate din material clasa B de reactive la foc, conform 17-

2011,
Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se alimenteaza pe circuite din
tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuife comune cu compurile de iluminat
pentru iluminatul normal. Conductoarele sisau cablurile de alimentare trebuie s4 fie cu Intérziere la propagarea fidcani

In ménunchi {conform cu SR EN 50266 pe pérti - de exemplu CYY-F),

Instalatia de legare la pimént
Deoarece priza de pamant este necesard numai pentru protectie la soc electric 5i echipotentializare, rezistenta de

dispersie a acestei prize de pamant nu va depasi valoarea de 4 ohmi. In caz contrar, se vor suplimenta numarul de
electrozi pana la realizarea valorii rezistentei de dispersie de max. 4 Ohmi. ——
Se va realiza gi priza de pamant artificiald, s-au prevazut electrozi verticali o~

Priza de pamant este executatd cu platbanda de OL-Zn 40x4 mm si electroZi‘din teava te'ofel zm&ate D=2 1/2" si
L=3m, montata ingropat in pamant, se va verifica dacé are o rezistent3 de dispéfsip R Y 4G 774 By

I /

Sistem de protectie la efectele trasnetulul i/
Acest sistem este alcatuit din: il
— SPD tipul I+l s-a montat in TEG — cuprind descarcstoare cu rezistenis vériaﬁij@,_ UPUST GTIgY 11Tl ITLEnse SoNcitEr i
avand capacitatea de a conduce curentj electrici datorati loviturilor se trésnet: Ainrolul dela limita>patrunderea in
instalaiile electrice a unor curentj electrici de impuls datorafj loviturilor de Hﬁéne?:‘-’-é_lggg;gq—dgggé_rdétggmlor se face
conform SREN62305-1. Descircitoarsle cu rezistenta variabild sunt conecta’b\inﬁt[e' col ele’ & inclusi
conductorul neutru §i borna principala de legare la pamant. -
~ SPD de fipul Il s-a montat in tablourile secundare— cuprind limitatoare de supratensiuni amplasate in aval de

dispozitivele de tipul 1. Alegerea sistemului de protectie se face conform standardului SR HD 60364-4-443, Limitatoarele
de supratensiune sunt conectate intre conductoarele active (inclusiv conductorul neutru si borna principala de legare [a

pamant .

Sistem de protectie la soc electric, bazat pe ntreruperea alimentérii, corespunzitor refelei TN.

Pentru cregterea sigurantei Sistemului de protectie la goc electric se vor aplica si urm&toarele masuri suplimentare,
conform I17/2011 ;

a) - legarea suplimentara la priza de pamént a conductorului neutru de protectie PEN/PE . Aceste legaturi se efectueazi
in fiecare tablou electric, in care aceasts operafie este posibild, ca urmare se va realiza B-borna principala de legare la
pamént $i echipotentializare, in imediata apropiere a TEG, Ia care se vor concentra aceste legaturi suplimentare, asa
cum este reprezentat pe planuri si schemele electrice :

b} - din punctul n care nu se mai poate realiza legarea la paméant, conductorul PE se executd din cupru;

¢)- echipotenfializarea, deoarece exists posibilitatea ca unele carcase si poaté fi atinse simultan. In planuri si schemele
electrice, se prezinté carcasele pentru care s-au realizat leg&ituri de echipotentializare.

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, ¢4 numai prin legarea la nul nu este sigurd actionarea aparatelor de protectie
ale retelei (PACD), iar pe de alt¥ parte existd echipamente cu functionare continua nesupravegheats, s-a adoptat ca
mijioc complementar protectia automats cu DDR pentru care se asigura rezerva si actionare selectiva pe verticala.

Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de protectie la suprasolicitiri
termice determinate de curenti de suprasarcini 8i scurtcircuit. Acesta s-a realizat cu intreruptoare automate,
dimensionate conform 17/2011 si pentru care se asigurd i actionare selectiva.

Caracteristicile acestora sunt mentionate in schemele electrice.

Conductoarele circuitelor si coloanelor schemei electrice, fie se vor poza in tuburi sau se vor realiza cu cabiuri,
adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt
prezentate pe planuri si pe schemele electrices.

Capacitate de rupere a intreruptoarelor automate, menfionatd in breviarul de calcul este superioard valorii
curentilor de scurtcircuit maxim pe care va trebui s&-i deconecteze, rezultat din notele de caicul.

In conformitate cu Cerinfa fundamental3 economie de energie §i izolare termici, sursele electrice de luming vor
fi, in toate cazurile n care alte ceringe nu le accepta, cu descarcér in gaze sau vapor metalici,
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Reducerea pierderilor de putere s-a realizat prin: R
a reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin ‘echilibrarea puteriiinstalate
pe fiecare fazé, separarea receptoarelor monofazale de iluminat si prize de cele trifazate /ﬁaﬁmenfamy bﬁ.@ﬁqgﬁi@qwe
separate §i grupate pe secfii distincte afe tabloului general; V/4 AT N

b- reducerea influenfei receptoarelor deformatoare prin Indepartarea electrics a ?ce'sf{ra/ \ |\
c- ameliorarea factorului de putere. v i/ by
d reducerea duratei de functionare pe sursa de alimentare nentreruptibila (UP%}', in I'e'?il’hﬂég! miaeenVersie, r}

' V' s e

In conformitate cu Cerinta fundamentald protectia impotriva zgomotulul Paraleloelect | Ca so

realizeazd instalafiile electrice vor fi astfel alese Incat nivelul de zgomot echivalent da rai\'gurselopdesmgmt,pm

instalafiile electrice s& nu depaseascd cu mai mult de 5 db nivelul de Zgomot eohivaléiﬁi‘;_dm Iﬁééﬁgmﬁcaﬁdﬁagﬁeste
instalafii nu sunt tn functiune. N’

Solutiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementale de constructie s& amortizeze zgomotele si vibratiile,

B2) INSTALATIl SANITARE

Situatia existenta
In present, imobilul prezentat in acest proiect, respectiv “Cladire scoala Burcioaia, Mun. Adjud, jud. Virancea® este

alimentat cu apa rece de consum din reteaua de apa existenta in incinta.
Toatd instalafia de conducte are dimensiuni reduse datorits depunerilor de piatréi. Améturile de inchidere la
lavoare sunt depsite tehnic si moral. Coloanele, legéturile si conductele de distribufie din sistemul de alimentare cu apé

aferente instalafiilor sanitare interioare, prezints un grad avansat de uzurs.

Solutii propuse : Lz
Umare a celor constatate la teren, a reamenajarii spafiilor si lucrérilor de conspusare; prevazute se propun
urmatoarele lucrar: / ?g '

- Demontarea tuturor conductelor de ap4 de la grupurile sanitare existente;
- Concomitent cu lucrarile de consolidare vor fi reficute integral instalatia interioa{a_dé alyisinare vu A e, ajg caigd
si recirculare, existente conform propunerilor prezentate in planse:; B ANV 4

Se propune inlocuirea in totalitate a conductelor de alimentare apa respectandu-se pe ¢at posibiltraseul initial, cel
existent. Se vor utiliza conducte din material cu o durata de viata ridicata, R '

La alegerea solufilor s-au avut in vedere urmétoarele: '

- caracteristicile constructive ale cladirii;

- conditiile climatice specifice zonei in care este amplasat obiectivul;

- destinatia constructiei;

- standardele in vigoare.

In zona amplasamentului studiat in acest proiect alimentarea cu apa se va face de la reteaua existenta in zona prin

intermediul unui bransament de apa care nu face obiectul prezentului proiect,
Instalatia de canalizare interioara si exterioara este functionala si nu face obiectul prezentului proiect.

INSTALATIA INTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA RECE S| APA CALDA

Alimentarea cu apa rece si apa calda
Alimentarea cu apa rece a imobilului se asigura de la reteaua de apa existenta in incinta, urmand a deservi

instalatiile de apa rece cat si alimentarea centralei termice din cladire. (bransamentul de apa nu face obiectul prezentului
projeci)

Reteaua de alimentare cu apa rece din cladire include ansablul de conducte pentru transportul apei de la reteaua
exterioara la punctele de consum, dispozitivele pentru distributia apei si asigurarea debitului necesar.

Asigurarea alimentéirii cu apé rece cat si cea calda catre consumatorii din cladire se va face din camera centralei
termice, aflata intr-c camera special amenajata. _

Distributia apei reci si calde se va face cu conducte din polipropilena cu insertie de aluminiu, ce vor fi distribuite
aparent la nivelul pardoselii. Aceste conducte de apa rece si apa calda vor fi distribuite prin intermediul unor conducte
avand diametre cuprinse intre Dn32mm si Dn20mm, ce vor asigura debitul si presiunea necesara pentru consumatori.
Conductele vor avea diametre cuprinse in fi protejate termic cu material izolator (mansoane termoizolante) tip
VIDOFLEX. Se vor respecta pe cat posibil traseele de conducte existente in cladire. (conform planurilor de instalatii

sanitare)
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Debitul de calcul a cladirii s-a determinat pe baza sumei de echivalenti, tinand seama de tipul cladiri si regimul de
fumizare al apei.
Conform breviarului de calcul de sanitare a rezultat un debit de consum apa rece:

= Cu un debit Ve total apa = 0,50 I/s .
Prepararea apei calde de consum pentru grupurile sanitare din zona de invatamant si birouri, se va realiza local, in

fiecare grup sanitar prin intermediul unor boilere electrice, astfel ;
- in fiecare grup sanitar comun de elevi se vor amplasa cate un bofler electric cu capacitatea de B1=10 litri.

Boilerele trebuie sa aibe in compoxzitia lor functie anti-legionella automata.
Cuplarea instalatiilor de alimentare cu apa la obiectele sanitare se va face cu racorduri flexibile armate. Protectia la

loviturile mecanice si [a dilatari se va face printr-un tub de protectie din elastomer la diametrul corespunzator.
Instalatia de distributie apa rece, apa cakia se compune din:

- distributia pe orizontala;

- in pereti sau dubluri de gips- carton, legaturile |a obiectele sanitare.

- legaturi la obiectele sanitare.

Determinarea diametrelor retelei de distributie s-a realizat conform 19/2022 in functie de debit, regimul de

fumizare al apei si vitezele economice.
o debite de calcul
Ve= 0,60 (Vs 1t )™ pentru scoala
e determinarea diametrelor
S-a facut conform nomogramelor de calcul si avand in vedere debitele de calcul si vitezele economice din STAS
1478/90.
e presiunea necesara
Presiunile de utilizare necesare in instalatiile de apa rece si calda sunt cuprinse intre 1.5 - 3 bar.

e viteza apel In conducte

Vitezele economice vor fi cele precizate in STAS 1478/90 tabel 13 pentru fiecare diametru de conducta in parte, dar nu
va depasi 2 m/s.

- racorduri la obiecte sanitare : <1 m/sec
Distanta maxima dintre suport:
Distanta maxima este

— 1,25 m pentru conducte cu diametrul < 22 mm

1,80 m pentru conducte cu diametrul cuprins 25 + 42 mm

— 2,50 m pentru tuburi cu diametrul > 54 mm

Dotarea cu obiecte sanitare
Dotarea cu arméturi gi obiecte sanitare s-a prevazut in conformitate cu prevederile Normativului 12 si ™n acord cu

cerintele beneficiarului, dupa cum urmeaz :
- lavoare din portelan sanitar, calitatea |, montate pe piedestal, echipate cu baterii amestecitoare monocomanda
- vase WC din porfelan sanitar, cu rezervor de spélare din portelan tip duobloc, montat pe vasul closet ;

INSTALATIA INTERIOARA DE EVACUARE A APELOR UZATE MENAJERE
Instalatiile interioare de canalizare menajera nu fac obiectul prezentului proiect .

Materiale utilizate

a). Conducte

- Jevidin PPR in distributie si legaturi la obiectele sanitare pentru conductele de alimentare cu apa rece §i apad
caldd conform N.I. fumizor. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de ap3 se vor face cu racorduri metalice
flexibile de 1/2";

- Conducte din polipropilend fn distributie i legaturi la obiectele sanitare pentru ape uzate menajere conform N.I.
fumizor ;

b). Armituri

- Robinet cu sertar pané si mufe pe racordul general; ‘

- Robinet cu ventil de colt @ 3/8", pe racordul la rezervorul de spalare a vasului closet ;

- Inainte de fiecare obiect sanitar se va monta cte un robinet de trecere (pentru inchiders, reglaj si sectionare) de

1/2 " cu bild i parghie de actionare.
- Baterie amestecitoare din alama nichelats pentru lavoar;
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c). Accesorii pentru obiecte sanitare

- Pentru lavoar: etajera porfglan, port-prosop din alam& nichelats, oglind semicristal, sifon de alama nichelats
Dn32mm, ventil din alamé de scurgere @ 1°, baterie monocomanda ;

- Pentru vas closet : ramé cu capac din bachelits, porthartie din porfelan.

d). lzolafii gi elemente de etangare .

- protectii termice §i anticondens, la conductele de apd cu material izolator tip VIDOFLEX, AEROFLEX,
ARMAFLEX sau ISOVER ;

- gamituri elastice la brétarile de susfinere pentru conducte :

- vata minerala sau franghie gudronats la trecerea conductelor prin pereti sau plansee.

Montaj

a). Conducte ,

Pozarea conductelor de distributie a apei reci, caf si a apei calde se va face aparent.

Conductele de api atat pe traseele orizontale cat $i pe cele verticale vor i sustinute prin bréfar metalice.
Prinderea brétgrilor de elementele de consfructie din beton (plangee, staipi, grinzi, elc.) se va face prin dibluri de plastic
si holtsuruburi. '

Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apa se vor monta cu pant3 de 0.02, in sens contrar sensului
de curgers, in ipoteza golinii instalatiei. ,

Legaturile la abiectele sanitare vor fi realizate din racorduri flexibile, avénd diametrsle de %" in cazul tuturor
racordurilor la coloane obiectelor sanitare mai putin vasul de closet. Diametrele acestor racorduri sunt dictate de
standardele de diametrele standard ale obiectelor sanitare. Pe aceste racorduri pentru separarea de coloana a
respectivelor obiecte sanitare se prevad ca si in cazul coloanelor relativ la refeaua de distributie robinete cu ventil drept.
In cazul vasului de closet separarea este realizata prin intermediul unui robinet cu coltar drept avind diametrul
racordului.ln scopul minimizarii pierderilor de caldura se prevad in cazul coloanelor de distributie si al racordurilor izolatii
din vata minerala.

Conductele de apé rece gi calda orizontale se vor monta cu panta de 3 % cétre punctul de intrare in clidire.

Presiunile de utilizare necesare in instalatiile de apa rece si calda sunt cuprinse intre 1.5 - 3 bar.

Vitezele economice vor fi cele precizate in STAS 1478/90 tabel 13 pentru fiecare diametru de conducta in parte, dar

Nu va depasi 2 m/s.

- racorduri la obiecte sanitare : < 1 m/sec

In cazul in care va fi nevoie de limitarea presiunii de utifizare la 3.5 bar, racordurile de apa vor fi prevazute cu
reductoare de presiune.

Imbinarea fevilor din polipropilena se va face in conformitate cu tehnologia fumizorului. Trecerile conductelor prin
perefi se vor proteja cu tuburi metalice de protectie si se vorizola.
b). Obiecte sanitare gi aparate
Montajul obiectelor sanitare se va face Tn pozifiile din planurile functionale si la cotele
prevazute in STAS 1504-85. '
Obiectele sanitare vor avea urmétoarele caracteristici:
- lavoar din porfelan sanitar tip L2 550mm alb, calitatea I;
- vas closet din portelan sanitar cu rezervor montat pe vas,
- pisoar cu montaj pe perete;
- dusuri de pardoseala;

INSTALATIA EXTERIOARA DE ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE MENAJERA
Instalatiile exterioare de alimentare cu apa si de canalizare menajera exterioara nu fac obiectul prezentului proiect .

INDEPLINIREA CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE
In domeniul instalatiilor pentru constructii, cerinfele esentiale definite prin Legea nr. 10/1995 sunt:

&). Rezistentd si stabilitate

Arméturile nu trebuie s& prezinte deformatii permanente si nici scpari de apa la valoarea maxima a cuplului
exercitat de 3 ori asupra capetelor de manevra ale arméturii (valoarea cuplului: C = 4 Nm),

Dupd efectuarea numarului de cicluri stabilit pentru fiecare incercare, arméturile trebuie si satisfacs conditiife
privind:

- rezistenta la presiune hidraulica si etangeftate;

- 84 nu prezinte deteriorari:
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- $& nu prezinte uzurs.

Nu sunt admise defecte de turnare.

b). Siguranté in exploatare

Suprafetele obiectslor sanitare accesibile ocupantilor trebuie sa fie fara muchii si colturi taioase, bavuri ascutite etc,

Asigurarea posibllitatii de golire a obiectelor sanitare: prevederea dispozitivelor de preaplin cu dimensiuni si forme
corespunzatoare.

Respectarea modului de fixare in elementele de constructii: fixarea obiectelor sanitare se va face conform
normativelor de utilizare pentru fiecare tip de obiect in parte si precizata in caietul de sarcini al producatorului.

Asigurarea etanseitatii: capacitatea de a corespunde Ia verificarea privind alimentarea cu apa. Obiectele sanitare
trebuie sa indeplineasca toate caracteristicile (dimensiuni, tolerante, conditii de calitate si functionalitate, efc.) prevazute

in standardele respective.

¢). Securitate Ja Incendiu
Limita de rezistenta la foc a armaturilor de scurgere din materiale plastice trebuie s& corespunda condiiilor de

inflamabilitate $i ardere previzut in nomele pentru materialele plastice respective.
d). lgiené, sanétatea oamenilor, refacerea gi protectia mediului

Arméturi pentru afimentarea cu apd a obiectivelor sanitare ,
Stratul de protecfie interioara nu trebuie s fie solubil in ap4 $i sa nu transmité apei gust sau miros. Materialele de

realizare a armaturilor trebuie s& nu fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate sanitar.

Se recomandé utilizarea materialelor de executie a arméturilor care-in-cantact cu apa nu o contamineazi: alama,
fonta emailata, ofe! inox, materialele plastice. Z

¢). Izolafia termicé, hidrofugd si economia de energie

Realizarea la presiuni minime de utilizare a debitelor de/afs
sa permitd un reglaj cantitativ economic al debitului de apa b om
fiecarui tip de arméturi care trebuie precizate in prospecte Saucata

1). Protectia impotriva zgomotului

Se impune asigurarea caracteristicilor funcjionale, deb:
construite incat zgomotul generat de curgerea fluidului de
transmis spre incaperile adiacente, prin fundafie sau prin cond ;
Impiedice repaosul sau lucrul In conditii acceptabile, Valorile admisiblie! e
alimentare cu apé a obiectelor sanitare din clidiri de locuit sunt: 35 dB:

Améturile de scurgere din materiale plastice atenueazs atét aparigia

/trebuie astfel concepute gi
ersonalul de exploatare sau
fauneze sanatafii gi nici s& nu

B3) INSTALATIl TERMICE
SITUATIA EXISTENTA

In prezent imobilul prezentat in acest proiect, nu dispune de un sistem
actuale, dar sistem de incalzire cu sobe pe lemne.

SITUATIA PROPUSA

Instalatiile termice care echipeaza cladirea sunt destinate sa asigure parametrr mimmmmcgea‘: priveste
confortul temic, in conformitate cu tema de proiectare si cu respectarea tuturor norm f6hnipg spat entry astfel
de lucrari. SS—

Projectarea si executarea instalatiilor termice se va face in conformitate cu prescriptiile tshnice precum si a
normativelor si standardelor in vigoare: SR 1907-1-2014, STAS 1907-2-2014, STAS 7132-86, Nommativul 113-2015,
Nomativul | 5-2022, STAS 6648/82 -1,2 legea 10-1995 precum si a tuturor nomelor in vigoare referitoare Ia instalatiile
termice pentru cladiri.

Asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzirea spatiilor aferente imobilului se propune a se realiza
prin intermediul unui cazan cu functionare pe combustibil solid (peleti), dotat cu buncar de alimentare si o pompa de
caldura (aer-apa) ce vor functiona simultan,

Necesarul de energie termica pentru asigurarea incalzirii spatiilor care compun imobilul, se va determina in cadrul
proiectului tehnic pe baza pierderilor de caldura calculate conform SR1907/1/2014, cu temperaturile interioare confom
STAS 1907/1/2014, avand in vedere destinatiile spatiilor din imobil.

Necesarul de caldura rezultat pentru asigurarea incalzirii spatiilor s-a determinat pe baza pierderilor de caldura
caleulate si cu temperaturile interioare conform STAS 1907/1/2014, avand in vedere destinatile spatiilor din scoala,

rezuliand o putere de Q= 30.10kW.
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Se va acorda o importanta deosebita jn cesa ce priveste respectarea rezistentei minime de transfer care trebuie
asigurate in concordanta cu prevederile Ordinului nr.2513/2010 pentru modificarea reglementarii tehnice: Normativ

privind calculul termotehnic al elementelor de constructie als cladirilor.

INSTALATI DE INCALZIRE CU RADIATOARE
Incalzirea incaperilor se va realiza cu ajutorul unei instalatii de incalzire cu radiatoare din otel, instalatia de

incalzire cu radiatoare va fi dimensionata tinandu-se cont de temperatura agentului termic 80/60°C si de temperaturi
interioare conform SR 1907/2-2014.
Pentru cresterea gradului de confort a spatiilor incélzite si gestionarea economics a energief termice din Scoala,
Se propune ca distributia principala cu agent termic sa se faca ramificat prin intermetiul unor conducte din OL @ 2" prin
montajul acestora aparent la nivelul pardoseli, cu plecarea de la centrala termica.
Distributia agentului termic se va realiza prin conducte din ofel, izolate cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex.
Instalatiile de incalzire interioara sunt prezentate in piesele desenate, principalele elements fiing urmatoarele:
- distributie ramificata din teava de ofel pentru instalatii de incalzire;
- radiatoarele panou vor fi livrate [a lungimile solicitate (in conformitate cu necesarul de Tnclzire al incaperilor), din gama
normata, gata vopsite (alb) si insofite de accesoriile pentru montare; _
- racordarea corpurilor la instalafie se face astiel incAt circulatia agentului termic s3 se fac4 de sus in jos §i in diagonal;
- amplasarea corpurilor de incalzire se va face Ia partea inferioara a incaperilor, sub ferestre pentru obtinerea unei
eficiente termice maxime;
- montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (previzute de fumizorul de echipamente) ;
- distantele de amplasare a corpurilor de incaizire sunt conform Normativ 113/2015, fat de pardosealé circa 12cm, fata
de perete circa 3 cm - 5 om;
- golirea instalatiei in perioadele de infrerupere indelungat a functiondnii centralei se va reafiza prin intermediul
robinefilor cu dop si portfurtun montai fn punctele de cots minima;
- In instalatia de Incalzire se vor monta robinete de aerisire - dezaerator manual 1/2", pentru fiecare corp de incélzire,
- dilatérile conductelor instalatiei de inc3lzire s-au prevézut a fi preluate Tn mod natural prin schimbérile de directie;
- conductele instalatiilor interioare de incélzire se vor monta Cu panta astfel incat sa se asigure golirea si dezaerisirea
centralizatd a instalafiei printr-un numar minim de améturi. Panta normals a conductelor instalatjei interioare de incilzine
cu apa este de 3 %, dar In zone fn care nu se poate realiza aceasta, se poate admite o pant4 de 2 %, .

- la amplasarea corpurilor de incalzire s-a urmarit obfinerea unei eficienfe temice maxi é’ﬁﬁﬁ%ﬁgl&partea
" Mg, N

inferioaré a ncaperilor, in vecinitatea suprafefelor reci; Q 4,
- la alegerea corpurilor de incélzire s-au avut in vedere urmatoarele criteri specifice: \\'} LN %
v Estetica; «//6;w4(4 A
v’ Performanta termicy; ,
7894

v" Prelul;
v Durabilitatea;

t
v' Rezistenta la socuri gi lovituri; @ 8¢ W &
v Compatibilitatea corpurilor de incalzire cu alte materiale din instalatie; e, NG IHER <C.
/, /,.

v’ Posibilitéfile de igenizare: o RO

v" Usurinta montarii efc. *é‘:r:%f?::f-”
- la executia lucrdrilor se vor respecta detaliile din plangele de execuie si din Normativul 113/201 5, lar pentru orice
schimbare de solufie, materiale, utilaje sau armaturi se va solicita acordul proiectantului de specialitate ;
- distanta minima intre conductele paralele neizolate sau intre suprafetele termoizolafjilor sau intre conducte si suprafete
finite ale elementelor de constructii adiacente este de 4 cm. Distanfele intre suporturile conductelor in funcfie de
diametru vor respecta prevederile Nomativului 113/2015 ;
- dupa executia lucrarilor se vor efectua probele de verificare conform prevederilor Normativului 113/2015. Rezultatele

probelor se vor fnscrie intr-un proces verbal :
- prezentul memoriu se va citi impreun cu plangele de executie §i instructiunile de exploatare si intrefinere anexate la

proiect.

Executia instaletiei comport3 urmétoarele faze {conform | 13/2015);
- trasarea distributiei si pozitionarea coloanélor;

- montarea elementelor de sustinere pentru corpurile de incélzire;

- pozifionarea i montarea corpurilor de inclzire radiatoare;

- racordarea la conductele de distributie;

ACEST DOCUMENT INTRA SUB INGIDENTA LEG! NR. 8/85 MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA SI UTILIZAREA FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULLY. 35

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A 8.C. C.AD. SRL.




i" S ;:3]1 S.C.CAD. SRL. 5 0232709029

M r J22/88/2008; CUI 23038080 & 0720.531.373
e 4 g B www.ovidiumurou.com . #=! contact@ovidiumurgu.com

- efectuarea probelor;
Se vor prevedea obligatoriu robinete de aerisire si de golire in punctele de maxim si minim ale distributiei

Armaturile prevazute vor corespunde unei presiuni de 10 bar.

Tehnologia de imbinare a tevilor pentru realizarea instalatiilor de incalzire cu ap4 caldi se alege de executant,
astiel incét s& se evite riscul obturirii sectiunii {evii.

Schimbérile In directie ale conductelor se realizeazi prin fitinguri, coturi sau curbe. i

Se recomandd pe cét posibil folosirea curbelor pentru sudurd din ofel, produse industrial. in cazul in care
schimbdrile de directie se realizeaz3 prin indoirea {evilor la cald sau la rece sau prin curbe executats pe santier se vor
respecta indicafiile Normativului | 13 pct.22.20,

Fixarea si susfinerea tevilor pe ziduri se face cu brétari fabricate conform STAS 3932-77 pentru fevi cu dimensiuni
de la 3/8” la 3", Acestea se fixeaza In goluri cu mortar de ciment. in cazul elementelor din beton, braféinle se pot fixa prin

fixare cu bolturi metalice.
Sustinerea si fixarea conductelor de distributie amplasate pe pardoseals se va face cu elemente de susfinere

conform proiectului (cleme).

Imbinarea intre conducte si arméturi se executs cu filet. Améturile se monteazi in pozifia ,inchis". Se va incerca
pe cat posibil realizarea tras#rii fevilor astfel incat s fie c&t mai estetice pentru a nu deranja estetica muzeal3.

Corpurile de incilzire (radiatoarcle) se racordeazs la instalatie prin imbin&ri demontabile. Fiecare radiator va fi
echipat cu robinet cu dublu reglaj pe tur gi robinet de reglaj pe retur, robinet de aerisire sau golire dupé caz.

Radiatoareie se vor monta paralel cu perefii finisafi conform Normativului | 13 §i la distanfe minime fat3 de
elementele de constructie previzute in STAS 1797-80 sau in fisele tehnice ale fipului de radiator ce se va monta,
sustinerea gi fixarea pe pozitie se va face prin elemente specifice corpurilor de incalzire ce se vor achizifiona.

Conductele se vor monta cu panta 3%, iar unde nu este posibil cu 2%.. Pentru evile de condens se accepta Tn

mod exceptional 1%.. Alegerea materialelor pentru montaj se va face cu respectarea cu strictete a fi ehmak
@Q‘é H o po

Instalatia de Incilzire: - 4
Instalatia de inc3lzire se compune din: , !;vj_?i% A

a) conducte de distribufie principale si coloane din teava de otel @ % - @ 2 1127 M

b) arméturi montate in locuri accesibile:
- robinet dublu reglaj 21/2", Pn10, montat pe fiecare radiator;
- robinet de retur montat pe fiecare radiator @172, Pn10; . <
- robinete de golire - cu sferd, cu dop si portfurtun @3/4”, Pn10, in punctele de cot i, ,4:ﬁt £0,%
- robinelj de aenisire - dezaerator manual 1/2°, montat pe fiecare com; A’c GINER /
- robineti de aerisire — dezagrator automat, montati pe coloane; drog pPROZZ

¢) corpurile de inc3lzire sunt convectoradiatoare tip panou, din otsl tip 22; e
Sustinerea si prinderea fevilor se va realiza cu elemente de fixare si coliere de sustinere. Dilatarile conductelor

instelatiei de incalzire s-au prevézut a fi preluate in mod natural prin schimbérnile de direciie. Conductele instalatiilor

interioare de incélzire se vor monta cu panta astfe! incst s3 se asigure golirea §i dezaerisirea centralizata a instalatiei

printr-un numar minim de armaturi.

't

INSTALATIA DE PREPARARE ACM
Necesarul de apa cald4 menajera pentru Scoala va fi asigurat prin intermediul unui boiler electric cu prepararea

apei calde local, avand volum V=10litri, montat in grupul sanitar,
Echipamentele pentru stocare, circulatie si alimentare cu apa calda menajera sunt prevazute in proiectul de
instalatii sanitare.
Pentru prepararca apei calde menajere, automatizarea trebuie sa aiba ca.referinta temperatura apei cakle
menajere (55grdC). Aceasta va trebui sa cuprinda : - senzor apa calda menajera, senzori vase de stocare.

Automatizare
Centrala termica este complet automatizata si nu necesita supraveghere permanenta, conform PTA1-2010.
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMOENERGETICE IN CENTRALA TERMICA
Agentul termic apa caldd, cu temperatura 90%70°C se va prepara cu ajutorul unui cazan cu funcionare pe

combustibil solid {peleti), avAnd P=45kw, dotat cu buncar de alimentare si cu ajutorul unei pompe de caldura in sistem
aer-apa, avand P=24kW.

Pentru a putea obfine necesarul de caldurs pentru intreaga clidire, cazan cu functionare pe combustibil solid
(peleti) si pompa de caldura aer-apa vor functiona simultan si vor inmagazina caldura intr-un rezervor de acumulare cu
un volum V=300 litri, ce va alimenta cu agent termic instalatia de distributie din interiorul obiectivului,

Spatiu de montaj in centrald, suprafata vitrats, accesul in centrald, sunt realizate In conformitate cu prevederile din

1.13/2015 51 GP051/2000 , i prescriptille P.S.1. n vigoare.

ECHIPAMENTE
Tn centrala se vor monta urmétoarele echipamente:
- Gazanul din ofel cu funcfionare cu combustibil solid, P=45kw, echipat cu un tablou de comanda si control, avand:
- intrerupator general;
- termometru;
- led indicator aprindere;
- led indicator supraincélzire apa din cazan;
- termostat de ambient;
- buton termostat de cazan;
- led indicator pompa circulafie;
- led indicator combustibil:
- buton termostat ambient.
- Pompa de caldura in sistem aer-apa, P=24kW;
- Rezervor de acumulare cu dubla serpentina (Puffer), V=300!:
- Un vas de expansiune inchis, cu membrané, pentru mentinerea presiunii in instalatie si preluarea volumului de

apa rezultat in urma dilatarii apei din instalatje avand V=80:
- Un vas de expansiune Tnchis, cu membrand, pentru mentinerea presiunii fn instalatie §i preluarea volumului de

2

apa rezultat in urma dilatérii apei din instalatie avand V=80): =S
- Pompa centrala termica; \? GH. D \
- Pompa incalzire Cz - Puffer NPT N

- Pompa incalzire PC - Puffer:

- Pompa circuit incalzire ;

- Cos de fum din caramida ;

- Filtru cu osmoza inversa ;

- Filtru de impuritéi tip Y ;

- Filtru dedurizare ; &

- Dispozitiv de dedurizare a apei cu cartus chimic ; N 9700n ooV

- Sistem de alimentare de urgenta pentru cazanul cu combustibil solid PU=7OON‘.—?:;-;:;§’-’°§{/

Pentru controlul i mésurarea parametrilor agentului termic se vor monta manometre, termometre, stuturi cu robinet
de control pentru montarea aparatelor de masurs si control.

Alte dispozitive de comandé necesare pentru buna functionare a centralei termice se contituie in fntreaga gamé de
supape de siguranté pe cazane, arméturi de inchidere din font3, robinete automate de aerisire, robinete de golire.

Materiale si montaj utilaj
Conductele din centrala termica se vor realiza din teava de ofel neagra,
Toate conductele din centrala termici se vor monta aparent i vor fi sustinute de suporii executatj din profile

metalice (brétari, coliere, scoabe) conform detaliilor tip IPCT.
Conductele se vor monta cu pante 3%, se vor curata, grundui $i se vor izola cu saltele din vats minerala de 60 mm

grosime iar protectia izolatiei se va realiza cu tabl4 de aluminiu.
Conductele sistemului de expansiune, ale sistemului de umplere, conductele de evacuare de la supapele de

siguranta se vor curdfa, grundui sf vopsi.
La amplasarea ufilajeior au stat urmatoarele criterii:
- dimensiunile de gabarit ale utilajslor;
- respectarea normativelor privind spatiile de circulatje intre utilaje;
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- respectarea prescripfiilor tehnice pentru proiectarea, execufia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea gi
verificarea cazanelor de ap3 caki — C31 $i Indrumarul pentru proiectarea centralelor termice mici — IPCT;
- asigurarea condifiilor necesare pentru intrefinere si reparafii:
- frasee cAt mai scurte pentru conducte.

Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se va face prin cos de fum montat in exteriorul clidirii., Acesta se
executs din caramida.

Gazele arse vor fi evacuate Ia cosul de fum prin canal din tabli zincats de min 1,5 mm grosime, izolate impotriva
temperaturilor inalte, prevazute cu clapets de reglare si clapetd de explozie. Canalul de fum va avea panta ascedents

(15+20%) spre cosul de fum.
Cosul se va fndlta deasupra coamei cu 50 cm §i va fi prevéizut cu caciul3 de protectie din tabla, protejat contra

trasnetului conform prescriptiilor din Normativul [7/2011.

Aerul necesar arderii se va asigura in centrald printr-o priza de aer proaspét (400 x 400) mm protejat3 cu rami cu
jeluzele fixe gi plasd de sarmé, amplasats in tiblia inferioars a usii de acces la centrala termics, iar aerul viciat se va
evacua printr-o printr-o priza de aer (400 x 400) mm protejatd cu ramé cu jaluzele fixe §i plasa de s&mmd, amplasati In
tablia superioara a ugii . X

- Probele de presiune hidraulic sau etangare se vor face conform nomelor previzute in C31-94. Incercarea la

presiune hidraulica se face cu apa sau lichid neutru.

Spatiul centralel, suprafafa vitrats, gura penfru aer proaspét, usa de acces la centrals si cogul pentru evacuarea
gazelor sunt realizate in conformitate cu prevederile Normativului 113, P118 si C31.

Toate echipamentele vor avea avize $i agremente tehnice, conform figelor tehnice anexate.

Centrala nu necesita supraveghere permanenta. e

Executantul va respecta Legea nr. 90/1996 si normativele specifice de proteclia

montaj, precum si Legea nr. 10/1996 de protectia muncii.
da

Prin grija beneficiarului, se va instrui personalul de deservire §i se vor afisa
Masurile specifice centralei termice se vor introduce In mésurile generaie PSi ale insfi

prevenirea si stingerea incendiilor i cile de evacuare in caz de incendiu.

POMPE DE CALDURA AER-APA _

Pompa de cakiura aer-apa este un echipament cy ajutorul caruia se poate\{dh
numita "sursa” la o alta locatie "schimbator de caldura” folosind lucry mecanic, in Sgn&r,
miscare a caldurii. Este un sistem in care aerul ambiental este colectat si transferat la echipz aiZire.

Pentru siguranta pompei de caldura, aceasta va fi echipata cu doua supape de siguranta dé1 774" Pn 3 bar.

Vaniatiile volumului de apa din instalatia de incalzire vor fi preluate de un vas de expansiune inschis cu membrana.

Circulatia agentului termic de la pompa de caldura la rezervorul de acumulare se va realiza cu ajutorul unei pompe
in-fine montate pe conducta de ducere {tur).

Pompa de caldura se va monta pe un postament de beton cu o grosime de minim 10cm grosime.

Pe returul de la pompa de caldura se va monta un filtru de impuritati cu robinet de curatare.Pompele de caldura vor
fi dotate cu senzor de exterior, prin intermediul carora se vor comanda si pompele de circulatie si vansle cu 3 cai.

Se vor respecta instructiunile de montaj si utilizare ale producatorilor de pompe de caldura, aceste documente fiind
in limba romana si imanate impreuna cu cartea fehnica si certificatul de garantie

Inainte de receptia preliminara se va efectua reglajul instalatiei, respectandu-se conditiile de receptie. La executia
si montarea instalatiei de incalzire centrala se.vor respecta pantele de montaj, evitandu-se formarea sacilor de aer si
astiel periclitarea bunei functionari a instalatiei.

Materialele folosite la executia instalatiei de incalzire vor fi insofite de certificate de autorizatie pentru import si

certificate de omologare ISCIR.
Lucrarile de instalatii de incalzire centrala vor fi executate de instalatori autorizati.

INSTALATII INTERIOARE DE VENTILATIE SI CLIMATIZARE SALI DE CLASA

Sistemul de ventilare-climatizare va fi unul dublu flux, cu un debit de aer dimensionat pentru a realiza aportul de
aer proaspat necesar dilufiei dioxidului de carbon degajat de ocupantj si realizarii parametrilor de confort termic in
incapere. Debitul de aer exterior necesar in fnc&pere s-a calculat conform 15-2010, rezuftand un necesar de aer proaspat
de 700me/h, pentru fiecare sala de clasa.

Astfel, se propune sa se monteze cate o cenirala de ventilaie cu recuperare de caldura, cu un debit de
Q=700me/h, pentru fiecare sala de clasa. Centrala se va monta intr-un dulap, special confectionat, cu atenuator de

zgomot si izolatie fonica.
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Centrala va functiona cu o Tehnologie inovativa ERV — Tine umiditatea din interior sub control, fara a i nevoie de
scurgeri de condens.

Instalare, tehnologii de executie, probe, teste, verificéri
Instalarea cazanului si a vasului de expansiune sub presiune se va face in conformitate cy prevederile cuprinse in

instructiunile tehnice ISCIR precum si cu instructiunile de montare ale producitorilor cuprinse in cérfile tehnice.
Pentru montarea pompelor se vor respecta condiiile impuse de producitor si se vor lua masuri penfru evitarea

propagarii vibratiilor produse in functionare, a restul instalatjilor.
Toate arméturile se monteaza Tn pozifia inchis, la montarea améturilor cu fiange se asigur3 paralelismul intre

flangele canductelor §i cele ale armaturilor.

Supapele de sigurant se regleazs corespunzator presiunii de asigurare prescris3.

Legéturile la aparate se vor realiza astfel incat s& permitd demontarea aparatelor sau a unora din pértile
componente.

Tehnologia de Imbinare a fevilor din otel pentru realizarea instalatiilor de incatzire cu apa calda se alege de citre
executant, astfel incat sa se evite riscul obturarii sectiunil fevii. Se recomanda ca pentru tevile din ofel cu diametre mai
mici de 3/4” s se foloseasci imbinarea cu fitinguri cu filet.

Pentru tevile din otel cu diametrul incepénd de la 3/47, imbinarea se face, de reguld, prin sudurd, cu luarea

mésurilor necesare pentru a evita obturarea sectiunii.

fmbinarea intre conducte si arméturi se executs prin flange sau prin filet, dupa tipul si dimensiunile armaturii
utilizate.
Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 402 §i trebuie s3 permit ingurubarea pieselor cu ména pané la cel
putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea filetului presei. La imbinarile cu filet, etansarea se executd cu fuior de
cénepa imbibat cu pasts de miniu de plumb sau pasti de grafit amestecata cu ulei de in dubly fiert sau alte solufii de
etangare omologate fn acest acop.

La imbinarea prin suduré a tevilor cu diametrul mai mare de 1 ", tevile cu peretj sub 4mm grosime se sudeazd in A
far cele cu grosimea de 4mm sau mai mare, se sudeaz in R :

Schimbérile de directie ale conductelor se realizeazs prin fitinguri, coturi sau curbe. Se recomandi pe cat posibil
folosirea curbelor pentru sudura din ofel, produse industrial.

Tn cazul in care schimbarile de directie se realizeaz3 prin indoirea tevilor, la cald sau fece, sau prin curbe cutate
execulate pe santier, se cere respectarea urmétoarelor indicatii (conform Normativului 113/2015 pet. 22.20):
- Indoirea la rece s3 se fac3 numai cu ajutorul masinilor unelte speciale sau cu dispozitive hidraulice pentru indoit fevi;
- indoirea prin cutare la cald se face numai in cazul tevilor f&ra sudurd i avénd diametrul minim de_108-m 11
- la indoirea tevilor cu sudur longitudinal, cusitura tevii va fi agezaté pe generatoarea neut;34 i fodojte; \‘\
- utilizarea curbelor cutate sau executate din segmenfi se poate face in cazuri extremg/i i ndtele” ava

la_con '£ d
diametrul peste 100mm. ,f,om A \
La tevile din instalatiile care fac obiectul instrucfiunilor tehnice ISCIR, imbinarea/se va chiomk bTevedcrio

acestora,

Exploatarea pompelor de caldura o wa
Exploatarea pompelor de caldura se recomanda a se face dupa prescriptiif Drodi NafGrols :
evidentiate in cartea tehnica a produsului, in limba romana, si care se preda odata cONOFGEUSTIN £ R ¢S

Pompa de caldura se amplaseaza pe un postament de 5-10cm inaltime, pe 0 podea neirfaiidbim. pROY <

Partea posterioara a pompei de caldura trebuie sa se gaseasca la o distanta minima de 80cm Tala g Perete.

Este interzisa depozitarea in Centrala Temmica a substantelor ce emana vapori inflamabili.

Apa din instalatia de incalzire nu se va goli decat in caz de avarie, altfel, doar se completeaza,

La sfarsitul sezonului de incalzire se va curata foarte bine echipamentul, se vor unge piesele in miscare cu vaselina
grafitata, nu se va goli apa din echipament.

Daca se doreste protectia la inghet a instalatiei de incalzire pe perioadele cand agentul termic nu circula
prin instalatie, aceasta se va umple in proportie de 20-30% cu antigel.

Circulatia agentului termic in circuit se va face fortat, cu ajutorul pompelor de circulatie.

Aerisire instalatiei se va face prin intermediul aerisitoarelor automate montate in punctele cele mai inalte ale
instalatiei.

Trecerea conductelor prin pereti si plansee se va face prin tuburi de protectie.
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Indeplinirea cerintelor esentlale de calltate
in domeniu instalafiilor pentru constructii, cerintele esentiale definite prin Legea nr. 10/1995 sunt:
a) Rezistentd gi stabilitate

Corpuri de Incalzire
Materialele folosite la constructia corpurilor de incélzire precum si solutiile constructive adoptate, sunt alese astfel

incét s& nu se producé defonméri permanente sau alte deteriorsiri ale elementelor componente. Ele trebuie s3 reziste la
solicitarile mecanice, termice gi chimice la care vor fi supuse in mod obignuit.

Robinete de reglaj

In cazul robinetelor de reglaj valorile abaterilor limitd trebuiesc s3 fie Tn concordantd cu STAS 2553. Valoarea
presiunii hidraulice de incercare este de 1.5 x Pregim.

Arméturile nu trebuie s3 prezinte deformatji permanente $i nici scépéri de apd la valoarea maxima a cuplului

exercitat de 3 ori, asupra capetslor de manevra ale arméturii (valoarea cuplului: C =5 Nm),

b} Sigurantd in expioatare
Compuri de Incéizire

Prin constructie i montaj se va asigura ugurinta de interventie pentru manevre, control, inlocuire, elementele
componente, intrefinere. Se va avea in vederea o conceptie elastica de realizare a corpurilor de incalzire asiguréndu-se
posibilitatea de modificare facila a numérului de element.

Racordarea corpurilor la instalate se face astfel incat circulatia agentului termic s3 se fac de sus in jos si in

diagonala.
Robinete de reglaj

Asigurarea securitéfi utilizatorilor fat3 de eventualele rinir, arsuri, efc. la contactul cu _suprafetele accesibile ale
armaturilor, prin limitarea temperaturii maxime a pértilor calde: valorile limitd ale tem i r caide; 45° C.

Pentru etanseitatea la presiune hidraulics, ventilele robinetslor aflate i %ﬁa
etangeitatea in condifiile de incercare, la presiune hidraulic: presiunea de inceparea eiﬁﬂﬁg}(

de 600 kPa (bar). K00\ L
Clasa de calitate a suprafefelor extericare este specificats in standardeld de di ni_sau docll
/4

\

ia\ tehnics

a produsului. ’

c) Securitate fa incendiu
Corpuri de incéfzire ST
La montarea corpurilor de incalzire se vor respecta instructiunile normaﬁvulh\ﬂ‘._\% n%m e distantele

minime dintre acestea si elementele de constructie sau fntre acestea §i masca nigei in cara-sintTfiontate (dacs este
cazul), fat4 de pardoseald circa 12cm, faf3 de perete circa 3 cm - 5 cm. Distana minimé ntre conductele paralele
neizolate sau intre suprafefele temoizolafiilor sau infre conducte §i suprafefe finite ale elementelor de constructji
adiacente este de 3 cm. Distantele intre suporturie conductelor fn funcfie de diametru vor respecta prevederile
Normativului [13/2015 tab. 16.2 .

Inceeace priveste distantele minime dintre corpurile de Tncélzire §i elementele instalatiei electrice se vor respecta
prevederile normativului | 7. Tn ceea ce privegte distantele minime dintre corpurile de incalzire §i elementele instalatiei de

GPL se vor respecta prevederile normativului | 6.
Observatie: Corpul de incilzire propriu-zis este realizat din materiale incombustibile: otel.

Robinete de regiaj . .
Observatie: Arméturile propriu-zise sunt incombustibile. in cazul in care roata de manevra este din material
plastic acesta se poate asimila ca fiind din clasa C1 de combustibilitate.

d) Igiend, sénétatea oamenilor, refacerea gi protecfia mediului
Corpuri de incélzire

Corpul de fncalzire nu trebuie s& prezinte nici un fel de pericol pentru séndtatea oamenilor $i nici s& nu se
constituie un factor de poluare a mediuluf ambiant. Nici una din componentele materialelor din care este construit corpul
de incélzire sau accesoriile sale nu trebuie s& fie radioactive sau toxice.

Constructia $i montarea corpurilor de incélzire este astfel realizaty incat si se asigure posibifitsti de curifire si
Intretinere ugoara. Se vor lua mésuri de cur3fire a corpurilor de incilzire de citre utilizator, In cazul amplasarii acestora
in incéiperi cu mult praf in suspensie T aer, avindu-se fn vedere ci depunerea si calcifierea acestora pe suprafata
incalzitoare este insofitd de degajéri de noxe §i mirosuri neplécute. Se vor lua masuni de umidificare a aerului interior,
daca umiditatea relativé a acestuia scade sub valorile prescrise (cca.30%).
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Robinete de reglaj ,
Stratul de protectie interioars nu trebuie s fie solubil in apa §i trebuie sa nu transmit3 apei nici un gust sau miros.

Materialele utilizate nu trebuie s fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate sanitar.
Contaminarea cu substanfe nocive (toxice) a apei provine din contactul cu perelii arméaturilor. De aceea se
recomanda executia amméturilor din materiale care in contact cu apa nu schimbé calitatea acesteia: alams, fonts

emailats, ofel,

o} izolafia termicd, hidrofugi si economia de energie

Corpuri de incélzire
Materialele §i procedeele de executie si prindere ale elementelor componente ale corpurilor de inclzire trebuie

astfel-conceput fnct punerea lor in practica s& necesite un consum de energie inglobats cat mai mic_in_ paralel cu
respectarea parametrilor calitativi si cantitativi impusi {rezistenté mecanicd si transfer scontat).
Robinete de reglaj

Realizarea Ia presiunile minime de utilizare a debitslor specifice de api rece s
Arméturile trebuie s& permit3 un regiaj cantitativ economic al debitului de ap3, confo
presitine corespunzétoare fiecarui tip de anmaturi, precizat in prospecte sau cataloage.

f) Protecfia impotriva zgomotului
Coipuri de Incélzire
Corpul de Incaizire trebuie astfel conceput si construit ncét zgomotul ge

perceput de personalul de exploatare sau transmis spre incéperile adiacente prin fundatie\@ i igop de
transport s nu déuneze s&n&tatii §i nici sa nu impiedice repaosul sau lucrul in conditii acceptabile. _,;:_.W

Robinete de reglaj
Se impune asigurarea caracteristicii functionale debit-presiune a arméturii.

- Amaéturile trebuie astfel concepute i construite incat zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin el,
perceput de personalul de expioatare sau transmis spre Incaperile adiacente prin fundatie sau prin conductele de
transport s& nu dauneze sant4fii si nici sa nu impiedice repaosul sau lucrul In conditii acceptabile.

Nivelul de zgomot in funcfionare nu trebuie si depégeascd cu mal mult de 5 dB nivelul care se obline cand
instalatia nu functioneaza in cazul arméturilor de reglaj $i 35 dB Tn cazul celorlalte tipuri de armturi.

c) analiza vulnerabilitifilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de schimbir

climatice ce pot afects investifia;

Principalefe riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare si proiectare care ar putea apérea fn cursul fazei de planificare si proiectare a proiectului gi
anume: probabilitatea aparifiei unor vicii de proiectare care s4 constituie ulterior Cauiza unor intarzieri sau a unor depsir
de costuri. Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie s3 aib4 la baza tema de proiectare
elaborat§ pe baza unui studiu de necesitate $i oportunitate a investifiei, Astfel in vederea oblinerii unei eficiente
economice se impune parcurgerea urmétoarelor etape:

= introducerea in proiectare a celor mai modeme solufii si procedee tehnologice la nivelul stiinfei si tehnicii
actuale;

« dimensionarea optimé a investifiei;

= alegerea unor solufii ce implica consurnuri reduse de mateniale;

« dlegerea de solufii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice §i cu un grad ridicat de siguranta in
exploatare;
= adoptarea de solutii care s3 ducs la cresterea productivittii muncii si la ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot apérea in timpul constructiei proiectului sau ca rezultat direct
al acesteia care pot avea ca efect de asemenea, depdsirile de costuri. Realizarea unei lucrér de constructie are caracter
unicat deoarece are la baz un proiect care definegte numai acea lucrare si care impune o serie de masuri legate de
amplasament, proiectare §i adaptarea unor solutii tehnologice $i organizatorice specifice de execufie, evaluarea i
Planificarea costurilor de executie.

In vederea minimizari riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor de executie, se impune
implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de receplii parfiale pentru

fiecare stadiu al lucrérilor in parte.
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Procedurile aferente vor i previzute in documentele de licitatie si in contractele care se vor incheia. Sistemul de
Supervizare va consta In urmétoarele aspecte:

= Tncadrarea in standardele de calitate §i in termenele prevazute;

=  respectarea specificafiilor referitoare la materiale, echipamente i proiectare;

= indeplinirea cerinfelor referitoare ia protectia si conservarea mediului inconjurator.

Riscurile de intrefinere care se pot datora incapacitéfii financiare a beneficiarului de a intretine investitia realizats.

Riscuri endogene- in aceastd categorie sunt cuprinse cutremurele de p&mant. Din punct de vedere al
vulnerabilitétii, amplasamentul este pozitionat in zona de risc seismic caracterizaté de ag = 0.40g si Tc = 1,0 s, conform
NP 100-1/2013, implicatiile acesteia fiind luate in considerare in procesul de proiectare prin evaluarea fortelor seismice
si aplicarea acestora structurii de rezistent. i

Riscuri exogene- generate de factori climatici, biologici si hidrologici. in aceast categorie pot fi enumerate
hazardele geomorfologice, climatice, hidrologice, biologice naturale.

=  Riscuri climatice

- caderi de z3padé - Valoarea caracteristics a incarcérii din zdpada pe sol pe amplasamentul studiat este 2,0
KN/m?
- furtuni si vant moderat - Presiunea de referintd a vantului este de 0,50kPa.
* Riscuri hidrologice - amplasamentul studiat nu se afid in zona de influentd a vreunei refele hidrografice,
nefiind supus riscului de inundatii. Cu toate acestea cantitétile insemnate de precipitatii in infervale scurte de timp pot
patrunde la terenul de fundare modificand pentru scurtd pericadd caracteristicile fizico- mecanice ale acestuia. In
vederea limitérii acestui risc s-a dispus refacerea elementelor de captare si evacuare a apei din precipitatii si totodat
refacerea si etansarea trotuarului de gards.

* Riscuri biologice naturale - Incendiile pot fi declangate din cauze naturale, cum sunt fulgerele sau
fenomenele de autoaprindere a vegetafiei $i de activitéitile negliiente ale omului. Limitarea acestor riscuri se va realiza
prin respectarea normativelor si reglementsrilor tehnice in vigoare, identificarea de solufii tehnice corespunzatoare
functiunilor ce se desfisoard precum §i locatiei Tn care se amplaseaz3 obiectul, ufilizarea de materiale de calitate,
rezistent? si durabilitate superioare, iar din punct de vedere al structurii de rezistent, prin uilizarea materialelor cu class
redusa de combustibilitate (zid4rie de caramida si beton armat)

Proiectul nu prezint4 vulnerabilititi in ceea ce priveste factorii de risc endogen i exogen.

Personalul administrativ, dup3 receptia acesteia, va avea datoria de 2 intrefine la parametri optimi ci3direa in
totalitatea ef ( urmérirea in timp a comportérii elementslor structurale, a finisajelor, a dotérilor precum si intrefinerea si

mentenanta acestora)
Analizénd cele mal sus mentionate, considerim ca prezentul obiectiv de Investitii prezint& un grad scézut

de vulnerabilitate,

d) Informaii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau siturl arheologice pe
amplasament sau fn zona Imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor zone
protejate;

Nu este cazul

o) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii Jueririlor de

interventie

in umma realizairii lucrarilor descrise mai sus, nu se vor modifica indicatorii urbanistici aferent; investifiei. Lucrarile

propuse au ca scop eficientizarea energetica a clidirii.

De asemenea dupé finalizarea lucririlor vor fi asigurate ceriniele de calitate obligatorii conform legislatiei in
vigoare;

- rezistenta mecanic si stabilitate:

- securitate la incendiu;

- igiend, sénétate §i mediu inconjurtor;

siguranta si accesibilitate in exploatare;

- protectie Impotriva zgomotului;

- economie de energie si izolare termic;

- utilizare sustenabil a resurselor naturat:
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5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimri privind depagirea consumurilor iniiale de utilieai sl
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Imobilul dispune de urmétoarele echipamente tehnico-edilitare care nu necesitd devierea i extinderea lor - refele
electrice de fnaltd §i medie tensiune, refele de distributie apa rece §i canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat

public, cablu receptie TV).
Prin realizarea lucrérilor descrise la cap. 51 se va asigura reducerea consumurilor energetice din surse

conventionale, diminuarea emisillor de gaze cu efect de ser3 §! confortul higro-termic al ocupantilor.
Recomandarea solufiilor s-a realizat in urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost pentru lucrdr de

investifii din fonduri publice (la elementele principale ale anvelopei) si a estimarilor propi, justificate tehnico-economic Tn
Auditul energetic n scopul aducerii nivelului tehnologic al instalatiilor clédirii la standardele actuale de performan{3 si

eficienta.

5.3. Durata de realizare §i etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de

realizare a investitiel, detaliat pe etape principale
Investilia se estimeazéi pe 0 perioads de 12 juni.

Indicatori-Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 | 12

Proiect tehnic

Expertizi Tehnics

Ob. Avize - Acorduri

Consultanta

Asistenti tehnici

Organizare santier

Arhitectura

Instalatii
Utilaje

Montai

Cornisioane-taxe

Protectia mediului

Amenajare teren

Diverse si nep.

Etapele principale identificate sunt:
’ Achizitia si realizarea serviciilor de projectare- 3 luni
. Pregétirea amplasamentulyi si realizarea lucrérilor- 12 luni

5.4. Costurile estimative ale investitiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata normatd de

viajad/amortizare a investiiel.

Costurile estimative ale investitiei au fost stabilite {inandu-se cont de preturile medil din piats.
Costurile estimate pentru realizarea investitiei, in cazul celor dou scenaril, sunt prezentate Tn tabelul de mai jos.
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5.5. Sustenabilitatea realiziril investitiei:
a) Impactul social i cultural:

Uniunea European& gi-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni fundamentali, climatul, securitatea
aprovizionérii si competitivitatea, ceea ce a condus la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pana in 2020,
respectiv 20/20/20 (reducerea cu 20% a emisiilor de C02 fata de 1990, 20% energie din surse regenerabile g crestarea
cu 20% a eficlentei energetice).

Aplicate Roméniei, indeplinirea acestor obiective asigura convergenfa catre media europeand. Recent, Europa a
decis s& consolideze actiunile in domenful eficientei energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusi
acum in fiecare Stat Membru. AvAnd in vedere performantele actuale din Roménia, mai muit decét pentru alte tari,
eficienta energetics reprezints un mijioc important pentru dezvoltare durabils, intrucét aceasta permite accelerarea
procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideazs securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul de
energie primard, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intrun mod viabil, imbunétateste
compefitivitatea industriei, rentabilizeaz investifiile datorits economiilor totale, asigura dezvoltarea economic, crearea
de locuri de munca si conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energeticd este, prin urmare, o condifie absolut necesars, dac Roménia doreste s3 atingd aceste
obiective ambitioase n domeniul energetic, la un cost acceptabil. Este, de asemenea, o miz3 majora pentru protejarea
puterii de cumparare a populatiei. De fapt, cresterile prefurilor la energie reprezinti un fenomen inevitabil Tn urmétorii
ani, datorita tendiniei reglementarilor in vigoare (privind C02, energiile regenerabile, piafa unicé aenergiei efc.). Prefurile
trebuie s& respecte anumite reguii de formare, iar structura lor nu mai poate include protecfia sociald, aga cum a fost
cazul pana acum.

Responsabilitatea autoritétilor publice este de a pregéti Romania pentru aceste schimbéri, prin transformarea
subventiilor in investifii sau stimulente financiare, deoarece acestea trateazs cauzele si nu efectele, de a pune la
dispozitie mijloacele pentru gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a prefurilor.

b) estiméri privind forfa de muncé ocupatd prin realizarea investiflel: in faza de realizare, in faza de
operare;

Numér de locuri de muncé create in faza de realizare

Pentru realizarea investifiei se va contracta o firma specializats In domeniu pe baza procedurii de achizitie asa cum
s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune ¢4 proiectul de fajd nu creazi locuri de munca in faza de
execufie, ntrucét activititile de executare a lucrérilor de consiructii nu se vor realiza n regie proprie.
Totugi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru agentil economici care vor participa la
ealizarea acestel investitii. Acest lucru este insé greu de determinat intrucét depinde de capacitatea actual’ a fiecarui

agent economic. :
Realizarea investifiei nu va crea locuri de muncé in faza de operare.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii $i a sitarilor protejate,
dupé caz- nu este cazul; .

Sitvatja energetica a cladirilor - fie ¢4 este clédire publica sau locuinté - este una dintre cele mai sensibile din
punct de vedere al cercetérilor aplicate si specialistilor.

Eficientizarea consumului de energie, cresterea eficientei energetice si reducerea pierderile energetice ar avea
ca finalitate scaderea consumului de energie in valori relative §i absolute, cunoscut fiind faptul ca in Romania clédirile au
consum de energie dublu comparativ cu tarile dezvoltate din Europa. In acest context, cregterea eficientei energetice a
cladirilor prin mésuri de reabilitare termica complexe precum si prin alegerea materialelor de constructii a unei cladin
dupé criteriul energiei inglobate poate sugera o directie de acfiune in sensul cregterii eficientei energetice. Optiunile se
pot indrepta catre materiale locale, lemnul (ca sursé regenerabild gi nepoluants), metale si materiale ceramice etc.
Performantele functionale si energetice ale unei cladin, masura in care este promovata arhitectura solars, arhitectura
ecologicd, incadrarea unei cladiri n mediul ambiant devin obiective care in contextul temei sunt de asemensa luate Tn
considerare. Realizarea unei performante energetice ridicate prin identificarea de solutii mai putin energofage, bazate pe
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utilizarea eficientd a energiei cu impact redus asupra factorilor de mediu sunt obiective care se au in vedere fiind

analizate din punct de vedere tehnic si teoretic.
Cladirile reprezintd cea mai mare surs3 de emisii de C02, contribuind astfel cel mai mult la schimbrile climatice.

Valoarea beneficiilor pentru mediu aduse de renovarea cladirilor ar putea fi de ordinul a 10% din economiile de costuri
energetice.

Prin solutiile propuse de c&tre arhitect, de catre specialigtii in instalafii precum i de catre auditorul energetic se
asiguré implementarea unor mésuri de eficientizare care va transforma clidirea luatd In studiu dintr-o cladire
nereabilitaté, neeficienté din punct de vedere energetic, mare consumatoaare de energie ntr-una eficients din punct din
punct de vedere energetic, cu un impact minim asupra mediului Tnconjurétor.

Tnsasi rezultatul direct al acestui proiect este reducerea gazelor cu efect de serd, ceea ce aduce cu sine o
reducere a impactului asupra mediului. Energia asociats function&rii ciédirilor reprezint4 punctul principal al performantei
vis-a-vis de impactul asupra mediului penfru o clidire. Sciderea cantitéfii energiei de operare a cladirilor (incalzire
frdcire/ consumul de apéfelectricitate) se poate traduce prin costuri mai mici §i impact redus asupra mediului.
Constructiile eficiente energetic trebuie sa ofere solutii eficiente energetic, izolatii corespunzztoare i modalitali multiple
de salvare a energiei.

Ajustarea impactului asupra mediului pentru clédirite studiate se va realiza prin reabiiitare si aducerea ej Ja un
nive! de functionare optim §i conform cu standardele §i cu normativele In vigoare,

5.6. Analiza financlard $i economica aferents realizéril lucririlor de interventie:

@) prezentarea cadrului de analizs, inclusiv specificarea perioadel de referin{d si prezentarea scenariului
de referints

Investitia propusé consti n reabilitarea termics si eficientizare energefica.

In analiza financiara s-a luat in considerare faptul c& proiectul este unul de naturs administrativi ceea ce Tnseamna 3
Nu va genera venituri Primériei. Reabilitarea energetica va duce Tn schimb la reducerea cheltuielilor cu energia.

Prezentarea scenariului de referint3:

Investitia presupune realizarea de lucrin de reabilitare cu scopul de a eficientiza energetic cladirea, In realizarea
acestui scenariu de referinf3 se va lua in considerare propunerea expertului tehnic, cea a auditorului energetic dar si cea
propusd de specialigti in arhitecturs si instalatii. Astfel, scenariul de referinta este adoptarea pachetului de solufi
propuse de auditor, SCENARIU 1 ce inglobeazs o serie de solutii pentru instalatiile clédirii. Lucrérile de reabilitare
aferente scenariului de referin sunt descrise in detaliu la subcapitolului 5.1. din cadrul prezentei documentatji.

fn conformitate cu recomandarile Comisiei Eurepene pentru investifii in cladir, analiza cost — beneficiu a fost
efectuata din punctul de vedere al proprietarului investifiei i a fost realizata pentru o perioada de operare de 30 de ani.

b) analiza cereril de bunuri §i servicii care justifici necesitatea §i dimensionarea investifiel, inclusiv
prognoze pe termen mediu $i lung

Cresterea eficientei energetice are o contributie majord la realizarea siguraniei alimentarii, dezvoltérii durabile §i
competitivitétii, la economisirea resurselor energetice primare §i la reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera.

: Indicatorul sintetic reprezentativ privind eficienta de utilizare a energiei la nivel national este intensitatea
energetica, respectiv consumul de energie pentru a produce o unitate de produs intern brut. In ultimii ani, din cauza
modificérilor structurale ale economiei si aparitiei unor noi unitati economice eficiente din punct de vedere energetic,
intensitatea energiei primare a inregistrat scideri importante. Cu toate acestea, din compararea cu datele pe plan
european se remarca faptul ¢ intensitatea energief primare In Roménia este tnci mai mare cu 25% fajd de infensitatea
medie a UE-27, cu toate ¢4 are o tendinta de scidere In timp.

Sustenabilitatea este acel criteriu care aduce unui proiect nu numai credibilitate in procesul de evaluare, ¢i, mai
ales, mésuré Tn care proiectul are condifii s3 existe gi dupé Incheierea finantarii, s3 genereze servicii, mecanisme,
structuri §i resurse care sa multiplice efectele pozitive din investifia inifiala.

Proiectele finantate din fonduri structurale acoperd nevoi identificate $i genereaza dezvoltare atét in periocada de
implementare, cat i dupd finalizarea acestora, ele trebuind sa demonstreze c3 sunt realiste si sustenabile Tnci din
momentul inifierii si c& vor aduce beneficii i mai departe de limita de timp propusa in cererea de finanrare.

Prin realizarea lucrérilor se asigura reducerea emisilor de C02, utilizarea energie din surse regenerabile gi
bineinteles cresterea cu eficientei energetice efecte de care vom beneficia indirect cu tolii, s-a luat in caleul impactul

social §i cultural, egalitatea de sanse.
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c) analiza financiard; sustenabilitatea financiard

Analiza financiard s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor si reglementirilor Tn vigoare la nivel national,
conforméndu-se de asemenea, §i cu recomandarile Comisiei Europene privind acest tip de analiza.

Analiza financiard pentru proiectul de investifii propus a fost intocmits in baza Ghidului pentru Analiza Cost-
Beneficiu a proiectelor de investifii (Fondul European pentru Dezvoltare Regional3, Fondul de Coeziune si ISPA)siaa
»Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal ool for Cohesion Policy 2014-2020",

Analiza financiaré are ca scop ilustrarea viabilitatii si rentabilititi financiare a scenariilor propuse. Acest capitol
aste structurat corespunzéitor pentru a oferi informatiile necesare asupra costurilor de investitie, a costurilor de operare i
Intretinere, veniturilor proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiara si sustenabilittii.

- Analiza financiard urméreste evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru sustinerea investifiilor

Tn proiecte de mobilitate durabils.
Totodats, sunt evaluafi si indicatorii de rentabilitate financiara, care vor ar&ta modul in care scenariile depind de

finantare si suport bugetar.

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilitatii si sustenabilitatii financiare a proiectului din
punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor projectului.

Pe orizontul de imp analizat se vor lua in considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reals de
numerar pidtita sau primit4 pentru proiect §i ulterior implementsrii proiectului. Elementele contabile asimilate, de natura
amorfizarii i fondurile de rezervé nu sunt incluse in analiza financiara.

Analiza financiaré se va realiza luénd Tn calcul valoarea investifiei de baz3, fara TVA.

Categoria de cheltulala Total (lel)
Valoarea investitiei fara TVA 1.398.657,15
Valoarea investitiei cu TVA | 1.661.904,02

Evolutia prezumatd a costurilor de operare

Cheltuieli comune ~ cheltuieli curente (sau cheltuieli de functionare) sunt cele care asiguré functionarea si
intretinerea institutie.

Inainte de a efectua analiza financiars, trebuie mai intai s3 prezentam fundamentarea acestei analize, finand
cont de urmétoarele elemente:

- modelul financiar: aceasté informatie este necesard pentru a Tnjelege modul de formare a veniturilor si
cheltuielilor, precum $i detaliilor tehnice ale analizei financiare;

- proiectiile financiare: proieciii ce prezint4 costurile investifionale i operationale aferente proiectului;

- sustenabilitatea proiectului: ce indicd perfomantele financiare ale proiectului.

Modelul financiar
Scopul analizei financiare este acela de a identifica §i cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea

proiectului, dar si a cheltuielilor i veniturilor generate de proiect in faza operationald. Modelul teoretic aplicat este
modelul Cash Flow Actualizat care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustind aceastd diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a aduce o valoare
viitoare in prezent la un numitor comun.
Pentru determinarea fezabilitétii financiare a proiectului vor putea fi urmdrifi urmétorii indicatori de performants:
> Valoarea actualé netd (VNA) - este valoarea obtinutd prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rats de
actualizare. Un indicator VNA pozitiv indic3 faptul ¢3 veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente
anuale aduse in prezent — cu ajutorul ratei de actualizare — si insumate reprezentind exact valoarea pe care 0
fumizeaza indicatorul;
Analiza financiaré a fost efectuaté din punctul de vedere al proprietarului investitiel, ordonatorul principal
Pentru ca analiza cost-beneficiu s4 fie relevanti pentru capacitatea proiectului de a fi autosustenabll, aceasts

analiza va fi fécuta in varianta cu proiect.
Vor trebui estimate evolutia costurilor si veniturilor legate de infrastructurs respectiv, pentru durata de viafa

economicé a proiectului.

Acest flux de venituri nete este actualizat cu rata de actualizare de §%.
Prolectiile financiare
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Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuiefi implicate Tn implementarea proiectului propus: cheltuieli de capital,
cheltuieli curente. Costurile investifionale au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate §i a evalurilor prezentate
fn capitolul alocat devizului general al investiei. _

in anul implementérii investitiei cheltuielile aferente implementarii proiectului vor fi suportate din surse proprii.
Bugetul de cheltuieli cuprinde cheltuielile de capital §i cheltuielile curente. Cheltuiefile curente incluse in previziunile

financiare sunt:
> Cheltuieli cu materiile prime §i materialele — acestea vor avea o valoare relativ constants §i redusa din punct

de vedere valoric;

> Cheltuielile cu utilititile — sunt extrem de importante pentru a asigura buna functionare a obiectivului, in
acestea infrénd cheltuiefi cu energia, apa si se vor menfine la o valoare constants pe parcursul a celor 20 de ani
previzionafi;

> Cheltuieli cu salariile - tn perioada de implementare a proiectului se estimeaz’ instruirea unei persoane din
cadrul colectivului existent sau angajarea unei persoane, §i instruirea acesteia corespunzitor pentru asigurarae
functionarii corespunzitoare a echipamentelor gi instalatiilor;

»  Alte costuri operatonale — cheltuieli previzionate si rezervate pentru evenimente neprevézute.

Analiza financiard demonstreazéi necesitatea acordarii finantarii nerambursabile care si sustini
obtinerea unul cash-flow poxzitiv al proiectului sl implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiy financiaré) este de a calcula indicatorii
performantei financiare a proiectului (profitabilitatea s4). Aceasts analizi este dezvoltatd, in mod obignuit, din punctul de
vedere al beneficiarului proiectului,

Metoda utilizaté in dezvoltarea ACB financiara este cea a ,fluxului net de numerar actualizat”, in aceastd metoda
fiuxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea gi provizioanele, nu sunt luate in considerare.

Pentru a se determina indicatorii financiari ai investitiei ce au in vedere toate tipurile de venituri i toate tipurile de
chettuieli financiare care privesc obiectivul de investifie asupra caruia se intervine prin proiect .

Scopul analizei cost beneficiu este pe de o parte acala de a demonstra capacitatea solicitantului de a sustine
financiar investitia in conditiile functionarii normale a acesteia, functionare care implica toate tipurile de venituri $i
cheltuieli generate de desfagurarea activitsfii curente i pe de alti parte este acela de a analiza influenta investitiei
asupra activitati curente,

Ca urmare a algoritmului prezentat anterior si aceasts analiza contine cheltuieli de personal. Referitor Ia
relevanta acestora in cadrul analizei de fa3, chiar dac investifia are ca obiect intervenfia asupra infrastructurii iar
costurile de personal nu afecteazi in mod direct infrastructura in sine, impactul lor asupra analizei este hotarator, ca
urmare a faptului ca acest tip de cheltuiali afecteazi in mod direct funcfionarea infrastructurii asupra céreia se infervine

din momentul finalizarii implementérii proiectului.

Cheltuielile sunt structurate estimativ si cuprind:

*  cheltuielile de intrefinere;

= cheltuieli salariale;

= cheltuleli cu utilititile;

«  cheltuieli cu materialele consumabile.

in cadrul analizei s-au estimat costurile de exploatare aferste investifiei prezentandu-se in cadrul tabelelor in
prima parte a acestora algoritmul de calcul, iar in a doua parte a acestora pentru anul 1 dupé finalizarea implementérii
proiectului se preia rezuliatul obfinut ca urmare a algoritmului, iar din cel de-al doilea an pénd in anul 20 acesta cregte
dela anla an.

Cheituielile cu consumabilele constau in intrefinerea echipamentslor §i instalatiifor aferente necesare funcfionri
fn bune condifii a cladirii si apar ca urmare a uzurii nomale. Acestea au fost estimate la 7% din totalul cheltuielilor cu
Intre{inerea aferente Tntregii unit&fi, In primul an, inregistréind un trend crescitor incepand din al doilea an pana ™ anul
20.
In cadruf cheituielilor cu utilitétile sunt cuprinse urmétoarele: incalzit, fuminat: apa, canal §i salubritate..

Acestea au fost estimate la 7% din totalul cheltuielilor cu intretinerea aferente infregii unitafi, in primul an,
Inregistrand un trend crescitor ncepand din al doilea an pan in anul 20.

Caleulul valorii procentului aferent sumei de virat la bugetul de stat s-a realizat folosind valorile procentuale
impuse de legislatia fn vigoare, cu privire la cotizatjile lunare datorate de angajator, confributiile datorate de angajat fiind
incluse in salariul brut. (Legea 571/2003 privind Cooul Fiscal)
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_ in caicularea costurilor de exploatare in scopul determindrii ratei inteme a rentabilitstii financiare, toate articolele
Care nu au dat nagtere unei cheltuieli monetare efective au fost excluse.

dj analiza economicd; analiza cost-eficacitate
Avand in vedere amplitudinea impactului socio-sconomic al proiectelor finantate, rezultatele analizei financiare

sunt semnificative doar in masura in care ele sunt completate de cele ale analizei economice. Nu mai este cazul sa
insistam asupra faptului ca muite dintre proiectele finantate de Ja bugetul statului au o rata intema de rentabilitate
financiara mica sau negativa - datorita faptului ca implementarea lor nu genereaza (sau genereaza intr-0 mica masura)
venituri.

Conform ghidului Analizei Cost Beneficiu proiectele care nu sunt de investitii publice majore nu necesitata analiza
economica.

o)  analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Numim risc nesigurania asociatd oricgrui rezuitat. Nesiguranfa se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui
eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul In care acesta se produce.

Riscul apare atunci cand:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigurd
- atat evenimentul c4t si efectul acestuia sunt incerte.

Managementul riscului presupune urmétoarele etape:
- |dentificarea riscului

- Analiza riscului

- Reactia la risc

Identificarea risculul - se realizeaz prin Ttocmirea unor liste de control.
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurifor.

Analiza risculul - utilizeazd metode cum sunt determinarea valorii agteptate, simularea Monte Carlo si arborii
decizionali,

Aceasta etapi este utils in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor,
Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor
pentru riscurile identificate. _

Pentru aceastd etaps, esenfiald este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparifie si

impactul produs.

Reactia la Risc - cuprinde masuri si acfjuni pentry diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.
Tehnicile de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:
- Evitarea riscului — implica schimbéri ale planului de management cu scopul de a elimina aparifia riscului
- Transferul riscului — impértirea impactului negativ al riscului cu o terfa parte (contracte de asigurare, garaniji)
- Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului
- Planuri de contingent ~ planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare n momentul aparitiei riscului,
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Tabel. 1. Malricea riscurilor in implementarea proieciuful

[Nr.” | Decriere risc Impact | Proba- | Puncta | Sol de confracarare / atenuare propuse

risc bititate | |risc
Indarzieri in exsculie Mara Mica Stabiicea unui plan de comunicare eficient intre Beneficiar 27

5 2 10 asupra progresului profectuiui de implementare
a&ﬂaﬁh.wmsnmmmrﬁumﬁhﬁmmm
oricand element ce poate conduce [a deviesi ale activitatilor &
punctelor de control stabiite,

incapacitalea Furnizorflor selectzft de a Mare Mic Monitonzarea permanenta a lucririior in conformitate cu
amplementa rezulialele prolectuls conform 5 1 5 graficul de implementare si aplicarsa de peralitali financiare in
cenintelor si in timpul agreat. cany imarZierior.
ital sau dvergente de comunicare Medt | Medu Stabésea unu set de procedur de ComuIcare ce Yor [
eficienta cu foate parfile implicate in 3 2 6 comunicate futuror membrior echipelor de proiect.
protectlui mﬂmmﬁmmd&md
e fntolor 8 Drod
Lipsa axperiizei fa nivel de excefenta din Mare e Verificarea echipel de experti cu experianta
patea implementalorului pentru kvrares 5 1 & relevania in specializarie cerute siimpunerea de masuri
servidilor / produselor la fermenale siab2te corecve in cazul in care se demonsireaara ca acestia nu
mimqlmmﬁmgﬂﬁmindommﬁawm‘ da
Instabiitala insitulionala f fegisiativa Mara Mic Maihéueapﬂmuastﬂdiﬁépmm A si
g 4 1 4 acliakzarea permanents a planuiui de raspuns ka risc astfal
incat 5a poaty exista o siuatie clara 2 modulyl de destasurare
plﬁvﬁwhmﬂwmmw
Semﬂauiiiamfacbﬂhrdadeﬁowpﬁuieh
pmiNehM,mmthedM:wMﬂwﬁn
prezentarea planuiul de risc actualizat 5 a masurior
) identificate penfru efiminarea riscuror.
Managemant da program mefcient Mediu Mc Existenta unor structuri si procedur ieme de coordonare, de
Acesta esle considerat un risc pentiu project 3 1 3 monikonzare, cordrol si raportare a fiacarei activitati, in
deocarece orice da comumicare in mfmdewnﬁndobgademmemdepmiam,h
cadrul echipei de profect sau infre echipa de spriyinul struchaor de gestionare a projactulul din cadrul
.| profect si implementator poate duce ta contractubi. ipei de proiect din
N, [Decriere tlac Empact - P'E;n:;a Solutl de contracerare ” afentiace propuse
c —

s Intargirei 5} abateri de fa gralicul de exoculic & —mwmw'.mmwm* i prea
projechului ceem ce pople avea consacinte in maria echipei.
recuperarsa finantari nerambursabile. Acesta
aste un risc care poata aparea po foata
perioada de desfasurare a activitatilor din
project.

Intarzien m derularea procedurior de achizke | Ware | Medie WMaMmmmm
publica din cauza unor contestatii la cz'eiele 4 3 12 a‘ilnuﬁmamiomﬁadnanumdaadﬁiﬁe,w
de sarcini implicarea autonitifi contractante ncét sd nu eadste
motive de i
Intarzien in recuperarea rambursari Medu | Mediu Cuioais cq termensis da ramburaane surt bing stab&te de
’ (daca esto : ? g :::lmd;ehaelh hﬂemeumﬂ. rk plem'h. 44
a va
mmmmmmwmm
mmmmmhdmmmmm
mm&imbm ecluate
(renegociersa termenelor da pleta cu fumizor, reducerca
unor costuri mai putin relevante pentru implementars i
Mfwmmammmm
credit bancar eic)
Indisponitiiate financiara a bensficiandul Mediy | Mediv I zandui situana financiarg
pentru efecluzarea pla¥lor pana la 3 3 9 ﬁnplmidsvederaaldmaqmmma
mm&m’ Wunphnputuwﬁ?uoap@bmlupnhda
recuperasea platior efectusie (renegodienaa fermonelor
phmmﬁnmii.redummsminﬁmrelmne
mentale si alocarea activitatie
Cceafm crodtbancarate)
Planificare gresits a resurselor, a impului Mediuv | Fare Echipa de management dis parlea Benelicianuis va B alcihis
alocat, a cdri activitiilor. 3 4 12 din personal cu experient in derulanea de proiece simitars,
care s3 monitorizeze eficient respectarea graficului de
implementare ¢i si ia méeuri in cazul unor devieri de ia
acesta.
_Supmentarea eu personz! in cazd in care 20 congata .
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Hr. [ Decrlere risc Impect | Proba - F_mmm Soktll de contracarars/ atenuae propuse
rsc bif Ti
inzarceri ale membrilor echipel de prosest
Dificukali in obtinersa avizelor si'sau a Vare o informarea Fumizoruks cu privite 12 posibiratea necesial
autrizefior de lucrari de Iz instititii externe 4 1 4 avizamadorizark lucrarior suplimentars, in funciie de
{isu-pompiedi, sts olc) necesarul ideniificat prin oferts tehnica si demaransa hucrarior
de avizare/auforizare inca de ka semnanea contraciuiu, astfe!
incat toate demersurie sa se incheie in timp ull si fara sa
afecteze denularea projeciulul conform g i de
Riscun privind fenomene extreme da fp forla Vare Mica 2 lucrarilor pe fiecars perioada de imp cu ©
majorz, nregistrale la beneficiar indiforent de 4 2 e rezeiva operationala reaista {estimata Ia cca, 2 saptamani) si
vointa sau controlul acostuia (incendiy, care permie asigurarea unui interval de timp suficient astfel
inundalie, culremur, fenomene sociale, fur, incat in cazul aparitiei unor fenomens de tip forta majora s2
vandalism, j etc.) si care pol intrerupe @sigure un interval suficiant poniru efiminarea efectelor
activitatea do & & sistenmuld. mﬁMMMMhm
semn a a i

6) SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(Z), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparafia scenariifor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financlar, al

sustenabilitati si riscurilor
In varfanta prezentaté in Scenarlul 1 ~ complexitatea lucrarilor si timpii de realizare nu difers fafa de varianta

prezentatd In Scenariul 2 - singurele diferenfe fiind tamplaria din aluminiu, termoizolarea suplimentara a sarpantei cu
saltele de vatd minerald, fapt ce creste considerabil valoarea investitiei, prin urmare s-a ales Scenariu 1 ca fiind cel
optim, corespunzétor recomandérilor din Auditul Energefic si Expertiza Tehnica.

Pentru amortizarea cheltuielior inifiale dar si reducerea costurilor pe perioada exploatérii se recomand
scenariul 1 care respect condifia de rezistentd termici a perefilor exteriori ce trebuie s fie mai mare de 1,80

[mpKM].

Pentru asigurarea cerintelor de sustenabilitate/ surse regenerabile, se propun panourl solare, pentru

asigurarea necesarului de api caldi,
in varianta prezentat’ in Scenariul 1 - costurile estimative pentru investifia de bazé sunt de 1.398.657,15 lel

férd T.V.A., respectiv 1.661.904,02 lei cu T.V.A,, ceea ce, raportat la suprafata de 377,00 mp, inseamna un cost de

3.709,96 LEI fara T.V.A./mp- A.D.C.
- costurile estimative de operare pe durata normats de viat3/ de amortizare a investitiei publice

6.2, Selectarea si justificarea scenariului/optiunil optim{e), recomand atfe):
Conform elementelor prezentate la pet. 6.1, se poate observa ca cele dous variante prezentate sunt nu sunt

apropiate ca rezultat, existind cateva diferente clare in ceea ce priveste costurile de realizare. Astfel, datorits costurilor
mai mari ale Scenariului 2, fac din Scenariul 1 o variants indezirabil3.

ASTFEL, OBIECTIVELE ASUMATE POT Fi ATINSE IN CONDITII MULT MAI BUNE DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNICO- ECONOMIC PRIN ALEGEREA SCENARIULUI 1,

6.3. Principalii indicatorl tehnico-economici aferenti investitiel:
@) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a oblectivului de Investifii, exprimatd in lei, cu TVA i,

respectiv, faré TVA, din care constructii-montaj (C+Mj, in conformitate cu devizul general;

Valoarea:
TOTAL GENERAL = 1.398.657,15 lei fird T.V.AJ 1.661.904,02 lei cu T.V.A.

CH+M= 857.533,66 lei féird T.V.A/1.020.465,05 lef cu T.V.A.

b) indicatorf minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitiyl fizice care sé
indice afingerea fintel oblectivului de investifii - gi, dupé caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

A desfagurata = 377,00 mp

A construlta = 377,00 mp
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¢ Indicatori financiarl, socioeconomici, de impact, de rezultatioperare, stabilifi in funcfle de specificul

§i tinta fiecdrui oblectiv de investi{ii;
Proiectiile financiare vizeaz3 principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus: cheltuieli de

capital, cheltuieli curente. Costurile investifionale au fost estimate pe baza solufiei tehnice identificate si a evalusrilor

prezentate In capitolul alocat devizului general al investifiei.
Bugetul de cheltuieli cuprinde cheltuielile de capital $i cheltuielile curente. Cheltuielile curente incluse in

previziunile financiare sunt:
> Cheltuieli cu materiile prime gi materialele — acestea vor avea o valoare relativ constants si redus3 din punct

de vedere valoric;
> Cheltuielile cu utilitiile - sunt extrem de importante pentru a asigura buna functionare a obiectivului, in

acestea intrénd chelfuieli cu energia, apa si se vor mentine la o valoare constants pe parcursul a celor 20 de ani
previzionatj;

> Cheltuieli cu salariile - in perioada de implementare a proiectului se estimeaz3 instruirea unei persoane din
cadrul colectivului existent sau angajarea unei persoane, §i instruirea acesteia corespunzitor pentru asigurarae

functionarii corespunzétoare a echipamentelor si instalatiilor;
> Alte costuri operafionale — cheltuieli previzionate $i rezervate pentru evenimente neprevizute.

d) durata estimaté de execufie a oblectivului de investifl], exprimats in luni.
Conform graficului de implementare a obiectivului de investiti prezentat anterior, durata estimata de

implementare este de 12 de luni dupd semnarea contractului de implementare. -

6.4. Prezenfsrea modului in care se asiguri conformarea cu regMﬁ&ﬁ% nii
preconizate din punctul de vedere al asigurérii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile efiei, con

gradului de detaliere al propunerilor tehnice

A. Rezistent3 mecanic si stabilitate ' o —
Proiectul §i executarea lucrarilor de reabilitare energetica, cu respectarea conditfiler dé\sgﬁse’*fri experﬁza-ie@q?;
vor asigura cerinfele de stabilitate i rezistent3 a structuri. x /A o ‘S/QfQQ‘/‘:'
fon m e S /4
i NKES £
B. Securitatea Ia incendiu N "'fff:!lg [y C&'f

preyéderile normativittui P 118/9,

Constructia se incadreaza in gradul IV de rezistents la

Mo

C. Igiend, sénitate si mediu inconjuritor

Cladirea este amplsaté intr-0 zon& majoritar
poluare fiind noxele provnite din fraficul existent in zon

Este posibilé colectarea organizat3, selectivd, a seurilon F: L

Cladirea dispune de grupuri sanitare organizate pe sexe, Toate echiparzer}t'ele si/jnstalafiile sunt conform STAS
1478. \ N\ ?, g O Al.{{_.f_r'

; e, BHITE SO0

D. Siguranta si accesibllitatea in exploatare o aToR PR
Incinta este prevézuta cu Tmprejmuire, pentru a nu permite aceesuf nedontrolat al persoanelor stréine.
Scérile cu mai mult de 3 trepte sunt prevazute cu balustrads.

Deschiderea usilor se face spre fluxul de evacuare. Usile si golurile de trecere nu vor fi pre‘yaf\yzuté\;i guprggm’
o £t g AN

-
PR
”

Féwu we nunne wiEvuve), sursele principale de

E. Protectia impotriva zgomotului N Y
Materialele utilizate pentru inchiderile exterioare asigura protectia impotriva sztqhi;@riﬁﬁ“:é |

F. Economla de energie [ :JJ | =

Cladirea va fi astfel conceput’ incat s3 asigure o maxima economie de energie. |\ oy e

Constructia este conceputa astfel ncat s4 asigure o cAt mai mare economie de efgygie, cenforn
posibilitatea ufilizérii unor sisteme altemative de eficientd ridicaté pentru cregterea performantai &ggefm

= Fatada termoizolat4 cu termosistem 15 cm grosime; Ll

«  Planseu pod termoizolat cu vata minerald bazaltica de 30 ecm grosime; ~...
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= Cladirea va respecta prevederile din O.G. nr. 22/ 2008 privind eficienta energetic si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, si din Normativele C107- 1,2,3 4- 205, Ordin MTCT nr. 157/20086,

Ordin MDRT nr. 2513/ 2010 si Ordin MDRT nr. 1590/ 2012.
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6.5. Nominalizarea surselor de finanfare a investifief publice, ca urmare a analizei financlare §i
economice: fonduri propril, credite bancare, alocafii de Ia bugetul de statbugetul locai, credite externe
garantate sau contractate de stat, fondurl externe nerambursablle, alfe surse legal constituite.

Incadrarea cererii de finantare * LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE

SCOALA BURCIOAIA, se face prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE §| REZILIENTA COMPONENTA G5 -
VALUL RENOVARI)

7 URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru $i Publicitate imobiliard

7.3. Extras de carte funclari, cu exceptia cezurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentdrii capaclti{ii existente

7.5. Actul administrativ al autoritifil compsfente pentry protectia mediului, misuri de diminuare a
Impactului, masuri de compensare, modalitatea de Integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in

o = —

documentatia tehnico-economici P
7.6. Avize, acorduri i studii specifice, dupé c. reppt ¢
a) Studiu privind posibilitatea ufilizarii unor sis éern ive de &
energetice; & ﬁ%’#\

Nu este cazul.

b} Studiu de trafic si studiu de circulafie,

Nu este cazul.

c) Raport de diagnostic arheologic, in cazul inteR&MiSFFitus B
Nu este cazul. ‘i ro Ez__'g:-?..

d) Studiu istoric, in cazul monumentslor istorice;
Nu este cazul.

€) Studii de specialitate necesare in fu
Nu este cazul P --’\
£
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Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD
Proiectant: S.C. C.A.D. S.R.L,

Pr. Nr. 261/2023

CLADIRE SCOALA BURCIOAIA,

FAZA:D.ALI
DEVIZ GENERAL-TOTALIZATOR
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivuiui de investitii
NR. Valoare TVA Valoare
CRT. Denumiren capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
| lei lei | lei |
1 | 2 | 3 4 [ 5 |
Capitolul 1 Cheltuieli pentru ob{inerea §i amenajarea terenului —{
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00] 0,00|
1.2 _|Amenajarea terenului 0.00 0,00/ 0,00/
Amenajiiri pt. protectia mediului si aducerea la starea ‘
1.3 [initiala 0,00 0,00 0,00
14  |Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor 0,00, 0,00 0,00/
Total cap.1 | 0,00/ 0,00 0,00]
Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea ntilitatilor necesare obiectivalui de investitii ‘V
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ‘ ‘
2.1. |obiectivulni 0,00 0,00| 0,00
I |Total cap.2 0.00/ 0,00 0,00]
Capitolul 3 Cheltuieli pentru projectare si asistentd tehnici
3.1 |Studii de teren 0,00 0,00/ 0,00
3.1.1. Studji de teven: studii geotehnice, geologice, ‘
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografica si de stabilitate ale tererului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie 0,00 0,00 .00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0,06 | 0,00
3.1.3. Studii de speciglitate necesare in functie de
speclficul investitiei 0,00 000, 0,00
3 |Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de | F
avize, acorduri si autorizatii 1.202.05 0,00 1.202,05

(3.3 |Expertizare tehnica 5.546,21 1.053,78) 6.599,99|
| Certificarea performantei energetice si auditul energetic

34 |al cladirilor ___T.500,00 1.425.00 3.925,00
(3.5  [Proiectare 127.000,00)  24.130,00 151.130,00

3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 0.00| 0,00/

3.5.2. Studiu de prefezabilitare + 0,00/ 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a ]

lucrarilor de interventii si devizul ceneral B i 35.000,00 6.650,00 _ 41.650,00
-‘ 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

| ___ |avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5.000,00 950,00 5.950,00
F 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si : J

a detaliilor de executie 5.000,00| 930,00 5.950,00
F 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 8200000  15.580,00 97.580,00|

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie — | 0,00 000, - g@g‘

3.7 |Consultanta ] 15,000,00| 2.850,00 _ 17.850,60/
'3.7.1. Managementul de proicct pentru obiectivul de |'

B |investii e ] 0,00 0,06 0,00
[ 3.7.2. Auditul financiar B - o ,'— 1500000  2.850,00 17.850,00
3.8 |AsistentX tehnici - | 5500000  10.450,00 65.450,00]
[ 3.8.1. Asistenta tehnica din parica proiectantului | 5.000,00 950,00/ 5.950,00J

| 350000 66500 4.165,00/

13.8.1 .1. pe perioada de executic a lucrarilor




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de urmarire si control ol lucrarilor

1.500,00{

de executie, avizat de catre 1.5.C, 285,00 1.785,00
[3.8.2, Dirigintie de sentier 50.000,00| 9.500,00/ 59.500,00|
|Total cap.3 211.248,26] 39.908,78 251.157,04
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii | 820.560,91 | 155.906,57 976.467.48
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 26.972,75| 5.124,82 32,097,57
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale cu montaj 300.930,00 57.176,70’ 358.106,70
44  [Utilaje firs montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5  |Dotiiri 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00/ 0,00 0,00|
Total cap. 4 1.148.463,66|  218.208,10] 1.366.671,76|
Capitolul 5 Alte cheltuieli; '
5.1 Organizare de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00/
I 3.1.1, Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 16.000,00 1.900,00 11,900.00
l 3.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 6,00
5.2 |Comisioane,cote, taxe, costul creditului 11.945,23 0,00 11.945,23
’ 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
inantatoare 0,60 0,00 0,00
L 3.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii ‘
lucrarilor de constructii 5.429.77 6,00 5.429,77
5.2.3, Cota gferenta ISC pentru controlul statului in
amengjarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 1.085,69 0,00 1.085,69
L 4.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC ‘ 3.429.77 0,00 5.429.77
3.2.5 Taxe pentru acorduri, qvize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare ’ 3,00 0,00 0,00
5.3 _|Cheltuieli diverse si neprevizute 7.000,00 1.330,00 8.330,00
5.4  |Cheltuieli pentra informare sl publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,@[
Total cap.5 38.945,23 5.130,00/ 44.075,23
] Capitolut 6
|| Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |
6.1 _ |Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00]
|Total cap. 6 0,00 0,00 0,00|
Total general | 1.398.657,15|  263.246,88 1.661.904,03|
[ din care C+M ( 1.2-+1.34+1.4+2+4.14+4.2+5.1.1 ) 857.533,66 162.931,40 1.020.465,W
Beneficiar, INTOCMIT, ™3
S.C.CAD.SRL.S\,

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIOAIA,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD
Profectant: S.C. C.A.D, S.R.L.
Pr. Nr. 261/2023
FAZA:DALI
DEVIZ GENERAL-ELIGIBILE
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivalul de investitii
NR. Valoare TVA Valoare
CRT. Denumirea capitolelor §i subeapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
L. [ lei lei Tei
1 | 2 [ 3 4 5
Capitolul 1 Cheltulelf pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amengjaren terenului - 0,00 0,00 0,00
Amenajiiri pt. protectia mediului si aducerca la starea
1.3 |initiala 0,00 0,00 0,00
1.4  |Cheltuieli pentru realocarea’protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total cap.1 0,00 0,00 0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Cheltieli pentru asigurares utilitatilor necesare
2,1, |obiectivalui 0,00 0,00 0,00
| Total cap.2 0,00 0.00 0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten(d tehnici
3.1  |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren: studii georehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografica si de stabilitate ale lerenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie 0,60 02,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Srudii de specialitate necesare in finctie de
specificul investitiei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii - suport sf cheltuiel pentru obtinerea de
) avize, acorduri sf sutorizatii B 0,00 0,00 0.00
3.3  |Expertizare tehnica : | 0,00 0,00 B 0,00
Certificarea performantei energetice si anditul energetic
3.4 (al cladirilor ' 0,00 0.00 0,00
3.5 |Proiectare 127.000,00 24.130,00 151.130,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a
| \lucrarilor de interventii si devizul veneral 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
_\avizelor/acordurilor/autorizatiilor _5.000,00 550,00 5.950,00|
3.5.3. Verificarea tehnica de calitate a proiectulii tehnic si |
a detaliilor de executie __5.000,00 950,00 5.950.00
| 13.5.8. Proiect fehnic si detalii de executie 82.000,00 15.580,00| 97.580,00|
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 1 0,00/ 0,00 0,00
3.7 |Consultanta - 0,00 0,00 0,00
|' |'3.7.1 . Managementul de proiect pentru obiectivul de ‘
investii ) 000 .00 0,00
[_ 3.2, Auditul financiar ] 0,00| 600l o000
3.8 ‘I_Asistengﬁ_tehnici i | 55.000,00 10.450,00, 65.450,00
| |3.8.1. Asistenta tehnica din partea projectantului | 5.000,00 950,00] 5.950,00/
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor | 3.500,00 665,00| 4.165,00,




3.8.1.2. pentru pariiciparea proieciantului lu fazele
incluse in programul de urmarire si control al lucrarilor

-

de executie, avizat de catre 1.5.C. 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.2, Dirigintic de santier { 50.000,00 9.500,00 59.500,00
Total cap.3 | 182.000,00 34.580,00 216.580,00
Capitolul 4 Cheltuieli pentrn investitia de bazi
4.1 |Constructii si_instalatii 470.265,59 89.350,46/ 559.616,05
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 26.972,75 5.124,82/ 32.097,57
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 219.630,00 41.729,70 261.359,70
44 |Utilaje f&r montaj §i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotiiri 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total cap. 4 716.868,34 136.204,98 853.073,32
Capitolul § Alte cheltuieli:
5.1 |Organizare de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1, Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarli de santier 10.000,60 1.900,00 11.960.00
J.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane,cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
S.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
nantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitotii
lucravilor de constructil 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriviui, urbanism si pentru autorizarea
lucravilor de constructii 0.00 0,00 0.00
3.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructoriior - CSC 0.00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfitntare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si nepreviizute 7.000,00 1.330,00 8.330,00
5.4 |Cheltujelf pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total eap.5 17.000,00 3.230,00| 20.230,00
Capitolul 6
Capitolul 6 Cheltuieli pentrn probe tehnolopice si teste
6.1  [Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total cap. 6 0,80 0,00 0.00
Total general 915.868,34 174.014,98 1.089.883,32
din care C-+M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 ) 507.238,34 96.375,28 603.613,62
Beneficiar, INTOCMIT,
S.C.C.AAJ. SRL.

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD
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Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 1 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

!
DENUMIREA VALOARE
CNI?’.I‘ CAPITOLELOR §I 2;‘:;(,)1,%1;];" TVA (inclusiv
SUBCAPITOLELOR DE TVA)
CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajiri pentru protectia
mediului §i aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
3. |starea
Cheltuieli pentru
4. |relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
Beneficiar, INTOCMIT,

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

$.C. C.AD. SR.L.




Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 2 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

DENUMIREA VALOARE TVA Véan(l:usiv
NR. CAPITOLELOR SI (fara TVA) TVA)
CRT.| SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
1. |Racord electric 0,00 0,00 0,00
2. |Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
3. [Canalizare 0,00 0,00 0,00
4. |Bransamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 0,00 0,00
Beneficiar, INTOCMIT,

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

S.C. CAD. S.R.L.



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETAL[ERE_CAPITOLUL 3 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielfle necesare realizlirii obiectivaini:

[
NR. VALOARE TVA VALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI (fara TVA) (inchusiv TVA)
lei Tei lei |
1 2 3 4 5 ]
3.1 |Cheltuieli pentru studii de teren 0,00 0,00 0,00
Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
3.1.1 | fotogrammetrice, topografica si de stabilitate ale terenuhii pe care se amplaseaza 0,00 0,00 0,00
abiectivul de investitie
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 [Studii de specialitate 0,00 0,00 0,00|
Documentatii-suport si cheltuicli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0 uo[ 0,00
3.2 |autorizatii s !
1 |Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0,00 0.(.‘»0T 0,00
2 |Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfimtarc 000 0,00 0,00
Obﬂ:maavizebrsiwmdmﬂorpmuumcmdmibmmmmtelamte]epubﬁcede 0.00 0.00 0.00
3 |apa, canalizare, gaze termoficare, energie electrica, telefonie, ctc ' ’ *
4 | Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,00 06,00 0,00
mmmﬁudwmmmﬂﬁ,wﬁnmanmmmmmmﬁmﬁusiimegim 0.00 0.00 0.00
5 |terenului in Cartea funcizra ’ ’ ’
Obtinerea actuhui administrativ al autoritatii competents pentiru protectia mediului 0.00 0.00 0.00
6 £l ¢ ¥
7 _|Obtineres avizahd de protectie civila 0,001 0,00 0,00
8 |Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0,00 0,004 0,00
9 |Alte avize. acorduri si autorizatii 0,00 0.00 0,00
Cheltuieli pentru expertizarea tehnica a constructiflor cxistente, & structurilor
sl/ sau, dupa caz, s proiectelor tehnice, inclusiv Intocmirea de catre expertul 0,00 0,00 0,00
33 [tehnic a raportului de expertiza tehnica
34 Chel:li::i pentr certificarea performantel energetice i auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
3.5 |Cheltuieli pentru proiectare 127.600,00]  24.130.00 151.130,00
3.5.1 | Tema de projectare 0,00 0,00 0,00/
3.5.2 |Studin de prefezabilitate 0.00 0.00 0,0_0|
53 Studiu de fozabilitate/documentaie de avizare a [ucrairilor de interventii gi deviz 35,000,001 6.650,00 41.650,00
Documentaiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 |avizelog/acordurilor/sutorizatiilor 500000 550,00 595000
355 Verificarea telmic3 de calitate u projectului tehnic §i a detaliilor de execntie 5.000,00] 950,00 5.950,00
3.5.6 | Proiect tebmic 5i detalii de exccutie 82.000,00| 15.580,00 97.580,00
5 Cheltuieli aferente organizarii sf derularii procedurilor de achizitii publice 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli aferente fntocmiri documentatiei de atribuire gi muhtiplicinii acesteia 0,00 0,00 0,00
I |(exclusiv cele cumparate de ofertanti) ’ !
Cheltuieli cu. onorariile, transportul, cazarea gl diurna membrilor desemmati in
. 0,00 0,00 0,00
2 |comisiile de evaluare
Amunfuri de intentie, de participare si de atribuire 2 contractelor, corespondents
0,00 0,00 0,00
3 |prin pogtf, fax, postd electronics in lepiturs eu procedurile de achizitie publici
4 _|Chehuieli aferente organizdrii si derubirii procedurilor de achizitii publice 0.00/ 0,00? 0,00
3.7_|Cheltuieli pentru consultants 0,00 0,00/ 0,00/
3.7.1 [Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti’ 0,00 0,00 0,00
3.7.2 | Auditul finenciar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Cheltnicli pentru asistenta tehnica 55.000,00(  10.450,00 65.450.00
3.8.1 | Asisten;4 tehnici din pariea profectantului 5.000,00 950,00 5.950.00/
1.1 Ipc perioada de executie a lucriirilor 3.500,00 665,00, 4.165,00
peatru participarea projectantului 1z fazele incluse in programul de control al
*2 | ucrlirilor de executie, avizat de chirelnspectoratul de Stat i Constoucsii 150000 28500 178500
3.8.2 |Dirizentie de santier, asigurat de personal tebnic de specialitate, sutorizat _50.000,00  9.500,00 59.500,00/
TOTAL CAFITOL 3 182.000.00] 3458000  216.580,00/
Beneficiar, INTOCMIT,

U.A.T. MUNICIPIUL ADJTID S.C.C.AD SRL, ~.



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 4 AL DEVIZULUI GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

DENUMIREA
NR. | CAPITOLELOR §I zﬁ%@f‘; TVA (i:: ﬁg‘;&,ﬁ)
CRT | SUBCAPITOLELOR DE
CHELTULELI lei Tel Iei
1 2 3 4 5
4.1 |Constructii si instalatii 470.265,59 89.350,46 559.616,05
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1 |verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
| 4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 118.374,62 22.491,18 140.865,80
4.1.4 |Instalatji 351.890,97 66.859,28 418.750,25
Montaj utilaje, echipamente
26.972,75 5.124,82 32.097,57
4.2 |tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 219.630,00 41.729,70 261.359,70
4.3 |care necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si.funcuon:tle. 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si
4.4 |echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 716.868,34 136.204,98 853.073,32
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD S.C. CAD.S.RL.



Obiectiv:iLUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA
BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 5 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

—
NR DENUMIREA CAPITOLELOR §I | VALOARE TVA V&nglsiv
CRT SUBCAPITOLELOR DE (fara TVA) TVA)
) CHELTUIELIX
Tei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 |Organizare de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Lucrart de constructii si instalatii 10.000,00 1.900,000  11.900,00
5.1.1 |aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
Comisioane, cote, taxe, costul
5.2 |creditolui 0,00 0,00 6,00
Comisioanele si dobénzile aferente
5.2.1 |creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitatii 0,00 0,00 0,00
5.2.2 |lucrarilor de constructii 0.5%
Cota pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de 0,00 0,00 0,00
5.2.3 |constructii 0,1%
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4 |Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
T fru duri, avi £
.axe pe.n ; acorduti ax'nze con-orme 0,00 0,00 0,00
5.2.5 |si autorizatia de construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 7.000,00 1.330,00 8.330.00
Cheltuieli pentru informare si
5.4 |publicitate 0,00 0,00 0,00
| TOTAL CAPITOL 5 17.000,00/ 3.230,00 20.230,00
Beneficiar, II\}.TOCMIT,

M MJAT™M on w

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIOQAIA,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD
Proiectant: S.C. C.A.D. S.R.L.

Pr. Nr. 261/2023

FAZA:D.ALI
DEVIZ GENERAL-NEELIGIBILE
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivulai de Investitii
NR. Valoare TVA Valoare
CRT. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {inclusiv TVA)
lei lei lei ]
1 | 2 | 3 4 5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obfinerca si amensjarea terenuhui
1.1 |Obtinerea terenului | 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amensjarea terenului 0,00 0,00 0,00
| Amenajiri pt. protectia mediului si aducerea Ia starea
L3 |initiala 0,00 0,00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru realocarca/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
|Total cap.1 | 0,00 0,00 0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentra asigurares utilitatilor necesare ‘
2.1. |obiectivului 0,00 0.00 0,00
|Total cap.2 [ 0,00| 0,00 0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistentd tehnici
3.1 _|Studii de teren 0,00 0,00] 0,00
3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, '
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografica si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impaciul asupra mediului 0,00 0,00 0,60
3.1.3. Studii de specigiitate necesare in finctie de
specificul investitiei 0,00 0,00 0.00
12 Documentatif - suport si cheltufell pentru obtineres de
avize, acorduri si antorizatii 1.202.05 0,00 1,202,65
3.3 |Expertizare tehnfca - 5.546,21 1.053,78| 6.599,99
[ Certificarea performantei energetice si auditul energetic
34 |al cladirilor B 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.5 |Proiectare . 0,00 0,000 0,00/
_|3.5.1. Tema de proiectare 000 0.00 0,00
| _|3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00/ 000 0,00,
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare g
| lucrarilor de interventii si devizul general 0,00 0.00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii .
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
[ [3.3.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si [ |
\a detaliilor de executie B - 0,00 0,00/ 0,00/
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 000 0.00)
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 1 0,00/ 0.00 0,00
3.7 |Consultanta ) 15.000,00] 2.850,00 17.@0‘[
. 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
| Jinvestii 0.00 0,00 0,00
| 3.7.2. Auditul financiar 15.000,00| 2.850,00| 17.850,60
3.8 |Asistent? tehnic o 000 000 0.00|
’ 3.8.1. Asistenta tehnica din pariea projectantului i 0,00/ . 0po 0,00
|3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00/ 0,00 ,00|




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la Jazele
incluse in programul de urmarire 5i control al lucrarilor

o,;?

’ de executie, avizat de catre I.5.C. 0,00 0,00
f 3.3.2. Dirigintie de santier 0,00 0,00/ o,@{
Total cap.3 29.248,26 5.328,78| 34.577,04
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi ]
|4.1 [Constructli si instalatii | 350.29532] 66.556,11 416.851,43
|42 [Montsj utilaje tehnologice 0,00/ 0,00/ 0,00
43  |Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale cu montaj 81.300,00 15.447,00 96.747,00{
44  |Utilaje firf montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotiri 0,00 0,00 0,00
!4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total cap. 4 431.595,32 82.003,11 513,593,73‘
Capitolul 5 Alte cheltuieli: |
5.1 [Organizare de santier | 0,00] 0,00 0,00/
3.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizaril de santier 0,00 0,00 4,00
# J.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulut 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane,cote, taxe, costul creditalui 11.945,23| 0,00 11.945,23
L 3.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
nanigloare 0,00 0,00 6,00
’ 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controbul calitatii J
l lucrarilor de constructii 5.429,77 0,00 5.429,77
J 3.2.3. Cota gferenta ISC pentru controlul statulyi in
amengjarea teritoriului, urbanism si pentru qutorizarea
lucrarilor de constructii 1.085,69 0,00 1.085,69
L 3.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC J3.429,77 0,00 ‘ 5.429,77
3.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de consfruire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
|53 |Cheltuieli diverse sl neprevizute 0,00 0,00 0,00
*57.4 Cheltuieli pentru informare sf publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total cap.§ 21.943,23 1.9040,00 23.845.23
‘ Capitolul 6
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste ﬁ’
6.1 |Pregitires personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00/
[Total cap. 6 0,00 0,00 o,ool
| Total general 482.788,81 89.231.89 572.020,70
| din care C+M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)| 35029532 66.556,11| 416.851,43
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T, MUNICIPIUL ADJUD S.C.CAD.S.RL,



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 1 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului-

DENUMIREA VALOARE
ég‘,f CAPITOLELOR SI 2;‘::;% TVA (inclusiv
SUBCAPITOLELOR DE TVA)
) CHELTUIELI lei - :
ei lei lei
1 2 3 4 5
1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajéri pentru protectia
mediului i aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
3. [starea
Cheltuieli pentru
4. |relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD S.C. C/A}D S.R.L.




Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 2 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

f

VALOARE |

DENUMIREA VALOARE . .
TVA 1
NR. | CAPITOLELORSI | (fara TVA) (',';;Z’)W
CRT.| SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
1. |[Racord electric 0,00 0,00 0,00
2. |Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
3. |Canalizare 0,00 0,00 0,00
4, |Bransamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0.00
Beneficiar, INTOCMIT,

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

S.C. C?{D.-S.R.\%.



OblectiviLUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADI

JUDETUL YRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 3 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivulni:

RE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD,

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

5.C.CADSRL.
ya

(4

NR. VALOARE TVA YALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR $I SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI (fara TVA) (inclusiv TVA)
Iei li | T 4‘
[ 1 2 3 4 | 5
| 3.1 |Cheltuieli pentru studii de teren 0,00 0,00 0,00/
Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
3.1.1 |fotogrammetrice, topografica si de stabilitate ale terenulpi pe care se amplaseaza 0,00 0,00 0,00
obiectivul de investitie
3.12 |Raport privind impactul asupra mediuhui 0,00 0,00 0,00
3.1.3 |Studii de specialitate 0.00 0.00 0,00/
Documentatii-saport si cheltuieli pentrn obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |autorizatil 1.202,05 0,00 1.202,05
1 |Obtinerea/prehmgirea valabilitatii certificatulni de urbanism 0,00, 0,00 0,00]
2 |Obtinerea’prelungirea valabilitati sutonizatiei de constryire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
ObﬁmaaMzelotsiacdebrpmuumwrdmisibrmtclamlepubﬁcede 1.202,05 0.00 1.202,05
3 |apa, canalizare, paze, termoficare, energie electrica, telefonie, ete ) 2
4 |Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,00 0,00 0.00
Intocriren documentatied, obtinerea numarului cadastral provizorin si inregistrarea 0,00 0,00 0,00
5_ |terenului in Cartea finciara ' ’ ’
OhinﬁuacnﬂuiadminimaﬁvalaumdmﬁiwmpetmtepemuprNijamediuhﬁ 0,00 0.00 0.00
6 L] » ¥
[ 7 |Obtinerea avizuhii de protectie civila 0.00 0,00 0,00
8 |Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patnimoniy 0,00 0,00 0,00
9 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0.00
Cheltnieli pentrn expertizarea tehnica a constructiilor existente, a siructurilor
sl/ sau, dupa caz, a proiectelor tehmice, indusiv intoemires de catre expertal 5.546,21 1.053,78 6.599,99
3.3 !tchnic a raportului de expertiza tehnica
34 Cheltm:ll.l pentru certificarea performantei energetice §i anditul energetic al 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.5 |Cheltuieli peatru projectare 0,00/ 0,00 0,00
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00, 0,00 0.00
Studin de fezabilitate/documentafie de avizare a lucrdrilor de interventii gi deviz 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |eneral ’ ! ’
Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii 0.00 0.00 0.00
3.5.4 |avizelorfacondurilor/autorizatiilor ’ ’ '
. Verificarea tehnica de calitate a projectului tehnic si a detaliflor de execufic 0,00 0,00 0,00
3.5.6 |Proiect tehnic 5i detalii de exccutie 0,00 0.00 0,00
o Cheltuieli aferente organizarii ¢i derularii procedurilor de achizitii publice 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli afefente intocmirii documentatiei de atribuire 5i multiplicarii acesteiz 0.00 0.00 0.00
1 |(exclusiv cele cumplirate de ofertanti) ’ > i
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazaren si diurna membrilor desemnati in 0.00 0.00 0.00
2 |comisiile de evaluare ’ ’ :
Anunturi de intentie, de participare gi de atribuire a contractelor, corespondent
0,00 0,00 0,00
3 Jprin pogts, fax, post electromica fn legditurd cu procedurile de achizitie publicii
4 |Cheltuieli aferente organizarii 5i derubtrii procedurilor de achizitii publice 0,00/ 0,00/ 0.00
3.7 _|Chelfuteli pentru consultanti 15.000.00 285000  17.850,00
3.7.1 \Managementnl de project pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0.00/
3.7.2 |Auditul fingnciar 15.00000!  2.850,00 17.850,00
3.8 |Cheltuieli pentru asistents tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1 |Asisteni2 tehnici din paries projectantului 0,00 0.00 0.00
1.1 perioada de executie a lucririlor 0,001 0,00 0,00,
12 pentru participares projectantului Ia fazele incluse f programul de control al 0.00 0.00 0.00
Iucririlor de executie, avizat de citrelinspecioratul de Stat 1o Constructii i | ! ’
3.8.2 |Dirigentic de santier, asigurstd de personal tehnic de specialitete, autorizat 1 0.00 0,00 0,00
, - TOTAL CAPITOL 3 - | 29.245.26|  5.325,78 34.577,04
Beneficiar, {CMIT, -

«
ey,



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 4 AL DEVIZULUI GENERAL

Privind cheltuielile necesare realiziirii obiectivului:

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

B l
DENUMIREA
NR. | CAPITOLELOR I :;::;m TVA (].:: ﬁgﬁ)
CRT | SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUIELI lei lei Iei
1 2 3 4 5
4.1 |Constructii si instalatii 350.295,32 66.556,11 416.851.43
Terasamente, sistematizare pe
4.L.1 |verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 350.295,32 66.556,11 416.851,43
4.1.4 |Instalatii 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente
0,00 0,00 0,00
4.2 |tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 81.300,00 15.447,00 96.747,00
4.3 |care necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functlomtle. 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si
4.4 _|echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 431.595,32 $2.003,11| 513.598.43
Beneficiar, INTOCMIT,
S.C. C.A.D/SRL.




Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 5 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI ] VALOARE TVA Vgleﬁxsiv
CRI: SUBCAPITOLELOR DE (fara TVA) TVA
‘ CHELTUIELI )
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 |Organizare de santier 0,00 0.00 0,00
Lucrari de con_stru.c.:m si ms-talatu 0,00 0,00 0,00
5.1.1 |aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
Comisioane, cote, taxe, costul
52 |creditalui 11.945,23 0,00 11.945,23
Comisioanele gi dobanzile aferente
5.2.1 |creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitatii 5.429.77 0,00 5.429,77
5.2.2 |lucrarilor de constructii 0.5%
Cota pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de 1.085,69 0,00 1.085,69
5.2.3 |constructii 0,1%
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4 |Constructorilor - CSC 5.429,77 0,00 5.429,77
T: tru duri, avi nfi
.axe pt?n : acorduri axvnze o _orme 0,00 0,00 0,00
5.2.5 |si autorizatia de construire/desfiintare
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0.00 0.0
Cheltuieli pentru informare gi
5.4 |publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 11.945,23 0.00 11.945,ﬂ
Beneficiar, INTOCMIT,

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

S.C.C.AD. S.R.L.
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Planul National de Redresare si Rezillents

Componenta C5 - VALUL RENOVARI

AXA 2 - Schema de granturi pentru eficienti energetici §i rezilientd in clidiri publice . .
Operatiunea B, 1- RENOVAREA INTEGRATA (CONSOLIDARE SEISMICA 5| RENOVARE ENERGETICA MODERATA) A CLADIRILOR

PUBLICE
AnexX la Ghidul specific
Model G

Declaratia privind respectarea aplicérii principiului DNSH in implementarea projectului
pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat

Subsemnatul OVIDIU MURGU , CNP 1800619226763.,posesor al Cl seria MZ nr. 834918, eliberati de
SPCLEP IASl, in calitate de reprezentant {egal al (completati cu denumirea organizatiei solicitante),

Solicitant de finantare/solicitant individual sau solicitant de finantare (parteneriat) - lider de
parteneriat §i membru in cadrul parteneriatului pentru proiectul (completafi cu titlul proiectului)
pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finantare, din care aceasti declaratie face parte
integranta,

Declar ca activititile/lucrdrile realizate Tn cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele
sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ” (DNSH - ,,Do No Significant Harm”), previzute in Comunicarea Comisief - Orientéri
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” n temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

*  Potrivit Regulamentuluf privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (»Regulamentul privind
taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor
climatice in cazul in care activitatea respectivi genereazd emisii semnificative de gaze cu

efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivi duce la cresterea efectului negativ al
climatulul actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd c¢d o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabilé si
protejarea resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este
nocivd pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv
al apelor de suprafatd si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau
indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerérii sau a



elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

° 3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de

poluanti  aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitdtii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd
in mod semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul
de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la obfectivul de mediu 3. Utilizarea durabil §i protejarea resurselor de apé §i a celor
marine ¢i objectivul de mediu 6. Protectia §i refacerea biodiversititii si a ecosistemelor, se
considera ca activitatile/lucrdrile de renovare energeticd au un impact previzibil nesemnificativ
asupra acestor obiective de mediu, {indnd seama atdt de efectele directe, cit si de cele primare

indirecte pe intreaga durata a ciclului de viata.

Debitul de calcul a cladirii s-a determinat pe baza sumei de echivalenti, tinand seama de tipul
cladirii si regimul de furnizare al apei.

Conform breviarului de calcul de sanitare a rezultat un debit de consum apa rece:

- cu un debit Vc total apa = 0,50 l/s .

Prepararea apei calde de consum pentru grupurile sanitare din zona de invatamant si birouri, se va
realiza local, in fiecare grup sanitar prin intermediul unor boilere electrice, astfel :

- in fiecare grup sanitar comun de elevi se vor amplasa cate un boiler electric cu capacitatea de B1=10
litri.
Boilerele trebuie sa aibe in compozitia lor functie anti-legionella automata.

Cuplarea instalatiilor de alimentare cu apa la obiectele sanitare se va face cu racorduri flexibile
armate. Protectia la loviturile mecanice si la dilatari se va face printr-un tub de protectie din

elastomer la diametrul corespunzator.
Instalatia de distributie apa rece, apa calda se compune din:

« distributia pe orizontala;
- in pereti sau dubluri de gips- carton, legaturile la obiectele sanitare.

- legaturi la obiectele sanitare.

Amplasamentul proiectului nu se afld in aria naturald terenul fiind situat in intravilanul
municipiului Adjud, CF 57793, in UTR1, conform PUG aprobat cu HCL Adjudnr.24/2005 a carui
valabilitate a fost prelungita cu HCL Adjud nr. 48/2016, Terenul studiat, are o suprafata de 5.360,00

mp.

Terenul are categoria de folosinsa CC, far cladirea este folosita pentru desfisurarea activitatii
de invatamant, CONSTRUCTII SC - 377 mp (cl3dire administrativi P (CF - 56783-C1 ).

Vecindtatile amplasamentului studiat:

= la nord:proprietate privata, Ilie Gheorge;
* la sud: proprietate privatd, stavar Gheorghe

= la est: drum de acces - nr. cad. 58659 ;
* la vest: drum de acces - str.Moldovei

Accese - circuiatia $i accesul sunt asigurate prin str.Moldovei, pe aleile si trotuarele existente in zona;
— auto i pietonale - se menfin cele existente;
~ parcaje — se mentin cele existente;

Corpul de cladire C2- scoald, ce face obiectul proiectului a fost construit in anul 1978, functional
se compune din 4 sali de clasa, o cancelarie, hol si un spatiu de depozitare.



Prin proiect se propune recompartimentarea corpului de clidire C2, cu functiunea de scoald,

compartimentérile se vor realiza cu pereti din gips-carton de 15 cm grosime. ,
Prin recompartimentare se obtin urmatoarele functiuni: 3 s@li de clasg, o cancelarie, un oficiu,

un izolator, grupuri sanitare, spatiu centrala termici si 0 magazie.

Referitor la lucrérile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 $i 5, sunt prezentate masurile care
trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ci obiectivul de mediu specific nu face

obiectul prejudicierii in mod semnificativ.

Solicitantul 75i asumé preluarea principiilor ,, Do No Significant Harm” (DNSH) atét in procesul de
elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC §i PTh, cét si monitorizarea §i justificarea

implementérii acestor principif in timpul executiei.

In cadrul procedurilor de achizitie pentru profectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul fsi
ectantului de a

asuma sd includi in caietele de sarcini §i tema de proiectare obligativitatea proi
trata, corespunzétor si in concordanti cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalititile

si sarcinile pentru executfa lucrérilor.

Tn cadrul procedurilor de achizitie pentru executia lucrérilor, beneficiarul ist asumé includerea
in caietele de sarcini obligativitatea respectérii masurilor descrise in proiectul de autorizare a
constructiilor, respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH. Totodat3,
MDLPA va conditiona plétile efectuate ctre beneficiari de prezentarea urmétoarelor documente n
faza de executie:

> Situatfe de lucrdri cu defalcarea urmitoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... me/mp
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp

> Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de degeuri incinerate

» Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau
declaratii de conformitate (dac& sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic fn constructii (daca sunt utilizate
produse pentru constructii pentru care nu existi specificatii tehnice armonizate sau specificatii
tehnice nearmonizate)

>  Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

»  Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clidirii - dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizirii energiei regenerabile, declaratiile de
conformitate

>  Fige tehnice ale utilajelor utilizate - masuri de reducerea poluirii.

| (i) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbérilor climatice

Proiectul nu conduce [a emisli semnificative de gaze cu efect de serd (GES) vl

Renovarea energetica a cladirilor existente are o influentd global pozitivd asupra obiectivelor de
mediu, fiind in conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbgrilor climatice,
conducénd la reducerea semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea
eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficientd energetica, din anexa la Regulamentul
privind Mecanismul de Redresare §i Rezilient3, cu un coeficient al schimbrilor climatice de 100 %,

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica,
conducind la o imbunétatire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv
cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:




- reducerea consumului anual specific de energie finali pentru incalzire de cel putin 50% fat3 de
consumul anual specific de energie pentru incilzire fnainte de renovarea fiecirei clidiri (cu exceptia
cladirilor cu valoare arhitecturald deosebit¥ stabilite prin documentatiile de urbanism, clidirilor din

zone construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primari si a emisfilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60% pentru
proiectele de renovare energetici moderat, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
energetica aprofundatd, fn comparatie cu starea de pre-renovare.

in cazul in care interventia se incadreazd intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza nicio
contributie substantiald la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinite sunt
urmatoarele:

- cladirea nu este utilizati pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili
fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

Interventiile demonstreaza o reducere semnificativi a emisiilor de €02, prin urmatoarele verificari:
Elemente de verificare fnainte de nceperea executiei lucrdrilor de renovare energetici

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu mésuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
de eficientd energetica prevézuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficienta energetici

prevazuti a se obtine dupa renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectulu
tehnic (descrierea modalitétii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd atit pe parcursut

executiei cat §i in conformarea clidirii)
Se verifica corelarea cu pct. 2 + 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

g; Elemente de verificare Obiectiv | Rezult Documente justificative privind Observatii
. de mediu | at(Da/ conformitatea cu cerintele DNSH obligatorii
din f
Lista Nu Nu in situatia
de este n cazul
verifi aplicab N/A
care il N/A)
. - Cladirea administrativd propusa spre
1 I:.'“p",:‘.e':t c:ad1 ’E: est? OMm1 NU  enovare este in patrimoniul UAT -
:; z:ita Pen tm Ex rar‘t:; la’ Adjud filnd utilizata in prezent drept
saetfgm::?i'a cr'znspo u spatii de TnvatEmat
icombustibili fosili?
Certificat de performant3 energetica |

OM1OMZ | DA L Cixdirii nr.0445/11.08.2022 ,

2 BExistd un certificat de
performantd energetica elaborat de auditorul energetic
elaborat inainte de pentru clddirea gradul Il, Cl,
renovare? Pantelimon Vladic, atestat cu

B certificatul nr. Ba/00575
n certlflcatul de performanta
3 OM1 OM2 DA energetica al cladirii or.
0445/11.08.2022, sunt prevazute
valori pentru cladirea certificata si
pentru cladirea de referinti. Clidirea
. : inainte de renovare a fost notata
Exista o estu"’nare 4 energetic cu 70 puncte, corespunzator
valorilor prevézute in clasei de performanta
eglﬁcatulgl dee e energetice C. Consumnul anual
Ee Prm::t: eTéngetica specific de energie al cladirii inainte
Upa renovare , de renovare este de 324,57Wh/mp’an,
comparativ cu cladirea de referinta
care are un consum estimat cu 53,6% |
imai mic (134,15 kWh/m2-an).
Indicele de emlsil echivalent €02 al J
1 KI3idirii inainte de renovare este




61,99 kg CO02/ m2-an, comparativ
cu cladirea de referinta care are un
in dice de emisii echivalent cu 58,7%
mai mic (30,42 kg CO02/m2-an)

Tn raportul de audit
energetic se menfioneazi
imésurile propuse de
renovare necesare pentru
atingerea indicatorilor de
ficientd energetica
revazuti prin proiect?

OM1 OM2

DA

fn raportut de audit

nergetic se mentioneaza

alorile indicatorilor de

ficientd energetica
prevazuti a se obtine dupé
renovare?

OM1 OM2

DA

15

Prin prolect se au in

vedere mésuri de creStere
a eficientei energetice prin
nlocuirea cazanului din
entrald, in cazurile in care
entralele termice
xistente la nivelul cladirii
sunt depdsite moral, uzate
ehnic §i au randament
energetic scazut sf nu pot
rasigura integral, in conditii
de eficienta energetic,
agentul termic si apa caldd
menajera pentru locatarii
cladirii/cladirilor
deservite?

OM1 OM2

16

Prin proiect se au in
vedere mésuri de crestere
randamentului de

uncjionare a cazanelor
si/saur arzdtoarelor din
entrala termicé proprie
prin repararea acestora sau
prin instalarea unui nou
sistem de Tncilzire/nou
sistern de furnizare a apei
calde de consum?

OM1 OM2

L

17

Prin proiect se are in
vedere instalarea unor
sisterne altemative de
producere a energiei: surse
regenerabile de energie, in
scopul reducerii
consumurilor energetice
din surse conventionale si a
emistilor de gaze cu efect
de sera?

OM1 OM2

Prin proiect sunt
prevazute conditiile de
mediu adecvate precum si
conditiile privind
functionarea statiilor de
kncércare" pentru vehicule

om2




lectrice (care are loc in

xterior), prin asigurarea
rezistentei echipamentelor
51 functiondrii acestora la
manifestarile schimbarilor
climatice si la alte dezastre
naturale?

19

Prin proiect se are n
vederea optimizarea
sistemelor tehnice din
cladirile renovate pentru a
oferl confort termic
locupantilor chiar §i in
temperaturile extreme
respective?

Om2

20

Prin proiect se are in
vedere ca 70 % (in

greutate) din degeurile

epericuloase provenite din
activitaii de constructie i
demolari si generate pe
santier s3 fie pregitite
pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni
de valorificare?

om4

21

Prin proiect se asigury
amplasarea statiilor de
ncédrcare* in afara sau in
propierea zonelor
ensibile din punctul de
vedere al biodiversitatii
(reteaua de arif protejate
Natura 2000, siturile
naturale Tnscrise pe Lista
patrimoniului mondial
UNESCO si principalele
zone de biodiversitate,
precum §i alte zone
protejate etc)?

OMé6

nivel ridicat de etan3eitate
la aer a cladirii, prin

plicarea de tehnologii
decvate de reducere a
permeabilitatii la aer a
lementelor de anvelop’
ace $i asigurarea
ntinuititii stratului etan$
a nivelul anvelopei cladirii
3i montarea
orespunzatoare a
tdmplariei termoizolante?

Prin proiect se asigurd un | OMT OMZ

23

vedere inlocuirea cu
boilere de gaz mixat cu
hidrogen, care si fie
compatibile pentru toate
reabilitérile potentiale care
vor avea loc in regiunea SV

Oltenia unde se finanteazi

Prin proiect se are in OM1 OM2




retea de distributie
(hidrogen ready}, n
ftuatia in care aceastd
ptiune se considerd a fi

ivelul autoritatilor
locale), dupé intrarea in
unctie a retelei 3i
racordarea consumatorilor?

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucrérilor de renovare energeticé

- certificat de performanta energetica la finalizarea [ucririlor

Se verifica corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

| (if) Referitor ta Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbérile climatice |

Proiectul nu conduce la cresterea efectului n

sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

egativ al climatului actual si viftor asupra masurii in

Pentru adaptarea clédirilor la schimbirile climatice generate de valuri de caldurd, prin profect se

asigurd obligatia optimizirii sistemelor tehnice din clidirile renovate pentru a oferi
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective.

confort termic

Interventiile demonstreazi c nu exist3 influen
de mediu asupra activitdtii in sine sau asup
imbunatdtirea fondului construit pe durat a

- raportul de audit energetic cu masuri
de eficienta energetica prevdzuti prin

te negative majore in ceea ce priveste acestui objectiv
ra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizati
ciclului de viatd, prin urméatoarele verificiri:

rea executief lucrarilor de renovare energetics

Elemente de verificare inainte de incepe ti g

- certificat de performantd energetici

prevazuti a se obtine dupi renovare
- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului

tehnic (descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor fosili §i
descrierea modalitatilor de eficientizare energetici i utilizarea resurse
parcursul executiei lucrarilor, cét §i ulterior receptionirii cladirii)

Se verifica corelarea cu pct. 1 + 5, 15, 16, 17, 18, 19-23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficienta energetici

a consumului de energie,
lor regenerabile atat pe

renovare?

|
::_; Elemente de verificare Oblectiv | Rezult Documente justificative privind Observatii |
din de mediu | at{Da/ conformitatea cu cerintele DNSH obligatorii
Lista Nu Nu in situatia
de este i cazul
verifi aplicab N/A
care iLN/A)
I
1 Tn proiect clidirea este OoMm1 [
utilizata pentru extractia,
depozitarea, transportul
sau productia de
icombustibili fosili? ,l [
. e — —
2 Existd un certificat de OM1T OM2
performantd energetic
elaborat Thainte de l ‘




Exista o estimare a OM1 OM2

alorilor prevazute in
ertificatului de

rformanta energetici
upa renovare?

fn raportul de audit OM1 OM2

nergetic se mentioneazi
mésurile propuse de
renovare necesare pentru

tingerea indicatorilor de
eficienta energeticé
previzuti prin profect?

energetic se mentioneazi
valorile indicatorilor de
eficienta energeticd
prevazuti a se obtine dupi
renovare?

Tn raportul de audit OM1 OM2

15

vedere misuri de creStere
eficientei energetice prin
inlocuirea cazanului din
entrald, in cazurile in care
entralele termice
xistente la nivelul cladirii
sunt depasite moral, uzate
ehnic §f au randament
nergetic scdzut si nu pot
asigura integral, in conditii
e eficientd energeticy,
gentul termic §i apa calds
najera pentru locatarii
icladirii/cladirilor
deservite?

Prin proiect se au in OM1 OM2

16

vedere mdsuri de crestere

randamentului de
’faunc;fonare a cazanelor
si/sau arzatoarelor din
centrala termica proprie
prin repararea acestora sau
prin instalarea unui nou
sistem de incélzire/nou
sistem de fumizare a apei
calde de consum?

Prin proiect se au in OM1 OM2

de sera?

edere instalarea unor
isteme alternative de
roducere a energiei: surse
egenerabile de energie, in
scopul reducerii
onsumurilor energetice
in surse conventionale si a
misiflor de gaze cu efect

Prin prolect se are in OM1 OM2

Prin proiect sunt
prevazute conditiile de
mediu adecvate precum si
conditiile privind




functionarea statiilor de
incércare® pentru vehicule
electrice (care are loc in
exterior), prin asigurarea
rezistentei echipamentelor
si functionarii acestora la
manifestarile schimbarilor
climatice §i la alte dezastre
naturale?

19

Prin proiect se are in
vederea optimizarea
sistemelor tehnice din
cladirile renovate pentru a
oferf confort termic
ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme
respective?

om2

20

Prin profect se are in
vedere ca 70 % (in

reutate) din deseurile
nepericuloase provenite din

ctivititi de constructie si
demoldri si generate pe
santier sa fie pregétite
pentru reutilizare,
reciclare §i alte operatiuni
de valorificare?

OM4

21

Prin proiect se asigura
mplasarea statiilor de
incarcare* in afara sau n
propierea zanelor
nsibile din punctul de
vedere al biodiversitatii
(refeaua de arii protejate
Natura 2000, siturile
naturale inscrise pe Lista
patrimonfului mondial
UNESCO si principalele
zone de biodiversitate,
precum si alte zone
protejate etc)?

OMé6

22

Prin proiect se asigurd un
nivel ridicat de etanSeitate
la aer a cladirii, prin
plicarea de tehnologii
adecvate de reducere a
rmeabilitédtii la aer a
elementelor de anvelopd
opace 3i asigurarea
continuitatii stratului etan$
la nivelul anvelopei cladiri
Si montarea
corespunzétoare a
tamplériei termofzolante?

OM1 OM2

23

Prin proiect se are in
vedere tnlocuirea cu
boilere de gaz mixat cu
hidrogen, care s fie
ompatibile pentru toate

reabilitdrile potentiale care

OM1 OM2




[ or avea loc in regiunea SV

retea de distributie
(hidrogen ready), in
ituatia #n care aceast3
ptiune se considerd a fi

nivelul autorititilor
locale), dupa intrarea in
unctie a retelei Si
racordarea consumatorilor?
Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucrérilor de renovare energetici

- certificat de performant3 energetic la finalizarea lucrarilor
Se verifica corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

(ili) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulars, inclusiv prevenirea
generérii de deseuri §i reciclarea acestora

Prolectul nu va cauza prejudicii semnificative i pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulari.

Prin proiect se va asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie si demol&ri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05
04 din lista europeana a degeurilor stabiliti prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni
de umplere care utilizeazi deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia
deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoldni.

Prin proiect se va asigura limitarea generirii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoliri st ludnd in
considerare cele maf bune tehnici disponibile §i folosind demolarea selectivi pentru a permite
indepértarea si manipularea in sigurant3 a substantelor periculoase §i pentru a facilita reutilizarea si
reciclare de inalta calitate prin indepirtarea selectivi a materialelor, folosind sistemele de sortare

disponibile pentru deseurile din constructii §i demolari.
Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se
stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de

reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si
demolérilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demol3ri.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijind circularitatea, astfel incit s3 fie mai
eficiente din punctul de vedere al utilizirii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile. |
Interventiile demonstreazi ¢i nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in
ceea ce priveste economia circulara:

Elemente de verificare inainte de inceperea executief lucririlor de renovare energetici

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare
privind aplicarea DNSH).

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice §i proiectuluf
tehnic (descrierea gestiondrii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesiti incinerare - deseuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contructie
propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul,
echipamente pentru energie regenerabild, descrirea modalititii de reutilizare a materialelor

desfiintate)

Elemente de verificare dupi finalizarea executief lucrérilor de renovare energeticd

L




- document din care si reiasi tipurile de deseuri generate din activitatile/lucririle executate §i
cantitatea acestora;

- listele cu cantitdtile de lucriri, pe categorii de lucrari, listele cu cantititile de utilaje si
echipamente tehnologice

- contract incheiat cu operator economic care colecteazi si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Se verificd corelarea cu pct. 27 + 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

| (iv) Referitor la Oblectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul polurii ]

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativé a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol. |

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer §i la o imbundtétire a sinatatii publice.

Prin proiect se vor asigura misuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizirii de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cit si din materialele de
constructie.

Prin project se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest gi
nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizirii previzute in anexa XIV la
Regulamentut (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie §i componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidi pe m3 de material sau componenti

§i mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de
material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si 150 16000-3 sau cu alte

conditii de testare standardizate i metode de determinare comparabile.
Prin profect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante n timpul lucririlor de renovare.

Prin proiect se recomandi utilizarea materiatelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea
materialelor disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie
este cit se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuti in vedere utilizarea produselor de constructii
non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zond, folosind tehnici care nu afecteazi mediul.

Interventiile demonstreaza ci nu conduc la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol, prin urmatoarele verificiri:

Elemente de verificare fnainte de inceperea executiei lucrérilor de renovare energetica

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri (lista de verificare a aplicérii DNSH din
Declaratie - Model H)

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalitatii de reducerea poludrii in cadrul organizirii de santier, inclusiv utilajele
folosite si transportul materialelor, descrierea modalitétii de reducere a poludrii pe toats durata de

existenta a cladirii)
Se verifica corelarea cu pct. 6 + 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
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Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucrérilor de renovare enerzeticéd

- declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau
declaratii de conformitate (daci sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unef
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice

nearmonizate;

- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clidirii: sisteme de climatizare si/sau
ventilare mecanica, iluminat)

Se verifica corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Semnatura:
Nume, prenume Ovidiu Mui

Data:

Semndtura  reprezentan
solicitantului
UAT MUNICIPIUL ADJUD




1.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICE PENTRU OBIECTIV

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA
BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

INDICATORI TEHNICI

CARACTERISTICI GENERALE:
Suprafata construita
Existent
INDICATORI FiZICO SPATIALI conform Extras Carte Funciars
Suprafata teren : S=5360,00mp
Arig construité corp existent C2 Ac =377,00 mp

Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIAL! REZULTATI
Suprafat teren : $=5360,00 mp

Arig construitd corp renovat C2 Ac =377,00 mp

Suprafaté construité desfasurats

Existent
Arie construitd desfagurata corp existent C2 AD =377,00 mp

Propunere
Arie consfruita desfasurata corp renovat C2 ADc C1=377,00 mp

CARACTERISTICI GENERALE:

Corp-C2
-Categoria "C” de important3 {conform HGR nr. 766/1977);
-Clasa "HlI* de important3 {(conform Codului de proiectare seismica P100/1-201 9);

-Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)



INDICATORII ECONOMICI TOTALIZATORI

Nrert. | Denumirea capitolelor $i subcapltolelor de cheltuleli Valoare TVA Valoare
(férki TVA) (inclusiv TVA)
lel lei lel
TOTAL GENERAL | 1.398.657,15 263.246,87 1.661.904,02
din care:C+M | 857.533,66 162.931,39 1.020.465,05
INDICATOR! ECONOMICI ELIGIBILI
| Nr.crt. | Denumirea capitolsior §i subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
(férd TVA) (inclusiv TVA)
lei kel lei
TOTAL GENERAL | 915.868,34 174.014,98 1.089.883,32
din care:C+M | 507.238,34 96.375,28 603.613,62
INDICATORI ECONOMIC| NEELIGIBILI
Nrcrt. | Denumirea capifolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare TVA Valoare
(fard TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL | 482.788,31 89.231,89 572.020,70
din care:C+M | 350.295,32 66.556,11 416.85143 |
Data: Semnitura; P
SC CONSULTANTA IR SREITECTURA $1 DESIGN SRL

i WhN.
Ath. Ovids Mh{:yuqyu 821




55347

AMPLASAMENT

P P
b8
56864
53497
52457
¢ 582
56848
DEAUTOR. FIMD ""lm“‘w
verificator
REFERAT DE VERIFICARE NR.
ey SEMNATURA | CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NRJDATA
— * Witax: | UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primarul Nechifor

/] s.c. CAAD srl wmn i Prolect nr:

J22/88/2008; CUI: 23038080 _

) . Fun. Adjud, loc. Burcioala, str. Mokdovel, nr. 14, . cad. 56763261/2023]
SPECIFICATIE NUME i é“E‘ﬁ‘ﬁX‘Tu“ léCiARA LucC | DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA FAZA:
eenimtes PENTRU CLADIRE $COALA BURCIOAIA, :
$EF PROIECT|  arh. OVIDIU M. MURGU 11000 MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
PROIECTAT arh. OVIDIU M. MURGU DATA: PR R TEARE RGO Plansa nr:
DESENAT arh. OVIDIU M. MURGU )3/2023 A00
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa2laHCL nr. /(Cdin 3 | 0520275

DEVIZ GENERAL

pentru Proiectul nr. C5-B2.2.a-591, intitulat ,,Lucrdri de renovare energeticd moderatd
pentru clddire scoald Burcioaia, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”

DOCUMENTATII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI!
- (D.ALL)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

AMPLASAMENT

Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia, nr. cad. 56783

BENEFICIAR

Proiect nr. 261/2023
Faza: D.A.L.l.

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Municipiului Adjud
Matei Gheorghe ~ jr. Sibisan Andra Genaveva



B || SC.CAD.SRL . = 0232.709.029
A AN |'J J22/88/2008; CUI 23038080 ® 0720.531.373
| LO\T ]I www.ovidiumurau.com %7 contact@ovidiumurau.com |

ANEXA 1 - DEVIZ GENERAL. DEVIZE PE OBIECT

ACEST DOGUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEG!! NR. £/96 MODIFICATA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR, FIIND INTERZISA REPRODUCEREA S1 UTILIZAREA FARA ACORDUL SCRIS AL AUTQRULUL. 53
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. CAD, SR.L.

= ——————— —




Obiectiv:iLUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIOAIA,

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD
Proiectant: S.C. C.A.D. S.R.L.

Pr. Nr. 261/2023
FAZA:D.ALI

DEVIZ GENERAL-TOTALIZATOR
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

_ Valoare TVA Valoare
| CRT. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
|
| | - Ll | e | W
I A T3 [ & | —§ ]
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului |
|
(L1 [Obtinerea terenului | 0.00] 0.00] 0 o_o{
(1.2 |Amenajarea terenului ! 0,00 0,00/ 0,00]
i | Amenajiiri pt. protectia mediului si aducerea la starea | | [ |
13 |initiala - ] 0,00, 0,00 0,00
14 |Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor ' 0,00/ 0,00 0, 00|
i Total cayi.1 o 0,00/ 0,00 0,00
| Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilitatllor necesare obiectivului de investitii ‘
| Cheltuieli pentru a51gurarea utilitatilor necesare
| 21 ‘oblectwulul B | 0,00 0,00 o,oo‘
|Total cap.2 1 0,00/ 0,00/ 0,00
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenti teluuca |
3.1 [Studii de teren | 000 000 0,00/
l 3.1.1. Studii de teren: studii geo tehnice, geologice, |
| hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, ‘ ‘
|topografica si de stabilitate ale terenului pe care se | |
l_ \amplaseaza obiectivul de investitie - 000 0,00 000
|3.1.2. Raport privind impactul asupra mediutui Y 000 0,00,
FI .3. Studii de specialitate necesare in functie de BB
|specificul investitiei - 0,00 0,00 l__ 0,00
iDocumentatii = suport si cheltuieli pentrn obtinerea de '
|”™  avize, acorduri si autorizatii o | 1.202,05 0,00, 1.202,05
3.3 Expertizare tehnica - | 554621 1.053,78 6.599,99
Certificarea performantei energetice si auditul energetic | |
3.4 al cladirilor L 7.500,00 1.425,00 892500
3.5 _Proiectare - ] | 127.000,00 24.130,00 151.130,00
1351 Temadep rmectare B B 0,00/ 0,00 0,00
_3 3.2, Studiu de prefezabilitate - 0,00! 0,000 0,004
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a
\lucrarilor de interventii si devizul general | 35.000,00, 6.650,000 41.650,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii '
avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 5.000,00 950,00 ~5.950,00/
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si | |
[ a detaliilor de executie . - 5.000,00| 950,00| 5.950,00
| 13.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie - 82.000,00, 15.580,00| 97.580,00]
3.6 !Orpanizarea procedurilor de achizitie | 0,00 0,00/ 0,00
3.7 Consultanta 1 15.000,00| 2.850,00, 17.850,00:
:3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
‘investii ] - 0,00| 0.00) 0,00
,3.7.2. Auditul financiar _ 15.000,001 2.850,00 17.850,00
3.8 |Asistentd tehnied | 55.000,00] 10.450, 00. _65.450,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului ~5.000.00. 950,00 ~5.950,00/
13.8.1.1. e perioada de executie a lucrarilor 3.500,001 665,00 4.165,004



(3812 pentru partz’c{p;zrea pmie_ct'a_t;mlui la fazele

‘ |incluse in programul de urmarire si control al lucrarilor l
_de executie, avizat de catre 1.5,C. 1.500,00 285,00 1.785,00
L _3.8.2. Dirigintie de santier i 50.000,00 9.500,00 59.500,00/
|Total cap.3 - | 21124826  39.908,78 251.157,04
. . Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii §i instalatii - 820.560,91  155.906,57 976.467,48
4.2 | Monta] utilaje tehnologice B B 26.972,75 5.124,82 ~ 32.097,57
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 300.930,00  57.176,70 358.106,70
4.4  |Utilaje fard montaj §i echipamente de transport ! 0,00 0,00 0,00,
4.5 | Detiiri - - 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale ol 0,00 0,00 0,00/
|Total cap. 4 | 1.148463,66  218.208,10 1.366.671,76
Capitolul 5 Alte cheltuieli:
|51 |Organizare de santier | 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
oreanizarii de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00
5.1.2. Cheltuieli conexe orcanizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2  |Comisioane,cote, taxe, costul creditului 11.945,23 0,00 11,945,23
3.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
inantatoare 0,00 0,00 0,00
3.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 5.429,77 0,00 5.429,77
5.2.3. Cota aferenta ISC peniru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea -
tucrarilor de constructii 1.085,69 0,00 1.085,69
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5.429,77 0,00 5.429,77
3.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 7.000,00 1.330,00 8.330,00
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
_____ |Total cap.5 38.945,.23 5.130,00 44.075,23
N Capitolul 6
Capitolul 6 Cheltuielf pentru probe tehnologice si teste
6.1  |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total cap. 6 0,00 0,00 0,00
e S Total general | 1,398.657,15 263.246.88 1.661.904,03
din care C+M ( 1.2+1.3-+1.4+2+4.14+4.245.1.1 ) 857.533,66 162.931,40 1.020.465,06
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD S.C.C.AD.SRL.



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIOAIA,

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U,A.T. MUNICIPIUL ADJUD
Profectant: S.C. C.A.D. S.R.L.

Pr. Nr. 261/2023
FAZA: D.ALI
DEVIZ GENERAL-ELIGIBILE
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivuluf de investitii
r =
‘ - Valoare | A | Valoare
CRT. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) | (inclusiv TVA) ‘
| ) | _
S ] lei ' lei | let
1] 2 3 1 4 ‘ 5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
11 |Obtinereaterenului 0,00 0,00 0,00/
(1.2 |Amenajarea terenului - ] 000, 000 0,00/
[ | Amenajiiri pt. protectia mediului si aducerea la starea '
1.3 |initiala o 000 0,00/ 0,00
1.4 |Cheltuieli peritru realocarea/jwotectia utilitatilor | 0,00 0,00 . 0,00,
| Total eap.1 - - ' 0,00 0,00 0,00/
| Capitolul 2 Cheltuieli pt. asignararea uﬂlltaﬁlor necesare obiectivului de investitii '
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare [
| 2.1, |obiectivalui o 0,00 000 0,00
= Total cap.2 _ | 0,00 0,00 0,00
| Capltolul 3 Cheltmeli pentru prniectare ;1 asnsten;a tehnicd
31 [Studii de teren ' 0,00 000 0,00
‘3. 1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, '
‘ hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, ‘
topografica si de stabilitate ale terenului pe care se ‘
‘ amplaseaza obiectivul de investitie 0,00 000 0,00
[ 3.1.2, Raport privind impactul asupra medmlul L 000| 0,60 000
3.1.3. Studii de specialitate necesare in functie de | [ | I
| |specificul investitiei . == 1 0,00 | . 0,00 | ~ 0,00
33 {Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de | | |
=% |avize, acorduri si autorizatii 000 000 0,00
133 |Expertizare tehnica - 000 0,00, 0 00|
Certificarea performantei energetice si auditul energetlc
3.4 |al cladirilor B 0,00 0,00 0,00,
|3.5  |Proiectare . | 127.000, 00 24,130 ,00 _ 151.130, 00'
| |3.5.1. Tema de proiectare o 0,00 0,00 0,00
13 5.2, Studiu de  prelezabilitate o 0,00 0,00, 0,00
‘3 .3.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a !
|lucrarilor de interventii si devizul general o 35.000,00 _ 6.650,00 41.650,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii | ]
! _!a_wzelor/acorduﬁlor/autoriz_atiilor - | 5.000,00) 950,00/ 5.950,00,
t |3.5.5. Verificarea teknica de calitate a proiectului tehnic si : '
| \a detaliilor de executie B 5.000,00, 950,00 _5.950,00
| |3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie ~ 82.000,00, 15.580,0Q|_ ~ 97.580,00)
3.6 Organizarea  procedurilor de achizitie 0,00 0,00/ 0,00
(3.7 | Consultanta N 3 0,00 000 0,00
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
_ linvestii ] 0,00| 0,00 0,00
372, Auditl financiar B 0,00 | 0,00| 0,60
3.8  |Asistentd tehnici - 5500000, 1045000  65.450,00,
13.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,00/ 950,00  5.950,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.500,00 665,00 4,165,000}



U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

S.C.C.AD.S.R.L.

' 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele | |
‘ incluse in programul de urmavrire si control al lucrarilor -
| |deexecutie, avizat de catre 1.5.C. - 1.500,00, 285,00, 1.785,00
[ 13.8.2. Dirigintie de santier o 50.000,00/ 9.500,000 59.50@‘
: | Total cap.3 - B 182.000,00, 34.580,00 216.580,00{
( Capitolul 4 Cheltuieli pentra investitia de bazi .
4.1 |Constructli i instalatii | 47026559]  89.350,46 550.616,05
142 |Montaj utilaje tehnologice 26.972,75| = 5.124,82 32.097,57|
|
4.3  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 219.630,00 41.729,70 261.359,70
44  |Utilaje fird montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
45  [Dotiri . 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale j 0,00 0,00 0,00
Total cap. 4 | 716.868,34| 136.204,98 853,073,32
| N Capitolul 5 Alte cheltuieli;
5.1 Organizare de santier | 16.000,00/ 1.960,00 ~ 11.900,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente |
oreanizarii de santier 10.000,00)  1.900,00 11.900,00
| |5.1.2. Cheltuieli conexe orcamizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2  |Comisioane,cote, taxe, costul creditului _ 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditutui bancii
finantatoare 000 0,00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
 |lucrarilor de constructii 0,00 0.00| 0.00
3.2.3. Cota aferenta ISC pentri controlul statului in
amengjarea tevitoriului, urbanism si pentru autorizarea
|fucrarilor de constructii 0,00 000 0.00
| |5.2.4. Cota ajerenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 000, 0,60
' 35.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3  |Cheltuieli diverse si nepreviizute 7.000,00 1.330,00 8.330,00
S.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate - 0,00 0,00 0,00
Total cap.5 17.000,00 3.230,00| 20.230,00
Capitolul 6
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |
[6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
k Total cap. 6 0,00 0,00 0,00
| Total general 915.868,34 174.014,98 1.089.883,32
| din care C+M ( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1 ) 507.238,34 96.375,28 603.613,62|
Beneficiar, INTOCMIJ,



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIO.

JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 3 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului;

ATA, MUNICIPIUL ADJUD,

NR. VALOARE TVA VALOARE |
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI (fara TVA) (Inclusiv TVA)
| _ . e e | e
1| 7 . N 4 5
3.1 | Cheltuieli pentru studil de teren 0,00, 0.00 000
Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
3.1.1 | fotogrammetrice, topografica si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 0,00 0,00 0,00
obiectivul de investitie
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului = 0,00 0,00/ 0,00
3.1.3 |Studii d specialitate | 0,00 O,GOi 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si [
| 32 |autorizatii 0. 08 S0
| |Obtinerea/prelmgirea valabilitatii certificatului de urbanism 0,00, 0,00 0,00
2 Obtinerea/prelungirea valsbilitatii avtorizatiei de construire/desfiintare 0,00/ 0,00 0,00
Obinuuavizzbrsimrduﬂlorpentummrdaﬁsibmamemehrﬂelepubﬁcede 0.00 0.00 0.00
3 |apa, canalizare, paze, termoficare, energie electrica, telefonie. etc ’ i ’
4 |Obtineren certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,00 0,00 0,00
Mcmimdommenmﬁei,obﬁnereammmﬂnicadasualpmvizoﬁusiimegisumea 0.00 0.00 0.00
5 |terenului in Cartea funciara ’ i o
Obﬁnmmhﬁadmhﬁsuaﬁvalamdiaﬁimmpmntepenmmmeﬁamedmm 0.00 0.00 0.00
6 £ ¥ 2
7 |Obtinerea avizului de protectic civila - - 0,00 0,00 0,00
8 |Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0,00 0,00
9 | Alte avize, aconduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru expertizarea telmica a constructiilor existente, a structurilor
si/ sau, dupa caz, a proiectelor tehmice, inclusiv intocmirea de catre expertul 0,00 0,00 0,00
| 33 |tehnic a raportului de expertiza tehnica |
Cheltuieli pentry certificares performantei energetice si auditul energetic al
| 34 | ladirilor 0,00 0,00 0,00
| _3.5 | Cheltuicli pentru proiectare o 127.000.00/  24.130,00 151.130,00
| 3.5.1 |Tema de proectare 0,00 0,00 0,00/
| 3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00)
316 iftl:ldm de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii gi deviz 35.000,00 6.650,00 " 650,001
Documentatiile tehmice necesare in vederea obtinerii |
3.5.4 |avizelor/acordurilo/utorizatilor 5.000,00 950,00 5.950,00!
- Verificarea tehnica de calitate 2 proiectului tehnic i a detaliilor de executie 5.000,00 950,00 5.950.001
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de execuiie I 82.000,00 15.580,00 97.580,00
> . ] s_e a0 . |
y Cheltuieli aferente organizarii si derularil procedurilor de achizitii publice o,on‘ 0,00 0,00
Cheltuicli aférente fntocmirii documentatiei de atribuire i multiplicarii acesteia ) ‘;o‘ P . oo‘
1 |(exclusiv cele cumpirate de ofertanti} . i ) e ek
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea §i diuma membrilor desemnati in [ |
: 0,00 0,00 o,an‘
2 |comisiile de evaluare N | I
Anunturi de intentie, de participare §i de atribuire a contractelor, corespondenti | | |
| 0,00 0,00 0,00
3 |prin pogtd, fax, post electronici fn lepdturd cu procedurile de achizitie publici | - ! L
4 |Cheltuieli aferente organizlirii 5i deruliirii procedurilor de achizitii publice 0.1)0_ 0.00 0,00
3.7 |Cheltuieli pentru consultanti 0,00 0,00 0,00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - 0,00 0,00 0,00|
3.7.2 | Auditul financiar o B o | 0,00 0,00 0,00
3.8 |Cheltuieli pentru asistenta tehnica - == 55.000.00) 10.450,00,  65.450,00
| 3.8.1 | Asistenta tehnic# din partea profectantului | 5.000,00! 950,00 5.950,00
.1 |pe perioada de executic a lucririlor | 3.500,00 665,00 4.165.00|
pentru participarea projectantului Ia fazele incluse fn programul de control al
12 |bucrailor e executie, avizat de ciirelnspectoratul de Stat fn Constructi L 1500001  28s00] 178500
| 3.8.2 |Dirigentie de santier, asigurati de personal tehnic de specialitate, autorizat 50.000,00,  9.500,00 59.500,00
| [ 2 TOTAL CAPITOL 3 182.000,00] 34.580,00]  216.580,00
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD S.C.CAAD.SRL.



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 4 AL DEVIZULUI GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

DENUMIREA
NR. CAPITOLELOR SI 2;:1_1; OT‘:’IE;: TVA (ilﬁgﬁ)
CRT | SUBCAPITOLELOR DE
CHELTUELT lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |Constructii si instalatii 470.265,59 89.350,46 559.616,05
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1 |verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
4.1,.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 118.374,62 22.491,18 140.865,80
4.1.4 |Instalatii 351.890,97 66.859,28 418.750,25
Montaj utilaje, echipamente
26.972,75 5.124,82 32.097,57
4.2 |tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 219.630,00 41.729,70 261.359,70
4.3 |care necesita monta]
Utilaje, echipamente
tehnologice si functlonalle. 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si
4.4 |echipamente de transport -
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 ) 0,00
TOTAL CAPITOL 4 _ 716.868,34 136.204,98 853.073,32
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A. T. MUNICIPIUL ADJUD S.C.C.AD.S.R.IL.



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 5 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

l ARE
NR, | DENUMIREA CAPITOLELOR SI | VALOARE | o Vg;ﬁmiv |
CRT SUBCAPITOLELOR DE (fara TVA) TVA)
’ CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
S.1 |Organizare de santier 10.000.,00 1.900,00 11,900,00
Luctari de constructii si instalatii 10.000,00 190000,  11.900,00
| 5.1.1 |aferente organizarii de santier
512 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
Comisioane, cote, taxe, costul
5.2 |creditului %00 009 0,00
Comisioanele §i dobanzile aferente
5.2.1 |creditului biincii finantatoare : 0,90 0,00 0,00
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitatii 0,00 0,00 0,00
5.2.2 |lucrarilor de constructii 0.5%
Cota pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de 0,00 0,00 0i0o
5.2.3 |constructii 0,1% ]
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4 | Constructorilor - CSC 0,00 0.00 0.00
T: tru acorduri, avi nf
.axe pen . acorduri a\.nze co 'orme 0,00 0,00 0,00
5.2.5 |si autorizatia de construire/desfiintare
| 5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 7.000,00 1.330,00 8.330.00
Cheltuieli pentru informare si
5.4 publicitate e 0,00 i %00
TOTAL CAPITOL 5 17.000,00 3.230,00 20.230,00
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD S.C.C.AD.SR.L.




Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIOAIA,

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD
Proiectant: S.C. C.AD. S.R.L.

Pr. Nr. 261/2023
FAZA:D.ALI
DEVIZ GENERAL-NEELIGIBILE
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
| | |
‘ NR. | ) . | Valoare TVA Valoare
| CRT. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) ‘ | (inclusiv TVA) l
| B R ™ e lef |
I 2 _ | 3  — S— 5
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |
(L1 [Obtinerea terenului 000 000 0,00
|12 |Amenajarea terenului _ B ] 0,00 0,00 0,00/
' [Amenajiiti pt. protectia mediului si aducerea la starea [
13 |initiala B ) L 0,00 000 0,00
1.4 Cheltuieli pentru realocarea/protectia wiilitatilor | 0,00 000 0,00
1'_'_I'gtal_ca p.1 B 0,00 0,00| 0,00/
| Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilititilor necesare obiectivului de investitii
'Cheltuieli pentre asigurarea utilitatilor necesare |
| 2.1. objectivului | 0,00 000 o0
_ [Totaleap2 i il 0,00 000 0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnic3
3.1 Studii de teren 5 - i 0,00 0,00/ 0,00
| |3.l 1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, | . |
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, |
iopografica si de stabilitate ale terenului pe care se '
\amplaseaza obiectivul de investitie 0,00| 0 00_‘ _ 0,00
: _|3. 1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00/ 000 0,00
3.1.3. Studii de specialitate necesare in functie de
\specificul investitiei o 000 0,00 | 0,00
3  Documentatii- suport si cheltuieli pentru obtinerea de i
""" |avize, acorduri si autorizatii : { 1.202,05 0,00 1.202,05
33 Expertizare tehnica | 554621 1.053,78 6.599,99|
Certificarea performantei energetice si auditul energetic | |
3.4 |al cladirilor - 7.500,00 1.425,00| 8.925,00|
3.5 Proiectare S _ 0,00 _ 000 0,00
3.5.1. Tema de proiectare B 000 0,00 0,00
|3.5.2. Studiu de prefezabilitate - ) 0,00 0,00/ 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a '
\lucrarilor de interventii si devizul zeneral | 0,00 0,00/ 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii | |
|avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00, 0,00 0,00
[3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si '
\a detaliilor de executie ) - l 0000 000 0,00
_|3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 000, 0,00/
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00,
3.7 Consultanta - 15.000,00. 2.850,00 17.850,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
linvestii _ B | 0,00 0,00 0,00 |
, 3.7.2. Auditul financiar = 15.000,00 2.850,00 17.850,00|
3.8 | Asistentd tehnicd - 0,00 0.00: 0,00,
|3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 0,00, 0,00/
13.8.1.1. pe perioada de executie a Iucrarilor ] 0,060 0,00i 0,00



3.8.1.2. pentru parﬁcx’par;a proiectantului l;fdzele
incluse in programul de urmarire si control al lucrarilor

T

o

l

o

| _|de executie, avizat de catre 1.5.C. 0,00
| |3.8.2. Dirigintie de santier B 0,00 0,00, 0,00
‘ | Total cap.3 o | 29.248,26| 5.328,78 34.577,04
o ] Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de bazii
4.1 |Constructii si instalatii | 350.29532 66.556,11| 416.851,43
4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0,00 0,00 0,00
|
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 81.300,00 15.447,00 96.747,00
144 |Utilaje fird montaj i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotiri 0,00 0,00 0,00/
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
___|Total cap. 4 B ; 431,595,32 82.003,11 513.598,43
Capitolul 5 Alte cheltuieli:
5.1 |Organizare de santier 0,00 0,00/ 0,00
3.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 0,00 0.00 0,00
3.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierutui 000 0.00 0,00
5.2  Comisioane,cote, taxe, costul creditului 11.945,23 0,00 11.945,23
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
___|finantatoare 0,00 0.00 0,00
J.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
_ lucrarilor de constructii 5.429,77 0,00 542977
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 1.085,69 0,00 1.085,69
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5.429,77 0,00 - 5.429,77
J3.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
|de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuiell diverse si nepreviizute 0,00 0,00 0,00
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total cap.5 21.945,23 1.900,00 23.845,23
- Capitolul 6 -
Capitolul 6 Cheltuieli pentrn probe tehnologice si teste i
6.1  |Pregitirea personalului de exploatare 0,00/ 0,00 0,00
6.2  |Probe tehnologice si teste ol 0,00 0,00 0,00
| |Total cap. § 0,00 0,00 0,00
| Total general 482.788,81 89.231,89 572.020,70
1 din care C+M (12+1.3+1.4+2+4.144,245.1.1)]  35029532|  66.556,11 416.851,43|
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD S.C. C.A.D. S.R.L.



Oblectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD,
JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 3 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizlirii obiectivului;

NR. [ VALOARE TVA VALOARE [
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR $1 SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI (fara TVA) (inclusiv TVA)|
Jei lei lei |
1 2 ] ] 3 5 |
3.1 |Cheltuieli pentru studii de teren 0,00 0.00 0,00
Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
3.1.1 | fotogrammetrice, topografica si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 0,00 0,00 0,00
obiectivul de investitie . o _
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediuboi ) - 0.00 000 000
3.1.3 |Studii de specialitate . 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentrn obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |autorizatil 1.202,05 0,00 1.202,05
1 |Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0,00 0,00 0,00
_ 2 |Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintane 0,00 0,00 0,00]
JObinmaﬁzchrsiaoorthnﬂorpen&ummrdmisibmsamentehmtelepubﬁcede 1.202.05 0.00 1.202.05
3 |apa, canatizare, paze, termoficare, energie electrica, telefonie, efc e ' e
4 |Ohtinerea certificatului de nomenclatura stradals si adresa 0,00 0,00 0,00
Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea 0.00 0.00 0.00
|5 | terenului in Cartea funciara i i ! *
Obtinerea actului administrativ al avtoritatii competente pentru protectia mediutni 0.00 0.00 0,00
6 s ) £l ]
7 _|Oivinerea avizului de protectie civila 0,00 0,00 0,00/
8 | Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0,00 0,00 0,00
9 | Alteavize, acorduri si antorizatii 0.00 0,00 0,00,
Cheltuieli pentru expertizarea tehnica a constructiilor existente, a structurilor
si/ sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv Intocmires de catre expertul 5.546,21 1.053,78 6.599,99
3.3 |tehnic a raportului de expertiza tehnica o
34 g;ll:;ﬁhe:i pentru certificarea performantei energetice §i auditul energetic al 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.5 |Cheltuieli pentru proiectare 0.00, 0.00 0,00]
3.5.1 |Tema de projectare — 0,00 0,00/ 0,00
| 3.5.2 [Studiu de prefezabilitate , 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de interventii §i deviz 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |peneral ’ * 2
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
3.54 |avizelor/acordurilor/autorizaliilor e ke |18 T
555 Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie B 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice 0.00 0,00 0,00
3-6 £ £ 'y
Cheltuieli aferente intocmirii documentagiei de atribuire §i multiplicirii acesteia 0 001 0.00 0.00
1 |texclusiv cele cumpirate de ofertanti) - ) i !
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea i diuma membrilor desemnati in 0.00 0.00 0.00
2 |comisiile de evaluare g | gty [ i
Anunturi de intentie, de participare §i de atribuire a contractelor, corespondent
0,00 0,00 0,00
3 |prin pogtd, fax, posts electronici in lepdturi cu rocedurile de achizitie publics B
4 |Cheltuieli aferente organiziinii 5i deruliirii procedurilor de achizitii publice 000 000 0.00
|_3.7_|Cheltuieli pentru consultani3 o 15.000.00|  2.850,00 17.850,00/
3.7.1 Manazementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0.00, 0,00
3.17.2 |Auditnl financiar . - _15.000,00|  2.850,00 17.850,00
3.8 |Cheltuieli pentru asistenta tehnica o | 0,00 0,00 0,00
3.8.1 | Asistenta tehnici din partea proiectantului N B e 000 000 0,00
L1 |pe perioada de executie a lucrimilor — 0,00 0,00 0,00
1o (pentru patticiparca proiectantului 1a fazele incluse in programul de control al 0.00 0.00 0,00
" |lucriirilor de executie, avizat de clitrelnspectoratul de Statin Constructii =~ ! i
'3.8.2 | Diricentie de santier, asijurati de personal tehnic de specialitate, autorizat 0,00 0,00 0,00
[ TOTAL CAPITOL 3 29.24826] 532878 3457704
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD $.C.CAD.SRL.



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 4 AL DEVIZULUI GENERAL

Privind cheltuielile necesare realiziirii obiectivului:

U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

l
DENUMIREA
NR. | CAPITOLELORSI Xﬁm TVA (i:c ﬁgﬁ)
CRT | SUBCAPITOLELOR DE '
I ST lei Iei lei
1 2 3 4 5
4.1 |Constructii si instalatii 350.295,32 66.556,11 416.851,43
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1 |verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 350.295,32 66.556,11 416.851,43
4.1.4 |Instalatii 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente
0,00 0,00 0,00
4.2 tehnologice si fanctionale ]
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 81.300,00 15.447,00 96.747,00
4.3 |care necesita montaj ]
Utilaje, echipamente
tehnologice sl.functlonatle. 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si
4.4 |echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
| TOTAL CAPITOL 4 | 431.595,32 82.003,11 513.598.43
Beneficiar, INTOCMIT,

S.C. C.A.D.S.R.L.



Obiectiv:LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA

BURCIOAIA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD

DETALIERE CAPITOLUL 5 AL DEVIZULUI GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:

NR, | DENUMIREA CAPITOLELOR ST | VALOARE | V(?.fﬁsmiv c |
CR'I: SUBCAPITOLELOR DE (fara TVA) TvA)
’ CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
Lucrari de constructii si instalatii
5.1.1 |aferente organizarii de santier 0,00 - .00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
Comisioane, cote, taxe, costul
52 |creditului 11.945,23 0,00 11.945,23
Comisioanele si dobanzile aferente
5.2.1 |creditului béincii finantatoare 00 0,00 0,00
Cota aferenta Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitatii 5.429,77 0,00 5.429,77
5.2.2 |lucrarilor de constructii 0.5%
Cota pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de 1.085,69 0,00 1.085,69
3.2.3 |constructii 0,1%
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4 |Constructorilor - CSC 3-429,77 000 5 .429’771'
T; tru acorduri, avi nfc
[ -axe pt?n ; acorduri, a\.nze co .orme 0,00 0,00 0,00
| 3.2.5 |si autorizatia de construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00|
Cheltuieli pentru informare si
5.4 |publicitate Oy o 00
(__ - TOTAL CAPITOL 5 11.945,23 0,00 11.945,23|
Beneficiar, INTOCMIT,
U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD S.C. C.A:.D. SR.L.



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa3laHCLur. [/Cdin 51 . 05 . 207

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru Proiectul nr. C5-B2.2.a-591, intitulat ,, Lucrdri de renovare energetici moderati
pentru clddire scoald Burcioaia, Municipiul Adjud, judetul Vvancea”

DOCUMENTATII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
- (DALL)

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE
SCOALA BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

AMPLASAMENT

Mun. Adjud, Localitatea Burcioaia, nr. cad. 56783

BENEFICIAR
Proiect nr. 261/2023
Faza: D.A.L.I
Presedinte de sedinti, Contrasemneaza
Consilier Secretar al Municipjglui Adjud

Matei Gheorghe jr- Sibisan Andrfa Génoveva



1

INDICATORI TEHNICO ECONOMICE PENTRU OBIECTIV

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA PENTRU CLADIRE SCOALA
BURCIOAIA, MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

INDICATOR! TEHNICI

CARACTERISTICI GENERALE:
Suprafaté construitd
Existent
INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras Carte Funciar3
Suprafafa teren : S=5360,00 mp
Avrie construitd corp existent C2 Ac =377,00 mp

Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI

Suprafa{a teren : $=5360,00 mp
Arie construita corp renovat C2 Ac =377,00 mp

Suprafata construits desfésurata
Existent
Arie construitd desfésurata corp existent C2 AD =377,00 mp

Propunere
Avrie construita desfasurata corp renovat C2 ADec C1=377,00 mp

CARACTERISTICI GENERALE:
Corp~C2
-Categoria "C" de important3 (conform HGR nr. 766/1977);
-Clasa "I” de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2019);

-Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P118/99)



INDICATORII ECONOMICI TOTALIZATORI

| Nr.ert. { Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli | Valoare TVA Valoare ‘
| ___ | (fiird TVA) (inclusiv TVA)
J T lei lei
B - TOTAL GENERAL | 1.398,657,15 263.246,87 1.661.904,02
T din :mre:cﬂw'f BT830 | 16293138 | 102048505
INDICATORI ECONOMICI ELIGIBILI
Nr.crt. | Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare TVA | Valoare _]
(farA TVA) (inclusiv TVA) |
lei lei lei
B TOTAL GENERAL | 91586834 |  174.014,98 1.089.883,32
 dincare:C+M | 507.238,34 96.375,28 603.613,62
INDICATORI ECONOMICI NEELIGIBILI
Wr.crt. Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de cheltuleli | Valoare | TVA | Valoare |
L (FArdaTVA) | (inclusiv TVA)
lei lei lei
~ TOTAL GENERAL 482.798,81 89.231,89 572.020,70
B R din care:C+M | 350.295,32 66.556,11 416.851,43
Data: Semnétura;

Arh. Ovidiu Mihai Mifgiiut /7 FTECTILOR

SC CONSULTANTA IN ARH)TECTURA SI DESIGN SRL





