ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIULUI ADJUD

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE Nr. 267
din A9 12. 90273

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Devizului General actualizat,
indicatorilor tehnico-economici actualizati si a sumei reprezentand categoriile de
cheltuieli finantate de la bugetul local pentru obiectivul de investitii
»Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatile Siscani
si Burcioaia din cadrul UAT Municipiul Adjud, judetul Vrancea”

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedind ordinara, prin convocarea
Primarului Municipiului Adjud, avand in vedere:
- Referatul Compartimentului Tehnic nr.7/88401/(RU)88402 din 11.12.2023
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud si  Raportul de specialitate al
Compartimentului Tehnic nr.7/88404/(RU) 88405 din 11.12.2023
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Adjud pentru
activitdfi economico-financiare si administrarea serviciilor publice furnizate;
- Ordonanta de Urgen{d a Guvernului nr. 95/03.09.2021 pentru aprobarea Programului national
de investitii ,,Anghel Saligny”;
- Ordinul MDLPA nr.278 din 24 februarie si Ordinul Ministerului Energiei nr.167 din 1 martie
2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny”, pentru
categoria de investitii prevazuti la art.4 alin (1) lit ) din Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr.95/2021;
- Ordinul MDLPA nr 776 din 27 aprilie 2023 si Ordinul Ministerului Energiei nr. 509 din 3 mai
2023 privind modificarea i completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentid a Guvernului nr 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de Investitii previzuti la art 4 alin (1)
lit €) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 95/2021;
- Ordinul MDLPA nr 1806 din 17 august 2023 si Ordinul Ministerului Energiei nr. 1139 din 13
septembrie 2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii §i sumele alocate acestora
pentru finanfarea Programului national de investitii »~Anghel Saligny”, pentru categoria de
investifii prevazuta la art. 4 alin.(1) lit.(¢) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny”, pentru judetul Vrancea, in
perioada 2022-2028
- Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;
- prevederile art. 138 alin.1 lit.a) din Legea 123/2012 a energiei electrice §i gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare
- dispozitiile art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare;



- dispozitiile art. 129 alin.(2), lit.b) si alin.(4) lit. d), ale art. 139 alin.(3) lit. a) §i g), precum si ale
art. 243, alin.(1), lit. (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 03.07.2019 privind
Codul Administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobd Devizul General actualizat pentru proiectul ,,Extinderea sistemului de
distributie a  gazelor naturale in localititile Siscani si Burcioaia din cadrul UAT
Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, conform Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobad indicatorii tehnico-economici actualizati pentru proiectul ,, Extinderea
sistemului de distributie a gazelor naturale in localititile Siscani si Burcioaia din cadrul
UAT Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, conform Anexa 2 la prezenta hotéarare.

Art. 3 Se aprobd Studiul de fezabilitate pentru proiectul ,Extinderea sistemului de
distributie a  gazelor naturale in localititile Siscani si Burcioaia din cadrul UAT
Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, conform Anexa 3 la prezenta hotarare.

Art.d Se aprobd asigurarea contributiei financiare necesari realizrii proiectului
»Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in localititile Siscani si Burcioaia
din cadrul UAT Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, pentru categoriile de cheltuieli care nu
sunt finanfate prin Programul national Anghel Saligny, din bugetul local al Unitatii
Administrativ Teritoriale Municipiul Adjud.

Art.5 - Anexele nr. 1, 2 5i 3 fac parte integranti din prezenta hotarare.

Art. 6 Prezenta hotérare se comunica prin intermediul Secretarului Municipiul Adjud in
termenul prevazut de lege Primarului Municipiului Adjud si Prefectului Judefului Vrancea si se
aduce la cunostinfa publicd prin publicarea pe pagina de internet www.adjud.ro, precum §i prin
alte mijloace de publicitate locale.

Presedinte de sedinti, Contrasemneaza,
Consilier Secretar Genera:fl l\lunicipiului Adjud
PetrearGamelia. jr. Sibisan/ Anfira Genoveva



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 1 la HCL nr.Z67 dinf§. (2 Do

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Proiect ,, EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
IN LOCALITATILE SISCANI SI BURCIOAIA DIN CADRUL UAT MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

AMPLASAMENT

UAT MUNICIPIUL ADJUD

BENEFICIAR

UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor Florin

Proiect nr. 56/234/254/2020
Faza: Studiu de fazabilitate cu elemente de DALI

de sedinta, Contrasemneazi
oﬁfﬂaéi Secretar all Municipiului Adjud
Petrea Chamblia ir. Sibisan Andra Genoveva



igilat digital de:
Tunicipiul Adjud

egistrat cu: Nr. lucrare 7/88380 din 11.12.2023 / Nr. act Anexa or.1
RU)88381 din 11.12.2023 (Anexa nr.2.1 la Normele
'ata: 11.12.2023 13:06:05 (GMT+02:00) imetsdaloghic)

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : "Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatile Siscani si Burcioaia din
cadrul UAT Municipiul Adjud, judetul Vrancea"

Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Valoare
crt. de cheltuieli (firdi T.V.A. ) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 )
| | SR
T T = Cheltuieli pentru obtinerea si amenajs

1.1 |Obtinerea terenului
1.2 |Am area terenului
[.2.a¢ |Buget de stat
[.2.b |Buget local
1.2.¢ |Concesionar
Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 %
starea inifiald
[.3.a |Ruget local
1.3.b |Concesionar

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor
].4.q |Buget de stat
[.4.b |Buget local
/. 4.¢c |Concesionar

TOTAL CAPITOL 1
| Capitolul 2
: A Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor r
21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitiitilor necesare
" |obiectivului

2.1.a |Buge: de stat

2.1.b |Buget local

2.1.c_|Concesionar
TOTAL CAPITOL 2

~ Capitolul3

_Cheltuieli pentru proiectare si

3.1 |Studii

12 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obfinerea
de avize, acorduri $i autorizatii
3.3 _|Expertizare tehnic

34 Certificarea performantei energetice si auditul
" __|energetic al cliidirilor

3.5 |Proiectare

3.5.1 |Tema de proiectare

352 |Stdiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
intervenlii $i deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelor/acordurilor/autorizaliilor

3.5.4.a |Buger de siat

3.5.4.b |Buget local

3.5.4.c |Concesionar

Verificarea tehnicé de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic §i a
detaliilor de execulie

3.53

3.54

355




3.5.5.a |Buget de stal
3.5.5.b |Buget local
3.5.5.¢c |Concesionar

3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie

3.5.6.a |Buget de stat
3.5.6.b |Buget local

3.5.6.c |Concesionar

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 |Consuitan

3.7.a \Buget local
3.7.6 |Concesionar

3.8 |Asistensi tehnici

3.8.a |Bugei local

3.8.b |Concesionar

== ’ - Ch ruieli pe '

4.1 _|Constructii i instalaii

4.1.1 [Retea de distribufie gaze naturale

4.1.1.a VBuget de sta
4.1 1.b |Buget tocal
4.1 1l.c )Concesionar

4.1.2 |Instalatia de racordare la SNT

4.1.2.a |\Bugei de siar
4.1.2.b |Buget local

4./.2.c |Concesionar

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
402 "
funcfionale

4.2.1 |Retea de distributie gaze naturale
4.2.1.a |Buget de star

4.2.1.b |Buget local

4.3.1.¢ |Concesionar

4.2.2 |Instalatia de racordare la SNT
4.2.2.a_|Buget de siat

4.2.2.b |Bugeti local

4.2.2.c |Concesionar

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesiti montaj

4.3.1 |Retea de distributie gaze naturale
4.3.).a |Buget de stai

4.3. 1.5 |Buget local

4.3 1.¢ |Concesionar

4.3.2 [Instalatia de racordare la SNT
4.3.2.a |Buget de stat
4.3.2. b |Buget local
4.3.2.¢c |Concesionar

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesiti montaj si echipamente de transport

44

4.4.1 |Refea de distribufie gaze naturale
4.4.1.a |Buge! de star
4.4.1.b |Buget local

4.4.1.¢c |Concesionar

4.4.2 |Instalafia de racordare la SNT
4.4.2.a |Bugei de st
4.4.2.b |Bugel local

4.4.2.¢c |Concesionar

4.5 |Dotiri

4.5.1 |Relea de distributie gaze naturale

4.5.1.a |Buger de stat

4.5.1.b |Buget local

4.5, 1.¢ |Concesionar

4.5.2 |Instalatia de racordare la SNT




4.5.2.a |Buzet de stat
4.5.2.b |Buget local

4.5.2.¢ |Concesionar

4.6 |Active necorporale

4.6.1 |Retea de distributie gaze naturale

4.6.1.a JBuget de stat

4.6.1.b |Buget local

4.6.].c |Concesionar

4.6.2 |Instalatia de racordare la SNT

4.6.2.a |Buget de siat

4.6.2.b |Buget local

4.6.2.c |\Concesionar

TOTAL CAPITOL 4
’ ' ~ Capitol

» 5 ’

S.1 _|Organizare de santier

Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de
tier

5.1.1.a |Buget de siat

5.1. 1.6 |Buget local

5. 1. 1.¢c |Concesionar

5.1.2 |Cheltuieli conexe organizirii gantierului

5.1.2.a |Buget local

5.1.2.b |Concesionar

5.2 |Comisioane, taxe, cote, costul creditului

Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii

il finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitafii lucrarilor de

Al constructii

Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

525 ‘Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de
" |construire/desfiintare

5.3 |Cheltuieli diverse si nepreviizute

3.3.a |Buge: de stat
5.3.5 |Buger local
5.3.c |Concesionar

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate

i TOTAL CAPITOL 5
T = 5 iR W) ¥ Cé‘pitol“ 7 %
___Cheltuieli pentru probe te}

6.1 |Pregiitirea personalului de exploatare

6./.a |Buget local
6.1.b |Concesionar
6.2 |Probe tehnologice si teste
6.2.a |Buget de star
6.2.b |Buger local
6.2.c _Concesionar

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
Din care C+M
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)




TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:

Retea de Instalatia de
Preturi fira TVA distributie gaze | racordare la Total cu standard Total
de cost
naturale SNT
Valoare CAP. 4

Valoare investitie
Cost unitar aferent investitiei
Cost unitar aferent investitiei (EURO

Data
Curs Euro

Valoare de referinta pentru determinarea incadririi
in standardul de cost (gospodarii conectate)

=
e P .
U.A.T.Municipiul Adjud, judetul Vrances S.C.Alians/Team Coliduiting o 1
Digitally signed by / Semnat digital de:
FLORIN NECHIFOR
Aprobare
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 2 la HCL nr.267din/? ) 0y

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI

Proiect ,, EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
iN LOCALITATILE SISCANI SI BURCIOAIA DIN CADRUL UAT MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

FAZA DE PROIECTARE:
STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE D.A.L.L

Presedinte de sedinté, Contrasemneaza
N\ £ Secretar al Myhicipiului Adjud
Petrea Iia jr. Sibisan/ Andira Genoveva



Sigilat digital de:

Municipiul Adjud

Inregistrat cu: Nr. lucrare 7/88378 din 11.12.2023 / Nr. act
(RU)88379 din 11.12.2023

Data: 11.12.2023 13:06:05 (GMT+02:00)

conectx

Anexa nr. 2 (care modificd si inlocuieste
Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)

I. DATE GENERALE
1. Denumirea obiectivului de investitii

“Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatile Siscani si Burcioaia din
cadrul UAT Municipiul Adjud, judetul Vrancea”

2. Categoria de investitii conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny”

Lit. b) - "Extinderea sistemului de distributie gaze naturale in localitatile din cadrul unei
unitati administrativ-teritoriale”

3. Stadiu implementare
Obiectiv de investitii in continuare;
4. Tipul obiectivului de investitii

Extindere
5. Tipul constructiei

Retea in continuare
6. Beneficiar

U.A.T. Municipiul Adjud, judetul Vrancea
7. Amplasament*

U.A.T.Municipiul Adjud, judetul Vrancea
8. Durata de implementare a obiectivului de investitii

36 luni
II. CARACTERISTICI TEHNICE SI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

Da
2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente n domeniul masurdrii presiunii si debitelor,
contorizarii, inspectiei interioare a conductelor de distributie a gazelor naturale, odorizirii,
protectiei catodice, filtrérii si, dupa caz, uscarii, incalzirii gazelor naturale, reactiilor
anticipative, trasabilitatii sistemului de distributie a gazelor naturale, dar si de colectare si
procesare automata §i de transmisie a datelor de la distanta, in vederea functionarii in conditii
de eficienta si siguranti a sistemului de distributie a gazelor naturale;



onectx
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b) utilizarea tehnologiilor IT si a inteligentei artificiale integrate care permit integrarea
activitatilor participantilor pe piata gazelor naturale in procesele de colectare si transmitere a
informatiilor, de distributie, de stocare in conducti si de utilizare a gazelor naturale prin
participarea activa a utilizatorilor sistemului la cresterea eficientei sistemului inteligent de
distributie a gazelor naturale;

c) utilizarea tehnologiilor care s asigure o fiabilitate sporita a aprovizionirii cu gaze
naturale, un acces continuu, sigur si rentabil la gazele naturale, precum si capacitati tehnice
pentru a oferi clienfilor servicii noi care si optimizeze consumul de gaze naturale.

3. Numar gospodarii conectate
663

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Numar
Tip consumator bransamente Consqrp Aol
proiectate (i mo)

Consumatori casnici 559 1417,38352
Consumatori non-casnici 14 152,44400
Total 573 1569,82752

5. Tip racord:

SNT/retea din amonte/extindere retea existent3

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componenta UM. Cantitate (lei ir\ll;{itt)siill\r/e;'v A)

Statie de reglare-masurare-predare buc.
Conducta racord m
Retea distributie gaze naturale m 17814 8.513.636,04
Bransamente proiectate clienti casnici buc. | 559 1.663.025,00
Bransamente proiectate clienti non-casnici buc. | 14 41.650,00
Posturi de reglare-masurare buc. | 573 818.244,00
Statii de reglare-masurare buc. |0 0

*se va indica valoarea aferentd cap. 4 din devizul general 11.036.555,04

7. Valoarea necesara realizarii obiectivului de investitii
Valori necesare realizarii Fara TVA TVA CuTVA
obiectivului de investitii (lei) (lei) (lei)
Totala 11.917.551,85 2.216.659,05 14.134.210,90
Constructii-montaj 8.690.065,14 1.651.112,38 | 10.341.177,52
Solicitata de la bugetul de stat 9.992.322,97 1.850.865,56 11.843.188,53
Finantata de la bugetul local 707.603,88 134.444,74 842.048,62
Finantatd de concesionar 1.217.625,00 231.348,75 1.448.973,75

8. incadrarea in standardul de cost
- Numadr de gospodarii:663
= Curs euro utilizat (lei/euro, data):4,9492, 03/09/2022
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Valori fara TVA Lei Euro
Valoarea totald 11.917.551,85 2.407.975,40
Valoarea unitara 17.975,19 3.631,94
Valoarea standard de cost 31.675 6.400

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totala a investitiei

a) Valoare fira TVA

11.917.551,85 lei, din care constructii-montaj 8.690.065,14 lei

d) Valoare cu TVA

14.134.210,90 lei cu TVA, din care constructii-montaj 10.341.177,52 lei
10. Numarul de gospodarii conectate 663

11. Numarul de bransamente 573

Durata estimata de realizare a investitiei (luni) 36

Digitally signed by / Semnat digital de:
FLORIN NECHIFOR

Aprcbare

11.12.2023 13:05:01 (GMT+02:00)



ALIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.
Galati, Str. Briilei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUL RO26462569
Mobil: 0770934011 0724264273

e-mail: aliana_team(@vahoo.com

Nr: 839/13.12.2023
Citre: Sigilat digital de:
. e . N Municipiul Adjud
U.A.T. Municipiul Adjud, Inregistrat cu: Nr. lucrare 7/89078 din 13.12.2023 / Nr. act
(RU)89079 din 13.12.2023
in atentia: Data: 13.12.2023 12:12:03 (GMT+02:00)

Domnului primar si a Consiliului Local al Municipiului Adjud

Adresa indreptare eroare materiali

Avénd in vedere solicitarea dumneavoastrd, mentionim ci numirul corect de proiect
aferent obiectivului de investitie “Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in
localitatile Siscani si Burcioaia din cadrul U A.T Municipiul Adjud, judetul Vrancea” este
56/234/254/2021.

Cu stim3,
Administrator,
Bonciu Fﬁnel-Maﬁan



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 3 la HCL nr.2 6} din 9122022

STUDIU DE FEZABILITATE
CU ELEMENTE DE DALI

Proiect ,, EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
IN LOCALITATILE SISCANI SI BURCIOAIA DIN CADRUL UAT MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA?”

| AMPLASAMENT

UAT MUNICIPIUL ADJUD

[ ) BENEFICIAR ]

UAT Municipiul Adjud, reprezentat prin primar Nechifor Florin

Proiect nr. 56/234/254/2020
Faza: Studiu de fazabilitate cu elemente de DALI

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consili Secretar al Mymicipiului Adjud
P 1’1\‘@1_ jr. Sihisad Ankdra (Cenaveyg



DENUMIREA LUCRARII:

"EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR
NATURALE iN LOCALITATILE SISCANI SI BURCIOAIA DIN
CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA "

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

CU ELEMENTE DE D.A.L.L
1. AMPLASAMENTUL SATELE BURCIOAIA SI SISCANI,
JUD.VRANCEA
2. BENEFICIAR MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA

3. PROIECTANT GENERAL | S.C. ALIANA TEAM CONSULTING
S.R.L.

4. IDENTIFICARE PR. NR. | 56/234/254/2020

-2022 -



BENEFICIAR: MUNICIPIUL ADJUD, JUD.VRANCEA

AMPLASAMENT: SATELE BURCIOAIA $I SISCANI,
JUD.VRANCEA

PROIECTANT GENERAL | S.C. ALIANA TEAM CONSULTING S.R.L.

IDENTIFICARE PR. NR. 56/234/254/2020

1. LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL: S.C. ALIANA TEAM CONSULTING S.R.L.

aut. PDSB Nr.18979/2019

DIRECTOR GENERAL: Bonciu Fanel-Marian

SEF PROIECT: ing. Gheorghiu Ovidiu

-2022 -



AR _—
] Galati, Str. Bréilei Nr.263, bloc Corp Cl
e 117/88/2010, CUL: RO26462569
e Mobil:07709340110724264273

ALIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.

e-mail: aliana_team@yahoo.com

STUDIU DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE D.A.L.L

A. PIESE SCRISE
Nr.
Denumire parte scrisa
Crt.
1. | Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1 | Denumirea obiectivului de investitie
1.2 | Ordonator principal de credite/investitor
1.3 | Ordonator de credite
1.4 | Beneficiarul investitiei
1.5 | Elaboratorul Studiului de fezabilitate
2. | Situatia existent si necesitatea realizirii proiectului de investitii
27 Concluziile studiului,necesitatea §i oportunitatea promovdrii obiectivului de investifii
| si scenariile identificate §i propuse spre analizd
25 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, strucuruei
| institutionale si financiare
2.3 | Analiza situafiei existente §i identificarea deficientelor
24 Analiza cererii, de bunuri §i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung
" | privind evolufia cererii, in scopul justificdrii necesitdyii obiectivului de investiii
2.5 | Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3 Identificarea, propunerea s§i prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni
" | tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii
3.1 | Particularitati ale amplasamentului:
a) | Descrierea amplasamentului
b) | Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
& Orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;
d) | Surse de poluare existente in zona;
¢) | Date climatice si particularitati de relief;
f Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
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Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional — arhitrectural si

3.2 y
tehnologic:
3.3 | Costurile estimative ale investitiei
3.4. | Studii de specialitate, in funcfie de categoria si clasa de importantd a constructiilor
3.5. | Grafice orientative de realizare a investiiei
4. | Analiza fiecirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)
4] Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
" | prezentarea scenariului de referinid
42 Analiza vulnerabilitdfilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiv de
" | schimbdri climatice, ce pot afecta investifia
4.3. | Situagia utilitdtilor si analiza de consum
4.4. | Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
a) | impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
b) estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
0 impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupi caz;
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza
45 Analiza cererii de bunuri §i servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
| investitii
Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard:
4.6. | fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiard
Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economicd:
4.7. | valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupd caz, analiza cost-eficacitate
4.8. | Analiza de senzitivitate
4.9. | Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. | Scenariul/Optiunea tehnico-economic optim, recomandat
57 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitdyii si riscurilor
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5.2 | Selectarea §i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)

5.3 | Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) | Obtinerea si amenajarea terenului;

b) | Asigurarea utilitdfilor necesare functiondrii obiectivului;
Solufia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

o tehnic, functional-arhitectural §i economic, a principalelor lucrdri pentru investitia
de bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic §i de performanid ce rezultd din
indicatorii tehnico-economici propugi;

d) | Probe tehnologice si teste.

5.4 | Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) | indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii;

b) | indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd;

¢) | indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare;

d) | durata estimatd de execufie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.
Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice

55 Sfunctiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor

| fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice
Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei

56 financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de

| stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite.

6 Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1 | Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizaiei de construire

6.2 | Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului, mdsuri de

6.3 | diminuare 4 impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economicd

6.4 | Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5 | Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

6.6 Avize, acorduri §i studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de

investiii §i care pot condifiona solufiile tehnice
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7 Implementarea investitiei
7.1 | Informaii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei
Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de
7.2 | investifii (in luni calendaristice), durata de execufie, graficul de implementare a
investifiei, esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare
7.3 | Strategia de exploatare/operare gi intrefinere: etape, metode §i resurse necesare
7.4 | Recomanddri privind asigurarea capacitdtii manageriale §i institufionale
8 Concluzii §i recomandiri
B. PARTE DESENATA
Nr. Crt. | Denumire plan Numér plan
1) Plan de incadrare in judet G- 01
2) Plan general de situatie cu refea de gaze G-02
3) Plan general de incadrare in zond cu retea de gaze naturale | G — 03
4) Schema de calcul scenariul 1 G- 04
5) Schema de calcul scenariul 2 G- 05
6) Plan de detaliu sistem distributie gaze naturale G-06 - G-16
7) Shema inteligenta G- 17
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A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

"EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE iN
LOCALITATILE SISCANI $I BURCIOAIA DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL

ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD, JUD.
VRANCEA

1.3. Ordonator de credite: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA

1.4. Beneficiarul investifiei: U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA
L.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. ALIANA TEAM CONSULTING S.R.L. GALATI

CUIL: RO 26462569, J17/88/2010, Galati, Str. Briilei Nr.263, bloc Corp C1
Administrator: BONCIU FANEL-MARIAN

Proiectant general — S.C. ALIANA TEAM CONSULTING S.R.L. GALATI
CUL: RO 26462569, J17/88/2010, Galati, Str. Briilei Nr. 263, bloc Corp C1
Administrator: BONCIU FANEL-MARIAN

Elaboratorul cererii de finantare, studiilor de evaluare i managementul investitiei:

S.C. ALIANA TEAM CONSULTING S.R.L. GALATI, cu sediul social in Galati,
J17/88/2010, CUIL: RO 26462569, Galati, Str. Brailei Nr. 263, bloc Corp C1.

Administrator: BONCIU FANEL-MARIAN

2. Situatia existenta si necesitatea realizirii proiectului de investitii

2.1 Concluziile studiului, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de
investitii §i scenariile identificate si propuse spre analizi

Satele Siscani si Burcioaia, jud. Vrancea nu dispun de serviciul de distributie a
gazelor, program care prezintd o necesitate la nivelul intregului cadru rural.
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2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Romaénia are cea mai mare piatd de gaze naturale din Europa Centrald, piata care in
ultimele decenii a suferit modificari structurale considerabile din cauza evolutiei economice
pe plan local si, in ultima perioada, din necesitatea implementrii directivelor europene in
acest domeniu (in special liberalizarea prefurilor gazelor naturale si implementarea
principiului disocierii activitatii).

Impactul a fost major, afectand toate subsistemele industriei, toti participantii de la
structura cererii pand la structura ofertei, inclusiv performantele societatilor ce opereazi in

industrie.

Obiectivele strategice fundamentale structureazd intregul demers de analizd si
planificare in orizontul de timp al anilor 2030, respectiv 2050: securitate energetica, piefe de
energie competitive, energie curatd si sustenabilitatea sectorului energetic, modernizarea
sistemului de guvernan{a energetica, respectiv protectia consumatorului vulnerabil si

reducerea sariciei energetic.

Gazele naturale au o pondere de aproximativ 30% din consumul intern de energie
primard. Cota lor importantd se explica prin disponibilitatea relativ ridicatid a resurselor
autohtone, prin impactul redus asupra mediului inconjurator §i prin capacitatea de a echilibra
energia electricd produsda din SRE intermitente (eoliene si fotovoltaice), datd fiind
flexibilitatea centralelor de generare pe bazé de gaze. De asemenea, infrastructura existenti de
extractie, transport, inmagazinare subterana si distributie este extinsé pe intreg teritoriul arii.
Piafa de gaze este avantajatd de pozifia favorabila a Romaniei fata de capacitatile de transport
de gaze in regiunea sud-est europeana si de posibilitatea de interconectare a Sistemului
National de Transport (SNT) cu sistemul central european si cu resursele de gaze din Bazinul
Caspic, din estul Marii Mediterane si din Orientul Mijlociu, prin intermediul Coridorului

Sudic.

Gazele naturale reprezinta resursa fosild cu cel mai scazut grad de poluare in raport cu
celelalte hidrocarburi. Procesul de tranzitie cdtre o economie curatd antreneazi costuri
suplimentare pentru consumatori. In acest context gazele naturale pot deveni o buni resursi-
suport in conditii de poluare cat mai scazute. Mai mult, are avantajul flexibilitatii echilibrarii
pietei, a costurilor scazute de investitie in grupuri de productie de energie finala. Pretul ridicat
1 In ascensiune al gazelor naturale, cu atdt mai mult cu cat trebuie luate in considerare
investitiile necesare pentru extragerea resurselor din Marea Neagra, dar si in infrastructura de
transport si consum, poate descuraja aceastd solutie. Insi prefurile in crestere ale ETS,
impreuna cu tendintele de apropiere a prefului gazului cu cel al petrolului de pe pietele de
referinta (EPG, 2018), pe fondul globalizarii pietei gazelor naturale i a valorificirii gazelor
neconventionale, oferd perspectiva atenudrii acestui risc. Mai mult, masurile de reducere a
consumului prin eficientizare vor contribui hotarator la reducerea costurilor de pe facturile

consumatorilor.
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in 2017, consumul total de gaze naturale a fost de 129,7 TWh, din care productia
intern a acoperit 89,4%, iar importul 10,6%. Structura consumului: consum casnic - cca 33,4
TWh (25,73%), producdtori de energie electrica §i termica — cca. 35,4TWh (27,27%),
industria chimica — cca. 12,9 TWh (9,93%), sectorul comercial — cca. 8,5 TWH (6,59%).

La nivelul anului 2018, sistemul de distributie a gazelor naturale este format din circa
43.000 km de conducte - din care 39.000 km sunt operate de cei doi mari distribuitori, Delgaz
Grid (20.000 km) si Distrigaz Sud Retele (19.000 km) - care alimenteazi aproximativ 3,5
milioane de consumatori. Pe piata gazelor naturale din Roménia, mai activeazi alti 35 de
operatori locali ai sistemelor de distributie, care opereazi cca. 4.000 km de retea.

Serviciul de distributie a gazelor naturale face obiectul concesiondrii catre persoane
juridice roméne sau straine, in conditiile legii.

Serviciul public de distributie a gazelor naturale se concesioneazi pentru una sau mai
multe zone delimitate — unitdfi administrativ-teritoriale; concesiunea este exclusivi pentru
zonele delimitate in care s-a acordat:

Contractul de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale se
atribuie prin procedura licitafie publica deschisa organizata de ministerul de resort, in calitate
de autoritate contractantd. — art. 1 din Norme de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribufie a gazelor naturale

publicat in M. Of. 709 din 29 septembrie 2014.

Orice comunitate rurald modernd trebuie si asimileze §i si promoveze o viziune
strategicd in ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare. Experienta a aratat ca proiectele si
programele operafionale functioneazi cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru
coerent §i cand exista o coordonare la nivel strategic.

U.A.T. Municipiul Adjud, jud. Vrancea doregste extinderea sistemului de distributie a
gazelor naturale in localitafile Siscani si Burcioaia din candrul U.A.T. Municipiul Adjud,
judetul Vrancea, motiv pentru care s-a elaborat prezentul studiu de fezabilitate cu elemente de

D.A.L.L

Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in localitafile Siscani si
Burcioai din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judetul Vrancea rezida din faptul ci pe raza
comunelor se regédseste o populatie de 20587 de locuitori, pe o suprafatd de 6222,51 ha,
organizatd in localitatea Adjud si satele Adjudu Vechi, Burcioaia si Siscani. Aceasta
comunitate are nevoie de o extindere a sistemului de distributie cu gaze naturale care va spori
confortul pentru incélzire §i va reduce cheltuielile.
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a. politici

Asigurarea conditiilor necesare ca satele Sigcani si Burcioaia apartinitoare U.A.T.-ului
Municipiul Adjud s devina nigte comune sigure, cu acces la servicii comunale de calitate si
grad sporit de accesibilitate, astfel incat sa se raspunda nevoilor comunititii.

® Asigurarea unei infrastructuri de bazid care si imbunatiteasca calitatea vietii si a
conditiilor de desfasurare a activitatilor economice;

¢ Asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor
actuale de calitate a vietii §i de protectie a mediului;
e Cresterea gradului de siguranta a cetiteanului.

b. strategii, acorduri relevante

Obiectivele principale ale dezvoltarii U.A.T. Municipiul Adjud, conform strategiei de
dezvoltare sunt urmatoarele:

® Dezvoltarea serviciilor publice;

* Protectia mediului;

* Dezvoltarea infrastructurii de bazi si asigurarea accesului neingradit al populatiei si
consumatorilor industriali la aceastd infrastructurd (apid — canalizare, electricitate,
transport, telefonie, internet, gaze naturale).

Tinédnd cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar a obiectivelor generale,
administratia locala isi propune si isi asuma totodatad responsabilitatea fafi de aceastd zoni

rurala.

c. legislatie
Derularea intregii activitdti aferente realizarii obiectivului de investitii se va face cu

respectarea legislatiei in vigoare referitoare la derularea prezentului proiect de investitii, cu
respectarea procedurilor legale de licitatie si cu a celorlalte legi incidente acestui obiectiv de

investitii.
Prezenta documentatie de proiectare, s-a realizat respectindu-se prevederile
coroborate ale:
1. Legea energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completérile ulterioare;

2. Hotararea nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al
contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publicd de distributie a gazelor
naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de

sarcini;

10



ALIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.
Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUIL: RO26462569
Mobil:07709340110724264273

e-mail: aliana_team(@yahoo.com

M, ALIANA TEAM CONSULTING

3. Hotarére nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice (cu modificarile si completérile ulterioare);

4. Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale NTPEE-2018;

5. Regulamentul de acces la sistemul naional de transport al gazelor naturale aprobat prin
Ordinul 82/06.09.2017, modificat si completat prin Ordinul 164/2019;

6. Ordinul 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de
distribufie a gazelor naturale, modificat si completat prin Ordinul 173/2019.

7. LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (cu modificarile gi completirile

ulterioare);

8. Legea nr. 104/2011 privind protectia atmosferei;

9. STAS 8591/1/97 privind amplasarea in localitéti a retelei edilitare subterane, executate
in sapatura;

10. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 actualizati in 2018.

11. Legea 213/1998 referitoare la Proprietatea Publica si regimul juridic al acestora;

12. Lista nu are caracter exhaustiv.

13. Regulamentul de acces la sistemul nafional de transport al gazelor naturale aprobat
prin HG 1043/01.07.2004.

14. Legea nr. 10/1995 actualizatd privind calitatea in constructii, precum si alte acte
normative in vigoare;

15. Studiu geotehnic realizat de catre SC GEOSTAR CONSTRUCT SRL;

16. Normative si standarde de proiectare in vigoare.

d. structuri institutionale §i financiare

Sursa de finantare a investitiei extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in
localitdfile Sigcani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judeful Vrancea, se
constituie, in conformitate cu legislatia in vigoare, de la bugetul de stat, credite externe si alte

surse legal constituite.
Lucrdrile tehnico-edilitare i sistematizarea verticala se asigura din surse de la buget.

11
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2.3. Analiza situatiei existente §i identificarea deficientelor

2

In prezent locuitorii satelor Siscani si Burcioaia, precum si institutiile publice,
obiectivele social culturale si agentii economici consumd/utilizeazd pentru incilzirea
locuintelor, prepararea apei calde menajere §i a hranei drept combustibili: lemne, peleti,
curent electric, combustibil lichid usor, pacurd, motorina, butelii si GPL, propan, butan,

panouri solare etc.

Pentru populatia satelor Siscani §i Burcioaia extinderea sistemului de distributie a
gazelor naturale ar contribui la crearea conditiilor necesare pentru sporirea confortului in
locuinte, la ridicarea nivelului de trai prin utilizarea gazelor naturale pentru incilzirea
locuintelor, la prepararea hranei si a apei calde menajere, precum si pentru reducerea poluirii
mediului inconjuritor.

Pentru mediul de afaceri, agentii economici, asigurarea accesului la o refea de
distribufie a gazelor naturale va crea oportunitafi de noi afaceri si va contribui la dezvoltarea

afacerilor existente.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii

Din analiza in teren i din discutiile cu reprezentanti ai Primariei Municipiului Adjud
pentru elaborarea prezentului studiului au fost luate in considerare urmitoarele date:

¢ Numadr de locuitori: 20587 locuitori;

¢ Numir de agenti economici: 10 agenti economici;
¢ Numar de obiective social-culturale: 4 OSC;

e Numdr de gospodarii individuale: 573 gospodarii.

In baza documentatiilor puse la dispozifie de Primdria Municipiului Adjud, in
prezentul studiu de fezabilitate s-a luat in considerare gi dezvoltarea ulterioara a localitatii,
tinind cont de contextul actual si preconizat, dar si de necesitatea alegerii unei solutii

fezabile.

Din totalul gospodariilor individuale existente pentru calculul debitului pentru
dimensionarea retelei de distributie gaze naturale s-a preconizat o rati de racordare de cca. 97
% a acestora, avandu-se in vedere:

- costurile de realizare a unui sistem individual de inc3lzire bazat pe utilizarea gazelor

R IR

- faptul c& o anumita parte din gospodariile individuale sunt utilizate doar ca locuinte
temporare sau sunt nelocuite;

- existenta unor sisteme de incalzire bazate pe alti combustibili, etc.

12
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Oportunitatea extinderii sistemului de distributie gaze naturale in localitdfile Sigcani si
Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, este justificatd prin cerintele de dezvoltare a
comunelor, asigurand astfel un grad de civilizatie aliniat cu alte U.A.T.-uri ce dispun de

distributie de gaze naturale.
Grupurile tintd din zona proiectului sunt:
- Gospodarii individuale;
- Agentii economici existenti i cei potentiali;
- Obiective social-culturale, unititi de deservire publica.
in vederea dimensionirii sistemului de alimentare cu gaze naturale au fost considerate
urmétoarele date:
- Numir de gospodairii individuale: 573 gospodarii x 0,977 = 559 gospodirii;
- Societdfi comerciale: 10 soc. com;

- Obiective social culturale: 4 OSC;

Conform datelor puse la dispozitie de Primaria Municipiului Adjud, la momentul
intocmirii studiului de fezabilitate, existau inregistrate 573 de cereri, pentru un debit estimat
de 945 Nmc/h. Preconizind ci in viitor numarul solicitantilor va creste, in estimarea debitului

de calcul s-au considerat urmatoarele:
- Rata de racordare in 3 ani si fie 100%

- Din cele 573 gospodarii, 50% sa fie echipate cu centrale termice, iar la restul
incilzirea si se asigure cu o soba de teracota,

- Coeficientul de simultaneitate: 0,34 pentru preparare hrana;
1,00 pentru preparare apa caldd menajera;
1,00 pentru incélzire;
- Durate zilnice: 3 ore pentru preparare hrand;
2 -3 ore pentru prepararea apei calde menajere;
7 ore pentru incilzire;
- Durate anuale: 365 zile pentru preparare hrandsi apa caldd menajera,
170 zile pentru incalzire.

La stabilirea debitului de calcul pentru consumatorii casnici s-au prevazut urmétoarele
debite instalate:
¢ 2,23 Nmc/h pentru fiecare gospodarie individuala cu 1 CT (2,0 Nmc/h) + 1 MG
(0,67 x 0,34 = 0,23 mcN/h);

13



- ALIANA = TEAM ‘CONSULTING S.R.L.

1 ’ ‘ Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUL: RO26462569

LIRS T ConEaITEg Mobil:07709340110724264273

e-mail: aliana_team(@yahoo.com

+ 0,83 Nmc/h pentru fiecare gospodarie individuald cu 1 ST (0,6 Nmc/h) + 1 MG
(0,67 x 0,34 = 0,23 mcN/h).

Pentru gospodariile individuale, in studiu s-a considerat ca circa 50% si fi echipate cu
centrale termice, iar la restul incélzirea si se asigure cu o soba de teracoti.

Se considera ca in primii 2 ani de la terminarea investitiei rata de racordare la sistemul

de distributie gaze naturale va fi de 80%, urménd ca in urmitorul an rata de racordare si fie

100%.

In tabelul urmitor este prezentatd estimarea debitului de calcul, considerdnd rata de
racordare 100%, precum si debitul estimat in conformitate cu numdrul de cereri in 2022 (la
data realizérii studiului):

Satul Siscani

PC-1 65 100.22
1-2 546 18 28.31 28.31
2-2' 315 17 26.78 36.78
2-3 38 0 0.77 0.77
3-3' 506 10 16.07 16.07
3-4 26 1 23 2.3
4-4' 547 20 3137 3137
4-5 71 6.89 6.89
5-5' 60 4 6.89 6.89
5-6 222 15 23.72 23.72
1-7 6 0 0.77 0.77
7-8 115 2 3.83 3.83
8-8' 183 8 13.01 13.01
8-9 120 3 5.36 5.36
9-9' 14 ) 5 8.42 8.42
9-10 115 3 5.36 5.36
10-11 144 7 11.48 11.48
11-11 106 5 8.42 8.42
11-12 66 3 5.36 5.36

14



A7

ALIANA TEAY CONSULTING

ALJANA - TEAM CONSULTING S.R.L.

Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUI: RO26462569
Mobil:07709340110724264273
e-mail: aliana_team(@yahoo.com

10-13 362 6 9:95 9.95
13-13' 177 12 19.13 19.13
13-14 369 14 22.19 22.19
14-14' 80 1 23 2.3
14-15 102 3 5.36 5.36
7-16 12 0 0.77 0.77
16-16' 211 7 11.48 11.48
16-17 114 0 0.77 0.77
17-17' 148 6 9.95 9.95
17-18 121 0 0.77 0.77
18-18' 272 16 25.25 25.25
18-19 114 2 3.83 3.83
19-19' 209 12 19.13 19.13
19-20 113 b 3.83 3.83
20-20' 214 15 23.72 33.92
20-21 159 5 8.42 8.42
21-22 92 1 2.3 23
22-22' 375 9 14.54 14.54
22-23 60 5.36 5.36
21-24 533 20 31.37 31.37
,.
25:17 35.17
6.81 6.81
0.69 0.69
8.34 8.34
26-27 347 10 15.99 15.99
27-28 124 3 5.28 5.28
28-28' 325 14 22.11 22.11
28-29 324 22 34.35 34.35
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27-30 37 1 2.22 2.22
30-30' 126 7 114 11.4
30-31 17 0 0.69 0.69
31-32 453 16 25.17 25.17
32-32' 73 5 8.34 8.34
32-33 301 14 22.11 22.11
33-33' 43 3 5.28 5.28
33-34 317 16 25.17 25.17
31-35 70 1 2.22 2.22
35-36 175 9 14.46 14.46
36-36' 61 4 6.81 6.81
36-37 598 39 60.36 60.36
35-38 213 11 17.52 1 27.52
38-38' 19 1 2.22 2.22
38-39 155 10 15.99 15.99
39-39' 211 9 14.46 14.46
39-40 i 0 0.69 0.69
40-40' 87 3 5.28 5.28
40-41 66 4 6.81 6.81
41-41' 173 9 14.46 14.46
41-42 177 15 23.64 23.64
Rezultid un consum de gaze naturale necesar de 945 Nmc/h.
Consumul de gaze in U.A.T. Municipiul Adjud, dupa realizarea investifiei, va fi:
Nr. | Consum de Categorii de Gospodarii (::sg :g;? ec‘:ie):::ci O:(i:;;ilve TOTAL
Crt. | gaze naturale consum cu CT teskeots UAT cilturale
ADJUD
280 279 10.00 4.00
Debit instalat | incalzire+a.c.m. 560.00 167.40 40.00 40.00
1 dimelffi‘('mre) MG 63.78 63.56 10.00 0.00
Nmc/h Total 623.78 230.96 50.00 40.00 945
Debitorar | incalzire+a.c.m. 560.00 167.40 40.00 40.00
2 IARNA MG 63.78 63.56 10.00 0.00
Nmc/h Total 623.78 230.96 50.00 40.00 945
3 Debit orar | incalzire 0 0 0 0
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maxim MG 63.78 63.56 10.00 0
VARA
Nmc/h a.c.m. 184.80 0.00 13.20 13.20
Total 248.58 63.56 23.20 13.20 349
Deb';:_llmc incalzire-+a.m.c. 5,040.00 1,841.40 360.00 360.00
medaiu
4 (170 zile)  |-MG 191.35 190.67 40.00 0.00
IARNA
Nmc/h Total 5,231.35 2,032.07 400.00 360.00 8,023
Debit zilnic | incalzire 0.00 0.00 0.00 0.00
mediu
2 (1957ile) |-MC 191.35 190.67 40.00 0.00
VARA a.c.m. 554.40 0.00 39.60 39.60
Nmc/h Total 745.75 190.67 79.60 39.60 1,036
Debit anual |_incalzire+ta.m.c. | 964,908.00 | 313,038.00 | 68,922.00 | 68,922.00
6 maxim MG 69,843.48 69,594.04 | 14.600.00 0.00
Nmec/h Total 1,034,751.48 | 382,632.04 | 83.522.00 | 68,922.00 | 1,569,828

Rata de racordare a consumatorilor pornind de la finalizarea lucrarilor de realizare a
retelei de distributie a gazelor naturale, pe o perioada de 3 ani.

ANUL1 | ANUL2 | ANUL3
Nr.crt. Consumator Buc. 50% 80% 100%
1 Gospodarii- 97,7% 559 280 224 559
2 Gospodarii cu CT 280 140 224 280
3 Gospodarii cu o soba 279 140 223 279
4 Obiective social culturale 4,00 2 3 4
5 :%cjrll_t}ll) economici UAT MUNICIPIUL 10.00 5 8 10
Total instalatii/an 566 682 1132
CONSUM ANUAL
ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3
50% 80% 100%
| mii me/an 784.91 1,255.86 1,569.83

Rezultid un consum de gaze naturale necesar de 945 Nmc/h.

» Debit maxim instalat : 945 Nmc/h
de dimensionare retea
» Debit maxim orar larna : 945 Nmc/h
Vara : 349 Nmc/h;
» Consum zilnic mediu Iarna : 8023 Nmc/h
Vara : 1036 Nmc/h;
» Consum anual 1.569.828 mii Nmc/h (1.569,83 MWh/an)
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02.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea nivelului de functionalitate
inteligentd a infrastructurii de distributie a gazelor naturale prin extinderea sistemului de
distributie a gazelor naturale in localitétile Sigcani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul
Adjud, judetul Vrancea.

Prin proiect, se propune extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale cu o
lungime de cca. 17,735 kilometri, obiectiv de investifie ce va conduce la imbunatitirea

provocérilor legate de cerere si ofertd. Functionalitatea inteligenta ce std la baza extinderii
sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatile Siscani si Burcioaia din cadrul
U.A.T. Municipiul Adjud, judeful Vrancea are in vedere introducerea unei solufii de
monitorizare §i control cu grad inalt de automatizare s§i posibilitatea controlului
echipamentelor distribuite pe o arie geograficd extinsa, prin intermediul unei interfete unice
de vizualizare si comanda.

Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale va avea ca finalitate extinderea
serviciului comunitar de utilitate publicd de alimentare cu gaze ce va deservi atdt populatia
localitatilor Siscani §i Burcioaia, cét si consumatorii noncasnici.

Obiectivul de investitii “Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in
localitafile Siscani §i Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judeful Vrancea”
reprezintd un proiect cu o relevantd deosebitd intrucét contribuie in mod esential la cresterea
eficienfei energetice, dar mai ales a securitatii furnizirii gazelor naturale in contextul
combaterii schimbdrilor climatice.

Extinderea sistemului de distributie, precum si realizarea infrastructurii de transport,
distributie si consum final al gazelor naturale vor conduce la o utilizare raionala si eficient3 a
cheltuielilor pentru satisfacerea nevoilor populatiei si a operatorilor economici din comunele
Siscani §i Burcioaia.

Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale va constitui o investitie durabila
ce va fi integrata in infrastructura existenta §i corelata cu investitiile viitoare ale comunelor.

Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie in mod direct la atingerea
indicatorului de rezultat al programului prin cresterea cu 0,209 % a nivelului de
functionalitate inteligenta a infrastructurii de distributie de gaze naturale.

Totodat3, activitatile si rezultatele previzionate prin proiect vor conduce la realizarea
obiectivului specific al Axei Prioritare 8 - Sisteme inteligente si sustenabile de transport a
energiei electrice si gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2 - Cresterea gradului de
interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
Astfel, realizarea unui numar de 17,735 kilometri de retea inteligentd de distributie a gazelor
naturale va contribui pe de o parte, la atingerea indicatorilor de program, pe de alta parte, la
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dezvoltarea socio-economicd a Municipiului Adjud si a zonei adiacente, precum si la
cresterea nivelului de trai a populatiei comunelor.

Obiectivul specific OS 1

fmbunititirea conditiilor de viati pentru locuitorii satelor Siscani si Burcioaia prin
conectarea unui numir de 559 gospodarii si 4 obiective social culturale la reteaua de
alimentare si de distributie a gazelor naturale din Municipiul Adjud. Acestora li se vor
adauga 10 de agenti economici ce au sedii diferite fatd de gospodirii (consumatori ce sunt
luafi in evidenfd doar pentru calculul necesarului de consum). A fost preconizati o rati de
racordare de 97,7% din numarul total de gospodarii existente la nivelul satelor Siscani si
Burcioaia (559), avandu-se in vedere faptul cd o anumitd parte din gospodariile individuale
sunt utilizate doar ca locuinte temporare sau sunt nelocuite.

Asigurarea cu gaze naturale a gospodariilor va conduce la o reducere substantiald a
cheltuielilor pentru incdlzire s§i pentru prepararea hranei, realizdndu-se astfel o economie
importanta de combustibili conventionali si o disponibilizare considerabili de masi lemnoasa.

Obiectivul specific OS 2

Reducerea poluirii mediului prin scidderea emisiilor de noxe in atmosferi ca urmare a
conectdrii, prin proiect, a unui procent de 97,7% dintre gospodariile existente in cadrul
U.A.T.-ului Municipiul Adjud. Dezvoltarea sistemului de distributie a gazelor naturale va
reduce semnificativ riscul de poluare cu reziduri rezultate in urma arderii materialului lemnos
sau a carbunilor. Piata lemnului este una volatila, cu variatii mari de pret de la o regiune la
alta si de la un anotimp la altul, cu riscuri mari de consum ilicit, lucru care genereazi un
intreg lant de efecte nefavorabile, printre care si obfinerea lemnului la preturi care
perpetueaza consumul ineficient. De asemenea, folosirea aparatelor pentru gitit cu energie
electricd sau aprovizionarea cu gaze lichefiate pot conduce la probleme de ordin tehnic (in
mediul rural instalatiile electrice nu sunt dimensionate pentru un consum sporit) sau riscuri
crescute, in cazul gazelor lichefiate, avand in vedere specificul aprovizionarii, utilizarii si
transportului acestora. Prin urmare, extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale cu
o lungime 17,735 kilometri va avea un puternic impact pozitiv asupra mediului inconjuritor
dar si asupra sanatatii populatiei satelor Sigcani si Burcioaia.

Concret, la un numar de 573 cladiri (559 gospodarii + 4 O.S.C. + 10 ag. economici)
racordate la refea, cantitatea de poluant (CO2) evacuatd in atmosferd va fi de aproximativ
2825,62 tone/an, in timp ce, in cazul lemnului ar fi de aproximativ 3536,26 tone/an, ceea ce
inseamna o reduce a poludrii cu aproximativ 20 %.
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Obiectivul specific OS 3

Asigurarea unei imagini bune a Municipiului Adjud in contextul local si regional si
posibilitatea atragerii, pe termen lung, de investitori care sunt in cautare de locatii cu impozite

si taxe locale moderate si cu acces la utilitafi.

Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in localititile Siscani si
Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judeful Vrancea va asigura intreaga retea de
utilitdfi publice necesare unui trai decent pentru populagia comunelor, precum si desfasurarii,
in conditii normale, a activitatii operatorilor economici din zona. in contextul strategiilor
nafionale si regionale de creare de noi locuri de muncd, de crestere a competitivitiii si
productivitéfii sectoarelor prioritare, realizarea obiectivului de investitie propus va atrage noi
oportunitafi de afaceri in zona, conducénd la dezvoltarea socio-economics a comunelor.

Cerintele din ce in ce mai complexe de administrare a refelelor de distributie gaze
naturale impun introducerea unor solutii de monitorizare §i control cu grad inalt de
automatizare §i posibilitatea controlului echipamentelor, distribuite pe o arie geografica
extinsd, prin intermediul unei interfete unice de vizualizare §i comandi. Un astfel de sistem,
poartd denumirea de “sistem inteligent”, permite un timp de reactie foarte redus (in cazul
aparitiei unor avarii sau incidente), se obfine cresterea semnificativa a productivitifii muncii
in zona de operare/mentenanta si asigura un nivel de securitate ridicat.

Sistemul inteligent de distributie gaze naturale, a fost dezvoltat pentru controlul si
monitorizarea de la distanfd a echipamentelor din punctele de racordare la magistralele de
distributie gaze naturale. Solutia este flexibild si modular, fiind posibila adaptarea la o0 gama
extinsd de structuri de distributie. Sistemul permite citirea informatiei de stare din locatii
aflate la distan{é si trimiterea de comenzi citre 0 gamé extinsi de echipamente (electrovane
de blocare sau descircare, contacte de stare sau indicare efractie, senzori de gaz, presiune,
temperatura etc.) precum si telecitirea contorilor de consum din locatiile respective.

Sistemul inteligent pentru sistemul de distributie gaze naturale din satele Siscani si
Burcioaia din judeful Vrancea, va fi compus din urmétoarele echipamente si dispozitive:
% Aparat de mésuri inteligent, care poate transmite la distantd informatii precum
presiuni, debite, temperaturi sau indexi.

2.5.2. Contor inteligent cu ultrasunete

CONSTRUCTIE: Contoarele sunt construite dintr-o carcasa din tabli de ofel presat
care ii conferd robustete, etangeitate externa, rezistenti la coroziune externi si interna si
rezistentd la temperaturi ale mediului inconjuritor inalte. Senzorul de masurare cu ultrasunete
este montat in interiorul carcasei in calea fluxului de gaz. Contorul este dotat cu o valvi de

20



B ALIARA TEA® CONSULTING

ALIANA —- TEAM CONSULTING S.R.L.
Galafi, Str. Briilei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUIL: RO26462569
Mobil:07709340110724264273

e-mail; ali @)

ATC

inchidere pe calea de intrare ce poate fi controlati local si de la distanti. Contorul de gaz este
echipat cu doud baterii: una pentru partea metrologica si una pentru partea de comunicatie
(GPRS sau 169MHz). Partea metrologica este sigilati complet. Bateria de comunicatie este
amplasaté separat si poate fi inlocuitd. Acest compartiment poate fi deschis firi a rupe sigiliul

metrologic.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

» Afisaj LCD personalizat, 8 cifre pentru mérimi si 5 pentru coduri OBIS;

» Baterie cu litiu cu durata de viata minim 15 ani pentru versiunea de interfats 169 MHz
si minim 10 ani de viata pentru versiunea de interfata GPRS;

» Port optic in concordantd cu EN 62056-21;

* Interfaja de comunicatie GPRS sau Wireless M-BUS 169MHz;

» Compensarea volumului cu o temperatura cuprins intre -25 C + 55 C;

» Wireless M-BUS 169 MHz - puterea de transmisie (max) = +27 dBm (500 mW) si
utilizeazd modul N2 care este descris in standardul EN 13757-4.

» Clasa de protectic: IP55.

» Volumul este afigat n metri cubi cu 3 zecimale (modul "Normal") sau 4 zecimale
(modul "Service") ;

 Prin intermediul butonului, Mod de afisare (stinga sau dreapta) secvenfa ecranului
LCD poate fi schimbata.

INTERFETE DE COMUNICATIE

Contorul de gaz cu ultrasunete are doua interfefe seriale de comunicatie: o interfata
opticd in scopul comunicatiei locale si o alta previzuti cu un modem radio pentru
comunicatia la distanta - ambele utilizeaza protocolul DLMS/COSEM. Interfata optica este in
conformitate cu EN 62056-21 si protocolul utilizat 1a nivelul aplicafiei este DLMS/COSEM.
Portul optic este proiectat pentru configurarea, verificarea metrologica sau citirea datelor,
avand viteza de comunicatie de 9600 bps, 8 bits de date si paritate egald. Interfata de
comunicatie la distantd poate fi dotatd cu modem M-bus radio avand frecventa 169 MHz in
concordanta cu EN 13757-3 si EN 13757 - 4 sau GSM/GPRS modem folosind
DLMS/COSEM protocol.

Modemul de comunicatie poate fi radio M-BUS 169MHz sau GSM/GPRS.

STARILE FUNCTIONALE:
» Data si ora in formatul: zz_1l_aa; hh mm;
e Tarif curent;
e ID-ul statiei de relivrare;
e Diagnostic;
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e Volumul total in conditii de bazi;

¢ Volumul total in conditii de alarma;

e ID-ul planului tarifar aferent perioadei de facturare curente;

e Volumul total pentru fiecare tarif;

o Sfarsitul perioadei anterioare de facturare;

e Volumul total in conditii de baza pentru perioada de facturare anterioars;

e Volumul total in conditii de alarma inregistrate la sfarsitul perioadei de facturare
anterioare;

e ID-ul planului tarifar folosit pentru perioada de facturare anterioari;

» Maximul debitului de gaz conventional pentru perioada de facturare anterioari;

» Starea valvei de inchidere. Schimbarea valorilor programabile se poate face local sau
de la distants, accesul fiind limitat cu user si parola.

2.5.3. Construirea bransamentelor pentru consumatorii casnici pini la limita

proprietitii publice.

Racordarea la sistemul inteligent de distributie gaze naturale a obiectivelor din U.A.T.
Municipiul Adjud (gosp, OSC, SC,), se va realiza in conformitate cu situatia din teren, prin
cate un bransament din polietilena PEHD100 SDR11 SR-ISO 4437, cu diametrele intre PE
Dn63-Dn32 mm, cu o lungime medie de cca. 5, 0 m/ bransament.

Bransamentele individuale, in numar de 573 (559 gospodirii, 10 ag. ec. si 4 O.S.C), se
racordeazi la reteaua de gaze naturale medie presiune proiectatid din PEHD100 SDR11, avand
diametrele intre PE Dn 63 — PE Dn 125, PN 45 bar, prin intermediul cate unui teu de
brangament, adaptat fiecarui diametru de conductd (ex: Dn63x32mm), PE100SDRI11 cu
colier previazut cu sistem STOPGAZ MOV (dispozitiv de siguranti, care asiguri
inchiderea instantanee a gazului in cazul ruperii accidentale a brangamentului) si a unei

mufe PE Dn32mm-Dn 63 mm PE100SDR11.
Mai jos se prezintd schematic modul general de instalare a teului de bransament
echipat cu sistemul de siguranta gaz stop.

Jeny pv mrruaimacd

Fig.2.5.2. modul general de instalare a teului de bransament echipat cu sistemul de siguranta gaz stop
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Toate teurile de bransament sunt de tipul duobloc, cu iesire orientabila la 360° (cu
exceptia diametrelor d40 si d50), si sunt echipate cu dispozitive de siguranti.

Dispozitivele de sigurantd sunt de tipul fird auto-rearmare. Pentru deblocarea
acestora este necesar utilizarea unor truse speciale pentru rearmare.

Brangamentele vor fi amplasate perpendicular pe refea, traversand spatiul din fata
imobilelor - domeniu public (se va specifica natura teren: asfalt, beton, pietris, sp. verde) . in
capul de bransament neanodic, la iesirea din pamant, se va monta cate un robinet de
brangament cu sferd, Iubrifiat de diametru @17

In cazul in care conducta de gaze naturale este proiectatd pe o singurd parte (DJ,
DC), pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor amplasate pe cealalti parte a drumului,
se poate adopta solufia tehnicd ce implicd subtraversarea cu un singur bransament
dimensionat corespunzitor, astfel incét sa preia toate imobilele aliturate, prin realizarea a cte
unui brangament pieptene.

Postul de reglare-méasurare aferent fiecirui obiectiv se va amplasa la limita de
proprietate cu domeniul public, la 0 medie de aproximativ 7 m fata de limita stanga/dreapta a
fiecarui imobil §i se compune din cate o firidd S300 (535x232x517) echipati cu contor tip
G4-G16 (Q = 0,04-25,0 mcN/h) si regulator Qmax = 10-25 mcN/h, conform solutiei de
alimentare in care este mentionat intregul consum al bransamentului.

La iesirea din fiecare regulator se va asigura o presiune disponibild de 25 mbar,
pentru instalatia de utilizare individuala. Firida se va monta la limita de proprietate cu acces
direct din exterior, la o inilfime de 0,4-0,6 m de la suprafata solului pani la baza acesteia,
astfel incat robinetul de brangament s fie montat in firida.

Amplasarea SPRM se face cu respectarea distantelor de securitate ale art. 37 tabel 2
NTPEE 2018, iar in cazul amplasarii pe peretele cladirii, acesta trebuie si fie rezistent la
explozie, sa nu aiba goluri/usi sau ferestre pe:

a) o lungime care depégeste 5 m, in ambele directii;

b) o indltime de 3 m deasupra postului de reglare.

Dacid nu este posibila respectarea acestor distante, acestea pot fi reduse cu maxim
50% pentru punctul a) i maxim 65% pentru punctul b), conform art. 38 alin. (2a,b) NTPEE
2018.

De asemenea conform art. 112 NTPEE 2018, posturile de reglare nu se monteazi pe
cdile de evacuare din cladiri, indiferent daca obstructioneazi sau nu accesul persoanelor din

cladire, sub ferestrele cladirilor si in locuri neventilate.

In cazul exceptional in care nu sunt conditii tehnice §i existd spatiu de amplasare a
postului de reglare numai sub fereastra, se vor folosi regulatoare previzute cu sisteme de

protectie la sub/suprapresiune.

23



ALIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.
Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp Cl
J17/88/2010, CUL: RO26462569
Mobil:07709340110724264273
e-mail: aliana_team(@yahoo.com

aTC

ALIAMA TEAN CONSULTING

Se va asigura evacuarea eventualelor scapari de gaze prin goluri practicate in pereti
la partea superioari a firidei in proporfie de 2% din suprafata usilor.

Dimensionarea postului de reglare s-a facut in functie de debitul instalat si de
presiunile necesare la aparatele consumatoare de gaz metan.

La montarea regulatorului se vor respecta prevederile instructiunilor de montare din
documentul insotitor al aparatului, elaborate de producitor.

Dimensionarea postului de reglare-masurare se va realiza in functie de debitul
instalat si de presiunile necesare la aparatele de utilizare.

Presiunea de intrare este corespunzitoare treptei de presiune medie intre 6,0-0,5 bar,
iar presiunea dupa regulator este corespunzitoare treptei de presiune JOASA, mai mici de

0,05 bar.

2.5.4. Avantajele sistemului inteligent

» Sistem modular, flexibil, care permite adaptarea la cerintele beneficiarului in conditii
de cost minim

» Solutie securizata, testatd in teren

o Posibilitatea modificarii solutiei hardware si software in conformitate cu cerintele
beneficiarului

« Optiuni extinse de canale de comunicatie digitald ce permit adaptarea la conditiile din
orice tip de locatie, la costuri minime de instalare si operare

« Posibilitati extinse de upgrade si dezvoltare (atit pe partea de elemente hardware, cét
si pe cea de functionalitati software) post-implementare

o Servicii de suport si mentenanid post-implementare flexibile, dimensionate pe
necesitafile clientului

« Competente avansate pe partea de hardware, elemente de automatizare, comunicatii
digitale, sisteme IT, dezvoltare software, proiectare electricd, toate dintr-o singura

sursa
o Sisteme de finantare flexibild a implementarilor.

Extindere sistemului de distributie a gazelor naturale in localitdtile Siscani si
Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judetul Vrancea este un proiect cu o relevanta
deosebitd intrucédt contribuie substantial la “Cresterea eficienfei energetice si a securitatii
furnizarii in contextul combaterii schimbdrilor climatice”, cét si la strategiile nationale i
regionale de creare a noi locuri de muncé, de crestere a productivititii, de atragere de noi
oportunitati de afaceri in zona.

In vederea cresterii gradului de confort al locuitorilor si pentru dezvoltarea economica
a zonei este necesard si oportund investifia privind Extinderea sistemului de distributie a
gazelor naturale in localitatile Siscani §i Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud,

judetul Vrancea.
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Extinderea sistemului de distribufie a gazelor naturale in localititile Siscani si
Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judetul Vrancea:
- creaza posibilitatea atragerii de investitori;
- contribuie la ridicarea nivelului de trai al cetitenilor;

Obiectivul preconizat al investifiei este realizarea unei investitii durabile care va fi
integratd in infrastructura existenta si corelata cu investitiile viitoare, in vederea conformarii
cu cerinfele legislatiei in vigoare, pentru diminuarea efectelor poluarii aerului si cresterea

eficientei energetice.

2.5.5. Rezultate asteptate :

- 17,735 km de retfea inteligenti. Prin inifiativa propusi in cadrul proiectului se va
realiza o refea inteligentd (din PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins intre 63 — 125 mm si
presiunea intre 1,229 — 2,65 bari) de distribufie gaze naturale presiune medie, care va acoperi,
dupa finalizarea lucririlor §i concesionarea serviciului de utilitate public3, nevoia unui numar
de 5559 gospodarii, 4 obiective social culturale, 10 de agen{i economici de pe raza
Municipiului Adjud. Conducta de gaz se va realiza pe 68 de tronsoane si va asigura
alimentarea cu gaze naturale pe directia de consum U.A.T. Municipiul Adjud. Realizarea
retelei va implica ocuparea temporard a 10750 mp care reprezinté culoarul de lucru in lungul

conductelor de distributie.

- cresterea gradului de protectie a mediului inconjuritor. Realizarea unei retele
inteligente de distributic a gazelor naturale va avea impact pozitiv asupra mediului
inconjurator, concretizat prin utilizarea unor combustibili mai putin poluanti in detrimentul
masei lemnoase sau a gazelor lichefiate. Gazele naturale reprezintd un combustibil cu putere
calorica ridicata, usor de adus la punctul de consum, care nu necesitd depozitare si nici nu
creeaza deseuri ce trebuie stocate si apoi evacuate. De aici rezulta §i impactul pozitiv asupra
mediului. Utilizarea gazelor naturale se va realiza, ca urmare a solutiei tehnice propuse prin
proiect, prin intermediul unor echipamente cu un randament ridicat, cu functionare
automatizata §i sigurd, ceea ce conduce la un impact de mediu pozitiv. Cantitatea de lemn
estimatd a se utiliza intr-un an pentru 559 consumatori este de 2096250 kg. Cantitatea de gaz
natural estimati a se utiliza intr-un an, pentru acelasi numar de gospodarii este de 1053354,6
kg. La aceste consumuri, cantitatea de CO> evacuata in atmosferd este de 675,03 kg/an in
cazul lemnului, respectiv 627,93 kg/an in cazul gazului. Se observa c, prin utilizarea gazului
natural, cantitatea de CO evacuata in atmosfera se reduce substantial cu 20 %.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico
— economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Scenariul tehnico-economic analizat pentru investitia de fata a avut in vedere:

- caracterul de utilitate publica al investitiei;
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- condifiile existente in zond, din punct de vedere al sursei de asigurare a gazelor
naturale;
datele specifice Municipiului Adjud, jud. Vrancea, furnizate de administratia locala;

- dimensionarea distribufiei de gaze pentru o etapi de perspectiva, conform art. 5.1
NTPEE - 2018.
- avizul de principiu a S.N.T.G. TRANSGAZ S.A. privind solufia de alimentare.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii:
infiintarea retelei inteligente de distributie gaze naturale in Municipiul Adjud, jud.

Vrancea, pot fi atinse:

Scenariul 1

Conform adresei Nr. DD13633/21.03.2018 al SNT TRANSGAZ S.A. Medias, in zona
administrativ-teritoriald a satului Adjudu Vechi existd amplasat SRMP Adjudu Vechi prin
intermediul cdruia este alimentat cu gaze naturale municipiul Adjud, SRMP care are urmétorii
parametri tehnici constructivi: capacitatea tehnologicd de 10000 Smc/h, PN 40 bar, presiune
de iesire p>=1+2 bar.

Se mentioneazd ci datorita faptului ci in ultimii ani consumul maxim inregistrat in
acest SRMP a fost de cca. 2492 Sm’/h, rezultd ci la nivelul SRMP Adjudu Vechi existd un
debit disponibil de gaze naturale de aprox. 7508 Sm*/h.

Prin urmare, la nivelul SRMP Adjudu Vechi existd un debit disponibil de gaze
naturale mai mare decét cel solicitat (1600 Sm*/h).

SNT TRANSGAZ S.A. va elabora solutia tehnica de principiu si va transmite
coordonatele STEREO70 pentru conectarea celor dou sate, Burcioaia si Siscani.

SRMP Adjudu Vechi alimenteaza §i Adjudu Vechi care are un consum propus pentru
dezvoltare de aprox. 2029 mcN/h (2140.39 Sm/h) conform “Infiintare retea distributie gaze
naturale in Adjudu Vechi, sat apartinind mun. Adjud, judetul Vrancea”, proiect nr. 106
elaborat de SC Arena Com SRL, faza studiu fezabilitate, Astfel rezulti ci la nivelul SRMP
Adjudu Vechi existd un debit disponibil de gaze naturale de aprox. 5367.61 Sm’/h, debit de
gaze naturale mai mare decat cel solicitat pentru alimentarea satelor Burcioaia si Siscani.

Pentru racordarea la SRMP, castigatorul licitatiei serviciului de distributie gaze
naturale va solicita la SNTGN Transgaz SA avizul tehnic de racordare (ATR) si va incheia
contractul de racordare conform Ordinului ANRE nr 172/25.09.2020, actualizat §i Legea nr.
123/2012 — Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale, cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Conform avizului tehnic de principiu nr. 492365/28.03.2022 emis de DISTRIGAZ
SUD privind alimentarea cu gaze naturale a localitifilor Sigcani si Burcioaia, apartinatoare
Municipiului Adjud, judetul Vrancea

Solutia tehnica de racordare impune:

Pentru locali i A

Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale in proiectare de pe strada
DJ119], localitatea Adjudu Vechi, din PE Dn125mm, regim medie presiune, cu o conducti
din PE Dnl25mm pani la limita administrativd a localitatii Siscani — PC1, conform plan 1

atagsat.
> Presiunea in PC1 este de 1,65 bar.
> Debitul estimat este de 305 Mc/h.
Pentru localitatea Burcioaia:
Extinderea conductei de distributic a gazelor naturale existenti pe str. DN2,

localitatea Adjud, din OL 47, regim redusa presiune, cu o conducti PE Dn125mm, péni la
limita administrativa a localitatii Burcioaia — PC2, conform plan 2 atagat.

> Presiunea in PC2 este de 0,70 bar.
> Debitul estimat este de 305 Mc/h.

Caracteristicile tehnice ale sistemului de distributie care urmeaz3 si se realizeze:

> Material PE100 SDR11.
> Diametre recomandate DN: 63, 90, 125.

Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) Lungime (m) Tip conducti Vane (buc)
32 PE63 5294 tertiard -
29 PE90 6166 tertiard
7 PE125 6275 secundara/tertiari 2
TOTAL 17735 2

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 2 buc. vane manevra CV1-2, astfel:

CV1 ~aval PC.1 - 1, pe conducta secundara/tertiard de PE Dn 125 de pe DN 2 / DN
11A, care in caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu
coordonatele STEREO 70 (X=668718.2325 si Y=517070.1482).
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CV2 - aval PC.2 - 25, pe conducta secundara/tertiara de PE Dn 125 de pe E8S, care in
caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele
STEREO 70 (X=669399.9624 si Y=512372.1187).

Scenariul 2

Conform adresei Nr. DD13633/21.03.2018 al SNT TRANSGAZ S.A. Medias, in zona
administrativ-teritorial3 a satului Adjudu Vechi existd amplasat SRMP Adjudu Vechi prin
intermediul ciruia este alimentat cu gaze naturale municipiul Adjud, SRMP care are urmaétorii
parametri tehnici constructivi: capacitatea tehnologica de 10000 Sme/h, PN 40 bar, presiune
de iesire p;=1+2 bar.

Se mentioneazi ci datorita faptului cd in ultimii ani consumul maxim inregistrat in
acest SRMP a fost de cca. 2492 Sm3/h, rezults ci la nivelul SRMP Adjudu Vechi existi un
debit disponibil de gaze naturale de aprox. 7508 Sm?/h.

Prin urmare, la nivelul SRMP Adjudu Vechi existd un debit disponibil de gaze
naturale mai mare decat cel solicitat (1600 Sm’/h).

SNT TRANSGAZ S.A. va elabora solufia tehnica de principiu si va transmite
coordonatele STEREO70 pentru conectarea celor doua sate, Burcioaia st Sigcani.

SRMP Adjudu Vechi alimenteazs si Adjudu Vechi care are un consum propus pentru
dezvoltare de aprox. 2029 mcN/h (2140.39 Sm*/h) conform “fnﬁintare refea distributie gaze
naturale in Adjudu Vechi, sat aparfinind mun. Adjud, Judeful Vrancea”, proiect nr. 106
elaborat de SC Arena Com SRL, faza studiu fezabilitate. Astfel rezulta ci la nivelul SRMP
Adjudu Vechi exist3 un debit disponibil de gaze naturale de aprox. 5367.61 Sm*/h, debit de
gaze naturale mai mare decat cel solicitat pentru alimentarea satelor Burcioaia si Siscani.

Pentru racordarea la SRMP, castigatorul licitatiei serviciului de distribufie gaze
naturale va solicita la SNTGN Transgaz SA avizul tehnic de racordare (ATR) si va incheia
contractul de racordare conform Ordinului ANRE nr 172/25.09.2020, actualizat si Legea nr.
123/2012 —~ Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale, cu modificarile si completirile
ulterioare.

Conform avizului tehnic de principiu nr. 492365/28.03.2022 emis de DISTRIGAZ
SUD privind alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Siscani s1 Burcioaia, apartinitoare
Municipiului Adjud, Jjudetul Vrancea

Solufia tehnica de racordare impune:
I itatea Siscani :
Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale in proiectare de pe strada DJ] 191,

localitatea Adjudu Vechi, din PE Dnl125mm, regim medie presiune, cu o conducti din PE
Dnl125mm péni la limita administrativi a localitatii Sigcani — PC1, conform plan | atagat.
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» Presiunea in PC1 este de 1,65 bar.
» Debitul estimat este de 305 Mc/h.

Pentru localitatea Burcioaia:

Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existenta pe str. DN2, localitatea Adjud,
din OL 47, regim redusa presiune, cu o conducti PE Dn125mm, pani la limita administrativi

a localitatii Burcioaia — PC2, conform plan 2 atagat.
> Presiunea in PC2 este de 0,70 bar.
> Debitul estimat este de 305 Mc/h.

Caracteristicile tehnice ale sistemului de distributie care urmeazi si se realizeze:
> Material PE100 SDR11.
> Diametre recomandate DN: 90, 125, 180.

Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) Lungime (m) | Tip conducti Vane (buc)
54 PE90 10165 terfiara -
13 PEI125 1756 terfiara ;
2 PE180 5814 secundari 2
TOTAL 17735 2

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 2 buc. vane manevri CV1-2, astfel:

CV1 —aval PC 1- SRS, pe conducta secundara de PE Dn 180 de pe DN 11A, care in
caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele
STEREO 70 (X=668718.2325 si Y=517070.1 482).

CV2 —aval PC.2 - 25, pe conducta secundari de PE Dn 180 de pe E8S, care in caz de
avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70
(X=669399.9624 si Y=512372.1187).

Scenariul recomandat de ciitre elaboratorul SF este Scenariul nr. 1.

Tinénd cont ca distributia de gaze naturale propusi se va realiza cu conducte din
PEHD 100, SDR11, optiunea in care refeava de distributie este de presiune medie aduce

urmétoarele avantaje:
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* Diametre mai mici pentru refeaua de distribugie implicit o valoare de investitii mai
mica (de asemenea, in acest caz nu este necesara montarea unei statii de reglare SR, in
aval SRMP, care s3 reduca presiunea de la 2,65 la 1,229 bari);

* e

* Un sistem de distributie flexibil capabil sa preia un debit mai mare cu posibilitati mari
de extindere si citre localitati limitrofe;
* Usurin{a i siguranta in exploatare;
* Cresterea controlului pe nivelul de presiune la consumatorul final;
* Diametre reduse ale conductelor de distributie;
" Viteze de circulatie mici ale gazelor in conducte;
* Refelele de distributie presiune medie asigurd debitele pentru o etapd de perspectivi
functie de:
o Dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate;
o Eventuala modificare a densititii consumatorilor.
Proiectarea noilor sisteme de distributie a gazelor naturale este permisd dupa ce
investitorul obtine:

* Avizul tehnic care si confina cerinele tehnice de racordare, dupa caz, la conductele
colectoare aferente sistemelor de productie, la SNT si/sau la refelele de distributie a
gazelor naturale, eliberat de producitor, de operatorul de sistem de transport sau de

distributie a gazelor naturale;

* Aprobarea consumului previzionat de gaze naturale, conform prevederilor legislatiei
in vigoare.
Executarea oricaror lucriri in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face

dupa ce investitorul obtine avizul de executare a lucrarilor prevazute in proiectele de executie
emis de operatorul licenfiat al sistemuluj de distributic a gazelor naturale si dupd caz

autorizatia de construire.

Dispunerea executdrii sau executarea oricdror lucrari din cadrul sistemelor de
alimentare cu gaze naturale este interziss fara obtinerea aprobarilor, avizelor §i autorizatiilor
legale; de asemenea este interzisi executarea lucrdrilor prin agenti economici sau persoane

neautorizate de citre ANRE.

Proiectarea si/sau executarea lucririlor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze
naturale se face numai de citre agenfi economici autorizati de ANRE.

Statia de reglare masurs predare - SRMP se compune din:

- Filtru impuritai;

- Panou de misuri a debitului alcatuit din:
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Contor cu turbina dotat cu corector PTZ.

- Statia de odorizare prin esantionare;

- Instalatie de refulare;

- Instalatia de paratrisnet;

- Instalatia de impamantare (prizi de pamant);

- imprejmuire din plasi de sirmi cu posibilitate de inchidere;
- Iluminat exterior;

- Dotirii P.S.1. conform normelor in vigoare.

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic- natura proprietitii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptfiune, zoni de utilitate publica,
informatii/ obligatii/ constringeri extrase din documentatiile de urbanism

dupi caz);

Terenul ce urmeazi a fi ocupat cu lucrarile de extindere a sistemului de distributie a
gazelor naturale in localitatfile Siscani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud,
judeful Vrancea este situat in extravilanul U.A.T. Municipiul Adjud, satele Sigcani i
Burcioaia i in intravilanul U.A.T. Adjud, satele Sigcani si Burcioaia.

Terenul ce va fi ocupat cu lucrarile propuse apartine domeniului public al U.A.T.
Municipiul Adjud si este administrat de Consiliul Local Vrancea (zona drumuri de interes
local) si domeniul public al judetului Vrancea, in administrarea Consiliului Judefean Vrancea
prin Directia Tehnica si Investitii (drumuri judetene) si al statului - in administrarea
C.N.A.LR. (drumuri nafionale) si in administrarea CNCER SA (cale de transport feroviar).

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ciii de acces posibile
Vecinitatile amplasamentului sunt urmétoarele:

v’ in partea de nord: comuna Sascut, judetul Baciu;

v’ in partea de est: comuna Homocea $i comuna Ploscuteni, judeful Vrancea;
v’ in partea de sud: comuna Pufesti, judetul Vrancea;
v

in partea de vest: comuna Ruginesti, jud. Vrancea si comuna Urechesti judetul
Vrancea.
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Ciile de acces

Pentru accesul in teren al constructorilor in vederea executdrii lucrarilor de C+M la
obiectivul de investitii se vor folosi drumurile existente in zona respectiv DN2/DN] 1A,
DJ119, E85 precum si culoarul de lucru al conductei.

Pentru aceastd investifie nu sunt necesare cii noi de acces sau schimbarea celor
existente.

¢) Orientiiri propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de interes
naturale sau construite

Terenul ocupat temporar pentru amplasarea conductelor de distributie a gazelor
naturale aparfine domeniului public al U.A.T. Municipiul Adjud.

Se mentioneazi ci la incheierea lucririlor suprafefele prevazute anterior vor fi aduse
la starea initiala.

Amplasarea conductelor de distributie gaze naturale se face numai in domeniul public,
neafectand suprafefele agricole.

d) Surse de poluare existente in zoni

Principala zond de poluare in zoni o reprezintd arderea combustibilului solid (lemne,
carbune, peleti), necesar pentru incilzirea locuintelor.

e) date climatice si particularitiiti de relief

Date meteo-climatice

Din punct de vedere climatic, prin pozitia sa, judeful Vrancea apartine in proportie de
40% sectorului cu clima continental moderats (finutului climatic al muntilor cu altitudini
medii) §i in proportie de cca. 60% sectoruluj cu climd continentald (tinutul climatic al
Subcarpatilor si tinutul climatic al Céampiei Romane).

In sectorului cu clima continentald verile sunt foarte calde si uscate, iar iernile reci,
punctate din cand in cand cu viscole puternice, dar si cu intervale de incilzire ce determing
topirea stratului de zipada numeroase cicluri de inghet — dezghet.

O caracteristica importants a regimului climatic o constituie prezenta vanturilor de tip
fohn favorizate de faptul ca versanfii estici ai muntilor Vrancei sunt adapostiti fatd de
vanturile din vest. Printre cfectele fohnale cele maj importante se numird incilzirea
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substantiald a aerului, insotitd de sciderea umezelii, a nebulozititii si a precipitatiilor
atmosferice.

Circulatia generala a atmosferei se caracterizeazi prin frecvente mari ale advectiilor de
aer temperat oceanic din V §i NV, care ajunge insi puternic transformat i ale advectiilor de
aer temperat — continental din sectorul estic, care poseda, in semestrul rece, insusiri termice
proprii aerului arctic. La acestea se adaug patrunderile mai putin frecvente de aer tropical din
sectorul sudic si invaziile rare ale aerului arctic din nord.

Vitezele medii anuale variazi intre 2,0 si 4,0 m/s la Focsani. Cea mai mare viteza a
vantului, inregistrat la statia meteo F ocsani a fost de 24 m/s.

Radiatia solari globali este cuprinsa intre valori de peste 120 kcal/cm? in lunca joasi
de la confluenta Putnei cu Siretul, si valori sub 110 kcal/cm? pe culmile cele mai inalte ale

muntilor din judet.

Durata anuali de strilucire a soarelui este, in medie, de 2081 ore, mai mare in lunile
mai — septembrie, cind media lunari depaseste 200 ore si mai redusi in lunile noiembrie —
ianuarie, cand durata scade sub 100 ore.

La sol, temperatura maxima a atins 66° C.

Prima zi cu inghe apare in jurul datei de 21 octombrie, iar ultima zi de inghe in jurul
datei de 11 aprilie.

Nr. mediu al zilelelor cu brumi intr-un an este de 75.

Anul cel mai ploios a fost 1976 cu 7410 mm.

Numarul zilelor cu ninsoare este sub 20 zile.

Grosimea medie decadali a stratului de zapada este de 10 cm.

Amplasamentul se afld in zona cu adincimi de inghet de 0,80 — 0,90 m — STAS
6054/77.

f) alte probleme legate de amplasament

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in masura in
care pot fi identificate;

In comune exista refea de apa, refea de electricitate si refea de canalizare.

Pe traseul conductei nu se afld un nici un monument istoric.
Nu exista impact asupra patrimoniului cultural, in imediata apropiere a

amplasamentului nefiind situri arheologice sau obiective culturale.
- ferenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine

publica si sigurantd nationali;
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament- extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

- date privind zona seismici

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru
proiectare cu valoarea accelerafiei orizontale ag = 0,40 g (acceleratia terenului pentru
proiectare), cu IMR=225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 ani. Valoarea perioadei
de control (colt) al spectrului de raspuns este Te= 1,0 sec. (cf. Cod de proiectare seismica
P100-1/ 2013). Amplasamentul cercetat, se incadreaza in zona cu gradul 8 de intensitate

macroseismica.

Pentru refeaua de alimentare si distribufie gaze naturale proiectata in Municipiul
Adjud rezultad o incadrare in categoria geotehnicd 1 cireia ii corespunde un risc geotehnic

»redus”.
Riscul geotehnic depinde de dou# grupe de factori:
- factori legati de teren - conditii de teren si apa subterani;

- factori legati de structura si vecinatitile acestora.

- date preliminare asupra naturii terenului de SJundare, inclusiv presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice

Pentru cercetarea terenului, pe traseul conductelor au fost executate 15 foraje la
adancime de 3,00 - 4,00 m cu sonda de 2°°. Deasemeni au fost consultate studii geotehnice
existente in arhiva pentru diferite obiective executate anterior in apropierea soselelor cum ar
fi:

o Reabilitare gcoala Burcioaia;
o Céamin cultural Siscani;

o Dispensar Burcioaia;

o Locuinte particulare.

Indicii geotehnici determinati in laborator si stratificafia intdlnitd in urma forajelor
executate, se gasesc in plansele anexate prezentului studiu.
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Din datele obfinute rezultd urmatoarea stratificatie a terenului:

Cartier Siscani
0,00 - 0,50 (0,80) m Argild cenusie (sol vegetal)
0,50 (0,80) — 2,00 m Alternante de praf argilos nisipos gi argild prifoasa
galben
2,00~ 3,00 m Praf nisipos galben si local pietris cu nisip
Cartier Burcioaia
0,00 -0,50 m Sol vegetal
0,50-3,00 m Alternante de praf argilos nisipos si argila prafoasa
galbena
3,00-4,00 m Pietris cu nisip
Zona DN 2
0,00 - 0,80 m Argild cenusie (sol vegetal)
0,80-1,50m Praf nisipos si nisip mediu fin
1,50 - 3,00 m Pietris cu nisip

Apa subterand se afla la adancimi de 2,5 — 4,0 m identificata in puturi pentru apa.

in detaliu, amplasarea forajelor geotehnice executate, stratificatia si principalele
caracteristici fizice ale terenului de fundare, se pot urmari in planul de situatie si fisele de
stratificatie, anexate prezentului studiu geotehnic.

Fundarea refelelor de distributie nou proiectate se va face direct la adincimea impusa
constructiv, pentru zona studiati, pe orizontul natural din zond, eolian loessoid ori deluvial /
aluvionar, functie de caz.

Obligatoriu se va compacta fundul sapaturii la un grad de compactare Proctor D
minim 98 %, cu mijloace de terasare semi-mecanice sau mecanice, inainte de punerea in
opera a stratului de nisip de sub conducte, pentru atenuarea socurilor mecanice.

Acolo unde consistenta terenului este scizuti iar compresibilitatea ridicati, se
recomanda agternerca unui strat de refuz de ciur, pe fundul sipaturii, cu rol de pat de lucru.
in acest caz la sapaturi, dacd va fi cazul se vor folosi sprijiniri §i eventual epuizmente
corespunzatoare.

Presiunea conventionala de calcul, la grupari fundamentale pe terenul de
fundare din zona, va fi compatibilid cu sarcina transmisid de acestea asupra terenului de
fundare, dar nu va depisi 100 kPa. in zonele umezite, se va realiza un blocaj al fundului
excavatiei, cu un strat de material granular compactat.

Umpluturile peste conducte, se vor realiza cu pimant local, din zona excavatiei,
compactat pe strate subfiri. Se vor prevedea lucriri de epuisment, in excavatiile inundate si
sprijinirea excavatiilor adanci.
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Se va evita pozarea noilor conducte in apropierea altor refele (apd/canalizare,
electrice, etc.) ori suprapuse acestora, datoritd unor interventii ulterioare dificile. De regula
deasupra refelelor / conductelor se pune un dispozitiv avertizor (ex. benzi avertizoare).

- date geologice generale

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Adjud si localitifile componente
Sigcani, Adjudu Vechi si Burcioaia sunt situate pe culoarul Roman- Adjud al riului Siret, mai
precis in Cémpia Siretului in zona unde se intdlnesc §i se invecineazi cu Subcarpatii
Tazlaului (culmea Pietricica), depresiunea Zabrauti, Campia Ramnicului si Colinele Tutovei.

intreaga zond este tributard deci vailor cele doua rduri care stribat regiunea, Siretul,
care in aceasta zona isi schimba brusc direcfia din N-E in N-S si Trotusul ce aduni apele din
Subcarpatii Moldovei.

Aceste ape au creat un relief tandr cunoscut in literatura de specialitate ca terasele
Siretului in zona Adjud.

Aparitia teraselor in zona Adjudului sunt consecingele impingerii raurilor ce coboara
din Carpafi i Subcarpafi asupra raului Siret ct si a inclinarii platformei Moldovenesti spre
S-E astfel incat acesta are tendinta de deplasare spre est, manifestandu-se prin distrugerea
malului stang i formand pe partea dreapta terasele amintite, de aici rezultand i aspectul

imbatranit al rAului cu multe meandre.

in aceasta zoni s-au identificat urmatoarele unitati morfologice:
o  Lunca inundabili a raurilor Siret si Trotus

o  Terasa inferioari locala joasa a Siretului si Trotugului

o  Terasa inferioarad

o  Terasa medie

o Terasa inalta

Lunca indundabila apare in continuarea albiei majore a raului Siret, care la viituri ale
raului este inundabila, diferenta de cota dintre aceastd formatiune si albia minora fiind in
general de cativa metri (2m). Legitura acesteia cu terasa inferioard si medie se face prin
intermediul unor versanti abrupti ce depasesc in dreptul localitatii Siscani 10-12 m, la
Adjudu Vechi scade la 8-10 m, de unde in aval spre Burcioaia trecerea si se faci lent
aproape pe nesimtite.

Aceasta formatiune are o altitudine ce veriazi de la 92 m in nord (Siscani) la cca. 81
m la confluenta raului Trotus cu Siretul, deci se intinde pe distanta de cca. 10-12 km,
parallel cu cursul meandrat al Siretului, panta terenului fiind de aproximativ 1%.
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intreaga suprafati a acestei formatiuni are destinatie in general agricola fiind
acoperita de vegetatie specifica (paduri de plop).

Terasa inferioard joasd — se dezvoltd numai in partea de sud a Adjudului, incepand
de la podul de cale ferata de peste Trotussi urmarind o linie conventionala paraleld cu curba
de nivel de 90 m, trecind pe langad schela de extractie Burcioaia, ocolind localitatea
Burcioaia §i ficind legatura in partea de sud cu Lunca Trotusului.

Pe aceastd formatiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia care este limitati la nord
de valea cu acelasi nume iar la sud de valea Ghilitareni, intre cele dous dezvoltindu-se un
con de dejectie al depunerilor Siretului si Trotusului in decursul timpului.

Terasa inferioard — se dezvolti la sud de Adjudu Vechi, intre cotele 100 m si 95

m invecinindu-se in partea de est cu Lunca Siretului (90m) sub o panti de
aproximativ 10% péna in dreptul stafiei de sortare dupa care se indreapti spre sud sub
o linie destul de sinuoasa pana in lunca raului Trotus, mult spre vest.

Ca limitd superioara se apropie de limita SC VRANCART SA Adjud ficind in aval o

forma de peninsula spre calea feratd Focsani — Adjud si vatra municipiului, pe 1aga statia de
epurare, iesind in afara municipiului, la sud de cimiturl evreiesc si poligonul de tragere.

Aceastd formatiune in forma de semicerc este strabatutd de numeroase fire de vale
care dreneaza apele pluviale de pe platforma municipiului, spre raurile Trotus in sud si Siret
in est.

Terasa medie este reprezentativa si apare §i se dezvoltd in zona incepand de la
Siscani (cota 105 m) si pana la sud (cota 100m) spre terasa inferioara.

Pe aceastd terasd s-au dezvoltat localitafile Siscani, Adjudu Vechi si municipiul
Adjud, latimea acestei terase variind intre 2 — 4 km iar trecerea spre terasi inalti ficandu-se
in afara perimetrului localitatii, acolo unde apar numeroase movile ale ciror cote variazi
intre 110-118 n precum si dealul Dumbrava (170 m) toate situate in partea de NV a zonei.

Terasa inaltd se dezvoltd in nord-vestul localitdtilor componente ale municipiului
Adjud si are o altitudine medie de 105 - 115 m, limita ei inferioara fiind situate in
extravilan.
Cele mai vechi formatiuni geologice care apar in zona municipiului Adjud sunt cele
neogene §i cuaternare.

Formafiunile Neogene prezente in zona sunt cele apartinind tortonianului §i se
dezvolta pe o adancime de 40 — 80 m si este reprezentat prin gresii, marne, calcare anhidrit
cu Spiralis peste care sunt agezate transgresiv formatiunile sarmatianului, care depisesc ca
grosime 1200 m si sunt reprezentate prin calcare, marne, gresii calcaroase, marne nisipoase,
nisipuri.

in continuarea stratigrafica, aceste formatiuni sunt acoperite de faciesuri reprezentand
pliocenul, respective pliocenul inferior care este foarte bine dezvoltat la marginea colinelor
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subcarpatice si este reprezentat prin stratele de Céndesti ce efloreazi pe vaile afluente ale
Siretului formand o serie de 400 — 500 m grosime de pietrisuri cu elemente cuprinse intre 2
— 20 cm foarte rar cimentate, depuse in bancuri groase separate prin strate subfiri de nisipuri
grosiere cu suvite de argili.

Pleistocenul mediu este reprezentat prin depozitele terasei vechi ce se dezvolti pe
malul drept al raului Siret, ale carui depozite sunt alcituite din bolovanisuri, pietrisuri si

nisipuri cu grosime de 5 — 20 cm.

Tinénd seama de raporturile geologice constatate in bazinul mijlociu si inferior al vaii
Siret, depozitele terasei vechi sunt atribuite partii superioare a pleistocenului mediu.

Holocenul inferior este reprezentat prin depozitele aluvionare ale terasei inferioare
respectiv prin pietrisuri cu nisipuri a ciror grosimi variaza intre 5 — 15m.

Holocenului superior i s-au atribuit aluviunile recente din lunca Siretului si albia
majord, care sunt reprezentate de nisipuri cu pietrisuri.

Pentru cunoagterea stratificatiei terenului de fundare si a posibilitatilor de mobilare a
suprafefei s-au consultat studiile geotehnice executate in zona de citre 1.S.P.LF. Bucuresti,
[.S.C.A.S. Bucuresti, Institutul de Proiectari Baciu, Galafi, Vrancea pe bazi de foraje, in
general pe terasa medie si inferioara i izolat in restul teritoriului. Stratificatia in perimetru
are in general aceeasi genezi, adica a fost creatd de influenfa permanenta a raului Siret si
Trotus datoritd acelorasi fenomene de eroziune a rocilor din fundament si redepunerea
acestora, modelandu-se terasele la diferite intervale.

Ceea ce diferd in stratificatie este grosimea si consitutia sedimentelor recente in
functie de ordinea cronologica a teraselor la formare, respective de la terasa inalti la lunca si

albia majora a celor mai recente formatiuni.

Pe aceste considerente stratigrafice, terenul de fundare poate fi caracterizat astfel:

a) in suprafati, pe grosimi cuprinse intre 0,50 m — 0,60 m apare un strat vegetal
cafeniu care pe unele zone ale municipiului a fost decopertat datoritd lucrarilor de
constructii iar in alte zone, in special pe terasa inferioard, lipseste in totalitate, in special
acolo unde s-au efectuat decopertari pentru extragerea industriali a balastului.

b) Sub stratul de sol vegetal, pe intreaga suprafati a terenului, se afli un strat de
argila cafenie, prifoasd cu zone calcaroase, plastic vértoase, a cirei grosime este cuprinsa
intre 5,0 m i 6,0 m pe terasa inaltd si medie si 1,80 m — 2,0 m pe terasa inferioars. Este de
mentionat cd in municipiul Adjud, cu ocazia lucrarilor de construire a blocurilor de
locuinte, acest strat efileaza mult iar stratul de niisp cu pietris apdrand mult la suprafata
astfel incat a fost necesar sa se foloseascd perne de balast sub blocuri pentru a nu se funda
pe strate cu caracteristici geoehnice diferite.

c) In continuarea stratigraficd pana la adancimea de 91,0 m — 93,0 m se dezvoltd
un strat de pietrig cu bolovani si nisip galben a cirui grosime variazi atét granulometric cat
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§i ca grosime, in sensul cd uneori se continui direct cu un strat de nisip mic — mare (cota
89,0 m) sau cu o argila cu concretiuni calcaroase sau cu o argild cu concretiuni calcaroase.

d) Sub stratul de pietris cu bolovanis si pani la adancimea de 87,0 m — 89,0 m se gaseste
un strat argilos cafeniu, uneori galben plastic vartos.

€) Sub cota de 87,0 m i pana la addncimea de 81 m se dezvolti un strat de praf argilos ~
praf nisipos cu rare elemente de pietris in baza.

f) Roca de bazi a fundamentului geologic apare sub denumirea de roci menimorfica si
este reprezentatd prin marnd tare de culoare vinetie, local cu concretiuni calcaroase, a cirei
bazi coboara pana la cota (aproximativ) 75,0 m (25 m de la suprafrata terenului).

- date hidrogeologice

Principalul colector hidrologic al zonei, riul Siret, colecteazi in aval de municipiul
Adjud apele raului Adjud apele raului Trotus si toate apele din precipitatii cazute pe suprafata
municipiului.

O parte din apele din pricipitatii, datoritd conditiilor litologice i hidraulice comune
tuturor teraselor, gadsindu-se cantonatd in depunerile aluvionare permeabile ale terasei
inferioare, acolo unde este localizat un complex acvifer freatic cu nivel liber, uneori sub
presiune, in funcfie de pozitia stratului §i prezenta lentilelor de naturi argiloasa.

Nivelul apei subterane se giseste la o adancime cuprinsi intre 3,9 m si 6,4 m pe terasa
inferioard si medie, la cca. 2,0 m in zona de lunci si la 10-12 m pe terasa inaltd. Din
observatiile efectuate de catre LM.H. in cadrul statiei hidrologice Adjud, privind variatiile
nivelului stratului acvifer freatic, rezulti c, in perioada cu precipitatii abundente, nivelul apei
subterane poate si creasci cu 1,50 m.

Directia de curgere generala a apelor subterane este NV-SE, cu panta hidraulicd medie i
= 4%. In general panza de api de suprafatd nu este recomandati alimentirii cu apd a
populatiei dar panza a doua de apa cantonati sub stratul de argila marnoasi intre 13 m §i25m
este cea indicata.

Apele subterane constituie o resursi important3 datoriti calitdfii lor fizico-chimie si
biologice, dar totodata o resursd mai putin vizutd, iar evaluarea ei este mai dificili.
Activitatea de cunoastere a calitatii apelor subterane se desfdsoara la nivelul marilor bazine
hidrografice, pe unititi morfologice, iar in cadrul acestora, pe corpuri de ape subterane, prin
intermediul stafiilor hidrogeologice, cuprinzand unul sau mai multe foraje de observatie.in
accepfiunea Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE “corpul de apa subterani” este un volum
distinct de ape subterane dintr-un acvifer sau mai multe acvifere. “Acviferul” este denumit ca
un strat sau mai multe strate geologice de roci cu o porozitate si o permeabilitate suficienta,
astfel incdt si permitd fie o curgere semificativa a apelor subterane, fie o captare a unor
cantitiifi importante de ape subterane. Evaluarea stirii chimice a corpurilor de apa subterani s-
a analizat in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
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completirile ulterioare, Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile republicatid. STAS
1342/1991, precum si cu valorile de prag stabilite prin Ordinul ministerului mediului nr.
137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania,
in conformitate cu Hotérérii de Guvern nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de

protectie a apelor subterane impotriva poludrii si deteriorarii.

Recomandairi privind sistemul de fundare a retelei de gaz

> Fundarea retelelor de distributie nou proiectate se va face direct la adincimea
impusd constructiv, pentru zona studiatd, pe orizontul natural din zond, eolian loessoid ori
deluvial / aluvionar, functie de caz.

> Obligatoriu se va compacta fundul sdpaturii la un grad de compactare Proctor
D minim 98 %, cu mijloace de terasare semi-mecanice sau mecanice, inainte de
punerea in operd a stratului de nisip de sub conducte, pentru atenuarea socurilor mecanice.

» Presiunea convenfionald de calcul, la grupdri fundamentale pe terenul
de fundare din zond, va fi compatibiléd cu sarcina transmisa de acestea asupra terenului de
fundare, dar nu va depasi 100 kPa.

> Se va evita pozarea noilor conducte in apropierea altor refele (api / canalizare,
electrice, etc.) ori suprapuse acestora, datoritd unor interventii ulterioare dificile. De regula
deasupra retelelor / conductelor se pune un dispozitiv avertizor (ex. benzi avertizoare).

> In cazul in care pe traseul conductelor apar indicii cum c3 in zoni ar putea fi
posibile izvoare de coastd ori terenuri necoezive umidificate, sapaturile se recomandi a fi
facute la adancimea de maxim - 0,80 m, in asa fel incat sa nu provoace deschiderea la zi a

acestora, ce pot periclita stabilitatea zonei.
> Excavatiile aferente obiectivelor proiectate se vor executa, cu sau fard
sprijiniri, in funcfie de dimensiunile acestora, caracteristicile litologice, nivelul apei,
caracteristicile acviferului, vecinatiti etc., in conformitate cu valorile coeficientilor geotehnici
ai stratelor interceptate (rezistente la forfecare si impingeri laterale).

Referitor la lucririle de sapaturi se vor lua in considerare si recomandirile
urmatoarelor reglementéri: Normativ NP 124:2010 (Normativ privind proiectarea geotehnici
a lucrérilor de sustinere). Conform acestor reglementari, referitor la viitoarele excavatii, se
pot face urmaitoarele propuneri:

> In cazul sapaturilor fira sprijiniri in terenuri argiloase / argilo-nisipoase /
nisipoase-argiloase / nisipoase-préafoase / si saturate cu apé provenita din ploi, topirea zipezii
etc., inclinarea taluzului trebuie redusa in comparatie cu valorile precizate anterior, de la caz
la caz. Se interzice sdparea fard sprijiniri in terenuri supraumidificate de tip nisipos,
nisipo-argilos si a celor constituite din loess nisipos.

> in perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri pentru a se evita patrunderea
$i stagnarea apei in sdpdturi, deoarece prezenta acesteia poate afecta stabilitatea peretilor
excavatiilor, precum si a terenului de fundare. in momentul in care se ajunge la nivelul apei
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subterane, sapiturile se vor opri si se va face sprijinirea corespunzitoare a taluzurilor pentru

continuarea excavatiilor sub nivelul apei.
> Sapaturile de lungimi mari, se vor organiza astfel incat, in orice fazi a lucrului,

fundul sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte ce asigura colectare apelor in
timpul executiei.

> Eventualele subtraversiri se vor executa prin foraj orizontal dirijat. Pentru
sapaturile din zona subtraversarilor se vor prevedea obligatoriu sprijiniri corespunzitoare.
> In cazul in care terenul va prezenta consistenfd redusd si compresibilitate

ridicati se recomnad3 stabilizarea fundului sdpaturii cu material granular (blocaj) pentru
facilitarea lucrului si accesul in sapatura + realizarea de epuizmente in cazul prezentei apei in

sapatura.
> Umpluturile din jurul sau de peste obiectivele proiectate, se vor efectua cu

materiale locale, compactate corespunzator (urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare
de 95-97%). Se interzice realizarea umpluturilor din pimanturi cu umfliri §i contractii mari,

maéluri, argile moi, cu continut de materii organice, etc.
> Se recomanda ca pentru efectuarea oriciror lucriri de compactare sa fie alese

utilaje adecvate, in sensul evitirii utilizirii unor utilaje vibratoare in vecinitatea unor

obiective deja executate.
> Terenul de fundare este argili cafenie plastic vartoasa.
» Pentru materialele utilizate la umpluturi se recomandi realizarea, in prealabil, a

testelor Proctor normal (materiale coezive) sau modificat (materiale macrogranulare),
necesare stabilirii parametrilor de compactare (de punere in opera), urmarindu-se obtinerea

unui grad de compactare de minimum 98 %.
» In cazul in care se impune realizarea unor umpluturi controlate sau

imbunatitirea terenului de fundare, acestea se vor realiza pe baza unor caiete de sarcini, ce

fac obiectul unei documentatii de proiectare separate.
»  Presiunea conventionali de calcul conform STAS 3300/2/85 si Normativului

NP112/2014 in conditiile unei adancimi de fundare de 2,0 m si latime a fundatiei de 1,00 m pe

stratul prafos este 200 kPa pentru incircari fundamentale centrice.
»  Pentru alte adancimi si latimi ale fundatiilor se aplica corectiile din STAS

3300/2/85 si anume:
pconv=pconv+CD+CB kPa

Co=peonv'(Ds-2)/4 kPa
CB=peonv'ki(Bs-1) kPa
unde,
Dr— adéncimea de fundare

Br - ldfimea fundatiei
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Cp — corectie de adancime

Cs — corectia de lafime

> Pe tot parcursul executdrii sapaturilor vor fi respectate Normele de protectie a

muncii pentru astfel de lucrari.
> Dupéd caz, se vor efectua lucriri de cercetare suplimentare a terenului de

fundare.

> La deschiderea sdpaturilor pentru amplasarea conductelor se va chema pe
santier intocmitorul prezentului studiu geotehnic pentru receptionarea terenului de fundare si
avizarea continuarii lucrarilor. Confirmarea terenului de fundare si avizarea favorabila pentru
tcontinuarea lucrarilor se va face prin semnarea procesului verbal de receptie a naturii si
calitatii terenului de fundare. Lipsa acestui proces verbal disculpd geotehnicianul de orice
raspundere privind constructia nou proiectati.

> Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris
mai sus, orice alti modificare de amplasament impunind efectuarea unui nou studiu

geotehnic.
- incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementirile tehnice;

Pentru refeaua de distributie gaze naturale proiectatd in Municipiul Adjud rezulti o
incadrare in categoria geotehnica 2 cireia 1i corespunde un risc geotehnic ,,moderat”.

Factorii riscului geotehnic Descrierea situatiei din Punctaj

conform Tabel A3 amplasamentul studiat rezultat
Conditii de teren, pct. A.1.2.1. Teren bun 2
Apa subterana, pct. A.1.2.2. Fara epuizmente 1
Importanta constructiei, pct. A.1.2.3. Redusa 2
Vecinatati, pct. A.1.2.4, Fara riscuri 1
Seismicitate a;>0,25 ¢ 3
PUNCTAJ TOTAL REZULTAT 9

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentatiilor, cu indicarea surselor de informare enuntate biografic.

Apa subterana se afld la adancimi de 2,5 — 4,0 m identificati in puturi pentru apa.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii

ply ] ifie a g3 natura
urcioaia di unicipiul Adjud. judetul Vrancea
Cerintele din ce in ce mai complexe de administrare a refelelor de distributie gaze
naturale impun introducerea unor solutii de monitorizare si control cu grad inalt de
automatizare si posibilitatea controlului echipamentelor, distribuite pe o arie geografica
extinsd, prin intermediul unei interfete unice de vizualizare si comanda. Un astfel de sistem,
poartd denumirea de “sistem inteligent”, permite un timp de reactie foarte redus (in cazul
aparitiei unor avarii sau incidente), se obfine cresterea semnificativi a productivitdtii muncii
in zona de operare/mentenant si asigurd un nivel de securitate ridicat.

Sistemul inteligent de distributie gaze naturale, a fost dezvoltat pentru controlul si
monitorizarea de la distantd a echipamentelor din punctele de racordare la magistralele de
distributie gaze naturale. Solutia este flexibili si modulara, fiind posibila adaptarea la o gama
extinsd de structuri de distributie. Sistemul permite citirea informatiei de stare din locatii
aflate la distanta si trimiterea de comenzi catre o gama extinsi de echipamente (electrovane
de blocare sau descircare, contacte de stare sau indicare efractie, senzori de gaz, presiune,
temperatura etc.) precum si telecitirea contorilor de consum din locatiile respective.

Sistemul inteligent pentru sistemul de distributie gaze naturale din Municipiul Adjud
judeful Vrancea, va fi compus din urmatoarele echipamente si dispozitive:
4 Aparat de masura inteligent, care poate transmite la distanta informatii precum
presiuni, debite, temperaturi sau indexi.

3.2.1. Contor inteligent cu ultrasunete

CONSTRUCTIE: Contoarele sunt construite dintr-o carcasa din tabli de otel presat
care 1i confera robustete, etanseitate externi, rezisten(d la coroziune externi si interni si
rezisten{a la temperaturi ale mediului incojurétor inalte. Senzorul de madsurare cu ultrasunete
este montat in interiorul carcasei in calea fluxului de gaz. Contorul este dotat cu o valvi de
inchidere pe calea de intrare ce poate fi controlati local si de la distanta. Contorul de gaz este
echipat cu doua baterii: una pentru partea metrologica si una pentru partea de comunicatie
(GPRS sau 169MHz). Partea metrologica este sigilatd complet. Bateria de comunicatie este
amplasata separat si poate fi inlocuiti. Acest compartiment poate fi deschis fari a rupe sigiliul

metrologic.
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CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

Afisaj LCD personalizat, 8 cifre pentru marimi si 5 pentru coduri OBIS;

Baterie cu litiu cu durati de viatd minim 15 ani pentru versiunea de interfatid 169 MHz
si minim 10 ani de viat pentru versiunea de interfata GPRS;

Port optic in concordanta cu EN 62056-21;

Interfata de comunicatie GPRS sau Wireless M-BUS 169MHz;

Compensarea volumului cu o temperatura cuprinsa intre -25 C + 55 C;

Wireless M-BUS 169 MHz - puterea de transmisie (max) = 427 dBm (500 mW) si
utilizeazd modul N2 care este descris in standardul EN 13757-4.

Clasa de protectie: IP55.

Volumul este afisat in metri cubi cu 3 zecimale (modul "Normal") sau 4 zecimale
(modul "Service") ;

Prin intermediul butonului, Mod de afisare (stdnga sau dreapta) secventa ecranului
LCD poate fi schimbata.

INTERFETE DE COMUNICATIE

Contorul de gaz cu ultrasunete are doud interfefe seriale de comunicatie: o interfata

optici in scopul comunicatiei locale si o alta prevdzutd cu un modem radio pentru
comunicatia la distantd - ambele utilizeaza protocolul DLMS/COSEM. Interfata optica este in
conformitate cu EN 62056-21 si protocolul utilizat la nivelul aplicatiei este DLMS/COSEM.
Portul optic este proiectat pentru configurarea, verificarea metrologicd sau citirea datelor,
avand viteza de comunicatie de 9600 bps, 8 bits de date si paritate egald. Interfata de
comunicatie la distanta poate fi dotatd cu modem M-bus radio avéand frecventa 169 MHz in
concordanta cu EN 13757-3 si EN 13757-4 sau GSM/GPRS modem folosind DLMS/COSEM

protocol.

Modemul de comunicatie poate fi radio M-BUS 169MHz sau GSM/GPRS.

STARILE FUNCTIONALE:

Data si ora in formatul: zz_11_aa; hh_mm;

Tarif curent;

ID-ul statiei de relivrare;

Diagnostic;

Volumul total in conditii de bazi;

Volumul total in conditii de alarma;

ID-ul planului tarifar aferent perioadei de facturare curente;
Volumul total pentru fiecare tarif;

Sfarsitul perioadei anterioare de facturare;

Volumul total in conditii de baza pentru perioada de facturare anterioar;
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e Volumul total in conditii de alarmi inregistrate la sférsitul perioadei de facturare
anterioare;

o ID-ul planului tarifar folosit pentru perioada de facturare anterioara;

e Maximul debitului de gaz conventional pentru perioada de facturare anterioara;

o Starea valvei de inchidere. Schimbarea valorilor programabile se poate face local sau
de la distanta, accesul fiind limitat cu user si parola.

3.2.2. Construirea bransamentelor pentru consumatorii casnici pani la limita

proprietitii publice.

Racordarea la sistemul inteligent de distributie gaze naturale a obiectivelor din U.A.T.
Municipiul Adjud (gosp, OSC, SC), se va realiza in conformitate cu situatia din teren, prin
cite un bransament din polietilena PEHD100 SDR11 SR-ISO 4437, cu diametrele intre PE
Dn32-Dné63 mm, cu o lungime medie de cca. 5,0 m/ bransament.

Brangamentele individuale se racordeazi la refeaua de gaze naturale medie presiune
proiectatd din PEHD100 SDR11, avand diametrele intre PE Dn 63 — PE Dn 355 mm, prin
intermediul cAte unui teu de bransament, adaptat fiecarui diametru de conductd (ex:
Dn63x32mm), PE100SDR11 cu colier prevazut cu sistem STOPGAZ MOV (dispozitiv de
siguranti, care asigurii inchiderea instantanee a gazului in cazul ruperii accidentale a
brangsamentului) si a unei mufe PE Dn32 mm-Dn63 mm PE100SDRI11.

Mai jos se prezintd schematic modul general de instalare a teului de brangament
echipat cu sistemul de siguranta gaz stop.

Fig.3.2.2. modul general de instalare a teului de brangament echipat cu sistemul de siguranfd gaz stop

Toate teurile de bransament sunt de tipul duobloc, cu iesire orientabild la 360° (cu
exceptia diametrelor d40 si d50) si sunt echipate cu dispozitive de siguranta.

Dispozitivele de sigurantd sunt de tipul fird auto-rearmare. Pentru deblocarea
acestora este necesar utilizarea unor truse speciale pentru rearmare.
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Bransamentele vor fi amplasate perpendicular pe retea, traversand spatiul din fata
imobilelor - domeniu public (se va specifica natura teren: asfalt, beton, pietris, sp. verde) . In
capul de brangsament neanodic, la iesirea din pamant, s va monta cate un robinet de
bransament cu sferd, lubrifiat de diametru @17,

In cazul in care conducta de gaze naturale este proiectatd pe o singuri parte (DJ,
DC), pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor amplasate pe cealalta parte a drumului,
se poate adopta solutia tehnicd ce implicd subtraversarea cu un singur bransament
dimensionat corespunzator, astfel incat sa preia toate imobilele alaturate, prin realizarea céte
unui bransament pieptene.

Postul de reglare-misurare aferent fiecarui obiectiv se va amplasa la limita de
proprietate cu domeniul public, la 0 medie de aproximativ 7 m fafd de limita stdnga/dreapta a
fiecdrui imobilul si se compune din céte o firidd S300 (535x232x517) echipati cu contor tip
G4-G16 (Q=0,04-25,0 mcN/h si regulator Qmax = 10-25 mcN/h, conform solufiei de
alimentare in care este mentionat intregul consum al brangamentului.

La iesirea din fiecare regulator se va asigura o presiune disponibild de 25 m/bar,
pentru instalatia de utilizare individuala. Firida se va monta la limita de proprietate cu acces
direct din exterior, la o inal{ime de 0,4-0,6 m de la suprafata solului pana la baza acesteia,
astfel incat robinetul de brangament sa fie montat in firida.

Amplasarea SRMP se face cu respectarea distantelor de securitate ale art. 37 tabel 2
NTPEE 2018, iar in cazul amplasarii pe peretele cladirii, acesta trebuie sa fie rezistent la
explozie, sa nu aiba goluri/usi sau ferestre pe:

a) o lungime care depiseste 5 m, in ambele direcii;

b) o indltime de 3 m deasupra postului de reglare.

Daca nu este posibila respectarea acestor distante, acestea pot fi reduse cu maxim
50% pentru punctul a) si maxim 65% pentru punctul b), conform art.38 alin.(2a,b) NTPEE
2018.

De asemenea conform art. 112 NTPEE 2018, posturile de reglare nu se monteaza pe
ciile de evacuare din cladiri, indiferent daca obstructioneazi sau nu accesul persoanelor din

cladire, sub ferestrele cladirilor si in locuri neventilate.

in cazul exceptional in care nu sunt condifii tehnice si existd spatiu de amplasare a
postului de reglare numai sub fereastra, se vor folosi regulatoare prevazute cu sisteme de
protectie la sub/suprapresiune.

Se va asigura evacuarea eventualelor scapari de gaze prin goluri practicate in pereti
la partea superioard a firidei in proportie de 2% din suprafata usilor.

Dimensionarea postului de reglare s-a facut in funcfie de debitul instalat gi de
presiunile necesare la aparatele consumatoare de gaz metan.
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La montarea regulatorului se vor respecta prevederile instructiunilor de montare din
documentul insotitor al aparatului, elaborate de producitor.

Dimensionarea postului de reglare-masurare se va realiza in functie de debitul
instalat si de presiunile necesare la aparatele de utilizare.

Presiunea de intrare este corespunzatoare treptei de presiune medie intre 6,0-0,5 bar,
iar presiunea dupa regulator este corespunzitoare treptei de presiune JOASA, mai micd de
0,05 bar.

3.2.3. Solutia tehnici

Asigurarea distributiei de gaze naturale in Municipiul Adjud, cu satele aparfindtoare
consta in urmatoarele obiecte:
Reteaua proiectatd, s-a dimensionat pentru debitul de calcul Qc = 945 Nm%h, debit

necesar pentru intregul U.A.T. Municipiul Adjud, cu diametre cuprinse intre PE Dn 63 mm +
PE Dn 125 mm, astfel incat sa se poatd prelua prin extindere tofi consumatorii.

Reteaua se va executa din teavd PE100 SDR11, montatd ingropat la adancimea de
min. 0,4-1,0 m de la generatoarea exterioard a conductei §i cota terenului amenajat conform
Norme tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei 2018, publicat in monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 5
iunie 2018 cu modificarile si completarile ulterioare date de Ordin nr. 89 din 10 iunie 2018 .

Tehnologia de montare a conductelor de distributie cuprinde urmatoarele:

- Timbinarea elementelor retelei de conducte se va face cu ajutorul fitingurilor
electrosudabile si prin suduri cap la cap;

- pentru reperarea conductei montate ingropat, se va amplasa, la acelagi nivel cu
conducta, un fir metalic inoxidabil;

- protejarea conductei impotriva deteriorarii ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei
benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbena, cu inscriptia GAZ METAN.

Printr-o buna organizare a lucrarilor de executie, operatiunile de montare nu vor afecta
circulatia rutiera si pietonald. Toate materialele, armaturile, confectiile §i celelalte accesorii
previzute pentru realizarea proiectului sunt de productie indigend sau de import agrementate
conform normativelor si standardelor de specialitate in vigoare, iar procurarea lor de pe piata
liberd nu impune probleme deosebite.

Subtraversare DN2 /DN 11A in locatie:

¢ De pe partea stdngd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversdrii sunt X (668740.8673) si Y (517072.8997) cu Dn 125 mm;
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De pe partea stdngd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669421.2674) si Y (512347.2092) cu Dn 125 mm;
De pe partea stdngd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669456.1095) si Y (512236.4857) cu Dn 125 mm;
De pe partea stdngd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669472.2256) 51 Y (512181.3794) cu Dn 125 mm;
De pe partea stdnga pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669528.2537) si Y (511991.0466) cu Dn 125 mm;
De pe partea stingd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669576.0339) si Y (511869.3833) cu Dn 125 mm;
De pe partea stingd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669638.3744) si Y (511775.6610) cu Dn 125 mm;
De pe partea stingd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669705.5977) si Y (511685.3857) cu Dn 125 mm;
De pe partea stdngd pe partea dreaptd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (669730.8043) si Y (511651.5062) cu Dn 125 mm;

Subtraversare DJ 119J in 23 locatii:

De pe partea dreaptd pe partea stangd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversarii sunt X (667591.9838) si Y (518805.3422) cu Dn 90 mm;

De pe partea dreaptd pe partea stangd, in dreptul kilometrului 3 + 584 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668705.3507) si Y
(517074.7808) cu Dn 125 mm;

De pe partea dreaptd pe partea stdngd, in dreptul kilometrului 3 + 602 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668695.7914) si Y
(517090.1622) cu Dn 125 mm;

De pe partea dreaptd pe partea stdngd, in dreptul kilometrului 3 + 653 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668670.4112) s1 Y
(517134.6839) cu Dn 125 mm;

De pe partea dreaptd pe partea stangd, in dreptul kilometrului 3 + 698 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668650.5459) si Y
(517175.3680) cu Dn 125 mm;

De pe partea dreaptd pe partea stangd, in dreptul kilometrului 3 + 720 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668641.0598) si Y
(517195.7809) cu Dn 125 mm;

De pe partea dreaptd pe partea stanga, in dreptul kilometrului 3 + 738 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668635.2624) si Y
(517208.2665) cu Dn 125 mm;

De pe partea dreaptd pe partea stingd, in dreptul kilometrului 3 + 760 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668625.7409) si Y
(517228.3271) cu Dn 125 mm;
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e De pe partea dreaptd pe partea stangd, in dreptul kilometrului 3 + 774 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668619.4040) si Y
(517241.4415) cu Dn 125 mm;

e De pe partea dreaptd pe partea stdnga, in dreptul kilometrului 3 + 789 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668612.9526) si Y
(517255.0770) cu Dn 125 mm;

e De pe partea dreaptd pe partea stingd, in dreptul kilometrului 3 + 857 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversérii sunt X (668585.0594) si Y
(517316.9874) cu Dn 125 mm;

¢ De pe partea dreaptd pe partea stdngd, in dreptul kilometrului 3 + 870 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668578.8001) si Y
(517331.3378) cu Dn 125 mm;

e De pe partea dreaptd pe partea stingd, in dreptul kilometrului 3 + 900 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversérii sunt X (668566.3811) si Y
(517358.9363) cu Dn 125 mm,;

e De pe partea dreaptdi pe partea stangd, in dreptul kilometrului 3 + 913 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668560.8988) si Y
(517370.9265) cu Dn 125 mm;

® De pe partea dreaptdi pe partea stingd, in dreptul kilometrului 4 + 068 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668494.9539) si Y
(517511.3616) cu Dn 125 mm,;

* De pe partea dreapti pe partea stanga, in dreptul kilometrului 4 + 085 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversérii sunt X (668487.4994) si Y
(517526.8627) cu Dn 125 mm;

e De pe partea dreaptd pe partea stangd, in dreptul kilometrului 4 + 138 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668467.7847) si Y
(517568.6609) cu Dn 125 mm;

e De pe partea dreaptd pe partea stingd, in dreptul kilometrului 4 + 150 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversérii sunt X (668462.7986) si Y
(517579.4311) cu Dn 125 mm;

e De pe partea dreaptd pe partea stanga, in dreptul kilometrului 4 + 172 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668453.9111) si Y
(517599.5203) cu Dn 125 mm;

¢ De pe partea dreaptd pe partea stanga, in dreptul kilometrului 4 + 188 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668447.1081) si Y
(517614.6728) cu Dn 125 mm;

¢ De pe partea dreaptd pe partea stangd, in dreptul kilometrului 4 + 330 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668387.7352) si Y
(517743.5664) cu Dn 125 mm;
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e De pe partea dreaptd pe partea stangd, in dreptul kilometrului 5 + 003 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (668277.8813) si Y
(517953.6389) cu Dn 125 mm;

e De pe partea dreaptd pe partea stingd, in dreptul kilometrului 6 + 007 m,
coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (667598.9336) si Y

(518791.7580) cu Dn 125 mm;
Subtraversare cale ferati in 1 locatie:

e Coordonatele STEREO 70 estimate ale subtraversarii sunt X (670669.1577) si Y
(510822.2284) cu Dn 125 mm;

Subtraversare E85 in 1 locatie:
e De pe partea dreaptd pe partea stdngd, coordonatele STEREO 70 estimate ale
subtraversirii sunt X (669528.2537) si Y (511991.0466) cu Dn 125 mm;

Robinetii au rolul de a permite oprirea alimentidrii cu gaze naturale §i izolarea
conductelor, pentru a se putea interveni in cazuri de avarie, in vederea efectudrii reparatiilor

sau in alte situatii neprevazute.

Tuburile de protectie se vor izola anticoroziv cu izolatie foarte intaritd conform STAS
7335/6 - 1998 (Protectia anticoroziva Constructii metalice ingropate, Protejarea conductelor
la subtraversari de drumuri, cai ferate, ape si la treceri prin cimine).

La intersectiile cu refelele subterane (apé, canalizare, etc), conductele de gaze se vor
monta la distantele normate conform Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui
Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul (Retele edilitare subterane. Conditii de
amplasare), iar in situatii exceptionale in care acestea nu se pot respecta, conductele de gaze
naturale se vor monta in tub de protectie, care depaseste limitele instalatiei sau constructiei
traversate cu cel putin 0.5 m.

La proiectare vor fi respectate prevederile din Norme tehnice pentru proiectarea,
executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 2018, publicat in
monitorul oficial al Roméniei, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018 cu privire la montaj si la
distantele minime intre conductele de gaze si alte instalatii, constructii, obstacole.

Pe traseul conductei de gaze din PE se vor monta rasuflatori la capetele tuburilor de
protectie si in situatiile cerute de operatorul de distributie. Toate conductele de gaze vor fi
insotite de firul trasor si de banda de avertizare.

Marcajul retelei de distributie montata ingropat se va asigura prin inscripfionare pe
reperele fixe din vecinatate (constructii, stélpi, etc.), la distanfe de maximum 30 m.
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La lucririle de executie, pentru montarea §i imbinarea conductelor din PE se vor utiliza
numai procedee agrementate tehnic, cu respectarea strictd a condifiilor de lucru impuse de

furnizorul de echipamente §i materiale.
Dupa terminarea lucrdrilor de montaj si astuparea conductei, se va reface pavajul
afectat de lucrarile de executie la starea initiala.

Pentru soluti optati in cadrul Studiului de fezabilitate (Scenariul 1):

Solutia tehnica de racordare impune:

Pentru localitatea Siscani:

Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale in proiectare de pe strada
DJ119], localitatea Adjudu Vechi, din PE DN125 mm, regim medie presiune, cu o conducta
din PE DN125 mm péni la limita administrativa a localitatii Sigcani — PC1, conform plan 1

atagat.
¢ Presiunea in PC1 este de 1,65 bar;

+» Debit asigurat = 358 mc/h.

Pentru localitatea Burcioaia:

Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existentd pe str. DN2,
localitatea Adjud, din OL 4°°, regim redusé presiune, cu o conductd PE DN125 mm,
pani la limita administrativa a localitatii Burcioaia — PC2, conform plan 2 atasat.

< Presiunea in PC2 este de 0,70 bar.
% Debit estimat = 305 mc/h.

Caracteristici tehnice ale sistemului de distributie care urmeazi sa se realizeze:
«» Material PE100 SDR11.
+» Diametre recomandate DN: 63, 90, 125.

- Alimentarea tuturor consumatorilor specificati in cadrul adresei Primariei Adjud
(gospodarii, societdfi comerciale, mari consumatori i obiective social culturale) amplasafi pe

teritoriul Municipiului Adjud:

- Presiunea maxima de regim: Pmax.reg. =4.0 x 10° Pa (4 bar);

- Presiunea minima de operare: Pmin.op. = 2 x 10° Pa (2.0 bar);

- Temperatura minima a gazelor: 3 + 40C;

- Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectata pentru U.A.T.
Adjud: Q = 945 Nm?/h;

- Materialul tevi polietilena PEHD 100 SDR1 SR EN 1555:2:2011 Sisteme de

materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazosi Partea 2: fevi (sau echivalent);

- Lungimea conductei: L = 17735 m;
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- Regimul de curgere al gazelor s-a considerat neizoterm, iar in calculele hidraulice s-a
tinut cont si de relieful traseului conductei (profil longitudinal).
Conducta se va realiza din 68 tronsoane, conform tabel si va asigura alimentarea cu

gaze naturale pe directia de consum U.A.T. Municipiul Adjud. Rezultatele calculelor de
dimensionare ale retelei de distribufie medie presiune sunt prezentate centralizat in tabelul

urmator:
Satul Siscani

Tabelul de dimensionare al conductelor - SCENARIUL I MP (agreat in cadrul SF):

TRONSON Qcs Lungime {m] D Re Recr1 Recr2 3 P1 P2 w
PC-1 521.27 2166 10.22 | 1137409 | 6123.612 | 2084347 | 0.01792707 265 | 2488 6.96
12 165.34 546 7.36 | 50096.22 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.488 | 2.447 4.43
2-2 36.78 315 7.36 | 11143.94 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.447 | 2446 0.99
2-3 97.19 38 7.36 | 29447.51 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.447 | 2.446 2.63
3-3 17.6 506 5.14 | 7635.798 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.446 | 2.443 0.98
34 78.82 26 7.36 | 23881.6 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.446 | 2.446 2.13
4-4 35.96 547 7.36 | 1089549 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.446 | 2.444 0.97
4-5 40.56 71 736 | 12289.24 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.446 | 2.446 1.10
5-5' 6.89 60 5.14 | 2989.241 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.446 | 2.446 0.38
5-6 26.78 222 5.14 | 11618.56 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.446 | 2.443 149
1-7 312.32 6 10.22 | 68148.1 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 2.488 | 2.488 4.31
7-8 129.35 115 7.36 | 39191.64 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.488 | 2.483 344
8-8' 13.01 183 5.14 | 5644.416 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.483 | 2.482 0.71
8-9 112,51 120 7.36 | 34089.31 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.483 | 2479 3.00
9-9' 11.48 115 5.14 | 4980.623 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.479 | 2.479 0.63
9-10 95.67 115 7.36 | 28986.97 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.479 | 2.476 255
10-11 25.26 144 5.14 | 10959.11 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.476 | 2474 1.38
11-11' 842 106 5.14 | 3653.035 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.474 | 2.474 0.46
11-12 5.36 66 5.14 | 2325447 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2474 | 2474 0.29
10-13 65.05 362 7.36 | 19709.44 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.476 | 2.472 1.74
13-13' 19.13 177 5.14 | 8299.591 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.472 | 2.471 1.05
13-14 3291 369 7.36 | 9971.372 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.472 | 2471 0.88
14-14' 23 80 5.14 | 997.8599 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.471 | 2.471 0.13
14-15 536 102 5.14 | 2325447 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.471 | 2471 0.29
7-16 182.2 12 7.36 | 55204.62 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.488 | 2.487 4.85
16-16' 11.48 211 5.14 | 4980.623 | 2791491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.487 | 2.486 0.63
E? 7 169.95 114 7.36 51493 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.487 | 2478 4.53
1717 13.01 148 5.14 | 5644416 | 2791491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.478 | 2478 0.71
17-18 156.17 121 7.36 | 47317.81 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.478 | 2.470 4.18
18-18' 28.31 272 5.14 | 12282.35 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 247 | 2466 1.56
18-19 127.09 114 7.36 | 38506.89 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.47 | 2465 341
19-19' 19.13 209 5.14 | 8299.591 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.465 | 2464 1.05
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19-20 104.13 113 7.36 | 31550.26 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.465 [ 2.462 2.80
20-20' 36.78 214 736 | 11143.94 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.462 | 2.461 0.99
20-21 63.52 159 7.36 | 19245.87 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 2.462 | 2.460 1.71
21-22 222 92 5.14 | 9631.518 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.46 2459 1.22
22-22' 14.54 375 5.14 630821 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.459 | 2.458 0.80
22-23 5.36 60 5.14 | 2325.447 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 2.459 | 2.459 0.30
21-24 32.9 533 7.36 | 9968.342 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 246 | 2.458 0.89
rcioai

TRONSON | Qcs | Lungime [m] D Re Recrl Recr2 2 P1 P2 W
P.C.2-25 445.46 3658 10.22 | 97199.2 | 6123.612 | 2084347 0.01792707 1.7 1.366 9.93
25-25' 6.81 152 5.14 | 2954.533 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.366 | 1.366 0.68
25-26 412.66 44 10.22 | 90042.25 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1.366 | 1.359 10.39
26-26' 8.34 78 5.14 | 3618.327 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.359 | 1.359 0.83
26-27 403.63 347 1022 | 88071.91 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1.359 | 1.309 10.38
27-28 64.8 124 7.36 19633.7 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.309 | 1.306 3.28
28-28' 25.17 325 5.14 10920.06 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.306 | 1.299 2.62
28-29 34.35 324 5.14 | 14902.82 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.306 | 1.292 3.59
27-30 319.78 37 10.22 | 69775.87 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1.309 1.306 8.39
30-30' 114 126 5.14 | 4945914 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.306 | 1.305 1.18
30-31 306.16 17 10.22 | 66803.99 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1.306 | 1.305 8.05
31-32 92.19 453 7.36 | 27932.57 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.305 | 1.285 4.71
32-32' 8.34 73 5.14 | 3618.327 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.285 | 1.285 0.88
32-33 54.09 301 7.36 | 16388.68 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.285 | 1.280 2.79
33-33' 5.28 43 5.14 | 2290.739 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 1.28 1.280 0.56
33-34 26.7 317 5.14 11583.85 | 2791.491 101460.8 | 0.037499878 1.28 1272 2.84
31-35 21328 70 7.36 | 64621.52 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1.28 1.263 11.10
35-36 87.75 175 7.36 26587.3 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.263 | 1.256 4.61
36-36' 6.81 61 5.14 | 2954533 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.256 | 1.256 0.74
36-37 63.42 598 7.36 | 19215.57 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.256 | 1.243 3.36
35-38 123.31 213 7.36 | 37361.59 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.263 | 1245 6.50
38-38' 222 19 5.14 | 963.1518 | 2791.491 101460.8 | 0.037499878 | 1.245 | 1245 0.24
38-39 93.57 155 7.36 | 28350.69 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.245 | 1.238 4.99
39-39 14.46 211 5.14 | 6273502 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.238 1.236 1.59
3940 61.59 7 7.36 18661.1 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.238 | 1.238 3.29
40-40" 528 87 5.14 | 2290.739 | 2791491 101460.8 | 0.037499878 | 1.238 | 1.238 0.58
4041 55.62 66 7.36 | 16852.26 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1238 | 1237 297
41-41' 14.46 173 5.14 | 6273.502 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.237 | 1.236 1.59
== 4142 e 34.35 177 5.14 14902.82 | 2791.491 | 101460.8 | 0.037499878 | 1.237 | 1.229 3.78

Rezultatele calculelor de dimensionare ale retelei de distributie medie presiune sunt
prezentate centralizat in tabelul urmator:
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Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) Tip conducti Vane (buc)
39 PE63 5294 tertiard "
29 PE90 6166 tertiard 5
7 PE125 6275 secundard/tertiara 2
TOTAL 17735 2

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 2 buc. vane manevra CV1-2, astfel:

CV1 - aval PC.1 - 1, pe conducta secundard/terfiara de PE Dn 125 de pe DN 11A,
care in caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu
coordonatele STEREO 70 (X=668718.2325 si Y=517070.1482).

CV2 —aval PC.2 - 25, pe conducta secundard/terfiard de PE Dn 125 de pe E85, care in
caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele
STEREO 70 (X=669399.9624 si Y=512372.1187).
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Satul Siscani

Tabelul de dimensionare al conductelor — (RP, SCENARIUL II):

TRONSON | Qes L“;‘lf]'“‘ D Re Recrl | Recr2 3 P P2 w
PCI-SRS | 521.27 10 736 | 157939.1 | 4207.718 | 154058.6 | 0.01937852 | 2.65 | 2646 13.02
SRS-1 52127 | 2156 1472 | 78969.57 | 9292.316 | 3129532 | 0.016497329 | 1.6 1561 5.45
1-2 165.34 546 1022 | 36077.12 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1.561 |  1.550 3.65
2.2' 36.78 315 736 | 11143.94 | 4207.718 | 154058.6 | 0033350501 | 155 | 1.548 1.57
23 97.19 38 736 | 29447.51 | 4207718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.55 | 1548 4.15
33! 17.6 506 736 | 5332.609 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.548 | 1.547 0.75
34 78.82 26 736 | 23881.6 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.548 | 1.547 3.37
44 35.96 547 7.36 | 1089549 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.547 |  1.544 1.54
4.5 40.56 71 736 | 1228924 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.547 | 1.546 1.73
5-5' 6.89 60 736 | 2087.595 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.546 | 1546 029
5-6 26.78 222 736 | 8114.049 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.546 | 1545 115
1-7 312.32 6 1022 | 68148.1 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1.561 |  1.561 6.87
7-8 129.35 115 1022 | 28224.12 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1.487 | 1.485 2.99
8-8" 13.01 183 736 | 3941.889 | 4207718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1485 | 1485 0.58
8-9 112.51 120 736 | 34089.31 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1485 | 1478 5.02
99" 1148 115 736 | 3478315 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.478 | 1478 0.51
910 95.67 115 7.36 | 28986.97 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.478 | 1473 429
10-11 25.26 144 7.36 | 7653.505 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.473 | 1473 113
1-11° 8.42 106 736 | 2551.168 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1473 | 1473 038
11-12 536 66 736 | 1624.022 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1473 | 1473 024
10-13 65.05 362 736 | 19709.44 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.473 | 1466 293
1313’ 19.13 177 736 | 5796.182 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1466 | 1466 0.86
13-14 32.91 369 736 | 9971372 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.466 | 1.464 149
14-14' 53 80 736 | 696.875 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1464 | 1464 0.10
14-15 5.36 102 736 | 1624.022 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.464 | 1.464 024
7-16 182.2 12 1022 | 39755.97 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1487 | 1487 420
16-16' 1148 211 736 | 3478315 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1487 | 1487 0.51
16-17 169.95 114 1022 | 37083.02 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1487 | 1484 3.93
1717 13.01 148 736 | 3941.889 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1484 | 1484 0.58
17-18 156.17 121 1022 | 3407623 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1484 | 1482 361
18-18' 28.31 272 736 | 8577.622 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1482 | 1481 126
18-19 127.09 114 1022 | 2773099 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 | 1482 | 1481 294
19-19' 19.13 209 736 | 5796.182 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1481 | 1481 0.85
1920 104.13 113 736 | 3155026 | 4207.718 | 154058.6 | 0033350501 | 1.481 | 1475 4.66
20-20' 36.78 214 736 | 11143.94 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.475 | 1474 1.65
2021 63.52 159 736 | 1924587 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1.475 | 1472 2.85
a2 222 92 736 | 6726359 | 4207.718 | 154058.6 | 0033350501 | 1472 | 1472 1.00
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222 | 1454 375 736 | 4405.462 | 4207.718 | 154058.6 | 0033350501 | 1.472 |  1.472 0.65
2223 536 60 736 | 1624.022 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 | 1472 | 1472 024
2124 329 533 736 | 9968.342 | 4207.718 | 154058.6 | 0033350501 | 1472 |  1.469 148
Satul Burcioaia
TRONSON | Qes L“;:ﬁ;’“‘ D Re Recrl | Recr2 3 PL | P2 | W
pC225 | 44546 | 3658 | 1472 | 6748477 | 9292316 | 3120532 | 0.016497329 17 | 1655 | 439
2525 681 152 | 736 | 2063356 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1655 | 1655 | 027
2526 | 41266 44 | 1022 | 9004225 | 6123612 | 225067.7 | 0.030130755 1.655 | 1650 | 8.57
2626 8.34 78 | 736 | 2526920 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 165 | 1650 | 033
2627 | 40363 347 | 1022 | 8807191 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 165 | 1.609 | 8.50
2728 64.8 124 | 736 | 196337 | 4207718 | 1540586 | 0.033350501 1609 | 1.607 | 267
28-28' 2517 325 | 736 | 7626236 | 4207718 | 154058.6 | 0.033350501 1.607 | 1606 | 1.04
2829 34.35 324 | 736 | 10407.68 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1.607 | 1.605 | 1.41
2730 | 31978 37| 1022 | 6977587 | 6123.612 | 2250677 | 0030130755 1609 | 1606 | 6.83
30-30' 114 126 | 736 | 3454076 | 4207.718 | 1540586 | 0.033350501 1606 | 1606 | 047
3031 | 30616 17 | 1022 | 66803.99 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 1606 | 1.605 | 6.54
3132 | 9219 | 453 | 736 | 2793257 | 4207.718 | 1540586 | 0.033350501 1.605 | 1.589 | 3.82
3232 8.34 73 | 736 | 2526929 | 4207718 | 1540586 | 0.033350501 1.580 | 1580 | 035
3233 5409 | 301 | 736 | 16388.68 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1589 | 1585 | 225
3333 528 43| 736 | 1599783 | 4207.718 | 1540586 | 0.033350501 1.585 | 1585 | 022
3334 267 317 | 736 | 808981 | 4207718 | 154058.6 | 0.033350501 1.585 | 1584 | 1.11
3135 | 21328 | 70 | 1022 | 4653761 | 6123.612 | 225067.7 | 0.030130755 1605 | 1603 | 4.56
3536 | 8775 | 175 | 136 | 265873 | 4207.718 | 1540586 | 0.033350501 1603 | 1597 | 363
36-36' 681 61| 736 | 2063356 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1597 | 1597 | 028
3637 | 6342 | 508 | 736 | 1921557 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1597 | 1587 | 2.64
3538 | 12331 | 213 | 1022 | 2690619 | 6123.612 | 225067.7 | 0030130755 1.603 | 1601 | 2.64
38-38' 222 19| 736 | 6726359 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1.601 | 1.601 | 0.09
3839 | 0357 | 155 | 736 | 2835069 | 4207.718 | 1540586 | 0.033350501 1601 | 1595 | 3.7
39-39° 14.46 211 | 736 | 4381223 | 4207.718 | 1540586 | 0033350501 1.595 | 1.595 | 0.60
3940 | 61.59 7 736 | 186611 | 4207.718 | 154058.6 | 0.033350501 1.595 | 1595 | 255
40-40' 528 87 | 736 | 1599783 | 4207718 | 1540586 | 0.033350501 1.595 | 1595 | 022
4041 5562 | 66 | 736 | 1685226 | 4207.718 | 1540586 | 0.033350501 1495 | 1494 | 246
a141° 14.46 173 | 736 | 4381203 | 4207.718 | 1540586 | 0033350501 1494 | 1494 | 0.64
4142 3435 177|736 | 10407.68 | 42077118 | 1540586 | 0033350501 1494 | 1493 | 152

Rezultatele calculelor de dimensionare ale refelei de distributie medie presiune sunt
prezentate centralizat in tabelul urmator:
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Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Tip conducti | Vane (buc)
54 PE90 10165 tertiard -
13 PE125 1756 tertiara -
2 PE180 5814 secundara 2
TOTAL 17735 2

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 2 buc. vane manevra CV1-2, astfel:

CV1 — aval PC 1- SRS, pe conducta secundard de PE Dn 180 de pe DN 11A, care in
caz de avarie va inchide integrul sistem de distribufie proiectat, estimat cu coordonatele
STEREO 70 (X=668718.2325 si Y=517070.1482).

CV2 — aval PC.2 - 25, pe conducta secundard de PE Dn 180 de pe E85, care in caz de
avarie va inchide integrul sistem de distribuie proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70
(X=669399.9624 si Y=512372.1187).

3.3 Costurile estimative ale investifiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii.

3.3.1. Pirtile economice ale proiectului au fost realizate conform reglementarilor
legale in vigoare, detalierea acestora fiind prezentatd in memoriu si atagat Anexa 1 — Deviz
general si evaluari in baza cérora s-a intocmit devizul general.
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DEVIZ GENERAL - EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR
NATURALE iN LOCALITATILE SISCANI SI BURCIOAIA DIN CADRUL U.A.T.
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA (SCENARIUL I - MP)

Valoare Valoare
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA cu TVA
: cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00
terenului la starea initiala 0.00 0.00

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

CAPITOLUL 2

| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

23 glNu%mm cu gaze naturale (tatif racordare la 0.00 0.00 0.00
2.5 | Energie electrica 0.00 0.00 0.00

Drumuri de acces

0.00

0.00

tehnic si a detaliilor de executie

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.1. Studii de teren 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea 0.00 0.00 0.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor-
3.5 | Proiectare 291,860.40 55,453.48 347,313.88
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de 60,000.00 11,400.00 71,400.00
avizare a lucrarilor de interventie si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 46,372.08 8,810.70 55,182.78
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3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 185,488.32 35,242.78 220,731.10
3.6 | Orgpanizarea procedurilor de achizitie 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7 Consultanta 238.200.00 45,258.00 283,458.00
3&; 'vxgzj.‘geme"‘“’ de proiect pentru obiectivul | ;58 50000 | 30,020.00 188,020.00
3.7.2. Auditul financiar 80,200.00 15,238.00 95,438.00
3.8 | Asistenta tehnica 139.116.24 26,432.09 165,548.33
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 44,118.55 8,382.52 52,501.07
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 25,532.82 4,851.24 30,384.06
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului in fazele
incluse in programul de control al lucrarilor d 18,585.73 3,531.29 22.117.02

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

94,997.69

18,049.56

113,047.25

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

7,883,253.60

1,497,818.1

9,381,071.78

4.1 Constructii si instalatii 8
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare (desfacere-refacere sistem
carosabil+borduri+ podete-+platforme 4,236,854.89 805,002.43 5,041,857.32
betonate+rigole)
4.1.4. Instalatii_(conducte) 3,646,398.71 | 692,815.75 4,339,214.46
Mont.aj utilaje, echipamente tehnologice si 417,348.72 79.296.26 496,644.98
4.2 | functionale
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 973,813.68 185,024.60 1,158,838.28
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de transport
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

Active necorporale

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 556,375.46 105,711.34 662,086.80
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 389,462.82 73,997.94 463,460.76
organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 166,912.64 31,713.40 198,626.04

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 250,925.33 0.00 250,925.33
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 114,056.97 0.00 114,056.97

lucrarilor de constructii
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5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru 22,811.39 L 22,811.39
autorizarea lucrarilor de constructii
-S.égtéCota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 114,056.97 0.00 114,056.97
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 970,539.26 184,402.46 1,154,941.72
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 13,375.00 2,541.25 15,916.25
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 | Probe tehnologice si teste 92,744.16 17,621.39 110,365.55
Intocmit,
ingGheorghiu Ovidiu
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DEVIZ GENERAL - EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR
NATURALE IN LOCALITATILE SISCANI SI BURCIOAIA DIN CADRUL U.A.T.
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA (SCENARIUL II MP)

Valoare TVA Valoare
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00
terenului la starea initiala 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru reloc rotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.3 | Alimentare cu gaze naturale (tatif racordare la SNT) 0.00 0.00 0.00
2.5 | Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.7 | Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 40,000.00 7.600.00 47,600.00
3.1.1. Studii de teren 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor-
3.5 | Proiectare 324,223.50 61,602.47 385,825.97
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 60,000.00 11,400.00 71,400.00
a lucrarilor de interventie si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 52.844.70 10,040.49 62,885.19
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 211,378.80 40,161.97 251,540.77
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lucrarilor de constructii

3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7 | Consultanta 238,200.00 45,258.00 283.458.00
?.7. 1. 'M“anagementul de proiect pentru obiectivul de 158,000.00 30,020.00 188,020.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 80,200.00 15,238.00 95,438.00
3.8 | Asistenta tehnica 158.534.10 30,121.48 188,655.58
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 31,706.82 6,024.30 37,731.12
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 21,137.88 4,016.20 25,154.08
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului in fazele
incluse in programul de control al lucrarilor d
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 105682 L0610 12,577.04
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 126,827.28 24,097.18 150,924.46
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 8,983,599.00 | 1,706,883.81 | 10,690,482.81
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare (desfacere-refacere sistem
carouabilbordin+ podetsplatfome 4,940,979.45 | 938,786.10 | 5.879,765.55
betonate+rigole)
4.1.4. Instalatii (conducte) 4,042,619.55 | 768,097.71 | 4,810,717.26
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
42 | finchionale 475,602.30 90,364.44 565,966.74
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care | 1109,738.70 | 210,850.35 1,320,589.05
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
4.4 | nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 556,375.45 105,711.34 662,086.79
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 389,462.82 73,997.94 463,460.75
organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 166,912.64 31,713.40 198,626.04
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 250,925.33 0.00 250,925.33
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00
bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 114,056.97 0.00 114,056.97
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5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru 22,811.39 0.00 22,811.39
autorizarea lucrarilor de constructii
éég Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 114,056.97 0.00 114,056.97
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,105,169.76 209,982.25 1,315,152.01
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 13,375.00 2,541.25 15,916.25
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 | Probe tehnologice si teste 105,689.40 20,080.99 125,770.39
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3.3.2. Cheltuieli de operare (exploatare) estimate

Costurile de exploatare care se estimeazd cd se vor inregistra sunt aferente
distribuitorului local de gaz metan §i nu beneficiarului studiului de fezabilitate, U.A.T.
Municipiul Adjud. Ele sunt mentionate, desi nu fac parte din analiza financiara. Acestea sunt:

- Costuri cu achizitia gazelor naturale, cost ce se calculeazi din consumul de gaz metan
si pretul gazului consumat de utilizatorii finali, locuitorii satelor Siscani si Burcioaia,
cost care apare din anul al 4-lea al orizontului de timp si creste anual functie de
procentul brangirii populatie pana in anul 10 al orizontului de timp.

- Costuri de intrefinere §i reparatii care au fost estimate la un procent de 0,1% din costul
de investitie.

- Costuri indirecte, in cuantum estimat de 0,4% din costul de investitie.

- Costuri salariale aferente celor 2 persoane care se vor ocupa de intretinerea retelei de
gaze.

Situatia ocupirilor de teren cu conductele de distributie gaze naturale

Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) | Litime (m) Suprafati (mp)
32 PE63 5294 0.5 2647
29 PE9S0 6166 0.5 3083
7 PE125 6275 0.8 5020
TOTAL 17735 1.8 10750

Realizarea investitiei implicd ocuparea temporard a 10750 mp care reprezintd
culoarul de lucru in lungul conductelor de distributie.

In cadrul acestei investitii nu exista suprafete de teren ocupate definitiv.
Suprafata totald de teren ocupata temporar este repartizata astfel:

- 10750 mp in perimetrul administrativ al satelor Siscani si Burcioaia;

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupi caz:
- studiu topografic;

Se prezintd anexat.
- studiu geotehnic si/ sau studii de analiz si de stabilitate a terenului;

Se prezintd anexat studiul geotehnic aferent acestei investitii, elaborat de SC
GEOSTAR CONSTRUCT SRL.
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- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;

A fost prevazut sistem alternativ pentru cresterea performantei energetice.
- studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii pentru obiectivele
de investifii a caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauzi de utilitate

publica;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii
verzi §i peisagere;

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei;

Nu este cazul.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investifiei se prezintd anexat.
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Durata de realizare a inve stitiei inclusiv fazele premergitoare al acesteia este de 36 de luni.

4. ANALIZA FIECARUI / FIECAREI SCENARIU / OPTIUNI TEHNICO -
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1 Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti i
prezentarea scenariului de referinti

Prezentarea contextului. Identificarea proiectului.

In vederea cresterii gradului de confort al locuitorilor si pentru dezvoltarea economici
a comunelor, este oportund investifia privind extinderea sistemului de distributie a gazelor
naturale in localitdtile Siscani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, Judetul

Vrancea.

Studiul de fezabilitate pentru investitia "Extinderea sistemului de distributie a gazelor
naturale in localitdfile Siscani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judetul
Vrancea” are ca obiectiv realizarea extinderii unui sistem de alimentare cu gaz si stafie de

punere sub presiune SRMP prin:
- realizarea refelei de alimentare ramificate;

- asigurarea unei presiuni si debit pentru tofi consumatorii conform normativelor, prin
constructia unei statii reglare masurare predare.

Studiul de fezabilitate pentru investitia mai sus mentionati are ca rezultate:

- inlaturarea elementelor poluante prin desfiintarea sobelor si a centralelor cu
combustibil solid;

- eliminarea riscului de imbolndvire generate de fumul generat prin arderea
combustibilului solid folosit in gospodarii si institutii publice.

Studiul de fezabilitate are ca priorititi:

- diminuarea impactului asupra ecosistemelor;

reducerea poludrii mediului si a aerului cauzat de substante periculoase;

sd creeze noi locuri de munci;

sa asigure un climat favorabil si atractiv pentru dezvoltarea economici a zonei.

Oportunitatea extinderii sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatile
Siscani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judeful Vrancea este justificati prin
cerinfele de dezvoltare ale comunelor, asigurand astfel cresterea dezvoltirii mediului rural.

Grupurile {inta din zona proiectului sunt:
- Gospodarii individuale;

- Agentii economici existentisi cei potentiali;
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- Obiective social-culturale, unitati de deservire publica.

in vederea dimensionirii sistemului de alimentare cu gaze naturale au fost considerate
urmétoarele date:

- Numar de gospodarii individuale: 573 gospodarii

- Societdti comerciale: 10 soc. com;

- Obiective social culturale: 4 OSC.

Conform datelor puse la dispozitie de Primiria Municipiului Adjud, la momentul
intocmirii studiului de fezabilitate, existau inregistrate 573 de cereri, pentru un debit estimat
de 945 Nmc/h. Preconizénd c in viitor numarul solicitantilor va creste, in estimarea debitului

de calcul s-au considerat urmétoarele:
- Rata de racordare in 3 ani si fie 100%.
- Din cele 100% de gospodarii, 50% sa fie echipate cu centrale termice, iar la restul
incilzirea sa se asigure cu cate 2 sobe de teracoti;
- Coeficientul de simultaneitate: 1,00 pentru preparare hrani;
1,00 pentru preparare apa calda menajers;

1,00 pentru incilzire.

- Durate zilnice: 3 ore pentru preparare hrana;

2 -3 ore pentru prepararea apei calde menajere;
7 ore pentru incilzire.
- Durate anuale: 365 zile pentru preparare hransi apa calda menajera;

170 zile pentru incilzire.

La stabilirea debitului de calcul pentru consumatorii casnici s-au prevazut urmétoarele
debite instalate:
¢ 2,34 Nmc/h pentru fiecare gospodarie individuald cu 1 CT (2, 0 Nmc/h) + 1 MG
(0,34 mcN/h);
4 0,94 Nmc/h pentru fiecare gospodarie individuald cu 1 ST (0,6 Nmc/h) + 1 MG
(0,34 mcN/h).

Pentru gospodariile individuale, in studiu s-a considerat ca circa 50 % si fi echipate
cu centrale termice, iar la restul incélzirea sa se asigure cu o soba de teracoti.

Se consideri ca in primii 2 ani de la terminarea investitiei rata de racordare la sistemul
de distributie gaze naturale va fi de 80 %, urméand ca in urmatorii ani rata de racordare s fie

100 %.
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tifiei, va fi:

Consumul de gaze in U.A.T. Municipiul Adjud, dupa realizarea inves

' Cocnndants | Agenti 3
 Nr.| Consumde | Categoriide | Gospodarii | G@;’ﬁgﬁ;ﬁ  cconomici | Oblective |
Crt. | gaze naturale consum (Y1 ¥ o A | Gincata | L EAE il é..%' e i

280 279 10.00 4.00
Debit( instalat | incalzire+a.c.m. 560.00 167.40 40.00 40.00
pt.
1 | Gimensionarey (MG 63.78 63.56 10.00 0.00
Nmc/h Total 623.78 230.96 50.00 40.00 945
Debit orar | incalzire+a.c.m. 560.00 167.40 40.00 40.00
maxim
2 IARNA MG 63.78 63.56 10.00 0.00
Nmc/h Total 623.78 230.96 50.00 40.00 945
Dbt o incalzire 0 0 0 0
maxim MG 63.78 63.56 10.00 0
3 VARA
a.c.m. 184.80 0.00 13.20 13.20
Nmc/h
Total 248.58 63.56 2320 13.20 349
Debi‘;?‘"ic incalzire+a.m.c. 5,040.00 | 1,841.40 360.00 | 360.00
mediu
4 (170 zile) | MG 191.35 190.67 40.00 0.00
IARNA
Nmc/h Total 523135 |  2,032.07 400.00 | 360.00 8,023
Debit zilnic | incalzire 0.00 0.00 0.00 0.00
mediu
s (195 zile) | MG 191.35 190.67 40.00 0.00
VARA a.c.m. 554.40 0.00 39.60 39.60
Nmc/h Total 745.75 190.67 79.60 39.60 1,036
Debit anual | incalzireta.m.c. | 964,908.00 | 313,038.00 |  68,922.00 | 68,922.00
6 maxim MG 69,843.48 | 69,594.04 |  14,600.00 0.00
Nuich Total 1,034,751.48 | 382,632.04 |  83,522.00 | 68,922.00 | 1,569,828

Rata de racordare a consumatorilor pornind de la finalizarea lucrarilor de realizare a
retelei de distributie a gazelor naturale, pe o perioada de 3 ani.

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3
Nr.crt. Consumator Buc. 50% 80% 100%
1 Gospodarii- 97,7% 559 280 224 559
- Gospodarii cu CT 280 140 224 280
3 Gospodarii cu o soba 279 140 223 279
4 Obiective social culturale 4.00 2 3 4
5 :1%?_}‘]) economici UAT MUNICIPIUL 10.00 5 g 10
Total instalatii/an 566 682 1132
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l mii mc/an 784.91 1,255.86 1,569.83

Rezulti un consum de gaze naturale necesar de 945 Nmc/h.

Concluzie

Dupi realizarea investifiei §i racordarea tuturor consumatorilor preconizati la nivelul
U.A.T. Municipiul Adjud, consumul de gaze naturale se va prezenta astfel:

» Debit maxim instalat : 945 Nmc/h
de dimensionare retea
» Debit maxim orar Iarna : 945 Nmc/h
Vara : 349 Nmc/h;
» Consum zilnic mediu larna : 8023 Nmc/h
Vara : 1036 Nmc/h;
» Consum anual 1.569.828 mii Nmc/h (1.569,83 MWh/an)

Definirea obiectivelor

Obiectivul preconizat este realizarea unei investifii durabile, care va fi integrati in
infrastructura existent3 si corelata cu investitiile viitoare, in vederea conformirii cu cerintele
legislative in vigoare, pentru diminuarea efectelor poludrii aerului si cresterea eficientei
energetice.

Rezultate asteptate:

» Cresterea calitatii vietii §i a confortului cetatenilor din satele Siscani si Burcioaia,
judetul Vrancea;

» Posibilitatea utilizarii gazelor naturale drept combustibil cu putere calorifica
ridicatd, usor de adus la punctul de consum, care nu necesita depozitare si nici nu
creeaza degeuri care necesitd depozitare si eliminare;

> Posibilitatea contorizarii unitare a consumului de combustibil pentru incilzire,
preparare apd calda menajerd si hrand, precum si pentru utilizari tehnologice;

> Cresterea oportunitatilor de afaceri;
» Dezvoltarea mediului local de afaceri, etc.
In urma analizei alternativelor avute in vedere de citre proiectant, s-au stabilit:

a. Scenariul “Fari proiect” sau “A nu face nimic”

73



ALIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.

’ ‘ Galati, Str. Briilei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUL: RO26462569

e-mail: aliana_team@yahoo.com

A nu face nimic in asemenea conditii inseamna ca locuitorii comunelor, precum si
societatile comerciale, obiectivele social-culturale si agentii economici vor utiliza pentru
incélzire, preparare apid caldid menajera si hrana drept combustibil: lemne, pelefi, curent
electric, combustibil lichid usor, butelii cu GPL,etc.

Consumul de lemn ridicd o serie de probleme. Pe de-o parte, desi este o resursi
regenerabild, lemnul este puternic poluant. in al doilea rand, arderea se face, de cele mai
multe ori, in sobe invechite si neperformante, ceea ce mareste riscul de poluare a mediului
ambiental sau ii scade gradul de ardere, reducandu-i performanta energetici §i generénd
emisii poluante in atmosfera cu efecte nocive asupra calitéfii sinititii oamenilor. Totodata,
performanta sa energeticd variaza foarte puternic, nu doar in functie de esent3, ci si de lot si
conditiile de depozitare. De asemenea, arderea lemnului pentru incilzire in instalatii precare,
care sunt si cele mai des utilizate, perpetueazi o altd practicd, a incilzirii partiale a
locuintelor, o practica care nu corespunde principiului eficientei energetice. Exista alternative
incé costisitoare pentru arderea controlata si completa a biomasei. Nu in ultimul rand, trebuie
mentionat faptul ca piata lemnului este una foarte volatila cu variatii mari de pret de la o
regiune la cealalti si de la un anotimp la celalalt, cu riscuri mari de consum ilicit, lucru care
genereazd un intreg lan{ de efecte nefavorabile printre care chiar si obtinerea lemnului la

prefuri care perpetueaza consumul ineficient.

e Mobil:0770934011 0724264273

b. Scenariul “Cu proiect” sau “A face ceva”
in situatia realizarii investitiei, s-au identificat doui solutii care ar putea fi
implementate. Din descrierea lor:

Scenariul 1
Conform adresei Nr. DD13633/21.03.2018 al SNT TRANSGAZ S.A. Medias, in zona
administrativ-teritoriald a satului Adjudu Vechi existd amplasat SRMP Adjudu Vechi prin
intermediul cidruia este alimentat cu gaze naturale municipiul Adjud, SRMP care are
urmatorii parametri tehnici constructivi: capacitatea tehnologica de 10000 Smc/h, PN 40 bar,

presiune de iesire p;=1+2 bar.

Se mentioneaza ci datorita faptului ci in ultimii ani consumul maxim inregistrat in
acest SRMP a fost de cca. 2492 Sm*/h, rezulti ci la nivelul SRMP Adjudu Vechi exista un
debit disponibil de gaze naturale de aprox. 7508 Sm*/h.

Prin urmare, la nivelul SRMP Adjudu Vechi existi un debit disponibil de gaze
naturale mai mare decét cel solicitat (1600 Sm?/h).

SNT TRANSGAZ S.A. va elabora solutia tehnicd de principiu si va transmite
coordonatele STEREO70 pentru conectarea celor doud sate, Burcioaia si Siscani.

SRMP Adjudu Vechi alimenteazi si Adjudu Vechi care are un consum propus pentru
dezvoltare de aprox. 2029 mcN/h (2140.39 Sm*/h) conform “Infiintare refea distributie gaze
naturale in Adjudu Vechi, sat apartindnd mun. Adjud, judeful Vrancea”, proiect nr. 106
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elaborat de SC Arena Com SRL, faza studiu fezabilitate. Astfel rezulta ci la nivelul SRMP
Adjudu Vechi existd un debit disponibil de gaze naturale de aprox. 5367.61 Sm*/h, debit de
gaze naturale mai mare decit cel solicitat pentru alimentarea satelor Burcioaia si Siscani.

Pentru racordarea la SRMP, castigitorul licitatiei serviciului de distributie gaze
naturale va solicita la SNTGN Transgaz SA avizul tehnic de racordare (ATR) si va incheia
contractul de racordare conform Ordinului ANRE nr 172/25.09.2020, actualizat si Legea nr.
123/2012 - Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Conform avizului tehnic de principiu nr. 492365/28.03.2022 emis de DISTRIGAZ
SUD privind alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Siscani si Burcioaia, apartinatoare
Municipiului Adjud, judetul Vrancea

Solutia tehnica de racordare impune:

Pentru localitatea Siscani :

Extinderea conductei de distribufie a gazelor naturale in proiectare de pe strada
DJ119J, localitatea Adjudu Vechi, din PE Dn125mm, regim medie presiune, cu o conducti
din PE Dn125mm péna la limita administrativa a localitatii Sigcani — PC1, conform plan 1

atagat.
> Presiunea in PC1 este de 1,65 bar.

> Debitul estimat este de 305 Mc/h.

Pentru 1 itatea Burcioaia:

Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existentd pe str. DN2,
localitatea Adjud, din OL 47, regim redusa presiune, cu o conductd PE Dn125mm, pani la
limita administrativa a localitafii Burcioaia — PC2, conform plan 2 atasat.

> Presiunea in PC2 este de 0,70 bar.
> Debitul estimat este de 305 Mc/h.

Caracteristicile tehnice ale sistemului de distributie care urmeaza sa se realizeze:

> Material PE100 SDR11.
> Diametre recomandate DN: 63, 90, 125.

>
Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) Tip conducti Vane (buc)
32 PE63 5294 tertiara =
29 PE90 6166 terfiara
7 PE125 6275 secundara/tertiara 2
TOTAL 17735 2
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Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 2 buc. vane manevra CV1-2, astfel:

CVI1 — aval PC.1 - 1, pe conducta secundaré/tertiard de PE Dn 125 de pe DN 11A,
care in caz de avarie va finchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu
coordonatele STEREO 70 (X=668718.2325 si Y=517070.1482).

CV2 - aval PC.2 - 25, pe conducta secundard/terfiars de PE Dn 125 de pe E85, care in
caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele

STEREO 70 (X=669399.9624 si Y=512372.1187).

Scenariul 2

Conform adresei Nr. DD13633/21.03.2018 al SNT TRANSGAZ S.A. Medias, in zona
administrativ-teritoriala a satului Adjudu Vechi existd amplasat SRMP Adjudu Vechi prin
intermediul ciruia este alimentat cu gaze naturale municipiul Adjud, SRMP care are
urmétorii parametri tehnici constructivi: capacitatea tehnologica de 10000 Smc/h, PN 40 bar,
presiune de iegire po=1+2 bar.

Se mentioneazi ca datoritd faptului ci in ultimii ani consumul maxim inregistrat in
acest SRMP a fost de cca. 2492 Sm>/h, rezulta ci la nivelul SRMP Adjudu Vechi existi un
debit disponibil de gaze naturale de aprox. 7508 Sm?/h.

Prin urmare, la nivelul SRMP Adjudu Vechi existi un debit disponibil de gaze
naturale mai mare dect cel solicitat (1600 Sm>/h).

SNT TRANSGAZ S.A. va elabora solufia tehnicd de principiu §i va transmite
coordonatele STEREO70 pentru conectarea celor doui sate, Burcioaia si Siscani.

SRMP Adjudu Vechi alimenteazi si Adjudu Vechi care are un consum propus pentru
dezvoltare de aprox. 2029 mcN/h (2140.39 Sm*/h) conform “Infiintare retea distributie gaze
naturale in Adjudu Vechi, sat apartindnd mun. Adjud, judetul Vrancea”, proiect nr. 106
elaborat de SC Arena Com SRL, faza studiu fezabilitate. Astfel rezulti ci la nivelul SRMP
Adjudu Vechi existd un debit disponibil de gaze naturale de aprox. 5367.61 Sm’/h, debit de
gaze naturale mai mare decét cel solicitat pentru alimentarea satelor Burcioaia si Siscani.

Pentru racordarea la SRMP, castigitorul licitatiei serviciului de distributie gaze
naturale va solicita ]a SNTGN Transgaz SA avizul tehnic de racordare (ATR) si va incheia
contractul de racordare conform Ordinului ANRE nr 172/25.09.2020, actualizat si Legea nr.
123/2012 — Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale, cu modificarile si completirile
ulterioare.

Conform avizului tehnic de principiu nr. 492365/28.03.2022 emis de DISTRIGAZ
SUD privind alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Siscani si Burcioaia, apartinitoare
Municipiului Adjud, judetul Vrancea.
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Solutia tehnica de racordare impune:
Pen itate

Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale in proiectare de pe strada
DJ119J, localitatea Adjudu Vechi, din PE Dn125mm, regim medie presiune, cu o conducti
din PE Dn125mm péna la limita administrativi a localitatii Sigcani — PC1, conform plan 1

atagat.
> Presiunea in PC1 este de 1,65 bar.

> Debitul estimat este de 305 Mc/h.
Pen ocalitatea ioaia:

Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existentid pe str. DN2,
localitatea Adjud, din OL 4”, regim redusa presiune, cu o conductd PE Dn125mm, pana la
limita administrativa a localitatii Burcioaia — PC2, conform plan 2 atasat.

> Presiunea in PC2 este de 0,70 bar.
> Debitul estimat este de 305 Mc/h.

Caracteristicile tehnice ale sistemului de distributie care urmeaza si se realizeze:

> Material PE100 SDR11.
» Diametre recomandate DN: 90, 125, 180.

Rezultatele calculelor de dimensionare ale refelei de distributie medie presiune sunt
prezentate centralizat in tabelul urmétor:

Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) Lungime (m) | Tip conducti | Vane (buc)
54 PE9SQ 10165 tertiara "
13 PE125 1756 tertiara i
2 PE180 5814 secundara 2
TOTAL 17735 2

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 2 buc. vane manevra CV1-2, astfel:

CV1 - aval PC 1- SRS, pe conducta secundard de PE Dn 180 de pe DN 11A, care in
caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele
STEREO 70 (X=668718.2325 si Y=517070.1482).

CV2 - aval PC.2 - 25, pe conducta secundari de PE Dn 180 de pe E85, care in caz de
avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele STEREO 70
(X=669399.9624 si Y=512372.1187).
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Solutia propusi:
Luandu-se in considerare costurile de realizare a investitiei in cele 2 variante, numarul

A

de consumatori si consumul final de gaze naturale va fi acelasi in ambele variante
constructive, s-a ajuns la concluzia cd opfiunea 1 elaboratd de cdtre proiectant este cea mai
potrivitd pentru realizarea acestei investifii, variantd in mdsurd sd rdspundi cerinfelor
actuale ale beneficiarului si ale locuitorilor din UAT Municipiul Adjud, judetul Vrancea.

Potrivit recomandirilor din Anexa nr. 2 - Duratele reglementate pentru
amortizarea imobilizirilor corporale si necorporale utilizate in realizarea activititii de
distributie din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de
distributie aprobatii prin Ordinul ANRE nr. 172/2018, cu modificarile si completirile
ulterioare, durata de viafd estimati este de 40 ani. Conform Ghidului de analizi cost
beneficiu a proiectelor de investitii, precum si Hotéirdrea nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, perioada de referinti
pentru majoritatea infrastructurilor este de cel putin 20 de ani, in cazul de fati s-a ales
un orizont de timp de 25 de ani, reprezentind numirul maxim de ani pentru care se
realizeazi previziuni in cadrul analizei cost-beneficiu.

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Prevederile din legislatia nafionald referitoare la evaluarea riscurilor, precum si
recomandarile UE furnizeaza un punct de pornire pentru elaborarea unei metodologii unitare
de evaluare a riscurilor la nivel national. Aceastd metodologie va putea fi aplicat tipurilor de

risc identificate in Romania la nivelul legislatiei in vigoare. Acestea sunt:
Riscuri cauzate de hazarduri naturale:
* fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundatii, tornade, secets, inghet);
* incendii de padure;
* avalange.
Fenomene distructive de origine geologica (aluneciri de teren, cutremure de pimant).

Riscuri cauzate de hazarduri tehnologice:
* accidente, avarii, explozii §i incendii (industrie, transport si depozitarea produselor
periculoase, transporturi, nucleare);

* poluarea apelor;
* prabusirii de constructii, instalatii sau amenajari;
= esecul utilitatilor publice;

* cadere de obiecte din atmosferd sau din cosmos;
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* munitie neexplodata.

Riscuri cauzate de hazarduri biologice:

epidemii;

epizootii/zoonoze.

Pentru a gestiona un set atat de variat de riscuri, dupa derularea evaludrii riscurilor,
vor putea fi elaborate planuri de management al riscurilor, dupi caz.

In ceea ce priveste impactul schimbirilor climatice asupra sistemelor de alimentare cu
api si canalizare, au fost identificate 2 aspecte majore:

iernile mai calde si mai scurte conduc la scaderea volumului de zipadi sezoniera si
la topirea timpurie a z&pezii §i in ritm crescut.

verile cu temperaturi extreme §i secetoase generecaza reducerea cantitativi si
calitativa a resurselor de apa i cresterea cererii de apa.

Masuri pentru reducerea riscului si adaptarea la efectele schimbirilor climatice pentru
sistemele de canalizare:

introducerea tehnologiilor performante in procesele tehnologice de epurare a apelor
uzate;

reutilizarea apelor epurate si transformarea acestora intr-o importantd sursi pentru
acoperirea necesarului industrial si public, avand calitate non-oitabili;
informatizarea si conducerea automata a sistemelor;

introducerea planurilor de management de risc (implicarea tuturor factorilor
interesati consumatori, operatori, autorititi), dupi caz;

elaborarea de norme cadru (ghiduri, normative) pe baza cirora si se elaboreze
planurile de management de risc pentru fiecare sistem;

pregatirea de studii §i cercetari aprofundate pentru realizarea tehnologiilor necesare
reutilizarii integrale a apelor.

elaborarea planurilor integrate pe bazine (alocarea resursei, utilizarea apei, starea
restitutiei);

elaborarea unor studii alternative in cadrul serviciilor de alimentare cu api si
canalizare (aductiuni, interconectéri) si intérirea platformei tehnologice.

Amplasamentul se incadreaza in zona cu perioada de colf Te= 1,0 sec si valoarea de
varf a acceleratiei orizontale ag= 0,40.
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Un risc luat in considerare este acela de diminuare a gradului de utilizare datoritd
scaderii accentuarii migratiei din mediul rural in mediul urban.

Tendinta de scadere a populatiei ar putea sd se diminueze tocmai prin conditii de viata
mai bune in comune, inclusiv oferirea oportunitétilor de acces la retea de alimentare cu gaze.

Riscul nu pune in pericol indicatorii de finanfare ai proiectului care si il faci
nerecomandat pentru finantare.

4.3. Situatia utilitifilor si analiza de consum

Alimentarea cu energie electricd pentru functionarea tuturor aparatelor folosite la
constructia §i montajul conductei va fi asigurata de generatoare de curent.

Sudarea tevilor de polietilena se realizeaza prin sudura cap la cap, pe aparate speciale
si este permisa numai in situatia In care in atmosfera se inregistreaza temperaturi de peste
+#5°C;

in timpul desfasuririi procesului de executie pentru obiectul de investitie analizat,
alimentarea cu apa este necesara numai pentru igiend si apd potabild de baut. Santierul va fi
aprovizionat numai cu apa potabila imbuteliata.

Funcfionarea conductei i a bransamentelor de gaze naturale nu necesita alimentare cu
apa.

Pe toatd durata executiei lucrarilor, pentru asigurarea necesitatilor fiziologice si de
igiena se vor utiliza toalete ecologice, lavoare, habe pentru colectarea apelor provenite din
spaldri, care vor fi inchiriate §i intrefinute de catre firme specializate.

4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Impactul asupra populatiei si sindtdfii umane este nesemnificativ. Prin respectarea
masurilor de sdnatate i securitate in munca de cétre personalul care executa lucrarile, se
reduce la minim posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau umane.

Prin extinderea retele de alimentare si distributie cu gaze naturale se asigurd conditii
energetice similare celor din mediu urban; acest fapt presupune cresterea calitétii locuirii.

b) estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei

In faza de executie nu se va angaja personal calificat suplimentar. in faza de executie
se vor crea 8 de locuri de munca noi provizorii.

Exploatarea sistemului se va realiza de personalul existent din cadrul FURNIZOR /
CONCESIONAR GAZE NATURALE AGREAT ANRE, supravegherea sistemului facandu-

80



e ALIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.
Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1

ﬂ ’ ‘ J17/88/2010, CUI: RO26462569

RUARATEARICONBULTING Mobil:0770934011 0724264273
- e-mail: ali @

se periodic. Se vor crea 5 - 6 locuri de munca noi permanente (in functie de structura de
personal a operatorului de distributie care va concesiona acest serviciu).

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si
a siturilor protejate, dupi caz

Impactul asupra florei este generat de pregétirea suprafetei de teren pentru lucririle de
constructii §i montaj, care necesitad indepirtarea stratului vegetal pe o fagie de 1 m pentru
sdparea sanfului §i montarea conductei. Avand in vedere faptul ca la finalul lucririlor de
constructii — montaj ale conductei sunt previzute lucrari de refacere a stratului vegetal, de
sdpat, grapat si fertilizat cu ingrigiminte chimice, se poate considera ci impactul asupra
florei este redus §i temporar (pe perioada desfasurarii lucrérilor de aproximativ 4 luni).

Impactul asupra faunei nu este semnificativ si nu este generat de prezenta utilajelor si

a personalului executant in zona de lucru.

Impactul negativ asupra solului si folosintei terenului poate rezulta din urmitoarele

activitafi:

- lucrérile de executie ale santului in vederea montirii conductei, prin modificarea
structurii solului pot conduce la sciderea fertilitdfii solului in zona spatiilor verzi
alaturate carosabilului;

- functionarea si intretinerea utilajelor prin eventuale scurgeri de combustibili si
lubrifianti;

- curidfirea conductelor din otel folosite ca tuburi de protectie prin eliminarea pe sol de
praf, oxizi metalici;

- activitatile personalului prin gestionarea neadecvati a deseurilor.

In conditiile respectirii etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei

tehnologice in timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitirii corespunzitoare a
deseurilor i a programului de refacere a terenului, specificat in proiectul tehnic, impactul

asupra solului va fi redus.

In timpul lucririlor de montare a conductei de gaze naturale, sursele de poluare a
aerului sunt reprezentate de:

- motoarele autovehiculelor si utilajelor de executie;

- lucririle de sudare a tronsoanelor de conducti pentru tuburile de protectie din otel
cu lungimea mai mare de 6 m, de protejare a armiturilor.

Poluanti produsi de aceste surse sunt emisii de ardere (gaze de esapament) provenite
de la motoarele utilajelor si emisii de COV (compusi organici volatili) din operatiile de

vopsire.
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Functionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitents, ceea ce face ca emisiile

generate de motoare sd fie punctiforme §i momentane, fapt ce conduce la un impact
nesemnificativ asupra aerului. Suprafetele protejate prin vopsire sunt de asemenea reduse.

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de echipamentele necesare siparii si
astupdrii ganfului, transportul §i manipularea tronsoanelor de conducti, transportul
personalului. Intrucat acestea trebuie sa fie omologate, se considerd cd zgomotele si vibratiile
generate se gisesc in limite acceptabile, impactul situdndu-se in limite admise.

Impactul asupra peisajului este generat temporar de schimbarea folosintei terenului pe

perioada executarii lucrdrilor de montare a conductei. La finalul lucrérilor de constructii-
montaj a conductei sunt previzute lucriri de redare a terenului la gradul de folosinta initial.

Pe traseul conductei nu se afld un nici un monument istoric.

Nu existi impact asupra patrimoniului cultural, in imediata apropiere a
amplasamentului nefiind situri arheologice sau obiective culturale.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreazi dupi caz
Tinénd cont de toate activitafile necesare realizarii proiectului, ce pot genera surse de

poluare a factorilor de mediu, de potentialii poluanti emisi si impactul redus asupra factorilor
de mediu, rezultat ca urmare a desfasurarii proiectului, se poate considera ca nu exist impact
asupra interacfiunilor dintre aceste componente.

In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu
se poate aprecia cid nu existd efecte permanente, lucrdrile desfasurate vor avea un efect
temporar redus i reversibil asupra factorilor de mediu. Efectele negative produse ca urmare a
realizdrii proiectului asupra calitdtii mediului se pot produce doar in cazuri accidentale.
Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de alimentarea cu
gaze a consumatorilor aflati pe traseul conductei.

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare
a proiectului.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizata
in conditiile respectdrii masurilor previzute in memoriu.

Proiectul analizat face parte din domeniul de distributie a gazelor naturale. Din analiza
impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proiectului
prezintd un impact redus din punct de vedere al poluarii mediului ambiant.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului
de investitii

Orice comunitate rurald moderna trebuie si asimileze si sd promoveze o viziune
strategicd in ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare. Experienta a ardtat ci proiectele si

programele operafionale functioneazi cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru
coerent si cand existd o coordonare. Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in
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localitdtile Sigcani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judeful Vrancea rezida
din faptul ca pe raza celor doua sate se regiseste o populatie de 20587 locuitori, pe o
suprafatd de 6222,51 ha, organizaté in 2 sate. Aceastd comunitate are nevoie de o extindere a
sistemului de distribufie cu gaze naturale care va spori gradul de dezvoltare a zonei si aceste
conditii de investitie devin o necesitate. Realizarea acestora duce la o rata scizuti de plecare
a tinerilor din comune §i a intoarcerii acestora din straindtate datorita cresterii calitatii viefii.

Alte obiective urmadrite prin realizarea investitiei:
- contribuie la ridicare nivelului de trai al cetétenilor;

- creeazid posibilitatea atragerii de investitori.

4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizati netd, rata interni de rentabilitate;

sustenabilitatea financiara

4.6.1. Scop si elemente informative

Analiza cost-beneficiu este realizata conform anexei 10 - Calculul deficitului de
finanfare recomandatd de Ghidul Solicitantului. Scopul analizei cost-beneficiu este de a
determina oportunitatea finantarii unui anumit proiect si dacd este necesard implicarea
fondurilor structurale in realizarea acestuia. Proiectul va fi exploatat de cétre un operator de
distribufie de gaze avand altd personalitate juridicd decét solicitantul (U.A.T. MUNICIPIUL
ADJUD, JUD. VRANCEA), iar analiza s-a efectuat din punct de vedere al ansamblului
solicitant plus operator de distributie” excluzand eventualele transferuri financiare intre cele

doua tipuri de entitdti (cum ar fi redevente, subventii, etc).

Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:

- de a stabili méasura in care proiectul contribuie la dezvoltare infrastructurii in zona si
in mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare in cadrul céreia se solicita fonduri;

- de a stabili mésura in care proiectul are nevoie de cofinantare din fonduri structurale
pentru a fi viabil financiar.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasti analizi
este dezvoltatd, in mod obisnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului

legal) al infrastructurii.
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4.6.2. Identificarea investitiei

Identificare
roiect
Nume proiect "EXTINDEREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR
NATURALE iN LOCALITATILE SISCANI SI BURCIOAIA DIN
CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"
Amplasament Terenul ocupat cu lucrérile propuse este situat in extravilanul U.A.T.
Municipiul Adjud, satele Siscani i Burcioaia, si in intravilanul U.A.T.
Adjud, satele Siscani si Burcioaia.
Denumire Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Adjud,
beneficiar
Jud. Vrancea
Identificare
Program
Denumire Program | Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020
. Axa Prioritard 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al
Axa prioritara .. i
energiei electrice §i gazelor naturale
Obiectivul Specific | Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a
Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

4.6.3. Specificarea perioadei de referinti

Durata de realizare a proiectului este de 36 luni.

Toate activititile proiectului se vor derula intr-o perioadi de maxim 36 de luni de la
aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare.

4.6.4. Ipoteze de lucru

Element

Ipoteze

Perioada proiectului

- Perioada de analizi este de 15 ani;

- Toate ipotezele au fost facute pe o perioadi de 15 de ani;

- Anul 4 al orizontului de timp este primul an in care proiectul va
genera rezultate financiare/economice

- Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani.

Fluxuri financiare

- S-au luat in considerare 5 tipuri de fluxuri financiare, respectiv
cheltuieli de investitie, cheltuieli de exploatare, cheltuieli de
intrefinere, veniturile si valoarea reziduali a investitiei.

Durata de viata

- Durata de viata a investitiei este calculatid lund in considerare
durata maximala indicata in Catalogul anexat la HG 2139/2004.
Investifia include mai multe componente iar durata de viata este

84




ALIANA TEAH CONSULTING

ALJANA - TEAM CONSULTING S.R.L.
Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUIL: RO26462569

Mobil:0770934011 0724264273

e-mail: aliana_team@yahoo.com

calculata cu urmatoarea formuli :
= (Dl xCl+D2xC2 +....+ DIxCi).CL
unde:

- D1 este durata de viatd a componentei 1 (D2 pentru componenta 2,
Di pentru componenta i)

- C1 este costul componentei 1 (C2 costul componentei 2, Ci costul
componentei i)

- Ct este costul total al investifiei.
Durata de viafi este rotunjita la cel mai apropriat numir intreg de ani.

TVA:

Toate cheltuielile §i veniturile sunt exprimate in lei, firda TVA. De
asemenea, analiza este realizatd in termeni reali / prefuri constante,
adica férd a lua in considerare efectul inflatiei.

Rata de actualizare in
cadrul analizei financ.

- Rata de actualizare 4%,.

4.6.5. Analiza optiunilor

Avéand in vedere anexa 10 - Calculul deficitului de finantare recomandati din Ghidul
Solicitantului, in cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua in calcul doui situatii

(scenarii):

* Faré investitie - "Do nothing", situatia fird proiect (business as usual), in care nu
existd proiectul de investifii;

* Investitie cu Impact Major - "Do something", care reprezint scenariul de proiect
consideratd a fi optima atat pe termen scurt cét si mediu si lung.

Scenariul “Fiird Investitie” — “Do Nothing” situatia firid proiect (business as
usual), in care nu exista proiectul de investitii;

In prezent locuitorii comunelor precum si institutiile publice, obiectivele social
culturale si agenti economici consuma/utilizeazi pentru incilzirea locuintelor, prepararea apei
calde menajere i a hranei drept combustibili: lemne, peleti, curent electric, combustibil lichid
usor, pacurd, motorina, butelii i GPL, propan, butan, panouri solare etc.

In situafia fara proiect, locuitorii comunelor si tofi factorii implicati vor rimane la
acelasi nivel de trai, masurile de protejare a mediului inconjuritor vor riméne limitate iar
oportunitafile de dezvoltare a zonei se vor reduce substantial.

Scenariul “Investifie cu Impact Major” — “Do Something” care reprezinti scenariul
de proiect considerata a fi optima atat pe termen scurt cat si mediu si lung.
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Este consideratd varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje

majore pe termen lung:

* Diametre mai mici pentru refeaua de distributie implicit o valoare de investitii mai
mici (de asemenea, in acest caz nu este necesard montarea unei statii de reglare SR,
in aval SRMP, care sa reducd presiunea de la 2,65 la 1,229 bari);

* Un sistem de distribujie flexibil capabil si preia un debit mai mare cu posibilitati
mari de extindere §i cétre localititi limitrofe;

* Usurinta si siguranti in exploatare;

* Cresterea controlului pe nivelul de presiune la consumatorul final;

* Diametre reduse ale conductelor de distributie;

* Viteze de circulatie mici ale gazelor in conducte;

* Retelele de distribuie presiune medie asigura debitele pentru o etapi de perspectiva
functie de:

o Dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate;
o Eventuala modificare a densitatii consumatorilor.

Avantajele sistemului inteligent

o Sistem modular, flexibil, care permite adaptarea la cerintele beneficiarului in
conditii de cost minim

» Solufie securizati, testata in teren

» Posibilitatea modificarii solutiei hardware §i software in conformitate cu cerintele
beneficiarului

» Optiuni extinse de canale de comunicatie digitalad ce permit adaptarea la conditiile
din orice tip de locatie, la costuri minime de instalare si operare

cat si pe cea de functionalitati software) post-implementare

o Servicii de suport §i mentenantd post-implementare flexibile, dimensionate pe
necesititile clientului

« Competente avansate pe partea de hardware, elemente de automatizare, comunicatii
digitale, sisteme IT, dezvoltare software, proiectare electrici, toate dintr-o singura

sursa
« Sisteme de finantare flexibild a implementirilor.

Varianta propuséd este varianta “Investifie cu impact major” deoarece avantajele
implementérii acestei variante pe termen lung arati un grad de satisfactie ridicat iar impactul
asupra mediului inconjurator este pozitiv.

Analiza financiard §i analiza economica utilizeaza principiul incremental, pentru
evaluarea investifiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua scenarii. In vederea
determinarii indicatorilor financiari se vor evalua incremental dou3 scenarii, Varianta “Fara
Investitie” — “Do Nothing” (situatia actuald) §i varianta “Investitie cu Impact Major” — “Do
Something”. Analiza incremenatald va urméri numai modificarile datorate implementirii
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proiectului fata de varianta fira proiect si va urmari numai modificirile survenite ca urmare a
implementdrii proiectului.

4.6.6. Investitia de capital

Valoarea investifiei de capital este de 11.897.551,85 lei fara TVA din care valoarea
constructiilor montaj va fi de 8.690.065,14 lei fara TVA.

4.6.7. Durata de viati a investitiei

Durata de viad a investitiei este calculatid ludnd in considerare durata maximali
indicatd in Catalogul anexat la HG 2139/2004. Investitia include mai multe componente iar
durata de viata este calculatd cu urmiatoarea formuli :

(D1xCl1+D2xC2+...+Dix Ci)/Ct,

unde:
- D1 este durata de viafd a componentei 1 (D2 pentru componenta 2, Di pentru componenta i)

- C1 este costul componentei 1 (C2 costul componentei 2, Ci costul componentei i)

- Ct este costul total al investitiei.

Durata de viati este rotunjita la cel mai apropriat numér intreg de ani.

|
[}
Ny

T — 18| 7.883.253,60 | 11.897.551,85 11
sistem inteligent de distributie 12 Lokle2dl] 11.897.931.85 2
Durata de viali a investitiei 13

4.6.8. Costurile de exploatare (recurente)

Analiza incrementala presupune cunatificarea costurilor operationale generate de
implemenetarea proiectului. Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul
activitatii curente. Categoriile de cheltuieli de operare luate in analiza sunt urmatoarele:

* Consumul de materii prime — costul gazelor naturale

In calcul acestor cheltuieli s-a avut in vedere un grad de conectare la reteaua de
distributie de 20% in primul an de punere in functiune a investitiei. Acest aspect a avut in
vedere faptul ca potentialii consumatori nu vor dispune de resursele necesare in vederea
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conectarii la reteaua de distributie. Mai jos prezentam modalitatea de calcul pentru consumul

estimat:
ad de conectare 50%
UM 1 2 3 4
Gospodarii 97,70% nr.m 539 0 0 0 280
gospodarii cu CT nr. 280 0 0 0 140
gospodarii cu sobe or. 279 0 0 0 140
agenti economici nr. 10 0 0 0 5
e e w | 4 | oo |0 | 2
Total instalatii AN 1 573 0 0 0 287
Consum anual total . N 0 0 0
miime/an
Consum anual total Mwh 0 0 0 8.612,82
INmc gaz = | 0,010973 | 0,010973 0 0 0
Pret gaz achizitie lei/Mwh 99,72 0 0 0 99,72
Cost gaze achizitionate lei 0 0 0 0
Pret gaz vanzare fei/Mwh 128,55 0 0 0 128,55

ntitate

an

consum
ul de
ma.ltem mcN/
prime - H
gaze
natural

8.612,82

!

99,72

858.870,15

17.177,40

876.047,
56

e Materialele auxiliare, piesele de schimb sunt bunurile care participd sau ajuta la
procesul de exploatare a retelei de distributie. Din acest punct de vedere, cheltuielile
aferente acestor categorii de costuri de exploatare au fost luate in considerare la un
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numar mediu anual de 600 buc (elemente de sustinere, materiale de protectie a
investitiei, etc) cu un pret mediu unitar de 200 lei.

LLIARA TEAM CONSULTING

Tabel centralizator pentru consumul de materialele auxiliare, piesele de schimb

materiale

le

auxiliare, |\ | 600 200,00 120.000,00 2400 | 122400, |
piesele 00

de

schimb

® Cheltuieli cu energia electrica — consumul pentru aceasta categorie de cheltuiala de a
fost estimat, in principal, din fiscle tehnice de functionare a principalilor consumatori
de energie electrica. Astfel, a fost estimat un consum mediu de energie electrica de
3636 kw/an la un pret actual de 0.80 lei/kw.

Tabel centralizator pentru cheltuieli cu energia electrica

Cheltui

i 3.636 0,80 2.908.80 58,176 | 22669 |
energia 8
electrica

¢ Cheltuieli cu personalul — pentru functionarea in conditii optime a sistemului de
distributie va fi nevoie de existenta unei echipe de lucru formata de 5 persoane. In
estimarea costurilor salariale aferente resurselor umane necesare, s-a prevazut un
salariu mediu brut de 4000lei/pers/luna (in acest nivel salarial a fost luat in calcul si
faptul ca activitatea ce se va desfasura va fi intr-un mediu toxic permanent si cu un
grad de periculozitate ridicat).
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Tabel centralizator pentru cheltuieli cu personalul

52332‘,’{.‘,* o 60 | 4000,00 |240.000,00 | 4800 |244.800,00

o Mentenanta sistemului inteligent de distributie gaze

Cerinfele din ce in ce mai complexe de administrare a retelelor de distributie gaze
naturale impun introducerea unor solufii de monitorizare §i control cu grad inalt de
automatizare. Pentru functionarea in conditii optime, va fi nevoie de asistenta permanenta din
partea unor persoane specializate in intretinerea si functionarea sistemelor informatice. In
analiza de fata, s-a luat in calcul faptul ca aceste servicii vor fi externalizate la un cost mediu

lunar de 6500 lei.

Tabel centralizator pentru cheltuieli cu mentenanta sistemului intelligent de
distribufie gaze

mentenanta
sistemul
intelligent  de
distributie gaze

nr. 12 6500,00 78.000,00 1560 79.560,00

e Cheltuieli cu telefonie wireless — in aceasta categorie de cheltuiala s-au luat in calcul
cheltuielile aferente unui abonament de telefonie de tip wireless pentru 12 cartele la
un pret de 25 lei/cartela. Mentionam ca tot ce va insemna comunicare se va efectua
prin telefonia de de tip wireless.
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Tabel centralizator pentru cheltuieli cu cu telefonie wireless:

cheltuieli cu

telefonie Tuni 12 25,00 300,00 6 306,00 1
wireless

e Cheltuieli cu cartele GPRS - aceste cheltuieli vor fi aferente sistemului de
comunicatie GPRS dual SIM - fiind principalul canal de citire/transmisie a datelor
sau a comunicatiilor; Pentru functionarea acestui sistem va fi nevoie de 1621 de
cartele a caror cost unitar a fost estimat la 50 lei/an.

Tabel centralizator pentru cheltuieli cu cartele GPRS

cartele GPRS buc 1.621 50,00 81.050,00 1621 82.671,00 1

Costuri diverse si neprevazute — Costurile diverse si neprevazute le estimam la nivelul
de 2%. Avand in vedere ca in desfasurarea oricarei activitati intervin aspecte de natura
diverselor si neprevazutelor, la toate aceste cheltuieli de exploatare s-a luat in calcul un
procent de 2% care sa asigure functionarea sistemului in conditiile proiectate. Mai jos,
prezentam tabelul centralizat al cheltuielilor totale de exploatare.
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consumul de
materii prime | 8.612,82| 99,72 | 858.870,15 17.177,40 |  876.047,56
- gaze
naturale

materialele
auxiliare,
piesele de
schimb

buc 600 | 200,00 | 120.000,00 2.400,00 | 122.400,00

Cheltuieli cu
energia kw
electrica

3.636 0,80 2.908,80 58,18 2.966,98

Cheltuieli cu 60 | 4.000,00 | 240.000,00 4.800,00 |  244.800,00
personalul*

mentenanta

sistemul

inteligent de nr.

distributie
aze

12 | 6.500,00 78.000,00 1.560,00 79.560,00

cheltuieli cu
telefonie luni 12 25,00 300,00 6,00 306,00

wireless

caricle GPRS buc 1.621 | 50,00 |  81.050,00 1.621,00 | 82.671,00

1.381.128,95 27.622,58 | 1.408.751,53

Total

4.6.9. Cheltuielile de intretinere si reparatii periodice

Costurile de intretinere si reparatii periodice incrementale sunt acele costuri care apar
ca urmare a uzurii normale a echipamentelor, a vandalizarilor si imbatranirii in timp a
echipamentelor. Ele vor putea fi de natura:

@ Cheltuielile de intretinere si reparatii periodice pentru vane de manevra — pentru
estimarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere faptul ca exista prin proiectare 2 vane
de manevra la un cost unitar mediu de 5500 lei, pentru care costul anual de intretinere
este estimat prin aplicarea unui procent de 2% pentru intreaga valoare estimata.
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Tabel centralizator pentru cheltuieli de Intrefinere si reparatii periodice pentru vane de
manevra

o buc 2 5500,00 330,00 9,90 339,90 1

manevra

¢ Cheltuielile de intrefinere si reparatii periodice pentru robineti cu actionare la distanta
- pentru estimarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere faptul ca exista prin proiectare
2 robineti cu actionare la distanta la un cost unitar mediu de 12000 lei, pentru care
costul anual de intretinere este estimat prin aplicarea unui procent de 2% pentru
intreaga valoare estimata.

Tabel centralizator aferent cheltuielilor de intrefinere si reparatii periodice pentru robineti
cu actionare la distanta

robineti cu
actionare la| buc 9 12.000,00 720,00 21,6 741,60 1
distanta

¢ Cheltuielile de intrefinere si reparatii periodice pentru conductele de distributie — in
estimarea acestor costuri s-a avut in vedere ca va exista o retea de distributie de
17.735 ml la un pret estimativ bugetat de 7.883.253,60 lei. Costul de intretinere si
reparatii periodice aferent acestei retele de distributie a fost estimat la un procent de
2% anual din intreaga valoare rezultand un cost anual de 157.665,07 lei.
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Tabel centralizator pentru cheltuielile de intrefinere si reparatii periodice aferente
conductelor de distributie

ALIAKA TEAH COWNSULTING

conductele de
distributie

ml 17.735 7.883.253,60 | 157.665,07 3.153,30 160.818,37

¢ Cheltuielile de intretinere si reparatii periodice pentru bransamente — in estimarea
acestor costuri s-a avut in vedere ca vor fi 573 bransamente la un pret mediu unitar de
2500 lei. Costul de intrefinere si reparatii periodice aferent acestor bransamente a fost
estimat la un procent de 2% anual din intreaga valoare rezultand un cost anual de
42.975,00 lei.

Tabel centralizator aferent cheltuielilor de intretinere si reparatii periodice pentru
bransamente

bransamente buc 573 2.500,00 42.975,00 1.289,25 44.264,25

Costuri diverse si neprevazute — Costurile diverse si neprevazute le estimam la nivelul
de 2%. Avand in vedere ca in desfasurarea oricarei activitati intervin aspecte de natura
diverselor si neprevazutelor, la toate aceste cheltuieli de intrefinere si reparatii periodice s-a
luat in calcul un procent de 2% care sa asigure functionarea sistemului in conditiile
proiectate. Mai jos, prezentam tabelul centralizat al cheltuielilor totale de intrefinere si
reparatii periodice,

Cheltuielile totale de intretinere si re

vane de
manevra

buc 2 5.500,00 330,00 9,90 339,90 1

robineti cu
actionare 1a | buc 2 12.000,00 720,00 21,60 741,60 i

distanta
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conductele de
R ml 17.735 7.883.253,60 | 236.497,61 7.094,93 | 243.592,54
distributie 1
bransamente | buc 573 2.500,00 42.975,00 | 1.289,25 44.264,25 1
Total 280.522,61 | 8.415,68 288.938,29

Centralizarea tuturor cheltuielilor estimate, este prezentata mai Jjos, cu precizarea ca
incepand cu primul an de functionare vor exista costurile de exploatare iar incepand cu al 4-
lea an de functionare vor interveni si cheltuielile de intretinere si reparatii periodice (s-a avut
in vedere ca investitia este noua iar costurile de intretinere si reparatii periodice nu vor fi
necesare sau justificate in primii ani de functionare).

Tabel Centralizator costuri de exloatare, intretinere si reparati periodice

1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

4 1.408.751,53 0,00 1.408.751,53
3 1.408.751,53 0,00 1.408.751,53
6 1.408.751,53 0,00 1.408.751,53
7 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
8 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
9 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
10 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
11 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
12 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
13 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
14 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
15 1.408.751,53 288.938,29 1.697.689,82
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4.6.10. Venituri din exploatare (recurente)

Necesitatea acestui proiect este
partiala a infrastructurii publice de
obiectivelor strategice, de ind
implementarea acestui proiect va

umana si a problemelor de mediu identificate in acest areal.

Proiectul este generator de venituri. In estimarea veni
conectare la reteaua de distributie de 20% in primul
Acest aspect a avut in vedere faptul ca potentialii
necesare in vederea conectarii la reteaua de distribu
un consum de gaze naturale de 8.612,82 Mwh (esti
prime — costul gazelor naturale) cu un pret estimat
obtine in primul an de functionare, un venit de 18.
veniturile au fost estimate cu o crestere de 6% an

Justificata de caracteristicile zonei, de existenta
gaze naturale, de nevoile grupurilor tinta, a indeplinirii
eplinirea problemelor de mediu. In acest context,

raspunde problemelor de coeziune sociala s interactiune

turilor s-a avut in vedere un grad de
an de punere in functiune al investitiei.
consumatori nu vor dispune de resursele
tie. Astfel, in primul an de functionare, la
mare prezentata la Consumul de materii
de vanzare de 128,55 lei/Mwh se va putea
678.022,23 lei. Pentru perioada urmatoare,
ual tocmai datorita faptului ca tot mai multi

consumatori se vor racorda la sistemul de distributie,
Situatia Cash-Flow Financiar
1 10.266.288,55 0,00 10.266.288,55 0,00 -10.266.288,55
2 815.631,65 0,00 815.631,65 0,00 -815.631,65
3 815.631,65 0,00 815.631,65 0,00 -815.631,65
4 1.408.751,53 1.408.751,53 1.107.177,68 -301.573,85 T
5 1.408.751,53 1.408.751,53 1.173.608,34 -235.143,1 ﬂ
6 1.408.751,53 1.408.751,53 1.244.024,84 -164.726,69
7 1.697.689,82 1.697.689,82 1.318.666,33 -379.023,49
8 1.697.689,82 1.697.689,82 1.397.786,31 -299.903,51
9 1.697.689,82 1.697.689,82 1.481.653,48 -216.036,34
10 1.697.689,82 1.697.689,82 1.570.552,69 -127.137,13 ’
11 1.697.689,82 1.697.689,82 1.664.785,85 -32.903,97 ]
12 1.697.689,82 1.697.689,82 1.764.673,00 66.983,18
13 1.697.689,82 1.697.689,82 1.870.553,38 172.863,56
14 1.697.689,82 1.697.689,82 1.982.786,58 285.096,76
15 1.697.689,82 1.697.689,82 2.101.753,77 1.310.479,81
TOTAL | 11.897.551,85 19.505.462,97 31.403.014,82 18.678.022,23 -11.818.577
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_INDICATORI FARA ACTUALIZARE (ia valoarea initiala)

|

ALIANA TEAR CONSULTING

Rata Interna de rentabilitate . Rata este mai mica de 4%, deci nu se
-~ — 3,30% poate sustine singur. Necesita finantare
din fonduri nerambursabile
Valoarea este negativa aratand ca
-136.823.078,58 i il di
Viloates. AetusliamNet proiectul nu e.ste fczabll. din punct de .
vedere financiar. Necesita finantare din
fonduri nerambursabile
g , Raportul Beneficiu cost este subunitar
Dursbilitatea financiara 0,0695 d P° s'ta:l ienterl\l'enia :‘:)nd::il::u
(Beneficiu/Cost) ? el ARt .
nerambursabile

111€

_Situatia Cash-Flow Financiar actualizat

T \:\'/‘.v‘

1 10.266.288,55 4% 0,9615 0,00 9.871.036,44 - -9.871.036,44
2 815.631,65 4% 0,9246 0,00 754.133,02 - | -10.625.169,46
3 815.631,65 4% 0,8890 0,00 725.096,54 - | -11.350.266,00
4 0,00 4% 0,8548 | 1.204.200,81 1.204.200,81 946.41548 | -11.608.051,33
5 0,00 4% 0,8219 | 1.157.852,89 1.157.852,89 964.588,69 | -11.801.315,52
6 0,00 4% 0,7903 | 1.113.336,34 1.113.336,34 983.152,83 | -11.931.499,03
7 0,00 4% 0,7599 | 1.290.074,49 1.290.074,49 1.002.054,54 | -12.219.518,98
3 0,00 4% 0,7307 | 1.240.501,95 1.240.501,95 1.021.362,45 | -12.438.658,48
9 0,00 4% 0,7026 | 1.192.796,87 1.192.796,87 1.041.009,74 | -12.590.445,61
10 0.00 4% 0,6756 | 1.146.959,24 1.146.959,24 1.061.065,40 | -12.676.339,45
11 0,00 4% 0,6496 | 1.102.819,31 1.102.819,31 1.081.444,89 | -12.697.713,87
12 0,00 4% 0,6246 | 1.060.377,06 1.060.377,06 1.102.214,75 | -12.655.876,18
13 0,00 4% 0,6006 | 1.019.632,51 1.019.632,51 1.123.454,36 | -12.552.054,33
14 0,00 4% 0,5775 980.415,87 980.415,87 1.145.059,25 | -12.387.410,95
15 0,00 4% 0,5553 942.727,16 942.727,16 1.167.103,87 | -11.659.701,51
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In ceea ce priveste ratele de rentabilitate ale capitalului ele sunt calculate in Anexa si

prezentate in tabelul urmator:

Interna de rentaate a

capitalului

Rata este mai mica de 4%, deci nu se
poate sustine singur. Necesita finantare
din fonduri nerambursabile

Valoarea Actualizata Neta a

Valoarea este negativa aratand ca

SR -12.126.526,65 proiectul nu este fezabil din punct de
vedere financiar. Necesita finantare din
fonduri nerambursabile

Durabilitatea capitalului 0.4326

(Beneficiu/Cost) ? Raportul Beneficiu cost este subunitar

deci necesita intervenia fondurilor
nerambursabile

Proiectul NU este autosustenabil financiar ceea ce

necesita finantare nerambursabila de 100%
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Fata de cele de mai sus, venitul net din exploatare, actualizat, este negativ ceea ce
rezulta un deficit de finantare de 100% (valoarea eligibila a proiectului este egala cu valoarea

cheltuielilor de natura eligibila).

4.7.Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti
economici: valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu sau, dupi caz, analiza cost-eficacitate

Analiza financiara luata ca si element singular nu este suficienta pentru a identifica
daca un proiect este eficient din toate punctul de vedere al finantarii. Metoda incrementala
presupune determinarea costurilor si a beneficiilor economice generate de implementarea
proiectului prin analiza variantelor fara proiect, respectiv cu proiect conform analizei
optiunilor. Presupune calcularea indicatorilor de eficienta economica avand la baza costurile
sau veniturile generate de proiect. Pentru a identifica aceste aspecte trebuie realizata o analiza
economica a proiectului. Aceasta analiza economica identifica toate elemenetele care duc la
bunastarea regiunii si incearca o cunatificare in bani a implicatiilor sociale, de mediu,etc.
Analiza economica are la baza analiza financiara aplicata asupra fluxurilor de numerar si
presupune aplicarea unor corectii pentru identificarea tuturor aspectelor.

Aceste corectii sunt de trei tipuri:

- Corectii fiscale — avand in vedere ca institutiile publice obtin bani din taxe, corectiile
fiscale sunt absolut necesare deoarece reprezinta mutarea unor sume in cadrul aceluiasi buget.
Astfel, trebuie eliminate taxele care genereaza fluxuri de iesiri de bani.

- Corectii ale externalitatilor — presupune identificarea beneficiilor si costurilor
externe receptionate de ceilalti participanti din viata sociala, altii decat autoritatea solicitanta.

- Conversia preturilor de piata in preturi contabile - asemenea conversie se impune
datorita faptului ca preturile curente ale pietei nu pot reflecta valoarea lor sociala datorita
distorsiunilor pietei (regim de monopol, bariere cormerciale etc.) afectand rezultatele
analizei. Preturile contabile vin sa rezolve aceasta problema, deoarece elimina asemenea
distorsiuni reflectand costurile de oportunitate sociala ale resurselor.

Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra.
Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a
consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura investitionala.
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In determinarea impactului economic au fost identificate urmatoarele tipuri de corectii:

e Corectii fiscale

Costul cu investitia este afectat de mai multe taxe, taxe privind avizele, taxe ISC. Valoarea
investitiei dupa aplicarea corectiei fiscale este urmatoarea:

Corectii fiscale

. indiestor | valeae |
11.897.551,85

Valoare Investitie

Eliminarea TVA -
250.925,33

Eliminarea Taxelor

Suma corectii 250.925,33

11.646.626,52

Valoare Corectata

® Corectii ale externalitatilor

Acestea pot avea:
- Influente negative, ce se includ in analiza ca si costuri economice. Putem avea astfel de
costuri:
- Pe perioada constructiei.
- Pe perioada de viata a proiectului.
- Influente pozitive, ce se includ in analiza ca si beneficii.
Putem avea astfel de beneficii:
- Pe perioada constructiei.
- Pe perioada de viata a proiectului.

Toate aceste influente se vor impartii dupa natura lor:
v' economice
v' sociale
v" de mediu
Costuri de mediu

Impactului asupra mediului este unul pozitiv. In perioada de executie, nu se vor
inregistra poluari semnificative ale mediului, nivel important al zgomotului sau perturbari ale

traficului.
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Costul de oportunitate al terenului

Costul de oportunitate poate fi definit ca fiind valoarea celei mai bune dintre sansele
sacrificate. Cu alte cuvinte, el masoard cea mai mare pierdere dintre variantele sacrificate,
considerandu-se ca alegerea facuta constituie ,castigul”. In cazul proiectului de fata sansele
sacrificate pot fi considerate: vanzarea terenului sau concesionarea acestuia.

Beneficii sociale

Un impact pozitiv ce este inregistrat in perioada de implementare a investitiei sunt
locurile de munca create de beneficiar. Conform estimérilor pe durata investitiei vor fi create
5 noi locuri de munca. Aceste persoane vor castiga un salariu brut mediu lunar de 4000
RON/Luna rezultand in beneficii in cresterea nivelului de trai al locuitorilor din comune.

Beneficii de mediu

Gazele naturale au o pondere de aproximativ 30% din consumul intern de energie
primard. Cota lor importantd se explicd prin disponibilitatea relativ ridicatd a resurselor
autohtone, prin impactul redus asupra mediului inconjurator si prin capacitatea de a echilibra
energia electricd produsd din SRE intermitente (eoliene si fotovoltaice), data fiind

flexibilitatea centralelor de generare pe baza de gaze.

Beneficii economice

Cel mai relevant beneficiu economic estimat in urma implementarii proiectului este
cresterea valorii proprietatilor imobiliare situate in comune. Cuantificarea beneficiului se face
cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazeaza pe preturile de piata a proprietatilor
imobiliare. Metoda identifica contributia neta a proiectului in modificarea pretului
proprietatilor imobiliare in vederea estimarii disponibilitatii de plata marginale.

¢ Convesia preturilor de piata in preturi contabile
In afara distorsiunilor fiscale si a influentei externalitatilor, exista si alti factori care

plaseaza preturile in afara unei piete competitive: existenta unui regim de monopol,
reglementarile legale pe piata muncii (salariul minim de exemplu), politicile
guvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste elemente de distorsionare a pietei
se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de
oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite
de infrastructura respectiva. Se considera ca pretul economic se stabileste astfel:

- Pentru bunurile tangibile valorea lor economica este data de pretul de paritate
internationala (pretul de import);

- Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data de
costul lor de oportunitate.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor
utilizate in analiza financiara.

Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard
valoarea medie de circa 0.8. Cercetatorii Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor

105



ALIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.
Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUL RO26462569
Mobil:0770934011 0724264273

e-mail: aliana_team(@yahoo.com
studii distincte din 13 tari in curs de dezvoltare ca factorul de conversie variaza intre 0.59 si
0.96 cu o valoare medie de circa 0.80. Pentru cheltuielile recurente s-a folosit ca valoare a
factorului de conversie standard pentru evaluarea coeficientul de 0,80. Factorul de conversie
pentru forta de munca se determina tinand cont de rata de somaj regionala si nivelul taxelor
salariale. Pentru o rata de somaj de 6% si un nivel al taxelor salariale platite de angajator de

329% factorul de conversie este de 0.64.

ALIAUA TEAR CONSULTING

Investitia initiala presupune utilizarea in proportie de 99% a marfurilor din Uniunea
Europeana nefiind aplicabila o conversie bazata pe preturile de import. Pornind de la aceste
valori se calculeaza urmatorarele rate pentru costuri investitionale.

Costuri investitionale

Manopera 42% 0,64 0,2688
Materiale 51% 0,80 0,41
Profit antreprenor 7% 0 0
Total 100% 68%

Costuri mentenanta

Manopera 30% 0,64 0,19
Materiale 60% 0,80 0,48
Profit antreprenor 10% 0 0

Total 100% 67%
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In urma calculelor efectuate si prezentate au rezultat urmatorii indicatori de analiza
economica:

Situatia Costuri corectate

In RON exclusiv TVA

1 6.981.076,21 0,00 6.981.076,21
2 554.629,52 0,00 554.629,52
3 554.629,52 0,00 554.629,52
4 0,00 943.863,53 943.863,53
5 0,00 943.863,53 943.863,53
6 0,00 943.863,53 943.863,53
& 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
8 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
9 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
10 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
11 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
12 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
13 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
14 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
15 0,00 1.137.452,18 1.137.452,18
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Situatia Cash-Flow Economic dupa corectii

_Situatia Cash-Flow Economic

6.981.076,21

ALJIANA - TEAM CONSULTING S.R.L.
Galati, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1
J17/88/2010, CUL RO26462569

0934011 0724264273
and ’-_fil”@ Ao00 A

0,00

1 6.981.076,21 -13.962.152,43
2 554.629,52 554.629,52 0,00 -1.109.259,04
3 554.629,52 554.629,52 0,00 -1.109.259,04
4 0,00 943.863,53 1.107.177,68 163.314,15
5 0,00 943.863,53 1.173.608,34 229.744,81

6 0,00 943.863,53 1.244.024,84 300.161,31

7 0,00 1.137.452,18 1.318.666,33 181.214,15
8 0,00 1.137.452,18 1.397.786,31 260.334,13
9 0,00 1.137.452,18 1.481.653,48 344.201,30
10 0,00 1.137.452,18 1.570.552,69 433.100,51
11 0,00 1.137.452,18 1.664.785,85 527.333,67
12 0,00 1.137.452,18 1.764.673,00 627.220,82
13 0,00 1.137.452,18 1.870.553,38 733.101,20
14 0,00 1.137.452,18 1.982.786,58 845.334,40
15 0,00 1.137.452,18 2.101.753,77 964.301,59

o )
EXDLICA ST propuner

Rata este mai mare de 4%, deci

Rata Interna de rentabilitate 11.94% ) o
economica ’ proiectul este viabil din punct de vedere
economico-social
Valoarea este pozitiva aratand ca
Valoarea Actualizata Neta 12.283.075,53 proiectul este fezabil din punct de vedere
economica economic.
Raportul Beneficiu cost este supraunitar
Durabilitatea economica 2,0015 aratand ca proiectul trebuie finantat
(Beneficiu/Cost) deoarece are beneficii mai mari decat
costurile
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4.8.Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii
unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai
variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice.

Scopul analizei de senzitivitate este de:
1. A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra
costurilor si beneficiilor generate de proiect

2. A investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice

3. A evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste
schimbari

4. A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile
asupra proiectului.

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare

factor sau variabila. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si
este necesar sa testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la

modificari ale valorilor acestor factori.

Indicele de senzitivitate ne arata cu cate procente se modifica paramentrul studiat in
cazul modificarii cu un procent a variabilei cauza. Daca indicele este supraunitar respectiva
variabila este purtatoare de risc. Indicele critic SV (Switching Value) este acea valoare cu
care ar trebui sa se modifice variabila astfel incat valoarea prezenta actualizata sa devina 0. O
valoare mica a indicelui critic ne arata ca acea variabila prezinta un risc mare, o abatere mica
punand sa transforme investitia din rentabila in nerentabila.

Pentru determinarea senzitivitatii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luati in
calcul urmatorii factori determinanti:

1. Nivelul investitiei
2. Costurile de operare anuale
3. Beneficiile economice din cresterea preturilor la imobile

Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizata prin calcule tabelare
aferente fiecarui scenariu de evolutie a parametrilor cheie inclusiv prin variatia cumulata a

tuturor factorilor analizati.

O sinteza a rezultatelor obtinute este prezentata in tabelul urmator:
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Valoarea beneficiilor scade cu 5% -12,78% -11.520.200,32
Valoarea beneficiilor scade cu 10% -11,68% -10.944.190,30
Vilosres beneheiior scadecnissh | 1A% -10.396.980,79
Valoarea beneficiilor scade cu 20% -9,48% -9.877.131,75
Valoarea beneficiilor scade cu 25% -8,38% -9.383.275,16

200000000%
0% |
-200000000%
-400000000%
-600000000% |
-800000000%
-1000000000%
-1200000000%
-1400000000%

Axis Title

e Seriesl
S R11€5 2 ‘

!_---- Series3 3

Analiza de senzitivitate in raport cu beneficlile prolectului

1 2 | 3
H <
s% | 1%  15%
-13% 2% | -11%

11:520.200  -10.944.190 | 10.396.981 | -9.877.132
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11,34% 11.668.921,75

Costurile de operare anuale cresc cu 5%
Coosttmle de operare anuale cresc cu 10,94% 10.735.408,01
10%
Coosturlle de operare anuale cresc cu 10,54% 10.198.637,61
15%
Co:tmle de operare anuale cresc cu 10,14% 9.688.705,73
20%
Coostunle de operare anuale cresc cu 0.74% 9.204.270,44
25%
SIS
Analiza de senzitivitate in raport cu costurilor anuale
1400000000%
1200000000% S
. 1000000000% — i o
E 800000000%
‘3“ 600000000%
400000000%
200000000%
0%
1 2 3 ’ 4 5
e Series] 5% 0% | 15% 20% 5% |
———Series2|  11,34% 10,94% 10,54% 10,14% 9,74% |
~— Series3| 11.668.921, | 10.735.408, | 10.198.637, | 9.688.705.7 9.204.270,4 f
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Costuri cu investitia mai mari cu 5% 2998192460
Costuri cu investitia mai mari cu 10% | 25" 242,884
Costuri cu investitia mai mari cu 15% o ~ALI308 687,01
Costuri cu investitia mai mari cu 20% %86 E
Costuri cu investitia mai mari cu 25% 2,50% S

Axis Title

Analiza de senzitivitate in raport cu costul investitiei

2000000000%

0% |

-2000000000%
-4000000000%
-6000000000%
-8000000000%
-10000000000%
-12000000000%
-14000000000%

e Seri€51
e S @11€5 2

i e S 0FI0S3

1 i 2 l 3 ]
5% 1% | 15% E
3,14% ! 2,98% l 2,82% l
-129.981.9 | -123.482.8 | -117.308.6 |

i
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4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscuri si flexibilitate. Structura riscurilor
Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea

urmétoarelor trei etape:

- identificarea riscurilor pe baza surselor de risc;
- estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;

- gestionarea riscului §i imbunétatirea conceptului proiectului.
Se identifica in structura proiectului doud mari surse de risc §i anume:

- risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementarii proiectului;

- risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viati a investifiei.

Riscurile identificate in cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus mentionate
de identificare a riscurilor sunt:

i Riscuri comerciale si strategice:
» schimbdrile tehnologice;
» proprietatea asupra utilitafilor.
2 Riscuri economice:
» cresterea ratei de actualizare;
» scidereapretului la gaze naturale;
» cresterea accelerata a inflatiei;
» cresterea costului celorlalte utilitati;
» scaderea demografica.
3 Riscuri contractuale:
» intarzieri in executarea lucrérilor;

» forta major;
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probleme neprevazute ale furnizorilor de lucrari de constructii.

4. Riscuri financiare:

»

»

»

lipsa surselor interne de finantare;
majorarea impozitelor;
scédderea ratei de colectare a taxelor;

cresterea cheltuielilor de capital.

5; Riscuri de mediu:

»

intarzieri ale proceselor de avizare.

6. Riscuri politice:

»

»

»

retragerea sprijinului politic local;
schimbdri politice majore;

renunarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a
reorientdrii investitionale.

T Riscuri sociale:

»

»

»

aparitia grupurilor de presiune;
ingelarea asteptérilor comunitatii;

raspuns negativ la consultarea comunitatii.

8. Riscuri naturale:

»

»

»

»

cutremure;
alunecari de teren;
incendii;
inundatii.
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9. Riscuri institutionale si organizationale:
» management de proiect neadecvat;
» greve;
» retragerea sprijinului acordat de catre Primarie;
» angajarea celor interesati in alte imprumuturi;
» lipsa de resurse si de planificare.

10. Riscuri operationale si de sistem:

» probleme de comunicare;

» estimari gresite ale pierderilor.
11. Riscuri determinate de factorul uman:

» erori de estimare;

» erori de operare;

» sabotaj;

» vandalism.

12. Riscuri tehnice:

» lipsa de personal specializat si calificat;

» nerespectarea reglementarilor i standardelor tehnice de executie;
» erori in documentatia de licitatie;

» evaluidri geotehnice neadecvate;

» control defectuos al calitétii;

» lipsa de ritmicitate in livrarea de utilaje;

» intarzieri de finalizare.

Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluarii
impactului pe care l-ar avea riscurile respective asupra proiectului in cazul producerii lor,
precum si a estimarii probabilitatii producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor oferd solutii in
ceea ce priveste masurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor.
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Matricea de analizi a riscurilor
Probabilitatea de

aparitic”
Probabilitate

Impactul®

Scor Probabilitate

Riscuri Mediu
1 | comerciale si| Foarte mici Exista o sansi medie ca riscurile
strategice un impact sesizabil s& apara.
Riscuri Mediu
2 | economice Medie Existd o gansd medie ca riscurile
un impact sesizabil sa apara.
Riscuri Mic
3 contractuale Medie Aceste riscuri pot apdrea in unele
situatii §i au un impact scizut sau
mediu.
Riscuri Mediu
4 | financiare Mare Existd o sansd medie ca riscurile
un impact sesizabil si apara.
Riscuri de Mic
5 mediu Vbl Aceste r'!scuri pot apirea in unele
situatii §i au un impact scazut sau
mediu.
Riscuri politice Mediu
6 Foarte mici Exista o sansi medie ca riscurile
un impact sesizabil sd apara.
Riscuri sociale Mic
7 Fodrte mitek A:ceslf ri_scuri pot aparea in unele
situatii §i au un impact scézut sau
mediu.
Riscuri Mediu
8 | naturale Medie Existd o sansa medie ca riscurile
un impact sesizabil si apara.
Riscuri Neglijabil
9 institutionale si F. ? Sunt riscuri cu probabilitate mica
e oarte mica oS sen .
organizationale de aparitie si cu un impact scdzut.
De aceea pot fi neglijate.
Riscuri Mediu
10 | operationale si | Foarte micd Existd o sans3 medie ca riscurile
de sistem un impact sesizabil sd apard.
Riscuri Mediu
11 | determinate de Medie Exista o sansa medie ca riscurile
factorul uman un impact sesizabil sa apara.
| Mare
12 | Risicrs vatiice Medie | Aceste riscuri au fieo prol_)abilitate
mare de aparitie, fie un impact
semnificativ
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Medie D
Medie D
Medie D
Mare C
Medie D
Medie C
Sciizuti E
Medie o
Scizuta E
Medie C
Medie C
Mare C
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Gradele de evaluare sunt prezentate mai jos:

Probabilitatea de aparitic

Foarte mica 0-20
Mica 21-40
Medie 41-60
Mare 61-80
Foarte mare 81-100

_mm

Impact mare/ Eoarte ALE & ; " ; e
T Sunt f:ele mai mari riscuri gﬁrora 1nt1:epr1nzﬁtoru
trebuie si le acorde o atentie deosebiti.
Impact mare/
Probabilitate medie SERKS e e 5
Impact S Acestq riscuri au fie o grobabxhtate mare de aparitie,
Probabilitate mare fie un impact semnificativ
., | Mediu
Impact mediu/ : . N . N
Poababilitate siedie Exista o sansi medie ca riscurile un impact sesizabil
sa apard.
Impact medxuf Mic
Probabilitate  scédzuta i = @ o e
Impact scazut/ Aceste riscuri pot aparea in unele situatli §1 au un
Prohabilitate edio impact scizut sau mediu.
Impact scazut/ Neglu.a bll. P : o
Probabilitate scizutd Sunt riscuri cu probabilitate mica de aparitie §i cu un
impact scdzut. De aceea pot fi neglijate.
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IMPACTUL
Scizut Mediu Mare
(nesemnificativ, (nnpatc:.tl .
sebiie doat rezonabil, (va avea un u_npact
notat) necesitd semnificativ)
é monitorizare)
= b ———
é Scazuti
= (putin probabil sa se
e intample)
/Q
8 Medie
- (se poate produce la
un moment dat)
Mare
(probabil se va
produce)

5. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC (A) OPTIM (A),
RECOMANDAT (A)

5.1. Compararea scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii §i riscurilor

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic:

Conform studiului de fezabilitate au fost identificate doua optiuni tehnico-economice
(scenarii). Cele doua scenarii sunt descrise din punct de vedere tehnic in capitolul 3.

Ambele scenarii urmiresc realizarea aceleiasi teme de proiectare, contin aceleasi
obiecte de constructii, diferenta consta in solutiile tehnice adoptate.

Din punct de vedere tehnic optiunea 1 este mai fiabild si are urmitoarele
avantaje:

Tinand cont ci distributia de gaze naturale propusd se va realiza cu conducte din
PEHD 100, SDR11, optiunea in care refeaua de distributic este de presiune medie aduce

urmatoarele avantaje:
= Diametre mai mici pentru reteaua de distributie implicit o valoare de investitii mai
mic;
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mari de extindere i catre localitafi limitrofe;
* Usurinta si sigurant in exploatare;
* Cresterea controlului pe nivelul de presiune la consumatorul final;
* Diametre reduse ale conductelor de distributie;
* Viteze de circulatie mici ale gazelor in conducte;

* Retelele de distributie presiune medie asigura debitele pentru o etapa de perspectiva.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat de citre elaborator este Scenariul 1.

Tinénd cont c3 distributia de gaze naturale se va face cu conducte din PEHD100, SDR11,
optiunea in care refeaua de distributie este de presiune medie aduce urmitoarele avantaje:

- viteze mai mici pentru refeaua de distributie, ceea ce conduce la un sistem de
distributie flexibil capabil sa preia un debit mai mare cu posibilitdfi mari de
dezvoltare ulterioari;

- usurina §i siguranta in exploatare;

cresterea controlului pe nivelul de presiune la consumatorul final;

diametre reduse ale conductelor de distributie;

retelele de distribugie presiune medie asigura debitele pentru o etapd de perspectiva,
functie de:

- dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate;

- eventuala modificare a densitétii consumatorilor.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;

Nu este cazul.

b) asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului;

Pe perioada de exploatare a conductei nu sunt necesare materii prime, energic si
combustibili, intrucét circulatia gazului natural prin conducta se realizeaza in sistem inchis,

sub presiune.
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c) solutia tehnicdi, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriiri pentru
investitia de bazi, corelatii cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezulti din

indicatorii tehnico-economici propusi;

Lucririle de executie si montaj necesare pentru extinderea sistemului de distributie
gaze naturale in U.A.T. Municipiul Adjud este asiguratd in mare parte prin executie
mecanizata.

Modul de executie a santului (manual sau mecanizat) in vederea montérii conductei s-
a stabilit in functie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum §i de dotarea
constructorului, astfel:

a) manual, in zonele unde montarea conductei se realizeaza la distantd mica fata de

alte conducte de gaze, de canalizare sau instalatii subterane, de telecomunicatii §i

electrice existente, in zonele de apropiere si intersectie cu cdile de comunicatie,

precum si in locurile unde nu este posibil accesul utilajelor de sapat.

b) mecanizat, cu excavator rotativ i excavator tip Castor, in zonele unde este posibil

accesul acestora, precum §i pentru lucrérile care necesitd volume mari de dislocéri de

pamant.

La stabilirea addncimii sanfului se va tine cont de faptul cd montarea conductei in
pozitie definitiva va fi sub addncimea de inghef, respectiv la o adancime de minim 0,90 m
misuratd de la suprafata solului la generatoarea superioard a conductei, cu excepfia
subtraversirilor cailor de comunicatie, cazuri in care aceasta se va monta la o addncime de cel
putin 1,50 m.

De asemenea, addncimea de montaj a conductei va fi diferitd de la un caz la altul, dar
nu mai micid de 1,10 m pana la generatoarea ei superioard, in situafiile in care aceasta
intersecteaza alte conducte si instalatii subterane (cursuri de ape, conducte de apa, canale,
etc).

Imbinarea fevilor se va realiza prin sudarea electrici a capetelor acestora (cap la cap
sau cu fitinguri pe sectiunea transversala cu ajutorul unui element incilzitor), pentru formarea
tronsoanelor si la pozitie (in sant) pentru formarea firului conductei.

Asamblarea si montarea firului de conducta in sant in pozitie definitiva, se va face in
functie de conditiile oferite de teren, respectiv de constructiile si instalafiile intdlnite pe
traseul conductei astfel:

- pe tronsoane (maxim trei fevi) imbinate prin sudurd cap la cap in fir pe marginea

santului si lansarea n sant in pozifie definitiva;

- asamblarea firului de conducta in sant in pozitie definitiva se va realiza prin suduri

executate "la pozitie" in gropi de pozitie;

Temperatura optimad de prelucrare a materialelor din PE este cuprinsd in domeniul
+15-30°C. Nu se efectueazi montaje de conducte la temperaturi ambiante sub 5°C.
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Materialele depozitate la temperaturi sub 5°C se tin timp de 24 ore la temperatura de peste
5°C:
Operatiile premergatoare montirii conductei sunt:

- verificarea si rectificarea fundului sanfului: s fie format numai din portiuni drepte
intre doua gropi de pozitie adiacente i sa nu prezinte obiecte tari care ar deteriora

conducta din PE;

verificarea corespondentei dintre profilarea firului de conducti cu cea a santului;
- verificarea utilajelor de lansare, verificarea utilajelor de suduri;

verificarea realizirii marcérii traseului;

verificarea respectarii distantelor minime de amplasarea si a addncimii de montaj.

Astuparea cu pimént a conductei, dupd montarea in sant se va realiza tot manual si
mecanizat. Se va realiza dupa:

- verificarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;
- realizarea stratului de pamént cernut;

- realizarea drenajelor cu risuflitori (unde este cazul).

Astuparea sanfului se va realiza cu paméantul rezultat de la sépiturd §i depozitat pe
marginea sanfului, in final depunénd stratul vegetal depozitat separat.

Pentru protejarea conductei si pentru indeplinirea conditiilor tehnice de sigurania la
introducerea ei in tubul de protectie la traversarile de drumuri sau de refele edilitare existente
se vor utiliza distantiere agrementate tehnic.

Etangirile dintre tuburile de protectie si conducta se va face cu burdufuri de etansare
prinse cu coliere.

Fiecare tub de protectie se va prevedea cu dispozitiv de aerisire §i conductd de
legiturd a acestuia pentru dirijarea eventualelor scapari de gaze in atmosfera.

Tuburile de protectie din OL vor fi izolate exterior impotriva coroziunii conform
normelor in vigoare prin realizarea unei protectii pasive (izolafia exterioard a conductei)
utilizandu-se sistemul de izolare cu materiale aplicate prin extrudare (polietilend extrudata).

Subtraversirile de drum se vor executa prin foraj orizontal prin percutie. Ciocanul cu
care se executd percutia este actionat de aerul comprimat furnizat de motocompresoare. Dupa
ce s-a introdus primul tronson de {eava, masina se da inapoi, se aduce si se sudeazi al doilea
tronson de teavi s.a.m.d. Dupa terminarea operatiunilor de batere {eava este curdfatd complet
utilizdndu-se un melc si pregatita pentru introducerea fevii din PE.
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d) probe tehnologice si teste

Verificarile de rezistenfisi etanseitate la presiune a conductelor de distributiesi a
instalatiei de utilizare se vor face de ctre factorii care participa la realizarea investitiei
corespunzitor sarcinilor ce le revin din Legea nr. 50/91, Legea nr. 10/95 si normelor tehnice
pentru proiectarea, exploatarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din
2018:

- Probele de rezistent §i etangeitate se vor face conf. Art. 268, Cap. XII, din norme

tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale din 2018 cu manometru verificat metrologic in termen de valabilitate;

- Probele de presiune care se vor face conform art. 268 din Normativul sus mentionat
constituie FAZA DETERMINANTA;

- Dupa efectuarea probei de casi si remedierea defectelor se face proba definitiva in
prezenta Beneficiarului.

Valoarea presiunilor pentru verificarile si probele de rezistenta i etangeitate:

Nr. Categoria instalatiilor si treapta de Pr.esmnea |3entru Freshanca ‘T"“‘"‘
Crt resiune verificarea si proba | verificarea si proba
: P de rezistenti [bar] de etansare |bar]
1. Conducte de distributie, racorduri sau
instalatii de utilizare subterane de gaze
naturale 9 6
1.1 presiune medie
2: 1.2 presiune redusa 4 2
3. Statii de reglare-mésura 0 :
2.1 presiune medie
4. 2.2 presiune redusa 4 2

Efectuarea verificarilor si probelor la presiune se realizeaza la presiuni conform
tabelului de mai sus astfel:

- Verificarea se efectueaza pe tronsoane de pand la 500 m gi se considerd
corespunzitoare dacd presiunea se mentine constanta timp de min. 4 ore;

- Proba se realizeazi pe conducte terminate §i se considerd corespunzatoare daca
presiunea se mentine constanta timp de 24 ore.
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Timpul de realizare a probei de rezistenté la presiune este de 1 ord, iar pentru proba de
etanseitate la presiune este de 24 ore.

Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate la presiune a
conductelor de distributie din polietilend se efectueaza dupa racirea, la nivelul temperaturii

exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.
fn timpul verificarilor si probelor nu se admit caderi de presiune.
Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in proces

verbal de receptie tehnica.

Inregistrarea parametrilor de presiune si temperatura se dateazi si semneazi de catre
responsabilul metrolog al operatorului sistemului de distributie, instalatorul autorizat al

executantului de beneficiar si contine urmatoarele date:
- Lungimea si diametrul tronsonului de conducta supus probelor;

- Datele de identificare si verificare ale aparatelor de masura.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii,
exprimati in lei, cu TVA (respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu
devizul general)

Proiectul a fost realizat folosind un curs de 4,9429 lei/euro, curs BNR valabil la
12.07.2022, data la care a fost realizat devizul.

Valoare (fara TVA) TVA 1% Valoare (inclusiv TVA)
LEI EURO LEI LEI EURO
TOTAL
GENERAL 11.897.551,85 | 2.406.998,29 | 2.212.859,05 | 14.110.410,90 | 2.854.682,66
Din care C+M | 8.690.065,14 | 1.758.090,42 1.651.118,38 | 10.341.177,52 | 2.092.127,60

Pentru atingerea obiectivului, de extindere sistemului de distributie a gazelor naturale
in localitatile Siscani si Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, indicatorii analizati
indeplinesc criteriile cerute de implementarea investitiei astfel incit si se aduca o contributie
majora la rezolvarea problemelor de mediu, precum si a celor cu caracter socio-economic cu

impact la nivel national.
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacititi fizice care si indice atingerea fintei obiectivului de investitii - §i, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele §i reglementirile tehnice in

vigoare;

Functiune:

Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in localitdjile Sigcani si
Burcioaia din cadrul U.A.T. Municipiul Adjud, judetul Vrancea este o investitie ce contribuie
substantial la “Cresterea eficienfei energetice §i a securitatii furnizirii de combustibili in
contextul combaterii schimbarilor climatice”, cét i la strategiile nafionale si regionale de
creare a noi locuri de munc, de crestere a productivitatii, de atragere de noi oportunitati de

afaceri in zona.
in vederea cresterii gradului de confort al locuitorilor i pentru dezvoltarea economica

a zonei, in concordanta cu alte U.A.T.-uri ce dispun de distributie de gaze naturale, este
oportuni investitia privind extinderea refelei de alimentare si distributie gaze naturale.

o nenti sistem de distributi (3 r
Vr a:
Nr. Tronson (buc.) | Diametrul nominal (mm) | Lungime (m) Tip conducti Vane (buc)
32 PE63 5294 terfiard %
29 PES0 6166 tertiara 5
7 PE125 6275 secundard/tertiard 2
TOTAL 17735 2

Pe traseul conductei proiectate vor fi amplasate 2 buc. vane manevra CV1 -2, astfel:

CV1 - aval PC.1 - 1, pe conducta secundard/tertiard de PE Dn 125 de pe DN 11A,
care in caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu
coordonatele STEREO 70 (X=668718.2325 si Y=517070.1482).

CV2 - aval PC.2 - 25, pe conducta secundara/tertiard de PE Dn 125 de pe E85, care in
caz de avarie va inchide integrul sistem de distributie proiectat, estimat cu coordonatele
STEREO 70 (X=669399.9624 si Y=512372.1187).

Conductele de distributie gaze naturale presiune medie sunt din PE 100 SDR 11.

Dimensionarea retelei de distributie medie presiune, propusa pentru U.A.T. Municipul
Adjud, s-a realizat pentru debitul de 945 Nmc/h, rezultand conducte cu diametrele cuprinse
intre 63 mm si 125 mm, in conformitate cu plansa G04.
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Dupi realizarea investifiei §i racordarea tuturor consumatorilor preconizati (97,7% din
totalul de gospodirii), la nivelul U.A.T. Municipiul Adjud, consumul de gaze naturale se va

prezenta astfel:

» Debit maxim instalat : 945 Nmc/h
de dimensionare retea
» Debit maxim orar larna : 945 Nmc/h
Vara : 349 Nmc/h;
» Consum zilnic mediu Jarna : 8023 Nmc/h
Vara : 1036 Nmc/h;
» Consum anual 1.569.828 Nmc/h (1.569,83 MWh/an)

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si {inti fiecirui obiectiv de investitii;

Indicatori financiari:
Indicatori economic si financiari Scenariul 1 recomandat
Valoare totald investitie 14.110.410,90 lei, inclusiv TVA
Indicatori analiza financiard RIR =-12,37%
VAN = -12.126.526,65 lei
Raport beneficii cost = 0,4326

Rata interna de rentabilitate este sub rata de actualizare de 4%, iar valoarea actualizatd
netd raportatd la investitie este negativa, ceea ce semnificd faptul ca proiectul nu poate fi
realizat fira fonduri nerambursabile si ci proiectul nu genereazi venituri suficiente pentru a fi
considerat o investifie rentabild financiar. De asemenea, raportul cost-beneficiu este
subunitar, ceea ce demonstreazi ci investitia nu este rentabila dacé este facutd numai din

fonduri proprii.
d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 36 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice
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Prezenta documentatie de proiectare - studiu de fezabilitate, s-a realizat respectandu-

se prevederile coroborate ale:

1.

H.G. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice;

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale NTPEE-2008;

Regulamentul de acces la sistemul national de transport al gazelor naturale aprobat
prin HG 1043/01.07.2004;

Legea nr. 10/1995 actualizatd privind calitatea in constructii, precum si alte acte
normative in vigoare,

Studiu geotehnic realizat de citre SC GEOSTAR CONSTRUCT SRL;

Normative si standarde de proiectare in vigoare.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a

analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Prezentul proiect poate fi supus finantarii din urmatoarele fonduri:
« Surse nerambursabile provenite de la Comisia Europeand;

e Imprumuturi bancare;

e Surse proprii;

¢ Alte surse financiare legal constituite.

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislafia in vigoare,

practic fonduri atrase, lucrarea urmand a fi concesionaté prin proceduri legale unui operator
de distributie autorizat, care poate realiza investitia prin accesare de fonduri structurale
nerambursabile, credite bancare sau fonduri proprii.

FURNIZOR/CONCESIONAR GAZE NATURALE AGREAT ANRE realizeaza

investitia din fonduri proprii, prin reinvestirea capitalului in lucrari de infrastructura.
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6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism nr.148 / 14.06.2022, emis in vederea obtinerii
autorizatiei de construire

Anexat la documentatie.
6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor special, expres previzute de lege

Anexat la documentatie.

6.3. Actul administrativ al autoritifii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.

Anexat la documentatie.
6.4. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Anexat la documentatie.

6.5. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.
Sunt anexate la documentatie.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabilii cu implementarea investitiei
Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este U.A.T. Municipiul Adjud.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investifiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a investitiei va fi de 36 de luni, in care se includ s§i etapele
pregititoare investitiei, licitatiei, contracte receptii etc.

Durata de executie este de 26 luni.

Executantul asigurd structura organizatorica de pe santier care cuprinde:
v" Manager proiect

v Sef santier

v’ Responsabili tehnici cu executia

v' Responsabil SSM

v’ Responsabil CQ
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v Instalatori autorizati ANRE in gaze naturale, din care un inginer cu vechime de
min. 3 ani in executie de sisteme gaze naturalepentru coordonarea acestei lucrarisi

ISCIR pentru sudori autorizati PE si OL.
v’ Personal muncitor cu profiluri diversificate.
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere

Exploatarea si intretinerca instalatiei de distribufie va fi asiguratd de un operator

autorizat, care va concesiona acest serviciu de utilitate publica.

7.4. Recomandiiri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Factorii implicati in managerierea investitiei sunt: U.A.T. Municipiul Adjud si

distribuitorul ce va obtine concesiunea serviciului.

Fiecare factor implicat are in principal urmatoarele atributii:
Primaria U.A.T. Municipiul Adjud:

- Obtinerea finantarii investitiei;

- Coordonator al investitiei;

Viitorul concesionar are atributiile reglementate prin Legea nr. 123/2012, cu

modific#rile si completérile ulterioare si H.G. nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general
privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de

distributie a gazului metan.

8. CONCLUZII S RECOMANDARI

Consiliul Local al U.A.T. Municipiul Adjud trebuie sa obtina:
1. avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze;

2. obtinerea avizului ANRE pentru Studiul de Fezabilitate

3. autorizatia de construire;

4. initierea procedurii de atribuire a concesiunii serviciului public de distribufie a

gazelor naturale in U.A.T. Municipiul Adjud.

Obiectivul general al proiectului vizeazd, mai mult asupra beneficiilor sociale si

economice adiacente decét asupra obtinerii imediate de profit.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ALIANA TEAGFCONESATING SR L.

SEF

ING. GHEORGMMU
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DEVIZ GENERAL LOC. SISCANI S| BURCIOAIA, JUD. VRANCEA (SCENARIUL | - MP)
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00
la starea initiala 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru yelocqrea/pro@_ecti_a utilitatilor_ 0.00
:"v"f—'r‘.«:-.‘(‘.v.’.-ji = "'7.# 2 e e HY : ¢
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.3 Alimentare cu gaze naturale (tatif racordare la SNT)

2.5 Energie electrica

%7 Drumuri de acces

T 8 T A R E = i
To -R..‘,« ‘ ‘ TR g
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.1. Studii de teren 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor-
3.5 Proiectare 291,860.40 55,453.48 347,313.88
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 60,000.00 11,400.00 71,400.00
lucrarilor de interventie si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 46,372.08 8,810.70 55,182.78
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 185,488.32 35,242.78 220,731.10
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7 Consultanta 238,200.00 45,258.00 283,458.00
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?.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 158,000.00 30,020.00 188,020.00

investitii

3.7.2. Auditul financiar 80,200.00 15,238.00 95,438.00
3.8 Asistenta tehnica 139,116.24 26,432.09 165,548.33

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 44,118.55 8,382.52 52,501.07

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 25,532.82 4,851.24 30,384.06

?.8.1.2. pentru participarea proigctantului in.fazek.e incluse 18,585.73 3,531.29 22,117.02

in programul de control al lucrarilor d executie, avizat de

catre Inspectoratul de Stat in Constructii

94,997.69 18,049.56

3.8.2. Di;iger{tie de santier

= == s &

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 7,883,253.60 | 1,497,818.18 | 9,381,071.78
4.1.1: Terasamente, ststematizar?e pe verticala si amenajari 4,236,854.89 805,002.43 5,041,857.32
exterioare (desfacere-refacere sistem carosabil+borduri+
podete+platforme betonate+rigole)
4.1.4. Instalatii (conducte) 3,646,398.71 692,815.75 | 4,339,214.46
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 417,348.72 79,296.26 496,644.98
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 973,813.68 185,024.60 1,158,838.28
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.4 necesita montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00
N = s el e T e ) R
T 17 gy s ST Se gy I sl s | 9,27 X 439.04
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 556,375.46 105,711.34 662,086.80
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 389,462.82 73,997.94 463,460.76
de santier
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii de santier 166,912.64 31,713.40 198,626.04
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 250,925.33 0.00 250,925.33
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 114,056.97 0.00 114,056.97
de constructii
5.2.3. C.ota aferfent_a IS(; pentn_.l coqtrolul statului'in 22,811.39 0.00 22,811.39
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 114,056.97 0.00 114,056.97
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5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 970,539.26 184,402.46 | 1,154,941.72
2,541.25 15,916.25

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 | Probe tehnologice si teste 92,744.16 110,365.55 :

-~
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Valoare TVA Valoare
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022
1.1 OBTINEREA TERENULUI
1.1.1 | Cumpararea de terenuri 0 0 0
Plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii
1.1.2 | lucrarilor; 0 0 0
1.1.3 | Exproprieri si despagubiri; 0 0 0
1.1.4 | Schimbarea regimului juridic al terenului; 0 0 0
1.1.5 | Scoaterea temporara sau definitivé din circuitul agricol; 0 0 0
1.1.6 | Cheltuieli de aceeasi natura, prevazute de lege. 0 0 0
Total subcapitol 1.1 0 0 0
1.2 AMENAJAREA TERENULUI
1.2.1 | Demolari 0 0 0
1.2.2 | demontari; 0 0 0
1.2.3 | dezafectari; 0 0 0
124 | defrisari; 0 0 0
1.2.5 colectare, sortare si transport la depozitele autorizate
al deseurilor rezultate; 0 0 0
1.2.6 | sistematizari pe verticala; 0 0 0
accesuri/drumuri/alei/parcari/drenuri/rigole/canale de
1.2.7 | scurgere, ziduri de sprijin; 0 0 0
1.2.8 | drenaje; 0 0 0
epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor
1.2.9 | pentru investitia de baza); 0 0 0
1.2.10 | devieri de cursuri de apa; 0 0 0
1.2.11 | strdmutari de localitati; 0 0 0
1.2.12 | strdmutari de monumente istorice; 0 0 0
Total subcapitol 1.2 0 0 0
1.3 AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
1.3.1 | plantare de copaci; 0 0 0
1.3.2 | reamenajare spatii verzi, 0 0 0
reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase
1.3.3 | temporar din uz; 0 0 0
1.3.4 | lucréri/actiuni pentru protectia mediului 0 0 0
Total subcapitol 1.3 0 0 0
1.4 I Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
subcap Q.. 0 0

Total

Total capitol

itol 1.4




ALIARA TEAR CONEULTING

‘T-

TULCEA, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1
117/88/2010, CUI: RO26462569
Mobil:07709340110724264273

e-mail: aliana_team@vahoo.com

ALIANA ~ TEAM CONSULTING S.R.L.

Valoare TVA Valoare

Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE

INVESTITII
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022

2.1 | Alimentare cu apa 0 0 0
2.2 | Canalizare 0 0 0
Alimentare cu gaze naturale (cota parte tarif
2.3 | racordare la SNT) 0.00 0.00 0.00
2.4 | Agent termic 0 0 0
2.5 | Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.6 | Telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.7 | Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
2.8 | Caiferate industriale 0 0 0
2.9 | Alte utilitati 0 0 0




ALIANA YEAR TONRULTING

117/88/2010, CUI: RO26462569
Mobil:07709340110724264273

e-mail: aliana team@®@yahoo.com

ALIANA — TEAM CONSULTING S.R.L.
TULCEA, Str. Brailei Nr.263, bloc Corp C1

Valoare Valoare
. TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022
3.1 | Studii
3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 40,000.00 7,600.00 47,600.00
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie;
3.1.2. raport privind impactul asupra mediului; 0.00 0.00 0.00
3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de 0.00 0.00 0.00
specificul investitiei.
Total subcapitol 3.1 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii
3.2.1 Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de 0.00 0.00 0.00
urbanism;
3.2.2 Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare;
3.2.3 Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retele publice de alimentare cu apa, 0.00 0.00 0.00
canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent
termic, energie electrica, telefonie;tarif de racordare
3.2.4 Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala 0.00 0.00 0.00
si adresa;
3.2.5 Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului
cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea 0.00 0.00 0.00
funciara;
3.2.6 Obtinerea actului administrativ al autoritatii 0.00 0.00 0.00
competente pentru protectia mediuiui;
3.2.7 Obtinerea avizului de protectie civil3; 0.00 0.00 0.00
3.2.§ Avnz'ul de specialitate in cazul obiectivelor de 0.00 0.00 0.00
patrimoniu;
3.2.9 Alte avize, acorduri si autorizatii. 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 3.2 0.00 0.00 0.00
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 3.3 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor-
Total subcapitol 3.4 0.00 0.00 0.00

3.5

Proiectare
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3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 60,000.00 | 11,400.00 | 71,400.00
lucrarilor de interventie si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 46,372.08 8,810.70 55,182.78
si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 185,488.32 | 35,242.78 | 220,731.10
Total subcapitol 3.5 291,860.40 | 55,453.48 | 347,313.88
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.6.1 cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de
atribuire si muitiplicdrii acesteia (exclusiv cele cumpdrate 0.00 0.00 0.00
de ofertanti);
3:6.2 cheituie’ll cu onorarnt[e, trar"as"portul, cazarea §i 0.00 0.00 0.00
diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare;
3.6.3 anunturi de intentie, de participare si de atribuire a
contractelor, corespondentd prin postd, fax, postd 0.00 0.00 0.00
electronica in legdtura cu procedurile de achizitie publica;
3.6.4 c!)eltmeh aferente organizarii si  deruldrii 30,00000 | 5,700.00 | 35,700.00
procedurilor de achizitii publice.
Total subcapitol 3.6 30,000.00 | 5,700.00 | 35,700.00
3.7 Consultanta
?.7.1. .M.anagementul de proiect pentru obiectivul de 158,000.00 | 30,020.00 | 188,020.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 80,200.00 | 15,238.00 | 95,438.00
Total subcapitol 3.7 238,200.00 | 45,258.00 | 283,458.00
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 44,118.55 | 8,382.52 | 52,501.07
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 25,532.82 | 4,851.24 | 30,384.06
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului in fazele
incluse in programul de control al lucrarilor d executie, 18,585.73 3,531.29 22,117.02
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 94,997.69 | 18,049.56 | 113,047.25
Total subcapitol 3.8 139,116.24 | 26,432.09 | 165,548.33
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Valoare TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1: Terasamente, sistematizare pe verticala.si amenajari 4,236,854.89 | 805,002.43 5,041,857.32
exterioare (desfacere-refacere sistem carosabil+borduri+
podete+platforme betonate+rigole)
4.1.2. Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii {(doar conducte) 3,646,398.71 | 692,815.75 | 4,339,214.46
Total subcapitol 4.1 7,883,253.60 | 1,497,818.18 | 9,381,071.78
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 417,348.72 79,296.26 496,644.98
(afergnte retelei inteligente) ,
Total subcapitol 4.2 417,348.72 79,296.26 496,644.98
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita | 973,813.68 185,024.60 | 1,158,838.28
montaj (aferente retelei inteligente)
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 973,813.68 185,024.60 158,838.28
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1SO 4001
S

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

5

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022

5.1

Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier (inclusiv cheltuieli pentru
desfiintarea organizdrii de santier, inclusiv cheltuielile
necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor
iniiald, la terminarea executiei lucrarilor de investitii)

389,462.82

73,997.94

463,460.76

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
(obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare
aferente lucrdrilor de organizare de santier;inchirieri
semne de circulatie;contracte temporare cu
furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de ap3 si
cu unitati de salubrizare;taxe depozit ecologic;costul
energiei electrice si al apei consumate in incinta
organizarii de santier pe durata de executie a
lucrarilor; paza santierului;cheltuieli privind
asigurarea securitatii si sanatatii in timpul executiei
lucrdrilor pe santier.

166,912.64

31,713.40

198,626.04

Total subcapitol 5.1

556,375.46

105,711.34

662,086.80

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlui calitatii
lucrarilor de constructii, calculata potrivit
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii

114,056.97

0.00

114,056.97

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii, calculata potrivit
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii

22,811.39

0.00

22,811.39

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -
CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997
privind Casa Sociald a Constructorilor

114,056.97

0.00

114,056.97

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

0

0

0

Total subcapitol 5.2

250,925.33

0.00

250,925.33

5:3

Cheltuieli diverse si neprevazute

970,539.26

184,402.46

1,154,941.72

54

Cheltuieli pentru informare si publicitate

13,375.00

2,541.25

15,916.25

capitol 5.3+5.4

| 983,914.26

| 186,943.71

1,170,857.97

13 R870.10
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Valoare Valoare
TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 | Probe tehnologice si teste 92,744.16 | 17,621.39 | 110,365.55
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DEVIZ GENERAL LOC. SISCANI SI BURCIOAIA, JUD. VRANCEA (SCENARIUL Ii - MP)

Valoare Valoare
TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0.00
la starea initiala 0.00 0.00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.3 Alimentare cu gaze naturale (tatif racordare la SNT) 0.00 0.00 0.00
2.5 Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.7 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.1. Studii de teren 40,000.00 7,600.00 47,600.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0.00 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor-
3.5 Proiectare 324,223.50 61,602.47 385,825.97
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 60,000.00 11,400.00 71,400.00
lucrarilor de interventie si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 52,844.70 10,040.49 62,885.19
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 211,378.80 40,161.97 251,540.77
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7 | Consultanta 238,200.00 45,258.00 283,458.00
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‘3.7.1..N.1_anagementul de proiect pentru obiectivul de 158,000.00 30,020.00 188,020.00
investitii
A:Z.2; Audltul ﬁnanciar 80,200.00 15,238.00 95,438.00
3.8 Asistenta tehnica 158,534.10 30,121.48 188,655.58
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 31,706.82 6,024.30 37,731.12
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 21,137.88 4,016.20 25,154.08
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului in fazele incluse 10,568.94 2,008.10 12,577.04
in programul de control al lucrarilor d executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Difigentie de santier 126,827.28 24,097-18 150,924.46
Total capitol 3 2 AN, | 790957.60 | 150,281.94 | 941,
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si insta}atii 8,983,599-00 1,706,883-81 10,690,482.81
4.1.1. Terasamente, snstematlzare pe verticala si amena:|ar| 4,940,979.45 938,786.10 5,879,765.55
exterioare (desfacere-refacere sistem carosabil+borduri+
podete+platforme betonate+rigole)
4.1.4. Instalatii (conducte) 4,042,619.55 768,097.71 4,810,717.26
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 475,602.30 90,364.44 565,966.74
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 1,109,738.70 210,850.35 1,320,589.05
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.4 necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 :
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 556,375.45 105,711.34 662,086.79
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 389,462.82 73,997.94 463,460.75
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 166,912.64 31,713.40 198,626.04
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 250,925.33 0.00 250,925.33
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 114,056.97 0.00 114,056.97
de constructii
5.2.3. Cota afer_enta IS? pentrs: con.trolul statului.in 22,811.39 0.00 22,811.39
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 114,056.97 0.00 114,056.97
L
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5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 | cheltuieli diverse si neprevazute 1,105,169.76 | 209,982.25 | 1,315,152.01
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 13,375.00 2,541.25 15,916.25
= = A W T e e 3
N e T Y L T . T o | W ¢ LS
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
105,689.40 20,080.99 125,770.39

6.2 Probe tehnologice si teste

Intocmit,
ing. Gheorghjli Ovidiu
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Valoare TVA Valoare
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022
1.1 OBTINEREA TERENULUI
1.1.1 | Cumpararea de terenuri 0 0 0
Plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii
1.1.2 | lucrérilor; 0 0 0
1.1.3 | Exproprieri si despagubiri; 0 0 0
1.1.4 | Schimbarea regimului juridic al terenului; 0 0 0
1.1.5 |'Scoaterea temporara sau definitiv3 din circuitul agricol; 0 0 0
1.1.6 | Cheltuieli de aceeasi natura, previzute de lege. 0 0 0
Total subcapitol 1.1 0 0 0
1.2 AMENAJAREA TERENULUI
1.2.1 | Demolari 0 0 0
1.2.2 | demontari; 0 0 0
1.2.3 | dezafectari; 0 0 0
1.2.4 | defrisari; 0 0 0
1.2.5 colectare, sortare si transport la depozitele autorizate
al deseurilor rezultate; 0 0 0
1.2.6 | sistematizari pe verticala; 0 0 0
accesuri/drumuri/alei/parcdri/drenuri/rigole/canale de
1.2.7 | scurgere, ziduri de sprijin; 0 0 0
1.2.8 | drenaje; 0 0 0
epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucririlor
1.2.9 | pentru investitia de baz3); 0 0 0
1.2.10 | devieri de cursuri de ap3; 0 0 0
1.2.11 | stramutari de localitti; 0 0 0
1.2.12 | strdmutdri de monumente istorice; 0 0 0
Total subcapitol 1.2 0 0 0
1.3 AMENAJAREA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
1.3.1 | plantare de copaci; 0 0 0
1.3.2 | reamenajare spatii verzi; 0 0 0
reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase
1.3.3 | temporar din uz; 0 0 0
1.3.4 | lucrdrifactiuni pentru protectia mediului 0 0 0
Total subcapitol 1.3 0 0 0
14 ' Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
Total subcapitol 1.4 0 0 0
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Valoare TVA Valoare—l
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILO

INVESTITHI
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022

R NECESARE OBIECTIVULUI DE

2.1 | Alimentare cu apa 0 0 0
2.2 | Canalizare 0 0 0
Alimentare cu gaze naturale (cota parte tarif
2.3 | racordare la SNT) 0.00 0.00 0.00
2.4 | Agent termic 0 0 0
2.5 | Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.6 | Telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.7 | Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
2.8 | Caiferate industriale 0 0 0
2.9 | Alte utilitati 0 0 0




ALIANA — TEAM CONSULTING S.R.L.

progy———
1 ’ TULCEA, Str. Briilei Nr.263, bloc Corp C1
: ! L 117/88/2010, CUI: RO26462569
N R EeAR sousnLYIRG Mobil:07709340110724264273
k e-mail: aliana team@yahoo.com
Valoare Valoare
- . . . . TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022

3.1 Studii

3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, 40,000.00 7,600.00 47,600.00
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseazd obiectivul de investitie;

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului; 0.00 0.00 0.00
3.1.3.studii de specialitate necesare in functie de 0.00 0.00 0.00
specificul investitiei.

Total subcapitol 3.1 40,000.00 7,600.00 47,600.00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de

avize, acorduri si autorizatii
3.2.1 Obtinerea/prelungirea valabilitdtii certificatului de 0.00 0.00 0.00
urbanism;
3.2.2 Obfinerea/prelungirea valabilitdtii autorizatiei de 0.00 0.00 0.00

construire/desfiintare;

3.2.3 Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri i
bransamente la retele publice de alimentare cu apa, 0.00 0.00 0.00
canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent

termic, energie electrici, telefonie;tarif de racordare

3.2.4 Obtinerea certificatului de nomenclaturs stradald 0.00 0.00 0.00
si adres3;
3.2.5 Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului
cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea 0.00 0.00 0.00
funciarg;
3.2.6 Obtinerea actului administrativ al autoritatii 0.00 0.00 0.00
competente pentru protectia mediului; 5
3.2.7 Obtinerea avizului de protectie civila; 0.00 0.00 0.00
3.2.8 Avvz.ul de specialitate in cazul obiectivelor de 0.00 0.00 0.00
patrimoniu;
3.2.9 Alte avize, acorduri si autorizatii. 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 3.2 0.00 0.00 0.00
3.3 [ Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 3.3 0.00 0.00 0.00
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor- l
Total subcapitol 3.4 0.00 0.00 0.00 |

3.5 | Proiectare '
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3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 60,000.00 | 11,400.00 | 71,400.00
lucrarilor de interventie si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 52,844.70 10,040.49 62,885.19
si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 211,378.80 | 40,161.97 251,540.77
_Total subcapitol 3.5 324,223.50 | 61,602.47 | 385,825.97
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.6.1 cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de
atribuire si multiplicrii acesteia (exclusiv cele cumpadrate 0.00 0.00 0.00
de ofertanti);
3:6.2 cheltuie.h cu onorarl'i[e, traps_mrtul, cazarea si 0.00 0.00 0.00
diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare;
3.6.3 anunturi de intentie, de participare si de atribuire a
contractelor, corespondentd prin posts, fax, posta 0.00 0.00 0.00
electronica in legdturs cu procedurile de achizitie publica;
3.6.4 cf.weltu:ell -aferente. organizarii si  derul3rii 30,000.00 5,700.00 35,700.00
procedurilor de achizitii publice.
Total subcapitol 3.6 30,000.00 5,700.00 | 35,700.00
3.7 Consultanta
:3.7.1. .N_I_anagementul de proiect pentru obiectivul de 158,000.00 | 30,020.00 | 188,020.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 80,200.00 | 15,238.00 | 95,438.00
Total subcapitol 3.7 238,200.00 | 45,258.00 | 283,458.00
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 31,706.82 | 6,024.30 | 37,731.12
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 21,137.88 | 4,016.20 | 25,154.08
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului in fazele
incluse in programul de control al lucrarilor d executie, 10,568.94 2,008.10 12,577.04
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 126,827.28 | 24,097.18 | 150,924.46
Total subcapitol 3.8 158,534.10 | 30,121.48 | 188,655.58
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Valoare Valoare
TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
exterioare (desfacere-refacere sistem carosabil+borduri+ 4.940,979.45 | 938,786.10 | 5,879,765.55
podete+platforme betonate+rigole)
4.1.2. Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii (doar conducte) 4,042,619.55 768,097.71 4,810,717.26
Total subcapitol 4.1 8,983,599.00 | 1,706,883.81 | 10,690,482.81
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 475,602.30 90,364.44 565,966.74
(aferente retelei inteligente)
Total subcapitol 4.2 475,602.30 90,364.44 565,966.74
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 1,109,738.70 | 210,850.35 1,320,589.05
necesita montaj (aferente retelei inteligente)
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 4.3+4.444.544.6 1,109,738.70 | 210,850.35 | 1,320,589.05
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Valoare
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lei

lei

1 2

3

5

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022

L ) Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier {inclusiv cheltuieli pentru
desfiintarea organizérii de santier, inclusiv cheltuielile
necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor
initiald, la terminarea executiei lucririlor de investitii)

389,462.82

73,997.94

463,460.75

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
(obfinerea autorizatiei de construire/desfiintare
aferente lucrdrilor de organizare de santier;inchirieri
semne de circulatie;contracte temporare cu
furnizorul de energie electrics, cu furnizorul de apad si
cu unitati de salubrizare;taxe depozit ecologic;costul
energiei electrice si al apei consumate in incinta
organizdrii de santier pe durata de executie a
lucrérilor; paza santierului;cheltuieli privind
asigurarea securitatii si sanatatii in timpul executiei
lucrdrilor pe santier.

166,912.64

31,713.40

198,626.04

Total subcapitol 5.1

~ 556,375.45

105,711.34

662,086.79

52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii, calculats potrivit
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii

114,056.97

0.00

114,056.97

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii, calculats potrivit
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii

22,811.39

0.00

22,811.39

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -
CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997
privind Casa Sociald a Constructorilor

114,056.97

0.00

114,056.97

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

0

0

0

Total subcapitol 5.2

250,925.33

0.00

250,925.33

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

1,105,169.76

209,982.25

1,315,152.01

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate

13,375.00

2,541.25

15,916.25

Total subcapitol 5.3+5.4

1,118,544.76

212,523.50

1,331,068.26
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Valoare l TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE S! TESTE
In lei/euro la cursul BNR; euro : 1 euro= 4,95 lei din 10.03.2022
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 | Probe tehnologice si teste 105,689.40 | 20,080.99 | 125,770.39
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