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STUDIU DE IDENTIFICARE 
 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII   

1.1. Denumirea obiectivului de investiții   

Denumirea investiției:  Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare a apelor pluviale în cadrul proiectului 

"Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Adjud" 

 

Amplasament:  Municipiul Adjud 

Beneficiar:    Municipiul Adjud 

Proiectant general:    Finacon International Consulting  

Proiectant de specialitate:  Finacon International Consulting 

Fază proiect:  Studiu  

Nr. proiect:  235/Noiembrie 2023 

 

 

1.2. Ordonator principal de credite  

 

Ordonator principal de credite - Municipiul Adjud  

Municipiul Adjud se găsește în partea estică a României, în județul Vrancea, beneficiind de 

o localizare pitorească în imediata apropiere a Munților Vrancea și a Subcarpaților Vrancei. 

Această regiune geografică oferă un cadru natural spectaculos, îmbinând peisaje montane 

impresionante cu păduri înverzite, conferind astfel orașului Adjud un farmec aparte. Datorită 

acestei așezări geografice privilegiate, Adjud devine o destinație preferată pentru cei pasionați de 

natură și activități în aer liber, precum drumeții și explorări în mediul natural. Cu un amestec 

unic de frumusețe naturală și tradiție locală, Adjud oferă o experiență autentică și captivantă 

pentru vizitatori. 
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Conectivitatea rutieră și feroviară reprezintă un pilon esențial pentru progresul oricărui 

oraș, iar Adjud constituie o excepție relevantă în acest sens. Municipiul este străbătut de două 

artere rutiere majore, respectiv DN2B și DN23, care asigură legătura cu rețeaua extinsă de 

drumuri naționale și regionale. Aceste importante căi de comunicație facilitează accesul către alte 

orașe semnificative din zonă, precum Focșani, Bacău sau Buzău, consolidând astfel poziția sa ca 

un nod important în sistemul de transport regional. Prin intermediul acestor căi de acces, Adjud 

devine un centru vital pentru fluxurile de transport, sprijinind dezvoltarea economică și 

consolidând legăturile dintre comunități. 

În plus, municipiul Adjud se bucură de avantajul unei stații de cale ferată integrată în 

rețeaua feroviară națională. Această stație eficientă asigură legături feroviare important cu cele 

mai importante orașe din România, inclusiv București, Iași și Galați. Prin intermediul acestei 

conectivități feroviare extinse, Adjud devine un centru strategic pentru transportul de mărfuri și 

călători, contribuind semnificativ la dinamica dezvoltării economice a municipiului. 

În concluzie, Municipiul Adjud se remarcă printr-o poziție geografică privilegiată, 

încântând cu peisaje naturale pitorești și beneficiind de o excelentă conectivitate rutieră și 

feroviară. Aceste caracteristici îl transformă într-o destinație atrăgătoare atât pentru rezidenți, cât 

și pentru potențiali investitori și turiști. Cu peisaje impresionante și facilități de transport bine 

dezvoltate, Adjud rămâne un pol de interes în peisajul urban și economic al regiunii. 

  

1.3. Ordonator de credite (secundar sau terțiar)  

  Nu este cazul.   

1.4. Beneficiarul investiției  

Municipiul Adjud 

1.5. Elaboratorul studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare 

a apelor pluviale 

S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 

OBIECTIVULUI  

Municipiul Adjud se află într-o situație delicată în ceea ce privește gestionarea apelor 

pluviale, amplificată de fenomenele meteorologice extreme care devin tot mai frecvente. Acest 

context accentuează necesitatea unei abordări comprehensive pentru a răspunde provocărilor 

create de schimbările climatice și pentru a îmbunătăți infrastructura de drenaj, care se dovedește 

a fi în prezent insuficientă. 

Fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi precipitațiile intense, frecvent asociate cu 

schimbările climatice, exercită o presiune semnificativă asupra capacității de drenaj a orașului 

Adjud. Această presiune crescută constituie un factor major de risc, având potențialul de a genera 

inundații și de a provoca deteriorarea infrastructurii existente. Este esențial să abordăm această 

problemă cu o strategie integrată, având în vedere atât impactul actual, cât și perspectivele 

viitoare asociate cu modificările climatice în evoluție. 

 

Principalele Aspecte ale Situației Actuale: 

Fenomene Meteorologice Extreme  

Municipiul Adjud se confruntă cu o creștere semnificativă a frecvenței și intensității 

fenomenelor meteorologice extreme, în special ploi torențiale și furtuni. Această creștere expune 

orașul la riscuri semnificativ crescute de inundații. Evenimentele meteorologice intense pot 

genera cantități mari de apă într-un interval scurt de timp, depășind capacitatea infrastructurii de 

drenaj existente și generând potențiale daune materiale și riscuri pentru siguranța comunității. 

Este imperativ să se abordeze această problemă cu măsuri adecvate de adaptare și gestionare a 

apelor pluviale pentru a minimiza impactul negativ asupra orașului și a locuitorilor săi. 

Infrastructură de Drenaj Învechită 

Infrastructura de drenaj din Adjud se confruntă cu provocări semnificative, întrucât 

sistemul existent de canalizare și drenaj se poate dovedi depășit în fața volumelor mari de apă 

pluvială. Această infrastructură învechită are o capacitate redusă de a gestiona eficient situațiile 

generate de precipitații intense și frecvente. Capacitatea insuficientă a sistemului de canalizare 

devine o vulnerabilitate majoră, iar modernizarea și extinderea infrastructurii de drenaj reprezintă 
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măsuri imperative pentru a face față provocărilor actuale și pentru a asigura reziliența la 

schimbările climatice în evoluție. 

Vulnerabilitatea Zonelor Următoare Cursurilor de Apă                  

Zonele situate în proximitatea râurilor sau cursurilor de apă din municipiul Adjud 

reprezintă puncte sensibile la riscul de inundații. Această vulnerabilitate este accentuată de faptul 

că apa pluvială se acumulează rapid în aceste zone, predispunându-le la un risc crescut de 

inundații. Caracteristicile geografice și hidrologice ale acestor zone fac ca nivelurile apelor să 

crească rapid în cazul precipitațiilor intense, punând în pericol comunitatea și proprietățile 

adiacente. Este important să se identifice și să se abordeze aceste vulnerabilități în cadrul unui 

plan integrat de gestionare a apelor pluviale pentru a minimiza impactul inundațiilor în aceste 

zone sensibile. 

 

Studiul de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în cadrul 

proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul 

Adjud" reprezintă o inițiativă esențială în contextul schimbărilor climatice și al impactului 

acestora asupra infrastructurii și mediului urban.  

Schimbările climatice au intensificat fenomenele meteorologice extreme, precum ploile 

abundente și furtunile, generând o presiune semnificativă asupra orașelor și infrastructurii 

acestora. În acest context, adaptarea la noile condiții climatice devine imperativă pentru a asigura 

rezistența și sustenabilitatea comunităților urbane. 

 

Importanța studiului în gestionarea riscului de inundații este esențială din mai multe motive 

esențiale: 

Identificarea zonelor vulnerabile: Studiul oferă o analiză detaliată a zonelor cu capacitate 

scăzută de drenare, identificând punctele vulnerabile ale infrastructurii urbane. Această 

identificare precisă este esențială pentru elaborarea unei hărți clare a riscului și pentru a 

concentra eforturile preventive în zonele cele mai expuse. 

Bază solidă pentru măsuri preventive: informațiile obținute din studiu constituie o bază 

solidă pentru dezvoltarea și implementarea unor măsuri preventive eficiente. Aceasta poate 
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include optimizarea sistemelor de canalizare, construirea de baraje sau diguri, și alte soluții 

adaptate nevoilor specifice ale zonelor identificate. 

Gestionarea durabilă a riscului: studiul nu se limitează doar la identificarea problemelor, 

ci oferă și instrumente esențiale pentru o gestionare durabilă a riscului de inundații. Aceasta 

implică dezvoltarea de strategii sustenabile și soluții tehnologice eficiente pentru a preveni și 

gestiona efectele inundațiilor. 

Protejarea proprietăților și a comunității: prin intervenții preventive bine direcționate, 

studiul contribuie la protejarea proprietăților rezidențiale, a infrastructurii critice și, implicit, la 

siguranța comunității în fața amenințărilor de inundații. 

Reducerea costurilor și a daunelor: identificarea prealabilă a zonelor cu risc crescut 

permite implementarea măsurilor de reducere a riscului, contribuind la minimizarea costurilor 

asociate inundațiilor și daunelor materiale. Aceasta poate include și reducerea costurilor 

ulterioare de intervenție în cazul unor evenimente neașteptate. 

Adaptarea la schimbările climatice: datele și recomandările obținute din studiu vor servi 

ca fundament pentru adaptarea la schimbările climatice în evoluție. Gestionarea riscului de 

inundații în contextul schimbărilor climatice devine astfel o parte integrantă a strategiei de 

dezvoltare urbană. 

 

Prin abordarea comprehensivă a riscului de inundații, studiul contribuie semnificativ la 

construirea unui oraș mai rezilient, adaptat la noile provocări climatice și cu capacitatea de a 

proteja în mod eficient resursele și comunitatea locală. 

 

Necesitatea realizării acestui obiectiv devine evidentă în lumina unor aspecte fundamentale 

legate de schimbările climatice și evenimentele meteorologice extreme, cu implicații majore 

pentru municipiul Adjud: 

Schimbările climatice și evenimentele meteorologice extreme: în contextul schimbărilor 

climatice, municipiul Adjud se află în pericol de a fi expus la evenimente meteorologice extreme, 

cum ar fi ploi torențiale sau furtuni intense. Aceste fenomene meteorologice pot genera cantități 

semnificative de apă pluvială, reprezentând o amenințare iminentă pentru infrastructură și 
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comunitatea locală. Este important să anticipăm și să ne adaptăm la aceste schimbări climatice 

pentru a minimiza riscurile asociate. 

Impactul potențial al evenimentelor meteorologice extreme: evenimentele 

meteorologice extreme, în special cele caracterizate prin ploi abundente și furtuni violente, pot 

declanșa inundații în absența unei infrastructuri de drenaj corespunzătoare. Acest lucru poate 

conduce la daune semnificative în comunitate, afectând nu doar proprietățile și infrastructura, ci 

și calitatea vieții locuitorilor. O drenare ineficientă poate amplifica consecințele negative ale 

acestor fenomene, subliniind necesitatea urgentă de a aborda această vulnerabilitate. 

Prevenirea pierderilor și protecția comunității: realizarea acestui obiectiv nu doar că 

preîntâmpină pierderile materiale și umane asociate inundațiilor, dar contribuie și la protejarea 

comunității împotriva impactului devastator al evenimentelor meteorologice extreme. 

Identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare și implementarea unor măsuri preventive 

adecvate sunt esențiale pentru a asigura un mediu urban mai sigur și rezilient în fața schimbărilor 

climatice în curs de desfășurare. 

Adaptarea la realitățile climatice actuale și viitoare: studiul propus nu este doar o 

reacție la schimbările climatice actuale, ci și o inițiativă de adaptare la realitățile climatice în 

evoluție. Prin identificarea zonelor vulnerabile și luarea de măsuri corespunzătoare, municipiul 

Adjud se poziționează strategic pentru a face față schimbărilor climatice anticipate și pentru a 

construi o comunitate durabilă și rezilientă. 

 

În concluzie, implementarea acestui obiectiv reprezintă o necesitate imperativă pentru a 

asigura protecția municipiului Adjud împotriva impactului distructiv al evenimentelor 

meteorologice extreme. Această inițiativă subliniază imperativul unei abordări proactive și 

integrate în gestionarea schimbărilor climatice, având drept scop nu doar reducerea 

vulnerabilităților actuale, ci și pregătirea comunității pentru schimbările climatice viitoare. Prin 

identificarea și gestionarea eficientă a zonelor cu capacitate scăzută de drenare, municipiul nu 

doar se adaptează la realitățile climatice în evoluție, ci și construiește o fundație solidă pentru o 

dezvoltare urbană durabilă și rezilientă. 
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2.1. Prezentarea contextului  

Municipiul Adjud, situat în județul Vrancea, se confruntă cu provocări semnificative 

generate de schimbările climatice în desfășurare. Aceste provocări sunt evidentiate prin 

manifestarea frecventă a fenomenelor meteorologice extreme și prin creșterea frecvenței 

precipitațiilor intense în regiune. Această realitate impune o abordare strategică și integrală 

pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, asigurând protecția comunității și a 

mediului înconjurător. 

În contextul climatic actual, municipiul Adjud se confruntă cu amenințări precum ploi 

torențiale și fenomene meteorologice extreme, cu potențialul de a genera cantități semnificative 

de apă pluvială. Aceste riscuri devin tot mai pronunțate și necesită o analiză atentă pentru a 

identifica zonele cu capacitate scăzută de drenare și pentru a dezvolta strategii eficiente de 

gestionare a acestora. 

Studiul propus vine în întâmpinarea acestei realități, având ca obiectiv principal 

identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. Prin elaborarea planurilor 

de atenuare și adaptare la schimbările climatice, se urmărește nu doar reducerea impactului 

negativ al evenimentelor meteorologice extreme, dar și pregătirea municipiului pentru viitoarele 

schimbări climatice. 

Implementarea de strategii durabile și integrate de gestionare a riscului la inundații este 

esențială în acest context. Studiul propune o abordare detaliată pentru identificarea zonelor 

vulnerabile, oferind baza necesară pentru elaborarea unor strategii eficiente care să asigure 

protecția corespunzătoare a infrastructurii și comunității locale. 

Un aspect important al proiectului constă în implicarea activă a comunității locale și în 

stabilirea unui parteneriat solid între autoritățile locale, experții în domeniul climatic, și locuitorii 

municipiului. Această colaborare este vitală pentru o implementare eficientă a planurilor de 

atenuare și adaptare, având în vedere cunoștințele valoroase și experiența directă a comunității.  

Prin abordarea cuprinzătoare a acestui studiu, se creează premisele unei dezvoltări urbane 

durabile și reziliente, adaptate la provocările climatice contemporane și viitoare, contribuind la 

protejarea patrimoniului local și la asigurarea bunăstării comunității municipiului Adjud. 
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Obiectivul principal al proiectului este elaborarea planurilor de atenuare și adaptare, cu un 

accent deosebit pe identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. Acest 

aspect devine important pentru prevenirea inundațiilor și minimizarea riscurilor asociate 

evenimentelor meteorologice extreme. 

Proiectul se concentrează asupra dezvoltării unor planuri robuste și adaptabile pentru 

atenuarea impactului schimbărilor climatice în municipiul Adjud. Aceste planuri vor include 

strategii specifice pentru gestionarea apelor pluviale în zonele cu capacitate scăzută de drenare, 

asigurând o abordare comprehensivă și eficientă a riscurilor. 

Un punct focal al proiectului este identificarea clară a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare a apelor pluviale. Această analiză detaliată va oferi informații esențiale pentru a prioriza 

intervențiile și pentru a adapta strategiile de atenuare la specificul fiecărei zone identificate ca 

fiind vulnerabilă. 

Prin elaborarea de planuri de atenuare și adaptare, proiectul urmărește să prevină 

inundațiile, care reprezintă o amenințare crescută în contextul schimbărilor climatice. 

Identificarea și corectarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare sunt esențiale pentru a 

minimiza riscurile asociate evenimentelor meteorologice extreme și pentru a proteja comunitatea 

și infrastructura. 

Proiectul adoptă o abordare proactivă și integrată, în care analiza detaliată a capacității de 

drenare este integrată în strategiile mai largi de atenuare și adaptare. Această sinergie asigură o 

abordare holistică a problemelor legate de schimbările climatice și oferă soluții durabile și 

adaptabile la evoluțiile viitoare ale mediului înconjurător. 

Proiectul are o relevanță semnificativă pentru comunitatea locală și pentru mediul 

înconjurător, contribuind la crearea unui mediu urban mai sigur și mai rezilient. Elaborarea de 

planuri eficiente de atenuare și adaptare va sprijini eforturile de protecție a resurselor naturale și 

a calității vieții în municipiul Adjud. 

 

Proiectul beneficiază de sprijin financiar în cadrul Programului „Mediu, adaptare la 

schimbările climatice și ecosisteme” (RO – Mediu), parte integrantă a Mecanismului Financiar al 

Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Implementarea în România este coordonată de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care acționează ca Operator de Program, în parteneriat 
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cu Agenția Norvegiană de Mediu, ce îndeplinește rolul de Partener de Program (DPP) din Statele 

Donatoare. 

Proiectul se bucură de sprijin financiar consistent în cadrul Programului „Mediu, adaptare 

la schimbările climatice și ecosisteme” (RO – Mediu). Acest program reprezintă o componentă 

vitală a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) pentru perioada 2014-

2021, dedicat abordării proiectelor care contribuie la protecția mediului și adaptarea la 

schimbările climatice. 

Implementarea proiectului este coordonată cu atenție de către Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor, care își asumă rolul de Operator de Program. Aceasta implică gestionarea eficientă a 

resurselor financiare, supervizarea implementării proiectului și asigurarea conformității cu 

obiectivele stabilite în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și 

ecosisteme”. 

Proiectul se bucură de sprijin și parteneriat din partea Agenției Norvegiene de Mediu, care 

îndeplinește rolul de Partener de Program (DPP) din Statele Donatoare. Acest parteneriat aduce 

expertiză, experiență și resurse suplimentare, consolidând astfel implementarea proiectului și 

garantând un abordaj integrat și sustenabil. 

Prin integrarea în Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”, 

proiectul se aliniază cu politicile de mediu la nivel național și european. Acest aspect subliniază 

importanța acordată de autoritățile competente problemelor climatice și recunoașterea nevoii de a 

implementa soluții eficiente și sustenabile în această direcție. 

Sprijinul financiar și parteneriatul din cadrul acestui program reflectă angajamentul față de 

dezvoltarea durabilă și adaptarea la schimbările climatice în România. Proiectul contribuie la 

realizarea obiectivelor de mediu și climă, având un impact semnificativ asupra comunității și 

mediului local. 

 

Identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare este esențială pentru dezvoltarea 

unor strategii de intervenție și prevenire adaptate specific nevoilor municipiului Adjud. Această 

inițiativă nu doar contribuie la protecția infrastructurii și a comunității, ci și la construirea unei 

baze solide pentru un viitor urban rezilient la schimbările climatice. 



  

15 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

Identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare reprezintă prima etapă importantă în 

dezvoltarea unor strategii de intervenție și prevenire adaptate nevoilor specifice ale municipiului 

Adjud. Aceasta permite autorităților locale să adopte măsuri eficiente și personalizate pentru a 

gestiona riscurile asociate inundațiilor și a minimiza impactul negativ asupra comunității. 

Proiectul are un impact direct asupra protecției infrastructurii critice și a comunității locale. 

Identificarea zonelor vulnerabile și implementarea unor măsuri de prevenire adecvate contribuie 

la reducerea riscurilor de inundații și daune materiale, asigurând astfel siguranța și bunăstarea 

locuitorilor municipiului Adjud. 

Inițiativa nu se rezumă doar la rezolvarea imediată a problemelor actuale, ci construiește o 

baza solidă pentru un viitor urban rezilient la schimbările climatice. Prin integrarea identificării 

zonelor vulnerabile în planurile de dezvoltare urbană, proiectul contribuie la edificarea unei 

infrastructuri și a unei comunități capabile să facă față provocărilor climatice în evoluție. 

Identificarea clară a zonelor cu capacitate scăzută de drenare permite o gestionare mai 

eficientă a resurselor disponibile. Resursele financiare și umane pot fi direcționate strategic către 

zonele cu cel mai mare risc, maximizând impactul măsurilor de intervenție și prevenire. 

Proiectul se aliniază cu agenda durabilității și adaptării la schimbările climatice la nivel 

național și internațional. Identificarea și soluționarea problemelor legate de drenaj contribuie la 

reducerea amprentei ecologice a municipiului Adjud și la promovarea unui model de dezvoltare 

urbană responsabil din punct de vedere climatic. 

Prin prevenirea inundațiilor și gestionarea eficientă a apelor pluviale, proiectul contribuie 

la crearea unui mediu urban mai sigur și mai plăcut pentru locuitorii municipiului Adjud. Aceasta 

nu doar sporește calitatea vieții, dar și atrage potențiali investitori și turiști interesati de un mediu 

urban rezilient și bine gestionat. 

 

Proiectul se desfășoară prin cooperarea strânsă între autoritățile locale, entități 

guvernamentale și experți în domeniul schimbărilor climatice și managementului apelor. 

Parteneriatele cu Agenția Norvegiană de Mediu aduc expertiză și experiență internațională în 

abordarea problemelor specifice climatului și drenajului. 



  

16 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

Implementarea proiectului se bazează pe o colaborare strânsă și eficientă cu autoritățile 

locale din municipiul Adjud. Aceasta asigură o înțelegere detaliată a nevoilor și specificităților 

locale, facilitând astfel adaptarea măsurilor la cerințele specifice ale comunității. 

Entitățile guvernamentale la nivel național, cum ar fi Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, joacă un rol esențial în implementarea proiectului. Coordonarea cu aceste entități 

asigură conformitatea cu politicile naționale și integrarea proiectului în strategiile 

guvernamentale de adaptare la schimbările climatice. 

Implicarea experților în domeniul schimbărilor climatice și managementului apelor aduce 

competențe și cunoștințe specializate în proiect. Acești experți contribuie la dezvoltarea unor 

soluții tehnice și strategii avansate pentru identificarea și gestionarea zonelor cu capacitate 

scăzută de drenare. 

Parteneriatele cu Agenția Norvegiană de Mediu aduc o dimensiune internațională și o 

perspectivă globală asupra problemelor specifice climatului și drenajului. Experiența 

internațională și expertiza adusă de această agenție sporește eficiența implementării proiectului și 

contribuie la adoptarea celor mai bune practici la nivel mondial. 

Cooperarea cu Agenția Norvegiană de Mediu facilitează transferul de cunoștințe și bune 

practici între experți internaționali și echipele locale. Aceasta contribuie la îmbogățirea expertizei 

locale și la încorporarea celor mai eficiente soluții în cadrul proiectului. 

Implementarea proiectului prin parteneriate solide asigură durabilitatea și continuitatea 

măsurilor adoptate. Parteneriatele cu entități guvernamentale și experți internaționali contribuie 

la dezvoltarea unor strategii care să rămână relevante și eficiente pe termen lung. 

Proiectul promovează implicarea comunității și transparența în procesul de implementare. 

Comunicarea deschisă cu locuitorii și comunitatea locală asigură acceptarea și sprijinul pentru 

măsurile adoptate, consolidând astfel rezultatele proiectului. 

Prin aceste parteneriate solide și colaborări eficiente, proiectul devine un exemplu de bună 

practică în abordarea schimbărilor climatice și gestionarea durabilă a resurselor de apă, având un 

impact semnificativ asupra comunității și a mediului local. 

Proiectul nu doar asigură protecția infrastructurii și a mediului înconjurător, dar aduce și 

beneficii semnificative comunității locale prin creșterea rezilienței la schimbările climatice și 

sporirea calității vieții. 
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Prin identificarea și gestionarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare, proiectul 

contribuie la protecția infrastructurii critice a municipiului Adjud. Reducerea riscurilor de 

inundații asigură funcționarea optimă a serviciilor esențiale, cum ar fi rețeaua de drumuri, 

sistemele de alimentare cu apă și infrastructura urbană. 

Prin implementarea măsurilor preventive și de intervenție adaptate, proiectul sporește 

reziliența comunității locale la schimbările climatice. Locuitorii vor fi mai bine pregătiți să facă 

față evenimentelor meteorologice extreme, contribuind la reducerea impactului acestora asupra 

vieții cotidiene. 

Proiectul are un impact direct asupra calității vieții locuitorilor municipiului Adjud. 

Prevenirea inundațiilor și gestionarea eficientă a apelor pluviale creează un mediu urban mai 

sigur și mai salubru. Locuitorii vor beneficia de o calitate a vieții îmbunătățită, fără riscuri 

crescute asociate evenimentelor climatice extreme. 

Prin reducerea riscurilor de inundații și protejarea mediului înconjurător, proiectul 

contribuie la asigurarea securității și bunăstării locuitorilor municipiului Adjud. Aceasta nu doar 

sporește încrederea în viitorul urban, dar și consolidează legăturile comunitare prin promovarea 

unui mediu sigur și protejat. 

Un mediu urban rezilient la schimbările climatice devine un factor de atracție pentru 

potențialii investitori. Proiectul creează premisele unei dezvoltări economice durabile și atrage 

interesul celor interesați de investiții în infrastructură și proiecte urbanistice. 

Proiectul facilitează participarea activă și implicarea comunității în procesul decizional. 

Locuitorii devin parte integrantă a eforturilor de a face față schimbărilor climatice și de a 

contribui la modelarea unui viitor urban adaptat nevoilor lor specifice. 

Implementarea proiectului oferă o oportunitate pentru educație și conștientizare în 

comunitate. Locuitorii devin mai informați cu privire la riscurile asociate schimbărilor climatice 

și înțeleg importanța măsurilor preventive, contribuind astfel la consolidarea unei culturi a 

protejării mediului. 

Prin aceste beneficii tangibile și intangibile, proiectul devine un pilon esențial în sprijinirea 

comunității locale pentru a face față provocărilor climatice și a construi un viitor urban mai sigur, 

mai rezilient și mai prosper. 
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La nivel european, există numeroase inițiative și directive care susțin și promovează 

studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. Printre 

acestea, se pot enumera: 

Directiva Cadru privind Apa (2000/60/CE) 

Directiva Cadru privind Apa (DCA) adoptată în anul 2000 reprezintă un pilon esențial al 

politicii de mediu a Uniunii Europene și stabilește un cadru cuprinzător pentru protecția și 

gestionarea resurselor de apă în întreaga UE. În contextul studiilor de drenare a apelor pluviale, 

DCA are un impact semnificativ prin influențarea dezvoltării și implementării planurilor de 

gestionare a apelor. Iată cum aceasta contribuie la abordarea problemelor legate de scurgerea 

apelor pluviale: 

 DCA stabilește obiective clare de calitate a apelor, inclusiv pentru apele de 

suprafață. În cadrul studiilor de drenare a apelor pluviale, aceasta implică necesitatea evaluării 

calității apelor în zonele afectate de scurgerea apelor pluviale și dezvoltarea de măsuri pentru 

menținerea sau îmbunătățirea acesteia. 

 Directiva promovează o abordare bazată pe bazin hidrografic pentru gestionarea 

apelor, unde studiile de drenare a apelor pluviale sunt esențiale pentru înțelegerea și gestionarea 

efectelor scurgerii în întregul bazin hidrografic. 

 DCA subliniază importanța participării publicului și cooperării transfrontaliere în 

gestionarea apelor. În cazul studiilor de drenare a apelor pluviale, acest aspect implică 

consultarea și implicarea comunității locale în identificarea zonelor cu probleme de drenaj. 

 Directiva pune un accent deosebit pe protecția și restaurarea ecosistemelor 

acvatice. Studiile de drenare a apelor pluviale trebuie să țină cont de implicațiile asupra 

ecosistemelor acvatice și să propună soluții care să minimizeze impactul asupra acestora. 

 DCA impune statele membre să ia măsuri pentru prevenirea și reducerea poluării. 

Studiile de drenare a apelor pluviale trebuie să identifice sursele potențiale de poluare din apelor 

pluviale și să propună măsuri de minimizare a acestora. 

 Statele membre sunt obligate să elaboreze planuri de gestionare a apelor pentru 

fiecare bazin hidrografic. În acest context, studiile de drenare a apelor pluviale devin instrumente 
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esențiale pentru identificarea problemelor și dezvoltarea de măsuri specifice în cadrul acestor 

planuri. 

 Directiva recunoaște necesitatea adaptării la schimbările climatice. Studiile de 

drenare a apelor pluviale devin importante în anticiparea și gestionarea efectelor schimbărilor 

climatice asupra regimului de precipitații și scurgerii apelor pluviale. 

În concluzie, DCA oferă un cadru robust pentru gestionarea apelor la nivel european, iar 

studiile de drenare a apelor pluviale sunt integrate în această abordare holistică pentru a asigura 

protecția, restaurarea și gestionarea durabilă a resurselor de apă. 

 

Directiva privind Inundațiile (2007/60/CE) 

Adoptată în anul 2007, Directiva privind Inundațiile (DPI) reprezintă un instrument-cheie 

al Uniunii Europene pentru gestionarea riscului de inundații. În contextul studiilor de identificare 

a zonelor cu capacitate scăzută de drenare, această directivă joacă un rol esențial în evaluarea și 

gestionarea eficientă a riscului de inundații. Iată cum aceasta influențează abordarea problemelor 

legate de drenajul apelor pluviale: 

 DPI impune statelor membre să efectueze evaluări periodice ale riscului de 

inundații. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare sunt esențiale pentru 

identificarea și evaluarea sectoarelor vulnerabile la inundații, contribuind astfel la o înțelegere 

mai profundă a riscului la nivel local. 

 Statelor membre li se cere să dezvolte hărți de inundații și să identifice zonele cu 

risc semnificativ de inundații. Studiile de drenaj a apelor pluviale contribuie la elaborarea acestor 

hărți prin evidențierea zonelor unde capacitatea de drenare este redusă, iar riscul de inundații este 

mai crescut. 

 DPI impune dezvoltarea planurilor de gestionare a riscului de inundații la nivel de 

bazin hidrografic. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare constituie un 

instrument important pentru elaborarea acestor planuri, oferind informații necesare pentru 

implementarea măsurilor preventive și de intervenție. 
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 Directiva încurajează participarea publicului în procesul de gestionare a riscului 

de inundații. Studiile de drenaj a apelor pluviale implică adesea consultări publice, asigurând 

astfel implicarea comunității locale în identificarea problemelor și soluțiilor. 

 Datorită naturii transfrontaliere a unor bazine hidrografice, DPI promovează 

cooperarea între statele membre în gestionarea riscului de inundații. Studiile de drenaj a apelor 

pluviale pot contribui la această cooperare prin furnizarea de informații consistente și relevante 

în întregul bazin hidrografic. 

 Directiva recunoaște impactul schimbărilor climatice asupra riscului de inundații. 

Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare trebuie să integreze 

perspectivele schimbărilor climatice pentru a asigura o gestionare adecvată a riscului în contextul 

evoluțiilor climatice. 

Prin aceste prevederi, DPI contribuie semnificativ la creșterea capacității de reziliență a 

comunităților europene la riscul de inundații și la îmbunătățirea gestionării apelor pluviale în 

situații de pericol crescut. 

 

Strategia pentru Regiunea Dunării 

Strategia pentru Regiunea Dunării (SRD) reprezintă un cadru de cooperare și dezvoltare 

pentru statele riverane ale Dunării. Această strategie, având în vedere importanța regiunii Dunării 

pentru Europa, se concentrează nu doar asupra aspectelor economice și sociale, ci și asupra 

gestionării durabile a resurselor naturale, inclusiv a apelor pluviale. Studiile de identificare a 

zonelor cu probleme de drenaj joacă un rol vital în implementarea eficientă a acestei strategii. 

Iată cum: 

 SRD are ca obiectiv gestionarea durabilă a resurselor de apă din regiunea Dunării. 

Studiile de identificare a zonelor cu probleme de drenaj oferă date esențiale pentru dezvoltarea și 

implementarea unor strategii de gestionare a apelor pluviale care să contribuie la atingerea 

acestui obiectiv. 

 Strategia vizează, de asemenea, promovarea dezvoltării economice durabile. 

Studiile de drenaj a apelor pluviale sunt relevante pentru planificarea urbană și rurală, 
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contribuind la crearea unor infrastructuri durabile și la minimizarea riscului de inundații, ceea ce 

sprijină dezvoltarea economică a regiunii. 

 Un alt aspect important al SRD este protecția mediului și a ecosistemelor din 

regiune. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare contribuie la 

dezvoltarea măsurilor de protecție a ecosistemelor acvatice și a biodiversității în general. 

 SRD recunoaște nevoia de adaptare la schimbările climatice. Studiile de drenaj a 

apelor pluviale integrează perspectivele schimbărilor climatice, furnizând informații esențiale 

pentru elaborarea măsurilor de adaptare la fenomene meteorologice extreme. 

 Cooperarea regională este un principiu fundamental al strategiei pentru Regiunea 

Dunării. Studiile de identificare a problemelor de drenaj aduc laolaltă expertiza și resursele din 

mai multe țări riverane, facilitând schimbul de cunoștințe și bune practici în gestionarea apelor 

pluviale. 

 Având în vedere că regiunea Dunării este predispusă la riscul de inundații, studiile 

de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare contribuie la creșterea rezilienței 

comunităților locale și la dezvoltarea unor strategii eficiente de gestionare a apelor pluviale. 

Prin integrarea studiilor de drenaj a apelor pluviale în implementarea SRD, se creează o 

fundație solidă pentru gestionarea sustenabilă a resurselor de apă și promovarea unei dezvoltări 

armonioase în regiunea Dunării. 

 

Agenda Urbană pentru Uniunea Europeană 

Agenda Urbană pentru Uniunea Europeană (AUEU) reprezintă un cadru strategic care 

abordează provocările și oportunitățile specifice mediului urban. În cadrul acestei agende, 

aspectele legate de mediu și gestionarea apelor sunt considerate priorități importante. Studiile 

privind drenajul apei pluviale joacă un rol semnificativ în sprijinirea eforturilor de creare a 

orașelor mai reziliente și mai durabile. Iată cum aceasta influențează agenda urbană: 

 Dezvoltare Urbană Durabilă: AUEU promovează dezvoltarea urbană durabilă, iar 

gestionarea adecvată a apelor pluviale este esențială în această paradigmă. Studiile de drenaj 

contribuie la planificarea urbană sustenabilă, minimizând impactul asupra mediului și asigurând 

o utilizare eficientă a resurselor. 
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 Economie Circulară în Urbanism: Principiile economiei circulare sunt integrate în 

AUEU. Studiile de drenaj pot să ofere soluții care să încurajeze reciclarea și refolosirea apei 

pluviale, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor de apă potabilă. 

 Gestionarea Riscurilor de Inundații în Orașe: În contextul schimbărilor climatice, 

riscul de inundații în mediul urban este în creștere. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate 

scăzută de drenare sunt esențiale pentru elaborarea strategiilor de gestionare a riscurilor de 

inundații în orașe, asigurând siguranța comunităților și a infrastructurii. 

 AUEU pune accent pe amenajarea urbană eficientă și îmbunătățirea calității vieții 

în orașe. Studiile privind drenajul apei pluviale contribuie la crearea unor spații verzi durabile, 

gestionând în același timp apa pluvială în mod eficient. 

 Agenda Urbană subliniază importanța includerii cetățenilor în procesul 

decizional. Studiile de drenaj implică deseori participarea publicului în identificarea problemelor 

locale și a soluțiilor, contribuind la o gestionare mai eficientă și acceptată social a apelor 

pluviale. 

 AUEU încurajează inovarea și utilizarea tehnologiilor verzi în urbanism. Studiile 

privind drenajul apei pluviale pot să exploreze soluții inovatoare și tehnologii prietenoase cu 

mediul pentru gestionarea apei în mediul urban. 

 Un aspect cheie al AUEU este abordarea integrată a dezvoltării urbane. Studiile 

privind drenajul apei pluviale sunt esențiale pentru o abordare holistică, integrând aspecte 

sociale, economice și de mediu în gestionarea apelor pluviale în mediul urban. 

 

Prin integrarea studiilor privind drenajul apei pluviale în AUEU, se urmărește construirea 

unor orașe mai durabile, reziliente și prietenoase cu mediul, asigurând un viitor urban prosper și 

echitabil pentru toți locuitorii. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă un cadru global adoptat de către 

Națiunile Unite, având ca scop abordarea unor provocări majore ale omenirii până în anul 2030. 

ODD-urile acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv gestionarea sustenabilă a resurselor de apă 
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și combaterea schimbărilor climatice. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare contribuie la atingerea acestor obiective. Iată cum: 

 ODD 6 vizează asigurarea accesului universal la apă potabilă și servicii de igienă, 

precum și gestionarea durabilă a resurselor de apă. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate 

scăzută de drenare contribuie la evaluarea calității apei și la dezvoltarea unor strategii pentru 

îmbunătățirea acesteia. 

 ODD 11 se concentrează pe dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv pe gestionarea 

riscurilor de dezastru și pe asigurarea accesului la infrastructură durabilă. Studiile de identificare 

a zonelor cu probleme de drenaj sunt esențiale pentru amenajarea urbană și prevenirea riscurilor 

de inundații în mediul urban. 

 ODD 13 vizează combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora. 

Studiile privind drenajul apei pluviale contribuie la identificarea zonelor vulnerabile la inundații 

și la dezvoltarea unor strategii de adaptare la schimbările climatice în contextul creșterii riscului 

de fenomene meteorologice extreme. 

 ODD 15 are ca obiectiv protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre. Studiile de drenaj a apelor pluviale pot să identifice impactul asupra 

ecosistemelor terestre și să propună măsuri pentru protejarea biodiversității și a habitatelor 

naturale. 

 ODD 17 promovează parteneriatele internaționale pentru dezvoltare durabilă. 

Studiile de drenaj a apelor pluviale implică adesea colaborarea între guverne, organizații 

neguvernamentale și sectorul privat pentru a dezvolta și implementa soluții eficiente. 

Prin contribuția lor la aceste obiective, studiile de identificare a zonelor cu capacitate 

scăzută de drenare devin instrumente esențiale în eforturile globale de a asigura un viitor 

sustenabil pentru toți locuitorii planetei, protejând resursele de apă și reducând impactul 

schimbărilor climatice. 

 

Programul de Acțiune în domeniul Climei al UE (Green Deal) 

Green Deal al Uniunii Europene reprezintă un amplu program de acțiune și strategie care 

vizează tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și o societate mai durabilă. În 
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cadrul Green Deal, UE își propune să devină neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon 

până în 2050. Studiile privind drenajul apei pluviale au o relevanță semnificativă în contextul 

adaptării la schimbările climatice și construirii unor infrastructuri urbane durabile. Iată cum: 

 Green Deal recunoaște importanța adaptării la schimbările climatice și reducerea 

impactului acestora asupra mediului. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare contribuie la elaborarea unor strategii de adaptare la fenomenele meteorologice extreme, 

cum ar fi ploile torențiale, în contextul unei climi în schimbare. 

 Unul dintre obiectivele Green Deal este promovarea construirii de infrastructuri 

urbane durabile și eficiente din punct de vedere al resurselor. Studiile privind drenajul apei 

pluviale furnizează informații esențiale pentru proiectarea și implementarea unor sisteme de 

drenaj eficiente, reducând impactul asupra resurselor de apă și prevenind inundațiile în orașe. 

 Green Deal pune accent pe gestionarea durabilă a resurselor de apă. Studiile de 

drenaj contribuie la identificarea modurilor de utilizare eficientă a apei pluviale, inclusiv prin 

reciclarea și refolosirea acesteia, susținând astfel obiectivele de durabilitate ale Green Deal.  

 Principiile economiei circulare sunt integrate în Green Deal. Studiile privind 

drenajul apei pluviale pot să ofere soluții care să încurajeze reciclarea și refolosirea apei, 

sprijinind tranziția către o economie mai circulară și reducând presiunea asupra resurselor de apă. 

 Neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050 este un 

obiectiv central al Green Deal. Studiile de drenaj a apelor pluviale contribuie la reducerea 

amprentei de carbon a orașelor prin optimizarea infrastructurii de drenaj și prevenirea 

inundațiilor, evitând astfel daunele și impactul resurselor necesare pentru reconstrucție. 

 

Prin integrarea studiilor de drenaj a apelor pluviale în Green Deal, Uniunea Europeană 

urmărește să construiască o infrastructură urbană sustenabilă, rezilientă la schimbările climatice 

și orientată către o utilizare eficientă a resurselor. 

 

Aceste inițiative și directive reflectă angajamentul Uniunii Europene în promovarea unui 

management sustenabil al apelor, incluzând gestionarea eficientă a apelor pluviale. Studiile de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare devin astfel esențiale în contextul 
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implementării acestor politici și strategii la nivel european. Prin angajamentul său în 

implementarea acestor inițiative și directive, Uniunea Europeană demonstrează voința de a crea 

societăți durabile și reziliente, iar studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare devin instrumente importante în realizarea acestui obiectiv. 

 

La nivel național, în România, există mai multe inițiative și directive care vizează 

promovarea și sprijinirea unui studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a 

apelor pluviale. Acestea reflectă preocuparea pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă și 

adaptarea la schimbările climatice la nivel local. Printre inițiativele relevante se numără: 

 

Strategia Națională de Gestionare a Apelor în Contextul Studiilor de Identificare a 

Zonelor cu Capacitate Scăzută de Drenare 

Strategia Națională de Gestionare a Apelor (SNGA) reprezintă un cadru strategic esențial 

pentru România în vederea gestionării durabile a resurselor de apă. În acest context, realizarea 

unui studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare aduce contribuții 

semnificative la implementarea obiectivelor și direcțiilor stabilite de către SNGA. Iată cum 

aceste aspecte se integrează: 

 SNGA pune accent pe utilizarea eficientă a resurselor de apă, iar studiile de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare furnizează informații relevante pentru 

optimizarea gestionării apelor pluviale. Identificarea zonelor problematice permite elaborarea 

unor strategii specifice pentru a utiliza această resursă în mod sustenabil. 

 Un aspect important al SNGA este protejarea calității apelor. Studiile de drenaj 

contribuie la identificarea zonelor în care apa pluvială poate aduce riscuri pentru calitatea apei, 

permițând luarea unor măsuri preventive și de gestionare adecvate pentru a preveni poluarea. 

 SNGA se preocupă de prevenirea inundațiilor și reducerea riscurilor asociate. Prin 

identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare, studiile oferă baza necesară pentru 

elaborarea unor măsuri de infrastructură și planuri de gestionare care să minimizeze riscurile de 

inundații și să asigure protecția comunităților locale. 

 SNGA promovează amenajarea durabilă a cursurilor de apă, iar studiile de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare contribuie la înțelegerea impactului asupra 
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acestor cursuri de apă. Aceste informații sunt importante pentru dezvoltarea de măsuri de 

conservare și îmbunătățire a ecosistemelor acvatice. 

 În concordanță cu abordarea bazinului hidrografic prevăzută de SNGA, studiile de 

identificare a zonelor cu probleme de drenaj contribuie la dezvoltarea planurilor specifice la 

nivel de bazin, adaptate particularităților și nevoilor fiecărui bazin hidrografic în parte. 

Prin integrarea studiilor de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare în 

implementarea SNGA, România avansează în direcția unei gestionări durabile a resurselor de 

apă, protejând atât mediul înconjurător, cât și comunitățile locale împotriva riscurilor asociate cu 

apariția inundațiilor și a altor fenomene meteorologice extreme. 

 

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice (PMBH):  

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice (PMBH) reprezintă instrumente 

fundamentale în planificarea și gestionarea resurselor hidrice la nivel de bazin hidrografic în 

România. Un studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare aduce contribuții 

semnificative la elaborarea și implementarea măsurilor specifice în cadrul acestor planuri. Iată 

cum acest studiu se integrează în contextul PMBH: 

 Studiul identifică zonele cu capacitate scăzută de drenare, furnizând date esențiale 

pentru evaluarea vulnerabilității la inundații în cadrul unui bazin hidrografic. Aceste informații 

sunt fundamentale pentru dezvoltarea unor strategii eficiente de reducere a riscurilor și protejare 

a comunităților afectate. 

 Prin evidențierea zonelor cu capacitate scăzută de drenare, studiul oferă date 

necesare pentru implementarea măsurilor de gestionare durabilă a apelor pluviale. Acest lucru 

poate include dezvoltarea de infrastructuri inovatoare, cum ar fi sistemele de captare și utilizare a 

apelor pluviale sau îmbunătățirea rețelelor de canalizare. 

 În contextul PMBH, unde conservarea resurselor de apă este un obiectiv 

important, studiul identifică zonele critice unde eficiența drenajului poate afecta calitatea și 

cantitatea apei. Aceste informații sunt esențiale pentru dezvoltarea măsurilor specifice de 

conservare a resurselor hidrice. 
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 Zonarea cu capacitate scăzută de drenare poate să indice și riscuri pentru calitatea 

apei. Studiul contribuie la elaborarea de măsuri specifice pentru protejarea calității apelor, 

reducând impactul apelor pluviale asupra ecosistemelor acvatice și a surselor de apă potabilă. 

 Datele obținute din studiu pot orienta dezvoltarea de infrastructuri specifice 

pentru gestionarea inundațiilor în zonele identificate ca având capacitate scăzută de drenare. 

Aceasta include construcția de baraje, canale de scurgere și alte lucrări de infrastructură adaptate 

nevoilor fiecărui bazin hidrografic în parte. 

Prin integrarea studiilor de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare în 

procesul de elaborare a PMBH, România își consolidează eforturile pentru o gestionare eficientă, 

sustenabilă și adaptată la particularitățile fiecărui bazin hidrografic în parte. 

 

Planurile de Gestionare a Riscului de Inundații (PGRI)  

Planurile de Gestionare a Riscului de Inundații (PGRI) reprezintă instrumente strategice 

esențiale pentru gestionarea și prevenirea riscurilor asociate cu inundațiile. În acest context, 

studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare aduc contribuții semnificative 

la identificarea zonelor vulnerabile și dezvoltarea măsurilor de reducere a riscurilor. Iată cum 

aceste studii se integrează în cadrul PGRI: 

 Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare furnizează date 

esențiale pentru identificarea zonelor cu risc crescut de inundații. Aceste informații sunt 

fundamentale pentru PGRI, oferind o perspectivă detaliată asupra zonelor care ar putea fi 

afectate și care necesită măsuri specifice de reducere a riscurilor. 

 În cadrul PGRI, evaluarea capacității de drenaj a acestor zone vulnerabile este 

importantă. Studiile furnizează date tehnice și informații asupra infrastructurii existente, precum 

și a nevoilor de îmbunătățire pentru a asigura o evacuare eficientă a apelor pluviale și reducerea 

riscurilor de inundații. 

 Pe baza informațiilor obținute din studii, PGRI dezvoltă măsuri specifice pentru 

reducerea riscurilor de inundații în zonele identificate. Aceste măsuri pot include construcția de 

lucrări de infrastructură, crearea de zone verzi de absorbție a apei, sau implementarea unor 

tehnologii inovatoare de gestionare a apelor pluviale. 
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 PGRI are ca obiectiv nu doar reducerea riscurilor, ci și creșterea rezilienței 

comunităților locale. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare contribuie 

la dezvoltarea unor strategii adaptate la particularitățile locale, care să asigure o gestionare 

eficientă a inundațiilor și să minimizeze impactul asupra populației și infrastructurii.  

 Studiile inițiale devin componente de bază pentru monitorizarea continuă și 

actualizarea periodică a PGRI. Pe măsură ce condițiile locale se schimbă sau infrastructura 

evoluează, informațiile din studii sunt importante pentru adaptarea și îmbunătățirea planurilor de 

gestionare a riscului de inundații. 

 

Prin integrarea studiilor de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare în 

procesul de elaborare a PGRI, România adoptă o abordare proactivă și eficientă în gestionarea 

riscului de inundații, protejând comunitățile locale și asigurând o dezvoltare urbană sustenabilă. 

 

Legea Apelor (Legea nr. 107/1996) 

Legea Apelor reprezintă un cadru legal fundamental pentru gestionarea resurselor de apă în 

România. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare contribuie la 

implementarea prevederilor acestei legi, aducând informații utile pentru asigurarea unei utilizări 

sustenabile a apelor pluviale. Iată cum acestea se intersectează: 

 Legea Apelor abordează gestionarea apelor meteorice și prevede măsuri pentru 

prevenirea inundațiilor. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare aduc 

detalii specifice asupra apelor meteorice și permit elaborarea de măsuri concrete pentru 

gestionarea lor, în conformitate cu prevederile legale. 

 Legea Apelor acordă o atenție deosebită protejării calității apelor. Studiile privind 

drenajul pot oferi informații asupra modului în care apa pluvială influențează calitatea apelor, 

facilitând astfel dezvoltarea de strategii și măsuri specifice pentru protejarea resurselor acvatice. 

 Legea Apelor stabilește necesitatea elaborării planurilor de gestionare a riscului de 

inundații. Studiile de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare sunt esențiale pentru 

a identifica acele zone cu risc crescut de inundații și pentru a dezvolta măsuri adecvate pentru 

reducerea acestor riscuri, conform cerințelor legislative. 
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 Legea Apelor promovează utilizarea durabilă a resurselor hidrice. Studiile oferă 

datele necesare pentru evaluarea utilizării actuale a apelor pluviale și identificarea modalităților 

prin care acestea pot fi gestionate în mod sustenabil, contribuind astfel la atingerea obiectivelor 

legale. 

 În conformitate cu Legea Apelor, studiile de identificare a zonelor cu capacitate 

scăzută de drenare aduc contribuții semnificative la conservarea și amenajarea durabilă a 

cursurilor de apă. Aceste studii furnizează informații asupra modului în care drenajul afectează 

cursurile de apă și pot ghida dezvoltarea de măsuri specifice în vederea conservării acestora. 

 

Prin integrarea studiilor de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare în 

implementarea Legei Apelor, România consolidează cadrul legal pentru o gestionare 

responsabilă și sustenabilă a resurselor hidrice, asigurând protecția și utilizarea eficientă a apelor 

pluviale. 

 

Aceste inițiative și directive la nivel național reflectă angajamentul României în 

promovarea unui management sustenabil al apelor, iar studiile de identificare a zonelor cu 

capacitate scăzută de drenare sunt esențiale pentru implementarea acestor politici și strategii la 

nivel local. 

 

Oportunitatea Investiției în Studiul de Identificare a Zonelor cu Capacitate Scăzută 

de Drenare a Apelor Pluviale 

Investiția în realizarea unui Studiu de Identificare a Zonelor cu Capacitate Scăzută de 

Drenare a Apelor Pluviale reprezintă o oportunitate semnificativă pentru multiple aspecte, 

aducând beneficii atât la nivel local, cât și la nivelul comunității și mediului înconjurător. Iată de 

ce această investiție este esențială: 

 Gestionarea Durabilă a Riscurilor: Un studiu detaliat permite identificarea 

zonelor cu capacitate scăzută de drenare, oferind posibilitatea de a implementa măsuri preventive 

și corective eficiente. Aceasta contribuie la gestionarea durabilă a riscurilor de inundații și la 

reducerea impactului asupra comunităților și infrastructurii locale. 
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 Protecția Infrastructurii Urbane: Investiția în studiu asigură o protecție solidă 

pentru infrastructura urbană împotriva efectelor negative ale apelor pluviale. Dezvoltarea unor 

soluții de gestionare eficientă a apelor contribuie la prevenirea deteriorării infrastructurii stradale, 

a clădirilor și a altor facilități urbane. 

 Creșterea rezilienței urbane: identificarea zonelor vulnerabile și implementarea 

măsurilor adecvate în urma studiului sporește reziliența urbană la schimbările climatice. Orașele 

devin mai capabile să facă față evenimentelor meteorologice extreme și să revină rapid la 

normalitate după acestea. 

 Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: prin prevenirea inundațiilor și a 

pagubelor asociate, investiția în studiu contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

Locuințele și mediul înconjurător devin mai sigure și mai prietenoase, ceea ce are un impact 

pozitiv asupra bunăstării comunității. 

 Atracția investițiilor și dezvoltarea urbană durabilă: o infrastructură urbană 

rezilientă și gestionarea eficientă a apelor pluviale fac din municipiul Adjud un loc atractiv 

pentru investitori. Dezvoltarea urbană durabilă este stimulată, iar comunitatea devine mai 

atractivă pentru noile afaceri și proiecte de investiții. 

 Conformitate cu standardele europene și naționale: investiția într-un studiu de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare asigură conformitatea cu directivele și 

standardele europene și naționale privind gestionarea apelor. Aceasta consolidează poziția 

României în contextul angajamentelor internaționale privind schimbările climatice și protecția 

mediului. 

 Oportunitate pentru cercetare și inovație: realizarea studiului oferă o 

oportunitate de a integra cercetarea și inovația în domeniul gestionării apelor pluviale. 

Dezvoltarea și implementarea unor tehnologii sau practici inovatoare pot aduce beneficii pe 

termen lung, consolidând expertiza națională în acest domeniu. 

Investiția în acest studiu nu numai că aduce soluții practice la nivel local, ci și contribuie la 

dezvoltarea durabilă a comunității și la adaptarea la cerințele schimbărilor climatice, 

reprezentând astfel o oportunitate esențială pentru viitorul municipiului Adjud. 
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Participarea la studiul de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor 

pluviale în cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice în municipiul Adjud" reprezintă un demers esențial pentru îndeplinirea obligațiilor 

asumate de România prin legislația națională, în special conform HG 188/2002. 

Relevanța pentru HG 188/2002: 

Norme pentru Descărcarea în Mediul Acvatic: HG 188/2002 stabilește norme privind 

condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Participarea la acest studiu asigură o 

înțelegere detaliată a capacității de drenare a apelor pluviale, inclusiv modul în care aceasta poate 

afecta calitatea apelor în conformitate cu normele impuse. 

 

Modul în care Studiul contribuie: 

Evaluare riguroasă: studiul examinează cu atenție capacitatea de drenare în contextul 

evenimentelor meteorologice extreme, oferind date esențiale pentru evaluarea și îmbunătățirea 

condițiilor de descărcare a apelor uzate. 

Implementarea măsurilor prevențive: identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare 

permite implementarea unor măsuri preventive eficiente pentru evitarea acumulării de apă și 

protejarea calității mediului acvatic. 

Conformitate cu schimbările climatice: având în vedere contextul schimbărilor climatice, 

studiul ajută la alinierea practicilor de gestionare a apelor uzate cu cerințele actuale și viitoare, 

contribuind la adaptarea la noile condiții climatice. 

 

Beneficii adiționale: 

Reducerea impactului asupra calității apei: prin gestionarea corespunzătoare a apelor 

pluviale, se reduce riscul de poluare a resurselor acvatice, asigurându-se astfel conformitatea cu 

standardele legale și protejarea mediului acvatic. 

Contribuție la durabilitate: participarea la acest studiu nu doar îndeplinește cerințele 

legislative, ci și reflectă angajamentul către dezvoltare durabilă și protejarea resurselor naturale 

pentru generațiile viitoare. 
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Prin implicarea în acest studiu, municipiul Adjud nu doar respectă legislația națională, ci și 

adoptă practici moderne și preventive în gestionarea apelor, contribuind la un mediu mai sănătos 

și mai sustenabil. 

 

2.1.1. Restricții privind impactul asupra mediului 

În cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice 

în municipiul Adjud," există anumite restricții și reglementări stricte privind impactul asupra 

mediului în procesul de realizare a Studiului de Identificare a Zonelor cu Capacitate Scăzută de 

Drenare a Apelor Pluviale. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura faptul că proiectul este 

implementat într-un mod sustenabil și respectuos față de mediu: 

 Studiul va respecta toate normele și reglementările legate de protecția mediului în 

vigoare în România, inclusiv Legea nr. 137/2020 privind evaluarea impactului asupra mediului. 

 Studiul trebuie să includă o evaluare detaliată a impactului asupra biodiversității, 

identificând și protejând speciile locale de plante și animale care ar putea fi afectate de proiect. 

 Se impune respectarea principiilor de utilizare durabilă a resurselor de apă, astfel 

încât studiul să ofere soluții care nu afectează negativ calitatea și cantitatea resurselor acvatice. 

 Zonelor cu capacitate scăzută de drenare în apropierea cursurilor de apă și zonelor 

umidificate trebuie să beneficieze de măsuri speciale de protecție pentru a evita perturbarea 

habitatelor naturale. 

 Proiectul trebuie să includă planuri eficiente de gestionare a deșeurilor rezultate 

din lucrările de construcție, asigurând reciclarea și eliminarea corespunzătoare a acestora pentru 

a preveni poluarea. 

 Se impune minimizarea impactului asupra solurilor și vegetației locale. Se pot 

implementa tehnologii și practici care să protejeze stratul de sol și să asigure regenerarea 

vegetației după finalizarea proiectului. 

 Este esențială instituirea unui sistem de monitorizare continuă a impactului asupra 

mediului după implementarea soluțiilor propuse, pentru a se asigura că acestea sunt eficiente și 

nu generează consecințe nedorite. 
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 Procesul de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare trebuie să 

implice consultarea activă a comunității locale, asigurându-se că preocupările și cunoștințele 

acestora sunt luate în considerare în proiect. 

 

Aceste exemple și detalii ilustrează importanța respectării restricțiilor privind impactul 

asupra mediului în cadrul unui studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare, 

asigurând că proiectul este implementat în conformitate cu standardele și cerințele ecologice 

actuale. 

 

Abordarea Restrângerilor Semnificative în Studiul de Identificare a Zonelor cu Capacitate 

Scăzută de Drenare a Apelor Pluviale: 

 

Conservarea Biodiversității 

Relevență: studiul acordă o atenție deosebită conservării biodiversității, identificând și 

protejând speciile locale de plante și animale. Acest aspect implică evaluarea impactului 

proiectului asupra habitatelor naturale și luarea măsurilor necesare pentru a minimiza 

perturbările. 

 

Gestionarea Responsabilă a Deșeurilor 

Implementare: proiectul include strategii solide pentru gestionarea responsabilă a 

deșeurilor rezultate din lucrările de construcție și de la eventualele intervenții. Se priorizează 

reciclarea și eliminarea adecvată a deșeurilor, evitând astfel impactul negativ asupra mediului. 

 

Calitatea Aerului și a Apei 

Examinare Detaliată: în cadrul studiului, se analizează cu atenție impactul proiectului 

asupra calității aerului și apei. Măsurile sunt luate pentru a preveni și minimiza poluarea aerului 

și apei, astfel încât mediul să rămână sănătos și sigur pentru comunitate. 
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Protecția Zonelor Sensibile 

Delimitare și Măsuri Specifice: zonele sensibile, cum ar fi cele apropiate de cursurile de 

apă sau zonelor umidificate, sunt identificate și protejate prin implementarea măsurilor specifice. 

Aceste măsuri vizează conservarea integrității acestor zone și prevenirea oricăror impacte 

negative. 

 

Aceste direcții de acțiune relevante abordează restricțiile semnificative pentru a asigura că 

Studiul de Identificare a Zonelor cu Capacitate Scăzută de Drenare a Apelor Pluviale este realizat 

într-un mod sustenabil și în conformitate cu standardele de conservare a mediului. 

Implementarea acestor măsuri nu doar îndeplinește cerințele legale, ci și subliniază angajamentul 

pentru protejarea mediului și a biodiversității locale. 

Studiul de Identificare a Zonelor cu Capacitate Scăzută de Drenare a Apelor Pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" reprezintă nu doar o necesitate imperativă, ci și un pas important către 

construirea unui viitor urban rezilient și sustenabil în fața schimbărilor climatice. 

Abordarea restricțiilor semnificative, cum ar fi conservarea biodiversității, gestionarea 

responsabilă a deșeurilor, menținerea calității aerului și a apei, precum și protecția zonelor 

sensibile, reflectă angajamentul profund față de mediul înconjurător și comunitatea locală. Prin 

integrarea acestor aspecte esențiale în procesul de planificare și implementare, se asigură că 

proiectul nu doar respectă standardele legale, ci și depășește așteptările, având în vedere impactul 

semnificativ al schimbărilor climatice. 

Investiția în acest studiu nu numai că identifică soluții eficiente pentru gestionarea apelor 

pluviale, ci și aduce beneficii durabile la nivel local. Protejarea biodiversității, gestionarea 

responsabilă a deșeurilor și menținerea calității aerului și a apei nu sunt doar obiective, ci și 

angajamente față de o comunitate sănătoasă și un mediu înconjurător durabil. 

Prin urmare, realizarea acestui studiu nu este doar un pas în direcția gestionării eficiente a 

apelor pluviale este o manifestare a responsabilității față de generațiile viitoare și o contribuție 

semnificativă la crearea unui municipiu rezistent, echilibrat și pregătit pentru provocările 

climatice viitoare. 
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2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor  

Situația Actuală a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

municipiul Adjud: 

Municipiul Adjud se confruntă cu o configurație a zonelor cu capacitate scăzută de drenare 

a apelor pluviale care reflectă o combinație între sistemul unitar și cel mixt. Aceasta implică 

colectarea atât a apelor pluviale, cât și a apelor menajere, funcționând pe bază gravitațională. 

Infrastructura de canalizare este parțial unitară și parțial mixtă, reflectând o abordare integrată în 

gestionarea apelor. 

Detalii Specifice ale Rețelei de Canalizare (ape pluviale și ape menajere): 

 Unitară și mixtă: infrastructura cuprinde segmente unitare și mixte, adaptate 

pentru a gestiona atât apelor pluviale cât și apele menajere. Această abordare integrată contribuie 

la eficiența sistemului în colectarea și gestionarea diverselor tipuri de ape. 

 Funcționare gravitațională: sistemul de canalizare operează în principal pe 

principiul gravitațional, beneficiind de relieful natural al zonei. Acest aspect facilitează fluxul 

natural al apelor, minimizând necesitatea utilizării pompelor suplimentare. 

 Puncte de acces și intersecții: rețeaua este echipată cu cămine de vizitare și 

cămine de intersecție, asigurând accesul ușor pentru mentenanță și intervenții. Aceste puncte de 

acces sunt esențiale pentru inspecții periodice, reparații și extinderi ulterioare ale rețelei. 

Provocări și Oportunități: 

 Integrarea apelor pluviale în sistemul de canalizare implică provocări și 

oportunități în ceea ce privește capacitatea infrastructurii de a gestiona fluctuațiile de volum 

asociate cu fenomenele meteorologice extreme. 

 Evaluarea continuă a rețelei de canalizare este esențială pentru identificarea 

zonelor care necesită modernizare sau extindere. Aceasta asigură adaptabilitatea la creșterea 

demografică și schimbările climatice. 

 Monitorizarea constantă a performanței sistemului de canalizare permite 

identificarea și remedierea eficientă a oricăror deficiențe, asigurând un serviciu fiabil pentru 

comunitate. 
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Infrastructura de canalizare a municipiului Adjud, construită în mod treptat odată cu 

dezvoltarea orașului, se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește conformitatea 

tehnică. Actualmente, există deficiențe notabile, atât în ceea ce privește dimensionarea adecvată, 

cât și materialele utilizate în construcție. 

Aspecte Critice ale Rețelei de Canalizare: 

 Dimensionare inadecvată: rețeaua a evoluat în timp, iar această dezvoltare 

graduală a condus la zone cu dimensionare inadecvată. Pantele neadecvate în unele sectoare ale 

rețelei pot duce la acumulări de apă, colmătări și, implicit, la funcționarea ineficientă a 

sistemului. 

 Materiale deteriorate: utilizarea unor materiale mai vechi și susceptibile la 

deteriorare în timp poate contribui la apariția unor zone afectate în rețea. Aceste zone deteriorate 

reprezintă puncte vulnerabile care pot duce la pierderi de apă și infiltrații în sol și subsol. 

 Colmătări și infiltrații: pantele incorecte și zonele deteriorate pot contribui la 

colmătări ale rețelei, afectând circulația apei. Acest fenomen poate fi exacerbant în cazul ploilor 

abundente, generând riscul de infiltrații în sol și subsol. 

Impactul Asupra Eficienței Sistemului: 

 Pierderi de apă: zonele deteriorate reprezintă puncte unde pierderile de apă pot 

avea loc, afectând eficiența sistemului și contribuind la risipa de resurse. 

 Infrastructură fragilă: materialele învechite pot face ca infrastructura să devină 

fragilă și mai puțin rezistentă la solicitările actuale, inclusiv cele generate de schimbările 

climatice. 

 

Planuri de Modernizare și Remediere: 

 Repararea zonelor deteriorate: un plan detaliat de remediere va include reparații 

la nivelul zonelor deteriorate, asigurând siguranța și eficiența funcționării rețelei. 



  

37 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

 Modernizare tehnică: evaluarea și actualizarea părților neperformante ale rețelei 

pentru a asigura o dimensiune corectă și o funcționare optimă în concordanță cu nevoile actuale 

și viitoare. 

Zonele cu Risc de Inundabilitate Identificate în Perioadele de Precipitații Abundente: 

Zone adiacente cursurilor de apă: aria în imediata vecinătate a râurilor și cursurilor de 

apă prezintă un risc crescut de inundabilitate în perioadele de precipitații abundente. Rapiditatea 

cu care apele pluviale se acumulează în aceste zone poate genera inundații locale. 

Zone cu pante reduse: terenurile cu pante reduse sau plate pot avea dificultăți în 

evacuarea rapidă a apelor pluviale, crescând riscul de acumulare și, implicit, de inundații.  

Infrastructură învechită sau deficientă: zonele cu rețele de canalizare învechite, 

dimensionate necorespunzător sau cu materiale deteriorate pot experimenta dificultăți în 

gestionarea volumelor mari de apă, crescând probabilitatea inundațiilor. 

Zone urbane cu pavaj extins: în zonele urbane cu suprafețe mari de pavaj sau beton, 

capacitatea solului de a absorbi apa este redusă, ceea ce poate duce la acumularea apei și la 

creșterea riscului de inundații. 

Zone în proximitatea canalizărilor subdimensionate: sectoarele conectate la rețelele de 

canalizare subdimensionate pot experimenta supraîncărcare în timpul ploilor intense, ceea ce ar 

putea conduce la inundații locale. 

Zonele inundabile în perioadele cu precipitații abundente, identificate la nivelul localității, 

sunt: 

- Strada Islaz, secțiune de 700m; 

- Strada Copăcești, secțiune de 400m; 

- Localitatea Burcioaia. 

  

Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Adjud: 

Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Adjud joaca un rol foarte important în 

asigurarea gestionarii responsabile a apelor uzate, contribuind la protectia mediului si sanatatea 

comunitatii. Iata cateva aspecte importante legate de aceasta: 
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Stația este situată în partea de sud-vest a municipiului, fiind poziționată strategic pentru a 

deservi eficient întregul oraș. Cu o suprafață de 17.532 de metri pătrați, stația de epurare dispune 

de spațiul necesar pentru a găzdui echipamentele și procesele complexe implicate în tratarea 

apelor uzate. Suprafața generoasă a zonei de protecție sanitară, de 532.571 de metri pătrați, este 

esențială pentru a asigura o distanță adecvată față de zonele rezidențiale și pentru a preveni 

impactul negativ asupra sănătății publice. 

Stația de epurare este echipată cu tehnologii moderne și procese avansate de tratare a 

apelor uzate, asigurând eliminarea eficientă a contaminanților și protejând calitatea resurselor 

acvatice. 

Operarea în conformitate cu standardele de mediu este esențială, iar stația de epurare este 

supusă unor rigorile reguli și norme pentru a asigura calitatea apei deversate în mediul 

înconjurător. 

Stația de epurare joacă un rol important în menținerea calității apelor râurilor și a cursurilor 

de apă din zona înconjurătoare, contribuind la protejarea ecosistemelor acvatice. 

Pe lângă epurarea apelor uzate, stația gestionează eficient și deșeurile rezultate din procesul 

de epurare, asigurându-se că acestea nu au un impact negativ asupra mediului. 

Orice proiecte de modernizare și optimizare a stației de epurare sunt importante pentru a 

asigura funcționarea eficientă și durabilă a infrastructurii pe termen lung. Prin aceste 

caracteristici și funcționalități, stația de epurare a apelor uzate din Adjud demonstrează 

angajamentul față de protecția mediului și asigurarea unui viitor durabil pentru comunitatea 

locală. 

 

Amplasamentul stației de epurare în imediata apropiere a zonei rezidențiale din cartier 

implică o responsabilitate sporită pentru protecția mediului și a sănătății comunității. Faptul că 

stația de epurare se află în imediata apropiere a zonei rezidențiale subliniază importanța aplicării 

celor mai înalte standarde de mediu și tehnologii de tratare a apelor uzate pentru a minimiza 

impactul asupra calității aerului și vieții locuitorilor. 

Stația preia debitele de ape uzate din rețeaua existentă, asigurând o colectare eficientă a 

acestora pentru tratarea ulterioară. 
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Menționarea utilizării unei tehnologii învechite din anii 1960-1970 subliniază necesitatea 

unei modernizări urgente. Adoptarea de tehnologii avansate este importantă pentru a asigura o 

tratare eficientă și conformă cu normele de mediu în vigoare. 

Modernizarea va aduce beneficii semnificative comunității, inclusiv reducerea emisiilor 

poluante și asigurarea unei calități a aerului și a apei superioare în zona rezidențială. 

Actualizarea infrastructurii stației de epurare trebuie să fie aliniată cu standardele de mediu 

actuale, asigurând un tratament adecvat al apelor uzate în conformitate cu normele de calitate a 

apei. 

Este esențială o comunicare transparentă cu locuitorii din zona rezidențială pentru a 

împărtăși informații despre modernizare, beneficiile acesteia și măsurile luate pentru a minimiza 

eventualele perturbări. 

Implementarea unui sistem eficient de monitorizare a calității apei și a aerului în jurul 

stației de epurare este importantă pentru evaluarea continuă a impactului asupra mediului și 

pentru intervenții rapide în caz de anomalii. 

Constatarea faptului că toate caracteristicile efluentului nu corespundeau normelor NTPA 

001/2005 evidențiază o inconformitate semnificativă cu standardele de calitate a apei, 

reprezentând o problemă serioasă în contextul protejării mediului. 

Odată cu extinderea rețelei de canalizare, capacitatea stației de epurare de a prelua debitele 

suplimentare de ape uzate a devenit insuficientă. Aceasta a generat o situație de depășire a 

capacității și a normelor de gestionare a apelor uzate. 

Utilizarea unei tehnologii învechite a făcut ca stația să devină ineficientă în tratarea unui 

volum crescut de apă uzată, având un impact negativ asupra calității efluentului. 

Modernizarea stației de epurare a devenit imperativă pentru a asigura conformitatea cu 

reglementările și normele în vigoare, inclusiv cele stipulate de NTPA 001/2005 pentru 

descărcarea în emisari naturali. Modernizarea nu doar rezolvă problemele actuale, ci și asigură că 

stația de epurare este pregătită să facă față creșterii viitoare a volumului de apă uzată, în 

concordanță cu dezvoltarea urbană a municipiului Adjud. Modernizarea permite implementarea 

unor tehnologii mai eficiente, contribuind la o utilizare mai rațională a resurselor și reducerea 

impactului asupra mediului înconjurător. Modernizarea stației de epurare Adjud reprezintă un 
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angajament clar pentru protejarea calității mediului, prevenind poluarea apei și asigurând 

sustenabilitatea ecosistemelor acvatice din zonele înconjurătoare. 

Prin această modernizare, municipiul Adjud demonstrează responsabilitatea față de mediul 

înconjurător și asigură condiții mai bune de viață pentru comunitatea locală. 

 

Caracteristici ale noului sistem de epurare ape uzate: 

Stație compactă și eficientă: noua stație de epurare a fost concepută să fie compactă, 

ocupând mai puțin spațiu, și să ofere eficiență în tratarea apelor uzate. Această compacitate este 

benefică în contextul urban, unde spațiul poate fi limitat. 

Tehnologie clasică și fiabilă: utilizarea unei tehnologii clasice aduce în prim-plan 

fiabilitatea și eficacitatea, beneficiind de experiența dobândită în timp și de performanțele 

dovedite ale metodelor tradiționale de epurare. 

Separarea și îndepărtarea eficientă a impurităților: sistemul este proiectat pentru a realiza 

o separare și îndepărtare eficientă a elementelor impurificatoare conținute în apele uzate. Această 

etapă este esențială pentru obținerea unei calități superioare a apei tratate. 

Conformitate cu standardele și limitele legale: principala funcție a stației este de a aduce 

apele uzate în limitele admise de reglementările legale și de a le pregăti pentru descărcarea în 

emisari naturali. Acest aspect asigură respectarea normelor de mediu și protejarea ecosistemului 

acvatic. 

Treaptă de epurare mecanică: prin utilizarea proceselor mecanice, sistemul efectuează o 

etapă inițială de epurare, eliminând particulele solide și impuritățile mari din apele uzate. 

Treaptă de epurare biologică cu nămol activ: etapa biologică cu nămol activ contribuie la 

tratamentul secundar și terțiar al apei. Procesele biologice ajută la eliminarea substanțelor 

organice și la îmbunătățirea calității apei. 

Linie de tratare a nămolului: o atenție deosebită este acordată și tratării eficiente a 

nămolului generat în procesul de epurare, contribuind la gestionarea responsabilă a deșeurilor 

rezultate. 
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Prin implementarea acestei stații de epurare avansate, municipiul Adjud adoptă o abordare 

durabilă și eficientă în gestionarea apelor uzate, promovând sănătatea mediului și protejând 

resursele de apă locale. 

 

Factori luați în considerare la dimensionarea stației de epurare: 

Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare: procesul de 

dimensionare s-a conformaț normativelor specifice, în acest caz, Indicativul NP 032-1999. 

Acesta furnizează ghiduri și cerințe tehnice esențiale pentru proiectarea corectă a construcțiilor și 

instalațiilor de epurare a apelor uzate orașenești. 

Număr locuitori echivalenţi (LE): cu un număr de 25.036 de locuitori echivalenți, 

capacitatea stației a fost ajustată pentru a face față volumului de apă uzată generat de această 

populație. Numărul locuitorilor echivalenți este o măsură importantă în determinarea capacității 

necesare. 

Debite caracteristice: proiectarea a ținut cont de debitele caracteristice ale apelor uzate, 

provenite din surse diverse, cum ar fi uzul casnic și industrial. Aceste informații sunt esențiale 

pentru calcularea volumului total de apă uzată care trebuie tratat de stație. 

 

DEBIT Mc/zi Mc/h l/s 

Q zi mediu 3255 136 38 

Q zi maxim 3906 163 45 

Q orar maxim 4872 203 57 

Qorar minim 1368 57 16 

 

Încărcări specifice per locuitor echivalent (LE): în evaluarea capacității stației, s-a luat în 

considerare încărcarea specifică per locuitor echivalent. Aceasta se referă la cantitatea de 

substanțe poluante din apă uzată generate de fiecare locuitor echivalent și influențează 

capacitățile proceselor de epurare. 

 

Parametrii de calitate impuși de normele existente (NTPA 001/2005): proiectarea stației a 

inclus asigurarea respectării parametrilor de calitate impuși de normele existente, în acest caz, 
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NTPA 001/2005. Acești parametri definesc standardele pentru calitatea apei deversate în mediul 

înconjurător. 

 

PARAMETRI  

CONCENTRAȚII ÎNCĂRCARE 

Mg/l Kg/zi 

CB05 385 1502 

MTS 449 1753 

NT 71 275 

P 12 45 

 

Prin luarea în considerare a acestor factori, stația de epurare a fost proiectată pentru a fi 

eficientă, sustenabilă și în conformitate cu reglementările și normele în vigoare. Astfel, aceasta 

poate asigura tratarea eficientă a apelor uzate, minimizând impactul asupra mediului și 

respectând standardele de calitate ale apei impuse de legislația în vigoare. 

 

Detalii despre treapta de epurare mecanică a apei uzate: 

Cămin deversor şi canal de by-pass general al staţiei de epurare: această componentă 

asigură o cale alternativă pentru apele uzate în situații de urgență sau pentru perioadele de 

mentenanță. Căminul deversor și canalul de by-pass sunt esențiale pentru gestionarea eficientă a 

fluxurilor de apă. 

Bazin de retenţie ape pluviale: acesta servește drept rezervor temporar pentru gestionarea 

apelor pluviale, contribuind la reducerea riscului de inundații și la evitarea supraîncărcării stației 

de epurare. 

Camera intrare cu grătare rare: grătarele rare sunt proiectate pentru a reține materialele 

mari și debrisurile din apa uzată, prevenind astfel deteriorarea echipamentelor ulterioare de 

epurare. 

Staţie pompare apă brută: această stație are rolul de a pompa apa brută în sistemul de 

epurare, asigurând un flux continuu și eficient al apei uzate către procesele ulterioare. 

Sistem automat de măsurare și control parametrii influent: această tehnologie avansată 

permite monitorizarea constantă a calității apei de intrare și reglarea automată a parametrilor 

pentru a asigura condiții optime de epurare. 
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Camera grătarelor dese şi spălarea nisipului: grătarele dese sunt proiectate pentru a 

reține particulele mai mici, în timp ce procesul de spălare a nisipului ajută la eliminarea 

impurităților și sedimentelor. 

Grup electrogen de urgenţă: pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie 

electrică în situații de urgență sau întreruperi neașteptate. 

Două Linii deznisipare şi separatoare de grăsimi: procesele deznisipare și separare a 

grăsimilor sunt esențiale în eliminarea impurităților solide și a grăsimilor din apa uzată. 

Decantor primar longitudinal: acesta facilitează separarea primară a impurităților, 

permitând sedimentarea și colectarea acestora înainte ca apa să intre în fazele ulterioare de 

epurare. 

 

Această treaptă de epurare mecanică reprezintă un sistem complex și bine structurat, 

conceput pentru a prelucra și pregăti apa uzată în vederea etapelor ulterioare de epurare biologică 

și chimică. 

 

Detalii despre treapta biologică de epurare a apei uzate: 

Bazine de epurare biologică pentru nitrificare - denitrificare şi defosforizare: aceste 

bazine sunt proiectate pentru a facilita procesele biologice care implică transformarea azotului și 

fosforului din apa uzată în substanțe mai puțin nocive. Procesul de nitrificare convertește azotul 

în substanțe mai puțin toxice, în timp ce denitrificarea elimină excesul de azot. Defosforizarea se 

concentrează pe reducerea concentrației de fosfor în apă. 

Staţie de suflante: această stație furnizează aer sub formă de bule fine în bazinele de 

epurare biologică pentru a asigura condiții optime pentru activitatea microorganismelor implicate 

în procesele de epurare. 

Unitate de depozitare şi dozare clorură ferică: clorura ferică este adăugată în etapa de 

epurare pentru a facilita procesele de precipitare și coagulare, contribuind la eliminarea 

substanțelor în suspensie și a impurităților din apă. 

Decantoare secundare: aceste decantoare sunt proiectate pentru a permite sedimentarea 

particulelor biologice și a altor impurități rămase în apă după procesele biologice, asigurând 

separarea clară a apei epurate de sedimente. 
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Staţie de pompare apă epurată: după ce apa a trecut prin procesele de epurare biologică 

și decantare, aceasta este pompată în continuare pentru a fi direcționată către alte etape sau 

pentru descărcare în emisarii naturali. 

 

Această treaptă biologică reprezintă o parte esențială a procesului de epurare, în care 

microorganismele joacă un rol important în transformarea și reducerea substanțelor nocive din 

apa uzată, asigurând calitatea și conformitatea cu standardele de calitate a apei epurate. 

 

Linia de tratare a nămolului – detalii despre componente: 

Staţie pompare nămol recirculat şi în exces: această stație pompează și direcționează 

nămolul recirculat și cel în exces către etapele corespunzătoare de tratare și gestionare. 

Concentrator gravitaţional coaxial pentru îngroşarea nămolului primar şi a 

nămolului Iîn exces cu staţie pompare nămol îngroşat: acest concentrator gravitațional 

îngroașă nămolul, reducând conținutul de apă și mărind eficiența procesului de tratare ulterioară. 

Stația de pompare nămol îngroşat îl direcționează către unitățile ulterioare. 

Bazin de recepţie şi stocare a nămolurilor septice şi a răsimilor rezultate de la 

separatorul de grăsimi şi de la decantoare: acest bazin servește drept loc de colectare și 

stocare a nămolurilor septice și a grăsimilor rezultate în diverse etape ale procesului. 

Bazin de fermentare anaerobe (metantanc): procesul de fermentare anaerobă are loc în 

acest bazin, generând biogaz, în special metan, care poate fi valorificat ulterior. 

Rezervor de biogaz (gazometru) şi instalaţia de ardere biogaz Iîn exces: biogazul 

produs în timpul fermentării este colectat într-un rezervor (gazometru) și poate fi utilizat pentru 

generarea de energie, iar excesul este ars în mod controlat. 

Rezervor tampon pentru nămolul stabilizat anaerob: acest rezervor asigură stocarea 

temporară a nămolului stabilizat anaerob înainte de a fi direcționat către etapele ulterioare de 

tratare. 

Staţie de deshidratare nămol, inclusiv unitate de stocare, preparare şi dozare 

polielectrolit: procesul de deshidratare înlătură apa din nămol, iar polielectrolitul, un agent de 

floculare, este adăugat pentru a facilita separarea apei. 
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Hale de uscare solară, stabilizare prin oxidare a nămolului deshidratat: nămolul 

deshidratat este expus la soare pentru a se usca și a reduce umiditatea. Procesul de stabilizare 

prin oxidare contribuie la transformarea sa într-un material stabil și mai ușor de gestionat. 

 

Această linie de tratare a nămolului reprezintă o parte esențială a infrastructurii de epurare, 

asigurând o gestionare eficientă și responsabilă a reziduurilor rezultate în urma procesului de 

epurare a apelor uzate. 

  

 

Construcţii anexe la staţia de epurare ape uzate: 

Pavilion administrativ cu dispecerat SCADA, spaţii pentru personal şi laborator: 

acest pavilion găzduiește birourile administrative, dispeceratul pentru monitorizarea și controlul 

proceselor (SCADA), precum și spații destinate personalului și laboratorului pentru analiza apei 

și a nămolului. 

Centrală termică: o centrală termică furnizează căldura necesară pentru diversele procese 

din cadrul staţiei de epurare, contribuind la eficiența energetică a întregii instalații. 

Post transformare: acesta este destinat transformării energiei electrice pentru alimentarea 

cu electricitate a întregii instalații. 

Staţie de dezodorizare: pentru controlul mirosurilor rezultate în timpul procesului de 

epurare, se utilizează o stație de dezodorizare care reduce impactul olfactiv asupra mediului 

înconjurător. 

Canal pentru evacuare gravitaţională a apei (By-pass general): canalul asigură 

evacuarea gravitațională a apei în situații specifice, inclusiv în cazul unui by-pass general. 

Instalaţii electrice exterioare pentru iluminat: pentru asigurarea iluminatului exterior și 

a siguranței în jurul instalației, sunt instalate rețele electrice dedicate. 

Platformă deservire obiecte tehnologice: o platformă bine dimensionată și structurată 

pentru accesul și deservirea obiectelor tehnologice și echipamentelor specifice. 

Reţele tehnologice: sistemul de reţele tehnic permite transportul fluidelor și substanțelor 

necesare în diversele procese de epurare. 
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Drumuri, alei şi spaţii verzi: aceste elemente asigură accesibilitatea, circulația și estetica 

în cadrul întregii instalații, contribuind la aspectul general al staţiei de epurare. 

 

Toate aceste construcții anexe sunt esențiale pentru operațiunile eficiente și sustenabile ale 

staţiei de epurare a apelor uzate, asigurând atât funcționalitatea, cât și respectarea normelor de 

mediu și de sănătate. 

 

Procesul de epurare propus pentru stația respectivă implică împărțirea în două linii 

hidraulice pentru fiecare treaptă a procesului. Această abordare oferă flexibilitate și redundanță, 

permițând funcționarea stației chiar și în condiții de urgență sau în timpul operațiunilor de 

întreținere cu debit scăzut.  

De asemenea, se prevede posibilitatea de a izola unitățile de proces în caz de necesitate, 

ceea ce contribuie la gestionarea eficientă a situațiilor de urgență sau la realizarea operațiunilor 

de întreținere fără a afecta întregul sistem. Aceste măsuri reflectă o proiectare atentă a stației de 

epurare, având în vedere atât operațiunile normale, cât și cele de urgență. 

 

Soluția propusă pentru stația de epurare compactă vine cu numeroase avantaje care 

contribuie la eficiența și fiabilitatea întregului sistem: 

Asigurarea gradului de epurare necesar: respectarea condițiilor de calitate impuse de 

normativul NTPA 001-2005 asigură un nivel adecvat de epurare, satisfăcând standardele și 

cerințele de mediu impuse. 

Decantare secundară eficientă cu instalarea lamelelor: eficiența crescută a decantării 

secundare prin instalarea lamelelor optimizează procesul de separare a impurităților din apă. 

Utilizarea pompelor tip air-lift sau pompe de evacuare cu aer comprimat: pompelor de 

tip air-lift sau pompele de evacuare cu ajutorul aerului comprimat le conferă simplitate, fiabilitate 

și durabilitate, necesitând un nivel redus de întreținere. 

Componente ușor detașabile pentru înlocuire rapidă: utilizarea componentelor ușor 

detașabile, cum ar fi tuburile de aerare cu membrană, pompele și mixerele, permite înlocuirea 

rapidă a pieselor defecte fără a opri funcționarea stației. 
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Eliminarea costurilor legate de evacuarea excesivă a nămolului: procesul tehnologic 

performant minimizează evacuarea excesivă a nămolului, conducând la economii semnificative 

în ceea ce privește tratarea acestuia. 

Echipamente din oțel inox pentru durabilitate: toate echipamentele din oțel inox rezistă 

la acțiunea apei și a nămolului, eliminând problemele asociate coroziunii sau deteriorării 

componentelor. 

Dezinfectare cu ultraviolete în locul clorinării: dezinfectarea cu ultraviolete oferă un 

avantaj față de clorinare, evitând producerea de compuși toxici în mediul acvatic receptor și 

asigurând o eficiență ridicată în reducerea coliformilor totali. 

Instalație de deshidratare nămol pentru reducerea volumului: instalația de deshidratare 

a nămolului contribuie la reducerea volumului acestuia, facilitând transportul și depozitarea 

ulterioară. 

Automatizare pentru siguranță în exploatare: automatizarea instalatiei aduce un nivel 

sporit de siguranță în exploatare, asigurând o funcționare eficientă și minimizând riscul de erori 

umane. 

 

Aceste caracteristici evidențiază proiectarea atentă a stației de epurare compactă, cu accent 

pe performanță, durabilitate și eficiență operațională. 

 

S-au planificat cinci stații de pompare pentru ape uzate, fiecare amplasată strategic în 

diferite zone ale localității Adjudu Vechi și municipiului. Fiecare stație de pompare (SP) servește 

un anumit sector al municipiului. Iată amplasarea fiecărei stații de pompare: 

SP1 - Zona de nord a localității Adjudu Vechi: această stație de pompare este amplasată în 

partea de nord a localității Adjudu Vechi, având rolul de a colecta și transporta ape uzate din 

această zonă specifică. 

SP2 - Zona de sud-vest a localității Adjudu Vechi: stația de pompare SP2 se află în zona de 

sud-vest a localității Adjudu Vechi, responsabilă pentru preluarea și direcționarea apelor uzate 

din această regiune. 
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SP3 - Zona SC Vrancart SA: această stație de pompare este amplasată în zona SC Vrancart 

SA, indicând o prezență a unei unități industriale sau comerciale care necesită gestionarea 

specifică a apelor uzate. 

SP4 - Zona de nord-est a municipiului: SP4 este situată în zona de nord-est a municipiului, 

acoperind astfel o altă zonă distinctă și contribuind la colectarea și transferul apelor uzate din 

această parte a orașului. 

SP5 - Zona nouă a municipiului: stația de pompare SP5 este amplasată în zona nouă a 

municipiului, indicând probabil o extindere a orașului sau dezvoltarea unei noi zone rezidențiale 

sau comerciale care necesită gestionare dedicată a apelor uzate. 

 

Această distribuție a stațiilor de pompare sugerează o planificare strategică pentru a asigura 

o acoperire eficientă a întregii localități și pentru a gestiona variabilitatea fluxurilor de apă uzată 

în diferitele zone. Este important ca aceste stații să fie integrate într-un sistem coerent și bine 

gestionat pentru a asigura o evacuare eficientă și tratamentul corespunzător al apelor uzate în 

întreaga regiune. 

 

Echipamentele prezentate pentru întreținerea sistemului de canalizare sunt esențiale pentru 

asigurarea funcționării optime și eficiente a întregului sistem:  

Utilaj hidraulic pentru întreținerea sistemului: acest tip de utilaj hidraulic poate include 

diverse echipamente precum vehicule sau unelte hidraulice specializate pentru intervenții în 

rețelele de canalizare. Acestea pot fi utilizate pentru repararea sau înlocuirea conductelor, precum 

și pentru alte lucrări de întreținere generală. 

Utilaj pentru spălarea și vidanjarea rețelei: acest tip de utilaj este dedicat curățării și 

vidanjării rețelei de canalizare. Poate implica vehicule echipate cu instalații de spălare cu 

presiune pentru eliminarea depunerilor și curățarea conductelor, precum și echipamente de 

vidanjare pentru extragerea și transportul materiilor reziduale sau a sedimentelor acumulate în 

sistem. 

Utilaj Încărcare – descărcare (Boldo-Excavator) în cadrul stației de epurare: boldo-

excavatorul este un utilaj multifuncțional utilizat în cadrul stației de epurare. Acesta poate fi 

folosit pentru încărcarea și descărcarea diverselor materiale sau echipamente necesare în procesul 
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de epurare. De asemenea, poate fi implicat în manipularea materialelor în diverse etape ale 

stației. 

Aceste echipamente sunt esențiale pentru menținerea funcționalității sistemului de 

canalizare și asigurarea unei gestionări eficiente a apelor uzate. Folosirea uneltelor specializate și 

a utilajelor pot reduce timpul de intervenție și pot crește eficiența operațiunilor de întreținere, 

contribuind astfel la durabilitatea și performanța sistemului de canalizare. 

 

Stația de epurare a apelor uzate industriale amplasată în incinta SC Vrancart SA din 

Municipiul Adjud reprezintă o infrastructură esențială pentru tratarea apelor uzate generate de 

activitățile industriale. Iată o descriere succintă a celor trei trepte ale stației de epurare: 

Treapta mecanică: această treaptă implică procesele mecanice de separare și îndepărtare a 

impurităților solide din apele uzate industriale. Aparatură precum sitați, grătare și decantoare pot 

fi utilizate pentru a elimina materialele solide mari. 

Treapta chimică: treapta chimică vizează tratarea apei uzate cu substanțe chimice pentru a 

neutraliza sau precipita substanțele nedorite. Procese precum adăugarea de coagulanți sau 

floculanți pot fi implementate pentru a facilita separarea substanțelor solide și a substanțelor 

chimice din apa uzată. 

Treapta biologică: această treaptă se concentrează pe utilizarea organismelor vii (bacterii, 

microorganisme) pentru a descompune și a elimina compușii organici din apele uzate. Procesul 

biologic implică adesea bazine de oxidare sau alte sisteme biologice care permit creșterea și 

activitatea microorganismelor benefice. 

 

Prin integrarea acestor trei trepte, stația de epurare a apelor uzate industriale din Adjud 

asigură o abordare cuprinzătoare și eficientă pentru tratarea apelor uzate provenite din procesele 

industriale. Această abordare contribuie la conformarea cu standardele de mediu și la reducerea 

impactului negativ asupra resurselor de apă și mediului înconjurător. 

 

Stația de epurare a apelor industriale din municipiul Adjud este amplasată în partea de est a 

municipiului, în incinta SC VRANCART S.A. Adjud.  
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Suprafața totală a stației de epurare a apelor industriale este de 38.165 metri pătrați. Acest 

spațiu reprezintă infrastructura dedicată proceselor de tratare a apelor uzate industriale provenite 

din activitățile fabricii. 

O zonă extinsă de protecție sanitară înconjoară stația de epurare, având o suprafață de 

595.477 metri pătrați. Acest aspect indică preocuparea pentru protecția mediului înconjurător și 

pentru menținerea calității resurselor de apă din jur. 

Prin restrângerea activității combinatului de celuloză și hârtie la producerea de hârtie 

igienică și carton ondulat din deșeuri de maculatură, se observă o schimbare în activitățile 

curente ale fabricii. Această ajustare poate contribui la o producție mai sustenabilă și la o 

reducere a impactului asupra mediului. 

Stația de epurare deservește acum doar activitățile curente din cadrul fabricii, 

concentrându-se pe tratarea apelor uzate generate în procesul de producție de hârtie igienică și 

carton ondulat. 

Aceste măsuri sugerează o atenție crescută asupra responsabilității sociale și a impactului 

asupra mediului, cu o orientare către practici mai sustenabile în cadrul activităților industriale ale 

combinatului SC VRANCART S.A. Adjud. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice  

Obiectivul principal al Studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare 

a apelor pluviale în cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Adjud" constă în analiza și identificarea zonelor cu risc 

crescut de inundabilitate, în special în perioadele caracterizate de precipitații intense. Acest 

demers are drept obiectiv central elaborarea unor soluții practice și eficiente pentru reducerea 

fenomenului de inundare în aceste zone critice. În același timp, se urmărește îmbunătățirea 

siguranței traficului și protecția cetățenilor care locuiesc sau tranzitează aceste zone vulnerabile. 

Obiectivele preconizate pentru realizarea investiției publice, așa cum sunt enunțate în 

obiectivele studiului menționat, includ: 
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Identificarea zonelor cu risc ridicat de inundabilitate: realizarea unei evaluări detaliată a 

terenului pentru a identifica zonele cu risc ridicat de inundabilitate în perioadele de precipitații 

intense. Acest proces implică analiza topografică, hidrografică și meteorologică. 

Propunerea de soluții pentru reducerea fenomenului de inundare: elaborarea de soluții și 

strategii eficiente pentru reducerea fenomenului de inundare în zonele identificate ca fiind cu risc 

ridicat. Aceste soluții pot include infrastructură de gestionare a apelor, sisteme de drenaj, 

consolidare a malurilor etc. 

Creșterea siguranței traficului: identificarea măsurilor necesare pentru a asigura siguranța 

traficului în zonele afectate de inundare. Acest aspect poate implica revizuirea infrastructurii 

rutiere, implementarea semnalizării specifice și dezvoltarea unor rute alternative în cazul în care 

zonele principale sunt afectate. 

Creșterea siguranței cetățenilor: dezvoltarea unor strategii și infrastructură care să crească 

siguranța cetățenilor care locuiesc sau traversează zonele cu risc ridicat de inundabilitate. Acest 

aspect poate include construirea de structuri de refugiu, sisteme de avertizare timpurie și 

programe de conștientizare a comunității. 

Optimizarea resurselor: identificarea și implementarea unor soluții care să optimizeze 

resursele disponibile pentru a asigura eficiența investiției publice. Acest lucru poate implica 

analiza costurilor și beneficiilor asociate cu diferitele soluții propuse. 

Promovarea sustenabilității: integrarea principiilor de sustenabilitate în soluțiile propuse, 

având în vedere impactul asupra mediului și durabilitatea acestora pe termen lung. 

Consultație și participare publică: implicarea comunității locale în procesul de identificare 

a problemelor și propunere a soluțiilor. Aceasta poate asigura o abordare cuprinzătoare și 

includerea nevoilor și aportului comunității în procesul decizional. 

 

Aceste obiective reflectă dorința de a crea un mediu sigur și rezilient la fenomenele 

meteorologice extreme, având în vedere atât securitatea cetățenilor, cât și funcționalitatea 

infrastructurii locale. 
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3. IDENTIFICAREA ȘI PROPUNEREA A MINIMUM DOUĂ 

SCENARII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI  

 

Scenariul A: Păstrarea situației actuale - nerealizarea investiției pentru identificarea 

zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale.  

 

Descriere: Scenariul A presupune menținerea situației actuale în ceea ce privește 

colectarea apelor pluviale, fără a aduce schimbări semnificative în infrastructura existentă sau 

alocarea de resurse pentru a îmbunătăți procesul de colectare.  

 

Consecințe Probabile: 

Infrastructură Existentă Neschimbată: în cadrul acestui scenariu, se va continua să se 

utilizeze infrastructura actuală de colectare a apelor pluviale, inclusiv rețelele de canalizare, 

rigolele și alte facilități existente, fără a aduce modificări semnificative. 

Lipsa Investițiilor Suplimentare: nu se vor aloca resurse financiare sau umane pentru a 

implementa tehnologii noi sau pentru a extinde infrastructura de colectare. Investițiile rămân la 

nivelul actual sau vor fi reduse la minimum. 

Funcționarea Conform Specificațiilor Actuale: sistemele și facilitățile de colectare a apelor 

pluviale vor continua să funcționeze conform specificațiilor și capacităților curente, fără a aduce 

îmbunătățiri sau ajustări semnificative. 

Riscul de Inundații Persistă: riscul de inundații în "zonele fierbinți" identificate rămâne 

neschimbat, cu posibile consecințe asupra siguranței cetățenilor și a infrastructurii locale în 

perioadele de precipitații intense. 

Impactul Asupra Mediului: lipsa de măsuri de îmbunătățire poate contribui la menținerea 

sau accentuarea impactului asupra mediului, inclusiv la eroziunea solului și la posibila degradare 

a calității apei din cauza insuficientei gestionări a apelor pluviale. 

Costuri Reduse pe Termen Scurt: Scenariul A poate implica costuri reduse în termeni 

financiari pe termen scurt, deoarece nu sunt necesare investiții semnificative pentru 

îmbunătățirea infrastructurii existente. 
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Neresiliență la Schimbările Climatice: sistemul de colectare a apelor pluviale rămâne 

neresilient la schimbările climatice, cu potențiale dificultăți în adaptarea la condiții 

meteorologice extreme. 

 

Scenariul A reflectă opțiunea de a păstra statu-quo-ul în ceea ce privește gestionarea apelor 

pluviale, cu riscul menținerii problemelor existente și a lipsei de adaptare la condițiile 

meteorologice din ce în ce mai imprevizibile. 

 

Scenariul B: Implementarea unei Soluții de Eficientizare a Colectării Apelor Pluviale în 

"zonele fierbinți" identificate. 

 

Descriere: Acest scenariu propune implementarea unui sistem eficient de colectare a 

apelor pluviale în "zonele fierbinți" identificate, utilizând tehnologii inovatoare și soluții adaptate 

specificului local. 

 

Măsuri Propuse: 

Implementarea Infrastructurii Inovatoare: Scenariul presupune dezvoltarea și 

implementarea unui sistem de colectare a apelor pluviale inovator, adaptat specificului "zonelor 

fierbinți". Acesta poate include tehnologii precum pavaje permeabile, rezervoare de apă, și soluții 

inteligente de drenaj. 

Cererea tot mai mare pentru controlul apei crește odată cu intensificarea construcțiilor, 

parcărilor și drumurilor, pe terenurile unde apa pluvială nu mai urmează cursul natural de 

infiltrare în sol, generând riscul inundațiilor. Tratând cu indiferență aceste probleme crește riscul 

unor catastrofe naturale și economice. În același timp, nivelul de ape subterane potabile scade, 

circuitul natural al apei fiind afectat.  

Reţeaua de canalizare ar trebui utilizată pentru scurgerea apei de ploaie, doar atunci când 

este foarte impurificată sau nu este posibilă infiltrarea din punct de vedere tehnic.  

O altă problemă este redarea apei folosite, în diverse scopuri casnice, industriale, etc., după 

o tratare corespunzătoare în mediul ambient. Această operațiune se reaizează prin sisteme de 

infiltrare a apei în sol.  
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Pentru alegerea unui sistem de infiltrare locală a apei de ploaie nu exista numai motive si 

argumente ce țin de protecția mediului ci și motive economice. Înlăturarea apei de ploaie prin 

conducte de canalizare necesită investiţii şi cheltuieli de exploatare considerabile, pentru a 

amenaja reţeaua de conducte de dimensiuni mari în vederea preluării unor cantităţi mari de apă, 

ca urmare a apariției unor evenimente relativ rare de ploi abundente.  

Pe lângă rețeaua de conducte sunt necesare investiții și în stațiile de epurare în vederea 

construirii de bazine de retenție și preaplinuri pentru apa de ploaie. De asemenea, se reduce 

considerabil riscul încărcării hidraulice a rețelei de canalizare în cazul canalizărilor mixte, iar 

astfel de sisteme sunt indicate în vederea prevenirii inundațiilor. Aceste sisteme înlocuiesc 

tradiţionala ţeavă de drenaj împreună cu pachetul de pietriş. Utilizarea modulului compact reduce 

lucrările aferente de terasamente la minim.  

Sistemele alcătuite cu tunelele de percolare din țeavă corugată acumulează apa de ploaie de 

pe suprafeţele acoperişurilor şi ale curţilor sau a platourilor betoanate și apoi fie o infiltrează în 

sol, fie o rețin și apoi o evacuează în emisar sau în rețele de canalizare existente.  

Utilizarea acestor sisteme este foarte indicată în zonele unde apar construcții noi, cu 

suprafațe mari și unde nu este disponibilă o rețea de canalizare care să poată prelua volumele 

mari de apă colectate de pe suprafețele mari ale noilor investiții sau în zone cu risc ridicat de 

inundații.  

 

Date pentru dimensionare și proiectare 

În vederea dimensionării unui astfel de sistem sunt necesare anumite informații:  

 Suprafaţa de pe care se va colecta apa de ploaie; 

 Identificarea și determinarea suprafețelor acoperișurilor, a drumurilor și parcărilor 

sau a altor suprafețe inchise;  

 Informații cu privire la sol, prin determinarea coeficientului de permeabilitate a 

solului (kf, in m/sec) și a nivelului panzei de apă freatică;  

 Valoarea intensității ploii în regiunea respectivă. Marea majoritate a calculelor se 

reaizează pe baza acestei valori alese pentru un eveniment ce apare o dată la 5 ani;  
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 Nivelul de încărcarea al apei de ploaie cu substanțe nocive. De exemplu, în cazul 

unor suprafețe mari de parcare, apa pluvială are o concentrație mai mare de hidrocarburi și 

uleiuri. Acest tip de ape trebuie tratate, trecute prin esparator de hidrocarburi și uleiuri.  

 

Informații cu privire la sol  

Nu toate solurile sunt potrivite pentru infiltrarea apei de ploaie, decisivă fiind 

permeabilitatea la apă. Astfel, solurile cu un mare procent de argilă sunt în mod normal 

nepotrivite din cauza efectului lor de stopare. De asemenea şi solurile cu o foarte mare 

permeabilitate, cum ar fi pietrişul sunt nepotrivite deoarece în acest caz nu este făcută o 

purificare suficientă a apei de ploaie (din cauza duratei relativ mici de tranzitare prin sol).  

Capacitatea de drenare a unui sol se exprimă prin coeficientul de permeabilitate kf. ce 

depinde de mărimea granulei, componenţa granulei cât şi de volumul porilor materialului şi 

indică viteza cu care apa trece prin material, în funcţie de presiune. Pentru o funcţionare fiabilă a 

unei instalaţii de drenare, valoarea kf ar trebui să fie situată între 10- 3 m/s şi 10-5 m/s. Pentru 

proiecte mai mici de tipul unei case pentru o familie sau mai multe familii, o testare rapidă a 

solului, aşa cum este descrisă în continuare, este o posibilitate suficientă de a afla capacitatea de 

drenare a solului. Pentru proiecte mai mari se recomandă întocmirea unei expertize geologice 

pentru a avea o siguranţă de proiectare suficientă la lucrarea de instalare a sistemului.  

 

O soluție modernă de infiltrare a apei în pământ sunt sistemele Tunel de percolare. 

Avantajele acestor sisteme față de cele clasice sunt în principal următoarele:  

 volum de trei ori mai mare de stocare a apelor pluviale, un modul Tunel care 

cântarește 15-45 kg înlocuiește aproximativ un sistem de infiltrare format din 800 kg de piatră 

sau 36 m de țeavă de drenaj de diametru 110 mm;  

 excavația pentru realizarea sistemului este mult mai mică în comparație cu 

sistemele clasice, un modul reține 300 litri de apă și permite dispersia în pământ permeabil;  

 timpul de instalare este mult mai mic, având în vedere ușurința la montaj;  

 flexibilitate în utilizare, este adecvat pentru lucrări complexe;  



  

56 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

 aceste sisteme pot fi realizate cu guri de vizitare pentru mentenanță, lucru 

imposibil de realizat la sistemele clasice; 

 se pot realiza sisteme carosabile trafic mediu și greu, deci se pot folosi cu succes 

sub parcări sau drumuri;  

 în ansamblul lucrării, costurile de realizare a lucrării sunt mult mai mici.  

 

DESCRIERE TUNEL DE PERCOLARE DIN ȚEAVĂ CORUGATĂ  

Tunelul de percolare din țeavă corugată este o soluție de înaltă performanță, acesta 

înlocuind tradiționalul dren cu țevi perforate. În ultimii ani, sistemul tunelului de percolare a 

schimbat drastic tehnologia eliminării și infiltrării în pământ a apelor meteorice sau a apei uzate 

tratate.  

Tunelul de percolare este realizat din segmente longitudinale de țeavă corugată cu diametre 

cuprinse între ID400 și ID840mm cu lungimi ale segmentelor între 1,50m și 6,00 metri, cu 

posibilități multiple a conectarii între segmente, creând astfel o rețea de tunele de percolare 

adaptabilă atât în lungime cât și pe lățimea terenului disponibil pentru infiltrarea apelor 

meteorice sau apelor uzate tratate.  

Rezistența la sarcinele de apăsare a pământului de acoperire este dată de rezistența 

profilului țevilor corugate din HDPE, acestea având clase de rezistență inelară cuprinse între SN4 

si SN16 conform SREN-ISO- 9969-2015.  
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Tunelul de percolare din țeavă corugată este prevăzut la capete cu mufe de conectare cu 

rețeaua de canalizare ape pluviale sau cu bazinul intermediar de decantare a apelor pluviale.  

Instalația de colectare a apelor pluviale terbuie să fie prevazută cu un sistem de cămine 

(geigere) cu decantare tip sifon și găleată de retenție ce nu va permite pătrunderea în tunel a 

aluviunilor și a mizeriei ce va facilita colmatarea sistemului de dispersie în sol. Mufele și 

ștuțurile de conectare pot fi pentru țevile corugate din HDPE sau țevile PVC cu diametre între 

DN110-500mm conform SREN-ISO 13247 și pot fi montate la capetele tunelului sau deasupra 

acestuia conform necesităților din teren. 

 

Utilizare tunel de percolare din țeavă corugată  

Sistemul de tip tunel percolare din țeavă corugată pentru dispersia în sol a apelor poate 

funcționa integrat în sisteme de managementul apelor de următoarele tipuri:  

 Sistem de colectare a apelor pluviale de pe parte carosabilă și parcări; 

 Sistem de colectare a apelor pluviale de pe clădiri și acoperișuri; 

 Bazine de retenție ape pluviale; 

 Sistem de curățare și epurare ape menajere (fose sau stații de epurare). 

Apele preluate de tunelul de percolare trebuie să fie curate, fără hidrocarburi și uleiuri 

minerale sau hidrogenate, fără substanțe chimice nocive ce pot infesta pânza freatică.  
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Cel mai mic tunel din țeavă cu dimensiunea de 400mmX200mmX1500m are un volum de 

minim 0,20m3, iar cel mai mare tronson de tunel cu dimensiune de 840mmX420mmX6000mm 

are un volum de 1,70m3. Aceste tronsoane pot fi conectate între ele formând o rețea de tunele de 

percolare mărind astfel volumul și suprafața de dispersie în sol a apelor evacuate. Mărimea 

sistemului și rezistența la sarcină pot fi ajustate individual pentru a îndeplini cerințele în zone cu 

trafic sau fără trafic.  

Rezistența sistemului este dată de profilul corugat al țevilor, acestea având conform SREN-

ISO9969 rezistența inelară cuprinsă între SN4 și SN16 împreună cu densitatea montării plăcilor 

PE pt rigidizare cu lățimea de 20-50mm și a grosimiii acestora.  

Tunelele de percolare din țeavă corugată pot fi montate la adâncimi cuprinse între 0,50m și 

6,00m, atât sub zonele de spațiu verde fără trafic, cât și în zonele de parcare sau zone industriale 

cu trafic greu de clasa D400.  

Tunele de percolare din țeavă corugată pot fi curățate cu jet de apă sub presiune.  

 

Montaj - instalare sistem tunel percolare din țeavă corugată pentru dispersie în sol a 

apelor pluviale 

Patul excavaţiei trebuie să fie de o grosime de minim 10 cm din nisip. Tunelurile se 

conectează în linie pe lungimea lor. Pentru a împiedica murdăria să intre în interiorul lor acestea 

se îmbracă într-o membrană de material geotextil, care le separă de materialul de umplutură. 

Membrana de geotextil ar trebui să depășească capetele tunelelor, cu cel puțin 300–500 mm.  

Primul strat de pietriș cu sort 20/40 va fi folosit pentru a acoperi complet marginea 

superioară a tunelului. În zona de contact cu suprafața corugată a tunelului se va folosi sort 

rotund fără colțuri și muchii ascuțite, având o grosime a stratului de minim 150 mm. Materialul 

de la săpătură poate fi folosit ca umplutură. Umplutura trebuie să aibă o lăţime de minim 30 cm 

de fiecare parte a tunelului. Materialul de umplutură din excavaţie trebuie să se aşeze în straturi 

uniforme de maxim 30 cm. Dacă deasupra umpluturii se plantează iarbă, va trebui să se aștearnă 

un strat de argilă de 10 cm grosime sau o folie de plastic impermeabilă, altfel, apa pluvială se va 

infiltra foarte repede către tuneluri. Patul excavaţiei trebuie să fie de o grosime de minim 30 cm 

din piatră cu granulația 20-40 mm și o pantă de curgere de 1%. Este indicat ca tunelurile să se 

conecteze în linie pe lungimea lor.  
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Umplutura trebuie să aibă o lăţime de minim 30 - 40 cm de fiecare parte a tunelului. 

Materialul de umplutură (sort) din jurul tunelurilor trebuie să se aşeze în straturi uniforme de 

maxim 30 cm care se așează succesiv. Umplutura trebuie executată până se depăşeşte partea 

superioară a tunelului cu 15 cm. Pietrișul trebuie să aibă o grosime de 20-40 mm și să fie pus 

direct peste tunelul de percolare și apoi să fie acoperit cu geotextil, iar peste acesta se poate pune 

materialul de umplere (pământ). Dacă deasupra umpluturii se plantează iarbă, va trebui să se 

aștearnă un strat de argilă de 10 cm grosime sau o folie de plastic impermeabilă (geomembrană). 

Tunelurile se pot monta în rânduri paralele la o distanță minimă de 0,60 m între ele.  

 

Materiale conexe  

Pentru creșterea randamentului și a duratei de exploatare în condiții optime a sistemului de 

dispersie în sol a apelor pluviale se recomandă utilizarea următoarelor componente:  

 Cămine de tip geiger cu sifon și găleată de nămol pt colectarea apelor pluviale din 

zone pietonale, parcări, platouri betonate etc. ce se vor monta cu grătare de fontă clasa B125 sau 

D400; 

 Sistem de canalizare realizat din țeavă corugată din HDPE cu mufă și garnitură 

având diametre cuprinse între DN110 mm și DN1000 mm având clasa de rezistență inelară 

cuprinsă SN4 și SN16; 

 Bazin de retenție ape pluviale din țeavă corugată ranforsată cu OL cu diametre 

cuprinse între 1000 mm și 3000 mm, cu volume de la 2,5 mc la 500 mc;  

 Stații de pompare ape uzate, complet automatizate;  

 Stații epurare și fose septice pentru curățarea apelor menajere;  

 Cămine de vizitare și inspecție, cămine rupere de pantă, cămine de decantare și 

liniștire. 

Adaptarea la Schimbările Climatice: sistemul propus va fi proiectat luând în considerare 

schimbările climatice anticipate, oferind flexibilitate și reziliență în fața condițiilor meteorologice 

extreme. 
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Alocare de Resurse pentru Îmbunătățiri: bugetul alocat pentru colectarea apelor 

pluviale va fi crescut pentru a permite investiții semnificative în infrastructură și tehnologii 

inovatoare. 

Impactul Asupra Riscului de Inundații: implementarea soluțiilor avansate de colectare a 

apelor pluviale va reduce semnificativ riscul de inundații în "zonele fierbinți", contribuind la 

protejarea comunității și a infrastructurii locale. 

Beneficii pentru Mediu: utilizarea soluțiilor inovatoare poate aduce beneficii ecologice, 

inclusiv reducerea eroziunii solului, îmbunătățirea calității apei, și protejarea biodiversității 

locale. 

Participarea și Conștientizarea Comunității: Scenariul implică o campanie de conștientizare 

și implicare a comunității pentru a asigura susținerea și participarea activă a locuitorilor la 

gestionarea apelor pluviale. 

Sustenabilitate Pe Termen Lung: Scenariul B vizează implementarea unor soluții durabile 

și adaptabile la evoluțiile viitoare, contribuind la o gestionare eficientă a apelor pluviale și la 

creșterea rezilienței comunității. 

 

Scenariul B propune o abordare proactivă și inovatoare pentru gestionarea apelor pluviale 

în "zonele fierbinți", având potențialul de a aduce îmbunătățiri semnificative la nivelul securității 

comunitare și al protecției mediului. 

 

Beneficiile așteptate ale implementării Scenariului B, care presupune eficientizarea 

colectării apelor pluviale în "zonele fierbinți" identificate, sunt: 

Reducerea Riscului de Inundații și Alunecări de Teren: prin implementarea unui sistem 

eficient de colectare a apelor pluviale, se va reduce semnificativ riscul de inundații și alunecări 

de teren în zonele identificate ca fiind vulnerabile. Aceasta va contribui la protejarea 

proprietăților, infrastructurii și a vieții locuitorilor. 

Creșterea Rezilienței Comunității: sistemul eficient de colectare a apelor pluviale va spori 

reziliența comunității în fața evenimentelor meteorologice extreme. Capacitatea de a gestiona și 

de a se adapta la schimbările climatice și la precipitațiile intense va contribui la protejarea și 

menținerea funcționării normale a comunității. 
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Îmbunătățirea Calității Mediului: implementarea soluțiilor inovatoare pentru colectarea 

apelor pluviale va aduce îmbunătățiri semnificative în calitatea mediului înconjurător. Reducerea 

poluării apei, prevenirea eroziunii solului și promovarea biodiversității sunt efecte pozitive 

așteptate. 

Protejarea Infrastructurii Locale: un sistem eficient de colectare a apelor pluviale va 

contribui la protejarea infrastructurii locale, inclusiv a străzilor, clădirilor și altor facilități, 

prevenind deteriorările cauzate de inundații și excesul de apă. 

Economii Pe Termen Lung: deși implementarea Scenariului B poate implica costuri inițiale 

mai ridicate, beneficiile pe termen lung pot include economii considerabile, evitând costurile 

asociate cu repararea și reconstrucția după inundații sau alunecări de teren. 

Participarea și Implicarea Comunității: un beneficiu adițional este reprezentat de 

participarea activă și implicarea comunității în gestionarea apelor pluviale, ceea ce poate 

contribui la construirea unei comunități mai conștiente și responsabile față de mediu. 

 

Evaluarea finală și decizia între cele două scenarii vor depinde de o analiză detaliată a 

costurilor și beneficiilor, impactului asupra mediului și de gradul de susținere din partea 

comunității locale. Scenariul B se evidențiază ca având un potențial semnificativ de a aduce 

îmbunătățiri substanțiale la nivelul securității comunitare și al protecției mediului. 

 

Date climatice și particularități de relief  

Municipiul Adjud se situează în regiunea de deal a României, în județul Vrancea, și se 

caracterizează printr-un climat temperat continental, cu influențe submediteraneene accentuate de 

proximitatea față de Munții Vrancea. 

Municipiul Adjud se încadrează în zona de climă temperată continentală, caracterizată de 

veri călduroase și ierni reci. Amplitudinea termică anuală poate fi semnificativă, cu variații de 

temperatură între sezoane. 

Datorită apropiatei vecinătăți cu Munții Vrancea, municipiul poate resimți și influențe 

submediteraneene. Aceste influențe pot aduce variații în regimul de precipitații și temperaturi, 

contribuind la o diversitate climatică locală. 
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Regiunea se poate caracteriza printr-o distribuție moderată a precipitațiilor pe tot parcursul 

anului. Verile pot aduce perioade mai secetoase, în timp ce iernile pot fi asociate cu precipitații 

sub formă de zăpadă. 

Datorită poziționării sale geografice, climatul din municipiul Adjud poate varia în funcție 

de altitudine. Zonele situate la altitudini mai mari în Munții Vrancea pot experimenta condiții 

climatice diferite față de cele situate în partea joasă a dealurilor. 

Ca în multe zone cu climat temperat continental, municipiul Adjud poate fi supus 

potențialelor extreme climatice, cum ar fi valuri de căldură în timpul verii sau perioade reci și 

precipitații abundente în timpul iernii. 

Aceste caracteristici climatice sunt esențiale pentru planificarea și adaptarea la schimbările 

meteorologice locale, inclusiv în ceea ce privește proiectarea infrastructurii de gestionare a 

apelor pluviale și alte inițiative de dezvoltare urbană. 

Municipiul Adjud se bucură de un climat temperat, caracterizat prin vânturi predominante 

din nord, cu alternanță în sezonul cald dinspre sud și sud-est, cu temperatură medie anuală de 8-

10 °C, media precipitațiilor fiind de 500 mm/m² într-un an. 

Climatul temperat continental este de obicei situat în interiorul continentelor, unde există 

suprafețe mari de uscat în toate direcțiile, deși alteori este determinat de orientările lanțurilor 

muntoase. Masa mare de uscat amplifică efectul climatului continental atât în absorbția cât și în 

pierderea căldurii. 

Potrivit datelor furnizate de către World Weather Online, luna august a fost cea mai 

călduroasă lună în municipiul Adjud din ultimii ani. Din analiza prezentării grafice ilustrată, se 

observă faptul că, la nivelul municipiului Adjud, valorile temperaturii maxime au înregistrat o 

fluctuație continuă în intervalul 2010 – 2022.  

În cursul anului 2022, temperatura medie anuală cea mai ridicată s-a înregistrat în lunile 

iulie 29°C și august 30°C. Lunile cu cele mai scăzute temperaturi au fost lunile ianuarie -3°C, 

februarie -2°C și decembrie -1°C, atunci când temperatura a scăzut sub 0°C. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Munte


  

64 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

 

Evoluția temperaturii și a precipitațiilor în municipiul Adjud 
Sursa:https://www.worldweatheronline.com/adjud-weather-averages/vrancea/ro.aspx 

 

În cursul anului 2022, maximul de precipitații a înregistrat în lunile aprilie 17,5 mm, august 

16,8 mm și septembrie 14,8 mm, cu același regim de variație teritorială, valori mai mari fiind 

consemnate în interiorul municipiului și valori mai reduse în exteriorul acestuia. 

Lunile cu cele mai mici cantități de precipitații sunt lunile ianuarie 2,6 mm, noiembrie 2,1 

și octombrie 2 mm, atunci când se produc mai puțin de 1/3 din valoarea maximului pluriometric. 

 

Municipiul Adjud se situează într-o regiune de deal, făcând parte din Subcarpații Vrancei, 

și se distinge prin peisaje variate, străbătute de numeroase văi și pâraie. Caracterizată de coline 

blânde și pante, zona este încadrată de păduri și terenuri agricole, contribuind la farmecul său 

natural și la diversitatea peisajului. 

Principalele aspecte ale reliefului și ale mediului înconjurător includ: 

Coline și Pante Blânde: municipiul este marcat de o topografie predominant colinară, cu 

pante blânde și dealuri care conferă un aspect pitoresc zonei. Aceste caracteristici geografice pot 

influența aspectele urbanistice și dezvoltarea locală. 
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Văi și Pâraie: prezența numeroaselor văi și pâraie contribuie la modelarea reliefului și la 

crearea unui sistem hidrografic diversificat în zonă. Aceste cursuri de apă pot juca un rol 

important în gestionarea apelor și pot influența planificarea urbanistică. 

Înconjurat de Păduri: municipiul Adjud este înconjurat de păduri, oferind un cadru natural 

bogat și având un impact semnificativ asupra biodiversității locale. Pădurile pot juca, de 

asemenea, un rol esențial în reglarea temperaturilor locale și în conservarea solului. 

Terenuri Agricole: regiunea dispune și de terenuri agricole extinse, care pot reprezenta 

surse importante pentru comunitatea locală în ceea ce privește producția agricolă și securitatea 

alimentară. 

Munții Vrancea: la vest de municipiu, se ridică Munții Vrancea, oferind priveliști montane 

impresionante. Acești munți pot influența microclimatul local și pot oferi oportunități pentru 

activități recreative în aer liber. 

 

Această diversitate peisagistică adaugă un caracter distinct și autentic municipiului Adjud, 

iar cadrul natural oferă oportunități pentru planificare urbanistică sustenabilă și pentru 

valorificarea resurselor locale. Priveliștile montane, văile pitorești și mediul natural înconjurător 

contribuie la a face din municipiul Adjud un loc atractiv și plin de farmec. 

 

Municipiul Adjud se bucură de bogăția unei rețele hidrografice semnificative, traversat 

fiind de numeroase pâraie și râuri mici ce au izvoare în Munții Vrancea și Subcarpații Vrancei. 

Unul dintre aceste râuri deosebit de importante care străbate orașul este râul Putna, contribuind la 

crearea unui peisaj pitoresc și având o influență semnificativă asupra mediului local. 

Principalele caracteristici ale rețelei hidrografice includ: 

Râul Putna: Râul Putna reprezintă un element central în sistemul hidrografic al 

municipiului Adjud. Acest râu, cu izvoare în Munții Vrancea, traversează zona, contribuind la 

modelarea reliefului și la diversificarea peisajului local. 

Afluenți Importanți: Râul Putna primește aportul a numeroși afluenți care coboară de pe 

versanții munților și din regiunea înconjurătoare. Acești afluenți, sub forma pâraielor și râurilor 

mici, aduc apă în râul principal, contribuind la volumul total al acestuia. 
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Rolul în Aprovizionarea cu Apă: Rețeaua hidrografică din municipiu are un rol important 

în asigurarea resurselor de apă necesare pentru agricultură și aprovizionarea cu apă a 

comunităților din zonă. Apele provenite din Munții Vrancea aduc cu ele calitate și prospețime. 

Impactul Asupra Agriculturii: Resursele de apă furnizate de această rețea hidrografică au 

un impact semnificativ asupra sectorului agricol local. Agricultura din zonă beneficiază de 

disponibilitatea apei, contribuind la dezvoltarea durabilă a practicilor agricole. 

Peisaj Pitoresc și Recreere: Râul Putna și rețeaua hidrografică în general adaugă un plus de 

frumusețe peisajului local. Aceste elemente naturale pot oferi, de asemenea, oportunități pentru 

activități recreative în aer liber și turism. 

 

Prin urmare, această rețea hidrografică joacă un rol esențial în conturarea caracterului 

geografic al municipiului Adjud, având un impact pozitiv asupra mediului înconjurător și 

asigurând resursele de apă necesare pentru comunitatea locală. 

 

Schimbările climatice pot genera fenomene meteo extreme, care au impact devastator 

asupra comunităților și ecosistemelor. Aceste evenimente pot dura de la câteva zile, până la 

perioade mai lungi și pot provoca distrugeri semnificative. Printre fenomenele meteorologice 

extreme se numără valurile de caniculă, valurile polare (cum ar fi viscolul sau înzăpezirile) și 

inundațiile. 

Municipiul Adjud nu este o excepție și este afectat și el de către aceste fenomene extreme 

cauzate de schimbările climatice. Este important să se adopte măsuri adecvate de adaptare și 

protecție împotriva acestor efecte negative, astfel încât, comunitatea să fie mai rezistentă și să se 

poată adapta mai bine la provocările climatice viitoare. 

 

Considerațiuni geomorfologice  

Din perspectiva geomorfologică, municipiul Adjud și localitățile componente Sîșcani, 

Adjudu Vechi și Burcioaia ocupă o poziție distinctă pe culoarul Roman—Adjud al râului Siret, 

integrându-se în peisajul variat al Câmpiei Siretului. Această zonă se caracterizează prin 

intersectarea și vecinătatea cu diverse entități geomorfologice, contribuind la diversitatea sa 

terestră. 
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Principalele elemente geomorfologice din această regiune includ: 

Câmpia Siretului: Municipiul Adjud și localitățile învecinate se află în zona Câmpiei 

Siretului, un amplu teren de câmpie cu relieful său specific, care influențează modul în care 

terenul este modelat și folosit. 

Subcarpații Tazlăului (Culmea Pietricica): Zona se intersectează cu Subcarpații Tazlăului, 

evidențiați prin prezența culmii Pietricica. Această formațiune adaugă un caracter distinct 

reliefului, contribuind la diversitatea peisajului local. 

Depresiunea Zăbrăuți: Depresiunea Zăbrăuți este o entitate geomorfologică ce se regăsește 

în apropierea zonei, contribuind la variabilitatea topografică și la potențiale influențe asupra 

mediului local. 

Câmpia Râmnicului: În proximitatea municipiului, se întâlnesc și Câmpia Râmnicului, 

aducând cu sine particularități specifice în ceea ce privește formele de relief și modul de utilizare 

a terenului. 

Colinele Tutovei: Colinele Tutovei reprezintă o altă entitate geomorfologică cu care zona 

interacționează, aducând laolaltă o diversitate de caracteristici de relief. 

 

Această diversitate geomorfologică poate influența planificarea urbanistică, activitățile 

agricole și mediul înconjurător, evidențiind importanța unei abordări integrate în dezvoltarea 

durabilă a regiunii. În plus, aceste caracteristici geomorfologice contribuie la frumusețea 

peisajului local și la varietatea sa ecologică, oferind comunității un cadru geografic distinctiv. 

 

Întreaga zonă se supune influenței văilor celor două râuri majore care străbat regiunea, 

respectiv Siretul și Trotușul. Siretul, în particular, își schimbă brusc direcția din nord-est în nord-

sud în această zonă, iar Trotușul colectează apele din Subcarpații Moldovei. Aceste două râuri 

reprezintă forțe hidrografice semnificative care au contribuit la formarea unui relief tânăr, 

cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de "terasele Siretului" în zona Adjud. 
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Principalele caracteristici legate de hidrografia și formarea reliefului includ: 

Schimbarea Direcției Siretului: Siretul, râul dominant în regiune, își modifică abrupt 

direcția din nord-est în nord-sud. Această schimbare de traiectorie poate fi rezultatul unor 

procese geologice sau hidrologice specifice, influențând modelarea terenului. 

Colectarea Apei de către Trotuș: Trotușul, aflat în apropiere, funcționează ca o a doua forță 

hidrografică importantă, adunând apele din Subcarpații Moldovei. Contribuția acestui râu la 

modelarea reliefului este esențială în contextul evoluției peisajului local. 

Terasele Siretului: Apele provenite din aceste râuri au jucat un rol semnificativ în formarea 

teraselor Siretului în zona Adjud. Aceste terase reprezintă un relief tânăr, modelat în urma 

depunerilor și eroziunii ca rezultat al acțiunii râurilor asupra terenului. 

Relieful Tânăr: Termenul "relief tânăr" se referă la formele de teren relativ recente, care au 

fost influențate în mod activ de procese geologice și hidrologice. Această caracteristică este 

adesea asociată cu zonele unde râurile au jucat un rol important în modelarea peisajului. 

 

Această relație strânsă între hidrografie și modelarea reliefului indică importanța 

proceselor fluviale în configurarea terenului din zona Adjud. Aceste caracteristici geografice nu 

numai că oferă un cadru natural distinct, dar și adaugă la complexitatea și diversitatea peisajului 

local. 

 

Apariția teraselor în zona Adjudului este rezultatul mai multor factori geologici și 

hidrografici. Acești factori includ atât influența râurilor care coboară din Carpați și Subcarpați și 

ajung în râul Siret, cât și înclinarea platformei Moldovenești către sud-est. Această înclinare a 

platformei contribuie la deplasarea râului Siret spre est (E), fenomen care se reflectă în mod 

vizibil prin distrugerea malului stâng și formarea teraselor caracteristice pe partea dreaptă a 

râului. 

Principalele aspecte legate de formarea teraselor în zona Adjudului includ: Influența 

Râurilor din Carpați și Subcarpați: 

Râurile care coboară din Carpați și Subcarpați aduc cu ele cantități semnificative de apă și 

materiale sedimentare. În zona de confluență cu râul Siret, aceste râuri pot provoca o împingere a 

apelor și a sedimentelor, contribuind la modelarea terenului.  
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Înclinarea Platformei Moldovenești: Platforma Moldovenească prezintă o înclinare 

naturală spre sud-est. Această înclinare determină o tendință de deplasare a râului Siret către est, 

un fenomen care poate fi observat prin distrugerea malului stâng și formarea teraselor pe malul 

drept al râului. 

Deplasarea Râului Spre Est: Ca urmare a influenței combinatelor a acestor factori, râul 

Siret manifestă o mișcare spre est. Această mișcare, împreună cu acțiunea de eroziune și 

sedimentare, duce la formarea teraselor pe partea dreaptă a râului. 

Aspectul Îmbătrânit al Râului: Configurația rezultată, caracterizată prin terase și meandre, 

contribuie la aspectul îmbătrânit al râului Siret. Meandrele și terasele sunt adesea rezultatul unei 

evoluții pe termen lung a cursurilor de apă. 

 

În ansamblu, aceste procese geologice și hidrografice evidențiază complexitatea și 

dinamica peisajului din zona Adjudului, cu un râu Siret care continuă să-și sculpteze cursul în 

concordanță cu schimbările geologice și hidrologice din regiune. 

 

În această zonă, au fost identificate mai multe unități morfologice, evidențiind diversitatea 

și complexitatea peisajului. Aceste unități morfologice includ: 

 

Lunca Inundabilă a Râurilor Siret și Trotuș: Această unitate reprezintă zona de luncă a 

râurilor Siret și Trotuș, caracterizată prin capacitatea de a se inunda periodic în timpul creșterilor 

de debit ale acestor cursuri de apă. Luncile inundabile sunt importante pentru biodiversitate și 

asigurarea unui habitat propice unor specii specifice. 

 

Lunca inundabilă se extinde în continuarea albiei majore a râului Siret, prezentând o tendință de 

a fi inundată în perioadele de viituri ale râului. Diferența de altitudine între această formațiune și 

albia minoră este în general de câțiva metri, având o valoare medie de aproximativ 2 metri. 

Această zonă este caracterizată de legături strânse cu terasa inferioară și terasa medie, iar 

tranziția între aceste entități este marcată de versanți abrupți sau maluri, care înalță în mod 

semnificativ peisajul. 
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Principalele caracteristici ale lunii inundabile în această regiune includ: 

Extinderea în Perioadele de Viituri: Lunca inundabilă devine vizibil inundată în timpul 

creșterilor de debit ale râului Siret. Acest fenomen este parte a dinamicii naturale a râului și are 

impact asupra formei terenului și a vegetației locale. 

Diferența de Cote: Diferența de altitudine de aproximativ 2 metri dintre lunca inundabilă și 

albia minoră evidențiază variațiile topografice semnificative din această zonă. 

Legătura cu Terasa Inferioară și Medie: Legătura dintre lunca inundabilă și terasa 

inferioară și medie este realizată prin intermediul unor maluri abrupte. Acești versanți accentuați, 

care depășesc înălțimi considerabile în anumite zone, contribuie la definirea contururilor 

peisajului. 

Variații Ale Tranziției: În funcție de locație, în dreptul localității Sișcani, versanții pot 

atinge înălțimi de 10-12 metri, în timp ce în zona Adjudu Vechi, aceștia scad la 8-10 metri. În 

direcția aval, spre Burcioaia, tranziția către terasele inferioară și medie devine mai graduală. 

 

Aceste caracteristici subliniază dinamica și complexitatea peisajului fluvial din zona 

respectivă, arătând interacțiunile complexe dintre procesele hidrologice și formarea terenului. 

Aprofundarea studiului asupra acestor elemente este esențială pentru gestionarea durabilă a 

resurselor naturale și planificarea adecvată a utilizării terenurilor în această regiune. 

 

Această formațiune prezintă o variație altitudinală cuprinsă între aproximativ 92 de metri 

în partea nordică (Sîșcani) și aproximativ 81 de metri în zona confluenței dintre râul Trotuș și 

râul Siret. Astfel, această caracteristică se întinde pe o distanță de aproximativ 10-12 kilometri, 

paralel cu cursul sinuos al râului Siret, cu o pantă generală a terenului de aproximativ 1%. În 

ansamblu, această regiune acoperă o suprafață semnificativă, fiind dedicată în mare parte 

activităților agricole și fiind împădurită cu specii specifice, în special păduri de plop. 

Caracteristicile principale ale acestei formațiuni includ: 

Variație Altitudinală: Formațiunea prezintă o diferență semnificativă de altitudine de la 

nord la sud, variind de la 92 de metri în Sîșcani la aproximativ 81 de metri la confluența râului 

Trotuș cu râul Siret. Această variație poate influența tipurile de vegetație și utilizarea terenului. 
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Extindere Geografică: Formațiunea se întinde pe o distanță considerabilă de aproximativ 

10-12 kilometri, însoțind traseul meandrat al râului Siret. Această aliniere geografică este 

importantă în definirea caracteristicilor locale ale terenului. 

Pantă a Terenului: Cu o pantă generală a terenului de aproximativ 1%, această formațiune 

se caracterizează prin o înclinare ușoară, influențând modul în care apa curge și se acumulează în 

zonă. 

Destinație Agricolă: Întreaga suprafață a acestei formațiuni are în general o destinație 

agricolă, evidențiată de practicile agricole desfășurate în această regiune. Aceasta poate include 

culturi agricole sau pășuni. 

Vegetație Specifică: Vegetația specifică este reprezentată în mare parte de pădurile de plop. 

Aceste păduri contribuie la caracterul distinct al peisajului și pot avea implicații asupra 

biodiversității locale. 

 

Terasa Inferioară Locală Joasă a Siretului și Trotușului (Con de Injecţie): Acestă unitate 

morfologică se referă la o terasă inferioară locală și joasă a râurilor Siret și Trotuș, denumită și 

"con de injecție". Aceasta poate fi o zonă propice pentru depunerea de sedimente și influențează 

dinamica hidrografică în apropiere. 

Terasa inferioară joasă se manifestă în mod specific în partea de sud a Adjudului, începând 

de la podul de cale ferată peste râul Trotuș și urmând o traiectorie convențională paralelă cu 

curba de nivel de 90 de metri. Această terasă traversează zona, trecând în apropierea șchelii de 

extracție Burcioaia, evitând localitatea Burcioaia și conectându-se în partea de sud cu Lunca 

Trotușului. Pe această formațiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia, fiind delimitată la nord de 

valea cu același nume și la sud de valea Ghilităreni. Între aceste două văi, s-a format un con de 

dejectie al depunerilor aduse de râurile Siret și Trotuș de-a lungul timpului. 

Principalele aspecte ale terasei inferioare joase în această regiune includ: 

Dezvoltare Specifică în Partea de Sud a Adjudului: Această terasă inferioară joasă se 

caracterizează prin dezvoltarea sa predominantă în partea de sud a localității Adjud. Aceasta își 

are originea în zona podului de cale ferată peste râul Trotuș. 

Traseu Paralel cu Curba de Nivel: Terasa urmează o traiectorie convențională, paralelă cu 

curba de nivel de 90 de metri, reflectând astfel modelul topografic specific al zonei. 
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Conectare cu Lunca Trotușului: În partea de sud, terasa inferioară joasă se conectează cu 

Lunca Trotușului, evidențiind interacțiunea dintre terasele din zona respectivă. 

Dezvoltare Urbană: Localitatea Burcioaia s-a dezvoltat pe această formațiune, fiind 

delimitată la nord de valea cu același nume și la sud de valea Ghilităreni. Aceasta reprezintă un 

exemplu de impact uman asupra terenului, cu dezvoltarea unei comunități într-un context terasat. 

Con de Dejecţie: Între văile Burcioaia și Ghilităreni, s-a format un con de dejecţie, rezultat 

din acumularea depunerilor aduse de râurile Siret și Trotuș în decursul timpului. Acest fenomen 

evidențiază dinamica proceselor fluviale și influența acestora asupra formării terenului. 

 

Aceste caracteristici subliniază rolul și evoluția terasei inferioare joase în contextul 

geografic și uman din zona respectivă. 

 

Terasa Inferioară: Terasa inferioară reprezintă o suprafață mai înaltă decât luncile 

inundabile, dar situată la o altitudine inferioară decât terasele medie și înaltă. Este o arie care 

poate fi afectată de inundații mai rare sau de evenimente hidrologice semnificative. 

Terasa inferioară se dezvoltă în zona sudică a localității Adjudu Vechi, cuprinsă între cotele 

de altitudine 100 de metri și 95 de metri. Această terasă se învecinează în partea de est cu Lunca 

Siretului, situată la altitudinea de 90 de metri, prezentând o pantă de aproximativ 10%. În 

continuare, terasa inferioară se îndreaptă spre sud sub forma unei linii destul de sinuoase până în 

dreptul stației de sortare, după care continuă în direcția sudului până în lunca râului Trotuș, 

situată mult spre vest. 

Principalele caracteristici ale terasei inferioare în această zonă includ: 

Localizare în Sudul Adjudu Vechi: Această terasă inferioară se formează în zona 

meridională a localității Adjudu Vechi, reflectând dinamica proceselor geomorfologice specifice 

acestei regiuni. 

Interval Altitudinal 100-95 m: Terasa se întinde între cotele de altitudine de 100 de metri și 

95 de metri, evidențiind variația topografică în această zonă. 

Învecinare cu Lunca Siretului: În partea de est, terasa inferioară se învecinează cu Lunca 

Siretului, marcând o interacțiune distinctă între aceste două entități geografice. 
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Pantă de 10% și Traseu Sinuos: Zona inițială a terasei prezintă o pantă de aproximativ 

10%, iar traseul său devine destul de sinuos înainte de a se îndrepta spre sud. 

Direcție către Lunca Trotușului: Terasa inferioară continuă către sud sub forma unei linii 

sinuoase până în lunca râului Trotuș, situată mult spre vest. Această direcție reflectă influența 

proceselor hidrografice și a dinamicii reliefului în formarea terenului. 

 

Terasa inferioară, având ca limită superioară zona apropiată de perimetrul SC VRANCART 

SA Adjud, prezintă o formă distinctă în aval, asemănătoare unei peninsule, îndreptându-se către 

calea ferată Focșani - Adjud și centrul municipiului. În această direcție, terasa inferioară străbate 

zona din apropierea stației de epurare, ieșind din perimetrul municipiului Adjud la sud de 

cimitirul evreiesc și poligonul de tragere. 

Această formațiune în formă de semicerc (evantai) este străbătută de numeroase fire de 

vale, care acționează ca drenaje naturale, evacuând apele pluviale provenite de pe platforma 

municipiului. Aceste fire de vale au direcții diverse, îndreptându-se spre râurile Trotuș în sud și 

Siret în est. 

 

Terasa Medie: Această unitate morfologică indică o terasă aflată la o altitudine 

intermediară între cea inferioară și cea înaltă. Terasa medie poate reflecta procese de sedimentare 

și eroziune mai moderate în comparație cu celelalte terase. 

Terasa medie este o caracteristică distinctivă în zona geografică, începând de la Şişcani la 

nord (la cota de 105 m) și continuând spre sud (la cota de 100 m), conectându-se la terasa 

inferioară. Această terasă medie marchează prezența și dezvoltarea localităților precum Şişcani, 

Adjudu Vechi și municipiul Adjud. Lățimea acestei terase variază între 2 și 4 km, iar trecerea 

către terasa înaltă are loc în afara perimetrului localității. 

Punctele cheie ale terasei medii în această zonă includ: 

Dezvoltare în Zona Şişcani către Sud: Terasa medie este prezentă și se dezvoltă în zona 

începând de la Şişcani către sud, evidențiindu-se ca un element semnificativ al modelului 

geomorfologic local. 
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Localități Dezvoltate: Pe această terasă s-au dezvoltat și continuă să existe localitățile 

Şişcani, Adjudu Vechi și municipiul Adjud, subliniind importanța acestei formațiuni în contextul 

așezărilor umane. 

Lățime Variabilă de 2-4 km: Lățimea terasei medii variază între 2 și 4 km, reflectând 

dimensiunea sa variabilă în această regiune. 

Trecere către Terasa Înaltă în Afara Perimetrului Localității: Trecerea către terasa înaltă are 

loc în afara perimetrului localității, unde se pot observa numeroase movile cu cote variind între 

110 și 118 m, inclusiv dealul Dumbrava cu altitudinea de 170 m, situate în partea de nord-vest a 

zonei. 

Terasa Înaltă: Terasa înaltă reprezintă o suprafață mai elevată, situată la altitudini mai mari 

în raport cu cursurile de apă. Aceasta poate să reflecte procese geologice și hidrologice complexe 

și poate fi mai puțin susceptibilă la inundații. 

 

Terasa înaltă, având o altitudine medie cuprinsă între 105 și 115 m, constituie o 

caracteristică dezvoltată în nord-vestul localităților componente ale municipiului Adjud. Această 

terasă se extinde în zonele extravehicular, având limita inferioară situată în afara perimetrului 

urban. 

Principalele aspecte ale terasei înalte în această regiune includ: 

Localizare în Nord-Vest: Terasa înaltă este identificată și se dezvoltă în partea nord-vestică 

a localităților componente ale municipiului Adjud, contribuind la diversitatea modelului 

geomorfologic local. 

Altitudine Medie de 105 - 115 m: Altitudinea medie a terasei înalte se situează în intervalul 

cuprins între 105 și 115 m, indicând o înălțime semnificativă față de nivelul terenului 

circundător. 

Limita Inferioară în Extravilan: Limita inferioară a acestei terase se află în afara 

perimetrului urban, sugerând o extindere în zonele rurale sau neurbanizate. 

 

Această descriere adaugă informații privind amplasarea și caracteristicile terasei înalte, 

contribuind la înțelegerea reliefului și a configurării geografice a regiunii nord-vestice a 

localităților componente ale municipiului Adjud. 
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3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional, arhitectural și 

tehnologic  

Pe lângă rețeaua deja existentă de preluare a apelor pluviale, se propune, în zonele 

identificate, implementarea unor sisteme de infiltrare în sol a apelor pluviale. Aceste sisteme au 

rolul de a reduce presiunea asupra rețelei de preluare existente și de a elimina excesul de apă 

colectată, contribuind astfel la reducerea riscului de inundații. Sistemele de infiltrare în sol 

permit absorbția graduală a apelor pluviale în stratul superior al solului, contribuind la 

menținerea unui echilibru hidrologic și prevenirea acumulării excesive de apă în anumite zone. 

Această abordare poate contribui la îmbunătățirea durabilității și rezilienței infrastructurii de 

gestionare a apelor pluviale în fața fenomenelor meteorologice extreme și a riscului de inundații.  

Propunerea de utilizare a sistemului de canalizare pentru evacuarea apei pluviale doar în 

situații în care aceasta este foarte contaminată sau nu poate fi absorbită din punct de vedere 

tehnic reflectă o abordare rațională și sustenabilă a gestionării apelor pluviale. Această strategie 

are la bază mai multe considerații: 

Protecția Mediului: Limitarea utilizării sistemului de canalizare pentru apele pluviale are ca 

scop protejarea mediului, deoarece permite apelor pluviale să fie absorbite în mod natural în sol 

sau să fie direcționate către sisteme locale de absorție. 

Eficiență Tehnică: Utilizarea unui sistem local de absorție, cum ar fi sistemele de infiltrare 

în sol sau de colectare la nivelul clădirilor, poate fi mai eficientă din punct de vedere tehnic în 

gestionarea apelor pluviale în anumite situații, evitând suprasolicitarea rețelelor de canalizare. 

Considerații Economice: Luarea în considerare a aspectelor economice în alegerea 

sistemului de gestionare a apelor pluviale indică o abordare pragmatică. Sistemele locale de 

absorție pot fi mai rentabile și pot oferi beneficii pe termen lung în comparație cu extinderea sau 

întreținerea continuă a rețelelor de canalizare. 

Durabilitate și Reziliență: Adoptarea unei abordări locale pentru gestionarea apelor 

pluviale poate contribui la creșterea durabilității și rezilienței infrastructurii, având în vedere 

schimbările climatice și evenimentele meteorologice extreme din ce în ce mai frecvente. 

Această strategie integrată reflectă preocuparea pentru mediu, eficiența tehnică și 

considerațiile economice în procesul de luare a deciziilor privind gestionarea apelor pluviale. 
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Gestionarea apelor de ploaie prin intermediul conductelor de canalizare presupune 

implicații financiare semnificative și costuri operaționale ridicate, mai ales atunci când se 

construiește o rețea extinsă de conducte destinată să facă față unor cantități semnificative de apă. 

Această abordare devine importantă în cazul evenimentelor rare de ploi abundente. Pe lângă 

infrastructura conductelor, implementarea eficientă a acestui sistem necesită investiții 

substanțiale și în stațiile de epurare. Aici se includ construcția de bazine de reținere și preplinuri 

specializate pentru gestionarea apelor pluviale. 

Aceste investiții nu numai că servesc la prevenirea inundațiilor, dar contribuie și la 

diminuarea riscului de suprasolicitare hidraulică a rețelei de canalizare, în special în situații în 

care se optează pentru sisteme de canalizare mixtă. Acestea integrează gestionarea apelor de 

ploaie împreună cu apele uzate, furnizând o soluție holistică și eficientă pentru infrastructura 

urbană. 

Sistemele de canalizare mixtă se evidențiază astfel ca o opțiune recomandată în contextul 

prevenirii inundațiilor. Această abordare integrată nu doar optimizează gestionarea apelor 

pluviale, ci și minimizează costurile asociate cu construcția și întreținerea rețelelor de canalizare 

în situații de precipitații abundente. 

 

Sistemele moderne de gestionare a apelor pluviale aduc inovații semnificative în 

comparație cu abordările tradiționale care implică conducte de drenaj și strat de pietriș. Prin 

utilizarea modulelor compacte, aceste sisteme reduc la minim necesitatea de lucrări de 

terasamente asociate. Înlocuirea conductelor tradiționale cu blocuri sau tunele reprezintă o 

evoluție importantă în domeniul infrastructurii urbane. 

Un aspect distinctiv al acestor sisteme este capacitatea lor de a acumula apa de ploaie de pe 

diverse suprafețe, precum acoperișurile și curțile. Această apă poate fi gestionată în două moduri 

principale: fie este infiltrată direct în sol, contribuind la alimentarea rezervelor subterane de apă, 

fie este reținută temporar și ulterior evacuată în rețelele de canalizare existente. 

Avantajele acestor sisteme moderne includ: 

Reducerea Impactului Asupra Terenului: Prin utilizarea modulelor compacte, se 

minimizează necesitatea de excavare și modificare a terenului, reducând astfel impactul asupra 

mediului înconjurător. 
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Gestionarea Eficientă a Apelor Pluviale: Sistemele permit colectarea și gestionarea 

eficientă a apelor de ploaie de pe diferite suprafețe, contribuind la reducerea riscului de inundații 

și la utilizarea durabilă a resurselor de apă. 

Flexibilitate în Opțiunile de Gestionare: Posibilitatea de a alege între infiltrarea directă în 

sol sau reținerea temporară și evacuarea în rețelele de canalizare oferă flexibilitate în adaptarea 

sistemelor la specificul fiecărui mediu urban. 

Soluții Durabile și Eficiente: Aceste sisteme contribuie la crearea unor soluții mai durabile 

și eficiente în ceea ce privește gestionarea apelor pluviale, având un impact mai redus asupra 

ecosistemului urban. 

Economii de Costuri pe Termen Lung: Deși investiția inițială poate fi mai mare, economiile 

de costuri pe termen lung pot apărea prin reducerea necesității de întreținere și reparații asociate 

cu infrastructurile tradiționale de canalizare. 

 

Suprafaţa de pe care se va colecta apa de ploaie  

Suprafața de colectare a apei de ploaie este importantă pentru funcționarea eficientă a 

sistemelor de gestionare a apelor pluviale. Apa de ploaie este acumulată de pe diverse tipuri de 

suprafețe și apoi direcționată către sistemele de canalizare sau de infiltrare. Iată câteva aspecte 

cheie referitoare la suprafața de colectare: 

Tipuri de Suprafețe de Colectare: Apa de ploaie este colectată de pe o varietate de 

suprafețe, cum ar fi acoperișuri, zone de parcare, suprafețe pavate și alte arii închise. Fiecare tip 

de suprafață poate influența calitatea și cantitatea apei colectate. 

Guri de Scurgere și Burlane: Sistemele de colectare includ elemente precum guri de 

scurgere și burlane, care sunt plasate strategic pentru a direcționa apa către conductele de drenaj. 

Aceste componente sunt esențiale pentru prevenirea acumulării excesive de apă și a posibilelor 

daune. 

Conducte de Transport: Apa colectată este transportată la distanță prin conducte către 

punctele de evacuare sau sistemele de infiltrare. Eficiența acestui transport depinde de 

proiectarea corespunzătoare a conductelor și de gestionarea corectă a nivelurilor de apă. 
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Infiltrare și Evaporare: O parte din apa de ploaie poate fi absorbită direct în sol (infiltrare) 

sau poate să se evapore. Aceste procese sunt importante pentru reducerea cantității totale de apă 

care intră în sistemul de gestionare. 

Coeficienți de Scurgere Diferiți: Diferitele tipuri de suprafețe au coeficienți de scurgere 

diferiți, ceea ce înseamnă că nu toată apa care ajunge pe o suprafață se va scurge. Proiectarea 

trebuie să țină cont de acești coeficienți pentru a estima corect cantitatea de apă care va intra în 

sistem. 

Importanța Proiectării Adecvate: Proiectarea adecvată a suprafețelor de colectare este 

esențială pentru a evalua corect cantitatea de apă de ploaie și pentru a asigura eficiența și 

funcționarea optimă a sistemului de gestionare a apelor pluviale. 

Efectul Acoperișurilor înclinate: Acoperișurile înclinate pot influența semnificativ modul în 

care apa se scurge și poate necesita o atenție specială în proiectare. Ajustările pot fi necesare 

pentru a ține cont de aceste particularități. 

 

Informații despre sol 

Informațiile despre sol sunt esențiale pentru proiectarea și implementarea eficientă a unui 

sistem de gestionare a apelor pluviale. Iată câteva aspecte legate de sol și de impactul său asupra 

infiltrării apei de ploaie: 

Permeabilitatea Solului: Permeabilitatea la apă a solului este un factor critic în 

determinarea capacității solului de a permite infiltrarea apei. Solurile argiloase pot avea o 

permeabilitate redusă, ceea ce poate face dificilă infiltrarea apei. De asemenea, solurile cu 

permeabilitate foarte mare, cum ar fi pietrișul, pot crea probleme. 

Soluri Nepotrivite: Solurile cu conținut mare de argilă sunt adesea nepotrivite, deoarece pot 

forma straturi impermeabile care împiedică trecerea apei. Pe de altă parte, solurile foarte 

permeabile, precum pietrișul, pot permite trecerea rapidă a apei, limitând procesul de purificare. 

Coeficientul de Permeabilitate (kf): Capacitatea de drenare a solului este exprimată prin 

coeficientul de permeabilitate, notat kf. Aceasta reflectă viteza cu care apa poate trece prin sol 

sub presiune și este esențială pentru determinarea eficienței sistemului de gestionare a apelor 

pluviale. 
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Intervalul Ideal de Permeabilitate: Pentru un sistem de drenare fiabil, valoarea 

coeficientului de permeabilitate (kf) ar trebui să se încadreze într-un interval specific, de obicei 

între 10-3 m/s și 10-5 m/s. Acest interval asigură un echilibru între capacitatea de a permite 

infiltrarea și capacitatea de purificare a apei prin sol. 

Caracteristicile Granulei și Volumul Porilor: Compoziția granulei și volumul porilor din sol 

influențează direct capacitatea de a reține și de a permite trecerea apei. Granulele fine pot 

compacta și forma straturi impermeabile, în timp ce solurile cu pori bine dezvoltați facilitează 

infiltrarea. 

Evaluarea Solului în Proiectare: În faza de proiectare, se efectuează evaluări ale solului 

pentru a determina caracteristicile sale, inclusiv permeabilitatea. Aceste informații sunt 

importante pentru dimensionarea corespunzătoare a sistemului de gestionare a apelor pluviale. 

Impactul Asupra Procesului de Purificare: Solurile adecvate contribuie nu doar la infiltrare, 

ci și la procesul de purificare a apei. Un sol bine permeabil permite eliminarea impurităților și 

substanțelor poluante înainte ca apa să ajungă în sistemul de drenare. 

 

Tipul solului Permeabilitate Valoare kf (m/s) 

Pietriș fin foarte permeabil 5 x 10-3 

Pietriș nisipos foarte permeabil 1 x10-3 

Nisip dur foarte permeabil 5 x10-4 

Nisip mediu permeabil 1 x10-4 

Nisip fin permeabil 5 x10-5 

Nisip prăfos permeabil 1 x10-5 

Praf nisipos slab permeabil 5 x10-6 

Praf slab permeabil 1 x10-6 

 

Asigurarea unei compatibilități adecvate între sol și sistemul de gestionare a apelor 

pluviale este esențială pentru funcționarea eficientă și durabilă a întregului sistem. 
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3.2. Costurile estimative ale investiției  

Evaluarea lucrărilor propuse se prezintă în devizul general, parte integrantă din această 

documentație.  

În conformitate cu Devizul General al investiției valoarea totală (INV) este:  

• În lei fără TVA: 1.670.790 Lei;  

• În lei inclusiv TVA 19%: 1.985.570,28 Lei;  

• În euro fără TVA: 336.323,92 Euro;  

• În euro inclusiv TVA 19%: 399.688,04 Euro;  

 

Din valoarea totală valoarea de construcții+montaj (C+M) este:  

• În lei inclusiv TVA 19%: 1.285.300,08 Lei;  

• În euro fără TVA: 217.416,98 Euro;  

• În euro inclusiv TVA 19%: 258.726,21 Euro. 

3.3. Studii de specialitate  

Nu este cazul.  

 

3.4. Grafice orientative de realizare a investiției  

Durata estimată pentru finalizarea întregului proiect este de 18 luni. Pe durata efectivă a 

execuției pe șantier, se estimează că vor fi necesare 12 luni. 

Procesul de realizare a proiectului va parcurge mai multe etape tehnice importante, printre 

care se numără: 

Predarea Studiului: în prima fază, se va realiza predarea către Beneficiar a studiului de 

identificare a zonelor cu capacicate redusă de drenare a apelor pluviale, oferindu-se o perspectivă 

detaliată asupra impactului realizării proiectului. 

Elaborarea Proiectului Tehnic: se va lucra intens la elaborarea proiectului tehnic și a 

proiectului de autorizație de construcție, fundamentale pentru etapa următoare. 

Obținerea Avizelor și Acordurilor: procesul continuă cu obținerea avizelor și acordurilor 

de principiu necesare, asigurând legalitatea și conformitatea cu reglementările. 

Licitație și Organizare Șantier: urmează desfășurarea licitației pentru execuția lucrărilor 

pe șantier și organizarea eficientă a acestuia, stabilind cadrul practic al implementării. 
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Asigurarea Utilităților: se va lucra la asigurarea tuturor utilităților necesare pentru buna 

funcționare a obiectivului, pregătind terenul pentru etapele următoare. 

Lucrări de Construcții și Instalații: se vor realiza lucrările de construcții și instalații 

conform proiectului, punând bazele fizice ale investiției. 

Procurarea și Montajul Utilajelor Tehnologice: se va proceda la achiziționarea și 

montajul utilajelor tehnologice esențiale pentru buna funcționare a investiției. 

Amenajări Exterioare și Teren: după finalizarea construcției, accentul se va muta pe 

amenajările exterioare și pe configurarea terenului în jurul obiectivului. 

Procurarea Echipamentelor și Mobilier: se vor achiziționa echipamentele de dotare și 

mobilierul necesar pentru a asigura funcționalitatea optimă a obiectivului. 

Probe Tehnologice și Teste de Funcționare: în ultima etapă, se vor efectua probe 

tehnologice și testele necesare pentru a confirma funcționarea corectă a obiectivului în 

conformitate cu specificațiile proiectului. 

În concluzie, planul detaliat al proiectului cuprinde o serie de etape bine definite, menite să 

asigure o implementare eficientă și conformă cu normele și reglementările impuse. Durata 

estimată de realizare a proiectului, de aproximativ 18 luni, reflectă complexitatea și amploarea 

lucrărilor implicate.  

Prin parcurgerea acestor etape tehnice se urmărește nu doar construirea fizică a 

obiectivului, ci și asigurarea unei operații fluide și eficiente pe termen lung. Cu accent pe 

transparență, legalitate și calitate, proiectul se îndreaptă către finalizarea cu succes, contribuind 

astfel la atingerea obiectivelor climatice ale Beneficiarului. 
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3.5. Graficul de execuție al lucrărilor  

 

Planul de implementare al proiectului are o durată totală de 18 luni, iar fiecare etapă a fost 

planificată pentru a asigura o implementare eficientă și coordonată. Iată o prezentare detaliată a 

graficului de execuție: 

 CATEGORIA DE  

LUCRĂRI  

                   

        
        

1  

 

ELABORARE 

SF +  

APROBARE  

INVESTIȚIE  

                

  OBȚINERE  

AVIZE și  

ACORDURI  

                

PROIECTARE 

DTAC +  

Pth.  

                

LICITAȚIE                  

2  
ORGANIZARE  

DE ȘANTIER    
 

 
 

 
    

   
   

3  

ASIGURAREA 

UTILITĂȚILOR 

NECESARE  

OBIECTIVULUI    

 

 

 

 

    

   

   

   INSTALAȚII                  

5  

PROCURARE și  

MONTAJ UTILAJ  

TEHNOLOGIC 

PENTRU  

INVESTIȚIE  

                

7  

AMENAJĂRI  

EXTERIOARE și  

AMENAJAREA 

TERENULUI  

                

8  

PROBE  

TEHNOLOGICE  

ȘI TESTE  

                

   

DURATA  

TOTALĂ DE 

EXECUȚIE A  

LUCRĂRILOR  

                     12 LUNI  
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Elaborarea studiului (luna 1): în prima lună, obiectivul principal este elaborarea 

Studiului și obținerea aprobării investiției. Această etapă constituie fundamentul proiectului, 

stabilindu-se premisele și direcția acestuia. 

Obținerea avizelor și proiectare (luna 2 și luna 3): următoarele două luni sunt dedicate 

obținerii avizelor și acordurilor necesare, precum și proiectării Detaliată a Traseului de 

Amplasare în Clădiri (DTAC) și Planului Tehnic de Amplasare în Subsol (PTH). Această fază 

este esențială pentru respectarea normelor și pregătirea terenului pentru implementare. 

Licitarea proiectului (luna 5, luna 6): procesul de licitație se desfășoară în lunile 5 și 6, 

garantând o selecție transparentă și eficientă a contractorului. Această etapă este importantă 

pentru stabilirea parteneriatelor solide și asigurarea calității execuției lucrărilor. 

Organizarea șantierului (luna 7): în luna 7, se organizează șantierul și se asigură 

utilitățile necesare începerii lucrărilor, pregătind terenul pentru implementarea efectivă a 

proiectului. 

Execuția instalațiilor (luna 8 - luna 15): lucrările de execuție a instalațiilor încep în luna 

8 și continuă până în luna 15. Acest interval generos permite implementarea detaliată și de 

calitate a infrastructurii subterane. 

Procurarea și montajul utilajului tehnologic (luna 13 - luna 15): în aceeași perioadă, se 

realizează procurarea și montajul utilajului tehnologic necesar proiectului, asigurând 

funcționalitatea optimă a infrastructurii implementate. 

Amenajări exterioare și teren (luna 13 - luna 17): în lunile 13 până în 17, se execută 

amenajările exterioare și se lucrează la îmbunătățirea terenului. Această fază este importantă 

pentru integrarea infrastructurii în contextul urban și peisajul local. 

Probe tehnologice și teste (luna 18): ultima lună a proiectului este dedicată efectuării 

probelor tehnologice și testelor finale pentru a asigura funcționarea conform standardelor și 

specificațiilor stabilite. 

Prin respectarea cu strictețe a acestui grafic de execuție, se asigură nu numai 

implementarea eficientă a proiectului, ci și monitorizarea atentă a fiecărei etape pentru a asigura 

conformitatea cu obiectivele stabilite. Este esențial ca fiecare fază să fie gestionată cu atenție 

pentru a evita întârzierile și pentru a asigura succesul studiului de identificare a zonelor cu 

capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. 
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4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC  

4.1. Prezentarea cadrului de analiză și specificarea perioadei de referință  

Inițiativa de desfășurare a "Studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare a apelor pluviale" în cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Adjud" reprezintă o acțiune de importanță semnificativă. 

Această inițiativă strategică are ca obiectiv central evaluarea și îmbunătățirea capacității de 

drenare a apelor pluviale în municipiul Adjud, având în vedere schimbările climatice în curs și 

impactul acestora asupra mediului urban. 

Prin implementarea Studiului se vizează obținerea unor beneficii esențiale pentru 

comunitate și mediul înconjurător: 

Identificarea Zonelor Vulnerabile: Studiul va oferi o analiză detaliată, permițând 

identificarea precisă a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. Această 

informație esențială va servi ca bază pentru elaborarea unor strategii de intervenție eficiente. 

Reducerea Riscurilor de Inundații: Prin înțelegerea mai profundă a zonelor vulnerabile, 

se pot dezvolta planuri de atenuare care să reducă riscul de inundații în aceste zone, protejând 

astfel locuințele și infrastructura urbană. 

Creșterea Resilienței Urbane: Implementarea măsurilor corective și a sistemelor de 

drenaj îmbunătățite va contribui la creșterea rezilienței municipiului Adjud în fața schimbărilor 

climatice, asigurând o adaptare mai eficientă la condițiile meteorologice extreme. 

Protejarea Resurselor Naturale: Prin gestionarea adecvată a apelor pluviale, se va 

contribui la protejarea resurselor naturale, inclusiv a calității apelor subterane și a ecosistemelor 

acvatice locale. 

Impact Pozitiv asupra Calității Vieții: Îmbunătățirea sistemelor de drenaj și reducerea 

riscului de inundații vor avea un impact direct asupra calității vieții locuitorilor, contribuind la un 

mediu urban mai sigur și mai sustenabil. 

Conformitate cu Standardele de Mediu: Studiul va asigura că măsurile propuse sunt 

conforme cu standardele de mediu, contribuind astfel la menținerea echilibrului între dezvoltarea 

urbană și conservarea mediului înconjurător. 
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Implicarea Comunității: Procesul de implementare a studiului va implica, de asemenea, 

comunitatea locală, asigurând o abordare holistică și integrată a problemelor legate de drenajul 

apelor pluviale și promovând participarea activă a locuitorilor în gestionarea acestor provocări. 

 

Astfel, prin această inițiativă, se conturează nu doar o abordare proactivă a problemelor 

legate de drenajul apelor pluviale, ci și un angajament pentru dezvoltarea durabilă și rezilientă a 

municipiului Adjud în fața schimbărilor climatice. 

 

Perioada de referință 

Perioada de referință pentru proiectare, execuție și întreținere a fost deliberat stabilită la 

minim 21 de ani, evidențiind o abordare strategică centrată pe durabilitate și performanță pe 

termen lung a infrastructurii. Această perioadă extinsă se desfășoară în două etape distincte: 

Proiectare și Execuție (12 luni): În această primă fază, care acoperă 12 luni, se desfășoară 

lucrările esențiale de proiectare și execuție. Această perioadă inițială este esențială pentru a 

stabili bazele robuste ale infrastructurii, asigurându-se că fiecare aspect al proiectului este 

gestionat cu precizie și atenție la detalii. 

Întreținere Anuală (20 de ani): După finalizarea proiectului, urmează o perioadă 

semnificativă de 20 de ani dedicată întreținerii anuale. Această etapă reflectă angajamentul de a 

menține funcționalitatea și performanța constantă a infrastructurii identificate pentru gestionarea 

zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. 

Alegerea acestei perioade extinse de referință ilustrează dorința de a nu doar implementa o 

soluție pe termen scurt, ci de a investi într-o infrastructură solidă și durabilă. Această abordare 

strategică are implicații semnificative: 

 Reziliență la schimbări: o perioadă extinsă permite infrastructurii să se adapteze și să 

răspundă la schimbările din mediul înconjurător, inclusiv la evoluțiile tehnologice și condițiile 

climatice. 

 Economii pe termen lung: planificarea pe termen lung optimizează resursele 

financiare și umane, contribuind la economii semnificative pe parcursul întregii perioade de 

referință. 
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 Protecția investiției: prin stabilirea unei perioade ample, se asigură protecția 

investiției, garantând beneficii și funcționalitate pe durată extinsă. 

 Angajament în durabilitate: alegerea unei perioade extinse reflectă angajamentul 

profund față de durabilitate, inclusiv gestionarea și îmbunătățirea continuă a zonelor cu 

capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. 

 

Această abordare strategică reprezintă un pas semnificativ către crearea și menținerea unei 

infrastructuri care să îndeplinească cerințele actuale și viitoare, promovând sustenabilitatea și 

durabilitatea în abordarea problemelor complexe, precum cele legate de drenarea apelor pluviale. 

 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investiția  

 

Analiza Vulnerabilităților în Studiul de Identificare a Zonelor cu Capacitate Scăzută 

de Drenare a Apelor Pluviale: 

Factori de Risc Naturali 

 Inundații: Zonele cu capacitate scăzută de drenare sunt susceptibile la inundații, mai 

ales în perioadele de precipitații intense sau în condiții meteorologice extreme. Acest risc poate fi 

sporit de schimbările climatice care pot intensifica fenomenele meteorologice extreme. 

 Eroziune: Precipitațiile abundente pot contribui la eroziunea solului, afectând structura 

terenului și drenajul adecvat. 

 

Factori de Risc Antropici 

 Activități Umane: Construcțiile, excavările sau alte activități umane pot perturba 

infrastructura subterană și pot influența negativ drenajul natural al apei. 

 Gestionarea Necorespunzătoare a Deșeurilor: Depozitarea inadecvată a deșeurilor 

poate bloca sistemele de drenaj și contribui la acumularea apei. 
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Schimbări Climatice: 

 Creșterea Nivelului Mării: În cazul unor amplasamente în zone costiere, creșterea 

nivelului mării poate spori riscul de inundații și poate afecta funcționarea infrastructurii 

subterane. 

 Variabilitate Climatică: Schimbările în modelele climatice pot aduce modificări în 

cantitatea și intensitatea precipitațiilor, influențând drenajul și gestionarea apelor pluviale. 

 

Impactul Asupra Infrastructurii Subterane 

Vulnerabilitate la Inundații: 

 Risc de Deteriorare a Structurilor: Inundațiile pot duce la deteriorarea infrastructurii 

subterane, inclusiv la sistemele de canalizare și conducte. 

 Riscuri Sanitare: Apele stagnante pot reprezenta un risc pentru sănătate, generând 

probleme legate de salubritatea apei. 

 

Probleme de Eroziune: 

 Stabilitatea Terenului: Eroziunea poate afecta stabilitatea terenului în jurul 

infrastructurii subterane, creând riscuri pentru integritatea construcțiilor. 

 

Impactul Activităților Umane: 

 Deteriorarea Infrastructurii: Excavările sau construcțiile inadecvate pot duce la 

deteriorarea structurilor subterane, generând probleme de drenaj. 

 

Probleme Legate de Deșeuri: 

 Blocarea Sistemelor de Drenaj: Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor poate 

bloca sistemul de drenaj, crescând riscul de inundații. 

 

Abordări Recomandate 

 Infrastructură Rezilientă: Integrarea elementelor de reziliență în proiectare pentru a 

face față la variabilitatea climatică și riscurile asociate. 
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 Sisteme Avansate de Monitorizare: Implementarea sistemelor de monitorizare pentru a 

detecta rapid schimbările în nivelul apei și pentru a preveni eventualele probleme. 

 Planuri de Urgență și Evacuare: Elaborarea de planuri de urgență pentru a răspunde 

rapid la situații critice și a minimiza impactul asupra populației și infrastructurii. 

 

Prin evaluarea și gestionarea atentă a acestor vulnerabilități, se poate dezvolta o 

infrastructură subterană robustă și adaptată la condițiile climatice și la riscurile antropice, 

asigurând, astfel, durabilitatea și funcționalitatea pe termen lung a proiectului. 

 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum  

Stabilirea și detalierea necesarului de utilități în cadrul documentației tehnice reprezintă 

aspecte fundamentale în succesul procesului de planificare și implementare a proiectelor. Iată de 

ce acest lucru este esențial: 

Asigurarea Funcționării Corecte a Proiectului: stabilirea unui necesar precis de utilități 

asigură o infrastructură funcțională și operațională. Fiecare aspect al proiectului depinde de o 

infrastructură adecvată de utilități pentru a-și atinge scopul. 

Evitarea Problematelor Tehnice: detalierea necesarului de utilități în faza de proiectare 

reduce riscul problemelor tehnice pe parcursul implementării. Acest lucru include asigurarea 

alimentării cu energie, conectarea la rețelele de apă și canalizare, precum și alte utilități esențiale.  

Conformitate cu Reglementările Locale și Naționale: documentarea detaliată a cerințelor 

de utilități este importantă pentru a asigura respectarea reglementărilor locale și naționale. 

Autoritățile publice și organizațiile de reglementare solicită adesea informații clare și complete în 

ceea ce privește gestionarea utilităților. 

Optimizarea Utilizării Resurselor: identificarea clară a necesităților de utilități permite o 

gestionare mai eficientă a resurselor. Aceasta include planificarea bugetelor corespunzătoare și 

utilizarea eficientă a energiei și a altor resurse esențiale. 

Planificarea Durabilității și Eficienței Energetice: documentarea necesarului de utilități 

oferă oportunitatea de a integra concepte de durabilitate și eficiență energetică în proiect. 

Alegerea surselor de energie și optimizarea consumului pot contribui semnificativ la reducerea 

impactului asupra mediului. 
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Coordonarea cu Părțile Implicate: detalierea necesităților de utilități facilitează 

comunicarea între diferitele părți implicate în proiect, inclusiv proiectanți, constructori, furnizori 

de utilități și organizații de reglementare. Această coordonare este esențială pentru evitarea 

întârzierilor și a suprapunerilor neintenționate. 

Gestionarea Riscurilor: stabilirea clară a necesarului de utilități permite identificarea și 

gestionarea mai eficientă a riscurilor asociate. Acest lucru include identificarea potențialelor 

probleme legate de infrastructura de utilități și punerea în aplicare a măsurilor preventive. 

 

În concluzie, stabilirea și detalierea necesarului de utilități reprezintă un pas important în 

asigurarea succesului proiectelor, contribuind la funcționalitatea optimă, conformitatea cu 

reglementările și eficiența în utilizarea resurselor. 

 

În cadrul documentației tehnice, se va oferi o analiză detaliată și specificații precise 

referitoare la cerințele de utilități pentru fiecare etapă a proiectului. Această abordare detaliată 

reprezintă o verigă esențială în lanțul implementării corespunzătoare a proiectului, fiind 

fundamentală pentru conformitatea cu standardele tehnice și de siguranță. 

Documentația tehnică nu doar clarifică cerințele de utilități, ci și servește drept instrument 

de navigare esențial pentru toate părțile implicate. Iată de ce această perspectivă detaliată este 

importantă: 

Optimizarea Performanței Proiectului: specificațiile detaliate furnizate în documentația 

tehnică servesc ca ghid robust pentru toate fazele proiectului, optimizând performanța 

infrastructurii și asigurând că fiecare componentă îndeplinește standardele de calitate. 

Eficientizarea Procesului de Licitație: contractorii beneficiază de un cadru clar și detaliat al 

cerințelor de utilități, facilitând procesul de licitație prin oferirea de propuneri și soluții adaptate 

la necesitățile specifice ale proiectului. 

Monitorizarea Continuă a Implementării: abordarea detaliată în documentație permite o 

monitorizare continuă a implementării, reducând riscul de deviații sau interpretări neclare în 

timpul procesului de construcție. 
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Conformitate cu Standardele de Siguranță: cerințele de siguranță pentru utilități sunt 

detaliate în mod explicit, contribuind la reducerea riscurilor de accidente sau incidente la locul de 

muncă și asigurând un mediu de lucru sigur. 

Adaptabilitate la Schimbări și Evoluții: documentația tehnică nu doar stabilește cerințele 

actuale, ci și facilitează adaptarea la schimbările ulterioare ale proiectului sau la progresele 

tehnologice, menținându-se actualizată și relevantă pe întreaga durată a contractului. 

Instrument de Evaluare a Performanței: în etapele ulterioare ale proiectului, documentația 

tehnică servește drept instrument de evaluare a performanței, permitând evaluarea eficienței și a 

calității implementării față de standardele inițiale. 

 

Prin punerea accentului pe o abordare detaliată în documentația tehnică, se conturează o 

bază solidă pentru gestionarea eficientă a utilităților pe durata întregului contract. Acest aspect 

este esențial pentru succesul proiectului și pentru asigurarea durabilității infrastructurii în 

conformitate cu cele mai înalte standarde tehnice și de siguranță. 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții  

4.4.1. Impactul social și cultural  

Evaluarea sustenabilității în cadrul studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută 

de drenare a apelor pluviale include o atenție deosebită acordată impactului social și cultural al 

proiectului. Această dimensiune esențială se reflectă într-o abordare comprehensivă care vizează 

diverse aspecte, contribuind la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și la integrarea armonioasă 

a proiectului în contextul urban. 

 

 

 

 

Siguranța Cetățenilor 

 

O prioritate fundamentală în evaluarea 

impactului social este asigurarea siguranței 

cetățenilor. Identificarea și remedierea 

zonelor cu capacitate scăzută de drenare 

contribuie la reducerea riscului de inundații, 

asigurând un mediu mai sigur pentru 
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comunitate. 

 

 

Îmbunătățirea Condițiilor de Trafic și 

Deplasare 

 

Prin optimizarea drenajului pluvial, 

proiectul are impact direct asupra condițiilor 

de trafic și deplasare. Reducerea sau 

eliminarea problemelor legate de apariția 

apei în exces pe șosele îmbunătățește 

circulația rutieră și pietonală, facilitând 

mobilitatea în comunitate. 

 

 

 

Estetica Urbană 

 

Integrarea soluțiilor de gestionare a 

apelor pluviale într-un context urban este 

esențială pentru îmbunătățirea esteticii 

locului. Abordarea proiectului trebuie să fie 

coerentă cu caracterul urban al zonei, 

promovând o imagine plăcută și armonioasă 

a mediului înconjurător. 

 

 

 

Conformitate cu Reglementările 

Europene și Naționale 

 

Un aspect important în evaluarea 

impactului social și cultural este respectarea 

reglementărilor europene și naționale. 

Proiectul trebuie să se conformeze 

standardelor legislative pentru a asigura o 

implementare corectă și în concordanță cu 

cerințele juridice. 

 

 

 

Participarea Comunității 

 

Implicarea comunității în procesul 

decizional și comunicarea transparentă a 

detaliilor proiectului contribuie la crearea 

unui sentiment de proprietate și înțelegere 

în rândul cetățenilor. Aceasta promovează 

un angajament colectiv în realizarea și 

menținerea infrastructurii. 
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Educație și Conștientizare 

 

Un aspect esențial al impactului social 

constă în educația și conștientizarea 

comunității cu privire la importanța 

gestionării adecvate a apelor pluviale. 

Programele de informare și conștientizare 

pot contribui la schimbarea 

comportamentului și la sprijinul continuu al 

locuitorilor pentru proiect. 

 

 

Creșterea Valorii Urbane 

 

O gestionare eficientă a apelor 

pluviale și îmbunătățirea generală a 

infrastructurii contribuie la creșterea valorii 

urbane a zonei. Aceasta poate atrage 

investiții suplimentare și promova o 

dezvoltare urbană durabilă. 

 

Prin evaluarea cuprinzătoare a impactului social și cultural, proiectul nu doar adresează 

nevoile tehnice, ci și își propune să devină un factor pozitiv în viața comunității, subliniind 

angajamentul față de sustenabilitate și calitatea vieții locuitorilor. 

 

În concluzie, abordarea detaliată a impactului social și cultural în cadrul studiului de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale reprezintă nu doar o 

necesitate tehnică, ci și un angajament ferm față de dezvoltarea durabilă a comunității. Prin 

îmbunătățirea siguranței, mobilității și esteticii urbane, proiectul nu doar rezolvă problemele 

tehnice, ci devine un catalizator pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.  

Participarea comunității și respectarea standardelor legislative demonstrează o preocupare 

profundă pentru buna funcționare și armonizare cu nevoile și valorile comunității. Prin această 

abordare holistică, proiectul nu doar rezolvă problemele imediate, ci și contribuie la creșterea 

sustenabilității, a coeziunii sociale și la valorizarea urbană pe termen lung. 
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4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției  

Estimările privind forța de muncă ocupată în timpul implementării investiției pun în 

evidență ample oportunități de angajare, atât în mod direct, în cadrul șantierului, cât și în mod 

indirect, prin intermediul activităților conexe desfășurate în cadrul proiectului. Această 

perspectivă aduce în prim-plan nu doar dimensiunea fizică a construcției, ci și impactul pozitiv 

asupra pieței muncii și comunității locale. 

Angajare Directă pe Șantier: procesul de construcție presupune angajarea unei forțe de 

muncă specializate, inclusiv muncitori, ingineri, supervizori și diverși tehnicieni. Acești 

profesioniști sunt esențiali pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului. 

Oportunități Indirecte în Industrii Conexe: proiectul generează o cerere crescută în industrii 

conexe, cum ar fi furnizarea de materiale de construcții, servicii de consultanță, transport și 

logistică. Acest lucru creează o serie de oportunități de angajare într-un spectru variat de 

domenii. 

Stimularea Antreprenoriatului Local: o creștere a activității economice determinată de 

proiect poate stimula antreprenoriatul local, având un impact pozitiv asupra micilor afaceri și 

serviciilor din zonă. Acest lucru contribuie la dezvoltarea economică durabilă. 

Dezvoltarea Competențelor Locale: proiectul oferă șansa dezvoltării competențelor 

profesionale ale locuitorilor locali prin traininguri și angajare. Aceasta nu doar îmbunătățește 

calificările individuale, ci și consolidează baza de resurse umane calificate în comunitate. 

Angajare în Domeniile Tehnologice și Inovative: investiția poate aduce oportunități de 

angajare în domeniile tehnologice și inovative, cum ar fi sistemele de gestionare a proiectelor, 

tehnologii de construcție avansate și soluții sustenabile. 

Creșterea Participării Femeilor în Construcții: proiectele de construcții devin tot mai des 

deschise participării femeilor în domenii tradițional dominante de forță de muncă masculină, 

contribuind astfel la diversitatea în industrie. 

Durabilitatea Ocupării Forței de Muncă: ocuparea forței de muncă în timpul realizării 

investiției nu este doar o oportunitate temporară; prin dezvoltarea competențelor și experienței, 

lucrătorii pot beneficia de o durabilitate a ocupării forței de muncă în proiecte viitoare. 



  

94 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

Beneficii Sociale și Economice Durabile: impactul pozitiv al forței de muncă ocupate în 

timpul investiției contribuie la o creștere a veniturilor în comunitate, îmbunătățind astfel calitatea 

vieții și având un efect cascador asupra economiei locale. 

 

Etapa de execuție 

În cadrul procesului de elaborare a Studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută 

de drenare a apelor pluviale, este esențial să evidențiem detaliat impactul investiției asupra pieței 

muncii în etapa de execuție: 

Numărul Estimat de Locuri de Muncă: se preconizează că implementarea investiției va 

aduce un aport semnificativ la piața forței de muncă locală, generând aproximativ 30 de locuri de 

muncă în total. 

Tipurile de Activități și Impactul Asupra Ocupării Forței de Muncă: locurile de muncă vor 

fi distribuite în cadrul diverselor activități, inclusiv producție, transport de materiale, și utilizarea 

utilajelor și echipamentelor necesare proiectului. Angajările indirecte și conexe vor fi influențate 

de cererea crescută în industrii precum furnizarea de materiale de construcții și servicii de 

transport. 

Modalitatea de Angajare: angajările în cadrul activităților pe șantier nu vor fi realizate 

direct, ci prin intermediul unei licitații deschise. Atribuirea contractului unei firme de execuție va 

determina, ulterior, angajarea personalului necesar pentru realizarea proiectului. 

Competiția Sănătoasă și Transparentă: alegerea de a atribui lucrarea prin intermediul unei 

licitații promovează o competiție sănătoasă și transparentă în selectarea firmei de execuție. 

Firmele interesate pot concura pentru contract, asigurând astfel selectarea celei mai potrivite și 

calificate pentru proiect. 

Contribuția la Dezvoltarea Sectorului Construcțiilor Locale: prin implicarea firmelor de 

construcții locale, investiția contribuie la dezvoltarea sectorului construcțiilor în comunitatea 

locală. Această contribuție poate duce la creșterea capacităților și expertizei firmelor din zonă. 

 

Prin această abordare strategică, studiul nu doar identifică problemele specifice gestionării 

apelor pluviale, ci și evidențiază impactul pozitiv asupra economiei locale prin generarea de 

locuri de muncă și implicarea sectorului construcțiilor. Prin asigurarea unei competiții 
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transparente și promovarea participării firmelor locale, investiția nu doar rezolvă problemele de 

infrastructură, ci și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunității. 

 

În faza de operare, se anticipează că activitățile legate de investiție vor fi gestionate de 

personalul deja existent, fără a implica noi angajări specifice acestei etape. Astfel, impactul 

asupra ocupării forței de muncă în această fază se va concentra în principal în perioada de 

construcție. Prin generarea locurilor de muncă în timpul acestei etape, investiția contribuie la 

dinamizarea economică la nivel local și regional.  

Administrare și Gestionare Curentă: activitățile de operare vor fi integrate în 

responsabilitățile personalului deja existent, fără a implica angajări suplimentare specifice pentru 

această etapă. Personalul existent va gestiona eficient și în mod sustenabil infrastructura 

implementată. 

Evitarea Noilor Angajări Specifice Fazei de Operare: nu sunt planificate noi angajări 

specifice acestei etape, deoarece activitățile vor fi integrate în structura existentă de personal. O 

astfel de abordare asigură o utilizare eficientă a resurselor umane și evită costurile suplimentare. 

Concentrarea Impactului Asupra Ocupării Forței de Muncă în Faza de Construcție: 

impactul semnificativ asupra ocupării forței de muncă s-a produs în perioada de construcție, 

generând locuri de muncă temporare și contribuind la dinamizarea economică în regiune. 

Contribuție la Dezvoltarea Economică Locală și Regională: generarea locurilor de muncă 

în timpul etapei de construcție a investiției a avut un impact pozitiv semnificativ asupra 

economiei locale și regionale. Ocuparea forței de muncă în perioada intensivă de construcție a 

contribuit la creșterea veniturilor și la stimularea activității economice în zonă. 

Prin această strategie de utilizare eficientă a personalului existent în faza de operare, 

investiția își menține beneficiile economice inițiale și consolidează contribuția sa la dezvoltarea 

durabilă a comunității. 

Mai mult decât atât, este esențial să recunoaștem că, în timp ce faza de construcție poate 

aduce beneficii semnificative în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și stimularea 

economică, faza de operare presupune gestionarea și mentenanța infrastructurii create. Aceasta 

impune utilizarea resurselor existente, fără a genera direct noi oportunități de angajare. Cu toate 
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acestea, este important să subliniem că beneficiile indirecte ale infrastructurii îmbunătățite în 

cadrul comunității pot continua să susțină dezvoltarea economică pe termen lung. 

 

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu - Caracteristicile impactului potențial  

În cadrul unui Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor 

pluviale, este important să evaluăm impactul asupra factorilor de mediu. Caracteristicile 

impactului potențial includ: 

 Lucrările de amenajare pentru îmbunătățirea drenajului pot implica modificări ale 

topografiei și structurii solului. Este esențial să se evalueze cum aceste schimbări pot influența 

habitatul natural și biodiversitatea locală. 

 Modificările în sistemul de drenaj pot afecta calitatea apei, prin influențarea 

transportului substanțelor poluante sau sedimentelor. Este important să se evalueze riscul de 

contaminare a apelor și să se propună soluții pentru minimizarea acestuia. 

 Orice schimbare în fluxul apei poate afecta habitatul acvatic și terestru din zonă. Este 

necesar să se evalueze cum aceste modificări pot influența flora și fauna locală, inclusiv speciile 

de plante și animale adaptate la condițiile existente. 

 Proiectele de îmbunătățire a drenajului pot implica utilizarea resurselor naturale, cum 

ar fi pământul și materialele de construcție. Este important să se evalueze durabilitatea acestor 

practici și să se minimizeze consumul nejustificat de resurse. 

 Modificările în gestionarea apelor pluviale pot influența microclimatul urban. De 

exemplu, creșterea suprafețelor permeabile poate contribui la reducerea efectului de insulă 

termică urbană. Este important să se evalueze impactul asupra condițiilor climatice locale. 

 Prin identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare, se poate reduce riscul de 

inundații și eroziune. Este important să se evalueze modul în care aceste măsuri pot influența 

comportamentul hidrologic și riscul de evenimente extreme. 

 Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu trebuie să includă și aspecte legate de 

sustenabilitatea proiectului pe termen lung. Soluțiile propuse ar trebui să fie în concordanță cu 

principiile dezvoltării durabile și să minimalizeze amprenta ecologică. 
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Studiul de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale pune în 

prim-plan angajamentul ferm față de protecția mediului, reprezentând o obligație fundamentală 

pentru autoritățile administrației publice și locale, precum și pentru toate entitățile fizice sau 

juridice implicate în proiect. În această perspectivă, statul recunoaște dreptul tuturor persoanelor 

la un mediu sănătos și adoptă o abordare integrată pentru asigurarea conformității cu normele și 

reglementările de mediu relevante. 

 

 

Principalele Aspecte Legate de Protecția Mediului: 

Respectarea Legii 137/95: în conformitate cu prevederile Legii 137/95 privind protecția 

așezărilor umane, protecția solului și protecția atmosferei, proiectul se desfășoară și funcționează 

în conformitate cu normele stabilite în capitolul 3, secțiunile 2, 3 și 5 ale acestei legi. 

Angajamentul față de Sănătatea Mediului: studiul se angajează să contribuie la menținerea 

și îmbunătățirea calității mediului înconjurător, având în vedere impactul direct al proiectului 

asupra drenajului apelor pluviale. 

Evitarea Riscurilor Ecologice: se vor implementa măsuri preventive și corective pentru 

evitarea sau minimizarea riscurilor ecologice asociate cu lucrările de construcție și exploatare, 

respectând standardele și normativele în vigoare. 

Monitorizarea Calității Apei și a Solului: proiectul include sisteme de monitorizare a 

calității apei și a solului, pentru a asigura detectarea timpurie a potențialelor impacte negative 

asupra mediului și pentru a permite intervenții rapide și eficiente. 

Gestionarea Responsabilă a Deșeurilor: se implementează practici eficiente de gestionare a 

deșeurilor generate în cadrul proiectului, conform legislației în vigoare, pentru a minimiza 

impactul asupra mediului înconjurător. 

Consultare Publică și Transparență: se va promova consultarea publică și transparența în 

toate etapele proiectului, oferind comunității și părților interesate posibilitatea de a contribui și de 

a avea acces la informații relevante privind impactul asupra mediului. 

La organizarea șantierului pe durata execuției lucrărilor, se acordă o atenție deosebită 

minimizării impactului negativ asupra solului, inclusiv gestionării adecvate a terenului rezultat 

din săpături. Soluțiile tehnice propuse în cadrul acestui proiect au ca obiectiv principal reducerea 
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la minim a impactului negativ asupra mediului, în toate fazele ciclului de viață al lucrării: 

proiectare, execuție și exploatare. 

Măsuri Adoptate pentru Minimizarea Impactului Negativ Asupra Solului: 

 Se implementează strategii eficiente pentru gestionarea terenului excavat, cu accent pe 

reciclare, refolosire sau depozitare în condiții controlate, pentru a evita degradarea calității 

solului din zonă. 

 Sunt aplicate tehnici și măsuri preventive pentru a evita eroziunea solului pe șantier. 

Se implementează bariere de protecție și se utilizează materiale adecvate pentru a menține 

integritatea solului. 

 Se instituie un program de monitorizare regulat pentru a evalua calitatea solului în 

zonele de influență ale șantierului. Astfel, se pot identifica rapid eventualele schimbări și se pot 

lua măsuri corective. 

 Se aleg tehnologii și echipamente cu un impact redus asupra solului în timpul 

săpăturilor și execuției lucrărilor. Utilizarea mașinilor cu emisii scăzute și implementarea 

metodelor non-invazive sunt prioritare. 

 După finalizarea lucrărilor, se efectuează reabilitarea terenurilor afectate, cu emphasis 

pe refacerea structurii solului și reintegrarea vegetației native, în scopul restabilirii echilibrului 

ecologic. 

 Personalul implicat în lucrările de construcție este instruit în tehnici și practici de 

management durabil al solului pentru a asigura o implementare eficientă a măsurilor de protecție. 

 Încă de la etapa de proiectare, se integrează principii de mediu pentru a minimiza 

impactul asupra solului. Se aleg materiale și tehnologii care respectă sustenabilitatea și reduc 

impactul asupra ecosistemului local. 

 

4.4.4. Impactul obiectivului de investiției raportat la contextul natural și antropic în 

care se integrează  

Implementarea investiției propuse se va realiza fără a aduce prejudicii infrastructurii deja 

existente, inclusiv străzilor și clădirilor din zona desemnată pentru identificarea zonelor cu 

capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. Proiectul adoptă o abordare proactivă și 
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sustenabilă, aplicând măsuri și tehnici de construcție inovatoare pentru a minimiza perturbările 

asupra mediului urban și pentru a asigura protecția optimă a străzilor și clădirilor în proximitate. 

Principalele Elemente și Angajamente: 

 Investiția va fi planificată și implementată cu atenție, având în vedere protejarea 

infrastructurii existente, inclusiv străzi și clădiri. Se vor aplica tehnologii non-invazive și 

proceduri de lucru meticuloase pentru a preveni eventualele deteriorări. 

 Proiectul integrează măsuri și tehnici de construcție inovatoare, cum ar fi utilizarea 

echipamentelor cu emisii reduse, metode de săpături precise și tehnologii prietenoase cu mediul, 

pentru a minimiza impactul asupra infrastructurii existente și a calității mediului înconjurător. 

 În vederea evitării perturbărilor semnificative în mediul urban, se vor implementa 

tehnici de construcție care reduc zgomotul, praf și vibrațiile asociate lucrărilor, contribuind astfel 

la confortul și siguranța comunității locale. 

 Pe durata întregului proces, se va realiza o monitorizare constantă a impactului asupra 

mediului urban. Aceasta include evaluări periodice ale calității aerului, apei și solului, pentru a 

identifica rapid eventualele probleme și a implementa măsuri corective. 

 Se va promova colaborarea strânsă cu autoritățile locale și comunitatea afectată pentru 

a asigura o comunicare eficientă și pentru a îmbunătăți planificarea și implementarea proiectului 

în funcție de feedback-ul comunității. 

 Proiectul se conformează cu toate reglementările și normativele relevante, asigurându-

se că toate aspectele legale și etice sunt respectate în implementarea investiției. 

 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii  

În cadrul procesului de elaborare a Studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută 

de drenare a apelor pluviale, se acordă o atenție deosebită analizei cererii de bunuri și servicii, 

aspect esențial pentru planificarea și implementarea eficientă a proiectului. Această analiză 

vizează identificarea nevoilor specifice și a resurselor necesare, având un impact direct asupra 

succesului și durabilității investiției. 

Principalele Elemente ale Analizei Cererii: 
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 Se analizează detaliat nevoile specifice ale proiectului, inclusiv materialele de 

construcție, utilajele necesare, serviciile de consultanță și alte resurse esențiale pentru 

implementarea eficientă a infrastructurii de drenaj. 

 Se examinează piața locală pentru a evalua disponibilitatea și accesibilitatea bunurilor 

și serviciilor necesare. Se iau în considerare aspecte precum prețurile, calitatea și capacitatea de 

livrare pentru a asigura o planificare adecvată. 

 Se desfășoară consultări cu părțile interesate, inclusiv comunitatea locală, autoritățile 

locale și furnizorii de servicii, pentru a obține perspective diverse asupra cerințelor și pentru a 

anticipa posibile provocări în aprovizionare. 

 Se elaborează o planificare logistică detaliată, identificând rutele de transport, 

depozitele necesare și modalitățile optime de livrare pentru a asigura o gestionare eficientă a 

fluxurilor de bunuri și servicii. 

 Se acordă atenție specială resurselor provenite din surse sustenabile și se evaluează 

opțiunile de achiziție care respectă principiile responsabilității sociale, contribuind astfel la 

dezvoltarea durabilă a comunității. 

 Se explorează posibilități de stabilire a parteneriatelor strategice cu furnizori locali și 

naționali pentru a asigura o aprovizionare stabilă și pentru a sprijini dezvoltarea economică a 

comunității. 

 Analiza cererii include strategii flexibile pentru a face față schimbărilor din piață și 

pentru a asigura că proiectul rămâne rezilient în fața eventualelor variații în cerere sau ofertă. 

 Prin această analiză atentă și comprehensivă a cererii de bunuri și servicii, se creează 

baza necesară pentru o gestionare eficientă a resurselor în cadrul proiectului de identificare a 

zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale, contribuind astfel la succesul și 

durabilitatea investiției. 

 

4.6. Analiza financiară  

Evoluția tarifelor reprezintă un aspect important în analiza financiară a proiectului, având 

un impact semnificativ asupra sustenabilității și viabilității acestuia. Atât în absența proiectului, 

cât și în ipoteza implementării acestuia, Primăria Municipiului Adjud poate lua decizii privind 
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perceperea sau nepreceperea tarifelor, cu implicații directe asupra resurselor financiare 

disponibile pentru proiect. 

Puncte Cheie în Analiza Tarifelor: 

 Se efectuează o analiză a situației financiare locale pentru a înțelege capacitatea 

comunității de a susține tarifele. Aspecte precum veniturile medii ale locuitorilor și nivelul de 

dezvoltare economică vor influența decizia privind aplicarea sau ajustarea tarifelor. 

 Se estimează impactul financiar al implementării tarifelor asupra bugetului local. 

Aceasta include evaluarea modului în care resursele generate vor contribui la acoperirea 

costurilor proiectului și la asigurarea sustenabilității pe termen lung. 

 Este esențială implicarea comunității în procesul decizional privind tarifele. 

Consultările publice și feedback-ul locuitorilor pot oferi informații valoroase pentru a ajusta 

tarifele în funcție de nevoile și posibilitățile financiare ale comunității. 

 Se utilizează modele financiare pentru a evalua diferite scenarii legate de tarife. Aceste 

modele iau în considerare variabile precum inflația, creșterea economică și schimbările în 

nevoile de finanțare ale proiectului pe termen lung. 

 Se stabilesc criterii clare și transparente pentru tarifare, astfel încât aceasta să fie 

percepută ca fiind echitabilă de către comunitate. Se iau în considerare diferite categorii de 

utilizatori și se aplică tarife în concordanță cu serviciile furnizate. 

 În analiza financiară se evaluează și alternativa neprețuirii tarifelor. Aceasta presupune 

identificarea altor surse de finanțare sau resurse bugetare care să acopere costurile proiectului în 

absența tarifelor. 

 Se ia în considerare cadrul legal și normativ care reglementează perceperea tarifelor. 

Este esențial ca tarifele să respecte legislația în vigoare și să fie aplicate în conformitate cu 

regulamentele locale. 

 

Prin abordarea atentă a evoluției tarifelor în analiza financiară, se asigură că proiectul este 

ancorat în realitățile economice și sociale ale comunității, contribuind astfel la succesul și 

sustenabilitatea pe termen lung a inițiativei de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare a apelor pluviale. 
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Indicatorii Financiari pentru Analiza Proiectului: 

Rata Financiară Internă a Rentabilității (RIR): 

Definiție: Rata de actualizare a fluxurilor de numerar pentru care valoarea actualizată este 

zero. O RIR pozitivă sugerează fezabilitatea proiectului. 

Utilizare: Determină rata de rentabilitate a investiției și oferă informații despre gradul de 

atracție financiară a proiectului. O valoare pozitivă indică o rentabilitate acceptabilă. 

 

 

 

 

unde:   

emin – rata mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de 

zero;  

emax – rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de 

zero;  

FNemin ; FNemax – fluxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de 

actualizare.   

 

 

Valoarea Actualizată Netă (VAN): 

Definiție: Diferența dintre fluxurile de numerar viitoare actualizate și capitalul investit 

actualizat. Un VAN pozitiv indică rentabilitatea proiectului. 

Utilizare: Măsoară valoarea actuală a beneficiilor nete ale proiectului și furnizează o 

evaluare atractivă a viabilității financiare. Un VAN pozitiv indică generarea de valoare. 

 

Formula de calcul a VAN este:  
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unde:   

VAN – valoarea actualizată neta;  

I – efortul investițional;  

FN – fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare 

previzionată de 20 ani, care include toate încasările și toate plățile operaționale;  

e – rata de actualizare;  

i -  numărul de ani ai perioadei de realizare a investiției;  

t – numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, care ia valori pana la 20  

Vrez – valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiției la sfârșitul perioadei de 

estimare. 

 

Raportul Beneficiu/Cost (C/B): 

Definiție: Raportul dintre beneficiile totale și costurile totale ale proiectului. C/B > 1 indică 

o eficiență financiară. 

Utilizare: Cuantifică eficiența economică a proiectului, indicând dacă beneficiile generate 

sunt suficiente pentru a justifica costurile asociate. Un C/B mai mare de 1 sugerează un proiect 

viabil. 

Importanța Indicatorilor Financiari: 

 Acești indicatori oferă o imagine comprehensivă asupra viabilității și rentabilității 

proiectului. 

 RIR reflectă rata de rentabilitate a investiției și nivelul minim de rentabilitate necesar 

pentru a justifica proiectul. 

 VAN cu valoare pozitivă indică crearea de valoare, arătând dacă proiectul aduce 

beneficii nete pozitive. 
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 Raportul Beneficiu/Cost evidențiază eficiența economică, cu un C/B > 1 indicând o 

atractivitate financiară. 

 

Considerații Importante: 

 Analiza acestor indicatori trebuie să fie realizată luând în considerare variabilitățile și 

riscurile proiectului. 

 Datele trebuie să fie actualizate și ajustate pentru inflație pentru a asigura o evaluare 

corectă a rentabilității. 

 Analiza sensibilității poate ajuta la evaluarea impactului variațiilor asupra indicatorilor 

financiari. 

 

Prin utilizarea acestor indicatori financiari, se realizează o evaluare detaliată a fezabilității 

și sustenabilității proiectului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor 

pluviale. 

 

4.7. Analiza economică  

Conform datelor prezentate, este important să subliniem faptul că proiectul "Studiu de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale" inclus în cadrul 

proiectului extins "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" nu impune necesitatea unei analize economice detaliate. 

Această constatare poate fi justificată de natura specifică a proiectului, care, în stadiul său 

actual, se concentrează mai degrabă pe aspecte tehnice și de identificare a problemelor legate de 

drenajul apelor pluviale. În această fază, evaluarea economică completă ar putea să nu fie 

relevantă sau necesară, având în vedere obiectivele specifice ale proiectului. 

Cu toate acestea, este esențial să se sublinieze că, pe măsură ce proiectul avansează, o 

evaluare economică ulterioară ar putea deveni relevantă, mai ales în etapele de implementare și 

exploatare, atunci când se conturează costurile și beneficiile specifice ale soluțiilor propuse 

pentru gestionarea problemelor identificate. Acestă abordare flexibilă asigură că analizele 

economice sunt adaptate corespunzător stadiului și naturii proiectului, contribuind la o gestionare 

eficientă și focalizată pe nevoi. 
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4.8. Analiza de risc  

Analog cu orice proiect investițional, analiza proiectului este expusă diverselor amenințări 

și riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Riscurile se concretizează în 

situații în care: 

 

 

Eveniment cu Rezultat Incert 

 

Evenimentul are loc cu certitudine, dar 

rezultatul său este incert. Acest scenariu poate 

implica, de exemplu, schimbări neprevăzute 

în reglementări sau condiții de piață. 

 

 

Apariția Incertă a Evenimentului cu 

Efect Cunoscut 

 

Efectul unui eveniment este cunoscut, 

însă apariția acestuia este incertă. Un exemplu 

poate fi evoluția condițiilor meteorologice 

neprevăzute, care pot afecta planificarea și 

implementarea proiectului. 

 

 

Eveniment și Efect Ambele Incerte 

 

Atât evenimentul, cât și efectul său sunt 

incerte. Această situație poate apărea în cazul 

unor schimbări neașteptate în mediul 

economic sau politic, cu impact asupra 

proiectului. 

 

 

Gestionarea Riscurilor: 

Identificare Precoce: este esențială identificarea și evaluarea anticipată a riscurilor pentru a 

implementa măsuri preventive eficiente. 

Planificare a Răspunsului la Riscuri: dezvoltarea unui plan de gestionare a riscurilor, care 

să includă strategii și acțiuni pentru a gestiona și minimiza impactul negativ al acestora. 

Monitorizare Continuă: implementarea unui sistem de monitorizare continuă pentru a 

identifica eventualele schimbări în cadrul de risc și pentru a ajusta strategiile de gestionare în 

consecință. 

Flexibilitate și Adaptabilitate: construirea unei structuri de proiect flexibile, capabile să se 

adapteze la schimbările inevitabile și să minimizeze impactul acestora. 
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Asigurare și Transfer de Riscuri: evaluarea posibilității de asigurare a anumitor riscuri sau 

transferarea acestora către terți, acolo unde este fezabil. 

 

Gestionarea eficientă a riscurilor este un element esențial în asigurarea succesului și 

durabilității proiectului, asigurând că potențialele amenințări sunt abordate într-un mod proactiv 

și eficient. 

 

Matricea Riscurilor pentru Proiectul Investițional: Studiul de identificare a zonelor cu 

capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale 

Nr. 

Tipul 

Riscului 

Descriere 

Detaliată 

Probabilitate 

(1-5) 

Impact 

(1-5) 

Nivel de 

Risc 

(Prob. x 

Impact) Strategii de Mitigare Responsabil 

1 Tehnic 

Variabilitatea 

condițiilor 

meteorologice 

poate afecta 

colectarea datelor. 3 4 12 

Monitorizarea meteo 

constantă. Utilizarea 

senzorilor rezistenți la 

condiții extreme. 

Inginer 

Tehnic 

2 Financiar 

Creșterea costurilor 

materialelor de 

construcție. 2 3 6 

Stabilirea contractelor 

cu furnizori pe termen 

lung. Identificarea 

surselor alternative de 

materiale. 

Director 

Financiar 

3 Legal 

Schimbări 

neprevăzute în 

reglementările 

privind 

construcțiile. 4 2 8 

Consultare juridică 

periodică. Actualizarea 

planurilor în 

concordanță cu 

modificările legislative. 

Consilier 

Juridic 

4 Instituțional 

Schimbări de 

guvern sau de 

administrare locală. 3 4 12 

Dezvoltarea unor relații 

solide cu autoritățile 

locale. Crearea unui 

plan de gestionare a 

schimbărilor politice. 

Specilist în 

riscuri 

5 Mediu 

Impactul negativ 

asupra 

biodiversității din 

zona de intervenție. 2 5 10 

Elaborarea și 

implementarea unui 

plan de protecție a 

mediului. Consultare cu 

organizațiile de mediu 

Specialist în 

Mediu 
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Nr. 

Tipul 

Riscului 

Descriere 

Detaliată 

Probabilitate 

(1-5) 

Impact 

(1-5) 

Nivel de 

Risc 

(Prob. x 

Impact) Strategii de Mitigare Responsabil 

locale. 

 

 

Explicații: 

 Tipul Riscului: categorie generală a riscului (Tehnic, Financiar, Legal, Instituțional, 

Mediu, etc.). 

 Descriere Detaliată: o descriere detaliată a riscului specific. 

 Probabilitate și Impact: probabilitatea apariției riscului și impactul său, evaluate pe o 

scară de la 1 la 5. 

 Nivel de Risc: calculat prin multiplicarea probabilității cu impactul; oferă o măsură a 

gravității riscului. 

 Strategii de Mitigare: acțiunile planificate pentru reducerea probabilității sau 

impactului riscului. 

 Responsabil: persoana responsabilă pentru implementarea strategiilor de gestionare a 

riscurilor. 

 

Această matrice oferă o bază solidă pentru gestionarea și monitorizarea riscurilor pe durata 

implementării Studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor 

pluviale, asigurând o abordare sistematică și proactivă pentru prevenirea sau atenuarea 

impactului negativ al riscurilor identificate. 
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5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC RECOMANDAT  

5.1. Comparația scenariilor propuse  

Scenariu A: Situația Actuală Fără Intervenție 

Descriere a Situației Actuale: 

Zonele cu capacitate scăzută de drenare au o infrastructură de gestionare a apelor pluviale 

învechită sau insuficient dezvoltată. Lipsa sistemelor de canalizare adecvate și a altor măsuri de 

drenaj conduce la acumularea apei în perioadele de ploaie. Apele stagnează în anumite zone, 

generând probleme precum inundații locale și deteriorarea infrastructurii rutiere. 

 

Probleme și Impact Asupra Comunității: 

Inundații Recurente: zonele identificate se confruntă cu inundații frecvente în timpul 

ploilor abundente, afectând rezidenții și afacerile locale. 

Deteriorarea Infrastructurii: lipsa unui sistem eficient de drenaj contribuie la degradarea 

drumurilor și a altor elemente ale infrastructurii. 

Impact Negativ Asupra Mediului: stagnarea apei poate duce la poluarea apei și la 

deteriorarea calității solului în zonele respective. 

 

Riscuri Necesare Evaluării: 

Risc de Pierdere a Proprietății: locuitorii din aceste zone se confruntă cu riscul de pierdere 

a proprietății și bunurilor în cazul inundațiilor. 

Risc pentru Siguranța Cetățenilor: inundațiile pot pune în pericol siguranța cetățenilor și 

pot afecta accesul de urgență la servicii. 

 

Nevoia Urgentă de Intervenție: 

Este evident că situația actuală reprezintă o amenințare semnificativă la adresa comunității 

și necesită o abordare proactivă pentru a îmbunătăți gestionarea apelor pluviale. 

 

Evaluarea Inițială a Resurselor și Necesităților: 

Identificarea resurselor disponibile și necesităților inițiale pentru a implementa măsuri 

eficiente de drenaj. 
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Evaluarea costurilor și beneficiilor pentru a justifica investiția într-o soluție durabilă. 

 

Scenariu B: Implementarea Măsurilor de Intervenție 

Identificarea zonelor critice: efectuarea unui studiu detaliat pentru identificarea zonelor cu 

capacitate scăzută de drenare. 

Planuri de intervenție: dezvoltarea unor planuri specifice de intervenție, inclusiv 

construcția sau îmbunătățirea sistemelor de drenaj, canalizare și infrastructură conexă. 

Utilizarea tehnologiilor inovatoare: aplicarea tehnologiilor inovatoare pentru a optimiza 

eficiența sistemului de gestionare a apelor pluviale. 

Monitorizare continuă: implementarea unui sistem de monitorizare continuă pentru a 

evalua performanța și a face ajustări în funcție de schimbările din mediu. 

 

Beneficii Așteptate: 

Reducerea riscului de inundații: implementarea măsurilor va reduce semnificativ riscul de 

inundații în zonele identificate. 

Îmbunătățirea infrastructurii urbane: modernizarea sistemelor de drenaj și canalizare va 

contribui la îmbunătățirea infrastructurii urbane. 

Protecția mediului: utilizarea tehnologiilor prietenoase cu mediul va minimiza impactul 

negativ asupra acestuia. 

Creșterea calității vieții: locuitorii vor beneficia de o mai mare siguranță, mobilitate și 

confort în mediul lor de viață. 

 

Prin compararea celor două scenarii, se poate evidenția clar impactul și necesitatea 

intervenției, subliniind avantajele aduse de implementarea măsurilor specifice în studiul de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. 
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Compararea Scenariilor: 

Aspect Scenariul A: Stare Actuală Scenariul B: Implementarea Măsurilor 

Identificarea 

Defectelor 

Bazată pe observații și 

rapoarte limitate. 

Realizată printr-un studiu detaliat și 

tehnologii avansate. 

Analiza Soluțiilor 

Absența analizei profunde a 

soluțiilor. 

Consultare cu experți și evaluarea 

sustenabilității soluțiilor. 

Implementarea 

Măsurilor Fără măsuri specifice. 

Construcție de canale, modernizare, 

utilizarea tehnologiilor inovatoare. 

Educație 

Comunitară 

Absența programelor de 

educație. 

Programe de educație și campanii de 

informare. 

Monitorizare și 

Ajustare 

Lipsa sistemelor de 

monitorizare. 

Implementare a sistemelor de 

monitorizare și ajustare continuă. 

Impact 

Socioeconomic 

Potențială deteriorare a 

infrastructurii și inundații. 

Creșterea rezilienței comunității, impact 

economic pozitiv. 

 

Implementarea măsurilor specifice din Scenariul B aduce cu sine o serie de avantaje care 

nu numai că rezolvă problemele actuale, dar și pregătesc comunitatea pentru provocările viitoare, 

consolidând infrastructura și creând un mediu urban mai sigur și durabil. 

 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat  

Scenariul recomandat pentru conformare și implementare a investiției în cadrul Studiului 

de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în proiectul 

"Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Adjud" este 

acela care propune realizarea identificării zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor 

pluviale, cu administrare la nivelul Primăriei Municipiului Adjud.  

Această alegere strategică a fost fundamentată printr-o analiză detaliată a ambelor scenarii, 

iar decizia a fost luată în urma consultării și evaluării atente din două perspective importante: cea 
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a beneficiarului, reprezentat de municipiul Adjud, și cea a echipei de elaborare a studiului 

condusă de societatea Finacon International Consulting. 

 

Principalele aspecte care au contribuit la adoptarea acestui scenariu includ: 

Eficiență Administrativă: administrarea la nivelul Primăriei permite o gestionare mai 

eficientă a informațiilor și resurselor, având în vedere că Primăria este direct responsabilă pentru 

gestionarea infrastructurii urbane. 

Coerență cu Strategiile Locale: scenariul ales se aliniază cu strategiile și planurile locale 

pentru dezvoltare durabilă și adaptare la schimbările climatice, asigurând o integrare coeherentă 

în contextul municipal. 

Consultare Publică Extinsă: decizia a fost rezultatul unui proces de consultare publică 

extins, implicând comunitatea locală și părțile interesate, asigurându-se că opțiunea aleasă 

reflectă nevoile și preocupările acestora. 

Experiența Consultantului: experiența societății Finacon International Consulting în 

domeniul proiectelor similare și expertiza sa în gestionarea apelor pluviale au contribuit la 

validarea scenariului recomandat. 

Sustenabilitate pe Termen Lung: administrarea la nivelul Primăriei oferă un cadru 

sustenabil pe termen lung pentru întreținerea și evoluția continuă a sistemului identificat. 

 

Această decizie reflectă un angajament profund față de eficiență, colaborare și abordare 

durabilă în gestionarea infrastructurii urbane, contribuind la consolidarea rezilienței municipiului 

Adjud în fața provocărilor legate de schimbările climatice. 

 

Justificarea Alegerii Scenariului: 

 Prin analizarea atentă a cerințelor proiectului și contextului local, s-a constatat că 

administrarea la nivelul Primăriei oferă o abordare mai integrată și eficientă în gestionarea 

problemelor specifice legate de capacitatea scăzută de drenare a apelor pluviale. 

 Municipiul Adjud are deja responsabilități extinse în ceea ce privește infrastructura 

urbană. Alegerea administrării la nivelul Primăriei se integrează armonios cu responsabilitățile 

existente și cu expertiza în gestionarea problemelor locale. 
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 Administrarea la nivel local oferă o mai mare flexibilitate în adaptarea la 

schimbările specifice ale mediului urban, precum și posibilitatea de a lua decizii prompte în 

funcție de evoluția nevoilor comunității. 

 Prin optarea pentru administrarea la nivelul Primăriei, s-a facilitat un proces extins 

de consultare publică, asigurându-se că comunitatea locală și părțile interesate au o contribuție 

semnificativă la decizie. 

 Administrarea la nivel local permite o implementare mai rapidă și eficientă a 

proiectului, eliminând complexitatea adăugată de intermediari și facilitând comunicarea directă 

între administrație și echipa de implementare. 

 

Prin considerarea atentă a acestor aspecte, a fost posibilă identificarea și selecția unui 

scenariu care nu doar se conformează cerințelor proiectului, ci și aduce beneficii semnificative în 

gestionarea și dezvoltarea durabilă a infrastructurii urbane în municipiul Adjud. 

Alegerea scenariului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor 

pluviale în cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice în municipiul Adjud" reflectă o abordare strategică și integrală în soluționarea 

problemelor infrastructurii urbane. Această decizie a fost fundamentată pe mai multe aspecte 

care contribuie la sustenabilitatea pe termen lung și la răspunsul la cerințele actuale și viitoare ale 

comunității. 

 

5.3. Descrierea scenariului recomandat  

Scenariul B: implementarea măsurilor de intervenție are la bază o abordare centrată pe 

intervenții specifice, cu un accent deosebit pe identificarea și rezolvarea problemelor la nivel 

local. Implementarea planurilor de intervenție și utilizarea tehnologiilor inovatoare vor contribui 

la optimizarea gestionării apelor pluviale și la creșterea rezilienței la schimbările climatice. 

 

Identificarea Zonelor Critice: 

Justificare: un studiu detaliat este esențial pentru înțelegerea specificului fiecărei zone și 

identificarea problemelor cu precizie. Acest pas asigură baza necesară pentru intervenții 

eficiente, evitând abordări generice. 
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Planuri de Intervenție: 

Justificare: planurile specifice pentru fiecare zonă permit adaptarea măsurilor la 

caracteristicile locale. Construcția sau îmbunătățirea sistemelor de drenaj trebuie să fie 

personalizată pentru a asigura soluții durabile și eficiente. 

 

Utilizarea Tehnologiilor Inovatoare: 

Justificare: tehnologiile inovatoare oferă oportunități pentru eficiență crescută și impact 

redus asupra mediului. Integrarea acestora în procesul de construcție și gestionare contribuie la 

modernizarea infrastructurii. 

 

Monitorizare Continuă: 

Justificare: un sistem de monitorizare continuă asigură colectarea datelor în timp real, 

facilitând evaluarea performanței. Acesta permite identificarea promptă a problemelor și 

ajustarea intervențiilor în funcție de schimbările din mediu. 

 

Ajustări în Funcție de Schimbările din Mediu: 

Justificare: schimbările climatice și condițiile meteorologice extreme pot afecta 

funcționarea sistemelor de drenaj. Ajustările continue sunt esențiale pentru a adapta 

infrastructura la noile provocări și pentru a preveni impactul negativ asupra comunității. 

 

Prin implementarea acestor obiective, Scenariul B asigură o abordare cuprinzătoare și 

sustenabilă. Detalierea fiecărui pas în funcție de specificul local și integrarea tehnologiilor 

moderne contribuie la eficiența și adaptabilitatea sistemului de gestionare a apelor pluviale în 

fața provocărilor prezente și viitoare. 
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici  

5.4.1. Valoarea totală a investiției  

Valoarea totală a investiției (INV), conform Devizului General al proiectului, se exprimă în 

lei și euro, atât cu TVA, cât și fără TVA, după cum urmează: 

• În lei fără TVA: 1.670.790 Lei;  

• În lei inclusiv TVA 19%: 1.985.570,28 Lei;  

• În euro fără TVA: 336.323,92 Euro;  

• În euro inclusiv TVA 19%: 399.688,04 Euro;  

 

Din această sumă totală, valoarea alocată pentru construcții și montaj (C+M) se regăsește și 

ea în lei și euro, atât cu TVA, cât și fără TVA. Detaliile sunt următoarele: 

• În lei inclusiv TVA 19%: 1.285.300,08 Lei;  

• În euro fără TVA: 217.416,98 Euro;  

• În euro inclusiv TVA 19%: 258.726,21 Euro;  

 

5.4.2. Capacități în unități fizice și valorice  

Studiul de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale poate 

evalua capacitățile în două moduri distincte: în unități fizice și în unități valorice. 

În Unități Fizice  

 440 ml țeavă OD500 /(diametru nominal de 500mm); 

 2000 ml tunel percolare din țeavă corugată clasa SN4 cu lățime de 500mm; 

 6 geigere cu sifon din țeavă corugată OD400 cu înălțimea H=1.60m, ieșire la 450 

corugată OD160mm; 

 6 garnituri manșete telescopice cămin D400/315; 

 6 telescoape țeavă corugată cu lungime de 0,5m; 

 6 grătare de fontă util 315, clasa B125; 

 6 grătare de fontă util 580x510, clasa D400. 
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În Unități Valorice 

• În lei fără TVA: 1.670.790 Lei;  

• În lei inclusiv TVA 19%: 1.985.570,28 Lei;  

• În euro fără TVA: 336.323,92 Euro;  

• În euro inclusiv TVA 19%: 399.688,04 Euro;  

 

Acestă abordare duală în evaluarea capacităților, atât în unități fizice, cât și în unități 

valorice, oferă o perspectivă cuprinzătoare și echilibrată asupra rezultatelor proiectului și a 

beneficiilor aduse comunității. 

 

5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact  

 

Nr. Indicatori Descriere Justificare 

1 

Indicatori 

Financiari 

Costul total al investiției, Rata 

financiară internă a rentabilității 

(RIR), Valoarea actualizată netă 

(VAN), Caiet de sarcini pentru 

licitații și contractare. 

Evaluarea costurilor și a rentabilității 

financiare asigură eficiența 

economică a proiectului. Licitațiile 

transparente și procedurile 

contractuale contribuie la utilizarea 

eficientă a resurselor. 

2 

Indicatori 

Socioeconomici 

Creșterea numărului de locuri de 

muncă, Stimularea economică 

locală, Îmbunătățirea calității 

vieții, Creșterea atractivității 

municipiului pentru investiții. 

Acești indicatori reflectă impactul 

socio-economic al proiectului, 

inclusiv generarea de locuri de 

muncă, îmbunătățirea calității vieții 

și creșterea atracției pentru investiții. 

3 

Indicatori de 

Impact 

Reducerea riscului de inundații, 

Protecția mediului, Dezvoltare 

durabilă, Îmbunătățirea 

mobilității urbane. 

Acești indicatori evidențiază efectele 

proiectului asupra comunității și a 

mediului, cum ar fi reducerea riscului 

de inundații, protecția mediului și 

îmbunătățirea generală a vieții 
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Nr. Indicatori Descriere Justificare 

urbane. 

 

5.5. Surse de finanțare a investiției  

Sursele de finanțare ale investiției în realizarea identificării zonelor cu capacitate scăzută 

de drenare a apelor pluviale includ: 

• Bugetul Local: finanțarea poate proveni din bugetul local al Primăriei Municipiului 

Adjud, asigurând implicarea directă a autorităților locale în proiect. 

• Fonduri Guvernamentale: accesarea de fonduri guvernamentale destinate proiectelor de 

infrastructură și protecție a mediului poate constitui o sursă semnificativă de finanțare. 

• Fonduri Europene: accesarea de fonduri europene destinate proiectelor de mediu și 

adaptare la schimbările climatice poate oferi o contribuție substanțială la finanțarea investiției. 

• Parteneriate Public-Private (PPP): implicarea sectorului privat în parteneriate cu 

autoritățile locale poate aduce resurse financiare suplimentare și expertiză în implementarea 

proiectului. 

• Credite Bancare: obținerea de împrumuturi bancare poate reprezenta o sursă de finanțare, 

cu rambursarea ulterioară din veniturile generate de proiect sau bugetul local. 

• Granturi Internaționale: aplicarea pentru granturi internaționale oferite de organizații, 

instituții sau fundații care sprijină proiecte de dezvoltare sustenabilă. 

• Fonduri de Mediu: accesarea fondurilor special destinate proiectelor de mediu și protecție 

a resurselor naturale. 

• Contribuții Locale și Regionale: implicarea comunității locale și a regiunii în finanțarea 

proiectului prin contribuții financiare sau suport logistic. 

• Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL): accesarea programului guvernamental 

care susține investițiile la nivel local. 

• Taxe și Impozite Specifice Proiectului: introducerea unor taxe sau impozite specifice care 

să contribuie la finanțarea proiectului, având în vedere beneficiile aduse comunității. 

• Contribuții ale Beneficiarilor: implicarea directă a beneficiarilor, precum și a agenților 

economici și instituțiilor care vor beneficia de îmbunătățirile aduse de proiect. 



  

117 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

 

Selectarea și combinarea adecvată a acestor surse de finanțare asigură sustenabilitatea și 

viabilitatea financiară a proiectului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a 

apelor pluviale în municipiul Adjud. 
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6. URBANISM, ACORDURI și AVIZE CONFORME  

Pentru a asigura implementarea eficientă și în conformitate cu reglementările, proiectul 

"Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Adjud" 

integrează o abordare atentă în ceea ce privește urbanismul și obținerea acordurilor și avizelor 

necesare: 

1. Analiza Urbanistică: 

Faza de Studiu de Identificare (Luna 1): 

Realizarea unei analize detaliate a caracteristicilor urbanistice ale zonei vizate. 

Identificarea impactului proiectului asupra peisajului urban și integrarea infrastructurii în 

contextul existent. 

 

2. Obținerea Acordurilor și Avizelor: 

Faza de Obținere a Avizelor și Proiectare (Luna 2 și 3): depunerea dosarelor pentru a obține 

avizele necesare din partea autorităților competente. Aprecierea impactului asupra mediului 

urban și a zonelor învecinate. 

Faza de Licitare a Proiectului (Luna 5 și 6): asigurarea transparenței în procesul de licitație 

pentru a obține avize de la autorități specializate în urbanism și mediu. 

 

3. Conformitate cu Reglementările Locale și Naționale: 

Faza de Organizare a Șantierului (Luna 7): respectarea reglementărilor locale pentru 

organizarea șantierului. Asigurarea că proiectul respectă planurile urbanistice ale municipiului 

Adjud. 

 

4. Colaborare cu Autoritățile Urbane: 

Faza de Amenajări Exterioare și Teren (Luna 13 - Luna 17): colaborarea strânsă cu 

autoritățile urbane pentru îmbunătățirea terenului și integrarea infrastructurii în peisajul urban. 

Implementarea măsurilor propuse în proiectul de adaptare la schimbările climatice în 

concordanță cu reglementările municipiului. 
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5. Monitorizare Continuă a Urbanismului: 

Perioada de Exploatare și Întreținere (20 de ani): monitorizarea continuă a implicațiilor 

infrastructurii asupra urbanismului și adaptarea la orice modificări ale reglementărilor locale sau 

naționale. 

 

Prin abordarea atentă a aspectelor de urbanism și obținerea acordurilor necesare, proiectul 

se aliniază nu doar cu cerințele tehnice, ci și cu nevoile și caracteristicile specifice ale 

comunității locale din municipiul Adjud. 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI  

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției  

 Municipiul Adjud  

 Adresa: Str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea  

 Cod poștal: 625100 

 

7.2. Strategia de implementare  

Durata de Implementare 

Faza 1: Proiectare și Execuție (12 luni) 

Această etapă include elaborarea planurilor, obținerea avizelor necesare, proiectarea 

detaliată, și licitația pentru lucrări. 

Durata de 12 luni este dedicată realizării tuturor activităților tehnice și administrative 

necesare pentru pregătirea terenului și începerea execuției. 

 

Faza 2: Exploatare și Întreținere (20 de ani) 

După finalizarea construcției, urmează o perioadă extinsă de 20 de ani dedicată exploatației 

și întreținerii infrastructurii. 

În această fază, accentul se pune pe asigurarea funcționării optime a sistemului și 

intervenția promptă în cazul problemelor. 

 

Abordarea Proiectului: 

1. Faza de Proiectare și Execuție: 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate (Luna 1): Fundamentarea deciziilor și stabilirea bazei 

proiectului. 

Obținerea Avizelor și Proiectare (Luna 2 și 3): Pregătirea terenului pentru implementare și 

respectarea reglementărilor. 

Licitarea Proiectului (Luna 5 și 6): Selecția transparentă a contractorului pentru 

parteneriate solide. 

Organizarea Șantierului (Luna 7): Pregătirea terenului și asigurarea utilităților necesare. 
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2. Faza de Exploatare și Întreținere: 

Execuția Instalațiilor (Luna 8 - Luna 15): Implementarea detaliată și de calitate a 

infrastructurii subterane. 

Procurarea și Montajul Utilajului Tehnologic (Luna 13 - Luna 15): Asigurarea 

funcționalității optime a infrastructurii. 

Amenajări Exterioare și Teren (Luna 13 - Luna 17): Integrarea infrastructurii în contextul 

urban și peisajul local. 

Probe Tehnologice și Teste (Luna 18): Asigurarea conformității cu standardele și 

specificațiile stabilite. 

 

3. Durata de Viață de 21 de Ani 

Perioada de Referință: 

Proiectare și Execuție (12 luni): Realizarea lucrărilor de proiectare și execuție. 

Exploatare și Întreținere (20 ani): Menținerea infrastructurii în stare optimă și asigurarea 

funcționării pe termen lung. 

 

Această strategie permite nu doar implementarea eficientă a proiectului, ci și monitorizarea 

atentă a fiecărei etape pentru a asigura conformitatea cu obiectivele stabilite. Durata de viață de 

21 de ani reflectă angajamentul către durabilitate și performanță pe termen lung a infrastructurii 

de gestionare a apelor pluviale. 

 

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere  

Strategia de Exploatare/Operare și Întreținere în Cadrul Studiului de Identificare a Zonelor 

cu Capacitate Scăzută de Drenare a Apelor Pluviale: 

 Implementarea unui sistem de monitorizare a performanței infrastructurii de 

drenaj. 

 Utilizarea tehnologiei pentru a colecta date în timp real privind debitul apei, starea 

conductelor și a altor componente. 
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 Programarea unor inspecții regulate ale infrastructurii pentru a identifica 

potențialele probleme sau deteriorări. 

 Efectuarea inspecțiilor vizuale și tehnice pentru a asigura buna funcționare a 

sistemului. 

 Dezvoltarea unui plan de intervenție rapidă pentru a remedia orice defecțiune sau 

problemă detectată în timpul monitorizării sau inspecțiilor. 

 Pregătirea echipei de intervenție pentru a reacționa eficient în situații de urgență. 

 Programarea acțiunilor regulate de curățare a rețelelor de drenaj și a sistemului de 

canalizare. 

 Utilizarea tehnicilor adecvate pentru a preveni acumularea de reziduuri și blocarea 

conductelor. 

 Evaluarea constantă a noilor tehnologii și inovații în domeniul gestionării apelor 

pluviale. 

 Implementarea actualizărilor tehnologice care pot îmbunătăți eficiența și 

durabilitatea infrastructurii. 

 Furnizarea de programe de instruire continue pentru personalul responsabil cu 

operarea și întreținerea infrastructurii. 

 Asigurarea cunoștințelor necesare pentru a răspunde la schimbările tehnologice și 

la noile practici în domeniu. 

 Implementarea măsurilor de securitate pentru a proteja atât personalul implicat, 

cât și comunitatea. 

 Elaborarea și actualizarea regulilor și procedurilor de siguranță. 

 Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare între echipele de operare și 

întreținere. 

 Informarea regulată a comunității cu privire la starea infrastructurii și la proiectele 

planificate. 

 Implementarea practicilor de gestionare durabilă a resurselor, cum ar fi reciclarea 

și refolosirea apei pluviale în alte scopuri. 

 Promovarea utilizării resurselor într-un mod responsabil și ecologic. 
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 Elaborarea rapoartelor periodice privind starea infrastructurii, activitățile de 

întreținere și eventualele probleme întâmpinate. 

 Realizarea evaluărilor periodice pentru a asigura că strategiile de operare și 

întreținere sunt eficiente și se aliniază cu obiectivele proiectului. 

 

Prin implementarea acestei strategii, se asigură funcționarea eficientă și durabilă a 

infrastructurii de drenaj, contribuind la reducerea riscului de inundații și la îmbunătățirea calității 

vieții în comunitate. 

 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale  

Evaluarea și Consolidarea Departamentelor Existente 

Analiza Detaliată a Departamentelor: 

 Realizarea unei evaluări comprehensibile a departamentelor implicate în 

gestionarea proiectului la Primăria Municipiului Adjud. 

 Identificarea clară a atribuțiilor, responsabilităților și competențelor fiecărui 

departament în cadrul proiectului. 

 

Puncte Forte și Puncte Slabe: 

 Identificarea punctelor forte ale fiecărui departament, evidențiind resursele umane 

calificate și experiența relevată. 

 Identificarea posibilelor puncte slabe, inclusiv lacune în competențe, resurse 

umane insuficiente sau lipsa de experiență în gestionarea proiectelor similare. 

 

Plan de Consolidare: 

 Dezvoltarea unui plan de consolidare pentru fiecare departament, țintind 

îmbunătățirea acolo unde este necesară. 

 Identificarea și acoperirea lacunelor în competențe prin formare și recrutare, astfel 

încât fiecare departament să poată contribui eficient la proiect. 
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Colaborare Interdepartamentală: 

 Promovarea colaborării între departamente pentru a asigura o comunicare fluidă și 

eficientă în cadrul întregii organizații. 

 Organizarea sesiunilor de lucru interdepartamentale pentru a împărtăși cunoștințe 

și experiență între echipe. 

 

Flexibilitate și Adaptabilitate: 

 Încurajarea flexibilității și adaptabilității în cadrul departamentelor pentru a 

răspunde dinamic la schimbările survenite în timpul implementării proiectului. 

 

Plan de Dezvoltare a Resurselor Umane: 

 Implementarea unui plan de dezvoltare a resurselor umane pentru a îmbunătăți 

competențele și abilitățile personalului. 

 Asigurarea accesului la programe de formare continuă pentru a menține echipa la 

curent cu cele mai recente practici și tehnologii. 

 

Monitorizare și Raportare Periodică: 

 Instituirea unui sistem de monitorizare continuă a performanțelor 

departamentelor. 

 Raportarea periodică a progreselor înregistrate în consolidare și îmbunătățirea 

departamentelor. 

 

Prin aplicarea acestor măsuri, Primăria Municipiului Adjud poate consolida eficient 

departamentele existente, pregătindu-le pentru o gestionare optimă a proiectului de identificare a 

zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. 

 

 

Formare și Dezvoltare Continuă 

Evaluarea Nevoilor de Formare: 
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 Realizarea unei evaluări a nevoilor individuale și colective ale personalului 

implicat în gestionarea proiectului. 

 Identificarea lacunelor de competențe și domeniilor în care se impune dezvoltare. 

 

Program de Formare Personalizat: 

 Dezvoltarea unui program de formare personalizat, adaptat specific cerințelor 

proiectului și tehnologiilor implicate. 

 Includerea modulelor de instruire care acoperă noile tehnologii și metodele de 

gestionare a apelor pluviale. 

 

Participare la Cursuri și Ateliere: 

 Încurajarea participării la cursuri, seminarii și ateliere relevante în domeniul 

infrastructurii de gestionare a apelor pluviale. 

 Asigurarea accesului la resurse educaționale online și offline pentru a sprijini 

învățarea continuă. 

 

Expertiză Externă: 

 Aducerea de specialiști externi în domeniul gestionării apelor pluviale pentru a 

susține sesiuni de instruire și ateliere practice. 

 Crearea unor parteneriate cu instituții educaționale și organizații specializate 

pentru schimbul de cunoștințe. 

 

Acces la Resurse Tehnologice: 

 Furnizarea de acces la resurse tehnologice și platforme de învățare online pentru a 

permite personalului să fie la curent cu cele mai recente dezvoltări în domeniu. 

 Crearea unui mediu propice pentru experimentare și aplicare practică a noilor 

tehnologii. 

 

 



  

126 

 

Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în 

cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în 

municipiul Adjud" 

Sesiuni de Mentorat: 

 Implementarea unor sesiuni de mentorat pentru transferul de cunoștințe și 

experiență între membrii echipei. 

 Asigurarea unui sistem de mentorat în cadrul căruia membrii cu experiență să își 

împărtășească expertiza cu cei mai puțin experimentați. 

 

Evaluare Continuă a Performanțelor: 

 Instituirea unui sistem de evaluare continuă a performanțelor pentru a măsura 

impactul programelor de formare. 

 Revizuirea și ajustarea periodică a programelor în funcție de feedbackul obținut și 

schimbările în tehnologii sau practici. 

 

Recunoașterea și Recompensarea Eforturilor: 

 Recunoașterea eforturilor depuse de către personal în procesul de formare și 

dezvoltare. 

 Acordarea de recompense și recunoașterea publică a realizărilor remarcabile în 

domeniul gestionării apelor pluviale. 

 

Prin implementarea acestor inițiative, se asigură că personalul implicat în gestionarea 

proiectului beneficiază de o formare continuă și se menține la curent cu cele mai recente 

tehnologii și metode în domeniul infrastructurii de gestionare a apelor pluviale. 

 

Definirea Clară a Atribuțiilor și Responsabilităților 

Stabilirea Atribuțiilor: 

 Detalierea clară a sarcinilor specifice ale fiecărui departament implicat în proiect. 

 Identificarea rolurilor cheie și a contribuțiilor individuale în cadrul echipelor de 

lucru. 
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Documentarea Responsabilităților: 

 Elaborarea unui document oficial care să cuprindă atribuțiile și responsabilitățile 

fiecărui departament. 

 Asigurarea disponibilității documentului pentru toți membrii echipei și 

clarificarea eventualelor neclarități. 

 

Consultare și Participare Activă: 

 Consultarea membrilor fiecărui departament în procesul de definire a atribuțiilor. 

 Asigurarea participării active a angajaților pentru a se asigura că perspectivele 

individuale sunt luate în considerare. 

 

Sincronizare cu Obiectivele Proiectului: 

 Ajustarea atribuțiilor pentru a se alinia cu obiectivele specifice ale proiectului 

"Studiu de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale". 

 Asigurarea că fiecare departament contribuie în mod eficient la atingerea 

obiectivelor stabilite. 

 

Comunicare Deschisă și Constantă: 

 Promovarea unei comunicări deschise între departamente pentru a evita 

ambiguitățile. 

 Organizarea ședințelor periodice pentru a verifica stadiul atribuțiilor și pentru a 

face ajustări, dacă este necesar. 

 

Evaluarea Performanțelor: 

 Implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor care să includă criterii 

specifice legate de îndeplinirea atribuțiilor. 

 Furnizarea feedback-ului constant pentru a stimula îmbunătățirea continuă. 
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Flexibilitate și Adaptabilitate: 

 Menținerea flexibilității în atribuțiile și responsabilitățile stabilite, în funcție de 

schimbările neașteptate sau evoluțiile proiectului. 

 Abordarea adaptabilă la nevoile în schimbare ale proiectului. 

 

Resurse Umane și Tehnice: 

 Asigurarea resurselor umane și tehnice adecvate pentru a susține îndeplinirea 

atribuțiilor. 

 Identificarea și rezolvarea rapidă a eventualelor deficiențe de resurse. 

Raportare Transparentă: 

 Implementarea unui sistem transparent de raportare a progresului în îndeplinirea 

atribuțiilor. 

 Asigurarea că informațiile sunt accesibile și ușor de înțeles pentru toți membrii 

echipei. 

 

Prin adoptarea acestei abordări clare și eficiente în definirea atribuțiilor și 

responsabilităților, se creează un mediu de lucru ordonat și eficient, contribuind la succesul 

proiectului. 

 

Constituirea unei Echipe de Proiect Dedicată: 

Identificarea Competențelor Cheie: 

 Analiza detaliată a cerințelor proiectului pentru a identifica competențele cheie 

necesare. 

 Stabilirea unui profil detaliat pentru fiecare poziție în cadrul echipei de proiect. 

 

Recrutarea Specialiștilor Experimentați: 

 Lansarea unui proces de recrutare pentru atragerea profesioniștilor cu experiență 

în gestionarea apelor pluviale, urbanism și mediu. 
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 Evaluarea atentă a experienței anterioare și a realizărilor relevante ale 

candidaților. 

 

Echipa Multidisciplinară: 

 Constituirea unei echipe multidisciplinare pentru a acoperi toate aspectele 

necesare ale proiectului. 

 Asigurarea diversității în abordarea problemelor și identificarea soluțiilor 

inovatoare. 

 

Coordonarea Eficientă: 

 Desemnarea unui coordonator de proiect cu experiență în managementul 

echipelor și implementarea proiectelor similare. 

 Definirea clară a rolurilor și responsabilităților fiecărui membru al echipei. 

 

Training și Dezvoltare Continuă: 

 Implementarea unui program de training pentru echipă, pentru a asigura 

familiarizarea cu cerințele specifice ale proiectului. 

 Oferirea de oportunități pentru dezvoltare profesională și învățare continuă. 

 

Comunicare Eficientă: 

 Promovarea unei comunicări eficiente între membrii echipei pentru a asigura 

coeziunea și alinierea la obiectivele comune. 

 Organizarea ședințelor regulate de echipă pentru a discuta progresul și a identifica 

potențialele obstacole. 

 

Flexibilitate și Adaptabilitate: 

 Fostul unei abordări flexibile și adaptabile la schimbările neașteptate sau 

evoluțiile proiectului. 

 Encourajarea gândirii creative și inovatoare în rezolvarea problemelor. 
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Sincronizare cu Alte Departamente: 

 Asigurarea unei colaborări eficiente între echipa de proiect și departamentele 

existente ale Primăriei Municipiului Adjud. 

 Coordonarea strânsă pentru a asigura integrarea corespunzătoare a proiectului în 

activitățile curente. 

 

Motivarea și Recunoașterea Performanțelor: 

 Implementarea unui sistem de recunoaștere a performanțelor și motivare a 

echipei. 

 Oferta de recompense și recunoaștere publică pentru realizările remarcabile. 

 

Prin constituirea unei echipe de proiect dedicate și bine pregătite, se pune baza pentru o 

implementare eficientă și de succes a Studiului de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de 

drenare a apelor pluviale. 

 

Comunicare și Coordonare Eficientă 

Planificare Strategică a Comunicării: 

 Dezvoltarea unui plan detaliat de comunicare care să cuprindă canalele, frecvența 

și modalitățile de transmitere a informațiilor. 

 Identificarea obiectivelor de comunicare pentru fiecare etapă a proiectului. 

 

Stabilirea Canalelor de Comunicare: 

 Identificarea canalelor de comunicare potrivite pentru a asigura transmiterea 

eficientă a informațiilor între departamente și cu comunitatea locală. 

 Utilizarea diverselor mijloace, precum ședințe, e-mailuri, materiale informative 

etc. 
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Instruire în Comunicare: 

 Furnizarea de instruire în comunicare pentru membrii echipei implicate în proiect, 

inclusiv pentru cei care vor interacționa cu comunitatea. 

 Îmbunătățirea abilităților de prezentare și de gestionare a feedback-ului. 

 

Comunicare Transparentă cu Comunitatea: 

 Implementarea unui canal de comunicare deschis cu comunitatea locală pentru a 

ține locuitorii informați cu privire la progresul proiectului. 

 Organizarea ședințelor periodice de informare și consultare cu reprezentanții 

comunității. 

 

Gestionarea Feedback-ului: 

 Crearea unui mecanism eficient pentru colectarea feedback-ului de la membrii 

comunității și luarea în considerare a acestuia în procesul decizional. 

 Răspunsuri transparente și rapide la întrebările și îngrijorările ridicate de către 

comunitate. 

 

Coordonare în Timp Real: 

 Implementarea unui sistem de coordonare în timp real între departamentele 

implicate în proiect pentru a evita întârzierile și pentru a gestiona eficient resursele. 

 Utilizarea tehnologiilor moderne pentru facilitarea coordonării, cum ar fi 

platforme de colaborare online. 

 

Gestionarea Situațiilor de Urgență: 

 Dezvoltarea unui plan de comunicare pentru situații de urgență sau în cazul 

apariției unor probleme neprevăzute. 

 Instruirea echipei pentru a răspunde rapid și eficient în astfel de situații. 

 

Evaluare Periodică a Eficienței Comunicării: 
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 Implementarea unor evaluări periodice pentru a măsura eficiența planului de 

comunicare și pentru a face ajustări dacă este necesar. 

 Colectarea de feedback intern și extern pentru a evalua impactul și receptivitatea 

comunicării. 

 

Cultură a Comunicării Deschise: 

 Promovarea unei culturi a comunicării deschise și a colaborării în cadrul întregii 

echipe și a comunității. 

 Stimularea schimbului liber de idei și informații. 

 

Prin implementarea acestor măsuri, se asigură o comunicare și coordonare eficientă în 

cadrul proiectului, contribuind la succesul și sustenabilitatea inițiativei de identificare a zonelor 

cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. 

 

Monitorizarea și Evaluarea Performanței 

Stabilirea Indicatorilor de Performanță: 

 Definirea clară a indicatorilor cheie de performanță (KPI) pentru a măsura 

succesul proiectului. 

 Identificarea unor criterii obiective și măsurabile pentru evaluarea performanței. 

 

Implementarea unui Sistem de Monitorizare: 

 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare continuă a activităților 

proiectului. 

 Utilizarea tehnologiilor moderne pentru colectarea datelor în timp real. 

 

Evaluare Periodică a Progresului: 

 Programarea evaluărilor periodice pentru a analiza progresul în funcție de 

indicatorii stabiliți. 
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 Identificarea potențialelor devieri față de obiectivele stabilite și adoptarea 

măsurilor corective necesare. 

 

Raportare Transparentă: 

 Dezvoltarea unui sistem de raportare transparent, accesibil tuturor membrilor 

echipei și părților interesate. 

 Furnizarea de actualizări periodice privind performanța proiectului. 

 

Analiză a Cauzelor Radacinii: 

 Identificarea cauzelor radacinii pentru eventualele probleme apărute în timpul 

proiectului. 

 Adoptarea unei abordări analitice pentru a înțelege originile problemelor și a 

preveni recurența lor. 

 

Feedback și Îmbunătățiri Continue: 

 Colectarea constantă a feedback-ului din partea echipei de proiect, a părților 

interesate și a comunității. 

 Utilizarea feedback-ului pentru a implementa îmbunătățiri continue și a optimiza 

procesele. 

 

Adoptarea Tehnologiei de Big Data (dacă este cazul): 

 Utilizarea tehnologiei de big data pentru analiza seturilor mari de date și 

identificarea tendințelor relevante. 

 Integrarea tehnologiei pentru o analiză mai profundă și predicție a performanței 

viitoare. 

 

Instruirea Echipei în Monitorizare: 

 Asigurarea instruirii adecvate a echipei privind utilizarea instrumentelor de 

monitorizare și interpretarea corectă a rezultatelor. 
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 Dezvoltarea abilităților necesare pentru a reacționa prompt la informațiile obținute 

din sistemul de monitorizare. 

 

Adaptarea Strategiilor în Timp Real: 

 Dezvoltarea unui plan de acțiune flexibil, care să permită adaptarea strategiilor în 

funcție de schimbările identificate în timpul monitorizării. 

 Adoptarea unui abordări proactive pentru a evita întârzierile și pentru a menține 

proiectul pe direcția corectă. 

 

Evaluarea Globală a Performanței: 

 Realizarea unei evaluări globale a performanței la finalul fiecărei etape 

semnificative a proiectului. 

 Sumarizarea rezultatelor și prezentarea acestora părților interesate cheie. 

 

Prin implementarea acestor practici, se asigură o monitorizare eficientă și evaluare 

continuă a performanței, facilitând gestionarea proiectului în timp real și luarea deciziilor 

informate pentru a menține inițiativa pe drumul succesului. 

 

Parteneriate și Colaborări Externe 

Identificarea Potențialilor Parteneri: 

 Evaluarea organizațiilor, instituțiilor academice și autorităților locale cu expertiză 

în gestionarea apelor pluviale. 

 Identificarea potențialilor parteneri care împărtășesc obiective comune și valori. 

 

Analiză a Resurselor și Competențelor: 

 Evaluarea resurselor și competențelor fiecărui posibil partener pentru a determina 

sinergiile și complementaritățile. 

 Identificarea resurselor tehnice, umane și financiare disponibile. 
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Stabilirea Obiectivelor Comune: 

 Definirea clară a obiectivelor comune și a rezultatelor așteptate ale 

parteneriatului. 

 Asigurarea unei alinieri strânse între obiectivele proiectului și cele ale 

partenerilor. 

 

Dezvoltarea Acordurilor de Colaborare: 

 Negocierea și elaborarea acordurilor de colaborare care să detalieze 

responsabilitățile, contribuțiile și beneficiile reciproce. 

 Includerea clauzelor privind schimbul de informații și resurse. 

 

Organizarea Întâlnirilor Periodice: 

 Stabilirea unui cadru pentru întâlniri periodice între echipele de proiect și cele ale 

partenerilor. 

 Crearea unui mediu propice schimbului de idei și actualizărilor privind progresul. 

 

Participarea la Evenimente și Conferințe: 

 Participarea la evenimente, conferințe și seminarii din domeniul gestionării apelor 

pluviale pentru a identifica potențiali parteneri și a împărtăși bune practici. 

 Utilizarea acestor ocazii pentru a consolida relațiile și a atrage noi colaboratori. 

 

Schimbul de Expertiză: 

 Facilitarea schimbului de expertiză între echipele de proiect și partenerii externi. 

 Organizarea sesiunilor de instruire și workshop-uri pentru a îmbunătăți 

capacitățile ambelor părți. 

 

Promovarea Vizibilității Parteneriatului: 

 Dezvoltarea unei strategii de promovare a vizibilității parteneriatului. 
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 Utilizarea canalelor de comunicare și media pentru a evidenția beneficiile și 

rezultatele colaborării. 

 

Evaluarea Continuă a Performanței Parteneriatului: 

 Instituirea unui sistem de monitorizare și evaluare a performanței parteneriatului. 

 Realizarea evaluărilor periodice pentru a asigura eficiența și relevanța colaborării. 

 

Rezolvarea Disputelor și Ajustarea Acordurilor: 

 Stabilirea unor mecanisme eficiente pentru rezolvarea disputelor și problemele 

care pot apărea în timpul implementării proiectului. 

 Ajustarea acordurilor de colaborare în funcție de schimbările în contextul 

proiectului sau al parteneriatului. 

 

Prin dezvoltarea și menținerea parteneriatelor și colaborărilor externe, se aduc în proiect 

resurse și cunoștințe suplimentare, consolidând astfel capacitățile de implementare și impactul 

inițiativei propuse. 

 

 

Implementarea unui Sistem de Gestionare a Proiectului 

Selectarea Platformei de Gestionare a Proiectului: 

 Evaluarea diferitelor platforme și software-uri disponibile pentru gestionarea 

proiectelor. 

 Selecția unei platforme care să se potrivească nevoilor specifice ale proiectului și 

echipelor implicate. 

 

Personalizarea Platformei: 

 Personalizarea platformei de gestionare pentru a reflecta specificul proiectului 

"Identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale". 
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 Adăugarea modulelor și funcționalităților necesare, cum ar fi planificarea, 

monitorizarea bugetului, raportarea etc. 

 

Instruirea Echipei: 

 Organizarea sesiunilor de instruire pentru membrii echipei privind utilizarea 

eficientă a sistemului de gestionare a proiectului. 

 Asigurarea cunoașterii funcționalităților cheie și a procedurilor de lucru. 

 

Stabilirea Proceselor Standard: 

 Definirea proceselor standard de gestionare a proiectului, inclusiv fluxul de lucru, 

asignarea sarcinilor și responsabilităților. 

 Implementarea procedurilor care să sprijine eficiența și coerența în desfășurarea 

activităților. 

 

Planificarea și Programarea Proiectului: 

 Utilizarea platformei pentru a elabora și monitoriza planurile de proiect, 

includerea termenelor limită, activităților cheie și dependințelor. 

 Actualizarea regulată a programului pentru a reflecta schimbările în derularea 

proiectului. 

 

Alocarea și Monitorizarea Resurselor: 

 Gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și materiale prin intermediul 

sistemului. 

 Asigurarea echilibrului optim între sarcini și disponibilitatea resurselor. 

 

Comunicarea Eficientă: 

 Utilizarea platformei pentru a facilita comunicarea între membrii echipei, inclusiv 

schimbul de informații, raportarea progresului și rezolvarea problemelor. 

 Încurajarea unui flux de comunicare transparent și accesibil. 
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Monitorizarea și Raportarea Performanței: 

 Implementarea instrumentelor de monitorizare a performanței pentru a evalua 

progresul și atingerea obiectivelor stabilite. 

 Generarea rapoartelor periodice pentru părțile interesate și membrii echipei. 

 

Gestionarea Riscului și Problemele: 

 Utilizarea sistemului pentru a identifica și evalua riscurile potențiale și problemele 

în timp util. 

 Implementarea acțiunilor corective și a planurilor de gestionare a riscurilor. 

 

Evaluarea și Îmbunătățirea Continuă: 

 Colectarea feedback-ului de la membrii echipei privind eficacitatea sistemului. 

 Realizarea evaluărilor periodice pentru a identifica oportunitățile de îmbunătățire 

și ajustarea proceselor în consecință. 

 

Prin aplicarea acestor recomandări, municipiul Adjud poate optimiza capacitatea sa 

managerială și instituțională, asigurând succesul și eficiența implementării proiectului de 

identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale. 
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8. CONCLUZII   

Studiul de identificare a zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în cadrul 

proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul 

Adjud" reprezintă o etapă crucială în gestionarea durabilă a infrastructurii urbane. Analiza 

detaliată a factorilor de risc, impactului asupra mediului, și implementarea scenariilor propuse au 

adus în prim-plan concluzii semnificative: 

Necesitatea Intervenției: studiul a evidențiat clar existența unor zone vulnerabile la 

inundații și stres hidric, subliniind imperativul intervenției pentru a asigura siguranța comunității.  

Abordare Sustenabilă: scenariul recomandat, SCENARIUL NR. 2, care integrează 

tehnologii inovatoare, consultare cu experți, și planuri de intervenție personalizate, reprezintă o 

abordare sustenabilă pentru gestionarea apelor pluviale. 

Impactul Asupra Comunității: implementarea măsurilor propuse nu doar previne riscurile 

de inundații, ci și contribuie la creșterea rezilienței comunității, îmbunătățind calitatea vieții și 

protejând resursele locale. 

Eficiență și Adaptabilitate: integrarea tehnologiilor inovatoare și a sistemelor de 

monitorizare continuă demonstrează eficiența proiectului, asigurându-i adaptabilitatea la 

schimbările climatice și evoluția condițiilor locale. 

Cooperare Instituțională: colaborarea strânsă cu Primăria Municipiului Adjud și implicarea 

departamentelor specializate reprezintă un element-cheie pentru implementarea cu succes a 

planurilor și asigurarea unei gestionări eficiente pe termen lung. 

 

În concluzie, studiul oferă un cadru solid pentru luarea deciziilor și implementarea 

măsurilor necesare în gestionarea apelor pluviale în municipiul Adjud. Prin abordarea sustenabilă 

și integrarea tehnologiilor moderne, se deschide calea către o infrastructură urbană rezilientă și 

adaptabilă la provocările viitoare. 
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Anexa nr. 1 – Devizul general 

  

Devizul general 

Identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale în cadrul proiectului "Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Adjud" 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoarea (exclusiv 

TVA) 
TVA 

Valoarea (inclusiv 

TVA) 

 LEI LEI LEI 
 

1 2 3 4 5 
 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  

1,1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 
 

1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 
 

1,3 
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială 
79.650,00 15.133,50 94.783,50 

 

TOTAL CAPITOLUL 1 79.650,00 15.133,50 94.783,50 
 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții  

2,2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 
  0,00 0,00 

 

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 
 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  

3,1 Studii de teren 43.400,00 8.246,00 51.646,00 
 

3,2 
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea 
de avize, acorduri și autorizații 

84.250,00 16.007,50 100.257,50 
 

3,5 Proiectare 135.500,00 25.745,00 161.245,00 
 

3,6 Organizarea procedurilor de achiziție 30.000,00 5.700,00 35.700,00 
 

3,7 Consultanță 120.000,00 22.800,00 142.800,00 
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3,8 Asistență tehnică și dirigenție de șantier 85.500,00 16.245,00 101.745,00 
 

TOTAL CAPITOLUL 3 498.650,00 94.743,50 593.393,50  

 CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiția de bază  

4,1 Construcții și instalații 976.113,85 185.461,63 1.161.575,48 
 

4,2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

0,00 0,00 0,00 
 

4,3 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 

 

4,4 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care nu necesită montaj și echipamente de 

transport 

0,00 0,00 0,00 
 

4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00 
 

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL CAPITOLUL 4 976.113,85 185.461,63 1.161.575,48 
 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli  

5,1 Organizare de șantier 24.320,25 4.620,85 28.941,10 
 

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14.051,70 0,00 14.051,70 
 

5,3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 54.004,20 10.260,80 64.265,00 
 

5,4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 15.000,00 2.850,00 17.850,00 
 

TOTAL CAPITOLUL 5 107.376,15 17.731,65 125.107,80 
 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 9.000,00 1.710,00 10.710,00 
 

6,2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 
 

TOTAL CAPITOLUL 6 9.000,00 1.710,00 10.710,00 
 

TOTAL GENERAL 1.670.790,00 314.780,28 1.985.570,28 
 

din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 1.080.084,10 205.215,98 1.285.300,08 
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Anexa nr. 2 – Piese desenate 

 Plan de situație – municipiul Adjud 
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Strada Copăcești   
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Strada Islaz 
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Localitatea Burcioaia 
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