PREVENIREA INCENDIILOR LA GOSPODARIILE
POPULATIEI IN PERIOADA SEZONULUI RECE

Premergator sezonului rece si pe timpul acestuia,
pentru asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor
este necesar sa se
ia urmatoarele
masuri:

- verificarea
instalatiilor de
incalzire;

- repararea si
curatarea sobelor si
cosurilor pentru
evacuarea fumului;
- Instruirea
persoanelor care
raspund de aprinderea si stingerea focurilor:

- verificarea stingatoarelor;

- verificarea instalafitlor de alimentare cu apa si protejarea
lor impotriva inghetului;

- pregatirea uneltelor pentru deszipezirea drumurilor de
acces la sursele de apa. la mtrarile in cladin si in depozite
etc.:

« Penftru evitarea

incendiilor provocate de

copii se va avea in vedere
urmatoarele :

- in incaperile in care exista

sobe de incdlzit sau gatit.

lampi de gatit cu petrol si

v

pentru iluminat, in stare de functionare, acestea nu se vor
lasa la indemana copiilor nesupravegheati:

- copiii nu trebuie lasati sa se joace cu focul (lampi.
lumanari, chibrituri, brichete): asemenea mijloace nu
trebuie ldsate la indemana lor;

- nu este permis accesul copiilor nesupravegheati in
depozitele de furaje. sure. poduri, magazii. grajduri cu
mijloace care ar putea produce incendit;

- copiii nu vor fi lasati sa foloseasca aparatele electrice de
uz casnic (fiare de calcat. resouri. radiatoare etc.) sau
aragazul decat in prezenta adultilor,




. La instalarea si folosirea sobelor cu si fara
acumulare de caldura se vor avea in vedere
urmatoarele:

- sobele de metal se vor amplasa la distantd de peretit
din lemmn sau alte materiale ce se pot aprinde usor:
- sobele din metal nu se vor aseza direct pe pardoseala
combustibilda c¢i pe un postament din materiale
termorezistente, perimetrul  acestuia  ftrebuind  sa
depdseasca perimetrul sobet:
- este interzisa folosirea sobelor care au usi defecte:
- este interzisa
aprinderea  focului
cu benzina sau alte
lichide inflamabile,
or1 sd se alimenteze
sobele cu lemne
lungi. care sa nu
permitd  inchiderea
perfectd a usilor;

- sobele de

caramida vor avea

pe dusumea. in fafa
usii. o coald de tabla
de 70 x 50 cm;

- nu este permis sa se aseze in apropierea sobelor, la

uscat, haine, rufe sau alte materiale care se pot aprinde;

- evitarea supraincdlzirii sobelor. acestea prin céldura

radiatd putand aprinde obiectele din apropiere:

- focul in sobe nu trebuie ldsat fard supraveghere. sau in

grija copiilor sau batranilor;

- cosurile si1 burlanele pentru evacuarea fumului vor fi
construite, intrefinute si curatate periodic pentru a nu
provoca mcendii:

- cosurile de fum din caramuida tencuitd vor fi 1zolate
fatdi de elementele combustibile ale planseelor. prin
ingrosarea zidariei a cosurilor iar in spatiul dintre cos si
planseu se va introduce un strat termoizolant:

- 1nu este permis ca in cosuri de fum si fie incastrate
elementele combustibile ale acoperisului. planseului etc.:
- cenusa rezultatd in urma arderii se va depozita intr-o
groapd amplasata la distanta fatd de anexele gospodaresti.
depozitele de furaje, etc.

In conformitate cu Legea 307/2006 privind apararea
Impotriva incendiilor, cetatenii au obligatia sa anunte
imediat orice incendiu pe care-l observa, sunand la
numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 si sa
intervina la stingerea acestuia cu mijloacele pe care le
au la indemana.
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